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جهاز تلفزيون البلازما
دليل المالك

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفزيون.
يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.



High-Definition Multimedia Interface و HDMI وشعار HDMI إن 
.HDMI Licensing LLC هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة

10 mm (+/-5 mm)

2 استخدم قلب الفرّيت للحد من التشويش الكهرومغناطيسي في كبل الطاقة.
قم بلف كبل الطاقة على قلب الفرّيت مرة واحدة. ضع قلب الفرّيت بالقرب من التلفزيون.

3 استخدم قلب الفرّيت للحد من التشويش الكهرومغناطيسي في كبل الطاقة.
قم بلف كبل الطاقة على قلب الفرّيت مرة واحدة. ضع قلب الفرّيت بالقرب من التلفزيون وقابس حائط.

- اتبع الصورة 1 في حال وجود قلب فرّيت واحد.
- اتبع الصورتين 1 و 2 في حال وجود قلبي فرّيت.

- اتبع الصورتين 1 و 3 في حال وجود ثلاثة قلوب فرّيت.

قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.

قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.

■ كيفية استخدام قلب الفرّيت

1 ستخدم قلب الفرّيت للحد من التشويش الكهرومغناطيسي في كبل PC audio )صوت الكمبيوتر(.
قم بلف كبل PC Audio )صوت الكمبيوتر( على قلب الفرّيت ثلاث مرات. ضع قلب الفرّيت بالقرب من التلفزيون.

]شكل متقاطع لقلب الفرّيت[

]شكل متقاطع لقلب الفرّيت[

]شكل متقاطع لقلب الفرّيت[

]التوصيل بجهاز التلفزيون[

]التوصيل بجهاز التلفزيون[

]التوصيل بجهاز التلفزيون[

]التوصيل بجهاز خارجي[

]التوصيل بقابس حائط[

]التوصيل بقابس حائط[
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A-1

الإعداد

الإعداد

الملحقات

سلك الطاقةدليل المالك

قطعة قماش للتنظيف
قطعة القماش مخصصة لتنظيف الشاشة.

هذا الملحق ليس مضمّناً في كل الطرازات.

أصابع  أو بصمات  بقع  أي  القماش لإزالة  قطعة  استخدم   *
برفق عن سطح جهاز التلفزيون.

خدش  إلى  المفرطة  القوة  تؤدي  فقد  تام.  برفق  استخدمها 
الشاشة أو التأثير على الألوان.

حامل الكبلغطاء الحماية

3 x4 x

M5X14.5 M4X26

المسامير لتجميع الحامل

جهاز التحكم عن بعد

تأكد من أن الملحقات التالية مضمّنة مع جهاز التلفزيون. إذا كان ينقص أي ملحق، فيرجى الاتصال بالبائع الذي اشتريت منه جهاز التلفزيون.
■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

البطاريات 
)AAA(

قوس التثبيت على الحائط 
)يمكن شراؤه بشكل منفصل(

PSW400B أو PSW400BG أو 
DSW400BG

قلب الفرّيت

حامل سلك الطاقة

شريط غطاء الحماية
حسب الطراز
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كاميرا الفيديو الرقمية

مجموعة ألعاب الفيديو
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RCA التوصيل باستخدام كبل

إذا كان لديك VCR أحادياً، قم بتوصيل كبل الصوت من VCR إلى مقبس ◄◄
AUDIO L/MONO )الصوت لليسار/فردي( على جهاز التلفزيون.

ملاحظة !

?

  

￼
بين 1 )الصوت/الفيديو(   AUDIO/VIDEO مقبسَي  بتوصيل  قم 

التلفزيون و VCR أو المعدات الخارجية. قم بمطابقة ألوان المقابس 
لليمين الصوت  أبيض،   = لليسار  الصوت  أصفر،   =  )الفيديو 

= أحمر(
￼
قم بإدخال شريط فيديو في VCR واضغط على PLAY )تشغيل( 2

).VCR راجع دليل المالك الخاص بـ( .VCR على
أو قم بتشغيل المعدات الخارجية المناسبة. 

)راجع دليل تشغيل المعدات الخارجية.(
￼
حدّد مصدر الإدخال AV1‏ باستخدام الزر INPUT )الإدخال( على 3

جهاز التحكم عن بعد.
.AV2 حدّد مصدر الإدخال ،AV IN2 إذا تم التوصيل بالإدخال

    

1
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إعداد ستيريو خارجي
استخدم للتوصيل مكبّر صوت خارجياً أو قم بإضافة مضخّم صوت إلى نظام الصوت المحيطي.

بمقابس  الستيريو  بمضخم  الخاص  الإدخال  مقبس  بتوصيل  قم 
على  المتغير(  الصوت  )إخراج   VARIABLE AUDIO OUT

جهاز التلفزيون.

قم بإعداد مكبّرات الصوت من خلال مضخّم الستيريو التناظري الخاص بك
تبعاً للتعليمات المزودة مع المضخّم.

2

1

ملاحظة !

?

عند التوصيل بمعدات الصوت الخارجية مثل مضخّمات أو مكبّرات الصوت، ◄◄
يرجى إيقاف تشغيل مكبّرات صوت جهاز التلفزيون.)◄ ص.67(

RF التوصيل باستخدام كبل
■ لتجنب تشوّش الصورة وعدم وضوحها، اترك مسافة كافية بين VCR وجهاز التلفزيون.

بجهاز  الخاص  الهوائي(  )إخراج   ANT OUT مأخذ  بتوصيل  قم 
VCR بمأخذ ANTENNA IN )إدخال الهوائي( على التلفزيون.

الخاص  الهوائي(  )إدخال   ANT IN بمأخذ  الهوائي  كبل  بتوصيل  قم 
.VCR بجهاز

اضغط على الزر PLAY )تشغيل( على VCR وقم بمطابقة البرنامج 
الملائم بين جهاز التلفزيون و VCR للعرض.

1

2

مقبس الحائط3

الهوائي

/DVI IN

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

VI
DE

O

1

1

2

AV IN2

 IN
 2 

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)  /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

VI
DE

O

1

1

2

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

VI
DE

O

1

1

2

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

DVI-PC OUTPUT AUDIO

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

L(M
ON

O)
R

AU
DI

O
VI

DE
O

1

1

2

VA
RI

AB
LE

 A
UD

IO
 O

UT

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

LR VIDEO

LRS-VIDEO VIDEO

OUTPUT
SWITCH

ANT IN

ANT OUT

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

R
AU

DI
O

VI
DE

O

1

1

2

VA
RI

AB
LE

 A
UD

IO
 O

UT

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

L(M
ON

O)
R

AU
DI

O
VI

DE
O

1

1

2

VA
RI

AB
LE

 A
UD

IO
 O

UT

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

1

1

2

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

RGB OUTPUT AUDIO

OUTPUT
SWITCHANT IN

RS-VIDEO VIDEOANT OUT L

1

2

/DVI IN

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

VI
DE

O

1

1

2

AV IN2

 IN
 2 

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)  /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

VI
DE

O

1

1

2

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

VI
DE

O

1

1

2

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

DVI-PC OUTPUT AUDIO

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

L(M
ON

O)
R

AU
DI

O
VI

DE
O

1

1

2

VA
RI

AB
LE

 A
UD

IO
 O

UT

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

LR VIDEO

LRS-VIDEO VIDEO

OUTPUT
SWITCH

ANT IN

ANT OUT

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

R
AU

DI
O

VI
DE

O

1

1

2

VA
RI

AB
LE

 A
UD

IO
 O

UT

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

L(M
ON

O)
R

AU
DI

O
VI

DE
O

1

1

2

VA
RI

AB
LE

 A
UD

IO
 O

UT

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

 /DVI IN 

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

ANTENNA
      IN

C
O

M
PO

N
EN

T 
IN

AV IN 1

AU
DI

O
VI

DE
O

1

1

2

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

RGB OUTPUT AUDIO

OUTPUT
SWITCHANT IN

RS-VIDEO VIDEOANT OUT L

1



7

جية
ار

لخ
 ا

ت
عدا

الم
اد 

عد
إ

التوصيل باستخدام كبل من نوع D-sub مزود بـ 15 سناً

يوفر هذا التلفزيون قدرة "توصيل وتشغيل" أي أنه يتم ضبط الكمبيوتر تلقائياً بحسب ضوابط التلفزيون. 

￼
1 RGB الخاص بجهاز الكمبيوتر بمقبس RGB قم بتوصيل إدخال

IN ‏)PC( )إدخال RGB )الكمبيوتر(( على جهاز التلفزيون.

￼
2 AUDIO IN قم بتوصيل إخراج صوت الكمبيوتر بمقبس

)‏RGB/DVI( )إدخال الصوت )RGB/DVI‏(( على جهاز 
التلفزيون. 

￼
قم بتشغيل الكمبيوتر وجهاز التلفزيون.3

￼
حدّد مصدر الإدخال RGB‏ باستخدام الزر INPUT )الإدخال( 4

على جهاز التحكم عن بعد.
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RGB-PC وضعHDMI/DTV وضع

دقة الشاشة المدعومة

 Resolution
)الدقة(

 Horizontal
 )kHz(‏Frequency
)التردد الأفقي )كيلو 

هرتز((

 Vertical
 )Hz(‏Frequency

)التردد العمودي 
)هرتز((

640x35031,46870,09
720x40031,46970,09
640x48031,46959,94
800x60037,87960,317
1024x76848,36360,004
1280x76847,77659,87
1360x76847,72059,799
1280x102463,66859,895
1920x108066,58759,934

 Resolution
)الدقة(

 Horizontal
 )kHz(‏Frequency

)التردد الأفقي )كيلو هرتز((

 Vertical
 )Hz(‏Frequency

)التردد العمودي )هرتز((
720x48031,4759,94
720x48031,5060,00
720x57631,2550,00

1280x72044,9659,94
1280x72045,0060,00
1280x72037,5050,00

1920x108033,7259,94
1920x108033,7560,00
1920x108028,12550,00
1920x108067,43259,94
1920x108067,5060,00
1920x108056,2550,00
1920x108027,0024,00
1920x108033,7530,00

ملاحظة !

?

تجنّب إبقاء صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترات زمنية طويلة. فقد ◄◄
تظهر الصورة الثابتة بشكل دائم على الشاشة؛ استخدم شاشة توقف عند 

الإمكان.
قد يحدث تشويش مرتبط بمعدل الدقة أو النموذج العمودي أو التباين أو ◄◄

السطوع في وضع الكمبيوتر. قم بتغيير وضع الكمبيوتر إلى معدل الدقة 
أو قم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط درجة السطوع 
والتباين على القائمة حتى تصبح الصورة واضحة. إذا تعذّر تغيير معدل 
تحديث بطاقة رسومات الكمبيوتر، فقم بتغيير بطاقة رسومات الكمبيوتر 

أو استشارة الجهة المصنعة حول بطاقة رسومات الكمبيوتر.
إن الشكل الموجي لإدخال مزامنة الترددات الأفقية والعمودية منفصل.◄◄
فقط( ◄◄ )***50PV2‏  هرتز   60 1920x1080‏،  باستخدام  ننصح 

 42/50PT3*** 42/50 وPT2*** ( 1024‏، 60 هرتزx768
يوفر  أن  المفترض  فمن  الكمبيوتر.  لوضع  فقط(  ***42/50PT5‏  و 

ذلك صورة بأفضل جودة.

إذا كانت دقة شاشة الكمبيوتر أكبر من SXGA، فلن تظهر أي صورة على ◄◄
التلفزيون.)الطرازات عالية الدقة فقط(

قم بتوصيل كبل الصوت من الكمبيوتر بإدخال الصوت على جهاز التلفزيون.◄◄
)كبلات الصوت غير مضمنة مع التلفزيون(.

إذا كنت تستخدم كبل RGB-PC طويل جداً، فقد يحدث ذلك تشويشاً على ◄◄
الشاشة. ننصح باستخدام كبل أقصر من 5 أمتار. فهذا يوفر صورة بأفضل 

جودة.

***50PV2 فقط
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إعداد الشاشة لوضع الكمبيوتر

لإعادة الموضع والحجم والحالة إلى الضوابط الافتراضية.

.RGB 576( وi 480 وi تعمل هذه الوظيفة بالوضع التالي: المكون )باستثناء

Screen Reset )إعادة ضبط الشاشة(

• اضغط على الزر Home/EXIT للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
• اضغط على الزر BACK للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

￼
1

لتحديد PICTURE )الصورة(.

￼
2

لتحديد Screen )الشاشة(.

￼
3

لتحديد Reset )إعادة الضبط(.

￼
4

لتحديد Yes )نعم(.

￼
5

لتشغيل Reset )إعادة الضبط(.

OKMove

	 • Brightness	 50

	 • Sharpness	  60

	 • Colour	 60

	 • Tint	    0

	 • Colour Temperature	 0

	 • Advanced Control

	 • Picture Reset

Screen

PICTURE

W C

Screen

▲

R GTo Set

Auto Config.

Move Prev.

Resolution

Position

Size

Phase

Reset

Yes No

Screen


