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PARA SUS ARCHIVOS

Escriba aqui el modelo y nimero de serie:

Modelo n°:

Serie n°:

Puede encontrar estos datos en la etiqueta situada en la
parte lateral de cada unidad.

Nombre del distribuidor:
Fecha de compra:

W Adjunte su recibo a esta pagina con la engrapadora
para el momento que lo necesite para probar la fecha de
su adquisicion o para la validacion de la garantia.

p LEA ESTE MANUAL

En su interior encontrard muchos consejos Utiles sobre la
utilizacién y mantenimiento de su acondicionador de aire. Unos
pocos cuidados de su parte le pueden ahorrar mucho tiempo y
dinero durante la vida de su acondicionador de aire.

En la tabla de consejos para la solucién rapida de problemas
encontrard muchas respuestas a los problemas mas habituales. Si
revisa primero nuestra Tabla de Consejos para la solucién rapida
de problemas, tal vez no necesite llamar nunca al servicio técnico.

A\ PRECAUCION

* Péngase en contacto con un técnico del servicio
autorizado para realizar la reparacion y mantenimiento
de esta unidad.

* Péngase en contacto con un instalador para realizar la
instalacion de esta unidad.

* Si el cable de alimentacion esta dafiado este debe ser
sustituido por un cable especial o por un conjunto.
Ambos estan disponibles con el fabricante o con su
agente de servicio.

« El trabajo de reemplazamiento debe ser realizado de
acuerdo con el Cédigo Eléctrico Nacional tinicamente
por personal autorizado.
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Precauciones de Seguridad

B Precauciones de Seguridad

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y dafios materiales, se deben respetar las siguientes instrucciones.
B Un uso incorrecto por ignorar las instrucciones provocara lesiones o dafios. La gravedad de los posibles dafios

se clasifica mediante las siguientes indicaciones.

( A ADVERTENCIA Este simbolo sefiala la posibilidad de provocar lesiones graves o la muerte
L A PRECAUCION ES Este simbolo indica sélo la posibilidad de lesiones o dafios materiales.

M Los apartados que deben respetarse siempre se clasifican mediante los siguientes simbolos.

( ® No haga nunca esto
L a Haga esto siempre

C A\ ADVERTENCIA )
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H Instalacion

No utilice cables de Para trabajos eléctricos, Utilice siempre el cable de
alimentacion ni clavijas pongase en contacto con el alimentacion y la terminal de
danadas, o un enchufes distribuidor, vendedor, un tierra.
flojos. electricista calificado, o un
centro de servicio autorizado.
* Existe riesgo de fuego o descarga * Existe riesgo de fuego o descarga * Existe riesgo de fuego o descarga
eléctrica. eléctrica. eléctrica.

Instale correctamente el No modifique o alargue el No instale, retire o vuelva a
panel y la cubierta de control cable de alimentacion. instalar la unidad usted
de la carcasa. mismo (el cliente).

« Existe riesgo de fuego o descarga « Existe riesgo de fuego o descarga « Existe riesgo de fuego, descarga
eléctrica. eléctrica. eléctrica, explosion o lesiones.
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Precauciones de Seguridad

Tenga cuidado al desarmar e Para su instalacién, péngase No instale el producto en un
instalar el producto. siempre en contacto con el soporte de instalacion
distribuidor o con un centro defectuoso.
de servicio autorizado.

* Los bordes afilados pueden causar « Existe riesgo de fuego, descarga * Podria causar lesiones, accidentes, o
lesiones. Tenga especial cuidado con eléctrica, explosion o lesiones. averias en el producto.
los bordes de la carcasa y las aristas
del condensador y el evaporador.

J
.

S

Asegurese que el area de No deje el aire acondicionado en  No instale el aire acondicionado
instalacion no se deteriorara  funcionamiento durante mucho sobre una placa de yeso.
con el paso del tiempo. tiempo cuando los niveles de

humedad sean muy altos y este
abierta una puerta o ventana.

« Si la base cede, la unidad podria caer ¢ La humedad puede condensarse y * Es probable que la unidad de aire
con ella, causando dafios a la mojar o dafar los equipos. acondicionado se caiga y resulte
propiedad, averias en el producto y dafiada.

lesiones personales.

M Operacion

Asegurese de que los cables No coloque nada sobre el No encienda ni apague el aire
de alimentacién no se cable de alimentacién. acondicionado tirando del
desenchufaran o resultaran cable de alimentacion.
danados durante el
funcionamiento.

« Existe riesgo de fuego o descarga « Existe riesgo de fuego o descarga « Existe riesgo de fuego o descarga
eléctrica. eléctrica. eléctrica.
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Precauciones de Seguridad

Utilice un enchufe especifico
para este electrodoméstico.

« Existe riesgo de fuego o descarga
eléctrica.

No permita que llegue agua a
las partes eléctricas.

« Esto podria causar fuego, averias en
el producto, o descargas eléctricas.

Sujete el enchufe para retirar el
cable del enchufe. No lo toque
con las manos hiimedas.

« Existe riesgo de fuego o descarga
eléctrica.

T N
A

No almacene ni utilice gases
inflamables o combustibles
cerca del aire acondicionado.

« Existe riesgo de fuego o averias en el
producto.

No coloque un calentador u
otros aparatos cerca del
cable de alimentacion.

« Existe riesgo de fuego o descarga
eléctrica.

No utilice este producto en
un espacio cerrado durante
mucho tiempo.

* Podria acarrear la falta de oxigeno.

Si experimenta fugas de gas
inflamable, apague el gas y
abra una ventana antes de
encender el producto. NO
utilice el teléfono o encienda
0 apague ningun interruptor.

« Existe riesgo de explosion o fuego.

Desenchufe la unidad si
escucha ruidos extrafnos,
olores o ve humo salir del
aparato.

« Existe riesgo de descargas eléctricas o
fuego.

Cese el funcionamiento y cierre
las ventanas durante tormentas
o huracanes. Si es posible,
retire el aire acondicionado de
la ventana antes de la llegada
del huracan.

« Existe riesgo de dafos a la propiedad,
averias en el producto o descarga
eléctrica.
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Precauciones de Seguridad

No abra la rejilla de entrada

del producto durante su

funcionamiento. (No toque el
filtro electroestatico, en caso
de existir).

* Existe riesgo de dafios fisicos,
descarga eléctrica o averias en el
producto.

Desenchufe el aparato antes
de realizar labores de
limpieza o mantenimiento.

* Existe riesgo de descarga eléctrica.

Ventile el producto a menudo
si esta situado cerca de una
estufa, etc.

Cuando el producto esta
empapado (inundado o
sumergido), péngase en
contacto con un centro de
servicio autorizado.

* Existe riesgo de fuego o descarga

* Existe riesgo de fuego o descarga
eléctrica.

eléctrica.

Asegurese que nadie puede
pisar o caerse sobre la
unidad.

Cuando el producto no vaya a
estar en funcionamiento durante
un largo periodo de tiempo,
desconecte la alimentacion o
cierre el interruptor.

* Esto podria resultar en lesiones

* Existe riesgo de dafios o averias en el
personales y dafios en el producto.

producto, o de funcionamiento no

deseado.
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(4\PRECAUCIONES)

H Instalacion

Revise siempre si existen
fugas de gas (refrigerante)
tras la instalacion o
reparacion del producto.

* Niveles bajos de refrigerante pueden

causar averias en el producto.

Mantenga un nivel uniforme
durante la instalacion del
producto.

Instale un conducto de
drenaje para asegurar el
desagiie correcto del agua.

* Para evitar vibraciones o fugas de
agua.

* Una mala conexion puede causar
fugas de agua.
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Precauciones de Seguridad

No instale el producto en un Emplee a més de una No instale el producto donde
lugar donde el ruido o el aire persona para levantar y pueda estar expuesto al aire
caliente de la unidad exterior transportar el aire directo del mar (salitre).
pueda molestar a sus vecinos. acondicionado.

* Puede causar problemas a sus « Evite lesiones personales. * Puede causar la corrosién del
Vvecinos. producto. La corrosion, especialmente

en el condensador y evaporador,
puede causar averias o el mal
funcionamiento del producto.
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B Operacion
No dirija el flujo de aire hacia No utilice el producto para fines No bloquee la entrada o
las personas en el cuarto (no especiales, como la conservacion salida del flujo de aire.
se siente frente a la de alimentos, trabajos artisticos,
corriente). etc. Es un aire acondicionado de
consumo, no un sistema de
refrigeracion de precision.

« Esto podria resultar perjudicial para su ¢ Existe riesgo de dafios o pérdida de la ¢ Puede provocar averias en el
salud. propiedad. producto.

Utilice un paio suave para No toque las partes metalicas  No pise encima o coloque
limpiar la unidad. No utilice del producto cuando esté nada pesado sobre el
detergentes abrasivos ni retirando el filtro de aire. producto (o unidades
disolventes, etc. iSon muy afiladas! exteriores).

« Existe riesgo de fuego, descarga « Existe riesgo de lesiones personales. « Existe riesgo de lesiones personales y
eléctrica, o dafos a las partes averias en el producto.

plasticas del producto.
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Antes de la Operacion

B Antes de la Operacién

[preparar par
allibiishissliihllaaaidiiill
1. Contactar un especialista para la instalacion.
2. Coloque el enchufe correctamente.

3. Utilice un circuito dedicado.

4. No use un cable de extension.

5. No arranque/detenga el funcionamiento enchufando/desenchufando el cable de corriente eléctrica.
6. Si el cable/toma esta dafiado, cambielo con una pieza de recambio autorizado Unicamente

QM

0
il

1. Estar expuesto al flujo directo de aire por un periodo largo de tiempo puede constituir un riesgo para su salud.

No exponga a las personas, mascotas o plantas al flujo directo por periodos largos de tiempo.

2. Debido a la posibilidad de falta de oxigeno, ventile la habitacién cuando se use al mismo tiempo que estufas u

otros dispositivos de calefaccion.
3. No use este acondicionador de aire para propdsitos determinados no especificados (por ej.: preservar
elementos.
WL TROTLTTL L I
Ll et e
{ililiaity
1. No toque las partes de metal de la unidad cuando quite el filtro. Puede lastimarse cuando manipule bordes
filosos de metal.
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dispositivos de precision, alimentos, cachorros, plantas y objetos de arte). Tales usos puede dafar los
L ¥ s
A e T

2. No use agua para limpiar adentro del acondicionador. La exposicion al agua puede destruir la aislacion y esto a
su vez provocar una descarga eléctrica.

3. Cuando limpie la unidad, asegurese que la corriente y el interruptor estén desconectados. El ventilador gira a
muy alta velocidad cuando esta funcionando. Existe la posibilidad de lesionarse si la energia se conecta
accidentalmente cuando esté limpiando las piezas internas de la unidad.

!! l!l’lil]lp ] !III
[hdfihtkdh

| servicrall]

Para reparacion y mantenimiento, contacte a su proveedor de servicio.
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Instrucciones

B Instrucciones

!!:lp'llll gl
[ Himbe
Este simbolo lo advierte de un peligro de accidente por corriente
A eléctrica.

Este simbolo lo adiverte de un peligro que pueda causar un dano
del ventilador.

L7/l Este simbolo significa condiciones especiales.

[ ot

ADVERTENCIA: Este aparato deberia instalarse de acuerdo con las normas
nacionales de cableado. Esta guia sirve también para ayudar a explicar las
caracteristicas del producto.

Interior

Descarga de aire

Filtro de Plasma NEO

Marco

Parrilla frontal superior

Panel frontal

Soporte

Cable de alimentacién

Parrilla frontal inferior

Receptor de la sefial

Filtro de aire
Exterior

Ventilaciones de

la entrada de aire
Cables de

conexion

Tuberias

Ventilaciones de
la salida de aire

Manguera
de drenaje

Placa base
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Seguridad eléctrica

B Seguridad eléctrica

A ADVERTENCIA: Este aparato debe tener una toma a tierra correcta.

Para reducir al minimo el riego de descarga eléctrica, deberia enchufarlo siempre a una toma con toma a tierra.

Método preferido —

Asegurese de que
existe una toma a tierra
adecuada antes del
uso

~
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ADVERTENCIA: No corte ni elimine la clavija de toma a tierra del
A enchufe.

la cubierta del receptaculo de la pared no realiza una toma a tierra
del aparato excepto si el tornillo de la cubierta es metalico y no esta
aislado, y el receptaculo de la pared tiene toma a tierra a través del
cableado de la casa.

a ADVERTENCIA: Acoplar el terminal de toma a tierra del adaptador a

ADVERTENCIA: Si tiene alguna duda sobre la correcta realizacion

A de la toma a tierra del aparato de aire acondicionado, solicite a un
técnico cualificado que compruebe el receptaculo de la pared y el
circuito.
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Seguridad eléctrica

L
[ e emiens

Desalentamos firmemente el uso de un adaptador debido a los posibles riesgos que plantea para la
seguridad. Para conexiones temporales, use unicamente un adaptador que siga la norma UL, disponible en
la mayoria de los comercios. Asegurese de que la carga mas fuerte del adaptador esta alineada con el
punto mas grande del receptaculo para garantizar una buena conexion de la polaridad.

Para desconectar el cable de alimentacion del adaptador, use una mano en cada uno para evitar dafar a la
terminal de la toma a tierra.

Evite desconectar frecuentemente el cable de alimentacion ya que ello puede causar finalmente un dafo al
terminal de toma a tierra.

Método temporal

Enchufe adaptador

[~Tornillo metalico

Cubierta
del receptaculo

A ADVERTENCIA: No utilice nunca el aparato con un adaptador roto.

I
(g
il hbigeldishinili
Desalentamos firmemente el uso de un cable de extensién debido a los posibles riesgos que plantea para la
seguridad. Para situaciones temporales, use sélo cables de extension con certificacion CSA y UL de tres
filamentos con un rango nominal de 15 Ay 125V~.
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Instrucciones de operacion

B Instrucciones de operacion
[ Control it

2. Introduzca las pilas nuevas asegurandose de que los polo (+) y (-) de las
mismas se colocan correctamente.

3. Vuelva a colocar la cubierta y deslicela a su posicién inicial.

Utilice pilas AAA (1,5 Vcc). No use pilas recargables.

3
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* El mando a distancia puede colocarse en la pared. * Para poner en funcionamiento el aire acondicionado

dirija el control remoto hacia el receptor de la sefial.

Receptor de senal
Si no desea utilizar el funcionamiento en reinicio automatico.

Receptor de la sefial
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Instrucciones de operacion
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El mando a distancia transmite la sefial al sistema.

Transmisor
de sefal

Flip-up (tapa
abierta)

Funcionamiento para enfriamiento %",g
T8

Funcionamiento automético o Cambio automtico A
ad

Funcionamiento en deshumidificacion saludable O
¥

.
B Funcionamiento para calentamiento -:Q:—

~3 Modos de funcionamiento 3

L Modo de enfriamiento(<L}), Modelo de bomba de calor(4) )

1. BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO 10
El aparato se pone en marcha cuando se presiona este boton
y se detiene cuando se vuelve a presionar el mismo botdn. Q
2. BOTON DE SELECCION DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO 54 ¢
Utilicelo para seleccionar el modo de funcionamiento. O
3. BOTONES DE SELECCION DE LA . '
TEMPERATURA DE LA HABITACION ¢ T
Se utilizan para seleccionar la temperatura de la habitacion. s~ -~
4. SELECTOR DE LA VELOCIDAD DE VENTILADOR
INTERIOR <)
Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador
en cuatro fases - baja, media, alta o CAOS.
5. FRIO EN CHORRO
Se utiliza para iniciar o detener el enfriamiento rapido.
(El enfriamiento rapido funciona con velocidad de
ventilador muy alta en el modo de enfriamiento.)
6. BOTON OSCILANTE DE CAOS
Se utiliza para iniciar y detener el movimiento de la rejilla
y para fijar la direccién del flujo de aire arriba/abajo deseada.
7. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO DEL
TEMPORIZADOR
Se utilizan para seleccionar el momento de inicio y finalizacién
del funcionamiento.(Ver pagina 24)
8. BOTONES DE PROGRAMACION DE LAS HORAS DE
ARRANQUE/PARO
Se utiliza para ajustar la hora.(Ver pagina 24)
9. BOTONES DE SELECCION/ANULACION DE
TEMPORIZADOR
Se utilizan para seleccionar el temporizador cuando se obtenga
la hora deseada y para anular el funcionamiento del
temporizador. (Ver pagina 24)
10. BOTON DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DEL MODO
DE DORMIR
Se utiliza para seleccionar el funcionamiento en modo de
dormir automatico.(Ver pagina 24)
11. BOTON DE VENTILACION
Utilicelo para hacer circular el aire sin refrigeracion ni
calentamiento. (hace que el ventilador interior se encienda o
apague.) (Ver pagina 25)
12, BOTON DE CQMPROBACION DE LA TEMPERATURA DE
LA HABITACION
Utilicelo para comprobar la temperatura de la habitacion.
13. NEO PLASMA(OPCIONAL)
Se utiliza para iniciar o detener la funcién de purificacion de
plasma.(Ver pagina 22)
14. BOTON DE CONTROL DE DIRECCION DEL FLUJO DE
AIRE HORIZONTAL(NO EN TODOS LOS MODELOS)
Se usa para establecer la direccién deseada del flujo de aire
horizontal. (Ver pagina 19).
15. BOTON DE REINICIO
Se utiliza antes de reajustar la hora o bien después de
reemplazar las baterias.
16. EL BOTON 2*F
Se usa con prioridad para poder usar los modos impresos en
azul en la parte inferior de los botones.(Ver pagina 23).
17. AUTO CLEAN (OPCIONAL)
Se usa para ajustar el modo Auto Clean (Limpieza
automatica)

S
@)
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Instrucciones de operacion

Funcionamiento para enfriamiento

4 N
Presione el botén de ®
encendido/apagado. La unidad
respondera emitiendo un sonido.
: \ J
: ( N
Abra la tapa del mando a distancia. Para seleccionar el
: Funcionamiento para enfriamiento, accione el botén de seleccién
. del modo de funcionamiento. Cada vez que accione el botdn, el modo
T de operacién cambia siguiendo la direccién de la flecha.
e :
. lle X
oenrttll et <A Q3 L ]
] ) = A = ) = S
i § M| 8o » of & Jl
E 5 ottt " Pl
vl e Automético Calentamientoen  Funcionamiento
L. . Entiiamiento deshumidificacion ~ para calentamiento
. saludable (solo en el modelo de bomba de calor)
: . J
P N
Cierre la puerta en el control remoto. Elija una temperatura inferior a
. : la de la temperatura de la habitacion. La temperatura puede
seleccionarse en la franja de 18°C-30°C en incrementos de un grado.
d ~ Para aumentar la temperatura
F 8 : Y
Para disminuir la temperatura
: @La \. J
: 4 N
: Vuelva a seleccionar la velocidad del ventilador @
con la puerta del control remoto todavia cerrada.
Puede seleccionar la velocidad del ventilador en
LI, cesesecscnes cesesecscnes cuatro fases - baja, media, alta 0 CHAOS. Cada
vez que se presiona el botdn se conmuta la
velocidad del ventilador a la siguiente.
L J
4 N
Viento natural mediante la Idgica de CAOS
(1 Para tener una sensacién mas fresca que con otras velocidades de ventilador, presione el selector de velocidad
de ventilador interior y seleccione el modo de CAOS. De esta forma, el aire sopla como si fuera una brisa natural
y cambia de forma automética la velocidad del ventilador de acuerdo con la légica de CAOS.
\. J
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Instrucciones de operacion

Funcionamiento automatico (Sélo modelo para frio)

2

( )
Presione el botén de
encendido/apagado. La unidad @
respondera emitiendo un sonido.
J
)

Abra la tapa del mando a distancia. Para seleccionar
Funcionamiento automatico, accione el botén de seleccién del
modo de funcionamiento. Cada vez que accione el botén, el modo de
operacion cambia siguiendo la direccién de la flecha.

L? L = A = 0 = 2 ]
1 1
8 iHcps| %e of & T30
oneritll w enitlf
Enfriamiento Automatico  Calentamientoen  Funcionamiento
deshumidificacion ~ para calentamiento

saludable  (s6lo en el modelo de bomba de ca@

.

Tanto la temperatura como la velocidad del ventilador se fijan de
forma automatica mediante controles electrénicos de acuerdo con la
temperatura real de la habitacién. Si usted desea cambiar la
temperatura seleccionada, cierre la puerta en el control remoto y
presione los botones de seleccién de temperatura de la habitacién.
Segun usted sienta mas frio 0 mas calor, deberd ir presionando el
botdn mas o menos veces (hasta dos veces). En ese caso la
temperatura seleccionada se cambiara automaticamente.

__———Para aumentar la temperatura

Para disminuir la temperatura

“Fuzzy".

mediante un reinicio manual.

Durante el funcionamiento automatico:
0 Usted no puede cambiar la velocidad del ventilador interior. Ya que esta ha quedado seleccionada en la funcién difusa

1 Si el sistema no funciona como se desea, cambie a otro modo de forma manual. El sistema no saltard automaticamente del
modo de enfriamiento al modo de calentamiento, ni del modo de calentamiento al de enfriamiento. Esto debe hacerse

0 Durante le funcionamiento automatico, presionar el botdn de encendido/apagado de direccion de flujo de aire hace
que las rejillas horizontales se muevan hacia arriba y hacia abajo de forma automética. Si desea parar la auto-
oscilacion, pulse de nuevo el botén CHAOS de oscilacion.
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Instrucciones de operacion

Funcionamiento de cambio automatico(modelo de bomba de calor)

( )
Pulse el botén Start/Stop (D
(Iniciar/Parar). La unidad respondera
con un pitido.

( )

o] wAOH

N = % = A ] (= = X
.. ] ] -]
:: LR SN of & Ff
N worrrttll sorrttll " sorrttll
i

Abra la tapa del mando a distancia. Para seleccionar
Funcionamiento de cambio automaético, pulse el botén de seleccion
de modo de funcionamiento (Operation Mode Selection).

Cada vez que pulse el botén, el modo de funcionamiento cambiard en
el sentido de la flecha.

)
=

Enfriamiento Cambio Calentamientoen  Funcionamiento
automatico deshumidificacion  para calentamiento
saludable ~ (solo en el modelo de bomba de calor)
J
( ) e )
Cierre la tapa del mando a distancia. Ajuste la temperatura por debajo
de la temperatura de la sala. La temperatura pude ajustarse en un
rango de 18°C-30°C en incrementos de 1°C.
:' __———Paraaumentar la temperatura
: %
: Para disminuir la temperatura
: @La G
( ) ) ) )
Ajuste de nuevo la velocidad del ventilador con la @
tapa del mando a distancia todavia cerrada. Podra
seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro
.................................... posiciones: bajo, medio, alto y CHAOS.
Cada vez que pulse el botén cambiara el modo de
velocidad del ventilador.
\_ J
( , . . o
Durante el funcionamiento de cambio automatico
(1 El aire acondicionado cambia automaticamente el modo de funcionamiento para mantener la temperatura del interior.
Cuando la temperatura de la sala varia mas de +/-2°C en comparacién con la temperatura de ajuste, el modo de
funcionamiento de cambio automatico mantendra la temperatura dentro de un rango +/-2°C de la temperatura de ajuste.
g J
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Instrucciones de operacion

[9) Funcionamiento en deshumidificacién saludable (modo de enfriamiento)

encendido/apagado. La unidad
respondera emitiendo un sonido.

e )
/ Presione el botén de (D

Abra la tapa del mando a distancia. Para seleccionar el
Funcionamiento en deshumidificacion saludable (modo de
enfriamiento), accione el botén de seleccion del modo de
funcionamiento. Cada vez que accione el botén, el modo de
operacion cambia siguiendo la direccién de la flecha.

A AOL
= * = A = 0 = 3
{ /]
E /B Yo s o ¢ Jl
/A - oonerttll
Enfriamiento Automatico Calentamientoen  Fyncionamiento
\_

)

deshumidificacion para calentamiento
saludable " i elmotéo e borke ) )

~N
3 Vuelva a seleccionar la velocidad del ventilador con @

la puerta del control remoto todavia cerrada. Puede
seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro
fases - baja, media, alta o CHAOS. Cada vez que
se presiona el botén se conmuta la velocidad del
ventilador a la siguiente.

: y

w,

: (Viento natural mediante Ia Iégica de CHAOS
@ ¢ | @ Paratener una sensacion mas fresca que con otras velocidades de
: ventilador, presione el selector de velocidad de ventilador interior y

: .: seleccione el modo de CAOS. De esta forma, el aire sopla como si fuera una

brisa natural y cambia de forma automética la velocidad del ventilador de
acuerdo con la légica de CAOS. )

L

'q i . . ™)
Durante el funcionamiento automatico:

3 Usted no puede cambiar la velocidad del ventilador interior. Ya que esta ha quedado seleccionada en la funcién difusa
“Fuzzy".

3 Si el sistema no funciona como se desea, cambie a otro modo de forma manual. El sistema no saltara
automaticamente del modo de enfriamiento al modo de calentamiento, ni del modo de calentamiento al de
enfriamiento. Esto debe hacerse mediante un reinicio manual.

[ Durante le funcionamiento automatico, presionar el boton de encendido/apagado de direccién de flujo de aire hace
que las rejillas horizontales se muevan hacia arriba y hacia abajo de forma automatica. Si desea detener el
movimiento automatico, vuelva a presionar el botén de encendido/apagado de direccion de flujo de aire.

. J
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Instrucciones de operacion

=] Funcionamiento para calentamiento (modelo de bomba de calor)

( )

/ Presione el botén de (D

encendido/apagado. La unidad
responderd emitiendo un sonido.

( )
2 Abra la tapa del mando a distancia. Para seleccionar el

Funcionamiento para calentamiento (modelo de bomba de calor),
accione el botén de seleccién del modo de funcionamiento. Cada vez
que accione el botén, el modo de operacién cambia siguiendo la
direccion de la flecha.

Do kA
E :‘ = #* = A = 0 = 3
Pl LR Y I Y o & i
: wnenett] o wonnsttt]
. Enfriamiento Automatico Calentamiento en | Funcionamiento
eee’ deshumidificacion ~ para calentamiento
\_ saludable [sduenelmudehdehambadmlmb

la de la temperatura de la habitacion. La temperatura puede

3 Cierre la puerta en el control remoto. Elija una temperatura inferior a
seleccionarse en la franja de 16°C-30°C en incrementos de un grado.

_ Para aumentar la temperatura

e : v,

LPara isminuir la temperatura

@ ( 4 Vuelva a seleccionar la velocidad del ventilador con @ R

: la puerta del control remoto todavia cerrada. Puede
. seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro
.................................... fases - baja, media, alta 0 CHAOS. Cada vez que
se presiona el botén se conmuta la velocidad del
ventilador a la siguiente.

L J

r

Viento natural mediante la Iogica de CHAOS

(1 Para tener una sensacién mas fresca que con otras velocidades de ventilador, presione el selector de velocidad
de ventilador interior y seleccione el modo de CAOS. De esta forma, el aire sopla como si fuera una brisa natural
y cambia de forma automaética la velocidad del ventilador de acuerdo con la légica de CAOS.
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Instrucciones de operacion

Funcionamiento en frio en chorro

Presione el botén de
encendido/apagado. La unidad (D
respondera emitiendo un sonido.

N J
: ( )
: Presione el botén de frio en chorro para poner
: en marcha el modo de enfriamiento rapido y la \,«ﬁ@\
o unidad funcionara en el modo de enfriamiento a Z
P ”’”””I/ una velocidad de ventilador muy elevada
: durante 30 minutos.
¢\l J
e
: Para anular el modo de frio en chorro, presione el botén de frio en
: chorro de nuevo o bien el boton de la velocidad del ventilador, o bien
el botdn de seleccién de temperatura de la habitacion, y la unidad
funcionara a alta velocidad del ventilador en el modo de enfriamiento.
I
\4y
@La
\%4
J (o} [0} 1

s

[ Durante la funcién de frio en chorro en cualquier momento, el A/C empieza a enfriar el aire frio a una velocidad

en un verano caluroso.
esta disponible.

{1 Con el fin de regresar al modo de enfriamiento normal a partir del modo de FRIO EN CHORRO, debe presionar o bien
el botdn de seleccion del modo de funcionamiento, o bien el botén de seleccién de temperatura o de volumen de flujo
de aire, o bien el botdn de enfriamiento potente de nuevo.

.

extremadamente elevada durante 30 minutos, fijando de este modo la temperatura de la habitacién automaticamente a
18°C. Esto se usa especialmente para enfriar la temperatura de la habitacion en el espacio de tiempo mds corto posible

No obstante, en el modo de bomba de calor en el modo difuso “neuro fuzzy”, la funcién de enfriamiento mas potente no

J
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Instrucciones de operacion

Funcionamiento de la calefaccion a chorro (Opcional)

(1 Pulse el botén D h
Arranque/Parada. La unidad
respondera con un pitido.
: L J
( )

Abra la puerta del control remoto. Para seleccionar el
funcionamiento de la calefaccién.

cecsmpeenen,

: oo *AO‘ﬁ‘
ol s = % = A ] = 0 = X
n : 7
e : ¢ 1’ "c ¢ l_j‘_jc » » ¢ 3!.1”0
H ottt oottt - oot
Enfriamiento Cambio Calentamiento en ~Funcionamiento
. automatico deshumidificacién para calentamiento
: saludable 56l en el modelo e bomba de calor)
AN _J
e . » )
: 3 Pulse el botén de calefaccion a chorro ()
: para accionar el modo de calefaccion a
: velocidad y la unidad activara un
i ventilador de alta velocidad en el modo
. de calefaccién durante 60 minutos.
AN J
: r .z N
4 Para cancelar el modo de calefaccion a chorro, vuelva a
"""""""""""""""" pulsar el botén de calefaccién a chorro, el botén del
@G ventilador de velocidad o el botén de configuracién de la
temperatura ambiente y la unidad activara un ventilador
@ de alta velocidad en el modo de calefaccion.

L

@A
\y

N D
OCEO

r
(1 Durante la funcion de CALEFACCION A CHORRO, en cualquier momento, el aire acondicionado empieza a producir un
flujo de aire caliente a una velocidad extremadamente alta durante 60 minutos, llevando la temperatura ambiente a 30° C
de forma automética. Se utiliza especialmente para aumentar la temperatura ambiente, de forma répida, en el frio inverno.
Sin embargo, la funcién de calefaccién a chorro no se encuentra disponible en los modos de deshumidificacion saludable

ni de cambio de refrigeracion.

(1 Para volver al modo de calefaccién normal desde del modo de CALEFACCION A CHORRO, simplemente, vuelva a pulsar
el botdn de seleccion del modo de funcionamiento, el de seleccion del volumen de flujo de aire, el de la configuracién de la

temperatura o el de CALEFACCION A CHORRO.

L

J
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Instrucciones de operacion

Operacion de la purificacion NEO PLASMA (Opcional)

r

/ Pulse el botén Start/Stop. (D

La unidad emitira un pitido.

Abra la tapa del mando a distancia. Pulse el botéon
2 ON/OFF de purificacion del aire con PLASMA.
Comenzara a funcionar cuando se pulse el botén y
"Wl : se parara al pulsar el botén de nuevo.
e :

sttt R

puerta del mando a distancia cerrada. Puede

: seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro @
: niveles: bajo, medio, alto o CHAOS. Cada vez que

- se pulsa el botén, se modifica la velocidad del

J ventilador.

3 Fije de nuevo la velocidad del ventilador con la

*k Operacién de purificacién de aire (PLASMA) con

.................. co refrigeracion, calor o cualquier otra operacion.

o o

r
Sdlo operacion de purificacion de aire de PLASMA
Si pulsa s6lo el botén PLASMA, funciona sélo la purificacion
de aire de PLASMA.
» La velocidad del ventilador es lenta. Se puede seleccionar la
velocidad del ventilador en cuatro niveles: bajo , medio, alto o
CHAOS.
Cada vez que se pulsa el botén ( @) se cambia el modo de
velocidad del ventilador.
\_
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Instrucciones de operacion

Operacién 22 F

Presione el botén de
encendido/apagado. La unidad (D
responderd emitiendo un sonido.

esesese

ccscccccn,

: m
: wn
: \ J -
N N\ A
: Abra la portezuela del control remoto y pulse el boton 2" Funcién para O
operar las funciones impresas en azul en la parte inferior de los -
botones.
: (Compruebe la indicacién de la segunda funcién de la pantalla del
control remoto.)
Estos botones dirigen el ajuste del temporizador de la siguiente
: manera:
2F
ON-(D-OFF OSET
: OO
: v— (O -a
EAOE 3 OMGE \ y
ON-(D-OFF ®SET
£ 0 s N\

La segunda funcién sera desactivada automaticamente en corto plazo
o si vuelve a pulsar el boton.

ccccscccscscs

@ reser O \ )

Para mas detalles, consulte las Funciones
descritas en la pdgina siguiente.

\ J/

Manual del usuario 23



Instrucciones de operacion

(e
etinddbi b
Modo de dormir %

1. Presione el botén de modo de dormir automético para seleccionar la hora en que desea que la unidad se apague
automaticamente

2. El temporizador se programa en incrementos de una hora presionando el botén de modo de dormir automatico de 1a 7
veces.
El modo de dormir estd disponible de 1 a 7 veces. Para modificar el periodo de tiempo en saltos de 1 hora, presione el botén
de modo de dormir al tiempo que apunta hacia el aire acondicionado.

3. Asegurese de que se enciende el LED de modo de dormir automatico.
Para anular el modo de dormir, presione el botén de modo de dormir automatico varias veces hasta que desaparezca la
estrella ( ) de la pantalla de funcionamiento.

EI modo de dormir funcionara a velocidad de ventilador despacio (enfriamiento) o media (sélo en
bomba de calor) para que pueda dormir tranquilamente.
EN MODO DE ENFRIAMIENTO:

La temperatura subira automéaticamente 1°C durante los siguientes 30 minutos, y 2°C en 1 hora para que pueda dormir
confortablemente.

Ajustar la hora o

1. Sélo se puede ajustar la hora cuando se ha presionado el botén de reinicio. Si sélo ha reemplazado las pilas, debe
presionarse el botdn de reinicio para volver a ajustar la hora.

Presione el botén de inicio/parada.
2. Pulse el botén 2nd F y compruebe si el icono 2nd F esta activado.

3. Presione los botones de ajuste de hora hasta que se fije la hora deseada. ‘@ ;@]
OCANCEL m.h
4. Presione el botén de temporizador. % v— €) —A
PYZIel Verifique el indicador de A.M. y P.M.

Inicio retardado / parada predeterminada

1. Asegurese de que la hora en la pantalla del control remoto es correcta.

nd|
2. Pulse el botén 2™ F C%
3. Presione los botones de encendido/apagado del temporizador ﬁ@%
para encenderlo o pagarlo.
4. Presione los botones de ajuste de hora hasta que se visualice la hora correcta. ? @!
OCANCEL

5. Para ajustar la hora seleccionada pulse el botén Timer SET oF

(AJUSTE del Temporizador)
Para cancelar la configuracion del temporizador.
Compruebe si el icono 2 F esté desactivado. ©oCEL
Presione el botén de cancelacion de temporizador mientras apunta con el control remoto hacia el receptor de sefal.
(Se apagaran las luces del temporizador en el aire acondicionado y en la pantalla). %

LV/=[ol Seleccione uno de los cuatro siguientes tipos de funcionamiento.
con la unidad funcionando

am 3-8 Enn am 3.30 am 300 am .40 am 330

Temporizador con retardo apagado Temporizador con retardo encendido Temporizador con retardo Temporizador con retardo
apagado y encendido encendido y apagado
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Instrucciones de operacion

Control de la direccion del flujo de aire

El flujo de aire arriba / abajo y derecha / izquierda Pulse el botdn de oscilacién Chaos vy las rejillas
puede ajustarse utilizando el mando a distancia. oscilaran.

K>

Pulse nuevamente el botdn y las rejillas se detendran.
Pulse el botén de arranque / parada para arrancarla ~ Transcurridos 30 minutos, las rejillas regresaran
unidad. automaticamente a la maxima posicion de flujo de aire.

~

m
(7))
T
>
=
o)
-

Modo de circulacion de aire

Hace que circule el aire de la habitacién sin enfriar o calentar.
1. Presione el botdn de encendido/apagado. La unidad respondera con un pitido.

2. Abra la puerta del control remoto. Presione al botén de circulacion de aire. Cierre la puerta del control remoto.
Ahora cada vez que presione el selector de velocidad del ventilador interior, la velocidad del ventilador salta
de baja a CAOS y regresa a baja de nuevo.

4
L : + B + B + B J
- o =)
=~ - wonntl snnttll

Aire en CHAOS La velocidad del ventador es baja ~ La velocidad del ventilador es media ~ La velocidad del ventilador es afta

)

4+

El aire en CHAOS ahorra consumo de energia y evita el sobreenfriamiento. La velocidad del ventilador cambia
automaticamente de media a baja o viceversa, dependiendo de la temperatura ambiente.

Limpieza automatica (opcional)

1. Siempre que pulse el botdn de autolimpieza, la funcidn de autolimpieza sera retenida y se
cancelara.

AUTO CLEAN 2. La funcién de autolimpieza funciona antes y después del modo de enfriamiento o
deshumidificacién. Para mas informacién, consulte los siguientes puntos.

3. Si se arranca la unidad después retener la autolimpieza, la funcién de inicio de enfriamiento
funcionara y el ventilador interior arrancara transcurridos 20 segundos.

4. Si pulsa el botén de arranque/parada para apagar la unidad después de haber retenido la
funcién de autolimpieza, el aparato de aire acondicionado hara circular el aire interior en modo
de autolimpieza sin que funcione el enfriamiento o deshumidificacion.

En los modelos de enfriamiento durara 30 minutos, en los modelos con bomba de calor la
duracién seré de 16 minutos.

5. Si pulsa de nuevo el botdn de autolimpieza durante el funcionamiento del producto, la funcién
de autolimpieza se cancelara.

1 Durante la funcién de autolimpieza puede eliminarse la humedad que queda en las unidades interiores
después de la operacién de enfriamiento o de deshumidificacién saludable.

1 Durante la funcién de autolimpieza, sélo estan disponibles el botén de arranque / parada, el botén
Plasma y el botén de autolimpieza.
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Instrucciones de operacion

Funcionamiento Forzado
Procedimientos pare el funcionamiento cuando no se
puede utilizar el control remoto.

La unidad se pone en marcha cuando se pulsa este botén.
Si desea pararla, pulse el botdn de nuevo.

Modelo de Modelo de bomba de calor
enfriamiento | Temperatura de la habitacion > 24°C 21°C < temp. habit.< 24°C Temperatura de la habitacion < 21°C
Modo de funcionamiento Enfriamiento Enfriamiento Deshumidificacion saludable Calentamiento
Velocidad de VENTILADOR interior Alta Alta Alta Alta
Seleccionar la temperatura 22°C 22°C 23°C 24°C

Operacion de prueba

Durante la OPERACION DE PRUEBA, la unidad opera en el modo de refrigeracién con el ventilador de alta velocidad, sin tener
encuenta la temperatura y restaura en 18 minutos.

Durante la operacion de prueba, si se recibe la sefial del control remoto, la unidad opera como fije el control remoto.

Si desea utilizar esta operacion, abra hacia arriba el panel delantero y mantenga presionado el botén ON/OFF durante 3~5
segundos. Después se emitira un pitido 1 "beep”.

Si desea detener la operacién, vuelva a presionar el boton.

AUTO RESTART(REINICIO AUTOMATICO)

En el caso de que la corriente vuelva después de un fallo de tensidn. El funcionamiento en reinicio automatico es la funcion
que pone en marcha los procedimientos automaticamente a las condiciones de funcionamiento previas.

De esta forma no es necesario activar esta funcioén presionando cualquier botén o tecla.

En el modo inicial, el ventilador opera a baja velocidad y el compresor arraca después de 2,5 ~ 3 minutos.

Tan pronto arranca el compresor, la velocidad del ventilador también recupera su modo de configuracion anterior.

Informacion util —

Velocidad del ventilador y capacidad de refrigeracion. ?k
La capacidad de refrigeracion indicada en las especificaciones es el valor que se
obtiene con la velocidad répida del ventilador.

La capacidad disminuye si el ventilador funciona a velocidad lenta o media.

La velocidad rapida del ventilador esta recomendada para cuando quiera
refrigerar la habitacion en poco tiempo.

LA FUNCION DE REINICIO AUTOMATICO SE HA INSTALADO COMO HABILITADA POR DEFECTO DE
FABRICA.

EL CLIENTE PUEDE ACTIVARLA SIGUIENDO ESTAS INSTRUCCIONES

PARA DESHABILITAR LA FUNCION , ,
-MANTENGA PRESIONADO EL BOTON ON/OFF DURANTE 6 SEGUNDOS. DESPUES SE EMITIRA UN
PITIDO 2 “BEEP” Y LA LUZ INDICADORA (1) PARPADEARA 4 VECES.

PARA HABILITAR LA FUNCION , ,
-MANTENGA PRESIONADO EL BOTON ON/OFF DURANTE 6 SEGUNDOS. DESPUES SE EMITIRA UN
PITIDO 2 “BEEP” Y LA LUZ INDICADORA (1) PARPADEARA 4 VECES.
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Mantenimiento y servicio

B Mantenimiento y servicio
[[Unidadl

ADVERTENCIA: Apague el sistema antes de limpiarlo. Para limpiarlo utilice
un pano seco y suave. No utilice lejia ni abrasivos.

La toma de energia debe estar desconectada antes de limpiar la unidad interior.

Filtro de aire

Los filtros de aire de detras de la rejilla delantera se deben

comprobar y limpiar cada 2 semanas 0 mas a menudo si es

necesario.

1. Tire del panel frontal hacia arriba una vez sujetado el
panel frontal con el soporte.

2. Extraiga lentamente el filtro.

~

TONVdS3

Limpie el con el aparato detenido.
3. Limpie el filtro con una aspiradora o con agua con jabén a una
temperatura templada.
* Si queda suciedad oculta, lave con una solucién de
detergente en agua templada.
* Si se usa agua caliente (40°C o mas), podria deformarse el
aparato.
4. Vuelva a montar el filtro de aire

[d Nunca utilice lo siguiente:
* Agua a una temperatura superior a los 40°C
Podria provocar deformaciones y/o pérdida de color.
* Sustancias volatiles.
Podrian dafar las superficie del aire acondicionado.
I:I!lllgl ¥
I

Wl
[ Unreiael ¢

El circuito de intercambio de calor y los paneles de ventilacion de la unidad exterior deben examinarse con regularidad. Si se
obstruyen con polvo u hollin, el circuito de intercambio de calor y paneles de ventilacién pueden ser limpiados con vapor por un
profesional.

/L5(o08 | os circuitos de intercambio de calor sucios u obstruidos reduciran la eficiencia de
funcionamiento y provocaran un consumo superior.

Ventilaciones de
la entrada de aire Cables de

conexion
Tuberias

Ventilaciones de
la salida de aire

Manguera

Placa base de drenaje
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ekl

1. Apague el sistema y tire del panel frontal 5. Ponga los filtros de plasma en detergente
con ambas manos. neutro durante 1-2 horas y, a
continuacidn, enjuaguelos.

6. Inserte los filtros de plasma una vez
perfectamente secados a la sombra.

7. Inserte el filtro de aire con ambas manos
y retire el soporte.

8. Empuije el centro de la parte frontal con
ambas manos.

ADVERTENCIA: No toque el filtro de
PLASMA antes de que pasen 10
segundos después de abrir la parrilla
de entrada, ya que puede provocar
una descarga eléctrica.
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[ Cambio el

1. Desbloquee el cierre de la parte inferior
del panel.

marco.

5. Déle la vuelta a la imagen, gire la
alfombrilla y retire la proteccion adjunta
de la alfombrilla.

; Alfombrilla

6. Coloque la imagen o fotografia entre la
imagen extraida y la alfombrilla.
(Se recomienda un tamano de imagen y
de 785x380)

: Alfombrilla
! 'f

7. Inserte otra imagen.

~

m
w
0
>
=
(@)
O

ADVERTENCIA: Asegurese de que la
imagen se sujeta mediante el saliente

8. Bloquee el cierre y asegurelo.
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il

Antes de llamar a servicio

Si tiene algun problema con su aparato de aire acondicionado, lea la siguiente informacién e
intente resolver el problema. Si no puede encontrar ninguna solucion, apague el aparato de
aire acondicionado y pdngase en contacto con su distribuidor.

El aparato de aire acondicionado no funciona.

1. Asegurese de que el aparato de aire acondicionado esté enchufado a una toma correcta.
2. Compruebe el fusible o el interruptor diferencial.

3. Compruebe si la tension es inusualmente alta o demasiado baja.

El aire no parece lo bastante frio al seleccionar el ajuste de frio.

1. Asegurese de que los ajustes de la temperatura son correctos.

2. Compruebe si el filtro de aire esta atascado con polvo. En ese caso, recambie el filtro.

3. Cercidrese de que el flujo de aire desde el exterior no esta obstruido y de que existe una
holgura de mas de 20 pulgadas entre la parte posterior del aparato de aire acondicionado
y la pared o vaya que haya detras.

4. Cierre todas las puertas y ventanas y verifique que no queda ninguna fuente de calor en
la sala.

i Antes de ponerse en contacto con el departamento de servicio, revise la lista
siguiente para comprobar algunos problemas y soluciones comunes.

El aparato de aire acondicionado funciona con normalidad al:

* Oir unos gorgoteos. Esto esta causado por el agua que recoge el ventilador en dias de
lluvia o en condiciones de alta humedad. Esta caracteristica esta disefiada para ayudar a
eliminar humedad en el aire y mejorar la eficiencia del frio.

* Oir un clic del termostato. Esto esta causado por el ciclo del compresor que arranca y que
se detiene.

* Ver agua que gotea de la parte posterior de la unidad. El agua puede recogerse en un
recipiente situado en la base en condiciones de mucha humedad o en dias de lluvia. Este
agua rebasa y gotea desde la parte posterior de la unidad.

¢ Qir al ventilador en funcionamiento mientras el compresor esta en silencio. Esta es una
caracteristica de funcionamiento normal.
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El aparato de aire acondicionado puede funcionar anormalmente cuando:

El aparato de aire
acondicionado no
arranca.

M El aparato de aire
acondicionado esta
desenchufado.

M El fusible se ha fundido/ el
interruptor diferencial se ha
disparado.

M Fallo de alimentacion

* Asegurese de que el enchufe del aparato
de aire acondicionado esta totalmente
enchufado en la toma.

* Compruebe el fusible de la casa / caja con
interruptor diferencial y recambie el fusible
o reinicie el diferencial.

* Si ocurre un fallo en la alimentacion, gire
el control de modo a Off.
Cuando regresa la alimentacion, espere 3
minutos antes de reiniciar el aparato de
aire acondicionado y evitar que se dispare
el compresor por sobrecarga.

El aparato de aire
acondicionado no
enfria como
deberia.

M Restriccion en el flujo de aire.

M EL termostato puede no estar

ajustado lo suficientemente alto.

M La sala puede haber estado
caliente antes.

M Las bobinas de enfriamiento se
han congelado.

* Asegurese de que no hay cortinas,
persianas ni muebles que bloqueen la
parte frontal del aparato de aire
acondicionado.

¢ Gire la manilla a un nimero mas alto.
El ajuste mas alto es el que proporciona el
maximo enfriamiento.

* Limpie el filtro al menos cada 2 semanas.
Consulte la seccion de cuidados y
mantenimiento.

* Cuando se enciende por primera vez el
aparato de aire acondicionado, necesitara
dejar transcurrir un poco de tiempo para
que se enfrie la sala.

» Compruebe la existencia de registros
abiertos y posibles vias de escape del
aire.

* Consulte el siguiente punto acerca del
aparato de aire acondicionado que se
congela.

El aparato de aire
acondicionado se
congela

M El hielo bloquea el flujo del aire
y que evita que el aire
acondicionado enfrie la sala.

* Ajuste el control del modo en High Fan
(ventilador alto) o High Cool (Frio alto) con
el termostatoen 1 6 2.

* Puede consultar el programa Energy Star en mas detalle en www.energystar.gov
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