




3ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
УКРАЇНСЬКА

  

Пульт дистанційного керування та 
батареї (AAA)

Посібник користувача

Тканина для чищення1 
(Ця функція дocтyпнa нe для всіх 

моделей.)

Феритове осердя
(залежно від моделі)

Кабель живлення
(Ця функція дocтyпнa нe для 

всіх моделей.)

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

 Розпакування
Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось предмету бракує, зверніться до 
місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення в цьому посібнику можуть відрізня-
тись від реального вигляду виробу чи предмета.

1  Використовуючи тканину для чищення, обережно витріть плями на корпусі.

Тільки 22LK33**

Фіксатор для кабелів Захисна кришка

(M4x20)

x 8

Тільки 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**

Гвинт для кріплення 
підставки

Гвинт для закріплення Захисна кришка

(Except for 47LK53**)

Тільки 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**

Гвинт для кріплення підставки Фіксатор для кабелів Адаптер постійного 
струму

(M4x6)

x 2

(M4x16)

x 2
або
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yy Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
yy Характеристики виробу або зміст цього посібника можуть бути змінені без попередження у 
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.

ПРИМІТКА

yy Для оптимального з’єднання кабелі HDMI і пристрої USB повинні мати роз’єми товщиною 10 
мм і шириною і 18 мм.(Окрім моделей 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**)

B

A A

B
*A  10 мм
*B  18 мм

Тільки 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**

Гвинт для кріплення під-
ставки

Фіксатор для 
кабелів

(M4x12)
(Окрім моделей  

32LV25**)

x 8

Гвинт для закріплення

(Тільки 32LV25**, 
32/37LV35**, 32LW45**, 
32/37LV45**, 32LV34**)

3D-окуляри
(AG-P110, AG-F110)

(Тільки 32/
42/47/55LW45**)

x 2

(M4x14)
(Тільки 32LV25**)

x 8

yy Не використовуйте неліцензійні продукти для забезпечення безпеки та для продовження 
терміну використання виробу.
yy На будь-які пошкодження або травми, що виникли під час використання неліцензійних про-
дуктів, не поширюється гарантія.

Увага

Частини та кнопки

yy Телевізор можна залишити в режимі очікування, щоб зменшити споживання енергії. Також 
для економії електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом певного часу його ніхто 
не дивитиметься.
yy Об’єм енергії, що споживається під час використання телевізора, можна значно зменшити 
за допомогою зниження рівня яскравості зображення, що також сприятиме зменшенню 
загальних експлуатаційних витрат.

ПРИМІТКА

yy Не наступайте на скляну підставку та бережіть її від ударів і зіткнень. Вона може розбитися, 
що може спричинити травми від уламків скла, або телевізор може впасти.
yy Не переміщайте телевізор, перетаскуючи його. Це може призвести до пошкодження підлоги 
або виробу.

Увага

УКРАЇНСЬКА
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1	 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов 
оточення. (Тільки 32/42/47LK53**)

Кнопка Опис
Для ввімкнення та вимкнення живлення

Для зміни джерела вхідного сигналу

Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню

Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних
  

Для регулювання рівня гучності
  

Для перемикання між збереженими програмами

Екран

Панель з’єднань

Гучномовці

(Тільки 26/32LK33**)

(Тільки 22LK33**)

Тільки 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(Окрім моделей 32/42/47LK530T)

Пульт дистанційного керування 
та цифровий1 сенсор

Індикатор живлення
(можна налаштувати в пункті 
Індикатор живлення в меню ПА-
РАМЕТРИ).

yy Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

1

2

3

4

(Тільки 22/26/32LK33**)

(Тільки 32/37/42LK43**, 
32/42/47LK53**)

(Окрім моделей 22/26/32LK33**)

(Тільки 32/42/47LK53**)
(Тільки 32/37/42LK43**)

№ Опис

1 Вхід USB

2 Гніздо карти PCMCIA

3
Вхід HDMI
(Окрім моделей  
22LK33**)

4 Гніздо для навушників

УКРАЇНСЬКА
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1	 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов 
оточення.

2	 Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

Кнопка Опис

Для перемикання між збереженими програмами

Для регулювання рівня гучності

Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних

Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню

Для зміни джерела вхідного сигналу

Для ввімкнення та вимкнення живлення

Екран

Панель з’єднань

Гучномовці

Сенсорні кнопки2

Гніздо карти 
PCMCIA

Гніздо для навуш-
ників

Вхід HDMI
(Тільки 26LV25**, 

26LV55**)

Вхід USB

Тільки 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**

Пульт дистанційного 
керування та цифро-
вий1 сенсор

Індикатор живлення
(можна налаштувати в 
пункті 
Індикатор живлення в 
меню ПАРАМЕТРИ).

yy Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)

(Тільки 22/26LV55**)

(Тільки 19/22/26LV25**, 19/22LV23**) (Тільки 22/26LV55**)
УКРАЇНСЬКА
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Екран

Панель з’єднань

Сенсорні кнопки2

(Окрім моделей 
32/42/47LK530T)

1	 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов 
оточення.

2	 Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

Кнопка Опис

Для перемикання між збереженими програмами

Для регулювання рівня гучності

Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних

Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню

  Для зміни джерела вхідного сигналу

  Для ввімкнення та вимкнення живлення

Гучномовці

Тільки 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T

yy Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Пульт дистанційного 
керування та цифро-
вий1 сенсор

Індикатор живлення
(можна налаштувати в 
пункті 
Індикатор живлення в 
меню ПАРАМЕТРИ).

Гніздо карти 
PCMCIA

Гніздо для на-
вушників

Вхід HDMI

Вхід USB
(Тільки 
32/42/47LK530T)

УКРАЇНСЬКА
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Екран

Панель з’єднань

Гучномовці

Сенсорні кнопки2

(Окрім моделей
32/42LV34**)

1	 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов 
оточення.

2	 Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

Кнопка Опис

Для перемикання між збереженими програмами

Для регулювання рівня гучності

Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних

Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню

  Для зміни джерела вхідного сигналу

  Для ввімкнення та вимкнення живлення

Тільки 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 
32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45**(Окрім моделей 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)

Пульт дистанційного 
керування та цифро-
вий1 сенсор

Індикатор живлення
(можна налаштувати в 
пункті 
Індикатор живлення в 
меню ПАРАМЕТРИ).

№ Опис

1 Вхід USB

2 Гніздо карти PCMCIA

3
Вхід HDMI(Окрім моде-
лей
32/42LV34**)

4
Гніздо для навушників
(Окрім моделей
32/42LV34**)

1

2

3

4

yy Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки  32/37/42LK45**, 
32/42LK55**)

(Окрім моделей 32/37/
42LK45**, 32/42LK55**)

(Тільки
32/42LV34**)

УКРАЇНСЬКА
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Встановлення без настільної підставки
yy Подані в цьому документі зображення можуть дещо 

відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 22LK33**)

1	 Покладіть телевізор на пласку поверхню 
екраном донизу.

2	 Викрутіть 2 гвинти та від'єднайте підставку 
від телевізора.

3	 Вставте захисну кришку, що додається в 
комплекті, в отвір внизу телевізора і притис-
ніть до фіксації. 
Кришка запобігатиме нагромадженню пилу 
та бруду в отворі.

Захисна кришка

(Тільки 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)

1	 Вставте захисну кришку, що додається в 
комплекті, в отвір внизу телевізора та легко 
натисніть на неї до клацання.

Захисна кришка

Встановлення на столі
yy Подані в цьому документі зображення можуть дещо 

відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

1	 Підніміть телевізор і поставте його верти-
кально на столі.
-	Для належної вентиляції залишіть відстань 

до стіни не менше 10 см.

2	 Під'єднайте кабель живлення до розетки.

10 см

10 см
10 см

10 см

yy Не ставте телевізор поблизу джерел 
тепла, оскільки це може призвести до 
пожежі.

Увага

yy Щоб вибрати оптимальне положен-
ня екрана для перегляду, телевізор 
можна повертати на 20 градусів 
праворуч або ліворуч (окрім моделей 
22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 
19/22LV23**).

ПРИМІТКА

УКРАЇНСЬКА
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Кріплення телевізора до столу

yy Подані в цьому документі зображення мо-
жуть дещо відрізнятися від вигляду вашого 
телевізора.

(Тільки 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 
32LV34**)
Телевізор можна прикріпити до столу, щоб він 
не впав уперед, не пошкодився та не травмував 
оточуючих.
Встановіть телевізор на столі, після чого встав-
те та закрутіть гвинт, що додається в комплекті, 
в отвір у задній частині підставки.

yy Щоб телевізор не перевернувся, його 
слід міцно прикіпити до підлоги або 
стіни, як зазначено в інструкції зі вста-
новлення. Якщо телевізор перекину-
ти, трусити чи розгойдувати, це може 
спричинити травми.

Попередження

Кріплення телевізора до стіни

yy Подані в цьому документі зображення мо-
жуть дещо відрізнятися від вигляду вашого 
телевізора.

1	 Надійно закрутіть гвинти з кільцями або 
звичайні гвинти з кутовими кронштейнами в 
отвори на задній панелі телевізора.
-	Якщо в цих отворах закручені інші гвинти, 

викрутіть їх.

2	 Зафіксуйте кронштейни на стіні за допомо-
гою шурупів або анкерних гвинтів.
Кронштейни повинні бути розташовані на 
стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями 
на задній панелі телевізора.

3	 За допомогою міцного шнура прив'яжіть 
гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні.
Шнур має натягуватися горизонтально, пер-
пендикулярно до стіни.

yy 	Ставте телевізор тільки на стійку та 
міцну підставку або шафку, яка витри-
має вагу телевізора.

ПРИМІТКА

yy Слідкуйте, щоб діти не намагалися ви-
лізти на телевізор чи повиснути на ньому.

Увага
УКРАЇНСЬКА
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Встановлення на стіні
Обережно прикріпіть настінне кріплення до за-
дньої панелі телевізора і примонтуйте його до 
суцільної стіни перпендикулярно до підлоги. 
Для кріплення телевізора до інших будівельних 
матеріалів зверніться до кваліфікованого май-
стра.

Компанія LG радить залучати до встановлення 
телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста.

10 см

10 см
10 см

10 см

Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни 
стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для на-
стінного кріплення описано в таблиці нижче.

Продається окремо
(кронштейн настінного кріплення)

Модель 22LK33**
19/22/26LV25**
22/26LV55**
19/22LV23**

26/32LK33**
32LK43**
32LK45**
32LK53**
32LK55**
32LV25**
32LV35**
32LV45**
32LW45**
32LV34**

VESA (A x B) 100 x 100 200 x 100
Стандартний 
гвинт

M4 M4

Кількість гвинтів 4 4
Кронштейн на-
стінного кріплен-
ня (додатково)

LSW100B, LSW100BG

Модель 37/42LK43**
37/42LK45**
42LK55**
42/47LK53**
37LV35**
37LV45**

40/42/47LV35**
42/47LV45**
42/47/55LW45**

VESA (A x B) 200 x 200 400 x 400
Стандартний 
гвинт

M6 M6

Кількість гвинтів 4 4
Кронштейн на-
стінного кріплен-
ня

LSW200B, 
LSW200BG

LSW400B, 
LSW400BG

Модель 42LV34**
VESA (A x B) 400 x 400
Стандартний 
гвинт

M6

Кількість гвинтів 4
Кронштейн на-
стінного кріплен-
ня

LSW400BXG

УКРАЇНСЬКА
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yy 	Перед встановленням або перенесен-
ням телевізора обов'язково від'єднайте 
кабель живлення. Нехтування цією пере-
сторогою може призвести до ураження 
електричним струмом.
yy Якщо встановити телевізор на стелі або 
похилій стіні, він може впасти та спри-
чинити серйозні травми. Для кріплення 
використовуйте настінне кріплення, ре-
комендоване LG, та зверніться за допо-
могою до місцевого постачальника або 
до кваліфікованого майстра.
yy 	Не затягуйте гвинти надмірно, це може 
пошкодити телевізор та спричинити 
втрату гарантії. 
yy 	Використовуйте гвинти та настінні крі-
плення тільки стандарту VESA. Гарантія 
на цей виріб не поширюється на будь-
які пошкодження чи травми, що виникли 
через неналежне використання або ви-
користання невідповідних аксесуарів.

Увага

yy 	Використовуйте гвинти, що вказані 
в списку характеристик стандартних 
гвинтів VESA. 
yy 	Набір для настінного кріплення містить 
посібник зі встановлення та всі необ-
хідні частини.
yy 	Залежно від настінного кріплення 
довжина гвинтів може відрізнятися. Ви-
беріть гвинти потрібної довжини.
yy 	Детальніше читайте в посібнику до на-
стінного кріплення.

ПРИМІТКА

Додаткові відомості щодо посібника
Перегляд посібника користувача

Посібник користувача надається у вигляді файлу 
PDF на компакт-диску. Для перегляду посібника 
користувача потрібно встановити на комп’ютері 
програму Adobe Acrobat Reader.

1	 Вставте компакт-диск, що постачається разом 
із виробом.
Автоматично відкриється сторінка у веб-
браузері.

2	 Клацніть на посилання “Посібник 
користувача” на цій сторінці.

3	 Відкриється посібник користувача.

Якщо вікно веб-браузера не відкривається 
автоматично, відкрийте у провіднику 
розташування “Мій комп’ютер”, перейдіть 
на диск LG, відкрийте файл index.htm і 
відкрийте посібник користувача.

ПРИМІТКА

Регулювання положення екрана

Екран можна повертати або нахиляти для мак-
симальної зручності перегляду.

• Діапазон нахилу

Підключення телевізора

Адаптер постійного струму

1	 Підключіть кабель антени до гнізда антени 
на телевізорі.

2	 Підключіть штекер адаптера постійного стру-
му до роз’єму живлення на телевізорі.

3	� Спочатку підключіть шнур живлення до 
адаптера постійного струму, потім вставте 
штепсель у розетку.

yy Подані в цьому документі зображення 
можуть дещо відрізнятися від вигляду 
вашого телевізора.

(Тільки 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

(Тільки 22LK33**)

yy Подані в цьому документі зображення 
можуть дещо відрізнятися від вигляду 
вашого телевізора.

УКРАЇНСЬКА
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AV MODE INPUT
TV/
RAD

ENERGY

1 2 3
4 5 6
7 8

0
9

LIST Q.VIEW

FAV

3D

MUTE

MARK

P
P
A
G
E

3D SETTING

SAVING

ADRATIO

BACK EXIT

OK

GUIDE Q.MENU

INFO

Home

LIGHT

DELETE

CHAR/NUM

(Живлення) Для увімкнення та вимкнення живлення телевізора.
LIGHT (Індикатор) Підсвітка кнопок пульта дистанційного керування.
ENERGY SAVING Для регулювання яскравості екрана для зменшення споживання 

електроенергії.
AV MODE Дозволяє вибрати режим аудіо-відео сигналу.
INPUT Використовується для зміни джерела вхідного сигналу; використо-

вується для вмикання телевізора.
TV/RAD Вибір каналу радіо, ТБ або цифрового ТБ.
Цифрові клавіші Введіть числа.
LIST Для доступу до списку збережених програм.
Q.VIEW Повернення до попередньої програми.

 + - Для регулювання рівня гучності.
MARK Для вибору пункту меню чи параметра.
FAV Для доступу до списку улюблених програм.
CHAR/NUM (символів/
Номер)

Перемикання між буквеним та цифровим режимами вводу.

3D Використовується для перегляду 3D-відео.
DELETE (Видалити) Видалення букв та цифр.
MUTE Повне вимкнення звуку.
P  Для перегляду збережених програм
PAGE Для переходу на попередній чи наступний екран.
GUIDE Викликає довідник програм.
Home Використовується для доступу до головних меню.
Q. MENU Для доступу до швидких меню.
Навігаційні кнопки (вгору/
вниз/вліво/вправо)

Для переміщення між пунктами меню та параметрами.

OK Для вибору пункту чи параметру в меню та підтвердження вибору.
BACK Для повернення до попереднього рівня.
INFO Для перегляду інформації поточної програми або екрана.
EXIT Для виходу з екранного меню та повернення до перегляду телепере-

дач.
Кольорові кнопки Ці кнопки використовуються для операцій із телетекстом (тільки 

моделі з підтримкою телетексту) та редагування програм.
Налаштування 3D(тільки 
для моделей із підтримкою 
3D)

Використовується для перегляду тривимірного відео.

1  КНОПКИ ТЕЛЕТЕКСТУ Ці кнопки використовуються для управління телетекстом.
Детальніше про це читайте в розділі “Телетекст”.

SUBTITLE Викликає обрані вами субтитри в цифровому режимі.
Кнопки керування
( , , , , )

Для керування меню МОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДАНІ або сумісними 
пристроями SIMPLINK (USB, SIMPLINK).

SIMPLINK Використовується для доступу до аудіо-/відеопристроїв, підключе-
них до телевізора; відкриває меню SIMPLINK.

RATIO Для зміни формату зображення на екрані.
AD Вмикання і вимикання функції звукового опису.

1

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. 
Уважно прочитайте цей посібник та використовуйте телевізор належним чином.

Для заміни батарей відкрийте кришку батарей, замініть батареї (1,5 В, AAA), 
вставляючи їх відповідним боком до відповідної позначки  та  всередині від-
сіку. Закрийте кришку батарей. Натичкаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистан-
ційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.

Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

yy Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, це може пошкодити пульт дис-
танційного керування.

Увага

yy Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

УКРАЇНСЬКА



14 ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕПРОГРАМ

ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕ-
ПРОГРАМ
Під'єднання антени
Для перегляду телепередач під'єднайте антену 
згідно з вказівками, поданими нижче. 
Для запобігання пошкодженню обладнання 
ніколи не підключайте кабелі живлення до за-
вершення підключення всього обладнання.

За допомогою кабелю для передачі радіочастот-
ного сигналу під'єднайте телевізор до настінного 
гнізда антени (75 Ω).

yy Для оптимальної якості зображення, 
налаштуйте напрямок антени.
yy Для отримання кращої якості 
зображення у зонах слабкого сигналу, 
можливо, потрібно буде встановити на 
антені підсилювач сигналу.
yy Якщо зображення неналежної якості і 
при цьому під’єднано антену, скеруйте 
антену в правильному напрямку.
yy Кабель та конвертер антени не входять 
в комплект.

ПРИМІТКА

Перше -ввімкнення телевізора
Коли ви вперше вмикаєте телевізор, з'являється 
екран початкового налаштування. На цьому 
етапі можна вибрати мову та встановити деякі 
основні налаштування.

1	 Під'єднайте кабель живлення до розетки.

2	 У режимі очікування натисніть кнопку (жив-
лення), щоб увімкнути телевізор. 
Якщо телевізор вмикається вперше, 
з'явиться екран початкового налаштування.

yy Ви також можете відкрити пункт За-
водські налаштування, увійшовши до 
пункту ПАРАМЕТРИ в головних меню. 

ПРИМІТКА

3	 Виконуйте вказівки, що з'являтимуться на 
екрані, щоб налаштувати телевізор відповід-
но до своїх уподобань.

Використовується для ви-
бору мови відображення.

Для вибору Режим для 
дому, якщо ви переглядає-
те телепередачі вдома.
Встановлення індикатора жив-
лення.
(В налаштуваннях режимів можна 
вибрати Режим для дому тільки у 
та РК-телевізорах зі світлодіодною 
підсвіткою)
Використовується для вибору 
країни відображення. (залеж-
но від моделі)

Мова


Режим налаштування


Індикатор живлення



Країна


Часовий пояс



Встановлення пароля


Автоналаштування

Для вибору часового поясу та 
функції переходу на літній час.
(Якщо в пункті "Країна" вибра-
но Росія)

Для автоматичного ска-
нування та збереження 
програм.

Встановіть пароль.
(Якщо в пункті "Країна" ви-
брано Франція)

yy У країнах, де відсутні єдині стандарти 
цифрового телебачення, деякі функції 
цифрового телебачення можуть бути 
недоступні, в залежності від характе-
ристик цифрового телемовлення.
yy Якщо в меню вибору країни вибрано 
Францію, буде встановлено пароль не 
"0", "0", "0", "0", а "1", "2", "3", "4".

ПРИМІТКА

4	 Після завершення налаштування основних 
параметрів натисніть OK.

yy Якщо ви не завершили початкове 
налаштування, вікно налаштувань 
з'явиться після наступного увімкнення 
телевізора.
yy Від'єднуйте кабель живлення від розет-
ки, якщо не використовуєте телевізор 
тривалий час.

ПРИМІТКА

5	 Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку 
(ЖИВЛЕННЯ). 

УКРАЇНСЬКА
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Вирішення

За допомогою пульта дистанцій-
ного керування не відбувається 
керування телевізором.

yy Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте 
ще раз.
yy Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та теле-

візором.
yy Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування (  до ,  до ).
yy Виберіть відповідний режим вхідного сигналу, наприклад, ТБ або Відео-

магнітофон, для використання пульта дистанційного керування

Не з'являється зображення та не-
має звуку.

yy Перевірте, чи пристрій увімкнено.
yy Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
yy Перевірте наявність несправностей розетки, під'єднуючи інші пристрої.

Після увімкнення телевізора зо-
браження з'являється повільно.

yy Зображення відтворюється без звуку короткий час після ввімкнення ви-
робу. Це нормальне явище. Якщо зображення не з'являється протягом 
декількох хвилин, від'єднайте телевізор від мережі на 30 секунд та спро-
буйте ще раз. Якщо все-таки зображення не з'являється, зверніться до 
місцевого авторизованого сервісного центру.

Неможливо під'єднати зовнішні 
пристрої.

yy Читайте розділ “Опис під'єднання” та під'єднайте зовнішній пристрій.

Раптове вимкнення телевізора. yy Перевірте настройки управління живленням. Може відбуватись збій подачі 
живлення.
yy Перевірте увімкнення функції автоматичного вимкнення в меню часу. Чи-

тайте розділ “Таймер сну”.
yy Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично ви-

мкнеться через 15 хвилин бездіяльності. (Окрім моделей 22/26/32LK335C, 
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)

Проблема Вирішення
Відтворення зображення відбува-
ється без звуку.

yy Натисніть кнопку   + або – .
yy Натисныть кнопку MUTE, щоб перевірити, чи не вимкнено звук.
yy Перемкніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції.
yy Перевірте належне під'єднання аудіокабелю.

Один з динаміків шумить або не 
подає звуку.

yy Зміни вологості приміщення або температури можуть спричинити незвич-
ний шум під час вимкнення або увімкнення телевізора.
yy Виріб справний.

Проблема Вирішення
Зображення чорно-біле або низь-
ка якість кольору.

yy Налаштуйте колір у меню ЗОБРАЖЕННЯ.
yy Дотримуйтеся достатньої відстані між виробом та іншими електронними 

пристроями.
yy Перемкніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції.

На екрані з'являються горизон-
тальні або вертикальні смуги або 
зображення розмите.

yy Перевірте наявність перешкод поблизу, як-от увімкнених електричних при-
строїв чи механічних інструментів.

Лінії або інші спотворення зобра-
ження

yy Перевірте під'єднання антени або спрямуйте антену в потрібний напрямок.

Після вимкнення телевізора 
з'являється залишкове зображен-
ня.

yy Піксели могли бути пошкоджені після відображення нерухомого зображен-
ня впродовж тривалого часу ("вигоряння" зображення). Для запобігання 
пошкодження пікселів на екрані використовуйте заставку.

Живлення увімкнено, але на екра-
ні не з'являється зображення.

yy Налаштуйте яскравість та контрастність в меню ЗОБРАЖЕННЯ.

На екрані з'явилось повідомлення 
“Немає сигналу”.

yy Перевірте, чи кабель передачі сигналу під’єднано до телевізора та інших 
пристроїв належним чином.
yy Перевірте вибране джерело вхідного сигналу, натиснувши кнопку INPUT.

На екрані з'являються чорні пля-
ми.

yy Окремі піксели червоного, зеленого, білого або чорного кольору можуть 
з'являтись на екрані РК-панелі. 
yy Це нормальне явище.

Зображення зсунуте. yy Налаштуйте розташування в меню ЗОБРАЖЕННЯ.
yy Перевірте, чи роздільна здатність і частота відеокарти підтримуються те-

левізором. Якщо значення частоти виходить за межі, встановіть рекомен-
довану роздільну здатність, використовуючи налаштування відображення 
зовнішнього пристрою.

На фоні екрана з'являються тонкі 
лінії.

yy Перевірте під'єднання відеокабелю.

З'являється горизонтальний шум 
або символи розмиті.

yy Налаштуйте Фазу в меню ЗОБРАЖЕННЯ. Читайте розділ “ЕКРАН”.

Поганий прийом сигналу певних 
каналів.

yy Перемкніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції.
yy Сигнал станції передавання може бути слабким. Спрямуйте антену в по-

трібний напрямок.
yy Перевірте наявність перешкод поблизу, як-от увімкнених електричних при-

строїв чи механічних інструментів.

УКРАЇНСЬКА
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Вага

МОДЕЛІ

22LK33** 26LK33**
22LK330-ZB / 22LK330A-ZB
22LK330N-ZB / 22LK331-ZA

22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB

26LK330-ZB / 26LK330A-ZB
26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 

26LK330U-ZB  / 26LK335C-ZB
Вага Разом із підставкою 4,3 кг 7,6 кг

Без підставки 4,0 кг 6,5 кг

МОДЕЛІ

32LK33** 32LK43**
32LK330-ZB / 32LK330A-ZB
2LK330N-ZB / 32LK331-ZA

32LK330U-ZB  / 32LK335C-ZB

32LK430-ZA / 32LK430N-ZA
32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA

Вага Разом із підставкою 9,6 кг 9,4 кг
Без підставки 8,6 кг 8,4 кг

МОДЕЛІ
37LK43** 42LK43**

37LK430-ZA / 37LK430N-ZA
37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA

42LK430-ZA / 42LK430N-ZA
42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA

Вага Разом із підставкою 12,5 кг 15,1 кг
Без підставки 10,8 кг 13,5 кг

МОДЕЛІ

32LK45** 37LK45**
32LK450-ZB / 32LK450A-ZB

32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB
32LK451-ZA / 32LK455C-ZB

37LK450-ZB / 37LK450A-ZB
37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB
37LK451-ZA / 37LK455C-ZB

Вага Разом із підставкою 9,2 кг 12,8 кг
Без підставки 8,1 кг 11,1 кг

МОДЕЛІ

42LK45** 32LK53**
42LK450-ZB / 42LK450A-ZB

 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB
42LK451-ZA / 42LK455C-ZB

32LK530-ZC / 32LK530N-ZC
32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC

 32LK530T-ZC
Вага Разом із підставкою 15,1 кг 9,8 кг

Без підставки 13,4 кг 8,7 кг

МОДЕЛІ

42LK53** 47LK53**
42LK530-ZC / 42LK530N-ZC
42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC

42LK530T-ZC

47LK530-ZC / 47LK530N-ZC
47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC

47LK530T-ZC
Вага Разом із підставкою 15,5 кг 20,3 кг

Без підставки 13,9 кг 18,3 кг

МОДЕЛІ

32LK55** 42LK55**
32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 

32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 
32LK551-ZB / 32LK550T-ZA

42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 
42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 
 42LK551-ZB  / 42LK550T-ZA

Вага Разом із підставкою 9,2 кг 15,1 кг
Без підставки 8,1 кг 13,4 кг

МОДЕЛІ

19LV25** / 19LV23** 22LV25** / 22LV23**
19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA
19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA
19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA
19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA

19LV255C-ZA

22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA
22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA
22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA
22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA

22LV255C-ZA
Вага Разом із підставкою 2,8 кг 3,4 кг

Без підставки 2,5 кг 3,2 кг

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у 
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.

УКРАЇНСЬКА
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МОДЕЛІ

26LV25** 32LV25**
26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 
26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE

26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 
26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE

26LV255C-ZA

32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 
32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE

32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 
32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE

32LV255C-ZA
Вага Разом із підставкою 5,6 кг 11,9 кг

Без підставки 5,0 кг 10,7 кг

МОДЕЛІ

32LV35** 37LV35**
32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB
32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB
32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB
32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB
32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB

37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB
37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB
37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB
37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB
37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB

Вага Разом із підставкою 11,4 кг 13,5 кг
Без підставки 9,6 кг 11,7 кг

МОДЕЛІ

40LV35** 42LV35**

40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB
40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB

42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB
42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB
42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB
42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB
42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB

Вага Разом із підставкою 37,3 кг 15,5 кг
Без підставки 34,3 кг 13,3 кг

МОДЕЛІ

47LV35**
47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB
47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 
47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB
47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB
47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB

Вага Разом із підставкою 20,9 кг
Без підставки 18,7 кг

МОДЕЛІ
32LV34** 42LV34**

32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA
32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA

42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA
42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA

Вага Разом із підставкою 11,0 кг 14.8 кг

Без підставки 9,3 кг 12.4 кг

МОДЕЛІ
32LV45** 37LV45**

32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC
32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC

37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC
37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC

Вага Разом із підставкою 10,9 кг 12,4 кг
Без підставки 9,1 кг 10,6 кг

МОДЕЛІ
42LV45** 47LV45**

42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC
42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC

47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC
47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC

Вага Разом із підставкою 15,2 кг 20,7 кг

Без підставки 13,0 кг 18,5 кг

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у 
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.

УКРАЇНСЬКА
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МОДЕЛІ
32LW45** 42LW45**

32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB
32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB

42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB
42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB

Вага Разом із підставкою 11,4 кг 15,9 кг
Без підставки 9,1 кг 13,0 кг

МОДЕЛІ
47LW45** 55LW45**

47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB
47WL450A-ZB / 47LW450U-ZB

55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB
55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB

Вага Разом із підставкою 21,4 кг 27,0 кг
Без підставки 18,5 кг 22,0 кг

МОДЕЛІ

22LV55** 26LV55**
22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC
22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC
22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD
22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD

26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC
26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC
26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD
26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD

Вага Разом із підставкою 3,2 кг 5,05 кг
Без підставки 2,8 кг 4,4 кг

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у 
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.

Інформація про програмне забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який 
міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від 
відповідальності і повідомлення про авторські права.

УКРАЇНСЬКА









Беларусь

Украïна 

Россия

Latvija
Lietuva
Eesti

Қазақстан

Trade Mark of the DVB Digital Video
Broadcasting Project (1991 to 1996)

Record the model number and ser ia l 
number of the TV.
Refer to the label on the back cover and 
quote this information to your dealer when 
requiring any service.

Model :

Serial No. :

An extended Owner’s Manual that contains 
information on the advanced features of these 
LG TV sets is located on the CD- ROM provided 
in an electronic version.
To read these files, you will need to use a 
Personal Computer (PC) equipped with a CD- 
ROM drive.




