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Үстелге орнату
yy Көрсетілген бейне теледидарда 
көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

1	 Теледидарды көтеріп, үстелге тігінен 
қойыңыз.
-	Желдетуге арнап, қабырға мен 

теледидардың арасында 10 см (ең кемінде) 
бос орын қалдырыңыз.

2	 Қуат сымын қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

yy Теледидарды жылу көзінің жанына 
немесе үстіне қоймаңыз: өрт шығу 
қаупі бар.

ЕСКЕРТУ

Теледидарды үстелге бекіту

(Тек 32/42CS56**)
Алдыға еңкейіп кетпеуі, зақымданбауы және 
адамға жарақат тудырмауы үшін, теледидарды 
үстелге бекітіп қойыңыз.
Теледидарды үстелге орнатып, берілген 
бұранданы тіректің артына салып, тартыңыз.

yy Құлап кетпеу үшін, орнату нұсқаулары 
бойынша теледидарды еденге/
қабырғаға мықтап бекіту керек. 
Теледидарды еңкейткенде, шайқағанда 
немесе ырғағанда, адам жарақат алуы 
мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

10 см

10 см 10 см

10 см

yy Өнімнің бұрышын реттегенде, 
саусақтарыңызға сақ болыңыз
»Қолдарды немесе саусақтарды қысып 

алу жарақат тигізуі мүмкін. Егер өнімді 
тым қатты қисайтса, ол құлап, зақым 
немесе жарақат тудыруы мүмкін.

ЕСКЕРТУ

Теледидар бұрышын көруге ыңғайлы лайықтау

20 градус солға немесе оңға бұрып, 
теледидар бұрышын көруіңізге ыңғайлы етіп 
лайықтаңыз.

����
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Kensington қауіпсіздік жүйесін пайдалану Бұл 

(Үлгіге байланысты)

Kensington қауіпсіздік жүйесінің жалғағышы 
теледидардың артында орналасқан. Орнату 
мен пайдалану туралы қосымша ақпаратты 
Kensington қауіпсіздік жүйесімен бірге берілген 
нұсқаулықтан қараңыз немесе http://www.
kensington.com торабына кіріңіз.

Kensington қауіпсіздік жүйесінің кабелі арқылы 
теледидар мен үстелді жалғаңыз.

Теледидарды қабырғаға бекіту

1	 Сақиналы болттарды немесе теледидардың 
артқы жағындағы қапсырмалар мен 
болттарды кіргізіп, тартыңыз.
-	Сақиналы болттардың орнында басқа 

болттар болса, алдымен соларды шығарып 
алыңыз.

2	 Қабырға қапсырмаларын болттардың 
көмегімен қабырғаға орнатыңыз.
Қабырға қапсырмасы мен теледидардың 
артындағы сақиналы болттарды бір-біріне 
келтіріңіз.

3	 Сақиналы болттарды және қабырға 
қапсырмаларын мықты баумен тартып 
байлап қойыңыз.
Бау тегіс бетке көлденең тартылып тұру 
керек.

yy 	Теледидар теңселмей тұратын мықты 
және үлкен үстел немесе түпқойманы 
пайдаланыңыз.
yy 	Кронштейн, тростар, болттармен 
жабдықталмайды. Косымша керек-
жарақтарды жергілікті диллерлерден 
бөлек сатып алуыңызға болады.

ЕСКЕРТПЕ

yy Балалардың теледидарға шықпауын 
және асылып тұрмауын қадағалаңыз.

ЕСКЕРТУ

(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін 
емес.)
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Міндетті түрде VESA стандартына сәйкес 
келетін бұрандаларды және қабырғаға бекіту 
тетіктерін қолданыңыз. Қабырғаға бекіту 
жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі 
кестеде берілген.

Бөлек сатылады (қабырғаға бекіту қапсырмасы)

   
yy 	Алдымен қуатты ажыратыңыз, содан 
кейін барып теледидарды жылжытыңыз 
немесе орнатыңыз. Әйтпесе, ток соғуы 
мүмкін.
yy Төбеге немесе қисық қабырғаға орнатса, 
теледидар құлап, ауыр жарақат тудыруы 
мүмкін. Рұқсат етілген LG қабырғаға 
бекіту тетігін қолданыңыз және жергілікті 
дилерге немесе білікті мамандарға 
хабарласыңыз.
yy 	Бұрандаларды тым қатты бұрамаңыз: 
теледидар зақымданып, кепілдік күшін 
жоюы мүмкін. 
yy 	VESA стандартына сәйкес келетін 
бұрандаларды және қабырғаға бекіту 
тетіктерін қолданыңыз. Дұрыс қолданбау 
немесе сәйкес келмейтін қосалқы 
құралды пайдалану нәтижесінде болған 
зақымдар мен жарақаттар кепілдікке 
кірмейді.

yy 	VESA стандартты бұранда 
сипаттамаларының тізімінде берілген 
бұрандаларды пайдаланыңыз. 
yy 	Қабырғаға бекіту жинағына орнату 
нұсқаулығы мен қажетті бөлшектер 
кіреді.
yy 	Қабырғаға бекіту тетігіне байланысты 
бұрандалардың ұзындығы әртүрлі 
болуы мүмкін. Міндетті түрде қажетті 
ұзындықты таңдаңыз.
yy 	Қосымша ақпаратты қабырғаға бекіту 
тетігімен берілген нұсқаулықтан 
қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Қабырғаға орнату
Теледидардың артқы жағына қабырға қабырғаға 
бекіту тетігін тағып, тетікті қатты, еденге 
перпендикулярлы түрде қабырғаға бекітіңіз.
Теледидарды басқа құрылыс бөліктеріне орнату 
үшін, білікті мамандарға хабарласыңыз.

LG компаниясы қабырғаға бекітуді білікті кәсіби 
орнатушы орындауын ұсынады.

10 см

10 см
10 см

10 см

Үлгі 32CS56**
VESA (A x B) 200 x 100
Стандартты 
бұранда

M4

Бұрандалар 
саны

4

Қабырғаға бекіту 
қапсырмасы

LSW100B

Үлгі 42/47CS56**
VESA (A x B) 200 x 200
Стандартты 
бұранда

M6

Бұрандалар 
саны

4

Қабырғаға бекіту 
қапсырмасы

LSW200BX LSW220BX

A
B

ЕСКЕРТУ
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ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ
Бұл нұсқаулықтағы сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелерге 
арналған. 
Нұсқаулықты мұқият оқып, теледидарды дұрыс пайдаланыңыз.

Батареяларды ауыстыру үшін, батарея қақпағын ашып, батареяларды (1,5 В 
AAA)  және  жақтарын ішіндегі белгілерге келтіріп салыңыз да, қақпақты 
жабыңыз. Қашықтан басқару құралын теледидардағы сенсорына бағыттау 
керек.

Батареяларды шығару үшін, орнатқандағы әрекеттерді керісінше орындаңыз.

yy Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз: қашықтан басқару құралы 
зақымдануы мүмкін.

ЕСКЕРТУ

 Тұтынылатын энергияны азайту үшін экранның 
жарықтығын реттейді.

  Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын 
таңдайды.
Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.

 INFO Ағымдағы бағдарламаның және экранның 
ақпаратын көрсетеді.

 Бейненің өлшемін өзгертеді.

 Сигнал көзін өзгертеді.
Сақталған бағдарламалар тізімін көрсетеді.
Алдыңғы көрілген бағдарламаға қайтады.
Негізгі мәзірлерді көрсетеді.
Жылдам мәзірлерді көрсетеді.

Жылжу түймелері 
(жоғары/төмен/солға/
оңға)

Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.

 Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуді 
растайды.
Алдыңғы деңгейге қайтады.

 Экрандағы дисплейлерді кетіріп, теледидарды 
көру режиміне қайтарады.
Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.

AD Дыбысты сипаттау функциясын қосады немесе 
өшіреді.

 PAGE Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді.

1  Түсті түймелер Бұлар кейбір мәзірлердегі арнайы 
функцияларға қатынасады.
(  : қызыл,  : жасыл,  : сары,  : көк)
Сандық режимде қалаулы субтитрді қайта 
шығарады.

Басқару түймелері
( , ,  , , )

МЕНІҢ МУЛЬТИМЕДИАМ мәзірлерін немесе SIM-
PLINK үйлесімді құрылғыларын (USB,SIMPLINK) 
басқарады.

2  �TELETEXT 
ТҮЙМЕЛЕРІ

Бұл түймелер телемәтін үшін пайдаланылады.

LIST Q.VIEW

TV/RAD
ENERGY

 SAVING

RATIO

SETTINGS

GUIDE

Q.MENU

INFO

FAV

MUTE

P
A
G
E

LIST Q.VIEW

TV/RAD
ENERGY

 SAVING

RATIO

SETTINGS

GUIDE

Q.MENU

INFO

FAV

MUTE

P
A
G
E

PAD P

EXITEXIT

2

1
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ТЕЛЕДИДАР ҚАРАУ
Антеннаны жалғау
Теледидар қарау үшін, төмендегі нұсқаулар 
бойынша антеннаны жалғаңыз. 
Зақым келмеу үшін, құрылғылар толық 
байланысып болғанша, қуат сымдарын 
розеткаға қоспаңыз.

RF кабелі (75 Ω) арқылы теледидарды 

қабырғадағы антенна ұясына жалғаңыз.

yy Сурет сапасы мейлінше оңтайлы болу 
үшін антеннаның бағытын лайықтаңыз.
yy Сигнал әлсіз болған аймақтарда 
сурет сапасын мейлінше жақсарту 
үшін, сигнал күшейткішін суретте 
көрсетілгендей етіп антеннаға орнату 
керек болуы мүмкін.
yy Егер антенна қосылған күйде бейне 
сапасы нашар болса, антеннаның 
бағытын түзетіңіз.
yy Антенна кабелі мен конвертер жинаққа 
кірмейді.

ЕСКЕРТПЕ

Теледидарды бірінші рет 
қосу
Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы 
орнату экраны пайда болады. Тілді таңдап, 
негізгі параметрлерді реттеңіз.

1	 Қуат сымын розеткаға қосыңыз.

2	 Күту режимінде теледидарды қосу үшін, (ҚУАТ) 
түймесін басыңыз. 
Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы 
орнату экраны пайда болады.

yy Басты мәзірде ПАРАМЕТР тармағына 
өтіп, Зауыттық параметрлерді 
қалпына келтіру мүмкіндігін 
пайдалануға болады. 

ЕСКЕРТПЕ

3	 Теледидардың параметрлерін 
қалауларыңызға сәйкес реттеу үшін, 
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

yy DTV хабар тарату стаңдарттары 
расталмаған елдерде, DTV хабар 
тарату ортасына байланысты, кейбір 
DTV мүмкіндіктері жұмыс icтемеуі 
мүмкін.
yy Мемлекет ретінде Франция 
таңдалғанда кілтсөз «0», «0», «0», «0» 
емес, «1», «2», «3», «4» болады.

ЕСКЕРТПЕ

4	 Негізгі параметрлер орнатылғанда OK 
түймесін басыңыз.

yy Бастапқы параметрлердің орнатылуы 
аяқталмаса, олар теледидар қосылған 
сайын көрсетіледі.
yy Теледидар ұзақ уақыт 
пайдаланбағанда, қуат сымын 
розеткадан ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

5	 Теледидарды өшіру үшін, (ҚУАТ) түймесін 
басыңыз. 

Көрсетілетін тілді 
таңдайды.

Үй ортасы үшін Үйде қолдану 
функциясын таңдайды.

Көрсетілетін елді таңдайды.

Тіл


Режимді орнату


Ел



Уақыт белдеуі



Кілт сөз орнату



Автоматты дәлдеу

Уақыт белдеуі мен жаз 
уақытын таңдайды.
(Ел ретінде «Ресей» 
таңдалғанда)

Бар бағдарламаларды 
автоматты түрде іздеп, 
сақтайды.

Кілтсөзді орнатады.
(Ел ретінде «Франция» 
таңдалғанда)
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АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
Ақаулық Ажыратымдылық

Теледидаржы қашықтан басқару 
құралымен басқару мүмкін емес.

yy Өнімдегі қашықтан басқару құралының сенсорын тексеріп, қайтадан көріңіз.
yy Өнім мен қашықтан басқару құралының арасында кедергінің жоқ екенін тексеріңіз.
yy Батареялардың жұмыс істеп тұрғанын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз (￼  жағын 

￼  жағына,￼  жағын￼  жағына)

Бейне көрсетілмейді және дыбыс 
шықпайды.

yy Өнімнің қосылып тұрғанын тексеріңіз.
yy Қуат сымының розеткаға қосылғанын тексеріңіз.
yy Басқа өнімдерді жалғап, розетканың ақаулы емес екенін тексеріңіз.

Теледидарды қосқан кезде, бейне баяу 
пайда болады.

yy Өнім іске қосылған кезде, бейненің дыбысы өшірулі болады. Бұл қалыпты жағдай. Егер 
бейне бірнеше минут ішінде пайда болмаса, теледидарды 30 секундқа розеткадан 
аждыратып, қайта көріңіз. Бейне сонда да көрсетілмесе, жергілікті уәкілетті қызмет 
орталығына хабарласыңыз.

Сыртқы құрылғыларды жалғау мүмкін 
емес.

yy «Байланыстарға шолу» бөлімін оқып, сыртқы құрылғыны жалғаңыз.

Теледидар кенет өшіп қалады. yy Қуатты басқару параметрлерін тексеріңіз. Қуат көзі ажыратылуы мүмкін.
yy Уақыт параметрлерінде Автоматты ұйықтау мүмкіндігінің қосылып тұрғанын тексеріңіз. 

«Автосөндіру таймері» бөлімін қараңыз.
yy Теледидар қосылып тұрғанда, сигнал болмаса, онда 15 минут әрекетсіздіктен кейін, 

теледидар автоматты түрде өшеді.

Ақаулық Ажыратымдылық
Бейнелер көрсетілгенімен, дыбыс 
шықпайды.

yy   + немесе - түймесін басыңыз.
yy MUTE («Дыбысты өшіру») басылғанда дыбыстың өшіріліп-өшірілмейтінін тексеріңіз.
yy Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.
yy Аудио кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Динамиктердің біреуінен шу шығады 
немесе дыбыс шықпайды.

yy Қоршаған орта ылғалдылығының немесе температураның өзгеруі өнімнің қосылуы 
немесе өшірілуі кезінде әдеттен тыс шудың пайда болуына апаруы мүмкін.
yy Өніміңізде ақаулық жоқ.

Ақаулық Ажыратымдылық
Бейне қара және ақ түсте 
көрсетіледі немесе түс сапасы 
нашар.

yy Түс параметрлерін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз.
yy Осы өнім мен басқа электронды өнімдердің арасында тиісті қашықтық 

болуы тиіс.
yy Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.

Көлденең немесе тік сызықтар 
пайда болады немесе бейнелер 
анық көрсетілмейді.

yy Электр жабдығы немесе механикалық құрал секілді жергілікті 
кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.

Бейнелерде сызықтар немесе 
жолақтар пайда болады

yy Антеннаны тексеріңіз немесе антеннаны дұрыс бағытқа бұрыңыз.

Өнім өшірілгенде, қалдық 
бейнелер (іздер) пайда болады.

yy Ұзақ уақыт бойы экранда қозғалыссыз тұрған бейненің әсерінен 
пиксельдер зақымданған болуы мүмкін. Пиксельдің зақымдануына жол 
бермеу үшін, экран сақтағышын пайдаланыңыз.

Электр қуаты қосылып тұрса да, 
экран қап-қара болып көрінеді.

yy Жарықтық пен контрастты СУРЕТ мәзірінде реттеңіз.

“No Signal” appears on the screen. yy Теледидар мен өнімдердің арасында сигналдық кабельдің дұрыс 
жалғанғанын тексеріңіз.
yy INPUT («Кіріс») түймесін басып, таңдалған кіріс сигналын тексеріңіз.

Экранда қара дақтар көрсетіледі. yy Экранда қызыл, жасыл, ақ немесе қара түсті бірнеше пиксель пайда 
болуы мүмкін және бұл панельдің сипаттарына қатысты орын алады. Бұл 
қалыпты жағдай.

Дисплей дұрыс реттелмеген. yy Орналасу параметрін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз (66-бетті қараңы).
yy Өнімнің бейне карта ажыратымдылығы мен жиілігін қолдайтынын 

тексеріңіз. Егер жиілік мөлшерден тыс болса, сыртқы құрылғыдағы 
дисплей параметрлерін қолданып, ұсынылатын ажыратымдылықты 
орнатыңыз.

Экран фонында жіңішке сызықтар 
пайда болады.

yy Бейне кабельдердің жалғанған жерлерін тексеріңіз.

Көлденең сызықтар пайда болады 
немесе бейнелер бұлдырлайды.

yy Фаза параметрін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз. «ЭКРАН» бөлімін қараңыз.

Кейбір арналарда сигнал нашар 
қабылданады.

yy Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.
yy Станция сигналы әлсіз болуы мүмкін. Антеннаны дұрыс бағытта бұрыңыз.
yy Электр жабдығы немесе механикалық құрал секілді жергілікті 

кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.
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Қазақш

а

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын 
ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Қуат көзіне қосу мен электр қуатын тұтыну мәліметтерін өнімдегі жапсырмадан қараңыз.

ҮЛГІЛЕР
32CS56** 42CS56** 47CS56**
32CS560-ZD 42CS560-ZD 47CS560-ZD

Өлшемдер
(Е x Б x Қ) 

тірекпен (мм) 795,0 x 568,0 x 207,0 1019,0  x 698,0 x 265,0 1132,0 x 762,0 x 265,0 
тірексіз (мм) 795,0  x 504,0 x 73,5 1019,0   631,0 x 76,5 1132,0 x 695,0 x 76,5 

Салмағы тірекпен (kg) 9,6 15,1 19,0 
тірексіз (kg) 8,5 13,4 17,3 

Қажетті кернеу 100-240 В ~ 50 / 60 Гц 
айнымалы ток

100-240 В ~ 50 / 60 Гц 
айнымалы ток

100-240 В ~ 50 / 60 Гц 
айнымалы ток

Тұтынылатын қуат 120 Вт 170 Вт 230 Вт
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Қазақш
а

БАСТАПҚЫ КОДЫ АШЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 
ҚҰРАЛ ЕСКЕРТУІ
Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты 
алу үшін http://opensource.lge.com веб-торабына өтіңіз.
Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту 
құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.
LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және 
өңдеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы 
кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) 
жыл ішінде жарамды болады.

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫНА 
ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Пайдаланушы нұсқаулығын қарау

PDF файл пішіміндегі пайдаланушы нұсқаулығы ықшам дискіде берілген. Пайдаланушы нұсқаулығын 
компьютерде қарау үшін, Adobe Acrobat Reader бағдарламасын орнатыңыз.

1	 Берілген ықшам дискіні енгізіңіз.
Веб-бет автоматты түрде ашылады.

2	 Веб-беттегі пайдаланушы нұсқаулығын басыңыз.

3	 Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Веб-бет автоматты түрде ашылмаса, пайдаланушы нұсқаулығын қарау үшін, Менің 
компьютеріме кіріп, LG белгішесін, одан кейін index.htm белгішесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ



www.lg.com

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

РК-телевізор

Уважно ознайомтеся з цим посібником, перш ніж по-
чнете користуватися пристроєм, та збережіть його 
для довідки в майбутньому.



2 ІНСТРУKЦІЇ З ТЕХНІKИ БЕЗПЕKИ

УКРАЇНСЬКА

yy Будь ласка, уважно прочитайте ці застереження з безпеки, перш ніж розпочинати 
експлуатацію виробу.
yy Ілюстрації, наведені в цьому керівництві, можуть дещо відрізнятися від вашого 
приладу, оскільки вони є лише прикладами для сприяння поясненню.

Застереження стосовно встановлення виробу 

Встановлюйте виріб подалі від джерел 
тепла, таких як електричні нагрівальні 
пристрої.
-  Це може призвести до ураження 
електричним струмом, виникнення пожежі, 
несправної роботи або деформації 
виробу. 

Якщо відчувається запах диму або інші 
незвичні запахи, або чути сторонні шуми, 
висуньте шнур живлення з настінної 
розетки та зверніться до сервісного 
центру.
 - Якщо продовжити працювати, не 
вживши відповідних заходів, це може 
призвести до ураження електричним 
струмом або виникнення пожежі.

Не використовуйте виріб у приміщенні з підвищеною 
вологістю, наприклад у ванній кімнаті, або в іншому 
місці де на нього може потрапити вода.
-  Це може спричинити пожежу або ураження 
електричним струмом! 

Встановлюйте виріб на плоскій та стійкій 
поверхні, з якої він не зможе впасти.
- Якщо виріб впаде, він може завдати вам 
травми або пошкодитись.

Не залишайте виріб під прямим сонячним 
промінням. 
- Це може призвести до пошкодження 
виробу.

Не розташовуйте продукт у вбудованих 
конструкціях, наприклад полицях або 
книжкових шафах. - Потрібна вентиляція.

Зауваження стосовно електричного живлення

Переконайтесь, що шнур живлення 
підключено до заземленого джерела 
живлення. 
- У протилежному випадку ви можете отримати 
смертельне ураження електричним струмом або 
серйозну травму.

Не доторкайтесь до кабелю живлення 
вологими руками. Kрім того, якщо 
штепсельна розетка волога або вкрита 
пилом, повністю висушіть її або очистіть 
від пилу. 
- Вас може бути уражено електричним 
струмом через надмірну вологість.

Під час грози відключіть шнур живлення 
або сигнальний кабель.
- Існує небезпека ураження електричним 
струмом або виникнення пожежі.

Уникайте фізичного або механічного 
ураження кабелю живлення, наприклад, 
перекручування, стиснення, затискання 
в дверях або ходіння по ньому. Під 
час користування, будьте особливо 
уважними до розеток, вилок и точки, де 
кабель виходить з пристрою.

Застереження стосовно переміщення виробу

Не трусіть виріб, переносячи його. 
- У протилежному випадку ви можете зазнати 
смертельного ураження електричним 
струмом; або виріб може бути пошкоджено.  
Переносьте монітор, тримаючи його двома 
руками екраном уперед. 
-  Якщо виріб впаде, то, пошкодившись, він 
може спричинити ураження електричним 
струмом або пожежу. Зверніться до 
сервісного центру, щоб виконати ремонт.

Обов’язково вимикайте виріб. Перш ніж 
переносити виріб, від’єднуйте від нього всі 
кабелі. 
-  У протилежному випадку ви можете 
зазнати смертельного ураження електричним 
струмом; або виріб може бути пошкоджено.

Застереження стосовно експлуатації виробу

Не розбирайте виріб, не ремонтуйте його та не 
змінюйте його самостійно. 
- Може статися пожежа або ураження 
електричним струмом. 
-   Зверніться до сервісного центру для 
перевірки або ремонту виробу.

Для зменшення ризику виникнення пожежі або 
ураження електричним струмом, бережіть виріб 
від дощу та вологи. На прилад в жодному разі 
не повинна капати або розливатись рідина, на 
нього не можна ставити предмети, заповнені 
рідиною, наприклад, вази.

Обслуговування повинно виконуватись 
виключно кваліфікованим персоналом. 
Необхідність у технічному обслуговуванні 
виникає у випадку пошкодження виробу, або 
його частини, наприклад, кабелю живлення або 
вилки, розлиття рідини або падіння предметів 
у виріб, дії дощу або підвищеної вологи, 
порушення нормальної роботи або падіння.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ “IMAGE 
BURN /BURN-IN” (ЕФЕKТУ ПРОГОРАННЯ АБО ЗАЛИШKОВОГО 
ЗОБРАЖЕННЯ) НА ЕKРАНІ ТЕЛЕВІЗОРА
-   Kоли зображення (логотипів, меню екрана, відеогри, дисплея 
комп’ютера або сторінок телетексту) відображається на екрані 
телевізора протягом тривалого часу, воно може залишитися на 
поверхні екрана при зміні каналу. Цей феномен називається “image 
burn” (ефект прогорання) або “burn-in” (залишкове зображення). 
Відповідно до гарантії, наданої виробником, ефект залишкового 
зображення не підлягає відшкодування. 
- Щоб попередити виникнення залишкового зображення, уникайте 
тривалого відображення зображення на екрані телевізора (від 2 
годин для рідкокристалічних екранів або від 1 години для плазмових 
телевізорів). 
-   Ефект залишкового зображення також може виникнути під час 
розміщення кадру у форматі 16:9 у кадрі з форматом 4:3, якщо 
налаштування цього формату (4:3) використовуються тривалий час.

Доки пристрій підключено до настінної розетки змінного струму, 
він залишається підключеним до джерела живлення незалежно 
від того, чи вимкнули ви пристрій за допомогою кнопки SWITCH 
(Увімкнення). 

yy Нехтування попереджувальними повідомленнями може призвести до серйозної 
травми, нещасного випадку або летальних наслідків.
yy Нехтуючи застережливими повідомленнями, ви ризикуєте зазнати легких травм або 
пошкодити цей виріб. УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



3ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ / ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
УКРАЇНСЬКА

 ПРИМІТКА

 y Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
 y Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
 y Доступні меню та параметри можуть відрізнятись залежно від використовуваного джерела 
вхідного сигналу та моделі пристрою.

 y У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
 y Для зменшення споживання електроенергії телевізор можна перевести в режим очікування. 
Також для економії електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом певного часу його 
ніхто не дивитиметься.

 y За рахунок зниження рівня яскравості зображення під час перегляду телепрограм можна 
значно зменшити споживання електроенергії та експлуатаційні витрати.

ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ
1 Відкрийте упаковку та перевірте, чи всі приладдя в комплекті.
2 Під'єднайте підставку до телевізора.
3 Під'єднайте зовнішній пристрій до телевізора.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Розпаковування

Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться 
до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення в цьому посібнику можуть 
відрізнятись від дійсного вигляду виробу чи певного елемента.

УВАГА

 y Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження 
терміну використання виробу.

 y На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних 
компонентів, гарантія не поширюється.

 ПРИМІТКА

 y Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
 y Характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження у 
зв'язку із вдосконаленням виробу.

 y Для нормального під'єднання кабелів HDMI та пристроїв USB товщина зовнішнього 
обрамлення роз'ємів не повинна перевищувати 10 мм, а ширина – 18 мм. Якщо USB-кабель 
або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевізора, скористайтеся кабелем-
подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.

A

B

A

B
*A <= 10 мм
*B <= 18 мм
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Пульт дистанційного 
керування та батареї 
(AAA) Посібник користувача

Ганчірка для чищення
(залежно від моделі)
Витирайте нею пил на 
корпусі.

Гвинт для кріплення 
підставки
8EA, M4 x 20

Гвинт для закріплення
(Тільки 32/42CS56**) Кабель живлення

Захисна кришка

або
Ізолятор1 
(залежно від моделі)

Кронштейн підставки / Основа підставки

 УВАГА

yy Довідник із підключення кабелю живлення
-- Якщо кабель живлення, який додається до телевізора, виглядає як на малюнку нижче, 

упевніться, що кабель під’єднано у правильному напрямку.

Кабель живлення Правильно НеправильноTелевізор
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Частини та кнопки

yy Телевізор можна залишити в режимі очікування, щоб зменшити споживання енергії. Також 
для економії електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом певного часу його ніхто 
не дивитиметься.
yy Об’єм енергії, що споживається під час використання телевізора, можна значно зменшити 
за допомогою зниження рівня яскравості зображення, що також сприятиме зменшенню 
загальних експлуатаційних витрат.

ПРИМІТКА

yy Не наступайте на скляну підставку та бережіть її від ударів і зіткнень. Вона може розбитися, 
що може спричинити травми від уламків скла, або телевізор може впасти.
yy Не переміщайте телевізор, перетаскуючи його. Це може призвести до пошкодження підлоги 
або виробу.
yy На деяких моделях до екрана прикріплено тонку плівку, яку не можна знімати.

УВАГА

Ізолятор

ANTENNA 
IN

ANTENNA 
IN

Радіочастотний 
коаксіальний кабель Ізолятор

1	 Довідник зі встановлення ізолятора для антени

yy Використовуйте цей пристрій для встановлення телевізора в місцях, де існує різниця напруг між заземленням 
джерела живлення і заземленням антени.
- Якщо існує різниця напруг між заземленням джерела живлення і заземленням антени, контакт антени може 

сильно нагріватись, що в свою чергу може призвести до нещасного випадку.
yy Підвищити безпеку під час перегляду телевізійних програм можна шляхом ефективного усунення напругу з 

антени телевізора.Не від’єднуйте ізолятор після його встановлення.
yy Зовнішній вигляд ізолятора для антени:

yy Спосіб під’єднання:
- З’єднайте роз’єм 1 із кабелем передачі сигналу.
- З’єднайте роз’єм 2 із входом для антени на задній 

панелі телевізора.

ANTENNA 
IN

ANTENNA 
IN

ANTENNA 
IN

“Обладнання, підключене до захисного заземлення будівлі через мережу або через інше обладнання, що під’єднане до 
захисного заземлення, – і до системи кабельного мовлення за допомогою коаксіального кабелю, в деяких випадках може 
бути пожежонебезпечним.
Тому підключення до системи кабельного мовлення слід виконувати через пристрій, обладнаний електричною ізоляцією, 
нижчою певного діапазону частот (гальванічний ізолятор, дивіться правила EN 60728-11)”.

У разі використання радіочастотного ізолятора може мати місце незначна втрата чутливості сигналу.

Ізолятор
ДекодерРадіочастотний 

коаксіальний кабель

або

Роз’єм 2

Роз’єм 1

Роз’єм 1Роз’єм 2

або

або
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OPTICAL DIGITAL 
AUDIO OUT 

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

RS-232C IN(CONTROL & SERVICE)

L/M
ONO

R
AU

D
IO

VID
EO

2 1

ANTENNA
IN

US
B 

IN
IN

 3
H

/P

Екран

Панель з’єднань

Сенсорні кнопки2

Гучномовці

№ Опис

1 Вхід USB

2 Гніздо карти 
PCMCIA

3 Вхід HDMI

4 Гніздо для на-
вушників

1

2

3

4

Пульт дистанційного ке-
рування та цифровий1 
сенсор

Індикатор живлення
(можна налаштувати в 
пункті Індикатор жив-
лення в меню ПАРАМЕ-
ТРИ).

Сенсорні кнопки Опис

H Для перемикання між збереженими програмами

H Для регулювання рівня гучності

OK ꔉ Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених да-
них

SETTINGS Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з 
меню

INPUT Для зміни джерела вхідного сигналу

 / I Для ввімкнення та вимкнення живлення

1	 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов 
оточення.

2	 Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.
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Встановлення на столі
yy Подані в цьому документі зображення можуть дещо 

відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

1	 Підніміть телевізор і поставте його верти-
кально на столі.
-	Для належної вентиляції залишіть відстань 

до стіни не менше 10 см.

2	 Під'єднайте кабель живлення до розетки.

yy Не ставте телевізор поблизу джерел 
тепла, оскільки це може призвести до 
пожежі.

УВАГА

Кріплення телевізора до столу

(Тільки 32/42CS56**)
Телевізор можна прикріпити до столу, щоб він 
не впав уперед, не пошкодився та не травмував 
оточуючих.
Встановіть телевізор на столі, після чого встав-
те та закрутіть гвинт, що додається в комплекті, 
в отвір у задній частині підставки.

yy Щоб телевізор не перевернувся, його 
слід міцно прикіпити до підлоги або сті-
ни, як зазначено в інструкції зі встанов-
лення. Якщо телевізор перекинути, тру-
сити чи розгойдувати, це може спричи-
нити травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Регулювання кута телевізора для зручного перегляду

Щоб вибрати оптимальне положення екрана 
для перегляду, телевізор можна повертати на 
20 градусів праворуч або ліворуч.

2020

10 см

10 см
10 см

10 см

УВАГА

yy Регулюючи кут, будьте обережні, щоб 
не поранити пальці.
»Якщо притиснути руку або пальці, 

можна травмуватися. Якщо виріб на-
хилити надто сильно, він може впас-
ти, спричинивши пошкодження або 
травмування.
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Використання системи безпеки Kensington

(залежно від моделі)
Гніздо для під'єднання системи безпеки 
Kensington розташоване на задній панелі теле-
візора. Детальніше про встановлення та вико-
ристання читайте в посібнику до системи без-
пеки Kensington або на веб-сайті http://www.
kensington.com.

За допомогою кабелю системи безпеки 
Kensington прикріпіть телевізор до столу.

Кріплення телевізора до стіни

1	 Надійно закрутіть гвинти з кільцями або зви-
чайні гвинти з кутовими кронштейнами в 
отвори на задній панелі телевізора.
-	Якщо в цих отворах закручені інші гвинти, 

викрутіть їх.

2	 Зафіксуйте кронштейни на стіні за допомо-
гою шурупів або анкерних гвинтів.
Кронштейни повинні бути розташовані на 
стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями 
на задній панелі телевізора.

3	 За допомогою міцного шнура прив'яжіть 
гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні.
Шнур має натягуватися горизонтально, пер-
пендикулярно до стіни.

yy 	Ставте телевізор тільки на стійку та 
міцну підставку або шафку, яка витри-
має вагу телевізора.
yy Кронштейни, шурупи та шнури для 
кріплень не входять до комплекту 
поставки з ТВ. Якщо ви хочете 
придбати ці аксесуари, зверніться до 
локальних постачальників.

ПРИМІТКА

yy Слідкуйте, щоб діти не намагалися виліз-
ти на телевізор чи повиснути на ньому.

УВАГА

(Доступно не для всіх моделей).
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yy 	Перед встановленням або перенесен-
ням телевізора обов'язково від'єднайте 
кабель живлення. Нехтування цією пере-
сторогою може призвести до ураження 
електричним струмом.
yy Якщо встановити телевізор на стелі або 
похилій стіні, він може впасти та спричи-
нити серйозні травми. Для кріплення ви-
користовуйте настінне кріплення, реко-
мендоване LG, та зверніться за допомо-
гою до місцевого постачальника або до 
кваліфікованого майстра.
yy 	Не затягуйте гвинти надмірно, це може 
пошкодити телевізор та спричинити втра-
ту гарантії. 
yy 	Використовуйте гвинти та настінні крі-
плення тільки стандарту VESA. Гарантія 
на цей виріб не поширюється на будь-які 
пошкодження чи травми, що виникли че-
рез неналежне використання або вико-
ристання невідповідних аксесуарів.

УВАГА

yy 	Використовуйте гвинти, що вказа-
ні в списку характеристик стандартних 
гвинтів VESA. 
yy 	Набір для настінного кріплення містить 
посібник зі встановлення та всі необ-
хідні частини.
yy 	Залежно від настінного кріплення до-
вжина гвинтів може відрізнятися. Вибе-
ріть гвинти потрібної довжини.
yy 	Детальніше читайте в посібнику до на-
стінного кріплення.

ПРИМІТКА

Встановлення на стіні
Обережно прикріпіть настінне кріплення до за-
дньої панелі телевізора і примонтуйте його до 
суцільної стіни перпендикулярно до підлоги. 
Для кріплення телевізора до інших будівельних 
матеріалів зверніться до кваліфікованого май-
стра.

Компанія LG радить залучати до встановлення 
телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста.

10 см

10 см
10 см

10 см

Використовуйте тільки гвинти та настінні кронш-
тейни стандарту VESA. Стандартні розміри 
наборів для настінного кріплення описано в 
таблиці нижче.

Модель 32CS56**
VESA (A x B) 200 x 100
Стандартний 
гвинт

M4

Кількість гвин-
тів

4

Кронштейн на-
стінного крі-
плення

LSW100B

Модель 42/47CS56**
VESA (A x B) 200 x 200
Стандартний 
гвинт

M6

Кількість гвин-
тів

4

Кронштейн 
настінного крі-
плення

LSW200BX LSW220BX

Продається окремо
(кронштейн настінного кріплення)

A
B
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. 
Уважно прочитайте цей посібник та використовуйте телевізор належним чином.

Для заміни батарей відкрийте кришку батарей, замініть батареї (1,5 В, AAA), 
вставляючи їх відповідним боком до відповідної позначки ￼  та ￼  всереди-
ні відсіку. Закрийте кришку батарей. Натичкаючи кнопки, спрямовуйте пульт 
дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.

Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

yy Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, це може пошкодити пульт дис-
танційного керування.

 Для регулювання яскравості екрана для змен-
шення споживання електроенергії. .

 Вибір каналу радіо, ТБ або цифрового ТБ.

Виклик довідника програм.

 INFO Перегляд інформації поточної програми та екрана.

 Для зміни формату зображення на екрані.

 Зміна джерела вхідного сигналу.
Доступ до списку збережених програм.
Повернення до попереднього каналу.
Доступ до головних меню.
Повернення до попереднього каналу.

Навігаційні кнопки
(вгору/донизу/ліворуч/
праворуч)

Переміщення пунктами меню та параметрами.

 Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження 
вибору

 Повернення до попереднього рівня.

 Вихід з екранного меню та повернення до режиму 
перегляду телепрограм.
Доступ до списку вибраних каналів.

AD Вмикання і вимикання функції звукового опису.

 PAGE Перехід до попереднього чи наступного екрана.

1  Кольорові кнопки Доступ до певних функцій у деяких меню.  
(  : червона,  : зелена,  : жовта,  : 
синя)
Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режи-
мі.

Кнопки керування 
( , , , , )

Для керування меню МОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДАНІ 
або сумісними пристроями SIMPLINK (USB, 
SIMPLINK).

2  КНОПКИ РЕЖИМУ 
ТЕЛЕТЕКСТУ

Ці кнопки використовуються для управління теле-
текстом.

 

LIST Q.VIEW

TV/RAD
ENERGY

 SAVING

RATIO

SETTINGS

GUIDE

Q.MENU

INFO

FAV

MUTE

P
A
G
E

LIST Q.VIEW

TV/RAD
ENERGY

 SAVING

RATIO

SETTINGS

GUIDE

Q.MENU

INFO

FAV

MUTE

P
A
G
E

PAD P

EXITEXIT

2

1

УВАГА
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ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕ-
ПРОГРАМ
Під'єднання антени
Для перегляду телепередач під'єднайте антену 
згідно з вказівками, поданими нижче. 
Для запобігання пошкодженню обладнання ні-
коли не підключайте кабелі живлення до завер-
шення підключення всього обладнання.

За допомогою кабелю для передачі радіочастот-
ного сигналу під'єднайте телевізор до настінного 
гнізда антени (75 Ω).

yy Для оптимальної якості зображення, 
налаштуйте напрямок антени.
yy Для отримання кращої якості 
зображення у зонах слабкого сигналу, 
можливо, потрібно буде встановити на 
антені підсилювач сигналу.
yy Якщо зображення неналежної якості і 
при цьому під’єднано антену, скеруйте 
антену в правильному напрямку.
yy Кабель та конвертер антени не входять 
в комплект.

ПРИМІТКА

Перше -ввімкнення телевізора
Коли ви вперше вмикаєте телевізор, з'являється 
екран початкового налаштування. На цьому 
етапі можна вибрати мову та встановити деякі 
основні налаштування.

1	 Під'єднайте кабель живлення до розетки.

2	 У режимі очікування натисніть кнопку (жив-
лення), щоб увімкнути телевізор. 
Якщо телевізор вмикається вперше, 
з'явиться екран початкового налаштування.

yy Ви також можете відкрити пункт За-
водські налаштування, увійшовши до 
пункту ПАРАМЕТРИ в головних меню. 

ПРИМІТКА

3	 Виконуйте вказівки, що з'являтимуться на 
екрані, щоб налаштувати телевізор відповід-
но до своїх уподобань.

Використовується для ви-
бору мови відображення.

Для вибору Режим для 
дому, якщо ви переглядає-
те телепередачі вдома.

Використовується для вибору 
країни відображення. (залеж-
но від моделі)

Мова


Режим налаштування


Країна


Часовий пояс



Встановлення пароля


Автоналаштування

Для вибору часового поясу та 
функції переходу на літній час.
(Якщо в пункті "Країна" вибра-
но Росія)

Для автоматичного ска-
нування та збереження 
програм.

Встановіть пароль.
(Якщо в пункті "Країна" ви-
брано Франція)

yy У країнах, де відсутні єдині стандарти 
цифрового телебачення, деякі функції 
цифрового телебачення можуть бути 
недоступні, в залежності від характе-
ристик цифрового телемовлення.
yy Якщо в меню вибору країни вибрано 
Францію, буде встановлено пароль не 
"0", "0", "0", "0", а "1", "2", "3", "4".

ПРИМІТКА

4	 Після завершення налаштування основних 
параметрів натисніть OK.

yy Якщо ви не завершили початкове 
налаштування, вікно налаштувань 
з'явиться після наступного увімкнення 
телевізора.
yy Від'єднуйте кабель живлення від розет-
ки, якщо не використовуєте телевізор 
тривалий час.

ПРИМІТКА

5	 Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку 
(ЖИВЛЕННЯ). 



12 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

УКРАЇНСЬКА

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Вирішення

За допомогою пульта дистанцій-
ного керування не відбувається 
керування телевізором.

yy Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте 
ще раз.
yy Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та теле-

візором.
yy Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування (  до ,  до ).

Не з'являється зображення та не-
має звуку.

yy Перевірте, чи пристрій увімкнено.
yy Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
yy Перевірте наявність несправностей розетки, під'єднуючи інші пристрої.

Після увімкнення телевізора зо-
браження з'являється повільно.

yy Зображення відтворюється без звуку короткий час після ввімкнення ви-
робу. Це нормальне явище. Якщо зображення не з'являється протягом 
декількох хвилин, від'єднайте телевізор від мережі на 30 секунд та спро-
буйте ще раз. Якщо все-таки зображення не з'являється, зверніться до 
місцевого авторизованого сервісного центру.

Неможливо під'єднати зовнішні 
пристрої.

yy Читайте розділ “Опис під'єднання” та під'єднайте зовнішній пристрій.

Раптове вимкнення телевізора. yy Перевірте настройки управління живленням. Може відбуватись збій подачі 
живлення.
yy Перевірте увімкнення функції автоматичного вимкнення в меню часу. Чи-

тайте розділ “Таймер сну”.
yy Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеть-

ся через 15 хвилин бездіяльності.  

Проблема Вирішення
Відтворення зображення відбува-
ється без звуку.

yy Натисніть кнопку   + або – .
yy Натисныть кнопку MUTE, щоб перевірити, чи не вимкнено звук.
yy Перемкніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції.
yy Перевірте належне під'єднання аудіокабелю.

Один з динаміків шумить або не 
подає звуку.

yy Зміни вологості приміщення або температури можуть спричинити незвич-
ний шум під час вимкнення або увімкнення телевізора.
yy Виріб справний.

Проблема Вирішення
Зображення чорно-біле або низь-
ка якість кольору.

yy Налаштуйте колір у меню ЗОБРАЖЕННЯ.
yy Дотримуйтеся достатньої відстані між виробом та іншими електронними 

пристроями.
yy Перемкніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції.

На екрані з'являються горизон-
тальні або вертикальні смуги або 
зображення розмите.

yy Перевірте наявність перешкод поблизу, як-от увімкнених електричних при-
строїв чи механічних інструментів.

Лінії або інші спотворення зобра-
ження

yy Перевірте під'єднання антени або спрямуйте антену в потрібний напрямок.

Після вимкнення телевізора 
з'являється залишкове зображен-
ня.

yy Піксели могли бути пошкоджені після відображення нерухомого зображен-
ня впродовж тривалого часу ("вигоряння" зображення). Для запобігання 
пошкодження пікселів на екрані використовуйте заставку.

Живлення увімкнено, але на екра-
ні не з'являється зображення.

yy Налаштуйте яскравість та контрастність в меню ЗОБРАЖЕННЯ.

На екрані з'явилось повідомлення 
“Немає сигналу”.

yy Перевірте, чи кабель передачі сигналу під’єднано до телевізора та інших 
пристроїв належним чином.
yy Перевірте вибране джерело вхідного сигналу, натиснувши кнопку INPUT.

На екрані з'являються чорні пля-
ми.

yy На екрані можуть з’являтися окремі піксели червоного, зеленого, біло-
го або чорного кольорів, що пов’язано з індивідуальними особливостями 
панелі. Це нормальне явище.

Зображення зсунуте. yy Налаштуйте розташування в меню ЗОБРАЖЕННЯ.
yy Перевірте, чи роздільна здатність і частота відеокарти підтримуються те-

левізором. Якщо значення частоти виходить за межі, встановіть рекомен-
довану роздільну здатність, використовуючи налаштування відображення 
зовнішнього пристрою.

На фоні екрана з'являються тонкі лінії. yy Перевірте під'єднання відеокабелю.

З'являється горизонтальний шум 
або символи розмиті.

yy Налаштуйте Фазу в меню ЗОБРАЖЕННЯ. Читайте розділ “ЕКРАН”.

Поганий прийом сигналу певних 
каналів.

yy Перемкніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції.
yy Сигнал станції передавання може бути слабким. Спрямуйте антену в по-

трібний напрямок.
yy Перевірте наявність перешкод поблизу, як-от увімкнених електричних при-

строїв чи механічних інструментів.



13ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у 
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
Відомості щодо живлення і споживання електроенергії дивіться на наклейці на виробі.

МОДЕЛІ
32CS56** 42CS56** 47CS56**
32CS560-ZD 42CS560-ZD 47CS560-ZD

Розміри
(Ш x В x Г) 

Разом із підставкою 
(мм)

795,0 x 568,0 x 207,0 1019,0 x 698,0 x 265,0 1132,0 x 762,0 x 265,0 

Без підставки (мм) 795,0 x 504,0 x 73,5 1019,0 x 631,0 x 76,5 1132,0 x 695,0 x 76,5 
Вага Разом із підставкою 

(кг)
9,6 15,1 19,0 

Без підставки (кг) 8,5 13,4 17,3 
Живлення змінний струм 100-240 В, 

50 / 60 Гц
змінний струм 100-240 В, 
50 / 60 Гц

змінний струм 100-240 В, 
50 / 60 Гц

Споживання електроенергії 120 Вт 170 Вт 230 Вт
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який 
міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com .
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від 
відповідальності і повідомлення про авторські права.
Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості 
виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після 
надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна 
впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОСІБНИКА

Перегляд посібника користувача

Посібник користувача надається у вигляді файлу PDF на компакт-диску. Для перегляду посібника 
користувача потрібно встановити на комп’ютері програму Adobe Acrobat Reader.

1	 Вставте компакт-диск, що постачається разом із виробом.
Автоматично відкриється сторінка у веб-браузері.

2	 Клацніть на посилання “Посібник користувача” на цій сторінці.

3	 Відкриється посібник користувача.

Якщо вікно веб-браузера не відкривається автоматично, відкрийте у провіднику розташування 
“Мій комп’ютер”, перейдіть на диск LG, відкрийте файл index.htm і відкрийте посібник 
користувача.

ПРИМІТКА





Record the model number and ser ia l 
number of the TV.
Refer to the label on the back cover and 
quote this information to your dealer when 
requiring any service.

Model :

Serial No. :

An extended Owner’s Manual that contains 
information on the advanced features of these 
LG TV sets is located on the CD- ROM provided 
in an electronic version.
To read these files, you will need to use a 
Personal Computer (PC) equipped with a CD- 
ROM drive.

Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.

 Customer Information Centre
Country  Service Country  Service 

0 810 144 131 0900 543 5454

32 15 200255
800 187 40

801 54 54 54

07001 5454 808 78 54 54

810 555 810 031 228 3542

8088 5758 0850 111 154

0800 0 54 54 902 500 234

3220  54 0770 54 54 54

01803 11 54 11 0848 543 543

801 11 200 900 0844 847 5454

06 40 54 54 54 8 800 200 7676

0818 27 6955 800 9990

199600099 0 800 303 000

8 820 0071 1111 2255

8 0003 271
800 0071 0005

8 800 30 800


