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Uriin Ozellikleri

= Redresorlli Dogrudan Tahrik Sistemi
Gelismis Firgasiz DC motor, tamburu kayis-kasnaga gerek kalmadan
dogrudan tahrik eder.

= 6 hareketli
Makine, secilmis yikama programina bagli olarak, ¢esitli tambur
hareketlerini veya farkl hareketlerin kombinasyonunu yapma
c 6zelligine sahiptir.
MOTION Makinenin yikama performansi, kontrollii bir sikma hizi ve tamburun
sola ve saga dénme kabiliyeti birlestirilerek, her zaman mikemmel
sonucu vermek Uzere son derece iyilestiriimistir.

B Kingikliklara karsi koruma
Tamburun farkhh déniist ile kinisiklik asgariye iner.

= Dahili 1sttici
Dahili isitici, suyu otomatik olarak secilmis programdaki en iyi
sicakliga isitir.

= Akill Yikama sistemi ile daha ekonomik
Akilli Yikama Sistemi, yikun miktarini ve su sicakhigini algilar ve
sonra enerjiyi ve su tiketimini en azda tutmak icin en uygun su
seviyesini ve yikama siresini belirler.

= Cocuk Kilidi
Cocuk Kilidi, makinenin calismasi sirasinda ayarlan degistirmek tzere
cocuklarin herhangi bir tusa basmasini dnler.

= Duslk ses kontrol sistemi
Makine ylkun miktarnini ve dengeyi algilar ve santrijif ses seviyesini
en aza indirmek Uzere, yiku dizgln sekilde dagitir.




Onemli giivenlik uyarilari

KURULUM i_I._E ILGILi TUM TALIMATLARI VE AGIKLAMALARI OKUYUN.
KULLANIM ONCESINDE

A UYARI

Guvenliginiz i¢in, yangin veya patlama, elektrik carpmasi veya mala gelebilecek hasar, kisisel
yaralanma veya 6lim risklerini minimuma indirmek i¢in bu kilavuz i¢inde verilen talimatlarin
yerine getirilmesi gerekmektedir.

( )
Sizin ve diger kisilerin giivenligi cok 6nemlidir.

Pek ¢ok énemli guivenlik bildirimini bu kilavuz icinde ve cihazinizin izerinde bulabilirsiniz.
TUm glvenlik uyarilarini okuyun ve uygulayin.

A Bu isaret glivenlik uyari semboltdar.
Bu sembol sizi veya bagkalarini éldlrebilecek veya yaralayabilecek olasi tehlikelere
karsi uyarma amacldir.
Tiim giivenlik mesajlar gtivenlik uyari semboliinii ve “TEHLIKE”, “UYARI” veya
“DIKKAT” kelimelerini takiben verilecektir.

Bu kelimelerin anlami:

A TEHLIKE:

Bu ybnergeyi derhal uygulamazsaniz élimle veya ciddi yaralanmalara sonuglanacak olaylar
meydana gelebilir.

A UYARI

Bu ydnergeyi uygulamaz iseniz élimle veya ciddi yaralanmalara sonuglanacak olaylar
meydana gelebilir.

A DIKKAT

Bu talimatlar uygulamadiginiz takdirde, hafif yaralanabilir veya Urlininlze zarar gelebilir.

Tum guvenlik mesajlari size potansiyel tehlikeyi tanimlayacak, bu tehlike sonucunda yaralanma
olasiligindan nasil kaginacaginizi ve verilen talimatlar yerine getirilmez ise neler olacagini
belirtecektir.

-




Onemli giivenlik uyarilari

B Temel emniyet 6nlemleri

A UYARI

Camasir yikama makinenizi kullanirken, yangin, elektrik carpmasi veya kisisel yaralanma riskini
en aza indirmek icin asagidakiler de dahil olmak (izere basit glivenlik dnlemleri alinmalidir:

¢ Kurulum dncesinde dig hasar olup
olmadigini kontrol edin. E§er varsa
kurulumu yapmayin.

* Camagir yilkama makinesini agik hava
sartlarina maruz kalacag dig ortamda
kurmayin veya depolamayin.

¢ Kontrol mekanizmalari ile oynamayin.

» Kullanici-bakim talimatlari icerisinde
veya basili kullanici-onarim
talimatlarinda agik¢a énerilmedikce ve
bu gibi igleri yapma becerisine sahip

degilseniz veya yapilmasi gereken iglemi

anlamadiysaniz herhangi bir pargayi
onarmayin veya degistirmeyin veya
bakim iglemini yapmaya galigmayin.

* Makinenizin altinda veya etrafinda hav,
kagt, kilim, kimyasal maddeler gibi
kolayca tutugabilir malzemeleri
bulundurmayin.

» Cihaz ufak ¢ocuklarin veya engelli
kisilerin gézetim olmaksizin kullanimlari
icin uygun degildir. Cocuklarin bu gibi
cihazlarin iginde veya gevresinde
oynamalarina izin vermeyin.

* Kiiglik ev hayvanlarini makinenizden
uzak tutun.

* Makinenin kapagini acik birakmayin.
Acik birakilan kapi, cocuklarin Gzerinde
sallanmasi veya makinenin igine girmesi icin
cekici gelebilir.

* Makine caligirken asla icine uzanmayin.
Tamburun tamami ile durmasini
bekleyin.

* Yikama iglemi kumaslarin aleve karsi
dayanikliigini azaltabilir. Béyle bir durumun
olugmasini engellemek igin giysi dreticisinin
yikama ve bakim talimatlarina uyun.

¢ Yanici veya parlayici maddeler
(balmumu, yag, boya, benzin, yag
cikaricilar, kuru temizleme gdziculeri,
gaz yadl, vb.) temizlenmisg, yikanmis,
islatiimig veya noktasal olarak silinmis
camasgirlari yanma veya patlama riski
nedeni ile makine camasgir ve kurutma
makinesine koymayin. Yag tambur iginde
kalabilir ve kurutma esnasinda yangin
olugsmasina neden olabilir.
Bu nedenle bu tip camagirlari makineye
atmayin.

* Makinenin kapisini garparak kapatmayin
veya makinenin kapisi kilitli konumda
iken agmaya galigmayin. makinenize zarar
verebilir.

* Makine yUksek I1sida galigirken kapak
¢ok sicak olabilir. Kapaga dokunmayin.

¢ Herhangi bir bakim veya temizlik iglemi
yapmadan 6nce, elektrik garpma riskini
ortadan kaldirmak igin makinenin figini
¢ekin veya elektrik daditim kutusundan
kapatin veya fige elektrik veren salteri
indirin.

¢ Giig kablosunu fisten ¢ekerken, elektrik
kablosunu tutarak gekmeyin. Aksi
takdirde elektrik kablosu zarar gérebilir.

¢ Cihaz hasarli, bozuk, kismen sokuld,
eksik veya arizali pargasi veya arizall
elektrik kablosu veya fisi bulunuyorsa
asla bu cihazi caligtirmaya kalkismayin.



Onemli giivenlik uyarilari

B Temel emniyet 6nlemleri

A UYARI

Camasir yikama makinenizi kullanirken, yangin, elekirik carpmasi veya kisisel yaralanma riskini
en aza indirmek icin asagidakiler de dahil olmak Uzere basit giivenlik 6nlemleri alinmahdir:

* Eski makinenizi atmadan 6nce figini
cikarin. Fisi kullanilamaz duruma getirin.
Yanlis kullanimi engellemek amaci ile
elektrik kablosunu cihaziniza girdigi
noktadan kesin.

¢ Cihaziniz su altinda kaldiysa Servis
merkezinizi arayin. Elektrik garpmasi veya
yangina neden olabilir.

* Cihaz su girisine baglanti yapilirken yeni
hortumlar kullaniimalidir. Eski hortum
setleri kullaniimamalidir.

B Bu talimatlan saklayin
TOPRAKLAMA TALIMATLARI

* Kigisel yaralanmalar 6nlemek amaci ile
uzun eldivenler ve géz koruyucularinin
kullaniimasi da dahil olmak {zere,
sanayide kullaniimasi éngérilen tim
emniyet dnlemleri alinmalidir. Bu
kullanim kilavuzu icerisinde yer alan tim
emniyet dnlemlerinin alinmamasi, mal
kaybina yaralanmalara ve 6lime neden
olabilir.

¢ Cihazinizin kapagini actiginizda, arkaya
dogru cok itmeyiniz. Bu makinenizin
devrilmesine yol acabilir.

Bu cihazin topraklanmasi gerekmektedir. Bir ariza veya hata olmasi durumunda, topraklama
elektrik akiminin en az direng gdsteren noktadan gecisini saglayarak elektrik soku olmasini
Onleyecektir. Bu cihaz, cihaz topraklama iletkeni ve topraklama fisine sahip elektrik kablosuna
sahiptir. Elektrik fisi yerel kural ve diizenlemelere uygun standartlara ve topraklamaya sahip

bir elektrik prizine takiimaldir.

* Topraklamay! ortadan kaldiracagi i¢in adaptér kullanmayin.

* Duvar priziniz uygun degilse bir elektrikgiden yardim isteyin.

A UYARI

Cihazin topraklamasinin uygun sekilde yapiimamasi elekirik carpmasina neden olabilir.

Cihazinizin topraklamasi ile ilgili olarak endiseleriniz varsa yetkin bir elekirikgiden veya servis
personelinden yardim isteyiniz. Cihaz ile birlikte gelen elektrik fisini degistirmeyin. eger duvar
soketine uymaz ise yetkin bir elekirikgiden duvar soketini degistirmesini isteyin.



Teknik 6zellikler

Elektrik fisi

* Besleme kablosu hasar gértirse,
tehlikeyi dnlemek icin, mutlaka
Uretici veya yetkili servis veya
benzer bir kalifiye kisi tarafindan
degistirilmelidir.

Tasima civatalan

Cekmece
(Deterjan ve
yumusatici icin)

Kumanda paneli
Bosaltma

hortumu 4 — Tambur

@ ’ ﬁ Bosaltma pompasi filtresi

Kapak
Bosaltma tapasi

h

o
Ayarlanabilir ayaklar 1

Alcaltma baslhg

H Adi : Onden ylklemeli gamasir makinesi

W Gig¢ kaynagi 1220 - 240 V~, 50 Hz

H Boyut : 600 mm(G) x640 mm(D) x850 mm(Y)

W AgIrhg 169 kg

W Maks. Watt : 2100W (Yikama) / 1100W (Buhar)
0.33 W (Kapali, Bitmisg)

B Yikama kapasitesi :9kg

W izin verilen su basinc : 100 ~ 1000 kPa (1.0 ~ 10.0 kgf / cm?)

* Cihazin kalitesini iyilestirmek igin, gérunus ve teknik 6zellikler bilgi vermeden
degistirilebilir.
m Aksesuarlar

Giris hortumu (1 adet) Secenek Anahtar



Kurulum

B Ambalajin agiimasi

f

Camasir __,
Makinesi

Taban ambalaji

Anahtar

1. Karton kutuyu ve stropor ambalaji
cikariniz.

2. Camasir makinesini kaldiriniz ve taban
ambalajini ¢ikariniz.

3. Gii¢ besleme kablosunu ve bosaltma
hortumunu tutan banti ¢ikariniz.

4. Giris hortumunu tamburdan ¢ikariniz.

ONOT
e Taban ambalajindaki anahtari
seviye ayarl icin muhafaza ediniz.

~AUYARI

\

* Ambalaj malzemeleri (&r. filmler, stropor kdpiik) cocuklar icin tehlikeli olabilir.
Bogulma riski vardir! Bitlin paketleme malzemelerini gocuklardan uzak tutunuz.

W Tasima civatalarinin ¢ikarimasi

Tasima sirasinda i¢ hasari énlemek icin, 4 6zel civata ile kilitlenmistir. Makineyi
calistirmadan 6nce, civatalan lastik tapalarla birlikte ¢ikariniz. Bunlar ¢ikariimaz ise, yogun

titresim, ses ve ariza meydana gelebilir.

civatalari

1. 4 civatay verilen anahtarla sékinuz.

2. 4 civatay, lastik tapalarla birlikte hafifce
cevirerek birlikte disar aliniz.

ONOT

* Tasima civatalarini ilerde kullanmak
Uzere muhafaza ediniz.

3. Civata deliklerini verilen tapalarla
kapatiniz.



Kurulum

B Kurulum igin yer ihtiyaci

» Yerlegim

* Yer seviyesi :
Tdm makinenin altinda izin verilen egim: 1°.

* Elektrik prizi :
Makinenin yerinin her iki tarafinda mutlaka 1.5 metre
icinde olmalidir. Prize birden fazla cihazin figini
takmayiniz.

* Ek bogluk :
Duvar igin, 10cm : arka / 2cm: Sag ve sol taraf.
Makinenin tzerinde hi¢ bir zaman ¢amagir Urinleri
koymayiniz veya depolamayiniz. Bunlar makine
ylizeyine veya kumanda paneline zarar verebilir.

» Konumlandirma
* Makineyi dliz ve sert bir yere kurunuz.

» Makinenin etrafindaki hava dolagminin hali, kilim, vs tarafindan engellenmemesini sagayiniz.

* Yerdeki egrilikleri, makinenin altina ahsap parcalari, karton veya benzer malzeme yerlestirerek
asla duzeltmeye calismayiniz.

* Makineyi bir gazli ocagin veya kdmir yanan bir sobanin yakinina koymak zorunda kalirsaniz,
ocagin veya sobanin tarafina mutlaka aliminyum folyo ile kapl bir izolasyon malzemesi (85 x
60 cm) yerlestirmelisiniz.

* Camasir makinesi, sicakligi 0°C’nin altina dliisebilecek odalara kesinlikle kurulmamalidir.

* Makine kuruldugunda, IGtfen bir anza durumunda teknisyenlerin kolayca erigebilecegi bir
konumda olmasini saglayiniz.

* Makine kuruldugunda, birlikte verilen tagsima civatasi anahtarini kullanarak, dort ayagdi ayarlayip
dengeye getiriniz ve makineyle altina sokuldugu yizey arasinda yaklasik 20 mm boflluk
birakiniz.

* Bu cihaz, deniz tagitlarninda veya karavan, hava tagiti gibi hareketli sistemlerde kullanilmak
Uzere tasarlanmamigtir.



Kurulum

» Elektrik baglantisi

* Bir uzatma kablosu veya cift adaptor kullanmayiniz.

* Besleme kordonu hasar gorurse, tehlikeyi énlemek icin, mutlaka Uretici veya yetkili
servis veya benzer bir kalifiye kisi tarafindan degistirilmelidir.

 Kullanimdan sonra, makinenin figini daima ¢ekiniz ve su baglantisini kapatiniz.

* Makineyi, elektrik akimi tesisat kurallarina gére olan topraklanmis bir sokete baglayiniz.
* Cihaz mutlaka fisine kolay erigilebilecek sekilde konumlandinimalidir.

* Makine ile ilgili onanmlar mutlaka sadece kalifiye personel tarafindan yapilmaldir.

* Ehliyetsiz kisiler tarafindan yapilan onarimlar, yaralanmaya veya ciddi arizalara neden
olabilir. Yetkili bdlge servisinizle baglanti kurunuz.
* Camasir makinesini sicakligi donma noktasinin altina disebilecek odalara kurmayiniz.

Donmus hortumlar basing altinda patlayabilir. Elektronik kumanda panelinin glvenirliligi
donma noktasinin altindaki sicakliklarda zayiflayabilir.

* E@er cihaz kis aylarinda ve donma noktasinin altindaki sicakliklarda teslim edilirse:
Makineyi calistirmadan énce birka¢ saat oda sicakliginda bekletiniz.

& DIKKAT N
Gig Kablosu hakkinda UYARI

 Cihazlarnn ¢cogunun kendileri icin ayriimis 6zel bir devreye baglanmasi tavsiye edilir;
baska bir deyisle cihazlar, ilave bir priz veya ek devresi olmayan, sadece o elektronik
cihaza gug veren tekli bir prize baglanmalidir. Emin olmak igin, bu kullanma
kilavuzunun teknik 6zellikler béliimine géz atiniz.

 Duvar prizlerini asirn ytklemeyiniz. Asirn yiklenmis duvar prizleri, gevsek veya hasarl
duvar prizleri, uzatma kablolari, yipranmis glg kablolar ya da hasarl veya catlak tel
yalitimlari tehlikelidir.

* Bu durumlardan her biri elektrik carpmasina veya yangina yol agabilir. Cihazinizin
kablosunu periyodik olarak kontrol ediniz ve eger goriintiisiinde bir hasar veya
bozukluk tespit ederseniz, prizden ¢ekip cihazi kullanmayi birakiniz ve yetkili servisten
edindiginiz ayni nitelikteki yeni kabloyla degistiriniz.

» Glg kablosunu; bakiilme, dolagma, sikigtirma, kapiya sikisma veya ezilme gibi fiziksel
veya mekanik yipranmaya karsi koruyunuz. Figlere, duvar prizlerine ve kablonun
cihazdan ¢iktigi noktalara 6zellikle dikkat ediniz.

Cihaz elektrik giiclinii bir uzatma kablosundan aliyorsa veya guci tasinabilir bir elektrik
kaynagindan temin ediliyorsa, bdyle bir durumda, yerlesim uzatma kablosu lGzerine
herhangi bir sey sigramayacak veya rutubete maruz kalmayacak sekilde
dizenlenmelidir.

~4& DIKKAT
* Bu cihaz kiigUk ¢ocuklarin veya sakathigi bulunan kisilerin denetimsiz kullanmalari igin
uygun degildir.
\- Cihazla oynamadiklarindan emin olmak icin kiigclik cocuklar gézetilmelidir.

10



Kurulum

B Su besleme hortumunun baglanmasi

* Su besleme basinci mutlaka 100 kPa ve 1000 kPa (1.0 ~ 10.0 kgf /cm2) arasinda olmalidir.
e Giris hortumunu vanaya bagladiginizda, siyirmayiniz veya dis atlatmayiniz.
* Eger su besleme basinci 1000 kPa degerinden ylksek ise, bir basing diisirme cihazi

takilmalidir.

* Hortumun durumunu periyodik olarak kontrol ediniz ve gerektiginde hortumu degistiriniz.

» 1. Adim: Girig hortumu lastik contasinin kontrolii

rakoru

Lastik
conta

* Su giris hortumu ile birlikte iki adet lastik
conta verilmektedir.
Bunlar su kacaklarini 6nlemek icin kullani
Iir. Musluklarla olan baglantinin yeterli
sikilikta olmasini saglayiniz.

» 2. Adm: Hortumun su musluguna baglanmasi
A Tipi: Vidall tip hortumun vida digli musluga baglanmasi

Ust rakor

Su besleme
hortumu

Lastik conta

* Hortum rakorunu su besleme musluguna
vidalayiniz.

B Tipi: Vidal tip hortumun vida digsiz musluga baglanmasi

1. Adaptor halka plakasini ve 4 adet adaptér
sikma vidasini sékinuz.

2. Adaptor(, lastik conta su gegirmez bir
baglanti olusturacak sekilde muslugun
sonuna kadar itiniz. Adaptér halka
plakasini ve 4 adet vidayi sikiniz.

3. Su besleme hortumunu, hortumun
icindeki lastik conta tamamen musluga
yapisacak sekilde dik olarak yukariya
dogru itiniz ve sonra saga dogru
vidalayarak sikiniz.

11



Kurulum

C Tipi: Tek temasl tip hortumun vida digsiz musluga baglanmasi

Halka plaka

@

Kilavuz plaka

1. Adaptér halka plakasini ve 4 adet
adaptdr sikma vidasini sékiniz.

2. Eger musluk adaptdri takmak igin ¢ok
blyukse, kilavuz plakayi ¢ikariniz.

3. Adaptéri, lastik conta su gecgirmez bir
baglanti olusturacak sekilde muslugun
sonuna kadar itiniz.

Adaptdr halka plakasini ve 4 adet vidayi
sikiniz.

4. Rakor kilitteme plakasini asagiya dogru
¢ekiniz, giris hortumunu adaptére dogru
itiniz ve rakor kilitteme plakasini serbest
birakiniz. Adaptériin yerine
kilitlenmesini saglayiniz.

ONOT

* Hortumu musluga bagladiktan
sonra suyu ag¢iniz ve hortumdaki
yabanci maddeleri ve kiri
temizlemek igin suyu bir stire bosa
akitiniz.

» 3. Adim: Hortumun makineye baglanmasi

* Hortumda bir dolagsma ve ezilme olmamasi
ni saglayiniz.

» Makinenizde iki adet vana varsa:

* Kirmizi rakoru olan giris hortumu sicak su
tarafi igindir.

* Makinenizde iki adet vana varsa, sicak
vana kullanilarak enerji tasarrufu saglanir.

~ONOT

\

* Baglantiyl tamamladiktan sonra hortumdan su siziyorsa, ayni adimlari tekrarlayiniz.
Su besleme i¢in en geleneksel musluk tipini kullaniniz. Muslugun kare veya ¢ok biyik
olmasi durumunda, muslugu adaptére yerlestirmeden énce bosluk halkasini ¢ikariniz.

Yatay musluk %]

12

Yatay musluk kullaniimig

Uzatmali musluk ;{!: Kare musluk %



Kurulum
m Bosaltma hortumunun montaji

* Bosaltma hortumu yerden 100 cm’den

daha ylksege yerlestirimemelidir.
Makinenin igindeki su bosalmaz veya
Yaklagik 100 cm. yavas b0§allr.

S ¢ Bosaltma hortumunu dogru sekilde
Yaklasik 145 cm. | . . 2

- glvenlik altina almak, zemini su
kacagindan dolayi hasara karsi korur.

e Eger bosaltma hortumu ¢ok uzun ise,

Yaklagik 105 cm makineye dogru geri zorlamayiniz. Bu
durum anormal sese neden olur.

\
aw
N

r g

maks. 100 cm.

* Bosaltma hortumunu bir lavaboya
koydugunuz zaman, bir iple sikica
sabitleyiniz.

* Bosaltma hortumunu dogru sekilde
guvenlik altina almak, zemini su
kacagindan dolayi hasara karsi korur.

Camasir kiveti

maks. 100 cm

D



Kurulum

W Seviyeleme

1. Camasir makinesinin uygun sekilde
seviyelendirilmesi, asir sesi ve titregimi
onler. Cihazi yatay ve sert bir zemine,
tercihen bir odanin kdsesine kurunuz.

ONOT

* Ahsap veya asma tavan zeminli
ylzey asiri titresim ve dengesizlik
meydana getirir.

2. Eger zemin duzgiin degilse, ayarlanabilir
ayaklan gerektigi sekilde ayarlayiniz
(ayaklann altina tahta pargasi, vs. sokmayi
niz). Dort ayagin da dengeli sekilde zemine
oturmus olmasina dikkat ediniz ve sonra
cihazin tam olarak terazisinde olup
olmadidini kontrol ediniz (su terazisi ile).

* Makine tam yatay oldugu zaman, kilitteme
somunlarini sikigtiriniz. Tm somunlar
mutlaka sikigtinimalidir.

» Diyagonal (¢capraz) Kontrol
Makinenin st plakasinin kenarlarindan
capraz sekilde asagiya dogru bastinldigi
zaman, makine hig¢ bir sekilde yukari-asagi
oynamamalidir (Litfen iki ydnde de kontrol
ediniz). Makinenin Ust plakasina ¢apraz
sekilde asagiya dogru bastirildigi zaman
makine sallanirsa, ayaklar tekrar
ayarlayiniz.

Yikseltme Algaltma
Kilitteme -
somunu
Tam kilitteme
somunlari ni iyice
sikigtinniz.

* Eger makine yuksek bir platforma kurulduysa, diisme tehlikesini 6nlemek i¢in mutlaka
guvenli bir sekilde sabitlenmelidir.

14



Kurulum

» Beton zeminler

* Kurulum ylizeyi mutlaka temiz, kuru ve yatay olmaldir.

* Makineyi diiz ve sert bir yere kurunuz.

» Seramik zeminler (kaygan yuzeyler)

* Her ayagi kaymaz malzemeden olan parganin Gizerine koyunuz ve makineyi seviyelendiriniz

(Kaymaz malzemeyi 70 x 70 mm olarak kesiniz ve bu pargalari makinenin yerlestirilecegi kuru

seramik ylzeye yapistiriniz).

* Kaymaz malzeme, merdiven basamaklarinda kaymayi énlemek igin kullanilan kendi kendine

yapisan bir malzemedir.

» Ahsap zeminler (asma ylzeyler)

* Ahsap zeminler 6zellikle titresime duyarhdir.

Lastik Baslik

kirisine vidalarla tutturulmus olan en az 15 mm kalinhginda

e Tiresimi 6nlemek icin, her ayagdin altina en az 2 zemin @

lastik basliklar yerlestiriimesini dnermekteyiz.

* Eger miimkiinse, makineyi zeminin daha saglam oldugu oda késelerinden birisine kurunuz.

* Titresimi azaltmak icin lastik bagliklari takiniz.
* Bu lastik bashklan LG yedek parca bdliminden temin edebilirsiniz
(Sip. No. 4620ER4002B).

~ONOT

-

* Makinenin uygun yerlestiriimesi ve seviyelendirilmesi, uzun, diizgiin ve guvenilir sekilde
calismasini saglar.

* Makine mutlaka %100 yatay olmali ve saglam bir sekilde durmalidir.

* YUk altinda iken koselerde kesinlikle “yaylanmamaldir”.

* Kurulum ylzeyi mutlaka temiz, cilasiz ve yagla ilgili kaplamalardan arinmig olmalidir.

* Makinenin ayaklarinin islanmamasina dikkat ediniz. Eger ayaklar islanirsa, kayma meydana

gelebilir.

J
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Makinenin kullanimi

m Camagir makinesinin galigtinimasi

9
LNy

2

N
e le

16

1. Camasini gruplandiriniz
(Bkz sayfa 17).

2. Kapagi acin ve camasin yerlestiriniz.

3. Gu¢ digmesine basiniz.

4. Bir Program seciniz
(Bkz. 18 ~ 20. sayfalar).
Simdi seceneklerden birisini se¢iniz
(Bkz. sayfa 22 ~ 25).
m ilave Program
B Sicaklik
W Sikma kuvveti
W Diger fonksiyonlar

5. Deterjan ekleyiniz
(Bkz 26 ~ 27. sayfalar).

6. Calistir/Duraklat digmesine basiniz.



Makinenin kullanimi

B Yikama éncesi dikkat edilecekler

{7] Normal yikama

Sdurekli baskili D Narin

= ylkama
ﬁ Yikamayiniz

"_’7 Elile ylkama

Yikama sicakligi

Camaflir gruplandirma...

Yikama
Kirli sicakligi
; Dokuma
Renkli tipi

B@’/ ET@\

A

1. Bakim Etiketleri

Giysilerinizdeki bakim etiketlerine dikkat ediniz.
Bu size kumasinizin dokuma igerigini ve nasil yikanmasi
gerektigini anlatr.

. Gruplandirma

En iyi sonucu almak icin, camasirlarinizi ayni ylkama
programinda yikanabilecek sekilde gruplandiriniz. Su
sicakligi, sikkma kuvveti ve farkli dokumalar farkli sekillerde
yikamay! gerektirirler. Koyu renkleri daima soluk ve beyaz
renklerden ayn tutunuz. Bunlar ayri yikayiniz, aksi halde
boya ve iplik tiftigi beyazlarin renk atmasina neden olabilir.
Mumkdn ise, ¢cok kirlileri az kirlilerle birlikte yikamayiniz.

« Kirlilik (Cok, Normal, Az)
Giysileri kirlilik durumuna gére ayiriniz.

* Renk (Beyaz, Acik Renkler, Koyu Renkler)
Beyaz olanlar renkli olanlardan ayiriniz.

* Tliylenme (TuUylenen camasirlar, Tiy toplayan camasirlar)
Tlylenen ve tiy toplayan camasirlar ayr ayn yikayiniz.

. Makineyi yliklerken dikkat etme

Buiyiik ve kiiclk parcalari bir yiiklemede birlestiriniz. Once
blylk pargalar yikleyiniz. Biylk parcalar toplam ¢camasirin
yarnsindan fazla olmamalidir. Tekli parcalan yikamayiniz. Bu
durum dengenin bozulmasina neden olabilir. Bir veya iki
benzer parca ilave ediniz.

* Tum ceplerin bos olup olmadigini kontrol ediniz. Civi, sa¢
tokas, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi esyalar hem
makinenize, hem de giysilerinize zarar verebilir.

* Giysilere takilmamasi igin, fermuarlari, kancalan ve klipsleri
kapatiniz.

* Bilhassa yaka ve mansetlerdeki kir ve lekelerin ¢ikariimasi
na yardimei olmak Uzere, yikama 6ncesi suda ¢ézulmus bir
miktar deterjani firga ile bu bélgelere tatbik ediniz.

* Esnek contada (gri renkli) kivrilma olup olmadigini kontrol
ediniz ve kuguk esya pargalarini ¢ikariniz.

* Tamburun icini kontrol ediniz ve 6nceki yikamadan kalan
herhangi bir esyayi ¢ikariniz.

* Giysi ve contanin hasar gérmesini 6nlemek icin, esnek
contada bulunan giysi veya esya parcalarini gikariniz.

~@NOT

saglar.

-

* ilk yikamadan &nce bir program seginiz (Pamuklu 60°C, yanm doz deterjan ilave ediniz) ve camasirsiz
yikama yapiniz. Bu ylkama, makinenin tretimi sirasinda kalan artiklarin ve suyun tamburdan uzaklagmasini

17



Makinenin kullanimi

m Yikama programlar tablosu

* Camagir tipine gore dnerilen yikama programlari.

" - Uygun Maks.
Program Aciklama Dokuma tipi sicakilk yik
itli tambur hareketlerini birlestirerek, ivsi 5 40°C (Soguk ile
Pamukiu Gesf - ” Solmayan giysiler (gédmlekler, A
daha iyi performans saglar. gece giysileri, pjamalar vb.) ve 95°Caras) | perecel
Eko |Daha az enerji titketimiile en normal kirli pamuklu camasirlar | g (Soguk ile | endime
Pamuklu |uygun yikama performansi saglar. | (i€ ¢amasin) 60°C aras|)
Ui E‘t‘;I‘;ﬁgﬁ}’;‘yg’;‘fﬂ‘:ﬁg‘n?ﬂgehk Polyamit, Akrilik, Polyester 40°C (Soguk ile
Istemeyen T-shirtler igin uygundur. (Sentetik giysiler). 60°C arasl)
Ozel giysiler harig gesitli kumagh
Kanigik Cesitli kumaglann ayni anda giysiler (Ioek/narin, spor giysisi, 40°C (Soguk ile | 4 5 g
yikanmasini saglar. koyu renk kumaslar, yin, yatak 40°C arasl)
carsaflan, nevresimler, perdeler).
Anti alerjik | Allerji yapan mayt, polen ve kedi tily(i | Pamuklu, i¢ camasir, yastik kiliflan, 60°C
yikama | gibi canlilar ve nesneleri uzaklagtinr. | yatak ortlileri, bebek camasiriari.
. Az ses ve titresim yapar ve gece Renk atmayan giysiler (T-shirt, . L
ﬁﬁ:ﬁ; yarnisi elektrigini kullanarak para gece elbisesi, pijama, vs.) ve az 40 CO(SOQUK le| 50 kg
tasarrufu saglar. kirli beyaz pamuklu (ic camasin). 60°C arasi)
Kingikliklan 20 dakikada buhar Karigik pamuklu, polyester .
Tazeleme ile duzeltir. karisik T-shirtler, bluzler. Segim yok 8 parga
T Ozel kumaslar (narin, yiin, ipek, vs.)
Bu program, yatak ortileri, yastik hari .
R e ari¢ dolgulu pamuklu yatak takimlar: 1 tek
Yorgan Ig'!;ﬂ?]';’ d;\;a;;niuilre](rjli,rvs. gioi Yatak ortlileri, carsaflar, yastik kiliflar, ebat
yuK pargaiar igindr. battaniyeler, az dolgulu divan drtileri. | 40°C (Soguk ile
Yo s - " 40°C arasl)
Sppr . B.u program, _yiJr_[]_yFJ§ ve kosu Kolyijnuyml]fwli%veuSgt:a gggfnie: T[?z%ar
Giysileri | gibi spor giysileri icin uygundur. gegirmez, nefes alan kumas markas.
Mimkun ise, renk atan kumaslar icin
Koyu |iitfen bu programi kullaniniz. Bu Pamuklu veya karisik dokumadan
Renkliler | ¢evrim renk atmayi 6nler (Litfen koyu renkli giysiler. N Lo
renkliler igin olan deterjan kullaniniz). 30°C (Soguk ile
40°C arasl)
Narin Bu program, ic camasir, bluz, Narin, kolay zarar géren 3.0kg
vs. gibi narin camasirlar igindir. camagiriar.
Yunld kumaglarnn yikanmasini - o .
- o - f .. | Sadece saf yeni yinden yapilmis | 40°C (Soguk ile
Yanld sz_a_lglar _(L_utfen maklnc_ade ykanabilir olan makinede yikanabilir yinliler. 40°C arasl)
ylnler igin olan deterjan kullaniniz).
Hizl Program | Bu program, hizli yikama saglar. i ; 30°C (Soguk ile
30 Az yikleme ve az kirliler igin. Az kiri renkli camasriar. 40°C arasl)
o 60 dakikada daha iyi ylkama Pamuklu ve kangik dokumali 5 -
YII:r%l;nGO performansi ve enetji verimliligi giysiler (Normal kirli gamasir igin 60 Goegoggg:skl)"e 45kg
S saglar. dakika icinde 6zel PROGRAM). )
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Makinenin kullanimi

* Su Sicakhidi: Yikama programlarina uyan su sicakligini seginiz.

Yikama sirasinda, daima giysi Ureticilerinin bakim etiketlerine veya talimatlarina uyunuz.

* EN60456 ile uyumlu sekilde test etmek icin programi “Eko Pamuklu 40°C + Yogun (Yari Dolu)”,
“Eko Pamuklu 60°C + Yogun (Yar Dolu)”, “Eko Pamuklu 60° + Yogun (Tam Dolu)” olarak se¢in
ve Yonlendirmek 1015/2010.

- Standart 60°C pamuklu program : Eko Pamuklu + 60°C + Yogun

- Standart 40°C pamuklu program : Eko Pamuklu + 40°C + Yogun

(Bu tip pamuklu gcamasirlarin yikanmasi i¢in enerji ve su tiiketimi agisindan en etkili programlar
bunlardir.)

* Mevcut su sicakligi beyan edilen gevrim sicakligindan farklilik gdsterebilir.

* Test sonuclar suyun basinci, suyun sertligi suyun girig sicakligi, odanin sicakhigi camasirlarin
tipi ve miktari, kirlilik derecesi, kullanilan deterjan, ana sebeke elektriginin degisim gbstermesi
ve secilen programa baglidir.

Makine ile yikanabilir Woolmark Grlnleri icin bu makinenin yin yikama
dénme devri (dolagimi), giysi etiketindeki uyarilara ve bu M1008 camasir
makinesinin Ureticisi tarafindan bildirilen talimata gére yikama yapiimasi
sartiyla Woolmark tarafindan onaylanmistir.

~ONOT -

* Nétr deterjan 6nerilmektedir.
¢ Yin programinin, kumas bakimi igin hafif déndirme ve disik hizh sikma 6ézellikleri
vardir.

- J
m istege Bagli ilave Pargalar
([ pogem | Zaman | Bt | pavon | On | Sie [ouanal Zaman | v
Pamukiu [ J [ J [ J [ [ J [ J [ J [ J
Eko Pamukiu [ ] [ [ ] ( [ ] [ ] [ J [ ]
Uta istemeyen ) ) ) ° ° () ) ()
Karigik [ J [ [ J [ ] [ [ J [ [ J
Anti alerjik yikama () ( M () (] (] ()
Sessiz Yikama o o o (] o
Tazeleme ( 2 ()
Yorgan [ J [ [ J [ J [ [ J
Spor Giysileri () () () [ [ J
Koyu Renkliler [ J [ J [ J [ [ J
Narin [ J [ J [ ] [ [ ]
Yinlt [ J [ J [ J [ J
Hizli Program 30 [ J [ J [ ] [ ]
\Yog';un Yikama 60 () () () [ )

* : Bu segenek otomatik olarak programa dabhildir ve gikarilamaz.



Makinenin kullanimi

m Calistirma bilgisi

4 _ N\
Maks. devir/dk.
Program
F14** F12** F10**
Pamukiu 1400 1200 1000
Eko Pamukiu 1400 1200 1000
Utli istemeyen 1000 1000 1000
Karigik 1400 1200 1000
Anti alerjik yikama 1400 1200 1000
Sessiz Yikama 1000 1000 1000
Tazeleme - - -
Yorgan 1000 1000 1000
Spor Giysileri 800 800 800
Koyu Renkliler 1400 1200 1000
Narin 800 800 800
Yinld 800 800 800
Hizli Program 30 1400 1200 1000
Yogun Yikama 60 1400 1200 1000
. J
ONOT
[- Ana yikama programlarinin yari doluyken bilgileri.
e . -\
Proaram Zaman Kalan nem orani Su miktan | Harcanan enerji
9 (Dk) [1400rpm [1200 rpm [1000rpm | (L) | miktan (kWh)
Pamuklu (40°C) 95 44 % 53 % 53 % 42 0.77
\Eko Pamuklu (60°C) | 120 44 % 53 % 53 % 55 0.96 )
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Makinenin kullanimi

B Kumanda paneli

Eko Pamukiu Koyu Renkliler
Kangsik Narin
Utd istemeyen Yinli @
Yorgan — Yogun Yikama 60
Anii alesjik ykama — Hizli Program 30

17 Tazeleme S /— sessiz Yikama

Gl¢ Program se¢cme Calistir/Duraklat

tusu diagmesi dagmesi
Gig
* Calistirmak ve kapatmak icin Gug
diigmesine basin.
e Erteleme Suresi fonksiyonunu iptal etmek
icin, gli¢c digmesine basiimalidir.

Program se¢gme digmesi

¢ Camasir tipine gére mevcut ylkama
programlari.

* Secilen programi gostermek lzere lamba
yanar.

Caligtir/Duraklat

» Calistir/Duraklat tusu, ylkama programini
baslatmak veya duraklatmak igin
kullanilir.

* Yikama programinin gegici olarak
durdurulmasi gerekirse, Calistir/Duraklat
tusuna basiniz.

* Duraklama sirasinda, elektrik enerjisi 4
dakika sonra otomatik olarak kapatilir.

ilave program

* Bu tuslari, secilmis program ile ilgili olan
istenen program segeneklerini segmek
icin kullaniniz.

Akill teshis fonksiyonu sadece Bipsesi llave program LCD Cocuk
tizerinde 'SMARTDIAGNOSIS™" Acik/Kapali  dugmeleri gosterge Kilidi
1 isareti olan Urunlerde vardir.
*Buhar programi
Pamukiu Spor Giysileri ’

——--e,

) Zaman L [ 0 !
) Erteleme ﬁ[Kalan 5'ure§ 1:29 :OnYlkama‘f‘
L | Yikama W—
3 Buharli U 0

T " h !
) Yikama |3 ‘40 C ‘1400 I Favori :

Secenek 1

_________

Secenek  Kazan  Durulama Sicaklk Sikma
Dugmesi Temizleme  tusu tusu  tusu
LCD gésterge

* Bu gdsterge, makinenizin ayarlarini, kalan
tahmini sireyi, secenekleri ve durum
mesajlarini gosterir. Gosterge tim
program boyunca ¢aligir durumdadir.

Secgenekler

* Bu 6zellik ilave programin secilmesini
saglar ve secildigi zaman yanar.

Dilin degistiriimesi

* Gug digmesine basarak makineyi
calistiriniz.

* Glci aginiz, ardindan Bir dil seginiz
menusi ¢ikana kadar 3 saniye Zaman
Erteleme ve Buharli Yikama digmelerine
birlikte basiniz.

| Select a Language |

@-mm-

Tiirkce
Svenska
Norsk
Suomi

21



Makinenin kullanimi
m ilave program

Zaman Erteleme

Makine otomatik olarak baslayacak ve belli
bir sure sonunda isi bitirecek sekilde
erteleme slresini ayarlayabilirsiniz.

ONOT

* Erteleme stiresi, programin bafllamasi
degil bitisi ile ilgilidir.
Gercek calisma suresi su sicakligina,
yikama yukune ve diger etkenlere gore
degisebilir.

1. Glg¢ diigmesine basiniz.

2. Bir program seginiz.

3. Erteleme Siresi tusuna basiniz ve
gerekli zamani ayarlayiniz.

4. Calistir/Duraklat tusuna basiniz.

Buharli Yikama

Buharli Yikama, dlsik enerji tiketimi ile yiI-
kama performansinin artmasini saglar.
Yenileme programi giysilerdeki kingikliklari
azaltrr.

1. Glg tusuna basiniz.

2. Buhar surecini seginiz.

3. Buharli Yikama tusuna basiniz.

4. Caligtir/Duraklat tusuna basiniz.

» Buharli Yikama

* Cok fazla lekeli giysiler, ic camasirlan veya
bebek giysileri igin.

. If_’am.uklu, Eko Pamuklu, Karigik,
Ut Istemeyen, Yorgan, Anti alerjik yikama,
Tazeleme programlar icin mevcuttur.

* Tazeleme programi daima Buharli Yikama
ile birliktedir.

* Buharli Yikama programini, yin, ipek ve
kolay renk atan giysiler gibi narin kumaslar
icin kullanmayiniz.

22

Favori

Favori programi, secilmis bir yikama
programinin gelecekte kullanilmasi igin
saklanmasini saglar.

1. Glg tusuna basiniz.

2. Bir program seginiz.

3. Siireci seginiz (Yikama metodu, durulama
sayisl, sikkma hizi, su sicakhd, vs.).

4. Favori program diigmesini yaklasik 3
saniye basili tutunuz.

Simdi Favori program gelecek igin
kaydedilmistir.

Programi tekrar kullanmak icin, Favori
programini se¢iniz ve Calistir/Duraklat tusuna
basiniz.

On Yikama

Camasir cok fazla kirli ise, “On Yikama”
streci etkilidir.

1. Glg¢ diigmesine basiniz.

2. Bir program seginiz.

3. On yikama tusuna basiniz.

4. Caligtir/Duraklat dugmesine basiniz.



Makinenin kullanimi
W Secenekler

Seceneki

e Ekstra Durulama: En iyi sonuglar ve
temizleyici durulama igin.

¢ Durulama+Sikma: Bu 6zellik, taze
lekelerin kumaglara yerlesmesini
O6nlemede yardimci olabilir. Bu ayri bir
programdir.

Secgenek2

* Zaman tasarruflu: Bu secenek, bir yikama
programinin siresini azaltmak icin
kullanilabilir.

* Yodun: Camasirlar normal ve ¢ok kirli ise,
“Yogun” secenegi etkilidir.
Durulama

* Durulama* + Bekletme: Durulama
isleminden sonra durulamayi tekrar ilave
ediniz, baglatma tusuna tekrar basilincaya
kadar calisma bekletilir.

* Normal + Bekletme: Durulama sona
erdiginde, baglatma tusuna tekrar
basilincaya kadar calisma bekletilir.

* Durulama**: Durulama iki kere yapilir.
* Durulama: Durulama bir kere yapilir.

Sicaklik

* Sicaklik tusuna basilarak, su sicakligi
secilebilir.

- Soguk
- 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
* Su sicakligi programa gére segilebilir.

Sikma

 Sikma devir hizi 'Sikma” digmesine
tekrar tekrar basilarak segilebilir.

W Diger fonksiyonlar

Durulama+Sikma

1. Glg diigmesine basiniz.

2. Bir program seginiz.

3. Secenek tusuna basiniz
(Durulama+Sikma yanar).

4. Calistir/Duraklat digmesine basiniz.

Sadece Sikma

1. Gig tusuna basiniz.
2. Sikma hizini seginiz.
3. Calistir/Duraklat digmesine basiniz.

ONOT

“Sikma yok” &zelligini sectiginizde, hizl
bosaltmak icin kisa sire daha disuk
hizla déner.

Tazeleme Programi

1. Gl¢ dugmesine basiniz.
2. Tazeleme programini seginiz.

3. Dogru 6ge gorintilenene kadar tekrar
tekrar Buharli Yikama tusuna basiniz.

4. Cahstir/Duraklat digmesine basiniz.

~ONOT N

Daha iyi performans icin 3 veya daha
az parga yukleyiniz. Tazeleme
programi sona erdiginde, makinenin
tamburu kingikliklan énlemek icin
yavas olarak 30 dakika kadar daha
doéner. Bu stre icinde herhangi bir tusa
_ basarak kapagiacabilirsiniz. )
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Makinenin kullanimi
W Cocuk Kilidi

Bu fonksiyonu makinenin kurcalanmasini dnlemek icin tuslar kilittemek tzere seginiz.
“Gocuk Kilidi” sadece ylkama programi sirasinda ayarlanabilir.

Kumanda panelinin kilittenmesi

1. Cocuk kilidi tuglarina ayni anda 3 saniye basiniz.

2. Bir sinyal sesi duyulur ve LCD Gostergesinde
anlik olarak ' " semboll gérillr. Gocuk kilidi
devreye girdiginde, Gi¢ tusu hari¢ bitln tuslar
kilitlenir.

ONOT

Gug tusu kapatildiginda, cocuk kilidi
fonksiyonu sifirlanmaz. Diger baska
fonksiyonlara erigmeden 6nce, mutlaka
cocuk kilidini devreden ¢ikarmalisiniz.

Kumanda panelinin kilidinin agiimasi

1. Cocuk kilidi tuglarina ayni anda 3 saniye
e xamsue] 1:29 basiniz.
RRERK KNl kapal: 2. Bir sinyal sesi duyulur ve mevcut program ile
ilgili kalan siire LCD Gostergesinde tekrar
belirir.

W Bip sesi Agik/Kapali

Bip sesi Acik/Kapali fonksiyonu sadece yikama programi sirasinda ayarlanabilir.

1. Glg digmesine basiniz.
2. Calistir/Duraklat tusuna basiniz.

3. Bip sesi Acik/Kapali fonksiyonunu ayarlamak
icin, Segenek2 ve Durulama tusglarina ayni
anda 3 saniye basiniz ve tutunuz.

Bip sesi Acik/Kapali fonksiyonu ayarlaninca, bu

ayar makine kapatildiktan sonra bile hafizada

tutulur.

ONOT

* Bip sesini kapatmak isterseniz, sadece
bu iglemi tekrarlayiniz.
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Makinenin kullanimi

B Kazan Temizleme

Kazan Temizleme, gamasir makinesinin i¢ini temizlemek icin olan 6zel bir programdir.
Bu programda yiksek sikma hizinda yiksek bir su seviyesi kullanilir. Bu iglemi dizenli olarak
yapiniz.

1. Camasir makinesindeki bltun giysileri ya da
esyayi ve kapag@ kapatiniz.

. P
Katan Sure] = = = 2. Deterjan ve yumusatici gekmecesini aginiz

ve ana yilkama bdlmesine kire¢ ¢ézlcl
madde (6r. Calgon) ilave ediniz.

3. Deterjan ve yumusatici gekmecesini
yavasca kapayiniz.

4. Makinenin Gig tusuna basiniz ve sonra
Kazan Temizleme tuslarina basiniz ve 3
saniye tutunuz. Sonra LCD Géstergesinde
"Kazan Temizleme" sembolli gésterilir.

5. Baslatmak i¢in Calistir/Duraklat tusuna
basiniz.

6. Program sona erdikten sonra, makinenin
kapak acgikiginin, esnek contanin ve kapak
caminin kurumasi i¢in, makinenin kapagini
acik birakiniz.

ONOT

* Deterjan bélmesine herhangi bir deterjan ilave etmeyiniz.

* Asin képlklenme meydana gelebilir ve makineden sizabilir.

« Evde kii¢iik bir gcocuk varsa, makinenin kapagini uzun siire agik tutmayiniz.

[A DIKKAT ]

B Kapak Kilidi ve Saptama

o ® “Kapak Kilidi” — Glvenlik nedenleriyle,
CAR makine calisirken kapagi kilitlidir ve “Kapak
— Kilitli” ikor?y ygnmaktadlr.
1% KalanSire! = = - | “Kapak Kilitli” ikonu séndikten sonra, kapagi
WY Y guvenli bir flekilde acabilirsiniz.
] ,S,aptama\\\: * ® Camasir makinesi yavas olarak
Dunddnd|' 12 " [40°C_ [ 1400 doéndigiinde ve tambura ne kadar camasir
8 ylUklenmis oldugunu algiladiginda, “Saptama”
® ikonu yanar.

Bu cok kisa bir suredir.
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Deterjan ekleme

B Deterjan ve yumusatici ekleme

» Deterjan ve yumusatici gekmecesi

/L
El T
O = Kumasg
9 yumusaticisi
(\8/)
Anaykama On ykkama
icin deterjan  i¢in deterjan
(\) (/)

* Sadece ana yikama icin = \ .1/
* On yikama + Ana yikama > \_l/ <\ 11/
~AUYARI N

« Tim yikama deterjanlarini zehirlenme
tehlikesi nedeniyle cocuklardan uzak
tutunuz.

* Gereginden fazla deterjan, camasir suyu
veya yumusatici tagsmalara sebep olabilir.

* Uygun miktarda detarjan kullandiginizdan
emin olun.

» Kumas yumusaticisi ilave etme

(L&)

* Azami dolum seviyesini agmayiniz.
Asin doldurma durumunda, kumas yumusaticisi
makineye erken verilecedi i¢in, giysilerde leke
olabilir. Deterjan ve yumusatici gekmecesini
yavasca kapayiniz.

* Kumas yumusaticisini deterjan cekmecesinde 2
glinden daha fazla birakmayiniz
(Kumas yumusaticisi sertlesebilir).

* Yumusatici, son durulama programinda
otomatik olarak ilave edilir.

* Su besleme iglemi sirasinda ¢cekmeceyi
agcmayiniz.

* Solventlere (benzen, vs.) izin verilmez.

[0 NOT

* Kumas yumusaticisini dogrudan giysilerin tGzerine dékmeyiniz. ]
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Deterjan ekleme

» Deterjan dozaj
* Deterjan kullanimi, deterjan Ureticisinin talimatina gére yapiimalidir.

* Cok fazla deterjan kullanilirsa, ¢ok fazla képiklenme olabilir ve bu durum yikama
sonucunu azaltir veya motora fazla yik bindirir.

* En iyi sonug icin toz detarjan kullanmaniz tavsiye edilir.

* Eger sivi deterjan kullanmak isterseniz, deterjan Ureticisi tarafindan énerilen kullanma
talimatlarina uyunuz.

* Eger yikamayi hemen baglatacaksaniz sivi deterjani, ana deterjan gézlne koyabilirsiniz.

* Eger 6n yikama veya gecikmeli baglatmay sectiyseniz sivi deterjan kullanmayiniz, ¢tinku
bekleme sirasinda sivi deterjan sertlesebilir.

¢ Cok fazla kdpUklenme olursa, litfen deterjan miktarini azaltiniz.

* Deterjan kullaniminin su sicakligina, su sertligine, ylikiin boyutuna ve kirlilik durumuna
gbre ayarlanmaya ihtiyaci olabilir. lyi sonug¢ almak igin, asirn képuklenmeden kagininiz.

~& UYARI N

- Deterjanin sertlegsmesine izin vermeyin.
\_ Sertlesen deterjan, tikanmaya, kot durulamaya veya kétl kokulara sebep olabilir.

~ONOT ~

* Tam doluluk: Ureticinin énerisine gére.
* Kismi doluluk: Normal miktarin 3/4'0.
\- Minimum doluluk: Tam dolulugun 1/2'si.

-

J
* Deterjan, programin baslangicinda deterjan cekmecesinden figkirtilir.
» Su yumusaticinin ilave edilmesi
& ——— * Kireg giderici (6r. Calgon) gibi bir su yumusaticisi,
= su sertlginin asin oldugu yoérelerdeki deterjan
f’f E miktarini kismak igin kullanilabilir. Paketin (izerinde
belirtilen miktara gére ilave ediniz. Once deterjan,
sonra su yumusaticiyi ilave ediniz.
¢ Deterjan miktarnni yumusak su icin oldugu gibi
kullaniniz.

p» Tablet kullanimi

1. Kapagi aciniz ve tabletleri tambura atiniz.
< > Paaee
—~
&

(i\/’ 2. Camasin tambura yUkleyiniz ve kapagi
Yowv kapatiniz.
&
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Bakim

* Makinenin icini temizlemeden 6nce, elektrik carpma tehlikesini 6nlemek igin, guc
kablosunun fisini ¢ekiniz.

* Eger makine uzunca bir stre kullaniimayacak ise (6r. tatil), 6zellikle makinenin ¢ok
yakininda bir su gideri yok ise, su muslugunu kapatiniz.

m Su girig filtresi

¢ Deterjan ve yumusatici cekmecesine su girmedigi zaman, kumanda panelinde " ,{5 "
hata mesaji yanip séner.

* Eger su ¢ok sertse veya kireg artiklari icerirse, su giris filtresi tikanabilir.
Bu nedenle filtrenin zaman zaman temizlenmesi iyi bir fikirdir.

1. Su muslugunu kapatiniz.

2. Su giris hortumunu sékiniz.

J

3. Sert bir firga kullanarak filtreyi temizleyiniz.

4. Giris hortumunu sikistiriniz.
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Bakim

m Bosaltma pompasi filtresi

* Bosaltma filtresi, camasirdan arta kalan iplikleri ve kii¢lik parcalar toplar. Makinenizin
rahat calismasini saglamak igin, filirenin temiz olup olmadigini diizenli sekilde kontrol
ediniz.

A DIKKAT
* Once bosaltma hortumunu kullanarak bosaltiniz ve sonra iplik veya nesneleri gikartmak
icin pompa filtresini aginiz.
Su sicak oldugunda bosaltirken dikkatli olunuz.

* Bosaltma pompasini temizlemeden 6nce, acil bosaltma yaparken veya acil bir durumda
kapagi acarken, suyun sogumasini bekleyiniz.

1. Alt kapak basligini aginiz. Hortumu digari

cekiniz.
@ l 2. Bosaltma tapasini aginiz.
g Bogalan suyu Sola dogru gevirerek filtreyi aciniz.

toplama kabi.

3. Pompea filtresindeki yabanci maddeleri
uzaklastiriniz.

4. Temizlikten sonra, pompa filtresini takiniz ve
bosaltma tapasini yerlestiriniz.

5. Alt kapak bashgini kapatiniz.

o
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Bakim

m Deterjan ve yumusatici cekmecesi
* Bir slire sonra, deterjanlar ve kumas yumusaticilar cekmecede kalinti birakirlar.
* Zaman zaman, akan bir su jeti ile temizlenmelidir.

» Gerektiginde bu cekmece, tirnak asagiya dogru bastirilarak ve disar cekilerek, makineden
tamamen cikartilabilir.

* Temizligi kolaylastirmak icin kumas yumusaticisinin Gst kismi ¢ikarilabilir.

1. Deterjan ve yumusatici cekmecesini digari
cekiniz.

2. Deterjan ve yumusatici gekmecesini akan su
altinda temizleyiniz.

// 3. Cekmece yuvasinin igini eski bir dis fircasiyla
| temizleyiniz.

4. Deterjan ve yumusatici cekmecesini tekrar
yerlestiriniz.
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Bakim

m Yikama tamburu

* Suyu sert olan bir yorede yasiyorsaniz, gézle gérilmeyen ve bu nedenle kolayca
uzaklastinlamayan yerlerde surekli olarak kire¢ birikebilir. Zaman i¢inde kire¢ tabakasi cihazlar
tikar ve eger kontrol altinda tutulmazsa, cihazlan degistirme durumunda kalinabilir.

* Makinenin tamburu paslanmaz ¢elikten yapiimis olmasina ragmen, tamburda kalmis olan kiiglk
metal nesneler (atag, emniyet pimi) nedeniyle pas noktaciklart meydana gelebilir.

* Yikama tamburu zaman zaman temizlenmelidir.

* Kire¢ giderici maddeler, boyalar veya beyazlatici maddeler kullaniyorsaniz, camagi makinesine
uygun olduklarindan emin olunuz.

* Kire¢ gidericiler, makineye kismen hasar verebilecek kimyasallar icerebilir.

* Bu lekecikleri bir paslanmaz celik temizleme maddesi ile ¢ikariniz.

e Celik yini asla kullanmayiniz.

B Makinenin temizligi
» Dig kisim

* Makinenizin uygun bakimi onun émrini uzatabilir.

* Makinenin dis kismi sicak suyla ve asindirmayan nétr bir ev deterjani ile temizlenebilir.
* Su lekeciklerini derhal siliniz. Islak bez ile siliniz.

» Keskin nesneleri ylzeye ¢arpmayiniz.

* Metil alkol, inceltici veya benzer Grinler kullanmayiniz.

» Ic kisim

* Makinenin kapak acikligini, esnek contayi ve kapak camini kurulayiniz.
* Makineyi sicak su kullanarak tam bir program caligtiriniz.

* Gerektiginde islemi tekrarlayiniz.

ONOT

* Sert su kalintilarini uzaklastirmak igin, sadece gamasir makinesi icin gtivenli etiketi olan
temizleyicileri kullaniniz.

W Soguk kosullar

Eger makine don olabilen veya sicakligi donma noktasinin altinda bulunan bir yerde
depolanirsa, makinenin hasar gérmesini dnlemek icin asagidaki talimatlara uyunuz:

* Su muslugunu kapatiniz.
* Hortumlar su tesisatindan ayiriniz ve hortumlardaki suyu bosaltiniz.
* Elektrik kordonunu uygun sekilde topraklanmig prize takiniz.

* Bos olan makine tamburuna 1galon (3.8 litre) zehirsiz ara¢ antifrizi ekleyiniz. Kapagi
kapatiniz.

* Sikma programini ayarlayiniz ve tim suyu bosaltmak icin, 1 dakika sikma yaptiriniz. Tim
antifriz disan atimaz.
* Elektrik kordonunu ¢ikariniz, tamburun i¢ini kurutunuz ve kapagi kapatiniz.

* Deterjan ve yumusatici cekmecesini ¢ikariniz, bélmelerdeki fazla suyu bosaltiniz ve
kurutunuz.

* Makineyi dik sekilde depolayiniz.
* Depolamadan sonra antifrizi uzaklastirmak icin, deterjan kullanarak makineyi tam bir program
bos olarak galistiriniz. Makineye camagir koymayiniz.
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Arnza Bulma ve Giderme Kilavuzu

* Bu camasir makinesi, anzalarn erken bir safhada algilayarak teshis eden ve uygun sekilde
mudahale eden otomatik guivenlik fonksiyonlari ile donatiimistir. Makine uygun flekilde
calismadiginda veya hi¢ calismadiginda, yetkili servise bagvurmadan dnce asagidaki
noktalar kontrol ediniz.

m Problem Teghisi

Kut kit vurma sesi

Titreme sesi

yabanci nesneler vardir.

* Cok fazla camasir yiku kit kit
vurma sesi yapabilir. Bu genellikle
normal bir durumdur.

* Tim tasima civatalari ve ambalaj
malzemeleri ¢ikarildi mi?

* TUm ayaklar yere tam olarak
oturuyor mu?

Belirtiler Olasi Neden C6zim
Takirti ve sikirti * Tamburda veya pompada bozuk | Makineyi durdurunuz ve tamburu ve
sesi para veya emniyet pimi gibi bosaltma filtresini kontrol ediniz.

Makine tekrar calistirilinca ses devam
ederse, yetkili servise bagvurunuz.

Eger ses devam ederse, muhtemelen
makinenin balansi bozulmusgtur.
Durdurunuz ve ¢amasir yikini
yeniden dagitiniz.

Eger kurulum sirasinda sokllmediyse,
tasima civatalarini sékmek icin, kurulum
kilavuzuna bakiniz.

Camagir yikii tambura diizglin olarak
dagitiimamigtir. Makineyi durdurunuz
ve camasir yikuni yeniden dagitiniz.

Su kagagi var.

Asirt képlklenme.

Su makineye
giremiyor

Makinenin igindeki
su bosalmiyor
veya yavas
bosaliyor.

veya yavas giriyor.

* Doldurma hortumlarn veya
bosaltma hortumu musluk veya
makine tarafinda gevsektir.

* Evin gider borulari tikanmistir.

* Bolgedeki su beslemesi uygun
degildir.

* Su besleme muslugu tam olarak
acllmamistir.

* Su giris hortumu/hortumlari
kivrilmigtir.

* Girig hortumunun/hortumlarinin
filtresi tikanmigtir.

* Bosaltma hortumu kivriimis veya
tikanmistir.

* Bosaltma filtresi tikanmistir.

Hortum baglantilarini kontrol ediniz ve
sikiniz.

Gider borusunun tikanmasini

gideriniz. Gerekirse su tesisatgisina
basvurunuz.

Cok fazla deterjan veya uygun olmayan
deterjan, su kagaklarina neden

olabilen asin kdpuklenme yapabilir.

Evdeki bir baska muslusu kontrol
ediniz.

Muslusu tam olarak aginiz.
Hortumu dizglnlestiriniz.

Girig hortumunun filtresini kontrol
ediniz.

Bosaltma hortumunu temizleyiniz ve
dizgunlestiriniz.

Bosaltma filtresini temizleyiniz.
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Ariza Bulma ve Giderme Kilavuzu

Belirtiler Olasi Neden C6zim
Makine calismaya * Elektrik kordonunun figi Fisin duvardaki prize tam uymasini
basglamiyor. takilmamis veya baglanti gevsek | saglayiniz.
olabilir.
* Evin sigortasi atmigtir, devre Devre kesiciyi sifirlayiniz veya
kesici ayriimistir veya glc sigortay! degistiriniz. Sigortanin
kesilmesi olmustur. kapasitesini arttirmayiniz. Eger
problem devrenin asiri bir yliklenmesi
ise, kalifiye bir elektrikgiye diizelttiriniz.
* Su besleme muslugu Su muslugunu aginiz.
aclimamisgtir.
Makine sikma * Kapagin sikica kapali oldugunu | Kapagi kapatiniz ve Calistir/Duraklat
yapmiyor. kontrol ediniz. tusuna basiniz. Calistir/Duraklat

tusuna bastiktan sonra, makinenin
dénmeye baglamasi kisa bir zaman
alabilir. Ddnme baglamadan dnce,
kapak mutlaka kilitlenmelidir.

Yuku dengelemeye yardimci olmasi
icin, 1 veya 2 daha klclk camasir
ilave ediniz.

Uygun sikmayi saglamak icin, yGki
yeniden diizenleyiniz.

Kapak aciimiyor.

Makine ¢alismaya baslayinca, kapak
guvenlik nedenleriyle agllamaz.
“Kapak Kilitlii” ikonunun yandigini
kontrol ediniz. “Kapak Kilitlii” ikonu
séndlkten sonra, kapagi glvenli bir
sekilde agabilirsiniz.

Yikama programi
suresi gecikmis.

Yikama slresi, camasir miktarina, su
basincina, su sicakligina ve diger
kullanim kosullarina gére degisebilir.
Dengesizlik algilandiysa veya kdpuk
cikartma programi ¢aligirsa, ylkama
suresi artar.

Camasir yumusaticisi
tasmasi

Gereginden fazla yumusatici
tagmalara sebep olabilir.

Uygun miktarda yumusatici
kullandiginizdan emin olmak igin
yumusatici kullanma talimatlarina
uyunuz. Azami doldurma gizgisini
asmayiniz.

Yumusatici cok erken
bosaltildi.

Deterjan g6zlini yavas kapatiniz.
Yikama esnasinda deterjan gézinu
agmayiniz.
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Arnza Bulma ve Giderme Kilavuzu

m Hata Mesajlan

Belirtiler Olasi Neden G6zim
* Bolgedeki su beslemesi uygun degildir. | Evdeki bir bagka muslugu kontrol
* Su besleme musluklan tam olarak ediniz.
P aclimamistir. Muslugu tam olarak aginiz.
X * Su giris hortumu/hortumlar kivrilmistir. Hortumu/hortumlan diizglinlestiriniz.
* Giris hortumunun/hortumlarinin filtresi Giris hortumunun filtresini kontrol
tikanmistir. ediniz.
p— * Bosaltma hortumu kivrilmis veya Bosaltma hortumunu temizleyiniz ve
0O tikanmigtir. diizgtinlestiriniz.
i * Bosaltma filtresi tikanmistir. Bosaltma filtresini temizleyiniz.
* Camasir yUku ¢cok azdir. YUk0 dengelemeye yardimci olmasi
* Camasir ylku dengeli degildir. icin, 1 veya 2 daha kugluk camasir
* Cihaz bir dengesizlik saptama ve ilave ediniz.
diizeltme sistemine sahiptir. Tek olarak | Uygun sikmayi saglamak i¢in, yUku
agir camagirlar yuklenirse (6r. banyo yeniden dizenleyiniz.

o

ortusi, bornoz, vs.), bu dénmeyi
durdurabilir veya hatta sikma programini
tamamen kesebilir.

* Eger programin sonunda ¢amasirlar hala
cok islak ise, yuk( dengelemek lzere
daha kuguk giysiler ilave ediniz ve sikma
programini tekrar ediniz.

== = i y y
e @ [~ e Kapagin agik olmamasina Kapagi kapatiniz.
) dikkat ediniz.
Elektrik kordonunu ¢ikariniz ve servis
caginniz,
F * Su, arizali su vanasi nedeniyle asiri Su muslugunu kapayiniz.
doluyordur. Kordonun fisini gikariniz.

Servis ¢agiriniz.
* Su seviye sensoOri anzalidir.

. Motorun sogumasi i¢in makineyi 30
* Motorda asiri ylk vardir. dakika durdurunuz; sonra programi
tekrar baglatiniz.

I~
™m

w

* Makinede bir gli¢ arizasi vardir. Programi tekrar baglatiniz.

* Su kagag vardir. Servis ¢agirniz.

BEEEBB
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Ariza Bulma ve Giderme Kilavuzu
ONOT

* Akilli teshis fonksiyonu sadece tizerinde 'SMARTDIAGNOSIS' isareti olan Urlnlerde vardir.
Gurlti 6nleme 6zelligi olan telefonlarda akilli teshis fonksiyonu ¢alismayabilir.

m SMARTDIAGNOSIS™ Kullanimi

* Bu 6zelligi sadece ¢agri merkezi tarafindan kullanmaniz sdylendigi zaman kullanin.
Aktarilan veriler faks cihazina benzer ses ¢ikardi§i i¢in ¢agri merkezi disinda anlasiimasi
mUmkdin degildir.

* SMARTDIAGNOSIS™ eger camasir makinaniz agilmiyorsa ¢calismayacaktir.

Bu durumda sorun giderme SMARTDIAGNOSIS™ kullanilmadan yapilmalidir.

Eger camasir makinaniz ile ilgili sorun yasarsaniz ¢agri merkezini arayiniz.

Cagdr merkezinin ydnlendirmelerini ve asagidaki adimlari takip ediniz.

209

Baska bir digmeye basmayiniz ya da program segme

@ kadranini déndirmeyiniz.
-
2. Cagri merkezi tarafindan séylendigi zaman telefonunuzun
mikrofonunu gi¢ diigmesine iyice yaklastiriniz.
O, O @ % Ca

*LLMax. 10 mm

ST 1. Camasir makinanizi agmak igin gii¢ dugmesine basiniz.
-~

2

o0 s

3. Telefonun mikrofonunu gl¢ digmesine yakin tutarken “Sicaklik” diigmesine 3 saniye
basili tutunuz.

4. Telefonu veri aktarimi bitene kadan ayni sekilde tutunuz.
Bu sure ortalama 17 saniyedir ve ekran kalan slreyi gdsterecektir.
* En iyi sonuncu almak igin veri aktarimi sirasinda telefonunuzu hareket ettirmeyiniz.
* E§er cagri merkezi yetkilimiz uygun bir veri alamazsa iglemi tekrar etmenizi rica edebilir.
¢ Veri aktarimi sirasinda gli¢ diigmesine basarsiniz SMARTDIAGNOSIS™. iglemini

yarida kesmis olursunuz.

5. Ekrandaki kalan sure sifirlandiginda ve veri aktarimi durdugunda ¢agri merkezi yetkilisi
ile tekrar konugsmaya baslayabilirsiniz. Yetkilimiz aktarilan verilerin yorumlanmasi
konusunda size yardimci olacaktir.

* Akilli Teghis 6zelligi cagri servisi yoluyla geleneksel sorun giderme yéntemlerine yardimci
olan, degistiren degil, bir problem algilama hizmetidir. Bu 6zelligin etkinligi cesitli faktorlere
bagl olarak gerceklesebilir, etkinlik bu faktérlerle sinirli degildir fakat bu faktérleri
icermelidir; sinyal iletimi icin cep telefonu kullaniimalidir, sinyal iletimi sirasinda ¢evrede
herhangi bir harici girdlti olmamalidir ve makinenin bulundugu odanin akustigi kéti
olmamalidir.

Bununla birlikte LG, Akilli Teshis 6zelliginin karsilasilan her sorunu ¢ézebildigini garanti
etmemektedir.
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Garanti sartlar

Eski cihazinizin imha edilmesi

1. Bu, Uzeri ¢izilmis daire icerisindeki ¢c6p kutusu semboll bir
Urane ilistirildiginde, o Grintn Avrupa Direktifi 2002/96/EC’nin
kapsami icinde bulundugu anlasilir.

2. Butun elektrikli ve elektronik Grlnler, belediyenin normal ¢ép
toplama hizmetlerinden yararlaniimadan, hukiimet ya da yetkili
yerel birimler tarafindan onaylanmis toplama tesisleri
vasitasiyla atiimalidir.

3. Eski cihazinizin atik yéntemlerine uygun bir sekilde atiimasi,
cevre ve insan sagligi agisindan olasi olumsuz sonuglarin
ortaya ¢ikmasinin énlenmesine yardimci olacaktir.

. Eski cihazinizin imha edilmesine iliskin daha fazla bilgi
edinmek icin lutfen yasadiginiz bélgede bulunan ¢ép
hizmetlerinden sorumlu yetkili biiroya, atik hizmetleri birimine
ya da Grund satin almis oldugunuz magazaya basvurunuz.

5. EEE Yd&netmeligine uygundur.

ONOT N

* Cihazi imha edeceginiz zaman, ana gli¢ kablosunu kesiniz ve fisi yok ediniz.
Kuguk cocuklarin icine girmesini 6nlemek icin, kapak kilidini kullaniimaz duruma getiriniz.

N

Kapsam digi olan hususlar:

* Makineyi nasil kullanacaginizi 6gretmek iizere evinize yapilan servis seyahatleri.

* Makine Urlin plaketinde gdsterilen voltaj degerinden farkl bir voltaja baglanirsa.

* Eger anza, kaza, ihmal, k6t kullanim veya dogal afet nedeniyle olduysa.

* Eger anza normal ev aletleri kullanimi veya kullanma kilavuzuna gére kullanim disindaki
etkenlerden meydana geldiyse.

« Uriiniin kullanimiyla ilgili talimatlarin temin edilmesi veya Griintin kurulumunun degistirimesi.

* Eger anza, 6rnegin fare veya hamam bdcegi gibi canlilar nedeniyle olduysa.

* Su bosaltma sesi, sikma sesi veya uyari bip sesleri gibi normal kabul edilen ses veya titresim.

* Kurulumu diizeltme. Ornegin, makinenin teraziye alinmasi, bosaltmanin ayarlanmasi.

¢ Kullanim kilavuzu tarafindan énerilen normal bakim.

* Pompa ve hortum filtresi icinde bulunan, rnegin ¢ivi, kum tanesi, siityen telleri, digmeler, vs. gibi
yabanci maddelerin / nesnelerin makineden cikariimasi.

« Sigortalarin degistirimesi veya evin elektrik tesisatinin veya evin su tesisatinin diizeltiimesi.

* Yetkisiz onarimlarin diizeltiimesi.

* Bu cihazdaki olasi kusurlar nedeniyle meydana gelen tesadlifi veya risk yiizinden olusan mal
hasari.

* Bu Uriin ticari amagla kullanilirsa, garanti verilemez.
(Ornegin: Halka agik banyolar, pansiyon evler, spor merkezleri, yurtlar gibi kamu mekanlari).

Eger Urlin normal servis alaninin disina kurulursa, Grin onarnimi ile ilgili gerekli olan herhangi bir

nakliye masrafi veya bir arizall parga degisimi Ur(in sahibi tarafindan karsilanir.
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Yetkili servisler

Degerli Miisterimiz

LG Cagr Yonetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarasi ile, 7 glin / 24 saat hizmet
vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasi otomatik kayit sistemi ile). Bu saatler disinda aradiginizda
adinizi, soyadinizi ve telefon numaranizi alan kodu ile biraktiginizda ilk mesai saatinde sizinle irtibata
gegilecektir. Dogrudan bu numaray! gevirerek size en yakin Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz,

Cagri Merkezi
444 6 543 (LGE)

CAGRI MERKEZiMizi SABIT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
CEVIRMEKSIZIN ARAYABILIRSINIZ.
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Faydal Bilgiler

Tasima ve Nakliye Sirasinda Uyulmasi Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve tasima sirasinda maksimum dikkat gosterilmelidir.

b) Araca yiikleme sirasinda ambalajin tamamen kapali oldugundan ve hasar
gormemis oldugundan emin olunuz.

c) Ust iiste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

d) Nakliye sirasinda Uluslararasi Nakliyeciler Birligi tarafindan agiklanan

yonetmeliklere tamamen uyulmalidir.
Nakliye sirasinda ortam sicakligr —10°/+80° arasinda bulunmalidir

Kullanim Sirasinda in.san Ve Cevre Saghg1 Acisindan Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar Ile Ilgili Uyarilar:

Uyarilar

A Uyar1  Bu uyar simgesi tehlike anlamina gelir. Bedensel olarak yaralanabileceginiz
bir durumdasiniz. Herhangi bir cihaz tizerinde ¢alismadan once elektrik devresinde bulunan
tehlikelerin farkinda olun ve kazalar1 6nlemek i¢in yapilmasi gereken standart uygulamalari
gerceklestirin.

Kurulum Uyaris1
Uyan Sistemi gii¢c kaynagina baglamadan 6nce kurulum talimatlarini okuyun.

Uzman Personel Uyarisi
Uyarn Yalnizca egitimli ve uzman personel bu cihazi kurmali ve yerini degistirmelidir.

Uriin imha Uyanis1
Uyar Bu {irtiniin nihai imhasi tiim ulusal yasalara ve diizenlemelere gore gerceklestirilmedir.

Simsek Etkinligi Uyarisi
Uyari Simsek etkinligi sirasinda sistem tizerinde ¢alismayin ya da kablolar1 takip ¢ikarmayin.

Kullamim Hatalarina iligkin Bilgiler:

Cihazin tim baglantilar1 dikkatli yapilmalidir.

Cihaz darbelere maruz birakilmamalidir.

Cihaz kullanimi i¢in kullanma talimati okunmali ve uygulanmalidir.

Cihaz kullanilirken herhangi bir siviyla temas ettirilmemelidir.

Uygun kullanim kosullarinda kullanilmayan tirtinlerde hasar meydana gelebilir.
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Faydali Bilgiler

EGER CAMASIR MAKINENIZ CALISMIYORSA ,
YETKILi SERVIS CAGIRMADAN

1- Fisin prize tam olarak takilip takilmadigini ,
2- Evdeki sigortalardan birinin atip atmadigini ,
3- On kapagin tam olarak kapanip kapanmadigini ,

NAKLIYE VE TASIMA SIRASINDA DIKKAT EDILMESiI GEREKENLER

1- Fisi prizden ¢ikariniz

2- On kapagi gévdeye bantlayiniz

3- On cama , kapak ve panoya darbe gelmesini 6nleyiniz.

4- Urtini normal kullanma konumunda taslyiniz.Yana ve arkaya yatirmayiniz.

ENERJi TASARRUFU BILGILERI

1- Enerji sarfiyatini énlemek icin kullanma kilavuzunda belirtilen yikama &nerilerine uyunuz.
2- Gereksiz yere calistirmayiniz.

Kullanim siiresi 10 yildir. ( Uriiniin fonksiyonlarini yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parga temin siiresi ).
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@ LG

Life's Good

ITHALATGI FIRMA

LG ELECTRONICS TICARET A.S.
Kaptanpasa Mah. Piyalepasa Bulvari No:73
Ortadogu Plaza Kat7 ve 8

Okmeydani / SiSLI ISTANBUL 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

URETICi FIRMA:

LG Electronics Inc.

76, Seong San Dong, Changwon City,
Gyeong Nam, 641-713, Korea

Tel : + 82-55-269-3731

Fax : + 82-55-287-0964
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