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Unidad exterior 
Debe revisar habitualmente las bobinas del intercambiador de calor y los orificios del panel de la unidad exterior.
Si están obstruidos con suciedad u hollín, el intercambiador de calor y los orificios del panel pueden limpiarse
profesionalmente con vapor.

Tener las bobinas sucias u obstruidas reduce la eficacia de funcionamiento del sistema y causa importantes gastos de funcionamiento.
NOTA

Sugerencias
No enfríe demasiado el
habitáculo.

Esto no es sano para su salud y
además representa un derroche
de electricidad.

Mantenga cerradas cortinas
y persianas. 

No permita que la luz directa del
sol entre en el habitáculo mientras
el aire acondicionado se
encuentre en funcionamiento. 

Mantenga uniforme la
temperatura del habitáculo.

Ajuste la dirección del flujo de
aire vertical y horizontal para
asegurar una temperatura
uniforme en todo el habitáculo.

Asegúrese que las
puertas y ventanas
estén bien cerradas.

En lo posible, vite abrir
puertas y ventanas para
mantener el aire frío en el
interior del habitáculo.

Limpie el filtro de aire
con regularidad. 

Las obstrucciones en el filtro
de aire reducen el flujo de
aire y reduce los efectos de
enfriamiento y
deshumidificación.  Límpielo
al menos cada dos semanas.

Ventile el habitáculo
ocasionalmente.

Como las ventanas
permanecen cerradas,
es buena idea abrirlas
para ventilar el cuarto de
vez en cuando. 

Configure el ventilador
a alta velocidad para
lograr un enfriamiento
rápido y eficaz. 

Cuando la velocidad del
ventilador sea alta, la
unidad proporcionará su
capacidad nominal de
enfriamiento.
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Consejos de solución de averías ¡Ahorre tiempo y dinero!

Problema

El aire acondicionado está
desenchufado.
El fusible está fundido/el interruptor
está activado.
Caída de tensión.

Alta tensión.

El flujo de aire está restringido.

El filtro de aire está sucio

El cuarto puede haber estado muy
caliente.

El aire frío se escapa.

Compruebe los ajustes de
temperatura.
Puede existir otra fuente de calor en
el cuarto. 

El aire
acondicionado
no se inicia

El aire
acondicionado
no enfría
como debería

• Asegúrese que el aire acondicionado esté
enchufado completamente en la salida.

• Compruebe el fusible/interruptor y sustituya el
interruptor o reinicio el interruptor.

• Si experimenta una caída de tensión, apague el
modo de control.
Cuando se restablezca la tensión, espere 3
minutos para reiniciar el aire acondicionado y
evitar la desconexión de sobrecarga del
compresor.

• Si la tensión fuera inusualmente muy alta o muy
baja, el interruptor se desconectaría.

• Asegúrese que no existen cortinas, persianas o
mobiliario bloqueando la parte frontal del aire
acondicionado.

• Limpie el filtro al menos cada 2 semanas.
Consulte la sección Servicio y Mantenimiento. 

• Al encender por primera vez el aire
acondicionado, necesitará dejar pasar un
tiempo hasta que el cuarto se enfríe.

• Revise los registros de calor abierto y los
retornos de aire frío.

• Asegúrese de que sean correctos.

• Compruebe la existencia y retire tal fuente, o
desconéctela durante el uso del aire
acondicionado.

El aire acondicionado puede funcionar de forma poco normal cuando:

Qué hacerCausas probables

1. Toda condición fuera de lo común, como el olor a quemado, ruidos, etc., debe incluir una
desconexión de la unidad y del interruptor.  No intente nunca reparar la unidad usted mismo, o
reiniciar el sistema en tales casos. 

2. El cable principal de alimentación está demasiado caliente o dañado.
3. Se genera un código de error mediante el auto-diagnóstico.
4. Fugas de agua en la unidad interior incluso con un nivel de humedad ínfimo.
5. Todos los interruptores (de seguridad, puesta a tierra) o fusibles sufren averías y, por ende, no

funcionan correctamente.
El usuario debe realizar comprobaciones y labores de limpieza a fin de eliminar el riesgo de
un mal funcionamiento. 

Solicite servicio inmediatamente en las siguientes circunstancias
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Marca comercial LG LG LG LG
Modelo                                                                  US-H096TNW0                 US-H126TNW0             US-H1865NW0             US-H2465NW0

Capacidad (frigorías) 2200 3000 4500 6000

Tipo FRIO/CALOR FRIO/CALOR FRIO/CALOR FRIO/CALOR

Alimentación 220-240V ~ 50 Hz 220-240V ~ 50 Hz 220-240V ~ 50 Hz 220-240V ~ 50 Hz 

Capacidad en Refrigeración (kWh) 2,696 3,224 5,276 6,448
Potencia Eléctrica en Refrigeración (W) 840                        1005  2295
Corriente Nominal en Refrigeración (A)                        3,98 4,76 8,9 10,87
Índice de Eficiencia en Refrigeración (kW/kW) 3.21 3.21 2.81 2.81
Clase de Eficiencia en Refrigeración A A C C
Capacidad en Calefacción (kWh) 2,696 3,224 5,276 6,448
Potencia Eléctrica en Calefacción (W) 840                         1005
Corriente Nominal en Calefacción (A)                           3,98     4,76 8,9
Índice de Eficiencia en Calefacción 3.21 3.21 2.81 2.81
Consumo energía anual de la (kWh/año) C C D D
Dimensiones de la Unidad Interior 
(mm, An x Al x Prof)
Dimensiones de la Unidad Exterior 
 (mm, An x Al x Prof)
Peso de la Unidad Interior (kg) 9                                9 12
Peso de la Unidad Exterior (kg) 30                             34 58

895 x 282 x 189                                                      1085x300x205

770 x 540x 245 801 x 555 x 262      

895x282x189

1880

1880

12

45

1085x300x205

992x412x720

2295
10,87

992x412x850

Especificaciones generales
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