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ONEMLI GUVENLIK UYARILARI

KULLANIM ONCESINDE KURULUM iLE ILGILI TUM TALIMATLARI VE
ACIKLAMALARI OKUYUN.

4 UYARI

Guvenliginiz icin, yangin veya patlama, elektrik carpmasi veya mala gelebilecek hasar, kisisel
yaralanma veya 6lim risklerini minimuma indirmek icin bu kilavuz igcinde verilen talimatlarin
yerine getirilmesi gerekmektedir.

p
Sizin ve digerlerinin giivenligi cok 6nemlidir.

Pek ¢ok énemli giivenlik bildirimini bu kilavuz icinde ve cihazinizin lizerinde bulabilirsiniz.
Tum guvenlik uyarilarini okuyun ve uygulayin.

A\ Buisaret giivenlik uyan semboliidir.
Bu sembol sizi veya baskalarini éldurebilecek veya yaralayabilecek olasi tehlikelere
karsi uyarma amaglidir.

Tiim glivenlik mesajlari glivenlik uyari semboliinii ve TEHLIKE, UYARI veya DIKKAT
kelimelerini takiben verilecektir.

Bu kelimelerin anlami:

A TEHLIKE

Bu ydnergeyi derhal uygulamazsaniz élimle veya ciddi yaralanmalara sonuglanacak olaylar
meydana gelebilir.

A UYARI

Bu ybénergeyi uygulamaz iseniz 6limle veya ciddi yaralanmalara sonuclanacak olaylar
meydana gelebilir.

A DIKKAT

Bu talimatlar uygulamadiginiz takdirde, hafif yaralanabilir veya Urlinlinize zarar gelebilir.

Tum glvenlik mesajlari size potansiyel tehlikeyi tanimlayacak, bu tehlike sonucunda
yaralanma olasiligindan nasil kaginacaginizi ve verilen talimatlar yerine getiriimez ise neler
olacagini belirtecektir.

.




ONEMLI GUVENLIK UYARILARI

B Kullanim 6ncesinde tiim talimatlar1 okuyun.

A UYARI

Makinenizi kullanirken, yangin, elektrik carpmasi veya kisisel yaralanma riskini en aza
indirmek icin asagidakiler de dahil olmak lizere basit glivenlik dnlemleri alinmalidir:

* Bulasik makinesini ilk kez kullanmadan
once bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

* Bu kilavuzda, bulasik makinenizin kurulumu,
kullanimi ve bakimi konusunda 6nemli notlar
yer almaktadir.

« imalatgl, giivenlik uyarilarina uymamaktan
dolayi gergeklesen problemlerden sorumlu
olmayacaktir.

* Bu bulasik makinesi evde kullanim i¢in dizayn
edilmistir.

* Bulasik makinesini endiistriyel ve ticari
amacla kullanmayiniz.

* Makine, denetim olmaksizin kiigiik gocuklar
ya da hasta kisilerin kullanimina uygun
degildir.

* Tagimadan dolayi olugabilecek hasarlara
karsi paketi ve bulasik makinesini hemen
kontrol ediniz. Eger makine hasar
gormiisse, kullanmaya baglamayiniz ve
derhal makineyi tedarik eden firmayla
iletisime geginiz.

» Kurulum esnasinda

* Elektrik baglantisi, deger levhasina gore
olmalidir.

* Evinizin topraklama sistemi yerel
diizenlemelere uygun oldugu stirece makinenin
elektrikle ilgili bir sorun ¢ikarmayacagina
garanti verilir. (uzatma kablosu
kullanmayiniz.)

* Eger sicak su, 65°C’yi asarsa, su Isitici ayarini
ayarlayiniz. Sicak su sicakligi 65°C’nin altinda
tutulamiyorsa, bulasik makinesi soguk suya
baglanmalidir.

» Kullanim esnasinda

* Sadece uygun mutfak aletleri makineye
yerlestirilmelidir. (sicaga dayanikli olmayan,
listiinde metal siisler bulunan aletleri
makineye koymayiniz.)

* Bu cihaz ev ve asagida sunulan benzer
kullanimlar igin amaglanmistir;
- Magaza, buro ve diger galisma yerlerinde
calisanlara ait mutfakta kullaniimak Gzere;
- Ciftlik evleri;
- Otel, motel ve diger ikamet amagli yerlerde
musterilerin kullanimi igin;
- Yatak ve kahvalti hizmeti sunulan ortamlar.
+ Uriiniin ticari amaglarla kullaniimasi
durumunda garanti verilmemektedir.
(Ornek: Restoran, pansiyon, egitim merkezleri,
yurtlar gibi halka acik yerler)
Uriiniin normal servis alani diginda bir yerde
kurulmus olmasi durumunda, cihazin onarimi
icin yapilacak nakliye masrafi veya hatali
parcanin degisim masrafi cihaz sahibi
tarafindan kargilanacaktir.

» Gl¢ kaynagi kablosu zarar gérmusse, herhangi
bir kazanin olusmamasi icin sadece imalatgi ya
da imalatginin servisi veya kalifiye bir kigi
tarafindan degistirilmelidir.

» Bu makine, prize rahat ulasacak sekilde
yerlestiriimelidir.

» Makine, su borularina yeni hortum seti
kullanilarak baglanmalidir ve eski hortum seti
kullanilmamalidir.

* Bulasik makinenizde herhangi bir ¢oziicii
kimyasal kullanmayiniz. Bu patlamaya ya da
yangina yol agabilir.



ONEMLI GUVENLIK UYARILARI

B Kullanim oncesinde tiim talimatlari okuyun.

A UYARI

Makinenizi kullanirken, yangin, elektrik carpmasi veya kisisel yaralanma riskini en aza
indirmek icin asagidakiler de dahil olmak lizere basit glivenlik 6nlemleri alinmalidir:

* Makineye su sikmayiniz. Bu elektrik » Bu makine, ana borularinda fazla baski
pargalarinin gcalismamasina ya da elektrik oldugunda otomatik olarak durmasini
carpmasina sebep olabilir. saglayacak bir dizenege sahiptir.

* Bulasik makinenizin kapisi agildiginda * Bulasik makinesi deterjanlarinda fazlasiyla
asagiya tamamen itmeyiniz ya da i¢ tarafina alkalin mevcuttur. Yutuldugunda son derece
oturmayiniz. Bu bulasik makinenizde tehlikeli olabilirler.
deformasyona ya da bulasik makinenizin Makinenin kapisi agik oldugunda gocuklari
bozulmasina sebep olabilir. makineden uzak tutunuz ve bu deterjanlarin

* Bulasik makinenizde bulasik yikarken elle g6z ya da ciltle temas etmesinden kagininiz.
yikamada kullandiginiz deterjanlari Deterjan haznesinin, yikama devrinin
kullanmayiniz. Bulagik makinesi tamamlanmasindan sonra bog olup olmadigini
deterjanlarini kullaniniz. kontrol ediniz.

» Cocuk Guvenligi

* Ayarlarin gocuklar tarafindan degistiriimesini * Cocuklarin bulasik makinesini
onlemek igin Cocuk Kilidi kullanarak kontroller calistirmasina izin vermeyiniz.
kilitlenebilir.

* Kiigiik gocuklar makineyle oynamamalidir.
¢ Gocuklari, deterjanlardan ve galkalama
eklerinden uzak tutunuz.

»> Hicbir pil (cihaz icinde veya lizerinde) giines 11§ veya benzer isi kaynagina maruz birakilmamalidir.

W Bu talimatlara dikkat ediniz
TOPRAKLAMA TALIMATLARI

Bu makine topraklanmalidir. Ariza ya da bozukluk durumunda, topraklama, elektrik akimi igin bir yol
olusturarak riski azaltacaktir. Bu makine, ekipman topraklama iletkeni ve topraklama fisinin bulundugu
bir kabloya sahiptir. Fig, yerel kanun ve dizenlemelere uygun kurulmus ve topraklanmis uygun bir
prize takilmahdir.

« Topraklamay! ortadan kaldiracagi i¢in adaptor kullanmayin.
« Duvar priziniz uygun degilse bir elektrikgiden yardim isteyin.



ONEMLI GUVENLIK UYARILARI
A UYARI

Topraklama iletkeninin yanlis baglanmasi elektrik carpmasi ile sonuglanabilir.Makinenin dizgiin bir
sekilde topraklandigindan emin olmak igin isinin ehli bir elektrik¢i ya da servis temsilcisinin makineyi
kontrol etmesini sadlayiniz. Makineyle birlikte verilmis olan fisi degistirmeyiniz, eger prize uymuyorsa,
bir elektrikginin uygun bir prizle prizinizi degistirmesini saglayiniz.

Eski makinenizin atilmasi

1. Uzerine carpi yapilmis tekerlekli gdp kutusu sembolii Girliniin lizerine yapis
tinlmigsa, Avrupa Direktifi 2002/96/EC'nin Griini kapsadigi anlamina gelir.

2. TUm elektrikli ve elektronik trtinler, htikiimet ya da yerel yetkililer
tarafindan belirlenmis toplama tesisleri araciligiyla belediye ¢op alanindan
ayri bir yere atilmalidir.

3. Eski makinenizin diizgun bir s ekilde atiimasi, ¢evre ve insan saglidi igin
olasi negatif sonuglari engellemeye yardimci olacaktir.

4. Eski makinenizin atilmasi konusunda daha detayli bilgi almak igin, lutfen s
ehir blronuzla, ¢ép atma servisinizle ya da UriinG aldiginiz magazayla

_ irtibata geginiz.

5. EEE Yonetmeligine uygundur.

- & DIKKAT ~N

Gii¢ Kablosuyla ilgili

- Cogu makinenin, 6zel devreye yerlestiriimesi tavsiye edilmektedir, bu makinede ise sadece bu
makinenin bagli oldugu ve ek prizlerin ya da yan devrelerin olmadigi tek priz uygundur. Kesin bilgi
icin kullanim kilavuzunun sartname boéliimiine bakiniz.

« Duvar prizlerine gok fazla yiikleme yapmayiniz. Fazla yukleme yapilan duvar prizleri, gevsek ya
da zarar gérmus duvar prizleri, uzatma kablolari, yipranmis gug¢ kablolari ya da zarar gérmUs veya
catlak kablo kullanimi tehlikelidir.

« Periyodik olarak makinenizin kablosunu kontrol ediniz ve gériiniste bir hasar ya da bozulma
varsa cikariniz ve makineyi kullanmayiniz ve yetkili bir kisi tarafindan zarar gérmis kismin ¢ikarilip
yerine yenisinin takilmasini saglayiniz.

« Gli¢ kablosunun kivrilma, kapi kenarina sikisma ya da lzerinde ylrinmesi gibi fiziksel ya da
mekanik etkilere karsi koruyunuz. Figlere, duvar prizlerine ve kablonun makineden ¢iktigi yere
Ozellikle dikkat ediniz.

Cihazin bir uzatma kablo setinden veya taginabilir bir elektrik kaynagindan gl¢ almasi durumunda
tasinabilir elektrik kaynagi Uzerinde bulunan uzatma kablosunun Gzerine herhangi bir sivinin
sigramasi veya rutubet icinde kalmasini 6nleyecek sekilde yerlestiriimelidir.

-
~ & DIKKAT N

Talimatlar, asagidakilerin igerigini vermektedir;

Bu makine, fiziksel giici, algisal ya da zihinsel yetileri azalmis veya deneyimi ve bilgisi olmayan

kisiler tarafindan kullaniimak Gzere tasarlanmamistir, bu duruma baskalarinin gézetimi altinda

kullaniimasi veya onlarin guvenliginden sorumlu bir kiginin verdigi talimatlar dogrultusunda
kkuIIandlrllmaS| dahil degildir. Cocuklarin makineyle oynamamasi saglanmalidir. )
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KURULUM TALIMATLARI

A UYARI

«Bu makinenin kurulmasi igin gerekli olan elektrik/su tesisatini yetkili bir elektrikgi/su

tesisatgisi ya da isinin ehli bir kisi yapmalidir.

B Dolap i¢ini hazirlama

1. Bu bulasik makinesi asagida gosterilen
biiytikliikte bir yere uyacak bigimde
tasarlanmustir.

2. Su ve bosaltma borularina kolay baglant:
yapilabilmesi i¢in musluga olabildigince
yakin bir mesafede bir yer se¢iniz.

3. Makinenin atik suyunu rahat bosaltmasini
saglamak icin, makine lavabodan 3
metreden fazla bir uzaklikta olmamalidir.

4. Bulasik makinesi bir kdseye kurulursa,
makine ve yakin kabin veya duvar
arasinda en az 5 cm'lik bir alan bulunmasi
gerekir.

Her iki tarafta
hortumlar ve elektrik

.. kablolari igin yer ayirin.

Unite:mm (Yaklagik 100x78)

A DIKKAT

« Bulasik makinesi gevresinde bulunan
ahsap malzeme, sismemesi icin su
bazli boya ya da dolgu macunuyla
kapatiimalidir.

B Elektrik sebekesini hazirlama

~ & DIKKAT

«Kisisel giivenlik igin, kurulum
yapilmadan once sigortayi kapatiniz
ya da agik devre anahtarini kapatiniz.

«Uzatma kablosu ya da adaptor fis
kullanmayiniz. Elektrik ve topraklama
baglantilari, ulusal elektrik kanunlarina/
bolge ve belediye kanunlarina ve/veya

diger yerel kanunlara uygun olmalidir.

N J

1. Bu makine, kilavuzda gosterildigi sekilde
dogru voltaj ve hertzde caligtirilmalidir ve
diizgilin bir sekilde topraklanmis ayr1 bir
devreye baglanmalidir ve bu devre en az
15 amp. devre anahtar ya da gecikmeli
sigorta ile korunmalidir. Kablolar,
topraklamali 2 telden olusmalidir.

2. Elektrik fisi, bulagik makinesine yakin ve
bulasik makinesine 1.2 metre mesafede
olmali ve bulagik makinesinin arkasinda
bulunmamalidir (bkz. sayfa 9, sekil A).

3. Elektrik fisi diizgiin bir sekilde
topraklanmalidir, eger bu konuda bir
siipheniz varsa bir elektrik¢i tarafindan
fisin kontrol edilmesinde fayda vardir.Cift
adaptor ya da benzer bir fisle ayni prize
baska bir fig baglanmamalidir.

Tehlikeli voltaj

m Tehlikeli voltajdan

kaynaklanabilecek tehlikelere
dikkat cekmek igin.

Not — Uyari isareti kapsaminda
uygulamanin olmasi durumunda,
ISO 3864'e gore olan kurallara
uyulmalidir.



KURULUM TALIMATLARI

B Bulasik makinesini kuruluma B Bulasik makinesini dolaba
hazirlama yerlestirme
1. Bulasik makinesini arkaya dogru yatiriniz. 1. Bulasik makinesini dolaba

yerlestirmeden 6nce, gerekli yiikseklik
ve denge ayarlamalari, Ingiliz anahtari
yardimryla yapilmalidir.

2. Makinenin ayaklarini sekilde gosterildigi
gibi gerekli yiikseklige ayarlayiniz.

2. Bulasik makinesini bosluga dikkatlice
yerlestiriniz. Bosaltma borusunun kabin
icinde kivrilmasini ya da gerilmesini

\/ engelleyiniz.
Ayaklari /

ayarlayiniz———_ ]
A DIKKAT

« Eger dolabin yliksekligi 850 mm'nin
altinda ise, 2 vidayi (arkadaki)
gevseterek Ust tablayi ¢ikartmaniz
gerekir.




KURULUM TALIMATLARI

B Atik su borusunun montaji

1. Bosaltma borusunun alt kismi, bosaltma
borusuna uymuyorsa, sicaga ve deterjana
kars1 direngli plastik bir konektor
kullaniniz.

2. Bu konektor, tesisat¢1 magazasindan ya da
tak yap saticilarindan temin edilebilir.

3. Sekil A, B'de gosterildigi gibi iki temel
baglant1 vardir.

Siirgiilit musluk S, maksimum i¢ ¢capina
herhangi bir baski olmayacak bi¢imde iyice
bosaltilmalidir.

Su ¢ekmenin 6nlenmesi igin, agagidaki
metotlardan birinin kullanilmasi gerekir:

P> Bosaltma hortumu lavabo veya atik
iinitesine baglandiginda; hortum, tezgahin
altia baglanmalidir ve
saglamlagtirilmalidir.

1000 mm Max.

NE
% 770 mm Min.

300 mm Min.

Sekil A

P> Bosaltma hortumu, ayr1 bir dikme
boruya baglandiginda, hava gecirmez bir
baglant1 yapilmasi gereklidir.

Bkz. sekil B.

Hava—)p
Gegirmez
Baglanti

770mm Min./ 1000 mm Max.

300 mm Min.

<
<

4—Denge Borusu
40mm Cap min.

}

Sekil B : Bosaltma baglantisi - dikme boru

Bosaltma hortumu uzantisi

Bosaltma hortumunu asagida gosterildigi
sekilde uzatiniz.

200 mm Max.

20 mm Cikis
hortumuna
ve gerekirse
diger tarafa
genisletilebilir

770 mm Min. / 1000 mm Max.

Bosaltma hortumunu uzatmak igin uygun baglanti elemanlarini kullaniniz.
Bosaltma hortumu uzatmasi ya da 16-20mm capli i lastik 90°C sicak suya
dayanikli olmali.

A DIKKAT

«Bosaltma hortumunu bagladiginizda
ya da uzattiginizda, bosaltma
hortumunun kivrilmamasina dikkat
ediniz. (Késelerde, 40 mm'lik bosluk
bulunmasi gerekir.)




KURULUM TALIMATLARI

B Su giris hortum baglantis

P> Su temin hortumunu su musluguna baglaym.
(Sekil A)

P> Bazi modellerde giris vanasi ve hortum
bulunmaktadir. (Sekil B)
Su giris hortumunu bagladiktan sonra, hat
icindeki yabanci maddelerin (pislik, kum
veya talas) disar1 atilmast i¢in suyu agin.
Suyu bir kovanin igine akitin ve suyun
sicakligini kontrol edin.
Su temin hortumunu su giris vanasina
baglayin.

* Bu bulagik yikama makinesi sicak veya
soguk su alabilir. Suyun 65°C’yi gegmemesi
saglanamiyorsa bulasik makinesi soguk
suya baglanmalidir.

* Baglama islemi yapilirken, su sizintisini
engellemek i¢in sizdirmazlik bandi veya bir
sizdirmazlik bilesimi kullanin.

* Su hortumunda kirik olugsmadigindan veya
hortumun keskin doniis yapmadigindan
emin olun.

* Mevcut veya eski hortum yerine yeni
hortumun kullanilmasi 6nerilmektedir.

B Son kontrol ve montaj

1. Su kaynag1 hortumunu iyice su kaynagina
yerlestiriniz ve sikistiriniz.
Giic kaynag1 kablosunu, topraklanmis gii¢
noktasina takiniz ve gii¢ diigmesini aginiz.

2. Kurulumdan sonra ve bulagik makinesini
kullanmadan 6nce, bulasik makinenizi
Hizli modda galkalama yapmak icin
kullanmanizi tavsiye ederiz. Bu asama,
¢alisma problemi ya da su sizintist olup
olmadigini gérmek agisindan yararhidir.
Bulasik makinesi ilk kez kullanildiginda,
makineden yiiksek ses gelebilir eger bu ses
gelirse, diigmeyi kapatiniz ve makineyi tekrar
baslatiniz.
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B Bulasik makinesinin
kaldirilmasi

Bulasik makinesini kurduktan sonra, bulasik

makinesinin kapisinin bulagik makinesine kap1

acilir kapanirken yapistigini gorebilirsiniz.

Eger bu olursa, bulagik makinesinin seviyesini

degistirmeniz gerekir.

Durum 1. Kapi saga dogruysa

Saga
yaslanmig

Sekil C

* Eger kap1 saga dogruysa, sekil C'ye bakiniz ve
su talimatlara uyunuz:

1) Arka kismin sol ayagimin vidasini ¢ikariniz
(saat yoniiniin tersine) ve seviyeyi
diizeltiniz.

2) Kapinin agilmasini kontrol ediniz ve kapt
diizgiin acilana ve kapanana kadar gerekliyse
tekrarlayiniz.

» Uriin diizgiin yerlestirilince, egiklik,
yapiskanlik ya da siirtiinme sesi gelmemelidir.

Durum 2. Kapi sola dogruysa

<7

Sola
yaslanmig

Sekil D

* Eger kapi sola dogruysa, sekil D'ye bakiniz ve
su talimatlara uyunuz:

1) Eger hala yapiskanlik ya da siirtiinme sesi
varsa, kapinin agilmasini kontrol ediniz.

2) Kapmin agilmasini kontrol ediniz ve kap1
diizgiin acilana ve kapanana kadar gerekliyse
tekrarlayiniz.

+ Uriin diizgiin bir sekilde kaldirilirsa ve diizgiin
yerlestirilince, egrilik , yapiskanlik ya da
slirtiinme sesi gelmemelidir.



PARCALARIN iSiMLERI

I~
o
O—
o %
1. Kontrol Paneli 11. Ust Raf
2. Kap1 Tutamag1 12. Catal Bicak Sepeti
3. On Kapak 13. Deterjan ve Durulama Dagitict
4. Alt Kapak 14. Buhar Agz1 Kapagi
5. Gosterge Penceresi 15. Ust Duslama Kolu
6. Elektrik Diigmesi 16. Alt Duslama Kolu
7. Bosaltma Hortumu 17. Filtre ASM
8. i¢ Hortum 18. Alt Raf
9. Elektrik Kablosu 19. Tuz Bolmesi Kapagt

10. Ayarlanabilir Ayak

Aksesuar

% Gorlintii ve sartnameler, haber verilmeksizin degigebilir.
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KONTROL DUGMESININ CALISMASI

B MODEL : D1452W(L,M,T,B,C,D,A)F(B,U)

@

oL

Yikama Durulama Kurutma Temiz

W MODEL : D1462W(L,M,T,B,C,D,A)F(B,U)

@

oL

Yikama Durulama Kurutma Temiz
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KONTROL DUGMESININ CALISMASI

@ Islem Gostergesi
¢ Calisan program fazini gosterir.
* Yikama, Durulama ve Kurutma lambalar1 yikama fazim gostermek igin yanip soner.
* Temiz lambast tiim iglemler tamamlandiktan sonra 4 dakika boyunca yanar.
(@) Tuz ve Parlatici Doldurma Gostergesi
* Tuz: Lamba yandiginda 6zel tuz ilavesi yapin.
* Parlatici: Lamba yandiginda parlatici ilavesi yapm.
® Yanm yiik
* Yarim yiik oldugunda, tist ya da alt rafi kullanarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
* Diigmeye basarak, sadece tist ya da alt rafi secebilirsiniz.
* Bu diigmeye basmamaniz durumunda, makine tist ve alt duslama kolu doniistimlii bigimde ¢alisir.
* Cift Duglama!'i sectiginizde, su piiskiirtme seviyesi sirasiyla yumusak veya giiclii olarak degisir.
(Lamba yandiginda su piiskiirtme seviyesi giicliidiir.)
@ Gocuk Kilidi ve GCok Sicak Gostergesi

* Cok Sicak ayar1 yapildiginda gosterge lambasi yanar.
* Cocuk Kilidi etkin konumda iken 151k yanar.

6 Kalan Siire

* Baslamadan once, gosterge penceresi, secilen programin siiresini gosterir.

* Basladiktan sonra gésterge penceresi, kalan siireyi gosterir.

¢ Bulasik makinesinde bir sorun varsa, sorun sekli goriintiilenir (OE, IE, EL, FE, HE, tE, LE)

* Eger bu hata bildiren harfler goriiliirse, liitfen sayfa 29°daki ariza giderme boliimiine bakiniz.
(® Gecikmeli Baglama

* Segilen programin gecikmesini istiyorsaniz bu diigmeye basiniz.

* Bu diigmeye basarak zamani | saat artirabilirsiniz.

* Gecikmeli Baslama siiresi 1 ila 19 saat arasi degistirilebilir.

(@ Program
» [stediginiz yikama programini segmek iin program diigmesine basin.

(® Cok Sicak
* Cok Sicak fonksiyonu segtiginizde, sicaklik 80°C dereceden yiiksek olur. (Cift Duglama , Otomatik, Eko, Hassas)
© Bip Acma/Kapama
* Bulagik makinesi agik olmalidir.
* Bip agma/kapama islevi Gecikmeli Baglama ve Hassas diigmesine birkag saniye ayni anda basarak ayarlanabilir.
* On/OFF(FF) goriintiilenir.
@ Gocuk Kilidi
e Ayarlarin gocuklar tarafindan degistirilmesini 6nlemek i¢in kullanilan diigmelerdir
* Gocuk Kilidi fonksiyonunu etkin konuma getirmek veya agmak i¢in bulagik makinasi ¢alisirken Hassas ve Hizli
diigmelerine ayn1 anda birkag saniye basm ve basil tutun.
* Gocuk Kilidi ve Giig haricindeki tiim kontroller etkin konumdan ¢ikartilmus olacaktur.
* Bulagik makinesinin kapatilmasi Gocuk Kilidi fonksiyonunu etkisiz konuma getirmeyecektir. Bulagik makinesini
caligtirmadan 6nce Gocuk Kilidi fonksiyonunu etkisiz konuma getirilmesi gerekmektedir.
) Giic (Power)
* Makinenin ¢alismasini saglamak icin, elektrigi agmak i¢in bu diigmeye basiniz.
* Calistirdiktan sonra, bu diigme otomatikman giivenlik ve elektrik tasarrufu igin kapanir.
¢ Elektrik akiminda bir diizensizlik olmas1 durumunda, elektrik otomatikman giivenlik igin kapanabilir.
@ UV(x Sadece D1462)
* Yikanan bulagiklar sterilize etmek isterseniz Gift Duslama ve Otomatik diigmesine basin.
* Sterilizasyon kurutma asamasindan sonra UV lambast ile gerceklestirilecektir.
* Bu agamada, goriintii ekraninda St kodu goriintiilenir.

* Bulagik makinesinin kapagini agtiginizda UV lambas1 sonecektir.
% Lambaya ¢iplak gozle dogrudan bakmayn.
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ILK KEZ KULLANMADAN ONCE

Sertlik ayari

% Bulasik makinenizi calistirmadan énce su sertligini kontrol etmeniz ve yumusatici
sistemini ayarlamaniz gerekmektedir.
< Su Sertlik Seviyesi>

. . o o . °dH | °fH |°Clarke|mmoli =L
1. Asama. Su sertlik seviyesini kontrol edin ﬁm
46 711 58 o711 [N
H 1. Metot 791216 911 1216 »[E
1) Bélgenizdeki su sertligini kontrol ediniz. (1012 1721 1245 1721 )BE
(Su saglayan sirketiniz bu bilgiyi size verebilir.) %%
2) Su sertlik seviyesine gore bulasik makinenizin yumusatma @m
sisteminin seviyesini ayarlayiniz. [3150 6569 3962 5569 )|
2. Asamaya Bagvurunuz.

(*L: Yumusatma sistemi seviyesi)
H 2. Metot
1) Test cubuguyla suyunuzun sertligini kontrol ediniz.( C—————__mmummm] )
2) Test Prosediirii
(D 1 sn. test gubugunun tiim reaksiyon alanini suya daldirmiz (akan suya degil!).
(@ Fazla suyu gubugu silkeleyerek atiniz ve 1 dk bekleyiniz.
Sonra reaksiyon bdlgesinin yesil renk kirmizi-mora doniisiir.
(@ Test gubugu tlizerindeki kirmizi-mor kismi saymiz.

< Su sertlik seviyesi >

Sertlik arahig
Alan saysi e Yomusaima
Km0 [ mmoin [ mgn | Su kalitest sistemi
mor (Ca+Mg)| Ca sy 1°% = 14.25 mg/l CaCO:s

1 T | Q| <25 <13 | <50 yumusak HO, H1 1°f=10 mg/l CaCOs

2 7-1419-175(125-25/13-25 50- 100 biraz sert H2, H3 1 °d =10 mg/l CaO (=1,78 °f) (=1,25 °¢)
3 14-211175-26| 25-37 [2,5-3,8|100 - 150 sert H4, H5
1 >21 >26 >37 >3,8 >150 cok sert H6, H7

3) Su sertlik seviyesine gore bulagik makinenizin yumusatma sistemi seviyesini ayarlayimiz.
2. Asamaya Bagvurunuz.

2, Asama. Bulasik makinenizin yumugsatma sistemi seviyesini ayarlama

Bolgenizdeki suyun sertligine uygun olacak bigimde su yumusaticisini ayarlayimiz.
Su yumusaticisinin 8 ayari vardir.
Bulasik makinenizin fabrikada programlanmigoldugu sertlik derecesi: HY dir.
Bu, kontrol panelindeki diigmeler kullanilarak kontrol edilebilir ve degistirilebilir.
1. {lk énce bulasik makinenizin kapali oldugundan emin olunuz.
2. Yarim yUk ve Gi¢ diigmesine ayni anda basiniz ve bir siire basili tutunuz.
3. Ayari degistirmek igin:
Sadece Yarim yUk diigmesine basiniz.
Gosterge, sirastyla Hf{ ve H 1 arasinda degisir.
4. Sertligi ayarladiginizda, Gecikmeli Baglama diigmesine basimniz.
Sertlik seviyesi boylece kaydedilir.
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ILK KEZ KULLANMADAN ONCE

3. Asama. Tuzun Doldurulmasi

Bu modelin, sert suyu yumusatmak icin su yumusaticisi vardir. Makinenizin diizgiin
calismasini saglamak igin liitfen bu notlari dikkatli bir bigimde okuyunuz.

Makinenin iyi derecede durulama yapmasi i¢in, bulasik makinesinde yumusak su kullanilmasi
gerekir, suda az kire¢ olmalidir ya da hig kire¢ olmamalidir aksi takdirde tabaklarda ve i¢
kisimda su lekeleri kalir. Eger musluk suyu belirli bir sertlik seviyesini asarsa,
yumusatiimalidir, kiregsizlestirilmelidir.

Bu kiregsizlestirme, 6zel bir tuzun bulasik makinesine koyulmasiyla yapilabilir. Gerekli tuz
orani, musluk suyunuzun ne derece sert olduguna baglidir.

H Tuzun doldurulmasi

Yikama programina baslamadan énce tuz yenileme kabini tuz ile doldurun.
Makinenin alt kisminda bulunan tuz ve tuzlu suyun paslanma yapmasini engellemek amaci ile,
kabi tuz ile doldurduktan sonra Hizli programini derhal ¢aligtirmaniz gerekmektedir.
* Alt sepeti ¢ikarmiz ve tuz bélmesinin kapagini aginiz.
* Bulagik makinenizin ilk kullanimindan 6nce 1,5 kg tuz ve 1 litre
suyun kap i¢erisine konmasi gerekmektedir.
Aksi takdirde tuz doldurma lambasi ¢calisma esnasinda her
Zaman yanar.
Tuzu kolaylikla doldurmak i¢in bir huni kullaniniz. Bulagik
makinelerine 6zel iri taneli tuz ya da yeniden iiretilmistuz kullaniniz.
* Doldurduktan sonra tuz bdlmesini sikica kapatabilmek i¢in fazla
tuzlarin atilmasini saglayacakbigimde siliniz.
* Bolmeyi herhangi bir madde girisi ¢ikist olmamast igin sikica kapatiniz.

4. Asama. Parlaticinin doldurulmasi
B Doldurmak icin

Parlatic1 b6lmesini doldurmak i¢in parlatici diigmesine basin.
Boélmeye maksimum seviyeye kadar iyi kalite parlatict ile doldurun ve kapagini kapatin.
Parlatic1 son durulama dongiisii igerisinde otomatik olarak kullanima alinacaktir.

Doz orani, bircok kuruluma uyacak sekilde fabrika ayarindadir. Yikamadan sonra, cam
esyalarinizin iizerinde lekeler, noktalar ¢izikler olusuyorsa, ayar arttirmaniz gerekebilir.
Bunu yapmak igin,baslif1 ¢ikartiniz ve gosterge okunu iist ayara geviriniz sonra basligi
yerine koyunuz. Eger cam egyalariniz bulaniksa ya da bardagin dibinde kopiik kaliyorsa,
diistik bir ayar seginiz.
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ENERJi TESTI iCiN BiLGI(EN50242)

M Standart sartlara gore doldurulan makine. 2. Ust Raf
« Kapasite: 14 kisilik servis takimi
» Standart ¢alisma: Eko

: I
\y
« Parlatict Ayart: 4 Ay ¥ ../ i S
* Referans temizleyici: 35 gr deterjan ) 1 >
kapinin i¢ ylizeyinin iizerine. e A
« Yiikseklik ayarlanabilir Raf U, en iiste o ;
yerlestirilmelidir.
* Bu tip bulasiklar i¢in enerji ve su a 4
tiiketimi yoniinden en verimli program & = N
budur.
/‘_’,_,r
Dakika Litre KWs olarak
Program | ojarak zaman |  olarak su eneriji NP <o 4B
Eko 170 10 0.92 » —
b c f
a | Sit b |Cay c | Et
d | Yumurta e | Yulaf f | Ispanak
g | Margarin

1. Catal Bicak Sepeti

w3 Tiel 3. AltRaf

a | Sit b |Cay c | Et
d | Yumurta e | Yulaf f Ispanak
g | Margarin
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NASIL KULLANILIR VE CALISTIRILIR

B Giinliik Kullanim icin Yerlestirme

1. Catal Bicak Sepeti 2. Ust Raf

1.

ol |
il

P

3. Alt Raf

A DIKKAT

« Plastik sapl tencere ve tavalari kullanmayin.
- Suya dayanikl veya uzun slre kalici rujun bardak Gzerine bulasmasi yikamada iyi sonug

vermez.
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NASIL KULLANILIR VE CALISTIRILIR

Daha iyi yikama performansi elde edebilmek
i¢in bulagik makinesini verilen talimatlara
gore yerlestirin.
B Bulasiklar1 makineye yerlestirmeden 6nce
« Ozellikle kemik parcalar1, meyve
¢ekirdekleri gibi suda erimeyen ve
biiyiik boyuttaki yemek artiklarini
tabaklardan temizleyin.
» Uzerinde yemek yanigi olan kirlileri
makineye yerlestirmeden 6nce su iginde
bekletin .

B Bulasiklar1 makineye yerlestirirken
 Ttm kirli bulagiklart agik taraflar1 asag1
bakacak sekilde makineye yerlestirin
(Suyun yikanacak objenin i¢inde
toplanamayacagidan emin olun).

* Derinlige sahip objeleri belli bir egimle
yerlestirerek suyun i¢inden akmasina ve
kolaylikla kurumasina olanak saglaym.

* Yikanacak tiim bulagiklarin birbirine
degmediklerinden emin olun.

H Sprey kolunun déniisiiniin herhangi bir
sekilde engellenmediginden emin olun.

B Plastik malzemeler ¢elik veya porselen
kadar iyi kurumazlar.

~ @NOT

Bulasik Makinesinde Yikanmasi
Tavsiye Edilmeyen Pargalar

Yiksek sicaklik ve bulagik makinesi

deterjaninin birlesimi bazi pargalarin zarar

goérmesine sebep olabilir. Bu nedenle

bulasik makinesinde asagidaki su

pargalarin yikanmasini tavsiye

etmemekteyiz:

l Bakir ya da anodize edilmis alliminyum

W Altin ya da gumus kaplamal
(elle kaplanmis) catal kasik

B Ahsap ya da kemik tutacakl mutfak
geregleri

l Demir veya paslanabilir mutfak
geregcleri

H Bulasik makinesinde yikamaya
dayanikli olmayan plastik geregler

W Gumds ve altin gizgiler bulunan
yemek takimlari gibi pahali objeler

H Kristal bardak gibi kirilabilir objeler

- J
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1. Catal Bicak Sepeti

Catal, bigak ve kasiklar1 Catal Bigak Sepetine
tutma kisimlar1 agag1 gelecek sekilde yerlestirin.

Cirpma aleti parcalari gibi daha biiyiik
pargalar i¢in kapak menteselerinden agilir.
Sprey kolunun déniisiiniin herhangi bir sekilde
engellenmedigine dikkat edin.

@— Catal ve bigak takimlari
Y m 18 cm'den daha uzun
39@9 ' v?,, o ; olmamalidir.
SR NREN! ' 3 ¥ (Uzun olmasi durumunda
- - catal bigak rafini kullanin.)

8l

Sepet boyuna ayrilarak alt rafin yiikleme
alanini artirir.

Her iki sepeti ters yonde kaydirip ¢cekerek
birbirinden ay1rin.

A UYARI

« Yaralanmalari engellemek igin bigak
ve diger sivri uglu aletleri sepetin
lizerine yerlestirin.

. Catal Bigak Sepetinin igine yerlestirmek
isterseniz, sivri uglari asagi gelecek
sekilde yerlestirin.




NASIL KULLANILIR VE CALISTIRILIR

2. Alt Raf

Alt raf, yemek tabaklari, corba tabaklari,
kaseler ile tencere tava, kapaklar ve hatta
1zgara tepsisi yliklemek i¢in uygundur.

Tabaklar dikine ve i¢ taraflari rafin ortasina
bakacak sekilde, tencere, tava ve biiyiik
kaseler ise ters ¢evrilerek yerlestirilmelidir.

Sprey kolunun doniisiintin herhangi bir
sekilde engellenmedigine dikkat edin.

Biiyiik tabagin

yerlestiriimesi

Raf izgaralarinin
katlanmisg hali

20

3. Ust Raf

Ust raf kiiciik tabaklar, uzun catal bigaklar,
bardaklar, cam esya ve bulasik makinesinde
yikanabilir plastik malzemelerden mamul
objeler gibi daha narin bulagiklar i¢in uygundur.

/4

I ¢
\\[_ —~ ;\

Ly

Tabaklar dikine konumda, tabagin yiizii rafin
on tarafina bakacak sekilde yerlestirilmelidir.
Kaplar, bardaklar ve kaseler ters olarak
yerlestirilmelidir.

Ust rafin altinda bulunan sprey kolunun
doniisliniin herhangi bir sekilde
engellenmedigine dikkat edin.

Bigak rafi uzun ayakl bardaklar i¢in destek
olusturur.

Fincan raflar1 daha
uzun yikanacak
objeler i¢in yukariya
dogru katlanarak
kaldirilabilir.



NASIL KULLANILIR VE CALISTIRILIR

m Ust rafin yiksekliginin ayarlanmasi

Ust rafin yiiksekligi uzun ayakli bardaklarin
veya derin kaplarin yikanmasi i¢in ayarlanabilir.

+ Ust rafin daha al¢ak konuma alinmas

AS4 Rafin her iki yaninda
bulunan kollart yukart
dogru ¢ekin.

Rafi yukar1 dogru
kaldirm.

Ust raf asag1 dogru indirildiginde yiikseklikte
45 mm daha agiklik saglanmaktadir.

7 S /.

Raf seviye ayarlamalar1 yaptiktan sonra su Duslama
kolunun serbest¢e dondiigiinden emin olun.

~ AUYARI N

« Ayarlama yapmadan once rafin
tamamen bos oldugundan emin olun.
Aksi takdirde rafta bulunan bulasiklar
zarar gorebilir veya kendinizi
yaralayabilirsiniz.

Ust rafin konumu algak oldugunda,
sprey kolu dahil olmak (izere Ust rafin alt
kisminin alt rafa engel olusturmadigini
kontrol edin.

« Ust raf asagi indirilmis konumda
kullaniliyorsa ilk 6nce Ust rafi igeri itin
daha sonra alt rafi igeri itin.

(Ilk 6nce alt rafi disari gekin daha sonra

Ust rafi disari ¢ekin.
K sari ¢ ) Y,

4. Deterjan Ekleme

* Deterjan, deterjan bélmesine her programi
baslatmadan 6nce koyulmalidir.

* Dogru miktarda deterjan kullanimi igin
liitfen imalatginizin talimatlarina uyunuz.

* Eger tabaklariniz orta derecede kirliyse,
tavsiye edilenden biraz daha az deterjan
kullanabilirsiniz.

» Bolmeler, 6n yikama bdlmesi dahil olmak
iizere 50 gr alir.

* Gerekli deterjanin miktari, programa gére
degisir. Liitfen tabloya bakiniz.

Deterjan Miktari
PROGRAM Onyikama | Anayikama
(Kapr tizerine) (Goze)

Gift Duglama 59 30g
Otomatik 59 30g
Eko - 35g
Hassas - 209
Hizli - 10g

* Deterjan makinenin ¢aligmasi esnasinda
otomatikman dagilir.

* Bolme, makinenin ¢alismast
tamamlandiktan sonra agik kalir.

~ ONOT ~
Deterjan ile llgili Bilgiler
« Sadece ev bulasik makineleri igin
hazirlanan bulasik deterjanlarini
kullanin. (Normal elde bulagik yikamak
icin kullanilan bulasik sabunu makinede
képugin makinenin galismasini
etkileyecegi icin kullaniimamalidir.)
«Bazi bulasik makinesi tabletlerinin
boyutlari nedeni ile sabun gézinin
kapagi agilmayabilir.
«Bdyle bir durum olusursa yikama
Cabletini makinenin tabanina koyun.

J
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NASIL KULLANILIR VE CALISTIRILIR

Tablet kullanirken, tableti kapinin i¢
yiizeyine koyun. Cok fonksiyonlu
deterjan/parlatici tabletlerinin
kullanilmasi sabun goéziiniin yikama
esnasinda kapali kalmasina neden
olabilir.

22

~ AUYARI ~

«Kullanilan deterjan 6zel Bulagik
makinesi deterjanidir ve diger
evkimyasallari gibidir. Zararli madde
olarak goérulmelidir ve ¢ocuklardan uzak
tutulmalidir.

«Yikama programinin
tamamlanmasindan sonra deterjan
bolmesi kontrol edilmeli ve kalan

kdeterjan temizlenmelidir.

~ & DIKKAT

Cok fonksiyonlu deterjan liriinleri
(6rnek: 3’li bir arada)

«Baz uriuinlerde bulunan parlatici sadece
Ozel programlarda en iyi sonucu
vermektedir.

En iyi durulama ve kurulama sonuglarini
alisilagelmis duruluma Urinleri ile elde
edebilirsiniz.

«Bulasik makinesi deterjan tabletlerinin
kullaniimasi sabun gézinin kapagdinin
acilmamasina ve dolayisi ile sabunun
yikama islemine girmemesine neden
olabilir.

S6z konusu ¢ok fonksiyonlu deterjanlar
yikamaya baslamadan 6nce filtre
Uzerine yerlegtirilebilir.

Cok fonksiyonlu deterjan kullaniminda
kuruluma performansinin kétu olmasi
veya bulasik sonrasinda beyaz bir film
olusmasi durumunda deterjan Ureticisi
ile temasa gegin.

Tabletlerin icinde parlatici bulunmasi
durumunda parlatici digmesi minimum
seviyeye ayarlanmalidir.

Cok fazla parlatici kullanilmasi yitkama
sonrasinda kopiik olusmasina neden
olabilir.

Bu drunlerin kullaniimasi ile dogrudan
ilgili sikayetleriniz igin her hangi bir
teminat vermemekteyiz. Tabletlerin
icinde parlatici bulunmasi durumunda

ayrica sivi parlatici kullanmayin.




NASIL KULLANILIR VE CALISTIRILIR

5.Yeniden Doldurma

W Parlaticiyr yeniden doldurma

Dozaj ayar1 ve yikama sayisina gore,
bdlmenin ayda bir kere gibi tamamen
doldurulmasi gerekebilir.

Parlatici seviyesi, iki metotla kontrol

edilebilir.

* Bulasik makinesinin kapisi tamamen agik
oldugunda dagiticidaki gosterge
penceresinde
@ Siyah, yeterince parlaticinin oldugunu

gosterir.
O Bosluk, parlatici koyulmasi gerektigini
gosterir.

( Rl B

Parlatici gostergesi

Ayar diigmesi
(durulama)

* Bulasik makinesi ¢aligirken kontrol
panelindeki 11k agik.

Lambanin yanmast, parlaticinin neredeyse
tamamen bittigi anlamina gelir.

Bu durumda parlatict bolmesini en kisa
zamanda doldurmaniz gerekir.

Parlatici

~ @NOT ~
Parlatici hakkinda bilgi

. Parlatici bulasiklar Gizerinde olugan
lekelerin ve su akinti izlerinin ortadan
kaldirilmasi ve ayni zamanda daha iyi
kurutma iglemi igin gereklidir.

Dogru miktarin kullanimi, yikama
performansini arttirir.

Ancak ¢ok fazla kullanimi, su
sizintilarina yol agabilecek 6l¢lide képuk

Q]retilmesine sebep olabilir. )
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M Tuzu yeniden doldurma

Tuz bolmesi bos oldugunda, tuz lambasi
calisma esnasinda otomatikman yanar.
Tuz, bu yikama islemi bittikten sonra
doldurulmalidir.

Bir dahaki yikama iglemi baglamadan
tuzun yeniden doldurulmasimi tavsiye
ederiz. Bu fazla tuz soliisyonunu
inceletecek ve temizleyecektir.

Lamba yandiginda, bu tuzun neredeyse
tamamen bittigi anlamina gelir.

Bu durumda tuz bolmesini en kisa zamanda
doldurmaniz gerekir.

Parlatici

/0NOT ~N

* Tuzu doldurduktan sonra, gdsterge 1s131
s6nmeden 6nce biraz zaman gecebilir.

* Kontrol ayari su sekilde ise #&, tuz
koymaya gerek yoktur ¢linkii camasir
makinesi galigirken hig tuz
harcamamistir.

Kontrol ayari su de@erler arasinda ise:
H ! e H1dagiticlya mutlaka tuz
eklenmelidir.

N
~ AUYARI

+ Tuz bdélmesine deterjan koymayiniz.

kBu su yumusaticiniza zarar verir.




NASIL KULLANILIR VE CALISTIRILIR

6. Kurutma

B Kurutmaya yardimet olmak amact ile
bulasik makinesi durdugunda kapagini
kismen agin.

Yikama islemi tamamlandiktan sonra
gosterge lizerinde Cd(Soguk Kurutma) 60
dakika daha goriintiilenecektir. Bu siireye,
kapagi istenildigi zaman agarak ara
verebilir veya sonlandirabilirsiniz.

M Parlatict kullanilmasi en iyi kurutma
sonucunu almak i¢in &nerilir.

M Soguk Kurutma segenegini secerek daha
iyi kurutma sonucu alabilirsiniz.
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CALISMA SIRASI

1. Gii¢ diigmesine basiniz

2. Parlatici ve Tuzun olup
olmadigini kontrol ediniz
Es gosterge 1s1klar1, eger yeniden
doldurma gerekliyse yanacaktir.

3. Kapiyi aciniz ve filtreleri
kontrol ediniz

Temiz olduklarindan ve diizgiin bir sekilde
yerlestirildiklerinden emin olunuz. (bkz.
Kullanicit Bakim Talimatlarr)

4. Tabaklari Yerlestirme

Biiyiik kat1 artiklart temizleyiniz.

Alt rafi ¢ekiniz ve tabaklar1 ve gatal
kagiklar yerlestiriniz.

Ust rafi ¢ekiniz ve kupalari, bardaklari vb.
yerlestiriniz.

A DIKKAT

« Alt raf dolu ve ¢ekilmisken ust raftaki
parcalari yerlestirmeyiniz.

5. Duslama kolunun rahat
donebildiginden emin
olunuz

6. Deterjani Olgme

Gerekli 6l¢lide deterjani bolmeye koyunuz
ve kapagi kaptiniz.

7. Program ayarlama ve
baslatma
Istenilen progranm se¢gmek icin program
diigmesine basiniz.
10 saniye sonra, makine ¢alismaya
baglayacaktir.
Gerekliyse, istenilen programa es opsiyon
fonksiyonunu seginiz.

~ AUYARI

Programin gosterge 1s1klart ve tiim
program asamalari goriinecektir.
Baglamadan 6nce, gosterge penceresi
secilen programin zamanini gosterir.
Bagsladiktan sonra, gdsterge penceresi
kalan zamani gosterir.

Gosterge penceresindeki zaman, dakika
dakika azalmaya baslar.

Program esnasinda kap1 agilirsa, giivenlik
aygitt makinenin durmasini saglar.

Kap1 kapandiktan sonra program kaldig:
yerden devam eder.

8. Yikama programi
sonunda
Bitti(End), dijital gostergede yazar ve
diz1lt1 seklinde bir ses ¢ikar. Bulasik
makinesi otomatik olarak kapanir ve
sonra enerji tasarrufu yapar.

UV fonksiyonun se¢ilmesi durumunda,
bulasik makinesi sterilizasyon
isleminden sonra otomatik olarak
kapanacaktir.

A DIKKAT

«lilk nce alt rafi sonra iist rafi
bosaltiniz; bu, Ust raftaki tabaklarin alt
raftaki bulasiklara su damlatmasini
Onleyecektir.

« Genelde, makine galisirken kapinin
aclimasi tavsiye edilmez.

-Kapi acllirsa, guvenlik aygiti makinenin
durmasini saglar.

«Kapl, bulasik makinesi sicak asamada
yikama yaparken ya da program bittikten
hemen sonra agllirsa, buhar dogrudan
disari ¢ikabilecegi icin gok dikkat

Gdilmelidir. )
A DIKKAT

«Kapi, takilip diisme ihtimaline karsi
tamamen agik birakilmamalidir.




PROGRAM

» Yikama suresi, su sicakligina, su basincina ve voltaja gére degisebilir.
» Yikama slresi, Soguk Kurutma - 60 dk.y1 kapsamaz.

o YIKAMA DURULAMA cURUTMA| SOBUK
rogram |
g On Yikama Ylf(\:;u Durulama 1 | Durulama 2 dlus::m::: a KURUTMA
45C 60°C 70°C
Cift Duslama
Otomatik Program sirasi, en iyi sekilde ve tabaklarin kirlilik diizeylerine gére ayarlanmistir.
Eko 43°C 59°C
50C 70°C
Hassas
Hizl 60°C 65C
1Zll
» Cift Duslama » Eko

Bu program {ist ve alt raflari degisik sprey giicii
ile yikar. Alt rafta bulunan ve temizligi zor olan
bulasiklar i¢in daha gii¢lii sprey uygulanirken,
tist rafa yerlestirilen hassas bulasiklar i¢cin daha
az kuvvete sprey uygulamasi yapilir.

Boylelikle, ince porselen ve ayakli cam {iirtinlerin
de iginde bulundugu ¢esitli bulagiklar i¢in en
uygun ytkama ortami saglanir.

» Otomatik

Otomatik programda, bulasiklarin kirlilik
derecesi makine i¢indeki suyun bulaniklik
seviyesine gore tespit edilir.

Bulasiklarin tespit edilen kirlilik derecesine gore
program otomatik olarak yikama siiresini ve
1s1s1n1 ayarlar.

Bunun sonucunda da enerji ve su tilketimi en
diistik seviyede tutulur.

Gosterge penceresi tlizerindeki F harfi
algilayicinin bulasik makinesinin durumunu
algilamak i¢in galistigini gosterir.

B Otomatik Yeniden Baslatma

Bu program normal kirlilikte bulagiklarda iyi bir
yikama performansi i¢in verimli enerji ve su
tiketimi saglar.

» Hassas

Bu dongii ince porselen veya ayakli ince cam
tirtinlerin etkin sekilde temizlenmesi igin
elverislidir.

» Hizli

Hafif kirli ve bekletilmeden yikanacak bulasiklar
i¢in kullanilabilir.

Elektrik arizasi sebebiyle bulagik makinesi kapanirsa, tekrar Glig(Power) diigmesine bastiginizda
ayarladiginiz sekilde kaldigi yerden makine tekrar ¢caligmaya baglar.
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BAKIM TALIMATLARI

Makinenin arizalanmasini ya da kot bir sekilde ¢alismasini engellemek igin,
filtreleri ve duslama kollarini belirli araliklarla kontrol etmek gereklidir.

B Bulasik makinesinin uzun siire
kullamilmayacagi durumlarda

* Bulagik makinenizi uzun siire kullanmayacaksaniz
deterjan kullanmadan Hassas programi segin.
Program tamamlandiginda, bulastk makinesini
KULLANICI BAKIM TALIMATLARI
dogrultusunda temizleyin ve bulasik makinesinin
tabaninda bulunabilecek yemek artiklarini
temizledikten sonra kapagini kapatin.

M Filtreler

« Ik 6nce alt rafi gikartiniz.

» Mesh filtresini saat yoniiniin tersine ¢eviriniz.

* Mesh filtresini, iist STS filtreyi ve dis filtreyi

cikariniz.

* Gerekli temizlik yapildiktan sonra Hassas deterjan
kullanmadan haftada en az 1 kere makineyi
¢alistirmanizi 6neririz.

* Sonra bunlari yerlerine yerlestiriniz.

«Her calismadan sonra, filtreyi daha iyi
ylkama sonucu igin temizleyiniz.

. Baglamadan dnce, filtrenin yerine iyice
oturdugundan emin olunuz.
Filtre dlzgln yerlestirimemisse,
makineniz iyi ylkama yapmayabilir.

B Alt Duslama Kolu

* Su jeti deliklerinin tikali olup olmadigini kontrol
ediniz.

* Temizlenme tamamlandiysa, kolu ¢ekerek ¢ikariniz.

* Duslama kolunu temizleyiniz ve yerine
yerlestiriniz.

m Ust Duslama Kolu

» Ust rafi 6ne dogru ¢ekiniz.

* Su jeti deliklerinin tikanip tikanmadigini kontrol
ediniz.

* Temizlenmesi gerekiyorsa, viday1 gevseterek
kolu ¢ikartiniz.

* Duslama kolunu temizleyiniz ve 6nceki adimlari
geriye dogru takip ederek yerine yerlestiriniz.

B Su Girisi

* Su giris hortumu vana baglantisi {izerinde bir
filtre yerlestirilmistir.
Bulasik makinesinin igine yeterli miktarda su

alinmadiginda filtreyi kontrol ederek tikanmis
olmadigindan emin olun.
« Filtrenin temizlenmesi

- Bulagik makinesinin elektrik 2
prizini fisten ¢ekin. )pg
Elektrik fisinin elektrik S
baglantisini kestikten sonra fisi
prizden ¢ikarin.

- Muslugu kapatin.

- Giris hortumunu yerinden
cevirerek ¢ikartin.

- Baglant1 noktasindaki filtreyi
¢ikarin.

- Su temin hortumu filtresini
muslukta su altinda yikayin.

- Filtreyi tekrar yerine takin ve dogru olarak
yerine oturdugundan emin olun.

- Su girig hortumunu tekrar makineye baglayin.

- Muslugu agin.

* Eger bir sizint1 varsa su giris hortumu tam
sikilmamis veya baglanti yerine dis atlayarak
acth bir sekilde sikistirilmigtir. Baglantt
hortumunu sékiin ve yeniden baglayn.

« Elektrik fisini prize takin.
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ARIZA GIiDERME KILAVUZU

- Bir problem meydana gelirse, bunun giderilmesi icin asagiya bakiniz.
- Giderilemeyecek 6élctde bir problem oldugunda litfen makinenizin servisiyle irtibata geciniz.

MW Servisi aramadan once

Ariza Olasi Neden Giderme Yollan
o Fis, prize diizgln bir sekilde o Fisi cekiniz.
Elektrige takili yerlestirilmemistir.
oldugunda higbir 1sik o Sigorta atmistir ya da devre o Elektrigi kontrol ediniz.
yanmiyor. anahtar takilmistir.
e Evin elektrigi gitmistir. e Servisi arayiniz.
¢ Kapi tamamen kapali degildir. e Kapiyi kapatiniz.
Makine calismiyor. * Baslat diigmesine basiimamistir. * Baglat diigmesine
basiniz.

Duslama kollari rahat | e Duslama kolunun montaji, yiyecek |e Duslama kolunun
dénmdyor. parcalari ile kapanmustir. deliklerini temizleyiniz.

o Deterjan ve parlaticinin orani yanlis | e Deterjan veya

Yikama olduktan ayarlanmistir. parlaticinizi kontrol

sonra bulasik ediniz.

makinesinde beyaz ¢ Tuz bolmesi bostur. ¢ Tuz béImesini ya da

tortular kaliyor. * Tuz kabi iyice yerlestirilmemistir. Tuz kabini kontrol
ediniz.

Cam bardaklar Gzerinde

Gizgiler olusuyor e Parlatici gok az dagiimistir.

e Parlaticyi doldurunuz.
o Parlatici bélmesinin
seviyesini ayarlayiniz.

fyi kurutma yapmiyor. e Parlatici gok az dagilmistir.

o Az deterjan koyulmustur.

e Bulasiklar yanlis ya da fazla
yerlestirilmistir.

o Filtreler dolmustur.

Iyi yikamiyor. ¢ Duglama kollarinin su jeti delikleri
tikanmustir.

¢ Duslama kollarinin dénmesi
bulasiklar tarafindan engellenmistir.

e Yanls program segcilmistir.
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ARIZA GIiDERME KILAVUZU

MW Servisi aramadan once

Ariza

Olasi Neden

Giderme Yollari

Gostergede OE
kodunu gosteriyor.
(Su pompalanmiyor)

e Bosaltma hortumu kivriimistir.
e Filtre tikanmistir.
¢ Motorda ariza vardir.
(Yikama motoru ya da bosaltma
motoru)

e Hortumu dizeltiniz.

o Filtreyi temizleyiniz.

e Eger problemi
cdzemezseniz, servisi
arayiniz.

Gosterge, IE kodunu
gosteriyor.

e Makine su alamamistir.
e Musluk acik degildir.
e Su alicisinda bir ariza vardir.

e Muslugu kontrol
ediniz.

e Problemi
¢6zemezseniz servisi
arayiniz.

Gosterge EI kodunu
gosteriyor.
(Otomatik bosaltma
pompasi calisiyor.)

e Su, hortum baglantilarindan
akmustir.

¢ Birime, muhtemelen bir su
sizintisi zarar vermistir.

Gosterge FE kodunu
gosteriyor.
(Otomatik bosaltma
pompasi calisiyor.)

¢ Normal su seviyesinden fazla su
alinmistir.
o ic valfle ilgili bir problem vardr.

Gosterge HE kodunu
gosteriyor.

¢ Su Isitici devresi zarar gormustdr.

Gosterge tE kodunu
gosteriyor.

e Termistor arizalidir ya da su gok
sicaktir.

Gosterge LE kodunu
gosteriyor.

e Motor arizasl.

e Muslugu kapatin ve
guc fisini gekiniz.
e Servisi arayiniz.
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ARIZA GIiDERME KILAVUZU

- Bu kodlar iglev bozuklugu gdsteren hata kodlari degildir.

MW Servisi aramadan once

Kod

Tanim

Gorintileme ekraninda
PF kodu yer aliyor.

Bu glicln bir siire kesilmis oldugunu gosterir. Bu fonksiyon
elektrigin kesilmesi veya (initeye elektrik verilemedigi
durumlarda Uniteyi korur. Glic geri geldiginde ve digmeye
basildidinda bu gorinti 3 saniye boyunca goriinti
ekraninda kalacaktir.

Gorlintileme ekraninda
Cd kodu yer aliyor.

Cd anlami serin kurutmadir.

Bu,kuruma islevine yardimci olan ek bir kurutma
dénglsidir. Bu déngi bir 60 dakika daha normal déngl
bittikten sonra devam eder. Kapagdi istenildigi zaman agarak
doénglyl sonlandirmak mumkinddr.

Gorintlileme ekraninda
CL kodu yer aliyor.

CL nin anlami Gocuk Kilididir.

Bu fonksiyon, kontrol diigmeleri ayarlarinin bir gocuk
tarafindan oynanarak degistirilmesini énlemek amaci ile
kontrol diigmelerini kilitler veya acar. Sadece yikama
doéngusi sirasinda etkin konuma getirilir.

Gorintileme ekraninda
F kodu yer aliyor.

Unite F kodunu gdriintiilediginde, bir sensér suyun duruluk
Olgimind yapmaktadir.

5 dakikalik sensor galisma siiresi sonucunda (siizme ve
doldurma siireleri harig) initenin gésterge ekraninda islem
sliresi goriintllenecektir.

Gorlintileme ekraninda
1’den 19'a kadar
numaralar
goruntilenmekte.

Bu gorinen numaralar hata kodlari degildir.

Gecikmeli baglama ayar surelerini belirtir.

Bu fonksiyonu iptal etmek igin , glici kapatin. Galilstirma
sekli veya opsiyon dedisikligi igin kapagi acin, degisik bir

yéntem veya opsiyon secin. Geri sayim saati kapak tekrar
kapanana kadar calisacaktir.

Zil sesi
(Yuksek Sicaklik Alarmi)

Bu, hata degildir.

Sicak yikama, durulama veya kurutmanin hemen ardindan
kapadi actiginizda, i kisim sicaksa gtlivenlik igin zil sesi
calmaya devam edecektir.

Koku

Bulasik makinesi her guin kullaniimiyorsa, makine tam olarak
doluncaya kadar giinde bir veya iki kez gabuk programi
kullanmanizi éneririz. Hala koku olusuyorsa, otomatik
program iginde, igerisinde yaklasik 500 ml (2 fincan) beyaz
sirke bulunan 6lgl kabini igine deterjan koymadan alt rafa
lzerine ve dikine koyun. ]

Bakim islemlerini KULLANICI BAKIM TALIMATLARINA uygun
olarak gergeklestirmenizi 6neririz.
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ARIZA GIiDERME KILAVUZU
O NOT

SMARTDIAGNOSIS™ fonksiyonu sadece SMARTDIAGNOSIS™ isaretini taglyan Uriinlerde bulunmaktadir.
Statik segenekli bir cep telefonunu ile akilli tani fonksiyonu galismayabilir.

B SMARTDIAGNOSIS™ Kullanimi

- Bu 6zelligi sadece gadri merkezi tarafindan kullanma talimatinin verilmesi durumunda kullanin.
lletisim sesleri faks makinesinden ¢ikan seslere benzer ve ¢cagri merkezi disindakiler icin bir anlam
tasimaz.

+ SMARTDIAGNOSIS™ makine gli¢ baglantisi acik konumda degilse etkin hale getirilemez.
Boyle bir durumda problem bulma islemi SMARTDIAGNOSIS™ kullaniimadan gergeklestirilmelidir.

Bulasik makineniz ile problem yasarsaniz Misteri bilgi merkezini arayin.
Cagri merkezi gérevlisinin verdigi talimatlar takip edin ve istendiginde asagidaki islemleri yapin:

1. Makineyi ¢alistirmak icin Gli¢ diigmesine basin.
Baska herhangi bir digmeye basmayin.

2. Cagri merkezinden talimati aldiktan sonra telefonunuzun
ahizesini gui¢c digmesinin hemen yaninda tutun.

(10 mm Max.)

3. Telefon agizhgini veya Gii¢ digmesine basili tutarken
Otomatik ve Eko diigmelerine ¢ saniye basili tutun.

4. Telefonunu makineden ¢ikan ton mesaji bitene kadar ayni yerde tutun. Bu islem yaklasik 17
saniye slrecektir ve zaman gosterge ekraninda geriye dogru sayacaktir.

« En iyi sonucu elde etmek icin ton sesi iletisimi esnasinda telefonunuzu oynatmayin.

» Cagri merkezince verilerin saglikli bir sekilde kayit edilmesi mimkin olmazsa sizden tekrar
denemeniz istenebilir.

- lletisim esnasinda Gug¢ dugmesine basarsaniz SMARTDIAGNOSIS™ islemi sona erecektir.

5. Geri sayim durduktan ve iletisim sesi kesildikten sonra, ekran tizerinde SON ibaresi belirecek ve
makine kapanacaktir. Misteri bilgi merkezine gelen verilerin analiz edilmesiyle birlikte size yardimci
olabilecek Cagri merkezi gérevlisi ile konusmaya devam edin.

m Akilli Teshis 6zelligi cagri servisi yoluyla geleneksel sorun giderme yéntemlerine yardimci
olan,degistiren degil, bir problem algilama hizmetidir.Bu 6zelligin etkinligi cesitli faktérlere bagli
olarak gerceklesebilir, etkinlik bu faktérlerle sinirli degildir fakat bu faktérleri icermelidir; sinyal
iletimi icin cep telefonu kullaniimalidir, sinyal iletimi sirasinda ¢evrede herhangi bir harici gurtilti
olmamalidir ve makinenin bulundugu odanin akustigi kéti olmamalidir.Bununla birlikte LG, Akill
Teshis 6zelliginin karsilasilan her sorunu ¢6zebildigini garanti etmemektedir.

31



SARTNAME

D1452W(L,M,T,B,C,D,A)F
D1462W(L,M,T,B,C,D,A)F

820mm

D1452W(L,M,T,B,C,D,A)U
D1462W(L,M,T,B,C,D,A)U

SGV

/%

e

[}

D1452W(L,M,T,B,C,D,A)B
D1462W(L,M,T,B,C,D,A)B

= mm
567mm?

|

[

Kapasite 14 kisilik yemek takimi
Agirhik 60 kg

Gii¢ Kaynagi 220-240V~, 50 Hz
Giig Tiiketimi 1900 W

0.49 W
(Kapali konumda. Bos konumda)

Su Alma Basinci 50 ~ 800 kPa



YETKILI SERVISLER

Degerli Miisterimiz

LG Cagn Yonetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarasi ile, 7 giin / 24 saat hizmet
vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasi otomatik kayit sistemi ile). Bu saatler disinda aradiginizda
adinizi, soyadinizi ve telefon numaranizi alan kodu ile biraktiginizda ilk mesai saatinde sizinle irtibata
gegilecektir. Dogrudan bu numarayi gevirerek size en yakin Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz,

Cagri Merkezi
444 6 543 (LGE)

CAGRI MERKEZIMizi SABIT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
CEVIRMEKSIZIN ARAYABILIRSINiZ.
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GARANTI SARTLARI

Asagidakiler garanti kapsaminda degildir:

* Size {irtiniin nasil kullanildigin1 6gretmek igin evinize gelip verilen servis hizmeti.

« Cihaz anma degeri plakasinda gosterildiginden daha farkli bir elektrik gerilimine baglandiysa.
* Ariza bir kazadan, ihmalden, yanlis kullanimdan ya da dogal afetten kaynaklandiysa.

* Ariza normal ev kullanimi disindaki bir kullanimdan ya da kullanma kilavuzunda gésterildigi gibi
kullanilmamaktan kaynaklandiysa

+ Uriiniin iizerinde herhangi bir modifikasyon yapilirsa iiriin garanti kapsani disina ¢ikar.
* Ariza, fare, hamam bdcegi gibi haserelerden kaynaklandiysa.

* Su bosaltma sesi, camasir sitkma sesi ya da uyari ikazlari gibi normal goriilen sesler ya da
titresimler.

» {lk kurulumdan sonraki kurulumlarda iiriiniin dengelenmesi, tahliyenin ayarlanmasi gibi
diizeltmeler.

* Kullanma kilavuzunda tavsiye edilen normal bakim.

» Kum, ¢ivi, sutyen telleri, diigmeler gibi yabanci nesnelerin/ maddelerin pompalar ve giris
hortumlari da dahil olmak iizere makineden ¢ikarilmasi.

« Sigortanin yenilenmesi, evin elektrik ya da su sisteminin diizeltilmesi.
* Yetkili olmayan birinin yaptig1 tamirlerin diizeltilmesi.
* Bu cihazin yol acabilecegi kazayla ya da dolayli olarak kisisel miilkiyete gelebilecek hasarlar.

* Bu cihaz ticari amagla kullanilirsa garantisi yoktur.
(Ornek: umumi tuvalet, pansiyon, egitim merkezi ya da yatakhane gibi halka agik yerler)
Uriin, normal servis alanmnin disina kurulursa iiriiniin tamiri i¢in gerekli nakliye masrafi ya da
arizali bir pargasinin degistirilmesinin masraflarini kullanici karsilayacaktir.

ENERJi TASARRUFU BILGILERI

1. Makinenizin kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyup, bulasiklariniz i¢cin dogru programi
seciniz.

2. Az detarjan kullanimi yeterli temizligi saglamayacagi icin ikinci kez yikamaniza sebep olabilir
ve verimsiz temizlik demektir.

NAKLIYE VE TASIMA SIRASINDA DIKKAT EDILMESi GEREKENLER
1- Fisi prizden ¢ikariniz

2- Makinanin su baglanti hortumlarini sékintiz

3- Kurulum sirasinda verilen sabitleme civatalarini takiniz.

4- Tagima sirasinda kapagin kapali olmasina dikkat ediniz.
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@ LG

Life's Good

|
ITHALATCI FIRMA

LG ELECTRONICS TICARET A.S.

Kaptanpasa Mah. Piyalepasa Bulvari No:73
Ortadogu Plaza Kat7 ve 8

Okmeydani / SISLI ISTANBUL 34384

Tel : (0 212) 314 52 52 Fax: (0 212) 222 6144
|
URETICI FIRMA:

LG Electronics Inc.

76, Seong San Dong, Changwon City,

Gyeong Nam, 641-713, Korea
Tel.:+82-55-269-3731, Fax:+82-55-287-0964

GAGRI MERKEZI : 444 6 543 (LGE)




	#EV#
	#EV#
	#EV#



