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KOKOAMINEN JA VALMISTELU

Kiinteän kameran valmistelu

1	 Vedä TV:n taustapuolen liukukappale ylös.

5

7

Liukukappale

Kulman säätövipu

 HUOMAUTUS

yy Irrota suojakelmu ennen kiinteän 
kameran käyttöä.

2	 Voit säätää kameran kulmaa taustapuolen 
säätövivulla.

5

7

5

7

5

7

Vipu Objektiivi

<Sivusta>

 

3	 Paina kiinteä kamera alas, kun se ei ole 
käytössä.

5

7

5

7

Kiinteän kameran osien nimet5

7

Kameran linssi

Mikrofoni

Suojakalvo

Kameran kuvausalueen 
tarkistaminen

1	 Painamalla kaukosäätimen (Smarthome) 
-painiketta saat Käynnistysohjelma näkyviin.

2	 Valitse Kamera  ja paina sitten Ratas(OK)-
painiketta.

 HUOMAUTUS

yy Optimaalinen etäisyys kamerasta 
liikkeentunnistustoiminnon käyttämiseen 
on 1,5–4,5 m.
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KAUKO-OHJAIN

KAUKO-OHJAIN

Tämän oppaan kuvaukset perustuvat kauko-ohjaimen näppäimiin. 
Lue tämä opas huolellisesti ja käytä TV:tä oikein.
Kun vaihdat paristot, avaa paristokotelon kansi ja aseta paristot (1,5 V AAA) 
kohdistamalla - ja -navat kotelon sisäpuolella oleviin merkkeihin. Sulje 
paristokotelon kansi. 
Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

tai

 VAARA

yy Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhtä aikaa, sillä se voi vahingoittaa kauko-ohjainta.
yy Kauko-ohjain ei kuulu toimitukseen kaikilla markkinoilla.

Varmista, että suuntaat kauko-ohjaimen TV:n kauko-ohjaintunnistimeen.
(Mallin mukaan)

 TV/RAD Valitse radio-, TV- tai DTV-kanava.
 INPUT Vaihtaa tulolähteen.

SETTINGS Avaa päävalikot.
Q. MENU Avaa pikavalikot.
INFO   Näyttää nykyisen ohjelman ja näytön tiedot.
SUBTITLE Haluamasi tekstityksen käynnistäminen digitaalisessa tilassa.
GUIDE Näyttää ohjelmaoppaan.
Q.VIEW Palaa viimeksi katsellulle kanavalle.
FAV Käytä suosikkikanavaluetteloa.
3D 3D-videon katseleminen.
  PAGE  Siirry edelliseen tai seuraavaan näyttöön.
RECENT Näyttää viimeisimmät historiatiedot.

 SMART Avaa Smart-aloitusvalikon.
LIVE MENU Avaa Suositus-, Ohjelma-, Haku- ja Tallennetut-luettelot.

1  TEKSTI-TV PAINIKKEET Näillä painikkeilla ohjataan tekstitelevision 
toimintaa.
Siirtymispainikkeet (ylös/alas/vasen/oikea) Selaa valikkoja tai asetuksia.

OK  Valitse valikko tai asetus ja vahvista syöte.

 BACK Palaa edelliselle tasolle.
EXIT Tyhjentää kaikki ruutunäytöt ja palaa TV:n katseluun.
AD Kuvan ääniselostustoiminnon voi ottaa käyttöön painamalla 
AD-painiketta.
REC/  Aloittaa tallennuksen ja näyttää tallennusvalikon. (vain 
Time MachineReady -toimintoa tukevissa malleissa)
Ohjauspainikkeet ( ) Näillä käytetään Premium-
sisältöä, Time MachineReady- tai SmartShare -valikkoja tai SIMPLINK-
yhteensopivia laitteita (USB, SIMPLINK tai Time MachineReady)

2  Väripainikkeet Näillä käytetään joidenkin valikoiden erikoistoimintoja. 
( : punainen, : vihreä, : keltainen, : sininen)

2

1 1
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 INPUT Vaihtaa tulolähteen.

SETTINGS Avaa päävalikot.

Q. MENU Avaa pikavalikot.

1   RATIO Muuttaa kuvan kokoa. (Mallin mukaan)
1  INFO   Näyttää nykyisen ohjelman ja näytön tiedot. (Mallin mukaan)

 (Käyttöopas) Näyttää käyttöoppaan.

GUIDE Näyttää ohjelmaoppaan.

 (Välilyönti) Jättää tyhjän välin näytössä näkyvään näppäimistöön.

Q.VIEW Palaa viimeksi katsellulle kanavalle.

FAV Käytä suosikkikanavaluetteloa.

2  INFO   Näyttää nykyisen ohjelman ja näytön tiedot. (Mallin mukaan)
2  3D 3D-videon katseleminen. (Mallin mukaan)

 PAGE  Siirry edelliseen tai seuraavaan näyttöön.

RECENT Näyttää viimeisimmät historiatiedot.

 SMART Avaa Smart-aloitusvalikon.

 MY APPS Näyttää Apps-luettelon.

Siirtymispainikkeet (ylös/alas/vasen/oikea) Selaa valikkoja tai asetuksia.

OK  Valitse valikko tai asetus ja vahvista syöte.

 BACK Palaa edelliselle tasolle.

LIVE MENU Avaa Suositus-, Ohjelma-, Haku- ja Tallennetut-luettelot.

EXIT Tyhjentää kaikki ruutunäytöt ja palaa TV:n katseluun.

3  Väripainikkeet Näillä käytetään joidenkin valikoiden erikoistoimintoja. 
( : punainen, : vihreä, : keltainen, : sininen)

4  TEKSTI-TV PAINIKKEET �����������������������������������������������������Näillä painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimin-
taa.

LIVE TV Palaa suoraan TV-lähetykseen.

APP/* Valitse MHP TV -valikkolähde. (Vain Italia) (Mallin mukaan)

Ohjauspainikkeet ( ) Näillä käytetään Premium-sisältöä, Time 
MachineReady- tai SmartShare -valikkoja tai SIMPLINK-yhteensopivia laitteita 
(USB, SIMPLINK tai Time MachineReady)

REC/  Aloittaa tallennuksen ja näyttää tallennusvalikon. (vain Time 
MachineReady -toimintoa tukevissa malleissa)

SUBTITLE Haluamasi tekstityksen käynnistäminen digitaalisessa tilassa.

AD Kuvan ääniselostustoiminnon voi ottaa käyttöön painamalla AD-
painiketta.

TV/RAD Valitse radio-, TV- tai DTV-kanava.

P
A
G
E

FAV

MUTE

INPUT

EXIT

OK

LIVE MENU

MY APPS

LIVE TV

REC/

TEXT T.OPT APP/

AD

BACK

SMART

TV/RAD

SETTINGS

Q.MENU

RECENT

SUBTITLE

1 .,;@ 2  abc 3  def

4  ghi 5  jkl 6  mno

7  pqrs 8  tuv

0
9  wxyz

GUIDE Q.VIEW

3

4

1

2

(Mallin mukaan)
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TAIKAKAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT

TAIKAKAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT

Tätä varustetta ei ole kaikissa malleissa.
Kun viesti ”Taikakauko-ohjaimen pariston virta on lopussa. Vaihda paristo” tulee 
näkyviin, vaihda paristo. 
Kun vaihdat paristot, avaa paristokotelon kansi ja aseta paristot (1,5 V AA) 
kohdistamalla  -ja  -navat kotelon sisäpuolella oleviin merkkeihin. Sulje 
paristokotelon kansi. Varmista, että suuntaat kauko-ohjaimen TV:n kauko-
ohjaintunnistimeen.
Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

 VAARA

yy Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhtä aikaa, sillä se voi vahingoittaa kauko-ohjainta.

(Vain LB67**, LB68**, LB69**, LB72**, LB73**, LB86**, LB87**)

 (Virta) 
Kytke tai katkaise virta.

Siirtymispainikkeet 
(ylös/alas/vasen/oikea)

Voit selata valikkoa oikealle, 
vasemmalle, ylös tai alas. Jos painat 

painikkeita , ,  tai   osoittimen 
ollessa käytössä, se katoaa näytöltä 
ja taikakaukosäädin toimii tavallisen 

kaukosäätimen tavoin. Saat osoittimen 
jälleen näyttöön ravistamalla 

taikakaukosäädintä sivusuunnassa.

Ratas(OK)
Voit valita valikon painamalla Wheel-

painikkeen keskustaa. Pyöreällä 
painikkeella voit vaihtaa ohjelmaa tai 

kanavaa ja selata valikkoa.

Väripainikkeet 
Näillä käytetään joidenkin valikoiden 

erikoistoimintoja.  
( : punainen, : vihreä, 

: keltainen, : sininen)

  
Säätää äänenvoimakkuutta.

 (TAKAISIN) 
Palaa edelliselle tasolle.

 (Smarthome) 
Avaa Smarthome-valikon.

 (POISTU)   
Sulkee valikon.

 (Äänentunnistus)
(Mallin mukaan)

 P 
Selaa tallennettuja ohjelmia tai 
kanavia.

 / INPUT
Tuo näyttökaukosäätimen näkyviin.
*	 Avaa yleiskäyttöisen 

kaukosäätimen valikon. (Mallin 
mukaan)

*	  / INPUT -painikkeen 
pitäminen painettuna avaa 
valikon, josta voi valita TV:hen 
yhdistetyn ulkoisen laitteen.

Käytetään 3D-videon katsomis-
een.  (vain 3D-mallit)

 (Mykistys)
Mykistää äänet. 
*	 Kuvan ääniselostustoiminnon 

voi ottaa käyttöön pitämällä 
-painiketta painettuna. (Mallin 
mukaan)
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Taikakaukosäätimen rekisteröinnin poisto

 
(TAKAISIN) 

 
(Smart
home)

Pura taikakaukosäätimen ja 
television välinen laitepari 
pitämällä  (TAKAISIN)- ja 

 (Smarthome)-näppäimiä 
painettuna samanaikaisesti viiden 
sekunnin ajan.

»» �Pitämällä  (POISTU)-
painiketta painettuna 
voit peruuttaa 
taikakaukosäätimen 
rekisteröinnin ja rekisteröidä 
sen samalla kertaa 
uudelleen.

Taikakauko-ohjaimen käyttö
yy Saat osoittimen näkymään 

ruudussa ravistamalla 
taikakaukosäädintä oikealle 
ja vasemmalle tai painamalla 

 (Smarthome),  / 
INPUT, -painikkeita.
»» Osoitin tulee näkyviin, kun 

painat Wheel-painiketta. 
(Mallin mukaan)

yy Jos osoitin on tietyn 
ajan käyttämättä tai 
taikakaukosäädin lasketaan 
tasaiselle alustalle, osoitin 
katoaa.

yy �Jos osoitin ei liiku 
halutulla tavalla, ravista 
taikakaukosäädintä 
sivusuunnassa. Osoitin siirtyy 
näytön keskelle.

yy Taikakaukosäädin kuluttaa 
paristoja nopeammin kuin 
muut kaukosäätimet sen 
lisäominaisuuksien takia.

Äänentunnistus (Mallin mukaan)
Äänentunnistustoiminnon käyttämiseen 
tarvitaan verkkoyhteys.

1.	 Paina Äänentunnistus-painiketta.
2.	 Voit alkaa puhua, kun 

äänentunnistuksen ikkuna tulee 
näkyviin television näyttöön.

•	 Äänentunnistus ei ehkä onnistu, jos 
puhut liian nopeasti tai hitaasti.

•	 Pidä taikakaukosäädintä enintään 10 
cm:n päässä kasvoistasi.

•	 Äänentunnistuksen nopeus määräytyy 
käyttäjän ääniominaisuuksien 
(kuten ääntäminen, intonaatio 
ja puhenopeus) ja ympäristön 
mukaan (taustaäänet ja TV:n 
äänenvoimakkuus).

Taikakauko- ohjaimen 
rekisteröinti

Taikakaukosäätimen rekisteröintiBACK HOME

P

MY APPS

Muodosta pariliitos 
taikakaukosäätimen ja TV:n välille 
ennen käyttöä. 

1	 �Aseta paristot 
taikakaukosäätimeen ja 
käynnistä televisio.

2	 �Osoita taikakaukosäädintä 
televisiota kohti ja paina 
kaukosäätimen Ratas(OK) 
-painiketta.

»» �Jos televisio ei rekisteröi 
taikakaukosäädintä, 
sammuta ja käynnistä 
televisio, ja yritä yllä olevaa 
menetelmää uudelleen.
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TAIKAKAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT / KÄYTTÖOPPAAN KÄYTTÄMINEN 

KÄYTTÖOPPAAN 
KÄYTTÄMINEN 
Käyttöoppaan avulla voit tarkastella TV:n tietoja 
helposti.

1	 Painamalla kaukosäätimen (Smarthome) 
-painiketta saat Käynnistysohjelma näkyviin. 

2	 Valitse Käyttöohjeet ja paina Ratas(OK) 
-painiketta.￼  



 HUOMAUTUS

yy Voit avata käyttöoppaan myös painamalla 
kauko-ohjaimen (Käyttöohjeet) 
-painiketta. (Mallin mukaan)

Taikakauko-ohjaimen 
käyttöön liittyviä varoituksia

yy �Käytä kaukosäädintä 
määritetyn etäisyyden rajoissa 
(enimmäistoimintaetäisyys on 10 metriä.) 
Saatat havaita toimintahäiriöitä, jos käytät 
laitetta toimintaetäisyyden ulkopuolella tai 
jos käyttöalueella on esteitä.
yy �Muut laitteet voivat aiheuttaa 

toimintahäiriöitä. Laitteet ja muut 
verkot, kuten mikroaaltouuni ja 
langaton lähiverkko, toimivat samalla 
taajuusalueella (2,4 GHz) kuin 
taikakaukosäädin. Tämä saattaa aiheuttaa 
toimintahäiriöitä.
yy �Taikakaukosäädin ei ehkä toimi kunnolla, 

jos 1 metrin etäisyydellä televisiosta 
on langaton reititin (AP). Langattoman 
reitittimen on oltava yli metrin etäisyydellä 
televisiosta.
yy Älä pura paristoja tai altista niitä 

kuumuudelle.
yy Älä pudota paristoja. Suojaa paristot 

kovilta iskuilta.
yy Paristojen asettaminen väärin saattaa 

aiheuttaa räjähdyksen.
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HUOLTO / VIANMÄÄRITYS

HUOLTO

TV:n puhdistus

Puhdista TV säännöllisesti, jotta sen suorituskyky säilyy korkeana ja käyttöikä on pitkä.

 VAARA

yy Muista katkaista virta ja irrottaa virtakaapelit ja muut kaapelit ennen puhdistusta.
yy Kun TV on pitkään käyttämättömänä, irrota virtajohto seinäpistorasiasta, jotta salama tai virtapiikki 

ei vahingoittaisi vastaanotinta.

Näyttö, kehys, runko ja jalusta

yy Poista pöly tai kevyt lika pyyhkimällä pinta kuivalla, puhtaalla ja pehmeällä kankaalla.
yy Poista pinttynyt lika pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu puhtaassa vedessä tai miedossa 

pesuliuoksessa. Pyyhi pinta välittömästi tämän jälkeen kuivalla kankaalla.

 VAARA

yy Varo koskemasta näyttöön, jotta se ei vahingoitu.
yy Älä työnnä, hankaa tai kolhi pintaa kynnellä tai terävällä esineellä, sillä se voi vaurioittaa näyttöä ja 

aiheuttaa kuvan vääristymistä.
yy Älä käytä kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa tuotetta.
yy Älä suihkuta nestettä pinnalle. Jos television sisään pääsee vettä, seurauksena voi olla tulipalo, 

sähköisku tai toimintahäiriö.

Virtajohto

Poista virtajohtoon kertynyt pöly tai lika säännöllisesti.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma Ratkaisu

TV:tä ei voi ohjata 
kauko-ohjaimella.

yy Tarkista televisiossa oleva kauko-ohjaintunnistin ja yritä uudelleen.
yy Varmista, että television ja kauko-ohjaimen välissä ei ole esteitä.
yy Tarkista, että paristot toimivat ja että ne on asennettu oikein (  ja ,  ja ).

Ruudulla ei näy 
kuvaa, eikä ääntä 
kuulu.

yy Varmista, että vastaanottimessa on virta.
yy Varmista, että virtajohto on kytketty seinäpistorasiaan.
yy Tarkista seinäpistorasian kunto kytkemällä siihen jokin muu laite.

TV:n virta katkeaa 
äkillisesti.

yy Tarkista virranhallinnan asetukset. Virransaanti voi olla katkonaista.
yy Tarkista, onko Autom. valmiustila (Mallin mukaan) / Lepotila-ajastin / 

Ajastimen virta pois otettu käyttöön Ajastimet-asetuksissa.
yy Jos TV ei saa signaalia, se sammuu automaattisesti 15 minuutin 

käyttämättömyyden jälkeen.

Tietokoneeseen 
kytkettäessä (HDMI/
DVI) näkyviin tulee 
viesti “Ei signaalia” 
tai “Epäkelpo 
formaatti”.

yy Käynnistä/sammuta TV kauko-ohjaimella.
yy Kytke HDMI-kaapeli uudelleen.
yy Käynnistä tietokone uudelleen, kun TV on päällä.
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TEKNISET TIEDOT

Langattoman moduulin (LGSBW41) Tekniset tiedot

WLAN Bluetooth

Normaali IEEE 802.11a/b/g/n Normaali Bluetooth-versio 3.0

Taajuusalue

2400–2483.5 MHz
5 150–5 250 MHz

5 725–5 850 MHz (EU:n ulko-
puoliset maat)

Taajuusalue 2400 ~ 2483.5 MHz

Lähtöteho 
(enintään)

802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm

802.11n - 2.4 GHz: 16 dBm
802.11n - 5 GHz: 16 dBm

Lähtöteho 
(enintään) 10 dBm tai alempi

yy Koska maassa käytettävä taajuuskanava voi olla toinen, käyttäjä ei voi vaihtaa tai säätää toimintataa-
juutta, ja tuotteen käyttämä taajuus on määritetty maataajuustaulukon mukaisesti.
yy Laitteen asennus- ja käyttöetäisyys kehosta on oltava vähintään 20 cm. Tämä lause on osa käyttöym-

päristön huomioimista koskevaa yleistä ohjetta.

0197

0197





B-1SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions. 

MODELS

42LB63**

42LB630V-ZA 42LB631V-ZL

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 960 x 610 x 218 960 x 612 x 193

Without stand(mm) 960 x 567 x 54.5 960 x 567 x 54.5

Weight With stand (kg) 9.9 9.9

Without stand (kg) 9.6 9.6

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 100 W 100 W

MODELS
47LB63**

47LB630V-ZA 47LB631V-ZL

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1072 x 677 x 247 1072 x 675 x 230

Without stand(mm) 1072 x 629 x 54.5 1072 x 629 x 54.5

Weight With stand (kg) 13.4 13.3

Without stand (kg) 13.0 13.0

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 110 W 110 W

MODELS

55LB63**

55LB630V-ZA 55LB631V-ZL

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1241 x 772 x 247 1241 x 769 x 224

Without stand(mm) 1241 x 725 x 55.5 1241 x 725 x 55.5

Weight With stand (kg) 18.7 18.6

Without stand (kg) 18.3 18.3

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 130 W 130 W



B-2 SPECIFICATIONS

MODELS
32LB65**

32LB650V-ZA
32LB652V-ZA 32LB653V-ZK 32LB650V-ZE

32LB650V-ZN

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 731 x 484 x 207 731 x 475 x 207 731 x 474 x 239

Without stand(mm) 731 x 437 x 54.5 731 x 437 x 54.5 731 x 437 x 54.5 

Weight With stand (kg) 6.5 6.5 8.4

Without stand (kg) 6.3 6.3 6.3

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 65 W 65 W 65 W

MODELS
39LB65**

39LB650V-ZA
39LB652V-ZA 39LB653V-ZK 39LB650V-ZE

39LB650V-ZN

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 884 x 569 x 218 884 x 570 x 193 884 x 564 x 240

Without stand(mm) 884 x 521 x 54.5 884 x 521 x 54.5 884 x 521 x 54.5

Weight With stand (kg) 8.6 8.6 10.8

Without stand (kg) 8.3 8.3 8.3

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 90 W 90 W 90 W

MODELS
42LB65**

42LB650V-ZA
42LB652V-ZA 42LB653V-ZK 42LB650V-ZE

42LB650V-ZN

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 960 x 610 x 218 960 x 612 x 193 960 x 606 x 238

Without stand(mm) 960 x 567 x 54.5 960 x 567 x 54.5 960 x 567 x 54.5

Weight With stand (kg) 9.9 9.9 12.1

Without stand (kg) 9.6 9.6 9.6

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 100 W 100 W 100 W



B-3SPECIFICATIONS

MODELS
47LB65**

47LB650V-ZA
47LB652V-ZA 47LB653V-ZK 47LB650V-ZE

47LB650V-ZN

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1072 x 677 x 247 1072 x 675 x 230 1072 x 669 x 267

Without stand(mm) 1072 x 629 x 54.5 1072 x 629 x 54.5 1072 x 629 x 54.5

Weight With stand (kg) 13.4 13.3 16.2

Without stand (kg) 13.0 13.0 13.0

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 110 W 110 W 110 W

MODELS
50LB65**

50LB650V-ZA
50LB652V-ZA 50LB653V-ZK 50LB650V-ZE

50LB650V-ZN

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1127 x 710 x 247 1127 x 710 x 230 1127 x 710 x 247

Without stand(mm) 1127 x 660 x 54.5 1127 x 660 x 54.5 1127 x 660 x 54.5

Weight With stand (kg) 14.7 14.6 17.5

Without stand (kg) 14.3 14.3 14.3

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 120 W 120 W 120 W

MODELS
55LB65**

55LB650V-ZA
55LB652V-ZA 55LB653V-ZK 55LB650V-ZE

55LB650V-ZN

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1241 x 772 x 247 1241 x 769 x 224 1241 x 765 x 293

Without stand(mm) 1241 x 725 x 55.5 1241 x 725 x 55.5 1241 x 725 x 55.5

Weight With stand (kg) 18.7 18.6 22.8

Without stand (kg) 18.3 18.3 18.3

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 130 W 130 W 130 W



B-4 SPECIFICATIONS

MODELS
60LB65** 70LB65**

60LB650V-ZN 70LB650V-ZA
70LB650V-ZB

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1351 x 828 x 293 1574 x 964 x 344

Without stand(mm) 1351 x 785 x 57.5 1574 x 916 x 60.2

Weight With stand (kg) 26.0 31.6

Without stand (kg) 21.8 30.1

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 130 W 260 W

MODELS

42LB67** 47LB67** 50LB67**

42LB670V-ZA
42LB671V-ZB
42LB671V-ZF
42LB673V-ZB
42LB675V-ZA
42LB677V-ZC
42LB679V-ZF

47LB670V-ZA
47LB671V-ZB
47LB671V-ZF
47LB673V-ZB
47LB675V-ZA
47LB677V-ZC
47LB679V-ZF

50LB670V-ZA
50LB671V-ZB
50LB671V-ZF
50LB673V-ZB
50LB675V-ZA
50LB677V-ZC
50LB679V-ZF

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 948.2 x 606.9 x 210.9 1059.9 x 671.9 x 247.5 1116.1 x 704.9 x 247.5

Without stand(mm) 948.2 x 558.2 x 55.1 1059.9 x 621 x 55.1 1116.1 x 652.9 x 55.1

Weight With stand (kg) 10.1 13.2 14.6

Without stand (kg) 9.7 12.7 14.1

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 95 W 100 W 110 W

MODELS

55LB67** 42LB68** 47LB68**

55LB670V-ZA
55LB671V-ZB
55LB671V-ZF
55LB673V-ZB
55LB675V-ZA
55LB677V-ZC
55LB679V-ZF

42LB680V-ZA
42LB680V-ZD

47LB680V-ZA
47LB680V-ZD

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1229.8 x 767.5 x 247.5 949 x 608 x 211 1061 x 670 x 247

Without stand(mm) 1229.8 x 708.6 x 55.1 949 x 560 x 55.1 1061 x 623 x 55.1

Weight With stand (kg) 18.5 10.3 13.3

Without stand (kg) 18 10 12.8

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 130 W 95 W 100 W



B-5SPECIFICATIONS

MODELS

55LB68** 60LB68** 65LB68**

55LB680V-ZA
55LB680V-ZD

60LB680V-ZA
60LB680V-ZD

65LB680V-ZA
65LB680V-ZD

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1231 x 769 x 247 1338.4 x 834.7 x 288.9 1449.5 x 883.7 x 313.9

Without stand(mm) 1231 x 718 x 55.1 1338.4 x 778.8 x 58.1 1449.5 x 840.8 x 58.1

Weight With stand (kg) 19 22.2 27.9

Without stand (kg) 18.5 21.3 26.5

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 130 W 140 W 160 W

MODELS
42LB69** 47LB69** 55LB69**

42LB690V-ZA
42LB690V-ZC 

47LB690V-ZA
47LB690V-ZC 

55LB690V-ZA
55LB690V-ZC 

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 949 x 608 x 211 1061 x 670 x 247 1231 x 769 x 247

Without stand(mm) 949 x 560 x 55.1 1061 x 623 x 55.1 1231 x 718 x 55.1

Weight With stand (kg) 10.3 13.3 19

Without stand (kg) 10 12.8 18.5

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 95 W 100 W 130 W

MODELS

42LB72** 47LB72** 55LB72**

42LB720V-ZA
42LB720V-ZB
42LB720V-ZG

47LB720V-ZA
47LB720V-ZB
47LB720V-ZG

55LB720V-ZA
55LB720V-ZB
55LB720V-ZG

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 949 x 608 x 211 1061 x 670 x 247 1231 x 769 x 247

Without stand(mm) 949 x 560 x 55.1 1061 x 623 x 55.1 1231 x 718 x 55.1

Weight With stand (kg) 10.3 13.3 19

Without stand (kg) 10 12.8 18.5

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 95 W 100 W 130 W
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MODELS

60LB72** 65LB72**
60LB720V-ZA
60LB720V-ZB
60LB720V-ZG

65LB720V-ZA
65LB720V-ZB
65LB720V-ZG

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1338.4 x 834.7 x 288.9 1449.5 x 883.7 x 313.9

Without stand(mm) 1338.4 x 778.8 x 58.1 1449.5 x 840.8 x 58.1

Weight With stand (kg) 22.2 27.9

Without stand (kg) 21.3 26.5

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 140 W 160 W

MODELS
42LB73**

42LB730V-ZA 42LB730V-ZD
42LB731V-ZE

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 949 x 608 x 211 949 x 607.7 x 213.4

Without stand(mm) 949 x 560 x 55.1 949 x 560 x 55.1

Weight With stand (kg) 10.3 10.7

Without stand (kg) 10 10

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 95 W 95 W

MODELS
47LB73**

47LB730V-ZA 47LB730V-ZD
47LB731V-ZE

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1061 x 670 x 247 1061 x 666 x 227

Without stand(mm) 1061 x 623 x 55.1 1061 x 623 x 55.1

Weight With stand (kg) 13.3 13.7

Without stand (kg) 12.8 12.8

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 100 W 100 W
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MODELS
55LB73**

55LB730V-ZA 55LB730V-ZD
55LB731V-ZE

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1231 x 769 x 247 1231 x 766 x 237

Without stand(mm) 1231 x 718 x 55.1 1231 x 718 x 55.1

Weight With stand (kg) 19 19.6

Without stand (kg) 18.5 18.5

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 130 W 130 W

MODELS
60LB73**

60LB730V-ZA 60LB730V-ZD
60LB731V-ZE

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1338.4 x 834.7 x 288.9 1338.4 x 826.6 x 268.4

Without stand(mm) 1338.4 x 778.8 x 58.1 1338.4 x 778.8 x 58.1

Weight With stand (kg) 22.2 22.6

Without stand (kg) 21.3 21.3

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 140 W 140 W

MODELS
65LB73**

65LB730V-ZA 65LB730V-ZD
65LB731V-ZE

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1449.5 x 883.7 x 313.9 1449.5 x 894.4 x 293.1

Without stand(mm) 1449.5 x 840.8 x 58.1 1449.5 x 840.8 x 58.1

Weight With stand (kg) 27.9 27.9

Without stand (kg) 26.5 26.5

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 160 W 160 W
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MODELS
49LB86** 55LB86** 60LB86**

49LB860V-ZA
49LB860V-ZB

55LB860V-ZA
55LB860V-ZB

60LB860V-ZA
60LB860V-ZB

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1091 x 690 x 229 1227 x 769 x 229 1335 x 830 x 261

Without stand(mm) 1091 x 632 x 34.7 1227 x 709 x 34.7 1335 x 770 x 35.7

With Sound Bar 
Supporter(mm)

1091 x 688 x 34.7 1227 x 765 x 34.7 1335 x 826 x 35.7

Weight With stand (kg) 17.4 22.6 27.1

Without stand (kg) 16.7 21.9 26.2

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 120 W 130 W 140 W

MODELS
49LB87** 55LB87** 60LB87**

49LB870V-ZA 55LB870V-ZA 60LB870V-ZA

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm) 1091 x 690 x 229 1227 x 769 x 229 1335 x 830 x 261

Without stand(mm) 1091 x 632 x 34.7 1227 x 709 x 34.7 1335 x 770 x 35.7

With Sound Bar 
Supporter(mm)

1091 x 688 x 34.7 1227 x 765 x 34.7 1335 x 826 x 35.7

Weight With stand (kg) 17.4 22.6 27.1

Without stand (kg) 16.7 21.9 26.2

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Power consumption 120 W 130 W 140 W

CI Module Size (W x H x D) 100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm

Environment 
condition

Operating Temperature 0 °C to 40 °C 

Operating Humidity Less than 80 %

Storage Temperature -20 °C to 60 °C

Storage Humidity Less than 85 %

Digital TV Analogue TV

Television system DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2

PAL/SECAM B/G/I/D/K 
SECAM L/L’

Programme coverage VHF, UHF
C-Band, Ku-Band

VHF: E2 to E12, UHF : E21 to E69, 
CATV: S1 to S20, HYPER: S21 to 
S47

Maximum number of 
storable programmes

DVB-S/S2 : 6,000
DVB-T/T2/C & Analogue TV : 1,500

External antenna impedance 75 Ω





Record the model number and serial number of 
the TV.
Refer to the label on the back cover and quote 
this information to your dealer when requiring 
any service.

MODEL

SERIAL

Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.

LG Customer Information Centre
Country  Service Country  Service 

0 810 144 131 0900 543 5454

015 200 255 800 187 40

0032 15 200255 801 54 54 54

07001 54 54 808 78 54 54

810 555 810 031 228 3542

8088 5758 0850 111 154

0800 0 54 54 902 500 234
3220  54 0770 54 54 54

01806-11-54-11
(0,20€ pro Anruf 
aus dem Festnetz der 
DTAG; Mobilfunk: max. 
0,60€ pro Anruf.)

0848 543 543

801 11 200 900,
210 4800 564

0844 847 5454

8 800 200 7676

06 40 54 54 54 800 9990

0818 27 6955 0 800 303 000

199600099 8 8000 805 805,
2255(GSM)8 820 0071 1111

Latvija 80200201 8 800 120 2222

880008081 8 0000 710 005




