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פרוטוקול שידור / קליטה

שידור

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : פקודה ראשונה לשליטה בטלוויזיה.
(x או m, k, j)

[Command 2] : פקודה שנייה לשליטה בטלוויזיה.
[Set ID] : ניתן לכוונן את רצף ה-ID לבחירת מספר 

ID של מסך רצוי בתפריט אפשרויות/ טווח הכיוונון 
הינו 1-99. בבחירת רצף ID '0', כל המכשירים 

המחוברים נמצאים בשליטה.
רצף ה-ID מצויין בבסיס עשרוני (1 עד 99) בתפריט 

ובבסיס שש (0x0) (Hexa עד 0x63) בפרוטוקול 
שידור/קליטה.

] : לשידור פקודות. שידור נתוני ’FF‘ לקריאת  ]
סטטוס הפקודה.

[Cr] :  מעבר שורה
ASCII ‘0x0D’ קוד

ASCII ‘space (0x20)’ קוד : [   ]

OK אישור

[Command2][ ][ ][ ][OK][ ][x]
הרצף משדר ACK (אישור) בהתבסס על הפורמט * 

בקליטת נתונים רגילים. ברגע זה, אם הנתונים 
במצב קריאת-נתונים, זה מציין את סטטוס הנתונים 

הנוכחי. אם המצב הינו מצב כתיבת-נתונים, זה 
מחזיר את הנתונים אל המחשב.

Error Acknowledgement (אישור שגיאה)

[Command2][ ][ ][ ][NG][ ][x]
הרצף משדר ACK (אישור) בהתבסס על הפורמט * 

בקליטת נתונים לא רגילים מפונקציות לא קיימות או 
שגיאות תקשורת.

  00 : קוד לא חוקי

01 .(k a :פקודה) (הפעלה/כיבוי) Power

לשליטה בהפעלה/כיבוי של המכשיר.◄ 

Transmission[k][a][ ][ ][ ][ ][Cr]

01 : הפעלהנתונים 00 : כיבוי

Ack [a][ ][ ][OK/NG][ ][ ][x]

להצגת הפעלה/כיבוי.◄ 

Transmission[k][a] ][ ][ ][FF][Cr]

Ack [a][ ][ ][ ][OK/NG][ ][x]

 באופן דומה, אם פונקציות אחרות משדרות נתוני * 
’0xFF‘ בהתבסס על פורמט זה, נתוני אישר משוב 

מציגים את הסטטוס של כל פונקציה.
OK Ack., Error Ack.והודעות נוספות עשויות להיות * 

מוצגות על המסך כאשר הטלוויזיה פועלת.

02 . (k c :פקודה) (יחס מידות מסך) Aspect Ratio 
(גודל תמונה עיקרית)

לכיוונון פורמט המסך. (פורמט תמונה עיקרית) כמו ◄ 
 Aspect-כן ניתן לכוונן את פורמט המסך באמצעות ה

Ratio בתפריט המהיר Q.MENU או בתפריט 
PICTURE(תמונה).

Transmission [k][c][ ][ ][ ][ ][Cr]

01 : מסך רגיל (4:3)  נתונים 
02 :  מסך רחב (16:9)   

04 :  זום  
06 :  מקור  

14:9  :  07
09  :  סריקה בלבד

0B  :  רוחב מלא
10 ל- 1F : זום קולנוע 1 ל-16

Ack [c][ ][ ][ ][OK/NG][ ][x]

בשימוש בכניסת מחשב, בחר ביחס 16:9 או 4:3.* 
 * , ) DTV/HDMI ב

,
), קומפוננט (
) במצב, מצב סריקה   ,  ,

בלבד זמין.  
רוחב מלא נתמך עבור דיגיטלי, אנלוגית AV בלבד.* 




