[ Savienojuma izveide ar tiklu

1 Atlasiet SETTINGS = Tikls = Tikla iestatijumi.

2 lestatiet IP rezims uz Automatiski IP iestatijumi vai Manuali IP iestatijumi.

- Automatiski IP iestatijumi: atlasiet So rezimu, ja jums ir platjoslas interneta
piesléegums.

- Manuali IP iestatijumi: atlasiet So rezimu, ja internetu izmantojat biroja
(pieméram, ar fiksétu IP adresi).

3 Ja atlasijat Manuali IP iestatijumi, ierakstiet IP adresi.
4 Lai izveidotu savienojumu ar tiklu, atlasiet Enter (levadit).



3 Tikla iestatiSana — bridinajums

. |zmantojiet standarta LAN kabeli (Cat5 vai augstakas kategorijas ar RJ45
savienotaju, 10 Base—T vai 100 Base TX LAN portu).

$ Veicot modema atiestatiSanu, var rasties tikla savienojuma problémas. Lai
atrisinatu So problému, atslédziet stravas padevi, atvienojiet ierici un atkal
to pievienojiet, un péc tam ieslédziet stravas padeuvi.

* LG Electronics nav atbildigs par jebkadam ar interneta savienojumu
saistitam problémam vai jebkadam klamém, darbibas traucéjumiem un
kladam, ko radijis interneta savienojums,

* Interneta savienojuma darbibas traucéjumus, iesp€jams, radijis interneta
pakalpojumu sniedzgjs.



* Lai nodroSinatu DSL pakalpojumu, ir vajadzigs DSL modems. Lai
nodroSinatu kabelu tikla pakalpojumus, ir vajadzigs kabela modems.
Atkariba no jusu llguma ar savu interneta pakalpojumu sniedzgju (ISP),
lespéjams, ir pieejams tikai ierobezots interneta savienojumu skaits, un
televizijas tikla iestatiS8ana var nebt pieejama. (Ja uz vienas linijas ir
atlauta tikai viena ierice un ja dators jau ir pievienots, citas ierices nevar
izmantot.)

. Ja netiek izslégts viss lokalais majas tikls, dazas iericés var rasties tikla
datplisma.

. Nederigi tikla iericu iestatijumi var izraisit televizora darbibas
paléninasanos vai darbibas traucéjumus. Uzstadiet ierices saskana ar
attiecigo rokasgramatu un veiciet tikla iestatiSanu.



