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لتحديد إدخال خارجي 	❐

HOME  قائمة الإدخال
لتحديد الإدخال الخارجي.

لتعديل اسم الجهاز الخارجي المتصل بالطرف الخارجي.

.SIMPLINK لضبط

TV Speaker

لتحديد مكبر الصوت.

لتحديد الإدخال.
TV USB AV (Component) نوكم HDMI1



SIMPLINK لاستخدام 	❐
تمكّنك ميزة SIMPLINK من التحكم في أجهزة الوسائط المتعددة وإدارتها بشكل مناسب باستخدام وحدة 

التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز عبر قائمة SIMPLINK فقط.
11 SIMPLINK الخاص بجهاز HDMI الخاص بالتلفاز بطرف إخراج HDMI IN قم بتوصيل طرف

باستخدام كبل HDMI. بالنسبة إلى وحدات المسرح المنزلي المزودة بوظيفة SIMPLINK، قم 
بتوصيل طرفي HDMI كما هو ورد أعلاه واستخدم كبل بصري لتوصيل إخراج الصوت الرقمي 

البصري من التلفاز بإدخال الصوت الرقمي البصري لجهاز SIMPLINK‏.
حدد ‏SIMPLINK  HOME. يظهر إطار قائمة SIMPLINK‏. 22
حدد ضبط SIMPLINK على إطار قائمة SIMPLINK. يظهر إطار إعداد SIMPLINK‏.33
اضبط SIMPLINK على تشغيل في إطار إعداد SIMPLINK‏.44
55.SIMPLINK قم بإغلاق إطار إعداد
66.SIMPLINK  HOME حدد الجهاز الذي تريد التحكم به من



( فقط.  تعمل هذه الوظيفة على الأجهزة المزودة بشعار SIMPLINK‏ ‏) 	✎
 .SIMPLINK تحقق من أن الجهاز الخارجي يحمل شعار

لاستخدام وظيفة SIMPLINK، يجب أن تستخدم كبل HDMIⓇ عالي السرعة )مع ميزة CEC، أو  	✎
التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء(. يتم توصيل السن رقم 13 لكبلات HDMIⓇ عالية 

السرعة لتوفير خدمة تبادل المعلومات بين الأجهزة. 
قم بتشغيل وسائط أحد الأجهزة المزودة بميزات المسرح المنزلي أو تحديدها لمشاهدة تبديل مكبر  	✎

الصوت إلى سماعات المسرح المنزلي.
قم بالتوصيل باستخدام كبل بصري )يباع منفصلًا( لاستخدام سماعات المسرح المنزلي. 	✎

.SIMPLINK يؤدي التبديل إلى إدخال خارجي إلى توقف الأجهزة التي تعمل مع 	✎
قد يتسبب استخدام جهاز جهة خارجية مزود بميزات HDMI-CEC في حدوث أعطال. 	✎



ara

  SIMPLINK شرح ميزات 	❌
لتشغيل جهاز الوسائط المتعددة على التلفاز بشكل فوري.التشغيل المباشر

تحديد جهاز الوسائط 
المتعددة

لتحديد الجهاز المطلوب عبر قائمة SIMPLINK للتحكم به من شاشة التلفاز 
على الفور.

لإدارة جهاز الوسائط المتعددة بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.تشغيل الأقراص

إيقاف تشغيل كل 
الأجهزة

 ،SIMPLINK إذا تم ضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل في إعدادات
 SIMPLINK فسيؤدي إيقاف تشغيل التلفاز إلى إيقاف تشغيل كل أجهزة

المتصلة.



إذا تم ضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل في إعدادات SIMPLINK، تشغيل المزامنة
فسيؤدي تشغيل جهاز SIMPLINK إلى تشغيل التلفاز.

لتحديد مكبر الصوت إما على وحدة المسرح المنزلي أو التلفاز.مكبر الصوت


