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בחירת קלט חיצוני 	❐

HOME  רשימת קלט
לבחירת קלט חיצוני.

לעריכת השם של התקן חיצוני 
המחובר למסוף חיצוני.

.SIMPLINK להגדרת

רשימת קלט 

רמקול טלוויזיה 

שנה שם התקן   SimpLink הגדרות

לבחירת 
רמקול.

לבחירת 
טלוויזיהקלט. AV ביכר HDMI1 HDMI2 HDMI3
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בחירת  	❐
SIMPLINK היא תכונה שמאפשרת לך לשלוט בהתקני מולטימדיה שונים ולנהל אותם 

בנוחות באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה, בעזרת תפריט SIMPLINK בלבד.
חבר את שקע ה-HDMI IN )כניסת HDMI( של מכשיר הטלוויזיה למחבר פלט 11

ה-HDMI של התקן ה-SIMPLINK באמצעות כבל HDMI. עבור יחידות של מערכת 
קולנוע ביתי עם פונקציית SIMPLINK, חבר את מחברי ה-HDMI כפי שמפורט 

לעיל, והשתמש בכבל אופטי לחיבור היציאה Optical Digital Audio Out )פלט שמע 
דיגיטלי אופטי( ליציאה Optical Digital Audio In )קלט שמע דיגיטלי אופטי( בהתקן 

ה-SIMPLINK‏.
בחר SIMPLINK  HOME. מופיע חלון תפריט SIMPLINK‏. 22
בחר באפשרות הגדר SIMPLINK בחלון תפריט SIMPLINK. מופיע חלון הגדרת 33

SIMPLINK‏.
הגדר את האפשרות SIMPLINK בחלון הגדרת SIMPLINK לערך מופעל.44
55.SIMPLINK סגור את חלון הגדרת
בחר את ההתקן לשליטה מתוך SIMPLINK  HOME‏. 66
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 .) פונקציה זו פועלת רק בהתקנים הנושאים את סמל SIMPLINK‏ ) 	
 .SIMPLINK ודא שההתקן החיצוני נושא את סמל

 high-speed HDMI®‎ עליך להשתמש בכבל ,SIMPLINK כדי להשתמש בפונקציה 	
 )שכולל את התכונה CEC, או Consumer Electronics Control(. כבלי 

High-speed HDMI®‎ כוללים פין מס' 13 שמשמש להעברת מידע בין התקנים. 

הפעל או בחר את המדיה של התקן שכולל תכונות של מערכת קולנוע ביתי כדי  	
.HT לראות שהרמקול עובר למצב רמקול

.HT חבר בעזרת כבל אופטי )נמכר בנפרד( לצורך שימוש ב-רמקול 	
.SIMPLINK מעבר לקלט חיצוני גורם להפסקת הפעולה של התקנים שפועלים עם 	

שימוש בהתקן של צד שלישי שכולל תכונות HDMI-CEC עלול לגרום לתקלות. 	
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  SIMPLINK הסבר על תכונות 	❌
להפעלת התקן המולטימדיה במכשיר הטלוויזיה באופן מיידי.הפעלה ישירה
בחר התקן 
מולטימדיה

לבחירת ההתקן הרצוי באמצעות תפריט SIMPLINK כדי לשלוט 
בו ממסך הטלוויזיה באופן מיידי.

לניהול התקן המולטימדיה בעזרת השלט רחוק של הטלוויזיה.הפעלה מדיסק

כיבוי כל ההתקנים
אם הפונקציה 'הפעלה אוטומטית' בהגדרות SIMPLINK מוגדרת 

לערך 'מופעל', כיבוי מכשיר הטלוויזיה יגרום לכיבוי אספקת 
.SIMPLINK החשמל לכל ההתקנים המחוברים באמצעות
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אם הפונקציה 'הפעלה אוטומטת' בהגדרות SIMPLINK מוגדרת הפעלה מסונכרנת
לערך 'מופעל', הפעלת SIMPLINK תגרום להפעלת הטלוויזיה.

לבחירת הרמקול ביחידת מערכת הקולנוע הביתי או במכשיר רמקול 
הטלוויזיה.


