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❐	: Pildiprobleemid
SETTINGS 	‘ Klienditugi 	m Pildi testimine
Tehke esmalt meie pildi testimine, et veenduda teleri pildiesitusvõimes.
Kui testpildiga probleeme ei ole, siis kontrollige ühendatud väliseid seadmeid 
ja telesignaali.

ꕢ^Û Eelmise kanali või teiste kanalite pildid jäävad pärast kanalivahetust 
ekraanile või siis tekivad ekraanile häirivad ribad.
�.��Muutke TV-antenni paigutust või lugege juhendist antenni ühendamist 

puudutavaid juhiseid.
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ꕢ^Û Lühikeseks ajaks ilmuvad värelevad horisontaal-/vertikaaltriibud ja 
diagonaaltriibud.
�.��Selle põhjuseks võivad olla tugevad elektromagnetilised häired. Sel juhul proovige 

välja lülitada mobiiltelefonid, föönid, elektripuurid jms.

ꕢ^Û Ekraanil kuvatav digitelevisiooni pilt hangub või ei ole kvaliteetne.
�.��Selle põhjuseks võib olla nõrk telesignaal või ebastabiilne antenn. Muutke antenni 

paigutust ja kontrollige kaablite ühendusi.
�.��Kui signaali tugevus ja kvaliteet on menüüs Manuaalne häälestus nõrk, siis 

pöörduge digitelevisiooni teenusepakkuja poole.
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ꕢ^Û Digitelevisiooni ei saa vaadata, ehkki kaabel on ühendatud.
�.��Pöörduge digitelevisiooni ja/või kaabelside operaatori poole. (Olenevalt teie 

paketist ei pruugi digitelevisioon vaadatav olla.)

ꕢ^Û �7�H�O�H�U�L �À�K�H�Q�G�D�P�L�V�H�O �+�'�0�,�����D�O�O�L�N�D�J�D �M�¨�¨�E �H�N�U�D�D�Q �S�L�P�H�G�D�N�V �Y�¹�L �S�L�O�W 
ebaselgeks.
�.���.�R�Q�W�U�R�O�O�L�J�H �+�'�0�,�����N�D�D�E�O�L �W�H�K�Q�L�O�L�V�L �D�Q�G�P�H�L�G�� �.�X�L �7�H�L�H �+�'�0�,�����N�D�D�E�H�O �R�Q 

ebastandardne, võib pilt olla katkendlik ja/või ebaselge.
�.��Veenduge, et kõik kaablid on kindlalt ühendatud. Kui ühendused ei ole kindlad, 

võib teleri pildis häireid esineda.

ꕢ^Û USB-mäluseade ei toimi teleriga.
�.��Veenduge, et USB-seade ja kaabel on USB 2.0 või parema standardiga.
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❐	: Heliprobleemid
SETTINGS 	‘ Klienditugi 	m Heli testimine
Tehke esmalt heli testimine, et veenduda teleri heliesitusvõimes.
Kui testheliga probleeme ei ole, siis kontrollige ühendatud väliseid seadmeid 
ja telesignaali.

ꕢ^Û Ekraan näitab pilti, aga heli ei ole.
�.��Kontrollige teisi telekanaleid.
�.��[sõltub mudelist] Veenduge, et menüüs on suvandi TV-kõlar seadistuseks Sees.
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ꕢ^Û Analoogtelevisiooni vaatamisel ei ole stereoheli selge või kostub ainult 
ühest kõlarist.
�.��Kehva telesignaaliga aladel (kohtades, kus telesignaal on nõrk või ebastabiilne) 

või kui Multi Audio pole stabiilne, tuleb valida Mono menüüs Multi Audio.
�.��Proovige navigatsiooninupu abil heli tasakaalu reguleerida.

ꕢ^Û Teleri heli ei ole pildiga sünkroonis või katkeb aeg-ajalt.
�.��Kui probleem puudutab ainult ühte telekanalit, võib põhjuseks olla probleem antud 

kanali saatejaama signaaliga. Pöörduge telekanali või oma kaabeltelevisiooni 
operaatori poole.
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ꕢ^Û Helitugevus muutub kanali vahetamisel.
�.��Eri kanalite helitugevused võivad erinevad olla.
�.��Lülitage funktsioon Automaatne helitugevus Sisse.

ꕢ^Û Teatud kanalitel ei ole üldse heli või on ainult taustamuusika (võõrkeelsele 
publikule mõeldud kanalid).
�.��Valige menüüs KeelKeel 	m Audio keel endale sobiv keel. Isegi kui muudate 

menüüs Multi Audio keelt, võivad vaikeseaded taastuda pärast kanalivahetust või 
teleri väljalülitamist.
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ꕢ^Û �+�'�0�,�������8�6�%���D�O�O�L�N�D �À�K�H�Q�G�D�P�L�V�H�O �H�L �R�O�H �K�H�O�L��
�.���9�H�H�Q�G�X�J�H�� �H�W �+�'�0�,�����N�D�D�E�H�O �R�Q �N�¹�U�J�H �N�L�L�U�X�V�H�J�D��
�.��Kontrollige, kas USB-seade ja kaabel on USB 2.0 või parema standardiga.
�.��Kasutage ainult harilikke muusikafaile (*mp3).
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❐	: Probleem arvuti ühendamisega (Ainult mudelitele, mis 
toetavad arvutiga ühendamist)

ꕢ^Û Ekraanile ei ilmu pärast arvutiga ühendamist pilti.
�.��Veenduge, et arvuti on teleriga kindlalt ühendatud.
�.��Veenduge, et arvuti eraldusvõime on õigesti seadistatud.
�.��Teleri kasutamiseks teise arvutimonitorina kontrollige, kas laua- või sülearvutil on 

kahe monitori kasutamise tugi.

ꕢ^Û Pärast arvuti HDMI-kaabliga ühendamist ei ole heli.
�.���.�À�V�L�J�H �Y�L�G�H�R�N�D�D�U�G�L �W�R�R�W�M�DŽ��U�P�D�O�W�� �N�D�V �Y�L�G�H�R�N�D�D�U�W �W�R�H�W�D�E �+�'�0�,���K�H�O�L�Y�¨�O�M�X�Q�G�L�W�� ���'�9�,��

videokaartide puhul on vaja kasutada eraldi helikaablit.)
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ꕢ^Û Arvutiga ühendamisel on pildi äärtes mustad ribad või pilt ekraani suhtes nihkes.
�.��Seadke eraldusvõime arvuti väljundlahutusele vastavaks. (Kui see ei toimi, siis 

taaskäivitage arvuti.)
�.��Valige Ekraan ja reguleerige parameetreid Asend/Suurus/Faas. 



GP2
est

❐	: �3�U�R�E�O�H�H�P�L�G Ž��O�P�L�G�H �H�V�L�W�D�P�L�V�H�O �I�X�Q�N�W�V�L�R�R�Q�L�J�D �0�L�Q�X �P�H�H�G�L�D

ꕢ^Û Filmiloendis �R�O�H�Y�D�L�G Ž��O�P�H �H�L �V�D�D �Y�D�D�G�D�W�D.
�.��Kontrollige, kas USB-mäluseadmes olevat faili saab arvutis avada. 
�.��Kontrollige, kas faililaiend on teleriga ühilduv.

ꕢ^Û Fail on vigane. Kuvatakse eespool nimetatud veateade. Heli, video või 
subtiitrid ei ole korras.
�.��Veenduge, et seda faili õnnestub arvuti videoprogrammiga esitada. (Kontrollige, et 

fail ei oleks viga saanud.)
�.��Kontrollige, kas Minu meedia toetab valitud faili.

✎�ú Seadme garantiihoolduse kohta saate teavet järgmisest menüüst:
SETTINGS 	‘ Klienditugi 	m Toode/Teenusinfo.


