(3 Minu Meedia kasutamine
SETTINGS = MINU MEEDIA = Filmiloend/Fotoloend/Muusikaloend

Valib loendist faili. Kuvab valitud falli,

Seadistab esitusega seotud seaded, margistades ketta taasesitamise ajal
valiku.



O Minu meediat toetav fail

Maksimaalne andmekiirus:
20 Mbps (megabaiti sekundis)

Toetatud véliste subtiitrite vorming:

* smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
* psb (PowerDivX)

Toetatud sisemiste subtiitrite vorming:
XSUB (toetab DivX6ga loodud sisemisi subtiitreid)



O Olemasolev videofail
Maksimaalne: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.asf, .wmv
[Video] VC-1 taiustatud profil, VC-1 liht- ja pohiprofilid
[Audio] WMA-standard

divx, .avi

[Video] DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG
[Audio] MPEG-1 kiht I, II, Dolby Digital, MPEG-1 kiht IIl (MP3)

.mp4, .mdv, .mov

[Video] H.264/AVC, MPEG-4 osa 2, XViD
[Audio] AAC, MPEG-1 kiht Ill (MP3)



mkv

[Video] H.264/AVC, XViD, MPEG-4 osa 2
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 kiht Ill (MP3)

s, .trp, .tp, .mts, .m2ts

[Video] H.264/AVC, MPEG-2

[Audio] MPEG-1 kiht I, Il, MPEG-1 kiht Ill (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC

.vob

[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 kiht I, Il, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1
[Audio] MPEG-1 kiht I, Il



O Olemasolev muusikafail

FailitGup : mp3
[Bitikiirus]: 32 kbps kuni 320 kbps
[Naidissagedus] 16 kHz kuni 48 kHz
[Tugi] MPEGT, MPEG2, kiht 2, kiht 3



0 Olemasolev fotofall

Kategooria : 2D(jpeg, jpg, jpe)

[Olemasolev failitttip] SOF0: darejoon,
SOF1: laiendusjarjestus,
SOF2: progressiivne
[Foto suurus] Minimaalne: 64 x 64

Maksimaalne: Tavaline: 15360 (L) x 8640 (K)
Progressiivne: 1920 (L) x 1440 (K)



3 Asjad, millele tuleks videote esitamisel tahelepanu poorata

. Moned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi korralikult to6tada.

* Video- ja subtiiterfail peaksid asuma samas kaustas. Selleks, et subtiitreid
saaks korralikult esitada, peavad video- ja subtiiterfailid olema sama
nimetusega.

S Me ei toeta voogedastust, mis sisaldab GMC-d (Global Motion
Compensation) voi QPEL-i (Quarterpel Motion Estimation).

. Toetatakse tksnes H.264/AVC profiilitaset kuni 4.1,

s Esitamisel ei toetata videofaile, mis on suuremad kui 50 GB (gigabaiti). Faili
suuruse piirang oleneb kodeerimiskeskkonnast.



