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❐❐ Mana multivide izmantošana
SETTINGS ➾ MANA MULTIVIDE ➙ Filmu saraksts / Fotoattēlu saraksts 
/ Mūzikas sar.
No saraksta izvēlas mūzikas failu. Parāda izvēlēto failu.
Iestata ar atskaņošanu saistītus iestatījumus, diska atskaņošanas laikā 
pārbaudot opciju.



GP2
lav

❐❐ Faili, ko atbalsta mana multivide
Maksimālais datu pārraides ātrums:

20 Mb/s (megabiti sekundē)

Atbalstītie ārējo subtitru formāti:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), 
*.psb (PowerDivX)

Atbalstītie iekšējo subtitru formāti: 
XSUB (atbalsta iekšējos subtitrus, kas radīti no DivX6)



GP2
lav

❓❓ Pieejamie video faili
Maksimāla: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.asf, .wmv 
[Video] �VC-1 uzlabotais profils, VC-1 vienkāršais un galvenais profils
[Audio] �WMA standarts

.divx, .avi 
[Video] �DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG
[Audio] �MPEG-1 I, II slānis, Dolby Digital, MPEG-1 III slānis (MP3)

.mp4, .m4v, .mov
[Video] �H.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD
[Audio] �AAC, MPEG-1 III slānis (MP3)
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.mkv
[Video] �H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2
[Audio] �HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 III slānis (MP3)

.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] �H.264/AVC, MPEG-2
[Audio] �MPEG-1 I, II slānis, MPEG-1 III slānis (MP3), Dolby Digital,  

Dolby Digital Plus, AAC

.vob
[Video] �MPEG-1, MPEG-2
[Audio] �Dolby Digital, MPEG-1 I, II slānis, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe
[Video] �MPEG-1
[Audio] �MPEG-1 I, II slānis 
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❓❓ Pieejamie mūzikas faili

Faila veids: mp3
[bitu pārraides ātrums] 32–320 Kb/s
[iztveršanas frekvence] 16–48 kHz
[atbalsts] MPEG1, MPEG2, 2. slānis, 3. slānis
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❓❓ Pieejamie fotoattēlu faili

Kategorija: 2D(jpeg, jpg, jpe)
[pieejamie failu veidi] �SOF0: pamata līnija,  

SOF1: paplašinātais secīgums,  
SOF2: progresīvais

[fotoattēla izmēri] �minimums: 64 x 64  
maksimums: �parasta veida: 15360 (P) x 8640 (A)  

progresīva veida: 1920 (P) x 1440 (A)
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❐❐ Atskaņojot video failus, ņemiet vērā:
✎✎ Daži lietotāja izveidoti subtitri var nedarboties.
✎✎ Video un subtitru failiem jāatrodas vienā mapē. Lai subtitri tiktu parādīti 
pareizi, video un subtitru failiem jābūt vienādiem nosaukumiem.

✎✎ Mēs neatbalstām failus, kas satur GMC (globālās kustības kompensāciju) 
vai Qpel (ceturtdaļpikseļa kustības novērtējumu).

✎✎ Tiek atbalstīts tikai H.264/AVC profila līmenis 4.1 un zemāks.
✎✎ Video failu, kas pārsniedz 50 GB (gigabaitus), atskaņošana netiek 
atbalstīta. Faila lieluma ierobežojums atkarīgs no šifrēšanas vides.


