
❐❐ Connexion DLNA DMP (Digital Media Player)
Si Nero Media Home 4 Essentials est installé sur votre PC, le contenu 
musique/vidéo/photo peut être diffusé sur la TV via le réseau local.

1	 Configurez la TV et le PC sur le même réseau. La TV et l'ensemble des 
périphériques doivent être connectés via un seul point d'accès, afin 
de permettre aux services DLNA et Lien vers le contenu multimédia de 
fonctionner.

2	 Installez Nero MediaHome 4 sur le PC à partir du site Web (http://www.
lg.com). Avant l'installation, fermez tous les programmes en cours, ainsi 
que les pare-feux et programmes anti-virus.



3	 Sélectionner les fichiers/dossiers à partager dans le programme Nero 
MediaHome 4 Essentials installé sur le PC.❐
1. Lancez Nero MediaHome 4 Essentials installé sur le PC.❐
2. Sélectionnez les éléments du dossier à partager .❐
3. Configurez le dossier partagé et cliquez sur « Démarrer le serveur ». Le 
serveur démarre.
✎✎ Si le dossier partagé n'apparaît pas sur la TV, cliquez sur l'onglet Dossier 
Local et cherchez de nouveau.
✎✎ Pour plus d'informations sur le logiciel, consultez le site Web http://www.
nero.com.



❓❓ Configurations PC requises pour l'installation de MediaHome 4 
Essentials
•	 WindowsⓇ XP (Service pack 2 ou plus récente), Windows VistaⓇ, 
WindowsⓇ XP Édition Media Center 2005 (Service pack 2 ou plus 
récente), Windows ServerⓇ 2003 (Service pack 1 ou plus récente)

•	 WindowsⓇ 7 Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise ou 
Édition Intégrale (32 et 64 bits) 

•	 Windows VistaⓇ version 64 bits (exécution de l'application en mode 
32 bits) 

•	 WindowsⓇ 7 version 64 bits (exécution de l'application en mode 32 bits) 
•	 Espace disque dur : plus de 200 Mo



•	 Processeur : 1,2 GHz IntelⓇ PentiumⓇ III ou AMD Sempron™ 2200+
•	 Mémoire : plus de 256 Mo de RAM
•	 Carte graphique : plus de 32 Mo. Doit prendre en charge une résolution 
minimum de 800 x 600 pixels ainsi qu'une configuration couleur de 16 bits 
minimum.

•	 WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 ou version plus récente 
•	 DirectXⓇ 9.0c révision 30 (août 2006) ou version plus récente 
•	 Environnement réseau : Ethernet 100 Mo, réseau LAN sans fil (WLAN) 
(IEEE 802.11g) ou plus récente



❓❓ Dans le cas d'un dysfonctionnement de la fonction DLNA
✎✎ Si la fonction DLNA ne fonctionne pas correctement, vérifiez les paramètres 
réseau. 
✎✎ Si vous souhaitez afficher des images d'une résolution de 1 080p via le DLNA, 
vous aurez besoin d'un point d'accès 5 GHz. Vous constaterez peut-être que 
les images sont morcelées ou d'autres problèmes si vous utilisez un point 
d'accès 2,4 GHz.
✎✎ Lors de la lecture d'une vidéo en mode DLNA, les fonctions Multi Audio et 
de sous-titres internes ne sont pas pris en charge.
✎✎ Si plus d'une TV est connectée à un seul serveur en mode DLNA, il est 
possible que le contenu ne soit pas lu en fonction des performances du 
serveur.
✎✎ Selon le périphérique DLNA, il est possible que les sous-titres ne soient 
pas pris en charge.
✎✎ La fonction DLNA peut ne pas fonctionner correctement en fonction de 
l'environnement réseau.



✎✎ La fonction DLNA ne peut pas fonctionner avec des points d'accès qui ne 
prennent pas en charge la diffusion multipoint. Pour plus d'informations, 
consultez le manuel du point d'accès ou adressez-vous à son fabricant.
✎✎ Le type de fichiers pris en charge peut varier selon l'environnement du 
serveur DLNA, même pour les fichiers pris en charge par la TV.
✎✎ Trop de sous-dossiers et de fichiers dans un dossier peut entraîner un 
dysfonctionnement.
✎✎ Il est possible que le fichier du serveur DLNA ne s'affiche pas correctement.
✎✎ Lors de l'affichage de sous-titres vidéo sur un serveur DLNA, il est 
recommandé d'utiliser Nero MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Si un fichier de sous-titres est ajouté par la suite, fermez le fichier partagé 
et réinitialisez la procédure.
✎✎ Les fichiers DRM/*.tp/*.trp/*.mpo stockés sur un serveur Nero MediaHome 
ne peuvent pas être lus.
✎✎ Le fichier DRM stocké sur un serveur Nero MediaHome ne peut pas être lu.


