
GP4
cmn

使用智能功能需要连接有线或无线网络。
成功连接网络后, 您可享用网络视频，应用商店， DLNA及更多功能。

❐❐ 网络连接
轻松接入有线或无线网络。 
通过 SMART  ➾ 设置 ➙ 网络 ➙ 网络连接 自动连接到网络。 按照电视机
提示进行操作。
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❐❐ 通过 专家模式连接网络
SMART  ➾ 设置 ➙ 网络 ➙ 网络连接
在特殊坏境适用，如办公区域 (使用静态 IP)。
1	 选择网络连接，有线、无线或宽带连接。
2	 当通过Wi-Fi连接时，选择屏幕上出现的网络连接方式。

AP列表 自接入点列表中选择要连接的网络。
输入SSID 连接到键入的无线接入。
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WPS-PBC 轻按支持 PBC 的无线接入点按钮，即可轻松连接。

WPS-PIN 在接入点网站输入想要连接的无线接入点的 PIN，即可轻
松连接。

宽带连接 通过使用宽带服务商提供的用户名和密码连接网络。
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❐❐ 使用 Wi-Fi 直连 功能
SMART  ➾ 设置 ➙ 网络 ➙ Wi-Fi直连
Wi-Fi直连 是一种让您无需 Internet 连接而可连接 TV 和 Wi-Fi Direct 设备的
功能。 通过智能共享，您可以查看通过 Wi-Fi直连 连接的设备上存储的文
件。
1	 将 Wi-Fi直连 设置为开。 （如果您不使用，请将其设置为关。）
2	 在您要连接的设备上启用 Wi-Fi Direct 设置。
3	 将显示可连接到 TV 的设备列表。
4	 选择要连接的设备。
5	 当连接请求消息出现时，请选择是。
6	 如果您要连接的设备接受请求，表明 Wi-Fi直连 已连接。
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❐❐ 使用 Miracast™/英特尔WiDi 功能
SMART  ➾ 设置 ➙ 网络 ➙ Miracast™/英特尔WiDi
您可通过 Miracast™ 和 英特尔WiDi 两种技术在 TV 上浏览设备的画面。
1	 将 Miracast™/英特尔WiDi 设置为开。（如果您不使用，请将其设置为

关。）
2	 在您要连接的设备上启用 Miracast™/英特尔WiDi 设置。
3	 将显示可连接到 TV 的设备列表。
4	 选择要连接的设备。
5	 当连接请求消息出现时，请选择是。
6	 如果您要连接的设备接受请求，表明 Miracast™/英特尔WiDi 已连接。
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✎✎ 某些型号可能只提供 英特尔WiDi 功能。
✎✎ 当 Wi-Fi直连 被设置为关时，如果您将 Miracast™/英特尔WiDi 设置为
开， Wi-Fi Direct 会自动设置为开。

✎✎ 当您将 Miracast™/英特尔WiDi 功能设置为关时，Wi-Fi Direct 会返回到之
前的设置。

✎✎ 建议近距离使用英特尔WiDi 连接笔记本电脑。
✎✎ 虽然英特尔WiDi 可在不使用无线路由器时连接上，但建议优先连接无线
路由器以实现最佳性能。

✎✎ 即使可以检测到非 LG Electronics 设备，也不能将电视连接至该设备。
✎✎ 建议您将设备连接至 5GHz 路由器。
✎✎ 响应速度可能取决于用户的使用环境。
✎✎ 有关要连接至的设备的更多信息，请参阅该设备的用户手册。
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❐❐ 网络设置 -警告
✎✎ 使用标准的网线 (Cat5 或更高的 RJ45 连接器, 10 Base-T 或 100 Base TX 网
络端口)。

✎✎ 重新设置调制解调器可能引起网络连接问题。为解决此问题。请先关闭
电源，断开网络连接，然后重新连接，再重启电源。 

✎✎ LG电子不负责任何网络连接问题及任何因网络连接引起的故障，运行失
灵及错误 。

✎✎ 网络是否正常运行取决于网络服务商。
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✎✎ DSL 业务必须使用 DSL 调制解调器；电缆业务必须使用电缆调制解调
器。可用的网络连接数量有限。电视机上的网络设置是否可用取决于您
与因特网服务提供商 (ISP) 的约定。（如果一条线只允许连接一台设备，
并且已经连接了一台个人电脑，那么其它设备则无法使用。）

✎✎ 和其它 Wi-Fi 设备一样。无线网络会受到其它以2.4 GHz频率运行设备的
干扰 (无线电话，蓝牙设备 或 微波炉)。也可能受到其它以5 GHz频率运
行设备的干扰。

✎✎ 周围的无线网络环境可能引起网络运行缓慢。
✎✎ 关闭家庭中未使用的网络设备，否则部分设备可能会产生网络流量。
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✎✎ 为了连接无线 AP，需要一台支持无线连接的接入点设备，并且设备的无
线连接功能需要被激活。无线连接的可行性，请咨询AP供应商。

✎✎ 确认AP连接的SSID 和安全设置。同时针对AP连接的SSID 和安全设置请
参考相关说明书。

✎✎ 无效的网络设备设置 (有线/无线 共享器或集线器) 可能引起电视机运行
缓慢或不能正常运行。参照说明书正确安装设备及设置网络。

✎✎ 连接方法可能因 AP制造商不同，而有差异。


