MONTAZNI MANUAL

KLIMATIZACE

Pfed montazi vyrobku si pozorné proctéte cely tento montazni manual.

Montazni prace smi provadét pouze opravnéni pracovnici v souladu s pfislusnymi
normami a pfedpisy platnymi v dané zemi.

Po dikladném precteni si tento montazni manual ponechejte, abyste do néj mohli
nahliZzet i v budoucnu.

Standardni invertorova klimatizace
Preklad originalni pfirucky

www.lg.com
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RADY PRO USPORU ENERGIE

Zde je nékolik tipu, které vam pomohou minimalizovat spotfebu energie pfi pouzivani klimatizace.
Pri dodrzovani nize uvedenych pokynu mizete pouzivat vasi klimatizaci efektivnéji:

Nechlad'te vnitini prostory pfili§. Mize to byt $kodlivé pro vase zdravi a spotfebovava se tim vice
elektfiny.

Odclorite pfimé sluneéni zareni zaluziemi nebo zavésy.

Pfi provozovani klimatizace méjte dvefe nebo okna dobfe uzaviené.

Pro cirkulaci vzduchu v mistnosti nastavte smér proudéni vzduchu vertikalné nebo horizontalné.
Zapnéte ventilator na vy$Si stupen pro rychlejsi vychlazeni nebo ohfati vzduchu v mistnosti.
Pravidelné vétrejte okny, protoZe kvalita vzduchu uvnitt mistnosti se mize zhorsit, pouziva-li se kli-
matizace mnoho hodin.

Vycistéte vzduchovy filtr jednou za 2 tydny. Prach a necistoty nashromazdéné ve vzduchovém filtru
mohou blokovat proudéni vzduchu nebo snizit schopnost chladit/odvihéovat.

Pro vase zaznamy

Pomoci seSivacky pfisijte na tuto stranu stvrzenku o koupi, kterou budete potfebovat k prokazani
data ndkupu nebo pro zaruéni Ucely. Zde napiste ¢islo modelu a vyrobni &islo:

Cislo modelu :

Vyrobni &islo :

Naleznete je na Stitku na bo¢ni strané jednotky.

Jméno prodejce :

Datum pofizeni :
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DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

PRED POUZITIM PRISTROJE SI PRECTETE VSECHNY
POKYNY.

Vzdy dodrzujte nasledujici opatfeni k pfedchazeni nebezpeénym
situacim a zajisténi Spickového vykonu vaseho produktu.

A VAROVANI
Budete-li tyto pokyny ignorovat, mlze to mit za nasledek vazné
zranéni nebo smrt.

/\ UPOZORNENI

Budete-li tyto pokyny ignorovat, mize to mit za nasledek lehké
zranéni nebo poskozeni vyrobku.

A VAROVANI
* Montaz nebo opravy provadéné nekvalifikovanymi osobami
mohou mit za nasledek ohrozeni pro vas i pro ostatni.

+ Informace obsazené v pfirucce jsou urCeny pro kvalifikované
servisni techniky, kterfi jsou seznameni s bezpecnostnimi
postupy jsou vybaveni spravnym nafadim a zkuSebnimi
pristroiji.

+ Pokud si peclivé neprectéte a nebudete dodrzovat vSechny
pokyny z této pfiruc¢ky, mize to mit za nasledek Spatnou
funkci zafizeni, Skody na majetku, zranéni osob a/nebo smrt.
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Instalace
* Nepouzivejte vadny nebo poddimenzovany jisti¢. Pro toto
zafizeni pouzivejte vyhrazeny elektricky obvod.
- Hrozi nebezpecCi pozaru nebo nebezpeci urazu elektrickym
proudem.
+ Ohledné praci na elektrickych zafizenich kontaktujte prodejce,
kvalifikovaného elektrikdfe nebo autorizované servisni stfedisko.
- Produkt nerozebirejte ani neopravujte. Hrozi nebezpedi
pozaru nebo nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

* Vyrobek vzdy uzemnéte.
- Mohlo by dojit k pozaru nebo k Urazu elektrickym proudem.
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* Pevné namontujte panel a kryt fidici skFiriky.
- Mohlo by dojit k pozaru nebo k urazu elektrickym proudem.
+ VZdy montujte na vyhrazeny okruh s jistiCem.
- Nespravna kabelaz nebo montaz muize zpUsobit pozar nebo
uraz elektrickym proudem.
* Pouzivejte pojistku nebo jisti€ se spravnym jmenovitym
proudem.
- Mohlo by dojit k pozaru nebo k Urazu elektrickym proudem.

* Nemérnite ani neprodluzujte napajeci kabel.
- Mohlo by dojit k pozaru nebo k Urazu elektrickym proudem.

+ Je-li velmi vysoka vihkost vzduchu nebo jsou-li oteviené dvere
nebo okna, nenechavejte klimatizaci bézet pfilis dlouho.
- Vlhkost muze kondenzovat a zpusobit navlhnuti nebo zniceni
nabytku.
« P¥i vybalovani a instalaci produktu budte opatrni.
- Ostré hrany mohou zpusobit zranéni. Zejména davejte pozor
na ostré hrany a zebrovani kondenzatoru a vyparniku.

+ Ohledné instalace vzdy kontaktujte prodejce nebo
autorizované servisni stfedisko.
- Hrozi nebezpeci pozaru, urazu elektrickym proudem,
vybuchu nebo zranéni.

* Nemontujte vyrobek na vadny povrch.
- Mohlo by dojit ke zranéni uzivatele, k nehodé nebo k
poskozeni vyrobku.

 Pfesvédcte se, Ze se instalaéni plocha ¢asem nezhorsi.
- Pokud se zakladna zhrouti, mize spadnout a zpUsobit tak
Skody na majetku, poskodit jednotku samotnou nebo zranit
osoby.

* PFi testech tésnosti a vakuovani pouzivejte vakuové ¢erpadlo /
vyveévu nebo inertni plyn (dusik). Nestlacujte vzduch ani kyslik
a nepouzivejte horlavé plyny. V opa¢ném pfipadé mize dojit k
pozéaru nebo vybuchu.

- Mohlo by dojit k pozaru, Urazu elektrickym proudem nebo
vybuchu.
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Obsluha

+ V blizkosti vyrobku neskladujte ani nepouzivejte hoflavé plyny
ani jiné hoflaviny.
- Mohlo by dojit k pozaru nebo k selhani vyrobku.

/\ UPOZORNEN(
Instalace

* Po provedeni montaze nebo opravy vyrobku vzdy zkontrolujte,
zda z ného neunika plyn (chladivo).
- Nizka hladina chladiva maze zpUsobit selhani vyrobku.

- Radné provedte instalaci a izolaci odtokové hadice, aby voda
mohla odtékat zpisobem popsanym v instala¢ni pfirucce.
- Spatné pfipojeni hadice mlze zpusobit Unik vody.

+ Hladinu chladiva udrZujte pfi instalaci pfistroje stabilni.
- Zabranite tak vibracim nebo prosakovani vody.

* Nemontujte vyrobek do mist, kde by hluk nebo horky vzduch z
venkovni jednotky mohl poSkozovat okoli.
- Mohlo by to zpUsobit problémy vasim sousedum.

- Vyrobek premistujte a zvedejte ve dvou nebo vice lidech.
- Vyhnete se tak zranéni.

+ Vyrobek nemontujte do mist, kde by byl pfimo vystaven vétru
vanoucimu od more (obsahuje sul).
- Mohlo by dojit ke zkorodovani vyrobku. Koroze, obzvlasté
pak na zebrech kondenzatoru a odparovace, mize zpulsobit
selhani vyrobku nebo jeho neefektivni provoz.

* Pokud je montaz provadéna v misté, kde pada velké mnozstvi
snéhu, je nutné montaz provést v takové vysce, aby
vzdalenost ramu a zakladny od podlahy byla vétsi nez vyska
snéhové vrstvy v tom nejextrémnéjSim pfipadé, a dale je
nutné namontovat protisnéhovy kryt (prodava se zvlast).

+ Jednotku neinstalujte v prostfedi s nebezpecim vybuchu.
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MONTAZ VENKOVNI JEDNOTKY

Musite zvolit umisténi montaze s ohledem na nasledujici podminky a zajistit souhlas uzivatele.

Mista montaze

- Pokud je nad jednotkou vybudovana stfiska,
ktera brani dopadu pfimého slunecniho za-
feni nebo desti, ujistéte se, Ze neni nijak
omezeno vyzarovani tepla z kondenzatoru.

- Ujistéte se, ze jsou okolo jednotky dodrzeny
vzdalenosti vyznacené u Sipek (viz obrazek).

- Nevystavujte zvifata a rostliny proudu hor-
kého vzduchu.

- P¥i vybirani vhodného mista berte v Gvahu
hmotnost klimatizace a zvolte takové misto,
kde budou hluk a vibrace snizeny na mini-
mum.

- Vyberte takové misto, kde nebude horky
vzduch a hluk z klimatizace rusit sousedy.

Vice nez

Vice nez 600mm

Vice nez 700mm
Jednotka : mm

- Umisténi, které umozriuje montaz, dokaze odolat vibracim venkovni jednotky a udrzet jeji vahu.

- Umisténi, které neni vystaveno pfimému plsobeni snéhu ¢i desté.

- Umisténi, kde nehrozi vznik ¢i pad nanost snéhu ¢i rampouch.

- Umisténi, které nema slabou podlahu nebo zaklady, jako jsou napfiklad poSkozené ¢asti budovy
nebo mista, kde dochéazi k hromadéni snéhu.

- Abyste predesli poskozeni silnym destém, umistéte na misto s plynulym odvodem vody, vyhnéte
se také oblastem Castych zéaplav.

Délka potrubi a prevyseni

* Provoz s jednou jednotkou

Velikost potrubi mm (palce) Délka A (m) Prevyseni B (m) Dalsi
Model chladivo
Plyn Tekutina | Standardni Max. Standardni Max. (g/m)
UUBSW | @22.2(7/8) | @12.7(1/2) 15 75 5 30 70
Pokud je namontovana trubka kratsi nez 15 Vnitfni

Vnitfni

jednotka .
jednotka

m, neni tfeba dalSi pInéni.

Dalsi chladivo

= (A— 15) x dal&i chladivo (g) ® ®

Vnitfni jednotka  Vnitfni jednotka



g MONTAZ VENKOVNI JEDNOTKY

+ Synchronizovany provoz

Namontujte rozvétvené potrubi tak, aby délka potrubi a rozdil mezi nejvy$Sim a nejniz§im
bodem neprekrocily nize uvedené specifikace.

[Jednotka : m]

= — Délka a pevySeni potrubi  |Specifikace (MAX.)
Celkem (L1+L2+L3+L4+L5) 80
Hlavni potrubi (L1) 40
Rozvétvené potrubi 40
(L2+L3+L4+L5)
Kazdé 10
o, Vnitfni-Venkovni (H1) 30
oviadzni Vnitini-Vnitini (H2) 1
. (L14L2),(L1+L3),(L1+L4),(L1+L5) 70
A 10

- Pfi montazi rozvétveného potrubi neni nijak omezen smér ani Uhel montaze.

- Davejte pozor na to, aby pfi pfipojovani nebylo misto pfipojeni nerovné a aby se na ném nena-
chazely nedistoty.

- Zbyvaijici trubky ofiznéte nebo pfimo pfipojte k potrubi.

+ Doplriovéani chladiva
Informace k doplriovani chladiva naleznete v nize uvedené tabulce.

Vnitini jednotka Doplfiovani chladiva (g) Prﬂm(ér p;)trubi C (g/m)
mm
Duo Chladivo = (L1-b) x B + (L2 + L3) x C
?6.35 35

Trio Chladivo = (L1-b) x B + (L2 + L3 + L4) x C

Quartet | Chladivo = (L1-b) x B + (L2 + L3 + L4 + L5) x C ©9.52 40
Model b (mm) B(g/m)
uussw 15 70

~@) POZNAMKA

b : Jmenovity vykon pro délku potrubi s chladivem.
C : Chladivo dopInéné do rozvétveného potrubi s tekutinou.
B : Chladivo doplnéné do hlavniho potrubi s tekutinou.

- /

-/\ UPOZORNENI

+ Kapacita zavisi na standardni délce. Maximalni povolena délka zavisi na spolehlivosti.

» Nevhodné doplnéni chladiva mize vyustit v selhani vyrobku.
- /
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Tabulka kombinaci jednotek

Mozné kombinace pokojovych jednotek
Synchronizace
Duo Trio Quartet
IDU : NITRNi JEDNOTKA
0ODU ; VENKOVNi JED- U v o0
NOTKA -
H BD
BD : ROZVODNA JED- [ov ] ™ [eo ] |[oo] [oo ] [ov ]| [ov ][ wu |[ o0 ][ o]
NOTKA
REMO : KABELOVE DAL- [rewd]
KOVE OVLADAN
MODEL Kazetova | Potrubni | Konvertilni | Kazetova | Potrubni | Konvertiilni| Kazetova | Potrubni | Konvertibilni
uuBsW rioNz | wztes2 | Wiiohize | crasnes | YRS | ovmunrs | crismaze | TSMEE 1 ovanp
Pousité | Jednotka BD PMUB11A PMUB111A PMUB1111A
pfislu- | Jednoduché cen-
Senstvi | raii oviadan™ PQCSZ25050

@ POZNAMKA

** Béhem synchronizovaného provozu

* nepouzivejte bezdratoveé dalkové ovladani.

+ Pouzivejte pouze jedno kabelové dalkové ovladani napojené na vnitni jednotku.
+ Pouzivejte pouze centralni ovladani a funkéni oviadani ,PQCSZ250S0".




10 MONTAZ VENKOVNi JEDNOTKY

Nastaveni desky plosnych spojui venkovni jednotky pfi simultannim provozu
vice jednotek

1 Nastaveni dvoupolohového prepinace SW
Nastavte dvoupolohovy piepina¢ SW dle tabulky (®) nize

2 Metoda automatické adresace
Adresace slouzi k pfifazeni adres kazdé vnitfni jednotce. Automatickou adresaci je v simultan-
nim provozu vice jednotek tfeba provést po prvni montazi vyrobku nebo po vyméné desky
plosnych spojl vnitini jednotky.

* Pracovni postup

1) Nastavte spravné dvoupolohovy pfepina¢ SW.

2) Zapnéte zdroj energie.

3) Béhem prvnich tfi minut po zapnuti zdroje energie stisknéte SW01M a asi po 3 vtefiny jej po-
drzte. (®)

4) Po provedeni kroku 3) se rozblikaji LEDO1E (€ervena LED) a LEDO2E (zelena LED). Po ukon-
¢eni adresace se zelena LED vypne, dal$i LED (LEDO1E) pfestane blikat a rozsviti se trvale.
Adresa vnitini jednotky je uvedena na displeji kabelového dalkového ovladani. (CHO1, CHO2,
CHO03, CHO04)

5) Chcete-li zapnout vnitfni jednotku, stisknéte tlacitko .
6) Pokud se adresace nezdafi, opakuijte kroky 2)-5).

DIP SW01D Vnitfni jednotka €.
-
i oN 1(Single)
o LLLLLLLLLY vichor!
19
12
0
1
iz 2(Duo)
I
I
|
3(Trio)
¥ | - a
LEDO1E ' IE' ! on
e LuTTLLLLL IR
I
I

________

Hlavni deska plosnych spojt
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ZPUSOB ZVEDNUTI

- Pfi pfepravé zavésené jednotky natahnéte lana mezi nohy zékladniho panelu pod jednotkou.

- Pfi zvedani jednotky musi byt zavésna lana bezpodminecéné pfipevnéna ve &tyfech bodech tak,
aby nedoslo k narazu.

- Lana se uchyti k jednotce tak, aby s ni svirala thel 40° nebo mensi.
- Pouzivejte pfi montazi pouze specifikované prisluSenstvi a soucastky.
MfFiz vyfuku

vzduchu Nasavaci otvor

A
i
)
A
%
%
2
o,
i
)
2
%
%
2
2
2

Vzdy drzte jednotku za rohy, nebot drzeni za ® 40° nebo méné "gﬁl

postranni nasavaci otvory na obalu je miize A VA ROVANi

poskodit.

~/\, UPOZORNENI

P¥i prenaseni vyrobku postupujte s nejvyssi opatrnosti.

+ Pokud je hmotnost vyrobku vys$si nez 20 kg, nesmi ho pfenaset jen jedna osoba.

- Pfi baleni nékterych vyrobkl se pouzivaji polypropylenové pasky. Tyto pasky nepouzivejte
pfi pfenaseni, nebot jsou nebezpeéné.

+ Nedotykejte se lamel tepelného vymeéniku holou rukou. Mdze dojit k pofezani.

» Roztrhnéte plastovy obal a zlikvidujte ho tak, aby se nedostal do rukou détem. V opacném
pfipadé mlze dojit k smrti zaduSenim.

« Pfi pfenaseni musi byt jednotka uchycena ve &tyfech bodech. Pfenaseni a zvedani jed-
notky uchycené jen ve 3 bodech muze zpUlsobit jeji nestabilitu a pad.

+ Pouzijte 2 femeny dlouhé nejméné 8 m.

+ Aby se predeslo poskozeni, umistéte latku nebo prkna do mist, kde pouzdro jednotky pfi-
jde do styku s nosnou smyckou.

- PFi zvedani jednotky zajistéte, aby byla zavéSena v tézisti.

- J
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INSTALACE

- Instalujte v mistech, které vydrzi vahu a vibrace / hluk venkovni jednotky.

- Dolni podpéry venkovni jednotky pod jednotkou by mély mit Sitku 100 mm, nez bude upevnéna.

- Podpéry venkovni jednotky by mély mit minimalni vysku 200mm.
- Kotevni Srouby musi byt vlozeny aspori 75mm.

CEE SRR EE e

K

s

IS NSASANANANS,

L

Venkovni jednotky by nemély &g
byt podepreny pouze
rohovymi podpérami.

\

SRR SRR
777777777777 )

Umisténi kotevniho Sroubu

1,090
| 700 |
iy

o —

(@]

\ g’)) ~

O
T )l e

[Jednotka: mm]
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Zaklady pro instalaci

- Jednotku pevné pfitahnéte pomoci svornikd, jak je uvedeno nize, aby nemohla spadnout v du-
sledku zemétfeseni nebo prudkych poryvud vétru.

- Jako zakladni podpéru pouzijte nosnik tvaru H

- V zavislosti na zpUsobu instalace mize dochéazet k ptenosu hluku a vibraci do podlahy ¢&i stény.
Proto pouzijte antivibraéni materialy (polStarkovou podlozku) (Zakladni deska musi byt vice nez
200mm).

)

Aspor 200mm
®

Jednotka: mm

® Rohové ¢asti musi byt pevné upevnény. V opa¢ném
pfipadé maze dojit k ohnuti podpérné konzoly.
® Pouzijte kotevni sroub M10.

I g © Polozte polstarkovou podlozku mezi venkovni jed-
~ (0¥ k v , v . . .
o} 7 = N notku a Sirokou pozemni podpéru proti vibracim.
8 ] - “‘ © Prostor pro potrubi a elektroinstalaci.
4 o ® Nosnik tvaru H

, ® Betonova podpéra
- A VAROVANI

+ Instalujte tam, kde podpéra dostate¢né unese vahu venkovni jednotky.
Pokud podpéra nebude dostate¢na, mohla by venkovni jednotka spadnout nebo zranit lidi.

+ Instalujte tam, kde venkovni jednotka nemize spadnout vlivem silného vétru nebo zemétreseni,
Pokud nebudou podminky pro podpéru dodrzeny, mohla by venkovni jednotka spadnout a zranit lidi.

+ Vénujte prosim zvlastni pozornost pevnosti podpéry na zemi, oSetfeni vyvodu vody (oSetfeni odtoku
vody pfi provozu ven z venkovni jednotky) a tém ¢astem potrubi a elektroinstalace, které jsou instala-
lovanyna zemi.

+ Pro odtok vody na zékladni desce nepouzivejte hadici ani trubku. Misto vyvodu pro vodu pouzijte
drenaz. Hadice nebo trubka mohou zamrznout a voda nebude moci byt odvadéna.

+ Pokud je montaz provadéna v misté, kde pada velké mnozstvi snéhu, je nutné montaz provést v ta-
kové vySce, aby vzdalenost ramu a zékladny od podlahy byla vétsi nez vySka snéhové vrstvy v tom
nejextrémnéjsim pfipadé, a dale je nutné namontovat protisnéhovy kryt (prodava se zvlast).

- J

/A UPOZORNENI

« Pfed upevnénim Sroubu zcela uréité odstrarite paletu
(dfevénou podpéru) na spodni strané zékladny ven-
kovni jednotky. To by mohlo zpusobit nestabilitu ven-
kovniho usazeni a na zékladé abnormalniho provozu
by mohlo to zpusobit zamrznuti vyméniku tepla.

+ Zcela urcité pred pfivafovanim odstrarite paletu (dre-

g 5
vénou podpéru) ze spodni ¢asti venkovni jednotky. |§{\>\|>
Pokud paletu (dfevénou podpéru) neodstranite i) NN
te \ihl

Paletu (dfevénou podp:

mohlo by to zpusobit riziko pozaru. - Pred montazi odstrari Ny /




14 PRIPOJENI TRUBEK

PRIPOJENI TRUBEK

Priprava trubek

Hlavni pfi¢inou uniku plynu byvaji Spatné roztazené trubky. Dle nasledujiciho postupu trubky

spravné roztahnéte.

Ofiznéte trubky a kabel.

- Pouzijte sadu pro praci s trubkami nebo
trubky zakoupené v misté montaze.

- Zméfte vzdalenost mezi vnitfni a venkovni
jednotkou.

- Trubky ufiznéte tak, aby byly o néco delsi,
nez je tato vzdalenost.

- Kabel ufiznéte o 1.5 m del$i nez je délka trubek.

Zbavte okraje nerovnosti

- Z fezu trubky zcela odstrarite veSkeré nerov-
nosti.

- Pfi odstrariovani nerovnosti z fezu naklorite
konec médéné trubky smérem dol(, aby ne-
Cistoty nenapadaly dovnitf trubky.

Nasazeni matice

- Odstrarite matice pfipojené k vnitfnim a vnéj-
$im jednotkam, poté je nasadte na trubku,
na které jste dokongili odstrafiovani nerov-
nosti. (Po roztazeni trubky nebude jiz mozno
matice nasadit)

Roztahovani trubek

- Roztahovani koncil trubek provedte pomoci
dedikovaného nastroje pro R-410A, jak je
uvedeno nize.

Prdmér trubky A palce (mm)

palce (mm) |Typ s kfidlovou matici | Spojkovy typ
@ 1/4 (@ 6.35) | 0.04~0.05(1.1~1.3)
@ 3/8 (@ 9.52) | 0.06~0.07(1.5~1.7
@1/2 (©12.7)|0.06~0.07(1.6~1.8
(
(

M 0002
)| (0~05)
)
)

@ 5/8 (© 15.88) 0.06~0.07(1.6~1.8
@ 3/4 (© 19.05) 0.07~0.08(1.9~2.1

Pevné uchopte médénou trubku do upinaci
Celisti dle rozmérl ve vySe uvedené tabulce.

Kontrola

- Porovnejte roztazeni konce trubek s obraz-
kem nize.

- Pokud je roztazeni vadné, ufiznéte roztazenou
&ast a znovu provedte roztazeni konce trubky.

(@) X

Médéna .
trubka( N g0 Sikma Nerovna Hruba

¥

=

E\.

Potrubi
Vystruznik

Matice

Médéna trubka

<Typ s kfidlovou matici>
Drzak

Hiadky povrch po celém obvodu
Povrch uvnitf je hladky bez krabanct.

= Nesprayné provedeni Upravy =

W m

Zesikmeni Sposkozenym  Trhliny Nerovnomém@

Rovnomama délka povichem tloustka

po celém obvodu
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Instalacni materialy a metody uskladnéni

Potrubi musi mit uvedenou tloustku a mélo by se pouzivat s nizkym mnozstvim negcistot. Také pfi
skladové manipulaci je tfeba davat pozor na to, aby nedoslo k prasknuti, deformaci nebo posko-
zeni potrubi. Nesmi se michat s kontaminacnimi latkami, jako je prach nebo vihkost.

o= e

Chladici potrubi fungujici na trech zasadach

Suseni

Cistota

Vzduchotésny

Uvnitf nesmi byt vihkost

Zadny prach uvnitf.

Nedochazi k Uniku chladiva

- Pfi odstrariovani ostfin po
ufiznuti potrubi by pfivod
potrubi mél byt veden ze-
spoda.

- Pfivod potrubi by mél byt v
misté prichodu sténami
uzavfen vickem.

ufiznuti potrubi by pfivod
potrubi mél byt veden ze-
spoda.

- PFivod potrubi by mél byt
v misté prachodu sténami
uzavien vickem.

kQ _
| —
Polozky =5
- Vyznamné hydrolyza chla- | - Znehodnoceni chladiciho
diciho oleje oleje - Nedostatek pl?/nu o
- glr;,ja:odnocem chladiciho | _ Spatna izolace kompre- - glré?:odnocem chladiciho
Pficina | & . soru "
. - | - Spatné izolace kompre- - 4 i -
selhani sgru P - Neochlazujte a nezahfi- SSg:Jtna izolace kompre
- Neochlazujte a neohfivejte| Veite ) . L
- Ucpani EEV, kapilami po- | - Ucpani EEV, kapilarni po- |~ \cochlazujte a nezahfi
P ) vejte
trubi. trubi
- Zadna vihkost v potrubi
- Az do dokongeni spojeni | - Zadny prach v potrubi
je treba pfisné kontrolovat | - A7 do dokongeni spojeni
privod instalacniho po- je tfeba pfisné kontrolovat
trubi. privod instalaéniho po- -Je tF?ba prqvést test vzdu-
- Neprovadéjte instalaéni trubi. chotésnosti.
prace za desté. - Potrubi by mélo vést ze - Pajeci operace by mély
Proti- | - Potrubi by mélo vést ze strany nebo zespoda. byt v souladu s normami.
opatfeni| strany nebo zespoda. - P¥i odstrariovani ostfin po | - Nalevkovité rozsifeni musi

byt v souladu s normami.
- Pfirubova spojeni musi
byt v souladu s normami.
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Metoda dusikové nahrady
Svarovani, jelikoz pfi ohfivani bez dusikové nahrady se na vnitfnim potrubi vytvari velké mnozstvi
oxidového povlaku.

Oxidovy povlak je zpGsoben ucpanim EEV, kapilarniho potrubi, olejového otvoru akumulatoru a
saciho otvoru olejového ¢erpadla v kompresoru.

Brani normélnimu provozu kompresoru.

Aby se zabranilo tomuto problému, mélo by se svafovani provadét po nahrazeni vzduchu plyn-
nym dusikem.

P¥i svafovani instalaéniho potrubi je vyzadovana prace.

Regulator

Bod svafovani

Tlak plynného dusiku,
0,02MPa méné

N L —" N\

Okuje k \ .
Poznamka) nemélo by blokovat stranu s Paskovani Pomocny ventil 3
vyvodem. V pfipadé, ze vnitini tlak uvnitf (nemélo by =
potrubi pfekro¢i atmosféricky tlak, obsahovat vzduch)
vznikne mala dirka, ktera se nasledné
stane pficinou Uniku.

~ /A UPOZORNENI

1 Vzdy pouzivejte dusik (nepouzivejte kyslik, oxid uhli¢ity, ani plyn Chevron):
Pouzivejte nasledujici tlak dusiku 0,02 MPa
Kyslik — zplsobuje oxidacni znehodnoceni chladiciho oleje.
Kvdali hoflavosti je jeho pouZziti pfisné zakazano
Oxid uhli¢ity — znehodnocuje susici vlastnosti plynu
Plyn Chevron — toxicky plyn, ktery vznika plisobenim vlivu otevieného plamene.
2 Vzdy pouzivejte redukéni ventil.
3 Nepouzivejte komeréné dostupné antioxidanty.
Byl zjistén zbytkovy material, ktery se jevi jako okuje.
Vzhledem k organickym kyselinam, které vznikaji oxidaci alkoholu obsazeného v antioxi-
dantech, dochazi ke korozi typu mravenisté (vznika pdsobenim alkoholu organické kyseliny
+ médi + vody + teploty)

/
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INSTALACE CHLADICIHO POTRUBI

Bezpecnostni opatieni pfi spojovani potrubi / provoz ventilt

Spojeni potrubi se provadi spojenim od konce trubky smérem k vétvicim se trubkam a chladivo,
které vychazi z venkovni jednotky, se na konci rozdéluje do kazdé z vnitfnich jednotek. KaliSkové
spojeni u vnitini jednotky a spojeni svafovanim u venkovnich potrubi a vétvicich se ¢asti.

- Na otevreni/zavieni ventilu pouzijte hexagonalni kli¢.

~ d
I Liquid potrub
Plynové potrubi
. (o
! \

n L

x Obrazky se mohou liSit v zavislosti na modelu.

A VAROVANI

- Davejte vzdy pozor, aby pfi svafovani neprosakovalo chladivo.

+ Chladivo vytvéfi jedovaty plyn, ktery je pfi vybuchu pro lidské télo Skodlivy.

» Neprovadéjte svafovani v uzavieném prostoru.

- Nezapomerite uzavfit viko servisniho ventilu, abyste po této praci zabranili tniku plynu.

/\ UPOZORNENI

Po instalaci potrubi zatésnéte po vyklepani bo¢ni panely.
(2vitata nebo cizi objekty mohou zpUsobit poskozeni kabeld.)
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PRIPOJENI POTRUBI MEZI VNITRNI A VEN-
KOVNi JEDNOTKOU

- PFipojeni potrubi Ize provést na pfedni strané nebo na boku podle montaznich podminek.
- Pfi svafovani je tfeba bezpodmineéné zajistit tlak dusiku v potrubi 0,2kgf/cm?.

- Pokud béhem svafovani nebyl tlak dusiku zajistén, uvnitf potrubi se maze tvofit fada oxi-
dovanych membran a mdze narusit normalni funkci ventild a kondenzator(.

N
\ Potrubi Regulator
¥ \ chladiva
| \ Zadni vyvod potrubi E) ‘ H }/@g{gﬂl}m g
1> L pasioin” von
r'\ d 2 Dusik

Pfedni vyvod potrubi Pravy vyvod potrubi

Spodni vyvod potrubr

Pripravné prace

- K vytazeni potrubi z levé/pravé strany nebo spodni strany pouzijte prorazeci otvory ve spodni vané.

\\

VIhky ruénik

<Potrubi pro vedeni kapaliny> <Plynové potrubi>

Odstrarite prorazeci plochu ve spodni
vané pro kapalinové/plynové potrubi

x Obrazky se mohou lisit v zavislosti na modelu.

~/\, UPOZORNENI

- Dbejte na to, aby béhem uvolriovani nedoslo k poskozeni potrubi/zakladny.
+ Po odstranéni ostfin po uvolnéni prejdéte k praci s potrubim.
+ Nainstalujte objimky, ¢imz zabranite poSkozeni kabelu o vytvofené otvory pfi jeho instalaci.

- Dbejte na to, aby nebyly tepelné poskozeny servisni ventily venkovni jednotky (pfedevsim
obalované ¢ast servisniho otvoru). Pfi pgjeni servisniho ventilu jej obalte vihkym hadfikem,
jak ukazuje obrazek vyse.
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Odstrante ochranné viko proti Uniku chladiva chladiva

« Pfed praci na potrubi odstrarite ochranné viko proti Gniku chladiva upevnéné k servisnimu ven-
tilu venkovni jednotky.

« Demontaz ochranného vika proti Uniku chladiva provedte takto:
- Ovétte, zda je kapalinové/plynové/spole¢né potrubi zajisténo.
- Pfes servisni ventil odéerpejte zbylé mnozstvi chladiva nebo vzduchu zevnitf.
- Odstrarite ochranné viko proti Uniku chladiva

Servisni ventil

N

77/

]

— Kapalinové potrubi
—Plynové potrubi

Vyvedeni potrubi

Zpusob montaze trubek na predni strané
- Trubky na predni strané montujte podle popisu na obrazku nize.

Zaslepka pro kapalinové/plynové potrubi

x Obrazky se mohou lisit v zavislosti na modelu.
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Zplsob montaze trubek na spodni strané
- Vyvedeni bézného potrubi zakladnim panelem

Kapalinové potrubi  Plynové potrubi

),
7 i)
S
ST

>z ///,/" I

Prorazte pouze otvor pro kapalinové/plynové potrubi

Zplisob vyvedeni potrubi na zadni strané
- Pokracujte s vyvedenim potrubi podle obrazku nize.

AL\

AW
AW

Zaslepka pro kapalinové/plynové potrubi

x Obrazky se mohou lisit v zavislosti na modelu.
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Svarovani

- Pfipojeni potrubi Ize provést na pfedni strané nebo na boku podle montaznich podminek.
- Pfi svafovani je tfeba bezpodmineéné zajistit tlak dusiku v potrubi 0,2kgf/cm>.

- Pokud béhem svarovani nebyl tlak dusiku zajistén, uvnitf potrubi se muaze tvofit fada oxi-
dovanych membran a mdze narusit normalni funkci ventild a kondenzator(.
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Potrubi chladiva s tepelnou izolaci

Pfi izolovani potrubi chladiva je tfeba zvlast zaizolovat kapalinové a zvlast plynové potrubi dosta-
te¢né silnou polyetylénovou izolaci odolnou viéi vysokym teplotam tak, aby se na spoji mezi
vnitfni jednotkou a izolaénim materidlem a v izolaénim materialu jako takovém nevyskytovala
zadna mezera. Pokud jsou izolaéni prace nedostate¢né, je zde moznost kapani kondenzace. Veé-
nujte specialni pozornost izolaénim pracem ve stropnim prostoru.

Tepelné izo- |Lepidlo + tepelné odolna polyetylé-

laéni material novéa péna + lepici paska
Vnitfni Vinylova paska
Odkryta | Vodéodolné lyko + asfalt -
Vnéjsi | podiaha Bronz
vrstva
Venkovni| Vodéodolné Iyko + pozin-
® Tepelné izoladni material prostor | kovani + olejovy natér
® Trubka B
© Vnéjsi vrstva (Omotejte spojovaci dily a 0 POZNAMKA
proF,izr]uté Casti tepelné izolace dokonco- Pokud se pouzije jako kryci material po-
vaci paskou.) lyetylén, neni tfeba asfaltova vrstva.
o J
Komunikaéni
Elektricka sit vedeni

Dobry piiklad (® Kapalinové potrubi
Plynové potrubi

(© Elektricka sit

© lzolaéni material

(® Komunikaéni vedeni

- Neprovadéjte spole¢nou izolaci plynového ¢i nizkotlakového | - Spojovaci dil musi byt kompletné izolovan.
potrubi a kapalinového ¢i vysokotlakového potrubi.

~/\, UPOZORNENI

Linie fezu izolace musi vést smérem nahoru. Tloustka izolace je 15 mm (plynové potrubi) a
19 mm (kapalinové potrubi) nebo vice.

&

- @ POZNAMKA

Doporuéeny izolaéni material

Material: EPDM

Tloustka: 15 mm (plynové potrubi) a 19 mm (kapalinové potrubi) nebo vice.
Hustota: méné nez 0,032 +0,005 (g/cm?)

Tepelna vodivost: méné nez 0,03 (kcal/m.hr.°C)
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PRIPOJENI KABELU

Elektrické zapojeni

Elektrické zapojeni provedte dle schématu za-

pojeni.

- Veskera kabelaz musi byt v souladu s mi-
stnimi pozadavky.

- Vyberte takovy zdroj energie, ktery je scho-
pen dodavat klimatizaci pozadovany proud.

Vnitfni
- Mezi zdrojem energie a jednotkou pouzivejte m O
ochranny jistic ELCB (Electric Leakage Cir-
cuit Breaker). Je nutné namontovat jistici za-
fizeni, které zaru€ené odpoji vesSkera
napéjeci vedeni. Model Faze(Q) ELCB

- Model jisti¢e mohou doporucit pouze autori-
zované osoby

- Doporuéuje se instalace proudového chra-
ni¢e (RCD) s jmenovitym rezidualnim pra-
covnim proudem nepfesahujicim 30 mA.

ELCB
Héav_ni .
zdroj energle Rozvadéci skiir

Venkovni

uussw 3 30A

Propojovaci kabely mezi vnitini a venkovni jednotkou

- Jednotlivé pfipojte kabely ke svorkdm na rozvodné desce dle pfipojeni venkovni jednotky.

- Zajistéte, aby se barva kabeld venkovni jednotky a ptislusné svorky shodovaly s barvou pi-
slusné vnitfni jednotky

[ svorky vnitini jednotky 4 [1(;)[2(?)[ ? [ ] %) [1(¢L)[2(¢N)[ z [4]5] (? [ConRemo |

JSGIS’;L(JJ::EHQI, %I”O‘\{OZ [ svorky vnitrni jednotky 3 [1(;)[2(;)[ :; [ ] %) [1(;)[2(:)[ z [4]s] (? [CcnRemo |

[ svorky vnitrni jednotky 2 [1(;)[2(;;[ z [ ] % [1(¢L)[21¢N)l z [4]5] @ [CowRemo |

'

Hlavni jednotka 1 CIEI [Svorky vnitrnijednotky 1 [OeN[3] 1@ [wen[s[4]s] @ | GFEo ]
(380V-415V3N) (220V-240V~) ] ]
fecnety [RISTTIN] [®] [LIN] [@] [kn=l 1@ [kn=] ] ©  omos
DUCT, CVT csT ovladani

« Béhem simultanniho provozu vice jednotek
pouzivejte pro vnitfni jednotky pouze jedno
. . kabelové dalkové ovladéani
PRIVOD ENERGIE PRIVOD ENERGIE
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~ /A UPOZORNENI N

Napajeci kabel pfipojeny k venkovni jednotce by mél vyhovovat normam IEC 60245 nebo
HD 22.4 S4 Toto zafizeni se dodava se soupravou kabell vyhovujicich narodnim pfedpi-
stim.)

OBVYKLA PRUREZOVA PLOCHA

Model Faze(Q) Area(mm?)

Uussw 3 2.5

Napajeci kabel pfipojeny k venkovni jednotce by mél vyhovovat normam IEC 60245 nebo
HD 22.4 S4 (Toto zafizeni se dodava se soupravou kabell vyhovujicich narodnim predpi-
stim.)

OBVYKLA
| PRUREZOVA
04,% PLOCHA 1.0 mm?
R
0/,]0)

Pokud je propojovaci kabel mezi vnitini a venkovni jednotkou del$i nez 40 m, pfipojte teleko-
munikaéni linku a zdroj energie oddélené.

Pokud je napajeci kabel poskozen, je tfeba jej nahradit specialnim kabelem nebo sestavou
dostupnou od vyrobce nebo od jeho servisni sluzby.
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Bezpeénostni opatieni pfi pokladani napajecich kabell

Pro pfipojeni ke svorkovnici pouzijte okrouhlé koncovky.

Napéajeci kabel
Okrouhla koncovka

Pokud nemate tyto koncovky k dispozici, fidte se nize uvedenymi pokyny.

- Nepfipojujte ke svorkovnici kabely o riizné tloustce. (Provéseni napajecich kabelt mize zpiso-
bit neobvyklé zahfivani.)

- P¥i pripojovani kabell o stejné tloustce se Fidte nize uvedenymi obrazky.

_ A VAROVANI

Ujistéte se, Ze Sroubky svorek nejsou povoleny.

Bod stojici za pozornost, pokud jde o kvalitu verejné elektrické sité
Toto zafizeni je v souladu s nasledujicimi predpisy:

- EN/IEC 61000-3-12 s tim, Ze zkratovy vykon Ssc je vétSi nebo roven minimalni hodnoté Ssc v
misté rozhrani mezi zdrojem uzivatele a vefejnym systémem. Je odpovédnosti instala¢niho
technika nebo uzivatele zafizeni, pfipadné po konzultaci s provozovatelem distribu¢ni soustavy
zajistit, aby bylo zafizeni pfipojeno ke zdroji napajeni nasledujicim zplsobem: Ssc musi byt
vétsi nez nebo rovno minimalni hodnoté Ssc.

Model Minimalni hodnota Ssc (kVA)

uussw 3,016

- Evropska/mezinarodni technicka norma stanovujici limity pro harmonické proudy produkované
zatizenim pfipojenym k vefejnym systémim nizkého napéti se vstupnim proudem >16 A a <75
A na fazi.
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Pripojeni kabelu k venkovni jednotce
Vyjméte postranni panel chranici kabelova pfipojeni.
K upevnéni kabelu pouzijte svorku na kabely.

Uzemnéni

- Pfipad 1: Svorkovnice venkovni jednotky je ozna¢ena @
Pripojte kabel o prdméru 1,6 mm2 nebo vétsSim k uzemriovaci svorce umisténé v fidici
skfini a provedte uzemnéni.

- Pripad 2: Svorkovnice venkovni jednotky neni ozna¢ena @ .
Pfipojte kabel o poloméru 1,6 mm2 nebo vy$sim k panelu Fidici sk¥iné oznageném &
a upevnéte jej uzemnovacim Sroubem.

Svorka propojovaciho kabelu

Svorka napéjeciho kabelu

Svorka na kabely

Svorka na kabely

o — * Ujistéte se, Ze po pfipojeni hlavniho
f Z]
‘ napajeciho kabelu je v otvorech
S "‘ = spravné pouzita gumova izolace.
S

~/\, UPOZORNENI

» Schéma zapojeni nelze bez pfedchoziho upozornéni ménit.

» Vzdy kabely pfipojujte dle schématu zapojeni.

- Kabely pfipojte pevné, aby je neslo snadno vytahnout.

- Kabely pfipojte dle barevnych kodl. Nahlédnéte do schématu zapojeni.

- Napéjeci kabel zapojeny k jednotce by mél byt vybran podle nasledujicich specifikaci.
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Priklad) pfipojeni napajeciho a komunikaéniho kabelu

Pfedni strana

[
(
=

ol
o
=0

go

Eﬂﬁ

= =

T

coooon

Hlavni svorkovnice
Zemnici kabel

Drzet napéjeci kabel

Drzet komunikaéni
kabel

Komunikaéni kabel

Napéjeci /
zemnici kabel

Mezera vétsi
nez 50 mm

Hlavni napéjeci a komunika¢ni spojeni

— i O
ot
Hlavni svorkovnice —¢ . ’ %‘iﬁ% Dikladné pfipevnéte,
Pislus i %ﬁﬁﬁﬁaﬁn 7 aby nedoslo k posunuti
. s - 7 °©
izola€nich objimek -

Napéjeci /
zemnici kabel

Komunikaéni kabel
ODU-IDU

/\ UPOZORNENI

Mély by se pouzit napajeci kabely nebo komunikaéni kabely, aby se zabranilo nezadoucimu kon-

taktu s Cidlem hladiny oleje. Pokud by k tomu doSlo, nefungovalo by toto ¢idlo hladiny oleje nor-
malné.




>g PRIPOJENI KABELU

Sestaveni potrubi

Zacnéte obalenim propojovaci ¢asti vnitini jednotky izolacnim materialem a jeho upevné-

nim vinylovymi pasky.

- Chcete-li pfipojit dodate¢nou vypoustéci hadici, mél by byt konec vytokové vypusti vyveden nad
zem. Vypoustéci hadici dobfe pfipevnéte.

Pokud je venkovni jednotka namontovana nize nez vnitini jednotka, proved'te nasleduijici.
- Ovirite trubky, vypoustéci hadici a propojovaci kabel paskou po celé jejich délce.
- Svazané trubky pfipevnéte ke zdi pomoci podpér nebo jiného vybaveni.

Mezeru v okoli
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Aby nedoslo k vniknuti vody do elektrickych
Casti vybaveni, je tfeba pouZit jimac.

Pokud je venkovni jednotka namontovana vyS$e nez vnitini jednotka, proved'te nasleduijici.
- Ovirite trubky a propojovaci kabel paskou po celé jejich délce.

- Svazané trubky pfipevnéte ke zdi. Vytvorte jimag, ktery zabrani vniknuti vody do mistnosti.

- Trubky na zed upevnéte pomoci podpér nebo jiného vybaveni.

Mezeru v okoli
trubek ucpéte
lepivym tmelem.
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ZKOUSKA TESNOSTI A VAKUOVANI

Vzduch a vlhkost, které se udrzuji v chladicim systému, maji nasledujici nezadouci ucinky.

- Stoupa tlak v systému.

- Stoupa provozni proud.

- Snizuje se efektivita chlazeni (nebo vyhfivani).

- Vlhkost miize v chladicim okruhu zmrznout a blokovat kapilarni trubice.

- Voda mlize zapficinit korozi ¢asti uvnitf chladiciho systému.

Proto je tfeba kontrolovat, zda v pokojovych/vnéjSich jednotkach a v propojovacim potrubi nedo-
chazi k aniku vody. Nesrazlivy plyn a vihkost je ze systému tfeba odsat vyvévou.

Priprava

- Zkontrolujte, zda vSechny trubky (jak na tekutiny, tak na plyn) mezi vnitfni a venkovni jednotkou
byly spravné pfipojeny a zda byla dokonéena veskera kabelaz potfebna pro testovani. Ve ven-
kovni jednotce odstrarite klobou€ky servisnich ventilli z vyvodu pro plyn i pro tekutinu. Zkontro-
lujte, Ze oba servisni ventily (jak pro tekutinu, tak pro plyn) venkovni jednotky jsou v této fazi
uzavieny.

Zkouska tésnosti

- PInicimi hadicemi k tomuto servisnimu ventilu pfipojte rozvadéci ventil (s tlakomérem) a lahev
se suchym dusikem.

/\ UPOZORNENI

Béhem zkousky tésnosti vzdy pouzivejte rozvadéci ventil. Pokud jej nemate k dispozici, pouzijte
k tomuto G€elu uzaviraci ventil. Regulator rozvadéciho ventilu oznaceny jako ,Hi“ musi byt ne-
ustéle uzavreny.

- Natlakujte systém suchym dusikem maximalné na 3,8 MPa. Jakmile se na tlakoméru objevi 3,8
MPa, uzaviete ventil lahve. Pokradujte testovanim pomoci tekutého mydia.

/\ UPOZORNENI

Aby se dusik nedostal do chladiciho systému v tekutém stavu, musi byt béhem natlakovani sys-
tému horni ¢ast lahve umisténa vySe nez jeji spodni ¢ast. Lahev je pfi pouzivani obvykle posta-
vena do svislé polohy.
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1 Zkous$ka t&snosti provedte na véech spo-
jich trubek (jak u vnitini, tak u venkovni
jednotky) a na servisnich ventilech pro te-
kutinu i pro plyn. Bublinky znaci misto
Uniku. Mydlo nezapomerite offit istym ha-
drikem.

2 Pokud zjistite, ze se v systému nenachazi
zadna mista Uniku, snizte tlak dusiku (po-
volenim konektoru plnicich hadic na lahvi s
dusikem). Jakmile tlak v systému klesne
na obvyklou hodnotu, odpojte plnici hadici
z lahve.

Vakuovani trubek

- Chcete-li vyvakuovat trubky a vnitfni jednotku,
pfipojte plnici hadici systému popsaného v
predchozich krocich k vyvévé. Ujistéte se, ze
je regulator ,Lo a Hi“ rozvadéciho ventilu ote-
vien. Poté spustte vyvévu. Délka trvani va-
kuovani trubek zavisi na délce trubek a na
vykonu vyvévy. V nasledujici tabulce je uve-
den &as potfebny k vakuovani trubek.

- Jakmile dosahnete pozadovaného podtlaku,
uzavfete reguléator Lo a Hi“ rozvodného ven-
tilu a vypnéte vyvévu.

Dokonc¢eni prace

- Pomoci kli¢e na servisni ventily otoéte vre-
teno ventilu tekutiny proti sméru hodinovych
ru€icek. Ventil se zcela otevre.

- Otocte vieteno ventilu plynu proti sméru ho-
dinovych rucicek. Ventil se zcela otevre.

- Lehce uvolnéte plnici hadici pfipojenou k se-
rvisnimu ventilu plynu, ¢imz snizite tlak. Poté
hadici odstrarite.

- Znovu namontujte matici a krytku na servisni
ventil plynu a pevné matici utahnéte fran-
couzskym kli¢em. Tento proces je velmi dule-
zity, protoze zabrani Unikdm chladiva ze
systému.

- Znovu namontujte kloboucky servisnich ven-
tila tekutiny i plynu a pevné je utahnéte.

Timto odsati pomoci vyvévy konéi.

Klimatizace je nyni pfipravena na testovaci

provoz.

Venkovni
jednotka

Plnici hadice

Lahev s dusikem
(stoji ve vodorovné
poloze)

Cas potfebny k vakuovani trubek, pokud je
pouzita vyvéva o 30 gal’h

Pokud je potrubi kratsi | Pokud je potrubi delSi
nez 10 m (33ft) nez 10 m (33ft)

30 min. nebo déle 60 min. nebo déle

0,07 kPa nebo méné

notka

Vnitini jed

—

Venkovni
jednotka
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TESTOVACi PROVOZ

1 BEZPECNOSTNi OPATRENI PRI TESTOVACIM PROVOZU

- Vychozi zdroj energie musi poskytovat nejméné 90 % jmenovitého napéti.
V opaéném pfipadé by klimatizace neméla byt spusténa.

~ /A UPOZORNENI

« PFi testovacim provozu nejdfive provedte test chlazeni, a to i v obdobi, kdy je tfeba topit. Pokud
by bylo nejdfive testovano topeni, mohlo by dojit k problémim s kompresorem. Je tfeba dbat
dostate¢né opatrnosti.

* Spustte testovaci provoz a nechejte zafizeni bézet alespor 5 minut.

(Testovaci provoz se po 18 minutach automaticky vypne)

- Testovaci provoz se spusti, pokud zarover stisknete a po tfi vtefiny podrzite tlacitko vnitfni
teploty a tlagitko ¢asovace.

- Chcete-li testovaci provoz zrusit, stisknéte jakékoli tla¢itko.

PO DOKONCENi MONTAZE ZKONTROLUJTE NASLEDUJICi POLOZKY

- Béhem testovani méite a zaznamenavejte nejrliznéjsi vlastnosti testovaciho provozu. Namé-
fena data ulozte.

- Méfte napfiklad vnitfni teplotu, venkovni teplotu, teplotu nasavaného vzduchu, teplotu vyfukova-
ného vzduchu, rychlost vyfukovaného vzduchu, objem vyfukovaného vzduchu, napéti, proud,
pfitomnost neobvyklych vibraci a hluku, provozni tlak, teplotu trubek ¢i kompresni tlak.

- Co se tyka konstrukce a vzhledu, zkontrolujte nasledujici:

o Je cirkulace vzduchu dostate¢na? o Funguje dalkové ovladani?
o Je odvodriovani v pofadku? o Nejsou problémy s elektroinstalaci?
o Je dokoncena tepelné izolace o Nejsou uvolnény Sroubky svorek?

(u chladicich a vypoustécich trubek)?
o Nedochézi k tniku chladiva?
M4......118N.cm{12kgf.cm}
M5......196N.cm{20kgf.cm}
M6......245N.cm{25kgf.cm}
M8......588N.cm{60kgf.cm}

2 Pripojeni zdroje energie

- Napéajeci kabel pfipojte k nezavislému zdroji energie.
Je tfeba pouzit pojistku.

- Spustte jednotku nejméné na 15 minut.

3 Vyhodnoceni vykonu
- Zméfte teplotu nasavaného a vyfukovaného vzduchu.

- Zkontrolujte, ze je teplotni rozdil mezi nasavanym a
vypousténym vzduchem vétsi nez 8 °C
(u chlazeni i topeni).

Teplomér
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/A, UPOZORNENI

Poté, co zkontrolujete vySe uvedené podminky, pfipravte si elektroinstalaci nasledovné:
1 Vzdy pro klimatizaci méjte dedikovany zdroj energie. Pfi pokladani elektroinstalace se fidte
obvodovym schématem uvedenym na vnitfni strané krytu fidiciho panelu.

2 Mezi zdroj energie a jednotku umistéte pojistku.

3 Z duvodu vibraci, ke kterym dochazi béhem piepravy jednotky, mize dojit k uvolnéni Sroubk

upevriujicich kabely v Sasi elektrického vybaveni. Zkontrolujte je a ujistéte se, ze jsou

v8echny pevné utazeny. (Pokud jsou uvolnéné, mohlo by dojit k pfepaleni kabel(.)

Specifikace zdroje energie

Ujistéte se, ze je elektricky vykon dostate¢ny.

Ujistéte se, ze se spoustéci napéti udrzi na vice nez 90 procentech jmenovitého napéti vy-

znaceného na etiketé.

Ujistéte se, Ze tloustka kabelu odpovida specifikacim zdroje energie.

(Obzvlasté pozor na vztah mezi délkou a tloustkou kabelu.)

Do vihkych nebo mokrych mist vzdy montujte jisti¢e uniku vody.

Pokles napéti by mohl zpGsobit nasleduijici potize.

- Vibrace magnetového spinace, poskozeni kontaktniho bodu spinani jisti€e, pferuseni obvy-

klého provozu ochrany proti pretizeni.

- Kompresoru neni dodan dostate¢ny spoustéci vykon.

10 Béhem simultanniho provozu vice jednotek pouZivejte pro vnitini jednotky pouze jedno dal-
kové ovladani (viz obrazek). Poté, co na vnitni stropni kanalové jednotce nastavite hodnotu
ESP, vypne se hlavni pfivod energie a bude mozno odstranit dalkové ovladani.

SANEA

O ~ oo

PRI PREDANI
Vysvétlete zakaznikovi postupy pfi provozu a udrzbé jednotky popsané v provozni pfiru¢ce
(¢isténi vzduchovych filtrd, fizeni teploty atd.).
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FUNKCE DIAGNOSTIKY PROBLEMU

Ukazatel chyb (venkovni)

Chyba venkovni jednotky
Pt.) chyba 21 (Spicka DC)

2krat 2krat 2krat
LEDO1G I I

S v S /v B B e B
1s 1s 1s
1cas 1as 1cas T
LED02G ' l
! chyba 21

(ZELENA) [ P
2s 2s

Chyl’)ovy Popis LED 1 LED 2 S?av vnitini
koéd (Cervena) (Zelena) jednotky
21 Spicka DC (chyba IPM) 2krat @ 1¢as O VYPNUTO
22 Max. CT (CT2) 2krat O 2krat @ VYPNUTO
23 Nizké napéti DC 2krat @ 3krat @ VYPNUTO
24 Tlakovy spinaé/chladic. 2krat @ 4krat @ VYPNUTO
26 Chyba DC kompresoru 2krat @ 6krat @ VYPNUTO
29 Nadproud kompresoru 2krat 9krat @ VYPNUTO
32 D-trubka horni(Inv.) 3krat @ 2krat @ VYPNUTO
35 Nizky tlak Chyba 3krat @ 5krat @ VYPNUTO
41 Chyba inv. D-trubky (oteviena/zkrat) 4krat @ 1¢as @ VYPNUTO
43 Senzor tlaku Error 4krat @ 3krat @ VYPNUTO
44 Chyba venkovni-vzduch (otevieny/zkrat) dkrat 4dkrat VYPNUTO
45 Chyba trubky kondenzatoru (oteviena/zkrat)| 4krat @ 5krat @ VYPNUTO
46 Chyba saci trubky (otevienéa/zkrat) 4krat @ 6krat @ VYPNUTO
48 g?é’\t/’fe xg‘/’zolfrgit)"“bky kondenzatoru 4kt ® | 8krat® | VYPNUTO
51 Pretizeni 5krat @ 1¢as O VYPNUTO
53 Chyba komunikace (vnitfni <> venkovni) 5krat @ 3krat @ VYPNUTO
54 Otevrit a Reverse Phase Error 5krat @ 4krat @ VYPNUTO
60 Chyba EEPROM (venkovni) 6krat @ 0 VYPNUTO
61 Trubka kondenzéatoru 6krat @ 1¢as @ VYPNUTO
62 Chyba chladice (horni) 6krat @ 2krat @ VYPNUTO
65 Chyba chladice (otevieny/zkrat) 6krat @ Skrat @ VYPNUTO
67 Uzam¢eni motoru ventilatoru BLDC (venkovni) |  6krat O 7krat @ VYPNUTO
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Nastaveni dvoupolohového prepinace

Pokud nastavujete dvoupolohovy prepinaé pfi zapnutém napajeni,
zména nastaveni se neprojevi okamzité. Zména se projevi az po
vypnuti a zapnuti napajeni.

Dvoupolohovy prepinaé
12345678910

Funkce

Norméalni provoz (zadné funkce)

Vynucené chlazeni

Uspora energie (krok 1)

Uspora energie (krok 2)

Zamek rezimu (chlazeni)

Zamek rezimu (topeni)

Tichy no¢ni rezim (krok 1)

Tichy no¢ni rezim (krok 2)

Zamek rezimu (chlazeni) + Tichy noéni rezim (krok 1)

Zamek rezimu (chlazeni) + Tichy noéni rezim (krok 2)

Zamek rezimu (chlazeni) + Uspora energie (krok 1)

Zamek rezimu (chlazeni) + Uspora energie (krok 2)

Zamek rezimu (topeni) + Uspora energie (krok 1)

Zamek rezimu (topeni) + Uspora energie (krok 2)
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Dvoupolohovy prepinaé
12345678910

Funkce

Synchro_Duo

Synchro_Trio

Synchro_Quartet

— & VAROVANI .

Kdyz nastavujete dvoupolohovy prepina¢, musite vypnout jisti¢ nebo vypnout zdroj napéajeni
vyrobku.
- J

_ /A UPOZORNENI

+ Neni-li pfislusny dvoupolohovy pfepina¢ spravné nastaven, vyrobek nemusi spravné fungovat.
« Chcete-li nastavit specifickou funkci, pozadejte montazniho technika, aby béhem montaze pfi-
sludné nastavil dvoupolohovy pfepinac.
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NAVOD K MONTAZI V PRIMORSKEM PROSTREDI

~/\ UPOZORNENi—

+ Klimatizace by se nemély montovat do
oblasti, kde jsou vypoustény plyny
zpusobuijici korozi (napf. kyselé nebo
alkalické plyny).

+ Vyrobek nemontujte do mist, kde by mohl
byt pfimo vystaven vétru vanoucimu od
mofe (obsahuje stl). Mohlo by dojit ke
zkorodovani vyrobku. Koroze, obzvlasté
pak na zebrech kondenzatoru a
odparovace, mlze zpUlsobit selhani
vyrobku nebo jeho neefektivni provoz.

+ Pokud venkovni jednotku montujete v
pfimofské oblasti, vyhnéte se jejimu
pfimému vystaveni mofskému vétru.

V opa¢ném pfipadé je vyménik tepla nutno
oSetfit prostredky proti korozi.

/

Vybér umisténi (venkovni jed-
notka)

Pokud venkovni jednotku montujete v pfimof-
ské oblasti, vyhnéte se jejimu pfimému vysta-
veni vétruvanoucimu od more. Venkovni
jednotku montujte tak, aby byla pfed vétrem
chranéna (viz obrazek nize).

Motsky vitr

Mofsky vitr

Pokud venkovni jednotku montujete v pfimof-
ské oblasti, mGzete ji pfed vétrem chranit téz
vétrolamem.

Vétrolam '|

Motsky vitr

et

- Vétrolam by mél mit pevnost betonu.

- Vyska a Sifka vétrolamu by méla predstavo-
vat 150 % velikosti chranéné venkovni jed-
notky.

- Mezi vétrolamem a venkovni jednotkou je

tfeba ponechat nejméné 70 cm volného pro-
storu pro obéh vzduchu.

Umistit na misto s plynulym odvodem vody

- Abyste predesli poskozeni silnym destém,
umistéte na misto s plynulym odvodem vody,
vyhnéte se také oblastem ¢astych zaplav.

+ Pokud neni mozné splnit vySe uvedené
podminky montaze v pfimorské oblasti,
spojte se prosim se spole¢nosti LG
Electronics a pozadejte o dodate¢né
oSetfeni proti korozi.

- Pravidelné (vice nez jedenkrat rocné)
vodou ocistéte ¢asteCky prachu a soli,
které ulpély na vyméniku tepla.









