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BIZTONSAGI ELOIRASOK
HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL AZ OSSZES UTASITAST

A kovetkezd biztonsagi iranyelvek célja a termék nem biztonsagos vagy
helytelen hasznalatabol ad6dé varatlan veszélyek vagy sérilések
megel6zése. Az iranyelvek ,,FIGYELMEZTETES” és ,VIGYAZAT" részekre
oszlanak az alabbiakban leirtak szerint.

Biztonsagi lizenetek

A Ez a szimbdlum olyan eseteket és miveleteket jeldl, amely
kockazattal jarhatnak. Figyelmesen olvassa el a szimbélummal
jelolt részt, és a kockazatok elkerulése érdekében kdvesse az
utasitasokat.

A FIGYELM EZTETES

Ez jelzi, hogy az utasitasok kovetésének elmulasztasa sulyos
sérulést vagy halalt okozhat.

A VIGYAZAT

Ez azt jelzi, hogy az utasitasok kovetésének elmulasztasa
kisebb sérulést vagy a készulék karosodasat okozhatja.

FIGYELMEZTETES

~ .|
A\ FIGYELMEZTETES
A termék hasznalata soran a tliz, az aramutés vagy a személyi sérulés
kockazatanak csokkentése érdekében mindig tartsa be az alabbi
alapvetd biztonsagi évintézkedéseket.

Miiszaki biztonsag

FIGYELMEZTETES - Tiz megel6zésére
Tiiz és gyulékony anyagok veszélye

MYADVIN l
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A készulék burkolataban vagy a beépitett szerkezetben hagyja
szabadon a szell6zényilasokat. Ellenkezé esetben tliz keletkezhet.

A készulékben R290 hitékozeg van, amely kdrnyezetbarat, de
gyulékony. Ne sértse fel a h(tokort és tartsa tavol a késziléket nyilt
langtol és gyujtoforrasoktol.

Ezt a készuléket 8 évesnél idbésebb gyermekek és csdkkent fizikai,
érzékelési vagy mentalis képességekkel, tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkezd személyek is hasznalhatjak, ha a
hasznalat feltgyelet alatt torténik, vagy utmutatast kaptak a termék
biztonsagos hasznalatara vonatkozdan és megértik a lehetséges
veszélyeket. A gyermekek ne jatsszanak a készulékkel. A takaritast
vagy a karbantartast ne végezzék felugyelet nélkuli gyermekek.

3 évnél fiatalabb gyermekeket ne hagyjon folyamatos feligyelet
nélkal.

Ne szaritson mosatlan ruhanemuket a készulékben.

Az dblitdket és hasonlo termékeket mindig a terméken talalhato
utasitasoknak megfeleléen hasznalja.

Tavolitson el a zsebekbdl minden targyat, példaul 6ngyujtot és
gyufat.

Soha ne allitsa le a készlléket a szaritasi ciklus befejezése el6tt. Ha
mégis erre lenne sziikség, azonnal tavolitson el minden ruhanem(t
és teritse ki azokat, hogy a ho eltavozhasson.

A készulék nem hasznalhatd, ha a tisztitashoz ipari vegyi anyagokat
hasznaltak.

A sutdolajjal, ndvényi olajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel,
kerozinnal, folttisztitoval, terpentinnel, viasszal vagy
viaszeltavolitéval szennyez6dott ruhanemiket mossa ki forrd vizben
nagy mennyiségl mososzerrel, mieldtt a készilékben szaritana
azokat.

Ne igya meg a kondenzvizet. Ennek figyelmen kivil hagyasa
ételmérgezéses tluinetekhez vezethet.

A kockazatok elkerUlése érdekében a sérult tapkabelt cseréltesse ki a
gyartéval, a gyartd szervizmunkatarsaval vagy hasonléan képzett
szakemberrel.
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* A szbszszlirdket rendszeresen tisztitsa.
* Nem szabad hagyni, hogy a sz6sz felgy(ljon a készulékben.

* Ne permetezzen vegytisztitd szert kdzvetlenul a készulékre, és ne
hasznalja a készuléket vegytisztitd szerrel tisztitott ruhak szaritasara.

* Ne szaritson olajos anyagokkal szennyezett ruhakat. Az olajos
anyagok (k6ztik az étolajak) okozta foltok a ruhanem(kbél vizben
torténé mosassal sem tavolithatok el teljesen.

* A készulék aramellatasa nem toérténhet kdzbulsd
kapcsoldmechanizmus, példaul iddzitd kdzbeiktatasaval; a készulék
nem csatlakoztathat6 tovabba olyan aramkérhéz, amelyet az azt
mukddtetd kozmi rendszeresen ki-/bekapcsol.

* Azonnal tavolitsa el a ruhakat a készulékbdl a szaritas
befejez6désekor, vagy ha a készulék kikapcsol a szaritasi folyamat
soran. A felugyelet nélkal hagyott szaritdgépben 1évd szaraz
ruhanem tizet okozhat. A szaritas utan azonnal vegye ki a ruhakat,
majd akassza fel vagy teritse ki azokat kihdlni.

MYADVIN l

» A készilék csak haztartasi célu felhasznélasra alkalmas

Maximalis kapacitas

+ A maximalis kapacitas bizonyos programoknal szaritand6 ruhak
esetében:

RH80V3AV*N RH90V9AV*N
8 kg 9 kg

* Az egyes szaritasi programok maximalis kapacitasa eltérhet. Az
optimalis szaritasi eredmény elérése érdekében olvassa el az
Programtablazat fejezetben taldlhat6 UZEMELTETES.

Uzembe helyezés

* Gy6z6djon meg rola, hogy a készlléket képzett szervizszakember
szerelte be, foldelte és allitotta be a telepitési utasitasok szerint.

* Ne probalja meg Uzemeltetni a készlléket, ha az sérult, nem
megfelelden mikodik, részlegesen szét van szerelve, illetve valamely
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alkatrésze hianyzik vagy toroétt (beleértve a sérilt kabelt és
csatlakozédugot is).

A készllék mozgatasat lehetdség szerint legalabb két személy,
biztonsagos mdodon végezze.

Ne telepitse a készlléket nedves, poros helyre. Ne telepitse, illetve
tarolja a készuléket kultéren, illetve olyan helyen, ahol kedvez6tlen
iddjarasi korulményeknek, példaul kézvetlen napfénynek, szélnek,
esdnek vagy fagypont alatti hdmeérsékletnek lehet kitéve.

A levalas elkertlése érdekében erésen rogzitse a leeresztd tomloét.

Ha a tapkabel sértlt, vagy a fali aljzat meglazult, ne hasznalja a
tapkabelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG
szervizkdzponttal.

A készulék elektromos haldzatra csatlakoztatasakor ne hasznaljon
egyszerre tobb fali aljzatot, hosszabbitét, illetve adaptert.

Ne szaritson a készulékben olyan tételeket, mint a habszivacs (latex
szivacs), zuhanyfuggony, vizalld textiliak, gumibevonatos
ruhadarabok és habszivacs parnazassal ellatott ruhanem(k vagy
parnak.

Ne helyezze a berendezést zarhato ajto vagy toldajtg, illetve a
készulék oldalaval atellenes zsanérral ellatott ajté mogé ugy, hogy a
készllék ajtajanak nyitasat ez korlatozza.

Ezt a készuléket foldelni kell. Hibas mikddés vagy meghibasodas
esetén a foldelés az elektromos aram legkisebb ellenallas iranyaba
torténd elvezetésével csokkenti az aramutés kockazatat.

A készulék foldelésre szolgald vezetékabellel rendelkezd tapkabellel
és foldeld halozati csatlakozédugoval van felszerelve. A tapkabel
haldzati csatlakozédugdjat egy, a helyi torvényeknek és eldirasoknak
megfelelben telepitett és foldelt fali aljzatba kell csatlakoztatni.

Akészilék foldelésére szolgald vezetdkabel helytelen csatlakoztatasa
aramutés kockazataval jarhat. Ha nem biztos abban, hogy a készulék
megfelelden van-e foldelve, kérje szakképzett villanyszerel6 vagy
szervizmunkatars segitségét.

Ne mddositsa a készilék haldzati csatlakoz6dugojat. Ha az nem
illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerel6vel szereltessen
fel egy megfelel6 aljzatot.
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Uzemeltetés

* Ne kisérelje meg a panelek eltavolitasat, illetve a készulék
szétszerelését. A készulék mikodtetésekor ne nyuljon éles vagy
hegyes targgyal a vezérl6panelhez.

* Ne szerelje, illetve cserélje ki a készulék alkatrészeit sajat maga.
Barmilyen javitasi, illetve karbantartasi munkat kizarolag szakképzett
karbantartd végezhet, kivéve, ha errdl a hasznalati utmutato
kifejezetten masként nem rendelkezik. A javitashoz vagy
karbantartashoz hivatalos, gyari potalkatrészeket kell hasznalni.

« Ugyeljen arra, hogy a készllék alatt és koriilétte ne legyenek
gyulékony anyagok, példaul textilek, papirok, szényegek, vegyi
anyagok stb.

* Ne tegyen kisallatot vagy barmilyen mas allatot a készulék belsejébe.

+ Soha ne hagyja nyitva a készulék ajtajat. A gyermekek felmaszhatnak
ra vagy bemaszhatnak a készulék belsejébe, ami karokat vagy
sérlléseket okozhat.

* Soha ne nyuljon a készulékbe Uzemeltetés kdzben. Varja meg, amig a
dob teljesen megall.

* Soha ne helyezzen a készulékbe, mosson vagy szaritson abban olyan
ruhanem(t, amit korabban gyulékony vagy robbanékony anyagokkal
tisztitottak, mostak, abban aztattak vagy azzal szennyez6dott
(példaul viasz, olaj, festék, benzin, zsiroldd, vegytisztitdshoz hasznalt
olddszerek, kerozin, névényi olaj, sitbolaj stb.). A nem megfeleld
hasznalat tuzet vagy robbanast okozhat.

* Vizszivargas esetén huzza ki a haldzati csatlakozdédugot a
konnektorbdl, majd Iépjen kapcsolatba az LG Electronics
ugyfélszolgalataval.

* Ne nyomja lefelé a készulék ajtajat, ha az nyitva van.

* A készulék kozelében ne hasznaljon gyulékony gazokat vagy éghetd
anyagot (benzolt, benzint, gazolajat, higitét, petréleumot, alkoholt
stb.).

* Ha télen befagy a leereszt6 tomld vagy a bevezetd tomld, olvassza ki
azt a készulék hasznalata el6tt.

* Tartson tavol a gyermekektdl minden mosdszert, oblitét és fehéritot.

MYADVIN l
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* Ne érjen nedves kézzel a haldzati csatlakozédugdhoz és a készilék
kezel6gombijaihoz.

* Ne hajlitsa meg tulzottan a tapkabelt, és ne helyezzen ra nehéz
targyat.

Karbantartas

* Tavolitson el minden nedvességet vagy port a haldzati csatlakozordl,
miel6tt az csatlakoztatna a konnektorhoz.

*+ A készulék tisztitasanak megkezdése el6tt huzza ki a tapkabelt a
konnektorbdl. A készulék bekapcsolé mechanizmusanak ,KI” dlldsba
kapcsolasakor, illetve a készllék készenléti modba helyezésekor a
készulék nem kerul levalasztasra az elektromos hal6zatrél.

+ Atapkabelt ne a vezetéknél fogva huzza ki a konnektorbdl. Fogja meg
erdsen a haldzati csatlakozddugot, majd egy hatarozott, egyenes
mozdulattal huzza ki azt a konnektorbal.

* Ne permetezzen vizet a készulék belsejébe vagy kulsejére tisztitas
céljabol.

Leselejtezés

* Arégi gép leselejtezése elbtt huzza azt ki és a helytelen hasznalat
elkerulése érdekében vagja el a kabelt kozvetlenll a készulék mogott.

*+ A csomagoldanyagokat (példaul mlanyag zacskdkat vagy
hungarocell elemeket) tartsa gyermekektdl tavol. A
csomagoldéanyagok fulladast okozhatnak.

* A készllék leselejtezése vagy elszallitasa el6tt tavolitsa el az ajtot,
hogy gyermekek vagy kisebb allatok ne zarédhassanak be véletlendl
a készulékbe.

KORNYEZETVEDELEM

Energiafogyasztas

* A készilék 23 °C-os szobahdmérsékleten Gzemel a
leghatékonyabban.
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* A tul magas kornyezeti hémérséklet, valamint a kis méret( helyiség
novelhetik a szaritasi id6t és a készulék fogyasztasat.

* Ha az egyes programok esetében a gyarto altal jelzett mértékig tolti
meg a készlléket, azzal energiat takarit meg.

* Ne tegyen csuromvizes ruhanemdt a készulékbe. Ez a szaritasi
idGtartam és az energiafogyasztas jelents ndvekedését
eredményezi. Ugyeljen arra, hogy a szaritogépbe torténd betdltés
elétt alaposan kicentrifugazza a ruhakat.

* Ha a mosdgép nem centrifugazza megfeleléen nagy sebességen a
ruhakat a mosas kdzben, az energiafogyasztas és a szaritasi id6
megnovekszik. Eléfordulhat, hogy a nagy agylepeddk és agytakardk
nem szaradnak meg egyenletesen az egyenetlen Iégbefuvas miatt,
ha azok dsszetekerednek. A ciklus k6zepén érdemes kivenni, majd
Ujra visszahelyezni 6ket, hogy megfelelden megszaradjanak.

* Nyissa ki az ajtét, és ellenérizze a sz8szszlrb tisztasagat. Amikor a
sz(ir6 tele van szdsszel, a szaritasi idotartam a szokasosnal hosszabb
ideig tart.

UYVYADVIN

A régi késziilék artalmatlanitasa

haztartasi hulladéktol elkulonitve kell begydjteni, a
jogszabalyok altal kijeldlt modon és helyen.

* Régi készllékeinek megfelel6 leselejtezése segithet
megel6zni az esetleges egészségre vagy kdrnyezetre
artalmas hatasokat.

* Ha tovabbi informacidra van sziksége régi készulékeinek
leselejtezésével kapcsolatban, Iépjen kapcsolatba vellink a
szelektalok.hu oldalon ahol tajékoztatjuk Ont visszavételi,
atvételi, gyQjtési és kezelési kotelezettségeinkrol.

E * A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a

A csomagoléanyag artalmatlanitasa

* A hulladék csomagoldanyagot az egyes anyagtipusokon feltlintetett
Ujrahasznositasi szimbdlumoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.
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A csomagoldanyagot helyezze a megfeleld gyUjtdtartalyba
Ujrahasznositashoz.

Ez a szarit6 hiitégazokat hasznal
R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetikusan lezarva.
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TELEPITES

Alkatrészek és specifikaciok

MEGJEGYZES

+ Akészulék minéségének javitasa érdekében a készllék megjelenése és specifikacidja el6zetes értesités
nélkil médosulhat.

Eliils6 nézet

o O, e

O Viztartaly
@ Vezérl6panel
24 © Ajt6

0O Vizelvezetd csd

Elérheto tartozékok

Kérjuk, hogy véasarlassal kapcsolatban forduljon az LG Electronics Ugyfélszolgélatdhoz, vagy ldtogasson el
az LG weboldalara: http://www.lg.com.

Kondenzatum lefoly6csé Lefoly6csd-tartd

MYADVIN l
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Koényokidom a lefolydcsd rogzitéséhez

Szarité allvany

Rogzitékészlet

MEGJEGYZES

+ A csomag részét képezé tartozékok a megvasarolt modelltdl fliggden eltérdek lehetnek.

Specifikaciok
A csillag(ok) a modell tipusat jelzi(k) az alabbi karakterek megjel6lésével: (0-9) vagy (A-Z).
Leiras Erték
Modell RH80V3AV*N / RH90V9AV*N
Tapforras 220 - 240 V~, 50 Hz
Suly 56 kg
Mikodési hdmérséklet: 5-35°C

Méretek (mm)
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W 600 D 660

D"

1115

H 850 D' 615

LED-vilagitasra vonatkozé informaciok

A termékben ,G" energiahatékonysagi osztélyba sorolt fényforras talalhaté.

+ Az alabbi esetekben automatikusan be- és kikapcsol a LED-vilagitas:
- az ajté kinyitasakor és becsukasakor,
- A Bekapcsol6 és a Inditas/Sziineteltetés gomb lenyomasakor.

+ A LED-vilagitds nem tompithaté.

+ A LED-vilagitds nem tartalmaz higanyt.

+ Lasd: www.lg.com/global/recycling.

MEGJEGYZES

+ Ez afunkcié a megvasarolt modelltél figgben valtozik.

Ha nem miikédik a LED-vilagitas

Csukja be az ajtét, majd nyissa ki Gjra, vagy nyomja meg a Bekapcsolé gombot. Ha nem kapcsol be a LED-

vilagitas, akkor vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics tgyfélszolgalataval. Ne prébalja meg eltavolitani

a LED-vilagitast.

MYADVIN l
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A telepitési hellyel
kapcsolatos
kovetelmények

A készllék telepitése elbtt ellendrizze a kdvetkezd
informacidkat, igy meggy6zédhet afeldl, hogy a
készuléket megfeleld helyre telepiti.

Beszerelés helye

A FIGYELMEZTETES

Ne helyezze a készuléket héforras kozelébe.
Biztositsa a megfeleld szell6zést a készulék
hatuljanal. Az utasitdsok be nem tartasa
problémakhoz vezethet.

+ Akészulék nem alkalmas tengeri felhasznalasra
vagy mozgé berendezésekben, pl.
lakékocsikban, repulégépeken stb. valé
hasznalatra.

+ Netelepitse a készlléket beépitett készulékként.
Ez a szaritégép arra nem alkalmas.

. T
MEGJEGYZES

+ Ajobb szaritasi teljesitmény érdekében hagyjon
elegendd helyet a készulék hatoldala és a fal
kozott.

+ Ugyeljen arra, hogy a késziilék beszerelésének
helye megfeleljen a készulék helyigényére
vonatkoz6 legalapvetdbb feltételeknek.

+ Akésziléket sik, kemény padléra allitsa.
Megengedett lejtés a készilék alatt: 1°.

* Ne prébalja meg kijavitani a padld
egyenetlenségeit fadarabokkal, kartonlapokkal
vagy hasonlé anyagokkal.

+ Olyan helyre telepitse a késziléket, ahol a
szervizmérnokok kdnnyen hozzaférhetnek
meghibasodas esetén.

* Ne helyezze a készlléket hét termeld
berendezések, példaul hiitészekrények, siiték és
féz6lapok, stb. kdzelébe. Ezek csokkenthetik a
szaritasi teljesitményt, megndvelhetik a
program id6étartamat. Ezen kivil karos hatéssal
lehetnek a készllék megfeleld mikddésére.

* Ne helyezze a készlléket fagypont alatti
hémérsékletnek vagy pornak kitett helyiségbe. A

készulék a szivattyuba és a lefolydcsdbe fagyott
kondenzviztél mikodésképtelenné valhat, vagy
karosodhat.

+ Akészulék elhelyezése utan allitsa be a négy
labat egy csavarkulccsal, hogy a készulék
stabilan 4lljon. Ugyeljen arra, hogy a késziilék
teteje és munkapult alsé felllete kdzott legalabb
20 mm hely maradjon.

] U %

~ll

A B B
A 100 mm
B 20 mm

Szellozés

+ Alkévban, vagy pult alatt

- Ugyeljen arra, hogy semmi ne akadalyozhassa
a levegd keringését a készllék korul, pl.
szényegek.

+ Szekrényben

- Aszekrényajténak 2 (szell6z6zsalus) nyilassal
kell rendelkeznie, mindegyiknél legaldbb 387

cm? ter(ilettel, 8 cm tavolsagra az aljatol,
illetve az ajté tetejétdl.

Kérnyezeti hdmérséklet

+ Ne telepitse a készlléket olyan helyiségbe, ahol
ahdémérséklet fagypont ala sillyedhet. A fagyott
témldk nyomas alatt felrobbanhatnak. Az
elektromos vezérl6egység megbizhatdsédga
fagypont alatt jelentdsen lecsékkenhet.

- I
MEGJEGYZES

+ Haakészulék kiszallitasara télen, fagypont alatti
hémérséklet mellett kerdl sor, a készulék
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hasznalata elétt hagyja azt néhany éraig
szobahdmérsékleten.

* Akészlilék 23 °C-os szobahdmérsékleten tizemel
a leghatékonyabban.

Elektromos csatlakozas

* Ne hasznéljon hosszabitékabelt vagy elosztét.

+ Ne csatlakoztasson az aljzathoz egynél tobb
készuléket.

+ Akésziléket a hatalyos elektromos el6irdsoknak
megfeleld féldelt aljzatba csatlakoztassa.

+ Akészuléket kozel kell elhelyezni a
konnektorhoz, hogy a tapcsatlakozé kénnyen
hozzéaférhetd legyen.

+ A konnektornak a készulék valamelyik oldalatol
mérve maximum 1,5 méterre kell lennie.

. T
MEGJEGYZES

+ Hasznalat utdn mindig hdzza ki a készuléket.

A készulék szintezése

Szintezés ellendrzése

A készlilék szintezésével megakadalyozhatd a
szlikségtelen zaj és rezgés. Ellendrizze, hogy a
készulék telepitést kovetden tokéletesen szintben
van-e.

+ Ha a készulék billeg, amikor a készllék felsd
lemezét atiésan megnyomija, dllitsa be ismét a
ldbakat.

- I
MEGJEGYZES

+ Fapadldk vagy alpadlék esetén gyakrabban
eléfordulhat tulzott rezgés és
kiegyensulyozatlansag. A fapadlok megerdsitése
vagy merevitése megoldast jelenthet a tulzott
zajok és rezgések megsziintetéséhez vagy
csokkentéséhez.

+ Ne helyezze a készlléket emelvényre, allvanyra
vagy talapzatra, mert instabilla valhat és stlyos

sérulést okozhat vagy kar keletkezhet benne, ha
leesik onnan.

A készulék beallitasa és
szintezése

Ha a készulék nincs tokéletesen szintezve, forgassa
az allithato labakat addig, amig a készilék mar
nem billeg.

+ Forgassa az allithatd labakat az 6ramutatd
jarasaval egyez6 irdnyba az emeléshez, illetve az
6ramutato jardsaval ellentétes irdnyba annak
leengedéséhez eldlrdl hatra, egyik oldalrdl a
masikra és egyik sarokbdl a masikba.

Az ajté megforditasa

Az On kényelme érdekében az ajtot
megfordithatja.

A FIGYELMEZTETES

Ne forditsa meg az ajtét, amikor a készulék ra
van téve a moségépre.

+ Mieldtt eltdvolitand a csuklépantok csavarjait,
egy masik személy tartsa meg az ajtoét. A sulya
miatt az ajté leeshet a padléra.

+ Biztonsagi okokbdl két vagy tobb embernek kell
egyutt dolgoznia az ajté megforditdsanal.

- I
MEGJEGYZES

+ Acsavarok megjelenése valtozd, és a csavarokat
a helyzett6l fuggden kuldonb6zé médon kell
behelyezni. A csavar meghuzasa el6tt
bizonyosodjon meg, hogy a megfelel$ csavart
valasztotta.

1 Nyissa ki az ajtét, és vegye ki az ajté
csuklépantjan 1évé 2 csavart @. A csavarok
eltdvolitasa utdn vegye le dvatosan az ajtét a

MYADVIN l
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szekrényrdl @ Ggy, hogy az eliilsé oldala a

dl6 felé n 4 Cserélje fel a zsanérszerkezet © és az ajtd
padl6 felé nézzen.

reteszszerkezet @ helyzetét, majd hizzameg a
csavarokat forditott sorrendben.

+ Hulzza meg a csavart megfeleld helyzetbe.
Ehhez tekintse at a 2-4. |épést.

A FIGYELMEZTETES

+ ElB8sz6r az alsé csavart tavolitsa el. A sulya miatt
az ajté leeshet a padldra és igy megsérilhet.

5 Tavolitsa el az ajté zarjat a készulék keretébdl
© 2 csavar eltavolitasaval, majd szerelje 8ssze
o. azokat a mésik oldalon.

+ Az ellls6 oldalon 6 csavar, oldalon 2 csavar
talalhaté.

2 Tavolitson el 8 csavart az ajtd csukldpantjardl

6 Tavolitsa el a 2 diszcsavart a késziilék
keretébdl, majd szerelje be ezeket a masik
3 Tavolitsa el a 3 csavart az ajto oldalon.
reteszszerkezetébdl @, amely az ajtd és a

csuklépant kozé van felszerelve, majd tavolitsa
el az ajtéhorogra rogzitett csavart.
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7 Szerelje be az ajtét az 1. 1épésben eltavolitott

csavarokkal, majd ellendrizze, hogy az ajto
rendesen zar-e.

MEGJEGYZES

+ Ha megforditotta az ajtdt, akkor ragassza a
kézikdnyvhoz mellékelt matricat (MEZ68823002)
az ajtélveg azon részére, ahol a fogantyu
taldlhato.

Utmutaté egymasra
helyezéshez

A késziiléket egy el6ltoltés LG mosdgép tetején is
biztonsagosan elhelyezheti a megfelel
rogzitdkészlet segitségével. Az ilyen jellegl
telepitést képzett szervizszakembernek kell
elvégeznie a hibdk elkerilése érdekében.

A képzett szakember ellendrzi, hogy az On
rogzitékészlete megfelel-e az el6ltdItds mosogép
modelljének, és biztositja a készilék megfeleld
rogzitését. Ezért elengedhetetlen, hogy a
rogzitéshez kérje szakember segitségét.

- I
MEGJEGYZES

+ Egyes modellekhez nem jarnak bizonyos
tartozékok, igy eléfordulhat, hogy kilén meg
kell vasarolnia az LG rogzitékészletet, ha azt nem
a készulékével egyltt szallitottak. A tartozékok
megvasarlashoz kérjlk, 1épjen kapcsolatba az LG
Electronics vevészolgalataval vagy latogasson el
Ugyfélszolgalataval a http://www.lg.com cimen.

* Az LG SIGNATURE mosdégépre valé rogzités nem
lehetséges.

Rogzitdkészlet

A készilék mas készllék tetején vald
elhelyezéséhez LG rogzitdkészletre van sziikség.

O szaritogép
@ LG eloltoltds mosdgép

Ez a készllék csak LG el6ltoltds mosdgép tetejére
rakhatd. Ne helyezze a készlléket mas mosdégépre,
mivel az meghibasodast, sérulést vagy vagyoni kart
okozhat.

Telepitési mavelet

A FIGYELMEZTETES

+ Biztonsagi okokbdl ezt a telepitést kizardlag két
vagy tobb képzett szervizszakember végezheti.

+ Akészulék sulya, és a telepitési magassag miatt
a telepitést az azzal jaré kockazatot figyelembe
véve nem végezheti egy személy.

* Ahelytelen telepités sllyos baleseteket okozhat.

+ Ne haszndlja a készuléket, ha az egymasra
helyezés nem lett megfelel6en elvégezve.

- I
MEGJEGYZES

+ Arogzitdkészlet bedllitasa a mosdgép
mélységétdl fligg. (A moségép méretei az ajtd
belsd oldalan vagy a moségép oldalan
elhelyezett cimkén vannak feltintetve.)

MYADVIN l
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MEGJEGYZES

Az LG rogzitékészlet készilékhez igazitasa

'A' tipus 'B' tipus

550mm<a

mélység*'< 599 mm

600 mm=<a

mélység*'< 650 mm

+ A" tipusnal 550R vagy 550L elemmel kell
felszerelni a felsd részen.

+ ,B” tipusnal 600R vagy 600L elemmel kell
felszerelni a felsd részen.

*1 A mosogép mélysége
1 Helyezze a késziiléket egy LG eldltdltds

mosogép tetejére.

2 Tavolitsa el a hatlap alsé részén talalhato két
csavart mindkét oldalrdl.

bl

|\m\H

3 Illessze egymashoz az LG régzitdkészlet
csavarnyilasait és a hatlap csavarnyilasait.

+ Ha a mosd6gép mélysége 550 mm vagy tébb
és 599 mm vagy kevesebb

+ Ha a mosd6gép mélysége 600 mm vagy tébb
és 650 mm vagy kevesebb

4 Csavarja be a készllékbdl korabban eltavolitott
2 csavart a rogzitékészletbe.

5 Atartozék csomagolasaban talalhaté 4 csavar

(16 mm) segitségével rogzitse a rogzitékészlet
szerelvényét a moségép hatlapjahoz.

6 Ismételje meg az eljarast a masik oldalon is.

Az opcionalis vizleeresztd tomld
felszerelése

Normalis esetben a kondenzvizet a szivattyu
tovabbitja a viztartalyba, amely a vizet a
manudlisan torténd kilritésig tarolja. A viz
kodzvetlenul a fé lefolydnyilasba is Urithetd, amely
kaléndsen akkor ajanlott, ha a készulék egy
mosogép tetején kapott helyett. A f6 vizleereszt6
tomld konyok- és T-csatlakozéjanak segitségével
egyszerlen valtoztassa meg a viz Utvonalat és
iranyitsa azt a vizelvezetd berendezéshez az alabbi
médon:
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1 Kilénitse el a visszafolyasgatlé fedelet @ és a
viztartaly témléjét @ a konyok-, illetve T-
csatlakozotol.

2 Csatlakoztassa a visszafolyasgétl fedelet @ a
konyok- vagy T-csatlakoz6 tetejéhez, majd
csatlakoztassa az opciondlis vizleeresztd
témI&t © a konyok- vagy T-csatlakozd
ellentétes oldalahoz.

y E—
A VIGYAZAT

* Amennyiben az opcionalis vizleereszt6 toml6t
olyan mddon szerelik fel, hogy az meghajol vagy
megtorik, akkor a vizelvezetés nem fog
megfeleléen mikaodni.

MYADVIN l
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UZEMELTETES

Az Gizemeltetés attekintése

A késziilék hasznalata

Az els6 ciklus el6tt allitsa be szaritasra a késziiléket
6t percre, hogy elémelegitse a dobot. Az els6
néhany hasznalatkor két hasznalat kdzott hagyja
nyitva a készulék ajtajat, hogy a szagok
tadvozhassanak a készlilék belsejébél.

Gyermekek kizarolag felligyelet mellett
tartézkodhatnak a készulék kézelében, hogy
nehogy bemésszanak a dobba.

1 Ellenérizze, hogy a sz6szszlr6 és a viztartaly
tiszta-e.

+ Nyissa ki az ajtot, és ellendrizze a sz6szszlré
tisztasdgat. Amikor a sz(ir6 tele van szosszel,
a szaritasi idétartam a szokasosnal hosszabb
ideig tart.

*+ Huzza ki a viztartalyt és ontse ki beléle a
kondenzvizet. Amikor a viztartaly megtelt, a
készulék leallhat ciklus kézben.

MEGJEGYZES

+ El6fordulhat, hogy a készulék LED kijelz6jén a(z)
& ikon jelenik meg, amely azt jelzi, hogy a
viztartaly megtelt. Ilyen esetben Uritse ki a
viztartalyt.

2 Szétvalogatds utan helyezze a ruhakat a dobba
és zarja be az ajtot.

*+ Helyezze a ruhdkat a dob belsejébe gy,
hogy minél tavolabb legyenek az ajté
témitésétdl. Ha a ruhak beszorulnak az ajté
és az ajtotomités kozé, szaritas kozben
megsérilhetnek.

+ Aruhakat szarazsaguk és anyagtipusuk
szerint csoportositsa.

+ Valamennyi zsindrt és szijat alaposan
huzzon meg és rogzitsen, miel6tt a dobba
helyezi 6ket.

3 A készilék bekapcsolasahoz nyomja meg a(z)
Bekapcsolé gombot.

+ Készilékmodelltél fliggden a(z) Bekapcsold
gomb felvillanhat, jelezve, hogy a készulék
készen all a szaritasra.

4 Valasszon egy szaritasi programot a
programvalaszté gomb elforditasaval.

5 Inditsa el a szaritasi programot a(z) Inditas/
Sziineteltetés gomb megnyomasaval.

+ Amikor megnyomja a gombot, a készulék
kiszell6zteti a dob belsejét 10 masodpercen
at, hogy el6készitse a késziiléket a szaritasra.

Ml

MEGJEGYZES

+ Akészilék automatikusan lemossa a
kondenzator fellletére rakddott szoszoket a
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folyamat soran a ruhakrél lecsapédé viz
felhasznalasaval.

+ Akondenzator tisztitdsanak gyakorisaga a ruhak
mennyiségétdl és kezdeti nedvességtartalmatol
fliggben eltérhet.

6 Miutan a szaritasi program lejart, nyissa ki az
ajtot, és vegye ki a ruhakat a gépbdl.

A VIGYAZAT

+ Legyen 6vatos! A dob belseje még forré lehet.

7 Akeszilek kikapcsoldsahoz nyomja meg a(z)
Bekapcsolé gombot.

8 Tisztitsa meg a sz0szszlrot és Uritse ki a
viztartalyt.

9 Akellemetien szagok megel6zése érdekében a
szaritd ajtajat teljesen vagy résnyire nyitva
hagyhatja egy rovid ideig, hogy hasznalat utan
atszell6zhessen a dob.

A FIGYELMEZTETES

*+ Biztonsagi okokbdl ne engedje, hogy gyermekek
vagy allatok belemasszanak a készllékbe. Ez
karosodast vagy sérilést okozhat.

, |

MEG)JEGYZES

+ A szaritasi ciklus utolsé szakasza f(ités nélkal
torténik (hGtési ciklus), igy a ruhdk hdmérséklete
csokken, ezzel elkertlhetd azok karosodasa.

+ Atdl magas kérnyezeti hémérséklet, valamint a
kis méretl helyiség novelhetik a szaritasi id6t és
a készilék fogyasztasat.

A ruhak elokészitése

MEGJEGYZES

+ Alegjobb szaritési teljesitmény és az
energiatakarékos mikddés érdekében ne
terhelje tdl a készuléket.

Ruhak ellenérzése betoltés
elott

A VIGYAZAT

Ellenérizze, hogy nem maradtak-e ruhak a
készulék ajtajdhoz szorulva, ellenkezd esetben
azok kénnyen megsérulhetnek szaritas kdzben.

+ Ugyeljen a programtablazatban feltiintetett
maximalis toltési kapacitasra az adott szaritasi
program esetében, hogy a legoptimalisabb
szaritasi eredményt érhesse el. A készilék
tultéltése nem megfeleld szaritast eredményez
és szukségtelen gy(lrédést okozhat.

+ Ne tegyen csuromvizes ruhanem(t a
készilékbe. Ilyenkor a szaritasi id6tartam és az
energiafogyasztas jelentés mértékben megnd.
Ugyeljen arra, hogy a szaritégépbe torténd
betdltés el6tt alaposan kicentrifugazza a
ruhdkat.

+ Akulonféle anyagbdl készult ruhdk egyditt-
szaritdsa meghosszabbithatja a szaritasi
id6tartamot és a kijelzén megjelend hatralevd
idd ledllhat az aktiv szaritas kdzben, amig a
tényleges id6 meg nem egyezik a hatralévd
idével.

+ Ellendrizze, hogy minden zseb Ures-e. Az olyan
targyak, mint a sz6gek, hajcsatok, gyufak, tollak,
érmék és kulcsok a késziilékben és a ruhakban is
kart tehetnek.

+ Tavolitsa el az 6veket és huzza fel a cipzarakat,
valamint régzitse a kapcsokat és zsinérokat,
hogy azok ne akadhassanak bele a tébbi ruhaba.

MYADVIN l
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A ruhak valogatasa

A ruhdk sajat ruhacimkékkel rendelkeznek, ezért
azt javasoljuk, hogy az adott cimkén szerepld
utasitasok szerint széritsa azokat.

Valogassa szét a ruhdkat méret és anyagtipusa

szerint, majd a ruhacimkén lathaté szimbdélumok
alapjan készitse 6ssze azokat.

Gyapju ruhak

+ A gyapju ruhakat a(z) Wool (Gyapju)
programmal szaritsa. Tartsa be a ruhacimke
utasitasait. Nem biztos, hogy a gyapjdanyag
megszaritasahoz egyetlen ciklus elegendé lesz,
de ne ismételje meg a szaritast. A gyapju
ruhadarabokat eredeti formajukra kisimitva,
vizszintes fellleten szaritsa tovabb.

Sz6tt és horgolt anyagok

+ Bizonyos sz6tt és horgolt anyagok a
min&séguktél flggbéen 6sszemehetnek.

Nem vasalhaté és szintetikus

+ Ne terhelje tul a késziiléket. A gylir6dés
csokkentése érdekében a készulék ledlldsa utdn
azonnal vegye ki a nem vasalandé ruhakat a
gépbdl.

Babaruhak és haléingek

+ Mindig ellenérizze a mosasi cimkét.

Gumi és milanyag

+ Ne szaritson a gépben gumibdl vagy
mianyagbdl készult vagy azt tartalmazé
ruhakat, példaul:

- Kotények, el6kék, székhuzatok
- Fuggonydk és konyharuhak

- FiUrddszoba-szényeg

Uveggyapot

+ Ne szaritson lveggyapot tartalmu anyagokat a
készulékben. A készulékben maradé
Uivegrészecskék a késdébbi szaritasi ciklusok
soran ratapadhatnak a ruhakra.

A ruhak kezelési cimkéjének
ellendrzése
A ruhacimkéken talalhaté szimbdélumok

tajékoztatjak Ont az adott ruhanemiik anyagardl,
és hogy miként lehet szaritani azokat.

Jelzés Leiras

Szaritas

[]

Gépben szarithatd

r.w
A

Vasalast konnyit6 /
Gy(lir6désallé

r.v
N A

Kényes/kiméld programot
igényel

|r.1
N A

Gépben nem szérithaté

Nem szarithaté

X K

- Magas hd
)
" Kdzepes h6
()

Alacsony hé

7‘1
N A

Fltés nélkil/levegdn
szaritandd

Akasztva/szaritokotélen
szaritandd

Csepegtetve szaritandd

Fektetve szaritandé

OE || @

Arnyékban szaritandé

R
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Vezérlépanel

Vezérlopanel funkcioi

ECO a Delicates 7777777777777777777777777777777777777777 *Extra Function : Hold 3 seconds
Cotton — — Wool 2 a B e _ -
Mixed Fabric —— Sportswear Time: Dry Mode
Easy Care Speed 30 P
Duvet TIMED DRYING i ory Level
uve Rack Dry = = = ! Drylevel
E 3] I Cupboard] E: <Drum Li
Towels Warm Air ron xtrai Dium Light
Allergy Care [ ] — Download Cycle - -
1 More Time ‘| Less Time ‘| Drum Care | Delay End |Ant| Crease:
H *Condenser Care *Wi-Fi *Remote Start
d) ’" — *Beep On/Off — I — *Child Lock —

6 o o i

Leiras

Be- és kikapcsolé gomb
+ Akészulék be- és kikapcsoladsahoz nyomja meg a Bekapcsolé gombot.

+ Nyomja meg a Bekapcsolé gombot a Delay End (Késleltetett befejezés) funkcié
kikapcsolasahoz.

Programvalaszt6 gomb
+ Akészulék kilénbdzd ruhatipusokhoz alkalmas programokkal rendelkezik.

+ Akivalasztott programot egy felvillané fény jelzi.

Inditds/Sziineteltetés gomb

+ Alnditas/Sziineteltetés gomb a szaritasi ciklus elinditasara vagy szlineteltetésére
szolgal.

+ Szlineteltetéskor a készulék dramelladtasa meghatarozott idé utan biztonsagi okokbdl
automatikusan kikapcsol.

Specidlis beallitasok és funkcidk / Tovabbi programgombok

Nem minden opci6 elérhetd az egyes programoknal.
Remote Start (Tavinditas)

* A(z) LG ThinQ alkalmazas segitéségével okostelefonjaval tavvezérelheti késziilékét.
« Atavinditasi funkcié hasznalatahoz, lasd INTELLIGENS FUNKCIOKAT.

Wi-Fi

+ Tartsa lenyomva a(z) Delay End (Késleltetett befejezés) gombot 3 masodpercig a(z) LG
ThinQ alkalmazas és a készulék kozti kapcsolat |étrehozasahoz.

+ Hasznalja ezeket a gombokat a valasztott program kivant beallitasainak kivalasztasahoz.
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Leiras

(5] 1d6 és allapot kijelzés

+ Akijelz6 a bedllitadsok, a fennmaradd idé, az opcidk és az dllapotiizenetek megjelenitésére
szolgal. A készulék bekapcsolasakor az alapértelmezett bedllitasok vilagitanak a kijelzén.

Id6 és allapot kijelzés

i3

1o
1
1

i ® & o=
© 0 6 0 o0
Leiras
(1] Szaritasi folyamatjelz6

+ A(z) T2 ikon akkor vilagit, amikor a késziilék a széritasi folyamatot végzi.
+ A(z) A ikon akkor vilagit, amikor a késziilék a vasalasszaraz programon fut.
+ A(2) [T] ikon akkor vilagit, amikor a késziilék a szekrényszaraz programon fut.

+ A(z) &7 ikon akkor vilagit, amikor a késziilék a hiitési folyamatot végzi.

(2] Fennmarado idd kijelzése

* Miutan kivalasztotta a megfeleld szaritasi programot, a kijelzdn megjelenik a kivélasztott
program idétartama. Ez az id6tartam az On altal kivalasztott specidlis beallitasok
flggvényében valtozik.

+ Hibauzenetek jelennek meg, ha a készilék problémat észlel.

(3) A(z) ¥ ikon akkor vilagit, amikor kikapcsolja a Hangjelzés funkciét.

(4] A(z) E ikon akkor vilagit, ha a szoszszlird tisztitdsa esedékes vagy azt behelyezik.
+ Tisztitas jelz6: A Bekapcsolé gomb megnyomasakor ez az ikon jelenik meg.

+ Hidnylzenet: Ha nem helyezték be a sz6szsz{irét, megjelenik az ikon, és a készulék nem
mkodik.

(5] A(z) § ikon akkor vilagit, amikor a viztartaly megtelt, vagy ki kell triteni.
+ Uritésjelzé: A Bekapcsolé gomb megnyomasakor ez az ikon jelenik meg.

+ Telitettségjelzé: Ez az ikon a készulék mikodése kdzben, hangjelzés kiséretében jelenik
meg.

(6] A(z) = ikon akkor vilagit, ha a késztiléket csatlakoztatta az otthoni Wi-Fi-halézathoz.
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Leiras

A(z) & ikon akkor vilagit, mikdzben a kondenzator mosasa torténik.
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Programtablazat

Erzékelds szaritasi program Gtmutaté

.. 8 kg
Program Eco Max. téltet 9kg
Leiras Minden szokasos ruhadarab, példaul pamut, lenvaszon, ing, farmer vagy vegyes

adagok, alacsonyabb energiafogyasztas melletti szaritdsara szolgal, a kényes
szdvetek, példaul a gyapju vagy a selyem kivételével.

Szaritasi szint

Alapértelmezett: Cupboard (Szekrény) Elérhet6: Mind

Program Cotton (Pamut) Max. toltet g tg
Leiras Minden szokasos ruhadarab, példaul pamut, lenvaszon, ing, farmer vagy vegyes

adagok szaritasara szolgal, a kényes szdvetek, példaul a gyapju vagy a selyem
kivételével.

Szaritasi szint

Alapértelmezett: Cupboard (Szekrény) Elérhetd: Mind

Program

Mixed Fabric (Vegyes) Max. téltet 4 kg

Leiras

Kevert anyagok egyidejl szaritasa.

+ Tobbféle anyaghoz, kivéve a specidlis ruhanemiket (selyem/kényes,
sportruhdzat, sotét ruhak, gyapju, paplan/fliggény).

Szaritasi szint

Alapértelmezett: Cupboard (Szekrény) Elérhetd: Mind

Program

Easy Care (Szintetikus) Max. toltet 4 kg

Leiras

Olyan ruhadarabok széritasa, amelyeket mosas utan nem kell vasalni.
+ Nejlon, akril és poliészter ruhanemukhoéz.

Szaritasi szint

Alapértelmezett: Cupboard (Szekrény) Elérhet6 : Cupboard

(Szekrény), Iron (Vasalas)

Program

Duvet (Agynemil) Max. toltet 2,5kg

Leiras

Ez a program takardk és nagyméret(i darabok, pl. parnak, takardk, paplanok,
lepedék kisallatdgynem( szaritaséra szolgal.

Szaritasi szint

Nem allithaté

Program

Towels (Toriilkozo) Max. toltet 4,5 kg

Leiras

Ez a program torulkozok szaritasara szolgal.
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Program Towels (Toriilkozo) Max. toltet 4,5 kg
Széritasi szint Nem allithatd

Program Allergy Care (Antiallergén) Max. téltet 4,5 kg
Leiras A program hasznélata el8segiti az allergének, pl. a poratkak mennyiségének

csokkentését.

Szaritasi szint

Nem allithaté

Program

Delicates (Kimélo) Max. toltet 1,5 kg

Leiras

Ez a program kénnyen sérulé ingek/blizok, nejlonbdl készilt ruhadarabok,
fehérnem(ik vagy attetszé és csipkés ruhanem(ik szaritasara szolgal.

Szaritasi szint

Nem allithatd

Program

Wool (Gyapju) Max. toltet 1kg

Leiras

Ez a program kimélé kezelést igényl6 zsugorodé gyapju vagy csak kézzel
moshaté ruhadarabok széritasara szolgal.

Szaritasi szint

Nem allithaté

Program

Sportswear (Sport ruhazat) Max. téltet 2 kg

Leiras

Ez a program specialis sport- és kiltéri ruhdzat szaritasara szolgal.

Szaritasi szint

Nem allithatd

Program

Speed 30 (Gyors 30) Max. toltet 1kg

Leiras

Ez a program konny( vagy kisméretl ruhadarabok szaritasara szolgal.
(Legfeljebb 3 darabig)

Szaritasi szint

Nem allithaté

Program

Download Cycle (Letéltétt program) Max. téltet -

Leiras

Ezzel a programmal egy Uj és specialis programot tolthet le készulékére
okostelefonja segitségével. Az alapértelmezett program a Deodorization.
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Id6zitett szaritas program utmutatoé

Program Rack Dry (Allvéanyon szaritando) Max. toltet -
Ruhatipus Selyem, gyapju, érzékeny fehérnem
Részletek Forgatas nélkul frissiti fel a runakat

Program Warm Air (Meleg leveg6) Max. toltet -
Ruhatipus Furdélepeddk, furdékdntdsok, torléruhak és steppelt akril anyagok
Részletek Kis méret(i anyagok és nedves ruhak, hével szarithaté mindennapi ruhadarabok

A VIGYAZAT

+ Ha a toltet kevesebb, mint 1 kg, kérjik, hasznalja az Id8zitett szaritasi programok Warm Air (Meleg
levegd) programijat. A gyapju ruhdkat a(z) Wool (Gyapju) programmal, a h8érzékeny anyagokat,
példaul selymet, alsénemdiket és fehérnem(t pedig a(z) Delicates (Kiméld) programmal szaritsa.
Kérjuk, a kivant program kivalasztasakor tartsa be a betdltendé ruha mennyiségére vonatkozé
javaslatokat. Ellenkezd esetben a ruhak kdrosodhatnak.

- T
MEGJEGYZES

+ Ha a készilléket butorzat ala telepitik, a teljesitmény csdkkenhet.

* Ha a mos6gép nem centrifugazza megfeleléen nagy sebességen a ruhakat a mosas kdzben, az
energiafogyasztas és a szaritasi id6 megndvekszik. Eléfordulhat, hogy a nagy agylepeddk és dgytakarok
nem szaradnak meg egyenletesen az egyenetlen Iégbeflivas miatt, ha azok dsszetekerednek. A ciklus
kdzepén érdemes kivenni, majd Ujra visszahelyezni 6ket, hogy megfeleléen megszaradjanak.

Az EN 61121 szabvanynak és az (EU) 2023/2533 iranyelvnek
megfeleléen tesztelve

+ AZEN 61121 szabvany és az (EU) 2023/2533 irdnyelv szerint a teszteléshez vizleeresztd témlot kell
csatlakoztatni a készlilékhez. Ha nincs vizleeresztd tomlé csatlakoztatva a készulékhez, csatlakoztassa
azt Az opcionadlis vizleereszt6 toml6 felszerelése alapjan.

« Allitsa a programot a Eco C_+ Cupboard (Szekrény) + Energy (Energia) (teljes és fél toltet) opciéra az
EN61121 szabvanynak és a 2023/2533 iranyelvek valéd megfelel6ség vizsgélatahoz.

* Az Eco C_1+ Cupboard (Szekrény) + Energy (Energia) nedves pamutruhak szaritasara alkalmas, és
ennek a programnak a haszndlataval lett értékelve az EN 61121 szabvanynak és az (EU) 2023/2533
iranyelvnek valé megfelelés.

* Az Eco C_1+ Cupboard (Szekrény) + Energy (Energia) energiafogyasztas szempontjabdl a
leghatékonyabb program nedves pamutruhak szaritdsahoz.
+ Ateszteredmények a helyiség hémérsékletétdl, a készulékbe toltdtt ruha mennyiségétdl, valamint

tipusatol, a vizkeménységtdl, az elektromos hélézatban tapasztalhaté feszlltségingadozasoktdl,
valamint a programhoz esetlegesen valasztott egyéb bedllitdsoktdl fliggnek.
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Valaszthat6 szaritasi lehetdségek

Program Dry Mode (Szaritasi mod)
Program pryjEevel Ki Energy (Energia) Time (Id6)
9 (Szaritasi szint) 9y 9
Eco CJ Extra (] [
Cupboard ® [ ]
(Szekrény)
Iron (Vasalas) (] [
Cotton (Pamut) Extra (]
Cupboard )
(Szekrény)
Iron (Vasalas) [}
Mixed Fabric Extra (] (]
(Vegyes)
Cupboard ® [ ]
(Szekrény)
Iron (Vasalas) [ ) [
Easy Care Cupboard { {
(Szintetikus) (Szekrény)
Iron (Vasalas) [ ) [
i Duvet - [ ]
(Agynemii)
Towels - ()
(Toralkozo)
Allergy Care - )
(Antiallergén)
Delicates - ()
(Kimélo)
Wool (Gyapjua) - [
Sportswear - ()
(Sport ruhazat)
Speed 30 (Gyors - ()
30)
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Program Dry Mode (Szaritasi mod)
Dry Level . . . =
Program (Szaritasi szint) Ki Energy (Energia) Time (Id6)
I’Rack Dry - ()
(Allvanyon
szaritandod)
Warm Air (Meleg - [ [ ]

levegd)

Fogyasztasi adatok

Mértékegység Leiras

kg: Mosasi toltet (Szaraz ruha sulya)

Kezdeti (%): A ruha maradék nedvességtartalma

centrifugazas utan

kWh: Energiafogyasztas

Gyakori programok
* RH80V3AV*N

ford./perc (centrifuga): A moségépen
kivalasztott centrifugdlasi sebesség

6:pp: A program idétartama

dB: Hangteljesitményszint

ford./perc
Program kg (centrifuga | Kezdeti (%) 6:pp kWh
)

Delicates (Kimélo) 1,5 800 45 1:20 0,66
Wool (Gyapju) 1 800 35 0:30 0,21
Cotton (Pamut) + Extra 8 1350 60 4:10 2,19

4 1350 60 2:30 1,25
Cotton (Pamut) + Iron 8 1350 60 2:30 1,29
(Vasalas)

4 1350 60 1:35 0,74
Easy Care (Szintetikus) + .
Cupboard (Szekrény) 4 1350 40 1:10 0,57
Easy Care (S’zmtetlkus) + 4 1350 0 1:00 0,45
Iron (Vasalas)

* RH90V9AV*N
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ford./perc
Program kg (centrifuga | Kezdeti (%) 6:pp kWh
)
Delicates (Kimélo) 1,5 800 45 1:20 0,66
Wool (Gyapju) 1 800 35 0:30 0,21
Cotton (Pamut) + Extra 9 1350 60 4:20 2,19
4,5 1350 60 3:05 1,51
Cotton (Pamut) + Iron 9 1350 60 2:40 1,37
(Vasalas)
4,5 1350 60 1:35 0,76
Easy Care (Szintetikus) + .
Cupboard (Szekrény) 4 1350 40 110 0,57
Easy Care (S’zmtetlkus) + 4 1350 0 1:00 0,45
Iron (Vasalas)
Standard programok
* RH80V3AV*N
Program kg 6:pp kWh dB
Eco C_1+ Cupboard 8 3:01 1,73 64
(Szekrény)"! 4 1:50 0,98 ,
* RH90V9AV*N
Program kg 6:pp kWh dB
Eco C_1+ Cupboard 9 3:32 1,66 62
(szekrény)™! 45 1:55 0,86 -

*1 Tesztprogram 60%-os nedvességtartalom alapjan, az energiacimkézésrél sz416 (EU) 2023/2534
rendeletnek megfelel6en, az EN 61121 szabvany szerint mérve

- T
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+ Ateszteredmények a helyiség hdmérsékletétdl, a készulékbe toltott ruha mennyiségétdl és tipusatdl, a
centrifugdlas utdn visszamaradt nedvességtartalomtdl, az elektromos halézatban tapasztalhaté
fesziltségingadozasoktdl, valamint a programhoz esetlegesen valasztott egyéb beallitasoktdl figgnek.

+ Ateszteredmények a program alapértelmezett Dry Mode (Szaritasi méd) bedllitasain alapulnak.

+ Astandard programokon kivdili gyakori programok csak tajékoztaté jellegliek.
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. |
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+ Olvassa be a készllékhez mellékelt energiacimkén [évé QR-kédot, amely egy webes hivatkozast
tartalmaz, ahol az EU EPREL adatbazishdl szarmazo informaciokat talalhat a kész(lék teljesitményével
kapcsolatban. Orizze meg az energiacimkét és a felhasznaléi kézikdnyvet, valamint minden egyéb, a
készilékhez mellékelt dokumentumot késbbbi hasznélatra.

* A modell neve a késziilék mindsitd cimkéjén taldlhatd. Nyissa ki az ajtét, és a dob nyilaséban talalja.

+ Ezen informacidkat az EPREL-ben a https://eprel.ec.europa.eu weboldalon taldlja, ahol modellnév
alapjan kereshet.



https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
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Extra opcidk és funkcidk

Delay End (Késleltetett
befejezés)
Lehet6vé teszi a szaritasi ciklus befejezési idejének

késleltetését 3 6ratdl 19 6raig terjedd
idétartamban.

1 Kapcsolja be a készlléket.
2 Valasszon ki egy programot.

3 Nyomja meg a Delay End (Késleltetett
befejezés) gombot.

4 A More Time (Tobb id6), Less Time (Kevesebb

idd) gombok segitségével allitsa be a
késleltetési id&t.

5 Nyomja meg a Inditas/Sziineteltetés gombot.

- |
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+ ADelay End (Késleltetett befejezés) gomb LED-
jének kivételével a vezérl6panel 6sszes LED-je 20
percen belul kikapcsol. Ez a funkcié a
megvdasarolt modelltél fliggben eltérd lehet.

Anti Crease (Gylir6désgatlo)

Lehet6vé teszi a gyliré6dések csdkkentését,
amelyek akkor alakulnak ki, amikor a mosott
ruhakat nem Uriti ki régtdn a szaritasi ciklus végén.
Amikor ez az opcié be van kapcsolva, a
gylrédésgatlé bedllitast jelzd lampa vilagitani
kezd, és a készllék ismétlddben 10 masodpercig
mikodik, majd 5 percre leall. Az opcié 2 6ra

kikapcsol.

Az opcié kikapcsolasdhoz nyomja meg a Anti
Crease (Gyliré6désgatlé) gombot, miel6tt a
szaritasi ciklust elinditja.

. |
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+ Az opci6 bedllitasat kdvetden egy téglalapot lat
majd egy szaggatott vonallal, valamint End
jelenik meg a kijelzdn a funkcié kikapcsolasaig.

+ Az opci6 bedllitasat kdvetden kizérélag a(z)
Bekapcsolé gomb mikaédik a szaritasi ciklus
végéig.

+ Folyamatban |év6 szaritasi ciklus esetén elészor
szlineteltesse a ciklust és utana allitsa be az
opcidt.

+ Miel6tt kivenné a ruhakat, mindig kapcsolja ki a
készliléket.

DryLevel (Szaritasi szint)
Lehet6vé teszi a szaritbprogram szarazsagi
szintjének kivalasztasat.

+ Extra: Vastag és steppelt anyagokhoz

+ Cupboard (Szekrény): Vasalast nem igényl6
anyagokhoz

+ Iron (Vasalds): Vasalast igényld anyagokhoz

1 Kapcsolja be a készlléket.
2 Valasszon ki egy programot.

3 Valasszon széritasi fokozatot a Dry Level
(Szaritasi szint) gomb ismételt lenyomasaval.

Beep On/Off (Hangjelzés be/
kikapcsolasa)

Lehetdvé teszi a hangjelzés be- és kikapcsolasat.
Nyomja le egyszerre és tartsa lenyomva a Less
Time (Kevesebb id6) és a Drum Care (Dobapolas)
gombot 3 masodpercig.

+ A LED-izz6 vilagit, amikor a bedllitast
bekapcsolja.
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Szaritasi méd
Lehet6vé teszi az energia vagy id6 megtakaritasat.
+ Energy (Energia): Energiamegtakaritas opcié.

+ Time (Id6): Id6takarékos méd.

Drum Light (Belsd vilagitas)
A késziilék Gzemelése kdzben a funkcid

bekapcsolasaval beldthat a dob belsejébe.

Afunkcid be- és kikapcsoldsahoz tartsa lenyomva 3
masodpercig a Dry Level (Szdritasi szint) gombot.

- I
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*+ 4 perc utdn a vilagitas automatikusan kikapcsol.

+ Az ajto fellletétdl fuggden el6fordulhat, hogy
nem latja a dob belsejét.

More Time (Tobb idd) / Less
Time (kevesebb idd)

Ezzel névelheti vagy csokkentheti a szaritas
idétartamat, amikor Rack Dry (Allvanyon
szaritandd) és Warm Air (Meleg levegd)
programokhoz hasonlé kézi szaritasi programokat
hasznal.

+ Nyomja meg a More Time (Tébb idd) gombot,
hogy 6t perccel novelje a kivalasztott
programidot.

* Nyomja meg a Less Time (Kevesebb idd)
gombot, hogy 6t perccel csékkentse a
kivalasztott programidét.

Child Lock (Gyerekzar)

Lehetdvé teszi a vezérl6panel zarolasanak és
felolddsanak vezérlését. Megakadalyozza, hogy a
gyermekek programot valtsanak vagy a késziléket
mikddtessék.

A vezérldpanel lezarasa

1 Tartsa egyszerre lenyomva 3 masodpercig a
Anti Crease (Gylir6désgatlé) és a Delay End
(Késleltetett befejezés) gombokat.

2 Akészilék sipolé hangjelzést ad, és a kijelz6n a
L jelenik meg.
+ Amikor aktivalja a funkcidt, a Bekapcsolé
gomb kivételével minden gomb zarolva van.

- T
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+ A gép kikapcsolasakor, illetve az 6sszes szaritasi
ciklus befejeztével nem kapcsolédik ki a
gyerekzér funkcié. Ki kell kapcsolnia a
gyerekzarat, hogy hozzaférhessen az egyéb
funkciékhoz.

A vezérlépanel feloldasa

Tartsa egyszerre lenyomva 3 masodpercig a Anti
Crease (Gylir6désgatlé) és a Delay End
(Késleltetett befejezés) gombokat.

+ Ekkor egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzén
megjelenik az aktualis programbdl fennmaradd
idé.

Rack Dry (Allvanyon szaritandé)

Ez a program olyan ruhdkhoz van tervezve,
amelyeket fektetve, forgatas nélkul kell szaritani,
pl. puléverek és kényes sz6vetek.

E program hasznalatahoz egy szaritépolc
szlikséges, amelyet a készulékbe kell helyezni.
Szaritas eldtt tavolitsa el a csomagoldanyagot a
szaritopolcrol.

. |
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+ Egyes modellekhez nem jérnak bizonyos
tartozékok, igy eléfordulhat, hogy kilén meg
kell vasarolnia a szaritépolcot, ha azt nem a
készulékével egyltt szallitottak. A tartozékok
megvasarlashoz kérjuk, |épjen kapcsolatba az LG
Electronics vev8szolgalataval vagy latogasson el
Ugyfélszolgdlataval a http://www.lg.com cimen.
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1 Nyissa ki az ajtot.

2 Akasszaa szaritépolc kampdjat a dob
kdzepébe.

3 Helyezze a szaritopolcot a szlr6 feletti
peremre, majd pattintsa a helyére.

4 Helyezze a nedves ruhakat a polc tetejére.
Hagyjon elegend6 helyet a ruhak koril a
légaramlasnak.

+ Aszaritépolc szaritas kozben nem mozdul el,
azonban a dob forog.
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5 Csukja be az ajtét.

6 Kapcsolja be a késziléket, és valassza ki a Rack
Dry (Allvédnyon szaritandé) lehetéséget.

7 Nyomja meg a Indités/Sziineteltetés gombot.

, .|
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+ Ellendrizze a sz6szsz(rot, és tavolitsa el az
allvanyon szaritott ruhakbodl 6sszegyllt szoszt.

* A More Time (Tobb id6) / Less Time (Kevesebb
idd) gombokkal lehet végezni a szaritasi id6
finomhangolésat.
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INTELLIGENS FUNKCIOK
LG ThinQ Applikacié

Az LG ThinQ alkalmazés hasznélataval On
okostelefonjan keresztil kommunikalhat a
készulékkel.

LG ThinQ Applikacio jellemzoi
Kommunikaljon a készulékkel egy okostelefon és a
kényelmes intelligens funkciék segitségével.

Smart Pairing (Okos Parositas)

Ez a funkcié automatikusan kivalasztja a legjobb
ciklust és bedllitdsokat a szarité szamara, a
legutébb befejezett mosasi ciklus haszndlati
informacidi alapjan.

L .|
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+ Ennek a funkciénak a hasznalatahoz a
mosogépet és a szaritdgépet is csatlakoztassa
a(z) LG ThinQ alkalmazashoz.

+ Ha aktivélja ezt a funkciét a(z) LG ThinQ
alkalmazasban, a szariténak a mosogép
hasznalata utani bekapcsolasaval a javasolt
szaritasi ciklus automatikusan bedllitasra kerul.

Smart Diagnosis

A hasznélati mintazat alapjan ez a funkcié hasznos
informacidkat nyujt a készuléknél jelentkezd
problémak diagnosztizalasanal és megoldasanal.

Figyelmeztetések gomb

Amikor a ciklus befejez6dott, vagy a késziléknek
problémaja van, Onnek lehetésége van arra, hogy
leklildéses értesitéseket kapjon okostelefonjara. Az
értesitések akkor is elindulnak, amikor az LG ThinQ
alkalmazas ki van kapcsolva.

Energiamonitorozas

Ez a funkcié ellenérzi a legutébb hasznalt ciklusok
energiafogyasztasat és a havi atlagot.

Beallitasok

Lehet6vé teszi a kiilonbozé beallitdsok valasztasat
a készlléken és az applikacidban.

- T
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+ Akovetkezd esetekben minden készulék hal6zati
informaciéit frissitenie kell az LG ThinQ
alkalmazas Eszkozkartyak — Beallitasok —
Halézatvaltas menlpontjaban.

- avezeték nélkili router megvaltozott
- avezeték nélkili router jelszava megvaltozott
- azinternetszolgaltaté megvaltozott

+ Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasznaldk felé
iranyulé minden el6zetes értesités nélkul, az
applikaciét médositjuk készilék jobba tétele
céljabdl.

+ Atulajdonsagok tipusfliggék.
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Az LG ThinQ alkalmazas
telepitése és egy LG készulék
csatlakoztatasa

QR-koddal rendelkezé modellek

Olvassa be a termékhez csatolt QR-kddot
okostelefonja kamerajaval vagy egy QR-kéd olvasé
alkalmazas segitségével.

QR-koéddal nem rendelkez6
modellek

1 Keresse meg és telepitse okostelefonjara az LG

ThinQ alkalmazast a Google Play Store-bél
vagy az Apple App Store-bdl.

2 Futtassa az LG ThinQ alkalmazast, és

jelentkezzen be meglévé fidkjaval, vagy hozzon
|étre egy LG fidkot a bejelentkezéshez.

3 Erintse meg a hozzdadas “+ gombot az LG
ThinQ alkalmazasban az LG készlilék
csatlakoztatdsahoz. A folyamat befejezéséhez
kovesse az alkalmazas utasitasait.

MEGJEGYZES

+ A Wi-Fi bedllitadsa soran eléfordulhat, hogy
jelszot kell megadnia az LG hal6zathoz (nem az
otthoni halézathoz) valé csatlakozashoz. A jelsz6

a hélézat nevének utolsé 4 karaktere, kétszer
ismételve, sz6kdzok nélkul. Ha példaul a halézat
neve LG_XXXX_8b92-ként jelenik meg, akkor a
8b928b92 jelszét adja meg jelszoként. A jelszo
megkulonbdzteti a kis- és nagybetiket, és az
utolsé 4 karakter egyedi a készUlékre.

A Wi-Fi kapcsolat ellendrzéséhez, nézze meg,
hogy vilagit-e a = ikon a kezel6panelen.

A készilék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi halézatokat
tamogatja. Haldzati frekvencidja ellenérzéséhez,
forduljon az Internet szolgaltatéhoz, vagy
olvassa el a vezeték nélkuli router kézikonyvét.

MYADVIN l

Az LG ThinQ nem vdllal felel6sséget semmilyen
halézati probléma vagy hiba, izemzavar, vagy a
halézati kapcsolat gond esetén.

Amennyiben a készulék nem tud kapcsolédni a
Wi-Fi halézathoz, akkor lehet, hogy tul messze
van a jelad6tél (router).A Wi-Fi jel erésségének
noveléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erdsitét
(hatétavnovelot).

A Wi-Fi kapcsolat nem jon |étre vagy
megszakadhat az otthoni halézati kdrnyezet
miatt.

Megtorténhet, hogy a haldzati kapcsolat nem
mikaodik megfelel8en az internet szolgéltatd
miatt.

A kdrnyez6 vezeték nélkuli kdrnyezetben lehet,
hogy a vezeték nélkili halézati szolgaltatas
lassu.

A készuiléket nem lehet csatlakoztatni a vezeték
nélkidli jelatvitellel felmerdlt problémak miatt,
Aramtalanitsa a késziiléket, és varjon koriilbeldl
egy percet, mielétt Gjra prébalkozna.

Ha a tlzfal be van kapcsolva a vezeték nélkuli
routeren, kapcsolja ki a tlizfalat, vagy adjon meg
egy kivételt.

Avezeték nélkili halézat neve (SSID) angol betik
és szamok kombinacidja kell legyen. (Ne
haszndljon specidlis karaktereket.)

Az okostelefon felhasznaloi fellilete (UI)
véltozhat a mobil operaciés rendszere (OS) és a
gyarté figgvényében.

Ha a router biztonségi protokollja WEP-re van
allitva, a halézat bedllitasa sikertelen lehet.
Valtoztassa meg a biztonsagi protokollt (WPA2
ajanlott), és csatlakoztassa Ujra a terméket.
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Halozati csatlakozas aktivalasa

1 Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast.

2 Valassza ki és érintse meq a Szaritégép
lehet8séget az alkalmazasban.

3 Nyomja meg a Bekapcsolé gombot a
vezérlépanelen.

4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi
gombot 3 masodpercig a vezérlépanelen.

+ A Wi-Fi LED villog a csatlakozasi folyamat
soran.

A készulék hasznalata tavolrol

Remote Start (Tavinditas)

Hasznaljon egy okostelefont készuiléke
tavvezérléséhez. Figyelheti a mosdciklus
mikoédését, igy megtudja mennyi id6 maradt még
a ciklusbal.

A funkcié hasznélata
1 Tegye a ruhdkat a dobba, és csukja be a
szarit6gép ajtajat.

2 Nyomja meg a Bekapcsolé gombot.

3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Anti Crease
(Gylir6désgatlé) gombot 3 masodpercig a
tavvezérlés funkcié bekapcsoldsahoz.

4 Inditsa a ciklust az LG ThinQ alkalmazassal
okostelefonjardl.

. T
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+ Afunkcié aktivaldsa utan csak okostelefonnal
indithatja el a programot az LG ThinQ
alkalmazasbdl. Ha a program nem indul, a

készulék var a program elinditasaval, amig ki
nem kapcsoljak vagy le nem tiltjak tavolrdl az
alkalmazassal.

* Ha az ajtét kinyitottak, a program tavolrél nem
indithaté.

A funkcié kézi letiltasa
Amikor ez a funkcié be van kapcsolva, nyomja le és
tartsa lenyomva a(z) Anti Crease (Gylir6désgatlé)
gombot 3 masodpercig.

Download Cycle (Letdltott program)

Toltson le Uj és kilonleges programokat, amelyek
nem szerepelnek a készulék alapveté programjai
kozétt.

A sikeresen regisztralt készilékek letdlthetik a
készllékre jellemzd szamos kilonféle specialis
programot.

Miutan befejez6détt a ciklus letdltése a készllékre,
a készulék azt egészen addig megtartja, amig egy
Uj ciklust le nem téltenek.

- |
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+ Egyszerre csak egy letoltott programot lehet
tarolni a készlléken.

Halozati csatlakozas
inaktivalasa

1 Nyomja meg a Bekapcsolé gombot a
vezérl6panelen.

2 A haldzati csatlakozas inaktivalasdhoz tartsa

lenyomva 3 masodpercig egyszerre a Dry
Level (Szaritasi szint) és a Delay End
(Késleltetett befejezés) gombokat.
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Radidberendezés miszaki
adatai

Miikadési t'::’:;’:;
Tipus frekvenciatarto Jény
many (max.)
Vezeték
nélkli LAN | 2400 MHz - 2483,5 <100 mW
MHz
Bluetooth™

*1 Ez a funkcié csak néhdny modellen elérhet6.

Vezeték nélkuli funkcié szoftver verzié: V 1.0

A felhasznalé figyelmébe: a készlléket ugy kell
telepiteni és Uzemeltetni, hogy legaldbb 20 cm
tavolsagot biztositsanak a készllék és a test kozott.

A halézat aktivalasanak hatasa
az energiafogyasztasra

Ahalézati kapcsolat aktivalasa novelheti a készilék
energiafogyasztasat.

Megfelel6ségi nyilatkozat

ce

Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a
szaritégép radidberendezése megfelel az 2014/53/
EU irdnyelve el6irdsainak. Az EU megfeleléségi
nyilatkozat teljes szovege elérhetd a kdvetkezd
internetes cimen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Informacidk a nyilt forraskédu
szoftverrel kapcsolatban

Aforraskéd GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben
taldlhatd forraskéd kozzétételére kotelezd nyilt
forraskddu licenc alatti beszerzéséhez, valamint az
dsszes hivatkozott licencfeltétel, szerzdi jogi
kézlemény és egyéb vonatkozé dokumentum

megtekintéséhez latogasson el a kdvetkezd
oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozé koltségeknek

megfeleld 6sszegért (az adathordozé, a szallitds és -

a kezelés koltségei) CD-ROM-on is biztositani tudja
Onnek a nyilt forraskédot, ha irasos kérelmet kiild
az opensource@Ige.com e-mail-cimre.

Ez az ajanlat a termék utolsé szallitasat kdvetd
harom évig érvényes barki szamara, aki megkapja
ezt az informaciot.

Smart Diagnosis

E funkcié seqit a késziilékkel kapcsolatos
problémak diagnosztizaldsdban és megoldasaban.

- |
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+ Nem az LGE hanyagsaganak betudhaté okok
miatt lehet, hogy a szolgaltatas nem mikaddik
kulsd tényez6k miatt, mint pl. a Wi-Fi nem
elérhetd, a Wi-Fi lecsatlakozik, helyi
alkalmazasbolt szabalyzata, vagy az alkalmazas
nem elérheté.

+ Afunkcié el6zetes értesités nélkdl valtozhat, és a
helytél fliggben eltérd formaju lehet.

A LG ThinQ hasznalata
problémak diagnosztizalasara
Ha problémat tapasztal a Wi-Fi-vel ellatott
késziléken, a funkcié a hibaelharitasi adatokat

okostelefonra tovabbithatja az LG ThinQ
alkalmazas hasznalataval.

+ Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast, és valassza ki
a Smart Diagnosis funkciét a menubdl. Kévesse
az LG ThinQ alkalmazasban megjelend
Utmutatasokat.

Hallhaté diagnosztika
hasznalata problémak
diagnosztizalasara

Kévesse az alabbi utasitadsokat a hallhat6
diagnosztika méd hasznalatahoz.

+ Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast, és valassza ki
a Smart Diagnosis funkciét a menubdl. Kévesse

>
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az LG ThinQ alkalmazasban megjelend
Utmutatasokat a hallhaté diagndézisért.

1 Nyomja meg a Bekapcsolé gombot a késziilék
bekapcsoldsahoz.
+ Ne nyomjon meg masik gombot, és ne
forditsa el a programvélaszté gombot.

2 Helyezze az okostelefon mikrofonjat a
Bekapcsolé gombhoz kozel.

MaX
o
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3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a More Time
(Tébb id6) gombot legaldbb 3 masodpercig,
mikdzben az okostelefon mikrofonjat a
Bekapcsolé gombhoz tartja, amig az
adatatvitel be nem fejezédik.

+ Tartsa az okostelefont ezen a helyen, amig
az adatatvitel be nem fejezédik. A kijelzén
megjelenik az adattovabbitds fennmaradé
ideje.

4 Azadatatvitel befejezését kdvetden a diagndzis
megjelenik az alkalmazasban.

. T
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+ Alegjobb eredmények érdekében az
adattovabbitds kdzben ne mozditsa el az
okostelefont.




KARBANTARTAS 41

KARBANTARTAS

- |
A FIGYELMEZTETES
+ Akészulék tisztitasakor huzza ki a csatlakozédugét. Ha nem huzza ki a dugét, aramitést szenvedhet.
Tisztl'ta's minden sza’ rl’ta's + 10 szaritast kovetden tisztitsa ki a kilsé
, szlrét s, illetve ha tul sok szész gyulemlett fel
utan a kulsé szlrén.

P meeessssss. ] Huzza ki a belsé sz(irét a kilsé szlrébdl, majd
A VIGYAZAT nyissa ki a belsé szlrét.
+ Az alabbi Utmutatd alapjan megfeleléen tisztitsa
ki a sz0szszlr6ket. Amennyiben ezt elmulasztja,
a hécseréldn felgyulemlett szoszok esetleg nem
tavolithatok el megfelel6en.

+ Nyissa ki a szlrét a nyilak irdnyaba torténd
mozdulattal.

- I
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+ Vegyen ki minden ruhanem(t a készulékbdl a
szdszszlrék kihtzasa el6tt.

+ Tisztitas utan tegye vissza a helyére a 2 Elszor a nagyobb szoszcsomékat tavolitsa el,
szoszszlréket. Ha a szlir6k nincsenek

behelyezve, a késziilék nem mikddtethetd.

majd kézzel vagy puha szévettel tavolitsa el a

fennmaradé szészoket.

+ aszlrok tisztitasakor a sz6szt ki kell dobni a
szemétbe, és nem szabad lemosni a lefolydn,
hogy ne vigyen mikrom(ianyagot a hasznaltviz-
rendszerbe.

+ Hagyja, hogy a sz(ir6 teljesen megszaradjon,
ha az nedves. Ha ezt elmulasztja,
kellemetlen szag jelenhet meg a
készlilékében.

oo * Ahasznalt szbvetet dobja a szemétbe.
O Bels sziird

+ Hasznalat el6tt és utdn mindig tisztitsa ki a

belsd szlrot. A kozepének lenyomésaval zérja le teljesen a
@ Kiilsé sziiré szlrot.

+ Ugyeljen arra, hogy a bels6 sz(iré bal és jobb
oldalat alaposan lezarja.

MYADVIN l
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4 Helyezze be a belsd sz(irét a kilsd szlirébe. 5 El8sz6r a nagyobb szészcsomokat tavolitsa el,
majd kézzel vagy puha szovettel tavolitsa el a
P fennmaradé szészoket.

A kiils6 sziiro kitisztitasa

1 Tisztitsa le a sztirébemenet koriil Osszegydlt
por- és sz0szréteget.

S + Hagyja, hogy a sz(ird teljesen megszaradjon,
ha az nedves. Ha ezt elmulasztja,
kellemetlen szag jelenhet meg a
készlilékében.

P |

* Ha szosz kerul a szlir6bemenetbe, az kevésbé
hatékony széritast, illetve a szaritasi id6tartam
meghosszabbodasat okozhatja.

+ Ahasznalt szdvetet dobja a szemétbe.

6 Zarja vissza a kiils® sz(irt a sz(iré oldalanak @
megnyomasaval.

2 Huzza ki a kils6 szlrét.
3 Vegye ki a bels6 szlrét.

4 Fogja meg a kiilsd szlir6 felsé szélét, és nyissa
ki.

MEGJEGYZES

+ Gy6z6djon meg arrol, hogy megfeleléen lezarta
a sz(ré oldalat. Ha ezt elmulasztja, a szlirén
felgytlemlett sz&szok bekerulhetnek a
készulékbe és az a szaritasi teljesitmény
romlésahoz vezethet.
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7 Zarja vissza a szoszszlréket, majd helyezze 2 Uritse a mosogatdba a viztartélyt.
vissza mindkét sz6szszlrét.

N
A VIGYAZAT

+ Ne pakoljon be és ki ruhakat, ha szdszsz{ir6 nincs

a helyén. A ruhak beleeshetnek a A VIGYAZAT

szur?]l?be,me(rj\gttfﬁ €sa ke;z]u![ek K * Neigya meg és ne hasznalja fel Gjra a
meghibasodasahoz vezethetnek. kondenzvizet. Embereknél és allatoknal is
egészségugyi problémakat okozhat.

A viztartaly kitiritése
3 Tegye vissza a helyére a viztartalyt.
A kondenzviz a készulék viztartalyaban gydlik
Ossze.

Minden haszndlat utan Uritse ki a viztartalyt. Ha ezt
elmulasztja, az csokkenti a készulék teljesitményét.

+ Nyomja vissza a viztartalyt egészen addig,
amig a helyére nem pattan.

L essssssss—— 4 Nyomja meg a Inditas/Sziineteltetés gombot.
MEGJEGYZES

* Ha a viztartaly megtelt, kigyullad a(z) & ikon, és

a készilék mikodés kdzben hangjelzést ad. Ez
azt jelenti, hogy a viztartalyt egy 6ran belil ki kell

Szell6ztetés a dobban

Uriteni. A kellemetlen szagok megel6zése érdekében
+ Ha a késziilékhez nincs opcionalis vizleereszt hagyja kissé nyitva az ajtét, hogy hasznalat utan
tomld csatlakoztatva, a viztartalyt ki kell Griteni.  kiaramolhasson a levegé a dobbdl.

Ha kondenzviz kdzvetlendl az opcionalis
vizleeresztd tdml6n keresztil tavozik, nem kell
kiUritenie a viztartalyt.

1 Huzza ki a viztartalyt,

MYADVIN l
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A késziilék rendszeres
tisztitasa

A nedvességérzékeld tisztitasa

Akészilék mikodés kozben egy érzékelbvel méria
ruhak nedvességtartalmat, amelyet hathavonta
meg kell tisztitani a feluletén képz6dé vizk6tdl.
Torélje meg a dob belsejében taldlhaté
érzékelbket.

A VIGYAZAT

+ Anedvességérzékeld tisztitdsdhoz ne hasznaljon
suroléanyagokat. Az érzékel6t mindig szaraz,
durva akrilszivaccsal tisztitsa.

A hideg leveg6 bedmlonyilas
tisztitasa

A hideg leveg® bedmlényilas racsat porszivéval
tisztitsa 3 - 4 alkalommal évente, biztositva, hogy a

racsokon nem gy(lik fel sz6sz vagy por, amely
akadalyozna a megfelel6 |égaramlast.

MEGJEGYZES

+ Ameleg levegb a szell6zéracson at tavozik a
készUlékbdl.

+ Az egyéb Uzemanyagokbdl, példaul nyilt
langokbdl szarmazoé gazok visszaaramlasanak
megakadélyozdsahoz biztositsa a helyiség
megfeleld szell6zését.

Megmaradt kondenzviz
leengedése

A ruhdk széritdsa utan egy kis mennyiségl
kondenzviz megrekedhet a készilék aljaban, és
idével kellemetlen szagokat okozhat.
Haromhavonta eressze le a felgytlemlett vizet,
hogy megakadalyozza a készulékbdl dradé
kellemetlen szagok képzddését.

- I
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+ Erdemes akkor leereszteni az dsszeqy(ilt vizet,
amikor hosszabb tavra tervez elutazast, mert a
fennmaradé viz megrekedhet és kellemetlen
szagokat okozhat.

+ Felesleges viz szagtalanitas el6tti leeresztése,
amely jobban be is valhat.

+ Afennmaradé viz a f6 vizleeresztd tomlé(k)
megfagydsat okozhatja és hideg id6ben
befolyasolhatja a szdritasi teljesitményt. A
fennmaradé viz leeresztésével megel6zhetd a
készulék varatlan megfagyasa.

1 Pattintsa ki a vizelvezetd csovet a készulék
aljarol és engedje le a fennmaradt vizet.

MEGJEGYZES

+ Hasznalja a viztartalyt, ha az opcionalis
vizleeresztd tomlot csatlakoztattak vagy ha a
készilék egy moségépen van elhelyezve.
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2 Csatlakoztassa Ujra a csatlakozét a vizelvezetd

cs6hoz, majd pattintsa vissza a vizelvezetd
csovet a helyére.

A VIGYAZAT

+ Ha a cs6 nyitva van, akkor szivarogni fog a viz.
Ugyeljen arra, hogy a csatlakozé megfelel6en
legyen Osszeszerelve.

5 A funkcié lejartaval Uritse ki a viztartalyt.

Dobtisztité funkciéo hasznalata

Id&vel és tobbszori hasznalat utan a készilék
kellemetlen szagokat draszthat, amelyek a szaritast
kovetden atragadhatnak ruhdira is. A tisztité
funkcié havonta (vagy 30 szdritas utan) torténd
hasznélata segit csokkenteni a készulékbdl érkezé
kellemetlen szagokat.

A VIGYAZAT

+ Vegyen ki minden ruhanem(it a készuilékbdl.

1 Huzza ki a viztartalyt és tritse ki beldle a

kondenzvizet, majd helyezze vissza a viztartélyt
a készulékbe.

2 Kapcsolja be a készlléket.

3 Nyomja meg a Drum Care (Dobapolas)
gombot.

4 Nyomja meg a Inditas/Sziineteltetés gombot.

+ Ez a funkcié kordlbelul 3 6rat vesz igénybe.

. |
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+ Ha az opciondlis vizleeresztd toml6
csatlakoztatva van, nem kell kiliritenie a
viztartalyt.

6 Nyissa ki a szaritégép ajtajat, hogy a bedramld
levegé kiszell6ztesse a bennmaradt
kellemetlen szagokat.

A FIGYELMEZTETES

+ Biztonsagi okokbdl ne engedje, hogy gyermekek
vagy allatok belemasszanak a készUlékbe. Ez
karosodast vagy sérulést okozhat.

A kondenzatortisztito funkcio
hasznalata

A készllék a kondenzator feluletén felgylt
sz0szOket automatikusan lemossa a ruhakbél
mikddés kozben lecsapddott viz felhasznaldsaval.
A tisztité funkcié havonta (vagy 30 szaritds utan)
torténd hasznalata segit lemosni a sz6szoket.

A VIGYAZAT

+ Vegyen ki minden ruhanem(t a készulékbdl.

1 Huzza ki a viztartalyt és Uritse ki.

2 Ontson lassan 1 liter tiszta vizet a
viztartalyrekesz bedntényilasdba. Majd
helyezze vissza az Ures viztartalyt a rekeszébe.
+ Ne Ontse gyorsan a vizet, mert az kénnyen

melléfolyhat.

MYADVIN l
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* Ha1,5liternél tobb vizet ont a rekeszbe, a viz
tulcsordul.

2 i

A~

3 Kapcsolja be a készlléket.

4 Tartsa lenyomva 3 masodpercig a Condenser
Care (Kondenzator tisztitasa) gombot.

5 Inditsa el a kondenzator tisztitasat a(z) Inditas/
Sziineteltetés gomb megnyomasaval.
+ Akondenzator tisztitasa 1 6rat vesz igénybe.

6 Uritsekia viztartalyt a tisztitas befejeztével.

MEGJEGYZES

* Ha az opcionalis vizleereszt6 toml6
csatlakoztatva van, nem kell kilrritenie a
viztartalyt.

7 Nyissa ki a szaritdgép ajtajat, hogy a bearamlo
levegével még alaposabban ki tudja szaritani a
dob belsejét a tisztitast kdvetben.

A FIGYELMEZTETES

+ Biztonsagi okokbdl ne engedije, hogy gyermekek
vagy allatok belemasszanak a készllékbe. Ez
karosodast vagy sérilést okozhat.
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HIBAELHARITAS

Akészilék hasznalata soran, hibak és rendellenes miikddés |éphet fel. A kdvetkezé tablazatok a lehetséges
okokat és megjegyzéseket tartalmazzak a hibalizenetek és hibak elharitasdhoz. Javasoljuk, hogy
figyelmesen olvassa el az alabbi tablazatokat, igy megtakarithatja az LG Electronics tgyfélszolgalat
felhivasara forditott idét és pénzt.

UYVYADVIN

Szervizkézpont értesitése el6tti teend6k

A készlléke fel van szerelve egy automatikus hibamegfigyel6 rendszerrel, hogy korai szakaszban
észlelhesse és diagnosztizalhassa a problémakat. Ha a készllék nem mikddik megfeleléen, vagy
egyaltaldn nem mikaédik, tekintse meg az aldbbi tdblazatokat az LG Electronics tgyfélszolgdlat felhivasa
elétt.

Hibalizenetek
Tiinetek Lehetséges ok és megoldas
dE Az ajtoét a késziilék miikodése kdzben kinyitottak, illetve a késziilék nem

AJTOHIBA megfelelden zart ajtéval miikodik.
+ Csukja be az ajtét teljesen.
* Ha a dE hibalzenet nem tlinik el, hivja a szervizt.

dEY Az ajtézaras érzékelése nem miikédik megfelel6en.

AJTOHIBA * Huzza ki a készuléket és forduljon az tigyfélszolgélathoz.

EE {/EEC /EEM A hémérséklet-érzékeld meghibasodott.

HOMERSEKLETHIBA + Huzza ki a készlléket és forduljon az Gigyfélszolgalathoz.

Fi A dob belsé hémérséklete hirtelen megemelkedett.
HOMERSEKLETHIBA + Huzza ki a készlléket és forduljon az Gigyfélszolgalathoz.

LE A motor varatlanul lealit.

MOTORLEALLASIHIBA | - Ellenérizze, hogy a ruhak mennyisége nem haladja-e meg a maximalis
toltési kapacitast.

+ Huzza ki a készuléket és forduljon az Ggyfélszolgalathoz.

LES/RE A kompresszor varatlanul leallt.
KOMPRESSZORHIBA « Huzza ki a készuléket és forduljon az tigyfélszolgalathoz.

0 A leereszt szivattyd motorja varatlanul meghibasodott.

LEERESZTO SZIVATTYU- | « Huzza ki a késziiléket és forduljon az tgyfélszolgalathoz.
HIBA

A kdrnyezeti hdmérséklet fagypont ala csokkent.

+ Akészulék javasolt kérnyezeti hémérséklete 5 - 35 °C.
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Uzemeltetés

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A késziilék nem
kapcsol be.

A tapkabel nincs megfelel6en bedugva.

+ Ellendrizze, hogy a halézati csatlakozédugé megfeleléen be van dugva
egy, a készulék adattablajanak megfeleld foldelt csatlakozdaljzatba.

Kiégett a biztositék, kioldott az dramkdri megszakité vagy
dramkimaradas tortént.

+ Allitsa vissza az dramkori megszakit6t vagy cserélje ki a biztositékot. Ne
novelje a biztositék kapacitdsat. Ha a probléma az daramkor tulterhelése
miatt jelentkezett, hivjon szakképzett villanyszerel&t.

A készilék nem
melegit.

Kiégett a biztositék, kioldott az dramkdri megszakité vagy
dramkimaradas tortént.

+ Allitsa vissza az dramkori megszakit6t vagy cserélje ki a biztositékot. Ne
novelje a biztositék kapacitdsat. Ha a probléma az dramkér tulterhelése
miatt jelentkezett, hivjon szakképzett villanyszerel&t.

Vizszivargas.

A viztartaly cséve, vagy az opcionalis vizleeresztd tomld nincs
megfelelden csatlakoztatva.

+ Csatlakoztassa megfeleléen a viztartaly csovét vagy az opcionalis
vizleeresztd tomlét.

Az ajté zarva van, mikézben ruhdk vagy idegen anyagok szorultak az

ajtéba.

+ Akészulék beinditasa el6tt ellendrizze, hogy sem ruhanem(, sem idegen
anyag nem szorult be az ajtéba. Ha folyamatos vizszivargast tapasztal,
Iépjen kapcsolatba az LG Electronics vev8szolgalati kdzpontjaval.

A késziilék magatél
miikodik és leall,
miutén a szaritasi
ciklus befejezédik.

Igy miikodik az Anti Crease (Gy(irddésgatlé) opcio.

+ Ellendrizze, hogy az Anti Crease (Gy{ir6désgatlé) opcié be van-e allitva.
Az opcié megakadalyozza a gylrédéseket, amelyek akkor képz6édnek,
amikor a ruhakat nem veszi ki a gépb6l régton a szaritasi ciklus utan.
Amikor ez az opci6 be van allitva, a készllék ismétlédéen 10 masodpercig
mikodik, majd 5 percre ledll. Az opcié legfeljebb 2 éraig mkddik.

Teljesitmény

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A ruhdk megszaritasa
tal hosszu iddt vesz
igénybe.

Nem megfeleléen osztotta el a terhet.

+ Anehezebb ruhdkat vélassza kilén a kdnnyebbektdl. A nagyobb és
nehezebb ruhdk szaritdsa hosszabb id6t vesz igénybe. Ha a kénnyebb és
nehezebb ruhakat dsszekeveri, az érzékeld 6sszezavarodhat, mivel a
kénnyebb ruhdk gyorsabban szaradnak.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A ruhdk megszaritasa
tdl hosszu id6t vesz
igénybe.

Tal sok a nehéz szovet a gépben.

* Mivel a nehéz szvetek jobban tartjak a nedvességet, szaritasuk tobb id6t
igényel. A szaritasi id6 csokkentése érdekében valassza szét a nehéz és
nagy méreti ruhakat kisebb adagokra.

A késziilék nincs megfelelden beallitva.

+ Hasznalja a szaritott ruhaknak megfelel beallitdsokat. Bizonyos ruhak
megfeleld szaritdsdhoz lehetséges, hogy at kell llitania a szaritasi szintet.

A sz0szsz(ir6 tisztitasra szorul.

+ Minden ciklus utan tavolitsa el a sz0szt a sz6szszlr6ébdél. Miutan
megtisztitotta a sz0szsz(r6t, tartsa fény felé, és ellendrizze, nem
szennyezett-e. Bizonyos ruhanemk, példaul az Uj firddszobai torilkdzok,
nagy mennyiségli szdszt termelnek, ilyenkor eléfordulhat, hogy le kell
allitani a ciklust, és a ciklus alatt ki kell tisztitani a sz8szsz(r6t.

Kiégett a biztositék, kioldott az dramkdri megszakité vagy
aramkimaradas tértént.

+ Allitsa vissza az dramkéri megszakit6t vagy cserélje ki a biztositékot. Ne
novelje a biztositék kapacitasat. Ha a probléma az dramkdr tulterhelése
miatt jelentkezett, hivjon szakképzett villanyszerel&t.

A készilék talterhelt.

+ A nagyobb mennyiségli ruhét ossza kisebb adagokra a jobb teljesitmény
és nagyobb hatékonysag érdekében.

A késziilékben nincs elég ruha.

+ Ha tulsdgosan kis mennyiségli ruhat helyez a készlilékbe, adjon néhany
plusz ruhat az adaghoz, hogy a gép megfelel6en széritson. Ha az adag tul
kicsi, és az érzékelbs szdritas programokat hasznalja, az elektronikus
vezérlérendszer nem képes megfelelden érzékelni a ruhak
nedvességtartalmat, és tul hamar ledllithatja a késziiléket. Hasznalja az
Id6zitett szaritas programokat, vagy adjon néhany plusz ruhadarabot az
adaghoz.

A szaradasi idé nem
konzisztens.

A ftési beallitasok, a ruhak mennyisége, vagy nedvességtartalma nem
konzisztens.

+ A szaritasi id6 a fltés tipusatdl (elektromos), a ruhamennyiségtdl, az
anyagtipusoktdl, a ruhak nedvességtartalmatdl, valamint a szliré
telitettségétdl fliggbden valtozik. A ruhdk nem megfeleld elosztasa a
készllékben szintén lassithatja a dob forgasat, amely hosszabb szaritasi
id6ket eredményez.

Zsir- vagy koszfoltok a
ruhakon.

Nem megfelelden hasznalta az 6blit6t.

« Amikor a készllékben szaritani kivant runhdkat mossa, az 6blitészer

gyartdja altal javasolt 6blitészer-mennyiséget hasznalja.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Zsir- vagy koszfoltok a
ruhakon.

Tiszta és piszkos ruhakat szaritott egyszerre.

+ Akésziléket csak tiszta ruhak szaritasara hasznalja. A piszkos ruhakrol
szarmazd kosz a jelenlegi, vagy egy késébbi ciklus sordn a tiszta ruhdkra
kertlhet.

A ruhak nem lettek megfelel6en kimosva vagy kidblitve, miel6tt a
késziilékbe helyezte azokat.

+ Aszaraz ruhakon maradt foltok a nem megfelelé mosasi folyamat soran
maradhattak az anyagon. Gy6z6djon meg réla, hogy a ruhak teljesen
tisztak, és megfeleléen ki lettek oblitve, a mosdgép és a mosdszer
gyartéjanak utasitasai szerint. Bizonyos makacs szennyezddések
elémosast igényelhetnek a mosési ciklus el6tt.

A ruhak gyiroéttek.

Tul sokdig szaritotta a ruhakat (tulszaritas).

+ Atdl hosszu ideig tarté szaritas 6sszegytirheti a ruhakat. Allitson be
rovidebb szaritasi idét.

Tal sokaig hagyta a ruhakat a késziilékben a ciklus lejarta utan.

+ Hasznalja a(z) Anti Crease (Gylir6désgatlo) bedllitast.

A ruhak 6sszementek.

Nem tartotta be a mosasi cimke utasitasait.

* Aruhdk 6sszemenésének megakadalyozasahoz mindig tartsa be a cimkén
szereplé utasitasokat. Bizonyos anyagok a mosas hatasara természetesen
dsszemennek. Mds anyagok a mosastél nem, azonban a gépben valé
szaritastol 6sszemehetnek. Hasznéljon alacsony héfokot, vagy szaritsa a
ruhakat fltés nélkal.

A ruhakon sz6sz
maradt.

Nem tisztitotta meg megfelel6en a sz6szsziirét.

+ Minden ciklus utan tavolitsa el a szszt a sz6szsz{irébdl. Miutan
megtisztitotta a sz0szsz(r6t, tartsa fény felé, és ellendrizze, nem
szennyezett-e. Ha szennyezettnek tlinik, a fentebbi utasitasok szerint
tisztitsa meg. Bizonyos ruhanemiik nagy mennyiségl sz6szt termelnek,
ilyenkor el6fordulhat, hogy a ciklus alatt ki kell tisztitani a sz6szsz(ir6t.

Nem valogatta szét megfeleléen a ruhakat.

+ Bizonyos anyagok (pl. fehér, bolyhos toérilkéz6k) szoszt termelnek, ezért a
sz6szt vonzé (pl. fekete vaszon nadrag) anyagu ruhaktdl kilén érdemes
Oket szaritani.

A készilék talterhelt.

* A nagyobb mennyiségl ruhat ossza kisebb adagokra a jobb szaradas
érdekében.

Papirt, zsebkend6t stb. felejtett a zsebekben.

+ Aszaritas elbtt alaposan nézze at a ruhak zsebeit.

Statikus toltés
halmozédik fel a
ruhakban.

Tal sokdig szaritotta a ruhakat (talszaritas).

+ Aruhak tdlszaritasa statikus toltés felhalmozddasat eredményezheti.
Allitson be a késziiléken révidebb szaritasi id6t, vagy haszndlja a Sensor
Dry (Erzékel8s szaritas) programokat.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Statikus toltés
halmozédik fel a
ruhakban.

Szintetikus, vasalast konnyitd, vagy szintetikus keverék anyagokat
széritott.

+ Ezek az anyagtipusok hajlamosabbak a statikus toltés felhalmozasara.
Hasznaljon &blitészert, vagy révidebb Timed Drying (iddzitett)
programokat.

A ruhakon nedves
foltok maradnak az
érzékelds szaritas
programok hasznélata
utan.

A késziilékben tul sok, vagy tul kevés ruha van. Egyetlen nagy targy,
mint példaul egy takaré vagy paplan.

+ Ha az adagokat tul szorosan vagy tul lazan rakta be, az érzékel6 szdmara
problémat jelenthet a szarazsag mértékének megallapitdsa. Hasznalja az
Iddzitett szaritds programot nagyon kis mennyiségek esetén.

+ Nagy, terjedelmes adagok, mint példaul takardék vagy paplanok néha
feszes csomova éllhatnak éssze. A kiilsd réteg megszarad, és ezt jelzi az
érzékelének, mig a belsé mag nedves marad. Ha egyetlen nagy darabot
szaritunk, sziineteltessuk a ciklust egyszer vagy kétszer, és rendezziik at,
hajtogassuk szét a darabot, hogy a nedves teriletek is
megszaradhassanak.

+ Egy nagy adag téltet néhany nedvesen maradt darabjanak vagy egy nagy
méret(i ruhanem(i nedves részeinek megszaritasahoz az Erzékelds
szaritasi program lejarta utan Uritse ki a sz0szszlr6t, és allitsa be az
Iddzitett szaritasi programot a ruhadarab(ok) megszaritasanak
befejezéséhez.

Szagok

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A késziiléknek van
egyfajta illata.

El&szér hasznélja a késziléket?

+ Aszag a készulék belsejébe régzitett gumiszer(i anyagbdl szdrmazik. Ez a
gumi sajatsagos szaga és par alkalommal térténd hasznélatot kévetden
automatikusan megszinik.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A késziiléknek van
egyfajtaillata.

Erzi ezt azillatot hasznélat kézben?

* Ruhdinak mosasa kdzben a gyarté ajanlasainak megfelel6 mosészert
hasznaljon. Ha tulzott mértékben hasznal az ajanlasnak nem megfelel6
mososzereket, a feloldatlan mosészerek rarakédhatnak a ruhakra és
emiatt kellemetlen szag keletkezhet.

+ Aruhak kellemetlen szagot araszthatnak, ha szaritast vagy mosast
kdévetden benne hagyja 6ket a készllékben. A széritasi vagy mosasi ciklus
végén azonnal vegye ki azokat a készulékbdl.

Figyelje meg, hogy ugyanezt az illatot a mos6gépben is érzi-e. Ha igy van,
tisztitsa ki a moségép dobjat a mosdgép haszndlati utasitdsaban leirtak
szerint.

+ Mindig gondoskodjon mindkét sz8szsz(rd tisztasagarol. Ha szaritas utan
barmilyen lerak6das marad a sz6szsz(irdn, az kellemetlen szagokat
draszthat. Tisztitas utan alaposan szaritsa meg a szdszsz(rét.

+ Akondenzator §zagmentesitését és tisztitasat rendszeresen végezze el a(z)
KARBANTARTAS részben foglaltak alapjan.

Wi-Fi

Tiinetek

Lehetséges ok és megoldas

Az otthoni késziiléke és
az okostelefon nem
csatlakozik a Wi-Fi
halézathoz.

Nem megfeleld a jelsz6, amellyel a Wi-Fi halézathoz prébal csatlakozni.

+ Keresse meg a Wi-Fi halézatot, amelyhez okostelefonja kapcsolddik.
Torolje, majd regisztralja a készilékét az LG ThinQ alkalmazasban.

A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonjan.

+ Kapcsolja ki a Mobiladatokat az okostelefonjan, és regisztralja a
készlléket a Wi-Fi halézatba.

A vezeték nélkiili halézat neve (SSID) nincs megfelel6en beallitva.

+ Avezeték nélklli halézat neve (SSID) angol bet(k és szamok kombinécidja
kell legyen. (Ne hasznaljon specidlis karaktereket.)

A router frekvencidja nem 2,4 GHz.

+ Csak 2,4 GHz frekvencian iizemel® router tAmogatott. Allitsa be a vezeték
nélkuli routert 2,4 GHz frekvenciara és csatlakoztassa a készuléket a
vezeték nélkuli routerhez. A router frekvencidjat kérdezze meg
Internetszolgaltatéjatol vagy a gyartéjatol.

A készilék tul messze van a routertol.

+ Ha akészllék tul messze van a routertdl, a jeler6sség gyenge lesz és lehet,
hogy a csatlakozas nem lesz szabalyosan konfiguralva. Helyezze kbzelebb
a routert a késziilékhez.
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Ugyfélszolgalat és szerviz

Forduljon az LG Electronics Uigyféltajékoztatasi kdzpontjahoz.

Az LG Electronics hivatalos szervizelési szakembereiért keresse fel weboldalunkat a www.lg.com cimen,
és kovesse az ott talalhatd informacidkat.

Nem javasoljuk, hogy 6nmaga javitsa meg a terméket, mivel ezzel tovabb karosithatja az eszkozt, és a
garancia érvényét veszti.

Az (EU) 2023/2533 rendeletben hivatkozott pétalkatrészek legaldbb 10 évig elérhetdek.
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