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GUVENLIK TALIMATLARI
KULLANMADAN ONCE TUM TALIMATLARI OKUYUN

Asagidaki guvenlik kurallariyla gérinmeyen tehlikeleri veya Grinun
guvenli olmayan ya da yanlis kullanimindan kaynaklanan hasarlarin
6nlenmesi amacglanmistir.

Kurallar asagida tanimlandidi sekilde "UYARI" ve "DIKKAT" olarak
ayriimistir.

Guivenlik Mesajlari

Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunlari ve kullanimlari
belirtmek icin gosterilir. Bu sembolin bulundugu kismi dikkatli
bir sekilde okuyun ve tehlikeden kaginmak icin talimatlari

uygulayin.
A UYARI

Bu sembol talimatlarin uygulanmamasinin ciddi yaralanma veya
6lime neden olabilecegini gosterir.

A DIKKAT
Bu sembol talimatlarin uygulanmamasinin yaralanmaya veya
uranun hasar gérmesine neden olabilecegini gosterir.

UYARI
A UYARI

Urtin kullanilirken patlama, yangin, 61im, elektrik carpmasi, yaralanma
veya yanma riskini azaltmak icin asagidakiler de dahil olmak Gzere temel
onlemleri uygulayin:

Teknik Guvenlik

* Bu cihaz 8 yasindan buyuk ¢ocuklar tarafindan gézetimde bulunulursa
veya cihazin guvenli sekilde nasil kullanilacaginailiskin talimatlari almis
ve meydana gelen tehlikeleri anlamiglar ise sinirli fiziksel, algisal veya
zihinsel becerileri olan kisiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikligi olan
kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.

IOMUNL I



4 GUVENLIK TALIMATLARI

Temizleme ve bakim g6zetim altinda tutulmadan ¢ocuklar tarafindan
yapilmamalidir.

» Surekli olarak gézetim altinda tutulmayan 3 yasindan kucguk cocuklar
uzak tutulmahdir.

» Elektrik kablosu hasarliysa, tehlikeyi 6nlemek icin Uretici, servis
temsilcisi veya yetkili kisiler tarafindan degistirilmelidir.

» Havalandirma acikliklari hali ile kapanmamahdir.
* Bu cihaz sadece evde kullanilabilir.

* Cihaz ile saglanan yeni hortum veya hortum setini kullanin. Eski
hortumlarin tekrar kullanilmasi su sizintisina ve sonradan mal hasarina
neden olabilir.

* Su girisi basinci 50 kPa ve 800 kPa arasinda olmahdir.

Maksimum Kapasite
Yikanacak kuru ¢camasirlar i¢in bazi déngulerde maksimum kapasite:

FAXSEYW** FAX5VYW**

11 kg 9 kg

Her yilkama programi icin énerilen maksimum kapasite degisebilir. lyi
yikama sonuclari elde etmek i¢in daha fazla detay 6grenmek tzere lGtfen
KULLANIM bélimundeki Program Tablosu bakin.

Kurulum

* Bu cihaz yalnizca cihazi guvenli sekilde tutan iki veya daha fazla kisi ile
tasinmahdir.

* Cihazi nemli ve tozlu bir yerde kurmayin. Cihazi herhangi bir dis alanda
veya dogrudan gunes 1s1§1, ruzgar veya yagmur ve dondurucu dizeyin
altindaki sicakliklar gibi hava kosullarina maruz kalan herhangi bir
alanda kurmayin veya saklamayin.

* Elektrik prizinin priz ¢ikisina tamamen girdiginden emin olun.

* Cihazi ¢oklu priz cikislarina, gu¢ panolarina veya uzatma gug kablosuna
takmayin.

* Cihazla birlikte verilen elektrik prizini degistirmeyin. Priz ¢ikisina
uymazsa, yetkili bir elektrikciye dogru bir priz taktirin.
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* Cihaz, ekipman topraklama/ topraklama kablosu (topraklama pimi) ve
topraklama gu¢ prizi bulunan gug kablosu ile donatilmistir. Gug prizi
yerel kanun ve dizenlemelere uygun olarak kurulmus ve topraklanmis
uygun soket ¢ikisina takilmahdir.

* Ekipman topraklama iletkeninin dizgun sekilde baglanmamasi elektrik
carpmasina neden olabilir. Cihazin dogru sekilde topraklandigindan
emin degilseniz yetkili bir elektrikciyle veya servis personeliyle kontrol
edin.

Kullanim

» Hasar gérmusse, bozulmussa, kismen parcalari ayrilmigsa veya hasarli
kablo veya priz de dahil olmak tGzere eksik ya da kirik parcalari varsa,
cihazi asla calistirmayin.

» Cihazi calistirmak icin kontrol paneline keskin nesnelerle islem
yapmayin.

* Herhangi bir paneli ayirmaya veya cihazi parcalarina ayirmaya
calismayin.

* Cihazin herhangi bir parcasini onarmayin veya degistirmeyin. Tim
onarimlar ve servis uygulamalari, bu Kullanici Kilavuzu tarafindan ozel
olarak 6nerilmedikce, yetkili bir servis personeli tarafindan
gerceklestirilmelidir. Yalnizca yetkili fabrika parcalarini kullanin.

* Cihazin kapagdi acgiksa kapadi cok fazla asagi cekmeyin.
* Evcil hayvanlar gibi hayvanlari cihazin icine koymayin.

« Uretici tarafindan bakim etiketinde yikanamaz olarak belirtilen Grinleri
yikamayin.

* Cihazin altinda ve etrafindaki alani keten, kagit, bez parcasi, kimyasal
gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.

* Cihazin kapagini agik birakmayin. Cocuklarin kapaga asilmasi veya icini
sallamasi hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

* Yanici veya patlayict maddelerle (balmumu, balmumu c¢ikarici, yag,
boya, benzin, yag ¢dzucu, kuru temizleme ¢6zlcusu, gaz yagi, petrol,
leke cikarici, terebentin, bitkisel yag, yemeklik yag, aseton, alkol, vb.)
temizlenmis, yikanmis, kirlenmis veya bu maddelere daldiriimig
yikanmis veya kuru maddeleri koymayin. Yanhs kullanim yangina veya
patlamaya neden olabilir.

IOMUNL I



6 GUVENLIK TALIMATLARI

* Alev alabilen veya kolay tutusabilen maddeleri (benzin, alkol, kimyasal,
LPG, kolay tutusabilen sprey, gaz, tiner, petrol, bécek ilaci, oda
parfumu, kozmetikler vb.) cihazin yakininda kullanmayin veya
saklamayin.

* Calisirken asla icine dogru uzanmayin. Tambur tamamen durana kadar
bekleyin.

* Yuksek sicaklik programi sirasinda kaplya dokunmayin.

* Cihazdan veya zeminden su sizintisi olmasi halinde, elektrik prizinin
baglantisini kesin ve LG Electronics musteri bilgilendirme merkezi ile
irtibat kurun.

* Kirllma veya kopma olmasi halinde hortumlardaki ve vanalardaki
basinci dustrmek ve sizintiyl en aza indirmek icin su musluklarini
kapatin. Dolum hortumlarinin durumunu kontrol edin; 5 yil sonra
degistirilmelidir.

* Evde gaz sizintisi (izobutan, propan, dogal gaz vb.) olmasi halinde,
cihaza veya elektrik prizine dokunmayin ve derhal bélgeyi havalandirin.

* Tahliye hortumu veya giris hortumu kisin donmussa, yalnizca
¢o6zuldukten sonra kullanin.

« TUm ¢amasir deterjanlarini, yumusaticilari ve beyazlaticilari
cocuklardan uzak tutun.

* GUc¢ prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz 1slakken dokunmayin.

* GU¢ kablosunu asiri sekilde katlamayin veya tzerine agir bir nesne
koymayin.

* Yikama esnasinda cihazdan tahliye edilen suya dokunmaktan kacinin.

* Tahliyenin dogru sekilde calistigindan emin olun. Suyun uygun sekilde
tahliye edilmemesi halinde zeminde su tasabilir.

* Hava sicakhgi yuksek oldugunda ve su sicakligi diusuk oldugunda
yogunlasma olusabilir ve bu ytzden zemin islanir.

* GU¢ kablosunun temas noktalarindaki kiri veya tozu silin.

Bakim

* Cihazi temizlemeden 6nce guc¢ baglantisini kesin. Cihaz kumandasini
KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazin gtg baglantisini
kesmez.
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» Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra gug prizini
soket cikisina saglam sekilde takin.

* Temizlemek icin cihazin icine veya disina su sikmayin.

» Cihazi, gu¢ kablosundan c¢ekerek asla fisten ¢ikarmayin. GUg prizini
daima sikica kavrayin ve soket ¢ikisindan duz olarak disari cekin.

» Cihazi sadece LG Electronics servis merkezi calisanlari sékebilir,
onarabilir ya da Uzerinde degisiklik yapabilir. Cihazi tasiyip farkli bir
konumda kurulumunu gerceklestirdiginizde LG Electronics musteri
hizmetleri merkeziyle iletisim kurun.

I
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« Eski cihazi atmadan 6nce prizden cekin. Yanhs kullanimi 6nlemek icin
arkasindaki kabloyu dogrudan kesin.

« TUm ambalaj malzemelerini (plastik posetler ve strafor gibi)
cocuklardan uzakta ¢ikarin. Ambalaj malzemeleri bogulmaya neden
olabilir.

* Cocuklarin ya da kug¢uk hayvanlarin iceride sikisma tehlikesini 6nlemek
icin bu cihazi atmadan 6nce gug¢ kablosunu kesin ve kapiyi ¢ikarin.,
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CEVREYE KARSI DUYARLI

Cevresel ve Ekonomik Ipuclari

Enerji ve su tuketimi

* Su tuketimi ve enerji kullanimi, yukan agirhigindan etkilenebilir.
Cihazinizi en iyi sekilde kullanmak amaciyla ilgili program i¢in
maksimum miktarda kuru camasir yukleyin.

« Camasirlarin ilgili programlar icin tretici tarafindan belirtilen
kapasiteye gore dengeli sekilde doldurulmasi, enerji ve su tasarrufuna
katkida bulunacaktir.

* Enerji tiketimi agisindan en verimli programlar genellikle daha dusuk
sicakliklarda ve daha uzun sureyle ¢alisan programlardir.

* Ses ve kalan nem icerigi, sikkma hizindan etkilenir: skkma asamasinda
stkma hizi ne kadar yuksekse ses o kadar yuksek ve kalan nem icerigi o
kadar dusuk olur.

* Daha az miktarda ¢camasir yikarken, otomatik yik algilama sistemi, su
ve enerji kullanim miktarini azaltmaya yardimci olacaktir.

* Miktari az olan, hafif kirli camasirlar icin enerji ve su tasarrufu agisindan
Hizli programi kullanin.

* Soguk su camasir deterjanlari dusuk sicakhklarda da (yaklasik 20 °C)
ayni 6lcude etkili olabilir. 20 °C'nin ayarlari kullanilarak, 30 °C'lik veya
daha yuksek sicaklklara gore daha az enerji harcanacaktir.

Deterjan

* Deterjan; kumasin turune, rengine, kirlilik durumuna ve yilkama
sicakhgina gore secilmeli, deterjan Ureticisinin talimatina uygun sekilde
kullanilmahdir. Yalnizca Tambur (6n yuk) tipi makinelere uygun olan
deterjanlari kullanin.

» Daha az miktardaki camasir icin daha az deterjan kullanin.

Ekstra Secenek ve Fonksiyon Se¢imi

* Yikadiginiz camasirlar icin uygun su sicakligini secin. En iyi sonuglar icin
kiyafet kumas bakim etiketlerine bakin.

» On Yikama secenegi, cok kirli camasirlari yikamak icin énerilmektedir.
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Ambalaj Malzemesinin Atilmasi

» Ambalaj malzemeleri nakliye sirasinda cihazi beklenmeyen bir hasara
karsi korumak Uzere tasarlanmistir.

* Cihazi kurduktan sonra ambalaj atiklarini malzeme tarlerinin geri
dénusum sembollerine gdre atin. Ambalaj atiklarini geri donusturmek
icin ilgili konteynerlere koyun.

Eski cihazinizin atilmasi

« Tum elektrikli ve elektronik atiklar, devlet ya da yerel
yetkililer tarafindan belirlenen toplama merkezlerinde ayri
olarak imha edilmelidir. Atik elektrikli ve elektronik aletler
belediyeler tarafindan kurulan toplama noktalarina teslim
edilmeli veya aldiginiz yeni Grand saticiniz adresinize teslim
ederken, saticinizdan atik elektrikli ve elektronik aletinizi
teslim almasini istemelisiniz.

* Atik Urtndn dogru imhasi ¢evre ve insan sagligi Uzerindeki
potansiyel olumsuz sonuclarin engellenmesine yardimci
olacaktir.

- Bu isareti iceren urunler tehlikeli madde icerebilir. Uriinler
icerisindeki tehlikeli maddeler ¢evre kirlenmesine veya
yaralanma/6lime sebebiyet verebilir.

 AEEE Yonetmeligine Uygundur.

« Eski Urinanuzan imhasi hakkinda daha fazla bilgi icin [Utfen
belediyeniz ya da Grunu aldiginiz magaza ile iletisime
geciniz. (www.lg.com/global/recycling)

IOMUNL I
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KURULUM

Parcalar ve Ozellikler

NOT
+ Cihazin kalitesini arttirmak i¢in géranum ve 6zellikler bildirim yapilmaksizin
degistirilebilir.

Onden Go6riinim Arkadan GOorunum

O

—
‘\\\\\\\\\\\\\\\
©)

8 ‘.*.-'
© Kontrol Paneli @ Elektrik fisi
® Deterjan Bolme Cekmecesi ® Nakliye civatalari
© Tambur © Tahliye hortumu
0 Kapak
@ Kapak bashgi
0 Tahliye fisi

@ Tahliye Pompasi Filtresi
O Seviyelendirme Ayaklari
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Ozellikler
Model FAX5VYW** / FAXSEYW**
GU¢ Kaynag! 220-240 V~, 50 Hz
Uriin Agirhg 69 kg
Ol¢ii(mm)
o
-
D
T | i
H
w 600 D 565 D" 1100
H 850 D' 620
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12 KURULUM

Aksesuarlar

Kaymaz tabanlar

Anahtar

Tahliye Hortumunu Sabitlemek icin
Hortum Destegi

\

O

Nakliye civata deliklerini kapatmak icin
tipa

LED Aydinlatmayla ilgili
bilgiler

Bu Urun, enerji verimlilik sinifi G olan bir
IStk kaynagi icermektedir.

* LED aydinlatma, asagidaki
durumlardan herhangi birinde
otomatik olarak yanar ve soéner:

- kapiyr agip kapatirken,

- Gug ve Baglat/Durdur Dugmesine
basarken.

* LED aydinlatma kisilabilir degildir.
* LED aydinlatma civa icermez.

» Lutfen www.lg.com/qglobal/recycling
adresine bakin.

NOT
* Bu 6zellik satin alinan modele bagli
olarak degisir.

LED aydinlatma calismiyorsa

Kapagi kapatip yeniden a¢in veya Glig
dagmesine basin. LED aydinlatma
acllmazsa lutfen LG Electronics musteri
bilgilendirme merkeziyle iletisim kurun.
LED aydinlatmayi ¢ikarmaya calismayin.

@

- - - q Q
@=0 "z
~A ~ I
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Kurulum Yeri
Gereklilikleri

Cihazi kurmadan dénce, cihazin dogru
yerlere yerlestirildiginden emin olmak
icin asagidaki bilgileri kontrol edin.

Kurulum Yeri

* Stkma ddéngusu sirasinda titresimi en
aza indirmek i¢in cihazin sabit bir
zemin Uzerine kurulmasi
gerekmektedir. Sikkma déngusu
sirasinda ahsap parke veya halifleks
kapli yuzeyle kiyaslandiginda titresime
daha az yatkin olarak beton zemin en
iyisidir.

* Cihazi gaz ocagi veya kdmurlu soba
yanina kurmak zorundaysaniz, iki cihaz
arasini ocak veya firin tarafini
aliminyum folyo ile (850 x 600 mm)
yahtin.

* Cihaz kurulurken bozulma durumunda
teknisyenin kolayca erisebilecegi yere
kuruldugundan emin olun.

 Cihazi kurarken cihazin sabit olmasini
saglamak i¢in birlikte verilen nakliye
civatasi anahtarini kullanarak tim dort
ayagi ayarlayin.

* Cihaz kapaginin tamamen acilmast igin
yeterli alan oldugundan emin olun.

* Su giris hortumlari, tahliye hortumu ve
hava akimriicin yeterli aciklik saglamak
amaciyla, yanlarda en az 20 mm'’lik ve
cihazin arkasinda en az 100 mm'lik
acikhk birakin. Gerekli agikliklari
artirabilecek duvar, kapi veya zemin

pervazlarinin olmasini mutlaka
saglayin.

[ _:B
- - e e
A C C

Index Aciklik (mm)

A 100

B 5

o 20

A UYARI

* Bu cihaz yalnizca ev ici kullanim
amaciyla kullanilabilir ve mobil
uygulamalarda kullanilmamalidir.

Ahsap Zeminler (Asma
Zeminler)

Ahsap zeminlere cihazi kurarken asir
titresimi ve dengesizligi azaltmak icin
lastik basliklar kullanin. Aga¢ veya asma
tip zeminler, asiri titresimi ve
dengesizligi, hatalari ve arizayi
artirabilir.

&

» Titresimi azaltmak icin, cihazin her @
ayarlama ayaginin altina en az iki
zemin kirisine vidalarla sabitlenmis en

IOMUNL I



14 KURULUM

az 15 mm kalinliginda lastik basliklar
yerlestirilmesini dneririz.

* MUmkunse, cihazi zeminin daha
saglam oldugu oda koselerinden
birisine kurunuz.

* Titresimi azaltmak i¢in lastik basliklari
takin.

A DIKKAT

+ Cihaz sabit olmayan zemine (6rnegin
ahsap zemine) monte edilirse, ,
dengesiz zemine montaj nedeniyle
olusan zarari ve maliyeti garanti
kapsamaz.

e
NOT

* Lastik basliklari (parca No.
4620ER4002B) LG hizmet merkezinden
satin alabilirsiniz.

Havalandirma

+ Cihazin etrafindaki hava dolasiminin
hali, kilim gibi nesnelerle
engellenmediginden emin olun.

Ortam Sicakhigi

* Donma derecelerinin meydana
gelebilecegi odalara cihazi kurmayin.
Donmus hortumlar basing altinda
yanabilir. Donma noktasinin altindaki
sicakliklarda elektronik kontrol
unitesinin guvenilirligi bozulabilir.

* Cihaz kis mevsiminde teslim edilirse ve
sicakhklar sifir derecenin altindaysa
cihazi calistirmadan dnce birkag saat
boyunca oda sicakhginda bekletin.

Elektrik Kablosu

 Uzatma kablosu veya cift adaptor
kablosu kullanmayin.

» Kullandiktan sonra cihazin prizini ¢ekin
ve su takviyesini kapatin.

* Cihazi mevcut kablolama
dizenlemelerine uygun olarak toprakli
prize baglayin.

* Cihaz prize kolaylikla erisilebilecek
sekilde yerlestirilmelidir.

* GU¢ cikisi cihazin bir yaninda 1 metre
mesafesinde bulunmalidir.

A UYARI

» Cihaz tamiri yalnizca yetkili bir
personel tarafindan
gerceklestirilmelidir. Deneyimi
olmayan kisiler tarafindan yapilan
tamiratlar yaralanmaya veya ciddi
arizalara neden olabilir. Yerel yetkili LG
tamircisiyle irtibat kurun.

* Elektrik prizi yerel kanun ve
dizenlemelere uygun olarak dogru
sekilde kurulmus/topraklanmis uygun
ctkisa takilmahdir.
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Cihazin Acilmasi

Cihazin Kopuk Tabandan
Cikariimasi

Karton ve nakliye malzemesini
cikardiktan sonra, képuk tabani
cihazdan ¢ikarin.

g
—

* Kazan desteginin @* tabanin altindan
¢iktigindan ve cihazin altina
sitkismadigindan emin olun.

« Karton tabani @ ¢ikarmak igin cihazi
yatirmaniz gerekirse, cihazin
kenarlarini daima koruyun ve kenara
dikkatli sekilde yatirin. Cihazi arkaya
veya 6ne dogru yatirmayin.

* Bu 6zellik satin alinan modele bagh
olarak degisebilir.

Nakliye Civata Parcalarinin
Cikariimasi

Cihazin siddetli titresimini ve kirilmasini
6nlemek icin, nakliye civatalarini ve
tutuculari ¢ikarin.

1 Alttaki iki nakliye civatasi @ ile
baslayarak, tim nakliye civatalarini
saat yénunun tersine cevirin,

tamamen gevsetmek icin anahtar
(dahil) kullanin.

2 Civata parcalarini yukari cekerken
yavasca yukari kaldirarak ¢ikarin.

3 Delik tipalarini yikleyin.

* Aksesuar paketinde veya cihazin
arkasinda bulunan delik kapaklarini
@® bulun.

NOT
* Nakliye civatalarini ve tutuculari
gelecek kullanim icin saklayin.

* Bu cihazi kirllmayi 6nlemek icin
asagida belirtildigi gibi tasiyin:

- Nakliye civatalari yeniden takili.
- Guc¢ kablosu, cihazin arkasina takili.

Cihazin
Seviyelendirilmesi

Seviyenin Kontrol Edilmesi

Ust plakanin kenarlarindan capraz
sekilde asagiya dogru bastirildig
zaman, cihaz hig bir sekilde yukari ve
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asagl hareket etmemelidir (her iki yonu
de kontrol edin).

* Cihazin Ust plakasini capraz ittiginizde
cihaz sallanirsa, ayaklari tekrar
ayarlayin.

* Cihazin kurulumdan sonra mikemmel
sekilde dengede olup olmadigini
kontrol edin.

NOT

* Agac veya asma tip zeminler,asir
titresimi ve dengesizligi artirabilir. Asiri
ses ve titresimi durdurmak veya
azaltmak icin agag zeminin
saglamlastinimasi veya desteklenmesi
dusunulmesi gerekebilir.

* DUz olmayan zeminleri, altina ahsap,
karton veya benzeri malzeme parcalar
koyarak dengelemeyin.

Ayaklarin Ayarlanmasi ve
Seviyelendirilmesi

Cihazi kurarken, cihaz hizalandiriimali ve
kusursuz sekilde seviyelendirilmelidir.
Cihaz uygun sekilde hizalanmamis ve
diz durmuyorsa, hasar goérebilir veya
dizgun ¢alismayabilir.

1 Zemin dUz degilse, ayarlama ayagini
gerektigi gibi gevirin.
* Ayagin altina tahta vb. parcalar
sokmayin.

* Dért ayagin da sabit ve zeminde
durdugundan emin olun.

* Bumodelle kullanim icin LG Electronics
tarafindan Uretilmedigi muddetce
pervaz, stand veya yuksek bir yuzeyde
camasir makinesini kurmayin.

2 Su terazisi kullanarak @ cihazin
dengeli olup olmadigini kontrol edin.

ks

7
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3 Ayarlama ayagini, kilitleme somunlari
@ ile saat yoninin tersinde cihazin
altina dogru déndurerek sabitleyin.

E@

=)

4 Cihazin altindaki tim kilitleme
somunlarinin duzgun sekilde takilip
takilmadigini kontrol edin.

NOT

* Cihazin uygun yerlestiriimesi ve
seviyelendirilmesi, uzun, dizgun ve
guvenilir sekilde calismasini saglar.

+ Cihaz mutlaka %100 yatay olmali ve
sert bir diz zemin Uzerinde saglam
sekilde durmalidir.

* Yuk altinda iken kdselerde kesinlikle
‘Yaylanmamalidir'.

+ Cihaz ayaklarmin islanmamasina
dikkat edin. Ayaklarin islanmasi
titresime veya sese neden olabilir.

Kaymaz Tabanlarin
Kullanilmasi

Bu 6zellik satin alinan modele bagl
olarak degisebilir.

Cihazi kaygan bir zemine kurarsaniz,
asir titresim nedeniyle hareket edebilir.
Yanlis seviyelendirme ses ve titresim
nedeniyle arizaya neden olabilir. Bu
durumda, kaymaz tabanlari duzleme
ayaginin altina yerlestirin ve seviyeyi
ayarlayin.

1 Kaymaz tabanlarin yapismasi icin
zemini temizleyin.

* Yabanci nesneleri ve nemi
kaldirmak ve temizlemek icin kuru
bir bez kullanin. Nem kalirsa,
kaymaz tabanlar kayabilir.

2 Cihazi kurulum alanina
yerlestirdikten sonra seviyeyi
ayarlayin.

3 Kaymaz tabanlari yapiskan tarafini @
zemine yerlestirin.

* En etkili ydntem kayma onleyici
tabakalari 6n ayaklarin altina monte
etmektir. Tabanlari cihazin 6n
ayaklarinin altina yerlestirmek
zorsa, arka ayaklarin altina
yerlestirin.

4 Cihazi kaymaz tabanlarin tizerine
yerlestirin.

+ Kaymaz tabanlarin yapiskan
taraflarini @ cihazin ayaklarina
yapistirmayin.

—  II——

NOT

* Ek kaymaz taban LG Electronics servis
merkezinde bulunmaktadir.

IOMUNL I
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Su Besleme Hortumunun
Baglanmasi

Baglanti icin Not

* Su basinci 50 kPa ile 800 kPa (0,5-8,0
kgf/cm?) arasinda olmalidir. Su basinci
800 kPa'dan fazlaysa basin¢ disurme
cihazi takilmaldir.

* DUzenli olarak su tedarik hortumunun
durumunu kontrol edin ve
gerektiginde su tedarik hortumunu
degistirin.

NOT

* Su tedarik hortumunu asiri sikkmayin
veya giris vanalarini sikistirmak icin
mekanik cihazlari kullanmayin.

* Su girisine baglantii¢in bagka geri akis
korumasina gerek yoktur.

Kaucuk Contanin Kontrol
Edilmesi

Su tedarik hortumu ile birlikte iki lastik
conta @ verilir. Su sizintilarini 6nlemek
icin kullanihr. Musluk baglantisinin
yeterli derecede sikidir.

* Su tedarik hortumunu sikmak icin
pense gibi mekanik cihazlar
kullanmayin. Su tedarik hortumunun
kivrimli ucunun cihaza bagl
oldugundan emin olun.

Hortumun Su Musluguna
Baglanmasi

Vida Tipi Hortumun Disli Musluga
Baglanmasi

Tedarik hortumu konektoérini su
tedarik musluguna takin. Sadece
yumusak bir bez yardimiyla elinizle
sikistirin. Tedarik hortumunu herhangi
bir mekanik cihazla asiri sikkmayin.

NOT

* Su giris hortumunu musluk suyuna
bagladiktan sonra, su hattindaki
yabanci maddelerin (toz, kum, talas ve
vs.) atilmasi i¢in musluk suyunu agin.
Suyu bir kovaya bosaltin ve su
sicakhgini kontrol edin.

Hortumu Cihaza Baglama

Tedarik hortumunu cihazin arkasindaki
su girig vanasina vidalayin.

* Bir su girisine sahip modeller icin
hortumu sicak su beslemesine
baglamayin. Sadece soguk su
beslemesine baglayin.
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e
NOT

+ Bagladiktan sonra, hortumdan su
siziyorsa ayni adimlari tekrarlaymn. Su
beslemesi icin en geleneksel musluk
tipini kullanin. Musluk kare
seklindeyse veya cok buyukse,
muslugu adaptore takmadan 6nce
kilavuz plakasini ¢ikarin.

* Hortumun kivrilmamis veya
stkismamis olmasi gerekir.

Tahliye Hortumunun
Kurulmasi

Hortum Destegiyle Tahliye
Hortumunun Kurulmasi

Tahliye hortumu yerden en fazla 100 cm
yukaritya kurulmalidir. Cihazin icindeki
su bosalmaz veya yavas bosalabilir.

* Tahliye hortumunu dogru sekilde
baglamak zeminin su kagagi nedeniyle
hasarlanmasina karsi korur.

<100cm

<100cm

* Tahliye hortumu ¢ok uzunsa cihazin
icine dogru zorlamayin. Bu normal
olmayan sese neden olur.

* Hortum destegini tahliye hortumunun
ucuna 10 cm mesafede baglayin.

* Tahliye hortumunun tahliyeye en fazla
15 cm gecirilmis olduguna emin olun.

* Tahliye hortumunu bir lavaboya
yerlestirdiginizde, ip ile sabitleyin.

IOMUNL I
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Calistirma Genel
Gorunum

Cihazin Kullanilmasi

ilk yikamadan énce Pamuklu yikama
programini se¢in ve deterjan miktarinin
yarisini ekleyin. Cihazi kiyafetler
olmadan ¢alistirin. Bu islem Uretim
sirasinda kalmis olabilecek artik ve
suyun tamburdan temizlenmesini
saglar.

1 Kiyafetleri gruplandirin ve yerlestirin.

+ Kiyafetleri kumas turane, kir
seviyesine, renk ve yukleme
boyutuna gore gerektigi gibi
gruplandirin. Kapagi a¢in ve
camasirlari cihazin icine yerlestirin.

A DIKKAT

* Kapiy1 kapatmadan 6nce tum
kiyafetlerin ve Urtnlerin kazaninicinde
oldugunu ve kapi kapandiginda arada
sikisacaklari lastik kapr lastiginden
sarkmadigindan emin olun. Bunu
yapmamak, kapi lastigine ve
kiyafetlere zarara neden olacaktir.

* Kiyafet ve kapi lastiginin hasar
gérmesini 6nlemek icin esnek kapi
lastigi contasindan uranleri kaldirin.

2 Temizleyici Grinleri veya deterjan ve
yumusaticiyi ekleyin.

* Deterjan bélmesine uygun miktarda
deterjan ekleyin. Istege bagli olarak
bélmenin uygun yerlerine
beyazlatici veya yumusatici ekleyin.

3 Cihazi calistirin.

* Cihazi calistirmak icin Glig
dagmesine basin.

4 Tercih edilen programi secin.

* Program digmesine ust Uste basin
veya istenilen program secilene
kadar program secme digmesini
cevirin.

* Bir ylkama sicakligi ve sikma hizi
secin. Giysilerinizin bakim etiketine
dikkat edin.

5 Programi baslatin.

* Programi baslatmak icin Baglat/
Durdur dugmesine basin. Cihaz
camasirlarin agirligini hesaplamak
icin su olmadan hafifce
sallanacaktir. Baglat/Durdur
dugmesine belirli bir zaman icinde
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basiimazsa, cihaz kapanir ve ayarlar
kaybolur.
NOT
+ Asagidaki durumda, yikama
programini duraklatsaniz ya da
camasir makinesini kapatsaniz da kapi
acllmaz.

- Camasir makinesi bir ylkama
programina basladiginda ve
tamburda su oldugunda, su
basmasini dnlemek icin makine suyu
tamamen bosaltana kadar kapi
ac¢llmaz.

6 Programin bitisi.

* Program bittiginde, bir ses duyulur.
Kirisikli@r azaltmak icin kiyafetleri
cihazdan hemen cikarin. Camasirlari
alirken lastigin icine kagmis
olabilecek kuicuk nesneler i¢in kapak
lastigini kontrol edin.

IOMUNL I
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Kontrol Paneli

Gergek kontrol paneli, modelden modele farklilik gosterebilir.

Kontrol Paneli Ozellikleri

Pamuklu ) Al Wash

Eco 40-60 TurboWash 39 HCN= '@@,a asc 1400

Karisik Hizli 14 60 1200

Utii istemeyen — — QR Anti Alerjik 40 1000

Elde Yik. / Yinlii = = Mikroplastik Bakimi G m Ty zg jgz

Spor Giysileri — Program indir | T e . <

zaktan Bagttma
*Wi-Fi
|
@) D

Tanim

© | Giig¢ On/Off Diigmesi
» Camasir makinesini agmak veya kapatmak icin bu dugmeye basin.

® | Program Diigmesi
* Programlar kiyafet turtine baglh olarak kullanilabilir.
* Secilen programi gostermek Uzere lamba yanacaktir.

© | Baslat/Durdur Diigme
* Bu dugme, yikama programini baslatmak veya durdurmak igin kullanilir.

* Yikama programinin gegici olarak durdurulmasi gerekiyorsa bu digmeye
basin.

O | Camasir Yikama Programi Diigmelerinin Ozellestirilmesi
Secili programda su sicakhgini veya sikma hizi ayarlarini ayarlamak icin bu
dagmeleri kullanin.

* Mevcut ayarlar, ekranda gosterilir.

* Diger ayarlari segmek icin o secenegin dugmesine basin.
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Tanim

Ekstra Secenekler ve Fonksiyonlar

* Ekstra fonksiyonlari kullanmak igin, ilgili dugmeyi 3 saniye basili tutun.
Ekranda ilgili sembol yanar.

* Bu ek programlar secmenizi saglar ve secildiginde yanar.

Uzaktan Baslatma
LG ThinQ uygulamasiyla, cihazinizi uzaktan kontrol etmek i¢in akilli bir
telefon kullanabilirsiniz.

» Bu fonksiyonu kullanabilmek igin SMART OZELLIKLERT'a (AKILLI
FONKSIYONLAR) g6z atin.

Wi-Fi
Cihazin LG ThinQ uygulamasi ile baglantisini baslatmak icin Uzaktan
Baslatma dugmesine 3 saniye boyunca basili tutun.

Gosterge

* Ekran ayarlari, tahmini kalan sureyi, secenekleri ve durum mesajlarini
gosterir. Cihaz acildiginda varsayilan ayarlar ekranda yanacaktir.

* YUk agirhgr otomatik olarak algilanirken kontrol panelindeki ekran yanip
soner.

Siire ve Durum Ekrani

o 6 6 0 ©
¥®CE=
(OZCZ0Z),
EI_! ) |_J e

06¢ & T T T¢-e

Tanim

Tahmini Kalan Sure

* Bir camasir yikkama programi secildiginde o program i¢in varsayilan sure
goruntulenir. Secenekler secildikce bu sure degisebilir.

* Ekranda --- gorunurse yuk algilamasi, yuk boyutunu algiladiktan sonra
sure goéruntulenecektir. Bu normaldir.

* Gosterilen sure sadece tahminidir.Bu sure, normal ¢calisma kosullarina
baghdir. Cesitli dig unsurlar (yuk agirligi, oda sicakhgi, gelen su sicakligi, vb.)
gercek sureyi etkileyebilir.

IOMUNL I
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Tanim

Program Durum Goéstergeleri

* Bir camasir yikama programi ¢alisirken aktif asama icin LED 15131 yanip
sonecektir ve kalan agsamalar i¢in olan LED isiklari sabit kalacaktir. Bir
asama tamamlandiginda LED 15191 sénecektir. Dongu duraklatilirsa aktif
asamanin LED 1s1g1 yanip sonmeyi birakacaktir.

o

Kazan Temizleme secenegi etkinlestirildiginde € yanar.

* Bu islev, cihazinizin kazan kisminin igini temizlemeye yardim eder.

Yeni UP Icerigi olusturuldugunda ( yanar. LG ThinQ uygulamasini ¢alistirin
ve icerigi guncelleyin.

Program basladiginda ve kapak kitlendiginde & yanar.

Zaman Erteleme secenegi etkinlestirildiginde (5 yanar.

Uzaktan kumanda 6zelligi etkinlestirildiginde @) yanar.

9006 o

Cihaz evde Wi-Fi agina baglandiginda = yanar.
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Camasirlari Hazirlama

Camagsir yukunu en iyi ylkama sonuglari
icin ayirin ve bakim etiketlerindeki
sembollere gore kiyafetleri hazirlayin.

Kiyafetleri Duzenleme

+ Kirlenme seviyesi (Agir, Normal, Hafif):
Giysileri kirlenme seviyesine gore
ayirin. Mimkunse, ¢ok kirli parcalari
hafif kirli olanlarla ytkamayin.

Renk (Beyaz, Agik, Koyu): Koyu veya
renkli giysileri beyazlardan veya acik
renklilerden ayri yikayin. Renkli
giysilerin agik renkli giysilerle
karistiriimasi renklerin karismasina
veya daha agik renkli giysilerin
renginin solmasina neden olabilir.

Tiftik (Tiftik Gretenler, Toplayicilar):
Tiftik cikaran kumaslari tay
birakmayan kumaslardan ayri yikayin.
Tay uretenler tuy toplayanlarda
boncuklanma ve astarlanmaile
sonuglanabilir.

Kiyafet Bakim Etiketlerini
Kontrol Etme

Bu semboller kumaslarinizin dokuma
icerigini ve nasil ylkanmasi gerektigini
anlatir.

Bakim etiketlerindeki semboller

Sembol Yikama/Kumas tipi

* Normal Yikama

]

* Pamuklu, Karisik Kumaslar

« Utii istemeyen

]

* Sentetik, Karisik Kumaslar

« Ozel Hassas Yikama

=

* Hassas

Sembol Yikama/Kumas tipi

* Yalnizca Elde Yikama

i}

* Yiin, Ipek

* Yikamayin

X

NOT

* Tekstil bakim etiketlerindeki yilkama
sembolleri hakkinda genel bilgi
edinmek icin Ginetex sitesini ziyaret
edin (www.ginetex.ch).

i)
[a]

Makineye Atmadan Once
Kiyafetleri Kontrol Etme

« Dénme sirasinda yuku esit sekilde
dagitmaya yardimci olmasi icin bayuk
ve kucuk camasirlari bir yakte
birlestirin.

* Tek kuguk parcalari ylkamayin.
Dengesizligi 6nlemek icin 1-2 benzer
6ge ekleyin.

* Tum ceplerin bos olup olmadigini
kontrol edin. Civi, sa¢ tokasi, kibrit,
kalem, bozuk para ve anahtar gibi
esyalar hem cihaziniza hem de
giysilerinize zarar verebilir.

b

* Takil uzun askilari olan giysileri
yikarken askilari baglayin veya camasir
filesi kullanin.

I
—
c:
X
e

W)
m


https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
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* Giysi kolu, kong, tayt, ic camasir ve
corap gibi kiicuk camasirlarin tambur
ve kapak contasi arasina sikismasini
6nlemek amaciyla bu tir camasirlar
icin camasir filesi kullanin.

Camasir filesini kapasitesinin
yarisindan daha az doldurun ve diger
camasirlarla yikayin. Tamburda
dengesizlige yol acarak yetersiz bir
sikma déngusune yol acabilecegi icin
fileyi asir doldurmaktan veya ayri
ytkamaktan kacinin.

Giysilere takilmamalari igin
fermuarlari, kancalari ve klipsleri
kapatin.

Kirin cikmasina yardimci olmak icin
ylkama éncesi suda ¢6zulmus bir
miktar deterjani fircalayarak kiri ve
lekeleri dnceden temizleyin.

Deterjan veya
Yumusatici Ekleme

Deterjan Dozaji

* Deterjan, deterjan Ureticisinin
talimatlarina uygun olarak kullanilmali
ve kumasin tipi, rengi, kirliligine ve
yikama sicakhgina gére secilmelidir.
Sadece Tambur (6n yuk) tip
temizleyiciler icin uygun olan
deterjanlari kullanin.

* Cok fazla kopuklenme olursa, deterjan
miktarini azaltin.

* Cok fazla deterjan kullanilirsa, fazla
kdépuklenme olabilir ve bu durum zayif
ytkama sonuclarina veya motora asiri
yuklenmesine neden olabilir.

* Sivi deterjan kullanmak isterseniz,
deterjan Ureticisi tarafindan énerilen
kullanma talimatlarina uyun.

* Yikama programini hemen
baslatacaksaniz, sivi deterjani ana
deterjan g6zune koyabilirsiniz.

* Zaman Erteleme islevini
kullaniyorsaniz ya da On Yikama
secenegini sectiyseniz, sivi aninda
dagilacagindan ve deterjan
bélmesinde veya kazanin iginde
sertlesebileceginden dolayi sivi
deterjan kullanmayin.

* Deterjan kullaniminin su sicakligi, su
sertligi, camasirin boyutu ve kirliligine
gore ayarlanmasi gerekebilir. En iyi
sonuglar icin asiri deterjan
kullanimindan kaginin. Bunu
yapmamak, asirt kdpuklenmeye neden
olacaktir.

* Deterjan eklemeden ve camagsir
yikama sicakligini segmeden 6nce
kiyafet Uzerindeki etikete bakin.

« 1lgili giysi tiird icin yalnizca uygun
deterjanlari kullanin:

- Sivi deterjan genellikle renkli kumas,
yun, narin veya koyu renkli kiyafetler
gibi 6zel uygulamalar icin tasarlanir.

- Toz deterjan her tirla kumasa
uygundur.

- Beyaz ve soluk camasirlarin daha iyi
yikanmasi icin ¢camasir suyu ile
birlikte toz deterjan kullanin.

- Deterjan yikama programi
baslangicinda deterjan
cekmecesinden puskurtalar.

NOT

* Deterjanin sertlesmesine izin
vermeyin. Sertlesen deterjan,
tikanmaya, kétu durulama
performansina veya kokuya neden
olabilir.

« Tam yuk: Ureticinin énerisine gére.
* Kismi yuk: Normal miktarin 1/2'0.
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* Minimum yuk: Tam yukan 1/3'si.

Deterjan Bolmesinin
Kullaniimasi

Deterjan bélmesine deterjan dozunu
eklemek igin:

1 Deterjan bolmesi cekmecesini agin.

2 Uygun bolimlere deterjani ve
yumusaticiyi ekleyin.

@ Ana yikama deterjan bolumu

* Ana yikama deterjanlari, su
yumusatici, camasir suyu ve leke
cikarici

® On yikama deterjan bélimd
® Sivi kumag yumusatici bélima

3 DOnguyl baslatmadan 6nce deterjan
boélmesi cekmecesini hafifce kapatin.

* Cekmeceyi sert sekilde kapatmak,
deterjanin baska bir bélime
tagsmasina veya programlanandan
daha 6nce kazana dagilmasina
neden olabilir.

+ Kapatirken ¢cekmecenin icinde
elinizin sikismamasina dikkat edin.

* DOngU sonunda deterjan
bélumlerinde ktg¢uk bir miktar su
kalmasi normaldir.

Kumas Yumusatici Bolumi

Bu bolim, son durulama déngusu
sirasinda otomatik olarak dagilan sivi
kumas yumusaticisini tutar. Toz veya sivi
kumas yumusaticisi kullanilabilir.

« Kumas yumusaticisini maksimum
dolum ¢izgisine kadar dokun.
Maksimum dolum ¢izgisinin Ustunde
cok fazla yumusatici dékilmesi
yumusaticinin erken dagilmasina ve
kiyafetlerde leke kalmasina neden

olabilir.

|y gMAX(J

.
NOT

» Kumas yumusaticisini yikama
kazanindaki kiyafetlere dogrudan
dékmeyin, bunu yapmak kiyafetlerde
¢ikarmasi zor olan koyu renkte lekelere
neden olabilir.

8

SOFTENER

* Deterjan bélmesinde 1 glnden fazla
kumas yumusaticisi birakmayin.
Kumas yumusaticisi sertlesebilir.
Yumusaticl, cok kalinsa deterjan
bélmesinde kalabilir. Yumusatici,
yogunlugun ¢ok kalin olmasi halinde
kolay akabilmesi icin seyreltilmelidir.

« Camaslir yikama sirasinda su besleme
islemi sirasinda ¢ekmeceyi agmayin.

* Solventler (benzen, vb) hicbir zaman
kullanilmamalhdir.

IOMUNL I
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Tablet Deterjanlarin
Eklenmesi

Tablet Deterjanlar da ¢camasir yikarken
kullanilabilir.

1 Kapagi acin ve kiyafetleri yiklemeden
6nce tablet deterjani tambura koyun.

2 Kiyafetleri tambura ytkleyin ve
kapadi kapatin.
— _ —
NOT
* Tabletleri deterjan bolmesine
koymayin.

Su Yumusaticisi Ekleme

Su sertligi yuksek bolgelerde kireg
onleyici gibi bir su yumusaticisi deterjan
kullanimini azaltmak icin kullanilabilir.

« Once deterjan, sonra su yumusatici

ekleyin. Ambalajin Uzerinde belirtilen
miktara gore koyun.
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Program Tablosu

Yikama Programi

40 °C (Co (Soguk) ila 95 Maks. Yuk:
LA °C) Derecelendirme
Tanim Cesitli tambur hareketlerini birlestirerek normal kirli kiyafetleri yikar.
Eco 40-60 : Maks. Yuk:
Derecelendirme
Tanim 40 °C veya 60 °C sicaklikta yikanabilecegi sdylenen normal kirli
kiyafetleri yikar.
Karisik :lg)°c EaEadrglla ey Maks. Yuk: 4 kg
Tanim Karisik kumaslari ayni anda yikar.

« Ozel giysiler haric cesitli kumash giysiler (ipek/hassas, spor
kiyafetleri, koyu renkliler, yin, yorgan/perdeler) icin kullanihr.

Utii istemeyen

40 °C (Co (Soguk) ila 60
Oc)

Maks. Yuk: 4 kg

Tanim

Yikamadan sonra utu gerektirmeyen kiyafetleri yikar.
* Poliamid, akrilik, polyester icin kullanin.

Elde Yik. / Yunlu

30 °C (Co (Soguk) ila 40
oc)

Maks. Yuk: 2 kg

Tanim Yikanabilir yanlu, i¢ camasiri, elbiseler vb. gibi el ve makinede
yikanabilir hassas kiyafetleri yikar.
* Makinede yikanabilir ytnltler i¢in uygun deterjan kullanin.
o (I = g
Spor Giysileri fg) Sl et lglesy Maks. Yiik: 3 kg
Tanim Spor veya dis giyim gibi 6zel kiyafetleri yikar.

* Kiyafette kullanilan su gecirmeyen kumasg tabakasi icin kullanin.

IOMUNL I
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oc (I = A
AI Wash fg) SRR Yk ey Maks. Yiik: 3 kg
Tanim AI Wash, yuk algilama tamamlandiktan sonra uygun tambur
rotasyon eylemlerini saglar.
* Su gecirmez kumaslar icin yumusak bir yikama, su geciren
kumaslar icinse guclu bir ylkama saglar.
NOT
* En iyi yikama sonuglari i¢in bu program icin kuru camasirlar
yukleyin.

TurboWash 39 :1((:))°c (el Maks. Yuk: 5 kg
Tanim Yikama ve durulama sirasinda 4 su jeti calistiran bu makine yarim yuk
hafif kirli giysileri yaklasik 39 dakika icinde yikayabilir.

Hizh 14 20 °C (20 °Cila 40 °C) Maks. Yuk: 2 kg

Tanim Yaklasik olarak 14 dakika boyunca az miktardaki hafif kirlenmis
giysileri hizli yikar.
Anti Alerjik 60 °C Maks. Yuk: 4 kg
Tanim Buhar fonksiyonunu kullanarak alerjik reaksiyona neden olan
maddeleri en aza indirmeye yardim eder.
» Pamuklu, i¢ camasiri, yastik kiliflari, yatak értuleri, bebek
giysilerinin kullanimi.

Mikroplastik Bakimi

40 °C (Co (Soguk) ila 40

°C) Maks. Yuk: 3 kg

Tanim

Sentetik giysiler yikanirken olusan mikroplastiklerin salinimini
azaltir.

Program Indir - -

Tanim

Bu program, akilli telefon ile cihaziniza yeni ve 6zel camasir yikama
programi indirmenizi saglar. Varsayilan program:
Durulama+Sikma.




KULLANIM 31

NOT

+ Secilen camasir yikama programi icin uygun su sicaklgi secin. Kiyafetlere zarar
vermekten kaginmak icin camasir yikarken giysi Ureticisinin bakim etiketini veya
talimatlarini her zaman uygulayin.

« Istediginiz programlar icin uygun yikama sicakhgini ve sikma hizini secin.
* Gergek su sicakhgi, belirtilen déngu sicakligindan farkli olabilir.
*+ NOtr deterjan dnerilmektedir.

ilave Secenekler
I ——————————————————————
NOT

* Durulama+ ve Zaman Erteleme secenekleri, bu tablodaki her bir camasir yikama
programi icin secilebilir.

Program TurboWash Yogun On Yikama
Pamuklu [ L L
Eco 40-60 [ L L
Karisik [ L L
Utii Istemeyen ° [ [
Elde Yik. / Yunla L
Spor Giysileri [ L
AI Wash
TurboWash 39 'Y [
Hizli 14 'Y
Anti Alerjik L
Mikroplastik °
Bakimi

*1 Bu secenek otomatik olarak programa eklenir ve secimi kaldirllamaz.
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Secilebilir Donme Hizi

D6énme Hizi
Program
Varsayilan Uygun
Pamuklu 1400 dev/dak Tuamua
Eco 40-60 1400 dev/dak Tumu
Karisik 1000 dev/dak Tama
Utii istemeyen 1400 dev/dak Tami
Elde Yik. / YunlG 800 dev/dak 800 devire kadar
Spor Giysileri 800 dev/dak 800 devire kadar
Al Wash 1400 dev/dak Tuamua
TurboWash 39 1200 dev/dak 400 ‘den 1400
devire kadar
Hizh 14 400 dev/dak Tamu
Anti Alerjik 1400 dev/dak Tama
Mikroplastik Bakimi 1000 dev/dak Tama

NOT
* Gergek maksimum donme hizi, yuk kosullarina gore degisiklik gosterebilir.
Yukaridaki degerler, en yakin yazlige yuvarlanmistir.

Tuketim Verisi

Birim Tanimi
kg: Camasir yuku s:dd: Program suresi
kWh: Eneriji tiketimi °C: Islenmis tekstil icindeki maksimum
sicakhk
Litre: Su tuketimi Dev/dak: Maksimum devir hizi (devir/
dk)

%: Sikma asamasinin sonunda kalan nem. Sikma hizi ne kadar yuksek olursa
guraltt o kadar yuksek ve kalan nem o kadar dusuk olur.

Genel Programlar
Model: F4AX5VYW**
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Program kg s:dd kWh °C Litre %‘;’(/ %
Pamuklu 20 °C 9 2:51 0,275 26 70,0 1351 49,0
Pamuklu 60 °C 9 3:41 1,395 47 69,0 1351 50,0
Karisik 4 1:26 0,541 35 53,0 1150 67,1
Hizh 14 2 0:14 | 0,464 24 26,0 600 96,3
Pamuklu 40 °C + 9 4:19 0,655 34 68,0 1351 49,0
Yogun
Eco 40-60 9 3:48 0,440 26 66,0 1350 50,6
(Tam)™!

Eco 40-60 4,5 2:54 | 0,295 26 47,0 1350 54,2
(Yarim)*’
Eco 40-60 2,5 2:10 0,170 24 29,0 1350 56,6
(Ceyrek)™
Model: FAXSEYW*
. o . Dev/

Program kg s:dd kWh C Litre dak %
Pamuklu 20 °C 11 3:04 | 0,280 29 77,0 1351 47,1
Pamuklu 60 °C 1 4:09 1,411 48 78,0 1351 47,9
Karisik 4 1:26 0,541 35 53,0 1150 67,1
Hizh 14 2 0:14 | 0,464 24 26,0 600 104,8
Pamuklu 40 °C + 1 4:19 0,683 29 80,0 1351 49,1
Yogun
Eco 40-60 11 4:00 0,605 32 72,0 1351 51,2
(Tam)™!

Eco 40-60 55 3:00 0,285 24 51,0 1351 56,4
(Yarim)*’

Eco 40-60 3 2:25 0,175 24 30,8 1351 54,2
(Ceyrek)™

*1 40 °Ciila 60 °C'de yikanabilir oldugu belirtilen, normal kirli pamuklu camasirlar
ayni programda beraber temizleyebilir. Bu program, AB ekotasarim mevzuatina
(AB 2019/2023) uygunlugu degerlendirmek icin kullanilmistir.
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NOT

* Test sonuclari su basincina, su sertligine, su girisi sicakligina, oda sicakligina, yuk
tard ve miktarina, kirlilik derecesine, kullanilan deterjana, ana gu¢ kaynagindaki
dalgalanmalara ve secilen ek seceneklere baglidir.

* Eco 40-60 programi harig, genel programlarin degerleri yalnizca gésterge
niteligindedir.

+ 1 Mart 2021 tarihinden itibaren gecerli olan AB 2019/2023 Yénetmeligi, AB 2019/
2014 Yonetmeligindeki Enerji Verimliligi siniflariyla ilgilidir.

+ Cihazla birlikte verilen eneriji etiketindeki QR kodunu tarayin. Bu kod AB EPREL veri
tabaninda yer alan cihazin performansi ile ilgili bilgilere web baglantisi saglar.
Enerji etiketini, kullanim kilavuzu ve cihazla birlikte verilen diger tum belgelerle
birlikte referans olarak saklayin.

* Model adi cihazin derecelendirme etiketinde bulunabilir, kapagi actiginizda
tamburun hemen énundeki agikhktadir.

* Ayni bilgileri EPREL'de bulmak icin https://eprel.ec.europa.eu adresini ziyaret edin
ve model adini kullanarak arama yapin. (1 Mart 2021’den itibaren gecerli)
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Ekstra Secenekler ve Yogun o .
. Bu islev, normal ve ¢ok kirli kiyafetleri

FOhkSlyonlar ytkamak icin kullanilir.

Programlari 6zellestirmek icin ekstra * Yogun digmesine basin.

secenekleri ve fonksiyonlari

kullanabilirsiniz. Camasir yilkama programini

6zellestirmek icin sonraki

Yikama Programinin adimlari uygulayin:

Ozellestirilmesi .

1 Kiyafetleri hazirlayin ve tambura

Her bir programda otomatik olarak yiikleyin.

secilen varsayilan ayarlar vardir. Ayrica

bu dugmeleri kullanarak bu ayarlari o )

ozellestirebilirsiniz. 2 Gug digmesine basin.

Sicaklik _ '

Bu diigme, secili program icin camasir 3 Deterjan ekleyin.

yikama sicaklhigini secer.

« Istenen ayar yanana kadar Sicakhk 4 Bir yikama programi segin.
dagmesine basin.

* Yikadiginiz camasirlar icin uygun su 5 Gerektigi sekilde (Sicaklik, Sikma,
sicakhgini secin. En iyi sonuglar icin Durulama+ ve Yogun) camasir
kiyafet kumas bakim etiketlerine yikama programini 6zellestirin.
bakin.

Sikma 6 Baslat/Durdur digmesine basin.

Sikma yogunlugu seviyesi bu digmeye )

art arda basilarak segilebilir. Sadece Sikma Islevinin

« Sikma hizini segmek icin Sikma Kullanilmasi

dagmesine basin.

1 Kiyafetleri hazirlayin ve tambura

NOT yukleyin.
+ Sikma seviyesi olarak O secilmisse,
camasir makinesinin tamburu 2 Gii¢ dugmesine basin.

tahliyeden dnce donecektir. ) .
* Bir ylkama programi segmeyin ve

deterjan eklemeyin.

Durulama+
Bu islev, deterjan alerjisi olan kisiler igin

Snerilmektedir. 3 Sikma dugmesine basin.

* Bir kere daha durulamak igin

Durulama+ diigmesine basin. 4 Baslat/Durdur digmesine basin.

IOMUNL I
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e
NOT

« Camagsir yilkama programi segerseniz
stkma dongusu secemezsiniz. Bu
durumda makineyi kapatip tekrar
acmak icin Gug dugmesine iki kez
basin.

Ozel Seceneklerin
Kullaniimasi

Asaqgidaki 6zel secenekleri kullanarak
programlari 6zellestirebilirsiniz:

TurboWash

Bu secenegin eklenmesi program
suresini kisaltir ancak benzer yikama
sonuclari elde edilir.

Ozel bir secenek kullanmak icin
sonraki adimlari uygulayin.

1 Giig digmesine basin.
2 Bir ylkama programi segin.

3 Yikama programini (Sicaklik, Stkma,
Durulama+ ve Yogun) gerektigi
sekilde degistirin.

4 TurboWash diigmesine basin.

5 Baslat/Durdur digmesine basin.

Temel Se¢ceneklerin
Kullanilmasi

Asagidaki temel secenekleri kullanarak
programlari 6zellestirebilirsiniz:

On Yikama
Bu sec¢enek, cok kirli camasirlar
yikanirken énerilmektedir.

1 Glg dugmesine basin.
2 Bir yikkama programi segin.

3 Gerekirse On Yikama diigmesine
basin.

4 Baslat/Durdur digmesine basin.

Zaman Erteleme

Bu islevi, cihazin otomatik olarak
baslamasi ve belirli bir zaman
araligindan sonra bitmesi icin
ayarlayabilirsiniz.

1 Giig digmesine basin.
2 Bir ylkama programi segin.

3 Gerekirse Zaman Erteleme
dagmesine basin.

4 Baslat/Durdur digmesine basin.

e
NOT

» Zaman Erteleme digmesinin LED'i
harig, kontrol panelindeki tim LED'ler
20 dakika icinde kapanacaktir. Bu
6zellik, satin alinan modele gore
degisebilir.

* Gecikme suresi programin baslamasi
ile ilgili degil bitisi ile ilgilidir. Gercek
calisma suresi su sicakligina, kiyafete
ve diger etkenlere gore degisebilir.

* Fonksiyonu iptal etmek icin, Glig
digmesine basiimalidir.

* Bu fonksiyonda sivi deterjan
kullanmayin.




KULLANIM 37

Ayarlar

Cocuk Kilidi

Kontrolleri devre disi birakmak i¢in bu

secenegi kullanin. Bu islev ¢cocuklarin

programlari degistirmesini veya cihazi

calistirmasini engelleyebilir.

NOT

* Bu fonksiyon ayarlandiginda, Giig
dagmesi hari¢ tum dagmeler kilitlenir.

+ Kontroller kilitlendiginde, bu islev
etkinken ylkama esnasinda CL ve kalan
sure alternatif olarak ekranda
gosterilir.

* GU¢ dugmesi kapatildiginda bu islev
sifirlanmaz. Diger islevlere erismeden
dnce ¢ocuk kilidini devre disi
birakmalisiniz.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

1 Makineyi calistirin.

2 Buislevi etkinlestirmek icin Cocuk
Kilidi digmesine 3 saniye boyunca
basin.

* Bir sinyal sesi duyulur ve ekranda CL
mesaji gorunur.
Kontrol Panelinin Kilidinin Agiimasi

1 Makineyi calistirin.

2 Bu islevi devre disi birakmak igin
Cocuk Kilidi dugmesine 3 saniye
boyunca basin.

Alarm Acik/Kapali
Bu cihaz, basladiginda ve durdugunda
ses ¢ikarir.

* Bu iglevi etkinlestirmek/ devre disi
birakmak icin Alarm Agik/Kapali

dugmesine 3 saniye boyunca basil
tutun.

Kazan Isigi

Tambur, cihaz agildiginda yanan beyaz

bir LED 1sikla donatilmistir. Bu 1sik, kapi
kapatilip program basladiginda
otomatik olarak soner.

* Tambur isiginin agiimasi igin program
sirasinda Kazan Isigi digmesini 3
saniye basih tutun.

» Tambur 151g1 4 dakika sonra otomatik
olarak sonecektir.
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SMART OZELLIKLERI
LG ThinQ Uygulamasi

LG ThinQ uygulamasi sayesinde cihazi
kullananlarla akilli telefon Gzerinden
iletisim kurabilirsiniz.

LG ThinQ Uygulama
Ozellikleri

Bir akilli telefonda kullanisli akilli
ozellikleri kullanarak cihazla iletisim
kurun.

Uzaktan Baslatma
Bu 6zellikler, LG ThinQ uygulamasi ile
cihazi uzaktan kontrol etmenizi saglar.

Program Indir

Cihazdaki temel programlar arasinda

yer almayan yeni ve 6zel programlari

indirebilirsiniz.

Cihaza 6zgu cesitli 6zel programlar,

basariyla kaydedilen cihazlara

indirilebilir.

Cihazda program indirme iglemi

tamamlandiktan sonra, Urun, indirilen

programi yeni bir program indirilene

kadar saklar.

NOT

* Cihazda ayni anda sadece indirilen bir
program depolanabilir.

Tambur Temizlik Kogu

Bu fonksiyon, Kazan Temizleme
fonksiyonunun calistiriimasina kag
program kaldigini gosterir.

Enerji Takibi

Bu fonksiyon yakin bir zamanda
kullanilan programlarin enerji
tuketimini ve aylik ortalama enerji
tuketimini kontrol eder.

Smart Diagnosis (Akilli Tanillama)
Bu fonksiyon, kullanim sekline dayali
olarak cihazda yasanan sorunlarin
tanilanmasi ve ¢6zulmesi igin yararli
bilgiler sunar.

Ayarlar
Cihaz ve uygulamada cesitli secenekleri
ayarlamaniza izin verir.

Push Uyarilar
Doéngl tamamlandiginda veya cihaz
duzgun ¢alismiyorsa, bir akilli telefonda
push bildirimleri alma se¢eneginiz
vardir. LG ThinQ uygulamasi kapali bile
olsa bildirimler tetiklenir.
NOT
* Asagidaki durumlarda LG ThinQ
uygulamasinda Cihaz Kartlari >
Ayarlar > Ag1 Degistir altinda her
cihaz icin ag bilgilerini gtincellemeniz
gerekmektedir.
- kablosuz yoénlendirici
degistirildiginde
- kablosuz yonlendirici sifresi
degistirildiginde
- internet hizmet saglayicisi
degistirildiginde

* Uygulama, kullanicilara herhangi bir
bildirimde bulunmadan cihazin
gelistiriimesi amaciyla degistirilebilir.

* Fonksiyonlar modelden modele
degisir.
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LG ThinQ Uygulamasinin
Yuklenmesi ve bir LG
Cihazinin Baglanmasi

QR Kodlu Modeller

Akill telefonunuzdaki kamerayi veya bir
QR kod okuyucuyu kullanarak Grtne ekli
QR kodu tarayin.

5

QR Kodsuz Modeller

1

Bir akilli telefonda Google Play Store
ya da Apple App Store kullanarak LG
ThinQ uygulamasini arayin ve
yukleyin.

LG ThinQ uygulamasini calistirin ve
mevcut hesabiniz ile oturum agin
veya oturum acmak icin bir LG hesabi
olusturun.

LG cihazinizi baglamak icin LG ThinQ
uygulamasindaki ekle (+) digmesine
dokunun. Islemi tamamlamak icin
uygulamadaki talimatlari takip edin.

NOT
* Wi-Fi baglantisini dogrulamak igin,

kumanda panosundaki Wi-Fi
gostergesinin yanip yanmadigini
kontrol edin.

* Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi aglarini

destekler. Ag frekansinizi kontrol
etmek icin internet servis saglayiciniz
ile iletisim kurun ya da kablosuz router
kullanim kilavuzuna g6z atin.

LG ThinQ herhangi bir ag baglantisi
sorunundan ya da ag baglantisi
kaynakli herhangi bir hata, ariza ya da
sorundan sorumlu degildir.

Kablosuz agin ¢evresindeki ortam,
kablosuz agin yavas bir sekilde
calismasina neden olabilir.

Cihaz ile kablosuz router arasindaki
mesafe ¢cok uzaksa sinyal gucu zayif
olabilir. Baglanma islemi uzun surebilir
ya da kurulum basarisiz olabilir.

Cihazin Wi-Fi agina baglanmasinda
sorun varsa bunun nedeni
yonlendiriciden ¢cok uzakta olmasi
olabilir. Wi-Fi sinyal glicinu gelistirmek
icin bir Wi-Fi repeater (menzil
genisletici) satin alin.

Internet servis saglayiciya bagh olarak
ag baglantisi dogru sekilde calismiyor
olabilir.

Ev ag ortami nedeniyle Wi-Fi baglantisi
kurulamayabilir ya da kesintiye
ugrayabilir.

Kablosuz sinyal aktarimi sorunlari
nedeniyle cihaz baglanamiyor. Cihazi
fisten ¢ikarin ve yeniden denemeden
once yaklasik bir dakika bekleyin.

Kablosuz router'inizdaki guvenlik
duvari etkinlestirilmisse guvenlik
duvarini devre disi birakin ya da bir
istisna tanimlayin.

Kablosuz ag adi (SSID) Ingilizce harfler
ve rakamlarin kombinasyonundan
olusmalidir. (Ozel karakterler
kullanmayin.)
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NOT

* Akill telefon kullanici arayuzu (UI)
mobil isletim sistemi (OS) ve Ureticiye
bagli olarak degisebilir.

* Router cihazinizin guvenlik protokolu
WEP olarak ayarlanirsa ag kurulumu
basarisiz olabilir. Lutfen baska bir
guvenlik protokoll (WPA2 tavsiye
edilir) kullanin ve Grdnindza yeniden
baglayin.

Ag Baglantisinin
Etkinlestirilmesi

1 LG ThinQ uygulamasini calistirin.

2 Uygulamadaki On Yiik Yikama
secenegini secip dokunun.

3 Kontrol panelindeki Gli¢ digmesine
basin.

4 Kontrol panelindeki Wi-Fi digmesine
3 saniye basih tutun.

* Baglanti sureci sirasinda Wi-Fi LED'i
yanip soner.

Cihazin Uzaktan
Kullaniimasi

Uzaktan Baslatma

Cihazinizi uzaktan kontrol etmek icin
akill telefon kullanin. Ayrica
programinizin durumunu da takip
edebilir ve béylece programda ne kadar
sure kaldigini bilebilirsiniz.

Bu fonksiyonun kullaniimasi

1 Camasiri tambura yerlestirin.

- istege bagli olarak bélmenin uygun
bélimlerine camasir suyu veya
yumusatici ekleyin.

2 Glg digmesine basin.

3 Uzaktan denetim fonksiyonunu
etkinlestirmek i¢in Uzaktan
Baslatma dugmesine basin.

4 Akilli telefonunuzdaki LG ThinQ
uygulamasindan bir programi
baslatin.

NOT

* Buislev etkinlestirildiginde, LG ThinQ

akilli telefon uygulamanizdan bir
programi baslatabilirsiniz. Program
baslatiimazsa, cihaz uygulama
kullanilarak uzaktan kapatilana ya da
program devre disi birakilana kadar
programi baslatmak icin bekler.

» Makinenin kapagi aciksa donguyu
uzaktan baslatamazsiniz.

Bu fonksiyonu manuel olarak devre
dist birakin

Bu fonksiyon etkin durumdayken
Uzaktan Baslatma dugmesine basin.

Ag Baglantisinin Devre Disi
Birakilmasi

1 LG ThinQ uygulamasini ¢alistirin.

2 Uygulamaya kaydettiginiz cihazi secip
dokunun.

3 Devre disi birakmak icin ayarlar
menusunde Cihazi Sil se¢enegini
secip dokunun.
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4 Kontrol panelindeki Gli¢ digmesine
basin.

5 Ag Baglantisini devre disi birakmak
icin Zaman Erteleme ve Uzaktan
Baslatma dugmelerine ayni anda 3
saniye boyunca basili tutun.

Radyo Ekipmani Ozellikleri

Cahsma Cikis
Tip Frekans Glicu
Araligi (Maks.)
Kablosuz
LAN 2400 MHz~ | <100
Bluetooth | 2483,5 MHz mwW
*1

*1 Bu Ozellik sadece bazi modellerde
mevcuttur.

Kullanici g6z énande bulundurularak,
bu cihaz, cihaz ile gévde arasinda en az
20 cm mesafe olacak sekilde kurulmali
ve calistiriimalidir.

Uygunluk Beyani
Ce

LG Electronics, radyo ekipman taru
Camasir Makinesinin 2014/53/AB
Direktiflerine uygun oldugunu beyan
eder. AB deklarasyon uygunlugunun
tam metnini asagidaki adresten
bulabilirsiniz:
http://www.lg.com/global/support/
cedoc/cedoc#

Acik Kaynakl Yazilim
Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu
aciklama yukuamluligu bulunan ve bu
urande yer alan diger acik kaynak
lisanslari altindaki kaynak kodunu
edinmek ve belirtilen tim lisans
kosullarina, telif hakki bildirimlerine ve
ilgili diger belgelere erismek icin lGtfen
https://opensource.lge.com adresini
ziyaret edin.

Ayrica LG Electronics,
opensource@lge.com adresine
génderilen e-posta taleplerinin tGzerine
bu tdr bir hizmetin maliyetini (ortam,
génderi ve tasima masrafi gibi)
kapsayan bir Ucret karsiliginda acik
kaynak kodunu CD-ROM ile de saglar.
Bu teklif, bu Grand son
génderimimizden itibaren ag yillik bir
sure boyunca bu bilgiyi alan herkes i¢in
gecerlidir.

Smart Diagnosis (Akilli
Tanilama)

Cihazinizdaki sorunlarin tanisi ve

¢6zumune yardim etmesi icin bu 6zelligi

kullanin.

NOT

* LGE'nin ihmalinden kaynaklanmayan
nedenler icin hizmet, bunlarla sinirli
olmamak Uzere Wi-Fi bulunmamasi,
Wi-Fi baglantisinin kesilmesi, yerel
uygulama madgazasi politikasi veya
uygulama bulunmamasi gibi dis
faktorler nedeniyle islem
gerceklestirmeyebilir.

IOMUNL I
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42 SMART OZELLIKLERI

« Ozellik, 6nceden bildirilmeden
degisiklige tabi tutulabilir ve
konumunuza bagli olarak farkli bir
bicime sahip olabilir.

Sorunlari Tanilamak i¢in LG
ThinQ Kullanimi

Wi-Fi donanimli cihazinizla sorun
yasamaniz halinde sorun giderme
verilerini LG ThinQ uygulamasini
kullanarak bir akilli telefona iletebilir.

* LG ThinQ uygulamasini baslatip
menude Smart Diagnosis 6zelligini
secin. LG ThinQ uygulamasinda
saglanan talimatlari uygulayin.

Sorunlari Tanilamak i¢in
Isitilebilir Tani Kullanimi

Isitilebilir tanilama yéntemini kullanmak
icin asagidaki talimatlari uygulayin.

* LG ThinQ uygulamasini baslatip
menude Smart Diagnosis 6zelligini
secin. LG ThinQ uygulamasinda
isitilebilir tanilama i¢in saglanan
talimatlari uygulayin.

1 Cihazi ¢alistirmakicin Glig digmesine
basin.
* Diger herhangi bir dugmeye
basmayin.

2 Akilli telefonunuzun mikrofonunu
Gu¢ digmesine yaklastirin.

max:
L

)
U\

3 Veri aktarimi tamamlanana kadar
Sicaklik dugmesine en az 3 saniye

basilir tutarken akilli telefonun
mikrofonunu Gli¢ digmesine
yaklastirin.

« Akilli telefonu veri aktarimi bitene
kadar ayni sekilde tutun. Veri
transferiicin kalan sure gosterilir.

4 Veri transferi tamamlandiktan sonra,
uygulamada tani géruntulenecek.

— II——
NOT
* En iyi sonuglar icin, tonlar aktarilirken

akilli telefonunuzu hareket ettirmeyin.
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BAKIM

A UYARI

* Cihaz temizlemeden énce elektrik carpmasi riskini 6nlemek i¢cin gti¢ kablosunun
fisini cekin. Bu uyarinin g6z ardi edilmesi ciddi yaralanmalara, elektrik carpmasina
veya 6liume neden olabilir.

* Asla cihazi temizlemek icin sert kimyasallar, asindirici temizleyiciler veya solvent
kullanmayin. Cilaya hasar verebilir.

Her Ylkamadan Sonra A UYARI

Temizleme « Sadece ¢ocuklar evde denetim
altindaysa, kapiyi cihazin icinin

Temizlenen Uriinler kurumast igin acik birakin.

Program tamamlandiktan hemen sonra,
camasirlari camasir makinesinden

cikarin. Camasir makinesinin icinde D|§ Kisminin Temizlenmesi

nemli camagir birakmak burusmaya, Cihazin diizguin kullanimi servis dmriini
renk degisimine veya kokuya neden arttirabilir.
olabilir. K
* Yikama programi bittikten sonra, nemi Dig kisim
dnlemek icin kapagi ve kapak lastigini * Su lekelerini hemen silin.
silin. * Kabin baglantilarinda veya a¢ikliklarda
* Tamburun kurumasi i¢in kapagi hafif nem olmadigindan emin olmak icin
aclik birakin. 6nce nemli bir bezle ve sonra tekrar

+ Nemi temizlemek igin cihazi temiz bir kuru bir bezle silin.

kumas ile silin. * Keskin nesnelerle ytzeye veya ekrana
bastirmayin.

Kapak

* Disini ve icini nemli bir bezle silin ve
ardindan yumusak bir bezle kurutun.

A UYARI

* Cihazin Uzerindeki panelleri veya
cihazin kendisini s6kmeye calismayin.
Cihazi kullanmak icin kontrol paneline
ucu keskin nesnelerle midahale
etmeyin.

IOMUNL I
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Cihazin Duzenli
Araliklarla Temizlenmesi

Tambur yikayicinin
temizlenmesi

Kazan Temizleme

Bu, 1slatma, yikama, durulama ve sikma
yaparak cihazin icinin temizlenmesini
saglayan bir programdir.

Deterjan ve yumusatici birikmelerinin ve
diger kalntilarin olusumunu azaltmak
icin ayda bir defa (veya gerekiyorsa
daha fazla) bu islevi calistirin.

+ Cihazin icinde kétu bir koku veya kuf
varsa bu islevi 3 hafta boyunca
haftada bir defa duzenli olarak
belirlenen araliklara ek olarak
cahstirin.

NOT

* Buislevi calistirma énerisini belirtmek
icin, EcL mesaji goruntllenecektir.

1 Cihazdan tim kiyafetleri veya
nesneleri ¢ikarin ve kapagini kapatin.

2 Deterjan ¢ekmecesini agin ve ana
yikama bdélmesine Kire¢ Cozucu (6rn.
toz) ekleyin.

* Tabletler, toza alternatif olarak
dogrudan tambur icine
yerlestirilebilir.

3 Cekmeceyi yavasca kapatin.

4 Makineyi calistirin ve Kazan
Temizleme programini segin.

5 Baglat/Durdur digmesine basarak
baslatin.

6 Cihazin icinin tamamen kurumasi icin
kapadi acik birakin.

* Cihazinici tamamen kurumadiginda
koétu kokuya veya kufe neden
olabilir.

A UYARI

« Sadece ¢ocuklar evde denetim
altindaysa, kapiyi cihazin icinin
kurumasi igin agik birakin.

Su Giris Filtresinin
Temizlenmesi

Su giris filtresi, cihaza giden suda
olabilecek kireci veya tim tortulari tutar.
Giris filtresini alti ayda bir veya su ¢ok
sertse ya dakireg izleri tasiyorsa daha sik
temizleyin.

« Ozellikle yakin cevrede dren tabani
(oluk) yoksa ve cihaz uzun sure
kullanilmayacaksa (6rn., tatil) cihaza su
tedarik musluklarini kapatin.

* Su, deterjan bélmesine girmediginde
kontrol panelinde {E hata mesaji
gosterilecektir.

1 Guci ve su muslugunu kapatin ve su
giris hortumunu ¢ikarin.
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2 Kuicuk penselerle su giris filtresini
cikarin ve ardindan orta sertlikle dis
fircasi kullanarak filtreyi temizleyin.

Tahliye Pompasi Filtresinin
Temizlenmesi ve Acil Durum
Su Tahliyesinin
Gergeklestirilmesi

Tahliye filtresi iplikleri ve kiyafetlerde
yanhslikla kalmis olabilen kiguk
parcalari toplar. Cihazinizin dizgun
calismasini saglamak igin filtreyi alti
ayda bir kontrol ederek temiz
oldugundan emin olun.

Tahliye pompasi filtresini temizlemeden
once suyun sogumasini saglayin. Kapuyi
acil durumlarda acin veya acil su
tahliyesi islemini gerceklestirin.

1 Cihazin fisini ¢ekin.

2 Kapak bashgini agin ve tahliye
borusunu ¢ekin.

3 1lk olarak tahliye borusundan tahliye
fisini cikarin ve ardindan suyu tahliye
edin.

4 Kalan suyu tahliye etmek icin tahliye
pompasi filtresini sékin ve daha
sonra filtreden herhangi bir kalintiyi
veya nesneyi ¢ctkarmaya baslayin.

5 Pompa filtresini ve acikhigini bir
fircayla temizleyin.

6 Tahliye pompasi filtresini
temizledikten sonra filtreyi dikkatle
geri takin ve dis sardirmayi ve
sizdirmayi 6nlemek i¢in tahliye
bashgini saat yonunde dikkatle
vidalayn.
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7 Tapayi yeniden tahliye borusuna
takin ve boruyu taslyicisina
yerlestirin. Dikey ve yatay boru
tasiyicilar, tahliye borusunun duzgin
sekilde depolanmasi i¢in
sunulmustur.

8 Kapak basligini kapatin.

A DIKKAT
* Su sicak olabileceginden bosaltirken
dikkatli olun.

* Tahliye borusunu tekrar kabine
itmeyin. Aksi halde boru zarar
gorecektir.

+ Deterjan ve diger kalintilari gidermek
icin tambur temizleme programini
ayda bir kez (veya gerektiginde daha
sik) cahistirin.

Deterjan Bolmesinin
Temizlenmesi

Deterjan bolmesinde deterjan ve
yumusatici birikebilir. Deterjan
bélmesinin altinda sivi deterjanlar
kalabilir ve tamamen dagilmayabilir.
Cekmeceyi ve cekmecenin bilesenlerini
cikarin ve ayda bir veya iki kez temizlik
aranleri birikintisi olup olmadigini
kontrol edin.

1 Cekmece duruncaya kadar cekerek
deterjan ¢ekmecesini ¢ikarin.

* Daha sonra sert sekilde ¢ikarma
dugmesine basarken ¢cekmeceyi
hafifce cikarin.

2 Deterjan ve yumusatici birikintisini
giderin.

* Deterjani ve yumusaticiyi
temizlemek icin cekmeceyi ve
cekmecenin parcalarini ilik suyla
yikayin. Dagitici cekmecesini
temizlemek icin sadece su kullanin.

3 Cekmece yuvasini temizlemek icin,
bez veya girintileri temizlemek icin
kacuk, metal olmayan bir fir¢ca
kullanin.

* Girintilerin Ust ve alt taraflarindan
kalintilarin timunu temizleyin.

4 Temizlik sonrasi kalan nemi kuru bir
havluyla veya bezle silin.

5 Cekmecenin bilesenlerini uygun
boélmelere tekrar takin ve deterjan
cekmecesini yerlestirin.
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SORUN GIDERME

Cihazinizin kullanimi hatalara ve arizalara neden olabilir. Asagidaki tablolar, bir hata
mesaji veya arizayl ¢ozmek icin olasi nedenleri ve notlariicerir. LG Electronics servis
merkezini aramadan zaman ve paradan tasarruf etmek icin asagidaki tablolari
dikkatlice okumaniz dénerilir.

Servisi Aramadan Once

Cihaziniz, sorunlari erken agsamada tespit ve teshis etmek Gzere otomatik bir hata
izleme sistemi ile donatilmistir. Cihaz dizgun ¢alismiyorsa veya hig ¢calismiyorsa, LG
Electronics servis merkezini aramadan 6nce asagidaki tablolari kontrol edin.

Hata Mesajlari

Belirtiler Olasi Sebep ve Co6zim
IE Bu konumda su yeterli sekilde saglanmiyor. Su cihaza
GIRIS HATASI girmiyor veya yavasca giriyor.

+ Evdeki bagka bir muslugu kontrol edin.

Su besleme muslugu tamamen acik degil. Su cihaza
girmiyor veya yavasca giriyor.

* Muslugu tamamen acin.

Su giris hortumu (hortumlari) kivrilmistir.
* Hortumu duzeltin veya su giris hortumunu tekrar takin.

Giris hortumlarinin filtresi tikanmistir.

* Musluklari kapattiktan ve camasir makinesine olan hortum
baglantilarini gikardiktan sonra giris vanasini kontrol edin ve

temizleyin.
UE Cihazin, dengesizligi tespit eden ve diizelten bir sistemi
DENGESIZLIK vardir.
HATASI * Kiyafetler ddngunun sonunda ¢ok 1slak olabilir, dizgun bir

sikma saglamak i¢in camasirlari yeniden dizenleyin. Kapiyi
kapatin ve Baslat/Durdur digmesine basin. Cihazin
dénmeye baslamasi biraz zaman alabilir. Sikma
gerceklesmeden dnce kapi kilitlenmelidir.

IOMUNL I
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Belirtiler Olasi Sebep ve Cozim
LE Camasirlar cok az. Tek tek agir esyalar (6rnegin banyo
DENGESIZLIK paspasi, bornoz vb.) yiiklendiginde, bu sistem sikmay!
HATASI durdurabilir veya sikma dénglisiinii tamamen kesebilir.

* Yukun dengelenmesi icin 1 veya 2 kiyafet veya daha kicuk
esyalar ekleyin. Kapiyi kapatin ve Baslat/Durdur digmesine
basin. Cihazin sikmayi yapmasi i¢in kapi kilitlenmelidir.

GE Tahliye hortumu bukilmiis veya tikanmis. Cihazin
SU CIKIS HATASI icindeki su bosalmaz veya yavas bosalir.

* Tahliye hortumunu temizleyin ve duzeltin.

Tahliye filtresi tikanmistir.
* Tahliye filtresini kontrol edin ve temizleyin.

dE dE | dE2 dEM Kapak senséri arizali.

KAPI HATASI « Litfen LG hizmet merkezini arayin. Yerel LG hizmet
merkezinin telefon numarasini garanti kartinizin tzerinde
bulabilirsiniz.

EE Bu kontrol hatasidir.

KONTROL HATASI | . Giic prizini cikarin ve servisi arayin.

LE Motorda asiri yuklenme var.

MOTORKILITLI |+ Motor soguyuncaya kadar cihazin 30 dakika beklemesini

HATASI saglayin ve ardindan programi yeniden baslatin.

FE Olasi arizali su vanasi nedeniyle su asiri doluyor.

ASIRI AKIS HATASI | . sy muslugunu kapatin. Giig fisini cekin. Servisi arayin.

PE Su seviyesi senséru hatal.

BASING SENSOR | sy muslugunu kapatin. Giig fisini cekin. Servisi arayin.
HATASI

us Titresim sensoru arizal.

TITRESIM * Servisi arayin.

SENSORU HATASI

FF Su besleme/bosaltma hortumu ya da bosaltma pompasi

DONMA ARIZASI | donmus mu?

* Tahliye hortumunu ve tahliye pompasini ¢cozmek igin
tambura ilik su verin. Besleme hortumunu islak ve ik
havluyla ortan.

RE Su sizintisi var
SU SIZINTISI * Servisi arayin.
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Belirtiler Olasi Sebep ve Cozim
PF Calisma sirasinda gli¢ arizasi veya elektrik hizmetinde
GUC ARIZASI yetersizlik meydana gelmis olabilir.

* Programi yeniden baslatmak icin Baslat/Durdur

digmesine basin.

Duyabileceginiz Sesler

Belirtiler

Olasi Sebep ve C6zim

Tikirti ve sikirti

sesi

Tamburda bozuk para, emniyet pimi gibi yabanci nesneler
olabilir.

* Cihazi durdurun, tamburda yabanci nesnelerin olup
olmadigini kontrol edin. Cihaz yeniden baslatildiktan sonra
sesler devam ediyorsa servisi arayin.

Vurma sesi

Makineye cok fazla kiyafet konmasi vurma sesine neden
olabilir. Bu genellikle normal bir durumdur.

» Ses devam ederse, cihazin muhtemelen balansi
bozulmustur. Durdurun ve kiyafetleri yeniden dagitin.

Kiyafetler dengesiz olabilir.

* Programi durdurun ve kapinin kilidi acildiktan sonra
kiyafetleri yeniden dagitin.

Titreme sesi

Paketleme malzemeleri ¢ikarilmamis.
* Paketleme malzemelerini ¢ikarin.

Kiyafetler tamburda dengesiz sekilde dagitilmis olabilir.

* Programi durdurun ve kapinin kilidi acildiktan sonra
kiyafetleri yeniden dagitin.

Tum seviyelendirme ayaklari zeminde sabit ve dizgiin
durmuyor.

* Cihazin seviyelendirmesini ayarlamak i¢in Cihazin
Seviyelendirilmesi talimatina bakin.

Zemin yeterince puriizsiuz degil.

* Zeminin sert ve sabit olup olmadigini kontrol edin. Uygun
konumu se¢mek icin Kurulum Yeri Gereklilikleri'ne bakin.

IOMUNL I
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Kullanim

Belirtiler

Olasi Sebep ve Co6zim

Su sizintisi var.

Evin gider borulari tikanmistir.
* Atik su borularini agin. Gerekirse su tesisatgisina basvurun.

Tahliye hortumunun yanlis kurulumu veya tikanmis
tahliye hortumundan kaynaklanir.

* Tahliye hortumunu temizleyin ve duzeltin. Tahliye filtresini
duzenli sekilde kontrol edin ve temizleyin.

Tahliye pompasi filtre bashgi dogru oturmuyor.
* Tahliye pompasi filtresini yeniden takin.

Cihaz calismiyor.

Faaliyetsizlik nedeniyle kontrol panelinin guci
kesilmigtir.

* Bu normal. Cihazi calistirmak igin Glg dugmesine basin.

Cihaz elektrik prizine takil degil.
* Kablonun calisan prize takilmis oldugundan emin olun.

Su beslemesi kapali.
* Su besleme muslugunu tamamen kapatin.

Kontroller dizgliin ayarlanmamis.

* Programin dogru sekilde ayarlandigindan emin olun.
Kapagi kapatin ve Baslat/Durdur dugmesine basin.

Kap1 acgik.

+ Kapagi kapatin ve kapinin altina tamamen kapanmasini
engelleyen hig¢bir seyin sikismadigindan emin olun.

Devre kesici/sigorta atti/patladi.

* Ev devre kesicilerini/sigortalarini kontrol edin. Sigortalari
degistirin veya kesiciyi sifirlayin. Cihaz, 6zel bir devrede
olmalidir. Cihaz, elektrik geldiginde programi kaldigi yerden
devam ettirecektir.

Kontroliin sifirlanmasi gerekiyor.

* Gug dugmesine basin, ardindan istenilen programi secin ve
Baslat/Durdur dugmesine basin.
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Belirtiler

Olasi Sebep ve Cozim

Cihaz calismiyor.

Program ayarlandiktan sonra Baslat/Durdur diigmesine
basiimadi.

* Gug dugmesine basin, ardindan istenilen programi secin ve
Baslat/Durdur dugmesine basin. Baglat/Durdur
dagmesine basilmazsa cihaz belirli bir sure icinde kapatilir.

Asiri derecede diisuk su basinci.

+ Evdeki su basincinin yeterli olup olmadigini kontrol etmek
icin baska bir muslugu kontrol edin.

Cihaz suyu isitiyor veya buhar yapiyor.

* Su ayarlanan sicakliga guvenli sekilde isitilabilirken tambur
belirli déngulerde gecici olarak ¢alismayi durdurabilir.

Cihaz birkag
dakika durur ve
ardindan yeniden
baslar.

Motorun asiri isinmasini 6nlemek i¢in bir motor koruma
cihazi etkinlestirildi.

* Bu normaldir. Motor koruma cihazinin devreye girmesi
halinde cihaz, birka¢ dakika durur ve ardindan yeniden
baslar.

Digmeler diizgiin
calismiyor olabilir.

Cocuk Kilidi secenegi etkin.
* Gerekirse Cocuk Kilidi secenegini devre disi birakin.

Kapak acilmiyor.

Cihaz calismaya basladiktan sonra gilivenlik nedeniyle
kapi acilamaz.

* Bu normaldir. &/@ simgesi séndiikten sonra kapagi
guvenli sekilde acabilirsiniz.

Cihaz dogru
sekilde doimuyor.

Giris filtresi tikali.

* Doldurma vanalarindaki giris filtrelerinin tikal
olmadigindan emin olun.

Giris hortumlari kivrilmis olabilir.

* Girig hortumlarinin kivrilmadigindan veya tikali
olmadigindan emin olun.

Yetersiz su beslemesi.

* Hem sicak hem de soguk su musluklarinin tamamen
aclldigindan emin olun.

Sicak ve soguk tedarik hortumlari ters baglanmis.
* Tedarik hortumu baglantilarini kontrol edin.

Cihaz su tahliye
etmiyor.

Kivrilmig tahliye hortumu.
* Tahliye hortumunun kivriimadigindan emin olun.

IOMUNL I
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Belirtiler

Olasi Sebep ve Cozim

Cihaz su tahliye

Tahliye zeminden 1 m ylkseklikte bulunur.

etmiyor. * Tahliye hortumunun cihazin alt kismindan 1 m yukarida
olmadigindan emin olun.

Deterjan Cok fazla deterjan kullanihyor.

tamamiyla

dagitiimiyor ya da
hi¢ dagitilmiyor.

+ Deterjan Ureticisinin talimatlarina uyun.

Tahliye Pompasi Filtresi tikal olabilir.
* Tahliye filtresini temizleyin.

Dongu sureleri
normalden daha
uzun suriyor.

Camasir yukiu ¢ok az.
+ Cihazin yuku dengelemesi icin daha fazla camasir ekleyin.

Agir camasirlarla hafif camasirlar karistiriimis.

* Makinenin déndirme yukanan agirhgini esit bir sekilde
dagitmasini saglamak icin her zaman benzer agirliktaki
parcalari yikayin.

Yuk dengesiz.
+ Camasirlar birbirine karigmigsa yuku elle yeniden dagitin.

Doéngii sonu Dengesizlik tespit edildi veya képiik kaldirma programi
ertelendi. acik.
* Bu normal. Ekranda gdsterilen kalan sure yalnizca tahmini

bir suredir. Gercek zaman degisebilir.

Performans

Belirtiler Olasi Sebep ve C6zim

Lekeleri iyi Onceden kalan lekeler.

¢tkarmama « Onceden yikanmis camasirlarin lekeleri kalabilir. Bu
lekelerin cikarilmasi zor olabilir ve leke ¢ikarmaya yardimci
olmak icin elde ylkama veya 6n islem gerektirebilir.

Lekelenme Camasir suyu ya da yumusatici ¢ok kisa stire icinde

dagitilmistir.

+ Dagitici bélmesi fazla doldurulmustur. Camasir suyunun ya
da yumusaticinin hizli bir sekilde dagitiilmasina neden olur.
Asiri dolmasini dnlemek icin her zaman ¢amasir suyu veya
yumusaticiyi belirli miktarda koyun.

* Deterjan bélmesini yavasca kapatin.
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Belirtiler Olasi Sebep ve Cozim
Lekelenme Camasir suyu veya yumusatici dogrudan tamburun
icindeki kiyafetlere eklenmis.

* Beyazlatici veya yumusaticinin programda dogru zamanda
dagitildigindan emin olmak icin her zaman deterjan
boélmelerini kullanin.

Giysiler duzgtin gruplandirilmamis.

* Renk solmasini 6nlemek icin koyu renkleri daima agik
renklerden ve beyazlardan ayri olarak yikayin.

* Cok kirli camasirlari asla az kirli camasirlarla yitkamayin.

Kirnisiklik Cihazdan camasirlar hemen c¢ikarilmadi.

* Program tamamlandiinda, camasirlari hemen cihazdan
cikarin.

Cihaz asiri camasir konulmus.

* Cihaz tamamen doldurulabilir, ancak tambur, camasirlarla
sikismamalidir. Cihazin kapisi kolayca kapatiimahdir.

Sicak ve soguk su tedarik hortumlari ters baglanmis.

* Sicak suyla durulama, giysilerde kirisikliklara neden olabilir.
Tedarik hortumu baglantilarini kontrol edin.

Sikma hizi ¢cok yuksek.

* Giysi turune uygun sikma hizi ayarlayin.

Koku
Belirtiler Olasi Sebep ve C6ziim

Cihazda kuflu
veya kuflu bir
koku

Tamburun i¢i dizgun sekilde temizlenmemis.
* Kazan Temizleme fonksiyonunu duzenli olarak calistirin.

Bosaltma hortumu diizgiin sekilde takilmazsa,
sifonlamaya (cihazin ig¢ine su akar) neden olan kokular
olusabilir.

* Bosaltma hortumunu takarken, kivrilmadigindan veya tikali
olmadigindan emin olun.

Deterjan bélmesi diizenli olarak temizlenmezse, kiif veya
yabanci maddeler nedeniyle koku olusabilir.

* Deterjan bdlmesini ¢ikarin ve 6zellikle deterjan bélmesi
acikhgmnin Gst ve alt kismini temizleyin.

IOMUNL I



54 SORUN GIDERME

Wi-Fi

Belirtiler Olasi Sebep ve Co6zim

Beyaz esyanizve |Baglanmaya ¢alistiginiz Wi-Fi igin girilen parola dogru
akilli telefonunuz | degil.
Wi-Fi agina bagh

degil + Akilli telefonunuzun bagh oldugu Wi-Fi agini bulun ve

kaldirin, ardindan LG ThinQ uygulamasinda cihazinizi kayit
edin.

Akilli telefonunuzda Mobil veri acik.

+ Akilli telefonunuzda Mobil Veri 6zelligini kapatin ve Wi-Fi
agini kullanarak cihazi kayit edin.

Kablosuz ag adi (SSID) hatali bir sekilde ayarlanmis.

« Kablosuz ag adi (SSID) ingilizce harfler ve rakamlarin
kombinasyonundan olusmalidir. (Ozel karakterler
kullanmayin.)

Router frekansi 2.4 GHz degil.

* Sadece 2.4 GHz router frekansi desteklenir. Kablosuz router
frekansini 2.4 GHz olarak ayarlayin ve cihazi kablosuz
router'a baglayin. Router frekansini kontrol etmek icin
Internet servis saglayiciniza ya da router Ureticisine
basvurun.

Cihaz ile router arasinda mesafe ¢ok fazla.

* Cihaz ile router arasindaki mesafe cok fazlaysa sinyal zayif
olabilir ve baglanti dogru sekilde yapilandirilmayabilir.
Router'l cihaza daha yakin olacagi bir yere yerlestirin.

Musteri Hizmetleri ve Servis

LG Electronics musteri bilgi merkeziyle iletisime gecin.

* LG Electronics yetkili servis personeli bulmak icin www.lg.com adresinden web
sitemizi ziyaret edin ve orada bulunan talimatlari takip edin.

+ Kendi kendine tamir etmek, cihaza daha fazla zarar verebilecegi ve garantiyi
gecersiz kilabilecegi icin 6nerilmez.

+ 2019/2023 Yonetmeliginde belirtilen yedek parcalar en az 10 yil streyle bulunabilir.
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LG Electronics Ticaret A.$.

Fulya Mah. Bliyukdere Cad.
Torun Center A Blok No: 74A
I¢ Kapi No: 78 Sisli/ Istanbul 34394

Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

URETICI FIRMA:

Nanjing LG Panda Appliances Co.,Ltd
28 Yongfeng Dadao, Qinhuai District,
Nanjing, Jiangsu Province, 210014.
China

Gagri Merkezi Telefonu : 444-6-543

Cagri Merkezi Adresi :
Kaptanpasa Mah. Piyalepasa
Bulvari No:73

Ortadogu Plaza Kat:8

Okmeydani / Sisli / istanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44
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