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<< NOTES >>
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4. Before product controlled by criteria sample.
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Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage aufmerksam durch.

Auf diese Weise wird die Montage erleichtert und der korrekte und sichere Anschluss
der Waschtrockner wird gewahrleistet.

Bewahren Sie diese Anleitung zum schnellen Nachschlagen in der Nahe der
Waschtrockner auf.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken
oder Beschadigungen durch einen unsicheren oder nicht ordnungsgemaRen
Betrieb des Gerats zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise ,WARNUNG* und ,ACHTUNG,
wie nachfolgend beschrieben.
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ieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgange
g Di Symbol wird igt f Punkt d Bedi a )
hinzuweisen, die ein Risiko bergen kénnen. Lesen Sie den mit diesem
Symbol gekennzeichneten Teil sorgfaltig durch und befolgen Sie die
Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.
/\ WARNUNG - Bei Missachtung der Hinweise besteht Lebensgefahr
oder die Gefahr schwerer Verletzungen.
/\ ACHTUNG - Bei Missachtung der Hinweise besteht die Gefahr von
N Verletzungen oder Schaden am Gerat. )

/\ WARNUNG
Zur Vermeidung von Brandgefahr, Stromschlag oder Personenschaden
bei der Nutzung lhres Gerats miissen grundlegende VorsichtsmaRnahmen
eingehalten werden. Dazu gehort Folgendes:

KINDER IM HAUSHALT

Dieses Haushaltsgerat ist nicht fir die Verwendung durch Personen (einschlieRlich
Kinder) mit eingeschrankten kdrperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis geeignet ist, es sei denn, sie werden bei der
Nutzung des Gerats beaufsichtigt oder haben dafur eine Einweisung von jemandem
erhalten, der flr ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie mit dem Haushaltsgerat nicht spielen.

Fur die Verwendung in Europa:

Dieses Haushaltsgerat kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden sowie von
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder denen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des
Gerats beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Gerats und
den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dirfen mit dem Haushaltsgerat
nicht spielen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht
ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.

Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerat fern gehalten werden, es sei denn, sie
werden kontinuierlich beaufsichtigt.
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ANFORDERUNGEN AN DIE ERDUNG

/\ WARNUNG

Zu lhrer Sicherheit mussen die Informationen in dieser Anleitung
befolgt werden, um Brandgefahren, Explosionen oder Stromschlage zu
minimieren oder Sachschaden, Personenschaden oder Todesfille zu
vermeiden.

¢ Dieses Haushaltsgerat muss geerdet werden. Bei einer Storung oder einem Ausfall
wird durch die Erdung das Risiko eines Stromschlags gesenkt, da dem elektrischen
Strom der Weg des geringsten Widerstands ermaglicht wird.

¢ Dieses Haushaltsgerat ist mit einem Kabel ausgestattet, das eine Gerate-
Erdungsleitung und einen geerdeten Stecker enthalt. Der Stecker muss in eine
Steckdose eingesteckt werden, welche korrekt montiert und geerdet ist (in
Ubereinstimmung mit allen lokalen Normen und Verordnungen).

e Ein falscher Anschluss der Gerate-Erdungsleitung kann zu einem Stromschlag fuhren.
Falls Sie Zweifel haben, ob das Haushaltsgerat ordnungsgemalf geerdet ist, lassen Sie
es von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker Uberprufen.

¢ Verandern Sie den Stecker der mit dem Haushaltsgerat ausgeliefert wird nicht. Falls
er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine
ordnungsgemalfie Steckdose installieren.

ENTSORGUNG IHRES ALTEN HAUSHALTSGERATS

1. Alle Elektro- und Elektronikgerate mussen getrennt vom Abfallkreislauf
der Gemeinde Uber speziell dafiir vorgesehene Einrichtungen entsorgt
werden, die von staatlicher Seite oder den Behorden vor Ort entsprechend

ausgewiesen wurden.

2. Mit der korrekten Entsorgung lhres Altgerats tragen Sie zur Vermeidung
von moglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die
Gesundheit von Menschen bei.

3. Fur detaillierte Informationen zur Entsorgung lhres Altgerats
setzen Sie sich bitte mit hrem Amt fir Abfallwirtschaft vor Ort, der
Abfallbeseitigungsstelle oder dem Laden, in dem Sie das Gerat gekauft
haben, in Verbindung.
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Wichtige Sicherheitsanweisungen
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/\ WARNUNG

Zur Vermeidung von Brandgefahr, Stromschlag oder Personenschaden
bei der Nutzung lhres Gerats miissen grundlegende VorsichtsmaRnahmen
eingehalten werden. Dazu gehort Folgendes:

Aufstellen

e \ersuchen Sie niemals, das Gerat
einzuschalten, wenn es beschadigt ist,
eine Storung hat, es teilweise zerlegt ist
oder fehlende oder kaputte Teile aufweist,
einschlieflich einem beschadigten
Netzkabel oder Stecker. Dies kann zu einem
Stromschlag oder einer Verletzung flhren.

¢ Das Haushaltsgerat ist schwer. Fur die
Installation oder den Transport werden
moglicherweise zwei oder mehr Personen
bendtigt. Eine Nichtbeachtung kann zu
Verletzungen fuhren.

e Dieses Haushaltsgerat dort lagern und
installieren, wo es keinen Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt gibt oder das Gerat den
Wetterbedingungen im Freien ausgesetzt ist.
Eine Nichtbeachtung kann zu Undichtigkeiten
fuhren.

e Ziehen Sie den Ablaufschlauch fest an, damit
sich dieser nicht I6sen kann. Spritzwasser
kann zu einem Stromschlag flhren.

o Falls das Netzkabel beschadigt ist, muss es
vom Hersteller oder einem Servicemitarbeiter
oder einer entsprechend qualifizierten
Person ersetzt werden, damit keine Gefahr
besteht.

e Das Haushaltsgerat darf nicht hinter einer
verschlieBbaren Tr, einer Schiebetlr
oder einer Tur, deren Scharnier sich auf
die entgegengesetzten Seite des Gerates
befindet, aufgestellt werden, wenn dadurch
die Tur des Gerates nicht vollstandig
geoffnet werden kann.

Betrieb

e Zum Drucken oder Trennen eines

Betriebsschalters keine scharfen
Gegenstande, wie etwa Bohrer oder
Metallstifte, verwenden. Dies kann zu einem
Stromschlag oder zu Verletzungen fihren.

Nur ein autorisierter Servicetechniker

des Servicecenters von LG Electronics

darf das Gerat demontieren, reparieren

oder verandern. Falscher Service kann
Verletzungen, einen Stromschlag oder Brand
verursachen.

Zur Reinigung kein Wasser in oder auf

das Gerat spriihen. Wasser kann zu einer
Beschadigung der Isolierung flihren und
einen Stromschlag oder Brand verursachen.

Halten Sie den Bereich unter und neben
Ihrem Haushaltsgerat frei von brennbaren
Materialien, wie etwa Mull, Papier, Lappen,
Chemikalien usw. Eine falsche Verwendung
kann einen Brand oder eine Explosion
verursachen.

Keine lebenden Tiere, wie etwa Haustiere, in
das Gerat legen. Das kann zu Verletzungen
flhren.

Die Tur dieses Haushaltsgerats nicht offen
lassen. Kinder kdnnten sich an die Tur
hangen oder in das Haushaltsgerat klettern,
was zu Beschadigungen oder Verletzungen
fuhren kann.
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e Niemals in das Haushaltsgerat greifen
wahrend es in Betrieb ist. Warten Sie, bis
die Trommel vollstandig zum Stillstand
gekommen ist. Eine Nichtbeachtung kann zu
Verletzungen fihren.

¢ Keine Gegenstande beladen, waschen
oder trocknen, die mit brennbaren oder
explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen,
eingeweicht oder befleckt wurden (wie etwa
Wachs, O, Farbe, Benzin, Olentferner,
Lésungsmittel flr die chemische Reinigung,
Kerosin, Pflanzendl, Speisedl usw.). Eine
falsche Verwendung kann einen Brand oder
eine Explosion verursachen.

o Nach Uberschwemmungen das Gerét
nicht mehr verwenden. Setzen Sie sich in
einem solchen Fall mit dem Servicecenter
von LG Electronics in Verbindung. Kontakt
mit Wasser kann einen Stromschlag
verursachen.

e Die Tir des Gerats nicht zu sehr nach unten
dricken, wenn diese gedffnet ist. Dadurch
kann das Haushaltsgerat kippen und
Verletzungen verursachen.

e Verwenden Sie nur die neuen Schlauche,
die zusammen mit dem Haushaltsgeréat
geliefert werden. Alte Schlauche sollten nicht
wiederverwendet werden. Undichtigkeiten
kénnen Sachschaden verursachen.

e Berlihren Sie die Tur wahrend der
Dampfzyklen, des Trocknungs- oder
Waschvorgangs mit hohen Temperaturen
nicht. Die Oberflache der Tlr kann sehr
hei werden. Warten Sie bis das Tirschloss
entriegelt ist, bevor Sie die Tur 6ffnen.

Eine Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fuhren.
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e In der Nahe des Gerats keine entzundlichen
Gase oder brennbaren Stoffe verwenden
(Benzol, Benzin, Verdunnung, Rohbenzin,
Alkohol usw.). Dies kann eine Explosion oder
einen Brand verursachen.

o Falls der Ablaufschlauch oder der
Zulaufschlauch im Winter eingefroren sein
sollte, das Gerat erst verwenden, wenn
dieser wieder aufgetaut ist. Ein Einfrieren
kann einen Brand oder Stromschlag
verursachen und gefrorene Bauteile kdnnen
zu einer Storung des Gerats oder einer
Verkirzung der Lebensdauer flhren.

o Samtliche Waschmittel, Weichspiler und
Bleichmittel aufRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren. Diese Produkte
enthalten giftige Stoffe.

o Nicht mehrere Gerate in Mehrfachsteckdosen
oder Verlangerungskabel einstecken. Dies
kann einen Brand verursachen.

e Ziehen Sie die Netzstecker aus der
Steckdose, wenn Sie das Gerat reinigen.
Wenn Sie den Netzstecker nicht aus der
Steckdose ziehen, kann dies zu einem
Stromschlag oder zu Verletzungen fUhren.

e Den Netzstecker nicht mit nassen Handen
berlhren. Dies kann zu einem Stromschlag
oder zu Verletzungen flhren.

¢ Wenn Sie den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen mdchten, ziehen Sie
am Stecker und nicht am Kabel. Eine
Beschadigung des Kabels kann einen
Stromschlag oder eine Verletzung
verursachen.

¢ Das Netzkabel nicht zu stark biegen oder
schwere Gegenstande darauf stellen. Eine
Beschadigung des Netzkabels kann einen
Stromschlag oder Brand verursachen.



Technische Sicherheit bei der
Verwendung des Trockners

o Keine ungewaschenen Gegenstande in dem
Haushaltsgerat trocknen.

o Gegenstande, die mit Stoffen wie etwa
Speisedl, Pflanzendl, Azeton, Alkohol,
Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin,
Wachsen und Wachsentfernern verschmutzt
wurden, sollten mit einer extra Menge
Waschmittel in heilRem Wasser gewaschen
werden, bevor sie in dem Haushaltsgerat
getrocknet werden.

o Weichspuler oder ahnliche Mittel sollten
entsprechend den Anweisungen flr
Weichspuler verwendet werden.

¢ Alle Gegenstande, wie etwa Feuerzeuge und
Streichhdlzer, aus den Taschen entfernen.

e Dieses Haushaltsgeréat niemals vor
dem Ende des Trockengangs stoppen,
aulRer alle Gegenstande werden sofort
herausgenommen und ausgebreitet so dass
die Warme abgeleitet werden kann.

o Dieses Haushaltsgerat darf nicht
verwendet werden, wenn flr die Reinigung
Industriechemikalien eingesetzt wurden.

o Gegenstande wie etwa Schaumgummi
(Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte
Textilien, Artikel und Kleidung mit
gummierter Innenseite oder Kissen, die mit
Schaumgummi geflllt sind, sollten in diesem
Haushaltsgerat nicht getrocknet werden.

Entsorgung

o Vor der Entsorgung eines alten Gerats, den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Machen Sie den Stecker unbrauchbar.
Schneiden Sie das Kabel unmittelbar am
Austritt aus dem Haushaltsgerat ab, um
einen Missbrauch zu verhindern.

e Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien
(wie etwa Vinyl und Styropor), so dass sie
fur Kinder nicht zuganglich sind. Durch
das Verpackungsmaterial kann ein Kind
ersticken.

o Entfernen Sie die Tur der Waschtrommel,
wenn das Gerat auller Betrieb genommen
oder entsorgt wird, um zu vermeiden, dass
Kinder oder Kleintiere darin eingeschlossen
werden. Eine Nichtbeachtung kann zu
ernsthaften Verletzungen oder zum Tod von
Personen flihren.
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AUFSTELLEN

Spezifikationen

@ Transportschrauben
(2) Netzstecker

3] Waschmittelschublade
Bedienfeld

Trommel

Tir

Ablaufschlauch
Verschlussstopfen

Filter der Ablaufpumpe

FUEEEEHE®

Abdeckklappe (der
Einbauort kann je nach
Gerat variieren)

B

Einstellbare Flilke

e Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz

e Grofke: 600 mm (B) X 610 mm (T) X 850 mm (H)

e Gerategewicht: 71 kg

e Waschkapazitat: 10,5 kg (Waschen) / 7 kg (Trocknen)

o Zulassiger Wasserdruck: 0,1-1,0 MPa (1,0-10,0 kgf / cm?)

o Zur Verbesserung der Qualitat des Gerats kdnnen sich Aussehen und Spezifikationen ohne Voranklndigung andern.

Zubehor
“C__ ) HE bb g
=4 bb
Zulaufschlauch (1 Stk.) Schraubenschliissel Kappen zur Abdeckung Gleitschutzplatten (2 Stk.)
(optional: fur HeiRwasser(1 Stk.)) der Offnungen fir die (optional)

Transportschrauben
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Voraussetzungen fur den

Aufstellort

Aufstellort
[ - -
10 cm 2cm 2 cm

Ebener Boden: Das zulassige Gesamtgefélle unter der
Waschtrockner betragt 1°.

Netzsteckdose: Muss sich innerhalb von 1,5 Metern auf
einer Seite des Aufstellorts der Waschtrockner befinden.

¢ Die Steckdose nicht mit mehr als einem
Haushaltsgerat Uberlasten.

Zusatzlicher Abstand: von der Wand, 10 cm: Riickseite
/2 cm: linke und rechte Seite

¢ Niemals Waschmittel oben auf der Waschtrockner
lagern.

¢ Diese Produkte kdnnen die Oberflache oder die
Bedienelemente beschéadigen.

Aufstellen

¢ Die Waschtrockner auf einem ebenen, und stabilen
Untergrund aufstellen.

¢ Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation um die
Waschtrockner nicht durch Teppiche, Vorleger usw.
eingeschrankt wird.

¢ \ersuchen Sie niemals, Unebenheiten im Boden
auszugleichen, indem Sie Holzstlicke, Pappe oder
ahnliche Materialien unter die Waschtrockner legen.

¢ Falls es sich nicht vermeiden lasst, die Waschtrockner
neben einem Gasherd oder Kohleofen aufzustellen,
muss eine auf der dem Herd oder Ofen zugewandten
Seite mit Alufolie beschichtete Isolationsplatte (85 x 60
cm) zwischen die beide Haushaltsgerate geschoben
werden.

Stellen Sie Ihre Waschtrockner nicht in Rdumen

auf, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt
fallen kann. Gefrorene Schlauche kénnen unter
Druck platzen. Die Zuverlassigkeit der elektronischen
Steuerung kann bei Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt beeintrachtigt werden.
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Bitte achten Sie bei der Installation der Waschtrockner
darauf, dass ein Servicetechniker im Fall einer
Stérung einen leichten Zugang haben muss.

Wenn die Waschtrockner aufgestellt ist, alle vier

Fife mit dem zum Lésen der Transportschrauben
mitgelieferten Schraubenschliissel einstellen, um
sicherzustellen, dass das Haushaltsgerat sicher

steht und ein Spielraum von ca. 20 mm zwischen der
Oberseite der Waschtrockner und der Unterseite einer
eventuell dartber liegenden Arbeitsplatte vorhanden
ist.

Dieses Gerat ist nicht fur die Verwendung auf Schiffen
oder in mobilen Einrichtungen wie etwa Wohnwagen,
Flugzeugen usw. vorgesehen.

Elektrischer Anschluss

Verwenden Sie kein Verlangerungskabel und keinen
Doppelstecker.

Ziehen Sie nach Gebrauch der Waschtrockner immer
den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie
den Wasserzulauf ab.

Schlieen Sie die Waschtrockner unter
Berticksichtigung der glltigen Anschlussvorschriften
an eine geerdete Steckdose an.

Die Waschtrockner muss so aufgestellt werden, dass
der Stecker leicht zuganglich ist.

Reparaturen an der Waschtrockner diirfen nur von
qualifizierten Mitarbeitern durchgefiihrt werden.
Reparaturen, die von unerfahrenen Personen
durchgeflhrt werden, kénnen zu Verletzungen

oder ernsthaften Stérungen fiihren. Setzen Sie sich
diesbeztiglich bitte mit Inrem Servicecenter vor Ort in
Verbindung.

Falls die Waschtrockner im Winter ausgeliefert wird
und die Temperaturen unter Null liegen, lassen

Sie die Waschtrockner erst einige Stunden bei
Raumtemperatur stehen, bevor Sie sie in Betrieb
nehmen.
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Auspacken und Entnehmen der 3 Setzen Sie die Abdeckkappen au.

Transportschrau ben o Entnehmen Sie die beigelegten Abdeckkappen
aus der Zubehdrpackung und setzen Sie diese
1 Heben Sie die Waschtrockner von der auf die Offnungen der Transportschrauben.

Schaumstoffplatte der Verpackung ab.

¢ Nachdem Sie den Karton und das

Verpackungsmaterial abgenommen haben, heben Kappe
Sie die Waschtrockner von der Schaumstoffplatte
ab. Achten Sie darauf, dass die Trommelhalterung
zusammen mit der Schaumstoffplatte
abgenommen werden und nicht an der Unterseite
der Waschtrockner héngen bleiben.

o Falls Sie die Waschtrockner legen missen, — HINWEIS
um die Unterlage aus Karton an der Unterseite e Bewahren Sie die Schrauben fiir zukUnftige
abzunehmen, decken Sie die Seitenflache der Verwendung auf. Um eine Beschadigung
Waschtrockner immer ab und legen Sie sie interner Bauteile zu vermeiden, transportieren
vorsichtig um. Legen Sie die Waschtrockner Sie die Waschtrockner NICHT, ohne die
NICHT auf ihre Vorder- oder Riickseite. Transportschrauben wieder eingesetzt zu haben.

Wenn die Transportschrauben und die Feststeller
nicht entfernt werden, kann dies intensive
Vibrationen und Gerausche hervorrufen,

die zu einer dauerhaften Beschadigung der
Waschtrockner flihren kénnen. Das Kabel ist mit
einer Transportschraube an der Riickseite der
Waschtrockner gesichert, wodurch ein Betrieb
verhindert wird, wenn die Transportschrauben
nicht entnommen wurden.

Trommelhalterung  Unterlage aus Karton
(optional)

2 Entfernen der Schrauben.

e Losen Sie mit dem (mitgelieferten)
Schraubenschliissel alle Transportschrauben
vollstandig, indem Sie diese gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Beginnen Sie mit den
unteren beiden Transportschrauben. Entnehmen
Sie die Schrauben durch leichtes Wackeln

wahrend Sie diese herausziehen.
Feststeller

Transportschraube
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Verwendung von Holzboden (Laminatboden)
Gleitschutzplatten (optional) o Holzbéden sind besonders anfillig fiir Vibrationen.
Falls Sie die Waschtrockner auf rutschigem Untergrund e Um Vibrationen zu verhindern, empfehlen wir,
aufste”en, kann sie sich aufgrund der starken Gummischeiben mit einer Dicke von mindestens
Vibrationen bewegen. Eine falsche Ausrichtung kann zu 15 mm unter jeden Full der Waschtrockner zu setzen.
Storungen durch Larm und Vibrationen fiihren. Falls dies Diese sollten in mindestens zwei Balken des Bodens
der Fall ist, montieren Sie die Gleitschutzplatten unter geschraubt sein.

den EinstellfiiRen und stellen Sie die Hohe richtig ein. e

1 Reinigen Sie den FuRboden bevor Sie die Gummischeibe

Gleitschutzplatten anbringen.

/
=
e Entfernen Sie Fremdkdrper und Feuchtigkeit @ @

mit einem trockenen Tuch. Falls der Untergrund
feucht bleibt, verrutschen die Gleitschutzplatten o Wenn moglich, die Waschtrockner in einer Ecke des
maoglicherweise. Raumes aufstellen. Dort ist der Boden stabiler.
e Setzen Sie die Gummischeiben auf, um die
2 Stellen Sie die Héhe ein, nachdem Sie die Vibrationen zu reduzieren.

Waschtrock Aufstellort hth .
aschtrockner an den Aufstellort gebracht haben e Sie erhalten die Gummischeiben (Teile-Nr.

3 Legen Sie die Gleitschutzplatte mit der Klebeseite 4620ER4002B) vom LG Servicecenter.

auf den Boden. ~— HINWEIS N

o Am effektivsten ist es, wenn man die e Ein ordnungsgemales Aufstellen und Ausrichten
Gleitschutzplatten unter den vorderen Flilen der Waschtrockner gewéhrleistet einen langen,
installiert. Wenn es schwierig ist, die Platten ordentlichen und zuverlassigen Betrieb.

unter die Vorderfiile zu setzen, bringen Sie
diese unter den hinteren Fufien an.

e Die Waschtrockner muss 100 % waagrecht

ausgerichtet sein und fest auf dem Boden stehen.

Diese Seite nach oben ¢ Sie darf unter Last nicht Gber den Boden

A ? .wandern’.
B <«=/— Kiebeseite

¢ Die Aufstellfliche muss sauber sein und darf
nicht gewachst oder mit anderen gleitenden
Beschichtungen behandelt sein.

o Achten Sie darauf, dass die Flie der
Waschtrockner nicht nass werden. Eine
Nichtbeachtung kann Vibrationen oder Gerdusche

verursachen.
N J

6" X

Achten Sie darauf, dass die Waschtrockner
waagerecht steht.

e Wackeln Sie sanft an der oberen Kante der
Waschtrockner, um sicherzustellen, dass sich
die Waschtrockner nicht bewegt. Wenn sich die
Waschtrockner doch noch bewegt, richten Sie
sie erneut aus.

11



Ausrichten der Waschtrockner Anschluss des Zulaufschlauchs

Falls der Boden uneben ist, drehen Sie die EinstellfliRe e Der Wasserdruck muss zwischen 0,1 MPa und 1,0
entsprechend (legen Sie keine Holzstlickchen usw. unter MPa liegen (1,0-10,0 kgflcm?).

die FuRe). Stellen Sie sicher, dass alle vier Fiike stabil o Den Wasserzulaufschlauch beim AnschlieRen am
sind und ordentlich auf dem Boden sitzen. Kontrollieren Wasserhan nicht lockern oder tiberkreuzen.

Sie dann, ob das Haushaltsgerat komplett waagrecht

o o Falls der Wasserdruck tiber 1,0 MPa liegt, muss ein
steht (mit einer Wasserwaage).

Druckminderer installiert werden.
e Nachdem die Waschtrockner ausgerichtet ist,

mit den Kontermuttern gegen die Unterseite der
Waschtrockner sichern. Alle Kontermuttern miissen
gesichert werden.

e Kontrollieren Sie den Zustand des Schlauchs von Zeit
zu Zeit und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.

Kontrolle der Gummidichtung am
Zulaufschlauch

Zusammen mit den Zulaufschlauchen werden zwei
Gummidichtungen geliefert.
Sie dienen zur Vermeidung von Wasserundichtigkeiten.

——
Kontermutter —§* ~ % Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss am

Wasserhahn fest genug ist.

Anheben Absenken

Alle 4 Kontermuttern
fest anziehen

¢ Diagonalpriifung
Wenn Sie die Waschtrockner an den
gegenuberliegenden Ecken der Oberseite nach
unten driicken, sollte sich die Waschtrockner
Uberhaupt nicht nach oben oder unten bewegen
(beide Diagonalrichtungen kontrollieren). Falls
die Waschtrockner wackelt, wenn Sie auf die
gegeniberliegenden Ecken der Oberseite driicken,
die FuRe erneut einstellen.

~— HINWEIS ~
e Holz- oder Laminatbdden kénnen zu einer
Verstarkung von Vibrationen und Unwucht
beitragen.

Schlauchanschluss
Gummidichtung

o Falls die Waschtrockner auf einem Sockel
aufgestellt wird, muss sie sicher befestigt werden,
damit das Risiko auszuschliessen, dass sie
herunterfallt.

12
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Anschluss des Schlauchs an den 3 Schieben Sie den Anschluss auf das Ende des
Wasserhahn Wasserhahns, so dass mit der Gummidichtung eine
wasserdichte Verbindung gebildet wird. Ziehen Sie
die vier Befestigungsschrauben an.

Anschluss des anschraubbaren Schlauchs an
einen Wasserhahn mit Gewinde

Schrauben Sie den Schlauchanschluss an den
Wasserhahn des Zulaufs.

4 Driicken Sie den Zulaufschlauch nach oben,
so dass die Gummidichtung im Schlauch
vollstandig am Hahn anliegen kann, und ziehen
Sie anschlieend die Befestigungsschrauben im
Uhrzeigersinn fest.

Anschlussstlick
Anschluss eines anschraubbaren Schlauchs

an einen Wasserhahn ohne Gewinde

Zulaufschlauch

1 Losen Sie die vier Befestigungsschrauben.

Ans?:ﬁﬁfsesr Gummidichtung
Anschluss eines Schlauchs mit
Eﬂ:’ Schnellverschluss an einen Wasserhahn ohne
Gewinde
Befestigungsschraube 1 Schrauben Sie den Adapterring ab und I5sen Sie

die vier Befestigungsschrauben.
2 Nehmen Sie den Fihrungsring heraus, falls der

Wasserhahn zu grol} fiir den Adapter ist. @:’

Fiihrungsring @
Adapterring
2 Nehmen Sie den Fuhrungsring heraus, falls der
v Wasserhahn zu grof3 fiir den Adapter ist.
Fuhrungsring @

==
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3 Schieben Sie den Anschluss auf das Ende des Anschluss des Schlauchs an die
Wasserhahns, so dass mit der Gummidichtung Waschtrockner

eine wasserdichte Verbindung gebildet wird.
Achten Sie darauf, dass der Schlauch keine Knickstellen

hat und nicht eingeklemmt ist.

Schrauben Sie den Adapterring und die vier
Befestigungsschrauben fest.

Wenn lhre Waschtrockner zwei Ventile hat.

e Der Zulaufschlauch mit dem roten Anschluss ist flir
den Warmwasserhahn.

4 Den Verschlussring nach unten ziehen, den
Schlauch auf den Anschluss driicken und den
Verschlussring anschlieffend los lassen. Stellen
Sie sicher, dass der Anschluss richtig verriegelt ist.

~— HINWEIS N

e Wenn Wasser aus dem Schlauch austritt,
nachdem dieser angeschlossen wurde, die 0.g.
Schritte wiederholen.
Verwenden Sie fir die Wasserversorgung
den gangigsten Typ Wasserhahn. Falls der
Wasserhahn quadratisch oder zu grof} ist,
nehmen Sie den Flhrungsring heraus, bevor Sie
den Schlauchanschluss mit dem Wasserhahn

verbinden.
~— HINWEIS ~ N J
e Nachdem der Zulaufschlauch an den Wasserhahn
angeschlossen wurde, den Wasserhahn Verwendung eines horizontalen Hahns
aufdrehen, um Fremdkorper (Schmutz,
Sand, Sagespane usw.) in der Wasserleitung Horizontaler Hahn

auszuspllen. Lassen Sie das Wasser in einem
Eimer ablaufen und kontrollieren Sie die
Wassertemperatur.

14



Installation des Ablaufschlauchs

e Der Ablaufschlauch sollte nicht hoher als 100 cm
Uber dem Boden verlaufen. Das Wasser in der
Waschtrockner lauft sonst nicht ab oder lauft nur
langsam ab.

e Durch einen ordnungsgemafRen Anschluss
des Ablaufschlauchs wird der Boden vor einer
Beschadigung durch Wasserundichtigkeiten
geschltzt.

e Falls der Ablaufschlauch zu lang ist, diesen nicht mit
Gewalt in die Waschtrockner zurtick driicken. Dadurch
entsteht storender Larm.

ca. 100 cm
ca. 145 cm

e Wenn der Ablaufschlauch in ein Waschbecken
eingehakt wird, diesen mit einem Band sicher
befestigen.

max. 100 cm

e Durch einen ordnungsgemafRen Anschluss
des Ablaufschlauchs wird der Boden vor einer
Beschadigung durch Wasserundichtigkeiten
geschitzt.

Schlauch-
halter

max. 100 cm

Befestigungs-

Elektrische Anschliisse (nur in
GB)

Die Adern des Stromkabels sind mit folgenden Farben
gekennzeichnet:

Griin und Gelb: Masse
Blau: Nullleiter
Braun: Spannungsfiihrend

Dieses Haushaltsgerat muss geerdet werden.

. N\
Griin und A=
Gelb (Masse) 7 @@E \
Braun (spannungsfiihrend) IS) Sicherung

Blau (Nullleiter) (

L )
O O Kabelfixierung

Da die Farbkodierung der Adern im Stromkabel dieses
Gerats moglicherweise nicht mit den Farbmarkierungen
Uibereinstimmt, mit denen die Klemmen an Ihrem Stecker
gekennzeichnet sind, gehen Sie folgendermalen vor:

Der griin/gelbe Draht muss an die Klemme am Stecker
angeschlossen werden, die mit dem Buchstaben E oder
dem Erdungssymbol ( = ) gekennzeichnet oder griin
oder griin/gelb ist.

Der blaue Draht muss an die Klemme angeschlossen
werden, die mit dem Buchstaben N gekennzeichnet oder
schwarz ist.

Der braune Draht muss an die Klemme angeschlossen
werden, die mit dem Buchstaben L gekennzeichnet oder
rot ist.

Falls ein Stecker mit 13 A (BS 1363) verwendet wird,
eine 13-A-Sicherung (BS 1362) einbauen.

15
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BETRIEB

Verwendung der Waschtrockner

Wahlen Sie vor der ersten Wasche einen Waschgang
(Koch-/Buntwasche 60 °C, fligen Sie eine halbe
Waschmittelmenge hinzu) und lassen Sie die
Waschtrockner ohne Wasche laufen. Dadurch werden
Ruickstande und Wasser aus der Trommel entfernt, die
bei der Produktion hinterlassen wurden.

1

16

Wasche sortieren und die Waschestlicke in die
Trommel laden.

o Sortieren Sie die Wasche nach Gewebeart,
Verschmutzungsgrad, Farbe und beftillen Sie
die Trommel entsprechend. Offnen Sie die
TUr und legen Sie die Waschestlicke in die
Waschtrockner.

Fligen Sie die Reinigungsmittel und/oder
Waschmittel und Weichspller hinzu.

e Geben Sie die richtige Menge an Waschmittel
in die Waschmittelschublade. Falls
gewdlnscht, Bleichmittel oder Weichspuler
in die entsprechenden Bereiche der
Waschmittelschublade geben.

Schalten Sie die Waschtrockner ein.

e Driicken Sie die Taste An/Aus, um die
Waschtrockner einzuschalten.

4 Wahlen Sie das gewlinschte Waschprogramm.

e Driicken Sie die Taste Programm mehrmals oder

drehen Sie den Wahlknopf, bis das gewlinschte
Waschprogramm angezeigt wird.

C] )
S 4
{==] (=)
= <,

B Starten des Waschgang.

e Dricken Sie die Taste Start/Pause, um den

Waschgang zu starten. Die Waschtrockner
dreht sich daraufhin kurz ohne Wasser, um das
Gewicht der Fullmenge zu messen. Falls die
Taste Start/Pause nicht innerhalb von 5 Minuten
gedrickt wird, schaltet sich die Waschtrockner
automatisch ab und alle Einstellungen werden
geldscht.

Ll

s

© Ende des Waschgangs.

e Wenn der Waschgang beendet ist, ertdnt eine

Melodie. Entnehmen Sie die Wasche sofort

aus der Waschtrockner, damit sie weniger
verknittert. Kontrollieren Sie die Tirdichtung
beim Herausnehmen der Wasche. Dort kdnnten
sich kleinere Gegenstéande verfangen haben.



Sortieren der Wasche

1 Beachten Sie die Pflegehinweise an lhrer Kleidung.

e Diese geben Ihnen Auskunft Giber die
Zusammensetzung des Stoffes und wie dieser
gewaschen werden sollte.

e Symbole auf den Pflegehinweisen.

Waschtemperatur

m Normale Maschinenwasche

D Bligelfrei
D Empfindlich

‘!7 Handwasche
g Nicht waschen

2 Sortieren der Wasche.

e Fir die besten Waschergebnisse, sortieren Sie
die Kleidungsstiicke die im gleichen Waschgang
gewaschen werden kdnnen.

¢ Unterschiedliche Stoffe miissen bei
verschiedenen Temperaturen und
Schleuderdrehzahlen gewaschen werden.

e Dunkle Farben immer getrennt von hellen Farben
und Weillwasche waschen. Getrennt waschen,
da es zu einem Auswaschen von Farbstoffen
kommen kann, die Verfarbungen bei weilen
oder hellen Geweben verursachen kénnen. Nach
Maglichkeit, sehr schmutzige Kleidungsstiicke
nicht mit solchen waschen, die nur leicht
verunreinigt sind.

— Verschmutzung (schwer, normal, leicht)
Trennen Sie die Kleidungsstiicke
entsprechend ihrem Verschmutzungsgrad.

— Farbe (weil, hell, dunkel)
Trennen Sie WeilRwasche von Buntwasche.

— Fusseln (Gewebe, die Fusseln erzeugen und
solche, die Fusseln aufnehmen)
Waschen Sie Gewebe, die Fusseln erzeugen
und solche, die Fusseln aufnehmen, getrennt
voneinander.

3 Kontrollieren Sie die Kleidungsstiicke vor dem
Beflillen der Trommel.

e Kombinieren Sie groRRe und kleine Gegenstande
in einer Ladung. Geben Sie die groRen
Gegenstande zuerst in die Trommel.

e Grole Gegenstande sollten nicht mehr als die
Halfte der gesamten Waschemenge ausmachen.
Waschen Sie Kleidungsstiicke nicht einzeln. Dies
kann zu einer Unwucht der Trommel fiihren. Geben
Sie ein oder zwei ahnliche Kleidungsstticke hinzu.

e Kontrollieren Sie alle Taschen, um sicherzustellen,
dass sie alle leer sind. Gegenstande wie etwa
Néagel, Haarspangen, Streichhélzer, Stifte, Miinzen
und Schllssel kdnnen sowohl die Waschtrockner
als auch lhre Kleidung selbst beschadigen.

TN

o Reilverschllsse, Haken und Bander schliel3en,
um sicherzustellen, dass sie sich nicht in
anderen Kleidungsstiicken verfangen.

e Schmutz und Flecken durch Abblirsten mit einer
kleinen Menge in Wasser geldstem Waschmittel
vorbehandeln. Dadurch Iasst sich der Schmutz
beim Waschen leichter entfernen.

¢ Kontrollieren Sie die Wulste der flexiblen
Dichtung (grau) und nehmen Sie alle kleinen
Gegenstéande heraus.

¢ Kontrollieren Sie das Innere der Trommel und
nehmen Sie alle Gegenstande aus friheren
Waschvorgangen heraus.

o Samtliche Kleidungsstlicke oder Gegenstande aus der
flexiblen Dichtung entfemen, damit die Kleidungsstlicke
und die Dichtung nicht beschadigt werden.

17
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Zugabe von Reinigungsmitteln

Waschmitteldosierung

¢ Das Waschmittel sollte entsprechend den
Anweisungen des Waschmittelherstellers
verwendet werden und entsprechend der Art,
Farbe und Verschmutzung des Gewebes und der
Waschtemperatur ausgewahlt werden.

Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann sich zu
viel Schaum bilden, was zu schlechten Waschergebnissen
flhrt oder den Motor libermafig belastet.

Falls Sie ein flissiges Waschmittel verwenden mdchten,
beachten Sie die Richtlinien des Waschmittelherstellers.

Sie kénnen das flissige Waschmittel direkt in die
Schublade fiir das Hauptwaschmittel eingie3en, wenn
Sie den Waschvorgang sofort starten.

Falls Sie Startzeitvorwahl oder Vorwasche ausgewahlt
haben, kein fliissiges Waschmittel verwenden, da
dieses ausharten kann.

Falls es zu einer UbermafRigen Schaumbildung kommt,
weniger Waschmittel verwenden.

Die Waschmittelmenge muss eventuell an die
Wassertemperatur, Wasserharte, Menge und den
Verschmutzungsgrad der Wasche angepasst werden.
Damit die besten Ergebnisse erzielt werden kdnnen,
muss eine Ubermaflige Schaumbildung vermieden
werden.

Beachten Sie den Pflegehinweis der Kleidungsstiicke,
bevor Sie das Waschmittel und die Wassertemperatur
wahlen.

e Fur den Betrieb der Waschtrockner nur das zuléassige
Waschmittel fiir die jeweilige Kleidungsart verwenden:

— Alilgemeine, pulverférmige Waschmittel fur alle
Arten von Geweben

— Pulverférmige Waschmittel fiir empfindliche Gewebe

— Flissige Waschmittel fur alle Arten von Gewebe
oder Spezial-Waschmittel nur fir Wolle

o Fur bessere Waschergebnisse und Aufhellung,
Waschmittel mit allgemeinem, pulverférmigem
Bleichmittel verwenden.

e Das Waschmittel wird zu Beginn des Waschgangs aus
dem Ausgabefach der Schublade gespiilt.

18

~— HINWEIS
e Waschmittel nicht ausharten lassen.
Dies kann zu Verstopfungen, schlechter
Spulleistung oder Geruchsbildung fuhren.

¢ Volle Beladung: Entsprechend den Empfehlungen
des Herstellers.

e Teilladung: 3/4 der normalen Menge

e Minimale Beladung: 1/2 der vollen Beladung
N

Hinzugabe von Waschmittel und
Weichspiuler

Hinzugabe von Waschmittel

e Nur Hauptwasche — \_I I /
e Vorwasche + Hauptwasche — \_I / « \ U1/

HINWEIS

e Zu viel Waschmittel, Bleichmittel oder Weichspuler
kann ein Uberlaufen verursachen.

e Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Menge an
Waschmittel verwenden.

Hinzugabe von Weichspiiler

¢ Den maximalen Fllstand nicht Uberschreiten. Eine
Uberfiillung kann dazu filhren, dass der Weichspiiler
zu friih ausgegeben wird, was Flecken auf der
Kleidung verursachen kann. Schlielen Sie die
Waschmittelschublade langsam.

(L&)




Lassen Sie den Weichspliler nicht Ianger als 2 Tage
in der Waschmittelschublade (der Weichspdler kann
ausharten).

Der Weichspiiler wird wahrend des letzten Spiilgangs
automatisch hinzugegeben.
Die Waschmittelschublade nicht 6ffnen wahrend diese
mit Wasser ausgespult wird.

Es diirfen keine Losungsmittel (Benzol usw.)
verwendet werden.

HINWEIS
e Weichspliler nicht direkt auf die Kleidungsstiicke
giellen.

Hinzugabe von Wasserentharter

Ein Wasserentharter, etwa zur Vermeidung von
Kalkablagerungen (z. B. Calgon), kann verwendet
werden, um die benétigte Waschmittelmenge in
Regionen mit extrem hartem Wasser zu senken.
Die Dosierung erfolgt entsprechend der auf der
Verpackung angegebenen Menge. Geben Sie
zuerst das Waschmittel und anschlieRend den
Wasserentharter hinzu.

Verwenden Sie dann die Waschmittelmenge, die fiir
weiches Wasser erforderlich ist.

N

Verwendung von Waschmitteltabletten

1 Offnen Sie die Tiir und geben Sie die Tabletten in
die Trommel.

-\

&

2 Beladen Sie die Trommel mit Wasche und
schlielen Sie die Tdr.

-
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E] Taste An/Aus @] Programmtaste
e Driicken Sie die Taste An/Aus, um die e Entsprechend der Art der Wasche stehen
Waschtrockner einzuschalten. verschiedene Programme zur Verfugung.
e Driicken Sie die Taste An/Aus und halten ¢ Die Kontrollleuchte zeigt an, welches
Sie diese 1 Sekunde lang gedruckt, um die Programm ausgewahlt wurde.
Waschtrockner auszuschalten.
@ Optionen
(2) Taste Start/Pause o Damit kdnnen Sie einen zusétzlichen
o Mit der Taste Start/Pause wird der Waschgang Waschgang auswahlen und es leuchtet auf,
gestartet oder unterbrochen. wenn es ausgewahlt wird.
e Falls ein voruibergehender Stopp des o Mit diesen Tasten kénnen Sie die gewlinschten
Waschgangs erforderlich ist, driicken Sie die Zusatzoptionen flir den gewahlten Waschgang
Taste Start/Pause. auswabhlen.

@ Anzeige

o Auf der Anzeige werden die Einstellungen, die
geschatzte, noch verbleibende Zeit, Optionen
und Statusanzeigen angezeigt. Wenn die
Maschine eingeschaltet wird, leuchten die
Standardeinstellungen in der Anzeige auf.

o (A): Die Anzeige zeigt die geschatzte,
noch verbleibende Zeit an. Wahrend die
Waschemenge automatisch berechnet
wird, blinkt oder ,Detecting
(Programmanpassung)'.

° : Die Wassertemperatur wird angezeigt,
wenn die Taste Temp. gedriickt wird.

° : Die Schleuderdrehzahl wird angezeigt,
wenn die Taste Schleudern gedriickt wird.
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Programmtabelle

Waschprogramm
Korrekt EVANEL
Programm Beschreibung Gewebeart SHENE SHHEE
Temp. Beladung
Sorgt fur eine bessere Waschleistung 40°C
Koeh-/ 1 rch die Kombinati hied Kalt bi
Buntwische urch die Kombination verschiedener Schnelle Buntwasche (Hemden, (Ka : is
Trommelbewegungen. Nachthemden, Schlafanziige usw.) 95°C) Geschitzt
Sorgt fur optimierte Waschleistung bei und no"rmal verschml{tzte Koch-/ 60 °C
Baumwolle+ | groRer Waschemenge mit weniger Buntwésche (Unterwasche). (Kalt bis
Energieverbrauch. 60 °C)
Dieser Waschgang eignet sich R
fur Freizeithemden, die nach dem 40°C
Pflegeleicht . Polyamid, Acryl, Polyester (Kalt bis
Waschen nicht gebligelt werden 60 °C)
mussen.
Verschiedene Arten von Gewebe auRer
ielle Klei tiick i 40°
. Damit kdnnen verschiedene Gewebe spezie e. eldun‘gss licke (Seide/ 0 C 4,0kg
Mix leichzeitia qewaschen werden empfindliche Kleidung, Sportswear, (Kalt bis
g 99 ' dunkle Bekleidung, Wolle, Bettdecken/ | 40 °C)
Vorhange).
Hilft bei der Beseitigung von Allergenen | Baumwolle, Unterwasche,
Allergy Care | wie etwa Hausstaubmilben, Pollen und | Kissenbezlige, Bettbeziige, 60 °C
Katzenhaaren. Babykleider
Direkt Dieses Programm wascht und trocknet | Baumwollmischgewebe,
Tragbar innerhalb von 80 Min. und ist fir 1-3 Anzugshemden und Blusen aus 20°C
9 leicht verschmutzte Hemden geeignet. | Polyestermischgewebe
Hilft mit Dampf bei der Beseitigung ]
von Falten innerhalb von 20 Min. . 3 Teile
. . e Baumwollmischgewebe, .
Steam (Kleider kdnnen nass sein. Sie kénnen Keine
L . . Anzugshemden und Blusen aus
Refresh sie wieder anziehen, nachdem Sie Polvestermischaewebe Auswahl
10-30 Min. zum Trocknen aufgehangt y 9
wurden).
Baumwollbettwasche, aulker speziellen
Dieser Waschgang ist fir groRe Stoffen (empfindliche Gewebe, Wolle, 1 einziqe
Bettdecken Waschestlicke geeignet, wie etwa Seide usw.), mit Fillung: Bettdecken, Gré ISS\
Bettdecken, Kissen, Sofadecken usw. Kissen, Decken, Sofadecken mit 40°C
leichter Fiillung (Kalt bis
40 °C)
Dieser Waschgang ist fir Sportswear, Coolmax, Goretex, Fleece und
Sportswear ) . )
wie etwa Laufbekleidung, geeignet. Sympatex
Dieser Waschgang bietet einen 20°C 3.0kg
hnell h fi i
Kurz 30 Min. Schnellwasc ga.ng trgeringe Leicht verschmutzte Buntwasche. (Kalt bis
Beladung und leicht verschmutzte 40°C)

Kleidung.
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Korrekte Maximale
P Beschrei
rogramm eschreibung Gewebeart Temp. A
Waschen + Dieser Zyklus bietet elnen" Eine kleinere Waschemenge, die 40 C
durchgehenden Vorgang fiir Waschen (Kalt bis 7,0kg
Trocknen . i getrocknet werden kann. .
und Trocknen im gleichen Programme. 95°C)
Dieser Waschgang eignet sich fir
hand- und maschinenwaschbare,
Schonend!/ empfindliche Kleidungsstiicke, wie Wolle, handwaschbare 20°C
Wolle etwa waschbare Wolle, Dessous, Kleidungsstlicke, empfindliche, leicht (Kalt bis 1,5kg
Kleider usw. (Waschmittel fir zu beschéadigende Wasche 30 °C)
maschinenwaschbare Kleidungsstlicke
aus Wolle verwenden).
Auswaschen verschiedener Flecken,
wie etwa Wein, Saft Schm.utz Baumwollmischgewebe, KEINE 42 c )
Flecken usw. (Wassertemperatur wird zum empfindlichen Kleidunasstiicke (30 °C bis 3,0kg
Auswaschen verschiedener Flecken P 9 60 °C)
schrittweise erhoht).
Download/ Fir herunterladbare Programme. Falls Sie keine Programme heruntergeladen haben, lautet die
Neu Standardeinstellung Spiilen + Schleudern.

o Wassertemperatur: Wahlen Sie die entsprechende Wassertemperatur fir den ausgewahlten Waschgang. Beachten
Sie beim Waschen immer die Pflegehinweise oder -anweisungen des Bekleidungsherstellers.

HINWEIS
ﬁ Es wird ein neutrales Waschmittel empfohlen.
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Trocknungsprogramme

Programm

Beschreibung

Ein besonderes Programm fir

Gewebeart

Maximale
Beladung

Eco (Z3) reduzierten Wasserverbrauch wahrend
des Trockengangs.
Fir Baumwolle. Wahlen Sie . .
dieses Programm zur Reduzierun Baumwoll- oder Leinengewebe, wie
Schranktrocken 9 | 9 etwa Baumwollhandticher, T-Shirts Geschatzt
(12) der Trocknungszeit und des und Leinenwasche
= Energieverbrauchs wahrend des '
Trockengangs.
Fir einen energiesparenden
N 1E
ormal Eco (8 ) Trockengang.
. B II- Lei
Biigeltrocken Fir einfaches Bugeln, das Trocknen aumwo oqer einengewebe, .
o bereit zum Bligeln nach Ablauf des Geschatzt
(3a) wird in feuchtem Zustand beendet.
Programms.
. . . Pflegeleichte Textilien,
S Fir weniger Strapazierungen der . .
Niedrige Temp. . L Kunstfasergewebe geeignet fir .
o Kleidung durch Trocknen bei niedriger ) Geschatzt
(=pe) Temperatur waschbare Kleidung der Programme:
peratur. Pflegeleicht, Mix
Zeit 30 min.
0,5kg
(£2)
Zeit 60 min. Sie kdnnen die Trocknungszeit
entsprechend der maximalen Beladung | Baumwolle, Handtlcher 1,5kg
(T2) andern.
Zeit 120 min.
3,0 kg
(T2)

o Stellen Sie das Programm ein auf Waschen: Baumwolle+ 60 °C + 1400 U/min und Trocknen: Normal Eco (=@ )
(Beladung fir den ersten Trocknungszyklus: 5,0 kg, Beladung flir den zweiten Trocknungszyklus: 5,5 kg) zum Testen
in Ubereinstimmung mit EN50229.

~— HINWEIS

e Wahlen Sie die maximal auswahlbare Schleuderdrehzahl des Waschprogramms, um die entsprechenden
Ergebnisse beim Trocknen zu erreichen.

e Wenn die Menge der in einem Programm zu waschenden und trocknenden Wéasche das maximale Gewicht
nicht Gberschreitet, das fiir das Trocknungsprogramm zulassig ist, wird das Waschen und Trocknen in einer
durchgehenden Reihenfolge empfohlen.
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Zusatzliche Optionen

it- St .
Programm plareit S Favorit | Vorwasche | Zeit sparen | Intensiv | Spiilen+ | Trocknen
vorwahl Softener
Koch/ ° ° ° ° ° ° ° ° °
Buntwasche
Baumwolle+ ® ) ) ) ) ) ) [
Pflegeleicht ° ) o ) ) ) ° ° °
Mix ) ) ) ) ) ) ) ) )
Allergy Care ° o ° ° ° °
Direkt Tragbar ° ° o
Steam Refresh o °
Bettdecken [ ® ) ) [} [
Sportswear ) ) ) ) )
Kurz 30 Min. ® ® ) [} [} [
Schonend/ o o °
Wolle
Waschen + *
) ) ) ) ) ) ) )
Trocknen
Flecken ° ° o ° °

* . Diese Option wird automatisch in den Zyklus eingefiigt und kann nicht geléscht werden.
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Betriebsdaten
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Programm | Max. U/min
Koch-/Buntwésche 1400
Baumwolle+ 1400
Pflegeleicht 1000
Mix 1400
Allergy Care 1400
Direkt Tragbar 1000

Steam Refresh -

Bettdecken 1000
Sportswear 800
Kurz 30 Min. 1400
Schonend/Wolle 800
Waschen + Trocknen 1400
Flecken 1400
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Optionaler Zyklus
Startzeitvorwahl ( (5)

Sie konnen eine Zeit vorwahlen, zu der die
Waschtrockner automatisch startet und nach einem
vorgegebenen Zeitintervall endet.

4 Driicken Sie die Taste An/Aus.
2 Waéhlen Sie ein Waschprogramm aus.

3 Driicken Sie die Taste Startzeitvorwahl und stellen
Sie die gewlinschte Zeit ein.

4 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

HINWEIS

o Die Verzdgerungszeit ist die Zeit bis zum
Ende des Programms, nicht bis zum Start.
Die tatsachliche Laufzeit kann aufgrund der
Wassertemperatur, der Waschemenge und
anderer Faktoren variieren.
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Dampf (optional)

Die Funktionen Steam Wash verbessern die
Waschleistung bei niedrigem Energieverbrauch. Mit
Steam Softener wird nach dem Schleuderzyklus Dampf
aufgespriht, um das Knittern zu verringern und die
Wasche flauschiger zu machen.

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.

2 Firdie Option Steam Wash wahlen Sie die
Dampfprogramme. Fur die Option Steam Softener
wahlen Koch-/Buntwasche oder Baumwolle+, Mix,
Pflegeleicht.

3 Der nachfolgende Zyklus wird gewahlt je nachdem,
wie oft Sie die Taste Dampf driicken.

e Einmal: Steam Wash
e Zweimal: Steam Softener
o Dreimal: Steam Wash und Steam Softener

4 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

Steam Wash ( 5%)

e Fir stark verschmutzte Kleidung, Unterwasche oder
Babykleider.

¢ Verfligbar mit den Programmen Koch-/Buntwasche,
Buntwasche+, Mix, Pflegeleicht, Bettdecken, Allergy
Care, Steam Refresh, Waschen + Trocknen.

e \erwenden Sie Steam Wash nicht fur Kleidung,

die sich leicht verfarbt, und nicht flir empfindliche
Gewebe, wie etwa Wolle oder Seide.

Steam Softener (§¢)

e Gut geeignet, um die Gewebe nach dem Lufttrocknen
weich und flauschig zu machen.

o \erfugbar mit den Programmen Koch-/Buntwéasche,
Baumwolle+, Mix, Pflegeleicht.
¢ Verwenden Sie Steam Softener nicht fiir Kleidung, die

sich leicht verfarbt, und nicht fiir empfindliche Gewebe
wie etwa Wolle oder Seide.

¢ Je nach Art des Gewebes kann das Ergebnis des
Steam Softener unterschiedlich ausfallen.



Favorit

Mit dem Programm Favorit kdnnen Sie einen individuellen
Waschgang fur zukiinftige Verwendung speichern.

4 Driicken Sie die Taste An/Aus.
2 Wahlen Sie ein Waschprogramm aus.

3 Wahlen Sie den Waschgang (Waschverfahren,
Anzahl der Spiilgange, Schleuderdrehzahl,
Wassertemperatur usw.).

4 Driicken Sie die Taste Favorit und halten Sie sie 3
Sekunden lang gedriickt.

Das Programm Favorit ist nun furr zukinftige
Verwendung gespeichert.

Zur Wiederverwendung des Programms wahlen Sie das
Programm Favorit und driicken die Taste Start/Pause.

Vorwasche ( {mf )

Falls die Wasche stark verschmutzt ist, wird das
Programm Vorwasche empfohlen.

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.
2 Wahlen Sie ein Waschprogramm aus.
3 Driicken Sie die Taste Vorwasche.

Driicken Sie die Taste Start/Pause.

Waschen ( &%)

Zeit sparen ( .5°7)

Diese Option kann zur Verkilirzung der Zeit eines
Waschprogramms verwendet werden. Sie wird am
besten fir leicht verschmutzte Wasche verwendet.

Intensiv (177)

Wenn die Wasche normal bis stark verschmutzt ist, ist
die Option Intensiv effektiv.

Temp.
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Mit der Taste Temp. kann die Kombination der Wasch-
und Splltemperatur fir den ausgewahlten Waschgang
ausgewahlt werden. Driicken Sie diese Taste bis

die gewiinschte Einstellung aufleuchtet. Fiir alle
Spllvorgange wird kaltes Leitungswasser verwendet.

e Wahlen Sie die geeignete Wassertemperatur fiir die
Art der Wasche, die gewaschen werden soll. Um die
besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die
Pflegehinweise fur die Kleidungsstiicke.

Spilen (&2)
Spiilen” ()

Fligen Sie einen weiteren Spiilgang hinzu.

Schleudern

¢ Die Schleuderdrehzahl kann durch wiederholtes
Driicken der Taste Schleudern eingestellt werden.

e Nur Schleudern

1 Driicken Sie die Taste An/Aus.

2 Driicken Sie die Taste Schleudern, um die
gewlnschte Schleuderdrehzahl auszuwahlen.

3 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

HINWEIS
¢ Auch wenn Sie ,Ohne Schleudern(0) wahlen, wird
sich die Trommel flr kurze Zeit drehen, damit ein

schnelles Ablaufen gewahrleistet ist.
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Kindersicherung (&)

Wahlen Sie diese Funktion, um die Tasten auf dem
Bedienfeld zu sperren und eine Manipulation zu vermeiden.

Sperren des Bedienfelds

1 Driicken Sie die Taste Kindersicherung und
halten Sie diese 3 Sekunden lang gedriickt.

2 Es ertont ein Signalton und ,|”|‘ erscheint auf der
Anzeige.
Wenn die Kindersicherung eingestellt ist, sind alle
Tasten gesperrt auler der Taste An/Aus.

HINWEIS

e Durch Abschalten der Waschtrockner wird die
Kindersicherungsfunktion nicht zuriickgesetzt. Sie
mussen die Kindersicherung deaktivieren, bevor
Sie auf andere Funktionen zugreifen kénnen.

Entsperren des Bedienfelds

Driicken Sie die Taste Kindersicherung und halten Sie
diese 3 Sekunden lang gedriickt.

e Es ertdnt ein Signalton und die verbleibende Zeit fir das
aktuelle Programm erscheint wieder auf der Anzeige.

Signalton Ein / Aus

4 Driicken Sie die Taste An/Aus.
2 Driicken Sie die Taste Start/Pause.

3 Driicken Sie gleichzeitig die Tasten Temp. und
Dampf und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedriickt,
um die Funktion ,Signalton ein/aus” einzustellen.

~— HINWEIS ~
e Sobald die Funktion ,Signalton ein/aus” gesetzt
ist, wird die Einstellung erkannt, auch wenn das
Gerat ausgeschaltet wird.

e Wenn Sie den Signalton ausschalten méchten,
wiederholen Sie dieses Verfahren einfach.
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Trocknen (optional) ( T2 )

Verwenden Sie zum Trocknen fur den Grofteil der
Wasche die automatischen Programme. Elektronische
Sensoren messen die Temperatur am Auslass, um die
Trocknungstemperatur zu erhdhen oder abzusenken.
Dadurch wird die Reaktionszeit verkirzt und eine
genauere Temperatursteuerung ermdglicht.

o Der Kaltwasserhahn muss wahrend der
Trocknungsprogramme aufgedreht bleiben.

¢ Die automatische Umstellung der Waschtrockner
von Waschen auf Trocknen kann leicht ausgewahlt
werden.

e Fir eine gleichmafige Trocknung achten Sie darauf,
dass alle Kleidungsstiicke in der Trommel in Material
und Dicke ahnlich sind.

o Uberladen Sie die Waschtrockner nicht, indem Sie
zu viele Kleidungssticke in die Trommel stecken.
Die Kleidungsstiicke missen sich in der Trommel frei
bewegen lassen.

e Wenn Sie die Tur 6ffnen und die Kleidungsstlicke
entnehmen, bevor die Waschtrockner ihren Zyklus
beendet hat, denken Sie daran, die Taste Start/Pause
zu driicken.

e Durch Drucken der Taste Trocknen konnen Sie
folgendes auswahlen: Schranktrocken - Zeit (30-60-
120) - Eco - Bugeltrocken - Niedrige Temp. - Normal
Eco

e Nach Abschluss des Trocknungsvorgangs wird ,[
angezeigt. ,” ' bedeutet weniger Knitterfalten. Der
Trocknengang ist bereits abgeschlossen. Driicken
Sie eine beliebige Taste, um die Kleidungsstiicke
herauszunehmen. Wenn Sie die Taste Start/Pause nicht
driicken, endet das Programm nach ca. 4 Stunden.

~— HINWEIS ~
¢ Wenn Sie die Waschtrockner wahrend des
Trocknungszyklus abschalten, kann der
Liftermotor zur Sicherheit noch 30 Sekunden
weiterlaufen. Dann zeigt die Waschtrockner auf
der Anzeige ,” F* an. | F' bedeutet Lufter.

¢ Beachten Sie beim Entnehmen der Wasche aus
der Waschtrockner, dass die Wasche oder die

Waschtrockner heil} sein kdnnen.
N J




Artikel aus Wolle

¢ Artikel aus Wolle nicht in den Trockner geben. Ziehen
Sie sie in ihre urspriingliche Form zuriick und lassen
Sie sie in flachem Zustand trocknen.

Gewebte und gestrickte Materialien

¢ Je nach ihrer Qualitat kdnnen einige gewebte und
gestrickte Materialien unterschiedlich stark einlaufen.

¢ Diese Materialien immer sofort nach dem Trocknen
auseinander ziehen.

Biigelfrei und Kunstfasern

o Uberfiillen Sie lhre Waschtrockner nicht

¢ Nehmen Sie die bligelfreien Kleidungsstticke sofort
aus der Waschtrockner, wenn diese anhalt. Dadurch
werden Falten vermieden.

Babykleider und Nachthemden

e Beachten Sie immer die Anweisungen des Herstellers.

Gummi und Kunststoffe

¢ Trocken Sie keine Artikel, die aus Gummi oder
Kunststoff gefertigt sind oder diese enthalten, wie
etwa:
— Schirzen, Latzchen, Sitziberziige
— Vorhange und Tischdecken

— Badematten

Glasfaser

e Trocken Sie keine Artikel aus Glasfaser in lhrer
Waschtrockner. Glasfaserteilchen, die in der
Waschtrockner zurlickbleiben, kbnnen beim nachsten
Waschvorgang von Ihrer Wasche aufgenommen
werden und Hautreizungen verursachen.

Anleitung fur die Trocknungszeiten

e Die Trocknungszeit kann durch Driicken der Taste
Trocknen ausgewahlt werden.

¢ Ein Trockengang kann bis zu 430 Min. dauern.
¢ Diese Trocknungszeiten werden als Richtlinie
angegeben und helfen lhnen dabei, lhre

Waschtrockner fir eine manuelle Trocknung
einzustellen.
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~— HINWEIS
e Wahrend des Automatikprogramms weichen
die geschatzten Trocknungszeiten von den
tatsachlichen Trocknungszeiten ab. Art des
Gewebes, Gréfke und Beladung der Trommel und
der gewahlte Trocknungsgrad haben Einfluss auf
die Trocknungszeit.

¢ Wenn Sie nur Trocknen auswahlen, dreht sich

die Trommel jedoch automatisch, um Energie zu
sparen.

&
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Verwendung intelligenter
Funktionen (optional)
Verwendung der Funktion Tag On

Mit der Funktion Tag On kénnen Sie bequem die LG
Smart Diagnosis™ und die Einstellungen fiir das

Programm Download/Neu zu verwenden, um mit lhrem

Haushaltsgerat direkt von Ihrem eigenen Smartphone
aus zu kommunizieren.

e Sie konnen die Funktion Tag On mit den meisten
Smartphones, die die NFC Funktion unterstiitzen
und auf dem Andriod Betriebssystem basieren,
verwenden.

Installation der Anwendungssoftware

e Suchen Sie von lhrem Telefon aus im Google Play
Store nach ,LG Smart Laundry".
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Verwendung der Anwendungssoftware
Die Anwendungssoftware LG Smart Laundry bietet
Ihnen verschiedene benutzerfreundliche Funktionen.
¢ Programm-Download

e Smart Diagnosis™

e Programmreihe Tag On

o Waschdaten

~— HINWEIS

o Driicken Sie in der Anwendungssoftware LG
Smart Laundry, um eine ausfihrlichere Anleitung
zur Funktion Tag On zu erhalten.

¢ Je nach Smartphone-Hersteller und Version
des Android Betriebssystems kann der
NFC-Aktivierungsvorgang abweichen.
Weitere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

o Aufgrund der NFC Merkmale kann die
Ubertragung beeintréchtigt sein, wenn die
Entfernung bei der Ubertragung zu groR ist, sich
ein metallischer Aufkleber am Gerat befindet oder
eine Schutzhille fiir das Smartphone verwendet
wird. In manchen Fallen ist eine Ubertragung mit
NFC-fahigen Telefonen eventuell nicht mdglich.

e Der in diesem Handbuch enthaltene Inhalt
unterscheidet sich moglicherweise von der
Version der Anwendungssoftware LG Smart
Laundry* und kann ohne Information der Kunden
geandert werden.

EU-Konformitatserklarung

Ce

LG Electronics erklart hiermit, dass dieses Produkt mit
den folgenden Richtlinien Gbereinstimmt.

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC



WARTUNG

— /\\ WARNUNG N

e Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Reinigen aus
der Steckdose, um das Risiko eines Stromschlags
zu vermeiden. Das Nichtbefolgen dieser Warnung
kann zu ernsthaften Verletzungen, Brand,
Stromschlag oder Tod fuhren.

o Niemals scharfe Chemikalien, scheuernde
Reinigungsmittel oder Losungsmittel zur
Reinigung der Waschtrockner verwenden. Diese
kénnen die Oberflache beschadigen.

Reinigung lhrer Waschtrockner

Pflege nach dem Waschvorgang

e Nachdem der Waschvorgang beendet ist, die Tur
und die Innenseite der Turdichtung abwischen, um
samtliche Feuchtigkeit zu entfernen.

¢ Lassen Sie die Tir offen, damit das Innere der
Trommel trocknen kann.

o Wischen Sie das Gehause der Waschtrockner mit
einem trockenen Tuch ab, um samtliche Feuchtigkeit
zu entfernen.

Reinigung der AuBenseite

Eine ordnungsgemale Pflege lhrer Waschtrockner kann
die Lebensdauer verlangern.

Tir:

e Wischen Sie mit einem feuchten Tuch Uber die AulRen-
und Innenseite und anschliefend zum Trocknen mit
einem weichen Tuch.

AuBlen:
o Falls etwas verschittet wird, sofort aufwischen.
¢ Mit einem feuchten Tuch abwischen.

¢ Keine scharfen Gegenstande auf die Oberflache oder
die Anzeige dricken.
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Pflege und Reinigung des Innenbereichs

e Wischen Sie mit einem Handtuch oder einem weichen
Tuch die Turéffnung der Waschtrockner und das
Turglas ab.

e Entnehmen Sie die Wéasche immer aus der
Waschtrockner, sobald der Waschvorgang beendet ist.
Wenn feuchte Kleidungsstlicke in der Waschtrockner
belassen werden, konnen diese verknittern, sich
verfarben oder zu riechen beginnen.

e Lassen Sie einmal im Monat das
Trommelreinigungsprogramm laufen (oder ofter, je
nach Bedarf), damit tiberschiissiges Waschmittel und
andere Rickstande entfernt werden.

Reinigung des Filters am Wasserzulauf

e Drehen Sie die Absperrhahn zu, wenn die
Waschtrockner flr einen langeren Zeitraum (z. B.
Urlaub) nicht benutzt wird, besonders wenn in der
Nahe kein Bodenauslass (Gully) vorhanden ist.

e Das Symbol ,/ £ wird auf dem Bedienfeld angezeigt,
wenn kein Wasser in die Waschmittelschublade gelangt.

e Wenn das Wasser sehr hart ist oder Spuren
von Kalkrickstéanden enthalt, wird der Filter am
Wasserzulauf méglicherweise verstopft. Daher ist es
angebracht, diesen gelegentlich zu reinigen.

1 Drehen Sie den Wasserhahn zu und schrauben Sie
den Wasserzulaufschlauch ab.

T~
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2 Reinigen Sie den Filter mit einer harten Birste.
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Reinigung des Filters der
Ablaufpumpe

¢ Im Ablauffilter sammeln sich Fusseln und kleinere
Gegenstande, die in der Wasche vergessen wurden.
Kontrollieren Sie regelmaRig, dass der Filter sauber
ist, damit Ihre Waschtrockner leichtgangig lauft.

¢ Lassen Sie das Wasser abkihlen, bevor Sie
die Ablaufpumpe reinigen, eine Notentleerung
durchflihren oder die Tir im Notfall &ffnen.

1 Offnen Sie die Abdeckklappe und ziehen Sie den
Schlauch heraus.

3
A

2 Schrauben Sie den Verschlussstopfen heraus und
offnen Sie den Filter durch Drehen nach links.

Behalter zur
Aufnahme des
auslaufenden
Wassers.
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4 Setzen Sie den Pumpenfilter nach der
Reinigung wieder ein und schrauben Sie den
Verschlussstopfen ein.

(i

- gp

5 SchlieRen Sie die Abdeckklappe.

i

— /\\ ACHTUNG

e Lassen Sie das Wasser zuerst aus dem
Ablaufschlauch laufen und &ffnen Sie
anschlieRend den Pumpenfilter, um die Fusseln
oder Fremdkorper zu entfernen.

¢ Seien Sie beim Ablassen des Wassers vorsichtig,
denn es kann heil sein.




Reinigung der
Waschmittelschublade

In der Waschmittelschublade kénnen sich Waschmittel
und Weichspller ablagern. Nehmen Sie die Schublade
heraus und kontrollieren Sie ein bis zwei Mal pro Monat,
ob dort Ablagerungen vorhanden sind.

1 Zum Herausnehmen der Waschmittelschublade,
diese gerade bis zum Anschlag herausziehen.

e Dann fest auf den Entriegelungsknopf driicken
und die Schublade herausziehen.

2 Nehmen Sie die Einsatze aus der Schublade
heraus.

e Spulen Sie die Einsatze und die Schublade
mit warmem Wasser aus, um die
Waschmittelablagerungen zu entfernen. Reinigen
Sie die Waschmittelschublade nur mit Wasser.
Trocken Sie die Einsatze und die Schublade mit
einem weichen Tuch oder Handtuch.

3 Fiir die Reinigung der Schubladenéffnung
verwenden Sie ein Tuch oder eine kleine
Birste ohne Metallborsten. Damit Iasst sich die
Aussparung reinigen.

o Entfernen Sie alle Rickstédnde oben und unten
an der Aussparung.

4 Wischen Sie samtliche Feuchtigkeit an der
Aussparung mit einem weichen Tuch oder
Handtuch ab.

5 Setzen Sie die Einsatze wieder an die richtige
Stelle ein und schieben Sie die Schublade wieder
in die Waschtrockner.

Trommelreinigung (optional)

Die Trommelreinigung ist ein spezielles Programm zur
Reinigung der Innenseite der Waschtrockner.

Fir dieses Programm werden ein héherer Wasserstand
und héhere Schleuderdrehzahlen verwendet. Dieses
Programm regelmafig durchfiihren.

1 Samtliche Wasche oder Gegenstande aus der
Waschtrockner entfernen und die Tir schlief3en.

2 Offnen Sie die Waschmittelschublade und
geben Sie ein Mittel zur Vermeidung von
Kalkablagerungen (z. B. Calgon) in den Bereich fiir
den Hauptwaschgang.

3 Schlief3en Sie die Waschmittelschublade langsam.

4 Schalten Sie die Waschtrockner ein und driicken
Sie anschlieRend 3 Sekunden lang die Taste
Trommelreinigung. Dann erscheint - - | auf der
Anzeige.

5 Driicken Sie die Taste Start/Pause, um das
Programm zu starten.

6 Nachdem das Programm beendet ist, lassen Sie
die Waschtrocknerntir offen, damit diese, die
flexible Dichtung und das Turglas trocknen kénnen.

— /\\ ACHTUNG .
o Falls sich ein Kind in der Nahe befindet, sollten

Sie die Tir aus Sicherheitsgriinden nicht zu lange
offen lassen.

~— HINWEIS ~
e Geben Sie kein Waschmittel in die
Waschmittelabteilungen. Es kann zu viel Schaum
erzeugt werden, der dann aus der Waschtrockner
austritt.
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Achten Sie auf das Einfrieren im
Winter

¢ Wenn die Waschtrockner eingefroren ist, arbeitet sie
nicht ordnungsgemaR. Stellen Sie sicher, dass die
Waschtrockner an einem Ort aufgestellt wird, an dem
sie im Winter nicht gefrieren kann.

¢ Falls die Waschtrockner drauRen auf einer Veranda
oder anderweitig im AuRenbereich aufgestellt werden
muss, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

So vermeiden Sie das Einfrieren des
Gerats

Lassen Sie das restliche Wasser, das nach dem
Waschen noch in der Pumpe bleibt, Gber den
Ablaufschlauch vollstandig ab. Nachdem das Wasser
vollstandig abgelassen wurde, verschlieBen Sie den
Ablaufschlauch und die Abdeckklappe wieder.

{
A

/\m_

schlussstopfen

e Lassen Sie den Ablaufschlauch nach unten hangen,
damit das Wasser im Schlauch vollstandig ablaufen

kann.
L W
X
/\ ACHTUNG

e Wenn der Ablaufschlauch nicht gerade verlegt ist,
so dass das komplette Wasser auslaufen kann,
kann das im Schlauch zurtickgebliebene Wasser
einfrieren.

1

0:
~ i

Ablaufschlauch
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e Nachdem der Wasserhahn geschlossen wurde,
schrauben Sie den Kaltwasser-Zulaufschlauch vom
Wasserhahn ab und lassen das Wasser ablaufen,
indem Sie den Schlauch nach unten halten.

k)

\\
Kaltwasser- —/1>

Zulaufschlauch ‘

5

)

Kontrolle bei Frostgefahr

o Wenn nach dem Offnen des Ablaufschlauchstopfens
kein Restwasser auslauft, den Ablauf Gberprifen.

Verschlussstopfen

Abdeckklappe

e Zum Einschalten wahlen Sie Splilen und Schleudern
und driicken die Taste Start/Pause.

Ablaufschlauch
Waschmittelschublade

HINWEIS

o Kontrollieren Sie, ob wahrend des Spulvorgangs
Wasser in die Waschmittelschublade gelangt und
wahrend des Schleudervorgangs Wasser aus
dem Ablaufschlauch gepumpt wird.

e Wenn , F* auf der Anzeige erscheint wahrend die
Waschtrockner lauft, kontrollieren Sie den Zulauf und
den Ablauf (einige Modelle verfiigen nicht Gber eine
Alarmfunktion, mit der die Frostgefahr angezeigt wird).



So gehen Sie vor, wenn die e Nachdem das Wasser vollstéandig aus der

Waschtrockner eingefroren ist Trommel abgelassen wurde, verschlieRen Sie den
Ablaufschlauch fur Restwasser wieder mit dem

¢ Vergewissern Sie sich, dass samtliche Wasche aus Stopfen, wihlen Sie Spiilen und Schleudern und
der Trommel entfernt wurde, schitten Sie 50-60 °C driicken Sie die Taste Start/Pause.
heilRes Wasser auf die Gummiteile in der Trommel,
schliellen Sie die Tur und warten Sie 1 - 2 Stunden.

o
m
(=
3
[72]
(2]
=

Ablaufschlauch
Waschmittelschublade

HINWEIS
¢ Kontrollieren Sie, ob wahrend des Spulvorgangs
Wasser in die Waschmittelschublade gelangt ist
A ACHTUNG und wahrend des Schleudervorgangs Wasser aus
o Kein kochendes Wasser verwenden. Das kann zu dem Ablaufschlauch gepumpt wird.

Verbrennungen fiihren oder die Waschtrockner

beschadigen. e Bei Problemen mit dem Wasserzulauf, gehen Sie wie

folgt vor.

o Offnen Sie die Abdeckklappe und ziehen Sie den
Stopfen vom Ablaufschlauch ab, damit das restliche
Wasser jetzt vollstandig ablaufen kann.

— SchlieRen Sie den Wasserhahn und tauen Sie den
Wasserhahn und die beiden Anschlussbereiche
des Zulaufschlauchs mit einem mit heiRem Wasser
getrankten Tuch auf.

=
) — Schrauben Sie den Zulaufschlauch ab und tauchen
LR Sie ihn in warmes Wasser, das eine Temperatur
Verschlussstopfen B von weniger als 50-60 °C hat.
o) \
Abdeckklappe © o

HINWEIS
o Falls das Wasser nicht ablauft, bedeutet dies,

dass das Eis noch nicht vollstandig geschmolzen

ist. In diesem Fall missen Sie noch weiter warten.
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Verwendung der Funktion Smart
Diagnosis™

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine genaue
Diagnose durch das Servicecenter von LG Electronics
bendtigen, weil das Gerat eine Stérung hat oder
ausgefallen ist. Verwenden Sie diese Funktion erst,
nachdem Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in
Verbindung gesetzt haben, nicht wahrend des normalen
Betriebs.

1 Driicken Sie die Taste An/Aus, um die
Waschtrockner einzuschalten. Driicken Sie keine
anderen Tasten oder drehen den Zykluswahlknopf.

2 Wenn Sie vom Mitarbeiter des Servicecenters dazu
aufgefordert werden, halten Sie die Sprechmuschel
Ihres Telefons neben die Taste An/Aus.

w s Dlagnusls .\

— IQ‘
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3 Driicken Sie die Taste Temp. und halten Sie
diese 3 Sekunden lang gedriickt, wahrend Sie die
Sprechmuschel an das Symbol oder die Taste An/
Aus halten.

4 Halten Sie das Telefon an dieser Stelle bis die

TonUbertragung abgeschlossen ist. Die Restzeit fiir

die Datenubertragung wird angezeigt.

e Um die besten Ergebnisse zu erzielen, das
Telefon nicht bewegen, wahrend die Téne
Ubertragen werden.

¢ Wenn der Mitarbeiter des Servicecenters keine
genaue Aufzeichnung der Daten erhalten hat,
bittet er Sie moglicherweise, den Vorgang zu
wiederholen.

Servicecenter von
LG Electronics
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5 Wenn die Ubertragung beendet ist und keine Téne
mehr zu horen sind, kénnen Sie das Gesprach
mit dem Mitarbeiter des Servicecenters wieder
aufnehmen. Er ist dann in der Lage, lhnen mit den
Informationen weiterzuhelfen, die zur Analyse der
Storung Ubertragen wurden.

~— HINWEIS ~
e Die Smart Diagnosis ™-Funktion ist abhangig von
der Gesprachsqualitat vor Ort.

e Die Kommunikationsleistung wird verbessert und
Sie konnen besseren Service erhalten, wenn Sie
das Festnetztelefon verwenden.

o Wenn die Ubertragung der Daten fiir die
Smart Diagnosis™ aufgrund der schlechten
Gesprachsqualitat unzureichend ist, kann lhnen
unter Umstanden nicht der bestmdgliche Service
fir die Smart Diagnosis™ zur Verfliigung gestellt
werden.




FEHLERBEHEBUNG

e |hre Waschtrockner ist mit einem automatischen Fehleriiberwachungssystem zur Erkennung und Diagnose von
Problemen in einem friihen Stadium ausgestattet. Falls Ihre Waschtrockner nicht ordnungsgeman oder iberhaupt
nicht funktioniert, priifen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie das Servicecenter anrufen:

Diagnoseprobleme

Symptome

Klapperndes und
klirrendes Gerausch

Ursache

Méoglicherweise befinden sich
Fremdkorper, wie etwa Miinzen oder
Sicherheitsnadeln, in der Trommel
oder der Pumpe.
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Losung

Halten Sie die Waschtrockner an und
kontrollieren Sie die Trommel und den Filter
am Ablauf.

Falls das Gerausch immer noch vorhanden ist,
nachdem die Waschtrockner wieder gestartet
wurde, wenden Sie sich an |hr autorisiertes
Servicecenter.

Klopfendes Gerausch

Eine zu schwer beladene Trommel
kann ein klopfendes Gerausch
verursachen. Das ist normal.

Wenn das Gerausch weiterhin vorkommt,

ist die Waschtrockner eventuell nicht richtig
ausgewuchtet. Halten Sie das Gerat an und
verteilen Sie die Wasche in der Trommel neu.

Vibrierendes Gerausch

Wurden alle Transportschrauben und
die Trommelhalterung entfernt?

Stehen alle FiiRe fest auf dem Boden?

Falls dies nicht wahrend des Aufstellvorgangs
geschehen ist, schlagen Sie in der
Installationsanweisung nach, wie man die
Transportschrauben entfernt.

Méglicherweise ist die Wasche in der Trommel
nicht gleichmaRig verteilt. Halten Sie die
Waschtrockner an und ordnen Sie die Wasche
in der Trommel neu an.

Wasser tritt aus

Die Zulaufschlauche oder der
Ablaufschlauch am Wasserhahn oder
an der Waschtrockner sind locker.

Die Ablaufrohre im Haus sind
verstopft.

Schlauchanschlisse kontrollieren und ggf.
festziehen.

Verstopfung in den Ablaufrohren beseitigen.
Wenden Sie sich ggf. an einen Klempner.

UbermiRige
Schaumbildung

Zu viel Waschmittel oder nicht geeignetes
Waschmittel kann GbermaRiges Schaumen
verursachen, das zum Austreten von Wasser
fahrt.

Es gelangt kein Wasser in
die Waschtrockner oder es
kommt nur langsam an

Der Wasserdruck am Aufstellort ist
unzureichend.

Der Wasserhahn fiir den Zulauf ist
nicht vollstandig geoffnet.

Wasserzulaufschlauch oder
-schlauche hat (haben) Knickstellen.

Den Filter am Zulaufschlauch (an den
Zulaufschlauchen) ist verstopft.

Versuchen Sie es an einem anderen
Wasserhahn im Haus.

Offnen Sie den Wasserhahn vollsténdig.

Schlauch gerade verlegen.

Kontrollieren Sie den Filter am Zulaufschlauch.

Wasser in der
Waschtrockner lauft nicht
ab oder lauft nur langsam
ab

Ablaufschlauch ist geknickt oder
verstopft.

Der Filter am Ablauf ist verstopft.

Ablaufschlauch reinigen und gerade verlegen.

Reinigen Sie den Filter am Ablauf.
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Symptome

Waschtrockner startet
nicht

Ursache

Moglicherweise ist das Netzkabel
nicht eingesteckt oder die Verbindung
ist locker.

Haussicherung herausgesprungen,
Trennschalter ausgelost oder es kam
zu einem Stromausfall.

Der Wasserhahn fiir den Zulauf ist
nicht geodffnet.

Losung

Achten Sie darauf, dass der Stecker genau in
die Wandsteckdose passt.

Trennschalter wieder zuriicksetzen oder
Sicherung auswechseln. Kapazitat der
Sicherung nicht erhohen. Falls das Problem
eine Uberlastung des Stromkreises ist, lassen
Sie dies von einem qualifizierten Elektriker
beheben.

Drehen Sie den Wasserhahn fiir den Zulauf
auf.

Waschtrockner schleudert
nicht

Kontrollieren Sie, ob die Tiir richtig
geschlossen ist.

SchlieRen Sie die Tir und driicken Sie die
Taste Start/Pause. Nach Driicken der Taste
Start/Pause kann es kurze Zeit dauern,

bis die Waschtrockner mit dem Schleudern
beginnt. Die Tur muss geschlossen sein,
bevor der Schleudervorgang beginnen

kann. Legen Sie noch 1 oder 2 gleichartige
Kleidungsstlcke in die Trommel, damit die
Last besser ausgeglichen wird. Ordnen Sie
die Wasche in der Trommel neu an, damit ein
ordnungsgemaRes Schleudern ermdglicht wird.

Tiir 6ffnet sich nicht

Sobald die Waschtrockner gestartet hat, kann
die Tur aus Sicherheitsgriinden nicht gedffnet
werden. Kontrollieren Sie, ob das Symbol
,Tursicherung’ aufleuchtet. Nachdem das
Symbol ,Tirsicherung' erloschen ist, kdnnen
Sie die Tur sicher &ffnen.

Dauer des Waschgangs
verzogert

Die Waschdauer kann je nach Waschemenge,
Wasserdruck, Wassertemperatur und
anderweitigen Nutzungsbedingungen variieren.
Wenn eine Unwucht erkannt wird oder wenn
das Schaumbeseitigungsprogramm lauft,
verlangert sich die Waschdauer.

Uberlaufen von
Weichspller

Zu viel Weichspiiler kann zum
Uberlaufen fiihren.

Beachten Sie die Anweisungen des
Weichspllerherstellers damit die richtige
Menge verwendet wird. Den maximalen
Fullstand nicht Uberschreiten.

Weichspiiler wurde zu friih
ausgegeben

SchlieRen Sie die Waschmittelschublade
langsam. Offnen Sie die Schublade wahrend
des Waschzyklus nicht.

Probleme beim Trocknen

Maschine trocknet nicht

Gerat nicht Giberladen. Kontrollieren Sie, ob
die Waschtrockner ordnungsgemaf abpumpt,
damit sie der Wasche die entsprechende
Wassermenge entziehen kann. Es sind zu
wenig Kleidungsstlcke in der Trommel damit
sie sich ordentlich drehen kann. Ein paar
Handtiicher dazu geben.
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Fehlermeldungen

Symptome

Ursache

Der Wasserdruck am Aufstellort ist
unzureichend.

Die Wasserhahne fiir den Zulauf sind
nicht vollstandig geoffnet.

Wasserzulaufschlauch oder
-schlauche hat (haben) Knickstellen.

Der Filter am Zulaufschlauch (an den
Zulaufschlauchen) ist verstopft.

Falls es am Wasserzulaufschlauch zu
einer Undichtigkeit kommt, leuchtet
die Anzeige ,(A] rot.

o Dies kann je nach Modell variieren.

=)
m
(=
=
(7]
o
==

Losung

Versuchen Sie es an einem anderen
Wasserhahn im Haus.

Offnen Sie den Wasserhahn vollstandig.

Schlauch (Schlauche) gerade verlegen.

Kontrollieren Sie den Filter am Zulaufschlauch.

O]

Ablaufschlauch ist geknickt oder
verstopft.

Der Filter am Ablauf ist verstopft.

Ablaufschlauch reinigen und gerade verlegen.

Reinigen Sie den Filter am Ablauf.

Zu wenig Wasche in der Trommel.

Die Trommel lauft unrund.

Das Haushaltsgerat verfiigt liber ein
Erkennungs- und Ausgleichssystem
fiir Unwucht. Wenn einzelne, schwere
Gegenstdnde in die Trommel
gegeben werden (z. B. Badvorleger,
Bademantel usw.) kann das Gerat
den Schleuderzyklus anhalten oder
den Schleuderzyklus sogar komplett
unterbrechen.

Falls die Wasche am Ende des Zyklus
immer noch zu nass ist, geben Sie
kleinere Waschestiicke hinzu, um

die Beladung auszugleichen, und
wiederholen Sie den Schleuderzyklus.

Legen Sie noch 1 oder 2 gleichartige
Kleidungsstlcke in die Trommel, damit die Last
besser ausgeglichen wird.

Legen Sie noch 1 oder 2 gleichartige
Kleidungsstlcke in die Trommel, damit die Last
besser ausgeglichen wird.

Ordnen Sie die Wasche in der Trommel neu
an, damit ein ordnungsgemaRes Schleudern
ermaglicht wird.

Ordnen Sie die Wasche in der Trommel neu
an, damit ein ordnungsgemafes Schleudern
ermdglicht wird.
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Symptome Ursache Losung

e SchlieRBen Sie die Tir vollstandig.

Stellen Sie sicher, dass die Tiir nicht - - - ) . .
Falls . F, & {, oF 2 nicht freigegeben wird,

geoffnet ist. wenden—Si; ;ich an den Kundendienst.

o Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Aufgrund eines fehlerhaften o SchlieRen Sie den Wasserhahn.
Wasserhahns ist zu viel Wasser o Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
eingelaufen. o Wenden Sie sich an den Kundendienst.

o SchlieRen Sie den Wasserhahn.
Storung am Wasserfiillstandsensor. o Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

e Wenden Sie sich an den Kundendienst.

o Lassen Sie die Waschtrockner 30 Minuten lang
Uberlastung des Motors. stehen und den Motor abkihlen. Starten Sie
anschlieffend den Zyklus neu.

Wasser tritt aus. e Wenden Sie sich an den Kundendienst.

« Drehen Sie den Hahn auf. Falls ., HF* nicht
freigegeben ist, ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose und rufen Sie den
Kundendienst an.

Kontrollieren Sie den Wasserzulauf.
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GARANTIE

Diese eingeschrankte Garantie gilt nicht fir Folgendes:
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¢ Kundendienstfahrten zur Auslieferung, Abholung, Installation oder Reparatur des Gerats; Unterweisung des Kunden
in der Bedienung des Gerats; Reparatur oder Ersatz von Sicherungen oder Korrekturen an der Verkabelung oder
den Rohrleitungen oder Korrektur nach nicht autorisierten Reparaturen/Installationen.

o Ausfall des Gerats wahrend Stromausféllen und Unterbrechungen oder unangemessener Stromversorgung.

e Beschadigung aufgrund von leckenden oder geborstenen Wasserrohren, eingefrorenen Wasserrohren, verengten
Zuleitungen, nicht angemessener oder unterbrochener Wasserversorgung oder nicht angemessener Versorgung mit Luft.

¢ Beschadigung aufgrund des Betriebs des Gerats in korrodierender Umgebung oder entgegen den Anweisungen, die
in der Bedienungsanleitung fir das Gerat aufgefiihrt sind.

e Beschadigung des Geréts durch Unfalle, Schadlinge und Ungeziefer, Blitzschlag, Wind, Brand, Uberflutungen oder
durch Hohere Gewalt.

e Beschadigung oder Ausfall, die durch eine nicht autorisierte Anderung oder Abwandlung verursacht werden, oder
falls es anderweitig als fiir den daflr vorgesehenen Zweck eingesetzt wird, oder eventuelle Wasserundichtigkeiten,
wenn das Gerat nicht ordnungsgeman angeschlossen wurde.

e Beschadigung oder Ausfall durch falsche Strom-, Spannungs- oder Rohrleitungswerte, kommerzieller oder
industrieller Einsatz, oder die Verwendung von Zubehér, Bauteilen oder verbrauchbaren Reinigungsmitteln, die von
LG nicht genehmigt sind.

¢ Beschadigungen, die durch Transport und Handhabung verursacht werden, einschlieflich Kratzer, Beulen, Spane
und/oder Beschadigung der Oberflache lhres Gerats, es sei denn, eine solche Beschadigung ist auf Fehler im
Material oder in der Verarbeitung zurtickzufiihren.

e Beschadigung oder fehlende Teile an einem Ausstellungsstlick, einem Gerat ohne Verpackung, einem mit Rabatt
verkauften oder aufbereiteten Gerat.

e Gerate, an denen die Original-Seriennummern entfernt oder verandert wurden oder die nicht einwandfrei
zuzuordnen sind. Die Modell- und Seriennummern sind zusammen mit dem originalen Kaufbeleg fir die
Uberpriifung der Garantie erforderlich.

¢ Anstieg des Strom- und Wasserverbrauchs und zusatzliche Kosten seitens des Versorgungsunternehmens.

e Reparaturen, wenn lhr Gerat nicht fir den normalen Gebrauch im Haushalt oder abweichend von den Anweisungen,
die in der Bedienungsanleitung fur das Gerat aufgefiihrt sind, eingesetzt wird.

¢ Kosten in Zusammenhang mit der Abholung lhres Gerats zuhause, wenn es repariert werden muss.

e Der Abbau und die Neuinstallation des Gerats, wenn dieses an einem nicht zuganglichen Standort aufgestellt
ist oder nicht in Ubereinstimmung mit den verdffentlichten Anweisungen fiir die Installation, einschlieBlich den
Bedienungs- und Installationshandbichern von LG, aufgestellt wurde.

e Beschadigungen aufgrund von Missbrauch, unsachgemaltem Gebrauch, nicht ordnungsgemaRer Installation,

Reparatur oder Wartung. Zu nicht ordnungsgemaRer Reparatur gehért die Verwendung von Teilen, die nicht von LG
genehmigt oder spezifiziert sind.

Aulergewohnliche Vibrationen
oder Gerausche, die hervorgerufen
werden, weil die Transportschrauben | mfjp
oder die Trommelhalterung nicht :
Trommelhalte-  Unterlage
entfernt wurden. rung aus Karton oY

Transportschrauben
und Trommelhalterung

Transport- | entfernen.
g Schrauben

Undichtigkeit durch Schmutz
(Haare, Fusseln) an Dichtung p
und Turglas.

Reinigen Sie die Dichtung
und das Trglas.
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Kein Ablauf aufgrund von
Verstopfung des Pumpenfilters.

Reinigen Sie den
Pumpenfilter.

Kein Wasserzulauf, weil die
Filter am Wassereinlassventil
verstopft sind oder die
Wasserzulaufschlauche
Knickstellen haben.

Reinigen Sie den Filter
am Einlassventil oder
installieren Sie die
Wasserzulaufschlauche
neu.

Kein Wasserzulauf, weil zu viel
Waschmittel verwendet wird.

Waschmittel-
schublade

Reinigen Sie die
Waschmittelschublade.

Nach Abschluss des

Waschvorgangs ist die Wasche Kaltwas- X\éar;m\;v&s Schlieen Sie die

heiR oder warm, weil die serzulauf . o
Zulaufschlauche vertauscht Zulaufschiduche richtig an.
angeschlossen wurden.

Es lauft kein Wasser zu, weil der Wasserhahn Drehen Sie den

Wasserhahn nicht aufgedreht ist.

Wasserhahn auf.

Undichtigkeit wird verursacht
durch nicht ordnungsgeman
angeschlossenen
Ablaufschlauch oder verstopften
Ablaufschlauch.

Winkelschlauch-
flhrung

SchlieRen Sie den
Ablaufschlauch nochmals
an.

Undichtigkeit wird durch
einen nicht ordnungsgeman
angeschlossenen
Wasserzulaufschlauch

oder die Verwendung von
Zulaufschlauchen anderer
Marken verursacht.

SchlieRen Sie den
Zulaufschlauch nochmals
an.

Der Fehler in der Stromzufuhr
wird durch eine lockere
Verbindung des Netzkabels oder
ein Problem in der Steckdose
verursacht.

Netzkabel nochmals
anschlieRen oder die
Steckdose auswechseln.
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Kundendienstfahrten zur
Anlieferung, Abholung,
Installation des Gerats oder zur
Unterweisung des Kunden in der
Bedienung des Gerats. Abbau
und Neuinstallation des Gerats.

Wasserwaage

Die Garantie umfasst
ausschlieRlich Fehler

in der Herstellung.
Kundendienstarbeiten, die
auf einer unsachgemagen
Installation basieren, sind
nicht eingeschlossen.
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Wenn nicht alle Schrauben
ordnungsgemaf montiert sind,
kann dies starke Vibrationen
verursachen (nur Modell mit
Sockel).

Montieren Sie 4 Schrauben
an jeder Ecke (insgesamt
16 Stk.).

Gerausch (pochend) durch
schwappendes Wasser, wenn
die Waschtrockner mit Wasser
gefllt wird.

? Normal
Wasser ——% QP flieRendes
mit Wasser,
hohem —— plétzlicher
o S Lavtes ol

Gerausch

Stellen Sie den
Wasserdruck durch
Zudrehen des
Wasserventils oder
Wasserhahns im Haus ein.
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1

Garantiebedingungen fir Waschtrockner

. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum
und erstreckt sich tber 24 Monate. Der Beginn
der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn

der Kaufer den Kaufbeleg (Quittung /
Kassenzettel) zusammen mit der vom
Verkéufer ausgefillten und unterschriebenen
Garantiekarte vorlegt. DieSeriennummer des

Produkts muB mit der eingetragenen Nummer

auf der Garantiekarte tbereinstimmen!

no

. Wahrend der Garantiezeit werden fir den 0.g.
LG Waschtrockner alle Mangel in der
nachfolgend beschriebenen Art und Weise
kostenlos behoben, sofern sie nachweislich
auf Fabrikations— oder Materialfehler
zurtickzuftihren sind. In den ersten 2 Jahren
wird |hr Gerat auf Kosten von LG repariert,
oder falls notig durch ein gleichwertiges LG

Produkt kostenlos ersetzt. Nach Ablauf dieser
2 Jahre werden |hnen flr die anschlieBenden

8 Jahre im Reparaturfall folgende Ersatzteile
kostenlos zur Verfigung gestellt:

Stator, Rotor und Motorsensor.
Reparaturbedingte Nebenkosten

(Arbeits—, Wege—, Transportkosten oder weitere

Ersatzteile) sind ausgeschlossen.

3. Ausgeschlossen von der Garantie sind u.a.,

aber nicht ausschlieBlich Schaden, die durch
unsachgeméBe Behandlung, Nichtbeachtung
der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzund
auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie
nicht auf VerschleiBteile und leicht
zerbrechliche Produktteile (wie z.8.
Sichtscheiben, Glimm~- oder Gliihlampen).
Schéaden, die auf dem Transport entstehen,
gehen ebenso wie Versand- und
Verpackungskosten zu Lasten des Kaufers.

4. Die Entscheidung Uber Reparatur ,

Austausch oder Ersatz bleibt bei uns.
Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in
unser Eigentum Uber. Durch Reparatur oder
Teileersatz wird die urspriingliche Garantiezeit
nicht verlangert!

5. Diese Garantie gilt fir den Erstbenutzer

des Gerates.

Diese Garantie ist eine persdnliche Garantie
und nicht auf andere

Personen Ubertragbar.

6. Heben Sie unbedingt die

Originalverpackung auf, damit das Gerat im
Servicefall ohne Beschadigungen transportiert
werden kann.

Urkunde

10 Jahre erweiterte Garantie
Fur LG Waschtrockner mit Direct Drive Motor

Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Modell entschieden haben.
Wir sind sicher, dass Ihnen Ihr neues Geréat in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.
Fur diesen Waschtrockner stehen Ihnen als Verbraucher Gewahrleistungsrechte gegentiber lhrem Handle

ZU.

LG Electronics Deutschland GmbH (LG) gewéhrt zusétzlich eine Garantie auf alle Baugruppen von 24

Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum.

Uber diese Garantie hinaus gewahren wir weitere 8 Jahre Material-Garantie auf den Direct Drive Motor
(gilt ausschlieBlich fiir Neugeréte, die ab 01.09.2008 gekauft wurden, im Ubrigen gelten unsere umseitig

aufgefihrten Garantiebedingungen).

Gerétetyp :

Name des Ké&ufers :

Kaufdatum :

Seriennummer:

Stempel /Unterschrift des Fachhandlers
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BETRIEBSDATEN
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?
Produktdatenblatt_EU-Richtlinie 96/60/EG 2
Warenzeichen des Herstellers LG
Modellidentifikationsnummer des Herstellers F14U1JBH(0~9)NH

Die Energieeffizienzklasse des Modells wird in Ubereinstimmung mit Anhang IV ermittelt. Ausgedriickt als
,Energieeffizienzklasse... auf einer Skala von A (effizienter) bis G (weniger effizient)'. Wenn diese Informationen in einer

A
Tabelle bereitgestellt werden, kann dies anderweitig zum Ausdruck gebracht werden, vorausgesetzt, es ist eindeutig,
dass die Skala von A (effizienter) bis G (weniger effizient) reicht.
Wenn die Informationen in einer Tabelle bereitgestellt werden und wenn einige der Haushaltsgerate, die in der Tabelle
aufgefihrt sind, mit einem ,EU-Umweltzeichen® gemaR der Richtlinie Nr. 880/92 (EU) ausgezeichnet wurden, kdnnen
diese Informationen hier eingeschlossen werden. In diesem Fall muss die Zeileniberschrift [EU Umweltzeichen' lauten Nein

und der Eintrag muss eine Kopie der Kennzeichnung des Umweltzeichens sein. Diese Regelung erfolgt unbeschadet
aller anderen Anforderungen geméaf dem EU-Programm flir Umweltzeichen.

Energieverbrauch fiir Waschen, Schleudern und Trocknen in kWh je abgeschlossenem Arbeitszyklus entsprechend der

I 7,14 kWh / Zyklus
Definition in Anhang |, Absatz V.

Der Energieverbrauch nur fir Waschen und Schleudern in kWh je Waschzyklus entsprechend der Definition in Anhang |,

1,37 kWh / Zyklus
Absatz VI.

Die Wasch-Leistungsklasse wird ermittelt in Ubereinstimmung mit Anhang IV. Ausgedriickt als ,Wasch-Leistungsklasse
... auf einer Skala von A (héher) bis G (niedriger)‘. Dies kann anderweitig zum Ausdruck gebracht werden, A
vorausgesetzt es ist eindeutig, dass die Skala von A (h6her) bis G (niedriger) reicht.

Effizienz beim Wasserverbrauch fiir einen Standardwaschzyklus mit 60 °C Buntwasche ermittelt unter Einhaltung
der Testverfahren fiir die harmonisierten Standards, die in Artikel 1 (2) aufgefiihrt sind. Ausgedriickt als ,Nach dem 44 %
Schleudern noch vorhandenes Wasser ... % (als Verhaltnis des Trockengewichts der Wésche)'.

Maximal erreichte Schleuderdrehzahl wie in Anhang |, Absatz VI, festgelegt. 1400 U/min
Waschkapazitat des Haushaltsgeréts fir einen Standard-Waschzyklus mit 60 °C Buntwasche wie in Anhang |, Absatz 105 K
IX, festgelegt. ' g
Trocknungskapazitat des Haushaltsgerats fur einen Standard-Trocknungszyklus ,Buntwésche trocknen' wie in Anhang |, 7 K

g

Absatz X, festgelegt.

Wasserverbrauch fir Waschen, Schleudern und Trocknen, in Liter, je abgeschlossenem Arbeitszyklus entsprechend

o 174 Liter / Zyklus
der Definition in Anhang |, Absatz XI.

Wasserverbrauch nur fiir Waschen und Schleudern, in Liter, je Standardzyklus fiir Waschen (und Schleudern) mit 60 °C
Buntwéasche ermittelt unter Einhaltung der Testverfahren fiir die harmonisierten Standards, die in Artikel 1 (2) aufgefiihrt 59 Liter / Zyklus
sind.

Wasch- und Trocknungszeit. Programmlaufzeit fir einen kompletten Arbeitszyklus (Waschen 60 °C Buntwésche und
Trocknen ,Buntwésche trocknen’). Fiir die angegebene Waschkapazitét, die unter Einhaltung der Testverfahren fiir die 904 Min.
harmonisierten Standards ermittelt wird, die in Artikel 1 (2) aufgefiihrt sind.

Der Verbrauch von Energie und Wasser gleich 200 Mal dem Verbrauch, der in den Punkten 5 (Energie) und 12 (Wasser) 1428 KWh / Jahr
ausgedrickt ist. Das wird ausgedriickt als ,geschatzter jahrlicher Verbrauch fir einen Vierpersonenhaushalt, der den

Trockner immer verwendet (200 Zyklen)'. 34800 Liter / Jahr
Der Verbrauch von Energie und Wasser gleich 200 Mal dem Verbrauch, der in den Punkten 6 (Energie) und 13 (Wasser) 274 kWh / Jahr
ausgedrickt ist. Das wird ausgedriickt als ,geschatzter jahrlicher Verbrauch fiir einen Vierpersonenhaushalt, der seinen

Trockner nie verwendet (200 Zyklen)'. 11800 Liter / Jahr
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SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or
damage from unsafe or incorrect operation of the product.

The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’ as described
below.
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KA This symbol is displayed to the indicate matters and operations that
can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the
instructions in order to avoid risk.

/\ WARNING - This indicates that the failure to follow the instructions
can cause serious injury or death.

/\ CAUTION - This indicates that the failure to follow the instructions
N can cause the minor injury or damage the product.

J

/\ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using
your product, basic safety precautions should be followed, including the
following.

CHILDREN IN THE HOUSEHOLD

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.

For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
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GROUNDING REQUIREMENTS

/\ WARNING
For your safety, the information in this manual must be followed to
minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent
property damage, injury to persons, or death.

e This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding
will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric
current.

¢ This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and
grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly
installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

e Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric
shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to
whether the appliance is properly grounded.

¢ Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a
proper outlet installed by a qualified electrician.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities appointed

by the government or the local authorities.
mmmmm 2 The correct disposal or your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
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Important Safety Instructions

/\ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using
your product, basic safety precautions should be followed, including the

following.

Installation

¢ Never attempt to operate this appliance
if it is damaged, malfunctioning, partially
disassembled, or has missing or broken
parts, including a damaged cord or plug.
It can cause electric shock or injury.

This appliance is heavy. Two or more
people may be needed to install and
move the appliance. Failure to do so
can result in injury.

Store and install this appliance where

it will not be exposed to temperatures
below freezing or exposed to outdoor
weather conditions. Failure to do so can
result in leakage.

e Tighten the drain hose to avoid
separation. Splashing of water may
cause electric shock.

If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer or
its service agents or similarly qualified
person in order to avoid a hazard.

The appliance must not be installed
behind a lockable door, a sliding door
or a door with a hinge on the opposite
side to that of the tumble dryer, in such
a way that a full opening of the tumble
dryer door is restricted.

Operation

¢ Do not use a sharp object like drill or pin
to press or separate an operation unit. It
can cause the electric shock or injury.

¢ Only an authorized repair person from
LG Electronics service centre should
disassemble, repair, or modify the
product. Improper service may cause
injury, electric shock or fire.

¢ Do not spray the water inside or outside
the product to clean it. Water can
damage the insulation, causing electric
shock or fire.

¢ Keep the area underneath and around
your appliances free of combustible
materials such as lint, paper, rags,
chemicals, etc. Improper use can cause
fire or explosion.

¢ Do not put living animals, such as pets
into the product. It may cause injury.

¢ Do not leave this appliance door open.
Children may hang on the door or crawl
inside the appliance, causing damage
or injury.
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¢ Never reach into this appliance while
it is operating. Wait until the drum has
completely stopped. Failure to do so
may result in injury.

¢ Do not put in, wash or dry articles that
have been cleaned in, washed in,
soaked in, or spotted with combustible
or explosive substances (such as
wakx, oil, paint, gasoline, degreasers,
drycleaning solvents, kerosene,
vegetable oil, cooking oil, etc.). Improper
use can cause fire or explosion.

e In case of flood, stop using the product
and contact the LG Electronics service
centre. Contact with water can cause
electric shock.

¢ Do not push down the door excessively,
when the appliance door is open. Doing
so may topple over the appliance and it
can cause the injury.

¢ Use new hose-sets supplied with the
appliance. Old hose-sets should not
be reused. Water leakage may cause
property damage.

¢ Do not touch the door during steam
cycles, drying or high-temperature
washing. The door surface can become
very hot. Allow the door lock to release
before opening the door. Failure to do
S0 may result in injury.

¢ Do not use inflammable gas and
combustible substances (benzene,
gasoline, thinner, petroleum, alcohol,
etc.) around the product. It may cause
explosion or fire.
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e If the drain hose or inlet hose is frozen
during winter, use it only after thawing.
Freezing may cause fire or electric
shock, and frozen parts may cause
product malfunction or reduction in
product life span.

e Keep all washing detergents, softener
and bleach away from children. These
products contain poisonous materials.

¢ Do not plug multiple products into
multiple socket-outlets or extension
cords. This can cause fire.

e Remove the power plug when you clean
the product. Not removing the plug may
result in electric shock or injury.

¢ Do not touch the power plug with wet
hands. It can cause the electric shock
or injury.

e When pulling out the power plug from
an outlet, hold the power plug, not the
cable. Damage of the cable can cause
the electric shock or injury.

¢ Do not bend the power cable
excessively or place a heavy object on
top of it. Damage of the power cable
can cause electric shock or fire.



Technical Safety for Using the
Tumble Dryer

¢ Do not dry unwashed items in the
appliance.

e [tems that have been soiled with
substances such as cooking oil,
vegetable oil, acetone, alcohol, petrol,
kerosene, spot removers, turpentine,
waxes and wax removers should be
washed in hot water with an extra
amount of detergent before being dried
in the appliance.

e Fabric softeners or other similar
products should be used according to
the fabric softener instructions.

¢ Remove all objects from pockets such
as lighters and matches.

e Never stop this appliance before the
end of the drying cycle unless all items
are quickly removed and spread out so
that the heat is dissipated.

e This appliance is not to be used if

industrial chemicals have been used for

cleaning.

e ltems such as foam rubber (latex foam),
shower caps, waterproof textiles, rubber

backed articles and clothes or pillows
fitted with foam rubber pads should not
be dried in this appliance.

Disposal

¢ Before discarding an old appliance,
unplug it. Render the plug useless.
Cut off the cable directly behind the
appliance to prevent misuse.
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¢ Dispose of the packaging material (such
as vinyl and styrofoam) away from
children. The packaging material can
suffocate a child.

¢ Remove the door to the washing
compartment before this appliance is
removed from service or discarded to
avoid the danger of children or small
animals getting trapped inside. Failure
to do so can result in serious injury to
persons or death.
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INSTALLATION

Specifications

Transit bolts
Power plug
Drawer
Control panel
Drum

Door

Drain hose

Drain plug

Drain pump filter

@EUEMNEUEEMO

Cover cap
(Location may

vary depending on
products)

[E] Adjustable feet

e Power supply : 220-240 V~, 50 Hz

e Size : 600 mm (W) X610 mm (D) X 850 mm (H)

¢ Product weight : 71 kg

e Wash Capacity : 10.5 kg (Wash) / 7 kg (Dry)

e Permissible water pressure : 0.1-1.0 MPa (1.0-10.0 kgf / cm?)

¢ Appearance and specifications may vary without notice to improve the quality of the product.

Accessories

D b =

Inlet hose (1EA) Spanner Caps for covering shipping Anti-slip sheets (2EA)
(Option: Hot (1EA)) bolt holes (Optional)

08



Installation Place Requirements

Location

@ @

e e e

10 cm 2 cm 2cm

Level floor : Allowable slope under the entire washing
machine is 1°.

Power outlet : Must be within 1.5 meters of either side

of the location of the washing machine.

e Do not overload the outlet with more than one
appliance.

Additional Clearance : For the wall, 10 cm: rear

/2 cm: right & left side

¢ Do not place or store laundry products on top of the
washing machine at any time.

¢ These products may damage the finish or controls.

Positioning
¢ Install the washing machine on a flat hard floor.

¢ Make sure that air circulation around the washing
machine is not impeded by carpets, rugs, etc.

e Never try to correct any unevenness in the floor with
pieces of wood, cardboard or similar materials under
the washing machine.

e [fit is impossible to avoid positioning the washing
machine next to a gas cooker or coal burning
insulation (85x60 cm) covered with aluminum foil on
the side facing the cooker or stove must be inserted
between the two appliances.

e Do not install your washing machine in rooms where
freezing temperatures may occur. Frozen hoses may
burst under pressure. The reliability of the electronic
control unit may be impaired at temperatures below
freezing point.

e Please ensure that when the washing machine is

installed, it is easily accessible for an engineer in the
event of a breakdown.
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¢ With the washing machine installed, adjust all four feet
using the transit bolt spanner provided to ensure the
appliance is stable, and a clearance of approximately
20 mm is left between the top of the washing machine
and the underside of any work-top.

e This equipment is not designed for maritime use or for
use in mobile installations such as caravans, aircraft
etc.

Electrical Connection

e Do not use an extension cord or double adapter.

¢ Always unplug the washing machine and turn off the
water supply after use.

e Connect the washing machine to an earthed socket in
accordance with current wiring regulations.

e The washing machine must be positioned so that the
plug is easily accessible.

¢ Repairs to the washing machine must only be carried
out by qualified personnel. Repairs carried out by
inexperienced persons may cause injury or serious
malfunctioning. Contact your local service centre.

¢ If the washing machine is delivered in winter and
temperatures are below freezing, place the washing
machine at room temperature for a few hours before
putting it into operation.

09



Unpacking and Removing

Shipping Bolts

1

2

10

Lift the washing machine off the foam base.

o After removing the carton and shipping material,
lift the washing machine off the foam base. Make
sure the tub support comes off with the base
and is not stuck to the bottom of the washing
machine.

¢ If you must lay the washing machine down to
remove the carton base, always protect the side

of the washing machine and lay it carefully on ~ NOTE

its side. DO NOT lay the washing machine on its

front or back.

3 Install the hole caps.

e Locate the hole caps included in the accessory
pack and install them in the shipping bolt holes.

Cap

e Save the bolt assemblies for future use. To
prevent damage to internal components, DO NOT
transport the washing machine without reinstalling
the shipping bolts.

e Failure to remove shipping bolts and retainers
may cause severe vibration and noise, which
can lead to permanent damage to the washing
machine. The cord is secured to the back of the
washing machine with a shipping bolt to help
prevent operation with shipping bolts in place.

Tub Support Carton base
(Optional)

Remove the bolt assemblies.

¢ Starting with the bottom two shipping bolts, use
the spanner (included) to fully loosen all shipping
bolts by turning them counterclockwise. Remove
the bolt assemblies by wiggling them slightly
while pulling them out.

Shipping
bolt




Using Non-Skid Pads (Optional) Wooden Floors (Suspended

If you install the washing machine on a slippery surface, Floors)

it may mov f ex ive vibration. Incorrect . . I
ay move because of excessive vibratio correc e Wooden floors are particularly susceptible to vibration.

leveling may cause malfunction through noise and o m
vibration. If this occurs, install the non-skid pads under * To prevent vibration We_ recommend you place rubber @
th . . cups at least 15 mm thick of the each foot of the @
e leveling feet and adjust the level. ) ) T
_ washing machine, secured to at least two floor beams
1 Clean the floor to attach the non-skid pads. with screws.
e Use adry rag to remove and clean foreign N
objects and moisture. If moisture remains, the
. . Rubber Cup
non-skid pads may slip. /
=

¢ % -
2 Adjust the level after placing the washing machine @ &

in the installation area.
e If possible install the washing machine in one of the

3 Place the adhesive side of the non-skid pad on the corners of the room, where the floor is more stable.
floor. o Fit the rubber cups to reduce vibration.
e Itis most effective to install the non-skid pads e You can obtain rubber cups (p/no.4620ER4002B) from
under the front legs. If it is difficult to place the the LG Service Centre.
pads under the front legs, place them under the
back legs. ~— NOTE M
This side up o Proper placement and leveling of the washing

A ﬁ machine will ensure long, regular, and reliable
operation.
B ¥=/— Adhesive side P

) ¢ The washing machine must be 100% horizontal

and stand firmly in position.
TQ)@ X

4 Ensure the washing machine is level.

¢ It must not ‘Seesaw’ across corners under the
load.

¢ The installation surface must be clean, free from
floor wax and other lubricant coatings.

¢ Do not let the feet of the washing machine get
wet. Failure to do so may cause vibration or noise. )

e Push or rock the top edges of the washing
machine gently to make sure that the washing
machine does not rock. If the washing machine
rocks, level the washing machine again.
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Leveling the Washing Machine

If the floor is uneven, turn the adjustable feet as required

(Do not insert pieces of wood etc. under the feet). Make

sure that all four feet are stable and resting on the floor

and then check that the appliance is perfectly level (Use

a spirit level).

¢ Once the washing machine is level, tighten the lock
nuts up towards the base of the washing machine. All
lock nuts must be tightened.

L~

Lock Nut Eﬁ\

=3

Tighten all 4
locknuts securely

¢ Diagonal Check
When pushing down the edges of the washing
machine top plate diagonally, the washing machine
should not move up and down at all (Check both
directions). If the washing machine rocks when
pushing the machine top plate diagonally, adjust the
feet again.

~— NOTE ~
e Timber or suspended type flooring may contribute
to excessive vibration and unbalance.

o If the washing machine is installed on a raised
platform, it must be securely fastened in order to

eliminate the risk of falling off.
N J
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Connecting Inlet Hose
o Water supply pressure must be between 0.1 MPa and
1.0 MPa (1.0-10.0 kgf/cm?).

¢ Do not strip or crossthread when connecting inlet hose
to the valve.

o If the water supply pressure is more than 1.0 MPa, a
decompression device should be installed.

e Periodically check the condition of the hose and
replace the hose if necessary.

Checking Rubber Seal Inlet Hose

Two rubber seals are supplied with the water inlet hoses.
They are used for preventing water leaks. Make sure the
connection to taps is sufficiently tight.

Hose connector

Rubber seal

Hose connector
Rubber seal




Connecting Hose to Water Tap 3 Push the adapter onto the end of the tap so that
the rubber seal forms a watertight connection.
Tighten the four fixing screws.

Connecting screw-type hose to tap with thread

Screw the hose connector onto the water supply tap.
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4 Push the inlet hose vertically upwards so that the
rubber seal within the hose can adhere completely
to the tap and then tighten it by screwing it to the

right.
Connecting screw-type hose to tap without
Plat
thread ae
1 Loose the four fixing screws.
Rubber Inlet hose

Upper
connector

Connecting one touch type hose to tap without

Fixing screw thread

1 Unscrew the adapter ring plate and loose the four

2 Remove the guide plate if the tap is too large to fit fixi
ixing screws.

the adapter.

|
Guide plate ——
Ring plate

2 Remove the guide plate if the tap is too large to fit

w the adapter.
Guide plate @

=
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3 Push the adapter onto the end of the tap so that Connecting Hose to Washing Machine
the rubber seal forms a watertight connection.

Make sure that there are no kinks in the hose and that
Tighten the adapter ring plate and the four fixing they are not crushed.

SCrews.

When your washing machine has two valves.

e The Inlet hose with the red connector is for the hot
water tap.

4 Pull the connector latch plate down, push the inlet
hose onto the adapter, and release the connector
latch plate. Make sure the adapter locks into place.

~— NOTE
o After completing connection, if water leaks from
the hose, repeat the same steps.
Use the most conventional type of tap for the
water supply. In case the tap is square or too big,
remove the guide plate before inserting the tap
into the adaptor.

~— NOTE N  Using the horizontal tap
o After connecting the inlet hose to the water
tap, turn on the water tap to flush out foreign
substances (dirt, sand, sawdust, etc.) in the water
lines. Let the water drain into a bucket, and check
the water temperature.

Horizontal tap
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Installation of Drain Hose

e The drain hose should not be placed higher than 100
cm above the floor. Water in the washing machine
may not drain or may drain slowly.

e Securing the drain hose correctly will protect the floor
from damage due to water leakage.

e If the drain hose is too long, do not force it back into

the washing machine. This will cause abnormal noise.

about 100 cm

about 145 cm ‘

about 105cm

¢ When installing the drain hose to a sink, secure it
tightly with string.

max. 100 cm

e Securing the drain hose correctly will protect the floor
from damage due to water leakage.

Hose
retainer

max. 100 cm

ie strap

Electrical Connections (In the UK
Only)

The wires in the mains lead are coloured in accordance
with the following code:
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Green and Yellow: Earth

Blue: Neutral
Brown: Live

This appliance must be earthed.

Green and
Yellow (Earth) \
Brown (Live) Fuse
Blue (Neutral) )
Cord grip

As the colours of the wires in the mains lead of this
apparatus may not correspond with the coloured
markings identifying the terminals in your plug, proceed
as follows:

The green and yellow wire must be connected to the
terminal in the plug which is marked with the letter E or
by the earth symbol (= ) or coloured Green or Green
and Yellow.

The blue wire must be connected to the terminal which
is marked with the letter N or coloured Black.

The brown wire must be connected to the terminal which
is marked with the letter L or coloured Red.

If a 13 amp (BS 1363) plug is used, fita 13 amp BS
1362 fuse.
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OPERATION

Using the Washing Machine

Before the first wash, select a cycle (Cotton 60 °C, add
a half load of detergent), allow the washing machine
to wash without clothing. This will remove residue and
water from the drum that may have been left during
manufacturing.

1

3

16

Sort laundry and load items.

o Sort laundry by fabric type, soil level, colour and
load size as needed. Open the door and load
items into the washing machine.

Add cleaning products and/or detergent and
softener.

¢ Add the proper amount of detergent to the
detergent dispenser drawer. If desired, add
bleach or fabric softener to the appropriate areas
of the dispenser.

Turn on the washing machine.

e Press the Power button to turn ON the washing
machine.

4 Choose the desired washing cycle.

e Press the cycle button repeatedly or turn the

cycle selector knob until the desired cycle is
selected.

C] )
S 4
{==] (=)
= <,

5 Begin cycle.
e Press the Start/Pause button to begin the cycle.

The washing machine will agitate briefly without
water to measure the weight of the load. If the
Start/Pause button is not pressed within 5
minutes, the washing machine will shut off and
all settings will be lost.

t

6 Endof cycle.

e When the cycle is finished, a melody will sound.

Immediately remove your clothing from the
washing machine to reduce wrinkling. Check
around the door seal when removing the load for
small items that may be caught in the seal.



Sorting Iaundry 3 Caring before loading.

e Combine large and small items in a load. Load

1 Look for a care label on your clothes.
large items first.

o This will tell you about the fabric content of your

garment and how it should be washed e Large items should not be more than half the

| h \abel total wash load. Do not wash single items. This
* Symbols on the care labels. may cause an unbalanced load. Add one or two

Wash temperature similar items.
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D Normal machine wash o Check all pockets to make sure that they are
empty. ltems such as nails, hair clips, matches,

D Permanent press )
== pens, coins and keys can damage both your
D Delicate washing machine and your clothes.
‘ﬁ Hand wash (/C\j Df\ﬁ
g Do not wash W@ [[ JD@

2 Sorting laundry, ¢ Close zippers, hooks and strings to make sure

. that these items don’t snag on other clothes.
o To get the best results, sort clothes into loads

that can be washed with the same wash cycle. o Pre-treat dirt and stains by brushing a small

amount of detergent dissolved water onto stains
to help lift dirt.

e Check the folds of the flexible gasket (gray) and
remove any small articles.

o Different fabrics need to be washed at varying
temperatures and spin speeds.

e Always sort dark colours from pale colours and
whites. Wash separately as dye and lint transfer
can occur causing discolouration of white and
pale garments. If possible, do not wash heavily
soiled items with lightly soiled ones.

e Check inside the drum and remove any items
from a previous wash.

— Soil (Heavy, Normal, Light)
Separate clothes according to amount of soil.

— Colour (White, Lights, Darks)
Separate white fabrics from coloured fabrics.

— Lint (Lint producers, Collectors)
Wash lint producers and lint collectors
separately.

e Remove any clothing or items from the flexible
gasket to prevent clothing and gasket damage.
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Adding Cleaning Products

Detergent Dosage

Detergent should be used according to the instruction
of the detergent manufacturer and selected according
to type, colour, soiling of the fabric and washing
temperature.

If too much detergent is used, too many suds can
occur and this will result in poor washing results or
cause heavy load to the motor.

If you wish to use liquid detergent follow the guidelines
provided by the detergent manufacturer.

You can pour liquid detergent directly into the

main detergent drawer if you are starting the cycle
immediately.

Do not use liquid detergent if you are using Delay,
or if you have selected Pre Wash, as the liquid may
harden.

If too many suds occur, reduce the detergent amount.

Detergent usage may need to be adjusted for water
temperature, water hardness, size and soil level of the
load. For best results, avoid oversudsing.

Refer to the label of the clothes, before chooseing the
detergent and water temperature:

When using the washing machine, use designated
detergent for each type of clothing only:

— General powdered detergents for all types of fabric
— Powdered detergents for delicate fabric

— Liquid detergents for all types of fabric or
designated detergents only for wool

For better washing performance and whitening, use

detergent with the general powdered bleach.

Detergent is flushed from the dispenser at the
beginning of the cycle.
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~— NOTE ~
e Do not let the detergent harden.
Doing so may lead to blockages, poor rinse
performance or odour.

e Full load : According to manufacturer’s
recommendation.

e Part load : 3/4 of the normal amount

e Minimum load : 1/2 of full load

Adding Detergent and Fabric Softener
Adding detergent

e Main wash only — \_l 1/

e Pre wash+Main wash —\_I / « \ 11/

NOTE

¢ Too much detergent, bleach or softener may
cause an overflow.

e Be sure to use the appropriate amount of
detergent.

Adding fabric softener

¢ Do not exceed the maximum fill line. Overfilling can
cause early dispensing of the fabric softener, which
may stain clothes. Close the dispenser drawer slowly.



e Do not leave the fabric softener in the detergent Using tablet
drawer for more than 2 days (Fabric softener may

harden). 1 Open the door and put tablets into the drum.

Softener will automatically be added during the last
rinse cycle.
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Do not open the drawer when water is being supplied. I \éa

Solvents (benzene, etc) should not be used.

NOTE
¢ Do not pour fabric softener directly on the clothes. .
2 Load the laundry into the drum and close the door.

Adding water softener

S

o A water softener, such as Anti-limescale (e.g. Calgon) \ le
can be used to cut down on the use of detergent in y
extremely hard water areas. Dispense according to
the amount specified on the packaging. First add
detergent and then the water softener.

e Use the quantity of detergent required for soft water.
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Control Panel

@) (]

Koch-/Buntwische | Allergy Care  Sportswear EEEEE 7 1270 Waschen

]
! I
Baumwolle+ [ SteamRefresh  Direkt Tragbar ' m @ : Temp.
' §
Mix Schonend/Wolle Kurz 30 Min. : =
10 H
' '
i '

‘ MIT DAMPF/OPTIONAL * 3 Sekunden Driicken & Halten firr ExtraFunktionen ] =~~~  coccccces \

Q) M © w o @ = &b 4 Conwt
Pflegeleicht Flecken Waschen+Trocknen(7kg) = ' Schieudern Tag Oh
Bettdecken Download/Neu D .]
&
g}g Standard Pflege Spezial Trocknen \{orwlésche KSPHI?.M Favorit |Stanzeitvorwahl
Diagnosis™ * Trommelreinigung ' * Kindersicherung /
[D Power button @] Programme Button
e Press the Power button to turn the washing e Programmes are available according to laundry
machine on. type.
e Press and hold the Power button for 1 second o Lamp will light up to indicate the selected
to turn the washing machine off. programme.
(2) Start/Pause button (5) Options
o This Start/Pause button is used to start the o This allows you to select an additional cycle
wash cycle or pause the wash cycle. and will light when selected.
o If a temporary stop of the wash cycle is needed, ¢ Use these buttons to select the desired cycle
press the Start/Pause button. options for the selected cycle.
@ Display

e The display shows the settings, estimated
time remaining, options, and status messages.
When the product is turned on, the default
settings in the display will illuminate.

o (A): The display shows estimate time
remaining. While the size of the load is being
calculated automatically, blinking [~ or
‘Detecting’ appears.

° : The water temperature is displayed when
pressing the Temp. button.

° : The spin speed level is displayed when
pressing the Schleudern button.
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Programme Table

Washing Programme

Maximum m
P Descripti Fabric T =z
rogramme escription abric Type Load 5
2
Koch-/ 40°C
Buntc\::ésche Provides better performance by (Cold to
c combining various drum motions. Coloured fast garments (shirts, o
(Cotton) nightdresses, pajamas, etc) 95°C) Rating
Baumwolle+ | Provides optimised washing and normally soiled cotton load 60°C
(Cotton performance for large amount of (underwear). (Cold to
Large) laundry with less energy consumption. 60°C)
. . - . 40°C
Pflegeleicht | This cycle is suitable for casual shirts olvamide. acrviic. polvester (Cold to
(Easy Care) that do not need ironing after washing. poly » acrylie, poly 60°C)
Various kind of fabri ial 40°
Mix Enables various fabrics to be washed arious md. © at.mcs except specia 0°C 4.0 kg
(Mix) simultaneousl garments (silk/delicate, sports wear, (Cold to
Y- dark clothes, wool, duvet/curtains). 40°C)
Allergy Care Helps to remove allergens such as cotton, underwear, pillow covers, bed 60 °C
(Allergy Care) | house mites, pollen, and cat fur. sheets, baby wear
Direkt This cycle provides washing to drying ) .
t d, polyest d d
Tragbar within 80mins at once for light soiled Zﬁir:)sn S;cl)xuiespo yesier mixed dress 20°C
(Direct Wear) | 1-3 shirts. ’
Steam Helps to remove wrinkles within 20mins 3 items
Refresh with steam (Clothes may be wet. You cotton mixed, polyester mixed dress No
(Steam can put them on after hang out to dry shirts, blouses choice
Refresh) for 10-30min).
Cotton bedding except special
Bettdecken This cycle is for large items such as garments (delicates, wool, silk, etc.) . )
) . . 1 single size
(Duvet) bed covers, pillows, sofa covers, etc. with filling: duvets, pillows, blankets, 40°C
sofa covers with light filling (Cold to
. . 40°C) |
Th | table f rt
Sportswear 'S cyc.e S ,SUI av'e for sports Wfaar coolmax, gore-tex, fleece and
such as jogging clothes and running
(Sports Wear) sympatex
wear.
3.0kg
Kurz 30 Min. ThIS cycle provides a fast' washmg . . 20°C
. time for small loads and lightly soiled Lightly soiled colour laundry. (Cold to
(Quick 30) 0
clothes. 40°C)
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Maximum

P Descripti Fabric T
rogramme escription abric Type Load
Waschen + Thi | id t 40°C
aschen S cy<? © provi es. 2 n.ons OP process A small amount of laundry which can
Trocknen of washing and drying in the same be dried (Cold to 7.0 kg
(Wash+Dry) | cycle. ' 95°C)
This cycle is for hand and machine
Schonend/ washable delicate clothes such as . 20°C
. . wool, hand washable clothes, delicate,
Wolle washable wool, lingerie, dresses etc. easily damaged laund (Cold to 1.5 kg
(Gentle Care) | (Use detergent for machine washable y 9 34 30°C)
woolens).
Wash off several kinds of stain 40°C
Flecken such as wine, juice, dirt, etc. (Water cotton blended fabrics, NO delicate (30°C to 3.0k
(Stain Care) | temperature is increased step by step clothes 60°C) vk
for washing various stains.)
Download/
N
(Dow?nlljoa d For downloadable cycles. If you did not download any cycles, the default is Rinse+Spin.
Cycle)

o Water Temperature: Select the appropriate water temperature for chosen wash cycle. Always follow garment
manufacturer’s care label or instructions when washing.

NOTE
ﬁ Neutral detergent is recommended.
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Drying Programme

Programme

Description

A special cycle to reduce water usage

Fabric Type

Maximum Load

m
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Eco (=03
co(=6) during the dry cycle.
For cottons. Select this cycle to reduce Cotton or linen fabrics such as
Cupboard (T2) cycle time and energy usage during the | cotton towels, t-shirts, and linen Rating
dry cycle. laundries.
Normal Eco
For energy dry cycle.
(=8)
ron (3 ) For e.a.sy iron, finish drying in damp Cotton or linen fabrics, ready to iron Rating
condition. at the end of cycle.
easy care textiles, synthetic fabrics
For less clothes damage, it dries in low | suitable for Pflegeleicht(Easy )
Low Temp.( =§: R
ow Temp.(5:) temperature. Care), Mix(Mix) programme aling
washable clothes
Time 30 min. (T2) 0.5kg
Time 60 min. (T2 ) vou ca.n change the (jirylng time cotton, towel 1.5kg
according to the maximum load.
Time 120 min. (T2) 3.0kg

o Set programme at ‘Wash: Baumwolle+(Cotton Large) 60 °C+1400 rpm’ and ‘Dry: Normal Eco (&8 ) (First drying cycle
load: 5.0 kg, Second drying cycle load: 5.5 kg)’ to test in accordance with EN50229.

NOTE

e Select maximum selectable spin speed of washing programme to ensure drying results.

¢ Where the amount of laundry to be washed and dried in one programme does not exceed the maximum weight

permitted for the drying programme, washing and drying in one continuous sequence is recommended.
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Extra Options

Startzeit-

Steam Favorit |wasche | sparen| Intensiv |Spiilen+|Trocknen
Programme | vorwahl . : : :
Softener |(Favorite) (Time |(Intensive)|(Rinse+)| (Dry)
(Delay)
Koch-/
Buntwéasche ) ° ° ) ° ° o o °
(Cotton)
Baumwolle+ o o o ° o ° A A
(Cotton Large)
Pflegeleicht . o o ° o ° o " °
(Easy Care)
Mix (Mix) ° ° ° ) o o ° ° °
Allergy Care %
(Allergy Care) ¢ ¢ ¢ ° ° °
Direkt Tragbar o ° o*
(Direct Wear)
Steam Refresh o* °
(Steam Refresh)
Bettdecken . o ° ° o o
(Duvet)
Sportswear o o N o o
(Sports Wear)
Kurz 30 Min. o ° o o o .
(Quick 30)
Schonend/
Wolle ° ) °
(Gentle Care)
Waschen +
Trocknen ° ° ° ° ° ° ° '
(Wash+Dry)
Flecken o ° °* o °
(Stain Care)

* : This option is automatically included in the cycle and can not be deleted.
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Operating Data

Programme Max RPM
Koch-/Buntwasche (Cotton) 1400
Baumwolle+ (Cotton Large) 1400

Pflegeleicht (Easy Care) 1000
Mix (Mix) 1400
Allergy Care (Allergy Care) 1400
Direkt Tragbar (Direct Wear) 1000
Steam Refresh (Steam Refresh) -
Bettdecken (Duvet) 1000
Sportswear (Sports Wear) 800
Kurz 30 Min. (Quick 30) 1400
Schonend/Wolle (Gentle Care) 800
+
Wasc;‘r;\z; h+TI;c:;)knen 1400
Flecken (Stain Care) 1400
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Option Cycle
Startzeitvorwahl (Delay) ( (5})

You can set a time delay so that the washing machine
will start automatically and finish after a specified time
interval.

1 Press the Power button.
2 Select a washing programme.

3 Press the Startzeitvorwahl button and set time
required.

4 Press the Start/Pause button.

NOTE

e The delay time is the time to the end of the
programme, not the start. The actual running time
may vary due to water temperature, wash load
and other factors.
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Dampf (Steam) (Optional)

Steam Wash features enhanced washing performance
with low energy consumption. Steam Softener sprays
steam after a spinning cycle to reduce creases and
make the laundry fluffy.

1 Press the Power button.

2 For Steam Wash option, select steam cycles. For
Steam Softener option, select Koch-/Buntwasche
or Baumwolle+, Mix, Pflegeleicht.

3 The following cycle is selected depending on the
number of times you press the Dampf button.

e Once: Steam Wash
o Twice: Steam Softener

o Three times: Steam Wash and Steam Softener

4 Press the Start/Pause button.

Steam Wash ( &%)

e For heavily stained clothes, underwear or baby
clothes.

¢ Available with the Koch-/Buntwasche, Baumwolle+,
Mix, Pflegeleicht, Bettdecken, Allergy Care, Steam
Refresh, Waschen + Trocknen cycles.

e Do not use Steam Wash for easily discoloured clothes
and delicates such as wool, silk.

Steam Softener (%)

Good to soften and fluff fabrics after air drying.

Available with the Koch-/Buntwésche, Baumwolle+,
Mix, Pflegeleicht cycles.

Do not use Steam Softener for easily discoloured
clothes and delicates such as wool, silk.

Depending on the kind of fabric, softening
performance may be different.



Favorit (Favorite)

Favorite programme allows you to store a customized
wash cycle for future use.

41 Press the Power button.
2 Select a washing programme.

3 Select the cycle (Washing method, number of
rinses, spin speed, water temperature etc.).

4 Press and hold the Favorit button for 3 seconds.

The favorite programme is now stored for future use.

To reuse the programme, select favorite programme and
press the Start/Pause button.

Vorwasche (Pre Wash) ( a7 )

If the laundry is heavily soiled, the Pre Wash cycle is
recommended.

1 Press the Power button.
2 Select a washing programme.
3 Press the Vorwasche button.

4 Press the Start/Pause button.

Waschen (Wash) ( %2 )
Time Save ( .5°7)

This option can be used to reduce the time of a wash
programme. It is best used on lightly soiled loads.

Intensive (771)

If the laundry is normal and heavily soiled, the Intensive
option is effective.

Temp. (Temp.)

The Temp. button selects the wash and rinse
temperature combination for the selected cycle. Press
this button until the desired setting is lit. All rinses use
cold tap water.
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e Select the water temperature suitable for the type of
load you are washing. Follow the garment fabric care
labels for best results.

Rinse (=2)

Spiilen” (Rinse™) (%)

Add rinse once.

Schleudern (Spin)

e Spin speed level can be selected by pressing the
Schleudern button repeatedly.

e Spin Only

1 Press the Power button.
2 Press the Schleudern button to select RPM.

3 Press the Start/Pause button.

NOTE
¢ When you select ‘No Spin(0)’, it will still rotate for
a short time to drain quickly.
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Kindersicherung (Child Lock) (&)

Select this function to lock the buttons on the control
assembly to prevent tampering.

Locking the control panel

1 Press and hold the Kindersicherung button for 3
seconds.

2 A beeper will sound, and ‘| will appear on the
display.
When the child lock is set, all buttons are locked
except the Power button.

NOTE

o Turning off the power will not reset the child lock
function. You must deactivate child lock before
you can access any other functions.

Unlocking the control panel

Press and hold the Kindersicherung button for 3
seconds.

¢ Abeeper will sound and the remaining time for the
current programme will reappear on the display.

Signalton Ein / Aus (Beep On / Off)

1 Press the Power button.
2 Press the Start/Pause button.

3 Press and hold the Temp. and Dampf button
simultaneously for 3 seconds to set the Beep on/off
function.

NOTE
¢ Once the Beep on/off function is set, the setting is
memorized even after the power is turned off.

o If you want to turn the Beeper off, simply repeat
this process.
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Trocknen (Dry) (Optional) ( T2 )

Use the your Automatic cycles to dry most loads.
Electronic sensors measure the temperature of the
exhaust to increase or decrease drying temperatures for
faster reaction time and tighter temperature control.

e Cold water tap must be left on during drying cycles.

e This washing machine’s automatic process from
washing to drying can be selected easily.

e For most even drying, make sure all articles in the
clothes load are similar in material and thickness.

¢ Do not overload the washing machine by stuffing too
many articles into the drum. ltems must be able to
tumble freely.

o If you open the door and remove the load before the
washing machine has finished its cycle, remember to
press the Start/Pause button.

¢ By pressing the Trocknen button, you can select:
Cupboard-Time (30-60-120)-Eco-Iron-Low Temp.-
Normal Eco

o After the end of dry, /| is displayed. " & means
crease decreasing. The drying cycle is already done.
Press any buttons and take out clothes. If you do not
press the Start/Pause button, the programme ends
after about 4 hours.

~— NOTE N

¢ When you turn the washing machine off of the
drying cycle, the drying fan motor can be operated
to save itself for 30 seconds. Then the washing
machine will display ‘I F’ on the panel. {” F’ means
cooling fan.

¢ Be careful when removing your clothing from the
washing machine, as the clothing or washing

machine may be hot.
N\ J




Woolen Articles Drying Time Guide

e Do not tumble dry woolen articles. Pull them to their e The drying time can be selected by pressing the
original shape and dry them flat. Trocknen button.
e Drying cycle can last up to 430 min. o
[}
Woven and Loopknit Materials e These drying times are given as a guide to help you 5
set your washing machine for manual drying. =5
¢ Some woven and loopknit materials may shrink, by
varying amounts, depending on their quality. ~— NOTE ~
o Always stretch these materials out immediately after * The estimated drying time varies from the actual
drying. drying time during the Automatic cycle. The

type of fabric, size of the load, and the dryness

. selected affect drying time.
Permanent Press and Synthetics ) L
¢ When you select drying only, spinning runs

¢ Do not overload your washing machine L automatically for energy efficiency.

e Take out permanent press articles as soon as the
washing machine stops to reduce wrinkles.

Baby clothes and Night Gowns

¢ Always check the manufacturer’s instructions.

Rubber and Plastics

¢ Do not dry any items made from or containing rubber
or plastics, such as:

— aprons, bibs, chair covers
— curtains and table cloths

— bathmats

Fiber glass

¢ Do not dry fiberglass articles in your washing machine.
Glass particles left in the washing machine may be
picked up by your clothes the next time you use the
washing machine and cause skin irritation.
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Using Smart Function (Optional)
Using the Tag On Function

The Tag On function allows you to conveniently use the
LG Smart Diagnosis™ and Cycle Download features to
communicate with your appliance right from your own
smart phone.

e The Tag On function can only be used with most smart
phones equipped with the NFC function and based on
the Android operating system (OS).

Installation of the application

e Search "LG Smart Laundry" on the Google Play Store
from your smart phone.
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Using the Application

LG Smart Laundry application allows you to use various
features for your convenience.

e Cycle Download

e Smart Diagnosis™

e Tag On Cycle Set

e Laundry Stats

~— NOTE ~

e Press in the LG Smart Laundry application for
a more detailed guide on how to use the Tag On
function.

¢ Depending on the smart phone manufacturer and
Android OS version, the NFC activation process
may differ. Refer to the manual of your smart
phone for details.

e Because of the characteristics of NFC, if the
transmission distance is too far, or if there is a
metal sticker or a protective case on the phone,
transmission will not be good. In some cases,
NFC-equipped phones may be unable to transmit
successfully.

e The content found in this manual may differ
depending on the version of "LG Smart Laundry”
application, and it may be modified without
informing customers.

EU Conformity Notice

Ce

LG Electronics hereby declares that this product is in
compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC



— /A\ WARNING N

e Unplug the washing machine before cleaning to
avoid the risk of electric shock. Failure to follow
this warning may result in serious injury, fire,
electric shock, or death.

e Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or
solvents to clean the washing machine. They may

damage the finish.
N J

Cleaning your Washing Machine
Care After Wash

o After the cycle is finished, wipe the door and the inside
of the door seal to remove any moisture.

¢ Leave the door open to dry the drum interior.

¢ Wipe the body of the washing machine with a dry cloth
to remove any moisture.

Cleaning the Exterior

Proper care of your washing machine can extend its life.

Door:

e Wash with a damp cloth on the outside and inside and
then dry with a soft cloth.

Exterior:
o Immediately wipe off any spills.
e Wipe with a damp cloth.

¢ Do not press the surface or the display with sharp
objects.

MAINTENANCE

Care and Cleaning of the Interior

e Use a towel or soft cloth to wipe around the washing
machine door opening and door glass.

¢ Always remove items from the washing machine as
soon as the cycle is complete. Leaving damp items
in the washing machine can cause wrinkling, colour
transfer, and odour.
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e Run the Tub Clean cycle once a month (or more often
if needed) to remove detergent buildup and other
residue.

Cleaning the Water Inlet Filter

e Turn off the stopclock if the washing machine is to be
left for any length of time (e.g. holiday), especially if
there is no floor drain (gully) in the immediate vicinity.

e '} Eicon will be displayed on the control panel when
water is not entering the detergent drawer.

o If water is very hard or contains traces of lime deposit,
the water inlet filter may become clogged. It is
therefore a good idea to clean it occasionally.

1 Turn off the water tap and unscrew the water inlet
hose.

T~
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2 Clean the filter using a hard bristle brush.
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Cleaning the Drain Pump Filter 4 After cleaning, turn the pump filter and insert the
drain plug.

e The drain filter collects threads and small objects left
in the laundry. Check regularly that the filter is clean to
ensure smooth running of your washing machine.

¢ Allow the water to cool down before cleaning the drain
pump, carrying out emergency emptying, or opening
the door in an emergency.

1 Open the cover cap and pull out the hose.

l' B Close the cover cap.
7

s
2 Unplug the drain plug and open the filter by turning

it to the left. /\ cAuUTION

® - Container to e First drain using the drain hose and then open the
7 " drained water. pump filter to remove any threads or objects.

e Be careful when draining, as the water may be
hot.

3 Remove any extraneous matter from the pump
filter.
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Cleaning the Dispenser Drawer

Detergent and fabric softener may build up in the
dispenser drawer. Remove the drawer and inserts and
check for buildup once or twice a month.

1 Remove the detergent dispenser drawer by pulling

it straight out until it stops.

e Press down hard on the disengage button and
remove the drawer.

2 Remove the inserts from the drawer.

¢ Rinse the inserts and the drawer with warm
water to remove buildup from laundry products.
Use only water to clean the dispenser drawer.
Dry the inserts and drawer with a soft cloth or
towel.

3 To clean the drawer opening, use a cloth or small,
non-metal brush to clean the recess.

e Remove all residue from the upper and lower
parts of the recess.

4 Wipe any moisture off the recess with a soft cloth
or towel.

5 Return the inserts to the proper compartments and

replace the drawer.

Trommelreinigung (Tub Clean)
(Optional)

Tub Clean is a special cycle to clean the inside of the
washing machine.

A higher water level is used in this cycle at higher spin

speed. Perform this cycle regularly.

1 Remove any clothing or items from the washing
machine and close the door.

2 Open the dispenser drawer and add Anti limescale
(e.g. Calgon) to the main wash compartment.

3 Close the dispenser drawer slowly.

4 Power On and then press and hold
Trommelreinigung button for 3 seconds. Then
‘- will be displayed on the display.

5 Press the Start/Pause button to start.

6 After the cycle is complete, leave the door open to
allow the washing machine door opening, flexible
gasket and door glass to dry.

— /\ cauTioN |

o [f there is a child, be careful not to leave the door
open for too long.

~— NOTE ~
e Do not add any detergent to the detergent
compartments. Excessive suds may generate and

leak from the washing machine.
N J
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Caution on Freezing During
Winter

e When frozen, the product does not operate normally.
Make sure to install the product where it will not freeze
during winter.

¢ In case the product must be installed outside on a
porch or in other outdoor conditions, make sure to
check the following.

How to Keep the Product from Freezing

After washing, remove water remaining inside the
pump completely with the opening hose plug used for
removal of residual water. When the water is removed
completely, close the hose plug used for removal of
residual water and cover cap.

[’
A

Drain plug

e Hang down drain hose to pull out water inside the
hose completely.

| L]

—

O
DA e

Drain hose

/\ cauTioN

e When the drain hose is installed in a curved
shape, the inner hose may freeze.
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o After closing the tap, disconnect the cold inlet hose
from the tap, and remove water while keeping the
hose facing downwards.

@9y
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Cold inlet =1

hose ‘

0

Check for Freezing

o If water does not drain when opening the hose plug
used for removal of residual water, check the drainage
unit.

Drain plug

e Turn the power on, select Rinse and Spin, and press
the Start/Pause button.

Drain hose

Detergent drawer

NOTE

e Check that water is coming into the detergent
drawer while rinsing, and water is draining through
the drain hose while spinning.

e When ‘¥~ F’ is shown in display window while the
product is in operation, check water supply unit and
drainage unit (Some models do not have an alarm
function that indicates freezing).



How to Handle Freezing

e Make sure to empty the drum, pour warm water of
50-60 °C up to the rubber part inside the drum, close
the door, and wait for 1-2 hours.

/\ cauTion

e Do not use boiling water. It may cause burns or
damage to the product.

e Open the cover cap and hose plug used for removal
of residual water to extract water completely.

Drain plug

Cover cap

NOTE

o |f when water does not drain, this means the ice is
not melted completely. Wait more.

e When water is removed completely from the drum,
close the hose plug used for removal of residual
water, select Rinse and Spin, and press the Start/
Pause button.

m
=z
@
=
(7]
=

Drain hose
Detergent drawer

NOTE

¢ Check that water is coming into the detergent
drawer while rinsing, and water is draining through
the drain hose while spinning.

e When water supply problems occur, take the following
measures.

— Turn off the tap, and thaw out the tap and both
connection areas of inlet hose of the product using
a hot water cloth.

— Take out inlet hose and immerse in warm water
below 50-60 °C.
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Using the Smart Diagnosis™
Function

Use this function if you need an accurate diagnosis

by an LG Electronics service centre when the product
malfunctions or fails. Use this function only to contact
the service representative, not during normal operation.

1 Press the Power button to turn on the washing
machine. Do not press any other buttons or turn
the cycle selector knob.

2 When instructed to do so by the call centre, place
the mouthpiece of your phone close to the Power
button.
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3 Press and hold the Temp. button for 3 seconds,
while holding the phone mouthpiece to the icon or
Power button.

4 Keep the phone in place until the tone transmission
has finished. Time remaining for data transfer is
displayed.

e For best results, do not move the phone while
the tones are being transmitted.

o If the call centre agent is not able to get an
accurate recording of the data, you may be
asked to try again.

LG Electronics
service centre
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5 Once the countdown is over and the tones have
stopped, resume your conversation with the call
centre agent, who will then be able to assist you
using the information transmitted for analysis.

~— NOTE

e The Smart Diagnosis™ function depends on the
local call quality.

e The communication performance will improve and
you can receive better service if you use the home
phone.

e If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due
to poor call quality, you may not receive the best
Smart Diagnosis™ service.
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TROUBLESHOOTING

¢ Your washing machine is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at
an early stage. If your washing machine does not function properly or does not function at all, check the following

before you call for service:

Diagnosing Problems

Symptoms

Rattling and clanking
noise

Reason

Foreign objects such as coins
or safety pins may be in drum or

pump.
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Solution

Stop washing machine, check drum and
drain filter.

If noise continues after washing machine
is restarted, call your authorised service
centre.

Thumping sound

Heavy wash loads may produce a
thumping sound. This is usually
normal.

If sound continues, washing machine
is probably out of balance. Stop and
redistribute wash load.

Vibrating noise

Have all the transit bolts and tub
support been removed?

Are all the feet resting firmly on
the ground?

If not removed during installation, refer
to Installation guide for removing transit
bolts.

Wash load may be unevenly distributed
in drum. Stop washing machine and
rearrange wash load.

Water leaks

Inlet hoses or drain hose are
loose at tap or washing machine.

House drain pipes are clogged.

Check and tighten hose connections.

Unclog drain pipe. Contact plumber if
necessary.

Oversudsing

Too much detergent or unsuitable
detergent may cause excessive foaming
which may result in water leaks.

Water does not enter
washing machine or it
enters slowly

Water supply is not adequate in
that location.

Water supply tap is not
completely open.

Water inlet hose(s) are kinked.

The filter of the inlet hose(s)
clogged.

Check another tap in the house.

Fully open tap.

Straighten hose.

Check the filter of the inlet hose.

Water in the washing
machine does not drain
or drains slowly

Drain hose is kinked or clogged.

The drain filter is clogged.

Clean and straighten the drain hose.

Clean the drain filter.
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Symptoms

Washing machine does
not start

Reason

Electrical power cord may not be
plugged in or connection may be
loose.

House fuse blown, circuit breaker
tripped,or a power outage has

occurred.

Water supply tap is not turned on.

Solution

Make sure plug fits tightly in wall outlet.

Reset circuit breaker or replace fuse. Do
not increase fuse capacity. If problem is

a circuit overload, have it corrected by a
qualified electrician.

Turn on water supply tap.

Washing machine will
not spin

Check that the door is firmly shut.

Close the door and press the Start/Pause
button. After pressing the Start/Pause
button, it may take a few moments before
the washing machine begins to spin. The
door must be locked before spin can be
achieved. Add 1 or 2 similar items to help
balance the load. Rearrange load to allow
proper spinning.

Door does not open

Once washing machine has started,

the door cannot be opened for safety
reasons. Check if the ‘Door Lock’ icon is
illuminated. You can safely open the door
after the ‘Door Lock’ icon turns off.

Wash cycle time
delayed

The washing time may vary by the
amount of laundry, water pressure, water
temperature and other usage conditions.
If an imbalance is detected or if the suds
removing programme is on, the wash time
will increase.

Fabric softener
overflow

Too much softener may cause an
overflow.

Follow softener guidelines to ensure
appropriate amount is used. Do not
exceed the maximum fill line.

Softeners dispensed
too early

Close the dispenser drawer slowly. Do not
open the drawer during the wash cycle.

Dry problem

Does not dry

Do not overload. Check that the washing
machine is draining properly to extract
adequate water from the load. Clothes
load is too small to tumble properly. Add a
few towels.
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Error Messages

Symptoms

Reason

Water supply is not adequate in
area.

Water supply taps are not
completely open.

Water inlet hose(s) are kinked.

The filter of the inlet hose(s) are
clogged.

If water leakage occurred in
the inlet hose, indicator ‘(AJ will
become red.

e May vary depending on the model.

Solution

Check another tap in the house.

Fully open tap.

Straighten hose(s).

Check the filter of the inlet hose.
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Drain hose is kinked or clogged.

The drain filter is clogged.

Clean and straighten the drain hose.

Clean the drain filter.

Load is too small.

Load is out of balance.

The appliance has an imbalance

detection and correction system.

If individual heavy articles are
loaded (e.g. bath mat, bath
robe, etc.) this system may stop
spinning or even interrupt the
spin cycle altogether.

If the laundry is still too wet at
the end of the cycle, add smaller
articles of laundry to balance the
load and repeat the spin cycle.

Add 1 or 2 similar items to help balance
the load.

Add 1 or 2 similar items to help balance
the load.

Rearrange load to allow proper spinning.

Rearrange load to allow proper spinning.
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Symptoms Reason Solution

e Close the door completely.
Ensure door is not open. If‘4E HE I, 4F 2 is not released, call for
service.

¢ Unplug the power plug and call for
service.

e Close the water tap.

Water overfills due to the faulty

Unplug the power plug.
water valve. Pug P P9

o Call for service.

o Close the water tap.
Water level sensor has

malfunctioned.

P

e Unplug the power plug.

o Call for service.

¢ Allow the washing machine to stand for
Over load in motor. 30 minutes to allow the motor to cool,
then restart the cycle.

A

Water leaks. o Call for service.

I~
B8 B

e Turn the tap on. If ‘4/HE" is not released,

heck ly.
Check water supply. unplug power plug and call for service.
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WARRANTY

This limited warranty does not cover:

e Service trips to deliver, pick up, or install or repair the product; instruction to the customer on operation of the
product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs/
installation.

e Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
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e Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted
water supply or inadequate supply of air.

e Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the
Product’s owner’s manual.

¢ Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.

e Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or if it is used for other than the intended
purpose, or any water leakage where the product was not properly installed.

e Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial or industrial use,
or use of accessories, components, or consumable cleaning products that are not approved by LG.

e Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish
of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship.

o Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.

e Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and
Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.

e Increases in utility costs and additional utility expenses.

¢ Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use or contrary to the instructions
outlined in the Product’s owner’s manual.

¢ Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.

¢ The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in
accordance with published installation instructions, including LG’s owner’s and installation manuals.

o Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes use of
parts not approved or specified by LG.

Strange vibration or noise
caused by not removing transit s
bolts or tub support.

Remove the transit bolts &
tub support.

Tub
support

Clean the gasket & door

Leakage caused by dirt (hair, ‘
glass.

lint) on gasket and door glass.
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Not draining caused by clogging
of pump filter.

Clean the pump filter.

Water is not coming because
water inlet valve filters are
clogged or water inlet hoses are
kinked.

Clean the inlet valve filter
or reinstall the water inlet
hoses.

Water is not coming because too
much detergent use.

Clean the detergent
disperser drawer.

Laundry is hot or warm after
finished washing because the
inlet hoses are installed in
reverse.

Reinstall the inlet hoses.

Water is not supplied because
the water tap is not turned on.

water tap

Turn on the water tap.

Leakage caused by improper
installation of drain hose or
clogged drain hose.

Elbow
Bracket

Reinstall the drain hose.

Leakage caused by improper
installation of water inlet hose or
using other brand inlet hoses.

Reinstall the inlet hose.

No power problem caused by
loose connection of power cord
or electrical outlet problem.

Reconnect the power cord
or change the electrical
outlet.
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Service trips to deliver, pick

up, install the product or for
instruction on product use. The
removal and reinstallation of the
Product.

Level

The warranty covers
manufacturing defects
only. Service resulting from
improper Installation is not
covered.

If all screws are not installed
properly, it may cause excessive
vibration (Pedestal model only).

Install 4 screws at each
corner (Total 16EA).

Water hammering (banging)
noise when washing machine is
filling with water.

. Q Natural
PresI:llJ%Z ® water flow
Sudden
Water ——<F = stopping

Loud noise water flow

Adjust the water pressure
by turning down the water
valve or water tap in the
home.
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Warranty conditions for washing machine

1. The warranty period begins on the date of

purchase and is valid for 24 months. Begin
of warranty period is proven if the buyer
submits a purchase receipt together with the
warranty card, filled in and signed by the
seller. The serial number of the product
must match the number stated on the
warranty card!

2. During the warranty period we will

correct any defects

For LG washing machines listed above free
of charge to you if it can be proven that
these are attributed to manufacturing or
material defeats. Within the first two years
LG will repair your appliance or replace your
appliance with a similar LG product free of
charge. After expiration of the first 2 years
the following spare parts will be provided
free of charge during the subsequent 8
years:

Stator, rotor and motor sensor.

Additional repair costs (labor costs, travel
expenses, transportation expenses or
additional spare parts) are excluded.

3. This warranty does not cover any

damages including, but not restricted to,
improper handling, ignoring the instructions
and wear during normal operation.
Furthermore wear parts and fragile product
parts (e. g. display glass, glow lamps and
light bulbs) are not covered by this warranty.
The buyer is responsible for any damages
during transport as well shipping and
packaging costs.

. We decide whether to make repairs,

exchange or replace parts.

Exchanged or replaced parts are our
property. The original warranty period is not
prolonged if a refrigerator is repaired or
certain parts are replaced!

. This warranty is applicable for initial

users of the appliance only.
This warranty is a personal warranty and is
not transferable to any third parties.

. Always keep the original packaging, so

that if the appliance requires servicing, it can
be transported without damaging it.

Certificate
10 years extended warranty
Fiir LG washing machines with direct drive motor

Thank you for purchasing our product.

Your choice guarantees you a great performance and service over the next years.

As the buyer of this washing machine you are entitled to certain warranty claims against the dealer.
LG Electronics Deutschland GmbH (LG) grants an additional warranty covering all assemblies. The
warranty period begins on the date of receipt and is valid for 24 months.

In addition to this warranty we grant an eight years material warranty on the direct drive motor
(exclusively for new devices purchased after 01.09.2008. All other mentioned terms and conditions
apply.)

Device type : Serial number :

Customer's name :

Date of purchase : Stempel / Unterschrift des Fachhéndlers
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OPERATING DATA

Supplier’s trade mark LG

Supplier’s model identifier F14U1JBH(0~9)NH

The energy efficiency class of the model is determined in accordance with Annex IV. Expressed as ‘Energy efficiency
class... on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)’. Where this information is provided in a table this may be A
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expressed by other means providing it is clear that the scale is from A (more efficient) to G (less efficient).

Where the information is provided in a table, and where some of the appliances listed in the table have been granted
a ‘Community Eco-label’ pursuant to Regulation (EEC) No 880/92, this information may be included here. In this case

No
the row heading shall state ‘Community Eco-label’, and the entry shall consist of a copy of the Eco-label mark. This
provision is without prejudice to any requirements under the EU Eco-label scheme.
Energy consumption for washing, spinning, and drying, in kWh per complete operating cycle as defined in Annex | note V. 7.14 kWh / cycle
Energy consumption for washing and spinning only, in kWh per washing cycle as defined in Annex | note VI. 1.37 kWh / cycle

Washing performance class determined in accordance with Annex IV. Expressed as ‘Washing performance class ... on
a scale of A (higher) to G (lower)'. This may be expressed by other means provided it is clear that the scale is from A A
(higher) to G (lower).

Water extraction efficiency for a standard 60 °C cotton washing cycle, determined in accordance with the test
procedures of the harmonised standards referred to in Article 1 (2). Expressed as ‘Water remaining after spin ... % (as 44 %
proportion of dry weight of the wash)'.

Maximum spin speed attained as defined in Annex | note VIII. 1400 rpm
Washing capacity of appliance for a standard 60 °C cotton washing cycle, as defined in Annex | note IX. 10.5 kg
Drying capacity of appliance for a standard ‘dry cotton’ drying cycle, as defined in Annex | note X. 7 kg
Water consumption for washing, spinning and drying, in litres per complete operating cycle as defined in Annex | note .

174 litres / cycle
XI.
Water consumption for washing and spinning only, in litres, per standard 60 °C cotton washing (and spinning) cycle 59 litres / cvel

itres / cycle

determined in accordance with the test procedures of the harmonized standards referred to in Article 1 (2). y
Washing and drying time. Programme time for complete operating cycle (60 °C cotton washing and ‘dry cotton’ drying).
For rated washing capacity, determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to 904 min.
in Artlicle 1 (2).
The consumption of energy and water equal to 200 times the consumption expressed in points 5 (energy) and 12 (water). 1428 kWh / year
This shall be expressed as ‘estimated annual consumption for a four-person household, always using the drier (200
cycles). 34800 litres / year
The consumption of energy and water equal to 200 times the consumption expressed in points 6 (energy) and 13 (water). 274 kWh / year
This shall be expressed as ‘estimated annual consumption for a four-person household, never using the drier (200
cycles). 11800 litres / year
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