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Ostrzezenie! Instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa

=

PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA
PRADEM, NIEWOLNO ZDEJMOWAC OSEONY (ANITYLNEJ
(ZESCI) URZADZENIA. WEWNATRZ NIE MA ELEMENTOW,
KTORE MOGEYBY BYC NAPRAWIANE PRZEZ UZYTKOWNIKA.
(ZYNNOSCI SERWISOWE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Symbol stanowi ostrzezenie dla uzytkownika o

wystepujacym wewnatrz obudowy urzadzenia
niezaizolowanym ,niebezpiecznym napieciu’, ktére jest na tyle
wysokie, ze grozi porazeniem pradem elektrycznym.

Symbol informuje uzytkownika o waznych instrukcjach

dotyczacych obstugi i konserwacji (serwisowania)
urzadzenia zawartych w dotaczonej dokumentagji.
OSTRZEZENIE : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU LUB PORAZENIA
PRADEM, NIE NALEZY UMIESZCZACTEGO URZADZENIAW
MIEJSCU, GDZIE BEDZIE NARAZONE NA KONTAKT Z DESZCZEM

PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA
PRADEM NIE OTWIERAC

LUB WILGOCIA.
S A

- ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POZARU | JEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIE, TRZYMAC SWIECZKI | INNE ZRODEA OTWARTEGO OGNIA Z DALA
0D PRODUKTU.

+ Nie wolno umieszcza¢ telewizora ani pilota w nastepujacych
typach miejsc:

- Nie wolno umieszczac produktu w miejscu bezposrednio
nastonecznionym.

- Miejsca o wysokiej wilgotnosdi, np. fazienka

- W poblizu Zrodet ciepta, takich jak piece lub inne urzadzenia
wytwarzajace ciepto.

- W poblizu blatéw kuchennych lub nawilzaczy powietrza, gdzie
urzadzenie bedzie narazone na dziatanie pary lub ttuszczéw.

- Miejsca narazone na dziatanie deszczu lub wiatru.

- Produktu nie wolno umieszcza¢ w miejscach, w ktérych moga
kapac na niego ptyny lub w ktdrych moze zostac zachlapany. Nie
wolno tez umieszczac na lub nad nim (na przykfad na znajdujacych
sie nad nim pétkach) przedmiotéw wypetnionych ptynem, takich
jak wazony, kubki itp.

- Produktu nie wolno umieszcza¢ w poblizu substangji lub
przedmiotow fatwopalnych, takich jak benzyna badZ Swieczki, ani
wystawiac go na bezposrednie dziafanie klimatyzatora.

- Nie wolno instalowac produktu w nadmiernie zakurzonych
miejscach.

Nieprzestrzeganie tych zalecen grozi pozarem, porazeniem pradem,

zaptonem/wybuchem, awarig lub znieksztatceniem produktu.

J

- Wentylacja

- Telewizor zamontowac w dobrze wietrzonym miejscu. Nie wolno
instalowac go w ostonietych miejscach, takich jak regat na ksiazki.

- Produktu nie nalezy umieszcza¢ na dywanie czy poduszce.

- Gdy produkt jest podtaczony do zasilania nie wolno zastania¢ go
ani przykrywac tkaninami badz innymi materiatami.

Uwazac, aby nie dotykac otwordw wentylacyjnych. W przypadku

ogladania programéw telewizyjnych przez dtuzszy czas otwory

wentylacyjne moga ulec nagrzaniu.

Przewéd zasilajacy nalezy zabezpieczy¢ przed fizycznymi

przeciazeniami i uszkodzeniem mechanicznym (t]. skreceniem,

zagieciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiamii

podeptaniem). Nalezy zwracac szczegdlng uwage na wtyczki, gniazda

Scienne oraz miejsce, w ktdrym kabel taczy sie z urzadzeniem.

Nie wolno przenosic ani przesuwac telewizora, gdy kabel zasilajacy

jest podtaczony.

Nie wolno korzystac z produktu, jesli kabel jest uszkodzony lub

nieprawidtowo podtaczony.

Podczas odtaczania kabla zasilajacego chwycic i pociggnac za

wtyczke. Nie wolno pociagac za kabel zasilajacy w celu odfaczenia go

od telewizora.

Nie wolno podtaczac zbyt wielu urzadzen do tego samego gniazda

pradu zmiennego, gdyz moze to skutkowac pozarem lub porazeniem

pradem elektrycznym.

Odtaczanie urzadzenia od gtdwnego Zrédta zasilania

- Wtyczka kabla zasilajacego petni funkcje urzadzenia odfaczajacego.
Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi by¢ tatwo dostepna.

Nalezy dopilnowat, aby telewizor byt zamontowany w sposéb

bezpieczny dla dzieci, a w szczegéInosci uniemozliwiajacy jego

przewr6cenie, badz préby wspinania sie na niego przez dziecko.

W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor moze

przewrécic sie i spowodowac powazne obrazenia.

Uziemienie anteny zewnetrznej (moze roznic sie zaleznie od

kraju):

- Jedli zainstalowana jest antena zewnetrzna, nalezy stosowac
ponizsze $rodki ostroznosci.
Zespotu anteny zewnetrznej nie wolno umieszcza¢ w poblizu
napowietrznych linii zasilajacych lub obwodéw oswietlenia
elektrycznego badz zasilania ani w miejscach, gdzie moze wejs¢
w kontakt z liniami zasilajacymi albo obwodami tego typu, gdyz
moze to skutkowac $miercig badz odniesieniem powaznych
obrazen.
Upewnic sig, e zesp6t anteny jest uziemiony, co zapewnia ochrone
przed udarami napieciowymi i gromadzeniem sie statycznego
fadunku elektrycznego. W artykule 810 amerykanskiego
Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC)
zawarto informacje na temat prawidtowego uziemienia masztu
antenowego i struktury noénej, uziemienia przewodu wejsciowego
do ogranicznika przepiec anteny, rozmiaru przewodéw
uziemiajacych, lokalizacji ogranicznika przepiec anteny, potaczenia
uziomoéw oraz wymagan dotyczacych uzioméw.
Uziemienie anteny zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym,
ANSI/NFPA 70



Uziemienie (Nie dotyczy urzadzen niewymagajacych uziemienia)
- Telewizory z tréjbolcowa wtyczka pradu zmiennego z uziemieniem

nalezy podtaczy¢ do gniazda pradu zmiennego z trzema wejéciami.

Nalezy zadbac o podfaczenie przewodu uziomowego, aby zapobiec
potencjalnemu porazeniu pradem.

Nie wolno dotykac niniejszego urzadzenia ani anteny podczas burzy

z piorunami. Moze to spowodowac $miertelne porazenie pradem.

Upewnic sie, ze kabel zasilajacy jest poprawnie podfaczony do

telewizora i gniazda $ciennego. W przeciwnym wypadku moze

dojé¢ do uszkodzenia wtyczki i gniazda Sciennego, a w skrajnych

przypadkach do wybuchu pozaru.

Nie umieszcza¢ metalowych ani tatwopalnych przedmiotéw

wewnatrz produktu. Jesli jaki¢ przedmiot przypadkiem znajdzie sie

wewnatrz produktu, odtaczyc kabel zasilajacy i skontaktowac sie

z dziatem obstugi klienta.

Nie dotykac koricowki kabla, gdy jest on podtaczony. Moze to

spowodowac Smiertelne porazenie pradem.

W opisanych ponizej sytuacjach nalezy natychmiast odtaczy¢

produkt od zasilania i skontaktowac sie z lokalnym dziatem

obstugi klienta.

- Produkt jest uszkodzony.

- Przedostanie sie wody lub innego ptynu do wnetrza produktu (np.
zamoknigcie zasilacza pradu zmiennego, kabla zasilajacego lub
telewizora).

- Wydobywanie sie dymu lub zapachu z telewizora

- Podczas burzy z piorunami lub w przypadku nieuzytkowania przez
dhuzszy czas.

Nawet po wytaczeniu telewizora za pomoca pilota lub przycisku

zasilania Zrédto zasilania pradem zmiennym pozostaje podtaczone,

jeslikable urzadzenia nie zostaty odfaczone.

W poblizu telewizora nie wolno uzywac urzadzen elektrycznych

wysokiego napiecia (np. elektronicznej putapki na owady). Moze to

spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

Nie wolno podejmowac préb jakiejkolwiek modyfikacji niniejszego

produktu bez otrzymania pisemnego upowaznienia od firmy LG

Electronics. Takie dziatanie moze spowodowac pozar lub porazenie

pradem. W celu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy

skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta. Wprowadzanie
modyfikacji bez upowaznienia moze uniewaznic¢ prawo uzytkownika
do korzystania z produktu.

Uzywac wytacznie wyposazenia/akcesoriow zatwierdzonych przez

firme LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceni grozi pozarem,

porazeniem pradem, awarig lub uszkodzeniem produktu.

Nie nalezy rozmontowywac zasilacza sieciowego ani przewodu

zasilajacego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowac

pozarem lub porazeniem pradem elektrycznym.

Zachowac ostroznos¢ podczas korzystania z zasilacza, aby unikna¢

upuszczenia i uderzen. Uderzenie moze skutkowac uszkodzeniem

zasilacza.

Aby zmniejszy( ryzyko pozaru lub porazenia pradem, nie dotykac

telewizora mokrymi rekami. Jesli bolce wtyczki kabla zasilajacego s3

mokre lub pokryte kurzem, dokfadnie je osuszyc¢ lub wytrze¢ z kurzu.

- Baterie
- Akcesoria (baterie itp.) przechowywac w bezpiecznym miejscu,

poza zasiegiem dzieci.

- Nie doprowadzac do zwarcia baterii, nie demontowac ich ani nie
doprowadzac do ich przegrzania. Nie pozbywac sie baterii poprzez
wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiac na dziatanie
wysokiej temperatury.

« Przenoszenie
- W przypadku przenoszenia produktu wytaczy¢ go, odfaczy¢ go od

zasilania i odtaczy¢ od niego wszystkie kable. Do przeniesienia
wiekszych telewizoréw moga by¢ potrzebne co najmniej 2 osoby.
Nie wolno naciskac na przedni panel telewizora ani poddawac
go duzym obciazeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
skutkowac uszkodzeniem produktu, wybuchem pozaru lub
odniesieniem obrazen.

« Materiaty chroniace przed wilgocia oraz winylowe opakowania nalezy
przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

« Nie wolno poddawac produktu wstrzasom w wyniku uderzen, zrzuca¢
na niego przedmiotéw ani upuszcza¢ niczego na ekran.

« Nie wolno mocno naciskac na panel rekoma ani ostrymi
przedmiotami, np. gwoZdziami, paznokciami, otéwkami czy
dtugopisami, ani zarysowywac go. Powyzsze dziatania moga
skutkowac uszkodzeniem ekranu.

« Czyszczenie
- W celu przeprowadzenia czyszczenia odtaczy¢ kabel zasilajacy

i delikatnie przetrze¢ migkka/sucha sciereczka. Nie rozpryskiwac
wody i innych ptyndw bezposrednio na telewizorze. Nie wolno
czysci¢ telewizora za pomoca srodkow chemicznych, takich jak
Srodkéw czyszczacych do szyb, odswiezaczy powietrza, Srodkéw
owadobdjczych, smardw, wosku (do samochoddw, do zastosowari
przemystowych), Srodkéw $ciernych, rozciericzalnikow, benzenu,
alkoholu itp., poniewaz moga one uszkodzi¢ produkt i/lub

jego panel. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowac
porazeniem pradem lub uszkodzeniem produktu.



Przygotowanie

« Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z
fabryki inicjalizacja urzadzenia moze potrwac kilka minut.

« Telewizor uzytkownika moze rozni¢ si¢ od pokazanego na ilustracji.

+ Menu ekranowe telewizora uzytkownika moze sie nieco roznic od
przedstawionego w tej instrukji.

« Dostepne menu i opcje moga by¢ rézne w zaleznosci od uzywanego
7rodta sygnatu wejsciowego i modelu produktu.

« W przysztosci funkcjonalnos¢ tego telewizora moze zostac
rozszerzona o nowe funkgje.

« Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do gniazda elektrycznego znajdujacego
sie w poblizu, w tatwo dostepnym miejscu. Niektére modele
urzadzen nie s3 wyposazone w przycisk zasilania, dlatego w celu ich
wytaczenia nalezy odtaczyc kabel zasilajacy.

« Zawarto$¢ opakowania z produktem moze by¢ rézna w zaleznosci
od modelu.

« W zwiazku z unowocze$nieniem funkji dane techniczne produktu
i tres¢instrukgji obstugi moga ulec zmianie bez wezedniejszego
powiadomienia.

+ W celu zapewnienia wygody potaczeri przewody HDMI i urzadzenia
USB powinny miec koricowki o grubosci mniejszej niz 10 mmi
szerokoSci mniejszej niz 18 mm. Jesli przewdd lub karta pamieci
USB nie pasuja do portu USB w telewizorze, uzyj przewodu
przedtuzajaceqo, ktdry obstuguje standard USB 2.0.

B , * A< 10mm
N
Al A *B=18mm

« Nalezy korzystac z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.

« W przypadku uzywania niecertyfikowanego przewodu HDMI moze
wystapic problem z wyswietlaniem obrazu lub btad potaczenia.
(Zalecane typy przewodu HDMI)

- Przewdd High-Speed HDMI®/™ (3 m lub mniej)
- Przewdd High-Speed HDMI®/™ z obstuga sieci Ethernet (3 m lub
mniej)

Elementy do nabycia
osobno

Elementy nabywane osobno moga bez powiadomienia ulec zmianie
lub modyfikacji w celu poprawy jakosci. W celu nabycia tych akcesoriow
nalezy skontaktowac sie z punktem zakupu urzadzenia. Wymienione
urzadzenia wspotpracuja jedynie z niektorymi modelami.

Nazwa i wyglad modelu moga ulec zmianie po zmianie funkgji
produktu lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.

Zegar LED
(Zalezne od modelu)

| LEc.o0s \

Pilot zdalnego sterowania Magic
(Zalezne od modelu)

’ AN-MR650H

‘ AN-MR18HA

Sprawdz, czy Twéj model telewizora obstuguje technologie Bluetooth
w specyfikacji modutu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzi¢, czy mozna
go uzywac z Pilotem Magic.

Podstawa
(Tylko UU662H)

Podstawa Model
AM-ST18CA 43/49UU662H-ZE
AM-ST18CB 55UU662H-ZE
AM-ST18CC 65UU662H-ZE




Uchwyt scienny

(Zalezne od modelu)

Wolno uzywac wytacznie sciennego uchwytu montazowego i wkretéw
spetniajacych wymagania standardu VESA. W tabeli ponizej podano

standardowe wymiary zestawow do montazu $ciennego.

L] A L]
- d
. .
c ]
49UU76* 550U76*
Model 43UU64* 49/55UU64*
43UU66* 49/55UU66*
VESA(AxB)(mm) [200x 200 300 x 300
Typ wkretu Mé Mé
Liczba wkretow 4 4
Uchwyt éclenn LSW2408 0LW480B
Yo mMswaso MSW240
650U76*
Model 60UU64* 70UU64*
65UU66*
VESA(AxB)(mm) |300x300 600 x 400
Typ wkretu M6 M8
Liczba wkretow 4 4
Uchwyt $cienny 0LW480B LSW6408

Podnoszenie i przenoszenie
telewizora

Przed podjeciem proby przeniesienia lub podniesienia telewizora
naley przeczytac ponizsze informacje, ktére pomoga uniknac jego
porysowania lub uszkodzenia, a takze zapewni¢ bezpieczny transport
niezaleznie od modelu i rozmiarow.

« Zalecassie przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.

« Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora nalezy odfaczy¢
przewdd zasilajacy i wszystkie inne przewody.

« Telewizor nalezy trzymac ekranem zwréconym na zewnatrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.

« Telewizor nalezy chwyci¢ mocno u géry i u dotu ramy. Nie wolno go
trzymac za czes¢ przezroczysta, gtosnik ani kratke gtosnika.

« Duzy telewizor powinny przenosi¢ przynajmniej 2 osoby.
« Niosac telewizor, nalezy go trzymac w sposob pokazany na ponizszej
ilustracji.

« Podczas transportu telewizora nalezy chroni¢ go przed wstrzasami i
nadmiernymi drganiami.

« Podczas transportu telewizora nalezy go trzymac w pozycji pionowej
— nie wolno obracac go na bok ani pochyla w lewo lub w prawo.

« Nie nalezy uzywac nadmiernej sity wobec obudowy, poniewaz jej
zginanie lub wyginanie moze spowodowac uszkodzenie ekranu.

« Podczas korzystania z telewizora nalezy uwazac, aby nie uszkodzic
wystajacych przyciskow.

DIS10d



DIS10d

« Nalezy unikac dotykania ekranu, poniewaz moze to Mocowanie telewizora do blatu
doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.
- Podczas przenoszenia telewizora nie trzymaj za uchwyty (Zalezne od modelu)
do przewoddw. Uchwyty moga peknac, a telewizor spasc, Telewizor nalezy przymocowac do blatu w taki sposéb, aby nie byto
powodujac obrazenia ciata u 0sob znajdujacych sie w poblizu  motzliwe przesuniecie odbiornika do przodu lub do tytu, co mogtoby
i uszkodzenie samego telewizora. skutkowac obrazeniami ciata u 0s6b znajdujacych sie w poblizu lub
« W trakcie przymocowywania podstawy do telewizora — uszkodzeniem odbiornika.
telewizor powinien by¢ potozony ekranem w dét na mikkiej
lub ptaskiej powierzchni, aby zmniejszy¢ ryzyko jego TypA

zarysowania. (Zalezne od modelu)

Montaz na ptaskiej
powierzchni

(Zalezne od modelu)

1 Podnies telewizor i ustaw go na ptaskiej powierzchni w pozycji
pionowej.
« Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstep od Sciany w celu

zapewnienia odpowiedniej wentylagji. Podstawa —Le
J \

2 ®—Blat

4 wkrety
(Niedotaczone do zestawu)

« Wkret: M5 x L (*L: Grubo$¢ blatu 4+ 8—10 mm)
np. grubos¢ blatu: 15 mm, wkret: M5 x L25

TypB

(Zalezne od modelu)

2 Podfacz przewdd zasilajacy do gniazdka sieciowego.
« Podczas montazu produktu przy uzyciu wkretéw nie nalezy
korzystac z substandji takich, jak oleje czy smary.
(Motze to spowodowac uszkodzenie produktu.)
« W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie

nalezy zabezpieczy¢ go przed ryzykiem przewrdcenia sie. 2 Sruby do mocowania podstawy,

W przeciwnym wypadku produkt moze przewrdci¢ sie i 2 Podktadki do mocowania podstawy,

spowodowac obrazenia. 2 Nakretki do mocowania podstawy
« Aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo i diugi czas (W zestawie z produktem)

eksploatadji urzadzenia, nie nalezy podtaczac do niego

zadnych niezatwierdzonych akcesoriow. Podstawa 5° \

« Jakiekolwiek szkody i obrazenia ciata spowodowane o ~7 1

stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriow nie sg objete w Blat
gwarangja.

= Wkrety powinny by¢ poprawnie wtozone i wystarczajaco
mocno dokrecone. (Jesli nie zostan dokrecone
wystarczajaco mocno, telewizor moze przechylac sie do
przodu po zamontowaniu.) Wkretéw nie nalezy dokrecac
zhyt mocno, aby ich nie uszkodzic. Uszkodzenie wkretow
moze uniemozliwic¢ ich odpowiednie zamocowanie.



Korzystanie z systemu
zabezpieczajacego Kensington

(Zalezne od modelu)

Iacze systemu zabezpieczajacego Kensington znajduje sie z

tytu obudowy telewizora. Wiecej informacji na temat montazu
zabezpieczenia i korzystania z niego mozna znalez¢ w dotaczonej do
niego instrukgji obstugi albo na stronie http://www.kensington.com. Za
pomoca kabla systemu zabezpieczajacego Kensington potacz telewizor
z powierzchnia, na ktdrej stoi.

(Zalezne od modelu)

Mocowanie telewizora do sciany

(Zalezne od modelu)

—y

W6z i dokrec Sruby oczkowe lub uchwyty i $ruby z tytu telewizora.

« Jesli w miejscach, gdzie maja sie znalez¢ Sruby oczkowe, s3 juz
wkrecone inne Sruby, wykrec je.

Przymocuj uchwyty Scienne do Sciany za pomoca $rub.

Pofozenie uchwytow Sciennych powinno odpowiadac pozycji Srub

oczkowych wkreconych z tytu telewizora.

Pofacz sruby oczkowe z uchwytami $ciennymi za pomoca napietej,

odpowiednio wytrzymatej linki. Linka powinna biec rownolegle do

podtogi.

N

w

Do zamontowania telewizora nalezy uzy¢ stolika lub pétki
wystarczajaco duzych i mocnych, aby pomiesci¢ urzadzenie i
wytrzymac jego ciezar.

Sruby, uchwyty oraz linka nie s3 dotaczone do telewizora. W sprawie
zakupu dodatkowych akcesoriéw prosimy skontaktowac sie z
lokalnymi punktami sprzedazy.

Montaz na scianie

Uwaznie przymocuj opcjonalny uchwyt Scienny do tytu telewizora
oraz do mocnej Sciany prostopadtej do podtogi. Jesli chcesz zawiesi¢
telewizor na stabszych Scianach lub innych elementach, skonsultuj sie
z wykwalifikowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie
montazu urzadzenia na Scianie przez wykwalifikowanego instalatora.
Zalecamy korzystanie z uchwytu sciennego firmy LG. Uchwyt Scienny
firmy LG pozwala na tatwe ustawianie pozydji telewizora wraz z
podfaczonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu
$ciennego producenta innego niz firma LG nalezy wybra¢ uchwyt
zapewniajacy odpowiednie zamocowanie urzadzenia do Sciany z
wystarczajaca iloscia miejsca umozliwiajaca podtaczenie urzadzen
zewnetrznych. Zaleca sie podtaczenie wszystkich kabli przed
zamocowaniem uchwytu do Sciany.

(Zalezne od modelu)

A « Przed montazem telewizora na uchwycie sciennym nalezy
zdemontowac podstawe, wykonujac instrukcje dotyczace jej
montazu w odwrotnej kolejnosci. (Zalezne od modelu)

« Wiecej informacji na temat srub i wspornika do mocowania
do $ciany mozna znalez¢ w sekdji poswieconej akcesoriom do
nabycia osobno.

« W przypadku montazu produktu na $cianie nalezy
przykreci¢ uchwyt montazowy zgodny ze standardem
VESA (opcjonalny) do tytu obudowy. W trakcie instalacji
urzadzenia za pomocg uchwytu $ciennego (opcjonalnego)
nalezy je doktadnie przymocowac, aby nie spadto.

« W przypadku montazu telewizora na $cianie pamietac,
aby w czasie instalacji nie zawieszac kabli zasilajacych
i sygnatowych z tyhu telewizora.

« Produktu nie nalezy instalowa¢ w miejscach, gdzie bedzie
narazony na dziatanie ttuszczow lub mgty olejowej.
Poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie produktu i
jego upadek.
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« Podczas instalacji uchwytu Sciennego zaleca sie zabezpieczenie
otworu podstawy taSma, aby zapobiec przedostawaniu sie do $rodka
kurzu i owadéw. (Zalezne od modelu)

Otwér podstawy —= @

Podtaczanie

Do telewizora mozna podtaczac rézne urzadzenia. Funkcja przetaczania
tryb6w sygnatu wejsciowego pozwala wybrac konkretne urzadzenie
zewnetrzne, ktdre bedzie uzywane w danym momencie. Wiecej
informacji o podtaczaniu urzadzen zewnetrznych mozna znalez¢ w ich
instrukcjach obstugi.

Antena/Kabel

Telewizor nalezy podtaczy¢ do Sciennego gniazdka antenowego za
pomocg przewodu antenowego RF (75 Q).

« Aby korzystac z wiecej niz dwdch odbiornikow telewizyjnych, nalezy
uzyc rozdzielacza sygnatu antenowego.

« Jezeli jakos¢ obrazu jest niska, nalezy zainstalowac odpowiedni
wzmacniacz sygnatu w celu jej poprawienia.

« Jezeli jakos¢ obrazu jest niska podczas korzystania z anteny, sprobuj
dostosowac kierunek ustawienia anteny.

+ Przewdd antenowy i konwerter nie s3 dostarczane w zestawie.

« W przypadku lokalizacji, ktdra znajduje sie poza zasiegiem transmisji
ULTRA HD, telewizor nie moze odbiera¢ bezposredniej transmisji
ULTRA HD. (Zalezne od modelu)

Antena satelitarna

Telewizor nalezy podfaczy¢ do anteny satelitarnej, umieszczajac
przewdd RF anteny satelitarnej (75 Q) w gnieZdzie anteny satelitarnej
telewizora. (Zalezne od modelu)

Modut ClI

Umotzliwia ogladanie programéw kodowanych (ptatnych) w trybie

telewizji cyfrowej. (Zalezne od modelu)

« Dopilnuj, aby modut Cl byt prawidtowo umieszczony w gniezdzie
karty PCMCIA. Nieprawidtowe umieszczenie modutu moze by¢
przyczyna uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.

« Jeslitelewizor nie odtwarza obrazu ani dzwieku w przypadku
podiaczenia modutu CI4+-CAM, nalezy skontaktowac sie z operatorem
ustugi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarnej.

Podtaczanie innych urzadzen

Podtacz urzadzenie zewnetrzne do telewizora. Aby uzyskac jak
najlepsza jakos¢ obrazu i dzwieku, podtacz urzadzenie zewnetrzne
do telewizora, uzywajac przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera
dodatkowego przewodu.

HDMI

« Obstugiwane formaty dZzwieku HDMI (Zalezne od modelu):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

(Tylko modele UHD)

- SMART— £X — @ (£¥) — Obraz — Dodatkowe ustawienia
— HDMI ULTRA HD Deep Colour
- W, : Obstuga formatu 4K — 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Wyt. : Obstuga formatu 4K — 50/60 Hz 8 bitow (4:2:0)
Jesli urzadzenie podtaczone do portu Wejécie obstuguje réwniez
ULTRA HD Deep Colour, obraz moze by¢ wyrazniejszy. Jednak jesli
urzadzenie nie obstuguije tej opgji, moze nie dziata¢ prawidtowo.
W takim przypadku wyfacz ustawienie HDMI ULTRA HD Deep
Colour telewizora.



uUsB

Niektére koncentratory USB moga nie by¢ obstugiwane. Jezeli
urzadzenie USB podtaczone za pomoca koncentratora USB nie zostanie
wykryte, nalezy je podfaczy¢ do portu USB telewizora.

« W przypadku podfaczania kamery internetowej nalezy uzy¢
portu USB 1. Port USB 2 moze nie obstugiwac niektérych kamer
internetowych. (Zalezne od modelu)

Urzadzenia zewnetrzne

Telewizor wspdtpracuje miedzy innymi z nastepujacymi urzadzeniami

zewnetrznymi: Odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki HD, odtwarzacze

DVD, magnetowidy, systemy audio, urzadzenia magazynujace USB,

komputery osobiste, sprzet do gier i inne urzadzenia zewnetrzne.

« Sposdb podtaczania urzadzenia zewnetrznego mogze sie roznic w
zaleznosci od modelu.

Urzadzenia zewnetrzne mozna podtaczac do dowolnego
odpowiedniego gniazda w telewizorze.

w jego instrukgji obstugi.

dotaczonego do konsoli.

W trybie PC moga pojawiac sie zaktécenia przy niektorych
rozdzielczosciach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu
ijasnosci. Nalezy wéwczas sprobowac ustawic dla trybu PCinng
rozdzielczos¢, zmieni¢ czestotliwos¢ od$wiezania obrazu lub
wyregulowac w menu Obraz jasnos¢ i kontrast, az obraz stanie sie
azysty.

W trybie PC niektdre ustawienia rozdzielczosci moga nie dziatac
poprawnie w zaleznosci od karty graficznej.

W przypadku odtwarzania w komputerze materiatéw w jakosci
ULTRA HD obraz lub dZwiek moga by¢ sporadycznie zaktdcane w
zaleznosc od wydajnosci komputera. (Zalezne od modelu)

Do podfaczenia sie do przewodowej sieci LAN zalecamy uzycie kabla
CAT7. (Tylko gdy dostepny jest port LAN.)

Informacje na temat obstugi urzadzenia zewnetrznego mozna znalez¢

Konsole do gier nalezy podfaczyc¢ do telewizora za pomoca przewodu

Glosniki zewnetrzne

(Zalezne od modelu)

| EXTERNAL :
 SPEAKER OUT @
: lub

STEREO :
(89) @ :

VOLUME )
CONTROL @ )

Port sterowania sygnatem wyjéciowym
wysytanym do gfosnika

(] [= opany
P
(= o =

@ : Zaleine od modelu

/: « Nalezy korzysta¢ wytacznie z 3-biegunowych wtykéw jack
stereo 3,5 mm.

« Nie wolno podtaczac stuchawek do wejécia przeznaczonego
do podtaczania gtosnika zewnetrznego.
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Metoda sterowania glosnoscia uzywana w

gniezdzie
(Zalezne od modelu)

« Parametry przewodow

([

GND /W GORE /W DOt

Kazdy styk przesyfajacy
sygnatw gore/w dét
jest wzmacniany do
3,3V przez modut GPI0
jednostki centralnej.

Jednostka centralna
wykrywa przejécie od
napiecia 3,3 V do poziomu
GND i na tej podstawie
ustawia gtosnos¢.

Siec
Podtaczanie do sieci przewodowej
Ten odbiornik TV umozliwia podtaczenie do serwera Pro:Centric za

pomoca portu LAN. Po wykonaniu fizycznego podtaczenia odbiornik TV
wymaga skonfigurowania komunikaji sieciowej.

Potacz port LAN modemu lub routera serwera Pro:Centric z portem LAN
odbiornika TV.

ol

AUX LAN LAN

L L

E.@ T

Modem szerokopasmowy

Modem szerokopasmowy
Serwer Pro:Centric

Serwer Pro:Centric

o Potacz port LAN modemu lub routera z portem LAN odbiornika TV.

e Pofacz port LAN komputera z portem AUX LAN telewizora.
(Zalezne od modelu)

« Nie podtaczaj do portu LAN kabla telefonicznego.

« Zuwagi na zréznicowane warianty potaczeri nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi przez
ustugodawce internetowego lub telekomunikacyjnego.



Korzystanie z przycisku

Za pomoca tego przycisku mozna w tatwy sposob sterowac funkcjami
telewizora.

Podstawowe funkcje

Wihaczanie (Naciénij)
Wytaczanie' (Nacisnij i przytrzymaj)
Sterowanie menu (Nacisnij?)

Wybdr menu (Naciénij i przytrzymaj’)

1 Spowoduje to zamknigcie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji.

2 Aby poruszac sie po menu, nacisnij krotko przycisk, gdy telewizor
jest wiaczony.
3 7 funkeji mozna korzystac po przejéciu do sterowania menu.

Dostosowywanie ustawien menu

Jesli telewizor jest wiaczony, nacisnij przycisk ¢b jeden raz. Za pomoca
tego przycisku mozna dostosowac elementy menu.

Wytaczanie zasilania.

Imiana Zrddta sygnatu wejsciowego.

Przewijanie zapisanych programéw lub kanatow.

+(< > (NG

Regulacja gtosnosci.

Dostosowywanie kata
ustawienia telewizor

(Zalezne od modelu)

W celu dostosowania kata ustawienia telewizora nalezy obrdci¢ go o
maksymalnie 20 stopni w lewo lub w prawo.

20°

A « Podczas regulagji kata ustawienia ekranu nalezy uwazac
na palce.
- Istnieje ryzyko przytrzasniecia palcéw. W przypadku
zbyt duzego nachylenia produkt moze przewrdcic sie,
powodujac uszkodzenie lub obrazenia ciata.
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Korzystanie z pilota

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotycza przyciskéw dostepnych na
pilocie zdalnego sterowania. Zaleca si¢ uwazne przeczytanie instrukgji i
uzytkowanie telewizora w prawidtowy sposob.

W celu whozenia baterii otworz pokrywe komory baterii, wtéz baterie
(1,5V AAA) zgodnie z oznaczeniami () i (O na etykiecie w komorze
baterii, a nastepnie zamknij pokrywe komory baterii. W celu wyjecia
baterii nalezy wykonac czynnosci takie, jak przy ich wktadaniu, ale w
odwrotnej kolejnosci.

Upewnij sig, iz pilot jest skierowany w strone czujnika zdalnego
sterowania w telewizorze.

2

[ERGY LIVEZOOM INPUT

[ tize]

4
s
z
o

*.

q s 4] EJ

o )

(Niektore przyciski i ustugi moga nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od
modelu lub regionu.)

* Aby uzyc tego przycisku, nacisnij i przytrzymaj przycisk przez
ponad 3 sekundy.

() (ZASILANIE) Whaczanie i wytaczanie telewizora.

e ENERGY SAVING Dostosowanie jasnosci ekranu w celu
Zmniejszenia zuzycia energii.

OLIVEZOOM 3 Powiekszenie wybranego obszaru umozliwia
ogladanie go w trybie petnoekranowym.

& INPUT Zmiana Zrédta sygnatu wejsciowego.

TV/RAD B/ Wybdr funkgji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowej.

Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.

Przyciski alfabetyczne Wprowadzanie liter.

LIST Dostep do listy zapisanych programéw.

LI (Spacja) Wstawienie spacji za pomoca klawiatury ekranowej.
Q.VIEW Powrdt do poprzednio ogladanego programu.

=+ 1= Regulacja glosnosi.

SMART Dostep do menu gtéwnego.

SMART* Wyswietla dotychczasowa historie.

APP Wyswietla dotychczasowa historie.

MUTE oG Wyciszenie wszystkich dzwiekow.

MUTE % * Zapewnia dostep do menu Dostepnosé.

NP/ Przewijanie zapisanych programéw lub kanatow.
FPAGE Przejscie do poprzedniego lub nastepnego ekranu.
GUIDE Wyswietlanie przewodnika po programach.

PORTAL Wyswietlanie i wytaczanie interaktywnego menu
hotelowego.

INFO® Wyswietlanie informagji o aktualnym programie i
ustawieniach ekranu.

Przyciski nawigacji (w gore/w dot/w lewo/w prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawien.

0K ® Wyh6r menu i ustawieri oraz zatwierdzanie wyboru.
SETTINGS Przejicie do gtownych menu.

5 (WSTECZ) Powrét do poprzedniego poziomu menu.

EXIT Zamkniecie menu ekranowych i powrdt do trybu ogladania
telewizji.

@D @ @ @) Dostep do specjalnych funkgji w niektorych
menu.

Przyciski teletekstu (=] TEXT, T.OPT) Te przyciski stuza do
obstugi teletekstu.

SUBTITLE Wyswietlanie napiséw w trybie cyfrowym zgodnie z
preferencjami.

Przyciski sterowania (ll, », 11, 44, »») Sterowanie treciami
multimedialnymi.

3D/ Ta funkgja nie jest obstugiwana.

DATA /% Umozliwia wybor pozycji dostepnych w menu telewizji
MHP.

AD/% Funkgja opisu dZzwigkiem zostanie wiaczona.

ALARM/* Ustawianie funkji alarmu.



A « Nie wolno miesza¢ nowych baterii ze starymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac
przegrzanie sie baterii i wyciek elektrolitu.
Whozenie baterii w sposéb niezgodny z oznaczeniami
biegunowosci moze spowodowac pekniecie baterii lub
wyciek elektrolitu, co grozi pozarem, obrazeniami ciata lub
zanieczyszczeniem $rodowiska.
Niniejsze urzadzenie dziata na baterie. W Twoim miejscu
zamieszkania moga obowiazywac przepisy wymagajace
utylizaji baterii w odpowiedni sposb przez wzglad na
Srodowisko naturalne. Aby uzyskac informacje na temat
utylizacji lub recyklingu, nalezy skontaktowac sie z whadzami
lokalnymi.
Baterii znajdujacych sie wewnatrz tego urzadzenia lub
produktu nie nalezy wstawiac na dziatanie promieni
stonecznych, ognia i podobnych czynnikéw.

Rozwigzywanie problemow

Wersje oprogramowania mozna zaktualizowac w celu poprawy
dziatania produktu.

Do obowiazkdw klienta nalezy dopilnowanie zgodnosci urzadzenia z
oprogramowaniem firmy LGE. W razie potrzeby nalezy skonsultowac
sie z firma LGE i zgodnie z otrzymanymi wskazowkami wezyta nowa
wersje oprogramowania.

Nie mozna sterowac telewizorem przy uzyciu pilota zdalnego sterowania.

« Sprawd? czujnik zdalnego sterowania na urzadzeniu i sprébuj
ponownie.

- Sprawdz, czy miedzy urzadzeniem a pilotem nie ma przeszkdd
blokujacych przesytanie sygnatu.

« Sprawd?, czy baterie sa sprawne i poprawnie wtozone (® do @, ©
do®).

Nie wida¢ obrazu i nie stycha¢ dZwieku.

« SprawdZ, czy urzadzenie jest wiaczone.

« SprawdZ, czy przewdd zasilajacy jest podfaczony do gniazdka
elektrycznego.

- Sprawdz dziatanie gniazdka sieciowego, podtaczajac do niego inne
urzadzenia.

Telewizor nieoczekiwanie sie wyfacza.

« SprawdZ ustawienia zasilania. By¢ moze nastapita przerwa w
zasilaniu.

« SprawdZ w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne
wylaczanie o danej godzinie.

« Jesli wiaczony telewizor nie odbiera zadnego sygnatu przez 15 minut,
zostaje automatycznie wyfaczony.

W przypadku podtaczania do komputera osobistego (HDMI/DVI
(Zalezne od modelu)), nie jest wykrywany sygnat.

- Wytacz i whacz telewizor za pomoca pilota.

« 0dfaczi ponownie podtacz przewéd HDMI.

« Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest wiaczony.

Nieprawidtowy obraz

« Jesli urzadzenie jest zimne, podczas wiczania moze wystapic
niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie
Swiadczy o nieprawidtowym dziataniu.

Ten panel to zaawansowany produkt zawierajacy miliony pikseli.

Na panelu moga by¢ widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty
(czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkosci 1 ppm. Nie oznaczaja
one uszkodzenia ani nie wptywaja na jakos¢ i niezawodnos¢ dziatania
produktu. To zjawisko wystepuje réwniez w produktach innych firm i
nie moze by¢ podstawa do wymiany produktu lub zwrotu pieniedzy.
Jasnosc i kolor panelu moga wydawac sie rézne w zaleznosci od
pozydji ogladajacego (kata ogladania).

Zjawisko to ma zwiazek z charakterystyka panelu. Nie ma ono
zwiazku z jakoscig produktu i nie jest usterka.

Wyswietlanie przez dtugi czas nieruchomego obrazu moze
powodowac pojawienie sie na ekranie pozostatosci nieruchomego
obrazu. Dlatego nalezy unika¢ wyswietlania przez diuzszy czas
nieruchomego obrazu na ekranie telewizora.

Dzwieki

« Odgtos trzaskania: Odgtos trzaskania wystepujacy podczas ogladania
lub wytaczania telewizora jest wynikiem termicznego kurczenia sie
plastiku w zwiazku z temperatura i wilgotnoscia. Ten odgtos jest
typowy dla produktow wymagajacych deformacji termicznej.

- Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: Cichy dzwiek
wytwarzany przez szybkie przetaczanie obwodu, ktdry dostarcza duze
ilosci pradu potrzebne do zasilania urzadzenia. Wystepowanie i skala
zjawiska roznia sie w zaleznosci od produktu. Ten dZwiek nie wptywa
na jakos¢ i niezawodnos¢ dziatania produktu.

A « Podczas czyszczenia urzadzenia nalezy uwazac, aby zaden
ptyn ani przedmiot nie dostat sie do przerwy miedzy gérna,
lewa lub prawa strona panelu a prowadnica. (Zalezne od

S5

« Nalezy wyza¢ nadmierng ilos¢ wody lub srodka czyszczacego
ze szmatki.

+ Nie nalezy rozpyla¢ wody ani Srodkéw czyszczacych
bezposrednio na ekran telewizora.

« Nasuchg szmatke nalezy rozpyli¢ wode lub Srodek czyszczacy
w ilo$ci odpowiedniej do przetarcia ekranu.
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Informacje o pobieraniu
oprogramowania

(Tylko UU64*)

« Oprogramowanie i instrukcja obstugi SuperSign
- Odwiedz strone LG Electronics (http://partner.Ige.com) i pobierz
najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.



Dane techniczne

(W zaleznosci od kraju)

Dane techniczne transmisji

Spasmo I1:230 — 300 MHz
Spasmo I11:300 — 470 MHz

Telewizja cyfrowa Telewizja analogowa
DVB-S/52!
DVB-C PAL/SECAM B/G, D/K, |
System telewizji
DVB-T SECAM L
DVB-T2'
DVB-5/52 DVB-C DVB-T/T2
VHF Il 174 — 230 MHz
Zasieg kanatu 1470 -
g UHF IV : 470 — 606 MHz 46— 862 MHz
(Pasmo) 950 — 2150 MHz 46 — 890 MHz UHFV: 606 — 862 MHz

Maksymalna liczba

! ! 6000 3000
zaplsanych programow
Impedangja ant‘eny 750
zewnetrznej
Modut CI (df. x wys. x 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
szer.)

1 W zaleznosci od kraju
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®
L seofgumeibepresdowgh (GSOWACD) |

Karta sieciowa wi-fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Zakres czestotliwosci Moc wyjéciowa (maks.)
2400 — 2483,5 MHz 14 dBm
5150 — 5725 MHz 16,5 dBm
5725 — 5850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej) 11,5dBm
Bluetooth
Zakres czestotliwosci Moc wyjsciowa (maks.)
2400 — 2483,5 MHz 8,5dBm

zostat skonfigurowany zgodnie z tabelg czestotliwosci dla danego regionu.

Standard “IEEE 802.11ac” nie jest dostepny we wszystkich krajach.

7 uwagi na to, ze kanaty pasma moga roznic sie w zaleznosci od kraju, uzytkownik nie moze zmienic badz requlowac czestotliwosci pracy. Produkt

Podczas montazu lub uzytkowania urzadzenia nie nalezy zbliza¢ sie do niego na odlegtos¢ mniejsza niz 20 cm.

Temperatura w miejscu eksploatacji 0d 0°Cdo40°C
Wilgotnos¢ w miejscu eksploatacji Ponizej 80 %

Temperatura w miejscu przechowywania 0d-20°Cdo 60 °C
Wilgotnos¢ w miejscu przechowywania Ponizej 85 %




Obstuga trybow HDMI/DVI'-DTV

Obstuga w trybach HDMI/DVI'-PC

« Brak obstugi audio PC.

« W trybie PC nalezy korzystac z portu wejéciowego HDMI IN 1.

(Zalezne od modelu)

Rozdzielczosé Czestotliwos¢ Czestotliwos¢
Pozioma (kHz) pionowa (Hz)
640x 350 31,468 70,09
720 x 400 31,469 70,08
640 x 480 31,469 59,94
800 x 600 37,879 60,31
1024 x768 48,363 60,00
1360 x 768 47,712 60,015
1152 x 864 54,348 60,053
1280x 1024 63,981 60,020
67,5 60
1920 x 1080
135 120
54 24,00
3840x 2160 56,25 25,00
67,5 30,00
53,95 23,97
4096 x 2160
54 24

Rozdzielczoéé Czestotliwos¢ Czestotliwos¢
Pozioma (kHz) pionowa (Hz)
31,469 59,94
640 x 480p
315 60,00
31,47 59,94
720 x 480p
315 60,00
720x 576p 31,25 50,00
44,96 59,94
1280x 720p 45 60,00
37,5 50,00
28,125 50,00
1920 x 1080i 33,72 59,94
33,75 60,00
26,97 23,976
27,00 24,000
33,71 29,97
33,75 30,00
56,25 50,00
1920 x 1080p
67,432 59,94
67,5 60,00
135 120
134,86 119,88
12,5 100
53,95 23,98
54 24,00
56,25 25,00
61,43 29,97
3840 x 2160p
67,5 30,00
12,5 50,00
134,865 59,94
135 60,00
53,95 23,98
54 24,00
56,25 25,00
61,43 29,97
4096 x 2160p
67,5 30,00
12,5 50,00
134,865 59,94
135 60,00

1 Nie dotyczy UU64*

1 Nie dotyczy UU64*
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Informacje o podiaczaniu do portu Obstugiwane formaty dzwieku
Component

) Format
Nie dotyczy UU64* i j
(Nie dotyczy ) plikow Pozycia Informacje
[ poryComponentelewzos | v [ B, [IR] Sybkost. 0d 32 kb/s do 320 kb/s
transmisji bitow
L 3 E’ngzt;;u";’g: od 16 kHz do 48 kHz
Porty wyjéciowe wideo w odtwarzaczu Y B-Y
Obstuga MPEG1, MPEG2
DVD Y [0}
Kanaty mono, stereo
Y Pb ”
Szybkos¢ )
transmisji bitow
Sygnat Component .
(zestotliwos¢
4801/ 5761 0 wav probkowania od 8 kHz do 96 kHz
480p / 576p 0 Obstuga PCtM
720p /1080i 0 Kanaty mono, stereo
1080p 0 ¢
Soybkosc 0d 64 kb/s do 320 kb/s
transmisji bitow
Obstugiwane formaty zdjec g Caestotliwos¢ od 8 kHz do 48 kHo
: probkowania
Obstuga Vorbis
Fo.r rr!at Format Rozdzielczos¢
plikéw Kanaty mono, stereo
Minimalny : 64 (szer.) x 64 (wys. §¢
Y- 64 (szer) 164 (wys) Subkosc 04128 kbs do 320 kb/s
—_ Maksymalny (Typ normalny) : 15360 transmisji bitow
PEGIP 1 gpG | (szer) x 8640 (wys) Caestotliwosc
Jpe wma ) ) od 8 kHz do 48 kHz
Maksymalny (Progresywny) : 1920 (szer.) probkowania
X 1440 (wys.) Obstuga WMA
] oNG Minimalny : 64 (szer.) x 64 (wys.) Kanaty do 6 kanatéw
e Maksymalnie: 5760 (szer.) x 5760 (wys.) Szybkos¢
Minimalny : 64 (szer.) x 64 (wys.) transmisj bitow
.bmp BMP Maksymalnie: 1920 (zestotliwos¢
ymalnie: (szer.) x 1080 (wys.) flac od 8 kHz do 96 kHz
' probkowania
Obstuga FLAC
Kanaty mono, stereo

« Liczba obstugiwanych programéw moze by¢ rézna w zaleznosci od
czestotliwosci probkowania.



Obstugiwane formaty plikow wideo

Rozszerzenie Kodek
. V(-1 Advanced Profile (bez WMVA), V(-1
Film . o
asf profile Simple i Main
wmv ' WMA Standard (WMA v1/WMA bez
Audio
mowy)
ilm Xvid (oprécz 3-warp point GMC), H.264/
) AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
avi
Audio MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer Il
(MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 Film H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
mv audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
.mov MPEG-1 Layer Il (MP3)
3gp Film H.264/AVC, MPEG-4
392 Audio AAC, AMR-NB, AMR-WB
Film MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8,
VP9, HEVC
mkv Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
Audio | PCM, DTS, MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1
Layer Il (MP3)
zs Film H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
p MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer i
tp Audio | (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
.mts AAC, PCM
.mpg Film MPEG-1, MPEG-2
-mpeg ' MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-T Layer Il
Audio
.dat (MP3)
Film MPEG-1, MPEG-2
vob i Dolby Digital, MPEG-1 Layer |, II,
Audio DVD-LPCM
m’ Film RV30, RV40
rmvb’ Audio Realaudio6(cook), AAC LC, HE-AAC
.mkv Film H.264/AVC, HEVC
.mp4
" Audio |  Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
ts

1 W zaleznosci od kraju

Informacja dotyczaca
oprogramowania open
source

Zawarty w tym produkcie kod Zrddtowy podlegajacy licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source mozna pobrac ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.

Oprocz kodu Zrodtowego ze strony mozna pobrac warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzezenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje takze dostarczenie kodu Zrddtowego typu
otwartego na CD-ROM za kwote pokrywajaca koszty takiej dystrybucji

(jak koszty no$nika, transportu i przechowania) po przestaniu prosby na

adres opensource@Ige.com.

Ta oferta jest wazna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego

produktu. Oferta ta jest wazna dla kazdego, kto otrzymat te informacje.

Licencje
Dostepne licencje moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI s3 znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje na temat patentéw DTS mozna znalez¢ na stronie
http://patents.dts.com. Wyprodukowano na podstawie licencji
DTS Licensing Limited. DTS, symbol, & DTS i symbol razem, DTS
2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X s
zarejestrowanymi znakami towarowymi, nalezacymi do DTS, Inc.
na terenie Stanow Zjednoczonych i/lub innych krajéw. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos i symbol z podwéjnym D s znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.

(Zalezne od modelu)

cRESTRON
connected

FIE
NLC

Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com
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@ LG

Life's Good

Model i numer seryjny telewizora znajduja sie
na jego tylnym panelu.

W przypadku korzystania z obstugi serwisowej
nalezy podac sprzedawcy te informacje
(znajduja sie one tez na etykiecie, na tylnej
pokrywie urzadzenia).

MODEL

NUMER SERYJNY






