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GUVENLIK TALIMATLARI

Asagidaki guvenlik talimatlari triintin giivenli olmayan veya yanlig kullanimindan
kaynaklanan tahmin edilemeyecek riskleri veya hasarlari 6nlemeyi amaglar.

Talimatlar asagida belirtildigi gibi ‘UYARI’ ve ‘DIKKAT’ olarak ayriimistir.
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Bu sembol riske neden olabilecek sorunlari ve iglemleri belirtmek igin
gosterilir. Bu semboliin bulundugu kisimlari dikkatlice okuyun ve riskten
kaginmak icin talimatlar takip edin.

/\ UYARI - Bu talimatlarin izlenmemesinin ciddi yaralanmalara veya éliime
neden olabilecegini gosterir.

/\ DIKKAT - Bu talimatlarin izlenmemesinin ufak yaralanmalara veya iiriine
K zarar gelmesine neden olabilecegini gosterir.

/

/N\ UYARI
Uriiniiniizii kullanirken yangin, elektrik garpmasi veya yaralanma riskini
azaltmak igin, asagidakiler dahil olmak lizere temel glivenlik 6nlemleri takip
edilmelidir.

EVDEKI COCUKLAR

Bu cihaz sinirli fiziksel, algisal veya zihinsel becerileri olan kisiler ve deneyim veya
bilgi eksikligi olan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan kullaniimasi ancak gézetim halinde
veya guvenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin kullanimi ile ilgili talimatlar
verildiginde kullanilabilir. Cocuklar cihazla oynamadiklarin emin olmak igin gézetim
altinda olmalidir.

Avrupa'da kullanim:

Bu cihaz sekiz yasindan buyuk ¢ocuklar tarafindan gézetimde bulunulursa veya cihazin
guvenli sekilde nasil kullanilacagina iligkin talimatlari almig ve meydana gelen tehlikeleri
anlamislarsa, sinirli fiziksel, algisal veya zihinsel becerileri olan kisiler ve deneyim ve/
veya bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve bakim gozetim altinda tutulmadan ¢ocuklar tarafindan yapilmamaludr.

Surekli olarak gozetim altinda tutulmayan 3 yasindan kuguk ¢ocuklar uzak tutulmalidir.
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TOPRAKLAMA GEREKLILIKLERI

/\ UYARI
Guvenliginiz igin, bu kilavuzdaki bilgiler yangin, patlama veya elektrik
carpmasi risklerini en aza indirmek veya urune zarari, kigilerin yaralanmasini
veya o6lum gibi sonuglari 6nlemek igin takip edilmelidir.

¢ Bu cihaz topraklanmalidir. Kullanim hatasi veya bozulma durumunda, topraklama
elektrik akimi i¢in en az direngli yol saglayarak elektrik carpmasini azaltacaktir.

¢ Cihaz topraklama teli ve toprakli priz bulunan kablo ile donatiimistir. Priz yerel kanun
ve duzenlemelere uygun olarak dogru sekilde kurulmus ve topraklanmis uygun ¢ikisa
takilmalidir.

¢ Ekipman topraklama iletkeninin dizgun sekilde baglanmamasi elektrik garpmasina
neden olabilir. Cihazin dogru sekilde topraklandigindan emin degilseniz yetkili bir
elektrikgiyle veya servis personeliyle kontrol edin.

e Cihazla saglanan prizi degistirmeyin. Cikisa uymazsa, yetkili bir elektrik¢i tarafindan
uygun ¢ikig kurulmasini saglayin.

ESKI CIHAZINIZIN ATILMASI

1. TUm elektrikli ve elektronik atiklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafindan
belirlenen toplama merkezlerinde ayri olarak imha edilmelidir. Atik eletrikli

ve elektronik aletler belediyeler tarafindan kurulan toplama noktalarina
teslim edilmeli veya aldiginiz yeni drind saticiniz adresinize teslim
ederken, saticinizdan atik elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasini
istemelisiniz.

2. Atik Grindn dogru imhasi gevre ve insan sagligi Uzerindeki potansiyel
olumsuz sonuglarin engellenmesine yardimci olacaktir.

3.Bu isareti igeren Uriinler tehlikeli madde igerebilir. Uriinler igerisindeki
tehlikeli maddeler ¢evre kirlenmesine veya yaralanma/dlume sebebiyet
verebilir.

4. Eski GrinGnuzun imhasi hakkinda daha fazla bilgi icin lGtfen belediyeniz
ya da uruni aldigini magaza ile iletisime geginiz. (www.lg.com/global/
recycling)

5. EEE Ydnetmeligine Uygundur.
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Onemli Giivenlik Talimatlari

/\ UYARI

Uriiniiniizii kullanirken yangin, elektrik garpmasi veya yaralanma riskini
azaltmak igin, asagidakiler dahil olmak lizere temel giivenlik 6nlemleri takip

edilmelidir.

Kurulum

e Hasar gormusse, bozulmusgsa, kismen
parcalari ayriimigsa veya hasarl kablo
veya priz de dahil olmak Uzere eksik ya
da kirik parcalari varsa, bu cihazi asla
calistirmayin. Elektrik garpmasi veya
yaralanmaya neden olabilir.

¢ Bu cihaz agirdir. Cihazi kurmak ve
tasimak icin iki veya daha fazla kisi
gerekebilir. Bu sekilde yapiimamasi
yaralanma ile sonuglanabilir.

¢ Bu cihaz donmanin altinda veya dis
hava kosullarina maruz kalmayacak
sekilde saklayin ve kurun. Bu sekilde
yapillmamasi sizinti ile sonuglanabilir.

¢ Ayrilmayi onlemek icin tahliye
hortumunu sikin. Suyun sigramasi
elektrik carpmasina neden olabilir.

¢ Herhangi bir tehlikenin ortaya ¢gikmasini
onlemek amaciyla, hasar gormesi
durumunda elektrik kablosu Uretici,
ureticinin servis merkezlerine veya
benzeri bir ehliyetli kisi tarafindan
degistirilmelidir.

¢ Cihaz kilitlenebilir kapinin, kayar kapinin
veya menteseli kapinin arkasina
¢amasir kurutma makinesininin
karsisina kurulmamalidir, aksi halde
¢amasir kurutucusu kapisinin tam
aclimasi kisitlanir.
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Calistirma

e Calistirma Unitesine basmak veya
ayirmak icin delgi veya pim kullanmayin.
Elektrik garpmasi veya yaralanmaya
neden olabilir.

e Uriinl yalnizca LG Electronics servis
merkezinden yetkili kisi ayirmal, tamir
etmeli veya degigtirmelidir. Ugun
olmayan servis yaralanma, elektrik
garpmasi veya yangina sebep olabilir.

e Temizlemek igin Urdnln igine veya
disina su sikmayin. Su elektrik carpmasi
veya yangina neden olabilecek yalitima
hasar verebilir.

e Cihazinizin altinda ve etrafindaki alani
keten, kagit, bez parcasi, kimyasal gibi
yanabilir malzemelerden uzak tutun.
Duzgun olmayan kullanim yangina veya
patlamaya neden olabilir.

e Evcil hayvanlar gibi canl hayvanlari
urdndn icine koymayin. Hasara neden
olabilir.

e Cihazin kapagini agik birakmayin.

Cocuklarin kapaga asiimasi veya igini
sallamasi hasara veya yaralanmaya
neden olabilir.



e Calisirken asla igine dogru uzanmayin.
Tambur tamamen durana kadar
bekleyin. Bu sekilde yapilmamasi
yaralanma ile sonuglanabilir.

e Yanici veya patlayici maddelerle (vaks,
yag, boya, yakit, yag ¢ozlculer, kuru
temizleme ¢ozuculeri, gaz yagi, bitkisel
yag, yemeklik yag gibi) temizlenmis,
yikanmisg, kirlenmis veya bu maddelere
daldinimis yikanmig veya kuru
maddeleri koymayin. Yanhs kullanim
yangina veya patlamaya neden olabilir.

e Tasma durumunda Urtun0 kullanmayi
durdurun ve LG Electronics hizmet
merkezi ile iletisime gegin. Su ile temasi
elektrik carpmasina neden olabilir.

e Cihazin kapag! agiksa kapagi ¢ok fazla
asagi cekmeyin. Cihaz devrilebilir ve
yaralanmaya neden olabilir.

e Cihaz ile saglanan yeni hortum setini
kullanin. Eski hortum setleri yeniden
kullanilmamalidir. Su sizmasi Urin
hasarina neden olabilir.

e Buhar programlari, kurutma veya
yuksek 1sida yikama sirasinda kapaga
dokunmayin. Kapak yuzeyi ¢ok sicak
olabilir. Kapagl agmadan once kapak
kilidinin agilmasini bekleyin. Bu
sekilde yapilmamasi yaralanma ile
sonuglanabilir.

e Urlinlin etrafinda yanici gaz veya
patlayici madde (benzen, yakit, tiner,
petrol alkol gibi) kullanmayin. Patlamaya
veya yangina neden olabilir.

¢ Tahliye hortumu veya giris hortumu
kisin donmussa, yalnizca ¢ozuldukten
sonra kullanin. Donma yangina veya
elektrik sokuna neden olabilir ve
donmus pargalar drtun duzgun sekilde
calismamasina veya Urin yasam
omrunun kisalmasina neden olabilir.

e TUm gamasir deterjanlarini,
yumusaticilari ve beyazlaticilari
cocuklardan uzak tutun. Bu Urunler
zehirli materyaller icermektedir.

e Coklu soket ¢ikislarina veya uzatma
kablolarina birden ¢ok trtn takmayin.
Yangina sebep olabilir.

o Uriini temizlerken gic fisini ¢ikarin.
Prizi clkarmamak elektrik carpmasina
veya yaralanmaya neden olabilir.

e GUc prizine elleriniz 1slakken
dokunmayin. Elektrik carpmasi veya
yaralanmaya neden olabilir.

e Cikistan guc fisini cekerken, kabloyu
degil, gug fisi tutun. Kablonun
hasarlanmasi elektrik garpmasina veya
yaralanmaya neden olabilir.

e Gic¢ kablosunu asir sekilde katlamayin
veya Uzerine agir bir nesne koymayin.
Glc kablosunun hasarlanmasi elektrik
garpmasina veya yangina neden olabilir.
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Camasir Kurutucusunun Kullanimi
igin Teknik Giivenlik

e Cihazda yikanmamig Grunleri
kurutmayin.

e Yemeklik yag, bitkisel yag, aseton, alkol,
kerosen, leke ¢ikaricl, terebentin, parafin
ve parafin gikarici bulasmis 6geler,
cihazda kurulanmadan Once yeterli
deterjanla sicak suda yikanmalidir.

e Kumas yumusaticilar veya diger benzer
drdnler kumas yumusatici talimatlarina
uygun olarak kullaniimalidir.

e Cakmak veya kibrit gibi tim Grtnleri
ceplerden gikarin.

e TUum Ogeler hizlica kaldirllana kadar
ve acllana kadar kurutma programi
bitmeden once cihazi asla durdurmayin
boylece sicaklik dagilir.

¢ Bu cihaz temizlik i¢in endustriyel
kimyasallar kullanildiginda
kullanilmamalidir.

e Sunger (kdpuk kauguk), dus boneleri,
suya dayanikli kumasglar, kauguk
aranler ve sungerle kapli kiyafetler
veya yastiklar bu cihaz iginde
kurutulmamaldir.
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e Eski cihazi gikarmadan 6nce prizden
gekin. Prizi kullanilmaz hale getirin.
Yanlis kullanimi 6nlemek igin
arkasindaki kabloyu dogrudan kesin.

o Ambalaj malzemelerini (vinil ve
strafor gibi) cocuklardan uzakta
¢tkarin. Ambalaj malzemeleri gocugun
bogulmasina sebep olabilir.

e Cocuklarin veya kuguk hayvanlarin
icine sikismalarini 6nlemek icin cihaz
servisten alinmadan veya ¢ikariimadan
once ylkama bolumunun kapagini
cikarin. Bu sekilde yapmamak kisilerin
ciddi sekilde yaralanmalarina veya
olimune neden olabilir.



KURULUM

Ozellikler

o Gli¢c kaynagi 220-240 V~, 50 Hz

¢ Boyut: 600 mm (G) x 640 mm (D) x 850 mm (YY)
o Urlin agirhgi: 68.5 kg

¢ Yikama Kapasitesi: 9 kg (Yikama)
o izin verilebilir su basinci: 0.1-1.0 MPa (1.0-10.0 kgf / cm?)

(1) Nakliye civatasi

(@) Fis

(3) Cekmece

(4) Kontrol paneli

(5) Tambur

(6) Kapak

Tahliye hortumu
Tahliye figi

(9] Tahliye pompa filtresi

Kapatma kapag!
(Konum Grlnlere bagli
olarak degisebilir)

(1) Ayarlanabilir ayaklar

e Urlin kalitesini arttirmak igin gériiniim ve dzellikler bildirim yapilmaksizin degistirilebilir.

Aksesuarlar

g

Su giris hortumu
(1 Adet)
(Secenek: Sicak
(1 Adet))

Anahtar

bb
bb

Nakliye civata
deliklerini kapatmak
icin tipa

i

Kaymaz taban
(2 Adet)
(Istege baglh)
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Kurulum Yeri Gereklilikleri

Konum

©

©

S| . -
10cm 2 cm 2cm

Yer seviyesi: Camasir makinesinin
tamaminin altindaki izin verilebilen egim 1°
tir.

Elektrik prizi : Camasir makinesinin bir
yaninda en fazla 1,5 metre mesafede
bulunmalidir.

e Birden fazla cihaz kullanarak prize asir
yuklenmeyin.

Ek Aciklik: Duvar igin, 10 cm: arka

/ 2 cm: sag ve sol yanlar

e Camasir malzemelerini hi¢ bir zaman
camasir makinesinin Uzerine koymayin
veya saklamayin.

¢ Bu Urlnler cilasina ya da kontrol
dagmelerine zarar verebilir.

Yerlestirme

e Camasir makinesini diiz, sert bir zemine
kurun.

e Camasir makinesinin etrafindaki hava
dolagiminin hali, kilim gibi nesnelerle
engellenmediginden emin olun.

e Camasir makinesinin zemini diizgun
degilse, asla tahta pargasi, mukavva
veya benzer malzemelerle dizeltmeye
calismayin.
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e Camasir makinenizi gaz ocag|
veya kdmurlt soba yanina kurmak
zorundaysaniz, iki cihaz arasini ocak
veya firin tarafini aliminyum folyo ile
(85x60 cm) yalitin.

e Donma derecelerinin meydana
gelebilecegi odalara camasir makinesini
kurmayin. Donmus hortumlar basing
altinda yanabilir. Donma noktasinin
altindaki sicakliklarda elektronik kontrol
unitesinin gavenilirligi bozulabilir.

e Camasir makinesi kurulurken bozulma
durumunda teknisyenin kolayca
erisebilecegi yere kuruldugundan emin
olun.

e Camasir makinesi kuruldugunda, cihazin
sabit durmasini gamagir makinesinin
ustu ve tezgah alti arasinda yaklasik
20 mm agikhk olmasini igin saglanan
nakliye civatalarini kullanarak dort ayagi
ayarlayin.

e Ekipman deniz kiyisi kullanimi veya

karavan, hava tagiti gibi mobil kurulumlar
icin tasarlanmamigtir.

Elektrik Kablosu

e Uzatma kablosu veya cift adaptor
kablosu kullanmayin.

e Kullandiktan sonra gamasir makinesinin
prizini gekin ve su takviyesini kapatin.

e Camasir makinesini mevcut kablolama
duzenlemelerine uygun olarak toprakl
prize baglayin.

e Cihaz prize kolaylikla erisilebilecek
sekilde yerlestiriimelidir.



e Camasir makinesi tamiri yalnizca Paketi Acma Ve Nakliye

yetkili bir personel tarafindan .
gercgeklestiriimelidir. Deneyimi olmayan Civatalarini (}lkarma

kisiler tarafindan yapilan tamiratlar 1 Camasir makinesinden kopiiklii tabani
yaralanmaya veya ciddi arizalara neden kaldirin.
olabilir. Yerel servis merkezinizle iletigim « Kartonu ve nakliye materyalini
k‘?r““' ) o kaldirdiktan sonra, camasir

¢ Cihaz kig aylarinda teslim edildiyse makinesini kaldirarak kapiik
ve sicakliklar donma derecesinin tabani gikarin. Kazan desteginin
altindaysa, cihazi ¢aligtirmadan once bir de tabanla birlikte geldiginden ve
kag saat oda sicakliginda bekletin. camasir makinesinin altina takils

olmadigindan emin olun.

¢ Karton tabani ¢ikarmak igin
gamasir makinesini yatirmaniz
gerekirse, gamasir makinesinin
kenarlarini daima koruyun ve kenara
dikkatli sekilde yatirin. Camasgir
makinesini arkaya veya 6ne dogru
YATIRMAYIN.

Kazan Destegi  Karton tabani
(Istege Bagh)
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2 Civata pargalarini kaldirin.

o Alt iki nakliye civatasindan
baglayarak, tum nakliye civatalarini
saatin tersi yonune ¢evirin tamamen
gevsetmek igin anahtari (dahil)
kullanin. Civata pargalarini yukari
cekerken yavasga yukari kaldirarak
cikarin.

Nakliye
civatasi

3 Delik tipalarini yikleyin.

e Aksesuar paketinin iginde bulunan
delik tipalarini yerlestirin ve nakliye
civata deliklerine yerlestirin.

~— NOT

e Gelecekte kullanim igin civata
takimlarini saklayin. Dahili bilesenlere
zarar gelmesini onlemek igin, nakliye
civatalarini yeniden yuklemeden
camasir makinesini TASIMAYIN.

¢ Nakliye civatalarinin ve tutucularin
ctkariimamasi gamasir makinesinde
kalicl hasara neden olan siddetli
titresim ve gurultiye neden
olabilir. Kablo, nakliye civatalariyla
galistirmayi onlemek igin nakliye
civatalariyla gamasir makinesinin
arkasina sabitlenmigtir.

&
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Kaymaz Althiklarin Kullanimi
(istege bagh)

Camasgir makinesini kaygan bir zemine
kurarsaniz, asiri titresim nedeniyle hareket
edebilir. Yanlis seviyelendirme ses ve
titresim nedeniyle arizaya neden olabilir.
Bu durumda, kaymaz altliklar dizleme
ayagin altina yerlestirin ve seviyeyi
ayarlayin.

1 Kaymaz altliklarin yapismasi igin
zemini temizleyin.
¢ Yabanci nesneleri ve nemi kaldirmak
ve temizlemek igin kuru bir bez
kullanin. Nem kalirsa, kaymaz
althklar kayabilir.

2 Camasir makinesini kurulum alanina
yerlestirdikten sonra seviyeyi
ayarlayin.

3 Kaymaz althgin yapiskan tarafini
zemine yerlestirin.

e Kaymaz althklari 6n ayaklarin altina
yapistirmak en etkilisidir. Altlklari on
ayaklara yerlestirmek gugse, arka
ayaklarin altina yerlestirin.

Ust taraf
2
B =/~ Yapiskan taraf
)



4 Gamagir makinesinin seviyesini
ayarlayin.

e Camasir makinesinin
sallanmadigindan emin olmak igin
¢camasir makinesinin koselerinden
tutun ve hafifce sallayin. Camasir
makinesi sallaniyorsa, makineyi
yeniden seviyelendirin.

Ahsap Zeminler (Asma
Zeminler)

e Ahsap zeminler dzellikle titresime
duyarhdir.

e Titresimi onlemek igin, her ayagin altina
en az iki zemin kirigsine sabitlenmig en
az 15 mm kalinhdinda lastik bashklar
yerlestiriimesini oneririz.

N
Lastik Baglik I
!
&gy (DD
© &

e MUmkunse, makineyi zeminin daha
saglam oldugu oda kdselerinden birisine
kurunuz

e Titresimi azaltmak icin lastik basliklari
takin.

e Bu lastik basliklari (p/no.4620ER4002B)
LG yedek parga boéliminden temin
edebilirsiniz.

~— NOT N
e Makinenin uygun yerlestiriimesi ve

seviyelendiriimesi, uzun, duzguin ve
guvenilir sekilde ¢alismasini saglar.

e Camasir makinesi mutlaka %100
yatay olmali ve saglam bir sekilde
durmalidir.

¢ YUk altinda iken koselerde kesinlikle
‘Yaylanmamahdir’.

e Kurulum yuzeyi mutlaka temiz,
cilasiz, ve diger yagl kaplamalardan
arinmig olmalidir.

e Makinenin ayaklarinin islanmamasina
dikkat edin. Ayaklarin islanmasi

titresime veya sese neden olabilir.
_ J
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Camasir Makinesinin
Seviyelendirilmesi

Zemin sabit degilse, ayarlanabilir ayaklari
gerektigi gibi dondirtn (Ayaklarin

altina tahta parcgasi gibi pargalar
yerlestirmeyin). Dort ayagin da dengeli
sekilde zemine oturmus oldugundan
emin olun ve ardindan cihazin tam olarak
seviyelendirilmis olup olmadigini kontrol
edin (Su terazisi kullanin).

e Camasir makinesi tam olarak
seviyelendirildiginde, gamasir
makinesinin tabanina dogru kilitteme
somunlarini sikilastirin. Tum somunlar
sikilagtiriimig olmaldir.

i
Algaltma

Yikseltme

= &

Kilitteme —&=——=~__
Somunu % Tiim 4 kilitleme

somununu sikilastirin

e Capraz Kontrol
Makinenin Ust plakasinin kenarlarindan
capraz sekilde asagiya dogru bastirildigi
zaman, makine hig bir sekilde yukari
ve asagl hareket etmemelidir (Her iki
yonu de kontrol edin). Makinenin Ust
plakasina gapraz sekilde bastirldigi
zaman ¢amasir makinesi hareket
ediyorsa, ayaklari yeniden ayarlayin.

~— NOT ~

e Ahsap veya asma zemin tipi asiri
titresim ve dengesizlige neden olabilir.

e Camasir makinesi yukseltilmis bir
zemine kurulmusgsa, dusme tehlikesini
onlemek igin mutlaja guvenli sekilde
sabitlenmelidir.

& J
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Su Giris Hortumunun
Baglanmasi

e Su besleme basinci 0,1 MPa ve 1.0 MPa
(1,0-10,0 kgf/cm?) olmalidir.

e Giris hortumunu vanaya bagladiginizda,
slyirmayin veya dis atlatmayin.

e Su basinci 1,0 MPa degerinden fazlaysa,
basing dusurme cihazi takiimalidir.

e Duzenli olarak hortumun durumunu
kontrol edin ve gerektiginde hortumu
degistirin.

Giris Hortumu Kauguk Contasinin
Kontrolu

Su giris hortumu ile iki adet kagucuk conta
saglanmaktadir.

Lastik contalar su kagaklarini dnlemek
icin kullaniimaktadir. Musluk baglantisinin
yeterli derecede siki oldugundan emin
olun.



Hortumun Su Musluguna
Baglanmasi

Vida tipi hortumun disli musluga
baglanmasi

Hortum rakorunu su besleme musluguna
vidalayin.

Vida tipi hortumun dissiz musluga
baglanmasi

1 Dort sabitieme vidasini gevsetin.
Lastik conta

Nate)f

Sabitleme vidasi

Ust rakor

@:’

2 Adaptord, lastik conta su gegirme bir
baglanti olusturacak sekilde muslugun
sonuna kadar itin. Dort sabitleme
vidasini sikin.

=Y

3 Su besleme hortumunu, hortumun
icindeki lastik conta tamamen musluga
yapisacak sekilde dik olarak yukariya
dogru itin ve sonra saga dogru
vidalayarak sikin.

Girig hortumu |

Tek temas tipli hortumun digsiz
musluga baglanmasi

1 Adaptor halka plakasini sokiin ve dort
adet sabitleme vidasini gevsetin.

Halka plaka

2 Musluk adaptore oturmayacak kadar
buyukse, kilavuz plakay: ¢ikarin.

Kilavuz —c
plaka

=
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3 Adaptori, lastik conta su gegirme bir
baglanti olusturacak sekilde muslugun
sonuna kadar itin.

Adaptor halka plakasini ve dort adet
sabitleme vidasini sikin.

4 Rakor kilitteme plakasini agagiya
dogru ¢ekin, giris hortumunu adaptore
dogru itin ve rakor kilitteme plakasini
serbest birakin. Adaptorin yerine
kilitlendiginden emin olun.

~— NOT N

e Giris hortumunu musluk suyuna
bagladiktan sonra, su hattindaki
yabanci maddelerin (toz, kum, talas
gibi) atilmasi i¢in musluk suyunu
acin. Suyu bir kovaya bosaltin ve su
sicakhgini kontrol edin.

& J
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Hortumun Makineye Baglanmasi
Hortumda kirilma olmadigindan ve
ezilmediginden emin olun.

Camasir makinenizde iki adet vana
varsa.

e Kirmizi rakorlu Giris hortumu sicak su
muslugu igindir.

~— NOT

e Baglantiy tamamladiktan sonra,
hortumdan su sizintilari varsa, ayni
adimlari tekrarlayin.
Su beslemesi i¢in en geleneksel
musluk tipini kullanin. Muslugun kare
veya ¢ok buyuk olmasi durumunda,
muslugu adaptore yerlestirmeden
once kilavuz plakasini ¢ikarin.

Yatay muslugun kullanimi

Yatay musluk

Uzatmali musluk

=

Kare musluk

K



Tahliye Hortumunun Kurulumu

e Tahliye hortumu yerden en fazla 100
cm yukariya kurulmahdir. Camasgir
makinesinin igindeki su bosalmaz veya
yavasg bosalabilir.

e Tahliye hortumunu dogru sekilde
baglamak zeminin su kacagi nedeniyle
hasarlanmasina karsi korur.

¢ Tahliye hortumu ¢ok uzunsa, makinenin
icinde dogru zorlamayin. Bu normal
olmayan sese neden olur.

ﬁaklagﬂk 100 cm

Yaklagik 145 cm |
S
(&]
[ B ©
& Yaklasik
I 105 cm
=

¢ Tahliye hortumunu bir lavaboya
yerlestirdiginizde, ip ile sabitleyin.

e Tahliye hortumunu dogru sekilde
baglamak zeminin su kacagi nedeniyle
hasarlanmasina karsi korur.

Camasir kiveti  Hortum
\ tutucu £

Baglanti]
|| _banti

Elektril Baglantilari (Yalnizca
ingiltere)

Gug kablosundaki teller agagidaki
dizenlemelere uyumlu olarak
renklendirilmigtir:

Yesil ve Sari: Topraklanmig
Mavi: Notr
Kahverengi Akimli
Bu cihaz topraklanmalidir.

Yesil ve Sarl

(Topraklanmig) // ’WE? \
O

Kahverengi (Akiml) ( Si
! L gorta
Mavi 9 \
\ (ON / Tel

(NOtr)
I kavramasi

Bu cihazin gug kablolarindaki tellerin
renkleri prizinizdeki terminallerin renkli
isaretleri ile uyumlu olmadiginda,
asagidaki adimlari takip edin:

Yesil ve sari tel prizinizdeki E harfi ile veya
toprak sembolii ile (= ) veya Yesil ya da
Yesil ve Sari ile renklendirilmis terminale
baglanmalidir.

Mavi tel N harfi ile isaretlenmis veya Siyah
renkli terminale baglanmalidir.

Kahverengi tel L harfi ile isaretlenmis veya
Kirmizi renkli terminale baglanmalidir.

13 amp (BS 1363) priz kullaniliyorsa, 13
amp BS 1362 sigortaya takin.
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ALISTIRMA

Camasir Makinesinin 3 Camasir makinesini agin.

Kullaniimasi o Camasir makinesini agmak igin Giig
) dagmesine basin.
llk ylkamadan once bir program segin

(Cotton 60 °C, yarim doz deterjan O @
ekleyin), ve makinenin camasirsiz yikama Q@ @@
yapmasini saglayin. Camasirsiz yikama,

uretim sirasinda kalmis olabilecek artik ve
suyun tamburdan temizlenmesini saglar.

1 Camasirlar gruplandirin ve yerlestirin. 4 Tercih edilen yikama programini segin.
* Gamagirlar kumas tlrlne, kir e Program diigmesine (st (iste basin
seviyesine, renk ve yukleme veya istenilen program segilene
boyutuna gore gerektigi gibi kadar program segme diigmesini
gruplandirin. Kapagi a¢in ve cevirin.

camasirlari camasir makinesinin
icine yerlestirin. D {\\ D 0\

5 Programi baslatin.
e Programi baslatmak icin Baglat/
Durdur digmesine basin. Camasir
makinesi gamasgirlarin agirhgini

2 Temizleyici Grinleri ve/veya deterjean hesaplamak igin su olmadan
ve yum.usatlﬁzlyl eklleyln. ' hafifce sallanacaktir. Baglat/
* Deterjan bolmesine uygun miktarda Durdur diigmesine 5 dakika iginde
deterjan ekleyin. Istege bagli olarak basiimazsa, camasir makinesi
bdlmenin uygun yerlerine beyazlat|C| kapamr ve ayar|ar kaybo|ur_

veya yumusatici ekleyin.

Ll

6 Programin bitisi.

¢ Program bittiginde, bir ses duyulur.
Kirisikligr azaltmak igin kiyafetleri
camasir makinenizden hemen
cikarin. Camasirlari alirken lastigin
icine kagmis olabilecek kuguk
nesneler igin kapak lastigini kontrol
edin.
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Camasirlarin gruplandiriimasi

1 Kiyafetlerinizde bakim etiketine bakin.

¢ Bu size kumaslarinizin dokuma
icerigini ve nasil yilkanmasi
gerektigini anlatir.

e Bakim etiketlerindeki semboller.

Yikama sicaklig

D Normal makine yikamasi
] Siirekli baskili yikama

Q Narin

‘f] Elde yikama
:g Yikamayin

2 Camasirlarin gruplandiriimasi.

¢ En iyi sonucu almak igin,
g¢amasirlarinizi ayni yilkama
programinda yikanabilecek sekilde
gruplandirin.

e Farkli kumaslarin farkli sicakliklarda
ve donme hizlarindan yikanmalari
gerekebilir.

¢ Koyu renkleri daima soluk renklerden
ve beyaz renklerden ayirin. Bunlari
beyaz ve soluk kiyafetlerin renk
atmasina neden olabilen boya ve
iplik tiftiginin gegmesini 6nlemek igin
ayri yikayin. Muimkunse, ¢ok kirlileri
az kirlilerle birlikte yikamayin.
= Kirli (Yogun, Normal, Hafif)
Kir seviyesine gore kiyafetleri
ayirin.
- Renkli (Beyaz, Acik Renkli, Koyu
renkli)
Beyaz kumaslari renkli
kumaslardan ayirin.

- Tiftik (Tiftik Gretenler, Toplayicilar)

Tiftik Uretenlerle, tiftik toplayanlar
ayri sekilde yikayin.

3 Yikleme sirasinda dikkat edin

e Blyuk ve kuguk parcalari bir
yuklemede birlestirin. Once buyuk
pargalari yerlestirin.

¢ Blyuk pargalar toplam gamasgirin
yarisindan fazla olmamalidir. Tekli
parcalari yikamayin. Bu durum
dengenin bozulmasina neden olabilir.
Bir veya iki benzer parga ilave edin.

e TUm ceplerin bos olup olmadigini
kontrol edin. Civi, sag tokasi, kibrit,
kalem, bozuk para ve anahtar gibi
esyalar hem makinenize hem de
giysilerinize zarar verebilir.

RS

e Giysilere takilmamalari igin fermuarlari,
kancalari ve klipsleri kapatin.

e Kirin gikmasina yardimci olmak igin
ylkama oncesi suda ¢ozulmus bir
miktar deterjani firgalayarak kiri ve
lekeleri onceden temizleyin.

¢ Esnek contanin (gri) kivrimlarini
kontrol edin ve kiguk esyalari kaldirin

e Tamburun icini kontrol edin ve dnceki
yikamadan kalan herhangi seyi gikarin.

e Kiyafet ve conta hasarini dnlemek
icin esnek contadan kiyafet veya
nesneleri kaldirin.
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Temizlik Uriinleri Ekleme

Deterjan Dozaiji

e Deterjan, deterjan ureticisinin
talimatlarina uygun olarak kullaniimali ve
kumasin tipi, rengi, kirliligine ve yikama
sicakligina gore segilmelidir.

e Cok fazla deterjan kullanilirsa, fazla
kdpuklenme olabilir ve bu durum zayif
ylkama sonuglarina veya motora asiri
yuklenmesine neden olabilir.

¢ Sivi deterjan kullanmak isterseniz,
deterjan Ureticisi tarafindan dnerilen
kullanma talimatlarina uyun.

¢ Yikama programini hemen
baslatacaksaniz, sivi deterjani ana
deterjan gozune koyabilirsiniz.

e Time delay kullaniyorsaniz veya Pre
Wash programini segtiyseniz, sivi
sertlesebileceginden sivi deterjan
kullanmayin.

e Cok fazla kopluklenme olursa, deterjan
miktarini azaltin.

¢ Deterjan kullaniminin su sicakligi, su
sertligi, camasirin boyutu ve kirliligine
gore ayarlanmasi gerekebilir. En iyi
sonuglar igin asiri kopuklenmeden
kacinin.

e Deterjan ve gamasir yikama sicakhgi
segimini yapmadan once giysi Uzerindeki
etikete bakin.

e Camasir makinesini kullanirken her bir
kiyafet turu igin belirlenmis deterjan
taruna kullanin:

- Her tuld kumas turu icin genel toz
deterjanlar kullanin

- Hassas kumaslar igin toz deterjanlari
kullanin.

—Her turld kumas turu igin sivi deterjan
kullanin veya sadece yunli kumaslar
icin belirlenmis deterjan kullanin

20

e Daha iyi yikama ve beyazlatma
performansi igin genel toz beyazlatici
kullanin.

¢ Deterjan program baslangicinda deterjan
cekmecesinden puskurtalir.

~— NOT 2
¢ Deterjanin sertlesmesine izin
vermeyin.
Sertlesen deterjan, tikanmaya, kotu
durulama performansina veya kokuya
neden olabilir.

¢ Tam doluluk: Ureticinin dnerisine
gore.

¢ Kismi doluluk: Normal miktarin 3/4'G.

e Minimum doluluk: Tam dolulugun
1/2'si.

- J

Deterjan ve Yumusaticinin
Eklenmesi

Deterjan ekleme

e Yalnizca ana yitkama — \_L | /
e On yikama+Ana yikama —\_| / « \ 11/

~— NOT N
¢ Gereginden fazla deterjan, beyazlatici
veya yumusatici tagmaya sebep
olabilir.

¢ Uygun miktarda deterjan

kullandiginizdan emin olun.
_ J




Kumas yumusaticisi ekleme e Deterjan miktarini yumusak su igin
oldugu gibi kullanin.

e Maksimum dolum seviyesini agsmayin.
Asiri doldurma,kiyafetlerde leke
olusturacak sekilde yumuasticinin erken
verilmesine neden olabilir. Cekmeceyi
yavasca kapatin.

Tablet kullanimi

1 Kapagi agin ve tabletleri tambura
koyun.

e Kumas yumusaticisini deterjan
cekmecesinde 2 giinden fazla
birakmayin (Yumusatici sertlesebilir). «\éﬁ

¢ Yumusatici otomatik olarak son
durulama programinda ilave edilir.

e Su besleme islemi sirasinda gekmeceyi

acmayin. 2 Camasiri tambura yiikleyin ve kapagi
e Solventler (benzen gibi) kullaniimamalidir. kapatin.
NOT
e Kumas yumusaticisini dogrudan S o Y
kiyafetlere dokmeyin. E

Su yumusaticisi ekleme

e Kireg giderici (6rn.Calgon) gibi bir su
yumusaticisi, su sertiginin gok oldugu
alanlarda deterjan miktarini azaltmak
icin kullanilabilir. Paket Uzerinde
belirtildigi gibi ilave edin. Once deterjani
arkasindan su yumusaticisini ilave edin.

21



Kontrol Paneli

@)
~
. * Ekstra fonksiyonlar igin 3 saniye basil tutunuz.
Pamuklu N Ve Spor Giysileri o — = = e====s,
Biiyiik Pamuklular CJ — Hassas Yikama o R 18 1000007 o
1>-00
Karisik Zaman @ LU tn Yikama
(tii istemeyen — | Yogun | 95  Duruiamat Beketme| 1400
Yorgan o v 1<60d] | Normal+Bekletme | 1000 5
° Kirisik | Normal 1€a0c] | Durulama*+ | 800 RS
Hijyenik Azaltma v | 20 | Durulama* | 400 Favori
| TurboWash | Soguk | Normal | Sikma yok®
Bebek = == =============== L =3
Bormbinkom|  Yikama -I Sicakiik ],KD”’”'E’"E 1. Skma | prmrsion
I (azan Temizleme ‘Cocuk Kilidi :
@
uﬂiw |
/ \
J
] 0 @

(1) Gug dugmesi
e Camasir makinesini agmak igin
Gili¢ digmesine basin.

e Time Delay 6zelligini iptal etmek
icin Guig dugmesine basiimalidir.

Baslat/Durdur diigmesi

e Baslat/Durdur digmesi yikama
programini baglatmak veya
durdurmak icin kullanilir.

e Yikama programinin gegici olarak
durdurulmasi gerekiyorsa Basglat/
Durdur dugmesine basin.

Ekran

e Ekran ayarlari, tahmini kalan sureyi,
secenekleri ve durum mesajlarini
gosterir. Uriin agildiginda varsayilan
ayarlar ekranda yanacaktir.

e Ekran tahmini kalan sureyi
gosterir. Otomatik olara yik boyutu
hesaplanirken, yanip sbnme
veya ‘Detecting (Algilaniyor) mesajl
gorunar.
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(4) Program segimi
e Programlar gamasirin tipine uygun
olarak bulunur.
e Secilen programi géstermek igin
lamba yanar.

Secenekler

¢ Bu ek program segmenizi saglar ve
secildiginde yanar.

e Bu dugmeleri secilen programlar
icin istenen program seceneklerini
ayarlamak igin kullanin.



Program Tablosu

Yikama Programi

Kumas Tiirii Maks. Yiik

Program

Aciklama Uygun sicaklik

Cesitli tambur hareketlerini 40°C
Pamuklu | birlestirerek daba iyi Renk atmayan giysiler (Sogtjk ile
performans sagar (tisértler, gece elbisesi, 95°C)
Daha az enerj tilketimi pjjgma, VS.) ve normgl 50°C Derecelendirme
Biiyiik | ile daha bilyik gamagiriar kirli beyaz pamuklu (ig e
A camasirlar). (Soguk ile
Pamuklular | icin iyilestirilmis yikama 60°C)
performansi saglar.
Bu program yikamadan o
- 2 o 40°C
uti sonra Uttleme ihtiyaci I .
; oo .| polyamit, akrilik, polyester (Soduk ile
Istemeyen | olmayan glindelik tigortler icin 60°C)
uygundur.
Ozel giysiler harig gesiti
" kumasl giysiler (ipek/ 40°C
Karigik %E:::l:nk;g]nﬁ:['g ?ym anda hassas, spor kiyafetleri, (Soguk ile 40kg
y gar koyu renkliler, yin, 40°C)
yorgan/perdeler).
pamuk, i¢ camasiri,
Hijyenik Gamagiian sicak programda yastik kiliflari, yatak 60 °C
yikar. AN N
ortlileri, bebek giysileri
Renk atmayan giysiler
Sessi Daha az ses ve tiresim (T-shirt, gece elbisesi, 40°C
essiz N N e o
Yikama sadlar ve gece yarisi elektrigi | pijama, vs.) ve az Kirli (Soguk ile 5.0kg
kullanarak tasarruf eder. beyaz pamuklu (i¢ 60°C)
camasirlari).
Kati ve protein kalintilarini . .
. . Az kirlenmis bebek 60°C
Bebek temizler, daha iyi durulama Kyalet, (60°C ila 95°C) 5.0 kg

performansi saglar.
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Program

Aciklama

Bu program yatak kiliflari,

Kumas Tiirii

Ozel kiyafetler diginda
doldurulmus pamuk
ortller (hassas, ytin,

Uygun sicaklik

Maks. Yiik

Yorgan yastiklar, kanepe ortlleri gibi o 1 tek boyut
biyik esyalar igindir. pamuk gibi): dolduruimug 40°C
yorgan, yastik, battaniye, (Soguk ile
kanepe ortuleri 40°C)
Spor Bu program yuruyus ve - coolmax, goretex, fleece
.o .| kosu gibi spor kiyafetleri igin
Giysileri ve sympatex
uygundur.
Mimkiinse, renk atan 30k
kumagar igin itien bu Pamuklu veya karigik 20°C
Koyu programi kullanin. Program . .
. . N dokumali koyu renkli (Soduk ile
Renkliler | renk atmayi dnler. (LUtfen - .
. . . giysiler. 40°C)
renkli kumaslar i¢in deterjan
kullanin.)
Az kirli renkli camagirlar
icin.
Bu program az yuklemeler (DIKKAT : 20 gramdan 20°C
Hiz 14 ve gok kirli olmayan kiyafetier | daha az deterjan kullanin (20°Cila 2.0kg
icin hizli ylkama saglar. (2,0 kg yikleme icin) aksi 40°C)
halde deterjan kiyafetlerin
Ustlinde kalabilir.)
Bu program ytkanabilir Un, i€ | 1 o146 v kanabilr 20°C
Hassas | camasgir, elbiseler gibi elde ve .
. - kiyafetler, hassas, kolay (Soguk ile 1.5kg
Yikama makinede yikanabilir hassas o
. zedelenen gamasir 20 °C)
kiyafetler icin uygundur.
Sarap, meyve suyu, kir gibi
Leke cok cesitli leke tirlerinin ipek karigimli kumaslar, 40°C
Bakim yikanmasi (Su sicakligi gesitli | hassas OLMAYAN (40°Cila 3.0kg
lekeler i¢in kademeli olarak kiyafetler 60 °C)
arttirilr.)
Program indiriebil - . T
indiir ndirilebilir programlar igin. Herhangi bir program indirmediyseniz, varsayilan Durulama+Sikma
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e Su Sicakligr: Segilen ylkama programi igin uygun su sicakligini segin. Yikarken daima
Kiyafet Ureticisi'nin bakim etiketini veya talimatlarini uygulayin.

e EN60456 ve 1015/2010 Duzenlemeleri ile uygunlugunu test etmek icin "Buyuk
Pamuklular 40 °C (Yari Dolu)", "Buyuk Pamuklular 60 °C (Yari Dolu)", "Blyuk
Pamuklular 60 °C (Tam Dolu)" segenekleri ile galigtirin.

- Standart 60 °C cotton program: Bliyiik Pamuklular (] + (Tam Dolu
- Standart 60 °C cotton program: Biylik Pamuklular (] + (Yari Dolu
- Standart 40 °C cotton program: Biyik Pamuklular (] + (Yari Dolu
(Normal kirlilikteki pamuklu camasirlari temizlemek/yikamak igin uygundur.
(Bu tip pamuklu gamasirlarin yikanmasi igin enerji ve su tiketimi agisindan en etkili
programlardir.)

* Mevcut su sicakligi belirtilen devir sicakligindan farkli olabilir.

e Test sonuglari suyun basincina, suyun sertligine, suyun girig sicakhigina, oda
sicakligina, gamasirlarin tipi ve miktarina, kullanilan deterjanin leke ¢ikarma
kapasitesine, ana sebeke elektrigindeki dalgalanmalara ve yikama igin segilen ilave
ozelliklere gore degisim gostermektedir.

~ ~— ~—

NOT
(c NOtr deterjan onerilmektedir. }
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ilave Secenekler

2 Ekstra | Kirigik . | Zaman
Program Wash | Yikama Durulamat+ | Yogun | Durulama+ Durulama | Azaltma Favori Erteleme
Pamuklu ° ° ° ° ° ° ° ° °
BUYUk [ ) [ ] [ ) [ ) [ ] [ ] [ ) [ )
Pamuklular
Utii
. [ ] [ ) o [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ]
Istemeyen
Karigik ) ) ) ) ) ° ° ° °
Hijyenik ° ) ) ° ° ° )
SeSSiZ [ ) [ ] o [ ) [ ] [ )
Yikama
Bebek o** ° ™ ° o** ° ° °
Yorgan ° ) ) ° ° °
Spor [ ) [ ) [ ) [ ] [ ] [ ]
Giysileri
Koyu [ ] [ ) [ ) [ ] [ ) [ )
Renkliler
Hiz 14 o ° ° ° °
Hassas o o o o
Yikama
Leke Bakimi o ° ° ° ° ° °

* . Bu segenek programda otomatik olarak yer alir ve silinemez.
**: Bu segenek programda otomatik olarak yer alir ve silinebilir.
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Calistirma Bilgileri

Program ‘ Maks RPM
Pamuklu 1400
Buyuk Pamuklular 1400
Utii istemeyen 1000
Karigik 1400
Hijyenik 1400
Sessiz Yikama 1000
Bebek 1000
Yorgan 1000
Spor Giysileri 800
Koyu Renkliler 1400
Hiz 14 800
Hassas Yikama 800
Leke Bakimi 1400
NOT
(o Yarim dolulukta ana yikama programlarinin bilgileri. 1

Program

zaman orani su miktari enerji

Dakika olarak | Kalan nem ‘ Litre olarak | kWh olarak

Pamuklu (40°C) 96 40 % 61 0.72

Buyuk Pamuklular

0,
(60°C) 265 44 % 36 0.58
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Secenek Programi

Zaman Erteleme

Makinenin otomatik olarak bagslatiimasi ve
belirlenen zaman araliginda bitmesi igin
zaman erteleme ayarlayabilirsiniz.

1 Giig diigmesine basin.
2 Bir yilkama programi segin.

3 Zaman Erteleme diigmesine basin ve
gerekli zamani ayarlayin.

4 Baslat/Durdur diigmesine basin.

~— NOT 2
e Erteleme slresi programin baglamasi
ile ilgili degil bitisi ile ilgilidir. Gergek
calisma suresi su sicakligina, yitkama
yukune ve diger etkenlere gore
degisebilir.

& J

Kinigik Azaltma

Kirigikliklar dnlemek isterseniz, Kirigik
Bakimi secenegini segin.

1 Giig diigmesine basin.
2 Bir yilkama programi segin.
3 Kinsik Azaltma digmesine basin.

4 Cahistir/Durdur digmesine basin.
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On Yikama

Camasirlar ¢ok kirliyse, Pre Wash (On
Yikama) programi onerilir.

1 Giig diigmesine basin.
2 Bir yikama programi segin.
3 On Yikama diigmesine basin.

4 Baslat/Durdur diigmesine basin.

Favori

Favori programi ileride kullanim
icin Ozellestirilmis yikama dongusu
kaydetmenizi saglar.

1 Giig digmesine basin.
2 Bir yikama programi segin.

3 Programi (Yikama yontemini,
durulama sayisini, donme hizini, su
sicakhgini vs.) segin.

4 3 saniye Favori digmesine basili
tutun.

Favori programi ileride kullanim igin
kaydedilir.

Programi yeniden kullanmak igin, favori
programi segin ve Baslat/Durdur
digmesine basin.



Ekstra Durulama

En iyi sonuglar veya daha temiz durulama
icin. Son durulamanin 40 derecelik
sicaklikta yapilmasini saglar.

1 Giig diigmesine basin.
2 Bir yikama programi segin.

3 Ekstra Durulama diigmesine basin
ve gerekli zamani ayarlayin.

4 Cahistir/Durdur digmesine basin.

Yikama
Turbo Wash

Enerji ve su tasarrufu saglayan 1 saatin
altinda yikama programi. (yarim sepet

icin)

Yogun

Camasirlar normal ve asiri kirli ise, Yogun
segenegi etkilidir.

Sicaklik

Sicakhk digmesi secilen program

icin yikama ve durulama sicaklik
kombinasyonunu seger. Istenilen ayar
yanana kadar bu dugmeye basin. Tum
durulamalarda soguk musluk suyu
kullanihr.

¢ Yikadiginiz gamasirlar igin uygun su
sicakhgini segin. En iyi sonuglar icin
kiyafet kumas bakim etiketlerine bakin.

Durulama
Durulama+

Durulamayi bir kez ekleyin.

Durulama++

Durulama iki kez yapilr.

Durulama*+Bekletme

Durulama bittiginde yeniden baslat
dagmesine basilana kadar program
durdurulur.

Normal+Beklet

Durulama bittiginde yeniden baglat
dugmesine basilana kadar dongu
durdurulur.

Sikma

e Sikma hizi seviyesi Stkma dugmesine
art arda basilarak secilebilir.

e Sadece Sikma

1 Giig diigmesine basin.

2 RPM'i segmek igin Stkma diigmesine
basin.

3 Baslat/Durdur diigmesine basin.

NOT
e ‘Soguk’ 6zelligini segtiginizde hizh
bosaltmak i¢in kisa slire daha doner.
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Durulama+Sikma

Lekelerin kumaslara nufuz etmesini
engellemede yardimci olabilir. Bu ayri bir
program.

1 Giig diigmesine basin.
2 Bir yikama programi segin.
3 Durulama+Sikma diigmesine basin.

4 Calistir/Durdur digmesine basin.

Cocuk Kilidi ( &)
Bu 6zelligi makinenin kurcalanmasini

onlemek igin tuslari kilittemek Uzere segin.

Kontrol panelinin kilitlenmesi

1 3 saniye Cocuk Kilidi digmesine
basili tutun.

2 Bir sinyal sesi duyulur ve ekranda [}’
mesajl gorundr.
Cocuk kilidi devredeyken, Gug
dugmesi disindaki butun dugmeler
kilitlenir.

NOT
e Gu¢ digmesi kapatildiginda gocuk
kilidi 6zelligi sifilfanmaz. Diger
ozelliklere erismeden once gocuk
kilidini devre disi birakmalisiniz.

Kontrol panelinin kilidinin agilmasi
3 saniye Gocuk Kilidi dugmesine basili
tutun.

e Bir sinyal sesi duyulur ve mevcut
program igin kalan sure ekranda tekrar
gosterilir.
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Bip Sesi Acik / Kapali

1 Giig digmesine basin.
2 Baslat/Durdur digmesine basin.

3 Bip ses acik/kapali 6zelligini
ayarlamak i¢in Kirnigik Azaltma ve
On Yikama diigmelerine ayni anda 3
saniye basili tutun ve birakin.

~— NOT
e Bip sesi acik/kapali bir kez
ayarlandiginda, ayar makine
kapatildiktan sonra bile hafizada
tutulur.

e Bip sesini kapatmak isterseniz,
sadece bu iglemi tekrarlayin.

S




Smart Ozelliginin
Kullaniimasi (istege Bagh)

Tag On Ozelligini Kullanma

Tag On 6zelligi cep telefonunuzdan
cihazinizla iletisim kurmak i¢in LG Smart
Diagnosis™ ve Program indirme &zelligini
rahatlikla kullanmanizi saglar.
e Tag On 6zelligi yalnizca NFC fonksiyonu
bulunan ve Android isletim sistemi
(OS) tabanli bir cok akilli telefon ile
kullanilabilir.

Uygulamanin yiiklenmesi

e Akilli telefonunuzda Google Play
Store'dan “LG Smart Laundry”
uygulamasini arayin.

Uygulamanin Kullaniimasi

LG Smart Laundry uygulamasi rahathginiz
icin gesitli 6zellikleri kullanabilmenizi
saglar.

e Program indir

e Smart Diagnosis™

e Tag On Program Ayari
e Camasir Durumlari

~— NOT N
e Tag On 6zelliginin nasil kullanilacagi
ile ilgili daha ayrintil kilavuz igin LG
Smart Laundry uygulamasindaki
semboline basin.

e Akilli telefon Ureticisine ve Android
IS siiriimiine bagli olarak, NFC
aktivasyonu farklilik gosterebilir.
Ayrintilar i¢in akilli telefonunuzun
kilavuzuna basvurun.

e NFC'nin 6zellikleri nedeniyle,iletim
mesafesi ¢ok fazlaysa veya telefonda
metal yapistirici veya koruyucu kihf
varsa, iletim iyi olmayacaktir. Bazi
durumlarda, NFC donanimli telefonlar
basarili sekilde iletemeyebilir.

¢ Bu kilavuzda bulunan igerik “LG Smart
Laundry” uygulamasinin surumune
bagli olarak farklilik gosterebilir ve
musgterilere bilgilendirme yapilmadan
degistirilebilir.

AB Uygunluk Bildirimi

Ce

LG Electronics bu Urinin asagidaki
Direktiflerle uyumlu oldugunu beyan
etmektedir.

R&TTE Directive 1999/5/EC

31



— /A\ UYARI

e Camasir makinesini temizlemeden
once elektrik garpmasi riskini 6nlemek
icin gug¢ kablosunun figini ¢ekin.

Bu uyarinin goz ardi edilmesi ciddi
yaralanmalara, elektrik garpmasina
veya olume neden olabilir.

¢ Asla camasir makinesini temizlemek
icin sert kimyasallar, asindirici
temizleyiciler veya solvent
kullanmayin. Cilaya hasar verebilir

&

Camasir Makinenizin
Temizlenmesi

Yikamadan Sonra Bakim

e Program bittikten sonra, nemi dnlemek
icin kapag! ve kapak lastiginin igini silin.

e Tamburun iginin kurumasi igin kapag!
acik birakin.

e Nemi temizlemek igin gamasir
makinesinin gdvdesini temiz bir kumasg
ile silin.

Dis Kisminin Temizlenmesi

Gamasgir makinenizin uygun bakimi
omrunu uzatabilir.

Kapak:

¢ Digini ve icini nemli bir bezle silin ve
ardindan yumusak bir bezle kurutun.

Dis kisim:
o Su lekelerini hemen silin.
e Islak bir bezle silin

¢ Keskin nesnelerle yuzeye veya ekrana
bastirmayin.
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BAKIM

ic Kismin Bakimi Ve Temizlenmesi

e Camasir makinesinin kapak agikhgini
veya kapak caminin etrafini silmek icin
havlu veya yumusak bez kullanin.

e Program tamamlandiktan hemen sonra,
¢amagirlari gamagir makinesinden
ctkarin. Camasir makinesinin iginde
nemli gamasir birakmak burugmaya,
renk degisimine veya kokuya neden
olabilir.

e Deterjan birikmelerini ve diger
kalintilari kaldirmak igin ayda bir defa
(veya gerekiyorsa daha fazla) Kazan
Temizleme programini ¢alistirin.



Su Giris Filtresinin
Temizlenmesi

o Ozellikle yakin gevrede dren tabani
(oluk) yoksa ve gamasir makinesi uzun
slre kullaniimayacaksa (6rn. tatil)
durdurma saatini kapatin.

¢ Su deterjan bolmesine girmediginde
kontrol panelinde ‘ £’ simgesi
gosterilecektir.

e Su ¢ok sertse veya kireg artiklari
iceriyorsa, su giris filtresi tikanabilir.
Bu nedenle filtrenin zaman zaman
temizlenmesi iyi bir fikirdir.

1 Su muslugunu kapatin ve su girig
hortumunu sokan.

T~
——

[@ﬂ\

2 Sert bir firga kullanarak filtreyi
temizleyin.

®

Tahliye Pompasi Filtresinin
Temizlenmesi

e Tahliye filtresi camagirdan arta kalan
iplikleri ve kiglk pargalari toplar.
Makinenizin dizgun sekilde ¢aligmasini
saglamak igin filtrenin temiz olup
olmadigini dizenli sekilde kontrol edin.

e Tahliye pompasini temizlemeden
once, acil bosaltma yaparken veya
acil durumda kapagi agarken suyun
sogumasini bekleyin.

1 Kapak basligini agin ve hortumu
cekin.

2 Bosaltma tipasini agin ve sola dogru
cevirerek filtreyi acin.

@) Bosalan suyu

3 Pompa filtresindeki yabanci maddeleri
ahn.
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4 Temizledikten sonra pompa filtresini
cevirin ve bosaltma tipasini takin.

5 Kapak bashgini kapatin.

i

— /\ DIKKAT

o Once tahliye hortumunu kullanarak
bosaltin ardindan iplik veya nesneleri
citkarmak igin pompa filtresini agin.

¢ Su sicak olabileceginden bosaltirken
dikkatli olun.

&
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Deterjan Bolmesinin
Temizlenmesi

Deterjan ve yumusaticilar bolme
¢gekmecesinde birikebilir. Ayda bir veya iki
defa gcekmece ve bdlmelerini ¢ikarin ve
birikinti olup olmadigini kontrol edin.

1 Deterjan bolmesini durana kadar
cekerek gikarin.
e DUgmeyi ¢ikarmak icin kuvvetlice
basin ve ¢ekmeceyi ¢ikarin.

2 Cekmeceden bolmeleri gikarin.

e Camasir urlnlerinden kalintilari
¢ikarmak icin bolmeleri ve gekmeceyi
Iik suyla yikayin. Deterjan bolmesini
temizlemek icin yalnizca su kullanin.
Bolmeleri ve gekmeceyi yumusak bir
bez veya havlu ile kurulayin.

3 Cekmece yuvasini temizlemek
icin, bez veya girintileri temizlemek
icin kligUk, metal olmayan bir firca
kullanin.

e Girintilerin Ust ve alt taraflarindan
kalintilarin timunad temizleyin.

4 Yumusak bir bez veya havlu ile
girintilerdeki nemi silin.

5 Bolmeleri uygun bolimlere takin ve
cekmeceyi yerlestirin.



Kazan Temizleme (istege
Bagh)

Kazan Temizleme gamasir makinesinin
icini temizlemek icin 6zel bir programdir.

Bu programda yuksek sikma hizinda
yuksek su seviyesi kullanihr. Bu programi
duzenli sekilde ¢alistirin.

1 Camasir makinesinden tim kiyafetleri
veya nesneleri ¢gikarin ve kapagini
kapatin.

2 Deterjan gekmecesini agin ve ana
ylkama boélmesine Kireg Cozucl (6rn.
Calgon) ekleyin.

3 Cekmeceyi yavasca kapatin.

4 Calistirin ve ardindan Kazan
Temizleme digmesine 3 saniye basili
tutun ve birakin. Ardindan ekranda
‘- -1’ semboll gorlinecektir.

5 Baslatmak igin Basglat/Durdur
dagmesine basin.

6 Bu program tamamlandiktan sonra,
¢amasir makinesinin kapak agikhginin,
esnek contanin ve kapi caminin
kurumasini saglamak igin kapisini
aclk birakin.

— /\ DIKKAT |

e Cocuk varsa, kapagin ¢ok fazla acik

kalmamasina dikkat edin.
. J

~— NOT N
e Deterjan bolmesine, deterjan
eklemeyin. Asiri kopuk olusabilir ve

camasir makinesinden sizabilir.
\ J

Kis Aylarinda Donmaya Karsi
Dikkat

e Dondugunda, makine normal sekilde
calismayacaktir. Uriinii kis boyunca
donmayacak bir yere kurdugunuzdan
emin olun.

o Urliniin disarida girise veya diger dis
mekanlara kurulmasi gerekiyorsa,
asagidakileri kontrol ettiginizden emin
olun.

Uriiniin Donmadan Korunmasi

e Yikadiktan sonra, kalan suyun
¢tkariimasi igin kullanilan agma hortum
kablosu ile pompanin i¢inde kalan
suyu tamamen bosaltin. Su tamamen
bosaltildiginda, kalan suyun ¢ikariimasi
ve kapak baslhgi icin kullanilan hortum
kablosunu kapatin.

fisi

e Hortumun igindeki suyu tamamen
bosaltmak icin tahliye hortumunu
kaldirin.

Wl W]
nortum
A\ DIKKAT

e Tahliye hortumu koseli alanlara
kuruldugunda, i¢ hortum donabilir.
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e Muslugu kapattiktan sonra, soguk girig
hortumunun baglantisini musluktan
kesin ve hortumun yuzU asaglya gelecek
sekilde tutarken suyu bosaltin.

(X,
e

2
%ﬂ
Soguk giris =i 3
hortumu @
0
d

=

2

Donma i¢in Kontrol Edin

¢ Su kalan suyun atilmasi icin kullanilan
hortum figi ile bosalmiyorsa, tahliye
unitesini kontrol edin.

Tahliye fisi

e GucUl agin, Durulama ve Sikma
ozelliklerini secin ve Basglat/Durdur
digmesine basin.

Deterjan bolmesi Tahliye hortumu
NOT
¢ Durulama sirasinda deterjan
bbélmesinden su gelip gelmedigini ve
stkmada suyun tahliye hortumundan
bosalip bosalmadigini kontrol edin.
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e Urlin galigiyorken ekran penceresinde
‘F I’ sembolu gosterilirse, su besleme
unitesini ve tahliye dnitesini kontrol edin
(Bazi modellerin donmayi gosteren
alarm Ozelligi yoktur).

Donmanin Ustesinden Nasil Gelinir

e Tamburu bosalttiginizdan emin olun,
tamburun icin lastik kisma kadar 50-60
°C 1lik su dokun, kapagi kapatin ve 1-2
saat bekleyin.

50-60 °C

A\ DIKKAT

e Kaynar su kullanmayin. Uriiniin
yanmasina veya hasarlanmasina
neden olabilir.

e Suyu tamamen gikarmak igin kapak
bashgini ve atik suyun ¢ikariimasi igin
kullanilan hortum fisini agin.

;‘ﬁ | ?
Tahliye fisi @f%;

Kapak baslig

NOT

e Su bosalmazsa, bu durum buzun
tamamen erimedigini gOsterir. Biraz
daha bekleyin.




e Su tamburdan tamamen bosaldiginda,

atik suyun atilmasi igin kullanilan

hortum figini kapatin Durulama ve Sikma

ozelliklerini secin ve Basglat/Durdur
ddgmesine basin.

L

U‘%
(I

Deterjan bolmesi

Tahliye hortumu

NOT
¢ Durulama sirasinda deterjan
bolmesinden su gelip gelmedigini ve
sikmada suyun tahliye hortumundan
bosalip bosalmadigini kontrol edin.

e Su beslemesi sorunlari meydana
geldiginde asagidaki 6nlemleri alin.

- Muslugu kapatin, sicak su ile i1slatiimig

bir bez kullanarak muslugun ve giris
hortumunun her iki baglantisinin
buzlarini ¢ézin.

- Girig borusunu ¢ikarin ve 50-60 °C
altinda 1lik suya batirin.

Smart Diagnosis™ Ozelligini
Kullanma

Bu 6zelligi urdn ¢calismadiginda veya
arizalandiginda LG Electronics servis
merkezi tarafindan kesin taniya ihtiyac
duydugunuzda kullanin. Bu 6zelligi normal
¢alisma sirasinda degil yalnizca servis
yetkilisi ile iletisime gectiginizde kullanin.

1 Camasir makinesini agmak icin Gilig
digmesine basin. Bagka bir dugmeye
basmayin veya program segme
kadranini ¢gevirmeyin.

2 Cagri merkezi tarafindan
yonlendirildiginizde, telefonunuzun
mikrofonunu Gli¢ digmesine
yaklastirin.

‘. Smart ;

3 Telefonunuzun mikrofonunu simgeye
veya Gli¢ dugmesine dogru tutarken
3 saniye Temp. digmesine basin ve
birakin.
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4 Telefonu ses aktarimi bitene kadar

ayni sekilde tutun. Veri transferi icin

kalan sure gosterilir.

¢ En iyi sonuglar igin, tonlar
aktarilirken telefonunuzu hareket
ettirmeyin.

e Cagri merkezi yetkilisi uygun veri
kaydi alamazsa, islemi tekrar
etmeniz istenebilir.

>
- lc

>>
&y
—— LG Electronics
servis merkezi

5 Sayma bittiginde ve tonlar

durdugunda, analiz igin aktarilan
bilgilerin kullaniimasinda size yardimci
olabilecek cagri merkezi yetkilisi ile
konusmaniza devam edebilirsiniz.

~— NOT ~

&

e Smart Diagnosis™ &zelligi yerel cagr

kalitesine baghdir.

e Ev telefonu kullanirsaniz iletigim

performansi artar ve daha iyi hizmet
alabilirsiniz.

e ZayIf ¢cagri kalitesi nedeniyle Smart

Diagnosis™ veri aktarimi zayifsa,
en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini
alamayabilirsiniz.
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SORUN GIDERME

e Camasir makineniz erken agsamalarda sorunlari algilamak ve teghis etmek Uzere
otomatik hata izleme sistemi ile donatiimistir. Camasir makineniz dizgun ¢alismiyorsa
ve hi¢ calismiyorsa, servisi aramadan once asagidakileri kontrol edin:

Sorunlarn Tanilama

Belirtiler Neden Cozim
e Camasir makinesini durdurun
Tamburda veya pompada ve tamburu ve tahliye filtresini
Tikirti ve sikirti bozuk para, emniyet pimi kontrol edin.
sesi gibi yabanci nesneler e Makine tekrar calistirildiginda
olabilir. ses devam ederse, yetkili
servis merkezini arayin.
Gl R GRS T T e Ses .dev.am ederse, camasgir
. sesine neden olabilir. MEIEEI IO
Vurma sesi Bu genellikle normal bir balansi bozulmustur. Durdurun
durumdur ve gamagir yukunu yeniden
' dagitin.
Tiim tasima civatalar * K.‘.’;E’:um dS_IraSII:[]da
ve ambalaj malzemeleri soxgimediyse, tasima
cikarildi mi? civatalarini sokmek icin
kurulum kilavuzuna bakin.
Titreme sesi

Tum ayaklar yere tam
olarak oturuyor mu?

e Camasir yukd tambura tam
olarak dagitiimamis olabilir.
Camasir makinesini durdurun
ve gamasir yukunu yeniden
yerlestirin.

Su sizintisi var.

Girig hortumlan veya
tahliye hortumu musluk
veya makine tarafinda
gevsektir.

Evin gider borulari
tikanmistir.

e Hortum baglantilarini kontrol
edin ve sikin.

e Tahliye borusunu agin.
Gerekirse su tesisatgisina
basvurun.

Asin kopuklenme

e Cok fazla deterjan veya
uygun olmayan deterjan, su
kacaklarina neden olabilen
asiri kopuklenme yapabilir.
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Belirtiler

Su makineye
girmiyor veya ¢ok
yavas giriyor.

Neden

Bolgedeki su beslemesi
uygun degildir.

Su besleme muslugu tam
olarak agilmamigtir.

Su girig hortumu
(hortumlari) kivrilmigtir.

Girig hortumlarinin filtresi
tikanmistir.

Goziim

e Evdeki bagka bir muslugu
kontrol edin.

e Muslugu tam olarak agin.

e Hortumu dizeltin.

e Giris hortumunun filtresini
kontrol edin.

Camasir
makinesinin
icindeki su
bosalmiyor veya
yavas bosaliyor.

Tahliye hortumu kivriimig
veya tikanmistir.

Tahliye filtresi tikanmisgtir.

e Tahliye hortumunu temizleyin
ve duzeltin.

e Tahliye filtresini temizleyin.

Camasir makinesi
calismiyor.

Elektrik kablosu
takilmamig veya baglanti
gevsek olabilir.

Evin sigortasi atmig, devre
kesici ayrilmig veya gli¢
kesintisi olmustur.

Su besleme muslugu
aciimamistir.

e Fisin duvardai prize tam olarak
uydugundan emin olun.

e Devre kesiciyi sifirlayin veya
sigortay degistirin. Sigorta
kapasitesini arttirmayin. Sorun
devrenin asiri yuklenmesi ise
yetkili bir elektrikgi tarafindan
dizeltiimesini saglayin.

e Su besleme muslugunu agin.

Makine sikma
yapmiyor.

Kapagin sikica kapali
oldugundan emin olun.

e Kapagi kapatin ve Baglat/
Durdur dugmesine basin.
Baslat/Durdur dugmesine
bastiktan sonra, makinenin
sikmaya baglamasi bir
kac dakika alabilir. Stkma
baslamadan 6nce kapak
kilittenmelidir. Yukun
dengelenmesi i¢in 1 veya 2
benzer camasir ekleyin. Uygun
sikmayi saglamak i¢in yuku
yeniden dizenleyin.
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Belirtiler

Kapak agilmiyor

Neden

Goziim

Makine galigsmaya
basladiginda, kapak glvenlik
nedenleriyle agilimaz. ‘Kapak
Kilitli’ simgesinin yanip
yanmadigini kontrol edin.
‘Kapak Kilitli’ simgesi sondukten
sonra kapagi guvenli bir sekilde
acabilirsiniz.

Yikama programi
sluresi gecikiyor.

Yikama suresi, camasir
miktarina, su basincina, su
sicakhgina ve diger kullanim
kosullarina gore degisebilir.
Bir dengesizlik algilandiysa
veya kopuk ¢ikarma programi
caligirsa yikama suresi
artacaktir.

Camasir
yumusaticisi
tasiyor.

Gerektiginden fazla
yumusatici tagmalara
sebep olabilir.

Uygun miktarda
kullanildigindan emin olmak
icin yumusatici kullanma
talimatlarina uyun. Maksimum
dolum seviyesini agmayin.

Yumusatici ¢ok
erken bosaltildi.

Cekmeceyi yavasca kapatin.
Yikama esnasinda deterjan
bolmesini agmayin.

Kurutma sorunu

Kurumuyor.

Asiri yikleme yapmayin.
Camasir makinesinin yeterli
derecede suyu atmak igin
dizgun sekilde bosaltip kontrol
edin. Kiyafet yuku dizgin
sekilde donmesi igin ¢ok kuguk.
Bir ka¢ havlu ekleyin.
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Hata Mesaijlari
Belirtiler

Neden

Bu bolgedeki su beslemesi
uygun degildir.

Su besleme musluklari
tam olarak agiilmamistir.

Su giris hortumu
(hortumlan) kivrilmistir.

Girig hortumlarinin filtresi
tikanmistir.

Giris hortumunda su
sizmasi meydana gelirse,
‘(AY gostergesi kirmizi
yanacaktir.

gosterebilir.

Cozim

e Evdeki bagka bir muslugu
kontrol edin.

e Muslugu tam olarak agin.

e Hortumu (hortumlari) dizeltin.

e Giris hortumunun filtresini
kontrol edin.

X
B

Tahliye hortumu kivriimig
veya tikanmistir.

Tahliye filtresi tikanmisgtir.

e Tahliye hortumunu temizleyin
ve duzeltin.

e Tahliye filtresini temizleyin.
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Belirtiler

Neden

Yiik ¢ok az.

Yiik dengeli degil.

Cihaz dengesizlik saptama
ve diizeltme sistemine
sahiptir. Tek olarak agir
camasirlar yuklenirse
(orn. paspas, bornoz

vs.), bu sistem donmeyi
durdurabilir ve hatta stkma
programini tamamen
kesebilir.

Programin sonunda
¢amasirlar hala ¢ok
islaksa, yuikii dengelemek
lzere daha kuguk giysiler
ilave edin ve sikma
programini tekrarlayin.

Goziim

e YUkun dengelenmesi igin 1
veya 2 benzer gamasir ekleyin.

e YUkun dengelenmesi igin 1
veya 2 benzer gamasir ekleyin.

¢ Uygun sikmayi saglamak igin
yukU yeniden duzenleyin.

¢ Uygun sikmayi saglamak igin
yukU yeniden duzenleyin.

Kapagin kapali
oldugundan emin olun.

e Kapagi tamamen kapatin.
'dE, dE I, dEC aclimiyorsa,
servisi arayin.

e Gug¢ prizini gikarin ve servisi
arayin.

FE

Arizal su vanasi nedeniyle
su asir doluyor.

e Su muslugunu kapatin.
e GUg prizini gekin.
e Servisi arayin.

PE

Su seviye sensoru arizall.

e Su muslugunu kapatin.
e Gug prizini gekin.
e Servisi arayin.

E

H

Motorda asin yliklenme
var.

e Motorun sogumasi igin
makineyi 30 dakika bekletin
ve ardindan programi yeniden
baslatin.
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Belirtiler

Neden

Su sizintisi var

Gozum

e Servisi arayin.

Su beslemesini kontrol
edin.

3

e Muslugu agin. ‘AHE
kaybiolmuyorsa, prizi ¢gekin ve
servisi arayin.
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GARANTI

Sinirli garanti kapsami sunlari icermez:

e Teslimat, alma veya kurulum veya Urin tamiri igin evinize yapilan seyahatler, Grinin
nasil ¢alistinlacagi ile ilgili musteriye verilen talimatlar, sigortalarin tamiri veya
yenilenmesi, kablolarin veya tesisatin duzeltiimesi veya yetkili olmayan kisilerce
yapilmis tamir/kurulumlarin dizeltiimesi.

e Gug arizalar ve kesintiler veya yetersiz elektrik hizmeti sirasinda trinin ¢alismamasi.

¢ Delik veya kirik su borularinin, donmus su borularinin, yetersiz tahliye hatlarinin,
yetersiz veya kesintili su desteginin veya yetersiz hava desteginin neden oldugu
hasarlar.

o Urlinlin yipratici atmosferde kullaniimasindan kaynaklanan veya Ureticinin kullanim
kilavuzunda belirtilen talimatlarin uygulanmamasindan kaynaklanan hasarlar.

e Kaza, bdocek ve hayvanlar, simsek, rizgar, yangin, sel veya dogal afetlerden
kaynaklanan hasar.

e Yetkili olmayan kisilerce yapiimis degisim veya degisikliklerin neden oldugu veya amaci
disinda kullanim nedeniyle olugan veya Urun dizgun sekilde kurulmadigi igin meydana
gelen sizintilardan olusan hasar veya ariza.

¢ Dogru olmayan elektrik akimindan, voltaj veya tesisat kurulumundan, ticari veya
endustriyel kullanim veya LG tarafindan onaylanmayan aksesuarlarin, bilesenlerin
veya tuketilebilir temizlik Grdnlerinin kullaniminin neden oldugu hasar veya arizalar.

e Cizik, tirnak, parga ve/veya Urtnin cilasina gelen hasarlar da dahil olmak Gzere, bu tir
hasarlar malzemeden veya iscilikten kaynaklanmadigi surece nakliye ve kullanimdan
kaynaklanan hasarlar.

e Herhangi bir gériiniim, acik kutu, indirimli veya yenilenmis Urliniin hasarlanmasi veya
eksik pargasi.

¢ QOrijinal seri numarali kaldirilmis, degistiriimis veya su anda belirlenemeyen Grinleri.
Garanti gegerliligi icin orijinal satis belgesi ile Model ve Seri Numarasi gereklidir.

e Yararlik maliyetlerinde ve ek yararlik masraflarindaki artiglar.

e Urlinin normal kullanim amaci veya genel ev aletleri olarak kullaniimamasindan
kaynaklanan veya Uriiniin kullanim kilavuzunda belirtilen talimatlara uygun
olmamasindan kaynaklanan tamiratlar.

e Tamir icin Urlinlin evinizden alinmasi ile ilgili masraflar.

e Eriselemeyecek bir bolgeye kurulmussa, veya LG'nin sahiplik ve kurulum kilavuzlari
dahil olmak Uzere yayinlanan kurulum talimatlarina uygun olarak kurulmamasi
nedeniyle Urinun alinmasi veya yeniden kurulumu.

e Ko6tl kullanim, amaci diginda kullanim, yanlis kurulum, tamir veya bakimdan
kaynaklanan hasarlar. LG tarafindan onaylanmayan veya belirtimeyen pargalarin
kullanimi dahil olmak Uzere uygun olmayan tamir.

45



Nakliye civatalarinin
veya kazan desteginin
kaldirilmamasindan
kaynaklanan titresim
veya ses.

Kazan Karton
destegi tabani

T i
i
% g

o wtivatas|

‘ ‘
, Nakliye

Nakliye vivatalarini
ve kazan destegini
cikarin.

Conta ve kapak caminda
kirden (sag, iplik)
kaynaklanan sizinti.

Contayi ve kapak
camini temizleyin.

Pompa filtresinin
ttkanmasi nedeniyle
tahliye yapilmiyor.

Pompa filtresini
temizleyin.

Su giris vana filtreleri
tikandigi igin veya su
giris hortumlari kirildigi
icin su gelmiyor.

Giris vana filtresini
temizleyin veya su
giris hortumlarini
yeniden kurun.

Cok fazla deterjan
kullanimi nedeniyle su
gelmiyor.

1G)
7

Deterjan bolmesi
cekmecesini
temizleyin.

Giris hortumlari

. = Sicak
yanlis kuruldugu igin Soguk : .
yikama bittikten sonra SU (SSL.J. : G'“?’ hortkumlanm
gamasgirlar sicak veya Girisi 5t (@ el yeniden kurun.
thk.
Su muslugu agik su
olmadigi i¢in su muslugu Su muslugunu agin.

beslemesi yapilamiyor.

Tahliye hortumunun
yanlig kurulumu

veya titkanmig

tahliye hortumundan
kaynaklanan sizintilar.

Dirsek Destegi
Baglanti Banti

Tahliye hortumunu
yeniden kurun.
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Su girig hortumunun
yanlis kurulumundan
veya diger marka giris
hortumu kullanimindan
kaynaklanan sizinti.

Giris hortumunu
yeniden kurun.

Gug kablosunun gevsek
baglanmasindan veya
elektrik ¢ikis sorunundan
kaynaklanan gug
olmamasi sorunu.

Gucg kablosunu
yeniden baglayin
veya elektrik gikisini
degistirin.

Uriin teslim etmek,
almak, kurmak veya
arandn kullanimi ile ilgili
talimatlar igin yapilan
servis seyahatleri.
Urliniin kaldiriimasi ve
yeniden kurulmasi.

Garanti yalnizca
uretim hatalarini
kapsar. Uygun
olmayan
Kurulumdan
kaynaklanan servis
garanti kapsaminda
degildir.

TUm vidalar dogru
sekilde takilmadiysa,
asiri titresime neden
olabilir. (Yalnizca
destekli model).

4 vidayi her bir
koseye takin
(Toplam 16 adet).

Camasir makinesi
su alirken su darbesi
(vurma) sesi.

Yitksek Su ——=

Basinci

? Dodal su

akigl Aniden

= TN duran su

ST sk ses. akig

Su vanasini

veya evdeki su
muslugunu tersine
cevirerek su basinci
ayarlayin.
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GARANTI SARTLARI

1. Garanti suresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 3 yildir.

2. Malin bitln parcalari dahil olmak Gzere tamami firmamizin garantisi
kapsamindadir.

3. Malin garanti suresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sure
garanti suresine eklenir. Malin tamir suresi en fazla 20 is gunudur. Bu slre, mala
iligkin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda,
malin saticisi, bayi, acentasi, temsilciligi ithalatgisi veya imalat¢isindan-
ureticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baslar. Sanayi malinin arizasinin
10 is gunu igerisinde gideriimemesi halinde, imalatgi-Uretici veya ithalatgi; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip bagka bir malini tuketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir.

4. Malin garanti suresi igerisinde, gerek malzeme ve isgilik, gerekse montaj
hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya
da bagka herhangi bir ad altinda hicbir Gcret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin T.C. GUmruk ve Ticaret
Bakanhgi, Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Mudurligid’ne
basvurulabilir.

6. Malin ayiph oldugunun anlagiimasi durumunda tuketici;
 Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden donme,
 Satilani alikoyup ayip oraninda satig bedelinden indirim isteme,

* Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, butun masraflari saticiya ait olmak Uzere
satilanin Ucretsiz onarilmasini isteme,

« imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, secimlik
haklarindan birini kullanabilir. Satici, tlketicinin tercih ettigi bu talebi yerine
getirmekle yikimltdir. Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi
haklar Uretici veya ithalatgiya kargi da kullanilabilir.

Bu haklarin yerine getirilmesi konusunda satici, Uretici ve ithalatgr mateselsilen
sorumludur.
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Uretici veya ithalatgi, malin kendisi tarafindan piyasaya surilmesinden sonra ayibin
dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu tutulmaz. Ucretsiz onarim veya malin
ayipsiz misli ile degistirilmesinin satici igin orantisiz guglukleri beraberinde getirecek
olmasi halinde tuketici, sozlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden indirim
haklarindan birini kullanabilir. Orantisizhdin tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin
onemi ve diger segimlik haklara bagvurmanin tuketici agisindan sorun teskil edip
etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir. Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile
degistiriimesi haklarindan birinin secilmesi durumunda bu talebin saticiya, Ureticiye
veya ithalatgiya yoneltiimesinden itibaren azami 20 ig gunu iginde yerine getiriimesi
zorunludur. Ancak, 6502 sayili kanunun 58’inci maddesi uyarinca ¢ikarilan
yonetmelik eki listede yer alan mallara iligkin, tiketicinin Gcretsiz onarim talebi,
yonetmelikte belirlenen azami tamir suresi i¢cinde yerine getirilir. Aksi halde tuketici
diger secimlik haklarini kullanmakta serbestir. TUketicinin s6zlesmeden donme veya
aylp oraninda bedelden indirim hakkini sectigi durumlarda, 6demis oldugu bedelin
timU veya bedelden yapilan indirim tutari derhal tlketiciye iade edilir. Segimlik
haklarin kullanilmasi nedeniyle ortaya gikan tum masraflar, tuketicinin sectigi hakki
yerine getiren tarafga karsilanir. TUketici bu segimlik haklarindan biri ile birlikte
11/1/2011 tarihli ve 6098 sayili Turk Bor¢lar Kanunu hidkimleri uyarinca tazminat da
talep edebilir.

7. Kullanim hatalarina iligkin bilgi.

* Tuketicinin mali tanitma ve kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri olarak
kullanmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir. Arizalarda
kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin, Yetkili Servis istasyonlari, Yetkili Servis
istasyonu’nun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; malin saticisi, ithalatgisi veya
ureticisinden birisi tarafindan mala iliskin azami tamir suresi ferisinde dlizenlenen
raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nushasinin tiketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin, Yetkili Servis istasyonlari,
Yetkili Servis istasyonu’nun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; malin saticisi,
ithalatgisi veya ureticisinden birisi tarafindan mala iligkin azami tamir suresi
icerisinde duzenlenen rapora iligkin olarak bilirkisi tarafindan tespit yapilmasi
talebiyle uyusmazhgin parasal degerini dikkate alarak tluketici hakem heyetine veya
tuketici mahkemesine bagvurabilir.

49



YETKILI SERVISLER

Degerli Miisterimiz

LG Gagri Yonetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarasi ile, 7 giin / 24 saat hizmet vermektedir
(Saat 20:00 ile 09:00 arasi otomatik kayit sistemi ile). Bu saatler disinda aradiginizda adinizi, soyadinizi
ve telefon numaranizi alan kodu ile biraktigimizda ilk mesai saatinde sizinle irtibata gecilecektir.
Dogrudan bu numarayi gevirerek size en yakin Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiginiz hizmeti talep
edebilirsiniz,

Cagn Merkezi

444 6 543 (LGE)

CAGRI MERKEZiMizi SABIT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
CEVIRMEKSIZIN ARAYABILIRSINiz.

Uriintin kurulumunun yetkili servis tarafindan yapilmasi énerilir.
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SEHIR SERVIS isSMi TELEFON ADRES
ADANA DATA ELEKTRONIK 03224562572 |RESATBEY MAH.
BILGISAYAR PAZARLAMA VE CUMHURIYET CADDESI
TICARET - MURAT YESILDAG NO:5/A
ADANA GURSES BEYAZ ESYA ISITMA |0 322 235 90 GUZEL YALI MAH 81196 SK
SOGUTMA -SABIR GURSES DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
ADANA HAS ELEKTRONIK 03224581524 |KURTULUS MH.64010 SK.
RUHI CAMURDAN APT. NO:11
SEYHAN ADANA
ADANA MERTKAN DAY. TUK. 03222359282 |TOROS MAH 78003 SOK
HAMIYET YOYGANOZU APT
N:4 CUKUROVA ADANA
ADIYAMAN RIFAT ERDING-TEKNIK 04162161262 |GOLEBATMAZ CD. NO:32/A
ELEKTRONIK
ADIYAMAN YASIN BOZAN - ELEKTRIKLI {0416 7259989 |FATIH MAH. ZAFER CAD.
EV ALETLERI HASTANESI NO: 20-B KAHTA
AGRI OZKAN ELEKTRONIK 04723128207 |AGRI CAD. NO: 73
ANKARA GUNES I?LEKTRONiK EMIN |0312 359 62 32 ANADOLU BLV 2 CDATB
GENCOGLU IS MERKEZI | BLK NO.240
MACUNKOY / ANKARA
ANKARA SAVAS GEDIK GUNES TEKNIK |0 3124338282  |BULBUL DERESI CAD NO 65/B
ANKARA IKLIM SOGUTMA - Deniz 03124807778 |ILKADIM MH. SINAN CD.
CAKMAKCI NO:91/A DIKMEN ANKARA
ANKARA ILKAY TEKNIK - TELHABAS 03123561696 |19 MAYIS MAH.
SANATORYUM CAD.
169/D KEGIOREN
ANKARA D-GRUP DAY.TUK.MAL.INS.  |03122353363 |GAY YOLU 8. CAD.NO :55/E
TUR.
ANTALYA VIZYON ELEKTRONIK- 02423165161 |SIRINYALI MAH. 1486 SOK.
MEHMET OZDEMIR MEHMET HAMURLU APT.NO.
16/1
ANTALYA YILDIRIM ELEKTRONIK 0 2422440242 |KISLAMAH. 35.SK. NO:24
TICARET SANAY] LTD.STI. (UYSAL IS MERKEZI)
ANTALYA
ANTALYA BASARANTEKNIK 02427220548 |ORTAMAH. ISLER CAD. 1030

SOK. NO:2/F

51



SEHIR SERVIS isMmi TELEFON ADRES
ANTALYA TIRYAKI SOGUTMA VE 02423223301 |ZERDALILIK MAH. CEBESOY
DAYANIKLI TUK.MAL.PAZ.LTD. CAD. GURSEL APT. NO:55/B
STi.
ANTALYA UCAK SOGUTMA 02425117455 |SEKERHANE MAH. CAYBASI
SOK. ASCIAPT.NO: 5/B
AYDIN MESUT ELEKTRONIK 02563140482 | ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
AYDIN ALACAM ELEKTRONIK 02562261211 |7 EYLUL MAH. MEHMET AKIF
ERSOY CAD. NO : 48
BALIKESIR  |MERT ELEKTRONIK 02667148145 |17 EYLUL MAH. 32. SOK. No:
21/A
BALIKESIR  |AYDIN SOGUTMA-AYDIN 0266 3742531 | CAMIVASAT MAH.GAZI CD.NO
ARSLANTAS 59 EDREMIT BALIKESIR
BOLU ERGUN RUZGAR -IKLiM 03742122332 |KARAMANLI MAH STADYUM
ELEKTRIK - SOGUTMA CAD NO7/A
BOLU MURAT ELEKTRONIK 03742179812 |iZZET BAYSAL CAD. NO:201/A
MERKEZ BOLU
BURSA ULUDAG ELEKTRONIKALI  [0224224 0668 |SEHREKUSTU MAH.
OZDEMIR DEGIRMEN SOK. NO:7
HALICIOGLU i HANI NO:46
BURSA MARMARA SOGUTMA 02243264355 |NAMAZGAH MH NARLI SK
N-17/B YILDIRIM/BURSA
CANAKKALE  |ALKAR IKLIMLENDIRME - [02862131515  |ISMETPASA MAH. KAYAALP
YUKSEL ALDEMIR CAD. NO: 2
CORUM MESUT ELEKTRONIK 03642136363 |ULUKAVAK MAH.AKPINAR
CAD NO:4/B GORUM (YAZI
CARSI HALK EGTIM MERKEZI
YANI)
DENIZL] BUZTEKNIK TICARET-HIKMET |0 258 261 8046 |BARIS CAD NO 24 DENIZLI
CAYLIOGLU
DIYARBAKIR  |MAHSUM US-TELEVIZYON 04122243979 |KURT ISMAILPASA 7. SOK.
HASTANESI GENCKALAN APT, ALTI NO:9
ELAZIG SUAT HARDALAC GRUP 04242372780 |iZZET PASA CAD HACITEFIK
ELEKTRONIK EFENDI SOK N:16
ESKISEHIR  |EKSEN TEKNIK 02222343332 |ARIFIYE CAD. MUSTAFA

KEMAL ATATURK CD.
NO:10/D
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SEHIR SERVIS iSMi TELEFON ADRES
GAZIANTEP UNAL SENSOYLER 03422151578 |DEGIRMICEM MAH. IMAM
ELEKTRONIK SANAY| VE HUSEYIN INCIOGLU CAD.
TICARET LIMITED SIRKETI NO;17/A
GAZIANTEP KORKMAZ TEKNIK 03422306543 |KOLEJTEPE MAHALLESI
MEHMET DA SOKAK NO:9/A
LEVENT APT. ALTI SAHINBEY
GIRESUN MUTLU ELEKTRONIK 04542162712 |GAZI CAD.GONUL SOK.
DASBASI APT NO:1/B
HATAY CEKMEN TEKNIK MUSTAFA  {03262124345 |SUREYYAHALEFOGLU CAD.
CEKMEN - NO:18
HATAY SIK SOGUTMA - MEHMET 03266153429 |ULUCAMI CAD. NO:135/C
COMEZ
HATAY BASKARLAR TEKNIK 03264612528 |GOKCEOGLU MAH n:20
ICEL GAZi SOGUTMA 03243290300 |YENi MH 171 SK NO:18/A
MEZITLI MERSIN
ICEL GUVENC KLIMA ISITMA- 03243266375 |PIRIREIS MAH SILIFKE CAD
SOGUTMA SERVIS TICARET 1118 SOK NO 7
IGDIR MERT ELEKTRONIK 04762279333 |TOPCULAR MH. TOPCULAR
CD. TOMURCUK SK. NO:34
ISTANBUL/Asya | MTV ELEKTRONIK SAN. VE  |0216 3435242 | Serifali mah. Alptekin Cad N:73/
TiC. LTD. STi. a Umraniye
ISTANBUL/Asya | MURAT ELEKTRONIK 02163960420 |FEVZi CAKMAK CAD.
BARBAROS SOK.NO:9
KAYNARCA / PENDIK
ISTANBUL/Asya | GARANTI SERVIS BEYAZ 02124272333 |ALIBEYKOY GUZELTEPE
ESYA ELEKTRIKLI EV MAH. AVCI SOK. NO:8/B
ALETLERI TAMIR VE BAKIMI
METIN ALP
ISTANBUL/Asya | KARDESLER SOGUTMA 02125465736 |SEYIT NiZAM MAH. SEHIT
NESET TEMUR ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
ISTANBUL/Asya | RA - TEL ELEKTRONIK 02124344323 |SANCAKTEPE MAH.FATIH
CAD. 8/4 SOK. NO:2
ISTANBUL/Asya | EVSER ELEKTRONIK 0212 284 51 61 KUBILAY CAD.NO.15

CELIKTEPE
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SEHIR SERVIS iSMi TELEFON ADRES
ISTANBUL/Asya | BAYGOP ELEKTRONIK 02125372525 |YENIDOGAN MH.
GOCMENLER SK. NO:80
G.OSMANPASA
ISTANBUL/Asya | PROTEL ELEKTRONIK 02125348005 |HOCAUVEYZ
MH.KOCASINAN CD. NO:43/
AFATIH
iZMIR MERKEZi ELEKTRONIK 02323650905 |Ugok Mahallesi Ziibeyde
Hanim Caddesi No: 110/A
Bahriye
iZMIR TEKNIK ELEKTRONIK - RASIT |0 232 448 1991|347 SOKAK NO:101-D ADNAN
SEN KAHVECI CD.BUCA-IZMIR
iZMIR ERSAEV GER.ELK.INS.GIDA [02323394143 |8 SOK. 25/G MERKEZ
TEKS.TIC. VE SAN.LTD.STI.
KAHRAMANMARAS | GUNGOR ELEKTRONIK- 03442234600 |HAYRULLAH MAH. MALIK
ERDAL GUNGOR EJDER CAD.ARIKAN SITESI B
BLOK NO 24/C
KARABUK UZMAN ELEKTRONIK 03704245850 |ESENTEPE CD. YESIL MH.
NO:2
KARS KARAKASLAR ELEKTRONIK 04742238732 |Yusuf Paga Mah Kazim
Karabekir ishani Kat1.No140
Karakaslar Elektronik Kars /
Merkez
KAYSERI MIZRAK ELEKTRONIK- 03522336585 |MIMAR SINAN MAH
MEHMET MIZRAK SUSURLUK SOK N65/A
KOCASINAN
KAYSERI EFEM ELEKTRONIK 03523201515 |Kiligarslan mah molla sok n11/
b Melikgazi
KIRSEHIR FATIH SOGUTMA - FATIH 03862137141 |ASIKPASA MAH KAZIM
KIZILOK KARABEKIR CAD GOKCINAR
AP ALTI
KONYA OZCAN SOGUTMA VE ISITMA {0 332236 3337  [NISANTALI MAH.HULUSI
BEYAZ ESYA KLIMA SERVIS BAYBAL CAD.ORKIDE SIT.
HIZMETLERI SANAY| VE NO:24/B
TICARET LTD. STi.
KONYA PIKSEL iC VE DISTICARET  [03322351543  |Muradiye Mh. Dr. Ahmet Ozcan

cd. Mustas Menekse sitesi alti
no:100/B Meram Konya
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SEHIR SERVIS ismi TELEFON ADRES
KONYA KONTEK SOGUTMAISITMA  {03322450080 |Kumkoprt Mah fetih cad n299
A-B Karatay
MALATYA TAYFUN ALi OZBEK-TAYFUN |042232596 96 |KANALBOYU KERNEK CAMII
ELEKTRONIK KARSISI MISTOGLU APT ALT!I
NO.9A-B
MALATYA IHSAN HANBAY-HANBAY 04223250504 |[NASUHI CAD ATEPLI SKNO
TEKNIK 34/6
MALATYA BAY TAMIR - SERKAN FIRAT [04223236407 |ZAVIYE MAH TEVFIK TEMELLI
CAD N:113
MANISA MEHMET BALABAN - 02362321189 |Kethuda mah. 22 sk no 20
BALABAN ELEKTRONIK
MERSIN LCD ELEKTRONIK 0324 358 2948  |FATIH MAH. GMK. BULV.
OZKAN APT.ALTI 43/
D (BORANLAR SERVIS
KARSISI)
MUGLA BIRCAN ELEKTRONiK - 02522822517 |CUMHURIYET CAD. NO:137
ABDULLAH BIRCAN ORTACA
ORDU JAPON ELEKTRONIK 04522253888 |YENI MAH KAHRAMAN
SAGRA CAD NO:77/A ORDU
RIZE VIZYON ILETISIM-MUSTAFA |0 464 225 0001 MARESAL FEVZI CAKMAK
OZGUN VE ORTAKLARI CAD. NO.9/6
SAKARYA ONER ELEK. 02642719398 |CUMHURIYET MAH. YAKIN
SOK N:10/A
SAMSUN KARDELEN SOGUTMA 03624358838 |ULUGAZI MAH. OSMANIYE
CAD. NO : 42 ILKADIM/
SAMSUN
SANLIURFA CELAL BAYER-BAYER 04143121516 |MARDIN YOLU
ELEKTRONIK CD.TICARET LISESI KAR.
ABUZEROGULLARI APT.8/C
USAK NURSEY ELEKTRONIK 027622397 16  |iSLICE MH. AVCILAR SK
NO:3/A
ZONGULDAK  |UZMAN ELEKTRONIK 03723165960 |ERDEMIR CD. NO:130 KDZ/

EREGLI

“Servislerin zaman zaman degisibilecegi icin cagri merkezi ile aradiginiz servisi teyit

edebilirsiniz.”
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ONEMLI UYARILAR

NAKLIYE VE TASIMA SIRASINDA DIKKAT EDILMESi GEREKENLER

1 - Cihazin fisini prizden ¢ikariniz

2 - Tasima sirasinda temizlik robotunuzu digurmeyin ,sarsmayarak darbe gormesini
onleyiniz.

3 - Urlinii normal kullanma konumunda tagiyiniz, miimkiinse orjinal malzemesiyle
paketleyerek tasiyin.

4 - Tasima sirasinda cihazin Ustlne agir bir sey koymayiniz.

Bakim-Onarim ve Kullanimda Uyulmasi Gereken Kurallar:

A Uyari Bu uyari simgesi tehlike anlamina gelir. Bedensel olarak yaralanabileceginiz
bir durumdasiniz, herhangi bir cihaz tzerinde galismadan 6nce elektrik devresinde
bulunan tehlikelerin farkinda olun ve kazalari dnlemek igin yapilmasi gereken
standart uygulamalari gerceklestirin.

Uyan Sistemi gli¢ kaynagina baglamadan énce kurulum talimatlarini okuyun.

Uyari Bu Urinun nihai imhasi tum ulusal yasalara ve duzenlemelere gore
gergeklestiriimedir.

Uyan Simsek etkinligi sirasinda sistem Gzerinde ¢alismayin ya da kablolari takip
clkarmayin.

Kullanim Sirasinda insan Ve Cevre Saglgi Agisindan Tehlikeli Veya
DikkatEdilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarilar:

Uyarilar

A Uyari Bu uyari simgesi tehlike anlamina gelir. Bedensel olarak yaralanabileceginiz
bir durumdasiniz, herhangi bir cihaz tzerinde galismadan 6nce elektrik devresinde
bulunan tehlikelerin farkinda olun ve kazalari dnlemek icin yapilmasi gereken
standart uygulamalari gerceklestirin.
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Kurulum Uyarisi

Temizlik robotunuzu kullanmadan 6nge kurulum talimatlarini okuyun.

Uzman Personel Uyarisi

Uyan Yalnizca egitimli ve uzman personel bu cihaz kurmali ve yerini degistirmelidir.

Uriin imha Uyarisi

Uyari Bu driiniin nihai imhasi tiim ulusal yasalara ve diizenlemelere gore
gergeklestiriimedir.

Simsek Etkinligi Uyarisi

Uyar Simsek etkinligi sirasinda sistem Gzerinde ¢alismayin ya da kablolari takip
ctkarmayin.

Kullanim Hatalarina iliskin Bilgiler:

Cihaz icin herhangi bir kullanim hatasi ¢gevrilen 6zgun belgede bulunamamistir, bunun
yerine asagidaki genel kurallar yaziimistir:

+ Cihazin tum baglantilar dikkatli yapiimalidir.

* Cihaz darbelere maruz birakilmamalidir.

* Cihaz kullanimi i¢in kullanma talimati okunmali ve uygulanmalidir.

* Cihaz kullanilirken herhangi bir siviyla temas ettirilmemelidir.

* Uygun kullanim kosullarinda kullanilmayan urunlerde hasar meydana gelebilir.

Tiiketicinin Yapabilecegi, Bakim-Onarim veya Uriiniin Temizligine iligkin
Bilgiler:

+ Cihaz temiz tutulmalidir. Toz, gesitli sivilar gibi yabanci maddelere maruz
birakilmamalidir.

» Donanim sorunlari igin uzman teknik servisle baglanti kurulmalidir. Cihaz uzman
personel tarafindan kurulmali ve bakimi yapiimalidir
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ALISTIRMA BILGILERI

Uriin Fisi_Komisyon Yetkisinde Diizenleme (AB) No 1061/2010

Tedarik¢i adi veya ticari markasi LG
Tedarikginin modeli FH4A8FDNK(0-9)
Nominal kapasite 9 kg
Enerji verimliligi sinifi A+++

AB 66/2010 sayil Diuzenlemesi uyarinca "EU Ecolabel"

oduliine hak kazanmistir Hayir

60 °C'de pamuklu programlari ve tam ya da yar yukte
40 °C'de 220 standart yilkama dongusu temelindekWs
cinsinden agirlikli yillik eneriji tiketimi (AEC), ve dusuk gug 131 kWh/yil
modlarinin tuketimi. Gergek yillik enerji tiketimi cihazin
nasil kullanildigina bagl olacaktir.

Enerji tiketimi

tam yUkte standart 60 °C pamuklu programi 0.63 kWh
yarim yUkte standart 60 °C pamuklu programi 0.58 kWh
yarim yUkte standart 40 °C pamuklu programi 0.47 kWh
Kapali modda ve agik birakilma modunda agirlikli gug

o 0.45 W
tuketimi

60 °C'de pamuklu programlari ve tam ya da yari yukte
40 °C'de 220 standart yikama dongusu temelindelitre 9500 litre/vil
cinsinden agirlikl yillik su tiketimi (AWC). Gergek yillik su y
tuketimi cihazin nasil kullanildigina bagliolacaktir.
A'dan (en verimli) G'ye (en verimsiz) bir skala tUzerinde A

kurutma verimlilik sinifi
Tam yukte standart 60 °C pamuklu program veya yarim 1400 dev/dak

yukte standart 40 °C pamuklu programdan dusukolanin

eristigi azami dondirme hizi ve tam ytikte standart 60 °C
pamuklu program veya yarim yiiktestandart 40 °C pamuklu 44 %
programdan yuksek olaninin eristigi kalan nem orani.

Etiket ve fisteki bilgilerle baglantili standart yikama
programlari, bu programlarin normal kirli pamuklu Buyuk Pamuklular 60
¢amasir igin uygun oldugu ve ener;ji ve su tiketimi bilegimi °C/40°C

baglaminda da son derecede etkili programlar oldugu;
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Uriin Fisi_Komisyon Yetkisinde Diizenleme (AB) No 1061/2010

Program suresi

tam yUkte standart 60 °C pamuklu programi 296 dak.

yarim yUkte standart 60 °C pamuklu programi 265 dak.

yarim yUkte standart 40 °C pamuklu programi 256 dak.

Acik birakilma modunun suresi (Tl) 10 dak.

Tam yukte standart 60 °C pamuklu programinin yikama

ve sikma asamalarinda 1 pW baglaminda dB(A) cinsinden 52172 dB(A)

ifade edilen havada akustik gurdltd emisyonlari

Ayakli
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@ LG

ITHALATCI FIRMA

LG Electronics Tic. A.S.

Kaptanpasa Mah. Piyalepasa Bulvari
No: 73 Ortadogu Plaza Kat: 7 34384
Okmeydani Sisli Istanbul
Tel:(0212)314 5252

Fax:(0212) 22261 44

URETICI FIRMA:

LG Electronics Inc.

84, \Wanam-ro, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do,
642-713, Korea

TEL: 82-2-3777-1114

Life's Good

Gagn Merkezi Telefonu : 444-6-543

Cagn Merkezi Adresi :
Kaptanpasa Mabh. Piyalepasa
Bulvari No:73

Ortadogu Plaza Kat:7 34384
Okmeydani / Sisli / istanbul
Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Cagri Merkezi

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Made in Korea



