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PECE O ZIVOTNI PROSTREDI

Doporuceni tykajici se Zivotniho prostfedi a ekonomiky

provozu o
—
Spotfeba energie a vody =

* Spotreba vody a spotfeba energie mohou byt ovlivnény hmotnosti
naplné. Chcete-li svj spotrebic vyuZit co nejlépe, vioZte do néj
maximalni mnozstvi suchého pradla pro dany program.

+ Kazda napln pradla do maximalniho mnozstvi uvedeného vyrobcem
pro jednotlivé programy pfispiva k usporam energie a vody.

* Nejucinnéjsi programy s ohledem na spotrebu energie jsou zpravidla
ty, které vyuzivaji nizsi teploty a delSi trvani.

* Hlu¢nost a zbytkovy obsah vihkosti jsou ovlivnény rychlosti
odstrfedovani: ¢im vyssi je rychlost odstfedovani ve fazi odstredovani,
tim je vysSi hlu¢nost a niZsi zbytkovy obsah vihkosti.

* Pfi prani mensich mnozstvi pradla pomUzZe snizit spotfebu vody a
energie automaticky systém rozpoznavani napiné.

* Pro malé a lehce znecisténé pradlo pouzivejte rychly program pro
usporu energie a vody.

* Praci prostredky pro studenou vodu mohou byt stejné ucinné i pfi
nizsich teplotach (asi 20 °C). Pri nastaveni na 20 °C se spotfrebuje
méné energie nez pfi 30 °C nebo vysSich teplotach.

Praci prostredek

* Praci prostfedek by mél byt zvolen v zavislosti na typu, barve,
zneciSténi tkaniny a teploté prani. A mél by byt pouZivan podle
pokynU vyrobce praciho prostredku. PouZivejte pouze praci
prostfedky, které jsou vhodné pro bubnové pracky (s pfednim
plnénim).

« Na mensi napln pouZivejte méné praciho prostiedku.
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Vybér dalSich moZnosti a funkci

* Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh pradla. Pro dosaZzeni nejlepSich
vysledkd postupuijte podle symbold na Stitku pro péci o tkaniny.

* Pro prani normalné a silné znecisténé napliné je doporucovana
moznost predpirky.

Likvidace obalového materialu

* Obalové materialy jsou navrzeny tak, aby chranily spotrebic pred
neoCekavanym poskozenim béhem prepravy.

* Po instalaci spotFebice zlikvidujte obalovy odpad podle recyklacnich
symbol{ typl materidl. Obalovy odpad odloZte do pfislusnych
kontejner( k recyklaci.

Likvidace starého pristroje

elektrickych a elektronickych vyrobkd (WEEE) je nutné
likvidovat oddélené od linky komunalniho odpadu.

« Staré elektrické vyrobky mohou obsahovat nebezpecné
latky, takZe spravna likvidace starych pfistroji pomuze
zabranit potencidlnim negativnim ddsledklm pro Zivotni
prostredi a lidské zdravi. Staré pfistroje mohou obsahovat
znovu pouzitelné dily, které Ize pouzit k opravé dalSich
vyrobk( a dalsi cenné materidly, které Ize recyklovat a
Setfit tak omezené zdroje.

* Spotiebi¢ mlZete zanést bud do obchodu, kde jste ho
zakoupili nebo se obratit na mistni spravu komunalnich
odpadd, kde ziskate podrobné informace o autorizovaném
sbérném misté WEEE. Pro posledni aktualni informace z
vasi zeme si prosim prostudujte web www.lg.com/global/
recycling

ﬁ * Tento symbol preskrtnutého koSe znaci, Ze odpad z
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BEZPECNOSTNI POKYNY
PRED POUZITIM SI PRECTETE VSECHNY POKYNY

Nasledujici bezpecnostni pokyny jsou urceny pro predchazeni
nepredvidanym nebezpecim, poskozenim nebo nespravné obsluze
zarfizeni.

Pokyny jsou rozdéleny na ,VAROVANI' a ,UPOZORNENT, viz podrobny
popis nize.

Bezpecnostni hlasky

A Tento symbol oznacuje udalosti a obsluhu, které mohou mit za
nasledek vznik rizika. Podrobné si prectéte text oznaceny
timto symbolem a postupujte podle pokyn(, abyste predesli
vzniku rizika.

A VAROVANI
Tento symbol oznacuje situace, kdy mdze mit nedodrzeni
pokyn( za nasledek zavazné zranéni nebo usmrceni osob.

A UPOZORNENI
Tento symbol oznacuje situace, kdy mlze mit nedodrzeni
pokynu za nasledek lehké zranéni nebo poskozeni zarizeni.

VAROVANI

A\ VAROVANI
Abyste pfi pouZivani tohoto vyrobku sniZili riziko vzniku poZaru, umrti,
zasazeni elektrickym proudem nebo zranéni ¢i popaleni osob,
dodrzujte zakladni bezpecnostni opatfeni, v€etné nasleduijicich:

Technicka bezpec€nost

* Toto zafizeni mohou déti starsi 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi,
senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatecnymi
zkuSenostmi a znalostmi pouZivat pod pfimérenym dozorem nebo
pokud byly obeznameny s pokyny pro bezpecné pouzivani zafizeni a

VNILS3D
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porozumély moZznym nebezpecim. DohliZejte na déti, aby si s
pFistrojem nehraly. Déti nesmi bez dozoru provadét Cisténi a
uzivatelskou udrzbu.

+ Déti mladsi 3 let by se bez stalého dozoru nemély v blizkosti zafizeni
pohybovat.

* Je-li napajeci kabel poSkozen, musi byt nahrazen vyrobcem,
opravarem nebo podobné kvalifikovanymi osobami, abyste predesli
ohroZeni.

* Vétraci otvory nesmi byt blokovany kobercem.
* Tento spotrebic je ur¢en pouze pro pouziti v domacnosti.

* PouZijte novou hadici nebo sadu hadic dodavanou se zarizenim.
Opétovné poufZiti starych hadic miZe mit za nasledek Unik vody a
nasledné poskozeni majetku.

* Tlak vody musi byt mezi 50 kPa a 800 kPa.

Maximalni kapacita

Maximalni kapacita pri nékterych cyklech pro suché pradlo, které se ma
prat, je 17 kg.

Doporucend maximalni kapacita se miZze pro jednotlivé praci
programy lisit. Chcete-li dosdhnout dobrych vysledk( prani, vyhledejte
si podrobné informace v tabulce programii v kapitole PROVOZ.

Instalace

* Toto zafizeni by mélo byt prepravovano dvéma nebo vice osobami,
které jej bezpecné drZi.

* Zarfizeni neinstalujte ve vihkém a praSném prostredi. Zarizeni
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv mistg,
které muUze byt vystaveno povétrnostnim vlivim, napt. pfimému
slunecnimu svétlu, vétru, desti nebo teplotam pod bodem mrazu.

* Zkontrolujte, zda je zastrcka zcela zasunuta do zasuvky.

* SpotFebi¢ nezapojujte do vicezasuvek, rozdvojek nebo k
prodluZovacimu kabelu.
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+ Napajeci zastrcku, dodavanou se zarizenim, neupravujte. Pokud
neodpovida dostupné zasuvce, zajistéte provedeni montaze vhodné
zasuvky odbornym elektrikarem.

L

* Tento spotrebic je vybaven sitovym kabelem se zemnicim vodi¢em a a
ochrannym kolikem. Zastrcka musi byt pfipojena do vhodné zasuvky, =
kterd je nainstalovdna a uzemnéna v souladu s veskerymi mistnimi  $

zakony a predpisy.

* Nespravné pripojeni zemniciho vodice mlze mit za nasledek riziko
zasazeni elektrickym proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zafizeni
spravné uzemnéno, obratte se na odborného elektrikare nebo
servisniho technika.

Obsluha

* Nikdy neuvadéjte zarizeni do provozu, pokud je poSkozené, vadné,
castecné demontované nebo pokud chybi ¢i jsou poSkozené nékteré
soucasti v€etné poskozeného napajeciho kabelu nebo zastrcky.

* NepouZivejte zadné ostré objekty na ovladaci panel k obsluze
spotrebice.

* Nepokousejte se oddélit Zadné panely nebo rozmontovat spotrebic.

* Neopravujte ani nevymeénujte Zadné dily zafizeni. VeSkeré opravy a
servis musi provadét kvalifikovani servisni pracovnici, neni-li v této
pFirucce uzivatele doporuceno jinak. PouZivejte pouze schvalené
tovarni dily.

* Kdyz jsou dvirka plniciho otvoru oteviena, netlacte na né shora
nadmérnou silou.

* Nevkladejte do zarizeni zvifata, napf. domaci mazlicky.

* Neperte Zadné Casti obleceni, které jsou vyrobcem oznaceny na Stitku
jako nevhodné pro prani.

* V bezprostredni blizkosti pod zafizenim a v jeho okoli neskladujte
horlavé materidly, napf. cupaninu, papir, hadry, chemikalie atd.

* Nenechavejte otevrena dvirka zafizeni. Otevrena dvirka lakaji déti,
aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zafizeni, coz by mohlo mit
za nasledek poskozeni zafizeni nebo zranéni osob.
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Do zafizeni nevkladejte ani v ném neperte nebo nesuste textilie, které
byly ¢iStény, nasaknuty nebo potfisnény hoflavymi nebo vybusnymi
latkami (jako jsou vosky, odstrariovace voskd, oleje, barvy, benzin,
odmastovaci kapaliny, roztoky pro suché ciSténi, petrolej, benzin,
odstranovace skvrn, terpentyn, rostlinny olej, kuchyrisky olej, aceton,
alkohol atd.). Pfi nespravném poufziti by mohlo dojit k poZaru nebo
vybuchu.

V blizkosti spotfebice nepouZivejte ani neskladujte hoflavé nebo
vznétlivé latky (ether, benzen, alkohol, chemikalie, LPG, horlavé
spreje, benzin, fedidlo, ropu, insekticidy, osvéZovace vzduchu,
kosmetiku, atd.).

Nikdy nesahejte do zarizeni, pokud je v provozu. Vyckejte, dokud
nedojde k upInému zastaveni bubnu.

Nedotykejte se dvifek béhem programu vyuzivajicich vysokou
teplotu.

V pfipadé uniku vody ze spotfebice nebo zaplaveni podlahy odpojte
sitovou zastrcku a obratte se na zakaznické informacni stfedisko
spolecnosti LG Electronics.

Zavrete vodovodni kohoutky, abyste snizili tlak na hadice a ventily a
minimalizovali unik, pokud by doslo k prasknuti nebo poskozeni.
Zkontrolujte stav plnicich hadic, mély by byt vyménény po 5 letech.

V pfipadé uniku plynu (isobutanu, propanu, zemniho plynu, apod.) v
domacnosti se spotrfebice ani zastrcky nedotykejte a mistnost
okamzité vyvétrejte.

Pokud dojde v zimnim obdobi ke zmrznuti odtokové hadice nebo
hadice privodu vody, pouZivejte pracku vyhradné po jejim
rozmrazeni.

VSechny praci prostfedky, avivaze a bélici prostfedky udrzujte mimo
dosah déti.

Nedotykejte se zastrcky ani ovladacich prvkd zarizeni vihkyma
rukama.

Napajeci kabel nadmérné neohybejte ani na néj nepokladejte tézké
predméty.

Béhem prani se nedotykejte vody, ktera je vypusténa ze spotfebice.
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* Ujistéte se, Ze odtok funguje spravné. Pokud neni voda spravné
vypusténa, mlze dojit k zaplaveni podlahy.

* Je-li teplota vzduchu vysoka a teplota vody je nizkd, mUZe dojit ke
kondenzaci a tim k zvlhnuti podlahy.

« Otrete necistoty nebo prach z kontaktd zastrcky.

Udrzba

* Pred CiSténim zarizeni odpojte od zdroje napajeni. Nastaveni
ovladacich prvkd na hodnotu VYPNUTO nebo prechod do
pohotovostniho reZimu neodpoji zafizeni od zdroje napajeni.

* Po Uplném odstranénivlhkosti a prachu bezpecné zapojte elektrickou
zastrcku do zasuvky.

* Pfi CiSténi nestfikejte vodu dovnitf ani na vnéjsi povrch zafizeni.
* Nikdy nevypojujte spotfebi¢ tahem za sitovy kabel. VZdy pevné
uchopte elektrickou zastrcku a vytahnéte ji pfimo ze zasuvky.

* Rozebirat, opravovat nebo upravovat spotrebic¢ by méli pouze
kvalifikovani servisni pracovnici z LG Electronics. Pokud chcete

premistit a instalovat spotfebic na jiné misto, obratte se na
zakaznické informacni stredisko spole¢nosti LG Electronics.

Likvidace

* Pfed vyrazenim starého pfistroje jej odpojte od elektrické sité. Abyste
zamezili nespravnému pouZiti pfistroje, odfiznéte pfimo za
pFistrojem sitovy kabel.

* VeSkeré obalové materialy (nap¥. plastové pytle nebo polystyren)
odstrante z dosahu déti. Obalové materidly mohou zpUsobit uduseni.

+ Pred likvidaci tohoto spotfebice odpojte napajeci kabel a odmontujte
dvirka, abyste zabranili nebezpeci uvéznéni déti nebo malych zvifat
uvnitr spotrebice.

VNILS3D
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INSTALACE

Dily a specifikace

POZNAMKA

+ Vzhled a technické Udaje spotrebice se mohou v rdmci zvySovani kvality bez pfedchoziho upozornéni
zménit.

Pohled zepredu Pohled zezadu

© ovladaci panel © sitova zastreka
(2] Viysuvna zasuvka na praci prostiedek o PFepravni Srouby
© Buben © Odtokova hadice
O Dvitka

O Krytka

O Filtr odtokového gerpadia
@ Vypoustéci zatka

O Vvyrovnavaci noha
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PFisluSenstvi

Protiskluzové podlozky*1

Obloukovy drzak pro upevnéni odtokové hadice

Krytky pro zakryti otvor(l pro pfepravni Srouby

——

Stahovaci paska*1

*1 Dodavané prislusenstvi se mdze lisit v zavislosti na zakoupeném modelu.

Technické udaje

<

=

VNILS3D

Modelu F171P1CY2W
Napéjeni 220-240 V~, 50 Hz
Hmotnost 87 kg
Rozméry(mm)
w D’
D
- —
| H
H
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W 700 D 770 H 990

1396

Informace o LED osvétleni
Tento vyrobek obsahuje zdroj svétla s tfidou
energetické ucinnosti G.

+ LED osvétleni se automaticky zapne a vypne v
kaZzdé z nasledujicich situaci:

- kdyzZ otevrete a zavrete dvifka,

- kdyz stisknete tlacitka Napajeni a Start/
Pauza.

+ LED osvétleni nelze ztlumit.
+ LED osvétleni neobsahuje rtut.

+ Viz www.lg.com/global/recycling.

e |
POZNAMKA
+ Tato funkce je k dispozici pouze u vybranych
modeld.

Pokud LED osvétleni nepracuje

Zavrete dvirka a znovu je otevrete nebo stisknéte
tlacitko Napdajeni. Pokud se LED osvétleni
nerozsviti, kontaktujte zakaznické informacni
stfedisko spolecnosti LG Electronics. Nepokou3ejte
se LED osvétleni odstranit.

@

V! v

@=E T

N s 2
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PoZadavky na misto
instalace

Pfed instalaci spotfebice zkontrolujte nasledujici
informace a ujistéte se, zda je spotfebic instalovan
na spradvném misté.

Misto instalace

+ Tento spotfebi¢ musi byt nainstalovan na pevné
podlaze, aby se minimalizovaly vibrace béhem
odstredovaciho cyklu. Betonova podlaha je
nejlepsi, protoZe béhem odstfedovaciho cyklu je
mnohem méné nachylna k vibracim nez dfevéné
podlahy nebo koberce.

+ Nelze-li se vyhnout instalaci zafizeni v blizkosti
plynového sporaku nebo béznych kamen, musi
byt mezi pracku a zdroj tepla vloZena izolacni
deska (850 x 600 mm), jejiz povrch musi byt na
strané u topného télesa potazeny hlinikovou
folii.

+ Zajistéte, aby bylo zafizeni po instalaci snadno
pfistupné technikovi pro pfipad opravy.

+ Pfiinstalaci spotFebice sefidte vSechny Ctyfi
nozicky pomoci dodaného klice na Srouby, aby
byl spotfebic stabilni.

+ Ujistéte se, Ze je zde dostatek mista pro uplné
otevreni dvifek spotrebice.

+ Aby byla zajisténa dostatecna vile pro privodni
hadice, odtokovou hadici a proudéni vzduchu,
ponechte minimalni vali po stranach nejméné 20
mm a 100 mm za spotfebicem. Nezapomerite na
stény, dvere nebo podlahové listy, které mohou
zvysit poZzadované vzdalenosti.

N |

TB

I B

A C

e
C

Index Svétla vySka (mm)
B 5
I
C 20 .

Index Svétla vySka (mm)

A 100

=

A VAROVANI

+ Toto zafizeni je uréeno pouze pro poufZiti v
domdacnosti a nesmi se pouZivat v mobilnich
prostfedich.

VNILS3D

DFevéné podlahy (dutinové
podlahy)

Pfi instalaci spotfebice na dfevéné podlahy
pouzijte pryZzové misky, abyste snizili nadmérné
vibrace a nerovnovahu. Podlaha ze dfeva nebo
laminatu m0Ze prispét k nadmérnym vibracim a
nerovnovaze, chybam a nespravnému fungovani.

&y

+ Abyste vibracim predesli, doporuujeme u viech
nozek pracky pouzit pryzové misky s minimalni
tloustkou 15 mm @, které budou pfisroubovany
nejméné ke dvéma podlahovym nosnikim.

+ Pokud je to mozné, nainstalujte zafizeni do
nékterého z rohd mistnosti, kde je podlaha
stabilngjsi.

* Pro sniZeni vibraci nasadte pryZové misky.

A UPOZORNENI

+ Pokud je spotFebi¢ instalovan na nerovné
podlaze (napf. dfevéna podlaha), zaruka
nepokryva 7adné skody a naklady vzniklé kvali
instalaci na takové nerovné podlaze.
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POZNAMKA

PryZové misky (dil ¢. 4620ER4002B) mUzete
zakoupit v servisnim stfedisku LG.

+ Zastrcka elektrického napéjeni musi byt

pFipojena do vhodné zasuvky, ktera je odborné
nainstalovdna a uzemnéna v souladu s
veSkerymi mistnimi zakony a predpisy.

Vétrani pfi instalaci:

Ujistéte se, Ze proudéni vzduchu okolo zafizeni
nebude naruSovano koberci, rohozkami atd.

Teplota prostredi

Neinstalujte zafizeni v mistnostech, kde by
mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé
hadice mohou pod tlakem prasknout.
Spolehlivost elektronické Fidici jednotky mize
byt pfi teplotach pod bodem mrazu snizena.

Pokud je dodavka zafizeni realizovana v zimnim
obdobi a teplota se pohybuje pod bodem mrazu,
umistéte spotfebic pfed uvedenim do provozu
na nekolik hodin do mistnosti s pokojovou
teplotou.

Elektrické pripojeni

NepouZivejte prodluzovaci pfivod ani
rozbocovaci zasuvku.

Po ukonceni provozu vzdy odpojte zafizeni od
elektrické sité a vypnéte privod vody.

Zarizeni pfipojujte k uzemnéné zasuvce
zapojené podle platnych predpisl pro
elektrickou instalaci.

Zafizeni musi byt umisténo tak, aby byla zastrcka
snadno pFistupna.

Zasuvka elektrické energie se musi nachazet do
1 m od jedné ze stran spotrebice.

A VAROVANI

Opravy spotfebite mohou provadét pouze
kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy
provadény nezkusenymi osobami, mdze to mit
za nasledek zranéni osob nebo zavaznou
poruchu. Obratte se na mistniho autorizovaného
servisniho pracovnika spole¢nosti LG.

Rozbaleni spotrebice

Zvednuti zaFizeni z

polystyrenové podlozky

Po odstranéni krabice a dopravniho materidlu

vyzvednéte spotfebic z pénové zakladny.

t\ g

o

« Ujistéte se, Ze podpéra bubnu @* vychazi
spolecné se zakladnou a neni zasekla ke dnu
spotrebice.

+ Pokud je pro odstranéni lepenkové spodni ¢asti
obalu nutné zafizeni polozit @, vzdy chrafite
stranu zafizenfi a poloZte jej opatrné na bok.
Nepokladejte zafizeni na pfedni nebo zadni
stranu.

* Dodavané prislusenstvi se mlze liSit v zavislosti

na zakoupeném modelu.

Demontaz prepravnich Sroubl

Abyste zabranili silnym vibracim a poskozeni
spotrebice, odstrante prepravni Srouby a prichytky.

1 Pocinaje spodnimi dvéma prepravnimi Srouby
@, pouijte ki€ (je soucasti dodavky), abyste
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pIné uvolnili vSechny prfechodové Srouby
otocenim proti sméru hodinovych rucicek.

2 Demontujte sestavy Sroubt mirnym
protacenim, zatimco je vytahujete ven.

3 Nasadte krytky otvor.
+ Vyhledejte kryty otvor(l @ priloZené
v bali¢ku s prisluSenstvim nebo pfipevnéné
k zadni €asti.

POZNAMKA

+ Uschovejte prepravni Srouby a pfichytky pro
budouci poufZiti.

+ Prepravujte tento spotrebic tak, abyste predesli
poskozeni, jak je uvedeno niZe:

- Prepravni Srouby znovu nainstalujte.

- Napajeci kabel pfipevnéte k zadni strané
spotrebice.

Vyrovnani zafizeni

Kontrola polohy

L
PFi Uhlopricném zatlaceni na okraje horni desky by
se spotFebi¢ nemél viibec pohybovat nahoruadold {3
(zkontrolujte oba sméry). %‘
+ Pokud se pfistroj pfi Sikmém zatlaceni horni >

desky spotrebice kymaci, znovu nastavte nohy.

+ Poinstalaci zkontrolujte, zda je spotfebic
dokonale ve vodorovné poloze.

p |
POZNAMKA

+ Podlahy ze dfeva nebo laminatu mohou
pfispivat k nadmérnym vibracim a nerovnovaze.
Zesileni nebo vyztuzZeni dievéné podlahy mlze v
tomto pripadé vést k zastaveni nebo snizeni
nadmérného hluku a vibraci.

+ Nikdy se nepokous3ejte zarovnat veSkerou
nerovnou podlahu pod spotfebicem
podkladanim dfevénymi Spaliky, kartonem nebo
podobnymi materidly.

Nastaveni a aprava polohy
nohou

PFi instalaci spotfebice musi byt spotfebic
zarovnan a dokonale vyrovnan. Pokud neni
spotfebi¢ zarovnan a spravné vyrovnan, mize dojit
k poSkozeni spotrebice nebo nemusi spravné
fungovat.

1 Pokud je podlaha nerovng, otacejte
vyrovnavaci nozZickou podle potFeby.
+ Nevkladejte pod nozicky kusy dreva atd.
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+ Zajistéte, aby vSechny Ctyfi noZicky byly hodinovych rucicek proti spodni strané
stabilni a spocivaly na podlaze. spotrebice.

Eﬁ

4 Zkontrolujte, zda jsou vSechny pojistné matice
ve spodni ¢asti spotfebice radné zajiStény.

POZNAMKA
+ Spravné umisténi a vyrovnani spotfebice zajisti
dlouhodoby, spravny a spolehlivy provoz.

+ Spotfebi¢ musi byt ve 100% vodorovné poloze a
musi byt pevné postaven na tvrdé, rovné
podlaze.

+ PFi zatéZi nesmi dochdzet ke ,kyvani” pres rohy.

~ s ¢ Zamezte namoceni noZicek spotfebice.
POZNAMKA V opa¢ném pFipadé muze dojit k vyskytu vibraci
nebo hluku.

+ Neinstalujte pracku na sokl, podstavec nebo
vyvySeny povrch, pokud nebyly vyrobeny
spolecnosti LG Electronics a ur€eny pro poutziti s
timto modelem.

Pouziti protiskluzovych

podloZek
2 Zkontrolujte, zda je spotfebic perfektné Tato moZnost se miZe lisit v zavislosti na
umist&n pomoci vodovahy @. zakoupeném modelu.

Pokud instalujete pracku na kluzky povrch, miize
T dojit z dGvodu nadmérnych vibraci k jejimu
[T posunuti. Nespravné vyrovnani mdze mit za
] Ol nasledek hluk a vibrace. Pokud dojde k této situaci,
9 vloZte pod polohovatelné nozky protiskluzové
podlozky a vyrovnejte vysku.

1 ocistete podlahu, aby bylo mozné pfipevnit
protiskluzové podlozky.

+ Suchym hadfikem odstrante cizi predméty a
vlhkost. Pfi vyskytu vihkosti by mohlo dojit k
uvolnéni protiskluzovych podloZek.

3 Zajistéte vyrovnavaci nozicku pomoci
pojistnych matic @ otocenim proti sméru
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2 Po umisténi zafizeni do prostoru instalace
vyrovnejte vysku.

3 Protiskluzovou podloZku umistéte pfilnavou
stranou @ na podlahu.

* Nejefektivnéjsim zpldsobem je instalace
protiskluzovych podloZek pod predni nohy.
Pokud je obtizné umistit podlozky pod
predni nohy pfistroje, pfidejte je pod zadni
nohy.

=
) D

Z

4 Umistste spotrebic na protiskluzové podlozky.

+ Neprikladejte pFilnavou stranu @
protiskluzovych podloZek k nohdm
spotrebice.

p |
POZNAMKA

+ Dal3i doplfikové protiskluzové podlozky je
mozné objednat v servisnim stredisku LG
Electronics.

PFipojeni hadice prFivodu
vody

Poznamka k pfFipojeni

+ Tlak vody se musi nachazet mezi hodnotami 50
kPa a 800 kPa (0,5-8,0 kgf/cm?). Je-li tlak vody
vétsi nez 800 kPa, mélo by byt nainstalovano
dekompresni zafizeni.

+ Pravidelné kontrolujte stav pfivodné hadice vody
a v pripadé nutnosti ji vyménte.

- |
POZNAMKA
+ Neutahuijte pFivodni hadici vody pfili$ ani k
jejimu utazeni na pFivodni ventily nepouzivejte — EEl
mechanické nastroje. N
m
* Pro pfipojeni k pfivodu vody neni potfeba zadna ¢
dal3i ochrana pred zp&tnym tokem. =
>

Kontrola pryZzového tésnéni

S hadicemi pfivodu vody se dodavaiji dvé pryZzova
té&snéni @. PouZivaji se k tomu, aby se zabrénilo
vytékani vody. Ovérte, zda je pripojeni ke
kohoutkdm dostatecné tésné.

+ Na dotaZeni pfivodnich hadic vody nepouZivejte
mechanicka zafizeni, jako napf. paky. Ujistéte se,
Ze zakriveny konec pfivodni hadice vody je
pfipojen ke spotfebici.

PFipojeni hadice k
vodovodnimu kohoutku

PFipojeni Sroubovaci hadice ke kohoutu se
zavitem

PriSroubujte konektor pfivodni hadice k
vodovodnimu kohoutku. Utdhnéte ru¢né pouze
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pomoci mékkého hadfiku. Nedotahujte pfivodni + Zajistéte, aby hadice nebyla zalomena nebo
hadici Zddnym mechanickym zarizenim. zachycena.

Instalace odtokové hadice

Montaz odtokové hadice a
obloukového drzaku

Odtokova hadice nesmi byt pfipojend vySe nez 100
cm nad podlahou. Nemusel by pak byt zajiStén

odtok vody ze zafizeni nebo by mohla voda vytékat
pomalu.

+ Spravné upevnéni odtokové hadice umozni
zamezit poskozeni podlahy z ddvodu Gniku vody.

POZNAMKA

+ Po pripojeni pfivodni hadice na vodu k
vodovodnimu kohoutku pustte vodu a <100cm
vyplachnéte cizi Iatky (necistoty, pisek, piliny,
atd.) z vodovodniho potrubi. Napustte vodu do <145cm |
nadoby a zkontrolujte jeji teplotu.

PFipojeni hadice ke spotrebici Vi

Privodni hadici naSroubujte na ventil pfivodu vody
na zadni strané spotfebice.

BV pFEpad.é.modeI.u > jeq,mlm pFivo@em VOdX . + Pokud je odtokova hadice pfiliS dlouhd, nesnazte
neprlpOJVLthe hadicik F,)”VOdu teplé vody. Pripojte se ji zatlacit zpét do zafizeni. Mohlo by to mit za
pouze pfivod studené vody. nasledek abnormaini hluk.

p T
POZNAMKA

+ Pokud po pripojeni voda z hadice unika, opakujte
stejné kroky. Pro pfivod vody poufZijte
nejstandardnéjsi typ kohoutu. V pfipadé, Ze je
kohout hranaty nebo pfilis velky, odstrarite pred
instalaci kohoutu na adaptér vodici desku.
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+ Pfiinstalaci odtokové hadice do umyvadla
zajistéte jeji koncovku lankem.

<

=

VNILS3D
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Prehled navodu k obsluze

PouZiti spotrebice

Pfed prvnim pranim zvolte praci program Bavlna a
pFidejte polovi¢ni davku prasku. Spustte spotFebic,

aniz by v pracce bylo obleceni. Takto mUzZete z

bubnu odstranit usazeniny a vodu, které mohly v

pracce zGstat z vyroby.

1 Roztfidte obleceni a vloZte ho do pracky.

+ Roztfidte obleceni, jak je potFeba, podle typu
textilie, miry znecisténi, barvy a velikosti.

Otevrete dvirka a vloZte obleceni do
spotrebice.

A UPOZORNENI

+ Pred zavienim dvifek se ujistéte, Ze se vSechny

kusy obleceni a predméty nachazeji uvnitr

bubnu a nevycnivaji na gumové tésnéni dvirek,
kde se mohou zachytit pfi zavieni dvifek. Pokud
tak neucinite, mGze dojit k poskozeni tésnéni

dvitek a obleceni.

+ Odstrafite predméty z ohebného tésnéni dvirek,
abyste predesli poskozeni pradla nebo tésnéni

dvirek.

Pridejte Cistici prostfedky nebo praci prasek a

avivaz.

PFidejte odpovidajici mnoZzstvi praciho
prostredku do zasobniku na praci
prostfedky. V pFipadé potfeby pridejte do
pFislusnych &asti zasobniku bélidlo nebo
avivaz.

Zapnéte spotfebic.

Stisknéte tlacitko Napdjeni a zapnéte
spottebic.

Zvolte pozadovany praci program.

Stisknéte opakované tlacitko programu
nebo otacejte voliem programd, dokud
neni vybrén poZadovany program.

Nyni zvolte teplotu prani a rychlost
odstredovani. Vénujte pozornost stitkdim
uddvajicim péci na vaSem obleceni.

Spustte program.

Pro docasné pozastaveni programu
stisknéte tlalitko Start/Pauza. Spotfebic se
zatfese kratce bez vody, aby bylo mozné
zjistit hmotnost napIné. Pokud nebude
stisknuto tlacitko Start/Pauza do jisté doby,
dojde k vypnuti pracky a vSechna nastaveni
budou vymazana.

Konec programu.

Po dokonceni programu zazni melodie.
Abyste sniZili miru pomackani, ihned
vyjméte pradlo ze spotFebice. Po vyjmuti
pradla zkontrolujte, zda nedoslo k zachyceni
drobnych predmétd v tésnéni dvirek.
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Ovladaci panel
Skutecny ovladaci panel se mze lisit dle modelu.
. . [
Funkce na ovladacim panelu e
m
(V2§
_|
e =
>

PARNI CYKLUS
Bavina

Eco 40-60
Silné znecisténé
Détska péce

Rychlé prani
Tiché prani
Syntetika
Pokryvky

Hygiena Vinage
[ Antialergeni Méchéani+0dstfedéni
Sportovni obleceni Nacist program

" " " Pied- Prani Méich.  Odsti.
i ©Parniprani

i 1 © TurboWash™ :

ot | Oblibeny
 Dakovystart ;= Nomac 1 Unttooioeny
i = Predpirka = Nspfidrzenin = 1000 p

i+ = Intenzivni = Machani** = 800
! = Normaini = Machan" = 600

i = Usetiitcas = Normaini = 400

| Odlozeny start
HETE

 Bez pomackani §

Zvuk H

-y - [EpT—

o °

© | Napdjeni - tlaitko pro zapnuti/vypnuti

+ Stisknéte toto tlacitko pracku zapnéte nebo vypnéte.

© | Voli¢ programii

+ Programy jsou k dispozici podle typu pradla.

* Zvoleny program signalizuje pFislusna kontrolka.

© | Tladitko Start/Pauza

+ Toto tlacitko se pouZiva ke spusténi praciho programu nebo zastaveni praciho programu.

+ Je-li tfeba docasné zastavit praci program, stisknéte toto tlacitko.

© | Dalsi moZnosti a funkce

displeji se rozsviti odpovidajici symbol.

Dalkovy start

Wi-Fi

spotrebice k aplikaci LG ThinQ.

+ Chcete-li pouzit dalsi funkce, stisknéte a pfidrzte odpovidajici tlacitko po dobu 3 sekund. Na
+ To vam umozni vybrat doplfujici program, ktery se pFi aktivaci rozsviti.

S aplikaci LG ThinQ mUZete pouZit smartphone k dalkovému ovladani vaseho spotebice.
* Chcete-li pouZit tuto funkci, podivejte se na INTELIGENTNI FUNKCE.

Stisknéte a podrZte tlacitko OdloZeny start po dobu 3 sekund, aby se inicializovalo pfipojeni
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Popis
@ | PFizpusobeni tlagitek praciho programu
Pomoci téchto tladitek miZete upravit teplotu vody, rychlost odstredéni a Uroven znecisténi pro
vybrany program.
+ Na displeji se zobrazi aktualni nastaveni.
+ Stisknutim tlacitka pro tuto moznost vyberte dalSi nastaveni.
@ | Displej

+ Na displeji je zobrazeno nastaveni, odhadovany zbyvajici ¢as, volby a stavova hlaSeni. Po
zapnuti spotfebice se na displeji rozsviti vychozi nastaveni.

+ Béhem automatického detekovani hmotnosti davky displej na ovladacim panelu blika.

Zobrazeni casu a stavu

' __°

o - m— — g - -— |
§Pfekd- Prani Mach.  Odstf. " '-' '. '

e = e 00T

|

Popis
@ | Stavové indikatory programu

+ Kdy?Z je spustén praci program, LED kontrolka aktivni faze blika a LED kontrolky zbyvajicich fazi
zUstanou svitit. Po dokonceni faze LED kontrolka zhasne. Pokud je cyklus pozastaven,
pFestane LED kontrolka aktivni faze blikat.

© | 0dhadovany zbyvajici cas

+ Po vybéru praciho programu se zobrazi vychozi €as vybraného programu. Vychozi ¢as se
mUZe zménit pFi vyb&ru moznosti.

+ Pokud se na displeji zobrazi ---, zobrazi se Cas poté, co snimac hmotnosti zjisti velikost davky.
To je normalni.

+ Zobrazeny as je pouze odhadovany. Tento Cas je zaloZen na bé&Zznych provoznich
podminkach. Skute¢ny ¢as mize ovlivnit nékolik vnéjSich faktord (hmotnost davky, teplota
mistnosti, teplota vstupni vody, atd.).

© | & se rozsviti pi zahajeni cyklu a dvefe jsou zaméené.

0 se rozsviti, kdyZ je ovladaci panel uzamcen.

© | = serozsviti, kdy? je zaFizeni pFipojeno k domaci siti Wi-Fi.
O | ® se rozsviti, kdy? je aktivovana funkce dalkového ovladani.
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PFiprava pradla na prani -

P P P POZNAMKA

Davku pro prani roztfidte, abyste dosahli + Obecné informace o pracich symbolech na

nejlepsich vysledku, a poté oblecent pripravte Stitcich pro pédi o tkaniny naleznete nawebuy SR
podle znacek na Stitcich uvadéjicich péci. spole¢nosti Ginetex (www.ginetex.ch). y

=

Tridéni obleceni

Ohz |0

VNILS3D

« Uroven znedisténi (Silné, Normalni Lehké):
Oddélte odév podle Grovné znecisténi. Pokud je
to mozné, neperte silné zneciSté&né kousky
s lehce znecisténymi.

+ Barva (Bila, Svétla, Tmava): Perte tmavé nebo
barevné obleceni oddélené od bilych nebo
svétlych barev. Michani barveného obleceni se
svétlym oblecenim mUZe mit za nasledek prenos
barvy nebo zménu barvy svétlejSiho obleceni.

Kontrola obleceni pred

+ Cupanina (Zdroje cupaniny, Sbé&race cupaniny): nalozenim do praCky

Perte tkaniny produkujici cupaninu oddélené od « Aby se pfi odstfedovani naplii rovnomérné

tkanin, které sbiraji cupaninu. Zdroje cupaniny rozloZila, kombinujte v naplni velké a malé &asti
mohou zpusobit Zzmolkovani a chlupaténi na obleéent.

sbéracich cupaniny.
paniny + Neperte samostatné malé kousky. Pfidejte 1 - 2

podobné kousky do davky na prani a zabrante
- e . . tak nevyvazené zatézi.
Kontrola Stitku s informacemio

Zkontrolujte vSechny kapsy, abyste se ujistili, ze

péEI o obleceni budou skutecné prazdné. Pfedméty jako

L hrebiky, vlasové sponky, zapalky, pera, mince
Tyto symboly obsahuji informace o sloZeni textilu a nebo Klite mohou vag spotebi¢ i pradio
doporuceném zpUsobu prani nebo cisténi. poskodit.

Symboly na Stitcich obleceni

Symbol Druh prani/tkaniny é A 2

« Normalni prani —

+ Bavlna, SmiSené pradlo
Syntetika, smiSené tkaniny « Pokud perete obletenis dlouhymi p¥ipevnénymi
pasky, svaZte je nebo poufZijte sitku na pradlo.

Syntetika

Specidlni jemné prani
Na drobné kousky pradla, jako jsou rukavy,
puncochy, pun€ochace, spodni pradlo a
ponozky, pouzivejte sitku na pradlo, abyste
zabranili jejich uviznuti mezi bubnem a tésnénim
*+ Vina, hedvabi dvitek.

Jemné pradlo

* Pouze ru¢ni prani

+ Neperte + Sitku na pradlo naplrite méné nezZ do poloviny
a perte ji s ostatnim pradlem. Nepreplfiujte ji ani
ji neperte oddélené, protoze by mohlo dojit

k nevyvazenosti bubnu, coz by vedlo

k nedostacujicimu cyklu odstFedovani.

X|E GGG
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+ Zapnéte zipy, hacky a Sndrky, aby nedoslo k
jejich zatrhnuti s ostatnim pradlem.

+ PFedbéZné oSetfete znec€isténa mista a skvrny
pomoci vody s rozpuSténym malym mnoZzstvim
praciho prostredku, abyste usnadnili uvolfiovani
necistot.

PFidavani pracich
prostiedki a avivazi

Davkovani praciho prostredku

* Praci prostredek je nutné pouzivat podle pokynt
jeho vyrobce a musi byt zvolen podle typu, barvy,
znetisténi nebo druhu tkaniny a teploty prani.
PouZivejte pouze praci prostfedky vhodné pro
buben daného typu pracek (pFedni pInéni).

+ Pokud se vytvari prili§ velké mnoZstvi pény,
omezte mnozstvi praciho prostredku.

+ Pokud pouZzijete pfili§ velké mnoZzstvi praciho
prostredku, vytvari se pFilis mnoho pény, coz
zhor3uje kvalitu prani nebo zplsobuje velké
zatizeni motoru.

+ PFi pouzivani tekutych pracich prostiedku
postupujte podle pokyn( vyrobce.

+ Pokud chcete praci program spustit okamzité,
mUZete tekuty praci prostiedek nalit pfimo do
hlavniho oddilu vysuvné zasuvky.

+ NepouZivejte tekuty praci prostfedek, pokud
pouzivate funkci OdloZeny start, nebo pokud
jste zvolili moZnost PFedpirka, jelikoZ tekuty
prostfedek se bude davkovat ihned a mize v
zasobniku bubnu ztuhnout.

+ Déavkovani praciho prostfedku mize byt nutné
prizplsobit podle teploty vody, tvrdosti vody,
objemu a miry zneciSténi davky. Pro dosazeni
nejlepsich vysledk( se vyhnéte pouziti
nadmérného mnozZstvi praciho prostfedku. V
opacném pripadé dojde k nadmérnému pénéni.

+ PFed pfidanim praciho prostfedku a volbou

teploty vody si pfectéte Udaje na Stitku obleceni.

+ PouZijte pouze vhodné Cistici prostfedky pro
urcité typy obleceni:
- Tekuty praci prostfedek je €asto urcen pro
specialni pouZiti, napf. pro barevnou latku,
vinu, jemné nebo tmavé obleceni.

- Praskovy praci prostredek je vhodny pro
vSechny typy tkanin.

- Pro lepSi vysledky prani bilych a svétlych
odévll pouzijte praskovy praci prostfedek s
bélicim prostfedkem.

- Praci prostfedek je vyplachovan ze zasuvky na
zacatku praciho cyklu.

p |
POZNAMKA

+ Nenechejte praci prostfedek ztvrdnout. To by
mohlo mit za nasledek ucpani pracky,
nedostate¢né machani nebo zapach.

+ Maximalni mnoZstvi pradla: podle doporuceni
vyrobce.

+ Céstetné mnozstvi pradla: 1/2 obvyklého
mnozstvi.

+ Minimalni napln: 1/3 obvyklého mnoZstvi.

Pouzivani davkovace
Pfidani davky praciho prostfedku do davkovace:

1 Otevrete zasuvku davkovace.

2 Pridejte praci prostredek a avivaz do
Jte p p
prislusnych prihradek.
=1//s
. \Le

@ prihradka na praci prostedek pro hlavni
prani

@ prihradka na praci prostfedek pro
predpirku

© Piihradka na avivaz

O Prihradka na tekuté bélidlo
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3 Pfed zahajenim cyklu opatrné uzavrete
zasuvku davkovace na praci prostfedek.

+ Prili§ razné zavieni zasuvky mdze mit za
nasledek preteceni praciho prostredku do
jiné pfihradky nebo vypusténi do bubnu
dFive, nez bylo naprogramovano.

+ Davejte pozor, abyste pFi zavirani nezachytili
ruku v zasuvce.

+ Je normalni, Ze v pfihradkach davkovace
zUstane po skonceni cyklu malé mnoZstvi
vody.

Prihradka na avivaz

Tato prihradka obsahuje tekutou avivaz, ktera je

automaticky déavkovana béhem posledniho cyklu

machani. Lze pouZit praSkovou nebo tekutou
avivaz.

+ Nalijte avivaz po €¢aru maximalniho naplnéni.
Naliti nadbytecné avivaze nad ¢aru maximalniho
naplnéni mudze zplsobit, Ze dojde k jeho
pred¢asnému poufZiti, coZz mlZe na obleceni
zpUsobit skvrny.

]

p |
POZNAMKA

+ Nelijte avivaZ pfimo na obleceniv pracim bubnu,
protoZe by to zplsobilo vznik tmavych skvrn na
obleceni, které bude obtizné odstranit.

* Nenechavejte avivaz v zasuvce davkovace
praciho prostredku déle nez 1 den. Avivaz mize
ztvrdnout. Pokud je avivaz pfilis husta, mize
zlstat v davkovaci. Pokud je konzistence avivaze
pfilis hustd, méli byste ji nafedit, aby mohla
snadno vytéct.

+ Neotevirejte zasuvku pFi napousténi vody
bé&hem prani.

+ Nikdy nepouzivejte rozpoustédla (benzen,
apod.).

L

Q<
PFidavani tablet na prani %
Tablety praciho prostfedku Ize pouzit taky béhem )Z>
prani.
1 Otevrete dvitka a vioite tablety praciho

prostfedku do bubnu pFed vloZenim obleceni.
2 Do bubnu vloZte obleleni a zavfete dvirka.
|

POZNAMKA

+ Nevkladejte tablety do davkovace.

PFidavani zmékcovace vody
Zmék&ovac vody, jako je odvapriovac, mlze byt

pouZit ke snizeni mnoZzstvi pouzivaného praciho

prostredku v oblastech s vysokou tvrdosti vody.

+ Nejprve pridejte praci prostfedek a potom
zmék&ovac vody. Davkujte podle mnozstvi
uvedeného na obalu.
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Tabulka programti

Praci program
Bavina 40 °C (Studena az 60 °C) Maximalni zatéz: kapacita
Popis Pere béZné znecisténé obleceni kombinaci rdznych pohybl bubnu.
Eco 40-60 40 °C (40 °C aZ 60 °C) Maximalni zatéz: kapacita
Popis Pere b&zné za3pinéné bavinéné obleceni, které je pratelné na 40 nebo 60 °C.
Silné znecisténé 60 °C (40 °C aZ 60 °C) Maximalni zatéz: 8,5 kg
Popis Pere velmi znetisténé obleCeni kombinaci riznych pohybl bubnu.
Détska péce - Maximalni zatéz: 5 kg
Popis Pere détské obleceni jemnym pohybem a s lepSim vykonem.
Hygiena 95 °C Maximalni zatéz: 3 kg
Popis Pere obleceni pfi vysoké teploté.
Antialergeni - Maximalni zatéz: 3 kg
Popis Poméha minimalizovat pritomnost latek, které zplsobuiji alergické reakce.

+ Poutijte pro bavinu, spodni pradlo, povleceni, prostéradla, détské pradlo.

Sportovni obleceni 20 °C (Studena az 20 °C) Maximalni zatéz: 3 kg

Popis Pere specidlni odévy, jako je sportovni nebo outdoorové obleceni.

+ Pouziva se pro vodéodolné textilie s laminatem.

Rychlé prani 40 °C (Studend aZ 40 °C) Maximalni zatéz: 3 kg
Popis Pere malé mnoZstvi lehce zneCisténych odévl v kratkém Case.

Tiché prani 40 °C (Studena az 60 °C) Maximalni zatéz: 3 kg
Popis Pere obleceni s menSim hlukem a vibracemi nez jiné praci programy.

* Vhodné pro lehce zneciSténé bilé bavinéné obleceni (spodni pradlo).
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Syntetika 40 °C (Studena az 60 °C) Maximalni zatéz: 3 kg
Popis Pere obleleni, které po prani neni tfeba Zehlit.
+ Pouzijte pro polyamid, akryl, polyester.

Maximalni zatéz: 4 kg

Pokryvky Studena (Studena az 40 °C) (1 pFikryvka z prachového
pefi)

Popis Pere velké kusy pradla, jako napf. lozni pfehozy, polstare, pfehozy pohovek, apod.
Vina Studena (Studena az 40 °C) Maximalni zatéz: 3 kg
Popis Pere jemné pradlo s moZnosti ru¢niho a automatického prani, napf. pratelnou vinu,

spodni pradlo, 3aty, apod.

+ PouZijte praci prostfedek pro vinu pratelnou v pracce.

Machani+Odstredéni

Maximalni zatéz: kapacita

Popis Proplachne a vyzdima préadlo. V pfipadé potfeby pouZijte avivaz.

Nacist program

Popis Tento program vam umozni stdhnout novy a specialni program prani do vaseho
spotrebice pomoci smartphonu. Vychozi program je Odstfedéni.

POZNAMKA

* Pro zvoleny praci program vyberte vhodnou teplotu vody. PFi prani vZdy postupujte podle pokyn(
vyrobce odévu nebo symboll na stitku, abyste predesli poskozeni oblecent.

+ Zvolte spravnou teplotu prani a rychlost odstfedéni pro poZzadované programy.

+ Skutecna teplota vody se miZe liSit od deklarované teploty cyklu.

+ Doporucujeme neutralni praci prostredek.

Doplfikové volby

*1 Tato moznost se automaticky vlozi do programu a nelze ji zrusit.

POZNAMKA

+ Pro kazdy program prani v této tabulce Ize vybrat moZnosti OdloZeny start a Pfidat pradlo.

<

=
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Program Parni prani TurboWash Bez pomackani

Bavina [ ] { {
Eco 40-60 [ ] ( {
Silné znecisténé [ ) [ ()
Détska péce [ [ ()
Hygiena [ ] [ [ ]
Antialergeni o () ()
Sportovni obleceni [ ] [ ]
Rychlé prani ()

Tiché prani [ ]
Syntetika [ [
Pokryvky ()

Vina

Machani+Odstiedéni [}

Volitelna rychlost odstfedovani

Rychlost odstfedovani (ot./min.)

Vychozi K dispozici
Bavina 1100 Ve
Eco 40-60 1100 Ve
Silné znecisténé 800 Ve
Détska péce 800 Vse
Hygiena 800 Vse
Antialergeni 800 Vse
Sportovni obleceni 400 400
Rychlé prani 800 Vse
Tiché prani 600 Vse
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Rychlost odstfedovani (ot./min.)
Program
Vychozi K dispozici
Syntetika 1100 Ve
Pokryvky 800 400 a7z 800
Vina 600 400 aZ 600
Machani+Odstrfedéni 800 Ve

POZNAMKA

+ Skute¢na maximalni rychlost odstredovani se mize liSit v zavislosti na velikosti davky. VysSe uvedené
hodnoty jsou zaokrouhleny na nejblizsi stovky.

Data o spotrebé
Popis jednotky

kg: Naplr pradla

kWh: Spotfeba energie

Litrd: Spotfeba vody

%: Zbytkova vihkost na konci faze odstFedovani. Cim je rychlost odstfedovani vy3si, tim vy33i je hluk a

Bé&Zné programy

h:mm: Doba trvani programu

°C: Maximalni teplota uvnitF prané tkaniny

ot./min.: Maximalni rychlost odstfedovani

Program kg h:mm kWh °C Litra ot./min. %
Bavina 20 °C 17 1:45 0,245 28 166 1060 60
Bavina 60 °C 17 3334 2,095 45 169 1060 63
Syntetika 3 3:07 0,821 36 54 1100 72
Rychlé prani 3 0:15 0,069 24 50 750 85
Silné znecisténé 8,5 2:01 1,656 49 135 750 78
Eco 40-60 (pIna)*’ 17 3:59 2,550 51 125 1060 53
Eco 40-60 8,5 2:59 1,540 50 77 1060 53
(polovina)*!

<

=
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Program kg h:mm kWh °C Litra ot./min. %
Eco 40-60 4,5 2:49 0,840 37 64 1060 53
(€tvrtina)™!

*1 Vypere béZné zaSpinéné bavinéné pradlo, které Ize prat pfi teploté 40 °C nebo 60 °C, spole¢né v jednom
cyklu. Tento program se pouziva k posouzeni dodrzovéni pfedpisd EU o ekodesignu (EU 2019/2023).

p T
POZNAMKA

+ Vysledky zkouSek zaviseji na tlaku vody, tvrdosti vody, teploté pFivodu vody, teploté mistnosti, druhu a
mnoZzstvi zatéZe, stupni znecisténi, pouzitém Cisticim prostfedku, kolisani hlavniho pfivodu elektfiny a
vybranych doplfikovych moznostech.

* Hodnoty pro spole¢né programy, s vyjimkou cyklu Eco 40-60, jsou pouze orientacni.

+ Nafizeni EU 2019/2023, platné od 1. bfezna 2021, se vztahuje na tfidy energetické Ucinnosti podle
nafizeni EU 2019/2014.

+ Naskenujte QR kéd na energetickém Stitku dodavaném se spotrebicem, ktery obsahuje odkaz na web s
informacemi, které se tykaji se vykonu spotfebice v databazi EU EPREL. Energeticky Stitek si uschovejte
spole¢né s navodem k obsluze a vSemi dalSimi dokumenty dodanymi se spotFfebicem.

+ Nazev modelu Ize nalézt na typovém Stitku spotfebice, ktery po otevieni dvifek naleznete hned za
otvorem do bubnu.

+ Chcete-li najit stejné informace v EPREL, navstivte web https://eprel.ec.europa.eu a provedte hledani
pomoci ndzvu modelu. (Plati od 1. bfezna 2021)
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MozZnosti a funkce

K prizplsobeni programi mizete pouZit dalsi
moznosti a funkce.

PFizplsobeni praciho programu

Kazdy program ma vychozi nastaveni, které je
vybrano automaticky. Nastaveni si mdZete
prizplsobit pomoci téchto tlacitek.

Prani
Stisknéte opakované tlacitko Prani, dokud neni
vybran pozadovany program.

+ Namaceni: pro pfilis Spinavé pradlo
+ PFedpirka: pro silné znecisténé pradlo

+ Intenzivni: pro normalné a silné znecisténé
pradlo

+ Normalni: pro normalné znecisténé pradlo

+ USetfFit €as: pro lehce zneciSténé pradlo

p T
POZNAMKA

+ VoliteIné mozZnosti se budou lisit v zavislosti na
vybraném programu.

Machani

Pocet machani Ize zvolit stisknutim tlacitka
Maéchani. Tato funkce je doporucovana alergiklim
na praci prostredky.

OdstFedéni

Stupen intenzity odstfedovani Ize zvolit
opakovanym stisknutim tohoto tlacitka.
Pro volbu rychlosti otacek stisknéte tlacitko
OdstFedéni.

Teplota

Timto tlacitkem zvolite teplotu prani pro vybrany
program.

Mackejte tlagitko Teplota, dokud nebude
podsviceno poZadované nastaveni.

+ Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh pradla.
Pro dosaZeni nejlepsich vysledkl postupujte
podle symbolli na Stitku pro péci o tkaniny.

Postupujte podle nasledujicich
kroku, pokud si chcete pFizpusobit
praci program:

1 Pripravte pradlo a vloZte jej do bubnu.
2 stisknéte tlaitko Napéjeni.

3 Pfidejte praci prostfedek.

4 Zvolte praci program.

5 praci program si dle potteby pfizplsobte
(Prani, Machani, Odstfedéni a Teplota).

6 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Pouziti pouze funkce odstfedovani

1 Pfipravte pradlo a vloZte jej do bubnu.

2 Stisknéte tlacitko Napdajeni.

+ Nevolte praci program a nepfidavejte praci
prostredek.

3 stisknéte tlatitko OdstFed&ni.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

P T
POZNAMKA

+ Pokud zvolite praci program, nebudete moci
zvolit funkci pouze odstfedovani. Pokud se tak
stane, stisknéte dvakrét tlacitko Napajeni,
abyste stroj vypnuli a zapnuli.

<

=
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PouzZivani specialnich moZnosti

Programy mUZete prizpGsobit pomoci
nasledujicich specialnich moZnosti:

Parni prani
Pridani této moZnosti prispiva k lepsim vysledkdm
prani.

TurboWash
PFidani této moznosti zkracuje dobu programu, ale
poskytuje podobné vysledky prani.

Bez pomackani
Tuto volbu poutzijte, chcete-li sniZit pomackani
pouzitim pary po odstfedovani.

, .|

POZNAMKA

+ Tato moznost pradlo v prib&hu 30 minut po
skon€eni vybraného programu kazdych nékolik
minut nékolikrat protoci. KdyzZ je tato mozZnost
aktivni, na displeji se zobrazi End.

Postupujte podle nasledujicich
kroku, pokud chcete specialni
mozZnost pouZit.

1 stisknéte tlacitko Napdjeni.
2 Zzvolte praci program.

3 prac program mdzete dle potFeby zménit
(Teplota, Machéni nebo OdstFedéni).

4 stisknéte tlatitko Parni prani, TurboWash
nebo Bez pomackani.

5 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

UloZeni a vyvolani vaseho
oblibeného programu

PouZijte funkce Oblibeny a UloZit oblibeny k
uloZeni a vyvolani svych oblibenych pracich
programdi.

V pfipadé potieby miZete praci programy
prizplUsobit Gpravou moznosti.

p |
POZNAMKA

+ V této prizplisobené funkci Ize uloZit zplsob
prani, po¢et machani, intenzitu odstfedéni a
teplotu vody atd.

Jak ulozit vas oblibeny program

1 stisknéte tlacitko Napdjeni.

2 Viyberte praci program a podle potfeby
nastavte pozadované moznosti.

3 Pro ulozeni oblibeného programu stisknéte a
podrzte tlacitko Oblibeny po dobu 3 sekund.

Jak vyvolat vas oblibeny program
Viyvolejte pFizplisobeny praci program, ktery jste
drive ulozili.

1 Stisknéte tlacitko Napdajeni.

2 VloZte pradlo do bubnu a pridejte praci
prostfedky.

3 Stisknéte tlacitko Oblibeny a nasledné tlacitko
Start/Pauza.

Pouzivani zakladnich mozZnosti

Programy mUZete pfizplsobit pomoci
ndsledujicich zdkladnich moZnosti:

PFidat pradlo
Tuto volbu miZete pouZit pro pfidani nebo vyjmuti
obleceni po spusténi praciho programu.

1 stisknéte tlacitko Napéjeni.

2 Zvolte praci program.
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3 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

4 v pripadé potreby stisknéte tlacitko PFidat
pradlo.

5 Otevrete dvifka poté, co se odemknou, a
pFidejte nebo odstrarite potfebné obleceni.

6 Zavrete dvirka a stisknéte tlac¢itko Start/Pauza.

p |
POZNAMKA

+ Z bezpetnostnich ddvodd zlistanou dvitka
zavrena, pokud je hladina vody, nebo teplota
uvnitf bubnu pfilis vysoka. Tou dobou neni
mozné pridat obleceni.

Odlozeny start

MUZete nastavit tuto funkci tak, aby doslo k
automatickému zapnuti spotfebice a dokonceni
programu po zadaném Casovém intervalu.

1 Stisknéte tlacitko Napajeni.

2 Zvolte praci program.

3 V pripadé potreby stisknéte tlacitko Odlozeny
start.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

p |
POZNAMKA

+ Kromé LED kontrolky tlacitka OdloZeny start
vSechny LED kontrolky na ovlddacim panelu do
20 minut zhasnou. Tato funkce se maZze lisit
v zavislosti na zakoupeném modelu.

« Cas odlozeného konce prani predstavuje dobu
do dokonceni programu, ne do jeho spusténi.
AktuaIni doba provozu se muze lisit podle
teploty vody, obleceni a dalSich faktorG.

* Pro zruSeni funkce by mélo byt stisknuto tlacitko
Napéjeni.

+ Pro tuto funkci se vyhnéte tekutému pracimu

prostfedku. -
[l
m
(V218
=
. b
Nastaveni >
Détska pojistka
Tuto moznost pouzijte k vypnuti ovladacich prvkd.
Tato funkce umozZiuje zabranit détem, aby ménily
programy nebo ovladaly zafizeni.
|

POZNAMKA

+ Kdy? je tato funkce nastavena, jsou zablokovana
vSechna tlagitka kromé tlacitka Napdjeni.

+ Kdy?Z jsou ovladace uzamceny, na displeji se
béhem prani stfidavé zobrazuji CL a zbyvajici ¢as,
dokud je zapnuta tato funkce.

+ Vypnutim napéjeni nedojde k deaktivaci této

funkce. Abyste méli pfistup k dalSim funkcim, je
nutné tuto funkci deaktivovat.

Uzamknuti ovladaciho panelu

1 Zapnéte napajeni.

2 stisknitea podrzte na 3 sekundy tlac¢itka Prani
a Machani a aktivujte tuto funkci.
+ Zazni akusticky signal a na displeji se zobrazi
hlaseni CL.

Odemknuti ovladaciho panelu

1 Zapnéte napajeni.

2 Stisknéte a podrzte na 3 sekundy tlacitka Prani
a Machani a deaktivujte tuto funkci.

Zvuk

Tento spotrfebic pFehraje pfi spuSténi a zastaveni

melodii.

+ Pro aktivaci/deaktivaci této funkce stisknéte
tlacitko Zvuk.
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INTELIGENTNI FUNKCE
Aplikace LG ThinQ

Aplikace LG ThinQ vdm umoZriuje komunikovat se
spotfebicem pomoci smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotfebicem komunikujte pomoci smart phonu
a pouzijte pFislusné chytré funkce.

Dalkovy start
Umoznuje vdm ovladat zafizenivzdalené z aplikace
LG ThinQ.

Nacist program

MUzZete si stdhnout nové a specidlni cykly, které
nejsou zahrnuty v zakladnich cyklech spotfebice.
Po Uspésné registraci spotrebicl si lze stahnout
Sirokou 3kalu specidlnich cykl pro pfislusny
spotrebic.

Jakmile je v pracce funkce nadist (stdhnout)
program dokoncena, spotrebic uloZi stazeny
program, dokud jej nezménite na jiny stazeny
program.

p T
POZNAMKA

+ Ve spottebici mlZe byt soucasné uloZen pouze
jeden staZeny cyklus.

Poradce Cisténi bubnu
Tato funkce ukazuje, kolik cykll zbyva predtim, nez
je €as na spusténi funkce CiSténi bubnu.

Sledovani energie
Tato funkce kontroluje spotfebu energie nedavno
pouZitych programd a prdmér za mésic.

Smart Diagnosis (Inteligentni diagnostika)
Tato funkce poskytuje uZitecné informace pro
zjiSténi a vyreSeni potiZi se spotfebicem na zakladé
vzorce jeho pouZzivani.

Nastaveni
UmoZfiuje nastavit rlizné moZnosti na spotrebici a
v aplikaci.

Upozornéni na zpravy Push
Kdyz je cyklus dokon&en nebo ma spotFebic
problémy, mate moznost pfijimat vyskakovaci

oznameni na smartphonu. Oznameni se spousti, i
kdy?Z je aplikace LG ThinQ vypnuta.

p |
POZNAMKA

+ Pokud zménite bezdratovy router, poskytovatele
internetovych sluZeb nebo heslo, smazte
registrovany spotrebic z aplikace LG ThinQ a
znovu ji zaregistrujte.

Aplikace podléha zmé&nam za ucelem zlep3Seni
jejich funkci bez pfedchoziho upozornéni pro
uzivatele.

* Funkce se mohou lisit v zavislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a
pfipojeni ke spotrebici LG
Modely s QR kédem

Naskenujte QR kéd pfiloZzeny k produktu pomoci
fotoaparétu nebo aplikace pro ¢teni QR kodl v
chytrém telefonu.

LG ThinQ

5

Modely bez QR kédu

1 Na chytrém telefonu vyhledejte a nainstalujte

aplikaci LG ThinQ z Google Play Store nebo
Apple App Store.
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+ UZivatelské rozhrani (UI) smartphonu se mize
[iSit v zavislosti na operacnim systému (OS) a
vyrobci.

2 Spustte aplikaci LG ThinQ a pfihlaste se svym
stavajicim Uctem nebo vytvorte Ucet LG, ke

kterému se poté prihlasite.
+ Je-li bezpeénostni protokol routeru nastaven na S

hodnotu WEP, nemusi se vam podafit nastavit N
o v e ” , m
3 Stisknéte tlacitko pro pridani (4) na aplikaci LG Sit. Zmervltg ho na jiné bezpecnosltnl protovlfol){ Z}‘
. . L . (doporucujeme WPA2) a znovu vyrobek pfipojte. =
ThinQ a dojde k pfipojeni vaSeho spotfebice Z
LG. Ridte se pokyny v aplikaci a dokoncete cely >
proces.
. | H ifové ¥inoieni
POZNAMKA Aktivace sitového pfipojeni

+ Chcete-li ovérit pfipojeni Wi-Fi, zkontrolujte, zda

na ovladacim panelu sviti indikator Wi-Fi. 1 Spustte aplikaci LG Thing.

+ Zafizeni podporuje pouze WiFi sité o frekvenci
2,4 GHz. Pokud si chcete ovéfit frekvenci své sité, 2

kontaktujte poskytovatele internetovych sluzeb V aplikaci vyberte moznost Pracka s pfednim

nebo nahlédnéte do navodu k vasemu routeru. pInénim a klepnéte na ni.

+ Aplikace LG ThinQ neni odpovédna za zadné
potiZe se sitovym pfipojenim ani za pfipadné 3 L . L o
poruchy, zavady nebo chyby zptisobené sitovym Stisknéte tlacitko Napajeni na ovlddacim
pripojenim. panelu.

+ Okolni bezdratové prostredi mdze zpomalit

sluzby bezdratové sité.
y 4 Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko Wi-Fi na

ovladacim panelu.
+ Béhem pfipojovani bude kontrolka Wi-Fi

+ Pokud jsou pfistroj a bezdratovy router od sebe
prili§ daleko, sila signalu slabne. Pripojeni mlze
trvat dlouho nebo mdze selhat instalace.

blikat.
+ Pokud ma pfistroj potiZe s pfipojenim k siti Wi-Fi,
mUZze byt pfilis daleko od routeru. Silu signalu
Wi-Fi zlepSite zakoupenim Wi-Fi extenderu . L — . -
(prodiuzovate dosahu). Vzdalené pouZivani spotrebice
+ Sitové pripojeni nemusi fungovat spravné Dalkovy start
v zévislosti na poskytovateli internetovych K ovladani zafizeni miZete pouZivat svdj chytry
sluzeb. telefon. MGzZete také sledovat prib&h programu,

+ PFipojeni Wi-Fi nemusi fungovat nebo miize byt~ takZe vite, kolik Casu zbyva do konce programu.
preruseno z divodu prostiedi domaci sité.

+ Pokud se spot¥ebi¢ nepodafi pripojit kvali Pro pouZiti této funkce

problém(m s bezdratovym pfenosem signalu,

odpojte spotebit ze sité a polkejte asi minutu, 1 Viozte oblezeni do bubnu.

neZ to zkusite znovu. + Pokud je to zadoudi, pridejte bélidlo nebo
« Pokud je na vasem bezdratovém routeru avivaz do pfisludnych oblasti davkovace.

povolena firewall brana, zakazte ji nebo pfidejte

vyjimku.

+ Nazev bezdratové sit& (SSID) musi byt 2. stisknéte tlatitko Napajen.

kombinace anglickych pismen a Cisel
(nepouZivejte specidlni znaky).



36 INTELIGENTNI FUNKCE

3 Stisknéte a podrZte tlacitko Dalkovy start po

dobu 3 sekund a povolte funkci dalkového
ovladdani.

4 Spustte cyklus z aplikace LG ThinQ na vaSem
smartphonu.

p I
POZNAMKA

+ Jakmile je tato funkce aktivovana, mliZete spustit
praci program pouze z aplikace LG ThinQ ve
vaSem smartphonu. Pokud se cyklus nespusti,
spotrebic bude ¢ekat na spusténi cyklu, dokud
ho pomoci aplikace dalkové nevypnete nebo
dokud nevypnete tuto funkci.

+ Pokud byla oteviena dvitka, nemuzete cyklus
spustit dalkové.

Tuto funkci deaktivujete ruéné
Kdy? je tato funkce aktivovana, stisknéte tlacitko
Dalkovy start a podrzte jej po dobu 3 sekund.

Deaktivace sitového prFipojeni

1 Spustte aplikaci LG ThinQ.

2 Vyberte a dotknéte se spotfebice, ktery jste
zaregistrovali v aplikaci.

3 Vyberte a dotknéte se v nabidce nastaveni
moznosti Odstranit produkt, ¢imZ se odpojite.

4 stisknéte tlatitko Napdjeni na ovladdacim
panelu.

5 Pro deaktivaci sitového pfipojeni soucasné
stisknéte a podrzte tlacitka OdloZzeny start a
Teplota po dobu 3 sekund.

Specifikace radiového zafFizeni

Nézev Vystupni Frekvenéni
modelu™! vykon (max.) rozsah
LCW-004 17,82dBM | 5419 a3 2472
LCW-007 17,59 dBm MHz

*1 Identifikaci RF modulu nainstalovaného ve
spotrebiCi najdete na Stitku na spotrebici.

Verze softwaru bezdratové funkce: V 1.0

S ohledem na zékaznika by toto zafizeni mélo byt
instalovano a provozovano s minimalni vzdalenosti
20 cm mezi pfistrojem a télem.

Prohlaseni o shodé

3

Timto spolecnost LG Electronics prohladuje, Ze typ
radiového zafizeni Pracka je v souladu se Smérnice
2014/53/EU. Uplné znéni prohlaseni o shodé EU je
k dispozici na této internetové adrese:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Informacni upozornéni k
softwaru s otevienym
zdrojovym kédem

Chcete-li ziskat zdrojovy kéd pod licencemi GPL,
LGPL, MPL a dalSimi open source licencemi, pro
které plati povinnost zveFejiovat zdrojovy kéd,
ktery je soucasti tohoto produktu, a ziskat pfistup
ke vSem uvedenym licen¢nim podminkam,
oznamenim o autorskych pravech a dalSim
prislusnym dokumentdm, navstivte stranky https:/
/opensource.lge.com.

Spole¢nost LG Electronics vam také poskytne
otevreny zdrojovy kéd na disku CD-ROM za
poplatek pokryvajici naklady na distribuci (napf.
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci),

a to na zakladé zZadosti zaslané e-mailem na adresu
opensource@lge.com.
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Tato nabidka plati pro kohokoli, kdo obdrZi tyto
informace, a to po dobu tfi let od nasi posledni
dodavky tohoto produktu.

Smart Diagnosis
(Inteligentni diagnostika)

Pomoci této funkce mlZete diagnostikovat a
vyresit problémy se svym spotfebicem.

, .|

POZNAMKA

+ Z ddvodu, které nelze pricist nedbalosti
spole¢nosti LGE, sluzba nemusi fungovat
pricinou vnéjsich faktord, jako je naptiklad, ale
nikoliv vyhradné, nedostupnost Wi-Fi, odpojeni
Wi-Fi, zdsady mistniho obchodu s aplikacemi
nebo nedostupnost aplikace.

+ Funkce muZe byt zménéna bez predchoziho
upozornéni a muZe mit jinou podobu v zavislosti
na tom, kde se nachazite.

2 Umistéte mikrofon smartphonu do blizkosti
tlacitka Napajeni.

— _—om
Q\

3 stisknétea podrzte tlatitko Teplota po dobu 3

sekund nebo déle a mezitim drzte mikrofon

smartphonu u tlacitka Napdjeni, dokud neni

pFenos dat dokoncen.

+ DrZte smartphone na misté, dokud pfenos
dat neskondi. Zbyvajici ¢as pro prenos dat je
zobrazen.

4 po dokonéeni prenosu Udaju se v aplikaci
zobrazi diagnéza.

PouZiti LG ThinQ k diagnostice
problému

Pokud se u spotrebice vybaveného Wi-Fi vyskytne

problém, mohou se pomoci aplikace LG ThinQ

prenést Udaje potfebné k FeSeni problému do

smartphonu.

+ Spustte aplikaci LG ThinQ a v nabidce vyberte
funkci Smart Diagnosis. Postupujte podle
pokynd v aplikaci LG ThinQ.

Pouziti zvukové diagnostiky k
diagnostice problému

Chcete-li pouzit zvukovou diagnostiku, postupuijte
podle pokyn( uvedenych niZe.

+ Spustte aplikaci LG ThinQ a v nabidce vyberte
funkci Smart Diagnosis. Postupujte podle
pokyn( pro zvukovou diagnostiku uvedenych v
aplikaci LG ThinQ.

1 Stisknéte tlacitko Napdjeni a zapnéte
spotrebic.
+ Nemackejte Zadna jina tlacitka.

. |

POZNAMKA

* Pro dosaZeni nejlepsich vysledkd nehybejte se
smartphonem, dokud je prenos ton0 aktivni.

VNILS3D
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A VAROVANI

Pred ciSténim odpojte spotrebit od elektrické sité, abyste zamezili riziku zasaZeni elektrickym proudem.
PFi nerespektovani tohoto varovani mizZe dojit k zdvaznému poranéni, poZaru, zasazeni elektrickym

proudem nebo smrtelnému poranéni.

Pro iSténi spotrfebice nikdy nepouZivejte agresivni chemikalie, abrazivni Cistici prostfedky nebo

rozpoustédla. Mohlo by dojit k poSkozeni povrchové Upravy.

CiSténi po kazdém prani
Co distit

Po dokonceni programu vzdy ihned vyjméte pradlo
z pracky. Je-li vinké pradlo ponechdno v pracce,

mUZze dojit k zmackani, obarveni a tvorbé zapachu.

+ Po dokonceni programu ocistéte dvirka a vnitfni
Cast tésnéni dvifek, abyste odstranili veSkerou
vlhkost.

+ Pro vysuSeni bubnu ponechte dvirka lehce
oteviena.

+ Pro odstranéni pfipadné vlihkosti otfete
spotrebi¢ suchym hadrikem.

A VAROVANI

+ Ponechte dvifka otevrend, aby vnitfek
spotrebice vyschnul, a to pouze tehdy, pokud
jsou doma déti pod dohledem.

Cisténi vnéjSiho plasté pracky
Spravna péce o vase zafizeni mlZe prodlouZit jeho
Zivotnost.

Vnéjsi povrch

+ Okamfzité osuste veSkerou vylitou kapalinu.

+ Otfete vlhkym hadfikem a pak opét suchym
hadfikem, ktery zajisti, Ze ve spojich nebo
Stérbinach vnéjsiho plasté nebude vihkost.

+ Netlacte na povrch nebo na displej ostrymi
predméty.

Dvirka

+ Otfete je z vnéjSi a vnitfni strany vihkym
hadfikem, potom je mékkym hadfikem osuste.

A VAROVANI

+ Nepokou3ejte se oddélovat Zadné panely nebo
rozebirat zafizeni. NepouZivejte pfi ovladani
zarizeni pres ovladaci panel Zadné ostré
predméty.

CiSténi spotFebice

v pravidelnych intervalech
Cisté&ni bubnu

Jedna se o program, ktery pomuzZe vycistit vnitFek

spotrebite namacenim, pranim, machanim a
odstfedovanim.



UDRZBA 39

Jednou za mésic (nebo v pripadé potreby ast&ji)
spustte tuto funkci za Gc¢elem odstranéni nanosu
pracich prostredk(, avivaze a dalSich usazenin.

+ Pokud se ve spotfebici nachazi nepfijemny
zapach nebo plisen, spustte tuto funkci jednou
za 3 tydny kromé pravidelné oznamovanych
intervald.

p |
POZNAMKA

+ Zprdva tcL se zobrazi, aby vas upozornila na
doporuceni spustit tuto funkci.

1 ze spotrebice vyjméte veSkeré pradlo nebo
predméty a zavrete dvirka.

2 Otevrete davkovaci zasuvku a prihradku pro

hlavni prani naplfite praSkem pro zamezeni
tvorby vodniho kamene.

+ Tablety mizete vloZit pfimo do bubnu jako
alternativu prasku.

3 Pomalu zavrete vysuvnou zdsuvku

4 Zapnéte napajeni a stisknéte na 3 sekundy
soucasné tlacitka OdstFedéni a Teplota.

5 stisknéte tlacitko Start/Pauza a spustte
program.

6 Pro Uplné vysuSeni vnitfniho prostoru
spotrebite ponechte dvifka oteviena.
+ Pokud neni vnitfni prostor spotfebice zcela
vysu$en, mulze to zpUsobovat nepfijemny
zapach nebo plisef.

A VAROVANI

+ Ponechte dvifka otevfena, aby vnitfek
spotrebice vyschnul, a to pouze tehdy, pokud
jsou doma déti pod dohledem.

Cisténi filtru pFivodu vody

Filtr pfivodu vody zachycuje oxid vapenaty nebo
jakoukoli usazeninu, kterd mudze byt ve vodé
privadéné do spotrebice. Cistéte filtru privodu vody
priblizné kazdych Sest mésicl nebo ¢astéji, pokud
je voda velmi tvrda nebo obsahuje stopy vodniho
kamene.

<
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+ Pokud bude spotfebi¢ ponechan delSi dobu bez
dozoru (napf. béhem dovolené), uzavrete
kohoutky pfivodu vody spotrebice, zvlasté
pokud se v jeji pfimé blizkosti nenachazi
odtokovy kanalek (odtok).

+ Pokud neni mozny pfitok vody do vysuvné
zasuvky na praci prostfedky, zobrazi se na
displeji ovladaciho panelu chybova zprava IE.

1 Vypnéte napajeni a zavrete vodovodni

kohoutek a poté odSroubujte pfivodni hadici
vody.

2 Vyjméte vstupni filtr vody pomoci malych klesti

a poté vycistéte filtr pomoci zubniho kartacku
se stfedné tvrdymi Stétinami.

@
ol

Cisténi filtru odtokového
Cerpadla a nouzové vypusténi
vody

Filtr odtokového Cerpadla zachycuje vldkna a
drobné predméty, které mohly netimysiné zlstat v
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obleceni. Aby byl zajistén bezporuchovy provoz
spotiebice, zkontrolujte kazdych Sest mésicd, Ze je
filtr Cisty.

Pred ciSténim filtru odtokového Cerpadla nechte
vodu vychladnout. Otevrete dvifka v pfipadé& nouze
nebo provedte nouzové vypusténi vody.

1 Vytdhnéte spotfebic ze zasuvky.

2 Oteviete krytku a vytdhnéte odtokovou hadici.

4
A=

3 Vyjméte nejprve odtokovy uzavér z odtokové
trubky a poté vypustte vodu.

4 Pomalu odSroubuijte filtr odtokového Cerpadla

a vypustte zbyvajici vodu a poté odstrarite
z filtru veSkeré necistoty nebo predméty.

5 Vycistéte filtr a otvor Cerpadla kartacem.

6 ro vyciSténi filtru odtokového Cerpadla znovu
vloZzte filtr a opatrné zaSroubujte odtokovy
uzavér zpét ve smeéru hodinovych rucicek,
abyste zabranili nespravnému zakrouceni
a Uniku vody.

7 znovu zasufite uzavér zpét do odtokové trubky

a vloZte trubku do drzaku. Pro spravné
umisténi odtokové trubky jsou k dispozici svislé
a vodorovné drzaky trubky.

8 Zavrete spodni viko.

A UPOZORNENI

* PFi vypousténi postupujte opatrné, voda mize
byt horka.

+ Odtokovou trubku netlacte zpét do skfiné.
Zpusobi to poSkozeni trubky.
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+ Jednou za mésic (nebo v pfipadé potfeby Castéji)
spustte program Cist&ni bubnu za G¢elem
odstranéni pfemiry pracich prostredkl a dalSich
necistot.

Cisténi vysuvné zasuvky

PFi pouZivani pracich prostredkd a avivaZe se v
davkovacim zasobniku mohou vytvaret usazeniny.
Tekuté praci prostfedky mohou v davkovacim
zésobniku zlstat a nemusi se zcela pouZit. jednou
nebo dvakrat mésic¢né zasuvku vytahnéte a
zkontrolujte, zda nedochdazi k usazovani zbytkd
Cisticich prostredkd.

1 Vytdhnéte vysuvnou zasuvku pracich
prostredkd vytaZzenim zasuvky nadoraz, dokud
zasuvka nezastavi.

* Potom opatrné vytahnéte zasobnik a
zaroven stisknéte tlacitko pro odpojeni.

2 Odstrafite usazeniny praciho prasku nebo
avivaze.

+ Vyplachnéte zasuvku a jeji soucasti teplou
vodou, abyste odstranili usazeniny pracich
prostiedkd. Vysuvnou zasuvku Cistéte pouze
vodou. Soucasti a zasuvku osuste mékkym
hadfikem nebo utérkou.

3 Pro CiSténi Usti a otvoru zasuvky pouZivejte
hadfik nebo maly nekovovy kartacek.

+ Z horni i spodni €asti otvoru odstrarite
veskeré zbytky pracich prostredkd.

4 Vlhkost v misté otvoru otfete mékkym
hadFikem nebo utérkou.

5 Znovu smontujte dily zasuvky do spravnych
0ddill a vlozte zésobnik.

<

=
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Provoz zafizeni mUze zpUsobit chyby a poruchy. Nésledujici tabulky obsahuji mozné priciny a poznamky
pro vyfeSeni chybové hlasky nebo poruchy. Doporucujeme si peclivé precist nasledujici tabulky, abyste
uSetfili as a penize za volani do servisniho stfediska spole¢nosti LG Electronics.

NezZ zavolate do servisu

Vas spotrebic je vybaven systémem automatického monitorovani chyb, ktery pomaha rozpoznat a
diagnostikovat problémy v pocatecnim stadiu. Pokud neni provoz vaSeho spotfebice bezproblémovy nebo
pokud spottebic viibec nefunguije, zkontrolujte pred volanim servisniho stfediska LG Electronics
ndsleduijici tabulky:

Chybova hlaseni

PFiznaky MoZzna pricina a FeSeni
IE PFivod vody neni v tomto misté dostatecny. Voda nevstupuje do
CHYBA PRIiVODU spotfebice nebo vtéka pomalu.

+ Zkuste v domé pouZit jiny kohout.

Vodovodni kohoutek neni zcela otevieny. Voda nevtéka do spotrebice
nebo vtéka pomalu.

+ Otevrete naplno kohoutek.

Hadice pFivodu vody je zalomena.
+ Narovnejte hadici nebo preinstalujte hadici pfivodu vody.

Filtr hadice pfivodu vody je zaneseny.

+ Zkontrolujte a vycistéte filtr pfivodniho ventilu po zavieni viech kohoutkd
a odstranéni pripojek hadic k pracce.

UE Spotrebic ma systém, ktery detekuje a opravuje nerovnovahu
CHYBA spotfebice.
NEVYVAZENOSTI + Oble¢eni mtze byt na konci cyklu pfilis mokré, pfeuspofadejte naplh a

umoznéte spravné odstiedovani. Zavrete dvifka a stisknéte tlacitko Start/
Pauza. MUZe trvat néjakou dobu, neZ spottebi¢ zatne odstfedovat. Dvitka
musi byt zablokovana predtim, nez mize byt dosaZeno odstredovani.

Napli je pFilis mala. Tento systém muiZe pFestat odstfedovat nebo
dokonce prerusit cyklus odstfedovani, pokud jsou nalozeny jednotlivé
téZké pfedméty (napfiklad rohoZz, Zupan atd.).

+ Pridejte 1 nebo 2 podobné predméty nebo mensi kousky obleceni, které
pomahaji vyrovnavat zatiZeni. Zavrete dvifka a stisknéte tlalitko Start/
Pauza. MiZe chvili trvat, neZ spotfebi¢ zatne odstfedovat. Dvirka musi byt
zablokovana predtim, nez mdze byt dosaZeno odstredovani.

Ok Odpadni hadice je ohnutéa nebo zanesena. Neni zajistén odtok vody ze
CHYBA ODTOKU VODY | SpotFebice nebo voda vytéka pomalu.

* Zkontrolujte a napfimte odtokovou hadici.
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PFiznaky MozZna prFicina a FeSeni
0 Odtokovy filtr je zaneseny.
CHYBA ODTOKU VODY | - Zkontrolujte a vycistéte odtokovy filtr.

dE dE I dEc dEH

Zavady senzoru dvifek.

CHYBA DVERL + Zavolejte prosim servisni stfedisko LG. Na zaru¢ni karté najdete mistni
telefonni &islo stfediska sluzby LG.

tE Toto je chyba ovladani.
CHYBA OVLADANI * Vytadhnéte elektrickou zastrtku a obratte se na servisni stfedisko.
LE PFetiZeni motoru.
CHYBA 3 * Nechte pfistroj ekat po dobu 30 minut, dokud neni motor ochlazen, a
ZABLOKOVANEHO poté restartujte cyklus.
MOTORU
FE Doslo k pFeplInéni pracky vodou z diivodu moZného zavadného vodniho
CHYBA PRETECENT ventilu.

+ Zavrete vodovodni kohoutek. Odpojte napajeci kabel. Zavolejte servis.
PE Chybné funkce cidla hladiny vody.
CHYBA SNIMACE + Zavtete vodovodni kohoutek. Odpojte napéjeci kabel. Zavolejte servis.
TLAKU
ud Poruchy snimace vibraci.
CHYBA SNIMACE « Obratte se na servisni stredisko.
VIBRACI
FF Jsou pFivodni/odtokova hadice nebo odtokové Cerpadlo zamrzlé?
ZAMRZNUTI + Privadéjte teplou vodu do bubnu, aby byla rozmrazena odpadni hadice a

odpadni ¢erpadlo. Pfivodni hadici zakryjte mokrou a teplou utérkou.

AE Vytéka voda.
UNIK vODY + Obratte se na servisni stfedisko.
PF B&hem provozu mohlo dojit k vypadku napajeni nebo nedostateéné
CHYBA NAPA’JEN]’: dodavce elekti‘iny.

+ Stisknutim tlacitka Start/Pauza restartujte cyklus.

Hluky, které byste mohli slySet

PFiznaky

MozZna pricina a FeSeni

Chfestivy a fincivy hluk

V bubnu se mohou nachazet cizi kovové predméty jako klice, mince nebo
spinaci Spendliky apod.

+ Zastavte spotfebic, zkontrolujte buben, zda v ném nejsou cizi pfedméty.
Pokud hluk pokracuje po restartu spotrebice, zavolejte servis.

VNILS3D

<

=



44 ODSTRANOVANI ZAVAD

PFiznaky

MozZna prFicina a FeSeni

Busivy hluk

TéZké oble€eni miZe produkovat busivy hluk. To je obvykle normaini.

+ Pokud hluk pFetrvava, pravdépodobné je spotfebit nevyvazeny. Zastavte
jej a oble€eni uvnitf znovu rozprostrete.

Oble€eni mizZe byt nevyvaZené.
+ Zastavte program a poté, co se dvirka odemknou, znovu rozprostrete ¢asti
obleceni.

Hlu¢né vibrace

Obalové materialy nejsou odstranény.

+ Odstrarfite obalové materidly.

Oble€eni bude moZna nerovhomérné rozprostfené v bubnu.

+ Zastavte program a poté, co se dvifka odemknou, znovu rozprostrete ¢asti
obleceni.

Ne vSechny polohovaci noZky spocivaji pevné a rovnomérné na podlaze.

+ Viz pokyny Vyrovnani spotiebice pro nastaveni polohy spotrebice.

Podlaha neni dost konzistentni.

+ Zkontrolujte, zda je podlaha pevna a neprohyba se. Pro vybér vhodného
mista viz kapitola PoZzadavky na misto instalace.

Obsluha

PFiznaky

MozZna prFicina a FeSeni

Prosakuje voda.

Domovni odpadni potrubi je zanesené.

+ Uvolnéte odpadni potrubi. V pfipadé nutnosti se obratte na instalatéra.

Prosakovani vody je zplisobené nespravnou instalaci odtokové hadice
nebo zanesenim odtokové hadice.

+ Vycistéte a narovnejte odtokovou hadici. Pravidelné kontrolujte a Cistéte
odpadni filtr.

Krytka filtru odtokového €erpadla neni nasazena spravné.

+ Opétovné nasadte filtr odtokového cerpadla.

Spotrebic nefunguje.

Ovladaci panel se vypnul kvili neaktivité.

+ Toto je normalni. Stisknéte tlacitko Napdajeni a zapnéte spotrebic.

Spotrebic je vypojen ze zasuvky.

+ Zajistéte, aby byl kabel bezpecné zasunut do fungujici zasuvky.

PFivod vody je vypnuty.
+ Otevrete zcela kohout pfivodu vody.
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PFiznaky

MozZna prFicina a FeSeni

Spotrebi¢ nefunguje.

Nespravné nastaveni spotrebice.

+ Ujistéte se, zda je spravné nastaven program. Zavfete dvifka a stisknéte
tlacitko Start/Pauza.

Dvirka jsou oteviena.

+ Zavrete dvirka a zajistéte, aby se pod dvirky nezachytilo nic, ¢&im by bylo
zabranéno Uplnému zavieni dvirek.

Jisti€/pojistka je vypnuta/spalena.

+ Zkontrolujte jistice/pojistky. Vyménte pojistky nebo resetujte jistic. Pfistroj
by mél byt napojen na samostatném okruhu (jistici). Po obnoveni napajeni
pokracuje spotfebic v té fazi programu, ve které byl provoz prerusen.

Ovladani je tfeba obnovit.

+ Stisknéte tlacitko Napajeni, poté znovu zvolte poZadovany program a
stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Start/Pauza nebylo stisknuto poté, co byl nastaven program.

+ Stisknéte tlacitko Napdjeni, poté znovu zvolte poZadovany program a
stisknéte tlacitko Start/Pauza. Spotfebic je vypnut, pokud neni tlacitko
Start/Pauza po jistou dobu stisknuto.

Extrémné nizky tlak vody.

+ Zkontrolujte jiny kohoutek v domé, abyste se ujistili, zda tlak vody v
domacnosti bude pfiméreny.

Zafizeni zahfFiva vodu nebo vyrabi paru.

+ Buben muze b&hem urcitych cykld doasné prestat pracovat, zatimco voda
je bezpecné ohfivana na nastavenou teplotu.

Spotrebic se na nékolik
minut zastavi a poté se
znovu spusti.

Bylo aktivovdno ochranné zafizeni motoru, aby se zabranilo jeho

prehfati.

+ To je normalni. Pokud se aktivuje ochranné zafizeni motoru, spotrebic se
na nékolik minut zastavi a poté se znovu spusti.

Tlacitka mozna
nefunguji spravné.

Je aktivni moZnost D&tska pojistka.

+ V pfipadé potfeby deaktivujte moznost Détska pojistka.

Dvirka nelze otev¥it.

Dvitka nelze otevfit z bezpeénostnich dlivodii po spusténi spotiebite.

+ To je normalni. Po zhasnuti €9/&) mGZete dvitka bezpe¢né otevfit.

SpotFebi¢ nenapousti
vodu.

PFivodni filtr je ucpan.

+ Ujistéte se, zda nejsou pritokové filtry na plnicich ventilech zanesené.

PFitokové hadice mohou byt zprohybané.

+ Zkontrolujte, zda pFivodni hadice nejsou zprohybané nebo ucpané.

Nedostatecny pfivod vody.

+ Ujistéte se, zda jsou kohoutky teplé i studené vody zapnuté po celou dobu.

<
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PFiznaky

MozZna prFicina a FeSeni

Spotrebi¢ nenapousti
vodu.

Hadice pro pFivod horké a studené vody jsou obracené.

+ Zkontrolujte pfipojeni pfivodnich hadic.

Spotrebic nevypousti
vodu.

Zprohyband vypoustéci hadice.
+ Zajistéte, aby vypoustéci hadice nebyla zprohybana.

Vypousténi umisténé vySe nez 1 m nad podlahou.

+ Zajistéte, Ze odtokova hadice nebude polozena vySe neZz 1 m nad dnem
spotrebice.

Praci prostfedek neni
davkovan zcela nebo
neni davkovan vibec.

Je pouzito p¥ilis mnoho praciho prostfedku.
+ Ridte se pokyny vyrobce praciho prostredku.

Filtr odtokového €erpadla miZe byt ucpan.
+ Vycistéte odtokovy filtr.

Doba praciho
programu je delSi nez
je obvyklé.

Napln je pFilis mala.

+ PFidejte dal3i poloZky, které zafizeni umoZni vyrovnat zatéz.

Tézké casti odévl se misi s leh&imi Eastmi odévi.
+ VZdy se snaZte prat predméty s podobnou hmotnosti, aby zafizeni
umoznilo rovnomérné rozloZit hmotnost naplné pro odstfedovani.

Napli je nevyvazena.

* Rucné rozprostrete napln, pokud se predméty zapletly do sebe.

Konec cyklu je opozdén

Zobrazuje se nerovnovaha nebo je zapnuty program pro odstranéni

pény.

+ To je normalni stav. Zbyvaijici ¢as zobrazeny na displeji je pouze
odhadované trvani. Skutecny ¢as se mlze lisit.

Vykon

PFiznaky

MozZna prFicina a FeSeni

Spatné odstrafovani
skvrn

DFive usazené skvrny.

+ PFedem vyprané prfedméty mohou mit skvrny, které jsou usazené. Tyto
skvrny mohou byt obtiZné odstranitelné a mohou vyZadovat ru¢ni prani
nebo pfedbézné oSetreni, které napomaha odstranéni skvrn.

Tvorba skvrn

Bélidlo nebo avivaz je uvolfiovano pfilis brzy.

+ Zasuvka na praci prostredky je pfeplnéna. To zplsobuje rychly vydej
bélidla nebo avivéze. VZdy odméfujte bélidlo nebo zmékZovadlo, abyste
predesli preplnéni.

+ Opatrné zavrete davkovac praciho prostfedku.
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PFiznaky

MozZna prFicina a FeSeni

Tvorba skvrn

Bélidlo nebo avivaz bylo pfidano pfimo do obleceni v bubnu.

* Vzdy pouzivejte davkovac praciho prostiedku, abyste zajistili, ze bélidlo
nebo avivaz budou spravné davkovany ve spravny ¢as programu.

Obleceni nebylo spravné vytfidéno.

* Vzdy perte tmavé barvy oddélené od svétlych barev a bilych odstint, aby
nedochazelo k obarveni.

+ Neperte nikdy silné znecisténé kousky s lehce znecisténymi.

SpotFebic neni okamzité vyprazdnén.

+ VZdy odstrante poloZky ze spotfebice, jakmile skonéi program.

Spotrebic je pfeplnény.

+ Zafizeni mdze byt naplnéno na maximalni kapacitu daného programu, ale
buben by nemél byt pfeplnény pradlem. Dvirka spotfebice by méla byt
snadno uzaviratelna.

Hadice pro privod horké a studené vody jsou umistény obracené.

+ Machaniv horké vodé mize v odévech vytvaret pomackaniny. Zkontrolujte
pfipojeni privodni hadice.

Rychlost odstfedovani miiZe byt pFilis vysoka.

+ Nastavte rychlost odstiedovani tak, aby odpovidala typu pranych odévd.

Zapach

PFiznaky

MozZna prFicina a FeSeni

Zatuchly nebo plesnivy
zapach spotfebice

Vnitfek bubnu neni poradné vycistén.

+ Spoustéjte pravidelné funkci Cisténi bubnu.

Zapachy se mohou objevit, pokud odpadni hadice neni spravné

nainstalovdna a vznikne sifon (voda uvnit¥ pracky proudi zpét).

+ PFiinstalaci vypoustéci hadice zajistéte, aby nedoslo k jejimu skripnuti
nebo zablokovani.

Pokud neni davkovaé praciho prostfedku pravidelné €istén, mize
dochazet ke vzniku zdpachu v disledku plisné nebo cizich latek.

* vyjméte a vycistéte davkovac praciho prostfedku, zejména vr3ek a spodek
otvoru davkovace.
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Wi-Fi

PFiznaky

MoZn4 pFicina a FeSeni

Vas domaci spotrebic a
smartphone neni
pFipojen k siti Wi-Fi.

Nespravné heslo k siti Wi-Fi, ke které se pokousite pFipojit.

+ Najdéte sit' Wi-Fi pfipojenou k vaSemu smartphonu a odeberte ji, poté
zaregistrujte své zafizeni na LG ThinQ.

Mobilni data vaSeho smartphonu jsou zapnuta.

* Vypnéte Mobilni data a zaregistrujte pristroj pomoci sité Wi-Fi.

Nazev bezdratové sité (SSID) je nespravné nastaven.

+ Nazev bezdratové sité (SSID) musi byt kombinace anglickych pismen a €isel
(nepouZivejte specidlni znaky).

Frekvence routeru neni 2,4 GHz.

+ Je podporovéna pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdratovy
router na 2,4 GHz a pfipojte pfistroj k bezdratovému routeru. Zkontrolujte
frekvenci routeru, ovérte ji u svého poskytovatele internetovych sluzeb
nebo u vyrobce routeru.

PFistroj a bezdratovy router jsou od sebe pfiliS daleko.

+ Pokud jsou pfistroj a bezdratovy router od sebe pfilis daleko, signal midze
byt slaby a pfipojeni nemusi byt sprdvné nastaveno. Pfemistéte router tak,
aby byl blize k pfistroji.

Péce o zakazniky a servis

Kontaktujte zakaznické informacni centrum spolecnosti LG Electronics.

+ Chcete-li najit autorizovany servis spole¢nosti LG Electronics, navstivte na$ web www.lg.com a
postupuijte podle zde uvedenych pokynd.

+ Oprava vlastnimi silami se nedoporucuje, protoZe by mohla spotrebic vice poskodit a zpUsobit

zneplatnéni zaruky.

+ Nahradni dily uvedené v nafizeni 2019/2023 jsou k dispozici po dobu minimalné 10 let.




/Poznémky




/Poznémky




/Poznémky




@ LG



	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	Doporučení týkající se životního prostředí a ekonomiky provozu
	Spotřeba energie a vody
	Prací prostředek
	Výběr dalších možností a funkcí
	Likvidace obalového materiálu
	Likvidace starého přístroje


	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
	PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
	Bezpečnostní hlášky

	VAROVÁNÍ
	Technická bezpečnost
	Maximální kapacita
	Instalace
	Obsluha
	Údržba
	Likvidace


	INSTALACE
	Díly a specifikace
	Pohled zepředu
	Pohled zezadu
	Příslušenství
	Technické údaje
	Informace o LED osvětlení

	Požadavky na místo instalace
	Místo instalace
	Dřevěné podlahy (dutinové podlahy)
	Větrání při instalaci:
	Teplota prostředí
	Elektrické připojení

	Rozbalení spotřebiče
	Zvednutí zařízení z polystyrenové podložky
	Demontáž přepravních šroubů

	Vyrovnání zařízení
	Kontrola polohy
	Nastavení a úprava polohy nohou
	Použití protiskluzových podložek

	Připojení hadice přívodu vody
	Poznámka k připojení
	Kontrola pryžového těsnění
	Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku
	Připojení hadice ke spotřebiči

	Instalace odtokové hadice
	Montáž odtokové hadice a obloukového držáku


	OBSLUHA
	Přehled návodu k obsluze
	Použití spotřebiče

	Ovládací panel
	Funkce na ovládacím panelu

	Příprava prádla na praní
	Třídění oblečení
	Kontrola štítků s informacemi o péči o oblečení
	Kontrola oblečení před naložením do pračky

	Přidávání pracích prostředků a aviváží
	Dávkování pracího prostředku
	Používání dávkovače
	Přidávání tablet na praní
	Přidávání změkčovače vody

	Tabulka programů
	Prací program
	Doplňkové volby
	Volitelná rychlost odstřeďování
	Data o spotřebě

	Možnosti a funkce
	Přizpůsobení pracího programu
	Používání speciálních možností
	Používání základních možností
	Nastavení


	INTELIGENTNÍ FUNKCE
	Aplikace LG ThinQ
	Funkce aplikace LG ThinQ
	Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG
	Aktivace síťového připojení
	Vzdálené používání spotřebiče
	Deaktivace síťového připojení
	Specifikace rádiového zařízení
	Prohlášení o shodě
	Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

	Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)
	Použití LG ThinQ k diagnostice problémů
	Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů


	ÚDRŽBA
	Čištění po každém praní
	Co čistit
	Čištění vnějšího pláště pračky

	Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech
	Čištění bubnu
	Čištění filtru přívodu vody
	Čištění filtru odtokového čerpadla a nouzové vypuštění vody
	Čištění výsuvné zásuvky


	ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
	Než zavoláte do servisu
	Chybová hlášení
	Hluky, které byste mohli slyšet
	Obsluha
	Výkon
	Zápach
	Wi-Fi
	Péče o zákazníky a servis



