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IN DHOLDSFO RTEG N ELSE Denne vejledning kan indeholde billeder
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Milje- og okonomimaessige tips

Energiforbrug
* Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur pa 23 °C.

* En hgj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forleenge terretiden
og age energiforbruget.

* Energiforbruget kan blive pavirket af vasketgjets veegt. For at fa mest
muligt ud af din apparat, skal du ileegge den maksimale mangde tgj
for det geeldende program.

* Leeg ikke drivvadt tej i apparatet. Det vil medfere en foreget torretid
og et hgjere energiforbrug. Serg for, at tgjet centrifugeres grundigt
inden ileegning.

* Hvis tgjet ikke bliver centrifugeret ved en hgj hastighed under vask,
vil energiforbruget og t@rretidene blive gget. Store lagner eller
dynebetraek tarrer muligvis ikke jeevnt pa grund af ujaevn luftstrem,
hvis de bliver rullet op. Det kan vaere ngdvendigt at tage dem ud og
laegge dem i igen midt i cyklussen for at sikre korrekt tarring.

« Abn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Nar filteret er fyldt
med fnug, vil terretidene vaere laengere end normalt.



Milje- og skonomimaessige tips

Bortskaffelse af dit gamle apparat

X

* Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver
at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og
genbruges korrekt, adskilt fra kommunens
husholdningsaffald.

Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer,
sa nar du bortskaffer dit gamle apparat pa korrekt vis,
hjaelper du med at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljg og mennesker. Dit gamle apparat
kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere
andre produkter, eller vaerdifulde materialer som kan
genbruges og derved begranse spild af veerdifulde
ressourcer.

 Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du kabte
det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angaende
oplysninger om det neermeste, autoriserede WEEE-
samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land pa
www.lg.com/global/recycling

Bortskaffelse af emballagemateriale

+ Bortskaf emballageaffaldet efter genbrugssymboler for
materialetyper. Leeg emballageaffaldet i relevante beholdere for at
genbruge det.

Indeholder fluorholdige drivhusgasser
R134a (GWP: 1430): 0,400 kg/0,572 tons CO2-akvivalenter. Hermetisk

lukket.



LAS ALLE VEJLEDNINGER FOR BRUG

Hensigten med de falgende sikkerhedsmaessige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forarsaget af uforsvarlig
eller forkert betjening af apparatet. Retningslinjerne er opdelt i
'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet nedenfor.

Sikkerhedsmeddelelser

A

A

Dette symbol vises for at gere opmaerksom pa problemer og
betjening, som kan medfare risici. Laes teksten ved dette
symbol omhyggeligt, og felg instruktionerne for at undga
risici.

ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medfare alvorlig tilskadekomst eller dgd.

FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medfgre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af
apparatet.




ADVARSEL

A\ ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, dad, elektrisk stad,
personskade eller -skoldning under brug af dette produkt, skal
grundleeggende forholdsregler falges, herunder de fglgende.

Teknisk sikkerhed

* Dette produkt kan bruges af bgrn i alderen fra 8 ar og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
personer med manglende erfaring og viden, hvis de har vaeret under
opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet pa en sikker
made og forstar farerne, der er forbundet med anvendelse af det.
Bern ma ikke lege med produktet. Rengering og
brugervedligeholdelse ma ikke udferes af bern uden opsyn.

* Barn under 3 ar ber holdes vaek fra produktet, medmindre de er
under konstant opsyn.

* Tor ikke uvasket tgj i produktet.

* Blgdgeringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifalge
deres vejledninger.

* Fjern alle genstande fra lommer, sdsom lightere og teendstikker.

« Stop aldrig produktet fgr afslutningen af dets terrecyklus,
medmindre alt tgjet hurtigt fjernes og spredes ud, sa varmen kan
bortledes.

* Produktet ma ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til
rensning.

* Tgj, der er blevet tilsmudset med substanser sdésom madolie,
acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mangde
vaskemiddel, fgr det tarres i produktet.

» Kondensvand ma ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det
medfere fedevarebarne sygdomme.



ADVARSEL

* Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af
producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en
tilsvarende kvalificeret person for at undga fare.

* Fnudfilteret skal renses tit.
* Der ma ikke ophobes fnug rundt om produktet.

* Spray ikke tert rengeringsmiddel direkte pa apparatet eller brug ikke
apparatet til at terre tgj med rester af vaskemidler til tarrensning.

* Tor ikke tgj med oliepletter. Oliestoffer (inklusiv spiselige olier) pletter
pa toj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.

* Apparatet ma ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en
timer, eller tilsluttes til et kredslab, som jeevnligt slas til og fra af et
forsyningsselskab.

* Fjern tgj fra produktet med det samme, ndr tgrringen er faerdig, eller
nar stremmen slukkes under terringen. Tgj der er terret i apparatet,
efterladt uden opsyn kan resultere i brand. Tgj, der ikke fjernes fra
apparatet efter tarring, kan resultere i brand. Fjern tgj lige efter
terring, og haeng det op eller lseg det fladt ned for at kgle af.

* Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Maksimal kapacitet

* Den maksimale kapacitet i visse programmer for tgj, der skal terres,
er 10 kg (Terring).

* Den anbefalede maksimumkapacitet for hvert tarreprogram kan
variere. For at fa gode, terre resultater bedes du se Programtabel i
kapitel BETJENING for yderligere oplysninger.

Installation

* Serg for, at produktet installeres og jordforbindes pa korrekt vis,
samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifalge
installationsvejledningen.



ADVARSEL

Forseg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer
darligt, er delvist demonteret eller har manglende eller gdelagte
dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.

Dette apparat ma kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.

Undlad at installere apparatet et fugtigt og stevet sted. Undlad at
installere og opbevare apparatet udenfor og pa et omrade, der er
udsat for vejrforhold sasom direkte sollys, vind eller regn eller
temperaturer under frysepunktet.

Seet aflebsslangen godt fast for at undga adskillelse.

Hvis stremledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er
lgst, ma stremledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.

Tilslut ikke flere stikudtag, en forleengerledning eller en adapter med
denne maskine.

Genstande som skumgummi (latex skum), badehaetter, vandtaette
stoffer, gummibelagte genstande og tgj eller puder med
skumgummibetrak ma ikke terres i produktet.

Dette produkt ma ikke installeres bag ved en dar, der kan lases, en
skydeder eller en der med haengsler pa den modsatte side af
produktet, saledes at fuld abning af produktets luge hindres.

Dette produkt skal jordforbindes. I tilfaelde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stad,
idet stremmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.

Dette apparat er udstyret med en strgmledning med jordleder og et
jordstremstik. Streamstikket skal saettes i en egnet stikkontakt, som er
installeret og jordforbundet ifalge alle lokale regler og krav.

Forkert tilslutning af jordleder kan medfgare risiko for elektrisk stad.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl
om, hvorvidt produktet er jordforbundet pa korrekt vis.

Forseg ikke pa nogen made at aendre det stik, der falger med
produktet. Hvis stikket ikke passer til stramforsyningskilden, skal en
passende stremkilde installeres af en elektriker.
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ADVARSEL

Betjening

* Forseg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad.
Anvend ikke skarpe genstande pa kontrolpanelet for at betjene
maskinen.

+ Undlad at reparere eller udskifte apparatets dele. Alle reparationer
og alt servicearbejde skal udfgres af kvalificerede serviceteknikere,
medmindre andet specifikt anbefales i denne brugervejledning. Brug
kun autoriserede fabriksdele.

* Hold omradet under og rundt om apparatet frit for braendbare
materialer, sdsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.

* Anbring ikke kaeledyr eller andre dyr i apparatet.

* Efterlad ikke produktets luge dben. Bgrn kan haenge i lugen eller
kravle ind i produktet, og komme til skade eller forarsage
produktskade.

» Stik aldrig haenderne ind i maskinen, mens den kerer. Vent, indtil
tromlen er standset helt.

* Vask eller tar aldrig tej, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i eller
pafert brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie,
maling, benzin, fedtopla@ser, rensevaeske, kerosen, vegetabilsk olie,
madolie osv.). Forkert brug kan medfare brand eller eksplosion.

* Apparatets stik skal tages ud i tilfeelde af oversvemmelse. Kontakt et
LG Electronics-kundesupportcenter.

* Tryk ikke ned pa apparatets luge, nar den star aben.

* Brug ikke braendbar gas og braendbare substanser (benzol, benzin,
fortynder, raolie, alkohol osv.) i naerheden af produktet.

* Hvis aflgbsslangen eller indlgbsslangen fryser til om vinteren, ma
apparatet fgrst bruges, nar disse er teet op.

* Opbevar alle vaskemidler, bladge@ringsmidler og blegemidler
utilgeengeligt for barn.

« Stikket og apparatets knapper ma ikke beragres med vade haender.
* Undlad at bgje kablet for meget eller at anbringe noget tungt pa det.

1



ADVARSEL

Vedligeholdelse

* Fjern al fugt og staev fra stremstikket, for det seettes grundigti en
stikkontakt.

* Traek stikket ud af enheden, inden du renger maskinen. Indstilling af
kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra
stremforsyningen.

* Traek aldrig apparatets stremstik ud ved at treekke i stramkablet. Grib
altid godt fast i stremstikket, og traek det lige ud af stikkontakten.

* Undlad at sprgjte vand ind i eller uden pa produktet for at rengere
det.

Bortskaffelse

* For bortskaffelse af en gammel apparat skal stikket traekkes ud. Skaer
ledningen af teet ved apparatets bagside for at forhindre misbrug.

+ Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgaende, sa barn ikke kommer i neerheden af dem.
Emballagematerialerne kan forarsage kvaelning.

* Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, sa
bern eller sma dyr ikke kan smaekke sig inde.

12



Betjeningspanel

Betjeningspanelets funktioner
®

tra Function : Hold 3 seconds

Cotton+d ————— ——— Delicates
Cotton Wool T2 a M

*Extra Fun
Mixed Fabric Sportswear Time | EcoHybrid
— Speed 30 H S G
TIMED DRYING : :

. : Dry Level
Rack Dry e ® & T O ion @ bl e
Warm Air S i

— Download Cycle

Easy Care

Duvet

Towels

Allergy Care -
B 1 More Time || Less Time ‘I Drum Care ‘| Delay End ||Ant| Crease
*Condenser Care *Wi-Fi *Remote Start

I I

( Teend/sluk Taend/sluk-knap
* Tryk pa knappen Taend/sluk for at teende og slukke.

* Tryk pa knappen Taend/sluk for at annullere funktionen Delay End (Udskudt Tid).
@ Program-justeringsknap

* Forskellige vaskeprogrammer er tilgeengelige alt efter typen af tgj.

« Lampen lyser for at angive det valgte terreprogram.

( Start/Paus Knap

+ Denne Start/Paus-knap bruges til at starte tarreprogrammet eller saette
terreprogrammet pa pause.

* Nar det er sat pa pause, slukkes stremmen automatisk efter en vis tid af
sikkerhedsmaessige arsager.

(@ Knapper for ekstra muligheder og funktioner/yderligere program

* Brug disse knapper til at veelge de gnskede muligheder for det valgte program.
Ikke alle muligheder er tilgeengelige i hvert program.

Remote Start (Fjernbetjent Start)

Med LG ThinQ-appen kan du bruge en smartphone til at fjernstyre din apparat.

* Se SMARTFUNKTIONER for at finde ud af, hvordan funktionen Fjernstart skal
bruges.

Wi-Fi

Tryk pa knappen Delay End (Udskudt Tid) og hold den nede i 3 sekunder for at
indlede apparatets forbindelse til LG ThinQ-applikationen.

(® Tids- og statusvisning
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Betjeningspanel

+ Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og
statusmeddelelser. Nar apparatet taendes, lyser standardindstillingerne pa
displayet.

Tids- og statusvisning

OETTETTE T

oy |
(-0

=g B & 7T &
@ Indikator for terreforleb

+ Indikatorerne vil under terringen fortzelle dig, hvilket forlgb der er i gang og hvilke
der mangler. Det aktive forlab vil blinke og de resterende forlgb vil lyse jeevnt. Nar
et forlgb er faerdigt, vil det tilsvarende symbol slukke. Hvis et program er sat pa
pause, vil det aktive forlab holde op med at blinke.

Symbol Beskrivelse
2 Terreforlgb
4 Strygeter-forlgb
(1] Skabster-forlab
&7 Nedkeglingsforlab

@ Visning af resterende tid

* Nar der vaelges et tarreprogram, vises terretiden for det valgte program. Denne tid
e@ndres, nar du indstiller de ekstra muligheder for programmet.

« Der vises fejlmeddelelser, nar apparatet diagnosticerer problemer.
® Indikator for ekstra mulighed og funktion

Symbol Beskrivelse

= Dette symbol lyser, mens kondensatoren vaskes.

14




Betjeningspanel

Symbol

Beskrivelse

By

Dette symbol lyser, nar fnudfilteret traenger til at blive
renset eller saettes i.

* Rensning: Nar du trykker pa knappen Teend/sluk,
vises dette symbol.

« Mangelmeddelelse: Nar fnudfilteret ikke er sat i,
vises symbolet, og apparatet vil ikke fungere.

Dette symbol lyser, nar vandbeholderen skal temmes
eller er fuld.

* Tem meddelelse: Nar du trykker pa Teend/sluk-
knappen, vises dette ikon.

+ Vandbeholder fuld: Dette symbol vises og et
klokkespil hares, mens produktet er i gang.

.,))

Dette symbol lyser, nar apparatet er tilsluttet til Wi-Fi-
netvaerket i hjemmet.

Dette symbol lyser op, nar programmet starter, og
lagen er last.

15



Grundlaeggende brug

Torring af tojet

Inden farste cyklus saettes apparatet til

at tarre i 5 minutter for at opvarme
tromlen. Abn lugen mellem

tgjportionerne de farste par gange, du

bruger produktet, sd lugte fra

apparatets indvendige dele kan slippe

ud.

Born skal holdes under opsyn for at
undga, at de kravler ind i tromlen.

1 Serg for, at fnugfilteret og
vandbeholderen er rene.

e

« Abn lugen og kontrollér, at

fnudfilteret er rent. Nar filteret er

16

fyldt med fnug, vil terretidene veere
lengere end normailt.

* Traek vandbeholderen ud, og tem
kondensvandet. Nar
vandbeholderen er fuld, kan
apparatet stoppe midt i cyklussen.

BEMARK
* I nogle tilfaelde kan LED-vinduet vise
symbolet § for at informere dig om, at

vandbeholderen er fuld. Hvis dette
sker, skal du teamme vandbeholderen.

2 Lagtejet ind i tromlen efter
sortering, og luk lugen.

* Skub tgjet helt ind i tromlen, sa
tejet holdes vaek fra lugetaetningen.
Nar tejet seaetter sig fast mellem
lugen og taetningen, kan det blive
beskadiget under tarring.

* Tojet bar sorteres efter stoftyper og
terhedsgrad.

« Alle snore og fastgjorte beaelter pa
tej ber bindes godt og fastgeres,
inden det laegges i tromlen.

3 Tryk pa knappen Taend/sluk for at
taende for apparatet.

+ Afhaengigt af modellerne kan
knappen Taend/sluk lyse for at
indikere, at apparatet er klar til

torring.

\(



Grundlaeggende brug

4 Velg et tarreprogram ved at dreje
programvalgeren.

5 Tryk pa knappen Start/Paus for at
starte terreprogrammet.

* Nar du trykker pa knappen,
ventilerer apparatet inden i
tromlen i 10 sekunder for at gere
apparatet klar til tarring.

BEMARK

* Apparatetvasker fnug, der ophobes pa
kondensatorens overflade, med vand,
der kondenseres fra tgjet under drift.

* Hyppigheden af kondensatorrensning
kan variere afhaengigt af tgjets
mangde og indledende fugtighed.

6 Abn lugen og tag tajet ud, nar
terreprogrammet er feerdigt.

A FORSIGTIG

+ Udvis forsigtighed! Tromlen inde i
produktet kan stadig vaere varm.

7 Tryk pa knappen Taend/sluk for at
slukke for apparatet.

8 Rens fnugfilteret, og tem
vandbeholderen.

9 Med henblik pa at reducere
dannelsen af lugt kan
terretumblerens luge efterlades
aben eller pa klem i en kort periode,
hvis det er muligt, for at hjaelpe med
at udlufte tromlen efter brug.
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Grundlaeggende brug

A ADVARSEL

* Af sikkerhedsmaessige arsager ma du
ikke lade begrn eller dyr komme ind i
apparatet. Det kan forarsage
beskadigelse eller personskade.

BEMARK

* Den sidste del af tarrecyklussen
foregar uden varme (afkelingscyklus)
for at sikre, at tgjet har en temperatur,
det ikke beskadiges af, nar det er
feerdigt.

+ En hgj omgivelsestemperatur og et lille
rum kan forlaenge t@rretiden og ege
energiforbruget.

18



Klargering af tojet

BEMARK

* For at opna den bedste torreeffektivitet og det mest effektive energiforbrug ber

produktet ikke overfyldes.

Sortering af tojet

Der sidder forskellige etiketter i tojet, sa
det tilrddes, at du terrer tojet ifolge
anvisningerne pa de enkelte etiketter.

Sorter tojet i sterrelse og type stof, og
klarger derefter tgjet i henhold til
symbolerne pa etiketterne.

Uldtoj

* Tor uldtej pa programmet Wool (Uld).
Serg for at felge anvisningen pa
etiketten i tgjet forst. Uld bliver
muligvis ikke fuldsteendig tert pa
uldprogrammet, men undlad at
gentage torringen. Traek uldtgj til dets
oprindelige form og lad det torre i
vandret position.

Vaevede og strikkede materialer

* Nogle vaevede og strikkede materialer
kan krympe alt afthangigt af deres
kvalitet.

Strygefrit toj og syntetisk stof

* Overfyld ikke apparatet. Tag strygefrit
tej ud, sa snart apparatet stopper, for
at minimere kroller.

Babytej og natkjoler

* Tjek altid anvisningen pa etiketten i
tojet.

Gummi og plast

* Tor ikke produkter lavet af eller med
indhold af gummi eller plast, sdsom:

- Forklaeder, hagesmaekke,
stolebetraek

- Gardiner og duge

- Badematter

Fiberglas

* Tor ikke artikler af fiberglas i
produktet. Glaspartikler, der
efterlades i produktet, kan senere
saette sig i andre artikler, der terres
efterfalgende.

Kontrol af tojets
vaskeanvisning
Symbolerne pa vaskeanvisningen

oplyser om tgjets stoffer og angiver,
hvordan det skal terres.

Symbol

Beskrivelse

[]

Terring

@
N

Terretumbles

@
N

Krglbehandlet / kroller
ikke

@
N/

Skansom behandling /
sarte tekstiler

Ma ikke terretumbles

XK |

Ma ikke terres
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Klargering af tojet

Symbol Beskrivelse

Hgj varme

()
e/

Mellemhgj varme

()
e/

Lav varme

()
N

. Ingen varme/luft

IEI Ophanges/tgrrestativ
IE Dryptarres

E Liggetgrre

z I skyggen

Kontrol af tojet, for det
ilaegges

A FORSIGTIG

Kontrollér, at tgjet ikke sidder fast
mellem apparatet og lugen, ellers kan
tojet blive beskadiget under tarring.

Overhold den maksimale belastning
pa programtabellen for det relevante
terreprogram for at fa optimale
torreresultater. Hvis det overfyldes,
giver det et darligt terreresultat og
forarsager ungdvendige folder.

Laeg ikke drivvadt tej i apparatet. Dette
vil medfgre en forgget terretid og et
hgjere energiforbrug. Serg for, at tejet
er blevet centrifugeret grundigt i

20

vaskemaskinen inden det laegges i
terretumbleren.

Hvis der ileegges blandede stoffer, kan
det forlenge torretiden og fa den
resterende tid i displayet til at sta pa
pause under aktiv tgrring indtil den
egentligt resterende tid passer til den
tid, der bliver vist.

Serg for at teamme alle lommer.
Genstande som sgm, harspaender,
taeendstikker, kuglepenne, menter og
negler kan edeleegge bade apparatet
0g tojet.

Fjern lgse baelter og luk lynlase,
haegter og snore, sa de ikke haenger
fast i andet tgj.



Programtabel

Vejledning til sensor terreprogrammer

Maks.

Program Cotton+ (Bomuld+) C1 lastekapacitet 10 kg
Beskrivelse Brug til tarring med mindre energiforbrug end programmet
Cotton (Bomuld) med tilsvarende indstillinger.
Torregrad Standard : Cupboard (Skabster) Tilgaengelig: Alle
Maks.
Program Cotton (Bomuld) lastekapacitet 10 kg
Beskrivelse Brug til tarring af alle normale emner som bomuld, her,
skjorter, jeans eller blandet vask, med undtagelse af sarte
stoffer som uld eller silke.
Torregrad Standard : Cupboard (Skabster) Tilgaengelig: Alle
. . . Maks.
Program Mixed Fabric (Blandet Taj) lastekapacitet 4 kg
Beskrivelse Vasker blandede stoffer samtidigt.
* Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker
(silke/sarte bekleedningsstykker, sportstej, merkt tgj, uld,
dyner/gardiner).
Torregrad Standard : Cupboard (Skabster) Tilgaengelig: Alle
. Maks.
Program Easy Care (Syntetisk) lastekapacitet 4 kg
Beskrivelse Tarrer tgj, der ikke skal stryges efter tarring.
* Bruges til polyamid, akryl og polyester.
Torregrad Standard : Cupboard (Skabster) Tilgeengelig : Cupboard

(Skabster), Iron
(Strygetort)
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Programtabel

Maks.
Program Duvet (Dyne) lastekapacitet 2,5kg
Beskrivelse Brug dette program til terring af sengetaepper eller
omfangsrige emner som puder, sengetaepper, vattaepper,
lagner eller dyretaepper.
Torregrad Kan ikke justeres
. Maks.

Program Towels (Handklzeder) lastekapacitet 4,5 kg
Beskrivelse Brug dette program til terring af handklaeder.

Torregrad Kan ikke justeres
. Maks.

Program Allergy Care (Allergi) lastekapacitet 4,5 kg
Beskrivelse Brug dette program til at heemme allergener som fx stgvmider.
Torregrad Kan ikke justeres

. 2 Maks.
Program Delicates (Skansom) lastekapacitet 1,5 kg
Beskrivelse Brug dette program til terring af smokingskjorter/
skjortebluser, nylon, lingeri, eller meget tyndt tgj og taj med
blonder, der nemt kan beskadiges.
Torregrad Kan ikke justeres
Maks.

Program Wool (Uld) lastekapacitet 1kg

Beskrivelse Brug dette program til terring af uldtgj, der kan krympe, eller
emner, der kraever sarlig forsigtig behandling og bar vaskes i
handen.

Torregrad Kan ikke justeres
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Programtabel

Program Sportswear (Sportstaj) Iastel\l,(I:I;:citet 2kg
Beskrivelse Brug dette program til terring af seerlige
beklaedningsgenstande som sportstgj og udendars
bekladning.
Torregrad Kan ikke justeres
Program Speed 30 (Hurtig 30min) Iastehlg:g:\.citet 1kg
Beskrivelse Brug dette program til terring af lette eller sma emner. (op til 3
emner)
Torregrad Kan ikke justeres
Proaram Download Cycle (Download Maks. _
9 Programmer) lastekapacitet
Beskrivelse Dette program giver dig mulighed for at downloade nye og

specielle vaskeprogrammer til dit apparat fra en smartphone.
Standardprogrammet er Lugtfjernelse.

Vejledning til tidsindstillede terreprogrammer

Maks.
Program Rack Dry (Terrehylde) lastekapacitet -
Beskrivelse Brug dette program til at terre tgj uden at tumble det.
Programmet er passende til alle stoffer, der tranger til at blive
frisket op.
Torregrad Kan ikke justeres
. Maks.
Program Warm Air (Varm Luft) lastekapacitet -
Beskrivelse Brug dette program til at terre tgj, der taler at blive tumblet med
varme.
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Programtabel

Program Warm Air (Varm Luft) Iastel\lcgl;:citet -

Torregrad Kan ikke justeres

A FORSIGTIG

* Hvis vasketajet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet Warm Air (Varm Luft)
med tidsindstilling. Uldtgj skal terres pa programmet Wool (Uld) og
varmefglsomme tekstiler sdsom silke, undertgj og lingeri skal terres pa
programmet Delicates (Skansom). Overhold venligst den anbefalede maengde
vasketgj, nar du vaelger program. Ellers kan tgjet tage skade.

BEMARK

Hvis produktet er installeret under et mgbel eller en anden maskine, kan det
forarsage en ringere ydelse.

Hvis tajet ikke bliver centrifugeret ved en hgj hastighed under vask, vil
energiforbruget og terretidene blive gget. Store lagner eller dynebetraek terrer
muligvis ikke jeevnt pa grund af ujeevn luftstrem, hvis de bliver rullet op. Det kan
vaere ngdvendigt at tage dem ud og leegge dem i igen midt i cyklussen for at sikre
korrekt terring.

Ekstra mulighed

EcoHybrid Delay End Anti

Program Fra (EE’:,‘Z'“,%’,.’) Time (Tid) (Udei:;;j * (Aﬁ:?frin
(Bocr:::(?:-‘;(:I o o o o
Bomuld) o . o
(Blandet Top o o . .
Symetish) o . o o




Programtabel

EcoHybrid

Delay End Anti
Program Ener . . (Udskudt Crease
Fra (Energ¥) Time (Tid) Tid) (Anti-Krol)
Duvet (Dyne) ° ° Y
Towels
(Handklzeder) o ® °®
Allergy Care
(Allergi) ® ] °
Delicates
(Skdnsom) o o )
Wool (Uld) [ ° °
Sportswear
(Sportstej) o ° °
Speed 30
(Hurtig 30min) o ] °
Rack Dry
(Terrehylde) o ° °
Warm Air (Varm
Luft) o ° ° °
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Ekstra muligheder og funktioner

Delay End (Tidsforsinkelse)

Det lader dig forsinke tgrretidens sluttid
fra 3 timer til 19 timer.

1 Teend for produktet.
2 Valg et program.

3 Tryk p& knappen Delay End
(Udskudt Tid).

4 1Indstil forsinkelsestime(r) ved at
trykke pa knappen More Time (Mere
Tid), Less Time (Mindre Tid).

5 Tryk p& knappen Start/Paus.

BEMARK

* Med undtagelse af Delay End
(Udskudt Tid)-knappens LED vil alle
LED'er i kontrolpanelet blive slukket
inden for 20 minutter. Denne funktion
varierer afhaengigt af den kabte
model.

Anti Crease (Anti-krol)

Den tillader dig at reducere krgller, der
dannes ndr tgjet ikke tages ud
umiddelbart efter afslutningen af et
terreprogram.

Nar tilvalget er teendt, viser en lampe, at
anti crease (anti-krgl) er slaet til, og
apparatet kerer kontinuerligti 10
sekunder og holder pause i 5 minutter.
Tilvalget slukkes automatisk 2 timer
efter terreprogrammet.
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For at slukke tilvalget trykkes pa
knappen Anti Crease (Anti-Krol), for du
starter et terreprogram.

BEMARK

* Nar tilvalget er indstillet, vises en
firkant med stiplet linje og End pa
displayet, indtil funktionen er slukket.

* Nar muligheden er indstillet, virker
kun knapperne Teend/sluk, Start/
Paus og Anti Crease (Anti-Krol), nar
terrecyklussen er afsluttet.

* Mens en tarrecyklus er i gang, skal
cyklussen forst saettes pa pause for at
indstille muligheden.

* Sluk altid for apparatet, inden du tager
tgjet ud.

Dry Level (Toerregrad)
Den tillader dig at veelge tarreniveau for
terreprogrammet.

* Extra (Extra Tort): Til tykke og
vatterede stoffer

* Cupboard (Skabster): Tekstiler, som
ikke skal stryges

« Iron (Strygetort): Tekstiler, som skal
stryges

1 Taend for produktet.
2 Velg et program.

3 Valg terreniveau ved at trykke
gentagne gange pa knappen Dry
Level (Tort niveau).



Ekstra muligheder og funktioner

Beep On/Off (Bip til/fra)

Den giver dig mulighed for at sla

lydsignalet til og fra. Tryk pa knapperne

Less Time (Mindre Tid) og Drum Care

(Trommepleje) i 3 sekunder pa samme

tid.

* LED-lampen lyser, ndr muligheden slas
til.

EcoHybrid

Det giver dig mulighed for at spare
energi eller tid.

* Energy (Energi): valgmulighed for
energibesparelse.

+ Time (Tid): valgmulighed for
tidsbesparelse.

Drum Light
(Tromlebelysning)

Mens apparatet er i gang, kan du se,
hvad der foregar i tromlen, nar du slar
funktionen til.

Tryk og hold knappen Dry Level (Tort
niveau) nede i 3 sekunder for at sla
funktionen til eller fra.

BEMARK

* Lyset slukkes automatisk efter 4
minutter.

+ Afhangigt af lugens overflade vil du
muligvis ikke kunne se ind i tromlen.

More Time (Mere Tid) / Less
Time (Mindre Tid)

Det giver dig mulighed for at gge eller
reducere tgrretiden, nar du bruger
manuelle tarreprogrammer som f.eks.
Rack Dry (Terrehylde) og Warm Air
(Varm Luft).

* Tryk pa knappen More Time (Mere
Tid) for at @ge den valgte programtid
med fem minutter.

* Tryk pa knappen Less Time (Mindre

Tid) for at mindske den valgte
programtid med fem minutter.

Child Lock (Bernelas)

Dentillader dig, at kontrollere ldsning og
oplasning af kontrolpanelet. Den
forhindrer at bern skifter programmer
eller betjener apparatet.

Sadan laser du
betjeningspanelet

1 Tryk p& og hold knappen Anti Crease
(Anti-Krel) og Delay End (Udskudt
Tid) nede samtidigt i 3 sekunder.

2 Der udsendes et lydsignal, og [L vises
pa displayet.
* Nar funktionen er aktiveret, er alle
knapper fastlast bortset fra
knappen Taend/sluk.
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Ekstra muligheder og funktioner

BEMARK

* Huvis stremmen slukkes eller alle
cyklusser gennemfgres, vil funktionen
bernesikring ikke blive nulstillet. Du
skal deaktivere bgrnesikringen for at
fa adgang til andre funktioner.

Sadan laser du
betjeningspanelet op
Tryk pa og hold knappen Anti Crease

(Anti-Krol) og Delay End (Udskudt Tid)
nede samtidigt i 3 sekunder.

* Der lyder et klokkespil, og den
resterende tid i det aktuelle program
vises igen pa displayet.

Rack Dry (Terrehylde)

Dette program er beregnet til tgj, som
skal tarres fladt, uden at tumble, f.eks.
striktrgjer og sarte tekstiler.

For at bruge programmet skal du have
anbragt en tgrrehylde inden i apparatet.
For terring, skal emballagematerialerne
til tarrehylden bortskaffes.

BEMARK

* Nogle modeller saelges ikke med alt
tilgaengeligt tilbehor. Det kan veere
ngdvendigt farst at kabe terrehylden,
hvis den ikke fulgte med din model.
Kontakt venligst LG Electronics-
kundesupportcenter eller besag LGs
hjemmeside pa http://www.lg.com
med henblik pa keb.

1 Abn lugen.
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2 szt terrehyldens krog ind i tromlens
midte.

3 Anbring terrehylden pa strukturen
oven over fnudfilteret og tryk den
fast.

4 Lagvade artikler pa hylden. Serg for,
at der er plads omkring artiklerne, sa
luften kan cirkulere.

* Terrehylden bevaeger sig ikke, men
tromlen drejer rundt.

5 Luk lugen.

6 Tand og vaelg Rack Dry
(Torrehylde).



Ekstra muligheder og funktioner

7 Tryk pa knappen Start/Paus.

BEMARK

« Efterse fnudfilteret og fjern fnug, der
har hobet sig op fra artikler, der er
blevet tarret pa hylden.

* Knapperne More Time (Mere Tid) /
Less Time (Mindre Tid) kan bruges til
at finjustere tgrretiden.
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LG ThinQ-applikation

LG ThinQ-applikationen giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved

hjeelp af en smartphone.

LG ThinQ
applikationsfunktioner

Kommuniker med apparatet fra en
smartphone ved at bruge de nemme
smartfunktioner.

Smart Pairing (Smart parring)

Denne funktion vaelger automatisk det
bedste program og indstillinger til
terretumbleren baseret pa
forbrugsinformation om det nyligst
afsluttede vaskeprogram.

BEMARK

* For at bruge denne funktion skal bade
vaskemaskinen og tgrretumbleren
vaere forbundet til LG ThinQ-
applikationen.

* Hvis du slar denne funktion til i LG
ThinQ-applikationen og tender for
terretumbleren efter brug af
vaskemaskinen, er et anbefalet
terreprogram allerede indstillet.

Energiovervagning

Denne funktion kontrollerer
energiforbruget for de nyligt anvendte
cyklusser og det manedlige gennemsnit.

Indstillinger

Ger det muligt at indstille forskellige
muligheder pa apparatet og i appen.

BEMARK

* Hvis du @éendrer din tradlese router,
internetserviceudbyder eller
adgangskode, skal du slette det
registrerede apparat fra LG ThinQ-
appen og registrere det igen.

* Appen kan @ndres med henblik pa
forbedring af apparatet uden varsel til
brugerne.

+ Egenskaber kan variere fra model til
model.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige
oplysninger ifm. diagnosticering og
lesning af problemer med apparatet pa
grundlag af brugsmenstret.

Push-varsel

Nar cyklus er fuldendt eller apparatet
har problemer, kan du vaelge at modtage
Push-meddelelser pa en smartphone.
Meddelelserne udlgses ogsa selvom LG
ThinQ apparatet er slukket.
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Inden brug af LG ThinQ-
applikation

1 Kontrollér afstanden mellem
apparatet og den tradlgse router (wi-
fi-netveerk).

* Hvis afstanden mellem apparatet
og den tradlase router er for stor,
bliver signalstyrken svag. Det kan
tage lang tid at registrere, eller
installationen udferes muligvis
ikke.



LG ThinQ-applikation

2 sla Mobildata fra pa din smartphone.

I =

3 Slut smartphonen til en tradles

router.

—
@

-

BEMARK

For at bekraefte Wi-Fi-forbindelsen,
skal du kontrollere, at ikonet = pa
kontrolpanelet lyser.

Apparatet understatter kun wi-fi-
netvaerk pa 2,4 GHz. Kontrollér
netvaerksfrekvensen, kontakt din
udbyder af internettjeneste, eller se
vejledningen til din tradlese router.

LG ThinQ er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer med
netvaerksforbindelsen eller eventuelle
fejl, funktionsfejl eller fejl forarsaget af
netveerksforbindelse.

Hvis apparatet har sveert ved at koble
sig pa Wi-Fi-netveerket, er det muligvis
placeret for langt fra routeren. Keb en
Wi-Fi-forstaerker for at forbedre Wi-Fi-
signalets styrke.

Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke
oprette forbindelse, eller den bliver
afbrudt grundet
hjemmenetvaerksmiljoet.

* Netvaerksforbindelsen fungerer
muligvis ikke korrekt afhaengigt af
internetudbyderen.

+ Det omgivende, tradlgse miljo kan fa
den tradlgse netvaerkstjeneste til at
kere langsomt.

Traek stikket ud af apparatet, og vent et
minuts tid, fer du praver igen, hvis
apparatet kan ikke registreres pa
grund af problemer med transmission
af det tradlese signal.

Hvis firewallen pa den tradlese router
er aktiveret, skal den deaktiveres, eller
du skal faje en undtagelse til den.

* Navnet pd det tradlese netvaerk (SSID)
skal veere en kombination af latinske
bogstaver og tal. (Brug ikke
specialtegn)

* Smartphonens brugergraenseflade
(UI) kan variere alt efter
mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.

Hvis routerens sikkerhedsprotokol
indstilles til WEP, kan netvaerket
muligvis ikke konfigureres. Skift til en
anden sikkerhedsprotokol (WPA2
anbefales), og registrer produktet
igen.

Installation af LG ThinQ-
applikation

Seg efter LG ThinQ-appen fra Google
Play Store & Apple App Store pa en

smartphone. Fglg anvisningerne for at
downloade og installere appen.
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LG ThinQ-applikation

Aktivering af
netvaerksforbindelse

1 Ker LG ThinQ-programmet.

2 Vzlg og tryk pa Terretumbler i
applikationen.

3 Tryk p& knappen Teend/sluk pa
betjeningspanelet.

4 Tryk og hold knappen Wi-Fi i 3
sekunder pa kontrolpanelet.

* Wi-Fi-LED'en blinker under
forbindelsesprocessen.

Fjernbetjening af
apparatet

Remote Start (Fjernstart)

Brug en smartphone til at kontrollere dit
apparat pa afstand. Du kan ogsa
overvage din cyklus, sa du ved, hvor lang
tid der er tilbage.

Brug af denne funktion

1 Tryk pa knappen Tand/sluk.
2 Lag vasketgjet ind i tromlen.

3 Tryk og hold knappen Anti Crease
(Anti-Krel) i 3 sekunder for at
aktivere fjernbetjeningsfunktionen.

4 Sstart en cyklus fra LG ThinQ-appen
pa din smartphone.
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BEMARK

* Nar denne funktion er aktiveret kan du
starte et program fra LG ThinQ
smartphone-appen. Hvis programmet
ikke er startet, vil apparatet vente med
at starte programmet indtil det slukkes
fijernbetjent fra appen eller funktion
deaktiveres.

+ Hvis daren er blevet dbnet, kan du ikke
starte et program via fjernbetjening.

Deaktiver funktionen manuelt

Nar funktionen er aktiveret, skal du
trykke og holde knappen Anti Crease
(Anti-Krel) nede i 3 sekunder.

Download Cycle (Download
programmer)

Hent nye og specialcyklusser, der ikke er
omfattet i apparatets basiscyklusser.

En apparatet, der er tilsluttet, kan
downloade en raekke specialcyklusser
specifikt til denne apparatet.

Nar cyklusoverforsel er fuldfert pa
apparatet, gemmer apparatet den
hentede cyklus, indtil der hentes en ny
cyklus.

BEMARK

* Det er kun muligt at gemme et
downloaded cyklus i apparatet ad
gangen.




LG ThinQ-applikation

Deaktivering af
netvaerksforbindelse

1 Tryk pa knappen Taend/sluk pa
betjeningspanelet.

2 Tryk og hold knapperne Dry Level
(Tort niveau) og Delay End
(Udskudt Tid) nede samtidigti 3
sekunder for at aktivere/deaktivere
denne funktion.

Radioudstyrspecifikatione

r
Modelnav Udgangse Frekvenso
*1 ffekt mrade
n (Maks)
LCW-004 | 17,82dBm | 5415 il
LCW-007 | 17,59 dBm | 2472 MHz

*1 For at identificere det RF-modul, der
er installeret i apparatet, se
apparatets vedhaftede etikette.

Softwareversion: V 1.0
Af hensyn til brugerens sikkerhed skal
dette apparat installeres og betjenes
med en minimumsafstand pa 20 cm
mellem apparatet og kroppen.

Overensstemmelseserklaeer

ing

q3

LG Electronics erklzerer herved, at
terretumbleren med integreret tradlgst
netvaerk er i overensstemmelse med
direktivet 2014/53/EU. EU-
overensstemmelseserklaeringens fulde
tekst kan findes pa felgende
webadresse:

http://www.lg.com/global/support/
cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
Nederlandene
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Smart Diagnosis

Brug denne funktion til at hjaelpe dig med at diagnosticere og lase problemer med

apparatet.

-

BEMZARK

« Af grunde, der ikke kan henfgres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis
ikke pa grund af eksterne faktorer som, men ikke begranset til, utilgeengelighed
eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgeengelighed af appen.

* Funktionen kan andres uden forudgdende varsel og kan have en anden form
afhaengigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at 2 Anbrin%den nederas-'i_e decIVafId:(n
: : smartphone taet pa Taend/sluk-

diagnosticere problemer knappen.

Hvis du oplever et problem med dit Wi-

Fi-udstyr, kan det overfgre -

fejlfindingsdata til en smartphone ved 1oﬂ,

hjaelp af LG ThinQ-applikationen. — =

+ Start LG ThinQ-applikationen, og vaelg @\

funktionen Smart Diagnosis i
menuen. Fglg instruktionerne i LG 3

ThinQ-applikationen, Tryk pa knappen More Time (Mere

Tid) og hold den nede i 3 sekunder
eller lengere, mens du holder den
nederste del af din smartphone teet

Brug af Iyddlagnosen til at pa Teend/sluk-knappen, indtil

diagnosticere problemer dataoverfarslen er afsluttet.
Falg instruktionerne nedenfor for at * Hold smartphonen pa plads, indtil
anvende den herbare diagnosemetode. dataoverferslen er feerdig.

Displayet viser den resterende tid

« Start LG ThinQ-applikationen, og vaelg for dataoverfarsel.

funktionen Smart Diagnosis i

menuen. Fglg instruktionerne for

lyddiagnosen i LG ThinQ- 4 Nar dataoverforslen er afsluttet, vises
applikationen. diagnosen i applikationen.

1 Tryk pa knappen Taend/sluk for at BEM/ERK

taende.for apoparatet. ~* For at opna det bedste resultat, ma
* Tryk |k°ke pa andre knapper, og drej smartphonen ikke flyttes, mens
ikke pa programvalgeren. tonerne sendes.
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Rengering efter hver torring

A ADVARSEL

* Tag stikket ud under rengering af produktet. Hvis stikket ikke tages ud, kan det

medfare elektrisk stad.

sadan renses fnugfilteret

A FORSIGTIG

* Rens fnudfilteret pa den rigtige made i
overensstemmelse med fglgende
instruktioner. Hvis du ikke gor det, kan
det fnug, der er akkumuleret pa
varmeveksleren, muligvis ikke renses
ordentligt.

BEMARK

* Tag alt vasketgj ud af apparatet, inden
du traekker fnudfilteret ud.

« Nar du har renset fnudfilteret, skal du
saette dem pa plads. Hvis fnugfilteret
ikke sidder i apparatet, kan du ikke
bruge apparatet.

@ Indvendigt filter

* Rens det indvendige filter for og efter
brug.

@ Udvendigt filter

* Rens det udvendige filter efter 10
terringer, eller nar der har
akkumuleret sig fnug i det udvendige
filter.

Rens det indvendige filter

1 Traek det indvendige filter ud af det
udvendige filter, og dbn derefter det
indvendige filter.

« Abn filteret ved at folde det ud i
pilens retning.

2 Rens farst en stor samling fnug, og

rens det resterende fnug ved hjzelp af
en stgvsuger eller ved at vaske det
under rindende vand.

* Tor filteret helt, hvis filteret er
fugtigt. Ellers kan der forekomme
lugt i apparatet.
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Rengering efter hver torring

3 Narduharterret det indvendige filter
helt, skal du lukke filteret ved at
skubbe dets midte ned.

* Sgrg for, at den venstre og hgjre
side af det indvendige filter er
lukket korrekt.

4 Indsaet det indvendige filter i det
udvendige filter.

Rens det udvendige filter

1 Fjern stevet eller fnugget omkring
filterindgangen.

A\ FORSIGTIG

* Nar fnugget falder ned i
filterindgangen, kan det forarsage
forringet terring og give leengere
torretid.

2 Traek det udvendige filter ud.
3 Fjern det indvendige filter.

4 Abn det udvendige filter ved at folde
det ud iretningen af pilen ved at tage
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fat i den averste kant af det
udvendige filter.

5 Rens det resterende fnug med en
stevsuger eller ved at vaske det
under rindende vand.

* Tor filteret helt, hvis filteret er
fugtigt. Ellers kan der forekomme
lugt i apparatet.

6 Luk det udvendige filter, mens du
skubber pé filterets side (.

BEMARK

* Serg for, at filterets side er lukket
korrekt. Ellers kan eventuelt fnug, der
er akkumuleret pa filteret, komme ind



Rengering efter hver torring

i apparatet og forarsage forringet
terring.

7 Luk dem, og genindszet begge
fnudfiltre.
—
A FORSIGTIG
* Undlad at ileegge eller udtage tgj, nar
fnudfilteret ikke sidder pa plads. Tgjet

kan falde ind i filterindgangen og
forarsage funktionsfejl af apparatet.

Sadan temmes
vandbeholderen

Kondensvand opsamles i
vandbeholderen.

Tem vandbeholderen efter hver terring.
Geres dette ikke, pavirkes
torreresultatet.

BEMARK
* Hvis vandbeholderen er fuld, vises
symbolet £ og lydsignalet vil blive

hert, mens apparatet karer. Sker dette,
skal vandbeholderen teammes inden
for den naeste time.

* Nar kondensvandet draenes direkte ud
gennem den valgfri aflebsslange, er
det ikke ngdvendigt at temme
vandbeholderen.

1 Traek vandbeholderen ud.

“ION

2 Tem vandbeholderen ud i vasken.

\

A FORSIGTIG

* Kondensvand ma ikke drikkes eller
genbruges. Det kan medfgre
sundhedsproblemer for personer og
dyr.

3 Sat den tilbage pa plads i apparatet.
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Rengering efter hver torring

+ Skub vandbeholderen helt ind i
apparatet, indtil den sidder pa
plads.

4 Tryk pa knappen Start/Paus.
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Periodisk rengering af apparatet

Sadan afterres
fugtsensoren

Produktet maler tgjets fugtighedsgrad
under terring, og derfor skal sensoren
renggres jaevnligt for at fjerne
kalkdannelser pa dens overflade.

After sensoren inde i tromlen.

A FORSIGTIG

+ Undlad at afterre fugtsensoren med
ridsende materialer. Rens altid

sensoren med en tar, grov akrylsvamp.

BEMARK

Varm luft blaeses ud af
ventilationsgitteret.

Der skal sgrges for passende
ventilation for at undga, at der
stremmer gasser ud i rummet fra
enheder, der bruger andre
brandstoffer, sasom aben ild.

Sadan renses
indsugningsgitteret til
kold luft

Stevsug indsugningsgitteret til kold luft
3 til 4 gange om aret for at serge for, at
der ikke ophobes fnug eller snavs, som
kan forhindre luftstrammen.

Tomning af det resterende
kondensvand

Nar der er blevet torret tgj, kan der ligge
en lille mangde kondensvand i bunden
af apparatet, som afgiver lugt. Tom det
resterende vand regelmaessigt for at
reducere ubehagelige lugte fra
apparatet.

BEMARK

Det er bedre at tamme det resterende
vand, nar du skal veere vk i leengere

tid, da det resterende vand vil ligge og
afgive lugt.

Det er bedst at temme det resterende
vand inden lugtfjernelse.

Det resterende vand kan forarsage
tilfrysning af hovedaflabsslange(rne)
og kan pavirke terringen i koldt vejr.
Temning af det resterende vand kan
forhindre apparatet i uventet at fryse
til.
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Periodisk rengering af apparatet

1 Losn aflebsraret under apparatet, og
draen det resterende vand.

BEMARK

* Brug vandbeholderen, hvis den valgfri
aflebsslange er installeret, eller hvis
apparatet er stablet pa
vaskemaskinen.

2 Genmonter proppen pa aflgbsraret,
og st aflgbsraret i dets holder.

A FORSIGTIG

* Nar rgret er dbent, forarsager det
lekage af vand. Serg for, at proppen
monteres korrekt.
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Brug af funktionen til
rengering af tromlen

Med tid og brug kan apparatet danne
ubehagelige lugte, der far dit tgj til at
lugte efter terring. Regelmaessig brug af
denne rengeringsfunktion hjselper med
at reducere den ubehagelige lugt fra
apparatet.

A FORSIGTIG

* Tag alt tgj ud af apparatet

1 Traek vandbeholderen ud, tem
kondensvandet fra den, og saet
vandbeholderen pa plads i apparatet
igen.

2 Tand for maskinen.

3 Tryk pa knappen Drum Care
(Trommepleje).

4 Tryk pa knappen Start/Paus.
» Denne funktion kerer i ca. 3 timer.

5 Temvandbeholderen, nar funktionen
er afsluttet.

BEMZARK

« Nar den valgfri dreenslange er
monteret, er det ikke ngdvendigt at
temme vandbeholderen.

6 Abn tarretumblerens luge for at
forsyne apparatet med tilstraekkelig



Periodisk rengering af apparatet

luftforsyning til at fjerne eventuelle
resterende lugte.

A ADVARSEL

* Af sikkerhedsmaessige arsager ma du
ikke lade bgrn eller dyr komme ind i
apparatet. Det kan forarsage
beskadigelse eller personskade.

Brug af funktionen til
rengering af kondensator

Apparatet vasker fnug, der ophobes pa
kondensatorens overflade, med vand,
der kondenseres fra tgjet under drift. Du
kan dog rengere kondensatoren
manuelt, hvis du vil renggre den oftere.

A FORSIGTIG

* Tag alt tgj ud af apparatet

1 Treek vandbeholderen ud, og tem
vandbeholderen.

2 Hezld langsomt 1 liter rent vand ind i
vandbeholderrummets abning. Saet
den tomme vandbeholder ind i
rummet igen.

* Heeld ikke vandet hurtigt, da det vil
blive spildt.

* Hvis du haelder mere end 1,5 liter
vand ind i rummet, vil det resultere
i, at vand laekker ud igen.

3 Teend for maskinen.

4 Tryk og hold knappen Condenser
Care (Kondensatorpleje) i 3
sekunder.

5 Tryk pa knappen Start/Paus for at
starte rengeringen af
kondensatoren.

*+ Renggringen af kondensatoren
fortseetter i 1 time.

6 Tem vandbeholderen, nar
renggringen er afsluttet.

BEMZARK

« Nar den valgfri draenslange er
monteret, er det ikke ngdvendigt at
temme vandbeholderen.

7 Abn terretumblerens luge for at
skabe tilstraekkelig luftcirkulation i
apparatet og dermed fa en mere
grundig terring af tromlen, nar
rengeringen er afsluttet.

A ADVARSEL

* Af sikkerhedsmaessige arsager ma du
ikke lade bgrn eller dyr komme ind i
apparatet. Det kan forarsage
beskadigelse eller personskade.
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For der ringes efter service

Der kan vare fejl og funktionssvigt, nar du bruger apparatet. De falgende tabeller
indeholder mulige arsager og rad til finde en lgsning pa en fejlmeddelelse eller et
funktionssvigt. Laes tabellerne nedenfor grundigt for at spare dig selv tid og penge,
for du ringer til LG Electronics servicecenter.

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der pa et tidligt
tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet
ikke fungerer, skal du gennemga felgende punkter, for du kontakter LG Electronics-

servicecenter.

Fejlmeddelelser

Symptomer

Arsag & Lesning

dE !

Lugen er blevet abnet, mens produktet var i gang, eller

DORFEJL produktet betjenes, uden at lugen er helt lukket.

* Luk degren fuldstendigt.

* Ring efter service, hvis dE | ikke forsvinder.
dEc/dEH Detektering af derkontakt fungerer ikke korrekt.
DORFEJL * Traek stikket ud, og kontakt vores servicecenter.

EE | /EEC Temperatursensoren virker ikke korrekt.
TEMPERATURFEJL |* Treek stikket ud, og kontakt vores servicecenter.

Fi Temperaturen inde i tromlen er pludselig steget.
TEMPERATURFEJL | * Traek stikket ud, og kontakt vores servicecenter.

LE ! Motoren er pludselig standset.

MOTORISERET LAS | * Kontrollér, om tgjmaengden er starre end den maksimale
AF DOR belastning.

* Traek stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LEC/RE Kompressoren er pludselig standset.
KOMPRESSORFEJL |* Traek stikket ud, og kontakt vores servicecenter.

3 Aflobspumpens motor virker ikke korrekt.
AFLOBSPUMPEFE) |+ Traek stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
L
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For der ringes efter service

Symptomer Arsag & Lesning
0E Temperaturen omkring installationen er under
AFL@BSPUMPEFE) | frysepunktet.
L + Den anbefalede temperatur omkring installationen er 5 - 35
°C.
Betjening
Symptomer Arsag & Losning
Produktet taender | Stromstikket er ikke korrekt isat.
ikke. « Sorg for, at stremstikket er sat helt ind i en jordforbundet
stikkontakt, som passer til oplysningerne pa apparatets
typeskilt.

En sikring er sprunget, releet er slaet fra, eller stremmen

er pa anden vis afbrudt.

* Genaktiver relaeet eller udskift sikringen. Forag ikke
sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af
systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.

Produktet varmer | Ensikring er sprunget, relaeet er slaet fra, eller strommen
ikke. er pa anden vis afbrudt.

* Genaktiver relaeet eller udskift sikringen. Forag ikke
sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af
systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.

Vandudslip. Vandbeholderens slange eller valgfri aflebsslange er ikke

tilsluttet korrekt.

+ Tilslut vandbeholderslangen eller den valgfri aflebsslange
korrekt.

Lugen er blevet lukket, mens der var noget tojet eller
andet i klemme.

* Kontrollér, om der sidder noget tgj eller andet fastklemt i
lugen, inden du bruger apparatet. Hvis der stadig siver
vand ud, bar du kontakte LG Electronics-
kundesupportcenter.
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For der ringes efter service

Symptomer

Arsag & Lesning

Apparatet korer
og holder pause af
sig selv efter

Sadan virker anti crease (anti-krol).

* Serg for at anti crease (anti-krgl) er valgt. Tilvalget er
designet til at forhindre kroller, som formes nar tojet ikke

torreprogrammet |  tages ud af maskinen umiddelbart efter terreprogrammet.
er feerdigt. Nar tilvalget er valgt, kerer apparatet i 10 sekunder og
holder pause i 5 minutter. Tilvalget virker i op til 2 timer.
Ydeevne
Symptomer Arsag & Losning

Tojet er for lenge
om at torre.

Vasketojet er ikke sorteret korrekt.

+ Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og tunge
artikler er leengere om at terre. Lettere artikler i en vask kan
forvirre sensoren, fordi de lettere artikler tarrer hurtigere.

Stor maengde tunge tekstiler.

* Tunge tekstiler er leengere om at tarre, fordi de normalt
opsuger mere vand. For at reducere terretiden og opna
mere ensartede tarretider for stgrre artikler, kan du
adskille disse artikler i mindre portioner af samme
starrelse.

Produktets betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt.

+ Indstil betjeningsknapperne korrekt afhangig af, hvilken
type tgj, du ensker at terre. Med noget vasketgj kan det
vaere ngdvendigt at regulere indstillingen af terregrad for
at opna en ordentlig terring.

Fnugfilteret traenger til at blive renset.

* Fjernfnugget fra fnugfilteret inden hver terring. Nar du har
fiernet fnugget, kan du holde fnugfilteret op mod lyset for
at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Nogle typer
vasketgj, sasom nye badehandklaeder, afgiver store
mangder fnug, og det kan vaere ngdvendigt at seette
programmet pa pause og rense filtret under tgrringen.
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For der ringes efter service

Symptomer

Arsag & Lesning

Tojet er for lenge
om at torre.

En sikring er sprunget, releet er slaet fra, eller streammen

er pa anden vis afbrudt.

* Genaktiver relaeet eller udskift sikringen. Forag ikke
sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af
systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.

Produktet er overfyldt.

* Opdel store tejportioner i mindre portioner for at opna
bedre terring og effektivitet.

Der er for lidt tej i produktet.

* Laeg et par artikler mere i produktet, hvis du terrer en
meget lille tajportion for at sikre, at produktet tumbler
effektivt. Hvis maengden af vasketej er meget lille, og du
bruger et Sensor Dry-program (fugtighedsmaler), kan den
elektroniske kontrolenhed ikke bestemme tgrhedsgraden
og kan derfor slukke for tidligt. Brug Timed Drying
(tidsindstilling) programmer eller tilfgj noget vadt te;.

Torretiden er ikke
ensartet.

Varmeindstillinger, mangden af vasketgj eller tojets

fugtighedsgrad er ikke ensartede.

* Torretiden for en tgjportion afhaenger af den type varme,
der er anvendt (elektrisk), maengden af vasketgj, stoftypen,
fugtighedsgraden og fnudfiltret. Selv en ubalanceret
portion vasketgj i produktet kan forhindre korrekt
runddrejning af tromlen, hvilket giver vadere tgj, som er
lengere om at tarre.

Pletter fra fedt
eller snavs gar
ikke af tojet.

Forkert brug af bledgeringsmiddel.

« Nar du vasker tgj, der skal tarres i apparatet, skal du bruge
den rette maengde bladg@ringsmiddel, som anbefalet af
bladge@ringsmiddelproducenten.

Rent og beskidt tej torres sammen.

* Brug kun produktet til terring af rene artikler. Snavs fra
beskidt tej kan szette sig pa det rene tej i samme tgjportion
eller i senere portioner.
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For der ringes efter service

Symptomer

Arsag & Lesning

Pletter fra fedt
eller snavs gar
ikke af tojet.

Tojet er ikke blevet ordentligt vasket eller skyllet, inden
det blev lagt i produktet.

* Pletter pa torret tej kan vaere pletter, som ikke er gaet af i
vask. Serg for, at tgjet er helt rent og gennemskyllet ifglge
vejledningen til din vaskemaskine samt vaskemiddel. Det
kan vaere ngdvendig at forbehandle genstridige pletter,
inden tgjet vaskes.

Tojet er krollet.

Torret er blevet torret for laenge (overtorret).

* Overtgrring af tgjet kan fa det til at krelle. Prev at reducere
torretiden.

Tojet har ligget for laenge i produktet efter endt torring.
* Brug muligheden Anti Crease (Anti-Krol).

Tejet krymper.

Anvisningen vedrorende pleje af tojet er ikke blevet fulgt.

« For at undga, at tgjer krymper, skal anvisningen pa
etiketten i tgjet altid falges. Nogle tekstiler krymper
naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan vaskes, men vil
krympe, nar de terres i produktet. Ter det ved lav eller
ingen varme.

Der sidder fnug pa
tojet.

Fnugfilteret er ikke blevet renset ordentligt.

* Fjern fnug fra fnugfilteret efter hver cyklus. Nar fnug er
fiernet, skal du holde fnugfilteret op mod lyset for at se om
det er beskidt eller tilstoppet. Hvis det ser beskidt ud, skal
du felge rengaringsinstruktionerne. Ved nogle typer
vasketgj, som producerer meget fnug, kan det veere
ngdvendigt at rengere fnugfilteret under terringen.

Tojet er ikke sorteret korrekt.

* Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks. tykke hvide
bomuldshandklaeder) og skal terres separat fra tej, som
opfanger fnug (f.eks. sorte harbukser).

Produktet er overfyldt.

* Opdel store maengder vasketgj i mindre portioner for at
opna bedre terring.

Der har ligget papirservietter, papir, osv. i lommerne pa
tojet.
* Efterse lommerne, inden tgjet tarres.
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For der ringes efter service

Symptomer Arsag & Lesning

For megen statisk | Torret er blevet torret for laenge (overtorret).
elektricitet i tojet | . Overterring af tej kan gere, at der dannes statisk

efter torring. elektricitet. Juster indstillingen og brug kortere terretider,
eller brug Sensor Dry-programmer (fugtighedsmaler).

Torring af syntetisk toj, anti-kralbehandlet toj eller

syntetiske blandinger.

* Disse tekstiler er mere tilbgjelige til at danne statisk
elektricitet. Prgv at bruge blgdgeringsmiddel i vasken eller
kortere Timed Drying (tidsindstilling).

Tojet har fugtige | For store eller for sma mangder vasketoj. Enkelte store

pletter efter et artikler som et taeppe eller en dyne.

Sensor Dry- * Hvis artiklerne er pakket for teet eller for lgst, kan sensoren
program have sveert ved at male vasketgjets terhedsgrad. Brug et
(fugtighedsmaler) | Timed Drying (tidsindstilling) program til meget sma

. mangder.

Store, kraftige tekstiler sdsom taepper eller dyner kan nogle
gange vikle sig sammen til en stram tajbylt. De yderste lag
vil derfor tarre og registreres af sensorerne, mens midten
stadig er fugtig. Nar du terrer én stor artikel, kan det hjzelpe
at saette programmet pa pause en eller to gange og
omarrangere artiklen for at vikle de fugtige dele ud, sa de
kan terres.

* For at terre nogle fa stykker tgj, der ikke blev helt tgrre i en
meget stor portion vasketgj eller et par fugtige pletter pa
en stor artikel efter Sensor Dry-programmet
(fugtighedsmaler) er slut, skal du temme fnudfilteret og
derefter indstille et Timed Drying (tidsindstilling) program
for at torre artiklen/artiklerne feerdig.
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For der ringes efter service

Lugte

Symptomer

Arsag & Lesning

Apparatet lugter.

Bruger du apparatet for forste gang?

* Lugten forarsages af gummimateriale, der sidder fast pa
apparatets inderside. Denne slags lugt er gummiens egen
lugt, og den forsvinder automatisk, nar apparatet er blevet
brugt flere gange.

Lugter det under brug?

* Brug vaskemidlet i overensstemmelse med producentens
anbefalinger, nar du vasker tgj. Hvis du bruger for meget
vaskemiddel, der er i modstrid med anbefalingerne, kan
der blive ophobet uoplgst vaskemiddel pa tejet, hvilket kan
forarsage en lugt.

Tojet kan lugte, hvis det har ligget i apparatet efter tarring
eller i vaskemaskinen efter vask. Tag straks tgjet ud efter
afslutningen af et tarre- eller vaskeprogram.

Kontrollér, at der lugter af det samme i vaskemaskinen.
Hvis dette er tilfeeldet, bar du renggre vaskemaskinens
tromle i henhold til brugervejledningen til vaskemaskinen.

Serg altid for, at begge fnudfiltre er rene. Hvis der er rester
tilbage i fnudfilteret efter terring, kan det forarsage lugt.
Ter ogsa fnudfilteret helt efter terring.

Der ber regelmaessigt foretages lugtfjernelse og rengering
af kondensatoren i henhold til afsnittet
VEDLIGEHOLDELSE.

Wi-Fi
Symptomer Arsag & Losning
Dit Adgangskoden til Wi-Fi-netvaerket, som du prever at
hjemmeapparat | oprette forbindelse til, er forkert.
og din * Find wi-fi-netvaerket, der er forbundet til din smartphone,
smartphone er og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
ikke forbundet til

wi-fi-netvaerket.
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For der ringes efter service

Symptomer Arsag & Lesning
Dit Mobildata til din smartphone er slaet til.
hjemmeapparat + Sla Mobildata fra pa smartphonen, og registrer apparatet
og din ved hjaelp af wi-fi-netvaerket.
smartphone er 3 S : -
ikke forbundet til | Navnet pa det tradlese netvaerk (SSID) er indstillet

wi-fi-netvaerket.

forkert.

* Navnet pa det tradlgse netvaerk (SSID) skal veere en
kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke
specialtegn)

Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.

+ Der understgttes kun en routerfrekvens pa 2,4 GHz. Indstil
den tradlese router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den
tradlese router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens,
skal du spgrge din udbyder af internettjeneste eller
routerens producent herom.

Apparatet er for langt fra routeren.

* Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor,
kan signalet veere svagt, og forbindelsen konfigureres
muligvis ikke korrekt. Flyt routeren, sa den kommer teettere
pa apparatet.
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Krav til installationssted

Fer installation af apparatet skal falgende oplysninger tjekkes for at sikre, at

apparatet installeres pa det korrekte sted.

Installationsplacering

A ADVARSEL

+ Installer ikke apparatet ved siden af en
varmekilde. Apparatets bagside skal
veere godt ventileret. Hvis dette ikke
overholdes, kan der opsta problemer.

Apparatet er ikke beregnet til
anvendelse pa ikke-stationzere
lokaliteter, som f.eks. til s@s, i
campingvogne, om bord pa fly osv.

Installer ikke apparatet som et
indbygningsapparat. Det er ikke
velegnet til indbygningsformal.

BEMARK

For at opna sterre terreeffektivitet skal
apparatets bagside sta med god
afstand til vaeeggen.

Serg for, at det sted, hvor apparatet vil
blive installeret, opfylder et krav om
minimumsafstand.

Installer apparatet pa et fladt hardt
gulv. Tilladt skraning under apparatet
er 1 grad.

Forseg aldrig at rette op pa
ujeevnheder i gulvet ved at leegge
stumper af trae, pap eller lignende
materialer under produktet.

Installer apparatet et sted, hvor
serviceteknikere let kan komme til i
tilfeelde af et sammenbrud.

Installer ikke apparatet ved siden af
apparater med hgje temperaturer,
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sasom keleskab, ovn eller komfur osv.
Det kan medfare darlig terreevne og
forsinke programvarigheden. Det
pavirker ogsa kompressorens korrekte
funktion.

« Installer ikke apparatet, hvor der er
risiko for frost eller stav. Apparatet vil
muligvis ikke fungere korrekt og kan
tage skade, hvis kondensvand i pumpe
og aflabsslange fryser.

« Efter at produktet er installeret,
justeres alle fire fedder ved hjzelp af en
skruenggle. Serg for, at produktet star
stabilt, og at der er en afstand pa ca. 20
mm mellem produktets overkant og
undersiden af en bordplade.

77 %
e Sl .
A B B
Index Afstand (mm)
A 100
B 20
Ventilation

* I niche eller under bordplade

- Kontroller, at luftcirkulationen
omkring apparatet ikke blokeres af
teepper, matter osv.




Krav til installationssted

* Cupboard (Skabstert) + Der skal findes stikkontakt inden for

- Skabsder skal have 2 (med lameller) 1,5 meters afstand fra apparatet.

abninger, som hver har et areal pa

mindst 387 cm?, placeret 8 cm fra BEMARK
derens bund og top. * Produktets stik skal altid tages ud efter
brug.

Omgivende temperatur

* Produktet ma ikke installeres i rum,
hvor temperaturen kan falde til under
frysepunktet. Frosne slanger kan
spraenge under tryk. Den elektroniske
kontrolenhed kan vzere upalidelig ved
temperaturer under frysepunktet.

BEMARK

* Hvis produktet leveres om vinteren, og
temperaturen er under frysepunktet,
skal produktet efterlades ved
stuetemperatur i et par timer, inden
det tages i brug.

* Apparatet fungerer bedst ved en
stuetemperatur pa 23 °C.

Elektriske forbindelser

* Der ma ikke benyttes
forleengerledning eller dobbelt
adapter.

» Overbelast ikke en stikkontakt ved at
tilslutte mere end et produkt.

* Produktet skal vaere forbundet til et
stremudtag med jordforbindelse i
overensstemmelse med gaeldende
forskrifter for elektriske ledninger.

* Apparatet skal sta pa et sted i
naerheden af en stikkontakt, sa det er
nemt at komme til stikket.
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Indstilling af produktet i vater

Kontrol af nivellering

Indstilling af produktet i vater modvirker
ungdig stej og vibration. Anbring
apparatet pa et helt lige gulv efter
installation.

« Hvis apparatet vipper nar toppladen
skubbes diagonalt, skal fedderne
justeres igen.

BEMARK

* Traegulve eller svaevende gulve kan
bidrage til kraftig vibration og
ubalance. Det kan vaere ngdvendigt at
forsteerke eller afstive traegulvet for at
stoppe eller reducere kraftig stej og
vibration.

* Undlad at installere apparatet pa en
forhgjet overflade, et stativ eller en
sokkel, da det kan blive ustabilt og
veelte og dermed fordrsage alvorlig
personskade og beskadigelse.

Justering og nivellering af
apparatet

Nar apparatet ikke star helt lige, skal de
justerbare fedder drejes indtil apparatet
ikke laengere vipper.

* Drejde justerbare fedder med uret for
at haeve eller dreje de justerbare
fedder mod uret for at saenke fremad
eller bagud, side til side og hjgrne til
hjgrne.

52



Instruktioner angaende stabling

Apparatet kan placeres oven pa en LG-vaskemaskine med frontbetjening og

fastgeres forsvarligt ved hjaelp af stabletilbeher. En sadan montering skal udferes af

en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den monteres pa korrekt vis.

Den kvalificerede tekniker vil sgrge for, at du far det rette stabletilbeher til din model

af LG-vaskemaskinen med frontbetjening og vil sikre, at produktet fastgeres

forsvarligt. Derfor er det yderst vigtigt, at monteringen udfgres af en ekspert.

|

BEMARK

+ Nogle modeller szlges ikke med alt tilgeengeligt tilbehar. Det kan vaere ngdvendigt
forst at kebe LG-stabletilbehgret, hvis den ikke fulgte med din model. Kontakt
venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller beseg LGs hjemmeside pa http://
www.lg.com med henblik pa keb.

« Stabling er ikke mulig oven pa vaskemaskinen LG SIGNATURE.

Stabletilbehor Fremgangsmade ved

Til stabling af dette apparat skal man montermg
anvende LG-stabletilbehar.

A ADVARSEL

* Af sikkerhedsmaessige arsager ber
fremgangsmaden ved montering
udferes af to eller flere kvalificerede
serviceteknikere.

* Apparatets vaegt og monteringshgjden
ger fremgangsmaden ved montering
for risikabel for én person.

* Forkert installation kan forarsage

® Terretumbler alvorlige ulykker.

(@ LG-vaskemaskine med frontbetjening

Apparatet ma kun stables oven pa en LG-
vaskemaskine med frontbetjening.
Forsag ikke at stable apparatet oven pa
nogen anden type vaskemaskine, da
dette kan forarsage skade eller
ejendomsskade.

* Produktet ma ikke betjenes, hvis det
ikke er korrekt stablet.
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Instruktioner angaende stabling

BEMARK

Stabletilbehgret skal flugte svarende
til vaskemaskinens dybe. (Nar du
abner lagen eller kigger ind i

vaskemaskinen, kan du se oplysninger

om malene pa din vaskemaskine pa
maerkaten.)

\F .
.._1 ..\_‘

._ &

Sadan justerer du LG
stabletilbehoret med apparatet

Type A Type B
550 mm < 600 mm <
dybde™<599 mm | dybde™'<650 mm

Type A skal vaere samlet med 550R
eller 550L pa den everste del.

Type B, skal veere samlet med 600R
eller 600L pa den everste del.

*1 Vaskemaskinens dybde

1 Placer apparatet oven pa en LG-

vaskemaskine med frontbetjening.
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2 Fjern de to skruer nederst pa

bagdaekslet i begge sider.

.,
ST

Hold LG-stabletilbehgret sdledes, at
hullerne i stabletilbehgret flugter
med hullerne i bagdaekslet.

+ Hvis vaskemaskinen er 550 mm
eller mere end 599 mm dyb indeni

IR J
8

* Hvis vaskemaskinen er 600 mm
eller mere end 650 mm dyb indeni

De to skruer, som blev skruet ud af
apparatet tidligere, skal nu
fastskrues.

Brug de fire skruer fra
tilbehgrskassen (16 mm) til samling
af vaskemaskinens bagdaeksel og
stabletilbeharet.

Fremgangsmade for modsatte side
er den samme.



Instruktioner angaende stabling

Installation af den valgfri
aflebsslange

Normalt pumpes kondensvand ud i en
vandbeholder, hvor vandet opsamles,
indtil det fjernes manuelt. Vandet kan
ogsa ledes direkte ud til et hovedaflab,
hvilket er seerlig praktisk, nar apparatet
er stablet oven pa en vaskemaskine. Ved
hjeelp af et vinkelstykket eller T-stykket,
der forbindes til hovedaflgbsslangen,
kan man nemt a&ndre vandets rute og
omdirigere det til hovedaflabet som
forklaret nedenfor:

1 Fjern Iaget til beskyttelse mod
tilbagestremning (O og slangen til
vandbeholderen @ fra vinkelstykket
eller T-stykket.

2 Montér laget til beskyttelse mod
tilbagestremning @ pa hovedet af
vinkelstykket eller T-stykket, og slut
derefter aflgbsslangen ® til
modsatte side af vinkelstykket eller T-
stykket.

A FORSIGTIG

* Hvis den valgfri slange installeres pa
en made, at den bliver bgjet eller
klemt, fungerer aflgbet maske ikke
korrekt.
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Produktdatablad

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012

Stjerne(r) betyder modelvariant og kan variere (0-9) eller (A-Z).

LG RV5DN1004

Vurderet kapacitet i kg af bomuldstej pa 10 kg

standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning

Terretumblerens type Terretumbler med
kondensator til

husholdningsbrug

Energievneklasse pa skalaen fra D (mindst effektiv) til A+++ At+++
(mest effektiv).

Vaegtet arligt energiforbrug (AEc) kWt pr. &r (kWt pr. &r)"’ 210
Automatisk tarretumbler Ja
Tildelt "EU's miljgmaerkes pramie" under forordning (EF) nr. Nej
66/2010

Energiforbrug af standardprogrammet for bomuld med fuld 1,78

opfyldning (Eqyy) (kWh)

Energiforbrug af standardprogrammet for bomuld med 0,91
delvis opfyldning (Egyy1/2) (kWh)

Stremforbrug i slukket tilstand af standardprogrammet for 0,49
bomuld med fuld opfyldning (P,) (W)

Stremforbrug i standbytilstand af standardprogrammet for 0,49
bomuld med fuld opfyldning (P)) (W)

Varighed af standbytilstand (T)) (min) 10

Cotton+ (Bomuld+) C_1— Cupboard (Skabster) — Energy (Energi), der
anvendes med fuld eller delvis opfyldning, er standardterreprogrammet, hvortil
oplysningerne pa etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er
egnet til tarring af almindeligt vadt bomuldstej, og at det er det mest effektive
program, hvad angar energiforbrug til bomuldtekstiler.

Vaegtet programtid (T;) af standardprogrammet for bomuld 200
med fuld og delvis opfyldning (min)
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Produktdatablad

LG RV5DN1004
Programtid af standardprogrammet for bomuld med fuld 278
opfyldning (Tdry) (min)

Programtid af standardprogrammet for bomuld med delvis 142
opfyldning (Tgry1/2) (Min)

Terreevneklasse »X« pa skalaen A (mest effektiv) til G (mindst A
effektiv)

Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cyyy af 91
standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (%)

Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cyyyq/, af 91
standardprogrammet for bomuld med delvis opfyldning (%)

Vaegtet kondenseffektivitet (C;) af standardprogrammet for 91
bomuld med fuld og delvis opfyldning (%)

Lydeffektniveau i dB(A) 62

Fritstdende

*1 Baseret pa 160 standardterrecyklusser for bomuldsprogrammer med fuld og
delvis opfyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det aktuelle energiforbrug

vil afhaenge af, hvordan apparatet anvendes.
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Navne pa dele og tilbehoer

Set forfra
i i
O1— |, O, [ —10°
®
imi) [DEs===—t e )
Index Delnavn Index Delnavn
® Vandbeholder ® Der
® Betjeningspanel ® Aflebsrer
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Navne pa dele og tilbeher

Tilgeengeligt tilbehor

Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller bes@g LGs hjemmeside pa
http://www.lg.com med henblik pa keb.

Aflgbsslange til kondensvand Holder til aflabsslange

Vinkelstykke til at fastgere aflgbsslange

Stabletilbeher

BEMZARK
+ Det medfglgende tilbehgr afhaenger af den model, du kabte.
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Tekniske data

Note til testinstitutter

Indstil program til Cotton+ (Bomuld+) C_1+ Cupboard (Skabster) + Energy (Energi)
(fuld eller halv fuld) for at udfgre test i overensstemmelse med EN61121 og direktivet
932/2012.

* Programmet Cotton+ (Bomuld+) "1+ Cupboard (Skabster) + Energy (Energi) er
det mest effektive program, hvad angar de af EN61121 og direktiv 932/2012
foreslaede testforhold.

* Testresultaterne afhanger af rumtemperaturen og maengden af vasketgj, vandets
hardhed og temperaturen pa indlgbsvandet, udsving i netstremforsyning og
yderligere valgte indstillinger.

« Installér apparatet og tilslut aflgbsslangen i henhold til "Installation af den valgfri
aflabsslange” i forbindelse med test i overensstemmelse med EN61121 og direktiv
932/2012.

Specifikationer
Stjerne(r) betyder modelvariant og kan variere (0-9) eller (A-Z).
Beskrivelse Veerdi
Model RV5DN1004
Stremforsyning 220 - 240 V~, 50 Hz
Produktvaegt 58 kg
Tilladt temperatur 5-35°C

Dimensioner (mm)
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Tekniske data

W 600 D 660 D" 1115

H 850 D' 615

Stromforbrug i
standbytilstand

Stremforbrug i standbytilstand 0,49 W

Stremforbrug i netvaerksstandbytilstand 2,0W

Tidsrummet, hvorefter energistyringsfunktionen eller en 20 min.
tilsvarende funktion automatisk slar udstyret over i
standbytilstand og/eller slukket tilstand og/eller en
driftstilstand med netvaerksforbundet standbytilstand
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Yderligere oplysninger

Information om LED-
belysning

Dette produkt indeholder lysenergikilde
i effektivitetsklasse G.

* LED-belysningen teender og slukker
automatisk i felgende tilfeelde:

- ved abning og lukning af deren,

- ved tryk pa knap Taend/sluk og
Start/Paus.

* LED-belysningen kan ikke daempes.

* LED-belysningen indeholder ikke
kviksalv.

+ Se www.lg.com/global/recycling.

BEMARK

« Denne funktion varierer alt efter den
kebte model.

Hvis LED-belysningen ikke virker

Luk dgren og abn den igen, eller tryk pa
knap Teend/sluk. Hvis LED-belysningen
ikke teender, bedes du kontakte LG
Electronics kundeservicecenter. Forsag
ikke at fjerne LED-belysningen.

@

Dy i P
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Oplysninger om Open
Source-
softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL,
MPL og andre open source-licenser, der
er forpligtede til at videregive
kildekoden, som findes i dette produkt,
og tilga alle omtalte licensbetingelser,
meddelelser om ophavsret og andre
relevante dokumenter pa https://
opensource.lge.com.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig
den abne kildekode pa en CD-ROM imod
et gebyr, der daekker omkostningerne
ved at udfgre saddan en distribution (som
f.eks. udgifter til medier, forsendelse og
ekspedition). Send en forespearsel til
opensource@I|ge.com.

Dette tilbud gaelder for alle, der har
modtaget disse oplysninger, i en periode
pa tre ar efter vores sidste forsendelse af
dette produkt.
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