@ LG

Life's Good

KULLANIM KILAVUZU

LED LCD Monitor
(LED Monitor®)

*LG LED Monitorler LED Arka Aydinlatmali LCD Monitorlerdir.

Setinizi calistirmadan 6nce bu kilavuzu lUtfen dikkatle
okuyun ve ileride basvurmak icin saklayin.

LED LCD MONITOR MODELI
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LISANS

Her model farkli lisanslara sahiptir. Lisans bilgileri igin www.lg.com adresini ziyaret edin.

HDmIM HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logo-
su, HDMI Licensing Administrator, Inc. sirketinin ABD’deki ve diger ulkelerdeki
ticari markasi ya da tescilli markasidir.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Asagidaki icerik sadece Avrupa pazarinda satilan monitére uygulanmaktadir ve ErP Direktifine uygun

olmasi gerekmektedir:
* Bu monitér, gérinti agildiktan sonra, gérintiiye herhangi bir ayarlama yapilmazsa 4 saat igerisinde

otomatik olarak kapanacak sekilde ayarlanmistir.
* Bu ayari devre digl birakmak i¢in, “Automatic Standby (Otomatik Beklemeye Ge¢gme)” OSD menustnde

secenegi ‘Kapall’ konumuna getirin.
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MONTAJ VE HAZIRLIK

Urun Bilesenleri

Uriinii kullanmadan énce (iriin kutunuzda asagidaki bilesenlerin olup oldugunu kontrol edin. Bilesenlerde
herhangi bir eksiklik olmasi durumunda Urdnu satin aldi§iniz yerel saticiyla iletisime gegin. Bu kilavuzdaki
gosterimler gercek Uriin ve bilesenlerden farkl olabilir.

{
CD/ Karti HDMI Kablosu D-SUB Kablosu
(Ulkeye gore degisir) (Ulkeye gore degisir) (Ulkeye gore degisir)

veya

Gii¢ Kablosu AC-DC Adaptor

(Ulkeye gore degisir) 'AC-DC Adaptor
(Ulkeye gore degisir)

A@

Ayak Govdesi Ayakhik Vida Kapag

= 1
=)
0 —0
3 vida

2 vida



/\ DIKKAT

« Uriin performansi ve giivenliginiz icin orijinal olmayan bilesenleri kullanmayin.

« Orijinal olmayan bilesenlerin kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamina
girmez.

« Uriinle birlikte gelen bilesenleri kullanmaniz tavsiye edilir.

» LG tarafindan onaylanmamis siradan kablolar kullaniyorsaniz ekran goriintli vermeyebilir veya gérintu
parazitli olabilir.

O vor

« Bilesenlerin burada gosterilenlerden farkli olabilecegini unutmayin.

* Bu kilavuzdaki tim bilgiler ve teknik 6zellikler, triin performansini gelistirmek igin dnceden haber ve-
rilmeksizin degistirilebilir.

« [stege bagl aksesuarlar satin almak igin bir elektronik magazasini veya gevrimigi aligveris sitesini zi-
yaret edin ya da urlind aldiginiz perakende magazasiyla temas kurun.

Desteklenen Suruculer ve Yazilim

En son surimi LGE web sitesinden (www.lg.com) indirebilir ve yUkleyebilirsiniz.

Siiruiciiler ve Yazilim Yiikleme Onceligi 22MK600M
24MK600M
27MK600M
27MK60TM

Monitor Driver Onerilen (0]

OnScreen Control Onerilen (0]
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Bilesen ve Dugme Aciklamasi

— &

] Joystick Diigmesi

Joystick Digmesini Kullanma

Joystick diigmesine basarak veya joystick digmesini parmaginizla saga/sola kaydirarak monitor
fonksiyonlarini kolayca degistirebilirsiniz.

Agma Monitori agmak igin joystick digmesine parmaginizla bir kez basin.
Monitori kapatmak igin joystick digmesine parmaginizla bir kez
Kapatma basili tutun.
<» ngr:lt‘:;ﬁi Joystick dugmesini saga/sola kaydirarak ses seviyesini kontrol
(Ses Seviyesi) edebilirsiniz. (sadece HDMl igin)

Exl
hd
-

» Joystick diigmesi, monitériin alt kisminda bulunur.




Giris Konektoru

Q)9

DC-IN
D-SUB IN HDMIINT  HDMIIN 2 HP() BYE)
HFEA

Baglanti paneli



Monitoriin Tagsinmasi ve

Kaldiriimasi

Monitéri tagirken veya kaldirirken, monitérin A DIKKAT

¢izilmemesi veya zarar gdrmemesi ve hangi

sekilde ve buytklikte olursa olsun guvenli e MUmkin oldugunca monitériin ekranina
taginabilmesi igin bu talimatlari uygulayin. dokunmaktan kaginin. Aksi takdirde ekran

veya goruntl Uretmek i¢in kullanilan bazi

* Monit6ru tagimadan énce orijinal kutusuna . .
pikseller zarar gorebilir.

ya da ambalaj malzemesine yerlestiriimesi
Onerilir.
* Monitoru tagimadan veya kaldirmadan énce,
gl kablosunu ve diger tim kablolari sékin.
* Monitor gercevesinin alt ve Ust kismini sikica
tutun. Panelden tutmayin.

|~ ——

Monitor panelini ayaklik tabani ile birlikte

v kullanmadiginizda joystick digmesi monitoriin
dengesini kaybetmesine ve diismesine
neden olarak monitdriin zarar gérmesine ve
insanlarin yaralanmasina yol agabilir. Ayrica,
bu durum joystick diigmesinin arizalanmasina
da neden olabilir.

¢ Monitori tasirken gizilmemesi igin ekrani
kendinize dogru tutmayin.

N

¢ Monitori tagirken UrlinG sert darbelere veya
sarsintilara maruz birakmayin.

¢ Monitori tasirken dik tutun; yan gevirmeyin
ya da yana dogru egmeyin.



Monitorun Kurulmasi

Ayaklik Montaji 3
1

Vida Kapagi

A DIKKAT

e Ekranin gizilmesini 6nlemek igin ylizeyini yu- 4
musak bir bezle kapatin.

Ayak Govdesi
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27MK600M A UYARI

27MK60TM  Stant Gévdesi'ni ve Temeli'ni monte ederken
parmaklarinizin ve ayaginizin yaralanmasini
onlemek i¢in, kurulum esnasinda temeli tutun-

uz.
/\ DIKKAT

yak Govdesi
N Ayaklik * Bu belgedeki sekiller tipik prosedrleri gosterir,
bu nedenle gercek Uriinden farkli gérinebilir.
* Monitorii sadece ayaklik tabanindan tutarak bag
asag! tagsimayin. Bu durum ayakhgin dismesine

neden olabilir ve kisisel yaralanmalara yol agabil-
ir.

* Monitori kaldirirken ya da tasirken monitor
ekranina dokunmayin. Monitor ekranina kuvvet
uygulanmasi, ekranin hasar gérmesine neden
olabilir.

« Urlinii monte ederken vidalarin {izerine yabanci
madde (yag, yaglayici vb.) uygulamayin. (Bu
durum, Urline zarar verebilir.)

¢ Vidalar sikarken asiri gli¢ uygulanmasi,
monitérin hasar gérmesine neden olabilir.Bu
sekilde hasar goren monitorler garanti kapsamina
girmez.

@O vor

* Ayakhgi, montajin tam tersi sirayla sokebilirsiniz.




n

SeH/Pa iizerine monte etme

1 Monitori kaldirip seH/Pa izerinde dik konumu- 3 Monitorl agmak igin monitérin alt kismindaki
na getirin. acma joystick digmesine basin.
Uygun havalandirma i¢in duvarla arasinda 100 .
mm (minimum) bosluk birakin. A DIKKAT

e Monitori tagimadan veya monte etmeden
once gug kablosunu prizden ¢ikarin. Elektrik
carpmasi riski vardir.

2 AC-DC Adaptérini ve Gug Kablosunu prize ta-
kin.

veya
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A ver

Aglyi ayarlarken, asagidaki resimde gosterildigi 27MK600M H 27MK60TM
gibi Monitoru altindan tutmayin, aksi halde par-
maklariniz yaralanabilir.

Rahat bir izleme deneyimi icin ekran agisi, -5°
ile 15° arasinda ileriye veya geriye dogru ayar-

lanabilir.
N
Monitériin agisini ayarlarken ekrana dokunma- On
yin veya bastirmayin.
Kensington guvenlik sisteminin kullaniimasi
Kensington glvenlik sistemi konnektéri Monitoriin
' arka tarafinda yer alir. Kurulum ve kullanima iligkin

daha fazla bilgi i¢in, Kensington glvenlik sistemiy-
Asagidaki resimdeki gibi bu seti tutmayiniz. le birlikte verilen kilavuza bakin ya da http://www.
Monitdr ekrani stand tabani ayirirsak kensington.com adresini ziyaret edin.

vucudunuza zarar verebilir.
Kensington guvenlik sistemi kablosunu Monitor ve

seH/Pa arasina baglayin.

S

O nor

| 22MK600M || 24MK600M|

Rahat bir izleme deneyimi icin ekran agisi, -2°
ile 15° arasinda ileriye veya geriye dogru ayar-
lanabilir.

¢ Kensington guvenlik sistemi istege bagli
bir aksesuardir. Bunu birgok elektronik
dukkaninda bulabilirsiniz.

On




Duvara monte etme

Uygun havalandirma icin duvarla cihaz arasin-

da her ydonden 100 mm bosluk birakin. Detayli ku-
rulum talimatlari bayinizde mevcuttur, bkz. istege
bagli Yatik Duvar Montaj Braketi Kurulumu ve
Kurulum Kilavuzu.

I 100 mm
100 mm
100 mm
—
\
I 100 mm

Eger duvara montaj aparati (opsiyonel) ile monit6-

rin arkasina, duvara goérintilemek istiyorsaniz.

Duvar montaj aparatini (istege bagl parcalar) kul-

lanarak Monitéri kurdugunuzda, dismeyecek se-

kilde takilmis olmasina dikkat edin.

1 Eger vida standart boydan daha uzun
kullanirsaniz, monitdr i¢ zarar gérmds olabilir.

2 Eger standart disinda vida kullanirsaniz,. trlin
hasar gérmus olabilir.Bu durumda, LG bundan
sorumlu degildir.

Model 22MK600M||24MK600M

Duvar Montaj |75 x75

Aparati (A x B)

Standart vida |M4

Vida sayisi 4

Duvar Montaj |LSW149
Plakasi (Istege
bagh)

Model [27MK600M|[27MK60TM
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¢ Duvar Montaj Aparati (A x B)

/\ g
- B\.

%
~ A DIKKAT .

» Oncelikle fisi gekin ve daha sonra Monit6rii
tasiyin veya monte edin. Aksi halde, elektrik
carpmasi durumuyla karsilasilabilir.

* Monitoru tavana veya egik bir duvara monte
ederseniz, duserek ciddi yaralanmalara ne-
den olabilir.

e Sadece onayl bir LG duvar montaj aparati
kullanin ve yerel saticinizla ya da kalifiye per-
sonelle iletisime gegin.

 Vidalari, Monitére hasar verebilecegdi ve ga-
rantinizin gegersiz kalmasina yol agabilece-
ginden dolayi ¢ok fazla sikmayin.

e Sadece VESA standartlarini kargilayan vida-
lari ve duvar montaj aparatlarini kullanin. Ha-
tali kullanim veya uygun olmayan aksesuar-
larin kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve
yaralanmalar garanti kapsamina girmez.

* Arka kapagin dis ylzeyinin vida uzunlugu 8
mm ‘nin altinda olmasi gerekmektedir.

Duvara mlontaj plakasi

ﬁ’& — " Arka Kapak

Duvara montaj plakas,l—‘r-l“
Arka Kapak—

Standart vida —g
M4 xL10

Maksimum 8mm

Duvar Montaj [100 x 100

Aparati (A x B)

Standart vida |M4

Vida sayisi 4

Duvar Montaj |[LSW149
Plakasi (Istege
bagl)

~@ nort

* VESA standart vida 6zelliklerinde belirtilen vi-
dalari kullanin.

* Duvar montaj kiti kurulum kilavuzu ve gerekli
parcgalari igerir.

* Duvar montaj braketi istege baglidir. Yerel
saticinizdan ilave aksesuarlari alabilirsiniz.
 Vidalarin boylari duvar montaj aparatina gére
degisiklik gosterebilir. Uygun boy kullandigi-

nizdan emin olun.
» Daha fazla bilgi igin, duvar montaj aparatiyla
birlikte verilen kilavuza bakin.
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MONITORUN KULLANILMASI

PC’ye Baglama HDMI baglantisi

* Monitdriinliz Tak ve Calistir* dzelligini destekler. PC’nizden monitdr setinize dijital gorintii ve ses
*Tak ve Calistir: PC kullanicilar tarafindan sinyallerini aktarin. Asagidaki resimlerde gosterildi-
PC'ye baglanip agilan bir cihazi, cihaz yapilan- gi gibi HDMI kablosu ile PC’yi monitore baglayin.
dirmasi veya kullanici miidahalesine gerek ol-
madan tanir.

Monitéru tedarik edilen 15 pimli D-sub kablosuyla

asagidaki sekillerde gosterildigi gibi baglayin.
HDMI OUT HDMIIN1  HDMIIN 2
PC

-
NEE 0 NOT
I

e HDMI PC kullaniyorsaniz, uyumluluk sorunu-
i Il na neden olabilir.

D-SUB baglantisi
Analog videoyu PC'nizden Monitére iletir. PC ve f

* HDMI logolu onayli bir kablo kullanin.Onayl
4ﬂ bir HDMI kablosu kullanmazsaniz ekrana g6-

rur;)t.Llj. gelmeyebilir veya baglanti hatalari olu-
sabilir.

QLo « Onerilen HDMI kablo tipleri

RGB OUT - Yiiksek Hizli HDMI®/™ kablosu

PC - Ethernet destekli Yiiksek Hizli HDMI®/™

kablosu

@ nor

* Macintosh igin bir D-Sub sinyal giris kablosu

konnektort kullanilirken 0 NOT
¢ Monitérimizde iki PC kullanmak isterseniz,
G lutfen sinyal kablosunu (D-SUB/DVI-D/HDMI)
E= Monitére sirayla baglayin.

* Monitéria sogukken actiginizda, ekran titreye-
« Mac adaptérii bilir. Bu normal bir durumc.jur. .
Apple Macintosh kullaniminda, tedarik edi- * Ekranda bazi kirmizi, yesil ya da mavi nokta-

len kablodaki 15 pimli yiiksek yogunluklu lar gorinebilir. Bu normal bir durumdur.
(3 sira) D-SUB VGA konnektor(, 15 pimli 2

sira konnektoére donustirmek icin ayri bir fig

adaptori gerekir.



AV Cihazlara Baglanma
HDMI baglantisi

AV aygitlarindan monitdr setinize dijital gérintl ve
ses sinyallerini aktarin. Asagida gosterildigi gibi
HDMI kablosu ile AV aygitini monitére baglayin.

@
=D

HDMI OUT HDMIIN1T  HDMIIN 2
/

0 NOT

e HDMI PC kullaniyorsaniz, uyumluluk sorunu-
na neden olabilir.

* HDMI logolu onayh bir kablo kullanin.Onayh
bir HDMI kablosu kullanmazsaniz ekrana go-
rintl gelmeyebilir veya baglanti hatalari olu-
sabilir.

« Onerilen HDMI kablo tipleri

- Yiiksek Hizl HDMI®/™ kablosu

- Ethernet destekli Yiiksek Hizli HDMI®/™
kablosu

15

Cevre Birimlerini Baglama
Kulakhik Baglama

Cevre birimlerini monitdre kulaklik baglant
noktasiyla baglayin. Sekilde gosterilen sekilde
baglayin.

© «CI»
HP{)

(ayri olarak satilir)

0 NOT

* Cevresel cihazlar ayn satilir.

e Agili kulaklik kullaniyorsaniz bu, baska harici
cihazi monitdére baglamada sorunlara yol
acabilir. Bu nedenle diz kulaklik kullaniimasi

tavsiye edilir.
Acili Tip Diz Tip

e PC'nin ve harici cihazin ses ayarlarina bagl
olarak kulaklik ve hoparlér fonksiyonlari sinirli
olabilir.
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AYARLARIN OZELLESTIRILMESI

Ana Menunun Etkinlestirilmesi

1 Monitoériin arka kismindaki joystick digmesine basin.

2 Secenekleri ayarlamak igin joystick digmesini yukari/asagi (A/V) ve saga/sola (<«/») kaydirin.

3 Ana menlyl kapatma igin joystick diigmesine bir kez basin.

y

Joystick Diigmesi

Diigme Menii Durumu

Aciklama

Ana mentii devre disi

Ana menuyu etkinlestirir.

Ana menii etkin

Ana menuyl kapat.
(Monitéra kapatmak igin tusa uzunca basiniz)

Ana menii devre disi

Monitoriin ses seviyesini ayarlar. (sadece HDMI igin)

) Ana menii etkin Girdi 6zelligini girer.
8L
Ana menii devre disi | Monitdriin ses seviyesini ayarlar. (sadece HDMI igin)
g Ana menii etkin Settings(Ayarlar) 6zelliklerine girer.
N Ana menii devre disi | Gegerli girisle ilgili bilgileri gorintuler.

Ana menii etkin

Monitori kapatir.

Ana menii devre disi

Gegerli girigle ilgili bilgileri gortntiler.

Ana menii etkin

picture mode(resim modu) 6zelligine girer. (sadece HDMI igin)

Ana Menii Ozellikleri

Power Off

&

=

Picture Mode

(sadece HDMI igin)

Ana Menii Aciklama

Settings(Ayarlar)

Ekran ayarlarini yapilandirir.

Picture Mode . .
resim modunu segin.

En iyi goruntt efektini elde etmek igin

Input Girdi modunu ayarlar.
Power Off (Kapatma) | Monitori kapatir.
Exit (Cikig) Ana menuden gikar.




Ana Menii Ozellikleri

9

Power Off

o

Settings

th

Auto Configuration
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Ana Menii

Aciklama

Settings(Ayarlar)

Ekran ayarlarini yapilandirir.

Auto Configuration

En iyi gérinim igin D-SUB igerisindeki
Auto configuration (Otomatik
yapilandirma) segenegini isletin.

Input Girdi modunu ayarlar.
Power Off (Kapatma) | Monitoru kapatir.
Exit (Cikis) Ana meniden gikar.

(sadece D-SUB igin)

Ayarlan ozellestirme

Settings(Ayarlar) >
Quick Settings

Aciklama

Brightness (Parlaklik)

Contrast (Kontrast)

Ekranin kontrastini ve parlakligini ayarlar.

Volume (Ses Seviyesi)

Ses seviyesini ayarlar. (sadece HDMI igin)

0 NOT

¢ Joystick digmesini Ses Seviyesi menisinden ¥ yoniinde kaydirarak sessize alabilir
veya sesini acabilirsiniz.

Settings(Ayarlar) >
Input

Aciklama

Input List

Giris modunu seger.

Aspect Ratio

Ekran oranini ayarlar.

Full Wide Videoyu video sinyal girisinden bagimsiz olarak genis ekran goruntdler.
Original Videoyu giren video sinyalinin izleme oranina gére goruntuler.
(Orijinal)

0 NOT

* Secenekler, 6nerilen ¢ozunurlikte devre disi birakilabilir (1920 x 1080).
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Ayarlari 6zellestirme

Settings(Ayarlar) Aciklama
> Picture
Picture Mode Custom Kullanicinin her bir 6geyi ayarlamasini saglar. Ana meninin renk modu ayarlanabilir.
Reader Belge goriintlsi igin ekrani iyilestirir. OSD segeneklerindeki ekrani parlak hale
getirebilirsiniz.
Photo Fotograflari gérintilemek igin ekrani optimize eder.
Cinema Ekrani videolarin gérsel efektlerini iyilestirmek icin optimize eder.
Color Weak- | Bu mod, kirmizi ile yesil renkleri ayirt edemeyen kullanicilar igindir. Bu mod, renkleri
ness ayirt etme zayifligi olan kullanicilarin iki renk arasinda kolayca ayrim yapabilmesini
saglar.
Game Ekrani oyun oynamak igin optimize eder.
Picture Adjust Brightness | Ekranin kontrastini ve parlakhidini ayarlar.
(Parlaklik)
Contrast
(Kontrast)
Sharpness | Ekranin keskinligini ayarlar.
(Keskinlik)
SUPER High (Yiiksek) | Bir kullanici kristal netliginde gorunttler istediginde Optimize resim
RESOLU- kalitesi goruntulenir. Yiksek kaliteli video ve oyun icin etkilidir.
TION+ Middle (Orta) |Bir kullanici rahat izleme igin diisiik ve yiiksek modlari arasinda
gorinti istedigi zaman optimize resim kalitesi gorintilenir. Bu UCC
SD video ya da etkilidir.

Low (Diisiik) | Bir kullanici pirizstiz ve dogal gorunttler istediginde optimize
edilmis resim kalitesi gérintulenir. Yavag hareket eden resimleri
veya hareketsiz goruntuler icin etkilidir.

Off (Kapali) Gunlik goruntlleme icin bu segenegi seciniz,Bu moda SUPER
RESOLUTION+ kapalidir.

Black Level | Dengeleme seviyesini ayarlar (sadece HDMI igin).
(Siyah » Dengeleme: video sinyali agisindan monitériin géruintileyebilecegi en karanhk
Seviyesi) renkiir.

High (Yiiksek) | Ekranin gegerli izleme oranini korur.

Low (Diisiik) | Ekranin gegerli izleme oraninda siyah seviyelerini dusurlp beyaz
seviyelerini ylkseltir.

DFC On (Aglik) Parlakligi ekrana gore otomatik olarak ayarlar.

Off (Kapali) DFC 06zelligini devre disi birakir.

Game Adjust Response | Ekranin hizina bagl olarak gdrintdlenen resimlerin tepki stresini ayarlar.
gl_l_“e (_';'epkl Normal ortamda Fast (Hizl) segenegini kullanmaniz tavsiye edilir.
tiresi

Hizli hareket eden gorintller icin Faster(Daha hizli) segenegini kullanmaniz

tavsiye edilir.

Faster(Daha hizli) seceneginin ayarlanmasi, goriintiiniin yapismasina yol agabilir.

Faster Yanit suresini Faster(Daha hizh) olarak ayarlar.
(Daha hizli)

Fast (Hizl) Yanit suresini Fast (Hizl) olarak ayarlar.
Normal Yanit suresini Normal olarak ayarlar.

Off (Kapali) Yanit siresi iyilestirme 6zelligini kullanmaz.

0 NOT

* Bu renk zayifligi olan kullanici igin bir destekleyicidir. Bu nedenle eger ekranla ilgili bir rahatsizliginiz
olursa bu fonksiyonu kapatin.
* Bu fonksiyonbaziresimlerde bazi renkleri ayirt edemez.
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Game Adjust

FreeSync

Giris sinyalinin dikey frekansini ¢ikis sinyalinin dikey frekansiyla senkronize
ederek sorunsuz ve dogal géruntuler saglar.

A DIKKAT

* Desteklenen Arayuz: HDMI.

» Desteklenen Grafik Karti : AMD’nin FreeSync destegine sahip bir grafik
karti gereklidir.

» Desteklenen Versiyon : Grafik kartinin en giincel surtctye sahip
oldugundan emin olun.

» Daha fazla bilgi ve gereksinim igin, lutfen AMD websitesini ziyaret edin
http://www.amd.com/FreeSync.

On (Acik) FreeSync fonksiyonu agik.

Off (Kapali) | FreeSync fonksiyonu kapal.

Black Stabilizer
(Siyah Dengeleyici)

Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici)

: Daha iyi bir gérunurlik igin karanhk sahnelerdeki siyah kontrastini kontrol
edebilirsiniz.

Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici) degerini artirmak ekrandaki dugiik
dlzeydeki gri alanini aydinlatir.

(Karanlik oyun ekranlarindaki nesneleri kolayca ayirt edebilirsiniz.)

Siyah Dengeleyici degerini azaltmak, dustk dizeydeki gri alanini koyulastirir
ve ekrandaki dinamik kontrasti arttirir.

Cross Hair

Arti Gostergesi, Birinci Sahis Nisansi (FPS) oyunlari igin ekranin ortasinda bir
isaret belirtir. Kullanicilar, dort farkh cross hair (arti imleci) arasindan oyun
ortamlarina en uygun olan cross hairs( arti imlecini) secebilirler.
* Monitor kapali iken veya enerji tasarrufu moduna girdiginde, Cross Hair (Arti
Imleci) 6zelligi otomatik olarak Off (Kapali).

Color Adjust

Gamma

Mode 1, Mode 2,
Mode 3

Gama degeri ne kadar yuksek olursa gérunti de o kadar
koyu renkte olur. Ayni sekilde, gama degeri ne kadar disuk
olursa goérunti de o kadar acik renkte olur.

Mode 4 Kontrast derecesi ayarlarini ayarlamaya ihtiyaciniz yoksa,

|itfen Mode 4 seginiz.

Color Temp (Renk
Sicakhigr)

Fabrika varsayilani gérunti rengini seger.

Warm (Sicak): Ekran rengini kirmizimsi bir tona ayarlar.

Medium (Orta): Ekran rengini kirmizi ve mavi ton arasinda ayarlar.

Cool (Soguk): Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.

Custom (Ozel): Kullanicli, kisisellestirme yoluyla kirmizi, yesil veya mavi olacak
sekilde ayarlama yapabilir.

Red/Green/Blue

Kirmizi, Yesil ve Mavi renkleri kullanarak goriintl rengini 6zellestirebilirsiniz.

gznfiguration Horizontal Goériintliyu hareket ettimek icin sag ve sol ettirin
just -
(sadece Vertical Goriintii yukari ve asagi hareket ettirin.
D-SUB igin) A o s S
Clock Herhangi bir dikey ¢izgiyi en aza indirmek icin cizgi yatay ekran boyutu da
degisecek ekran arka plani gérunur
Phase Ekranin odagi ayarlamak igin. Bu égeyi giiriiltii ve karakterlerin agik ya da
yogdunlastiriimasi diuzeyine ¢ikarmak igin izin veriyor.
Resolution Kullanici istedigi ¢ozunurlugu ayarlayabilir.
(sadece Bu segenek, bilgisayarinizin ekran ¢ozunurligu asagidaki sekilde ayarlandiginda etkinlesir (sadece
D-SUB igin) D-SUB igin).

0 NOT

Fonksiyon sadece bilgisayarinizin ekran ¢ézunurligi, PC ¢ikisinin yanlis ¢ozunurlikte olmamasi
kaydiyla, asagidaki sekilde ayarlandiginda etkin hale gelir.

1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,0ff

1280x960, 1600x900,0ff

1440x900, 1600x900,0ff

Picture Reset

Do you want to reset your settings?

No

Secmeyi iptal et.

Yes

Varsayilan fabrika ayarlarina geri doner.




20

Ayarlari ozellestirme

Settings(Ayarlar) > Aciklama
General
Language (Dil) Dil kontrol gortintiilenen adini segin.
SMART ENERGY High Yiksek verimlilik sunan SMART ENERGY SAVING 6&zelligini kullanarak enerji
SAVING (Yiiksek) tasarrufu saglar.
Low Dusuk verimlilik sunan SMART ENERGY SAVING 6zelligini kullanarak enerji
(Dustik) tasarrufu saglar.
Off (Kapali)) | SMART ENERGY SAVING 0zelligini devre disi birakir.
Automatic Standby Belirli bir zamandan sonra monitor otomatik olarak bekleme moduna gececektir.

OSD Lock (OSD Kilidi) | Yanlis tus girisini 6nler.

On (Acik) | Tus girisi devre digi birakilr.

0 NOT

¢ OSD Lock mode, brightness, Contrast, Input, Information ve Volume haricindeki tim islevler devre
disi birakilmistir

Off (Kapali) ‘ Tus girisi devreye alinir.

Information (Bilgiler) Ekran bilgisi, Model (Model), Serial Number (Seri Numarasi), Total Power On Time (Toplam
Agcik Olma Siresi), Resolution (Cozlnurlik) gosterir.

Reset Do you want to reset your settings?
No Secmeyi iptal et.
Yes Varsayilan fabrika ayarlarina geri déner.

0 NOT

* Enerji tasarrufu verilerinin degeri panele ve panel tedarikgilerine gore degisebilir.
* SMART ENERGY SAVING 6zelligini High (YUlksek) veya Low (Duslk) olarak ayarlarsaniz, monitor
parlakhgi kaynaga bagli olarak daha dusuk veya daha yuksek olur.
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SORUN GIDERME

Servisi aramadan 6nce asagidakileri kontrol edin.

Hi¢ goriintii yok

Ekranin gi¢ kablosu bagl mi?

¢ Gug kablosunun prize diizgin bir sekilde bagli olup olmadigini kontrol edin.

Ekranda "Out of Range" (ARALIK
DISI) mesaji mi goriintlleniyor?

Bu mesaj, PC'den (video karti) gelen sinyal, ekranin yatay ve dikey frekans
araliginin diginda oldugunda gériiliir. Bu kilavuzun 'Teknik Ozellikler' balimiine
bakin ve ekraninizi tekrar yapilandirin.

Ekranda "NO SIGNAL(SINYAL
YOK)" mesaji veya siyah ekran go-
riyor musunuz?

Monitérde "NO SIGNAL" giktiktan sonra , DMP moduna gectigini gosterir.

¢ Bu mesaj, PC ile monitor arasinda sinyal kablosu bulunmadiginda veya bagh
olmadiginda goruntilenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden baglayin.

e PC durumunu kontrol et.

OSD'de baz fonksiyonlari kontrol edemiyor musunuz?

OSD'de bazi mendleri segemiyor
musunuz?

¢ OSD kilitteme menstine girip 6geleri kapali konuma getirerek OSD kontrolleri-
nin kilidini her zaman agabilirsiniz.

A DIKKAT

¢ Control Panel (Denetim Masasi) » Display (Goriintii) » Settings (Ayarlar) secenegini kontrol
edin ve frekans ile ¢dzunurlik ayarlarinin degistirilip degistiriimedigine bakin. Degistiriimisse, video
kartini Onerilen ¢ézunurlige tekrar ayarlayin.

« Onerilen ¢dziinGrliik (optimum gdziiniirliik) secilmezse, harfler bulanik gériinebilir, ekran kararabilir,
kirpilabilir ya da egilme olabilir. Onerilen ¢dziinirliigin segildiginden emin olun.

« Ayar ydntemi i/S (isletim Sistemi) ve bilgisayara gore degisebilir ve yukarida belirtilen ¢éziindirliik vi-
deo kart performansiyla desteklenmeyebilir. Bu durumda, bilgisayar ya da video kart Ureticisine soru-

nuz.

¢ Monitoru kullanirken dogru durusu muhafaza edin, aksi takdirde ekran optimize edilemeyebilir.

Ekran goriintiisii bozuk

Ekran rengi tek renk ya da normal
degil.

¢ Sinyal kablosunun dizgiin sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin ve ge-
rekirse sikmak icgin bir tornavida kullanin.

¢ Video kartin yuvasina diizgln bir sekilde takildigindan emin olun.

Control Panel (Denetim Masasi) » Settings (Ayarlar) segeneginden renk

ayarini 24 bit'in Uzerinde bir degere ayarlayin (gergek renk).

Ekran gidip geliyor.

Ekranin baglama moduna ayarlandigini ve evet segiminin yapildigini kontrol
edin, 6nerilen ¢ozunurlige degistirin.

"Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found"” (Taninmayan monitér, Tak ve Calistir (VESA
DDC) tip monitor bulundu) mesaji mi goriintiileniyor?

Ekran sirlclistni kurdunuz mu?

» Ekran surliciisinu web sitemizden yuklediginizden emin olun: http:/www.
Ig.com.

¢ Video kartin Tak ve Calistir fonksiyonunu destekleyip desteklemedigini kontrol
edin.

Titresimsiz goruntiiler

Eger 6nerilen zamanlamasi
ayarlanmis olmasaydi?

Eger siz HDMI 1080i 60/50 Hz zamanlamasi kullanirsaniz, litfen 6nerilen
moddur 1080P gibi zamanlamasi ayarlanmis, filcker gosterecektir.



http://www.lg.com
http://www.lg.com
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TEKNIK OZELLIKLER

22MK600M

LCD Ekran Tur TFT (ince Film Transistor)
LCD (Sivi Kristal Ekran) Ekran
Piksel Araligi 0,24795 mm x 0,24795 mm
CozUnurik Maksimum Cozuntrluk 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
Onerilen Cozin(irliik 1920 x 1080 @ 60 Hz
Video Sinyali Yatay Frekans HDMI : 30 kHz - 85 kHz
D-SUB: 30 kHz - 83 kHz
Dikey Frekans HDMI
-PC: 56 Hz - 75 Hz
-AV: 50 Hz - 61 Hz
D-SUB: 56 Hz - 75 Hz
Senkronizasyon Bagimsiz Senkronizasyon, Dijital
Girig Konektort HDMI IN 1,HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT
Gug Girigi 19V-—=1,3A
Guig tiketimi Acik modu: 16,4 W Tip (Sevkiyat kosulu)*

Uyku Modu 0,3 W **
Kapali Modu < 0,3 W

AC-DC Adaptdr

SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan dretilen Tip ADS-40SG-19-3 19025G

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan dretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan tretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan Uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25SFA-19-3 19025E

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan Uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP21

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan Uretilen Tip LCAP26-A

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP26-E

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan Uretilen Tip LCAP26-|

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP26-B

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan uretilen Tip WA-24C19FS

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan tretilen Tip WA-24C19FN

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan dretilen Tip DA-24B19

Cikis: 19V==-13A

Cevresel Kosullar

Calisma Sicakligi 0°Cila40°C
Calisma Nemi % 80'ten az
Saklama Sicakligi -20°Cila60 °C

Saklama Nemi % 85'ten az

Boyut Monitér Boyutu (Geniglik x Yukseklik x Derinlik)
Ayaklikh 488,7 mm x 386,7 mm x 182,0 mm
Ayakliksiz 488,7 mm x 293,0 mm x 66,8 mm
Agirik (Ambalajsiz) Ayaklikh 2,7kg
Ayakliksiz 2,3kg

Teknik 6zellikler bildirilmeksizin degistirilebilir.

Giig tliketim seviyesi ¢galisma durumu ve monitor ayarina gore farkli olabilir.

* Agtk mod gug tilketimi LGE test standardinda dl¢timistir ( Tamamen Beyaz doku, Maksimum ¢6zindrllik).
** Monitor bir kag dakika icerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geger.
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LCD Ekran Tur TFT (ince Film Transistér)
LCD (Sivi Kristal Ekran) Ekran
Piksel Araligi 0,2745 mm x 0,2745 mm
CozUnurlik Maksimum Cozunarltik 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
Onerilen Cozin(iriik 1920 x 1080 @ 60 Hz
Video Sinyali Yatay Frekans HDMI : 30 kHz - 85 kHz

D-SUB: 30 kHz - 83 kHz

Dikey Frekans HDMI

-PC: 56 Hz - 75 Hz
-AV: 50 Hz - 61 Hz
D-SUB: 56 Hz - 75 Hz

Senkronizasyon Bagimsiz Senkronizasyon, Dijital
Girig Konektorl HDMI'IN 1,HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT
Glg Girisi 19V-—-13A
Gl tiketimi Agik modu: 17,5 W Tip (Sevkiyat kosulu)*

Uyku Modu 0,3 W **
Kapali Modu 0,3 W

SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan dretilen Tip ADS-40SG-19-3 19025G

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan tretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25SFA-19-3 19025E

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan Uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan tretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan tretilen Tip LCAP21

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP26-A

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP26-E

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan tretilen Tip LCAP26-I

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP26-B

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan tretilen Tip WA-24C19FS

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan tretilen Tip WA-24C19FN

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan tretilen Tip DA-24B19

Cikis: 19V==-13A

AC-DC Adaptor

Cevresel Kosullar Calisma Sicakhigi 0°Cila40°C
Calisma Nemi % 80'ten az
Saklama Sicakhgi -20°Cila60 °C

Saklama Nemi

% 85'ten az

Boyut Monitér Boyutu (Geniglik x Yikseklik x Derinlik)
Ayaklikli 539,1 mm x 415,3 mm x 182,0 mm
Ayakliksiz 539,1 mm x 321,5 mm x 66,5 mm
Agirlik (Ambalajsiz) | Ayaklikh 3,1kg
Ayakliksiz 2,7kg

Teknik 6zellikler bildirilmeksizin degistirilebilir.

G tliketim seviyesi ¢galisma durumu ve monitor ayarina gore farkli olabilir.

* Actk mod gug tilketimi LGE test standardinda dl¢timistir ( Tamamen Beyaz doku, Maksimum ¢6zundrllik).
** Monitdr bir kag dakika icerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geger.
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TEKNIK OZELLIKLER

| 27MK600M || 27MK60TM |

LCD Ekran Tur TFT (ince Film Transistér)
LCD (Sivi Kristal Ekran) Ekran
Piksel Araligi 0,3114 mm x 0,3114 mm
CozUnurlik Maksimum Cozunurluk 1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
Onerilen Gozindrlik 1920 x 1080 @ 60 Hz
Video Sinyali Yatay Frekans HDMI : 30 kHz - 85 kHz
D-SUB: 30 kHz - 83 kHz
Dikey Frekans HDMI
-PC: 56 Hz - 75 Hz
-AV: 50 Hz - 61 Hz
D-SUB: 56 Hz - 75 Hz
Senkronizasyon Bagimsiz Senkronizasyon, Dijital
Giris Konektori HDMI IN 1,HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT
Gug Girisi 19V—=—13A
Gl tiketimi Agik modu: 25,5 W Tip (Sevkiyat kosulu)*

Uyku Modu £0,3 W **
Kapali Modu 0,3 W

AC-DC Adaptoér

SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan dretilen Tip ADS-40SG-19-3 19025G

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan Uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25SFA-19-3 19025E

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan tretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1
veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan Uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1

veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafindan uretilen Tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan dretilen Tip LCAP21

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP26-A

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP26-E

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan Uretilen Tip LCAP26-|

veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafindan uretilen Tip LCAP26-B

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan dretilen Tip WA-24C19FS

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan tretilen Tip WA-24C19FN

veya Asian Power Devices Inc. tarafindan tretilen Tip DA-24B19

Cikis: 19V-—=-13A

Cevresel Kosullar

Calisma Sicakligi 0°Cila4d0°C
Calisma Nemi % 80’ten az
Saklama Sicakhgi -20°Cila60 °C
Saklama Nemi % 85'ten az

Boyut Monitdr Boyutu (Genislik x Yiikseklik x Derinlik)
Ayaklikli 611,2 mm x 453,9 mm x 209,4 mm
Ayakliksiz 611,2 mm x 362,6 mm x 72,7 mm
Agirlik (Ambalajsiz) | Ayaklikh 4,8 kg
Ayakliksiz 4,3 kg

Teknik 6zellikler bildirilmeksizin degistirilebilir.

G tiiketim seviyesi ¢alisma durumu ve monitor ayarina gore farkli olabilir.

* Acik mod gug tiiketimi LGE test standardinda dlctimustur ( Tamamen Beyaz doku, Maksimum ¢6zunarliik).
** Monitor bir kag dakika igerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geger.




On Ayar Modlar (Coziinurlik)
D-SUB PC Zamanlama
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g;‘g:l.;‘rt‘gm.l‘l’(‘)"a" Yatay Frekans (kHz) |Dikey Frekans (Hz) | Polarite (Y/D)
720 x 400 31,468 70,08 I+

640 x 480 31,469 59,94 -

640 x 480 37,5 75 -

800 x 600 37,879 60,317 ++

800 x 600 46,875 75 +/+

1024 x 768 48,363 60 -

1024 x 768 60,023 75,029 +/+

1152 x 864 67,500 75 +/+

1280 x 1024 63,981 60,023 +/+

1280 x 1024 79,976 75,035 +/+

1680 x 1050 65,290 59,954 I+

1920 x 1080 67,500 60 +/+ Onerilen Mod
HDMI PC Zamanlama

(c:}%':i?r:?irﬂi?(()"a" Yatay Frekans (kHz) |Dikey Frekans (Hz) | Polarite (Y/D)
720 x 400 31,468 70,08 I+

640 x 480 31,469 59,94 -

640 x 480 37,5 75 -

800 x 600 37,879 60,317 +/+

800 x 600 46,875 75 +/+

1024 x 768 48,363 60 -

1024 x 768 60,023 75,029 +/+

1152 x 864 67,500 75 +/+

1280 x 1024 63,981 60,023 ++

1280 x 1024 79,976 75,035 +/+

1680 x 1050 65,290 59,954 I+

1920 x 1080 67,500 60 +/+ Onerilen Mod
1920 x 1080 83,89 74,97 +/+
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HDMI AV Zamanlama

Fabrika destek modu (6nayar

Yatay Frekans

Dikey Frekans

modu) (kHz) (Hz) et
480P 31,50 60 0
576P 31,25 50 o
720P 37,50 50 R
720P 45,00 60 o
1080P 56,25 50 )
1080P 67,50 60 O

Onerilen Mod
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UYARILAR

ENERJi TUKETiMi ACISINDAN VERIMLI KULLANIMA ILIS-
KIN BILGILER:

1 Monitdrl uzun sure kullanmiyorsaniz kapatin
2 Bilgisayarin uyuma modunu kisa tutun bdylece kullanmadiginiz an uyuma moduna gegcip fazla enerji
harcamayacaktir.

NAKLIYE VE TASIMA SIRASINDA DiKKAT EDILMESi GERE-
KENLER

1 Cihazn fisini prizden ¢ikariniz

2 Tasima sirasinda ekrani dugsurmeyin , sarsmayarak darbe gérmesini dnleyiniz.

3 Uriini normal kullanma konumunda tasiyiniz, miimkiinse orijinal malzemesiyle paketleyerek tasiyin.
4 Tasima sirasinda cihazin Ustliine agir bir sey koymayiniz.

Bakim-Onarim ve Kullanimda Uyulmasi Gereken Kurallar:

Fo NOT

Uyari Bu uyari simgesi tehlike anlamina gelir. Bedensel olarak yaralanabileceginiz bir durumdasiniz,
herhangi bir cihaz lizerinde galismadan 6nce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkinda olun ve
kazalari 6nlemek icin yapilmasi gereken standart uygulamalari gerceklestirin.

¢ Uyarn Sistemi gli¢ kaynagdina baglamadan 6nce kurulum talimatlarini okuyun.

e Uyari Bu Urindn nihai imhasi tim ulusal yasalara ve dizenlemelere goére gerceklestiriimedir.

¢ Uyar fiimsek etkinligi sirasinda sistem Gzerinde calismayin ya da kablolari takip ¢ikarmayin.

Kullanim Sirasinda INSAN Ve Cevre Saghdi Acisindan TEH-

LIKELi Veya DIKKAT EDILMESI Gereken Noktalar ILE iLGILI
Uyarilar:

0 NOT

Uyari Bu uyari simgesi tehlike anlamina gelir. Bedensel olarak yaralanabileceginiz bir durumdasiniz, her-
hangi bir cihaz tzerinde ¢alismadan 6nce elektrik.

Devresinde bulunan tehlikelerin farkinda olun ve kazalan 6nlemek igin yapilmasi gereken standart
uygulamalari gergeklestirin.
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Kurulum Uyarisi

Uyar Sistemi giic kaynagina baglamadan Once kurulum talimatlarini okuyun.

Uzman Personel Uyarisi

Uyari Yalnizca egitimli ve uzman personel bu cihaz kurmali ve yerini degistirmelidir.

Uriin imha Uyarisi

Uyari Bu Griiniin nihai imhasi tim ulusal yasalara ve diizenlemelere gore gerceklestiriimedir.

SIMSEK ETKINLIGI Uyarisi

Uyar Simsek etkinligi sirasinda sistem Uzerinde ¢alismayin ya da kablolar takip ¢ikarmayin.

Kullanim Hatalarina iLiSKIN BiLGILER:

Cihaz icin herhangi bir kullanim hatasi cevrilen 6zgin bel-
gede bulunamamistir,. bunun yerine asagidaki genel kurallar
yazilmigtir:

e Cihazin tim baglantilari dikkatli yapilmahdir.

Cihaz darbelere maruz birakiimamaldir.

Cihaz kullanimi i¢in kullanma talimati okunmali ve uygulanmalidir.

Cihaz kullanilirken herhangi bir siviyla temas ettirilmemelidir.

Uygun kullanim kosullarinda kullaniimayan urlinlerde hasar meydana gelebilir.

TUKETICININ YAPABILECEGi, BAKIM-ONARIM VEYA URU-
NUN TEMIZLIGINE ILISKIN BILGILER:

Cihaz i¢in herhangi bir kullanim hatasi gevrilen 6zgiin belgede bulunamamistir, bunun yerine asagidaki
genel kurallar yazilmigtir:
e Cihaz temiz tutulmalidir. Toz, ¢esitli sivilar gibi yabanci maddelere maruz birakiimamalidir.
e Donanim sorunlari i¢in uzman teknik servisle baglanti kurulmaldir. Cihaz uzman personel tarafindan
kurulmali ve bakimi yapilmalidi

Kullanim SURESI 7 yildir. (Uriiniin FONKSiYONLARINI YERI-

NE GETIREBILMESI ICIN GEREKLI yedek parca TEMIN SU-
RESI).
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YETKILI SERVISLER

Degerli Musterimiz,

LG Cagri Yonetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarasi ile, 7 glin / 24 saat hizmet vermektedir
(Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasinda otomatik kayit sistemi ile). Bu saatler disinda aradiinizda adinizi,
soyadinizi ve telefon numaranizi alan kodu ile biraktiginizda ilk mesai saatinde sizinle irtibata gegilecektir.
Dogrudan bu numarayi gevirerek size en yakin Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiginiz hizmeti
talep edebilirsiniz.

Cagri Merkezi
444 6 543 (LGE)

GAGRI MERKEZiMizi SABIT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
GEVIRMEKSIZIN ARAYABILIRSINiIZ.
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GARANTI SARTLARI

1
2
3

Garanti suresi,malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 Yildir.

Malin butlin parcalari dahil olmak tuzere tamami firmamizin garantisi kapsamindadir.

Malin garanti suresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sure garanti suresine ekle-

nir. Malin tamir siresi en fazla 20 is ginudur. Bu siire, mala iligkin arizanin servis istasyonuna, ser-

vis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentasi, temsilciligi, ithalatcisi veya
imalatgisindan-ureticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baslar. Sanayi malinin arizasinin 10 is
gunu icerisinde gideriimemesi halinde, imalatgi-Uretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya ka-
dar, benzer Ozelliklere sahip baska bir malini tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

Malin garanti siresi icerisinde, gerek malzeme ve isgilik, gerekse montaj hatalarindan dolayi
arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen parga bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir
Ucret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak gikabilecek sorunlar igin T.C. GUmruk ve Ticaret Bakanhgi, Tuketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Midurligi’'ne basvurulabilir.

Malin ayipli oldugunun anlasgiimasi durumunda tiiketici; Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek
s6zlesmeden dénme,

Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, bltiin masraflar saticiya ait olmak Uizere satilanin Ucretsiz
onarilmasini isteme,

imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, segimlik haklarindan birini kullanabilir.
Satici, tuketicinin tercih ettigi

bu talebi yerine getirmekle yikiimliidir. Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi
haklari Uretici veya ithalatgiya kargi da kullanilabilir. Bu haklarin yerine getiriimesi konusunda satici,
uretici ve ithalatgi miteselsilen sorumludur. Uretici veya ithalatgi, malin kendisi tarafindan piyasaya
siirilmesinden sonra ayibin dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu tutulmaz. Ucretsiz onarim veya
malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin satici i¢in orantisiz giiglikleri beraberinde getirecek olmasi
halinde tiiketici, sézlesmeden dénme veya ayip oraninda bedelden indirim haklarindan birini kullanabil-
ir.Orantisizligin tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin 6nemi ve diger secimlik haklara bagvurmanin
tiiketici agisindan sorun teskil edip etmeyecedi gibi hususlar dikkate alinir. Ucretsiz onarim veya malin
ayipsiz misli ile degistiriimesi haklarindan birinin secilmesi durumunda bu talebin saticiya, ureticiye
veya ithalatgiya yoneltiimesinden itibaren azami yirmi is giint . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi
uyarinca gikarilan yonetmelik eki listede yer alan mallara iligkin, tiiketicinin Gcretsiz onarim talebi,
ybnetmelikte belirlenen azami tamir siresi icinde yerine getirilir. Aksi halde tiketici diger segimlik
haklarini kullanmakta serbestir. Tuketicinin s6zlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden indirim
hakkini sectigi durumlarda, 6demis oldugu bedelin timi veya bedelden yapilan indirim tutari derhal
tuketiciye iade edilir.Segimlik haklarin kullaniimasi nedeniyle ortaya ¢ikan tim masraflar, tuketicinin
sectigi hakki yerine getiren tarafga karsilanir. Tuketici bu segimlik haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011
tarihli ve 6098 sayih Turk Borglar Kanunu hukimleri uyarinca tazminat da talep edebilir.

Kullanim hatalarina iligkin bilgi.

Tuketicinin mali tanitma ve kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri olarak kullanmasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir. Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin,
yetkili servis istasyonlari, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; malin saticisi,
ithalatgisi veya Ureticisinden birisi tarafindan mala iligkin azami tamir suiresi ferisinde diizenlenen
raporla belirlenmesi ve bu raporun bir niishasinin tiiketiciye verilmesi zorunludur.

Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadidinin, yetkili servis istasyonlari, yetkili servis istasyo-
nunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; malin saticisi, ithalatgisi veya Ureticisinden birisi tarafindan
mala iliskin azami tamir siresi igerisinde diizenlenen rapora iligkin olarak bilirkisi tarafindan tespit
yapilmasi talebiyle uyusmazligin parasal degerini dikkate alarak tluketici hakem heyetine veya tiketici
mahkemesine bagvurabilir.

“Uriiniin kurulumunun y_etkili_l_se,[ws tarafindan yapilimasi
onerilir.
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Kullanim siiresi 5 yildir. (Uriiniin fonksiyonlarin yerine getirebilmesi igin gerekli yedek parga temin

siiresi).
Servislerin zaman zaman degisebilecedi icin cagri merkezi ile aradiginiz servisi teyit edebilirsiniz.
SEHIR iLGE SERVIS ISMi TELEFON ADRES
; "Umraniye:0 216
ISTANBUL/Asva UMRANIYE- Ny SERIRORK | 3655420 Serifali mah. Alptekin Cad
y ALTUNIZADE N. -LTD. | iskiidar:0 216 343 | N:73/a Umraniye
STIL W
52 42
- EHREKUSTU MAH.
ULUDAG N
oo |02242240668- | DEGIRMEN SOK. NO:7
BURSA ELEKTRONIKALL 1 02242239417 | HALICIOGLU i$ HANI
OZDEMIR ,
NO:46
o MERKEZI Ucok Mahallesi Ziibeyde
iZMIR KARSIYAKA R NIK 02323650905 | Hanim Caddesi No: 110/A
Bahriye
TEKNIK 347 SOKAK NO:101-D AD-
iZMIR BUCA ELEKTRONIK - | 929224819910 | NAN KAHVECI CD.BUCA-
RASIT SEN IZMIR
_ _ MEHMET BALA- | 0236 232 11 89-
MANISA AKHISAR BAN - BALABAN  |02364131363- | Kethuda mah. 22 sk no 20
ELEKTRONIK 0236
KARDESLER ;
KIRIKKALE MERKEZ ELEKTRONIK-ALl 03182244742 | SE/RCTERENARL
SIH GACKA -NO:
VIZYON 024231651 61. | SIRINVALI MAH. 1486 SOK.
ANTALYA ELEKTRONIK- | 024239951 81~ | MIEHMET HAMURLU APT.
MEHMET OZDEMIR NO. 16/1
R K KISLA MAH. 35.SK. NO:24
ANTALYA - |0 2422440242 |(UYSAL IS MERKEZI) AN-
TICARET SANAY] CAVA
LTD.STI.
CEZAYIRLI
DENIZLI ELEKTRONIK, 020826213 13-0 | HALK CDNO 80-E KAYAN
EROL CEZAYIRLI
DATA ELEKTRONIK
ADANA DA IR g 032245625720 |RESATBEY MAH. CUM-
TIGARET - MURAT | 322 234 65 43 HURIYET CADDESI NO:5/A
YESILDAG
"0 262 325 46 67-
| 0262321 90 90-
- ANIT ELEKTRONIK |0262 324 71 71-0 | KADIKOY MAH. ATATURK
KOCAELI MERKEZ NAZMIAYDOGAN | 26232394 77-0 | BULVARI NO:29/A
262 323 73 56-0
262 323 73 57"
GUNES ANADOLU BLV 2 CD ATB
ANKARA KECIOREN ELEKTRONIK EMIN | 03123596232 | IS MERKEZI | BLK NO.240
GENCOGLU MACUNKOY / ANKARA
ONUR HOSDERE CD. HALIT ZIYA
ANKARA CANKAYA ELEKTRONIK ESYA| 03124420442 [ HOSOERE CD-
SAN. TIC. LTD. STI. -NO:
TODES
” ELEKTRONIK 0312 357 08 08- 0 .
ANKARA KECIOREN TURIZN TIC. SAN. |312 357 36 26 BESIKTAS SK. NO:28/C
LTD.STi.
YIGITLER -
ANKARA AKDEREMAMAK | LLEKTRONIK . |03123676464- | MEHMET ALI ALTUN CAD.

ALPER TURKAY

0312 367 67 66

NO: 13/B AKDERE
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SEHIR iLCE SERVIS iSMi TELEFON ADRES
UNAL SENSOYLER |,
_ ELEKTRONIK e T, | DEGIRMICEM MAH. IMAM
GAZIANTEP SANAYI VE Sz HUSEYIN INCIOGLU CAD.
TICARET LIMITED | 2121222 .. [NO:17/A
SIRKETI
GUNGOR HAYRULLAH MAH. MA-
KAHRAMANMARAS ELEKTRONIK-  |03442234600 | LIK EJDER CAD.ARIKAN
ERDAL GUNGOR SITESI B BLOK NO 24/C
. . MIZRAK MIMAR SINAN MAH SU-
KAYSERI KOCASINAN ELEKTRONIK- 03522336585 | SURLUK SOK NB5/A
MEHMET MIZRAK KOCASINAN
_ MAHSUM US- KURT ISMAILPASA 7. SOK
DIYARBAKIR TELEVIZYON 04122243979 | GENGKALAN APT. ALT!
HASTANESI NO:9
MARDIN YOLU
CELAL BAY-
CD.TICARET LISESI KAR.
SANLIURFA ER-BAYER 041431215 16 3
SaALiee ABUZEROGULLARI APT./
TAYFUN AL] KANALBOYU KERNEK
MALATYA OZBEK-TAYFUN 04223259696 | CAMII KARSISI MISTOGLU
ELEKTRONIK APT ALTI NO.9 A-B
] SUAT HAR- iZZET PASACAD _
ELAZIG DALAG GRUP 04242372780  |HACITEFIK EFENDI SOK
ELEKTRONIK N:16
ERZURUM SERIF EFENDI CAD. SAIR
ERZURUM ELEKTRONIK 0442214 0582-0 |NEFI ILKOGRETIM OKULU
TICARET SANAY| | 442 213 83 81 KARSISI NO.136 ASAGI
LIMITED SIRKETI YONCALIK
- - RA- TEL SANCAKTEPE MAH.FATIH
ISTANBUL/Avrupa | BAGCILAR R ERONIK 02124344323 | SANCAICTERE MOHT
BOLU MURAT 0374217 98 12-0 | iZZET BAYSAL CAD.
ELEKTRONIK 374217 04 10 NO:201/A MERKEZ BOLU
SINYAL - ,
MUGLA BODRUM ELEKTRONIK- 02523586906 | SoMHURIYET CADNO:22
EROL ONEL
KONCA AKCAY MAH. GENGLIK
ANKARA KiziLcAHAMAM | KONCA 03127361103 | CADALIKELES APT NO:22
PILATIN MEYDAN MAH GULISTAN
BATMAN ELEKTRONIK 04882141365 | GADDESI NO :69
_ . BAYGOP 0212537 2525- | YENIDOGAN MH. GOG-
ISTANBUL/Aviupa | GAZIOSMANPASA |BATCOP 0212537 2666- | MENLER SK. NO:80
02126495656 | G.OSMANPASA
: , PROTEL HOCA OVEYZ
ISTANBUL/Avrupa | FATIH L 02125348005 | MH.KOCASINAN CD.
NO:43/AFATIH
KURTULUS MH 64010 SK.
ADANA HAS ELEKTRONIK |3 222498 1924-0 | RUHI GAMURDAN APT.
NO:11 SEYHAN ADANA
FATIH MAH. GMK. BULV.
MERSIN LCD ELEKTRONIK | 3522 998 29480 | 57KAN APTALTI 43/D (BO-
RANLAR SERVIS KARSISI)
YAsLl
iZMIR Cankaya ELEKTRONIK BA- | 0232446 4248 -0 | /i g 1van No:69

KIM VE ONARIM
TICARET

232446 42 49
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Eski cihazinizin atilmasi

1 Bu carpi isaretli tekerlekli ¢cop
tenekesi sembolU Grindn
2002/96/EC Avrupa Yénergesi
kapsaminda oldugunu gosterir.

2 Tum elektrik ve elektronik tGrtnler

] hikUmetin veya mahalli yetkilile
rin gosterdigi foplama tesislerine atilmalidir.

3 Eski cihazinizin uygun bigcimde atilmasi gevr-
eye ve insan saglina zararli potansiyel negatif
sonuglari énler.

4 Eski cihazinizin atilmasiyla ilgili daha detayli bilgi
almak icin lutfen mahalli yetkililerle, kati atik ser-
visiyle ya da Uranu aldiginiz madaza ile irfibata
geginiz.

5 EEE Yonetmeligine uygundur.

Urtintn modeli ve seri numarasi, Grindn arka
tarafinda ve bir tarafinda bulunur. Bir servise ih-
tiyac duymaniz durumuna karsi bu bilgileri kay-
dedin.

MODEL

SERI

Life's Good

FABRIKA FABRIKA ADRESI

LG Electronics Inc.
77, Sanho-daero, Gumi-Si,
Gyeongsangbuk-Do, 730-709, Korea

299, Gongdan-Dong, Federation
Gumi, Gyeongsangbuk- Do, 730-906,
Korea

Korea

LG Electronics Nanjing New Technol-
ogy Co.,Ltd.

China No.346 Yaoxin Road, Economic &
Technical Development Zone, Nanjing,
210038, China
LG Electronics Mlawa Sp. zo. o.

7 LG Electronics St., 06-500, Mlawa,
Poland

Poland
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