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Read Safety and Reference.
+For the power supply and power consumption, refer

to the label attached to the product.

-Sicherheitshinweise und Referenzen: Bitte lesen!
-Informationen zur Stromversorgung und zum

Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerét zu
entnehmen.

-Lire le document Sécurité et référence.
-Reportez-vous a l'étiquette apposée sur le téléviseur pour

connaitre l'alimentation et la consommation électriques.

-Consultare la sezione Sicurezza e informazioni

di riferimento.

-Per I'alimentazione e il consumo di energia, consultare

I'etichetta applicata sul prodotto.

-Leer Seguridad y Referencias.
*Para obtener informacion acerca de la fuente de

alimentacion y el consumo de energia, consulte la
etiqueta del producto.

+Consulte o manual de Seguranga e Referéncia.
*No que respeita a fonte de alimentagéo e ao consumo de

energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.

- Lees Veiligheid en referentie goed door.
- Informatie over de stroomvoorziening en het stroomver-

bruik vindt u op het label op het product.

-Avayvwon Acgdleta Kat Avagopa.
*Tla MANPOYOPIEG OXETIKA UE TNV TPOPOSOGIa Kal TV

KOTavaAwon evépyelag, Seite TNV ETIKETA TOU TTPOIOVTOC.

*Preberite Varnostne informacije in napotki.
*Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na

nalepki izdelka.
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+Lasd: Biztonsagi ovintézkedések.
« A tapellatasra és az aramfogyasztasra vonatkozo

adatok a készlilékre ragasztott cimkén talalhatok.

*Przeczytaj Zasady bezpieczenstwa i

informacje dodatkowe.

+Dokfadne informacje o zasilaniu i zuzyciu energii sa

umieszczone na etykiecie znajdujacej sie na produkcie.

+ Prectéte si ¢ast Bezpecnost a reference.
-Informace o napajeni a pfikonu naleznete na stitku

pfipevnéném k vyrobku.

*Precitajte si ¢ast Bezpecnost a odkazy.
-Informécie o zdroji napajania a spotrebe elektrickej

energie najdete na stitku pripojenom k zariadeniu.

- Cititi Sigurantd si referinte.
- Pentru sursa de alimentare si consumul de energie,

consultati eticheta atasata pe produs.

‘[MpoyeteTe Be3onacHOCT U cnpaBKM.
. HanpaBeTe CcnpaBKa C eTUKeTa Ha NPOoAyKTa 3a

€eKTPOo3axpaHBaHETOo 1 KOHCYMaLMsATa Ha eHeprus.

*Lugege jaotist Ohutus ja viited.
- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele

kinnitatud margiselt.

* Perskaitykite Saugumas ir nuorodos.
-Informacijos apie maitinima ir energijos sanaudas

rasite etiketéje ant gaminio.

- Izlasiet DroSibai un uzzinai.
*Informaciju par elektroenergijas padevi un patérinu

skatiet izstradajumam pievienotaja etiketé.

* Procitajte Bezbednost i informacije.
- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i

potro$njom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.



Hrvatski * Procitajte Sigurnost i reference. Svenska
-Informacije o napajanju i potrosnji energije potrazite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.

Shqip - Lexo Siguria dhe referencat. Norsk
+Pér ushgimin me energji dhe konsumin e energjisé,

shih etiketén e ngjitur né produkt.

* Procitajte Sigurnost i upucivanje.

*Informacije o napajanju elektricnom energijom i Dansk
potrosnji elektri¢ne energije mozete pronaci na
naljepnici koja se nalazi na proizvodu.

Bosanski

MakeaoHCKu *MpouunTajTe Bo Be3beaHOCHM MHOPMaLUK U Suomi
pecepeHTHU MaTepujanu.
-3a HamojyBarbeTO 1 NMOTPOLLYyBayKaTa Ha eHepruja,
nornefHeTe ja eTnkeTaTa Koja e npukayeHa Ha
Npou3BOAOT.
gy ola¥ el A .
AL i) yulaa s st 28I alacY) Haas Jen el 48 jadl
gl e 3 sall Geald) gl
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-Las Sakerhet och referens.
-For stromforsorjning och stromférbrukning, se etiketten

pa produkten.

:Les Sikkerhet og referanse.
*Hvis du vil ha informasjon om strgmforsyning og

stramforbruk, kan du se pa etiketten som er festet pa
produktet.

- Laes Sikkerhed og Reference.
-Du kan fa oplysninger om stremforsyning og stremfor-

brug pa maerket, der sidder pa produktet.

+Lue Turvatoimet ja viittaukset.
- Tietoja virtalahteesta ja virrankulutuksesta on laitteeseen

kiinnitetyssa tarrassa.
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MANUAL DE INSTRUCOES

Seguranca e Referéncia

LED TV*
* ATV LG LED aplica luzes de fundo LED ao ecra LCD.

Leia este manual com atencao antes de utilizar o
dispositivo e guarde-o para futura referéncia.

www.lg.com
Copyright ® 2017 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.



AVlSO! Instrugoes de . Nag toque na tom-ada co]m ?15 maos molhadas. Alem disso, se
0 pino do cabo estiver himido ou coberto com poeira, seque a
Seg ura nga tomada por completo ou limpe a poeira. Pode sofrer um choque

S3INdNLYO0d
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\_ HUMIDADE. )

RISCO DE CHOQUE
ELETRICO, NAO ABRIR

e

ATENCAO: PARA REDUZIR 0 RISCO DE CHOQUE ELETRICO, NAO
REMOVA A COBERTURA (OU A PARTE POSTERIOR). NENHUMA
DAS PECAS DO INTERIOR SE DESTINA A SER MANIPULADA PELO
UTILIZADOR. CONTACTE O PESSOAL DE ASSISTENCIA TECNICA
QUALIFICADA.

Este simbolo visa alertar o utilizador para a presenca de

"tensdo perigosa” ndo isolada dentro da caixa do produto,
que pode ser de magnitude suficiente para representar um risco
de choque elétrico para pessoas.

Este simbolo visa alertar o utilizador para a presenca de

instrugdes de manutencdo (assisténcia técnica) e
funcionamento importantes na literatura que acompanha o
aparelho.

AVISO: PARA REDUZIR 0 RISCO DE INCENDIO E DE CHOQUE
ELETRICO, NAO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU

PARA EVITAR A PROPAGACAO DO FOGO, MANTENHA
SEMPRE AS VELAS OU OUTROS OBJETOS
INCANDESCENTES LONGE DESTE PRODUTO.

+ Néo cologue a TV nem o controlo remoto nos seguintes ambientes:

- Umlocal exposto a luz directa do sol

- Umlocal com humidade elevada, como p. ex. uma casa de
banho

- Proximo de fontes de calor como p. ex. fornos e outros aparelhos
que emitam calor

- Proximo de halcdes de cozinha ou humidificadores, onde
possam facilmente ficar expostos a vapor ou 6leo

- Uma érea exposta a chuva ou ao vento

- Proximo de recipientes com &gua, como p. ex. Jarras

(aso contrdrio, isto poderd provocar um incéndio, choque eléctrico,

avaria ou deformagdes no produto.

« Nao coloque o produto onde possa ficar exposto ao pé. Isto pode

provocar perigo de incéndio.

« Atomada de parede € o dispositivo de desconexdo. A tomada tem

de estar sempre operacional e disponivel.

eléctrico devido ao excesso de humidade.

Certifique-se de que liga o cabo de alimentacédo a corrente de
terra. (Excepto dispositivo que ndo estejam ligados a terra.) Pode
sofrer um choque eléctrico ou ferimentos.

Fixe totalmente o caho de alimentacdo, um mau contacto podera
provocar um incéndio.

Certifique-se de que o cabo de alimentacao ndo entra em contacto
com objectos quentes, como p. ex. um aquecedor. Pode provocar
um incéndio ou o perigo de choque eléctrico.

Néo coloque um objecto pesado ou o préprio produto em cima
de cabos de alimentacdo. Caso contrério, podera provocar um
incéndio ou um choque eléctrico.

Dobre o cabo da antena dentro e fora do edificio para evitar a
entrada da chuva. Isto poderd resultar em danos provocados pela
dgua dentro do produto e pode provocar um choque eléctrico.

Ao montar a TV na parede garanta que os cabos de alimentagao
ou de sinal ficam arrumados e isolados na parte de trds da TV para
evitar o risco de incéndio ou choque eléctrico.

N&o ligue demasiados aparelhos eléctricos num tnico bloco

de tomadas eléctricas. Caso contrario, isto poderd provocar um
incéndio devido ao sobreaquecimento.

N&o deixe cair o produto nem deixe que este caia acidentalmente
ao ligar aparelhos externos. Caso contrdrio, poderd provocar
ferimentos ou danos do produto.

Mantenha o material dissecador da embalagem ou a pelicula de
vinil fora do alcance das criancas. 0 material dissecador é nocivo
se for ingerido. Em caso de ingestdo acidental, deve-se forcar

0 paciente a vomitar e, de sequida, dirigir-se ao hospital mais
proximo. Além disso, a pelicula de vinil pode provocar asfixia.
Mantenha-a fora do alcance das criangas.

N&o deixe os seus filhos treparem ou agarrarem-se a TV.

(aso contrdrio, a TV pode cair, provocando ferimentos graves.
Elimine as pilhas usadas com cuidado para evitar que uma
crianga as ingira. Se uma crianga ingerir pilhas usadas, leve-a
imediatamente a um médico.

N&o introduza objetos/condutores metalicos (tal como uma vareta
metalica/talheres/chaves de fendas) na extremidade do cabo de
alimentacdo enquanto a ficha estiver ligada a tomada elétrica.
Além disso, ndo toque na ficha imediatamente apds a remover da
tomada elétrica. Pode sofrer um choque eléctrico.

Néo coloque nem guarde substancias inflaméveis perto do
produto. Existe um risco de explosdo ou incéndio devido a um
manuseamento negligente das substancias inflamdveis.



+ Ndo deixe cair objectos metalicos como p. ex. moedas, ganchos de
cabelo, varetas ou arames para dentro do produto, nem objectos
inflaméveis como p. ex. papel ou fdsforos. As criancas tém de
prestar uma atencao especial. Existe o perigo de choque eléctrico,
incéndio ou ferimentos. Se deixar cair um objecto estranho dentro
do produto, desligue o cabo de alimentacdo e entre em contacto
com o centro de assisténcia.

Néo pulverize dgua no produto nem o esfreque com uma
substancia inflamavel (diluente ou benzeno). Se o fizer, poderd dar
origem a incéndios ou choques eléctricos.

Evite que o produto sofra choques de impactos, a queda de
objectos para dentro do produto, nem bata no ecrd com nada.
Pode sofrer ferimentos ou o produto pode ficar danificado.

Nunca toque neste produto nem na antena durante um trovao ou
relampagos.

Pode sofrer um choque eléctrico.

Nunca toque na tomada da parede em caso de fuga de gés, deve
abrir as janelas e garantir uma ventilacdo suficiente. Uma faisca
pode dar origem a um incéndio ou queimaduras.

Né&o desmontar, reparar ou modificar o produto sem ajuda de um
especialista. Se o fizer, poderd dar origem a incéndios ou choques
eléctricos.

Contacte o centro de assisténcia para qualquer verificacao,
calibragdo ou reparacdo.

Se ocorrer uma das seguintes situacdes, desligue o produto
imediatamente da tomada e entre em contacto com o seu servico
de assisténcia local.

- 0 produto ficou danificado

- Objectos estranhos entraram no produto

- Objectos estranhos entraram no produto

Isto podera provocar um incéndio ou um choque eléctrico.

Se ndo utilizar o produto durante um longo periodo de tempo,
desligue a ficha da tomada. A acumulaco de p6 pode provocar
um incéndio ou a deterioracdo do isolamento pode provocar fugas
eléctricas, choques eléctricos ou incéndios.

0 aparelho ndo deve ser exposto a gotas ou salpicos e ndo devem
ser colocados objectos com liquidos, tal como vasos, em cima do
aparelho.

Néo instale o produto numa parede, caso corra o risco de ficar
exposto a 6leo, fumo ou vapores com gordura. Isto poderd
danificar o produto e provocar a respectiva queda.

Se entrar dgua ou qualquer outra substancia estranha no produto
(transformador CA, cabo de alimentacdo, TV), desligue o cabo de
alimentacdo e contacte de imediato o centro de assisténcia. Caso
contrério, poderd provocar um incéndio ou um choque eléctrico.
Utilize apenas transformadores CA e cabos de alimentagdo
autorizados e aprovados pela LG Electronics. Caso contrdrio,

isto poderd provocar um incéndio, choque eléctrico, avaria ou
deformacdes no produto.

Nunca desmonte o transformador CA nem o cabo de alimentacdo.
Isto podera provocar um incéndio ou um choque eléctrico.

Tenha cuidado ao manusear o adaptador, de forma a prevenir
choques externos no mesmo. Um choque externo pode danificar
0 adaptador.

Certifique-se de que o cabo de alimentacdo estd corretamente
ligado a tomada de alimentacdo da TV.

Instale o produto num local que ndo esteja exposto a ondas de
radio.

Deve garantir uma disténcia satisfatdria entre uma antena exterior
e as linhas eléctricas para evitar que a antena toque nestas,
mesmo se cair. Isto pode provocar um choque eléctrico.

Néo instale o produto em locais como p. ex. prateleiras instaveis
ou superficies inclinadas. Deve evitar também locais sujeitos a
vibracdo ou sem suporte suficiente. Caso contrario, o produto pode
cair ou virar-se, provocando ferimentos ou danos no produto.

Se instalar a TV numa base, pode ter de tomar medidas para
evitar que o produto se vire. Caso contrario, o produto pode cair,
provocando ferimentos graves.

Se quiser montar o produto numa parede,

monte a interface de montagem VESA padréo (pegas opcionais)
na parte de trés do produto. Se instalar a TV com o suporte

de montagem da parede (pegas opcionais), deve fixa-lo
cuidadosamente de modo a ndo cair.

Deve utilizar exclusivamente acessorios /fixacdes especificados
pelo fabricante.

Consulte um técnico especializado para instalar a antena. Isto
poderd provocar um incéndio ou risco de choque eléctrico.
Recomendamos manter uma distancia minima equivalente a 2-7x
ao tamanho diagonal do ecrd para ver TV. Se vir TV durante longos
periodos de tempo, a sua visdo pode ficar desfocada.

Utilize apenas os tipos de pilhas especificadas. Pode provocar
danos no controlo remoto.

Né&o misture pilhas novas com usadas. Pode provocar
sobreaquecimento e fuga nas baterias.

As pilhas ndo devem ser expostas a um calor excessivo. Mantenha-
as longe da luz solar directa, lareiras e aquecedores eléctricos.
05sinal do controlo remoto pode sofre perturbacdes devido a luz do
sol ou outras fontes de luz fortes. Neste caso, escureca a divisdo.
Ao ligar dispositivos externos, como p. ex. consolas de jogos de
video, certifique-se de que os cabos de ligacao tém comprimento
suficiente. Caso contrério, o produto pode cair, provocando
ferimentos ou danos no produto.

Néo ligue/desligue o produto retirando/colocando a ficha da
tomada. (N&o utilize a ficha eléctrica como interruptor.) Isto
poderd provocar danos mecanicos ou choques eléctricos.

SaNO5NLYO0d
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Siga as sequintes instrucdes de instalacdo para evitar o

sobreaquecimento do produto.

- Adistancia entre o produto e a parede deve ser superiora 10 cm.

- Néo instale o produto num local sem ventilacao (p. ex. numa
prateleira ou num armario).

- Néo instale o produto em cima de alcatifas ou almofadas.

- Certifique-se de que ventilagdo no fica obstruida por uma
toalha ou uma cortina.

Tal pode provocar um incéndio.

Tenha cuidado para ndo tocar nas aberturas de ventilacdo quando

assistir a televisao durante periodos prolongados, uma vez que

estas podem aquecer. Isto ndo afecta o funcionamento ou o

desempenho do produto.

Deve verificar periodicamente o cabo do seu aparelho, se parecer

estar danificado ou deteriorado deve desligd-lo, deixar de utilizar

o aparelho e dirigir-se a um técnico de assisténcia autorizado para

0 substituir.

Evite a acumulac@o de pd nos pinos da ficha ou na tomada. Isto

pode provocar perigo de incéndio.

Proteja o cabo de alimentaco contra danos fisicos ou mecénicos,

como ser torcido, dobrado, comprimido, entalado numa porta ou

pisado. Preste atencdo as fichas, as tomadas eléctricas e ao ponto

em que o cabo sai do aparelho.

Néo exerca uma pressao forte sobre o painel com uma méo ou um

objecto afiado, como p. ex. um prego, lapis ou caneta, nem faca

riscos.

Evite tocar no ecra ou manter os dedos em contacto com o ecra

durante longos periodos de tempo. Ao fazé-lo pode produzir alguns

efeitos de distorcao tempordrios no ecra.

Se o aparelho estiver ligado a tomada de parede, este nao se

desliga da fonte de alimentacdo CA mesmo que desligue o

aparelho através do interruptor.

Pegue na ficha para desligar o cabo. Se os fios dentro do cabo

de alimentacdo estiverem desligado, isto podera provocar um

incéndio.

Ao mudar o produto de sitio, deve desligar primeiro a alimentagao.

Depois, desligue os cabos de alimentacdo, os cabos da antena e

todos os cabos de ligacdo.

ATV ou o cabo de alimentacdo podem ficar danificados, podendo

provocar um risco de incéndio ou um choque eléctrico.

Ao desembalar ou mudar o produto de sitio, deve trabalhar em
conjunto com outra pessoa porque o produto é pesado. Caso
contrério, poderd provocar ferimentos.

Para reparacdes, contacte a assisténcia técnica qualificada. £
necessria a reparacdo se o aparelho sofreu quaisquer danos, tais
como danos no cabo de alimentacao ou na ficha de ligacdo, em
caso de derrame de liquidos ou queda de objectos sobre o aparelho,
se este foi exposto a chuva ou humidade, se ndo funcionar
correctamente ou se tiver caido ao chao.

N&o utilize aparelhos eléctricos de alta tensao junto a TV (p. ex., um
mata-moscas elétrico). Isto poderd provocar avarias no produto.
Quando limpar o produto e respectivos componentes, desligue
primeiro a ficha da tomada e limpe-o com um pano suave. Se
exercer uma pressdo forte, pode riscar ou descolorar o aparelho.
Néo pulverize dgua nem limpe com um pano molhado. Nunca
utilize limpa-vidros, ambientador, inseticida, lubrificantes, cera
(automovel, industrial), abrasivos, diluentes, benzeno, alcool, etc.,
pois podem danificar o produto e o respetivo painel. Caso contrario,
isto poderd provocar um incéndio, choque eléctrico ou danos no
produto (deformagdo, corrosdo ou fracturas).

Preparacao

Aimagem indicada pode diferir da sua TV.

A 0SD (On Screen Display - Visualizagao no ecrd) da sua TV pode ser
um pouco diferente da apresentada neste manual.

0s menus e opgdes disponiveis podem ser diferentes da fonte de
entrada ou do modelo de produto que estd a utilizar.

Poderdo ser adicionadas novas funcionalidades a esta TV no futuro.
Os itens fornecidos com o produto podem ser diferentes consoante
0 modelo.

As especificagdes do produto ou os contetidos deste manual podem
ser alterados sem aviso prévio devido a actualizacdo das fungoes
do produto.

Para uma ligacdo optimizada, os cabos HDMI e os dispositivos USB
devem ter chanfraduras com menos de 10 mm de espessura e 18
mm de largura. Utilize um cabo de extensdo que suporte USB 2.0
caso 0 cabo USB ou memory stick USB ndo encaixe na porta USB
dasuaTV.

*A=<10mm
‘ *B= 18mm

ALY

Utilize um cabo certificado com o logétipo HDMI incluido.

Se ndo utilizar um cabo HDMI certificado, o ecrd pode nao
aparecer ou pode ocorrer um erro de ligacdo. (Tipos de cabo HDMI
recomendados)

- (Cabo HDMI"/™ de alta velocidade (3 m ou menos)

- (Cabo HDMI"/™ de alta velocidade com Ethernet (3 m ou menos)



« Como utilizar o ndcleo de ferrite (Dependendo do modelo) Leva nta re desloca ra TV

- Utilize o ndcleo de ferrite para reduzir a interferéncia
electromagnética no cabo de alimentagéo. Enrole o cabo de

alimentacdo no ndcleo de ferrite uma vez.

[Lado da parede]

.

>

.

.

Quando deslocar ou levantar a TV, leia as sequintes instrugdes para
[LadodaTV] impedir que esta fique riscada ou danificada e para garantir um
transporte seguro independentemente do seu tipo ou tamanho.

« Recomenda-se que, quando deslocar a TV, a coloque dentro de
uma caixa ou dentro da embalagem original.
Antes de deslocar ou levantar a TV, desligue o cabo de alimentagdo

.

10cm (+/-2cm) e todos 0s outros cahos.
« Quando pegar na TV, deve manter o ecré afastado de si para evitar
Para garantir a seguranca e a vida dtil prolongada do danos.

aparelho, ndo utilize nenhum item pirateado.
Quaisquer danos ou leses decorrentes da utilizacdo
de itens pirateados ndo estdo abrangidos pela
garantia.

Alguns modelos incluem uma pelicula fina no ecré e Segure nas partes superior e inferior da TV com firmeza. Certifique-
esta ndo deve ser removida. se de que ndo agarra na parte transparente, nas colunas ou na area
Ao fixaraTV no suporte, coloque o ecrd virado para da grelha das colunas.

baixo sobre uma mesa almofadada ou uma superficie

plana, de forma a proteger o ecrd contra riscos. e Mb ﬂé
e B3 X

Certifique-se de que os parafusos estao correctamente

.

inseridos e devidamente apertados. (Se nao forem 4’ ’@ i%
devidamente apertados, a TV pode inclinar-se para = g

a frente depois de instalada.) Néo utilize demasiada A

forca nem aperte demasiado os parafusos; caso @

contrdrio, o parafuso pode danificar-se e ndo ficar
correctamente apertado.

.

UmaTV de grandes dimensdes deve ser transportada, no minimo,
por 2 pessoas.

Quando transportar a TV a mao, segure-a conforme mostrado na
sequinte ilustragdo.

.

Quando transportar a TV, ndo a exponha a solavancos ou vibracdo
excessiva.

Quando transportar a TV, mantenha-a na vertical, nunca a vire de
lado nem a incline para a esquerda ou para a direita.

Néo aplique pressdo excessiva que provoque dobras/curvaturas na
estrutura de enquadramento, ja que pode danificar o ecra.

Ao manusear a TV, tenha cuidado para ndo danificar os botoes
salientes.

« Evite sempre tocar no ecra, uma vez que pode causar
A danos no ecra.

+ Néo desloque a TV agarrando pelo clipe de arrumacéo
dos cabos, pois este pode partir-se, provocar
ferimentos e danificara TV.

SaNO5NLYO0d



S3INdNLYO0d

Utilizar o botao

Pode utilizar facilmente as funcdes da TV utilizando o botéo.

Funcoes basicas

Ligar (Premir)

Desligar (Manter premido)
Controlo do menu (Premir')

Selecao do menu (Manter premido?)

1 Pode aceder e ajustar o menu ao pressionar o botdo quando a TV
estd ligada.
2 Pode utilizar a fundo ao aceder ao controlo do menu.

Ajustar o Menu

ComaTV ligada, prima o botdo () uma vez. Pode ajustar os itens do
Menu utilizando o botéo.

Desliga a alimentagdo.

Altera a fonte de entrada.

Percorre os programas ou canais guardados.

I+<K>lhG

Ajusta o nivel de volume.

Montagem numa mesa

1 Levante eincline aTV até esta ficar na posicao vertical na mesa.
- Deixe um espago livre de 10 cm (no minimo) em relacdo a parede
para uma ventilacdo adequada.

2 Ligue o cabo de alimentacdo a uma tomada eléctrica.
« Nao coloque a TV proxima ou sobre fontes de calor,
A pois isto pode dar origem a um incéndio ou outros
danos.
« Durante a montagem do produto, ndo aplique
substancias estranhas (6leos, lubrificantes, etc.) aos

parafusos.
(Se o fizer, pode danificar o produto.)

Fixar a TV numa parede

(Esta funcdo ndo esta disponivel para todos os modelos.)

1 Introduza e aperte os parafusos com olhal ou os suportes e parafusos
daTV naparte de trasda TV.
- Se estiverem introduzidos parafusos no lugar dos parafusos com

olhal, retire primeiro os parafusos.

2 Monte os suportes de parede com os parafusos na parede.
Faca corresponder a localizacdo do suporte de parede com os
parafusos com olhal na parte de tras da TV.

3 Aperte firmemente os parafusos com olhal aos suportes de parede
com uma corda resistente. Mantenha a corda numa posicao
horizontal em relao a superficie plana.

« Nao deixe que as criangas trepem ou se pendurem
f N } naTv.

« Utilize uma plataforma ou um armdrio suficientemente forte e
grande para suportar adequadamente a TV.

« Suporte, parafusos e cordéis ndo estao incluidos. Pode obter
acessorios adicionais através do seu fornecedor.



Montagem numa parede

Fixe cuidadosamente um suporte de montagem na parede opcional

na parte de tras da TV e monte o suporte numa parede sélida
perpendicular ao chdo. Quando montar a TV noutros materiais de
construcdo, consulte pessoal qualificado. A LG recomenda que a
montagem na parede seja executada por um profissional qualificado.
Recomendamos a utilizagdo do suporte de montagem na parede da LG.
0 suporte de montagem na parede da LG é facil de mover com cabos
ligados. Se ndo utilizar o suporte de montagem na parede da LG, utilize
um suporte de montagem na parede no qual o aparelho fique bem
seguro a parede, tendo espaco suficiente para permitir a ligagdo de
dispositivos externos. Recomenda-se a ligagdo de todos os cabos antes

de instalar suportes de montagem na parede fixos.

Certifique-se de que utiliza parafusos e suportes para a parede que
cumpram a norma VESA. As dimensdes padréo dos kits de montagem
na parede sdo descritas na tabela sequinte.

Objectos adquiridos em separado
(Suporte de montagem na parede)

Modelo 32/43LJ51%* 49LJ571**
VESA (Ax B) (mm) | 200 x 200 300 x 300
Parafuso padrao | M6 Mé
Numero de 4 4
parafusos
Suporte de LSW240B LSW3508
montagem na
parede MSW240 MSW240
AL
8|

- Remova a base, antes de colocar a televisao num
A suporte de parede, efectuando de forma inversa como
aparafusou a base.
« Quando instalar o suporte de montagem na parede, recomenda-
se a utilizacdo da etiqueta adesiva para evitar a entrada de pé e
insetos no orificio do suporte. (Dependendo do modelo)

=(e5,

Orificio do suporte ——e @

Ligacoes (notificacoes)

Ligue vérios dispositivos externos a TV e mude os modos de entrada
para seleccionar um dispositivo externo. Para mais informacdes sobre a
ligacdo de dispositivos externos, consulte o manual fornecido com cada
dispositivo.

0s dispositivos externos disponiveis sao: Receptores HD, leitores de DVD,
videogravadores, sistemas de dudio, dispositivos de armazenamento
USB, PC, dispositivos de jogos e outros dispositivos externos.

« Aligacdo do dispositivo externo pode ser diferente da do modelo.

« Ligue dispositivos externos a TV independentemente da ordem da
portadaTV.

« Se gravar um programa de televisdo num gravador de DVD ou num
videogravador, nao se esqueca de ligar o cabo do de entrada do
sinal de TV a TV através do gravador de DVD ou do videogravador.
Para mais informagdes sobre a gravacdo, consulte o manual
fornecido com o dispositivo ligado.

« Consulte 0 manual do equipamento externo sobre instruces de
funcionamento.

- Seligar um dispositivo de jogos a TV, utilize o cabo fornecido com o
dispositivo de jogos.

« Nomodo PG, poderd ser produzido um ruido associado a resolucdo,
padréo vertical, contraste ou luminosidade. Se se verificar ruido,
altere a saida do PC para outra resolucdo, altere a frequéncia de
actualizacdo para outra frequéncia ou ajuste a luminosidade e o
contraste no menu IMAGEM até a imagem ficar nitida.

« Nomodo PC, algumas definicdes de resolucao podem ndo
funcionar correctamente, dependendo da placa gréfica.
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Ligacao da antena

Ligue aTV a uma tomada de antena de parede com um cabo RF (75 Q).

« Utilize um separador de sinal se quiser utilizar mais de 2 TVs.

« Sea qualidade de imagem for fraca, instale um amplificador de
sinal para melhorar a qualidade de imagem.

« Sea qualidade de imagem for fraca mesmo que tenha uma antena
ligada, tente orientar a antena para a direccdo correcta.

+ 0 cabo da antena e o conversor ndo sao fornecidos.

« Audio DTV suportado: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC

Ligacao do adaptador

/N

Ligacao a antena parabdlica

« Certifique-se de que liga a TV ao transformador (C
antes de ligar a ficha da TV a uma tomada eléctrica.

(Apenas para modelos Satélite)

Ligue aTV a uma antena parabdlica ou uma tomada de satélite com um
cabo RF para satélite (75 Q).

Ligacao do médulo CI

Visualizar os servicos encriptados (pagos) no modo de TV digital.

« Verifique se 0 mddulo Cl estd inserido na ranhura de cartdo
PCMCIA no sentido correcto. Se o mddulo ndo estiver inserido
correctamente, pode danificar a TV e a ranhura de cartoes PCMCIA.

« SeaTV ndo exibir qualquer video e dudio com o CAM CI+ ligado,
contacte o Operador de Servicos de satélite/por cabo/ terrestres.

Outras ligagoes

Ligue aTV a dispositivos externos. Para a melhor qualidade de imagem
e dudio, ligue o dispositivo externo e a TV com o cabo HDMI. Alguns
cabos separados ndo sao fornecidos.
« Formato de dudio HDMI suportado:
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Dependendo do modelo)

Controlo remoto

(Alguns botdes e servicos podem ndo estar disponiveis, consoante os
modelos ou regides.)

As descrices deste manual baseiam-se nos botdes do controlo remoto.
Leia cuidadosamente este manual e utilize correctamente a TV.

Para substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas,
substitua as pilhas (1,5 V AAA) fazendo corresponder as extremidades
@® e (> com a etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa
do compartimento das baterias. Para remover as pilhas, execute as
accdes de instalagdo pela ordem inversa.

Néo se esqueca de apontar o controlo remoto para o sensor do controlo
remoto daTV.

®:
(sm)

@ e:

0




() (ALIMENTAGAO) Liga ou desligaaTV.

TV/RAD @)/=0) Selecciona os canais de radio, televiséo e programa
DTV.

SUBTITLE Remarca a legenda preferencial no modo digital.

AD A funcéo de descri¢des dudio serd ativada.

(=IRATIO Redimensiona uma imagem.

(& (ENTRADA) Altera a fonte de entrada.

Botdes numéricos Introduz nimeros.

LIST Acede a lista de programas gravados.

Q.VIEW Regressa ao canal visualizado anteriormente.

+_1— Ajusta o nivel de volume.

FAV Acede a lista de programas favoritos.

GUIDE Mostra o manual do programa.

// (SEM SOM) Silencia todos os sons.

N\ P~/ Percorre 0s programas ou canais guardados.
\PAGE\/ Desloca-se para o ecra anterior ou sequinte.

Botées de teletexto (=] TEXT, T.OPT) Estes botdes sdo utilizados
para teletexto.

4> (INICI0) Acede aos menus Inicio.

£¥ (Definigoes) Acede ao menu Definigoes.

Q.MENU Acede aos menus répidos.

Botdes de navegacao (cima/baixo/esquerda/direita) Para
percorrer os menus ou as op¢oes.

@ 0K Selecciona menus ou opgdes e confirma as introdugdes do
utilizador.

BACK Regressa ao nivel anterior.

EXIT Apaga as apresentacdes no ecra e volta a visualizado de TV.
@INFO Permite visualizar informagdes acerca do programa actual
eewra.

OREC/X Inicia a gravagdo e apresenta o menu de gravagao. (Apenas
no modelo de suporte Time Machine®e¥ )

Botdes de controlo (H, D>, 1, 4(, W) Controles de contelido
de midia.

@ G @D @) Estes permitem aceder a fungdes especiais em

alguns dos menus.

Licencas

As licencas suportadas podem ser diferentes consoante o modelo. Para
mais informagdes sobre as licencas, visite www.lg.com.

OIDOLBY AUDIO

Fabricado sob licena da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio e 0 simbolo duplo D sdo marcas registadas da Dolby
Laboratories.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

0s termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface, e o Logo
HDMI sdo marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos
Estados Unidos e em outros paises.

DIVX
HD

Este é um dipositivo DivX Certified® que passou por testes rigorosos
para garantir que ele reproduz videos DivX®.

Para reproduzir filmes DivX, registre seu dispositivo em vod.divx.
com. 0 cédigo de registro pode ser encontrado na secdo DivX VOD do
menu de configuracdo do seu dispositivo.

0 DivX Certified® reproduz videos DivX® em HD de até 1080p,
incluindo o contetido premium.

DivX®, DivX Certified® e logomarcas associadas sao marcas
registradas da DivX, LLC e s@o utilizadas sob licenca.

Abrangido pelas patentes DivX 7,295,673;7,515,710; RE45,052; e
outras disponiveis em [www.divx.com/patents).

Nota de informacao sobre
software de codigo aberto

Para obter o cddigo fonte incluido neste produto ao abrigo da GPL,
LGPL, MPL e outras licencas de cddigo aberto visite http://opensource.
Ige.com.

Além do codigo fonte, pode transferir todas as condicdes da licenca
referidas, rentincias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também ird fornecer-lhe um cédigo aberto em (D-ROM
por um valor que cobre as despesas de distribuicao, como os custos

do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para
opensource@lge.com. Esta oferta é valida por 3 (trés) anos a partir da
data de aquisicao do produto.
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Definicoes

Configurar programas automaticamente

£k (Definigoes) => Canais => Sinton. Automatica
Sintoniza automaticamente os programas.

« Seafonte de entrada ndo estiver correctamente ligada, o registo
do programa poderd ndo funcionar correctamente.

- Sinton. Automatica apenas procura programas em processo de
transmissao.

« Seo Sist. de bloqueio estiver activo, serd apresentada uma janela
de contexto solicitando a sua palavra-passe.

Para seleccionar o modo de imagem

£ (Definigoes) => Imagem => Defini¢des do Modo da Imagem
=> Modo de imagem

Selecciona 0 modo de imagem optimizado para o ambiente de
visualizagdo ou para o programa.

« Intenso : Intensifica o contraste, a luminosidade e a definicdo para
apresentar imagens intensas.

Padrao : Apresenta imagens em niveis padrdo de contraste,
luminosidade e defini¢do.

Eco/APS : [Dependendo do modelo]

Afuncionalidade Energy Saver (Poupanca de energia) altera as
defini¢des da TV para reduzir o consumo energético.

Cinema/ Jogo : Apresenta a qualidade de imagem ideal para
filmes, jogos e fotografias.

Desporto : [Dependendo do modelo]

Optimiza aimagem de video para ac¢des dindmicas realcando as
cores primdrias, como o branco, a relva ou o céu azul.

A Para peritos 1,2 : Menu para ajuste da qualidade da
imagem que permite a peritos e amadores desfrutarem da
melhor experiéncia de visualizacdo na TV. Este é o menu de ajuste
fornecido para os profissionais de sintonizacao, com certificagdo
ISF. (0 logétipo ISF pode ser utilizado apenas em unidades de TV
com certificacdo ISF).

ISFcce : Imaging Science Foundation Certified Calibration

Control (Controlo de calibracdo certificado pela Imaging Science
Foundation)

Dependendo do sinal de entrada, o conjunto de modos de imagem
disponiveis pode variar.

0 modo JEZZM Para peritos permite aos profissionais de
sintonizacdo de imagem controlarem e efectuarem o ajuste fino
utilizando uma imagem especifica. Em imagens normais, o efeito
poderd ndo ser tdo notdrio.

A funcdo ISF esté disponivel apenas em alguns modelos.

Alterar o Modo de imagem pode alterar a Poupanca de
energia e as definicdes de Adaptacao automatica do brilho, o
que também pode afetar o consumo de energia.

Para realizar o ajuste fino do modo de imagem

£¥ (Definigoes) => Imagem => Defini¢des do Modo da Imagem

Esta funcionalidade permite-lhe efectuar ajustes detalhados no modo
de imagem seleccionado.

Luz de Fundo : Controla o nivel de brilho do ecra ajustando a
retroiluminacdo. Quanto mais proximo de 100, mais brilhante é
0ecra.

Contraste : Ajusta o contraste das dreas claras e escuras da
imagem. Quanto mais proximo de 100, mais elevado € o contraste.
Luminosidade : Ajusta o brilho global do ecra. Quanto mais
proximo de 100, mais brilhante é o ecra.

Definigdo : Ajusta a nitidez da imagem. Quanto mais préximo de
50, mais nitida e clara é aimagem.

Cor : Diminui ou aumenta a intensidade das cores apresentadas no
ecrd. Quanto mais préximo de 100, mais profunda € a cor.
Tonalidade : Ajusta o equilibrio entre as cores vermelha e verde
apresentadas no ecra. Quanto mais préximo de Vermelho 50, mais
vermelha serd a cor. Quanto mais proximo de Verde 50, mais verde
serd a cor.

Temp. cor : Ajusta a temperatura colorimétrica de fria para
quente.

Dependendo do sinal de entrada ou de outras definicdes de
imagem, o conjunto de itens pormenorizados para ajuste podera
variar.

Para ajustar os controlos avancados

£X (Defini¢des) => Imagem => Definicdes do Modo da Imagem
> Controlos Avancados / Controlos Avancados

(alibra o ecra para cada modo de imagem ou ajusta as definicoes de
imagem para um ecrd especial.

« Contraste Dinamico : Ajusta o contraste para um nivel 6ptimo,
de acordo com a luminosidade da imagem.

- Contraste de Cor : Ajusta as cores para que aimagem apareca
com cores mais naturais.

- Cor Preferida : Ajusta as cores da pele, da relva e do céu de acordo
com as suas preferéncias pessoais.

- Gama: Define a curva de gradacdo de acordo com a saida do sinal
deimagem no que respeita ao sinal de entrada.

- Gama de Cores : Selecciona o intervalo de cores que podem ser
expressas.

- Edge Enhancer : Apresenta os limites do video mais claros e
distintos, mas naturais.

- Filtro de cor : Filtra um espectro de cores especifico em cores RGB
para ajustar a saturacdo de cor e matiz com precisdo.

- Compensagdo de Branco : Ajusta a tonalidade global do ecrd
conforme o pretendido.

- Sistema de Gestao de Cores : Sistema utilizado por peritos
quando ajustam a cor com um padréo de teste. Podem optar por
seis dreas de cor (Vermelho/Verde/Azul/Ciano/Magenta/Amarelo)
sem afectar as outras cores. No que respeita as imagens normais, os
ajustes podem ndo resultar em alteragdes de cor perceptiveis.

« Dependendo do sinal de entrada ou de outras definicoes de
imagem, o conjunto de itens pormenorizados para ajuste poderd
variar.



Para ajustar opcoes de imagem adicionais

£k (Definigoes) => Imagem => Definicdes do Modo da Imagem
=> Opgdes da Imagem
Ajusta defini¢des pormenorizadas para imagens.

+ Redugéo de ruido : Elimina o ruido daimagem

Redugdo de Ruido MPEG : Elimina o ruido gerado durante a
criacdo de sinais de imagem digital.

Nivel de preto : Ajusta a luminosidade e o contraste no ecra para
adequar o nivel de preto da imagem de entrada, utilizando o nivel
de preto do ecra.

Cinema Real : Optimiza o ecrd para a visualizacdo de filmes.
Adaptacao Automatica do Brilho : Ajusta automaticamente

a luminosidade e reduz a desfocagem da imagem com base nos
dados da mesma, de forma a reduzir o esforco ocular.
Dependendo do sinal de entrada ou de outras definicdes de
imagem, o conjunto de itens pormenorizados para ajuste podera
variar.

Para repor as defini¢oes de imagem

£¥ (Defini¢des) => Imagem => Definicdes do Modo da Imagem
=> Reporimagem

Repde as definicdes de imagem personalizadas pelo utilizador. Todos
0s modos de imagem sdo repostos. Seleccione 0 modo de imagem que
deseja repor.

Utilizar a Poupanca de Energia

£X (Definigoes) => Imagem => e Poupanca de Energia

Reduz o consumo de energia ao ajustar a luminosidade mdxima do ecra.

« Auto : [Dependendo do modelo]
0sensor da TV detecta a iluminagdo ambiente e ajusta
automaticamente a luminosidade do ecra.

- Desligado : Desliga a Poupana de Energia.

+ Minimo / Médio / Maximo : Aplica a Poupanca de Energia
predefinida.

- Desligar Imagem : 0 ecra é desligado e apenas é reproduzido o
som. Prima qualquer botdo no controlo remoto excepto o botdo
Ligar/Desligar para voltar a ligar o ecra.

« Dependendo da Poupanca de Energia (Auto/Maximo), pode
nao ser possivel ajustar a Luz de Fundo.

Nesse caso, aceda a £ (Defini¢oes) => Imagem => ey
Poupanca de Energia e defina como Desligado ou Minimo.

Para utilizar a funcionalidade Adaptacao
Automatica do Brilho

X¥ (Defini¢des) => Imagem => Adaptacao Automatica do Brilho

Se ativar esta op¢do, a temperatura da cor é ajustada automaticamente
para reduzir a fadiga visual.

- Ligado : Ajusta automaticamente a temperatura de cor do ecra.
« Desligado : Desliga o Adaptacao Automatica do Brilho.

Seleccionar um modo de som

2% (Definicdes) = Som => Defini¢des do Modo de Som => Modo
de som

Ajusta o dudio da TV a um nivel ideal de acordo com 0 modo de som
seleccionado.

« Padrao : Optimiza o som para todos os tipos de contetido.

« Voz Clara : Aumenta consideravelmente a clareza da voz da TV.

« Musica : [Dependendo do modelo] Optimiza o som para musica.

- Cinema : Optimiza 0 som para filmes.

« Desporto : [Dependendo do modelo] Optimiza o som para
desporto.

« Jogo : Optimiza 0 som para jogos.

Para ajustar o equilibrio de audio

£¥ (Defini¢des) => Som => Defini¢des do Modo de Som =>
Balanco

Pode ajustar o volume das colunas esquerda e direita.

Utilizar a funcao Efeito de Som

£¥ (Defini¢des) => Som => Defini¢des do Modo de Som
0 utilizador pode seleccionar varios efeitos sonoros.

« Som Surround Virtual : Desfrute de um ambiente sonoro
envolvente através do efeito de som surround virtual em miltiplos
canais.

« Equalizador : Pode definir o som pretendido ajustando
directamente o equalizador.

« Reiniciar : Pode repor as definicoes de efeito sonoro.

« Esté disponivel apenas se o Modo de som estiver definido para
Padrao.

Para utilizar as Colunas da TV

£¥ (Definigdes) = Som => Saida de Som => Coluna Interna do
Televisor

[Dependendo do modelo]

0 som é emitido através das colunas da TV.
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Para utilizar Colunas externas

£ (Definicdes) => Som => Saida de Som => Saida de Audio
(Otica)

[Dependendo do modelo]

0som é emitido através das colunas ligadas a porta dptica.

- Suporta a fungao SimpLink.

Utilizar as Coluna Interna do Televisor + Saida de
Audio (Otica)

£¥ (Defini¢des) => Som => Saida de Som => Coluna Interna do
Televisor + Saida de Audio (Otica)

[Dependendo do modelo]

0 dudio € reproduzido através das colunas incorporadas da TV e do
dispositivo de dudio ligado & porta de saida de dudio optica digital em
simultaneo.

Para ligar e utilizar o dispositivo de audio LG
£¥ (Definigdes) => Som => Saida de Som => Sincronizagao de
Som LG (Otica)

[Dependendo do modelo]

Sound
Ligar o dispositivo de dudio LG com o log6tipo S¥»9 a porta de saida
Optica de dudio digital. O dispositivo de dudio LG permite-Ihe desfrutar
facilmente de um som rico e poderoso.

Para utilizar a Saida de Som Digital

£¥ (Defini¢oes) => Som => Saida de Som => Coluna Interna do
Televisor + Saida de Audio (Otica) = Saida de Som Digital

[Dependendo do modelo]

Define a Saida de Som Digital.
Item Entrada dudio Saida digital audio
MPEG PCM
Auto Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus Dolby Digital
HE-AAC Dolby Digital
PCM Tudo PCM

Para sincronizar audio e video

£ (Definigoes) => Som => Ajuste da Sincronizagao AV
[Dependendo do modelo]

Sincroniza directamente video e dudio quando ndo tém
correspondéncia. Ajuste da Sincronizagao AV para Ligado, pode
ajustar a saida do som (colunas a TV ou altifalante externo) para a
imagem do ecra.

« Se seleccionar Bypass, emite sinais de transmissao ou dudio
provenientes de dispositivos externos sem atraso. 0 dudio podera
ser transmitido antes do video devido ao tempo que aTV demoraa
processar a entrada de video.

Para utilizar o SIMPLINK

[Dependendo do modelo]

SIMPLINK é uma funcionalidade que permite controlar e gerir vérios
dispositivos multimédia de forma prética utilizando apenas o controlo
remoto da TV através do menu SIMPLINK.

1 Ligue o terminal HDMI IN da TV e o terminal de saida HDMI do
dispositivo com SIMPLINK utilizando um cabo HDMI.

« [Dependendo do modelo]

Para unidades Home Cinema com a fungdo SIMPLINK, ligue os
terminais HDMI como acima descrito e utilize um cabo dptico para
ligar a Saida digital dudio dptica da TV a Entrada digital dudio
optica do dispositivo SIMPLINK.

2 Seleccione £¥ (Definicoes) => Geral => SIMPLINK.

E apresentada a janela do menu SIMPLINK.

3 Najanela Definicao do SIMPLINK, a funcdo SIMPLINK é definida para

Ligado.

4 Configure as definicoes de Ativagao Automatica Sincronizada
para Ligado ou Desligado.

« Também pode definir o SIMPLINK em 2> (INiCI0) => Entradas
> SIMPLINK. Na janela do menu SIMPLINK, € seleccionado o
dispositivo que pretende controlar.

« Estafuncdo s6 é compativel com dispositivos com o logétipo
SIMPLINK.

« Para utilizar a funcdo SIMPLINK, é necessério utilizar um cabo
HDMI® de alta velocidade (com a funcdo CEC (Consumer Electronics
Control)). Os cabos HDMI® de alta velocidade tém o pino n.° 13
ligado para a troca de informagdes entre dispositivos.

« Semudar para outra entrada, o dispositivo SIMPLINK pdra.

« Se também for utilizado um dispositivo de terceiros com a
funcao HDMI-CEC, o dispositivo SIMPLINK pode nao funcionar
normalmente.

« [Dependendo do modelo]

Se seleccionar ou reproduzir multimédia a partir de um dispositivo
com a fungdo Home Cinema, as Colunas HC(Colunas) séo ligadas
automaticamente.

Certifique-se de que estabelece a ligacdo com um cabo

dptico (vendido em separado) para utilizar a funcdo Colunas
HC(Colunas) .



Descricao da funcao SIMPLINK

+ Reproducao Directa : Reproduz imediatamente o dispositivo
multimédia naTV.

« Controlar dispositivos com o controlo remoto da TV : Gere 0
dispositivo multimédia com o controlo remoto da TV.

- Fonte de alimentagao desligada : Se definir a Ativagao
Automatica Sincronizada para Ligado nas defini¢oes SIMPLINK
edesligar a TV, os dispositivos ligados a TV através de SIMPLINK
também sao desligados.

- Fonte de alimentacdo ligada : Se a Ativa¢ao Automatica
Sincronizada estiver definida para Ligado nas definicoes do
SIMPLINK, a TV é ligada quando ativar um dispositivo ligado
através de SIMPLINK. (O comportamento poderd variar consoante
dispositivo ligado.)

+ Colunas : [Dependendo do modelo]

Seleccione colunas na unidade Home Cinema ou na TV.

Para definir uma palavra-passe

£¥ (Definigdes) => Seguranca => Def. Palavra-passe
Define ou altera a palavra-passe do televisor.
- A palavra-passe inicial € 0000"
« Se Franca estiver selecionado como Pais, a palavra-passe ndo é
‘0000, mas‘1234.
« Se Franca estiver selecionado como Pais, ndo € possivel usar0000’
como palavra-passe.

Para Repor Definicées Iniciais

2% (Definigoes) => Geral => Repor Definicdes Iniciais
Todas as informacdes armazenadas sao apagadas e as definicoes da TV
sao repostas.
ATV desliga-se sozinha e volta a ligar-se e todas as definicdes sao
repostas.

+ Quando o Sist. de bloqueio for activado, ira aparecer uma janela

pop-up a solicitar a palavra-passe.
+ Nao desligue a corrente durante a inicializacao.

Para remover o dispositivo USB

Seleccione o dispositivo USB ligado a partir do 4 (INiCI0)=>
Entradas e seleccione o botdo Ejectar para desligar o dispositivo de
armazenamento USB.

Quando aparecer uma mensagem a indicar que o dispositivo USB foi
removido, remova o dispositivo da TV.

« Depois de um dispositivo USB ser seleccionado para ser removido,
deixa de poder ser lido. Remova o dispositivo de armazenamento
USB e, em sequida, volte a liga-lo.

Utilizar um dispositivo de armazenamento USB
- aviso

Se o dispositivo de armazenamento USB tiver um programa de
reconhecimento automatico integrado ou utilizar o seu proprio
controlador, € possivel que nao funcione.

Alguns dispositivos de armazenamento USB podem nao funcionar
ou podem funcionar incorrectamente.

Utilize apenas dispositivos de armazenamento USB formatados
com o sistema de ficheiros Windows FAT32 ou NTFS.

Para unidades de disco rigido externas USB, recomenda-se a
utilizagdo de dispositivos com uma tensdo nominal inferiora 5V e
uma corrente nominal inferior a 500 mA.

Recomenda-se a utilizagdo de memory sticks USB de 32 GB ou
menos e unidades de disco rigido USB de 2 TB ou menos.

Se uma unidade de disco rigido USB com fungao de poupanca de
energia nao funcionar correctamente, desligue e volte a ligar a
corrente. Para mais informagdes, consulte o manual do utilizador
da unidade de disco rigido USB.

0s dados no dispositivo de armazenamento USB podem ficar
danificados, por isso certifique-se de que faz uma cépia de
seguranca de ficheiros importantes para outros dispositivos. A
manutencdo dos dados é da responsabilidade do utilizador e o
fabricante ndo é responsével pela perda de dados.

SaNO5NLYO0d
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Ficheiro de suporte Os Meus Média

- Taxa méaxima de transferéncia de dados : 20 Mbps (megabits por
segundo)

« Formatos de legendas externas suportados: *.smi, *.srt, *.sub
(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psh
(PowerDivX)

« Formatos de legendas internas suportados : XSUB (Suporta
legendas internas geradas por DivX6)

Formatos de video suportados

« Méximo: 1920 x 1080 @ 30p (apenas Motion JPEG 640 x 480 @
30p)
- asf,.wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9 (Pro), MP3, AAC, AC3
« . divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer |, MPEG-1 Layer Il,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer Il (MP3)
. .ts,.trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-T Layer Il, MPEG-1 Layer lll (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
- vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio) Dolby Digital, MPEG-1 Layer |, MPEG- 1 Layer I, DVD-LPCM
« .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, XVID,
H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
« .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
- motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
+ .Mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-T Layer II, Dolby Digital, LPCM
. .dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
o flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
+ 3gp
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR (NB/WB)

Formatos de audio suportados

« Tipo de ficheiro : .mp3

[Taxa de bits] 32 kbps ~ 320 kbps
[Taxa de amostragem] 16 kHz - 48 kHz
[Suporte] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

« Tipo de ficheiro : AAC

[Taxa de bits] Formato livre
[Taxa de amostragem] 8 kHz - 48 kHz
[Suporte] ADIF, ADTS

« Tipo de ficheiro : M4A

[Taxa de bits] Formato livre
[Taxa de amostragem] 8 kHz - 48 kHz
[Suporte] MPEG-4

« Tipo de ficheiro : WMA

[Taxa de bits] 128 kbps ~ 320 kbps
[Taxa de amostragem] 8 kHz - 48 kHz
[Suporte] WMA7, WMA8, WMA9 Standard

« Tipo de ficheiro : WMA10 Pro

[Taxa de bits] ~ 768 Kbps
[Canal/Taxa de amostragem]
MO : até 2 canais @ 48 kHz
(Excepto modo LBR),

M1 : até 5.1 canais @ 48 kHz,
M2 : até 5.1 canais @ 96 kHz
[Suporte] WMA10 Pro

« Tipo de ficheiro : 06G

[Taxa de bits] Formato livre
[Taxa de amostragem] 8 kHz - 48 kHz
[Suporte] 0GG Voris

« Tipo de ficheiro : WAV

[Taxa de bits] 64 kbps ~ 1,5 Mbps

[Taxa de amostragem] 8 kHz - 48 kHz
[Suporte] LPCM

[Profundidade de bits] 8 bits / 16 bits / 24 bits

Formatos de fotografia suportados

(ategoria: jpeg, jpg, jpe

[Tipo de ficheiro disponivel]

SOFO0: Linha de base

SOF1: Sequéncia prolongada

SOF2: Progressivo

[Tamanho da fotografia]

Minimo: 64 x 64

Méximo (Tipo normal): 15360 (L) x 8640 (A)

Méximo (Tipo progressivo): 1920 (L) x 1440 (A)

(ategoria: BMP

[Tamanho da fotografia] Minimo : 64 x 64, Maximo : 9600 x 6400
(ategoria: PNG

[Tipo de ficheiro disponivel] Entrelacar, N&o entrelacar
[Tamanho da fotografia

Minimo: 64 x 64

Méximo (Entrelagar) : 1200 x 800

Méximo (N&o entrelacar) : 9600 x 6400

A apresentacdo dos ficheiros com formato BMP e PNG poderd ser
mais lenta do que a apresentacdo de ficheiros JPEG.



Para consultar o manual na
internet

Para obter informacdes detalhadas do Manual do Utilizador, visite
www.lg.com.

Configuracao do dispositivo
de controlo externo

Para obter informagdes sobre a configuracao do dispositivo de comando
externo, visite www.lg.com.

Resolucao de problemas

Nao é possivel controlar a TV com o controlo remoto.

« Verifique o sensor do controlo remoto no aparelho e tente
novamente.
« Verifique se hd algum obstdculo entre o aparelho e o controlo
remoto.
« Verifique se as pilhas ainda estdo boas e correctamente instaladas (
@ om@,OwomE).
Néo é apresentada nenhuma imagem e ndo é ouvido nenhum som.
« Verifique se o produto estd ligado.
« Verifique se o cabo de alimentacéo estd ligado a uma tomada
eléctrica.
« Verifique se hd algum problema com a tomada eléctrica, ligando
outros dispositivos a esta.
ATV desliga-se repentinamente.

« Verifique as definigdes do controlo de alimentacdo. A alimentacdo
pode ter sido interrompida.

« Verifique se a funcdo Desligar Automaticamente (Dependendo
do modelo) / Temporizador / Temporizador Para Desligar
Desligada esté activada nas definicoes de Temporizadores.

« SeaTV estiver ligada sem sinal, esta desliga-se automaticamente
ap6s 15 minutos de inactividade.

Ao ligar ao PC (HDMI), é apresentada a mensagem “Sem sinal” ou
“Formato invalido”.

« Desligue/ligue a TV com o controlo remoto.
« Volte aligar o cabo HDMI.
« Reinicie o PCcom aTV ligada.

Imagens apresentadas de forma anormal

- Se verificar que 0 equipamento esta frio, pode ocorrer uma ligeira
oscilacdo quando for ligado. Isto é normal, ndo ha nada de errado
com o0 equipamento.

Este painel é um produto avancado que contém milhdes de
pixeis. Poderd ver pequenos pontos pretos e/ou pontos coloridos
(vermelhos, azuis ou verdes) do tamanho de T ppm no painel.

Isto nao significa que o produto esteja avariado nem afecta o
desempenho nem a fiabilidade do produto.

Este fendmeno também pode ocorrer em produtos de terceiros e
nao dé direito a uma troca ou a um reembolso.

0 painel pode apresentar uma luminosidade ou uma cor diferente
em funcdo da sua posicao de visualizacdo (esquerda/direita/cima/
baixo).

Este fendmeno deve-se as caracteristicas do painel. Nao tem a ver
com o desempenho do produto nem significa uma avaria.

A apresentacdo de uma imagem fixa durante um periodo de tempo
prolongado pode causar fixacao de imagem. Evite a apresentagdo
de uma imagem fixa no ecra da TV durante um periodo de tempo
prolongado.

Som gerado

« Estalidos: os estalidos que pode ouvir ao ver ou desligar a TV sdo
gerados pela contraccdo termopléstica, resultante da temperatura
e da humidade. Este ruido é comum em produtos que exijam uma
deformacéo térmica.

« Zumbido no circuito eléctrico/painel: um circuito de comutagdo de
alta velocidade, responsavel por fornecer uma grande quantidade
de corrente para colocar um produto em funcionamento, gera um
ruido de baixo nivel. Varia em funcdo do produto.
0som que é gerado ndo afecta o desempenho nem a fiabilidade
do produto.
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Especificacoes
Tamanho do Médulo CI (LxAx P) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Tem{)eratura de 0°Cad0°C
funcionamento
Humidade de funcionamento Menos de 80 %
Condigdes ambientais T turad
‘emperatura de 20°Ca60°C
armazenamento
Humidade de armazenamento Menos de 85 %
(Consoante o pais)
TV digital TV analdgica
DVB-S/52
Sistema de televisio DVB-C PAL/SECAM, B/G, D/K, 1,
DVB-T SECAML
DVB-T2
DVB-5/S2 DVB-C DVB-T/T2
VHF Il : 174 ~ 230 Mhz
Cobertura de canais UHFIV: 470 ~ 606 Mhz
46 ~ 862 Mhz
e 950 ~ 2150 Mhz 46 ~ 890 Mhz UHFV :606 ~ 862 Mhz
Banda SII': 230 ~ 300 Mhz
Banda S Il : 300 ~ 470 Mhz
Nimero maximo t!e . 6000
programas armazenaveis
Impedéncia da antena 750
externa
32L)51** 43/49L)51%*
Fabricante : Lien Chang Fabricante : Lien Chang
Modelo : LCAP45 Modelo : LCAP40
Fabricante : APD Fabricante : APD
Modelo : DA-48G19 Modelo : DA-65F19
Transformador CA/CC Fabricante : Chicony Fabricante : Chicony
Modelo : A16-048N2A Modelo : A16-065N4A
Fabricante : LG Innotek Fabricante : LG Innotek
Modelo : PSAC-L655 Modelo : PSAD-L641
Entrada : AC100 - 240V ~ 50/60 Hz Entrada : AC100 - 240V ~ 50/60 Hz
Saida:DC19V===2,53A Saida:DC19V===3,42A
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Modo suportado HDMI-DTV

Resolucio Frequéncia Frequéncia
i Horizontal (kHz) Vertical (Hz)
31,46 59,94
640x480 31,50 60,00
31,47 59,94
720480 31,50 60,00
720x576 31,25 50,00
37,50 50,00
1280x720 45,00 60,00
44,96 59,94
28,12 50,00
33,75 60,00
33,72 59,94
56,25 50,00
67,50 60,00
1920 x 1080 6743 59,94
27,00 24,00
26,97 23,97
33,75 30,00
33,1 29,97
Modo suportado HDMI-PC
Utilize a porta HDMIIN 1 para o modo PC
Resolucio Frequéncia Frequéncia
< Horizontal (kHz) Vertical (Hz)
640x350 31,46 70,09
720 x 400 31,46 70,08
640 x 430 31,46 59,94
800 x 600 37,87 60,31
1024 x768 48,36 60,00
1152 x 864 54,34 60,05
ﬂ 1360 x 768 47,11 60,01
1280x 1024 63,98 60,02 9
1920 x 1080 67,50 60,00 s

B : Excepto nos 32051

Informacgodes de ligagdo a porta de

componentes
| Portas de componentes naTV | Y | P, -
Y P,
Portas de saida de video no leitor Y B-Y
de DVD Y 0
Y Pb
Sinal Componentes
480/ 576i 0
480p/576p 0
720p / 1080i 0
1080 0
P (Apenas 50 Hz / 60 Hz)
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MANUAL DE INSTRUCOES

CONTROLO EXTERNO
CONFIGURACAO DO
DISPOSITIVO

Leia este manual com atenc&o antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para
futuras consultas.



2 CODIGOS DAS TECLAS

5] CODIGOS DAS TECLAS
g  Esta fungdo nédo esta disponivel em todos os modelos.
c
m
(7 Caodigo = Caédigo =
(Hexadecimal) AT petd (Hexadecimal) AT hotd
00 CH +(CA +), PR + (PR +) | Botao C/R 53 List (Lista) Botdo C/R
01 CH-(CA-),PR-(PR-) Botdo C/R 5B Sair Botdo C/R
02 Volume + Botdo C/R 60 PIP(AD) Botdo C/R
03 Volume - Botédo C/R 61 Azul Botado C/R
06 > (tecla de seta/tecla Botso C/R 63 Amarelo Botso C/R
direita)
07 < (tecla de setaltecla Botio C/R 71 Verde Botsio C/R
esquerda)
08 Ligar/Desligar Botdo C/R 72 Vermelho Botado C/R
09 Sem som Botédo C/R 79 Proporgéo Botdo C/R
0B Entrada Botdo C/R 91 AD (Descrigao Audio) Botdo C/R
OE SLEEP (ESPERA) Botdo C/R 7A Guia do Utilizador Botdo C/R
TV, TV/IRAD (TV, TV/ N . ~
OF RADIO) Botéo C/R 7C Smart/Inicio Botédo C/R
10-19 * Tecla numérica 0-9 Botéo C/R 7E SIMPLINK Botédo C/R
1A Q,'\{IGW/FlaShbaCk (Vista Botdo C/R 8E » > (Avancar) Botédo C/R
rapida)
1E FAV (Canais favoritos) Botédo C/R 8F <« <« (Recuar) Botdo C/R
20 Text (Teletexto) Botdo C/R AA Informagdes Botdo C/R
21 T. Opt (Opgdes de Botédo C/R AB Guia de programagéo Botdo C/R
teletexto)
28 Retroceder (BACK) Botdo C/R BO » (Reproduzir) Botédo C/R
AV (Audio / Video) Mode ~ . . x
30 (MOdO AV [AUdIO/VIdeO]) Botéo C/R B1 | (Parar/Llsta de FICheII’OS) Botdo C/R
39 Caption/Subtitle Botiio C/R BA Il (Fixar/Reproduc&o | a5 /R
lenta/Pausa)
40 A (Tecla de seta/Cursor | g2 o/R BB Futebol Botdo C/R
para cima)
V (Tecla de seta/Cursor ~ ~
41 para baixo) Botéo C/R BD ® (GRAVAR) Botéo C/R
42 |MyApps (Asminhas Botdo C/R DC  |3D Botao C/R
Aplicagdes)
43 Menu/Definigoes Botso C/R 99 Configuragao Boto C/R
automatica
44 OK/Enter Botédo C/R 9F Aplicagao/* Botado C/R
45 Q.Menu (Menu répido) Botédo C/R 9B TV/IPC Botdo C/R
List (Lista), - (Apenas ~
4C ATSC) Botédo C/R

* O cédigo de chave 4C (0x4C) esta disponivel em modelos ATSC/ISDB que utilizem um canal principal/

secundario.

(Para a Coreia do Sul, o Japao, a América do Norte e a América Latina, excepto modelos da Colémbia)




CONFIGURAGCAO DO DISPOSITIVO DE CONTROLO EXTERNO

CONFIGURAGAO DO DISPOSITIVO DE
CONTROLO EXTERNO

+ Aimagem indicada pode diferir da sua TV.

Ligue o conversor USB para cabo de série/entrada RS-232C a um dispositivo de controlo externo (como
um computador ou sistema de controlo A/V) e controle as fungdes do produto externamente.

Nota: o tipo de porta de controlo da TV pode variar consoante 0 modelo da série.

* Tenha em atengdo que nem todos os modelos suportam este tipo de conectividade.
* Cabo nao fornecido.

Conversor USB para cabo de série com cabo USB
Tipo USB

USB IN

4

H

(TV)

<

* ATV LG suporta um conversor USB para cabo de série PL2303 baseado em chip (ID do fornecedor:
0x0557, Set ID: 0x2008) que nao € fabricado nem fornecido pela LG.
* Pode adquiri-lo em lojas de informatica que vendam acessorios para profissionais de TI.

Entrada RS-232C com cabo RS232C

Tipo DE9 (D-Sub de 9 pinos)
* Precisa de adquirir a entrada RS-232C (DE9, tipo D-Sub de 9 pinos fémea x fémea) para o cabo RS-
232C, necessario para a ligagéo entre o PC e a televiséo, tal como especificado no manual.

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)
—@] G (TV)

A interface de ligagao podera diferir da sua TV.

3
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4  CONFIGURAGAO DO DISPOSITIVO DE CONTROLO EXTERNO

Tipo de tomada para telefone

*

*

(

(

Tem de adquirir a tomada para telefone para o cabo RS-232, necessario para ligar o PC a TV, tal como
especificado neste manual.

No caso dos restantes modelos, ligue a porta USB.
Ainterface de ligagcao podera diferir da sua TV.

PC) D::E—L\ —Da_\%

ou

(TV)

SERVICE ONLY

3 1
—
PO) (O \ m_/ ()
2

Computador do cliente Configuragoes de RS-232C
Configuragdes de 3 fios (ndo é padréo)
1 — —5
[ o PC TV
O 'J'.’.‘:g‘ O RXD 2. «2 TXD
TXD ° ° 1 RXD
6 9 GND 5 e e 3 GND
RS-232C ou
(Porta de série) RXD 3, o 2 TXD
TXD 2 o 1 RXD
GND 54 o 3 GND
D-Sub 9 Telefone

SETID

Para o numero de Set ID, consulte "Mapeamento real de dados" na pagina Consulte a p.6

1. Prima DEFINIGOES para aceder aos menus principais.

5.

. Prima os botées de navegagao para se deslocar até (*Geral — Acerca deste Televisor ou OPGAO) e
prima OK.

. Prima os botdes de navegagéao para se deslocar até Definir ID e prima OK.

. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar um nimero de Set ID e seleccione
FECHAR. O intervalo de ajuste é 1-99.

Quando tiver terminado, prima SAIR.
* (Dependendo do modelo)



CONFIGURAGCAO DO DISPOSITIVO DE CONTROLO EXTERNO

Parametros de comunicacgao

» Taxa de transmissao: 9600 bps (UART)
» Comprimento de dados: 8 bits
» Paridade: nenhuma

Lista de referéncia de comandos

(Dependendo do modelo)

+ Bit de paragem: 1 bit
» Codigo de comunicagao: codigo ASCII
» Use um cabo transversal (inverso).

5

Dados COMAN- Dados
HOLEL IR (oL b eie (Hexadecimais) DO1 RN (Hexadecimais)
01. Alimentagao* |k a 00a 01 15. Panorama |k t 00 a64
02. Proporgéo K c (Consulte a |16. Temperatura X u 00 a 64
p.7) da cor
03. Ecra sem (Consulte a 17. Método ISM . (Consulte a
imagem) k d 0.7) (Apenas TV j p 0.8)
’ Plasma) ’
04.Semsom |k e 00 a 01 18. Equalizador |j v E)C{;”S“'te a
05. Controlo do K £ 00 a 64 19. Poup_anga q 00 a 05
volume de energia
06. Contraste k g 00 a 64 20. (;omgndo~ a (Consulte a
de sintonizacéo p.9)
21. Adicionar/  |m b 00 a 01
07. Brilho K h 00a64 |clminar
(Ignorar) canal
(programa)
CODIGOS
08. Cor k i 00 a 64 22. Tecla m c DAS
TECLAS
09. Tom de Cor |k j 00aes |25 Controloda m 9 00a64
retro-iluminagao
10. Nitidez K K 00 a 32 24. Selecgao de |x b (Consulte a
entrada p.11)
. 25. 3D (apenas |x t (Consulte a
11. Seleccionara |, 00 a 01 em modelos p.11)
0OSsD
com 3D)
12 Modo de ?:.:rgsar:r?]hado X v (C1o1r;sulte a
blogueio de k m 00 a 01 P P-
modelos com
controlo remoto
3D)
27 (Consulte a
13. Agudos k r 00 a 64 Configuragéo  |]j u 12)
automatica P:
14. Graves k s 00 a 64

* Nota: Durante a reprodugao ou gravagao de ficheiros multimédia, nenhum comando, excepto Power
(Alimentagéo - ka) e Key (Tecla - mc), é executado, sendo tratado como NG.
Com o cabo RS232C, a TV pode comunicar o "command: ka" quer esteja ligada ou desligada. No
entanto, com um cabo conversor de USB para porta de série, 0 comando funciona apenas com a
televisao ligada.
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6 CONFIGURAGCAO DO DISPOSITIVO DE CONTROLO EXTERNO

Protocolo de transmissao/recepgao

Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

[Command 1] : primeiro comando para controlar a TV. (j, k, m ou x)

[Command 2] : segundo comando para controlar a TV.

[Set ID] : pode ajustar a opgao [Set ID] para escolher o nimero de identificagdo do monitor
desejado no menu de opgéao.
O intervalo de ajuste na TV é de 1 a 99. Se o valor [Set ID] estiver seleccionado como "0",
é possivel controlar todos os equipamentos ligados.
* O [Set ID] é indicado como decimal (1 a 99) no menu e como hexadecimal (0x00 a 0x63)

no protocolo de transmissao/recepgao.

[DADOS] : para transmitir dados de comandos (hexadecimal). Transmitir dados "FF" para ler o
estado do comando.
[Cr] : mudanca de linha - cédigo ASCII "0x0D"

: espago — Cddigo ASCII "0x20"

OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Dados][x]

* O produto transmite uma confirmagao (ACK) com base neste formato quando recebe dados normais.
Nesse momento, se os dados estiverem no modo de leitura de dados, indicara o estado actual dos
dados. Se os dados estiverem no modo de escrita de dados, devolve os dados do PC.

Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Dados][x]

* O produto transmite uma confirmacgao (ACK) com base neste formato ao receber dados anormais de
fungdes nao viaveis ou erros de comunicagao.

Dados 00: codigo ilegal

Mapeamento real de dados (Hexadecimal —> Decimal)

* Quando introduz o campo [dados] em hexadecimal, consulte a tabela de converséao.

* O comando Sintonizacédo de canais (ma) utiliza um valor hexadecimal de dois bytes ([dados]) para
seleccionar o numero do canal.

00: Passo 0 32: Passo 50 (Set ID 50) FE: Passo 254
01: Passo 1 (SetID 1) 33: Passo 51 (Set ID 51) FF: Passo 255

0A: Passo 10 (Set ID 10) 63: Passo 99 (Set ID 99) 01 00: Passo 256

OF: Passo 15 (Set ID 15) C7: Passo 199 27 OE: Passo 9998
10: Passo 16 (Set ID 16) C8: Passo 200 27 OF: Passo 9999
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* Os comandos podem funcionar de forma diferente, consoante o modelo e sinal.

01. Alimentagdo (Command: k a)

» Para controlar a fungéo *Ligar ou Desligar do
aparelho.

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Ack [d][ ][Set ID][ JOK/NG][Dados][x]

* ATV apresenta a Informacéo no ecra (OSD)
apenas no caso de Video sem imagem ligado.
Mas, no caso de Ecra sem imagem ligado, a TV
nao apresenta a OSD.

S3NoONLH0od

Dados 00: Desligar 01: *Ligar

Ack [a][ ][Set ID][ JOK/NG][Dados][x]
» Para mostrar se a televisao esta Ligada ou
*Desligada

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ JOK][Dados][x]

04.Sem som (Command: k e)

» Para ligar/desligar a op¢do Sem som.
Também pode controlar a opgdo Sem som
utilizando o botdo MUTE no controlo remoto.

Transmission [K][e][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Da mesma forma, se outras fungdes transmitem
dados "FF" baseados neste formato, o retorno de
dados de Confirmagao apresenta o estado relativo a
cada fungéo.

Dados 00: Volume sem som ligado (Volume
desligado)
01: Volume sem som desligado (Volume ligado)

Ack [e][ I[Set ID][ JOK/NG][Dados][x]

02. Proporgéo (Command: k c)
(Tam. imagem principal)

» Permite ajustar o formato do ecra. (Formato de
imagem principal)
Também pode ajustar o formato do ecra através de
Proporgédo no Q.MENU. ou no menu PICTURE.

05. Controlo de volume (Command: k f)

» Para ajustar o volume.
Também pode ajustar o volume com os botdes de
volume no controlo remoto.

Transmission [K][f][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]
Dados min: 00 a max.: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ]]OK/NG][Dados][x]

Transmission [K][c][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Dados 01: Ecra normal (4:3)
02: Ecré panoramico

07:14:9
(Europa, Colémbia, Médio

(16:9) Oriente e Asia, excepto Coreia .
04: Zoom do Sul e Jap#o) 06. Contraste (Command: k g)
05: Zoom 2 09: * Just Scan » Para ajustar o contraste do ecra.

Também pode ajustar o contraste no menu
PICTURE.

Transmission [K][g][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Dados min: 00 a max.: 64

(América Latina,

excepto Colémbia)

06: Definido pelo
Programa/
Original

0B: Totalmente Largo

(Europa, Coldbmbia, Médio
Oriente, Asia excepto Coreia do
Sul e Japao)

10 to 1F : Zoom Cinema 1 a 16

Ack [c][ ][Set ID][ [OK/NG][Dados][x]

Ao utilizar a entrada PC, selecciona uma
proporgéo do ecra de 16:9 ou 4:3.

No modo DTV/HDMI/Componente (alta definigao),
esta disponivel a opgéo Just Scan.

O modo de largura total pode funcionar de forma
diferente, dependendo do modelo, e apenas é
suportado totalmente para DTV e parcialmente
para ATV e AV.

03. Ecrd sem imagem (Command: k d)
» Para ligar/desligar o Ecra sem imagem.
Transmission [K][d][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Dados 00: Ecra sem imagem desligado (imagem ligada)
Video sem imagem desligado
01 : Ecra sem imagem ligado (imagem
desligada)
10: Video sem imagem ligado

Ack [g][ I[Set ID][ JOK/NG][Dados][x]

07. Brilho (Command: k h)

» Para ajustar o brilho do ecra.
Também pode ajustar o brilho no menu PICTURE.

Transmission [K][h][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Dados min: 00 a max.: 64
Ack [h][ ][Set ID][ [OK/NG][Dados][x]

08. Cor (Command: ki)

» Para ajustar a cor do ecra.
Também pode ajustar a cor do ecrd no menu
PICTURE.

Transmission [K][i][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]



8 CONFIGURAGAO DO DISPOSITIVO DE CONTROLO EXTERNO

Dados min: 00 a max.: 64 * (Dependendo do modelo)

Ack [i][ ][Set ID][ J[OK/NG][Dados][x] 14. Graves (Command: k s)

» Para ajustar os graves. )
Também pode ajustar no menu AUDIO.

Transmission [K][s][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

09. Tom de cor (Command: k j)

» Para ajustar o tom de cor do ecra.
Também pode ajustar o tom de cor do ecra no

o
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menu PICTURE. Dados min: 00 a max.: 64
Transmission [K][][ ][Set ID][ J[Dados][Cr] Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dados][x]
Dados Vermelho: 00 a Verde: 64 * (Dependendo do modelo)

Ack lilL]iSet IDI JOK/NG][Dados]ix] 15. Panorama (Comando: k t)

» Para ajustar o panorama.

10. Nitidez (Command: k k) Também pode ajustar o panorama no menu

» Para ajustar a nitidez do ecré. AuDIO.
Também pode ajustar a nitidez do ecra no menu —
PICTURE. Transmission [K][t][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]
Transmission [K][K][ J[Set ID][ [Dados][Cr] Dados min: 00 a max.: 64

Dados min.: 00 & méx.: 32 Ack [t][ ][Set ID][ J[OK/NG][Dados][x]

A6 RIS REE e 7 16. Temperatura da cor (Command: x u)

. ) » Permite ajustar a temperatura de cor. Também
11. Seleccionar a OSD (Command: k I) pode ajustar a Temperatura de cor no menu
» Para seleccionar ligar/desligar OSD (On Screen PICTURE.

Display) através de controlo remoto. Transmission [x][u][ J[Set ID][ J[Dados][Cr]
Transmission [K][I][ ][Set ID][ ][Dados][Cr] Dados min: 00 a max.: 64

Dados 00: OSD desligado  01: OSD ligado Ack [u][ ][Set ID][ JOK/NG][Dados][x]

Ack [I][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dados][x]
17. Método ISM (Command: j p) (Apenas TV

12. Modo de bloqueio de controlo remoto Plasma)
(Command: k m) » Para controlar o Método ISM. Pode também

» Para bloquear o controlo remoto e os controlos do ajustar o método ISM no menu OPTION.

painel frontal do monitor. Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]
Transmission [K][m][ ][Set ID][ ][Dados][Cr] Dados min.: 02: Orbitador
08: Normal
Dados 00: Bloquear desligado  01: Bloquear ligado 20: Lavagem de cor
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dados][x] Ack [p][ ][Set ID][ [OK/NG][Dados][x]

Se nao estiver a utilizar o controlo remoto, utilize 18. Equalizador (Command: j v)

este modo.

Se a fonte de alimentacao principal estiver ligada/ » Para ajustar o equalizador do aparelho.
desligada (liga e desliga, apés 20 a 30 segundos), Transmission [j][v][ [[Set ID][ [[Dados][Cr]
o bloqueio de controlo externo é libertado. MSB LSB

* No modo de espera (CC desligada devido ao olololololololo
temporizador para desligar ou aos comandos "ka" L
ou "mc") e, se o bloqueio de teclas estiver activado, | |

ndo é possivel ligar a TV ao premir a tecla de
alimentagao do controlador de infravermelhos ou

Frequéncia Dados

as teclas locais.
5| Frequéncia | 4 | 3 (2| 1]| 0 Nivel

13. Agudos (Command: k r)

6
0|0| 1%banda |0 | O | O | O | O | O(decimal)
0

» Para ajustar os agudos. 22banda [ 0| 0|0 |0| 1| 1(decimal)

-

Também pode ajustar no menu AUDIO.

Transmission [K][r][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

o|lo|o|o| N

1|/0| 3.2banda
1| 4%banda |1 | 0| 0| 1] 1| 19 (decimal)

-

Dados min: 00 a max.: 64
Ack [r][ 1[Set ID][ ]IOK/NG][Dados][x]
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[1][o]o] 57banda [ 1] 0] 1]0] 0 [ 20ecimal |
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dados][x]

* Depende do modelo e pode ajustar-se quando o
modo de som é um valor ajustavel do equalizador.

19. Poupanca de energia (Command: j q)

» Permite reduzir o consumo de energia da TV.
Pode também ajustar a Poupanga de energia no
menu PICTURE.

Transmission [jl[q][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Dados
00: Desligado
01: Minimo
02: Médio
03: Maximo
04: Automatico (Para TV LCD/TV LED)/
Sensor inteligente (Para TV PDP)
05: Desligar imagem

* (Dependendo do modelo)
Ack [q][ ][Set ID][ JOK/NG][Dados][x]

20. Comando de sintonizagdo (Command: m a)

* Este comando pode funcionar de forma diferente,
dependendo do modelo e do sinal.

» Para a Europa, o Médio Oriente, a Coldmbia e
a Asia, excepto modelos da Coreia do Sul e do
Japao

» Seleccione o canal para o seguinte numero fisico.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Dados 00][ ]
[Dados 01][ ][Dados 02][Cr]

* Analdgico Antena/Cabo

[Dados 00][Dados 01]: Dados do canal

Dados 00 : Dados do canal - byte alto

Dados 01 : Dados do canal - byte baixo
- 00 00 ~ 00 C7 (decimal: 0 ~ 199)

Dados 02: Fonte de entrada (analdgica)
- 00: TV antena (ATV)
- 80: TV por cabo (CATV)

* Digital Antena/Cabo/Satélite

[Dados 00][Dados 01]: Dados do canal
Dados 00 : Dados do canal elevados
Dados 01 : Dados do canal baixos

- 00 00 ~ 27 OF (decimal: 0 ~ 9999)

Dados 02 : Fonte de entrada (Digital)
-10: TV antena (DTV)
- 20: Radio antena (Radio)
-40: TV por satélite (SDTV)
- 50: Radio por satélite (S-Radio)
-90: TV por cabo (CADTV)
- a0: Radio por cabo (CA-Radio)

* Exemplos de comandos de sintonizagao:
1. Sintonizar o canal antena analdgico 10 (PAL).

Set ID = Tudo = 00

Dados 00 e 01 = Os dados do canal sao 10 = 00 Oa
Dados 02 = TV analégica antena = 00

Resultado = ma 00 00 0a 00

S3NoONLH0od

2. Sintonizar o canal antena digital 01 (DVB-T).
Set ID = Tudo = 00
Dados 00 e 01 = Os dados do canal sdo 1 = 00 01
Dados 02 = TV digital antena = 10
Resultado = ma 00 00 01 10

3. Sintonizar o canal de satélite 1000 (DVB-S).
Set ID = Tudo = 00
Dados 00 e 01 = Os dados do canal sdo 1000 = 03
E8
Dados 02 = TV satélite digital = 40
Resultado = ma 00 03 E8 40

Ack [a][ ][Set ID][ J[OK][Dados 00][Dados 01]
[Dados 02][x][a][ ][Set ID][ JING][Dados 00][x]

» Para a Coreia do Sul, América do Norte e América
Latina, excepto modelos da Coldmbia

» Para sintonizar o canal para os nimeros fisicos/
principais e secundarios seguintes.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Dados 00][ ][Dados 01]
[ 1IDados 02][ ][Dados 03][ ][Dados 04][ ][Dados 05][Cr]

Os canais digitais ttm um numero de canal fisico, um
principal e um secundario. O ndmero fisico € o nimero
do canal digital, o principal € o numero para o qual o
canal deveria ser sintonizado e o secundario € o sub-
canal. Como o sintonizador ATSC faz automaticamente
0 mapeamento dos canais para o numero principal/
secundario, o numero fisico ndo é necessario ao
executar um comando em Digital.

* Analdgico Antena/Cabo

Dados 00 : Numero fisico do canal
- Antena (ATV): 02~45 (decimal: 2 ~ 69)
- Cabo (CATV): 01, OE~7D (decimal: 1, 14~125)

[Dados 01 ~ 04]: Numero do canal principal/secundario
Dados 01 e 02: xx (indiferente)
Dados 03 e 04: xx (indiferente)
Dados 05: Fonte de entrada (analdgica)
- 00: TV antena (ATV)
-01: TV por cabo (CATV)

* Digital Antena/Cabo
Dados 00: xx (indiferente)

[Dados 01][Dados 02]: Numero do canal principal
Dados 01: Dados do canal - byte alto
Dados 02: Dados do canal - byte baixo

- 00 01 ~ 27 OF (decimal: 1 ~ 9999)
[Dados 03][Dados 04]: Numero do canal secundario
Dados 03: Dados do canal - byte alto
Dados 04: Dados do canal - byte baixo

Dados 05: Fonte de entrada (digital)
- 02: TV antena (DTV) — Utilize o Numero fisico do
canal
- 06: TV por cabo (CADTV) — Utilize o Numero fisico
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do canal

-22: TV antena (DTV) — Nao utilize o Numero fisico
do canal

- 26: TV por cabo (CADTV) - Nao utilize o Namero
fisico do canal

- 46: TV por cabo (CADTV) — Utilize apenas o
Numero do canal principal (One Part Channel)

Estao disponiveis dois bytes para os dados de cada
canal principal e secundario, mas normalmente sé é
utilizado o byte baixo (o byte alto é 0).
* Exemplos de comandos de sintonizagao:
1. Sintonizar o canal por cabo analdgico 35 (NTSC).
Set ID = Todos = 00
Dados 00 = Os dados do canal sdo 35 = 23
Dados 01 e 02 = Sem principal = 00 00
Dados 03 e 04 = Sem secundario = 00 00
Dados 05 = TV por cabo analdgica = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01
2. Sintonizar o canal digital antena 30-3 (ATSC).
Set ID = Todos = 00
Dados 00 = Fisicos desconhecidos = 00
Dados 01 e 02 = Principal é 30 = 00 1E
Dados 03 e 04 = Secundario € 3 =00 03
Dados 05 = TV digital antena = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Dados 00][Dados 01]
[Dados 02][Dados 03][Dados 04][Dados 05]
[x][a][ 1[Set ID][ ]ING][Dados 00][x]

» Para os modelos do Japao

» Para sintonizar o canal para os numeros fisicos/
principais e secundarios seguintes.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Dados00][ ][Dados01]

[ lIDados02][ J[Dados03][ [Dados04][ J[Dados05][Cr]

* Digital Antena/Satélite
Dados 00: xx (indiferente)

[Dados 01][Dados 02]: Numero do canal principal
Dados 01: Dados do canal - byte alto
Dados 02: Dados do canal - byte baixo

- 00 01 ~ 27 OF (decimal: 1 ~ 9999)

[Dados 03][Dados 04]: Numero de canal secundario/
derivagao
(Indiferente com satélite)
Dados 03: Dados do canal - byte alto
Dados 04: Dados do canal - byte baixo

Dados 05: Fonte de entrada (Digital/Satélite para o
Japao)

-02: TV antena (DTV)

- 07: BS (Satélite transmissor)

- 08: CS1 (Satélite de comunicagéo 1)

- 09: CS2 (Satélite de comunicacao 2)

* Exemplos de comandos de sintonizagéo:
1 Sintonizar para o canal digital antena (ISDB-T) 17-1.
Set ID = Todos = 00
Dados 00 = Fisicos desconhecidos = 00
Dados 01 e 02 = Principal € 17 = 00 11
Dados 03 e 04 = Secundario/derivagéo ¢ 1 = 00 01

Dados 05 = TV digital antena = 02
Total = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Sintonizar para o canal BS (ISDB-BS) 30.

Set ID = Todos = 00

Dados 00 = Fisicos desconhecidos = 00

Dados 01 e 02 = Principal é 30 = 00 1E

Dados 03 e 04 = Indiferente = 00 00

Dados 05 = TV de transmisséo digital via satélite = 07

Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07

Esta funcionalidade varia de acordo com o modelo.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Dados 00][Dados 01]
[Dados 02][Dados 03][Dados 04][Dados 05]

[x][a][ ][Set ID][ ]ING][Dados 00][x]

21. Adicionar/Eliminar (Ignorar) canal (programa)
(Command: m b)

» Para ignorar o canal (programa) actual da proxima
vez.

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Dados 00: Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01: Adicionar
[Eliminar (ATSC,ISDB)/Saltar (DVB)]

Ack [b][ ][Set ID][ JOK/NG][Dados][x]

* Defina o estado do canal guardado para del (ATSC,
ISDB)/ skip(DVB) [eliminar(ATSC, ISDB)/ saltar(DVB)]
ou add (adicionar).

22.Tecla (Command: m c)

» Permite enviar o cédigo da tecla do controlo remoto
de IV.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]
Dados Cadigo da tecla - Consulte a p.2.

Ack [c][ ]iSet ID][ JJOK/NG][Dados][x]

23. Controlo da retro-iluminagdo (Command: m g)

e Para TV LCD/TV LED
» Para controlar a luz de fundo.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]
Dados min.: 00 a max.: 64

Ack [g][ I[Set ID][ JOK/NG][Dados][x]

» Para TV Plasma
» Para controlar a luz do painel.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]
Dados min.: 00 a max.: 64

Ack [g][ I[Set ID][ JOK/NG][Dados][x]
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24. Selecgao de entrada (Command: x b)
(Entrada de imagem principal)

» Para seleccionar a fonte de entrada para a imagem
principal.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]

Dados

00: DTV 01: CADTV

02 : Satélite DTV 10: ATV
ISDB-BS (Japéo)

03: ISDB-CS1 (Japao)

04: ISDB-CS2 (Japao)

11: CATV

20: AV ou AV1 21: Av2

40: Componente1 41: Componente2

60: RGB

90: HDMI1 91: HDMI2

92: HDMI3 93: HDMI4

Ack [b][ J[Set ID][ J[OK/NG][Dados]x]

* Esta funcdo depende do modelo e do sinal.

25.3D (Command: x t) (apenas em modelos com 3D)
(Dependendo do modelo)

» Para alterar o modo 3D para TV.

Transmission [X][t][ ][Set ID][ ][Dados 00][ ][Dados 01]

[ IDados 02][ ][Dados 03][Cr]
* (Dependendo do modelo)
Dados: Estrutura
[Dados 00] 00: 3D Ligado
01: 3D Desligado
02: 3D para 2D
03: 2D para 3D
[Dados 01] 00: Superior e inferior
01: Lado a lado
02: Xadrez
03: Sequéncia de frames
04: Coluna intercalada
05: Linha intercalada
[Dados 02] 00: Direita para a esquerda
01: Esquerda para a direita
[Dados 03] Efeito 3D (Profundidade 3D): min.: 00 -
max.: 14
(*transmitir por codigo hexadecimal)
* As fungdes [Dados 02] e [Dados 03] dependem do
modelo e do sinal.

* Se [Dados 00] for 00 (3D Ligado), [Dados 03] néo tem
significado.

* Se [Dados 00] for 01 (3D Desligado) ou 02 (3D para
2D), [Dados 01], [Dados 02] e [Dados 03] ndo tém
significado.

* Se [Dados 00] for 03 (2D para 3D), [Dados 01] e
[Dados 02] ndo tém significado.

* Se [Dados 00] for 00 (3D Ligado) ou 03 (2D para
3D), [Dados 03] funciona apenas quando o Modo 3D
(género) € manual.

Dependendo do sinal de transmissao/video, poderao
nao estar disponiveis todas as op¢des de padrao 3D
([Dados 01]).

| [Dados 00] | [Dados 01] | [Dados 02] | [Dados 03] |

00 o o o

01 X X X -

02 X X X =

03 X o o =
@
c
I
(7,]

X: Indiferente
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Dados00][Dados01][Dados02]
[Dados][x]
[tI[ I[Set ID][ ING][Dados00][x]

>

26. 3D ampliado (Command: x v) (apenas em
modelos com 3D)
(Dependendo do modelo)

» Para alterar a opgao 3D paraa TV.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Dados 00][ ]
[Dados 01][Cr]

[Dados 00] Opgéo 3D
00: Correcgao da Imagem 3D
01: Profundidade 3D (O modo 3D é
apenas manual)
02: Viséo 3D
06: Correcgéao de cor 3D
07: Som 3D espacial
08: Vista de imagem normal
09: Modo 3D (género)

[Dados 01] Com um intervalo independente para cada
opgéao 3D determinado por [Dados 00].

1) Quando [Dados 00] é 00
00: Direita para a esquerda
01: Esquerda para a direita

2) Quando [Dados 00] é 01, 02
Dados min.: 0 - max.: 14 (*transmitir por cédigo
hexadecimal)

O intervalo de valores de dados (0 - 20) converte

o Intervalo de visdo (-10 - +10) automaticamente

(dependendo do modelo).

* Esta opgéao funciona apenas quando o Modo 3D
(género) é manual.

3) Quando [Dados 00]é 06, 07
00: Desligado
01: Ligado

4) Quando [Dados 00] é 08
00: Repor para video 3D a partir do video
2D convertido do modo 3D - para - 2D
01: Alterar video 3D para video 2D, excepto
videos 2D - para - 3D
* Se a operagao de conversao nao for cumprida, o
comando é tratado como NG.

5) Quando [Dados 00] é 09

00: Padréao 01: Desporto
02: Cinema 03: Extremo
04: Manual 05: Automatico

Ack [V][ ][Set ID][ J[OK][Dados00][Dados01][x]
[V][ [Set ID] J[NG][Dados00][x]
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27. Configuragdo automatica (Command: j u)
(Dependendo do modelo)

» Para ajustar a posigéo e minimizar a vibragao da
imagem automaticamente. Funciona apenas no
modo RGB (PC).

Transmission [jJ[u][ ][Set ID][ ][Dados][Cr]
Dados 01: Executar a Configuragéo automatica
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dados][x]



