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Sicherheitshinweise

VORSICHT

B>

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON
STROMSCHLAGEN DIE ABDECKUNG (BZW.
RUCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN
SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN
BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR
VON FACHPERSONAL DURCHFUHREN LASSEN.

Das Blitzsymbol innerhalb eines
gleichseitigen Dreiecks warnt

den Benutzer vor nicht isolierter
gefahrlicher Spannung im Innern
des Produktgehduses, die so stark
sein kann, dass fur Personen die

Gefahr von Stromschlagen besteht.

Das Ausrufungszeichen innerhalb
eines gleichseitigen Dreiecks
weist den Benutzer auf wichtige
Anleitungen zu Betrieb und
Wartung in der mit dem Gerat
gelieferten Literatur hin.

GEFAHR VON STROMSCHLAGEN
NICHT GFFNEN

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRANDEN
ODER STROMSCHLAGEN DAS GERAT NIEMALS
REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

VORSICHT: Das Gerat sollte keinem \Wasser
ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es
sollten keine mit Flissigkeiten gefullte Behalter auf
das Gerat gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Das Gerat nicht an einem beengten Ort
einbauen, wie z. B. in einem Biicherregal 0.3.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgerate in der Nahe
dieses Gerates verwenden.

(z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten
besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch
elektromagnetische Stérungen.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerat stellen,
wie z. B. Kerzen.

VORSICHT: Beltftungsoffnungen durfen nicht
verdeckt werden. Das Gerat muss gemaf den
Richtlinien des Herstellers aufgestellt werden.
Schlitze und Offnungen im Gehause dienen zur
Belliftung, gewahrleisten einen ordnungsgemaken
Betrieb des Produktes und schiitzen das Gerat vor
Uberhitzung. Die Offnungen diirfen nicht durch z.
B. Aufstellen auf einem Bett, Sofa, Teppich oder
ahnlichen Untergriinden verdeckt werden. Dieses
Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich,
wie z. B. einem Buicherschrank oder einem Regal,
aufgestellt werden, falls keine ausreichende Beltiftung
gewahrleistet werden kann oder die Richtlinien des
Herstellers nicht befolgt werden konnen.
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VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Gerate sollten an einen eigenen
Stromkreis angeschlossen werden;

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschlieRlich
das jeweilige Gerat angeschlossen wird und die
keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise
besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen

Daten des Gerates in diesem Benutzerhandbuch.
Steckdosen niemals (iberlasten. Uberlastete,
lockere oder beschadigte Steckdosen,
Verlangerungskabel, beschadigte Stromkabel oder
rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und
konnen Stromschlage oder Brande verursachen. In
diesen Fallen besteht die Gefahr von Stromschlagen
oder Branden. Uberpriifen Sie regelmaRig die Kabel
des Gerdtes. Bei Schaden oder VerschleiR das
entsprechende Kabel abziehen, das Gerat nicht mehr
verwenden und das Kabel von einem zugelassenen
Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel
ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemafe
physikalische oder mechanische Nutzung des
Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen,
Einklemmen in einer Tur oder Darauftreten. Achten
Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf

die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerat
heraustritt. Das Gerat wird Uber den Netzstecker
vollstandig ausgeschaltet. In einem Notfall muss der
Netzstecker schnell und muhelos erreichbar sein.

HINWEIS: Angaben zur Gerateidentifizierung und zur
Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an
der Unter- oder Oberseite des Gerates.

Dieses Gerat besitzt eine tragbare Batterie oder
Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen

der Batterie aus dem Gerat: Fiihren Sie zum
Herausnehmen der alten Batterie bzw. das
Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen

der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch.

Um eine Gefahrdung der Umwelt sowie mogliche
Gesundheitsgefahrdungen von Menschen und
Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen
geeigneten Behalter einer Sammelstelle gegeben
werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem
Hausmdll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an
einer kostenlosen Sammelstelle fir Batterien und
Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen
Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung,
Feuero.a.
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Fiir Modelle, die einen Adapter verwenden

Fur dieses Gerat sollte nur der mitgelieferte
Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein
Netzteil eines anderen Gerates oder Herstellers
verwendet werden. Bei Einsatz eines anderen
Netzkabels oder Netzteils besteht die Gefahr von
Schaden am Gerat und der Garantieanspruch erlischt.
VORSICHT, wenn Sie dieses Produkt in Umgebungen
mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwenden

e Es kann statische Elektrizitat in Umgebungen mit
geringer Luftfeuchtigkeit verursachen.

¢ Es wird empfohlen, dieses Produkt nach Berthren
eines Metallgegenstandes, der Elektrizitat leitet,
zu verwenden.
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Symbole

Bedeutet Wechselstrom (AC).

Bedeutet Gleichstrom (DC).

=] Bedeutet Gerat der Klasse II.

0) Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
| Bedeutet “EIN" (Netz).

5 Bedeutet gefahrliche Spannung.

Information: Hinweis beziiglich Open-
Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere
Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt
enthalten sind, kdnnen Sie unter http://opensource.
lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle
Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird,
Garantieausschliisse sowie Urheberrechtshinweise
zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebuhr (fur
Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch
den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich
per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com.
Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des
Produkts gltig.
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Inhaltsverzeichnis

Automatisches Ausschalten

Dieses Gerat schaltet sich zum Einsparen von Energie
selbsttatig aus.

LG Sound Sync

Einstellung der Lautstarke dieses Gerates uber die
Fernbedienung lhres LG Fernsehgerates, falls dieses
LG Sound Sync unterstitzt.

BLUETOOTH®

Auf Ihrem Bluetooth-Gerat gespeicherte Musik
horen.

Einfiihrung

In dieser Bedienungsanleitung
verwendete Symbole

0 Hinweis
Weist auf besondere Funktionen des Gerates hin.

/!\ Vorsicht

Vorsichtshinweise zur Vermeidung maglicher
Beschadigungen.
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Fernbedienung

REAR
=
voL
+
REAR AV AUTO
LEVEL [ | syNc | | Power

N

Austauschen der Batterie

Nehmen Sie die Batterieklappe von der Riickseite der
Fernbedienung ab und legen Sie die Batterie mit der
richtigen Polung @ und @ ein.

(M (Netz) : Schaltet das Gerat EIN und AUS.
F : Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

Eingabequelle / Funktion Anzeige L
ARC m
Optisch OPT/HDMI ARC. ﬁ
LG Sound Sync (Optisch) %
Bluetooth BT ;3:

ot
LG Sound Sync (Kabellos) LGTV ®
HDMIIN HDMI

SOUND EFFECT : Auswahl eines Klangmodus.
VOL ~+/— : Lautstarke der Lautsprecher einstellen.

* ) (Nachtmodus) : Nachtmodus aktivieren oder
deaktivieren.

A\ (Stumm) : Ton stummschalten.

@ : Einstellung der Lautstdrke von Subwoofer,
Hohen und Bassen (Seite 32.)

¢/ »P1 (Uberspringen) : Schneller Vorlauf zuriick
oder vor. (Nur Bluetooth Modus)

» 1l (Wiedergabe/Pause) : Wiedergabe starten. /
Wiedergabe unterbrechen. (Nur Bluetooth Modus)
REAR LEVEL —/— : Stellt die hintere Stufe des
Sekundargerates im REAR-Betriebsmodus ein.
SURROUND: Ein- / Ausschalten der Surround-
Funktion. (Seite 33.)

AUTO VOL : Funktion AUTOMATISCHE LAUTSTARKE
ein- und ausschalten.

AV SYNC:

- Ton und Bild synchronisieren.

- Steuerung dieses Gerates Uber die Fernbedienung
des Fernsehers. (Seite 24.)

AUTO POWER:

- Funktion AUTOMATISCHES EIN-/AUSSCHALTEN
aktivieren oder deaktivieren. (Seite 25.)

- Schaltet die Sperre der Bluetooth-Verbindung ein
oder aus. (Seite 28.)
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Vordere/seitliche Bedienelemente

Primareinheit

+ / — (Lautstarke) : Einstellen der Lautstarke.
F (Funktion)
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.
M (Standby)
[2] >l (Wiedergabe/Pause):
- Startet oder unterbricht die Wiedergabe in der
Bluetooth-Funktion. (SOUND BAR- oder REAR-

Betriebsmodus)
- Startet oder pausiert die Wiedergabe der
Sekundareinheit (PORTABLE-Betriebsmodus)

Ruckseite

7 ?

OPTICAL SERVICE DCIN HDMI HDMI
IN  ONLY IN ouT
— (TV ARC)
DEO & =
)/

Sekundargerat

- Driicken Sie, um die Bluetooth-Funktion
auszuwahlen. (SOUND BAR- oder REAR-
Betriebsmodus)

- Halten Sie die Taste gedrtickt, um ein anderes
Bluetooth-Gerat anzuschlieRen. (PORTABLE-
Betriebsmodus)

+/— (Lautstarke) : Einstellen der Lautstéarke.
LED-Anzeige (Anschluss-LED)
(4] Anzeigefenster

OFF PORTABLE REAR SOUNDBAR

DCIN  SERVICE PAIRING
ONLY

:} o=

Primareinheit |J§_J

[1] OPTICAL IN : Optischer Eingang
USB (SERVICE ONLY) : S/W-Download-
Anschluss
DC IN : Netzadaptereingang

[2] HDMI IN / OUT (TV ARC) : HDMI Eingang/
Ausgang

Betriebsmodusschalter. Wahlt den
Betriebssmodus aus.

| IU
Sekundargerat Iﬁ é
[4] DC IN : Netzadaptereingang
USB (SERVICE ONLY) : S/W-Download-
Anschluss

PAIRING : Verbindet Primar- und Sekundareinheit.
(Nur REAR, SOUND BAR Betriebsmodus)

Batterie-LED
(6] Schraubenloch :
- Schrauben fir den Einsatz: M4 x 8
- Einsatz fir die Universalhalterung.
- Verwenden Sie Klammern mit einer Dicke von 3
mm oder weniger.
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Positionieren des
Gerates

Sie konnen verschiedene Betriebsmodi durch
Betriebsmodusschalter genieRen. Wahlen Sie einen
der folgenden Modi aus.

SOUND BAR-Betriebsmodus
(2.1 ch)

Primargerat und Sekundargerat spielen wie FRONT L
/ R (links / rechts) Lautsprecher wie eine Soundbar.
Sobald Sie den Netzadapter von dem Ersatzaggregat
trennen, kann es zu verringerter Audioausgabe
kommen.

Primarein- Sekundargerat

heit

Subwoofer

1. Schalten Sie das Primargerat mit der Taste " ein.

2. Schalten Sie das Sekundargerat ein, indem Sie den

Betriebsmodusschalter auf SOUND BAR schalten.

OFF PORTABLE REAR SOUND BAR

3. Die LED-Anzeige des Sekundagerats blinkt weif2.

Wenn dieses Gerat erfolgreich angeschlossen ist,
erscheint im Anzeigefenster des Primargerats
SOUND BAR, und die LED-Anzeige des
Sekundargerats leuchtet weil.

0 Hinweis
\Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist oder

die Verbindung unterbrochen wird, leuchtet die
LED-Anzeige rot.

REAR Betriebsart (4.1 ch)

Primargerat spielt als Frontlautsprecher und
Sekundargerat spielt als hinterer Raumlautsprecher.
Sobald Sie den Netzadapter von dem Ersatzaggregat
trennen, kann es zu verringerter Audioausgabe
kommen.

Primareinheit

Subwoofer

Sekundargerat

1. Schalten Sie das Primargerat mit der Taste () ein.

2. Schalten Sie das Sekundargerat ein, indem Sie
den Betriebsmodusschalter auf REAR schalten.

OFF PORTABLE REAR SOUND BAR

3. Die LED-Anzeige des Sekundagerats blinkt weif2.

Wenn dieses Gerat erfolgreich angeschlossen
ist, erscheint REAR im Anzeigefenster des
Primargerats und die LED-Anzeige des
Sekundargerats leuchtet weil3.

CATTRINCISEN —
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© Hinweis OFF-Betriebssmodus (2.1 ch)

Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist oder . . . N
P [t all h k .
die Verbindung unterbrochen wird, leuchtet die rimargerat spielt alleine ohne Sekundargerat

LED-Anzeige rot.

PORTABLE Betriebsmodus

Sie kénnen Sekundargerat ohne Primargerat spielen.
Priméargerdt und Sekunddrgerét spielen getrennt .

mit jedem angeschlossenen Gerat

- Sekundargerat: Stereo

Schalten Sie das Sekundargerat ein, indem Sie den
Betriebsartenschalter auf OFF schalten.

OFF PORTABLE REAR SOUNDBAR

e ()0

Sekundargerat |

Schalten Sie das Sekundargerat ein, indem Sie den -
Betriebsmodusschalter auf PORTABLE schalten.

OFF PORTABLE REAR SOUND BAR

Weitere Informationen zur Bluetooth-Verbindung
finden Sie auf Seite 27.

- 0 Hinweis .
Wenn das Sekundargerat im Modus PORTABLE
verwendet wird, arbeitet das Primargerat als
2.1-Kanal-Soundbar.

Primareinheit
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Stellen Sie das Gerat
auf

Sie kénnen das Primar- und Sekundargerat mit Stand
stehen.

Es wird empfohlen, den Standfuf nur im SOUND
BAR-Nutzungsmodus zu verwenden.

Vorbereitungsmaterialien

=
5
=
=
5
=)
Gerat
(C_) stand
g

Setzen Sie das Seitenteil mit der Taste nach oben.

¥
= &=

— /1 Vorsicht

11

Achten Sie darauf, dass
der Lautsprecher nicht
herunterfallt. Andernfalls
kann es zu einer Storung
des Lautsprechers und zu
Verletzungen und / oder
Sachschaden kommen.

CATTRINCISEN —
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Verlegen der Kabel

Die Kabel kénnen mit der Kabelhalterung
zusammengebunden werden.

1. Halten Sie die Kabel mit der Kabelhalterung
zusammen, wie in der folgenden Abbildung
gezeigt.

2. Ziehen Sie die Kabelbinder fest.

¥

Anschluss des
Netzadapters

SchlieRen Sie den Lautsprecher tber den enthaltenen
Netzadapter an eine Steckdose an.

1. SchlieRen Sie das enthaltene Netzkabel am
Netzadapter an.

2. SchlieRen Sie das Netzadapterkabel am
Netzadaptereingang DC IN an.

3. SchlieRen Sie das Netzkabel an eine
Netzsteckdose an.

Verwenden Sie ausschlieflich den mit diesem
Gerat mitgelieferten Netzadapter. Verwenden
Sie keinen Netzadapter von einem anderen
Gerat oder Hersteller. Die Verwendung eines
anderen Netzkabels oder -Adapters kann das
Gerat beschadigen und Ihre Garantie aufheben.

Aufladen des Gerates
(Nur Sekundargerat)

Netzadapter anschlieRen

Sekundargerat verwendet eine eingebaute Batterie.
Bevor Sie es benutzen, laden Sie die Batterie auf,
indem Sie das Netzteil anschlieRen.

1. SchlieRen Sie das enthaltene Netzkabel am
Netzadapter an.

2. SchlieRen Sie das Netzadapterkabel am
Netzadaptereingang DC IN an.

3. SchlieRen Sie das Netzkabel an eine
Netzsteckdose an.

e

[ |ememw

\Wenn die Batterie vollstandig aufgeladen ist, wird
die LED von rot nach griin gewechselt. Danach
wird die LED nach 15 Sekunden ausgeschaltet.
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Uberpriifen des Ladestatus

Wenn das Netzteil angeschlossen ist, wird die
Batterie aufgeladen. Sie kdnnen den Ladezustand
durch die @ Batterie LED auf der Riickseite des
Sekundargerats Uberprufen.

LED Beschreibung

Die Batterie ist vollstandig aufgeladen.
) Die Batterie-LED leuchtet fur 15
Grin | sekunden griin und erlischt.

L Die Batterie wird aufgeladen.
Rot

— 0 Hinweis ~
¢ Die Betriebszeit betragt ca. 4 Stunden.
(basierend auf voll aufgeladener Batterie
und kontinuierliche Wiedergabe mit 50%
Lautstarke.)
Sie kann je nach Batteriestatus und
Betriebsbedingungen variieren.

¢ \Wenn Sie die Musik wahrend des
Ladevorgangs héren, dauert es langer, um die
Batterie aufzuladen.
. J

Uberpriifen von Batteriestatus

Wenn das Gerat eingeschaltet ist, konnen Sie den
Batteriestatus durch Driicken der Tasten auf der Seite
des Sekundargerats Uberpriifen. Die @ Batterie-LED
wird 15 Sekunden lang angezeigt und ausgeschaltet.
Dann andert sich @ Batterie LED-Licht abhangig
vom Batteriestatus.

Anschluss der
Sekundareinheit

LED Anzeige des Sekiinddrgerdts

Sie kdnnen den angeschlossenen Status von
Primargerat und Sekundargerat Uber die LED-
Anzeige des Sekundargerates Uberprifen.

LED Zustand Status
Die Batterie-LED
[0)
leuchtet griin. =70%

Grin

o Die Batterie-LED
Gelb leuchtet gelb.

v

10 %

. Die Batterie-LED

Rot blinkt rot.
blinkt

<10%

Die Batterie-LED
ist ausgeschaltet

0%

LED Farbe Status
) Versuch die Verbindung zu machen.
Weifg
(blinkt)
) Die Verbindung ist abgeschlossen.
Weil3
Die Sekundareinheit befindet sich im
L Standby-Modus oder die Verbindung
Rot ist fehlgeschlagen.

Anschluss des Primar- und
Sekundargerats

1. SchlieRen Sie das Netzkabel an das Primargerat
an und stecken Sie das Netzkabel in eine
Steckdose.

2. Schalten Sie das Primargerat mit der Taste () ein.

3. Schalten Sie das Sekundargerat ein, indem Sie
den Betriebsmodusschalter auf REAR oder
SOUND BAR schalten:

OFF PORTABLE REAR SOUND BAR

assnyosuy lN)
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4. Das Primargerat und das Sekundargerat werden
automatisch angeschlossen.

- Wenn dieses Gerat erfolgreich angeschlossen
ist, erscheint SOUND BAR oder REAR im
Anzeigefenster des Primargerats.

- Die weile LED an der Vorderseite des
Sekundargerats schaltet sich ein.

o Hinweis

\Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist oder
die Verbindung unterbrochen wird, leuchtet die
LED-Anzeige rot.

Sekundargerat manuell koppeln

\Wenn die Kopplung ungewohnlich ist, kénnen Sie die
rote LED auf dem Sekundargerat Uberprifen und das
Sekundaranteil ist leise. Um das Problem zu beheben,
folgen Sie die nachstehenden Schritte.

1. Schalten Sie das Primargerat aus.
2. Drucken Sie die Taste PAIRING auf der Ruckseite

des Sekundargerats.

r—

PAIRING

- Die weile LED an der Vorderseite des
Sekundargerates blinkt.

3. Schalten Sie das Primargerat ein.
4. Die Kopplung ist abgeschlossen.

- Die weile LED an der Vorderseite des
Sekundargerates leuchtet auf.

— a Hinweis

e Es dauert einige Sekunden (und kann
langer dauern) fur das Primargerat
und das Sekundargerat miteinander zu
kommunizieren und Klange zu machen.

¢ Je naher die Primargerat und die
Sekundargerat, desto besser die Klangqualitat.
Es wird empfohlen, das Primargerat und
das Sekundargerat so nah wie moglich
zu installieren und die folgenden Falle zu
vermeiden.

- Zwischen der Primareinheit und der
Sekundareinheit befindet sich ein
Hindernis.

- Esgibt ein Gerat, das dieselbe Frequenz
mit dieser drahtlosen Verbindung wie
etwa einem medizinischen Gerat, einer
Mikrowelle oder einem drahtlosen LAN-
Gerat verwendet.

- Halten Sie das Primargerat und das
Sekundargerat tber 1m (3 FuR) vom Gerat
fern (zB Wireless-Router, Mikrowellengerat
usw.). Um drahtlose Storungen zu
verhindern.
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Drahtloser Subwoofer
Verbindung

LED-Anzeige des Funk-Subwoofers

LED Farbe Status
. Versuch die Verbindung zu machen.
Grin
(blinkt)
Die Verbindung ist abgeschlossen.
Grin
Der drahtlose Subwoofer befindet
o sich im Standby-Modus oder die
Rot Verbindung ist fehlgeschlagen.
Aus (keine | Das Kabel des Funk-Subwoofers ist
Anzeige) | nicht verbunden.

Werkseinstellung der Kennung des
Funk-Subwoofers

1. SchlieRen Sie das Netzkabel am Subwoofer an
und dann an eine Netzsteckdose.

2. Schalten Sie das Primargerat ein: Die Soundbar
und der kabellose Subwoofer werden
automatisch angeschlossen.

- Die griine LED-Anzeige auf der Riickseite des
Funk-Subwoofers leuchtet.

Funkverbindung manuell herstellen

Sollte die Verbindung nicht hergestellt worden sein,
leuchtet am Funk-Subwoofer die rote LED-Anzeige
und es wird kein Ton tiber den Funk-Subwoofer
ausgegeben. Um diese Storung zu beheben, gehen
Sie wie folgt vor.

1. Drtcken Sie die Taste Pairing auf der Ruckseite
des Funk-Subwoofers.

- Die griine LED-Anzeige auf der Riickseite des
Funk-Subwoofers blinkt schnell.

2. Schalten Sie das Primargerat ein.
3. Verbindung wurde hergestellt.

- Die griine LED-Anzeige auf der Riickseite des
Funk-Subwoofers leuchtet.

assnyosuy lN)
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— 0 Hinweis

¢ Es dauert einige Sekunden (und kann
langer dauern), bis das Primargerat und der
Subwoofer miteinander kommunizieren und
Klange erzeugen konnen.

¢ Je naher das Primargerat und der Subwoofer
sind, desto besser ist die Klangqualitat. Es
wird empfohlen, das Primargerat und den

und die unten aufgefiihrten Falle zu
vermeiden.

- Zwischen der Primargerat und dem
Subwoofer befindet sich ein Hindernis.

- Esgibt ein Gerat, das dieselbe Frequenz
mit dieser drahtlosen Verbindung wie
etwa einem medizinischen Gerat, einer
Mikrowelle oder einem drahtlosen LAN-
Gerat verwendet.

- Halten Sie die Soundbar und den
Subwoofer tber 1Tm (3 FuR) vom
Gerat entfernt (z.B. Wireless Router,
Mikrowellengerat usw.), um drahtlose
Storungen zu verhindern.

Subwoofer so nah wie mdglich zu installieren

Soundbar installieren

Sie konnen den Ton horen, indem Sie das Gerat mit
einem anderen Apparat verbinden: Fernseher, Blu-
ray- DVD- Spieler usw.

Stellen Sie das Gerat vor den Fernseher und

verbinden Sie es mit dem Apparat |hrer Wahl(Bezieht
sich auf Punkt 17 - 23)

S

& Vorsicht
' 7

¢ Fur die bestmdgliche Drahtlosverbindung
wie etwa Bluetooth oder drahtloser
Subwoofer sollten Sie das Gerat nicht in
einem Metallgestell positionieren, da die
Drahtlosverbindung tber ein Modul am Boden
des Gerates aufgebaut wird.

e Achten Sie beim Aufstellen oder beim
Umsetzen des Gerates/Subwoofers darauf,
dass die Oberflachen nicht verkratzen.
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Wie man den Ferritkern
anbringt

Der Ferritkern darf nicht in Abhangigkeit von den
Vorschriften der jeweiligen Nation angegeben
werden.

Befestigen Sie den Ferritkern
fiir das Netzadapterkabel

Sie mussen einen Ferritkern anbringen, um elektrische
Stoérungen zu reduzieren oder zu eliminieren.

1. Ziehen Sie den Stopper [a] des Ferritkerns zum
Offnen.

2. Wickeln Sie das Netzadapterkabel einmal um den
Ferritkern.

3. SchlieRen Sie den Ferritkern, bis er einrastet.

o Hinweis

Verbinden Sie den Netzadapter mit einem Fer-
ritkern an die Sekundareinheit.

AnschlieBen an
das Fernsehgerat
(Primargerat)

Bitte verbinden Sie mit diesem Gerat und dem Fernsehgerat
anhand des optischen Digital-Kabels oder HDMI-Kabels je
nach dem Zustand des Fernsehers.

Bei Benutzung eines optischen
Kabels

1. Verbinden Sie mithilfe eines OPTICAL Kabels die
OPT.IN-Buchse auf der Geratertickseite mit der
OPTICAL OUT-Buchse des Fernsehers.

=0

OPTICAL Primareinheit

IN

<-
<-

OPTICAL Optisches
out Kabel

2. Drucken Sie mehrmals die Taste F auf der
Fernbedienung oder am Gerat, um die
Eingangsquelle OPT/HDMI ARC auszuwahlen.

Bei bestehender Verbindung zwischen diesem
Gerat und lhrem Fernsehgerat erscheint die
Meldung “OPT" im Anzeigefenster.

assnyosuy lN)



assn)yasuy

18

P 0 Hinweis

Anschliisse

Vor dem Anschluss des optischen Kabels
mussen ggf. die Schutzkappen auf den
Anschlissen entfernt werden.

Sie kdnnen den TV-Ton Uber die Lautsprecher
des Gerats geniel2en. Aber im Fall von
einigen TV-Modellen, mUssen Sie externe
Lautsprecher Stand der TV auf dem Menu.
(Einzelheiten dazu im Handbuch Ihres
Fernsehgerats entnehmen.)

Richten sie den Ton Ausgang auf TV, um Ton
durch dieses Gerat zu héren.

TV Einstellungen Ment = [Ton] = [TV Ton
Ausgang] = [Externe Lautsprecher (Optisch)]
Details des TV Einstellungsmenus konnen

je nach Hersteller oder Modell des
Fernsehgerdts variieren.

Wenn dieses Gerat gleichzeitig durch
OPTICAL und ARC angeschlossen ist, hat das
ARC Signal eine héhere Prioritat.

LG Sound Sync
Sound Sync)

Wireless

Bestimmte Geratefunktionen konnen tber die
Fernbedienung lhres LG Sound Sync-kompatiblen
Fernsehgerates bedient werden. Dieses Gerat ist mit
allen LG Fernsehgeraten kompatibel, die LG Sound
Sync unterstutzen. Prifen Sie, ob sich an lhrem
Fernsehgerat das LG Sound Sync-Logo befindet.

Folgende Funktionen kénnen ber die Fernbedienung
lhres LG Fernsehgerates bedient werden: Lautstarke
auf/ab, Stummschalten

Einzelheiten zu LG Sound Sync finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Fernsehers.

Nehmen Sie abhangig von den Fahigkeiten Ihres
Gerates einen der folgenden Anschlisse vor.

— G Hinweis N

¢ Die Fernbedienung dieses Gerates kann auch
gleichzeitig mit der Funktion LG Sound Sync
verwendet werden. Beim Driicken einer Taste
der TV-Fernbedienung synchronisiert sich
dieses Gerat mit Ihrem Fernseher.

Bei fehlgeschlagener Verbindung priifen Sie,
ob das Fernsehgerat eingeschaltet wurde.

Uberpriifen Sie vor der Verwendung der

Funktion LG Sound Sync die folgenden

Punkte.

- Das Gerat ist ausgeschaltet.

- Ob eine andere Funktion ausgewahlt
wurde.

- Ob das optische Kabel getrennt wurde.

- Ob die Wireless-Verbindung durch
Stérungen oder zu groRe Entfernungen
unterbrochen wurde.

¢ Die Dauer bis zum Ausschalten dieses Gerates
bei aktivierter Funktion AUTO POWER ist von
lhrem Fernsehgerat abhangig.

¢ Die Eintrage im TV-Einstellungsmen( kénnen
je Modell Ihres Fernsehgerates variieren.
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Uber Kabelverbindung

1. SchlieRen Sie Ihr LG Fernsehgerat Uber ein
optisches Kabel an das Gerat an.

OPTICAL Primareinheit

IN

B«
4-

OPTICAL Optisches
out Kabel

2. Richten sie den Ton Ausgang auf TV, um Ton durch
dieses Gerat zu horen.
TV Einstellungen Ment = [Ton] = [TV Ton
Ausgang] = [LG Sound Sync (Optisch)]

3. Schalten Sie das Gerat (iber die Taste (!) auf der
Fernbedienung bzw. am Gerat ein.

4. Driicken Sie mehrmals die Taste F auf der
Fernbedienung oder am Gerat, um die
Eingangsquelle OPT/HDMI ARC auszuwahlen.

Bei bestehender Verbindung zwischen diesem
Gerat und lhrem Fernsehgerat erscheint die
Meldung "LGOPT" im Anzeigefenster.

Uber Wireless-Verbindung

1. Schalten Sie das Gerat tber die Taste (!) auf der
Fernbedienung bzw. am Gerat ein.

2. Driicken Sie mehrmals die Taste F auf der
Fernbedienung oder am Gerat, um die
Eingangsquelle LG TV auszuwahlen.

3. Richten sie den Ton Ausgang auf TV, um Ton durch
dieses Gerat zu horen.
TV Einstellungen Ment = [Ton] = [TV Ton
Ausgang] = [LG Sound Sync (Drahtlos)]

Bei bestehender Verbindung zwischen diesem
Gerat und lhrem Fernsehgerat erscheint etwa drei
Sekunden lang die Meldung "PAIRED" gefolgt von
der Meldung "LG TV" im Anzeigefenster.

0 Hinweis
Beim Ausschalten des Gerates Uber die Taste
(M auf der Fernbedienung bzw. am Gerat. LG
Sound Sync (Wireless) wird unterbrochen. Um
diese Funktion wieder nutzen zu kénnen, sollten
Sie das Fernsehgerat und das Gerat wieder
verbinden.

assnyosuy lN)
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Verwendung eines HDMI-Kabels

Wenn Sie mit diesem Gerat und TV, die HDMI

CEC und ARC (Audio-Riickkanal) unterstutzen,
anschlieRen, konnen Sie den TV-Ton Uber die
Lautsprecher des Gerats geniel2en, ohne Anschluss
mit einem optischen Kabel. Hinweise zur HDMI CEC/
ARC-Funktion lhres Fernsehgerates finden Sie in der
Bedienungsanleitung lhres Fernsehgerates.

1. Verbinden Sie die HDMI OUT (TV ARC)-Buchse
auf der Ruickseite des Gerétes tiber ein HDMI-
Kabel mit dem Anschluss HDMI ARC am
Fernsehgerat.

Primareinheit HDMI
ouT
(TV ARC)
o
HDMI-Kabel

= «(—

ARC

2. Drlicken Sie mehrmals die Taste F auf der
Fernbedienung oder am Gerat, um die
Eingangsquelle OPT/HDMI ARC auszuwahlen.

Bei bestehender Verbindung zwischen diesem
Gerat und lhrem Fernsehgerat erscheint die
Meldung "ARC" im Anzeigefenster.

— 0 Hinweis

¢ Sie kénnen den TV-Ton Uber die Lautsprecher
des Gerats geniefen.
Aber im Fall von einigen TV-Modellen, mussen
Sie externe Lautsprecher Stand der TV auf
dem Menu. (Einzelheiten dazu im Handbuch
Ihres Fernsehgerats entnehmen.)

Richten sie den Ton Ausgang auf TV, um Ton
durch dieses Gerat zu horen.

TV Einstellungen Ment = [Ton] = [TV Ton
Ausgang] = [Externe Lautsprecher (HDMI
ARQC)]

¢ Je nach dem Model lhres LG Fernsehgerates
mussen Sie die SIMPLINK-Funktion auf lhrem
LG Fernsehgerat eventuell aktivieren.

Details des TV Einstellungsments kdnnen
je nach Hersteller oder Modell des
Fernsehgerats variieren.

¢ Wenn Sie zur ARC-Funktion nach Nutzung
einer anderen Funktionen zuriickkehren,
mussen Sie die Eingangsquelle OPTI/HDMI
ARC auswahlen. Danach wird das Gerat
automatisch auf die ARC-Funktion eingestellt.
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ARC-Funktion (Audio-Riickkanal)

Die ARC Funktion ermdéglicht es einem HDMI-
Fernseher, Audio zum HDMI OUT des Gerats zu
senden

Verwendung dieser Funktion:

- Das Fernsehgerat muss HDMI-CEC sowie die ARC-
Funktion unterstitzen, und die Optionen HDMI-
CEC und ARC mussen auf Ein eingestellt werden.
Die Aktivierung der Optionen HDMI-CEC und

ARC kann je nach Fernsehgerdt variieren. \Weitere
Hinweise zur ARC-Funktion finden Sie in der
Bedienungsanleitung lhres Fernsehgerates.

Es kann ausschlieBlich das HDMI-Kabel verwendet
werden (High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet,
Typ A).

Sie missen den HDMI OUT des Gerats mit dem
HDMI IN des Fernsehers, der die ARC-Funktion
beim Benutzen eines HDMI-Kabels unterstitzt,
verbinden.

- Sie kénnen nur eine einzige Soundbar mit einem
ARC kompatblen Fernseher verbinden.

Was bedeutet SIMPLINK?

o\

(SIMPLINK

Einige Funktionen dieses Gerates kénnen tber die
Fernbedienung des Fernsehers aufgerufen werden,
wenn dieses Gerat Uber einen HDMI-Anschluss an ein
LG Fernsehgerat mit SIMPLINK-Funktion verbunden
ist.

Folgende Funktionen lassen sich mit der
Fernbedienung des LG Fernsehers aufrufen: Ein-/
Ausschalten und Lautstarke auf/ab, Stummschaltung
USW.

Einzelheiten zur SIMPLINK-Funktion finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Fernsehers.

LG Fernsehgerate mit SIMPLINK-Funktion besitzen
das SIMPLINK-Logo.

0 Hinweis

¢ Abhangig von den Einstellungen des Gerats,
kénnten einige Funktionen von Ihrer Vorgabe
abweichen oder nicht funktionieren.

¢ Abhangig davon, welcher Fernseher oder
Player mit diesem Gerat verbunden ist,
unterscheidet sich die SIMPLINK-Funktion.

Weitere Informationen zu HDMI

¢ Beachten Sie beim Anschluss eines HDMI- oder
DVI-kompatiblen Gerates die folgenden Punkte:
- Schalten Sie das HDMI-/DVI-Gerat und diesen
Player aus. Schalten Sie nun das HDMI-/DVI-
Gerat ein, warten Sie ca. 30 Sekunden, und
schalten Sie dann diesen Player ein.

- Der Videoeingang des angeschlossenen Gerates
muss auf dieses Gerat eingestellt sein.

- Das angeschlossene Gerat muss eine der Video-
Eingangsauflésungen Videoeingang 720 x 576p
(oder 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i oder
1920 x 1080p.

¢ Nicht alle HDCP-kompatiblen HDMI- oder DVI-
Gerate arbeiten mit diesem Player zusammen.

- Bei nicht-HDCP-Geraten wird das Bild nicht
richtig angezeigt.

G Hinweis
' 7

e Falls ein angeschlossenes HDMI-Gerat den
Audioausgang des Players nicht unterstitzt,
ist der Ton des HDMI-Gerates u. U. nur
verzerrt oder nicht zu horen.

« Beim Andern der Auflésung bei bereits
angeschlossenem Gerat kénnen
Fehlfunktionen auftreten. Um diese Storung
zu beheben, schalten Sie den Player aus und
wieder ein.

e \Wenn der HDMI-Anschluss noch nicht mit
dem HDCP abgeglichen wurde, erscheint
ein schwarzer Bildschirm. Uberpriifen Sie in
diesem Fall den HDMI-Anschluss oder ziehen
Sie das HDMI-Kabel ab.

Uberpriifen Sie bei Rauschen oder Streifen
auf dem Bildschirm das HDMI-Kabel (es sollte
maximal 4,5 m lang sein).

Die Video-Auflosung kann in der Betriebsart
HDMIIN nicht geandert werden. Andern Sie
die Video-Auflésung am angeschlossenen
Gerat selbst.

Falls das Video-Ausgangssignal beim
Anschluss eines Personal Computers Uber

die HDMIIN-Buchse nicht storungsfrei
wiedergegeben wird, andern Sie die Auflésung
des Personal Computers nach 576p (oder
480p), 720p, 1080i oder 1080p.

assnyosuy lN)
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HDMI-Kabel Checkliste

Manche HDMI-Kabel unterstitzen nicht die ARC-
Funktion, Tonwiedergabe kann zu Problemen fiihren.

Wenn es nach dem Anschluss dieses Gerats und
des Fernsehgerats keinen Ton oder im Falle von
Unterbrechung und Larm, dann gibt ein Problem mit
dem HDMI-Kabel. Deshalb schlieBen Sie mit diesem
Gerat und TV-Gerat an nur nach dem Check, ob es
sich von einer Kategorie A, High-Speed-HDMI™-
Kabel mit Ethernet.

ﬁ-l || STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET 1(X)

E-I [ FiGH SPEED HOMI CABLE 1(X)
E-I || HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET 1(0)

Anschluss iiber HDMI-Kabel

Ihr Fernseher sollte (HDMI CEC" / ARC (Audio-
Riickkanal)) unterstitzen, um Ton Uber ein
HDMI-Kabel ausgeben zu konnen. Sofern thr TV
diese HDMI-Funktionen nicht unterstitzt, sollte
dieses Audiosystem Uber ein OPTISCHES Kabel
angeschlossen werden.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) ist eine HDMI-
Funktion, die entwickelt wurde, um die Steuerung und
Kontrolle von CEC-fahigen Geraten, die Uber HDMI
angeschlossen sind, mit nur einer Fernbedienungen
zu ermdglichen.

% Die Bezeichnungen fir CEC lauten SimpLink (LG),
Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony),
EasyLink (Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic)
USW.

Anschluss von
Zusatzgeraten

HDMI-Anschluss

Sie haben die Mdglichkeit, Bild und Ton tber den
HDMI-Anschluss auf einem Zusatzgerat auszugeben.

Um nur Tonwiedergabe zu genieRen

Sie konnen auch die Tonwiedergabe eines anderen
anzuschlieBenden Apparats geniel2en.

Primareinheit

Eines Blu-Ray-, DVD Spiel-ers
usw.

1. Verbinden Sie die HDMI IN-Buchse auf der
Geraterlckseite mit der HDMI OUT-Buchse des
Audio-Gerates wie z. B. Blu-ray-Spieler, DVD-
Spieler etc.

2. Drucken Sie mehrmals die Taste F auf der

Fernbedienung oder am Gerat, um die
Eingangsquelle HDMI auszuwahlen.
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Um sowohl Ton als auch Bild zu
genieflen

Sie kénnen sowohl Ton als auch Bild von einem
anderen verbundenen Gerat wiedergeben.

=i

HDMI IN

HDMI-Kabel
HDMI
OouT
(TV ARC)

= +[O—

Primareinheit HDMI

IN
SiE

HDMI-Kabel
HDMI OUT

=+io—

L[ [ ooco ]

1. Verbinden Sie die HDMIIN-Buchse auf der
Geraterlckseite mit der HDMI OUT-Buchse des
externen Gerates wie z. B. Blu-ray-Spieler, DVD-
Spieler etc.

2. Verbinden Sie die HDMI OUT (TV ARC)-Buchse
auf der Riickseite des Gerates mit dem Anschluss
HDMIIN am Fernsehgerat.

3. Dricken Sie mehrmals die Taste F auf der
Fernbedienung oder am Gerat, um die
Eingangsquelle HDMI auszuwahlen.

— o Hinweis ~
¢ Das Ton- und Bildsignal kann bei
ausgeschaltetem Gerat nicht weitergeleitet
werden.

o Die HDMI OUT (TV ARC)-Buchse ist fur die
Verbindung zum Fernseher vorgesehen.
Auch bei der Eingabe von Mehrkanalton tber
ein HDMI-Kabel kann mit dem Gerat nur
PCM-Zweikanalton auf einem Fernsehgerat
ausgegeben werden.

OPTICAL IN-Anschluss

Verbinden Sie eine optische Ausgabebuchse des
externen Gerates mit der OPTICAL IN-Buchse.

18

Primareinheit

OPTICAL
IN

J@B«

Mit der digitalen <=

optischen
Ausgabebuchse des Optisches
externen Gerates Kabel

1. Verbinden Sie den OPTICAL IN Anschluss an
der Riickseite des Gerats mit der optischen
Ausgangsbuchse Ihres Fernsehers. (oder mit dem
digitalen Apparat usw.)

2. Drucken Sie mehrmals die Taste F auf der
Fernbedienung oder am Gerat, um die
Eingangsquelle OPT/HDMI ARC auszuwahlen.

Bei bestehender Verbindung zwischen diesem
Gerat und lhrem Fernsehgerat erscheint die
Meldung “OPT" im Anzeigefenster.

a Hinweis

Vor dem Anschluss des optischen Kabels mussen
ggf. die Schutzkappen auf den Anschliissen
entfernt werden.

assnyosuy lN)
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\Weitere Funktionen

AV Sync

Beim Fernsehempfang sind Bild und Ton nicht immer

synchron. In diesem Fall kann die Verzégerung

eingestellt werden.

1. Drucken Sie die Taste AV SYNC.

2. Verwenden Sie die << /PP Tasten, um bis
zum Verzogerungswert zu blattern. Hier konnen
Sie einen Wert zwischen 0 und 300 ms festlegen.

a Hinweis

Die Verzdgerung kann in Schritten zu 10 ms
eingestellt werden.

Ton voriibergehend
stummschalten

Druicken Sie die Taste & (Stumm) um das Gerat
stumm zu schalten.

Das Gerat kann stumm geschaltet werden, falls z. B.
das Telefon klingelt. Daraufhin erscheint das Symbol
“MUTE" im Anzeigefenster.

Um es zu stornieren, driicken Sie wieder &
(Stumm) auf der Fernbedienung oder andern Sie die
Lautstarke.

Auto Anzeige-Dimmer

Falls 15 Sekunden lang keine Taste gedriickt wird,
wird die Anzeige automatisch verdunkelt.

Beim Drticken einer beliebigen Taste leuchtet die
Anzeige auf.

Bedienung der Fernbedienung
des Fernsehgerates

Bestimmte Geratefunktionen kénnen tber die
Fernbedienung |hres Fernsehgerates bedient werden,
auch wenn dieses von einem anderen Hersteller
stammt. Es konnen die Funktionen Lautstarke auf/ab
und Stummschalten verwendet werden.

Halten Sie die Taste AV SYNC auf der Fernbedienung
2 Sekunden lang gedriickt. Daraufhin erscheint der
Hinweis “ON - TV REMOTE” Das Gerat kann nun

Uber die Fernbedienung des Fernsehgerates bedient
werden.

Um den Status dieser Funktion anzuzeigen, halten
Sie die Taste AV SYNC gedrtickt.

Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie die
Taste AV SYNC gedrickt. Sobald der Hinweis “ON -
TV REMOTE" erscheint, driicken Sie diese Taste noch
einmal.

0 Hinweis
— N
o Unterstitzte TV-Hersteller

LG Panasonic :  Philips

Toshiba Vizio

Samsung

Sharp Sony

¢ Stellen Sie sicher, dass die Tonausgabe Ihres
Fernsehgerates auf [Externer Lautsprecher]
eingestellt ist.

¢ Je nach Fernbedienung ist diese Funktion u. U.
nicht storungsfrei moglich.

¢ Diese Funktion kann nicht mit der Magic-
Fernbedienung des LG Fernsehgerates
genutzt werden.

¢ Diese Funktion arbeitet u. U. nicht
storungsfrei, wenn bestimmte TV-
Steuerungsfunktionen wie CEC, SIMPLINK
und LG Sound Sync aktiviert wurden.
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AUTOMATISCHE
ABSCHALTUNG

Dieses Gerat schaltet sich aus, um den
Stromverbrauch zu sparen, wenn das Primargerat
nicht an ein externes Gerat angeschlossen ist und
nicht fur 15 Minuten verwendet wurde.

Trennen der Wireless-
Netzwerkverbindung oder des
Wireless-Geridtes

Stellen Sie die Funktion AUTOMATISCHES EIN-/
AUSSCHALTEN zum Ein- und Ausschalten des
Gerdtes ein.

AUTO POWER Ein/Aus

Diese Einheit schaltet sich durch eine der folgenden
Eingabequelle automatisch ein: Optisch, LG TV oder
Bluetooth.

Wenn Sie Ihren Fernseher oder ein anderes extern
angeschlossenes Gerat einschalten, erkennt diese

Einheit das Eingangssignal und wahlt die passende
Funktion aus. Sie héren dann den Sound von lhrem
Gerat.

Beim Versuch der Verbindungsherstellung mit einem
Bluetooth-Gerat schaltet sich dieses Gerat ein und
stellt eine Verbindung zu lhrem Bluetooth-Gerat her.

Diese Funktion wird jedes Mal an- oder ausgeschaltet,
wenn Sie auf AUTO POWER driicken.

0 Hinweis
— M
o Falls nach dem Einschalten des Gerates

Uber die Funktion AUTO POWER fiir eine
bestimmte Dauer kein Signal vom Fernseher,
das mit LG Sound Sync (Optisch/Drahtlos)
verbunden ist, empfangen wird, wird das
Gerat automatisch ausgeschaltet.

¢ Nachdem die Einheit durch die AUTO-
POWER-Funktion eingeschaltet wurde,
schaltet sich diese automatisch wieder aus,
wenn Uber einen langeren Zeitraum kein
Signal vom externen Gerat empfangen wird.

¢ Falls das Gerat direkt ausgeschaltet wurde,
kann es Uber die Funktion AUTO POWER
nicht automatisch eingeschaltet werden. Das
Gerat kann jedoch Uber die Funktion AUTO
POWER eingeschaltet werden, falls finf
Sekunden ohne Signaleingang das optische
Signal erkannt wird.

¢ Je nach angeschlossenem Gerat ist diese
Funktion u. U. nicht verfligbar.

¢ \Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung von
diesem Gerat trennen, werden einige
Bluetooth-Gerate kontinuierlich versuchen,
sich mit der Einheit zu verbinden. Daher
empfiehlt es sich, die Verbindung vor dem
Ausschalten des Gerats zu trennen.

¢ \Wenn Sie AUTO POWER benutzen wollen,
muss SIMPLINK ausgeschaltet sein. SIMPLINK
Einschalten oder Ausschalten dauert etwa 30
Sekunden.

* Beim ersten Einschalten dieses Gerates wird
die Funktion Automatisch ein-/ausschalten
aktiviert.

e Um diese Funktion nutzen zu kénnen, muss
das Primargerat in der Liste der gekoppelten
Gerate von Bluetooth-Geraten registriert
sein.

¢ Die Funktion AUTO POWER kann nur bei
eingeschaltetem Gerat aktiviert werden.

bunuaipag M)



bunuaipag W)

26 Bedienung

Automatischer
Funktionswechsel

Dieses Gerat erkennt Eingangssignale wie
Optical, Bluetooth und LG TV und wechselt dann
automatisch zur entsprechenden Funktion.

Wenn optische Signal empfangen
werden

Beim Einschalten eines, mit dieser Einheit iber ein
optisches Kabel verbunden externen Gerdts, andert
diese Einheit die Funktion in Optisch. Sie héren dann
den Sound von lhrem Gerat.

Wenn Sie lhr BLUETOOTH-Gerat
anschlieBen mochten

Wenn Sie |hr Bluetooth-Gerat an diese Einheit
anschlieRen, wird die Bluetooth-Funktion aktiviert.
Sie kdnnen dann thre Musik auf dem Bluetooth-
Gerat abspielen.

Wenn das LG-TV Signal erkannt wird

Beim Einschalten Ihres mit LG Sound Sync (Wireless-
Verbindung) verbundenen LG TV-Gerates wechselt
dieses Gerat zur Funktion LG TV. Der Ton lhres
Fernsehgerates wird nun ausgegeben.

P 0 Hinweis N

e Um zur Optisch funktion zu wechseln, darf fiir
5 Sekunden kein Signal empfangen werden.

e Dieses Gerat wechselt nicht zur optischen
Funktion, wenn die Option SIMPLINK am
angeschlossenen Fernsehgerat, Blu-ray-
Disc-Player, Digitalempfanger oder an einem
sonstigen Gerat aktiviert wurde oder wenn
ein angeschlossenes Gerat mit CEC-Funktion
eingeschaltet wird.

¢ Wenn Sie die automatische Wechselfunktion
nutzen mochten, muss SIMPLINK deaktiviert
sein. Die Deaktivierung von SIMPLINK dauert
circa 30 Sekunden.

\Wenn die Sperre der Bluetooth-Verbindung
aktiv ist, ist die Bluetooth-Verbindung nur
Uber die Bluetooth- und LG TV-Funktion
verfugbar. (Seite 28.)

Schnellstart

Dieses Gerat kann im Standby-Modus mit geringem
Stromverbrauch bleiben, so dass das Gerat die
Startzeit verringern kann, wenn Sie dieses Gerat
einschalten.

Um diese Funktion einzuschalten, driicken Sie (1) am
Gerat fur 3 Sekunden, wenn das Gerat eingeschaltet ist.

"ON - Q. START" erscheint am Bildschirm.

Um diese Funktion auszuschalten, driicken Sie ()
am Gerat fur 3 Sekunden erneut, wenn das Gerat
eingeschaltet ist.

"OFF - Q. START" erscheint am Bildschirm.
0 Hinweis
— M

¢ \Wenn die Schnellstartfunktion eingestellt
ist und eine Wechselstromversorgung
versehentlich durch Stromausfall usw. wieder
an das Gerat angeschlossen wird, wird die
Schnellstartfunktion aktiviert, wenn das Gerat
einmal ein- und ausgeschaltet wird.

Wenn die Schnellstartfunktion eingestellt ist,
ist der Stromverbrauch hoher als wenn der
Schnellstart ausgeschaltet ist.

¢ Diese Funktion kann je nach Modell nicht
funktionieren.
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Verwendung der
BLUETOOTH®-
Technologie

Uber BLUETOOTH

Bluetooth ist eine kabellose
Ubertragungstechnologie zur Verbindung tiber kurze
Distanzen.

Bei Storungen durch andere elektronische Gerate mit
derselben Frequenz in der Nahe kann der Ton bei der
Bluetooth-Ubertragung (iber verschiedene Raume
zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Gerate Uber die
Bluetooth Wireless-Technologie fallen keinerlei
Gebuhren an. Ein Mobiltelefon mit Bluetooth
Wireless-Technologie kann bei aktivierter Bluetooth-
Ubertragung ber Reihenschaltung bedient werden.
¢ Unterstltzte Gerate: Smartphone, MP3-Player,
Notebook usw.
e \ersion: 4.0

e Codec: SBC

BLUETOOTH-Profile

Um die Bluetooth Wireless-Technologie zu nutzen,
miissen die Gerate mit bestimmten Profilarten
kompatibel sein. Dieses Gerat unterstiitzt die
folgenden Profile:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Musik vom BLUETOOTH-Gerat
horen(Primargerat)

Pairing lhrer Primdrgerdt und eines
BLUETOOTH-Gerdtes

Vor der Verbindung muss die Bluetooth-Funktion
Ihres Bluetooth-Gerates aktiviert werden. Hinweise
finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-
Gerates. Eine einmal hergestellte Verbindung muss
nicht nochmals hergestellt werden.

1. Dricken Sie mehrmals die Taste F und wahlen die
Eingangsquelle BT (Bluetooth).
Im Anzeigefenster erscheinen nacheinander die
Meldungen "BT" » "READY".

2. Bedienen Sie das Bluetooth-Gerat und stellen
Sie eine Verbindung her. Wahrend der Suche nach
diesem Gerat mit dem Bluetooth-Gerat wird eine
Liste der gefundenen Gerate in der Anzeige des
Bluetooth-Gerates, je nach Funktionsumfang,
angezeigt. Dieses Gerat besitzt die Bezeichnung
“LG SJ7S (XX)!

p 0 Hinweis N
o XX steht fur die letzten beiden Ziffern
der Bluetooth-Adresse. Falls lhr Gerat
zum Beispiel die Bluetooth-Adresse
9C:02:98:4AF7:08, besitzt, erscheint auf
dem Bluetooth-Gerat die Anzeige
“LG SJ7S (08)"

¢ Je nach Art des Bluetooth-Gerates erfolgt die
Herstellung der Verbindung auf verschiedene
Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-
Nummer (0000) ein.

bunuaipag M)
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3. Nach erfolgter Verbindung mit Ihrem Bluetooth-
Gerat erscheinen im Anzeigefenster nacheinander
die Meldungen "PAIRED" » Ihr Geratename » "BT".

0 Hinweis

Falls der Geratename nicht auf diesem Gerat

won

angezeigt werden kann, erscheint der Name "_".

4. Musik horen.
Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien
auf dem Bluetooth-Gerat finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerates.

P a Hinweis N
e Bei Verwendung der Bluetooth-Technologie
und zur stérungsfreien Verbindung muss das
Bluetooth-Gerat méglichst nahe am Gerat
verwendet werden.
In folgenden Fallen kann maéglicherweise
keine Verbindung hergestellt werden:

- Es befindet sich ein Hindernis zwischen
Gerat und Bluetooth-Gerat.

- Ein anderes Gerat sendet auf der Frequenz
des Bluetooth-Gerates, zum Beispiel ein
medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein
Wireless LAN-Gerat.

e Nach einem Neustart muss das Bluetooth-
Gerat erneut mit diesem Gerat verbunden
werden.

Bei Stérungen der Ubertragung durch andere
elektronische Gerate in der Nahe kann der
Ton zeitweise unterbrochen werden.

e Es kann jeweils nur eine Verbindung zu
einem Bluetooth-Gerat hergestellt werden.
Mehrfach-Verbindungen sind nicht moglich.

e Je nach Art des Gerétes kann die Bluetooth-
Funktion u. U. nicht genutzt werden.

¢ Die Bluetooth-Funktion kann zusammen
mit Telefonen, MP3-Playern, Notebooks usw.
verwendet werden.

Die Klangqualitat nimmt mit groRer
werdendem Abstand zwischen Gerat und
Bluetooth-Gerat ab.

— a Hinweis

¢ \Wenn das Gerat ausgeschaltet oder das
Bluetooth-Gerat zu weit vom Gerat
entfernt ist, wird die Bluetooth-Verbindung
unterbrochen.

Bei unterbrochener Bluetooth-Verbindung
mussen Bluetooth-Gerat und Gerat neu
verbunden werden.

Falls keine Verbindung zu einem Bluetooth-
Gerat besteht, erscheint die Meldung
"READY" im Anzeigefenster.

¢ Bei Verbindung eines Bluetooth-Gerates
(i0S Gerat usw.) mit diesem Gerat oder
bei der Bedienung dieses Gerates konnen
die Lautstarken beider Gerate aneinander
angeglichen werden.

¢ Das Bluetooth-Gerat kann mit den Tasten
¢/ »»1 (Uberspringen) und »1l
(Wiedergabe/Pause) auf der Fernbedienung
bedient werden.

¢ \Wenn Sie nach der Herstellung einer
Verbindung mit dem Bluetooth-Gerat
eine andere Funktion auswahlen, wird die
Bluetooth-Verbindung getrennt. Wenn Sie
wieder zur Bluetooth-Funktion zurtickkehren,
wird die Bluetooth-Verbindung automatisch
wieder hergestellt.

-

Sperre der BLUETOOTH-
Verbindung (BT-Sperre)-Nur
Primargerat

Sie kénnen die Bluetooth-Verbindung nur auf das

BT (Bluetooth) oder LG TV beschranken, um eine
zufallige Bluetooth-Verbindung zu verhindern.

Um diese Funktion zu aktivieren, halten Sie AUTO
POWER auf der Fernbedienung ca. 2 Sekunden
gedrickt in der BT (Bluetooth) Funktion, danach
noch einmal driicken wahrend "OFF - BT LOCK"
angezeigt wird. Nun kénnen sie die Bluetooth
Verbindung einschranken.

Um diese Funktion auszuschalten, halten Sie AUTO
POWER auf der Fernbedienung ca. 2 Sekunden
gedriickt in der BT (Bluetooth) Funktion, danach
noch einmal driicken wahrend “ON - BT LOCK"
angezeigt wird.

0 Hinweis

Auch bei aktivierter Sperre der Bluetooth-
Verbindung wird die Sound Bar Uber die
Funktion Auto Power eingeschaltet. Um dies zu
verhindern, deaktivieren Sie die Funktion Auto
Power.
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Musik auf den Bluetooth-
Geradten abspielen
(Sekundargerat)

Pairing lhres Sekundargerits und eines

BLUETOOTH-Gerdtes

1. Schalten Sie das Sekundargerat ein, indem Sie
den Betriebsmodusschalter auf PORTABLE

schalten. Die Bluetooth-LED am SLAVE-Gerat
blinkt mit weil.

OFF PORTABLE REAR SOUNDBAR

2. Betreiben Sie das Bluetooth-Gerat und fithren
Sie die Kopplung durch. Bei der Suche nach
diesem Gerat mit dem Bluetooth-Gerat kann
je nach Typ des Bluetooth-Gerats eine Liste der
gefundenen Gerate im Bluetooth-Gerat angezeigt
werden. lhr Gerat erscheint als "LG SJ7-2ND
(XX)".

— 0 Hinweis N

o XX steht fur die letzten beiden Ziffern
der Bluetooth-Adresse. Falls Ihr Gerat
zum Beispiel die Bluetooth-Adresse
9C:02:98:4AF7:08, besitzt, erscheint auf
dem Bluetooth-Gerat die Anzeige
“LG SJ7-2ND (08)"

¢ Je nach Art des Bluetooth-Gerates erfolgt die
Herstellung der Verbindung auf verschiedene
Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-
Nummer (0000) ein.

3. Wenn das Gerat erfolgreich angeschlossen ist,
leuchtet die Bluetooth-LED weif mit einem
Signalton.

0 Hinweis

\Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist oder
die Verbindung unterbrochen wird, leuchtet
die Bluetooth-LED 15 Minuten lang weif und
wechselt sich nachdem auf Rot.

4. Musik horen.
Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien
auf dem Bluetooth-Gerat finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerates.

P a Hinweis N
¢ Die Bluetooth-Verbindung mit dem

Fernseher, PC oder Dongle wird nicht
unterstutzt.

¢ \Wenn Sie das Sekundargerat einschalten oder
den tragbaren Nutzungsmodus aktivieren,
fordert das Sekundargerat eine Verbindung
zum zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerat
auf.

¢ \Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerat mit
dem Status des angeschlossenen Bluetooth-
Gerats verbinden mochten, halten Sie die
Taste 3} auf der sekundaren Einheit gedriickt.
Dann ertont ein Signalton und Sie kdnnen ein
anderes Bluetooth-Gerat anschlielRen.
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Verwendung der
BLUETOOTH-App

Q Hinweis

¢ Die "Music Flow Bluetooth”-App kann mit
diesem Gerat nur Uber das Betriebssystem
Android genutzt werden.

e BeiderInstallation tber 3G/4G fallen je nach
lhrem Tarif u. U. zusatzliche Datenkosten an.

Uber die “Music Flow Bluetooth”-App

Die “Music Flow Bluetooth”-App bringt eine Reihe
von neuen Funktionen auf lhr Gerat.

Um mehrere Funktionen zu genielRen, sollten
Sie die kostenlose “Music Flow Bluetooth”-App
herunterladen und installieren.

Installieren Sie die “Music
Flow Bluetooth”-App auf lhrem
Bluetooth-Gerat

Es gibt zwei Wege, die "Music Flow Bluetooth”
Applikation auf ihrem Bluetooth-Gerat zu installieren.

Installiere die

"Music Flow Bluetooth" Applikation
durch einen QR-Code

1. Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth”-App

unter Verwendung des QR-Codes. Verwenden Sie
die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.

2. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.

0 Hinweis

—

¢ Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerat
mit dem Internet verbunden ist.

o Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerat
Uber eine Scansoftware-Anwendung verfugt.
Wenn Sie keine haben, kdnnen Sie diese aus
dem “Google Android Market (Google Play
Store)” herunterladen.

¢ Je nach Region kann der QR-Code u. U. nicht
genutzt werden.

Installieren Sie die “Music Flow
Bluetooth”-App iiber den “Google
Android Market (Google Play Store)”

1. Tippen Sie auf das Symbol “Google Android
Market (Google Play Store)”

2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff “Music
Flow Bluetooth” ein starten Sie die Suche.

3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die “Music Flow
Bluetooth”-App und starten Sie den Download
der Bluetooth-App.

4. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.

5. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

a Hinweis
o Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerat
mit dem Internet verbunden ist.

¢ Stellen Sie sicher, dass der “Google Android
Market (Google Play Store)” auf dem
Bluetooth-Gerdt installiert ist.

Bluetooth iiber die “Music Flow
Bluetooth”-App aktivieren

Mithilfe der “Music Flow Bluetooth”-App kénnen Sie
Ihr Bluetooth-Gerat mit dem Gerat verbinden.

1. Tippen Sie zum Offnen der
“Music Flow Bluetooth”-App im Startbildschirm
auf das Symbol “Music Flow Bluetooth”-App und
wechseln Sie in das Hauptmend.

2. Fur weitere Informationen zur Bedienung, tippen
Sie auf [Einstellung] und [Hilfe].
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— 0 Hinweis -
¢ Die "Music Flow Bluetooth" Applikation wird bei
folgenden Softwareversionen verfiigbar sein;

- Android: Ver. 4.0.3 (oder hoher)

¢ Wenn Sie die "Music Flow Bluetooth"-App
fur den Betrieb verwenden, kdnnte es einige
Unterschiede geben zwischen der "Music
Flow Bluetooth”-App und der mitgelieferten
Fernbedienung. Verwenden Sie wenn notig die
mitgelieferte Fernbedienung.

¢ Abhangig vom Bluetooth-Gerat, kénnte
die "Music Flow Bluetooth”-App u.U. nicht
funktionieren.

¢ Nach dem Verbinden der "Music Flow
Bluetooth" Applikation kénnte Musik aus
lhrem Geréat ertonen. Wiederholen Sie in
diesem Fall die Verbindungsherstellung.

3

¢ Wenn Sie andere Anwendungen damit
betreiben oder die Einstellungen auf lhrem
Bluetooth-Gerat wahrend der Verwendung
von "Music Flow Bluetooth" App verandern,
kann es vorkommen, dass die "Music Flow
Bluetooth" App einen abnormalen Betrieb
zeigt.

bunuaipag

¢ Bei einem abnormalen Betrieb der
"Music Flow Bluetooth" App Uberpriifen Sie lhr
Bluetooth-Gerat und die Verbindung mit der
"Music Flow Bluetooth" App; versuchen Sie
danach erneut, eine Verbindung herzustellen.

¢ Je nach Betriebssystem des Smartphones
ergeben sich flr Sie einige Unterschiede fir
den "Music Flow Bluetooth" Betrieb.

¢ Auch bei getrennter Bluetooth-Verbindung
kann die "Music Flow Bluetooth”-App genutzt
werden, wenn die Funktionsart gewechselt
wird.

e Zusatzfunktionen der "Music Flow
Bluetooth"-App kénnen je nach Abstand
zwischen diesem Gerat und dem Bluetooth-
Gerat sowie den Wireless-Bedingungen u. U.
nicht genutzt werden.
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Klangeinstellungen

Einstellung Sound-Effekt

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter
Surround- Klangeffekte. Wahlen Sie Uber die Taste
SOUND EFFECT den gewunschten Klangmodus aus.

Die angezeigten Eintrage fir den Equalizer kdnnen je
nach Klangquellen und Effekten variieren.

In der Anzeige Beschreibung

ASC Analysiert die Eigenschaften
des Eingangstons und
optimiert den Klang je nach
Inhalt in Echtzeit.

(Adaptive Sound
Control)

Hohen, Basse und Surround-

BASS BLAST Sound verstarken.
STANDARD Klang optimieren.
Sie kénnen einen immersiveren
CINEMA Kino-Surround-Sound
geniefen.
— a Hinweis N

e Bei bestimmten Klangeffekten ist bei einigen
Lautsprechern kein oder nur ein sehr leiser
Ton zu horen.

Hierbei handelt es sich um keine Storung,
sondern um eine Eigenschaft des Klangmodus
und der Audioquelle.

¢ Der Klangmodus muss nach einem Wechsel
der Eingangsquelle u. U. zuriickgesetzt
werden, in manchen Fallen selbst nach einem
Wechsel der Tonspur.

Die Reihenfolge der Effekte kann je nach den
regionalen Einstellungen variieren.

Automatische
Lautstarkenregelung

Dieses Gerat unterstiitzt die automatische
Lautstarkefunktion und stellt die Lautstarke auf
einen angenehmen Wert ein.

Dricken Sie bei zu lautem oder zu leisem Ton die
Taste AUTO VOL auf der Fernbedienung. Daraufhin
wird die Lautstarke auf einen angenehmen Wert
eingestellt.

Um diese Funktion zu beenden, driicken Sie diese
Taste erneut.

Subwoofer/Hohen/Bdsse
einstellen

Der Klang fur die Hohen, Basse und fir den
Subwoofer kann nach Wunsch eingestellt werden.
TRE (Hohen)/BAS (Basse): -5 dB bis 5 dB

WEF (Subwoofer): -15 dB bis 6 dB

1. Drucken Sie mehrmals auf @ und wahlen Sie
WF (Subwoofer), TRE (Hohen) oder BAS (Basse).

2. Stellen Sie mit den Tasten VOL +/— den Klang
ein.

Nachtmodus

Diese Funktion ist nutzlich, um Spielfilme bei Nacht
mit geringer Lautstarke anzuschauen. Schalten

Sie den Nachtmodus an um die Tonintensitat zu
reduzieren und um den Fein- und Weichheitsgrad zu
verbessern.

Driicken Sie die Taste *)) auf der Fernbedienung.
Hier kann der Nachtmodus aktiviert werden. Driicken
Sie zum Beenden des Nachtmodus die Taste *))
nochmals.

Den REAR LEVEL einstellen

Sie konnen die Heckstufe des Sekundargerdtes im
REAR-Betriebsmodus einstellen.

R (hinterer Pegel): -6 dB bis 6 dB

Driicken Sie die Taste REAR LEVEL +/—, um den
hinteren Pegel einzustellen
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Surround-Modus
Sie konnen herrlichen Raumklang fir alle Eingangs-
Tonquelle mit hinteren Lautsprechern genielZen.
Diese Funktion wird bei jedem Dricken der Taste
SURROUND auf der Fernbedienung ein- oder
ausgeschaltet.
Surround-Funktion ON Surround-Funktion OFF
Sound- . Sound- .
Effekt Eingang Ausgang Effekt Eingang Ausgang
o o | O O |
=< =
20Ch 20Ch
DA
_o o | O O |
ASC ASC
O O | O O |
= =
5.1Ch 5.1Ch
AR AR
_o o | o o |
O O | o0 O |
N =
20Ch 20Ch
DA
_o o | O O |
STANDARD STANDARD
O O | O O |
N =
5.1Ch 5.1Ch
DA DA
_O O | _O O |
o0 O | o0 O |
N4 =
20Ch 20Ch
AR TR
BASS O O | BASS O O |
BLAST o0 O | BLAST o0 O |
N4 =
5.1Ch 51Ch
TARNTAR TARNTAR
O O | O O |
O O | O O |
A SN
20Ch 20Ch
TARNTA TR
O O | O O |
CINEMA CINEMA
o o | o o |
N A =
5.1Ch 5.1Ch
DA DA
_o o | o o |
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Fehlersuche

Allgemein

STORUNG

URSACHE & BEHEBUNG

Dieses Gerat
funktioniert nicht

o Schalten Sie dieses Gerat und das mit ihm verbundene (TV, Woofer, DVD-Player,
Verstarker, etc.) aus und schalten Sie sie erneut an.

e Ziehen Sie das Netzkabel dieses Gerates sowie des verbundenen externen Gerates
(Fernsehgerat, Woofer, DVD-Player, Verstarker, etc.) aus der Steckdose und stecken

einwandfrei. Sie es danach wieder ein.

¢ Beim Ausschalten des Gerates werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht
gespeichert.

Primareinheit

¢ Das Netzkabel ist ausgestopselt.
SchlieRen Sie das Netzkabel an.

D Qberprufen Sie, ob die Stromversorgung maglich ist.

. Uberprifen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeraten.
Kein Strom.

Sekundargerat

¢ Die Batterie ist entladen. Laden Sie die Batterie auf.

¢ Schliefen Sie das Gerat an das Netzteil an.

¢ Laden Sie das Gerat vor dem ersten Gebrauch vollstandig auf.

Primareinheit

¢ Eswurde die verkehrte Eingangsquelle gewahlt.
Prufen Sie die Eingangsquelle und wahlen Sie die Richtige.

¢ Die Stummschaltung ist aktiviert.
Driicken Sie auf & (Stumm) oder regeln Sie die Lautstarke, um die
Stummschaltung zu anullieren.

¢ Sofern sie eine Verbindung mit externen Geraten nutzen (set top box, Bluetooth

Kein Ton. Gerdte, etc.), passen sie ihr Volumenlevel des Gerates an.

Sekundargerat

¢ Die Lautstarke des Gerats oder Bluetooth-Gerats ist auf Minimum eingestellt.
Uberpriifen Sie die Lautstarke des Gerats oder die Lautstarke des Bluetooth-
Gerats.

o Uberpriifen Sie die Verbindung des Sekundargerates mit einem Bluetooth-Gerat.
(Seite 29))

« Uberpriifen Sie, ob die Surround-Funktion ausgeschaltet ist. (Seite 33.)

Kein Ton tber den
Subwoofer

¢ Das Netzkabel des Subwoofers ist nicht angeschlossen.
Stecken Sie das Netzkabel fest in die Netzsteckdose.

¢ Die Verbindung zwischen Gerat und Lautsprecher wird getrennt.
Verbinden Sie das Gerat und den Subwoofer. (Seite 15)

Die Fernbedienung
funktioniert nicht
richtig.

¢ Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerat entfernt.
Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 7 m entfernt verwendet werden.

¢ Zwischen Fernbedienung und Gerat befindet sich ein Hindernis.
Entfernen Sie das Hindernis.

¢ Die Batterie der Fernbedienung ist leer.
Erneuern Sie bitte die Batterien.
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STORUNG URSACHE & BEHEBUNG
« Uberpriifen Sie die Verbindung zu externen Geraten wie TV, DVD/Blu-Ray-Player
Die AUTO POWER- ?der Bluetooth-Gerat.
Funktion funktioniert | ® Uberprifen Sie den Status von SIMPLINK auf lhrem LG Fernseher und schalten Sie
nicht. SIMPLINK aus.
¢ Je nach angeschlossenem Gerdt ist diese Funktion u. U. nicht verfugbar.
o Uberpriifen sie, ob ihr LG TV LG Sound Sync unterstiitzt.
LG Sound Sync o Uberpriifen sie die Verbindung von LG Sound Sync (Optisch oder Drahtlos).

funktioniert nicht.

o Uberpriifen sie die Ton Einstellungen ihres TV Gerates und dieser Einheit.

Das Gerat stellt keine
Verbindung mit dem
Bluetooth-Gerét her.

e Schalten Sie die Sperre der Bluetooth-Verbindung aus. (Seite 28.)

Falls Sie das Gefthl
haben, der Ton des
Gerates ist zu leise.

Uberpriifen Sie unten stehende Details und nehmen Sie die notwendigen Anderungen

vor.

o Andern Sie die AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL AUS) -Einstellung im Setup-
Meni des TVs von [PCM] auf [AUTO] oder [BITSTREAM]. Hierfr muss die Sound-
Leiste mit dem TV verbunden sein.

« Andern Sie die AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL AUS) -Einstellung im Setup-
Ment des Players von [PCM] auf [PRIMARY PASS-THROUGH] oder [BITSTREAM].
Hierfur muss die Sound-Leiste mit dem Player verbunden sein.

o Andern Sie die Audio DRC Einstellung in dem Menii des verbundenen Gerats zu
[OFF]

o Stellen Sie sicher, dass der Nachtmodus aktiviert ist. Schalten Sie den Nachtmodus
[OFF].

HINWEISE zur Verwendung des Funkbetriebs

STORUNG

URSACHE & BEHEBUNG

Dieses Gerat kann
Funkstérungen
verursachen.

¢ Die Funkibertragung ist bei schwachem Signalbereich u. U. nicht stérungsfrei moglich.
¢ Das Gerat muss nahe genug am Funk-Subwoofer aufgestellt werden.

e Fur eine optimale Leistung sollte das Gerat nicht auf einem metallischen
Untergrund aufgestellt werden.

In folgenden Fallen
kann das Bluetooth-
Gerat Fehlfunktionen
oder Storstrahlungen

verursachen.

e \Wenn ein Teil Ihres Kérpers mit dem Sendeempfanger des Bluetooth-Gerates oder
der Sound Bar in Kontakt kommt.

¢ Bei einem Hindernis oder einer Wand, oder wenn das Gerdt in einem eingelassenen
Bereich aufgestellt wurde.

 Sollte ein Gerat (ein Wireless LAN-, ein medizinisches oder ein Mikrowellengerat)
die gleiche Frequenz nutzen, sollte der Abstand zwischen den Geraten vergroRert
werden.

¢ Bei der Verbindung des Gerates mit einem Bluetooth-Gerét sollte der Abstand
zwischen den Geraten maoglichst gering sein.

¢ Sollte das Gerat zu weit vom Bluetooth-Gerat entfernt sein, kann die Verbindung
unterbrochen werden und es kénnen Fehlfunktionen auftreten.

ayonsiayya NN
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HINWEISE fiir den Demo-Modus

STORUNG

URSACHE & BEHEBUNG

Die Eingangsquelle kann nicht mit der F Taste wie
BT (Bluetooth), HDMI usw. geandert werden und nur
[DEMO] Anzeige ist auf dem vorderen Display zu
sehen.

Fernbedienung funktioniert nicht. (Keine Reaktion)

¢ Stromkabel aus- und wieder einstecken. \Wenn das
nicht funktioniert, die F Taste am Hauptgerat etwa
15 Sekunden lang gedrtickt halten, bis das Display
die aktuell ausgewahlte Funktion anzeigt.
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Marken und Lizenzen

Alle anderen Markennamen sind Markenzeichen der
jeweiligen Eigentimer.

DI DOLBY AUDIO®

Hergestellt mit Genehmigung der Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-
D-Symbol sind eingetragene Markenzeichen von
Dolby Laboratories.

€3 Bluetooth’

Die Bluetooth Markennamen und Logos
sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. LG
Electronics besitzt eine Genehmigung fir die
Verwendung dieser Marken.

Alle anderen Markennamen und
Handelsbezeichnungen sind Eigentum der
jeweiligen Besitzer.

S dts

Digital Surround

Hinweise zu DTS-Patenten finden Sie unter http://
patents.dts.com. Hergestellt mit Genehmigung von
DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol sowie DTS
und das Symbol gemeinsam sind eingetragene
Markenzeichen, und DTS Digital Surround ist

ein Markenzeichen von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle
Rechte vorbehalten.

HuoITil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, das HDMI Logo und High-Definition
Multimedia Interface sind Markenzeichen oder
eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing
LLC.
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Technische Daten

Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz, 1,2 A
Ausgang: 25V === 1,52 A

Allgemein
Siehe Hauptetikett auf dem Gerat.
Leistungsaufnahme Bereitschaftsbetrieb Netzwerk: 1,5 W
(Wenn samtliche Netzwerkanschliisse aktiviert sind.)
e Modell: DA-38A25
o Hersteller. Asian Power Devices Inc.
Netzadapter .

Gesamtabmessungen (Bx H x T)

Ca. 340 mm x 74 mm x 110 mm Mit Standful
(Jeweils in der Primar- und Sekundargerat)

Betriebstemperatur 5°C bis 35°C (41 °F bis 95 °F)
Luftfeuchtlgkelt wahrend des 5 9% bis 90 %

Betriebs

Stromversorgung Uber Bus 5V===500mA

Unterstiitzte Sampling-Frequenz
fiir den digitalen Audioeingang

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Unterstutzte digitale Audio-
Eingangsformate

Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Eingange/Ausgange

OPTICALIN .

(Digitaler Audioeingang) 3V (p-p). Optische Buchse x 1
HDMIIN 19-polig (Typ A, HDMI™-Stecker) x 1
HDMI OUT 19-polig (Typ A, HDMI™-Stecker) x 1

Batterie (Sekundargerat)

Batteriekapazitat 2,600 mAh
Betriebszeit Cca. 4 Stunden.

Sie kann je nach Batteriestatus und Betriebsbedingungen variieren.
Ladezeit Weniger als 3 Stunden 40 Minuten (mit Netzteil). Sie kann abhangig

von den Bedingungen der Batterie oder des Betriebs variieren.

Funk-Subwoofer

Stromversorgung Siehe Hauptetikett auf dem Subwoofer.
Leistungsaufnahme Siehe Hauptetikett auf dem Subwoofer.
Typ 1-Weg-1-Lautsprecher

Widerstand 30

Nenneingangsleistung 160 WRMS

Max. Eingangsleistung 320 W RMS

Gesamtabmessungen (Bx H x T)

Ca. 171 mmx 320 mm x 252 mm
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Verstarker (RMS Ausgangt) Spezifikationen

SOUND BAR Betriebsmodus

320 W RMS

Insgesamt (140 W RMS :im Zustand der Trennung des
Wechselspannungsadapters vom Sekundargerat)

80 W RMS x 2 (8 Q bei 1 kHz, THD 10%)

Vorderseite (30 WRMS x 2 :im Zustand der Trennung des
Wechselspannungsadapters vom Sekundargerat)

160 W RMS (3 Q bei 80 Hz, THD 10%)

Subwoofer (80 W RMS :im Zustand der Trennung des Wechselspannungsadapters
vom Sekundargerat)

REAR-Betriebsmodus

320 W RMS

Insgesamt (140 W RMS :im Zustand der Trennung des
Wechselspannungsadapters vom Sekundargerat)
80 WRMS x 1 (8 Qbei 1 kHz, THD 10%)
Vorderseite (30 WRMS x 1 :im Zustand der Trennung des
Wechselspannungsadapters vom Sekundargerat)
80 WRMS x 1 (8 Qbei 1 kHz, THD 10%)
Riickseite (30 WRMS x 1 :im Zustand der Trennung des
Wechselspannungsadapters vom Sekundargerat)
160 W RMS (3 Q bei 80 Hz, THD 10%)
Subwoofer (80 W RMS :im Zustand der Trennung des Wechselspannungsadapters
vom Sekundargerat)

PORTABLE Betriebsmodus / OFF-Betriebssmodus (Primargerat)

Insgesamt 160 W RMS
Vorderseite 80 WRMS x 1 (8 Q) bei 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer 80 W RMS (3 Q bei 80 Hz, THD 10%)

PORTABLE Betriebsmodus (Sekundargerat)
Insgesamt | 30WRMS x 1 (8 Qbei 1 kHz, THD 10%)

o Anderungen an Ausfiihrung und technischen Daten sind ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Wartung

Umgang mit dem Gerat

Transport des Gerdtes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um
einen ausreichender Schutz beim Transport des
Gerates zu erreichen, verpacken Sie das Gerat in der
Originalverpackung.

Reinigung der dueren Oberflachen

¢ \Verwenden Sie keine fliichtigen Flussigkeiten, wie
Insektensprays.

o Durch zu starken Druck beim Abwischen kénnen
die Oberflachen beschadigt werden.

e Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerat nicht
langere Zeit berthren.

Reinigung des Geréates

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein
weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken
Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden
Sie keine starken Lésungen wie Alkohol, Benzin oder
Verdlnner.
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