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LICENS

Alla modeller har olika licenser. Besok www.lg.com om du vill veta mer om licensen.

WISNINAS

™ Bendmningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-
H D m I logotypen ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhér HDMI Licensing

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE Administrator, Inc. i USA och andra ldnder.


http://www.lg.com
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INFORMATION OM
PROGRAMVARA MED OPPEN
KALLKOD

Pa webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hamta kallkoden for GPL, LGPL,
MPL och andra 6ppna kallkod-licenser som ingar fér den har produkten.

Forutom kéllkoden kan du dven hamta alla tillhérande licensvillkor, samt information
om garantifriskrivning och upphovsratt.

LG Electronics tillhandahaller aven open source-kod till dig pa CD-ROM till en
kostnad som tacker utgifterna for att utfora sadan distribution (sasom kostnad for
media, transport och hantering) efter e-postbegaran till opensource@Ige.com.
Detta erbjudande ar giltigt under en period av tre ar efter var sista leverans av
produkten. Detta erbjudande &r giltigt for alla som tar emot denna information.

MONTERA OCH FORBEREDA

A VAR FORSIKTIG

+ Anvand alltid akta komponenter fran LG for tillracklig sakerhet och
produktprestanda.

+ Skador eller personskador som orsakats av anvandning av ej godkdnda produkter
tacks inte av garantin.

+ Vi rekommenderar att du anvander de komponenter som medféljer.

+ Om du anvander kablar som inte har godkants av LG kanske skarmen inte visar
nagonting eller sa kan bildbrus kan uppsta.

+ Bilderna i det har dokumentet visar hur det vanligtvis gar till och kan avvika hur det

ser ut for den faktiska produkten.

Anvand inte frammande amnen (oljor, smorjmedel etc.) till skruvens delar nar du
monterar produkten. (Det kan skada produkten.)

Om du skruvar at skruvarna for hart kan det skada bildskarmen. Skador som
orsakas pa det har sattet tacks inte av produktgarantin.

Bar inte bildskarmen upp och ned genom att bara halla i foten. Det kan leda till att
bildskarmen ramlar av stativet vilket i sin tur kan medfdra personskador.

Nar du lyfter eller flyttar pa bildskarmen ska du inte vidrora sjalva skarmen.
Skarmen kan skadas av trycket.

For vagmonster vid paseende, till skillnad fran den allmanna beldaggningsmetoden,
tillampas den pa tillsatt glittrande material i rdmaterialet. Utan ett avskalat
utseende har den god hallbarhet. Anvand det med fortroende eftersom det inte
finns nagra problem alls med att anvanda produkten.

0 OBSERVERA

« Komponenterna kan se annorlunda ut an de som visas har.
« All produktinformation och alla specifikationer i den har handboken kan andras
utan foregaende meddelande i syfte att forbattra produktens prestanda.

+ Du kan kopa fler tillbehor i en elektronikhandel eller onlinebutik, eller hos
aterforsaljaren dar du kopte produkten.

« Vilken stromsladd som medféljer beror pa regionen.


http://opensource.lge.com

Drivrutiner och program som stods Beskrivning av produkten och knappar
Du kan ladda ner och installera den senaste versionen fran LGE webbplats (www. ﬁ
lg.com). -
=
Drivrutiner och programvara Prioritering vid installation =
Bildskarmens drivrutin Rekommenderas
OnScreen Control Rekommenderas

Joystick-knapp


http://www.lg.com
http://www.lg.com
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S& hér anvinder du joystickknappen Flytta och lyfta bildskarmen

Du kontrollerar enkelt bildskarmsfunktionerna genom att trycka pa joystickknappen

och genom att skjuta den &t viinster och hger med fingret. Innan du lyfter eller flyttar bildskarmen bor du lasa foljande instruktioner sa att

bildskarmen inte repas eller skadas och som en garanti fér saker transport oavsett

Grundléggande funktioner typ eller storlek.

+ Lagg tillbaka bildskarmen i kartongen eller forpackningsmaterialet innan du flyttar

den.
Tryck en gang med fingret pa + Koppla bort stromsladden och alla andra kablar innan du flyttar eller lyfter
Strom pa joystickknappen. Bildskarmen bildskarmen.
slas pa. « Ta tag i nederdelen och i sidan av bildskarmen och hall med ett fast grepp. Hall inte

i sjalva panelen.

©)

Hall in joystickknappen med

Strom av fingret. Bildskarmen slas av.
—

ﬁ Du kan kontrollera volymen genom é O
4—@—» <4/ | Volymkontroll |att skjuta joystickknappen at
vanster och hoger. O o

~0/ | 9]

4 Kontrollera Du kan kontrollera skarmens
\@/ A /V |skirmens ljusstyrka genom att skjuta
¥

ljusstyrka joystickknappen uppat och nedat.

0 OBSERVERA

+ Joystickknappen sitter langst ned pa bildskarmen.



+ Nar du haller bildskarmen bor sjalva skarmen vara bortvand fran dig for att skydda
den mot repor.

« Se till att inte bildskarmen utsétts for harda stétar eller vibrationer vid transport.

- Hall alltid bildskarmen i upprétt lage nar du flyttar den. Hall den aldrig med sidan
nedat och tippa den aldrig at sidan.

A VAR FORSIKTIG

« Undvik i mojligaste man att ta pa sjalva skarmen.
- Detta kan resultera i skador pa skarmen eller nagra av de bildpunkter som
anvands for att skapa bilder.

o

+ Om du anvander bildskdrmen utan stativet kan joystickknappen gora bildskarmen
instabil och fa den att falla, vilket kan leda till skador pa bildskarmen och
personskador. Det kan dessutom géra att joystickknappen inte fungerar som den
ska.

YISNIAS
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Installera pa ett bord

+ Lyft bildskarmen och stall den pa ett bord i uppratt lage. Placera bildskarmen minst
100 mm fran vaggen sa att ventilationen fungerar som den ska.

A VAR FORSIKTIG

+ Koppla fran stromkabeln innan du flyttar eller installerar bildskarmen. Annars kan
det finnas risk for elstotar.

+ Anvand endast stromsladden som medféljer i produktforpackningen och anslut den
till ett jordat eluttag.

« Behover du en annan stromsladd kontaktar du din narmaste aterférsaljare.



Justera vinkeln
T Stall bildskarmen i uppratt lage med foten monterad.

2 Justera skarmens vinkel.
Du kan justera skarmens vinkel framat eller bakat -2 (-5)-15 grader sa att du ser

bilden perfekt dar du sitter.

15° -2° 15°  -5°
Falh |~
"\ ;1 l—\ ;1
\ ¥ 1 Al A ]
1 I 1 !
Baksida \ |} ; Framtill Baksida \ N Framtill
e Nl
\ \
R A1k
I
p p
Al ald

AVARNING

+ Undvik att skada fingrarna nar du justerar skarmen genom att inte halla i den
nedre delen av bildskarmens ram pa det satt som visas nedan.

« Var noga med att inte ta i eller trycka pa skarmens yta nar du justerar

bildskarmens vinkel.

WISNINAS
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Ordna kablarna (27GN600, 32GN600)

Samla ihop kablarna med kabelhallaren pa det satt som visas pa bilden.

Anvanda Kensington-laset

Anslutningen for Kensington-sakerhetssystemet sitter l[angst ned pa bildskarmen.
Vill du ha mer information om hur du installerar och anvander laset kan du lasa i
anvandarhandboken fér Kensington-laset eller besoka webbplatsen pa adressen
http://www.kensington.com.

Fast bildskarmen vid bordet med kabeln pa Kensington-laset.

0 OBSERVERA

+ Kensington-laset ar ett valfritt tillbehor. Du kan kopa tillbehor i vanliga
elektronikbutiker.



Installera viggmonteringsplattan

Den har bildskarmen uppfyller specifikationerna for montering med vaggplatta och
andra kompatibla enheter.

1 Lagg bildskarmen med skarmen nedat. For att skydda bildskarmspanelen
(skarmen) ska du tacka ytan med en mjuk trasa eller bildskarmens skyddsplattor
som medféljer i produktférpackningen.

2 Tabort de fyra skruvarna pa baksidan av bildskarmen.

3 L&gg vaggmonteringsplattan pa bildskarmen och justera den sa att den &r i linje
med skruvhalen.

4 Dra at de fyra skruvarna med en skruvmejsel sa att plattan sitter fast pa
bildskarmen.

0 OBSERVERA

+ VVdggmonteringsplattan séljs separat.

« Det finns mer information om hur installationen gar till i installationshandboken for
vaggmonteringsplattan.

+ Var noga med att inte anvanda for mycket kraft nar du monterar
vaggmonteringsplattan. Det kan skada bildskarmen.

Installera pa en vdgg

Installera bildskarmen minst 100 mm fran vaggen och l@mna ca 100 mm fritt
utrymme omkring bildskarmen sa att ventilationen fungerar som den ska.
Detaljerade installationsanvisningar finns att fa fran elektronikhandeln. Du kan
ocksa lasa i handboken om du vill ha information om hur du installerar ett lutande

vaggmonteringsfaste.

11
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100 mm

1 100 mm

100 mm

1100mm
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Ska du installera skarmen pa en vagg satter du fast vaggmonteringsfastet (tillval) pa
skarmens baksida.
Kontrollera att vaggmonteringsfastet sitter fast ordentligt i bildskarmen och vaggen.

1 Om du anvander skruvar som &r langre an standardlangd kan det skada insidan
pa produkten.

2 Skruvar som inte uppfyller VESA-standarden kan skada skarmen och orsaka att
den ramlar ned. LG Electronics ansvarar inte for skador som beror pa anvandning
av skruvar som inte uppfyller standarden.

Vaggmontering (mm) 100 x 100
Standardskruvar M4 x L10
Antal skruvar 4
Vaggmonteringsplatta (valfri) | LSW 149

0 OBSERVERA

+ Anvand de skruvar som anges i VESA-standarden.
- | vaggmonteringspaketet ingar en installationshandbok och alla nédvandiga delar.
« Vaggmonteringsfastet ar valfritt. Du kan kopa tillbehor hos en aterforsaljare.

Skruvlangden kan variera for olika vaggmonteringsfasten. Se till att anvanda ratt
langd.

Mer information finns i anvandarhandboken som medféljde vaggmonteringsfastet.

A VAR FORSIKTIG

+ Undvik elstotar genom att koppla fran stromkabeln innan du flyttar eller installerar
bildskarmen.

+ Om du installerar bildskarmen i taket eller pa en lutande vagg kan den lossna, vilket
kan orsaka skador. Anvand ett godkant vaggmonteringsfaste fran LG och kontakta
en lokal aterforsaljare eller kvalificerad personal.

+ Om du skruvar at skruvarna for hart kan det skada bildskarmen. Skador som
orsakas pa det har sattet tacks inte av produktgarantin.



+ Anvand vaggmonteringsfastet och skruvar som uppfyller VESA-standarden.
Skador som orsakas pa grund av att olampliga komponenter anvants tacks inte av
produktgarantin.

+ Langden pa varje monterad skruv far vara hogst 8 mm matt fran skarmens baksida.

Vaggmonteringsplatta

— Bildskarmens baksida

Vaggmonteringsplatta
Bildskarmens — I
baksida

Skruvdimensioner ——%
M4 xL10

Max. 8 mm
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ANVANDA BILDSKARMEN

« Bilderna i den har handboken kan skilja sig fran den verkliga produkten.
Tryck pa joystickknappen och valj Meny — Ingang och ingangsalternativ.

WISNINAS

A VAR FORSIKTIG

+ Tryck inte pa skarmen under en langre tid. Det kan orsaka att bilden forvrangs.

« Visa inte en stillbild pa skarmen under en langre tid. Det kan orsaka efterslackning
av bilden. Anvand om mgjligt skarmslackare.

0 OBSERVERA

+ Nar du ansluter strémkabeln till uttaget ska du anvanda en jordad (tre hal)
forlangningssladd eller ett jordat eluttag.

+ Bildskdrmen kan flimra om den slas pa i en miljo med laga temperaturer. Detta ar
normalt.

+ Ibland kan roda, gréna eller bla prickar visas pa skarmen. Detta ar normalt.
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Ansluta till en PC

+ Den har bildskarmen har funktioner for *Plug and Play.
* Plug and Play: en funktion som gér att du kan ldgga till en enhet till din dator utan
att behova konfigurera om nagot eller installera nagra drivrutiner manuellt.

HDMI-anslutning

Sander de digitala video- och ljudsignalerna fran datorn till bildskarmen.

A VAR FORSIKTIG

Om du anvander en DVI till HDMI-kabel eller en DP (DisplayPort) till HDMI-kabel
kan det orsaka kompatibilitetsproblem.

Anvand en certifierad kabel med HDMI-logotypen pa. Om du inte anvander en
certifierad HDMI-kabel kan det handa att bildskarmen inte visas eller att det
uppstar anslutningsfel.

Rekommenderade HDMI-kabeltyper
- HDMI®/™-hoghastighetskabel
- HDMI®/™-haghastighetskabel med Ethernet

DisplayPort-anslutning

Sander de digitala video- och ljudsignalerna fran datorn till bildskarmen.

0 OBSERVERA

« Det kanske inte finns nagon video- eller ljudutgang beroende pa datorns Display
Port-version.

+ Om du anvander ett grafikkort med Mini DisplayPort-utgang ska du anvanda en
Mini DP-till-DP-kabel (Mini DisplayPort till DisplayPort) eller koppling som stéder
DisplayPort 1.4. (Saljs separat)



Anslutning till AV-enheter

HDMI-anslutning

HDMI sander de digitala video- och ljudsignalerna fran AV-enheten till
bildskarmen.

0 OBSERVERA

+ Om du anvander en DVI till HDMI-kabel eller en DP (DisplayPort) till
HDMI-kabel kan det orsaka kompatibilitetsproblem.

Anvand en certifierad kabel med HDMI-logotypen pa. Om du inte
anvander en certifierad HDMI-kabel kan det handa att bildskarmen inte
visas eller att det uppstar anslutningsfel.

Rekommenderade HDMI-kabeltyper
- HDMI®/™-hoghastighetskabel
- HDMI®/™-haghastighetskabel med Ethernet

15

Anslutning av kringutrustning

Ansluta horlurar

WISNINAS

Anslut kringutrustning till bildskarmen via horlursuttaget.

0 OBSERVERA

+ Kringutrustning saljs separat.

+ Om du anvander horlurar med bojd kontakt kan det bli svart att ansluta andra
externa enheter till bildskarmen. Darfor rekommenderar vi att du anvander horlurar
med rak kontakt.

Bojd Rak
(Rekommenderad)

- Beroende pa datorns ljudinstallningar och externa enheter kan horlurarnas och
hogtalarnas funktioner vara begransade.
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ANVANDARINSTALLNINGAR

Aktivera huvudmenyn

1 Tryck pa joystickknappen nedtill pa bildskarmen.
2 For joysticken uppat och nedat (A / V) och at vanster och hoger (</
»>) och stall in alternativen.

3 Nar du vill lamna huvudmenyn trycker du pé joystickknappen igen.

48D

o

Joystickknapp

Knapp Menystatus Beskrivning
Huvudmeny avaktiverad Aktiverar huvudmenyn.
Stanger huvudmenyn.
\@/ (Hall ned knappen for att stanga av
% Huvudmeny aktiverad bildskarmen. Du kan stanga av bildskarmen
pa detta satt nar som helst, dven nar OSD:n
arpa)
Huvudmeny Justerar skarmvolymen
avaktiverad ymen.
ﬁ Huvudmeny aktiverad | Oppnar Ingang.
&
- o
N Huvudmeny “
. Justerar skarmvolymen.
avaktiverad
Huvudmeny aktiverad | Oppnar Meny.
Huvudmeny “ )
avaktiverad Justerar skarmens ljusstyrka.
Yf7 Huvudmeny aktiverad | Slar av skarmen.
\ 4 Huvuclimeny Justerar skarmens ljusstyrka.
avaktiverad

Huvudmeny aktiverad

Oppnar Spel Lage.




Funktioner pd huvudmenyn

Stédng av

X

Avsluta

AR

Spel Lige

17

Huvudmeny Beskrivning
Ingdng Staller in ingangslage.
Stang av Slar av skarmen.
Meny Konfigurerar skarminstallningarna.
Spel Lage Staller in spellaget for spel.
Avsluta Lamnar huvudmenyn.

WISNINAS



WISNINAS

18

Anvandarinstallningar

Menyinstallningar

W N =

Om du vill visa OSD-menyn trycker du pa joystickknappen pa skarmens undersida och 6ppnar Meny.

Flytta joystickknappen uppat, nedat och at hoger och vanster for att stalla in alternativen.

Om du vill dterga till den évre menyn eller stélla in andra menyalternativ flyttar du joysticken till <@ eller trycker pa (%) den.
Om du vill ldmna OSD-menyn flyttar du joystickknappen till - tills menyn &r stangd.

03 I 0O B I3

Spel Lige Justering for spel Bildjustering Ingéng Generell
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Spel Lage pa SDR-signal (Non-HDR).

%)
Meny > Spel Lage Beskrivning 5
=
7]
Spelare 1 | det har laget kan anvdndare anpassa funktioner som spelrelaterade alternativ. 3
Med bildlagena Spelare 1 och Spelare 2kan du spara tva uppsattningar med anpassade bildskarmsinstallningar, inklusive
Spelare 2 spelrelaterade installningsalternativ.
FPS Det har laget ar optimerat for FPS-spel.
Spel Lige RTS Det har laget &r optimerat for RTS-spel.
Levande Optimerat skarmen levande farger.
Lasare Optimerar skdarmen nar du ska visa dokument. Du kan géra skarmen ljusare via OSD-menyn.
HDR effekt Optimerar skarmen for stort dynamiskt omfang.
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Spel Lage pa HDR-signal.

Meny > Spel Lage

Spel Lage

Beskrivning
Spelare 1 | det har laget kan anvandare anpassa funktioner som spelrelaterade alternativ.
Med bildlagena Spelare 1 och Spelare 2kan du spara tva uppsattningar med anpassade bildskarmsinstallningar, inklusive
Spelare 2 spelrelaterade installningsalternativ.
FPS Det har laget ar optimerat for FPS-spel. Passar for mycket morka FPS-spel.
RTS Det har laget ar optimerat for RTS-spel.
Levande Optimerat skarmen levande farger.

0 OBSERVERA

+ HDR-innehallet kanske inte kan anvandas korrekt beroende pa installningen for Windows 10 OS. Var vanlig kontrollera HDR:s Pa/Av-installningen for

Windows.

+ Nar HDR-funktionen &r paslagen, kan bokstaver- eller bildkvalitet vara dalig beroende pa grafikkortets prestanda.

+ Medan HDR-funktionen ar pa kan skarmflimmer eller "sprickor” intraffa nar du andrar bildskarmsingangen eller slar Pa/Av strommen beroende pa
grafikkortets prestanda.
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Meny > Justering for spel

Beskrivning

Justering for spel

1ms Motion Blur
Reduction
(endast
32GN600)

Detta lage minimerar rorelseoskarpa i snabbrorliga videor. For att ha full nytta av denna funktion, valj 1920 x 1080
@ 120Hz/144Hz/165Hz innan du aktiverar Tms Motion Blur Reduction.

Pa
Denna funktion ar tillganglig for foljande vertikal frekvens. (120Hz,144Hz,165Hz)
Stanger av Tms Motion Blur Reduction lage Av.

Av

@ osservera

« For att minska rérelseoskarpa, ar ljusstyrkan reducerad med bakgrundsbelysnings kontroll.
+ 1ms Motion Blur Reduction och FreeSync funktionen kan inte anvandas samtidigt.

+ Denna funktion ar speloptimerad.

+ Den ar rekommenderad att stangas av nar du inte anvander spelfunktionen.

+ Flimmer kan intraffa under Tms Motion Blur Reduction operation.

WISNINAS
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Justering for spel

Motion Blur
Reduction
(endast
24GN600,
27GN600)

Detta ldge minimerar rorelseoskdrpa i snabbrorliga videor. For att ha full nytta av denna funktion, valj 1920 x 1080
@ 120Hz/144Hz innan du aktiverar Motion Blur Reduction.

Pa
Denna funktion &r tillganglig for foljande vertikal frekvens. (120Hz,144Hz)
Stanger av Motion Blur Reduction lage Av.

Av

L L

0 OBSERVERA

For att minska rorelseoskarpa, ar ljusstyrkan reducerad med bakgrundsbelysnings kontroll.
Motion Blur Reduction och FreeSync funktionen kan inte anvandas samtidigt.

Denna funktion ar speloptimerad.

Den ar rekommenderad att stangas av nar du inte anvander spelfunktionen.

Flimmer kan intraffa under Motion Blur Reduction operation.
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Justering for spel

FreeSync Premium
(endast
32GN600)

Tillhandahaller somlésa och naturliga bilder genom att synkronisera insignalens vertikala frekvens med den hos utsignalen.

A VAR FORSIKTIG

+ Granssnitt som stods: DisplayPort,HDMI.

- Grafikkort som stods: Ett grafikkort som stodjer AMD:s FreeSync ar nédvandigt.

« Version som stdds: Se till att uppdatera grafikkortet till den senaste drivrutinen.

+ Fér mer information och krav, se AMD:s hemsida http://www.amd.com/FreeSync

+ FreeSync Premium och 1ms Motion Blur Reduction kan inte aktiveras samtidigt.

Pa FreeSync-funktionen Pa.

Av FreeSync-funktionen Av.

Adaptive-Sync
(endast
24GN600,
27GN600)

Tillhandahaller somlosa och naturliga bilder genom att synkronisera insignalens vertikala frekvens med den hos utsignalen.

A VAR FORSIKTIG

+ | HDMI-ingang visas menynamnet som certifierat AMD FreeSync Tier -namn istallet for Adaptive-Sync.
(FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro)

+ Granssnitt som stods: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync).

« Grafikkort som stods: Ett grafikkort som stédjer NVIDIAs G-SYNCeller AMD’FreeSync ar nddvandigt.

« Version som stdds: Se till att uppdatera grafikkortet till den senaste drivrutinen.

« Former information och krav, se NVIDIA hemsida (www.nvidia.com) och AMD hemsida (www.amd.com).

Utokad Adaptive-Sync-funktionen Pa.
Enkel Adaptive-Sync-funktionen Pa.
Av Adaptive-Sync-funktionen Av.

Svart Stabilisering

Du kan stalla in svartkontrasten for battre visning av morka scener.
Du kan latt urskilja foremal pa mérka spelskarmar.

WISNINAS
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Justering for spel

Staller in svarstiden for de visade bilderna baserat pa skarmens hastighet.
Vid normala férhallanden rekommenderas installningen Snabb.

For bilder med snabba rorelser rekommenderar vi att du anvander Snabbare.
Nar Snabbare Lage valjs, kan Rorelseoskarpa uppsta beroende pa innehallet.

Svarstid Snabbare Staller in svarstiden till Snabbare.

Snabb Staller in svarstiden till Snabb.

Normal Staller in svarstiden till Normal.

Av Funktionen for forbattrad svarstid anvands inte.

Cross Hair visar ett marke pa mitten av skarmen som lampar sig for FPS-spel. Det finns fyra olika Cross Hair och anvandarna kan
Cross Hair vdlja det som passar dem bast.

+ Nar bildskarmen ar avstangd eller dvergar till energisparlage stangs Cross Hair-funktionen av automatiskt.

Vill du aterstalla dina Spelinstallningar?
Spel Aterstillning | Nej Avbryter valet.

Ja Aterstaller till standardinstallningarna.
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Meny »> Bildjustering

Beskrivning

Bildjustering

Ljusstyrka Justerar skarmens ljusstyrka.
Kontrast Justerar skarmens kontrast.
Skarpa Justerar skarmens skarpa.
Lage 1, Lage 2, |Ju hogre gammavarde, desto morkare blir bilden. Likasa galler att ju ldgre gammavérde, desto ljusare blir
Gamma Lage 3 bilden.
Lage 4 Om du inte behdver justera gammainstallningar, valj Lage 4.
Egen Anvandaren kan stalla in den pa réd, gron eller bla.
Varm Anger fargtemperaturen som en rodaktig ton.
Fargtemp Mellan Anger fargtemperaturen som ett mellanting mellan den roda och bla tonen.
Kall Anger fargtemperaturen som en blaaktig ton.
Manuell Kan anvandaren finjustera fargtemperaturen.
R/G/B Du kan anpassa bildens farg med R6d, Gron och Bla farger.
Uppfyller anvandarkraven for farger genom att justera farg och mattnad for de sex fargerna och spara installningarna.
SeREaIeT Nyans Anpassar skarmens fargtoner.
Mattnad Anpassar mattnaden pa skarmfargerna. Ju lagre vardet ar desto mindre mattade och desto ljusare ar
fargerna. Ju hégre vardet ar desto mer mattade och desto morkare ar fargerna.
Staller in offset niva (endast HDMI).
o Offset: som en referens for en videosignal, detta ar den moérkaste fargen skarmen kan visa.
SR Hog Behaller skarmens aktuella kontrastférhallande.
Lag Sanker svarta nivaer och hgjer de vita nivaerna fran det aktuella kontrastforhallandet pa skarmen.

WISNINAS
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Bildjustering

DFC

Pa

Justerar ljusstyrkan automatiskt beroende pa skarmen.

Av

Inaktiverar DFC funktionen.

Bildaterstallning

Vill du Bildaterstal

lla installningarna?

Nej

Avbryter valet.

Ja

Aterstaller till standardinstaliningarna.
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Meny > Ingdng Beskrivning
Ingangslista Val av aktuellt insignalslage.
Justerar bildférhallande pa skarmen.
Fullbredd Visar materialet i bredbildsformat, oavsett videoinsignal.
Bildférhallande Original Visar materialet i det forhallande som galler for videoinsignalen.

Ingdng

0 OBSERVERA

+ Bilden kan se likadan ut for alternativen Fullbredd och Original vid den rekommenderade upplosningen.
(1920 x 1 080)

Auto Input Switch

Nar omkopplaren for automatisk inmatning ar installd pa P&, kommer displayen automatiskt att vaxla till ny ingdng nar den
ar ansluten.

Pa Aktiverar Auto Input Switch.

Av Inaktiverar Auto Input Switch.

WISNINAS
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kompabilitetslage

Meny > Generell Beskrivning
Sprak Anger 6énskat sprak for menyskarmen.
Hog Sparar energi med hjalp av hégeffektiv SMART ENERGY SAVING funktionen.
Lag Sparar energi med hjalp av [ageffektiv SMART ENERGY SAVING funktionen.
SMART ENERGY | AV Inaktiverar SMART ENERGY SAVING funktionen.
SAVING 0 OBSERVERA
« Vardet av energibesparingsdata kan variera beroende pa panel- och panelleverantorer.
+ Om alternativet for SMART ENERGY SAVING ar Hog eller Lag blir skarmens ljusstyrka lagre eller hdgre beroende pa kalla.
Pa Stromlysdioden tands automatiskt.
Stromlysdiod
Av Stromlysdioden slacks.
Automatisk Den har funktionen stanger automatiskt av bildskarmen nar det har gatt en tid utan nagra rorelser pa skarmen. Du kan stalla in en
Generell Standby tidsgrans for funktionen for automatisk avstangning. (8H, 6H, 4H och Av)
HDMI kompabilitetslage funktion kan kanna igen aldre utrustning som inte stédjer HDMIL.
Pa Aktiverar HDMI kompabilitetslage.
Av Inaktiverar HDMI kompabilitetslage.
HDMI

0 OBSERVERA

+ Om den anslutna enheten inte stodjer HDMI kompabilitetsldge kanske skdrmen eller ljudet inte fungerar korrekt.
+ Vissa aldre grafikkort stddjer inte HDMI 2.0, men du kan valja HDMI 2.0 upplosning i fénstrets kontrollpanel.

+ Det kan leda till att skarmen beter sig onormalt.

DisplayPort
Version

Vanligen stall in DisplayPort-versionen for att matcha versionen av den anslutna externa enheten(1.4, 1.2 och 1.1). Om du vill anvanda
HDR, valj DP-versionen 1.4.
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Denna funktion later dig stalla in ljudet som genereras fran Summer nar din monitor slas Pa.

Summer Pa Aktiverar bildskarmens summer.

Av Inaktiverar bildskarmens summer.

YISNIAS

Den hédr funktionen inaktiverar konfiguration och justering av menyer.

Pa Aktiverar OSD L3s.

Generell 0SD L3s Av Inaktiverar OSD Las.

0 OBSERVERA

« Alla funktioner inaktiveras utom Ljusstyrka, Kontrast i Bildjustering, Ingang, OSD Las och Information i Generell.

Information Informationen som visas pa displayen Total tid paslagen, Upplosning.
Nej Avbryter valet.

Fabriksinst. -
Ja Aterstaller till standardinstallningarna.
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FELSOKNING

Ingenting visas pa skarmen.

Ar bildskarmens stromkabel ansluten?

« Kontrollera att stromkabeln ar ordentligt ansluten till eluttaget.

Lyser stromlampan?

« Kontrollera stromkabelns anslutning och tryck pa stromknappen.

Ar strémmen pa och lyser strémlampan
vitt?

+ Kontrollera att den anslutna ingangen ar aktiverad (Meny > Ingdng).

Blinkar stromlampan?

« Om bildskarmen ar i vilolage kan du réra pa musen eller trycka pa valfri tangent, sa slas bildskarmen pa.
« Kontrollera att datorn ar paslagen.

Visas meddelandet Skdrmen &r for
narvarande inte inst. pa den rek.
Upplosningen. Om du inte har bild eller
skdrmen flimmrar, se fels6kningsquiden
i anvandarmanualen.?

« Det har intraffar nar signalerna fran datorn (grafikkortet) ligger utanfér bildskarmens rekommenderade horisontella eller
vertikala frekvensomrade. Se avsnittet Produktspecifikationer i den har handboken om du vill veta vilken frekvens du ska anvanda.

Visas meddelandet Ingen Signal?

+ Det har meddelandet visas nar signalkabeln mellan datorn och bildskarmen saknas eller &r frankopplad. Kontrollera kabeln och
anslut den igen.

Har du installerat drivrutinen for
bildskarmen?

+ Var noga med att installera bildskarmsdrivrutinen fran var webbplats: http://www.lg.com.
« Kontrollera att grafikkortet har stod for Plug and Play.

Vissa funktioner ar inaktiverade.

Kommer du inte at vissa funktioner
genom att trycka pa knappen Menu
(meny)?

+ OSD ér last. Las upp genom att ga till Meny > Generell och stalla in OSD Las pa Av.
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Skdrmen visar en efterslackt bild.

Sker efterslackning aven nar skarmen + Om du visar en stillbild for [ange kan det skada skarmen och orsaka efterslackning av bilden.
slas av? « Skydda skarmen genom att anvanda en skarmslackare.

WISNINAS

Bilden som visas pa skarmen ar instabil och skakig. / Bilden som visas pa bildskarmen ldmnar skuggspar.

Har du valt ratt upplosning? + Om den valda upplosningen ar HDMI 1 080i 60/50 Hz (sammanflitad) kan skarmen flimra. Andra upplésning till 1 080p eller

den rekommenderade uppldsningen.
0 OBSERVERA

Vertikal frekvens: For att kunna visa en bild maste skarmen uppdateras dussintals ganger per sekund, som ett lysror. Antalet ganger som skarmen uppdateras per sekund kallas
vertikal frekvens eller uppdateringsintervall. Enheten ar Hz.

Horisontell frekvens: Den tid det tar att visa en horisontell linje kallas for den horisontella cykeln. Nar 1 delas med det horisontella intervallet far du antalet horisontella linjer
som visas varje sekund. Det kallas horisontell frekvens och anges i kHz.

Kontrollera om grafikkortets upplosning eller frekvens ligger inom bildskarmens tilldtna intervall, och ange den rekommenderade (optimala) upplésningen under
Kontrollpanelen > Bildskdrm > Meny i Windows. (Installningarna kan variera beroende pa det operativsystem (OS) du anvander.)

Om du inte staller grafikkortet till den rekommenderade (optimala) upplosningen kan det orsaka suddig text, dampad skarm, eller ett trunkerat eller feljusterat visningsomrade.
Installningsmetoden kan skilja sig &t beroende pa vilken dator och vilket operativsystem du anvander, och vissa upplosningar kanske inte ar tillgangliga beroende pa
prestandabegransningar pa grafikkortet. Om det galler i ditt fall kontaktar du tillverkaren av datorn eller grafikkortet for att fa hjalp.

Vissa grafikkort kanske inte fungerar med 1 920 x 1 080-uppldsningen. Kontakta grafikkortstillverkaren om du inte kan visa den uppldsningen.
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Farger visas inte pa ratt satt.

Ser bilden missfargad ut
(16 farger)?

- Ange farginstallningen 24 bitar (true color) eller hogre. | Windows 6ppnar du Kontrollpanelen > Bildskdrm > Meny >
Fargkvalitet. (Installningarna kan variera beroende pa det operativsystem (OS) du anvander.)

Visas fargerna pa ett instabilt satt, eller i
svartvitt?

« Kontrollera att signalkabeln &r ansluten pa ratt satt. Anslut kabeln pa nytt eller satt i datorns grafikkort igen.

Visas prickar pa skarmen?

« Nar bildskarmen anvands kan det handa att punkter (roda, grona, blg, vita eller svarta) visas pa skarmen. Det ar normalt for en
LCD-skarm. Det &r inte ett fel, och det ar inte relaterat till bildskdrmens prestanda.

Inget ljud fran horlursuttaget.

Visas bilder med hjalp av DP (DisplayPort)
eller HDMI-ingang utan ljud?

+ Se till att anslutningen till horlursuttaget ar ordentligt gjord.
+ Forsok oka volymen med joystickknappen.

« Stéll in datorns ljudutgang till den skarm du anvéander. | Microsoft Windows gar du till Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >
Ljud > Stalla in skarmen som standardenhet. (Instéllningarna kan variera beroende pa det operativsystem (OS) du anvander.)
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PRODUKTSPECIFIKATION

%)
<
24GN600 o
7]
LCD-skarm Fargdjup 8-bitars / 10-bitars farg hanteras. 3
Upplosning Maximal upplésning 1920 x 1080 vid 144 Hz
Rekommenderad uppldsning 1920 x 1080 vid 144 Hz
Stromkallor Markeffekt 19V-=-20A
Energiforbrukning Pa-lage: 32 W Typ. (Utgaende tillstand)*
(Vanligast) Vilolage: < 0,5 W **
Av-lage: < 0,3 W
Natadapter ADS-45SN-19-3 19040G, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-455Q-19-3 19040k, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
LCAP21G, tillverkad av LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
LCAP26B-E, tillverkad av LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
LCAP26B-A, tillverkad av LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Utgang: T9V="="-21 A
Omgivningsférhallanden Driftsforhallanden Temperatur 0°Ctill40°C
Luftfuktighet Mindre &@n 80 %
Férvaringsmiljo Temperatur -20°Ctill 60 °C
Luftfuktighet Mindre an 85 %
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Matt Bildskarmens matt (bredd x hojd x djup)
Med fot 540,8 x 408,9 x 180,5 (mm)
Utan fot 540,8 x 323,8 x 42,8 (mm)
Vikt (utan forpackning) Med fot 4,0 kg
Utan fot 3,5kg

Specifikationerna kan andras utan féregaende meddelande.

Stromforbrukningsnivan kan variera beroende pa driftsmiljon och bildskarmens installningar.
* Stromférbrukningen i On-lage mats med LGE teststandard (Fullt vitménster, Maximal uppldsning).
** Skarmen gar till Vilolage om nagra minuter (max 5 minuter).
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PRODUKTSPECIFIKATION

%)
<
27GN600 o
LCD-skarm Fargdjup 8-bitars / 10-bitars farg hanteras. %
Upplosning Maximal uppldsning 1920 x 1080 vid 144 Hz
Rekommenderad uppldsning 1920 x 1080 vid 144 Hz
Stromkallor Markeffekt 19V=—"—-24A
Energiforbrukning Pa-lage: 43 W Typ. (Utgaende tillstand)*
(Vanligast) Vilolage: < 0,5 W **
Av-lage: < 0,3 W
Natadapter DA-48F19, tillverkad av Asian Power Devices Inc.
ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-48FSK-19 19048EPK-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-48FSK-19 19048EPG-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Utgang: 19 V=--2,53 A
Omgivningsférhallanden Driftsforhallanden Temperatur 0°Ctill40°C
Luftfuktighet Mindre &n 80 %
Forvaringsmiljo Temperatur -20°Ctill60°C
Luftfuktighet Mindre an 85 %
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Matt Bildskarmens matt (bredd x hojd x djup)
Med fot 614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)
Utan fot 614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)
Vikt (utan forpackning) Med fot 5,8 kg
Utan fot 51 kg

Specifikationerna kan andras utan féregaende meddelande.

Stromforbrukningsnivan kan variera beroende pa driftsmiljon och bildskarmens installningar.

* Stromférbrukningen i On-lage mats med LGE teststandard (Fullt vitménster, Maximal uppldsning).
** Skarmen gar till Vilolage om nagra minuter (max 5 minuter).




PRODUKTSPECIFIKATION

37

32GN600
LCD-skarm Fargdjup 8-bitars / 10-bitars farg hanteras.
Upplosning Maximal uppldsning 2560 x 1 440 vid 144 Hz (HDMI)
2 560 x 1 440 vid 165 Hz (DP)
Rekommenderad upplésning 2560 x 1 440 vid 144 Hz (HDMI)
2560 x 1440 vid 165 Hz (DP)
Stromkallor Markeffekt 19V==-33A
Energiforbrukning Pa-lage: 60 W Typ. (Utgaende tillstand)*
(Vanligast) Vilolage: < 0,5 W **
Av-lage: < 0,3 W
Natadapter DA-65G19, tillverkad av Asian Power Devices Inc.

LCAP39, tillverkad av LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE

ADS-65FAI-19 19065EPG-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-65FAI-19 19065EPK-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, tillverkad av SHENZHEN HONOR ELECTRONIC

Utgang: 19 V=--342A

Omgivningsférhallanden

Driftsforhallanden Temperatur 0°Ctill40°C
Luftfuktighet Mindre &n 80 %

Férvaringsmiljo Temperatur -20°Ctill 60 °C
Luftfuktighet Mindre dn 85 %

WISNINAS
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Matt Bildskarmens matt (bredd x hojd x djup)
Med fot 714,7 x 515,1 x 224,8 (mm)
Utan fot 714,7 x 428 x 77,5 (mm)
Vikt (utan forpackning) Med fot 5,9 kg
Utan fot 52kg

Specifikationerna kan andras utan féregaende meddelande.

Stromforbrukningsnivan kan variera beroende pa driftsmiljon och bildskarmens installningar.

* Stromférbrukningen i On-lage mats med LGE teststandard (Fullt vitménster, Maximal uppldsning).
** Skarmen gar till Vilolage om nagra minuter (max 5 minuter).
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Fabrikslage
2
(Forinstallt lage, HDMI/DisplayPort PC) g
24GN600 3
Forinstallt lage Horisontell frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz) Polaritet (H/V) Anmarkningar
640 x 480 31,469 59,94 -/-
800 x 600 76,302 120 +/-
800 x 600 37,879 60,317 +/+
1024 x768 97,551 120 +/-
1024 %768 48,363 60,0 -/-
1280x 720 45 60 +/+ DisplayPort
1920x 1080 67,5 60 +/+
1920x 1080 84,36 74,99 +/+
1920x 1080 137,26 119,98 (120) +/+
1920x 1080 168,46 143,98 +/-
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27GN600
Forinstallt lage Horisontell frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz) Polaritet (H/V) Anmarkningar
640 x 480 31,469 59,94 -/-
1920x 1080 67,5 60 +/+
1920x 1080 137,26 119,98 +/+
1920x 1080 168,46 143,98 +/+
32GN600
Forinstallt lage Horisontell frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz) Polaritet (H/V) Anmarkningar
640 x 480 31,469 59,94 -/-
800 x 600 37,879 60,317 +/+
1024 x 768 48,363 60 -/-
1920x 1080 67,5 60 +/+
2560 x 1440 88,79 74,99 +/-
2560x 1440 183 120 +/+
2560 x 1440 222,15 143,97 +/-
2560 x 1440 249,74 164,96 +/-

Om du anvander en inmatad tajmning som ligger utanfor de frekvenser som stdds, kan du uppleva dalig respons eller bildkvalitet.




HDMI Tidsstyrning (Video)

24GN600 32GN600
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Forinstallt lage Horisontell frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz) Anmarkningar
480P 31,5 60
720P 45 60
1 080P 67,5 60
1 080P 135 120 HDMI kompabilitetslage: Av
2 160P 135 60 HDMI kompabilitetslage: Av

YISNIAS
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27GN600
Forinstallt lage Horisontell frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz) Anmarkningar
480P 31,5 60
576P 31,25 50
720P 375 50
720P 45 60
1080P 56,25 50
1 080P 67,5 60
1080P 135 120 HDMI kompabilitetslage: Av
2 160P 54 24 HDMI kompabilitetslage: Av
2 160P 56,25 25 HDMI kompabilitetslage: Av
2 160P 67,5 30 HDMI kompabilitetslage: Av
2 160P 1125 50 HDMI kompabilitetslage: Av
2 160P 135 60 HDMI kompabilitetslage: Av




Stromlysdiod

Lige LED-férg
Pa-lage Réd (i nagra sekunder)
Vilolage Av
Av-lage Av

43
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Life's Good

Modell- och serienummer for produkten finns pa baksidan och pa ena sidan av produkten.
Registrera dem nedan om du nagon gang skulle behova service.

Modell

Serienr.
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