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4 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
LAS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Hensigten med de fglgende sikkerhedsmaessige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forarsaget af uforsvarlig
eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG' som beskrevet
herunder.

Sikkerhedsmeddelelser

Dette symbol vises for at indikere forhold og operationer, der
A kan medfare risiko.

Laes delen med dette symbol omhyggeligt, og felg
instruktionerne for at undga risiko.

A ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medfegre alvorlig tilskadekomst eller ded.

A\ FORSIGTIG

Dette angiver, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan fordrsage en mindre personskade eller beskadigelse af
apparatet.

ADVARSEL

A\ ADVARSEL

* For at reducere risikoen for eksplosion, brand, ded, elektrisk stad,
personskade eller skoldning af personer, nar du bruger dette
produkt, skal du fglge grundleeggende forholdsregler, herunder
felgende:
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Teknisk sikkerhed
* Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder

bern), der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshaeemmede eller "=

mangler den ngdvendige erfaring og viden, medmindre de er under
opsyn eller er opleert i brug af apparatet af en person med ansvar for
deres sikkerhed. Barn skal vaere under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.

* Overhold oplysningerne i Specifikationer vedrgrende det maksimale
antal kuverter, der kan vaskes af opvaskemaskinen.

* Vandtrykket skal veere mellem 0,05 MPa og 1,0 MPa.

Installation

* Forsgg aldrig at betjene apparatet, hvis det er beskadiget, har en
funktionsfejl, er delvist demonteret eller har manglende eller
gdelagte dele, herunder en beskadiget ledning eller et beskadiget
stik.

* Hvis netledningen er beskadiget eller stikkontaktens hul er lgst, ma
du ikke bruge netledningen og skal kontakte et autoriseret
servicecenter.

* Modificer ikke netledningen, der blev leveret med apparatet. Kontakt
LGs kundeservicecenter for at informere om dens inkompatibilitet.

* Dette apparat bgr udelukkende transporteres af to eller flere
personer, der holder apparatet sikkert.

* Installer ikke apparatet et fugtigt og stavet sted. Installer eller
opbevar ikke produktet pa et udendars omrade eller noget andet
omrade, der er genstand for vejrforhold sasom direkte sollys, vind
eller regn eller temperaturer under frysepunktet.

* Slut ikke dette apparat til stikdaser, en forlaengerledning eller
adapter.

* Afbryd netledningen, hussikringen eller streamafbryderen, inden
apparatet installeres eller serviceres.

* Nar produktet flyttes eller installeres et andet sted, bedes du ringe til
en kvalificeret person for installation og service.

* Seet aflebsslangen sikkert pa plads.

o
>
Z
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Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse pa havet eller til mobile
installationer sasom i autocampere, trailere eller fly.

Dette apparat skal placeres i naerheden af en elektrisk
stremforsyning.

Under installation eller flytning af apparatet skal du passe pa ikke at
klemme, knuse eller beskadige netledningen.

Brug en ny slange eller slangesaettet, der leveres med apparatet.
Genbrug af gamle slanger kan forarsage vandlaekage og
efterfalgende ejendomsskade.

Forkert tilslutning af jordlederen kan resultere i risiko for elektrisk
sted. Kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceperson, hvis du er
i tvivl om, hvorvidt apparatet er korrekt jordforbundet.

Dette apparat skal jordforbindes. I tilfeelde af funktionsfejl eller
nedbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stad ved at
levere en sti med mindst modstand for elektrisk strem.

Dette apparat er udstyret med en netledning, der har en jordleder og
et jordstik. Stremstikket skal tilsluttes en passende stikkontakt, der er
installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale love
og bestemmelser.

Efter installation skal du kontrollere slangeforbindelsen for laekager,
inden du flytter apparatet ind i kabinetabningen.

Undlad at beskadige eller placere tunge genstande pa apparatets
netledning.

Dette apparat er kun beregnet til brug i husholdninger og til
hjemmebrug og ma ikke bruges til kommercielle formal.

For en permanent tilsluttet opvaskemaskine: Dette apparat skal vaere
sluttet til et jordforbundet, permanent ledningssystem af metal, eller
en jordleder skal feres med kredslgbslederne og sluttes til
jordterminalen eller ledes til apparatet.

Slut jordledningen til den grgnne jordleder i terminalkassen.
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Betjening
* Traek gjeblikkeligt stremstikket ud, og kontakt et LG Electronics-

kundeservicecenter, hvis du bemaerker en maerkelig lyd, lugt eller
reg, der kommer ud af apparatet.

* Undlad at reparere eller udskifte apparatets dele. Alle reparationer
og al service skal udfgres af kvalificeret servicepersonale, med
mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun
autoriserede fabriksdele.

* Lad ikke apparatets lage sta aben. Barn kan finde pa at haenge pa
deren eller kravle ind i apparatet og dermed forarsage beskadigelse
eller personskade.

* Brug ikke braendbar gas og braendbare stoffer (benzen, benzin,
fortynder, petroleum, alkohol osv.) i neerheden af apparatet.

* Forseg ikke at adskille paneler eller at demontere apparatet. Anvend
ikke skarpe genstande pa kontrolpanelet for at betjene apparatet.

* Boj ikke stremkablet unedigt, og anbring ikke en tung genstand pa
det.

* Anbring ikke dyr, sdsom keeledyr, i apparatet.

* Rar ikke ved stremstikket eller apparatets knapper med vade
haender.

* Hvis der er en gasudslip (isobutan, propan, naturgas osv.), ma du ikke
bergre apparatet eller stremstikket, og du skal udlufte omradet med
det samme.

+ [ tilfaelde af oversvemmelse skal du traekke strgmstikket ud og
kontakte LG Electronics-kundeservicecenteret.

* Under visse omstaendigheder kan der blive produceret brintgas i et
varmtvandssystem, som ikke anvendes i to uger eller derover.
BRINTGAS ER EKSPLOSIVT. Hvis varmtvandssystemet ikke er blevet
brugt i en sadan periode, skal du inden brug af apparatet teende for
alle varmtvandshaner og lade vandet stramme fra hver enkelt i
adskillige minutter. Dette vil frigive eventuel akkumuleret brintgas.
Da gassen er braendbar, ma du ikke ryge eller bruge aben ild imens.

* Hold omradet under og omkring dine apparater fri for breendbare
materialer som fnug, papir, klude, kemikalier osv.
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Nogle opvaskemidler er meget alkaliske. De kan veere ekstremt
farlige, hvis de sluges. Undga kontakt med huden og @jnene, og hold
bern veek fra opvaskemaskinen, nar lagen star aben. Kontroller, at
opvaskemiddelbeholderen er tom, nar opvaskecyklussen er afsluttet.

Brug ikke apparatet, medmindre alle afskarmningspaneler er
korrekt pa plads.

Brug kun opvaskemidler eller befugtningsmidler, der anbefales til
brug i et apparat, og opbevar dem utilgaengeligt for barn.

Vask og ter ikke genstande, der er gennemblgdt i eksplosive stoffer
som benzin, oplgsningsmidler og oplgsningsmiddelbaseret
opvaskemiddel.

Ved ilaegning af genstande, der skal vaskes op:

- Placer skarpe genstande pa en sddan made, at de ikke kan
beskadige lagetaetningen.

- Leeg skarpe knive med handtagene opad for at reducere risikoen
for snitskader.

Vask ikke plastikgenstande, medmindre de er maerket som “taler
opvaskemaskine” eller tilsvarende. Kontrollér producentens
anbefalinger for plastprodukter, der ikke er maerket med dette.

Rar ikke ved noget varmeelement (hvis det er eksponeret) under eller
umiddelbart efter brug.

Undlad at misbruge, sidde eller sta pa opvaskemaskinens lage eller
tallerkenstativet.

Luk for hanen efter opvask. Abn igen for hanen, og kontroller
vandforsyningsslangens forbindelsesstatus inden opvask.

Rbn ikke lagen, mens apparatet er i drift. Der vil sprgjte vand ud, som
kan forarsage glidningsfare.

Pas pa, din hand ikke kommer i klemme, nar du lukker apparatets
lage.
Kom ikke i kontakt med en monteret dampudgang.

Sma dele, sdsom stativklemmer og filterholdere, kan udgere en
kvaelningsfare for sma bern, hvis de fjernes fra opvaskemaskinen.
Opbevares utilgaengeligt for sma bgrn.
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* Knive og andre redskaber med skarpe spidser skal leegges i kurven
med deres spidser nedad eller placeres i vandret position.

* Lagen ma ikke efterlades i aben position, da dette kan udgere en fare -
for at snuble.

ASNVA

Vedligeholdelse

* Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at traekke i stremkablet.
Hold altid fast i stikket og traek det lige ud af stikkontakten.

« Seet stramstikket sikkert i stikkontakten, nar du har fjernet fugt og
stav helt.

* Sprojt ikke vand ind i eller uden pa apparatet for at rengere det.

* Afbryd apparatet fra streamforsyningen, inden apparatet renggres.
Nar knapperne stilles pa OFF (Sluk) eller i standby, afbrydes dette
apparat ikke fra stremforsyningen.

Bortskaffelse

* For du kasserer et gammelt apparat, skal du tage stikket ud. Klip
kablet af pa bagsiden af apparatet for at forhindre misbrug.

* Bortskaf alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og styrofoam),
sa de holdes vaek fra bern. Emballagematerialerne kan forarsage
kvaelning.

* Fjern lagen, for du bortskaffer eller kasserer dette apparat for at
undga, at bern eller sma dyr bliver fanget inden i det.

FORSIGTIG

A\ FORSIGTIG

* For at reducere risikoen for brand, elektrisk sted eller personskade,
nar du bruger dit produkt, skal grundleeggende
sikkerhedsforholdsregler fglges, herunder falgende:

Installation
« Installer produktet pa et fast og plant gulv.
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* Placer ikke aflabsslangen under opvaskemaskinen under
installationen.

Betjening

+ Sluk for vandhanen, og tag stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet
skal veere ude af drift i en laengere periode, f.eks. under ferier.

* Placer ikke genstande oven pa apparatet.

+ Undlad at terre produktet af eller deekke dets overflade med flydende
rengeringsmiddel eller blegemiddel (klorblegemiddel, iltblegemiddel
osv.). Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i
korrosion eller misfarvning af belaegningen.

* Ror ikke ved vand, der draenes fra maskinen, da det kan veere varmt.

* Hvis aflgbsslangen og vandforsyningsslangen er frosne om vinteren
skal de optas fer brug.

» Stik ikke haender, fedder eller metalgenstande under eller bag
apparatet.

* Vask ikke tallerkener op, der er plettet af kemiske produkter, sasom
olie, creme eller lotioner, der bruges i en massagesalon,
hudplejebutik, skenhedsforretning eller frisgrsalon.

Vedligeholdelse

* Hvis der spildes madolie pa produktets yderside, skal du straks terre
det af. Rengar ikke produktets yderside med rengaringsmidler, der
indeholder alkohol, fortyndere, blegemiddel, benzen, brandfarlige
vaesker eller slibemidler. Disse stoffer kan misfarve eller beskadige
apparatet.
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MIL)@BESKYTTELSE
Bortskaffelse af dit gamle apparat

Dette symbol med en affaldsspand med kryds over
angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal
bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens
husholdningsaffald.

Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer,
sa nar du bortskaffer dit gamle apparat pa korrekt vis,
hjeelper du med at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljg og mennesker. Dit gamle apparat
kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere
andre produkter, eller vaerdifulde materialer som kan
genbruges og derved begraense spild af veerdifulde
ressourcer.

Du kan enten tage dit apparat med til den butik, hvor du
har kgbt det, eller kontakte din lokale myndigheds
affaldskontor for oplysninger om dit neermeste
autoriserede WEEE-indsamlingssted. Se de senest
opdaterede oplysninger om dit land pa www.lg.com/
global/recycling.

MSNVC I
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INSTALLATION

Dele og specifikationer

BEMARK

+ Udseende og specifikationer kan andres uden varsel med henblik pa at forbedre apparatets kvalitet.

Set forfra Vis inderside

o
\

@ Betjeningspanel

@ Nivelleringsfadder @ overste skovihjul
© Netledning @ Overste spulearm
(4] Vandforsyningsslange © Nederste spulearm
© Aflgbsslange O saltbeholderhatte

(5] Filtreringssystem
0 Bestikkurv

@ Opvaskemiddel- og
afspaendingsmiddeldispenser

© Nederste stativ

© overste stativ
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Tilbehor O Tragt
@ stojliste™
% \ %%% © Traeskruer (® 4,5 x 12 mm)
O skruer til justering af deren (® 4 x 40 mm)
o 2] (3]
© Panelbeslag

%f%;%%%‘%

Specifikationer

*1 Der medfelger stgjlister: Side - 2 stk.

Model

DB242**

Stremforsyning

220 - 240 V~, 50 Hz

Dimension 598 mm X 815 mm X 554 mm
(Bredde X Hgjde X Dybde)
Produktveegt Ca. 40 kg

Maks. kapacitet

14 kuverter

Tilladt indgangsvandtryk

0,05 til 1,0 MPa

Stremforbrug

1600 - 1800 W

MSNVC I



14 INSTALLATION

Klargering af
kabinetabning

Veelg den rette placering

820 - 880 mm

600 - 605 mm

+ Installer apparatet pa et fladt, stabilt gulv.

+ Skeer ud til slanger og elektriske kabler pa hver
side. (Ca. 100 mm x 75 mm)

+ Vaelg et sted sa teet pa vasken som muligt for
nem forbindelse til vand- og aflgbsrar.

+ Med henblik pa at sikre aflab ber apparatet ikke
installeres mere end 1 meter fra vasken.

*+ Hvis apparatet er installeret i et hjerne, skal der
veere en afstand pa mindst 50 mm mellem
apparatet og et tilstadende skab eller vaeg.

+ For apparatet skubbes ind i
installationsabningen, skal alle ngdvendige
hejdejusteringer foretages ved hjeelp af en
skruenggle.

A FORSIGTIG

+ Alt bart trae, der omgiver apparatet, skal
forsegles med en vandtaet maling eller
teetningsmasse for at forhindre, at det svulmer
op.

+ Skub forsigtigt opvaskemaskinen ind i
kabinetabningen. Segrg for, at aflebsslangen bag
maskinen og inde i kabinettet ikke bgjes eller
straekkes.

+ Installer apparatet pa et fladt og stabilt omrade.
Anbring ikke genstande mellem gulvet og
bunden eller benet fra apparatet.

BEMARK

+ Denne installation skal udferes af kvalificeret
servicepersonale for at sikre, at den er installeret
korrekt.

+ Undlad at traekke i eller |gfte apparatet ved hjeelp
af handtaget, da dette kan beskadige lagen og
heengslerne. Abn lagen og tag fat i yderrammen
og beholderens gverste frontdbning for at flytte
eller Iofte apparatet.

+ Skub ikke til opvaskemaskinens lage med
knaeene.

Fastgorelse af strimlen pa siden
af kabinettet

For at reducere stgj skal du saette strimlen fast pa
apparatets sider, hvis pladsen tillader det.
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1 Fiern det dobbeltsidede tape fra Justering (0] 0] nivellering af
sidestrimlerne. apparatet

Nar apparatet ikke star helt lige, skal de justerbare
fedder drejes indtil apparatet ikke lzengere vipper.

ASNVA

BEMARK
* Anbring apparatet pa et solidt, lige gulv.

*+ Ma ikke installeres pa en forhgjet overflade.

2 Seet sidestrimlen foran pa sidekabinettet, og

skub derefter sidestrimlen ned, sa den klaebes

ustering af forreste
godt fast til kabinettet. J 9

nivelleringsfedder
+ Brug en flad skruetraekker til at dreje de forreste

nivelleringsfadder og justere beholderens
forside.

+ Drej de forreste nivelleringsfadder med uret for
at heaeve beholderen op til 60 mm @, og mod
uret for at seenke den op til 60 mm @.

3 Gentag ovenstaende trin for at fastgere den
modsatte sidestrimmel pa den modsatte side
af kabinettet. + Justeringerne fungerer identisk for begge

nivelleringsfedder foran.

Nivellering af apparatet Justering af bageste
nivelleringsfedder

* Brug en stjerneskruetraekker til at justere den
bageste nivelleringsfod og bagsiden af
beholderen ved hjeelp af centerskruen i bunden
af apparatets forside.

Kontrol af nivellering

Nivellering af apparatet forhindrer ungdvendig
udslip og darlig vask. Kontrollér, om apparatet star
helt lige efter installation.

* Hvis produktet vipper nar du presser pa
toppladen diagonalt, skal fedderne justeres
igen.

BEMARK

+ Apparatet star ikke lige, hvis der er en gnidelyd
eller klebrighed, nar dgren abnes.
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* Drej centerskruen med uret for at haeve Fastgmrelse af
Lne(jriatsens bagside, og mod uret for at sanke opvaskemaskinen til
kabinetkonstruktionen
1 Fjern de 2 plastikhaetter fra
monteringsbeslagets adgangshuller.
BEMARK

+ Brug ikke en elektrisk skruetraekker for at undga
at beskadige skruen.

2 Skru en traeskrue (® 4.5 x 12 mm) gennem

. . o . . monteringsbeslaget og ind i kabinetrammen.
Situation 1. Lagen haelder til hojre g 9etod

1 Skru det hgjre venstre ben (mod uret), og
korriger niveauet.

2 Kontrollér ldgedbningen, og gentag efter
behov, indtil I4gen abnes og lukkes korrekt.

|

BEMARK

Situation 2. Lagen heelder til venstre . Der kan forekomme ekstern vandlaekage, hvis
installationen af skruerne pa det omgivende
1 skrudet hgjre hagjre ben (mod uret), og traekabinet ikke er udfert korrekt.
korriger niveauet.

3 Seet plastikhaetterne pa igen.

Serg for at hgjden pa opvaskeren er indstillet, for
fastgerings skruerne er monteret pa siden af
kabinettet.

2 Kontrollér ldgedbningen, og gentag efter
behov, indtil Idgen abnes og lukkes korrekt.

Installation af
aflebsslangen

Hvis enden af aflabsslangen ikke passer til
aflgbsledningen, skal du bruge et
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aflebsudvidelsessaet (ekstraudstyr), der er
modstandsdygtigt over for varme og
opvaskemiddel.

+ Dette kan fas i en VWS-butik eller en hardware-
butik.

Forbindelse til affaldstaphanen

Kontroller affaldstaphanen ved indledende
installation. Der kan opsta en OE fejl, nar
affaldstaphanen under vasken ikke bores
ordentligt ud. For at tilslutte aflabsslangen skal du
udbore et hul med en diameter pa mindst 15 mm i
affaldstaphanen for tilslutning og fastgerelse.

A FORSIGTIG

+ Seorg for, at der ikke forbliver plastaffald inden i
hanen, efter at den er boret ud.

* Forseg ikke at dbne affaldshullet med en
skruetraekker og hammer. Dette vil fa affald til at
sidde fast og forarsage en funktionsfejl.

« Veer forsigtig, nar du ferer slanger gennem
kabinethuller, da de kan have skarpe kanter og
kan beskadige slangerne. Udjzevn eller slib
kanter for at undga at beskadige aflgbet eller
indlgbsslangen.

+ Serg for, at ledningen ikke er bukket eller bgjet
skarpt.

+ Serg for, at aflebsslangen er lige, for dens ende
feres gennem hullet til vandforsyningen.

For at forhindre sifonering skal en af felgende
metoder anvendes.

Metode 1

Nar aflebsslangen er sluttet til en affaldstaphane,
skal slangen bgjes op mod undersiden af
bordpladen og fastgeres.

MSNVC I

700 — 1000 mm,

Metode 2

Nar aflgbsslangen er forbundet til et separat
standrer @, er det vigtigt, at der laves en lufttaet
forbindelse @. Hvis ikke, kan det forarsage
lugtgener.

+ Diameter pa standrer er mindst 40 mm.

: %FP
e
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Forbereder tilslutninger til
vand og elektricitet

Tilslutning af slangen til
vandhanen

Slut vandforsyningsslangen @ til vandhanen.

A ADVARSEL

Undlad at forkorte eller beskadige
vandforsyningsslangen, da den indeholder
elektriske ledninger og komponenter. Den kan
ikke adskilles eller fjernes fra apparatet til
installationsformal.

+ Det er vigtigt, at vandforsyningsslangen ikke
manipuleres med, bliver skaret, demonteret,
trukket i eller bgjet. Den indeholder elektriske
ledninger indvendigt, og hvis den beskadiges,
kan det medfgre elektrisk fare.

A FORSIGTIG

* Brug kun den gevindskarne matrik i
vandforsyningsslangen til at stramme den fast
pa hanen.

+ Undlad at sno eller bgje vandforsyningsslangen,

nar du slutter den til hanen.

+ Dette apparat kan enten tilfares varmt eller koldt
vand. Hvis vandforbindelsen ikke kan holdes
under 65 °C, skal apparatet sluttes til koldt vand.

* Brug teetningstape eller teetningsmasse pa
hanens gevind for at undga vandudsivning.

+ Serg for, at ledningen ikke er bukket eller bgjet
skarpt.

BEMARK

+ Fervandforsyningsslangen sluttes til hanen, skal
du dbne hanen for at skylle fremmedlegemer
(snavs, sand eller savsmuld) ud af
vandledningerne. Lad vandet Igbe ud i en spand.

+ Det tager 3-4 minutter for den forste
vandforsyning.

Foring af elektriske ledninger

Slut apparatet til en jordforbundet stikkontakt i
overensstemmelse med de geeldende
ledningsforskrifter, som minimum beskyttet af en
stremafbryder pa 15 ampere eller en
tidsforsinkelsessikring.

Ledningsforbindelsen skal vaere to ledninger med
jord.

Netledningen ma ikke placeres bag apparatet, men
skal placeres inden for 1,2 meter fra siden, sa
stikket er let tilgaengeligt.

A ADVARSEL

+ Af hensyn til personlig sikkerhed skal du fjerne
hussikringen eller dbne stremafbryderen eller
slukke for stremstikket for installationen.

* Brug ikke en forlaengerledning eller dobbelt
adapter.

+ Stikket skal seettes i en passende stikkontakt, der
er korrekt installeret og jordforbundet i
overensstemmelse med alle lokale love og
forskrifter.

* Reparationer af apparatet ma kun udferes af
kvalificeret servicepersonale. Reparationer, der
udferes af uerfarne personer, kan forarsage
personskade eller alvorlig funktionsfejl. Kontakt
vores lokale servicecenter.
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+ Slut det til et korrekt nominelt og beskyttet
stremkredslab af passende stgrrelse for at
undga elektrisk overbelastning.

Endelig kontrol af
installationen

Testning af opvaskemaskinen

1 Taend for den elektriske stram.

2 Tend for husets vandforsyning.

3 Lagen skal kunne dbne og lukke problemfrit og

uden skarpe lyde, hvis enheden er blevet
nivelleret korrekt.

4 Ker en Rinse (Skylning)-cyklus pa apparatet

for at bekraefte korrekt drift og se efter
laekager.

Installationskontrol af

fejlkoder
Fejlkode Mulig arsag og lesning
= Aflebsslange bojet eller klemt.

+ Feor aflgbs- og
forsyningsslangerne gennem
hullet under vasken. Skub
derefter gradvis
opvaskemaskinen ind i
kabinettet, mens du traekker i
slangerne under vasken for at
opsamle evt. lasthaengende
slange. Dette hjeelper med at
undga, at slangerne bgjes eller
sidder fast under
opvaskemaskinen.

Affaldstaphane under vask er
tilstoppet.

+ Bor affaldstaphanen ud under
vasken.

E Vandforsyningsslange bojet
under opvaskemaskinen.

+ Feor aflebs- og
forsyningsslangerne gennem
hullet under vasken. Skub
derefter gradvis
opvaskemaskinen ind i
kabinettet, mens du traekker i
slangerne under vasken for at
opsamle evt. lasthaengende
slange. Dette hjaelper med at
undga, at slangerne bgjes eller
sidder fast under
opvaskemaskinen.

Husets vandforsyning ikke
abnet.

+ Abn for vandet. Vandtrykket kan

veere for hgjt eller for lavt.

MSNVC I
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BETJENING

Betjeningsoversigt spulearmen og renger den, hvis den ikke

drejer.

Brug af apparatet

1 Trykpa knappen Strom.

* Enheden taendes. Kontroller indikatorerne.

5 Isaet tallerknerne i stativet.

=
Al

2 Kontroller, at der er afspandingsmiddel og
opvaskesalt til stede.
+ Pafyld afspaendingsmiddel og salt, hvis de

tilsvarende ikoner lyser. Fa flere oplysninger * SWQ for, at der ikke er tallerkner eller bestik
i afsnittet P&fyldning. i vejen for spulearmene.

+ Stil ikke en tallerken oven pa en anden.

+ S Ikon for péfyldning af salt

« 3% :Ikon for pafyldning af
afspaendingsmiddel

3 Abn lagen og kontroller filtrene.

+ Renggr altid filtret enten efter en opvask
eller for en opvask, sa det ikke skader
opvaskeresultatet.

6 Tilsaet den korrekte maengde
opvaskemiddelpulver i dispenseren.

* Hvis du bruger tabletter, kan de blot
placeres direkte pa bunden af beholderen
eller pa den nederste del af den indvendige
lage.

4 Serg for, at spulearmene kan dreje frit
rundt.

+ Serg for, at de gverste spulearme og de
nederste spulearme drejer godt. Fjern

7 Indstil og start programmet.

+ Programmet starter automatisk 4 sekunder
efter, at der er valgt en indstilling.

A ADVARSEL

+ Leeg ikke nogen genstande i det gverste stativ,
nar det nederste stativ traekkes ud og fyldes.
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Ellers kan det medfere personskade, da
apparatet kan komme ud af balance og veelte.

+ Skub det gverste stativ helt ind.

+ Tem ferst det nederste stativ og derefter det
gverste. Dette vil forhindre, at der drypper vand
fra den gverste kurv ned pa tallerknerne
nedenunder.

+ Abn ikke deren under drift eller lige efter
opvaskecyklussen er afsluttet, da dampen kan
forarsage skoldning, nar lagen abnes.

ngdvendige maengde salt indstilles efter, hvor
hardt vandet fra hanen er.

BEMARK
+ Brug aldrig flydende opvaskemiddel i apparatet.

+ Det anbefales ikke at skylle opvasken manuelt,
for du bruger opvaskemaskinen, fordi det gger
vand- og energiforbruget.

+ Opvask af tallerkner i en
husholdningsopvaskemaskine bruger normalt
mindre energi og vand i brugsfasen end
handopvask, nar
husholdningsopvaskemaskinen bruges i
henhold til producentens anvisninger.

* Hvis hjemmets opvaskemaskine opfyldes til den
kapacitet, som er angivet af producenten, vil det
bidrage til energi- og vandbesparelser.

Inden du bruger

Denne model har en vandbladgerer til at bladgere
hardt vand.

BEMARK

+ Apparatet kan bruges uden opvaskesalt, hvis det
ikke kraeves. Hardhedsniveauet skal dog
indstilles til HO, sa ikonet ikke forbliver teendt.

+ For at give tilfredsstillende skylningsresultater
har apparatet brug for bledt vand, dvs. som
indeholder lidt eller ingen kalk, da der ellers vil
veere vandpletter pa tallerkenerne og inde i
apparatet.

+ Hvis vandet fra hanen overskrider et vist
hardhedsniveau, skal det bledgeres, dvs.
afkalkes. Dette opnas ved at tilfgje opvaskesalt til
vandbla@dgereren inde i apparatet. Den

Kontrol af vandets
hardhedsniveau

Metode 1

1 Kontrollér vandets hardhed i dit omrade.

Vandforsyningsselskabet kan hjeelpe dig med
dette.

2 Indstil apparatets bledgeringssystemniveau i
henhold til vandets hardhedsniveau.

Metode 2

Du kan kontrollere vandets hardhed ved hjzlp af
teststrimlen, der er inkluderet i produktet.

1 Nedsaenk alle teststrimlens reaktionszoner i ca.
et sekund. Ger det ikke i rindende vand.

2 Ryst overskydende vaeske af strimlen, og vent i
1 minut.

3 Kontroller farven af vandets hardhed pa
strimlen. Se indpakningen.

MSNVC I
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Tabel over vandhardhed

Vandhardhed ?r:g:g?\; For:wld
ppm °d ‘e °f (?;2:;;') ?ngl)l Interval eau !
0 <4 <5 <7 <0,7 <29 Bledt HO -
75 4-7 5-9 7-13 0,7-1,3 29-50 H1 1:24
125 7-14 9-17,5 13-25 1,3-25 50-100 H2 1.7
250 14-21 17,5-26 25-38 2,5-3,8 | 100-150 H3 1:4
375 >21 >26 >38 >3,8 >150 Hardt H4 2:1

*1 Antallet af regenerering(er) af vandbledgaringsmiddel "% Antallet af vaskecyklus(er)*3

*2 En regenerering af vandbledgeringsmiddel finder sted efter afslutningen af en klarvask ifalge Eco-
programmet.

*3 En vaskecyklus bestar af fire betjeninger (forvask, klarvask, skyl, varmeskyl) ifalge Eco-programmet.

Indstilling af

vandbledgeringssystem BEM/ERK
+ Ikonet for pafyldning af salt S taendes pa
For at opna en effektiv vaskeresultater skal du displayet, hvis der ikke er opvaskesalt i
justere indstillingen, der svarer til bledgeringssystemet.
hardhedsniveauet for vand, der bruges i o . - . .
vandforsyningen. Vandbledgereren har fem * Hvis hardhedsindstillingen star pa HO, vises der

justeringsniveauer, og apparatet er programmeret ikke noget ikon, selvom der ikke er noget salt.

fra fabrikken til et vandhardhedsniveau pa H2. Du
kan kontrollere standardindstillingsveerdien og
justere den i falgende trin:

Pafyldning af opvaskesalt
1 Tryk pé knapperne Strem og Half Load

(Halvfyldt) samtidigt.
+ Aktuel indstillingsvaerdi iangivet.

Dispenseren til opvaskesalt skal fyldes, inden
vaskeprogrammet startes. I tilfeelde af
utilstraekkeligt salt, angiver ikonet Saltpafyldning
S det pa displayet, med mindre hdrdhedsniveauet
2 er indstillet til HO.

Tryk pa knappen Delay Start (Forsinket start),
A FORSIGTIG

og indstil derefter den tilsigtede vaerdi.
+ Omradet for indstillingsvaerdien er HO til H4.
+ Nar du har fyldt op med opvaskesalt, skal du
kere skyllecyklussen med det samme for at
fjerne saltet og saltvandet omkring den
indvendige beholder for at forhindre korrosion.

3 Tryk pé& knappen START for at gemme
indstillingen.
+ Stremmen slukkes efter at gemme.
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1 Fjern det nederste stativ, og fjern

saltdispenserens hatte, der findes pa filtrenes
venstre side.

2 Fer apparatet bruges ferste gang, skal der

haldes 1 kg opvaskesalt og 1 liter vand i pa
samme tid, hvis du har til hensigt at bruge
vandblgdgeringssystemet. Brug en tragt til
pafyldning af saltet. Se afsnittet Inden brug.

3 Set hatten stramt paigen.

4 Kar Rinse (Skylning)-cyklussen uden
tallerkner.

Saltpafyldningscyklus (1 kg for hver
fyldning)

H1 H2 H3 H4

Cyklus 130 50 20 10

ser

+ Tabellen giver oplysninger om Auto
(Automatisk)-programmet.

+ Cyklussen kan variere alt efter
saltpafyldningsmaengde.

A FORSIGTIG

+ Heeld ikke opvaskemiddel i saltdispenseren. Det
vil forarsage en funktionsfejl.

+ Tor alt spildt salt op omkring saltdispenserens
Iag. Saltoplesning, der lgber ind, kan forarsage
korrosion i karret og pa opvaskemaskinens last.

+ Forsegl haetten korrekt ved at justere den
vandret og dreje den med uret. En Igst pasat
heette kan forarsage, at saltoplgsningen laekker

fra saltdispenseren tilbage i karret og forarsager

korrosion.

+ Efter pafyldning af opvaskesaltet skal der kares
et opvaskeprogram uden tallerkner, da
eventuelt spildt salt inde i apparatet kan
fordrsage rust eller beskadigelse af apparatet,
hvis det ikke vaskes vaek.

BEMARK

+ Saltet kan kebes hos saltdistributerer.

Tilfojelse af afspaendingsmiddel

Indikatoren Afspandingsmiddel vises pa
displayet, nar der er brug for mere
afspaendingsmiddel.

Det anbefales at bruge afspandingsmiddel for at
forhindre vandpletter pa tallerkner og for at
forbedre tgrreresultatet.

1 Abn afspaendingsmiddelldget ved at lofte
klappen op.

2 Tilseet et flydende afspaendingsmiddel til det
maksimale pé&fyldningsniveau.

Afspaendingsmidlet skal placeres i dispenseren

MSNVC I
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under pafyldning, da luftbobler ellers kan
resultere i darlig terreresultater.

3 Luk laget for at lase dispenseren.

Afspaendingsmiddel udsendes automatisk i
Iobet af den sidste skyllecyklus.

A\ FORSIGTIG

+ Ter eventuelt spildt afspaendingsmiddel af for at

forhindre skum.

3 Tryk pa Delay Start (Forsinket start) for at

andre indstillingen af
afspaendingsmiddeldispenseren. Hvert tryk pa
knappen andrer indstillingen med &t trin fra LO
(slukket) til L4.

4 Nér den onskede indstilling af

afspaendingsmiddeldispenseren er valgt, skal
du trykke pa START for at gemme.

+ Stremmen slukkes efter at gemme.

A FORSIGTIG

+ Huvis laget til afspaendingsmidlet ikke lukkes
ordentligt, frigeres der en stor maengde
afspaendingsmiddel i beholderen, skaber
problemer med opvaskeevnen.

BEMARK

* Brug kun flydende afspaendingsmiddel i
apparatet.

+ Overfyld ikke afspaendingsmiddeldispenseren.

+ For meget eller for lidt afspaendingsmiddel kan
haemme tgrreresultatet.

+ Hvis skyllemiddel flyder ud af dispenseren, skal
du terre det af. Ellers kan der opsta skum, der
pletter opvaskemaskinen.

Indstilling af
afspaendingsniveau

Dispenseren har fem justeringsniveauer.
Standardprogrammet er
afspaendingsmiddelniveau pa 2. Dette kan
kontrolleres og aendres ved hjeelp af knapperne pa
kontrolpanelet.

1 Serg for, at apparatet er slukket.

2 Tryk pé& Strem og Dual Zone samtidigt for at
kontrollere den aktuelle indstilling.

BEMARK

« Ikonet Pafyldning af skyllemiddel 3% lyser, nar
der er behov for mere afspaendingsmiddel.
* Hvis du bemaerker grumsede pletter, striber

eller vandmaerker pa glasvarer efter vask, skal
du gge indstillingsniveauet.

+ Huvis kontrollen indstilles for hgjt, kan det

forarsage skumdannelse, hvilket vil medfere
darlige opvaskeresultater.

* Hvis glasset er tilsmurt, eller der er skum pa

bunden, skal du mindske niveauindstillingen.

+ Hvis afspaendingsmiddelkontrollen stilles for

lavt, kan det forarsage pletter og striber pa
tallerkner og darlig terreevne.
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Betjeningspanel

Funktioner pa betjeningspanel

For modeller uden damp

@

. .
| ; - Download V=101t =
Auto Intensive Delicate  Eco Turbo - - P
O Cycl O S
*Machine Clean *Rinse *Express - - -
o *Hold 3 Seconds
Dual Half Energy  High Extra  Delay
Zone Load Saver  Temp. Dry Start START Hﬁ
T L *Control Lock - *Wi-Fi *Cancel
© strom

+ Tryk pa knappen Strem for at teende og slukke for strammen.

* Nar cyklussen er afsluttet, slukkes stremmen automatisk af sikkerhedsmaessige og gkonomiske

arsager.

+ Hvis der er spaendingsbelge, stremafbrydelse eller forstyrrelse af nogen art, slukkes stremmen
automatisk for en sikkerheds skyld.

+ Nar der igen er stremforbindelse, teendes den automatisk og cyklussen genoptages.

@ Display
+ B:BB: Digitalt display

- Det digitale display pa kontrolpanelet viser den ESTIMEREDE cyklustid. Nar cyklussen og
indstillingerne er valgt, viser displayet den samlede estimerede tid til at afslutte disse valg. Under
drift viser displayet den resterende estimerede driftstid.

- Den estimerede tid, der vises pa displayet, omfatter ikke forsinkelsestider for opvarmning af vand

osv.

- Hvis Delay Start (Forsinket start) vaelges, viser displayet forsinkelsestiden i timer.

- Auto (Automatisk) cyklustiden kan variere afhaengigt af, hvor snavset opvasken er.

« 3 Afspandingsmiddelikon

- Dette ikon blinker, nar niveauet for afspaendingsmiddel er lavt. Lysdioden slukkes automatisk, nar
afspaendingsmidlet genpafyldes eller niveauet indstilles til 0.

+ & : Maskinrengeringsikon

- Ikonet blinker, hver gang der er gaet 30 cyklusser.

- Tryk pa knappen Delicate (Finvask) i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere ikonet.

+ = :Wi-Fi

- Nar apparatet er sluttet til internettet gennem et Wi-Fi-netvaerk i hjemmet, lyser dette ikon.

+ S Ikon for pafyldning af salt
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- Dette ikon blinker, nar saltniveauet er lavt. Lysdioden slukkes automatisk, nar saltet genpafyldes.

© Klokke til/fra

+ For at aktivere eller deaktivere knaplydene skal du trykke pa Dual Zone og Energy Saver
(Strembesparelse) og holde dem nede samtidigt i 3 sekunder. Fejlalarmlyden kan ikke slas fra.

O cancel (Annullere)

+ Draenpumpen aktiveres, og cyklussen annulleres. Nar apparatet er draenet faerdigt, slukkes

stremmen.

+ Tryk og hold knappen START nede i 3 sekunder for at aktivere annulleringsfunktionen.

© START

+ For at betjene apparatet skal du enten (afhaengigt af displaytype) trykke pa knappen START og lukke
lagen eller lukke ldgen og trykke pa knappen START.

+ Huvis der ikke trykkes pa knappen START for at starte cyklussen inden for 4 minutter, slukkes

stremmen automatisk.

Vaskecyklusser
Auto (Automatisk)

Denne cyklus registrerer maengden af snavs og
vandets klarhed og optimerer opvasken for at
opna det bedste resultat. Opvasketiden kan variere
afhaengigt af niveauet af snavs.

Intensive (Intensiv)

Denne cyklus er til meget snavsede tallerkner samt
tallerkner med sterknede rester. Denne cyklus
bruger som standard den steerkeste
spuleintensitet og bruger den til at vaske meget
snavsede tallerkner rene.

Delicate (Finvask)

Brug denne cyklus til at vaske skrabelige

genstande, sasom fint porcelaen og glas med stilke.

Eco

Den giver det mest effektive energi- og
vandforbrug for et godt opvaske- og terreresultat
med normalt snavsede tallerkner, og da den
bruger meget lidt energi.

Turbo

Denne cyklus vasker moderat snavsede tallerkner
med brug af lidt mere energi og vand.

* Extra Dry (Ekstra tor) er som standard slaet til.
Hvis du ikke vil terre tallerkner efter opvask, skal
du sla tilvalget Extra Dry (Ekstra ter) fra. Hvis
tallerknerne ikke terres, giver det en kortere
cyklustid.

Download Cycle (Download
programmer)

Brug en dedikeret cyklus, der kan downloades via
Wi-Fi eller NFC (afhaengigt af model).

BEMARK

+ Kun cykluskoden for den aktuelt downloadede
cyklus vises pa apparatet. Se smartphone-appen
for cykluskoder, navne og flere oplysninger om
de tilgaengelige cyklusser.

- Standardcyklus: P1. Gryder og pander

Machine Clean
(Maskinrengering)

Denne cyklus er til rengering af apparatets
inderside. Brug cyklussen uden tallerkner i
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apparatet. Det fjerner restsnavs, lugt, hvide pletter,
kalk og andet snavs. Tilseet citronsyre eller et andet
rengeringsmiddel for mere effektive resultater.

+ Tryk pa Intensive (Intensiv) og hold den nede i
3 sekunder for aktivering.

Rinse (Skylning)

Denne cyklus er kun en hurtig skylning af
tallerkner, der ikke skal vaskes op med det samme.
Cyklussen skyller tallerkner, der har overskydende
snavs, for at bledgere fastterrede rester. Skylning
af tallerkner hjeelper med at forhindre lugt i
apparatet.

+ Tryk pa Eco og hold den nede i 3 sekunder for
aktivering.

BEMARK
+ Brug ikke opvaskemiddel med dette tilvalg.
+ Denne cyklus indeholder ikke tarring.

Express (Ekspres)

Denne cyklus vasker let snavsede tallerkner.

* Tryk pa Turbo og hold den nede i 3 sekunder for
aktivering.

BEMARK

+ Denne cyklus indeholder ikke terring. Veelg
tilvalget Extra Dry (Ekstra ter) eller en anden
cyklus for bedre terring. Extra Dry (Ekstra tor)
fojes til den samlede cyklustid.

+ Opvasketabletter anbefales ikke ved brug af
Express (Ekspres)-cyklussen. Hvis der bruges
opvasketabletter, kan det forarsage
opvaskemiddelrester pa tallerkner pa grund af
de relativt lave skylletemperaturer.

Muligheder og ekstra
funktioner

Veelg den @nskede cyklusknap, og vaelg derefter
tilvalgene til denne cyklus. Se afsnittet Cyklus/
tilvalgsguide for at fa for flere oplysninger.
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Dual Zone

Dette tilvalg indstiller automatisk spuleintensiteten
til bled for den gverste spulearm og steerk for den
nederste spulearm. Anbring meget snavset opvask
som tallerkner og skale i det nederste stativ, og let
snavset opvask som kopper og sma tallerkner i det
gverste stativ for at opna de bedste resultater.

Half Load (Halvfyldt)

Dette tilvalg vasker intensivt ved at veelge de
gverste eller nederste stativer. Ved sma mangder
opvask, ber du kun bruge den gverste eller
nederste kurv for at spare energi og tid. Nar du
trykker pa knappen Half Load (Halvfyldt), er
indstillingerne (@verste) ., , " (Nederste) samt
annulleringen af dette tilvalg tilgeengelige.

Energy Saver (Strombesparelse)

Dette tilvalg sparer energi ved at reducere
opvaske- og skylletemperaturerne. Opvasketiden
stiger for at bevare opvaskeresultatet. Brug ikke
denne cyklus med meget snavsede tallerkner.

High Temp. (Hoj temperatur)

Haever hovedopvaske- eller
opvarmningsskylletemperaturen for at forbedre
resultatet.

+ Der lyder en klokke for at advare dig om
eventuelle resterende temperaturer inde i
apparatet. Vent, til apparatet er helt kelet af,
inden du dbner lagen.
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Extra Dry (Ekstra tor)

Veelg denne mulighed for bedre torreresultat.
Denne mulighed fgjer ekstra terretid til cyklussen
og haver opvarmningsskylletemperaturen.

+ Nar afspaendingsmidlet er tomt, bliver denne
mulighed valgt automatisk.

Delay Start (Forsinket start)

Denne funktion forsinker starten af den valgte
cyklus. Hver gang der trykkes pa knappen Delay
Start (Forsinket start), gges forsinkelsestiden
med en time. Forsinkelsestiden kan indstilles fra 1
til 12 timer i intervaller pa én time.

+ Sluk for stremmen for at annullere denne
funktion.

+ For atendre cyklussen og cyklustilvalget skal du
abne lagen og derefter vaelge en anden cyklus
og et andet cyklustilvalg. Nedtzellingen
fortsaetter.

Control Lock (Kontrollas)

Denne funktion hjeselper med at forhindre, at
indstillinger sendres i lgbet af en cyklus. Hvis du
veelger denne funktion, lases alle knapperne, med
undtagelse af knappen Strem, pa kontrolpanelet.
Denne funktion laser ikke lagen.

+ Pa modeller med det eksterne display, skal du
under en igangvaerende cyklus trykke pa Half
Load (Halvfyldt) og Energy Saver
(Strombesparelse) og holde dem nede
samtidigt i 3 sekunder for at aktivere eller
deaktivere denne funktion. P4 modeller med
skjult display, skal du abne lagen under drift og
folge den samme instruktion.

+ Mens denne funktion er aktiveret, vises
displaykoden CL pa displayet.

+ Deaktiver denne funktion for at starte en ny
cyklus.

+ Denne funktion kan indstilles nar som helst ved
at teende for apparatet.

Wi-Fi

Tryk og hold Delay Start (Forsinket start) nede i 3
sekunder for at oprette forbindelse til netvaerket.
Se afsnittet SMARTE FUNKTIONER for detaljerede
oplysninger om denne funktion.
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Programtabel

Programguide
pa DB242** modeller

Opvask Rinse (Skylning)
Niveau af : .
Program Rinse ; Torring
snavs Forvask Hovedvask (Skylning Opvarm.nmgssk
) ylning
Auto Alle () [ ) [ J [ [ ]
(Automat | niveauer (65 - 70 °C) (70 °C)
isk)
Intensive Tungt () [ ] [ [ [ ]
(Intensiv) (75 °Q) (70 °C)
Delicate Let () [ ] [ [ [ ]
(Finvask) (55 °C) (70 °C)
Eco Moderat () [ ) [ [ [ ]
(36 °C) (65 °C)
Turbo Moderat () [ ) [ [ ]
(65 °C) (65 °C)
Express Let [ [ ] [ (
(Ekspres) (45 °C) (60 °C)
Rinse Let ()
(Skylning
)
Machine [ [ ) [ [ ] [ ]
Clean (50 °C) (70°Q)
(Maskinr
engoring
)

.|
BEMZARK

+ Driftstemperatur kan variere alt efter vandtemperaturen, den omgivende temperatur, vandtryk og
spaending.

+ Oplysninger om de angivne veerdier for andre programmer end gko-programmet er kun vejledende.

MSNVC I
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Regulering for Europa (pa DB242** modeller)

(Maskinrengering)

Program Vandforbrug Energiforbrug (kWh) Varighed (min)
Auto (Automatisk) 13,1 1,08-1,17 195
Intensive (Intensiv) 239 1,76 185

Delicate (Finvask) 16,8 1,14 124
Eco 9,9 0,85 295

Turbo 18,8 0,87 59
Express (Ekspres) 12,4 0,61 38
Rinse (Skylning) 6,5 0,01 18
Machine Clean 121 0,75 83

BEMARK

+ Data vil variere alt efter individuelle forhold.

BEMARK

+ Forordning EU 2019/2022, der geelder fra 1. marts 2021, er relateret til klasserne i energieffektivitet ved

forordning EU 2019/2017.

+ Scan QR-koden pa energimaerket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne
relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimaerket som reference sammen

med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der fglger med apparatet.

+ Modelnavnet findes p& apparatets klassificeringsmaerke pa lugen. Abn dgren og se pa hgijre side af

deren.

+ For at finde de samme oplysninger i EPREL, skal du besgge https://eprel.ec.europa.eu og sege via
modelnavnet. (Gaelder fra 1. marts 2021)
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Tilgaengelige tilvalg

BEMARK

+ Tilvalget Energy Saver (Strombesparelse) er ikke tilgaengeligt med tilvalget High Temp. (Hoj
temperatur) eller Extra Dry (Ekstra tor).

+ Indstillingerne Delay Start (Forsinket start) kan veelges for hvert vaskeprogram i denne tabel.

For modeller uden damp

Program

Dual Zone

Half Load
(Halvfyldt)

Energy Saver
(Strombespar
else)

High Temp.
(Hoj
temperatur)

Extra Dry
(Ekstra tor)

Auto
(Automatisk)

Intensive
(Intensiv)

Delicate
(Finvask)

Eco

Turbo

Express
(Ekspres)

Rinse
(Skylning)

Machine
Clean
(Maskinreng
oring)

Download
Cycle
(Download
programmer)
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Oplysninger for energitest
(EN60436)

Apparatet fyldt i overensstemmelse med
standardspecifikationer.

BEMARK

+ Nar saltdispenseren betjenes, ages
nedenstaende data.

- Vandforbrug: 4 liter
- Energiforbrug: 30 W
- Varighed: 4 minutter

For modeller uden funktionen
Automatisk abning ved terring

+ Kapacitet: 14 kuverter
* Program til sammenligning: Eco

- Eco-programmet bruges til at vurdere
overholdelse af EU's lovgivning om
miljgvenligt design.

+ Indstilling af afspaendingsmiddel: L4

+ Referencemiddel: 22 g opvaskemiddel i
dispenseren.

* Hojdejusterbar Rack-U-position: @vre

+ Filtertype: Manuel

Isaetning af tallerkner
+ Korrekt opfyldning udferes i overensstemmelse
med billederne i dette kapitel.

+ Forkert opfyldning kan resultere i lavere torre-
eller rengeringsevne.

Bestikkurv
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© Teskeer (ikke tilsmudsede)

S RN

@ Dessertskeer (ikke tilsmudsede)

© suppeskeer (havregryn)
*:Ingen tilsmudsning

O Gaffler (Qq)

O Knive (ikke tilsmudsede)

0 sovseske (ikke tilsmudset)

(7] Serveringsgaffel (ikke tilsmudset)

(5] Serveringsskeer (ikke tilsmudsede)
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Overste stativ Nederste stativ
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O Glas (Malk)

(1) Middagstallerkner (aeg)
*1 Det er 7 glas med maelkepletter.
@ Desserttallerkner i melamin (e=q)

*2 Meelkeglas for EN60704-2-3: 2020 © Ovalt fad (kad)
@ Kopper (sort te) O suppetallerkner (havregryn)
© Krus (sort te) © Melaminskéale (margarine)
O Dessertskal (havregryn) @ Desserttallerkner (spinat)
O Glasskal (ked) @ Dessertskale (havregryn)
0 Underkopper (sort te) O Lille gryde (spinat + margarine)

© Ovnfad (ked)
(10] Underkop (sort te)

Fyldning af
opvaskemaskinen

Felg altid instruktionerne for at opna effektive
opvaskeresultater.

+ Fjern store partikler af madrester fra tallerkner,
bl.a. ben osv., inden de lzegges i
opvaskemaskinen. Sky! altid tallerkner, nar de
laegges i, hvis de ikke skal vaskes op med det
samme.
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+ Genstande med fastbraendt mad ber legges i
blgd, inden de saettes i opvaskemaskinen.

+ Genstande med dyb bund ber leegges med
bunden op.

+ Plastgenstande terrer ikke godt sammenlignet
med andre genstande.

+ Serg for, at alle genstande ikke rerer hinanden.

Ting, der ikke ma komme i
opvaskemaskinen
Kombinationen af hgj vandtemperatur og

opvaskemidler kan beskadige visse genstande.
Vask ikke falgende genstande op.

+ Kobber eller anodiseret aluminium

+ Porcelaen handmalet med selv- eller guldblad
+ Bestik med trae- eller benskaft

+ Bestik af jern eller ikke rustfrit

+ Plastgenstande, der ikke kan laegges i
opvaskemaskine

+ Dyre genstande sdsom sglv og tallerkner med
guldringe

+ Skrebelige genstande sdsom krystalglas

A FORSIGTIG

+ Laeg ikke gryder eller pander med plasthandtag
i apparatet, da handtagene kan tage skade af
varmen og opvaskemidlet.

+ Pletter af vandfast eller langvarig lebestift pa
glas vil muligvis ikke blive fjernet under
opvasken.

Tallerkner skal placeres lodret og vende mod
midten af stativet, og gryder, pander og store skale
skal vendes pa hovedet.

For at gere det nemmere at ileegge starre
tallerkner kan den forreste raekke af spidser foldes
ned.

A\}

j/||

A\ FORSIGTIG

+ Spulearmene ma ikke blokeres af genstande, der
er for hgje eller haenger gennem kurvene.
Kontroller at der er fri bevaegelse ved manuelt at
dreje spulearmene.

T 1Ty

NN T
[

T ]

Fyldning af det nederste stativ
Fyldning ved daglig brug

Det nederste stativ er velegnet til
middagstallerkner, suppeskale, fade, gryder,
pander, lag og endda en grillplade.
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Nedfoldning af stativspidser

Fold spidser ned for at ilegge sterre tallerkner;
traek spidser tilbage for at ilegge mindre
tallerkner.

Fyldning af det averste stativ
Fyldning ved daglig brug

Det gverste stativ er velegnet til skrabelige
genstande sdsom sma tallerkner, langt bestik,
kopper, glas og plastgenstande, der er velegnet til
opvaskemaskiner.

Kopper, glas og skale skal placeres omvendt.
Tallerkner skal placeres med bunden opad.

Kopstativerne har plads til glas med lang stilk.

Den venstre raekke af spidser kan foldes ned, eller
kopstativerne kan foldes op og vaek, sa der kan
ileegges hgijt service.

A FORSIGTIG

* Spulearmene ma ikke blokeres af genstande, der
er for hgje eller hanger gennem kurvene.
Kontroller at der er fri bevaegelse ved manuelt at
dreje spulearmene.

T,
¢

[
[
ligs: & == z ‘uiﬂﬁﬂ]

MSNVC I



36 BETJENING

Udtagning og isaetning af
kopstativer

De venstre og hgjre kopstativer kan ombyttes og
tages ud.

1 skub kopstativet ned og ind i dets lukkede
position.

2 Find monteringsabningen @ pa kopstativet, og

klik kurven handfast af stettestangen pa denne
side.

+ Stativet til venstre klikker fri bagpa. Stativet
til hajre klikker fri foran.

AN
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|

3 Skub kopstativet af stgttestangen pa den
modsatte side.
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4 Felg instruktionerne i omvendt raekkefalge for
at saette kopstativet pa plads.

Hojdejusterbart overste stativ

Det gverste stativs hgjde kan justeres, nar du
ilegger glas med lange stilke eller hgjt service.
Der er tre tilgeengelige positioner til at justere det
gverste stativ, sa der bliver mere plads.

Sankning af stativet

Hold stativet i midten pa hver side for at stgtte dets
vaegt. Skub derefter knappen pa hver side for at
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l@sne stativet og saenke det til den nederste
position.

A ADVARSEL

* For justering skal du sikre dig, at stativet er helt
tomt. Ellers kan tallerkner blive beskadiget eller Nl
du kan fa en personskade.

ASNVA

BEMARK

+ Haev det gverste stativ uden at trykke pa
knapperne pa hver side. Hvis du trykker pa
knapperne, nar stativet Igftes, forhindres det i at
lase pa plads.

Haevning af stativet

Left stativet i midten pa hver side, indtil det lases
fast i den gverste position. Det er ikke ngdvendigt
at lgfte lasearmene for at haeve stativet.

+ For at saette stativet i den midterste position kan
det vaere lettere at saenke det helt ned og
derefter haeve hver side af stativet hver for sig,
indtil det klikker pa plads.

M) —-—
T — ‘ [
W’,@;\\:\\\;ﬁf"ﬁ' ’ 5 ‘«‘N‘II"‘ I ///;I////./M/ﬂ;,’b:

\ il \

¢ 1 i Tl
| Nz PO |
+ Der er en hgjdestigning pa 56 mm, nar det
gverste stativ flyttes til den nederste position.

Mulig tallerkenstorrelse alt efter « Efter justering af stativniveauerne ber du
positionen af det overste stativ kontrollere, at spulearmene kan dreje frit.

* Med den nederste position af det gverste stativ

Tallerkenstorrelse (mm) ber du kontrollere, om den nederste del af den
Position gverste kurv, herunder spulearm, ikke generer
af @verste stativ genstande i den nederste kurv.
overste med naen Nederste + Nar det gverste stativ er i den nederste position,
stativ bestiksta | bestiksta stativ skal du fgrst skubbe den gverste kurv ind, og
i tiv bagefter den nederste kurv.
+ Traekforst det nederste stativ ud, og derefter det
Qverste 165 215 300 gverste stativ.
Midterste 193 243 272 + Nar det gverste stativ er i den nederste position
varierer den mulige tallerkenraekke fra modeller,
Nederste 221 271 244 hvor bestikstativet er monteret.
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Fyldning af bestikstativet

Bestikstativet er bedst egnet til flade ting og de
fleste madlavnings- eller serveringsredskaber. Den
har ogsa plads til sma tilberedningsskale og lag.
Separatorerne pa bestikkurven hjeelper med at
holde bestik adskilt for at undga beskadigelse og
forbedre opvasken.
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Hvis bestikkets skaft er for tykt ber delene vendes
om, sa skaftet vender den anden vej.

Hojdejusterbar bakke

Bakken p& den venstre side kan justeres til en hgj
eller lav position for at fa plads til redskaber eller
bestik af forskellige starrelser. Fjern tallerkner

inden justering af bakken. Juster bakken ved at
skubbe armen.

Udtagning af bestikstativ

Hele bestikstativet kan tages ud, hvis der er brug
for mere plads i den gverste kurv til starre
genstande.

Tag altid bestik ud af stativet, inden det tages ud.

Treek stativet ud til enden af skinnerne. Loft
derefter forsiden af stativet, sa rullerne undgar
stoppet for enden af skinnen. Stativet kan nu glide
fremad og tages af skinnerne.

A ADVARSEL

+ Pas pa, nar genstande med skarpe kanter
laegges i eller tages ud. Laeg skarpe knive i med
klingen nedad for at reducere risikoen for
personskade.

Tilfejelse af opvaskemidler
Tilfojelse af opvaskemiddel i
dispenseren

* Fjern meerkaten pa dispenseren, inden
apparatet kares for fgrste gang.
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+ Den ngdvendige mangde opvaskemiddel
afhaenger af cyklus, opvaskemaengde samt hvor
snavsede tallerknerne er.

4 Hvis der gnskes forvask skal det forseenkede

forvaskerum pa laget fyldes med
opvaskemiddel.

* Haeld opvaskemiddel i rummet til
opvaskemiddel, inden en cyklus startes, med
undtagelse af Rinse (Skylning)-cyklussen.
1 Tryk pa knappen pa dispenserlaget for at abne
daekslet.
Maengde af
opvaskemiddel
Program
Hovedvask
(dispenser)
Auto (Automatisk) 20g
Intensive (Intensiv) 20g
2 Tilfaj opvaskemiddel til hovedopvaskerummet, : :
indtil niveauet er mellem linjerne markeret Delicate (Finvask) 209
med 15 og 25. Refresh i}
* Fyld til over linje 25 for hardt vand eller (Opfriskning)
meget snavset opvask.
+ Fyldtil linje 15 for bledt vand eller let snavset Eco 29
opvask. Turbo 20g
Download Cycle 209
(Download
programmer)
Machine Clean 20g
(Maskinrengering)
3 Tryk pa opvaskemiddellaget for at skubbe Rinse (Skylning) )
laget til lukket, indtil det klikker. Express (Ekspres) 209

A ADVARSEL

+ Opvaskemiddel og afspaendingsmiddel
indeholder kemiske komponenter, ligesom alle
andre husholdningsmidler. De skal derfor
holdes uden for bgrns raekkevidde.
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A FORSIGTIG

* Brug kun opvaskemiddel beregnet til
opvaskemaskiner. Forkert opvaskemiddel kan fa
apparatet til at blive fyldt med skum under drift.
For meget skum kan reducere vaskeresultatet
og fa apparatet til at laekke.

+ For at undga at beskadige apparatet ma du ikke
treekke op i dispenseren for at lukke
apparatlagen.

* Hvis der bruges uegnet opvaske- og
afspaendingsmiddel kan det resultere i risiko for
beskadigelse, korrosion, darlige
opvaskeresultater, darlig terring eller lekage.

+ Brug kun det opvaskemiddel og
afspaendingsmiddel, som er blevet kvalificeret
som standard. Hvis der bruges uegnet
opvaskemiddel og afspandingsmiddel kan det
udgere en risiko for beskadigelse, korrosion,
darlige opvaskeresultater, darlig terring og
lekage.

+ Hvis der bruges for meget opvaskemiddel, vil
der dannes for meget skum. Det kan forarsage
leekage og pletter pa tallerknerne i
opvaskemaskinen.

opvasketabletter, kan det forarsage
opvaskemiddelrester pa tallerkner pa grund af
de relativt lave skylletemperaturer.

BEMARK

+ For meget opvaskemiddel kan efterlade en film
pa tallerkner og i karret, hvilket resulterer i
darlige opvaskeresultater.

+ Efter opvask ber du kontrollere, om
opvaskemidlet er blevet vasket helt vaek.

+ Nogle tabletter til opvaskemaskiner kan szette
sig fast i dispenseren pga. deres store storrelse.
Tabletter kan lzegges pa bunden af
opvaskebeholderen ved siden af filtret, inden
cyklussen startes.

+ Brug aldrig flydende opvaskemiddel i apparatet.

+ Opvasketabletter anbefales ikke ved brug af
Express (Ekspres)-cyklussen. Hvis der bruges

Genpafyldning

For at bevare effektive tarreresultater skal du
kontrollere og pafylde afspaendingsmiddel
regelmaessigt.

For at bevare apparatets effektive
opvaskeresultater skal du kontrollere og pafylde
opvaskesalt regelmaessigt.

Kontrol af afspaendingsmiddel

Na&r ikonet for p&fyldning af afspaendingsmiddel 3
lyser, betyder det, at der naesten ikke er mere
afspaendingsmiddel. Pafyld beholderen til
afspaendingsmiddel.

Kontrol af opvaskesalt

Efter pafyldning af opvaskesaltet skal der keres et
opvaskeprogram uden tallerkner, da eventuelt
spildt salt inde i apparatet kan forarsage rust eller
beskadigelse af apparatet, hvis det ikke vaskes
veek.

Nar ikonet for pafyldning af opvaskesalt S lyser,
betyder det, at der ikke er mere salt. Pafyld om
ngdvendigt saltkammeret.

A\ FORSIGTIG

+ Heeld ikke opvaskemiddel eller nogen anden
oplasning i vandblgdgeringskabinettet end
opvaskesalt. Dette vil resultere i en funktionsfejl
af vandblgdgeringssystemet.

Nyttige tips

Torring

* Plastgenstande kan forarsage darlige
torreresultater sammenlignet med andre
genstande.
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For at hjeelpe med tgrringen kan lagen abnesien
kort periode efter cyklussen.

BEMARK

Serg for, at alle genstande ikke rerer hinanden.

Hvis tarreresultatet ikke er godt, eller der er
vandpletter tilbage, kan du tilfgje tilvalget Extra
Dry (Ekstra tor) eller indstille skylleniveauet.

Nar du bruger opvaskemiddel af tablettype (2i 1,
31i 1) kan det veere nedvendigt med en ekstra
skylning, afhaengigt af maengden af tallerkner.
Brug i sa fald tilvalget Extra Dry (Ekstra tor),
eller indstil skylleniveauet.

Toemning af opvaskemaskinen

Inden tallerknerne tages ud, skal du kontrollere,
om de er kglet ned til handvarm tilstand.

Tem ferst det nederste stativ og derefter det
gverste. Dette vil forhindre, at der drypper vand
fra den gverste kurv ned pa tallerknerne
nedenunder.

A ADVARSEL

Treek ikke alle helt fyldte stativer ud pa én gang,
da apparatet kan vippe. Tem ét stativ ad gangen.
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SMARTE FUNKTIONER
LG ThinQ-applikation

Appen LG ThinQ giver dig mulighed for at
kommunikere med apparatet ved hjeelp af en
smartphone.

LG ThinQ
applikationsfunktioner

Kommuniker med apparatet fra en Smartphone
ved hjeelp af de praktiske smartfunktioner.

Overvagning

Denne funktion kontrollerer den aktuelle status,
cyklus, driftstid af tilvalg og sluttid af cyklus for
apparatet pa en enkelt skaerm.

Download Cycle (Download programmer)

Du kan downloade nye og specielle cyklusser, der
ikke er inkluderet i apparatets grundleeggende
cyklusser.

Apparater, der er blevet registreret, kan
downloade en raekke specielle cyklusser, der er
specifikke for apparatet.

Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet
ad gangen.

Nar download af cyklus er fuldfert pa apparatet,
gemmer apparatet den hentede cyklus, indtil der
hentes en ny cyklus.

Pamindelse om rengering af maskine

Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der er
tilbage, for det er pa tide at kere Machine Clean
(Maskinrengering)-cyklussen.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og lgsning af problemer med
apparatet pa grundlag af brugsmenstret.

Indstillinger
Gor det muligt at indstille forskellige muligheder
pa apparatet og i appen.

Push-varsel

Nar cyklus er fuldendt eller apparatet har
problemer, kan du vaelge at modtage Push-
meddelelser pa en smartphone. Meddelelserne
udlgses ogsa selvom LG ThinQ apparatet er
slukket.

BEMARK

* Hvis du andrer din tradlgse router,
internetserviceudbyder eller adgangskode, skal
du slette det registrerede apparat fra LG ThinQ-
appen og registrere det igen.

+ Appen kan a&ndres med henblik pa forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.

+ Funktioner kan variere fra model til model.

Installering af LG ThinQ-
applikationen og forbindelse af
et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan QR-koden, der er pa produktet, ved hjaelp af
kameraet eller en QR-kodelzeserapplikation pa din
smartphone.

Modeller uden QR-kode

1 Seg efter og installer LG ThinQ-applikationen

fra Google Play Store eller Apple App Store pa
en smartphone.

2 Ker LG ThinQ-applikationen, og log ind med

din eksisterende konto eller opret en LG-konto
for at logge ind.

3 Ror ved tilfgj-knappen (+) i LG ThinQ-
applikationen for at forbinde dit LG-apparat.
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Felg instruktionerne i appen for at fuldfere
processen.

BEMARK

* For at verificere Wi-Fi-forbindelsen, kontrollér at
= ikonet pé kontrolpanelet lyser.

+ Apparatet understetter kun wi-fi-netveerk pa 2,4
GHz. For at kontrollere netvaerksfrekvensen,
kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se
vejledningen til din tradlgse router.

+ LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netvaerksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er
forarsaget af netvaerksforbindelse.

+ Det omgivende, tradlgse miljg kan fa den
tradlese netvaerkstjeneste til at kare langsomt.

+ Hvis afstanden mellem apparatet og den
tradlese router er for stor, bliver signalstyrken
svag. Det kan tage lang tid at oprette
forbindelse, eller installationen udfgres muligvis
ikke.

+ Huvis apparatet har sveert ved at koble sig pa Wi-
Fi-netvaerket, er det muligvis placeret for langt
fra routeren. Kgb en Wi-Fi-forsteerker for at
forbedre Wi-Fi-signalets styrke.

+ Netveerksforbindelsen fungerer muligvis ikke
korrekt afhaengigt af internetudbyderen.

* Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet
hjemmenetvaerksmiljget.

+ Apparatet kan ikke sluttes pa grund af
problemer med transmissionen af det tradlgse
signal. Traek stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, fer du prever igen.

* Hvis firewallen pa den tradlgse router er
aktiveret, skal du deaktivere den, eller tilfgje en
undtagelse til den.

+ Navnet pa det tradlgse netvaerk (SSID) skal veere
en kombination af latinske bogstaver og tal.
(Brug ikke specialtegn)

+ Smartphonens brugergraenseflade (UI) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.

* Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til
WEP, kan netvaerket muligvis ikke konfigureres.

Skift den til andre sikkerhedsprotokoller (WPA2
anbefales), og slut produktet igen.

Deaktivering af
netvaerksforbindelse

MSNVC I

Afbryd forbindelsen til dit Wi-Fi-netveerk pa din
smartphone.

1 Ker LG ThinQ-programmet.

2 Veelg og tryk pa Opvaskemaskine i
applikationen.

3 Vaelg og tryk pa Slet produkt i indstillinger for
at afbryde.

Specifikationer for tradlest
LAN-modul

Model LCW-003
Frekvensomrade 2412 til 2472 MHz
Udgangseffekt IEEE 802.11b: 18.37
(Maks.) dBm
IEEE 802.119:17.67
dBm
IEEE 802.11n: 17.67
dBm

Tradlgs funktion S/W-version : V 1.0

Brugeren bgr bemaerke, at denne enhed skal
installeres og betjenes med en minimal afstand pa
20 cm mellem enhed og kroppen.

Overensstemmelseserklaering

q3

Herved erklaerer LG Electronics, at
radioudstyrstypen Opvaskemaskine er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den
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fulde tekst til EU-overensstemmelseserkleringen
er tilgaengelig pa felgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Oplysninger om Open Source-
softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der er forpligtede til at
videregive kildekoden, som findes i dette produkt,
og tilga alle omtalte licensbetingelser, meddelelser
om ophavsret og andre relevante dokumenter pa
https://opensource.lge.com.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den dbne
kildekode pa en CD-ROM imod et gebyr, der
daekker omkostningerne ved at udfere sadan en
distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespegrgsel
til opensource@Ige.com.

Dette tilbud geelder for alle, der har modtaget disse
oplysninger, i en periode péa tre ar efter vores sidste
forsendelse af dette produkt.

Smart Diagnosis

Funktionen er kun tilgaengelig p4 modeller med &
eller &g logo.

Brug denne funktion til at hjeelpe dig med at
diagnosticere og lgse problemer med apparatet.

BEMARK

+ Af grunde, der ikke kan henfares til LGE's
uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke
pa grund af eksterne faktorer som, men ikke
begraenset til, utilgeengelighed eller afbrydelse
af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller
utilgeengelighed af appen.

+ Funktionen kan andres uden forudgaende
varsel og kan have en anden form afhaengigt af
hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at
diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr,
kan det overfgre fejlfindingsdata til en smartphone
ved hjeelp af LG ThinQ-applikationen.

+ Start LG ThinQ-applikationen, og veelg
funktionen Smart Diagnosis i menuen. Fglg
instruktionerne i LG ThinQ-applikationen.

Brug af lyddiagnosen til at
diagnosticere problemer

Folg instruktionerne nedenfor for at anvende den
hgrbare diagnosemetode.

+ Start LG ThinQ-applikationen, og veelg
funktionen Smart Diagnosis i menuen. Falg
instruktionerne for lyddiagnosen i LG ThinQ-
applikationen.

1 Tryk pa knappen Strem for at taende for
apparatet.
+ Tryk ikke pa andre knapper.

2 Placer din smartphones mikrofon foran
skaermen pa kontrolpanelet.

-
O’E

3 Tryk og hold knappen Download Cycle
(Download programmer) i 3 sekunder eller
laengere, mens smartphonens mikrofon holdes
op til logoet, indtil dataoverfgrslen er udfert.

+ Hold smartphonen pa plads, indtil
dataoverforslen er faerdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverfarsel.

4 Nar dataoverferslen er afsluttet, vises
diagnosen i applikationen.


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
mailto:opensource@lge.com
mailto:opensource@lge.com
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mailto:opensource@lge.com
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BEMARK

+ For at opna det bedste resultat ma smartphonen
ikke flyttes, mens tonerne sendes.

Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

+ For at finde et autoriseret LG Electronics-
servicepersonale skal du ga til vores websted pa
www.lg.com og falge instruktionerne.

+ Det anbefales ikke at reparere enheden selv, da
det kan beskadige den yderligere og annullere
garantien.

+ Reservedele, der henvises til i forordning 2019/
2022, er tilgaengelige i mindst 10 ar.
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VEDLIGEHOLDELSE

For at bevare ydeevnen og forhindre problemer
skal du kontrollere apparatets yderside og
inderside, herunder filtre og spulearme,
regelmaessigt.

A ADVARSEL

+ Brug ikke oplgsningsmiddelbaserede
oplgsninger, som f.eks. fortyndere eller acetone,
nar du renger apparatets yderside og inderside.
Det kan forarsage brand eller eksplosion.

BEMARK

+ Undga, at dyr bider i netkablet eller
vandslangen.

Renger apparatets inderside med jeevne
mellemrum med en blgd, fugtig klud eller svamp
for at fjerne mad- og snavspartikler.

Madrester kan saette sig fast i de smalle huller i
apparatet, nar en opvask er ferdig. Ter alle
madrester vaek.

Rengering og
vedligeholdelse

Udvendig rengering

I de fleste tilfaelde kan apparatets yderside
rengeres med en bled fugtig klud eller svamp og
derefter aftarres med en bled klud. Hvis apparatet
har yderside af rustfrit stal skal du bruge et
rengeringsmiddel til rustfrit stal.

A FORSIGTIG

+ Huvis der spildes madolie pa produktets yderside,
skal du straks terre det af. Renger ikke
produktets yderside med rengeringsmidler, der
indeholder alkohol, fortyndere, blegemiddel,
benzen, brandfarlige vaesker eller slibemidler.
Disse stoffer kan misfarve eller beskadige
apparatet.

Indvendig rengering

Det anbefales, at rengere apparatet indvendigt,
spulearmene eller filtre én gang hver anden uge.

BEMARK

* Hvis duikke har brugt apparatetilang tid skal du
genopfriske indersiden ved at kere programmet
Turbo eller Machine Clean (Maskinrengering)
med opvaskemiddel. Nar cyklussen er feerdig,
bar du rengere apparatets inderside og yderside
i henhold til
VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONERNE.

Rengering af karret

Brug af citronsyre

Fjern alle tallerkener, bestikkurv og holder til
bestikkurv fra apparatet. Kun stativer ber forblive
tilbage i beholderen. For at opna de bedste
resultater ber du bruge citronsyrepulver (findes i
konservesafdelingerne i de fleste supermarkeder
eller online). Afmal 3 spsk (45 g) citronsyrepulver.
Fyld hovedopvaskerummet med afmalt pulver.
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BruQ af hvid eddike 3 Renger filtrene med en blad barste under
Hvis du ikke kan finde citronsyrepulver ber du rindende vand. Sam filtrene igen, fer du
haelde cirka 3/4 - 1 1/4 kopper (200 - 300 ml) hvid geninstallerer dem.

eddike i en lav skal og stille den i det gverste stativ.
Ker Auto (Automatisk)-cyklussen. Brug ikke
opvaskemiddel. Genstart, nar cyklussen er faerdig.

I
A FORSIGTIG 4 For at udskifte de samlede filtre skal du placere

+ Heeld ikke eddike direkte i bunden. spulearmen, sa den bredere v-form vender
mod forsiden. St filtrene tilbage i

* Overdreven brug af eddike kan beskadige filterholderen og fastger dem ved at dreje det

apparatet. indvendige filter med uret, indtil det klikker pa
plads.
Rengering af filtrene >/ —

1 Fjern det nederste stativ, og placer den

nederste spulearm, sa en bredere v-form er
aben foran.

2 Drej det indvendige filter mod uret, og tag det
samlede indvendige filter og filtret i rustfrit stal

v , , A ADVARSEL

* Pas pa skarpe kanter, nar du handterer filtret i
rustfrit stal.

A\ FORSIGTIG

+ Efter brug af apparatet filtreres madpartikler af
filtrene. Eventuelle madrester, der ikke fjernes,
kan forarsage darlig lugt. Derudover kan der
opsta problemer med aflgb pa grund af
madrester, der sidder fast i filtrene.

MSNVC I
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Rengering af den overste spulearm

BEMZARK
+ For atsamle det skal du dreje det handfast, indtil 1 Treek det gverste stativ frem. Serg for, at
det klikker. vandstralehullerne ikke er blokeret af

madpartikler.

2 Nardeter nedvendigt at rengere den skal du
fierne den everste spulearm ved at dreje
metrikken i bunden af spulearmen 1/8
omdrejning mod uret og traekke ned.

Rengoring af spulearmene

Hvis spulearmens huller blokeres af madrester
rengeres tallerkner muligvis ikke godt pa grund af
ukorrekt vandspraijt.

Rengering af den nederste spulearm

1 Serg for, at vandstralehullerne ikke er blokeret
af madpartikler.
3 Fjern madpartikler ved at skylle eller ryste

spulearmen.
2 Hvis eventuelle madrester blokerer for

spulearmens huller skal du fierne dem med en

stift eller et andet skarpt redskab. 4 Huis eventuelle madrester blokerer for
spulearmens huller skal du fjerne dem med en
stift eller et andet skarpt redskab.

A FORSIGTIG

+ For at undga at edelaegge endesektionerne af 5 Narduhar fiernet madresterne skal du
spulearmene med variabel vinkel bgr du ikke

. rengere spulearmshullerne under rindende
traekke i dem eller rotere dem manuelt. 9 p

vand.

6 Nar du har rengjort den gverste spulearm skal
du trykke den op og pa plads. Drej matrikken 1/
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8 omdrejning med uret for at sgrge for, at
metrikken lases pa plads igen.

7 Kontrollér efter samling, om spulearmene kan
rotere frit.

Rengering af
vandforsyningsslangefilter

1 Frakobl apparatet.
2 Sluk for vandhanen.
3 Lasn vandforsyningsslangen.

4 Fjern taetningen og plastfiltret med en lille tang
eller saksegreb.

5 Seet filtret og teetningen pa plads, og serg for,

at det sidder korrekt.

Genmonter og fastger vandforsyningsslangen
i omvendt raekkefalge. Brug ikke en mekanisk
enhed til at stramme slangen. En blad klud kan
bruges til at hjeelpe med at stramme den i
handen.
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BEMARK

Der er monteret et filter i indlgbet pa
vandforsyningsslangetilslutningen.

Hvis der ikke stremmer tilstraekkeligt vand ind i
apparatet bgr du kontrollere, at filtret ikke er
blokeret.

Hvis der er en lekage skal
vandforsyningsslangen kontrolleres for korrekt
tilslutning.

Stram aldrig vandforsyningsventilen for meget,
og brug ikke mekaniske enheder til at stramme
den.

Nar du monterer taetningen og filtret igen skal
du sikre dig, at de er fri for snavs eller partikler,
der kan vaere kommet fra vandforsyningen.

Saesonmaessig vedligeholdelse
og opbevaring

Hvis du er vaek i en leengere periode i de varmere
maneder skal du lukke vandventilen og tage
netledningen ud eller slukke for
stremafbryderen. Renger filter, beholder og
dispenser for at forhindre lugt.

Hvis du er vaek i en leengere periode i de koldere
maneder, og der er en risiko for
frosttemperaturer, ber du gere
vandforsyningsledningerne og selve apparatet
klar til vinter. Klargering til vinter skal udfgres af
kvalificeret servicepersonale.
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FEJLFINDING

For du tilkalder service

Betjening af apparatet kan fore til fejl og fejlfunktioner. Falgende tabeller indeholder mulige arsager og
bemaerkninger til at lgse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion. Det anbefales at laese tabellerne nedenfor
omhyggeligt for at spare tid og penge, brugt pa at ringe til servicecenter. Falgende tabel ber hjeelpe dig
med fejlfinding.

Fejlkoder

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der pa et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemga
felgende punkter, for du ringer til LG Electronics-servicecenter.

Symptomer Arsag & Lesning

1E Vandindlebsproblem.
+ Se efter tilstoppet, bgjet eller frossen vandforsyningsslange.

+ Kontrollér vandforsyningen.

0OF Aflebsproblem.

+ Se efter tilstoppet, kinket eller frossen aflgbsslange.

Affaldstaphanen er tilstoppet.

* Fjern blokering pa affaldstaphanen.

Tilstopning af filtre.
+ Renger filtre.

bE For meget skumning forarsaget af forkert opvaskemiddel, sdsom
flydende saebe.

* Brug ikke opvaskemiddel beregnet til opvask i handen. Brug kun
opvaskemidler, der er beregnet til brug i automatiske opvaskemaskiner.

+ For at fjerne opvaskemiddelrester i beholderen skal du haelde ca. 100 ~ 200
ml maelk i en lav skal, anbringe den i det gverste stativ og derefter kare
cyklussen Auto (Automatisk) pa apparatet.

Manglende justering af apparatet.
* Seorg for, at apparatet star helt lige.

HE Fejl i varmelegemekredsleb

+ Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstar igen.

FE For hgj vandforsyning.

+ Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstar igen.

AE Problem med vandlaekage

+ Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstar igen.
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Symptomer Arsag & Losning

tE Termistorfejl

+ Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstar igen.

LE Motorproblem

+ Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstar igen.

nE Vario motor-problem

+ Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstar igen.

Betjening

Symptomer Arsag & Losning

Stoj Et vist stojniveau er normalt under drift.
+ Abning af opvaskemiddeldaksel.

+ Dreenpumpe i starten af draeningscyklus.

MSNVC I

Apparatet star ikke lige.

+ Juster nivelleringsfedder.

Dysearm slar mod tallerkner.

+ Omplacer tallerknerne.

Vandtrykket er for hojt.

* Juster vandtryk.

Apparatet virker ikke. | Lagen er ikke helt lukket.

* Juster apparatet igen.

Stremforsyning eller netledning er ikke tilsluttet.

+ Tilslut stremforsyningen eller netledningen korrekt.

Nar Control Lock (Kontrollas)-funktionen er aktiveret, vises
displaykoden CL pa displayet.

+ Deaktiver knappen Control Lock (Kontrollas).

* Tryk og hold Half Load (Halvfyldt) og Energy Saver (Strembesparelse)
nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Sikring er sprunget, eller stromafbryderen er udiest.

+ Udskift sikringen, eller nulstil stremafbryderen.

Apparatet bipper Apparatets indhold er varmt, og du skal veere forsigtig, nar du stikker
kontinuerligt, nar dine haender ind i apparatet.

lagen abnes, under
eller lige efter en
cyklus er afsluttet.

+ Luk lagen, indtil apparatet og opvasken er kglet af. Bippet stopper, hvis
lagen lukkes eller den indvendige temperatur er kelet af.
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Symptomer

Arsag & Losning

Der er vand tilbage i
bundkar efter
afslutningen af en
cyklus.

Aflebsslange er bojet eller tilstoppet.

+ Juster slange eller ryd blokering.

Der kan vaere vand tilbage, hvis streamforsyningen blev afbrudt inden
normal afslutning af programmet eller hvis den blev afbrudt manuelt.

* Genstart programmet.

Spulearme roterer ikke
problemfrit.

Spulearmenes huller er blokeret af madpartikler.

* Renger spulearmenes huller.

Det overste stativ er
skaevt.

Stativet er darligt justeret.
+ Se afsnittet Hojdejusterbart overste stativ.

Lamper lyser ikke.

Strem er ikke tilsluttet.

+ Tilslut stremforsyningen.

Der er for meget skumi
apparatet.

Ikke overholdt brug af opvaskemiddel udelukkende beregnet til
apparatet.

+ Brug opvaskemiddel udelukkende beregnet til apparat.

En for stor maengde afspaendingsmiddel kan forarsage skum.

*+ Reducer dispenseringsniveauet for afspandingsmiddel.

Der er opvaskemiddel
tilbage i
opvaskemiddeldispens
eren.

Qverste stativ i ubalance.

+ Juster det gverste stativs venstre/hgjre hgjde.

Der dispenseres maske ikke opvaskemiddel, fordi darlig stabling af
tallerknerne forhindrer automatisk abning af
opvaskemiddeldispenseren.

+ Arranger tallerknerne korrekt, og lad altid dispenseren tarre ud, inden der
tilfgjes nyt opvaskemiddel, sa det ikke klumper sammen.

Der lekker vand ud af
apparatet.

Lagen er muligvis ikke lukket pga. skrat apparat. I dette tilfeelde kan der
forekomme en vandlakage.

+ Kontroller nivelleringen ved at justere benet.

Forkert installation af aflobsslange kan forarsage vandlaekage.

+ Kontroller den tilsluttende del af aflabsslangen.

Hvis strammen er slukket kan en vandlaekage vere forarsaget af en
darlig forbindelse til hanen.

+ Kontroller tilslutningen af vandforsyningsslangen.
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Ydelse
Symptomer Arsag & Losning
Grumsede glas Kombination af for meget opvaskemiddel og hardt vand
+ Brug mindre opvaskemiddel, og brug et afspaendingsmiddel for at
minimere problemet.

+ Kontrollér indstillingen af bledgeringssystem.

Sorte eller gra maerker
pa tallerkener

Aluminiumsgenstande gnider mod tallerkener under cyklus

* Omplacer tallerknerne.

Gul eller brun film pa
apparatets indvendige
overflader

Kaffe- eller tepletter

* Fjern pletten ved hjzelp af en pletfjerner.

Der er gult vand
tilbage i
opvaskemaskinen.

Nar du bruger apparatet for forste gang kan der dannes gult vand i
vandbledgeringstanken.

+ Dette er en normal tilstand, og den er ufarlig for mennesker. Det
forsvinder efter 1-3 cyklusser.

Pletter og
filmdannelse pa
tallerkner

Forkert maengde opvaskemiddel anvendt

+ Brug den anbefalede maengde opvaskemiddel.

Overfyldning
+ Fyld ikke apparatet for meget.

Forkert pafyldning
+ Se afsnittet BETJENING.

Utilstraekkeligt vandtryk
+ Vandtrykket bgr vaere mellem 0,05 - 1,0 MPa.

Utilstraekkeligt opvaskemiddel
+ Tilfgj den anbefalede maengde opvaskemiddel. Se afsnittet BETJENING.

Afspaendingsmiddeldispenser er tom.
+ Genfyld afspaendingsmiddeldispenser.

Vandbledgereren har ikke salt eller utilstraekkeligt salt.

+ Kontroller, om der er salt i vandbladgereren.

Vandets hardhedsniveau kan vaere indstillet for lavt.

+ @g veerdien til indstilling af hardhedsniveauet.

Afspaendingsmidlet kan vaere utilstraekkeligt.

« Pafyld afspaendingsmidlet eller gg dispenseringsniveauet.

MSNVC I
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Symptomer Arsag & Losning
Pletter og Opbygning af hardt vand i beholderen
filmdannelse pa *+ Fjernalle tallerkener, bestikkurv og holder til bestikkurv fra apparatet. Kun
tallerkner

stativer ber forblive i beholderen. For at opna de bedste resultater ber du
bruge citronsyrepulver (findes i konservesafdelingerne i de fleste
supermarkeder eller online). Afmal 3 spsk. (45 g) citronsyrepulver. Fyld
hovedvaskerummet med afmalt pulver. Hvis du ikke kan finde
citronsyrepulver bgr du haelde cirka 3/4 - 1 1/4 kopper (200 - 300 ml) hvid
eddike i en lav skal og stille den i den gverste kurv. Ker Auto (Automatisk)-
cyklussen. Brug ikke opvaskemiddel. Ker igen, nar cyklussen er faerdig.

Lugt

Den foregaende cyklus blev stoppet for afslutning, og der er resterende
vand tilbage i apparatet.

+ Teend for stremmen, ker Cancel (Annullere)-cyklustilvalget for at fjerne
det resterende vand, og ker derefter igen Turbo-cyklussen med brug af
opvaskemiddel, men med tomt apparat.

Der er mad i bunden af enheden eller i filtret.

+ Renger filtret og indersiden i overensstemmelse med afsnittet
VEDLIGEHOLDELSE i brugervejledningen.

Der efterlades uvaskede tallerkner for leenge i enheden.

+ Ker en cyklus med en kop hvid eddike i et glas eller en skal, der er egnet til
opvaskemaskine, placeret i det gverste stativ (eddike er en syre, og ved
konstant brug kan det beskadige dit apparat).

Der er madrester pa
tallerkner.

Forkert valg af cyklus

+ Veelg korrekt cyklus baseret pa niveauet af snavs og typen af service, der
vaskes op.

Vandtemperaturen er for lav.

+ Kontroller vandforsyningstilslutningen eller vandvarmerens indstilling.

Der blev ikke brugt opvaskemiddel.
*+ Brug anbefalet opvaskemiddel.

Lavt indlebsvandtryk
+ Vandtrykket bgr vaere mellem 0,05 - 1,0 MPa.

Vandstralehuller pa spulearmene er blokeret.

* Renggr spulearmene.

Forkert ileegning af tallerkner.

+ Serg for, at tallerknerne ikke blokerer for spulearmenes rotation eller
interfererer med opvaskemiddeldispenseren.

Tilstopning af filtre.
* Rengor filtre.
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Symptomer

Arsag & Losning

Der er madrester pa

For mange ikke-fjernede madrester pa tallerkner.

tallerkner. + Store partikler af madrester ber fjernes fra tallerknerne, inden opvasken
startes.
Torring
Symptomer Arsag & Lesning

Tallerkner torrer ikke.

Afspaendingsmiddeldispenseren er tom.

+ Kontroller og genfyld dispenseren til afspaendingsmiddel, hvis den er tom.
Abn lagen en smule efter drift for bedre tarreresultater.

De anvendte tabletter indeholder muligvis ikke afspaendingsmiddel.
Dette vil reducere torreevnen.

+ Skift til en tablet, der indeholder et afspaendingsmiddel (kontakt
tabletproducenten, hvis du er usikker). Alternativt kan du bruge et
afspaendingsmiddel i dispenseren, hvis tabletterne ikke indeholder
afspaendingsmiddel.

Der blev valgt en cyklus uden tilvalget Extra Dry (Ekstra tor).
+ Veelg en cyklus, der som standard bruger tilvalget Extra Dry (Ekstra tor).

Wi-Fi

Symptomer

Arsag & Losning

Dit hjemmeapparat og
din smartphone er ikke
forbundet til wi-fi-
netvaerket.

Adgangskoden til wi-fi-netvaerket, som du prover at oprette forbindelse
til, er forkert.

+ Find wi-fi-netveerket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og
registrer derefter apparatet i LG ThinQ.

Mobildata til din smartphone er slaet til.

+ Sla Mobildata fra pa din smartphone, og registrer apparatet ved hjeelp af
Wi-Fi-netveerket.

Det tradlese netvaerks navn (SSID) er indstillet forkert.

+ Navnet pa det tradlgse netvaerk (SSID) skal vaere en kombination af
latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).

Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.

+ Der understgttes kun en routerfrekvens pa 2,4 GHz. Indstil den tradlase
router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den tradlgse router. Hvis du vil
kontrollere routerens frekvens, skal du spgrge din udbyder af
internettjeneste eller routerens producent herom.
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Dit hjemmeapparat og | Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.
g'“sm":’rtp",f"‘? :.r ikke |, Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet

orbun ket til wi-fi- vaere svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt
netvaerket. routerens placering, sa den er taettere pa apparatet.
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