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ACIK KAYNAKLI YAZILIM BiLDiRiMi BILGILERI

@PL, LGPL, MPL ve kaynak kodu agiklama yiikiimliilii bulunan ve bu iirinde
yer alan dider agik kaynak lisanslari altindaki kaynak kodunu edinmek ve
belirtilen tiim lisans kogullarina, telif hakki bildirimlerine ve ilgili diger

belgelere erismek icin liitfen https.//opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Aynica LG Electronics, opensource@Ilge.com adresine gonderilen e-posta
taleplerinin iizerine bu tiir bir hizmetin maliyetini (ortam, gdnderi ve tagima
masrafi gibi) kapsayan bir iicret karsiliginda agik kaynak kodunu (D-ROM ile
de sadlar.

Bu teklif, bu diriinii son gonderimimizden itibaren ii¢ yillik bir siire boyunca bu
bilgiyi alan herkes icin gecerlidir.

TEMIZLIK TALIMATLARI

Onerilen Temizlik Kimyasallan
« [zopropanol % 70

« Etanol % 70

* % 0,9 NaCl solisyonu

+ Biospot 500 ppm

Temizlik Malzemesi Nasil Kullanilir

« Temizlik oncesinde dedektdrii kapatin ve gii¢ kablosunu prizden ¢ekin.

« Yumusak bir bezi onerilen temizlik malzemesine daldirin. Sonrasinda
maksimum 1N kuvvet uyqulayarak ekrant hafifce ovalayin.

« Temizlik malzemesi, temizlik esnasinda dedektore sizarsa ciddi hasara sebep
olabilir.

« Benzen, tiner, asitli veya alkali temizleyiciler veya benzeri solventler
kullanmayin.

« Dedektoriin temizligi hastalar tarafindan degil, yalnizca tibbi profesyoneller
(doktorlar veya hemsireler) tarafindan gerceklestirilmelidir.
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GENEL ACIKLAMA

Genel Bakis

Bu model, X-isini goriintilerini dijital goriintiiler olarak alabilen ve isleyebilen bir sistem olan bir x-1sini goriintiileme cihazidir. 3,6 [p/mm ve 140 um piksel
araligina sahip ¢oziinirliikld, keskin bir resim kalitesi saglamak icin amorf silikon ve yiiksek performansli sinilator kullanir. Bu cihaz, X-ray goriinti elde etme
cihazina dayanan bir diiz paneldir. Bu cihaz, calisan bir PC ve X-ray jeneratoriine bagli olarak kullanlmalidir. Bu cihaz, X-ray goriintiilerinin radyolojik taniicin
sayisallastinlmasi ve transfer edilmesinde kullanilabilir. Dedektdr ve PCarasindaki veri iletimi kablolu ya da kablosuz baglanti iizerinden gergeklestirilebilir.



Uriin Bilegenleri

Temel Aksesuarlar

-+

Dedektor

©

Kullanim Kilavuzu/Diizenleyici Kilavuz/
(alibration Software

|

Kontrol Kutusu

Her biri icin 2 Batarya

Kontrol Kutusu AC Kablosu

AC Giig Adaptorii icin AC Gii Kablosu

Sarj Cihaziiin AC Gii¢ Adaptori

Ana Kablo Tutucu

Inceleme Raporu

Batarya Sarj Cihazi
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Opsiyonel Aksesuarlar

(ahistirma Kablosu

« Bazi modeller istege bagli aksesuarlari icermeyebilir.

/N DIKKAT
« Asagida belirtildidi iizere yetkili bilegenleri kullanmalisiniz. Yetkisiz bilegenler Giriiniin hasar gdrmesine ve/veya anizalanmasina yol acabilir.
Bilegen Standart
LAN Kablosu (ATSE Standardindan daha iyi
Giic Kablosu ABD — Onayl Tibbi derece diizenlemesi
Digerleri — Onayli iilke giivenlik diizenlemesi

« Kullanilan AC/DC adaptorleri vs., st bilesenler haricinde, iiretici tarafindan tedarik edilmelidir.



BiLESENLERIN ADLARI VE iSLEVLERI
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Ana Kablo Baglantisi

e

0]
« (ii¢ LED' Gostergesi
« Gi¢ diigmesi

=

~

+ Kablolu/Kablosuz LED Gdstergesi
+ Kablolu/Kablosuz Baglanti Diigmesi

Fn
 Islev Anahtan LED Gostergesi
« Islev Anahtan Diigmesi

OLED Gostergesi




Diigme Bilgisi

Diigme

Agiklama

(Y (Giic diigmesi)

Giicii agmak veya kapatmak iin Gii¢ diigmesine basin.
—Acik: 1 saniye veya daha uzun siire basili tutun
—Kapali: 1 saniye veya daha uzun siire basili tutun

= (Kablolu/Kablosuz Baglanti
diigmesi)

Asagidaki baglanti modlan arasinda ilgili sirayla gecis yapmak igin bu digmeye en az bir saniye basin:
Ethernet/Istasyon/AP modu.

Fn (islev Anahtan diigmesi)

Asagidaki meniiler arasinda ilgili sirayla gecis yapmak icin bu diigmeye en az bir saniye basin: Baglanti modu, video
cekme, goriintiiyii otomatik kaydetme ayarlarini kontrol edin. Mendi, OLED gstergesinde gdsterilir.
—Her bir islevin agma/kapama ayarlarini degistirmek icin Fn digmesine en az li¢ saniye basin.

O NoT

« Fabrika ayarlarina geri dnmek icin 2 ve Fn diigmelerine ayni anda en az on saniye basin.

I5MMNL
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LED Gosterge

— LED Agiklama
= () (Giic LED Gastergesi) Dedektdriin giic ve batarya durumunu gériintiler.
2 Kapali Kapatma
o)
m Beyaz A¢ma
Turuncu Batarya seviyesi % 10'un lizerinde ve % 30'un altinda ise.

Turuncu (yanip séner)

Batarya seviyesi % 10'un altinda ise.

“Z (Kablolu/Kablosuz LED
Gostergesi)

Dedektdriin baglanti modu durumunu goriintiiler.

Yesil

Ethernet baglantisi saglandi

Yesil (yanip sdner)

Ethernet baglantisi kesilmig

Beyaz Kablosuz (Istasyon/AP) bagjlanti saglandi
Beyaz (yanip sdner) Kablosuz (Istasyon/AP) bagjlanti kesilmis
Fn (islev Anahtan igin LED Acma/kapama ayarlarini degistirmek icin islev Anahtan diigmesi kullanildiginda kisa siire yesil renkte yanar.
Gostergesi)
O Not

« LED gostergeleri asaida belirtildigi sekilde calistyorsa, bir sistem hatasi meydana gelmis olabilir. Liitfen dreticiyle iletisime gegin.
- (1) (Beyaz(yanip soner)) + 7= (Yesil(yanip soner)) + Fr (Yesil(yanip soner))
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OLED Gostergesi

OLED gdstergesi asagidaki bilgileri goriintiler.

Baglanti Modu

Ethernet

istasyon

Bilgiler

999.999.999.999
Wired

999.999.999.999
STA SSID

999.999.999.999
AP AP SSID

Kablolu/STA/AP
—Baglant Modunu (Ethernet/
Istasyon/AP) kontrol edin.

Dynamic
On

Dynamic
On

Dynamic
On

Dinamik Acik/Kapali
—Video Cekme

Auto save

On (10/200)

Auto save
On (10/200)

Auto save

On (10/200)

Otomatik Kaydetme Agik/Kapali
(200 goriintiiye kadar)
—Otomatik Goriintii Kaydetme

O NoT

« OLED gastergesinde gériintiilenen bilgiler baglanti moduna (Ethernet/istasyon/AP) bl olarak degisiklik gdsterir.
« Fn diigmesine bastiktan sonra on saniye boyunca herhangi bir islem yapilmazsa OLED gdstergesi soner. OLED gostergesi tekrar yandiginda, baslangig ekrani

goriintilenir.

I5MMNL
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Batarya ve Sarj Cihazi

Sarj Cihazi lizerindeki LED Gostergeler

© NoT

« Batarya: Lityum-iyon polimer batarya (sarj siiresi - genellikle 3 saat)

« Pil Sarj Cihazi: 2 girigli almag tipi

« Bataryalarin kalan batarya seviyesi ve durumu, sarj cihazi iizerindeki LED
gostergeler araciligiyla kontrol edilebilir.

« Batarya sarj olurken LED gdsterge yanmiyorsa bir baglant hatasi meydana
gelmis olabilir. Liitfen bataryay: tekrar takin.

Sarj Cihazi " ) "

tizerindeki Yanlpsonrlne Yampionme Yalnlpsonme

LED

Gostergeler m
Kalan

Batarya %0-%30 | %30-%70|%70-%99 % 100
Seviyesi

Batarya . Sarjisleminin
Durumu Satjoluyor tamamlanmasl




Kontrol Kutusu

On Arka
. ..
Say LED Gosterge LED Rengi Agiklama
(1) Power Yesil Glic acik, normal calisma
Kapali Gii¢ kapali (AC gii kablosu baglantisi yok veya gii¢ hatasi)
Ethernet Yesil Ethernet normal calisma
Yesil (yanip soner) Veri iletisimi actk
Kapalr Ethernet baglantisi kesilmis
Ready Yesil X-ray Jeneratorii hazir sinyali aktif
Kapalr X-ray Jeneratorii hazir sinyali inaktif
Turuncu (yanip sdner) Glic hatasi
Exposure Turuncu X-ray Jeneratdrii maruziyet sinyali aktif
Kapali X-ray Jeneratorii maruziyet sinyali inaktif
Turuncu (yanip séner) | Giig hatasi

<
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Sayl Baglanti Noktas Agiklama
— (2] DXD 1 Kontrol Kutusunu A Dedektdriine baglar. Bu konnektor, dedektore elektrik (24 V===2,1A) saglar, X-ray jeneratorii
= senkronizasyon sinyallerini ve Ethernet goriintil verilerini aktanr.
2 © |DXD2 Kontrol Kutusunu B Dedektdriine baglar. Bu konnektor, dedektore elektrik (24 V===2,1A) sadlar, X-ray jeneratorii
o) senkronizasyon sinyallerini ve Ethernet goriintil verilerini aktanr.
Kontrol Kutusu, iki dedektdre kadar baglanti imkani sunar. Biri Bucky duvar standinda, dideri ise masada (yatakta)
kullanilir. Hastane X-ray muayene odalari tipik olarak hem bucky standi hem de masa tipi dedektorlerle donatilmitir.
Bu, dedektorlerin kullanimini daha rahat ve verimli hale getirir.
O |AGIN AC giic kablosunu baglar.
© | Ethernet Dedektor ve PCarasinda gorsel/komut aktarimi yapan Ethernet baglanti noktas|.
@ |Sync Dedektor ve X-ray jeneratoriini senkronize eder.
@ |Sigorta Kontrol kutusu elektrik sigortalan, T Tipi sigorta icin 4 A, 250 V'dir.
Gii¢ Sinifi: TAL 250V

14




BATARYANIN MONTAJI

1 Dedektoriin icinde bulunan deliklerin yoniinii
kontrol edin.

2 Bataryay! hizalayin ve dedektoriin icindeki
deliklerden gegirin.

3

Bataryay! takmak icin diger tarafa bastirin.

<
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BATARYANIN CIKARILMASI

1 Batarya kilitleme diigmesini sekilde gosterilen

yonde kaydirin.

2 Bataryayi sekilde gosterilen yonde kaldirarak
glkarin.



Cahisirken Degistirilebilir Batarya

Dedektdr, calisirken degistirilebilir bir batarya ile donatilmistir. Sistem calisirken batarya degistirme dzelligi, batarya dedektdrden ¢ikanldiktan sonra 1 dakika
siireyle etkinlestirilir.

© NoT

« Sarji dolu batarya zamaninda takilmazsa dedektor kapanir.
« Sistem alisirken batarya degistirme ozelligi etkinken veri toplama ve kalibrasyon islevleri kullanilamaz.

I5MMNL
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ANA KABLO TUTUCUNUN KULLANILMASI

1 Tutucuyu takmadan 6nce duvar temizleyin.
2 Arka kismina yapiskan bant uygulayarak ana kablo tutucuyu yerletirin.
3 Dedektoriin ana kablosunu tutucuda saklayin.

@Ml

@ NoT

« Yapiskan bant mukavemeti ortama bagli olarak azalabilir. Tutucuyu duvarda
cok yiik bir noktaya yerlestirmekten kaginin.

)
(

« Tutucunun duvara saglam bir sekilde sabitlendiginden emin olun.
« Tutucuya ana kablo disinda baska bir malzeme koymayin.



PARCALARIN TEKNiK OZELLIKLERi VE

BOYUTLARI

Teknik ozellikler, nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Oge Teknik Ozellikler
Goriintd Kaydetme 200'e kadar goriinti depolar
Yari dinamik mod 140 um'de 5 fps (full FOV)
Enerji Araliqi 40 KVP ~ 150 kVp
MTF Genellikle 0,5 [p/mm'de %84
DQE Genellikle 0,1 Ip/mm‘de %66

~ semboli, alternatif akim anlamina gelir. — sembolii ise dogrudan akim
anlamina gelir.
Teknik Ozellikler
Dedektor
Oge Teknik Ozellikler
Model 14HQ701G
Sensor Tiirii a-SiTFT
Sintilator Tirii LTI
Toplam Piksel Matrisi 2500 x 3052 piksel
Toplam Piksel Alani 350 mmx 427,28 mm
Piksel Araliq 140 um
Etkin Piksel Matrisi 2488 x 3040 piksel
A/D Déniisiimi 16 bit
Veri aktarimi 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz LAN Standart,
150 Mbps
Kablolu Gigabit Ethernet Standart 500 Mbps
Cevrim siiresi Tip 8 sn (Kablolu)
Tip 8,5 sn (Kablosuz)
Goriintii Aktarimi Tip 1,5 sn (Kablolu)
Tip 2 sn (Kablosuz)

I5MMNL
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Oge Teknik Ozellikler
Boyut (Genislik x Yiikseklik x | 384,0x460,0x 15,6
Derinlik ) (mm)
Adurlik (kg) Tip3,2
Cam Malzemeleri Karbon Fiber
Calistirma Modu Manuel Mod

Otomatik Mod (Otomatik Maruziyet Tespiti)

Gi¢ Tiiketimi Tip38W
Kablosuz Standart:

802.11a/b/g/n/ac uyumlulugu

Pik Modu: 867 Mbps

Frekans: 2,4 GHz / 5 GHz

Bant genisligi: 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz
MIMO: 2x 2

Derecelendirme

24V=—=—21A

Uygulanan parca

Tiir: BF
Konum: Dedektoriin on tarafi (Yalnizca etkin
alan)

O NoT

« Maksimum kablosuz sinyal aralig), |EEE standardi spesifikasyonlarina gore
belirlenmistir. Gercek veri ciktisi degiskenlik gdsterecektir. A trafigi hacmi,
bina malzemeleri ve yapisi ve havai ag sebekesi gibi ag ve gevre kosullan
gercek veri iktisi oranini digiirir.

« Tavsiye edilen maksimum calisma mesafesi: 2 m (Erisim noktasindan)

« Kablosuz antenler: Bu modiil en giincel 802.11ac teknolojisine sahiptir.
Modiil vericisinin giicii ana ekipman (Dedektor) tarafindan saglanr.

2 adet baskili ¢ift kutuplu anten mevcuttur.

« Kablosuz modiil: 802.11 a/b/g/n/ac USB2.0 modiilii kullanilmistir.

300 Mbps'ye kadar ¢ikti saglayan 2T2R (2 verici 2 alit) MIMO teknolojisini
destekler.

« Algilayia giicii agildiginda bir PC'ye baglamadan goriintiiler X-ray jeneratorii
tarafindan kaydedilebilir. Goriintiileri iiretmek icin, X-ray’e 10 saniyeden
fazla siiren araliklarla radyasyon verilir. LG Acquisition Workstation Software
aracligiyla kaydedilen goriintiileri kontrol edin ve yiikleyin.



Dedektdr, asagidaki tabloda belirtilen X-ray kogullarinda test edilmistir.
Bu tablo referans amaglidir. X-ray dozu, sertifikali bir radyoloji uzmani

« Sensor Tiirii: Oksit TFT, X-ray kosullan

. Yetiskin
tarafindan kontrol edilmelidir. S0 nc/ TipVoltaj | Tap Akimi T[.j.p AKX
R (KV) (mA) Siire (mAs)
* Sensdr T a-Si TFT, k-ray kogullari GogisP-A | 72in/1828em | 110KV |320mA | 2,56 mAs
Yetiskin (-omurga LAT [ 72in¢/182,8 cm | 75KV 200 mA 16 mAs
1D (in Tiip Voltaji | Tiip Akimi | Tiip Akimi L-Omurga A-P [40in¢/101,6 cm |70 KV 250mA |20 mAs
¢/cm) ; ,
(KV) (mA) | Sire(mAs) | |AbdomenA-P |40ing/101,6cm |75KV 250mA | 16mAs
GogusP-A | 72in¢/182.8m | 110KV~ 320mA  |3,2mAs Pelvik A-P | 40ing/101,6cm | 70KV 250mA | 20mAs
C-omurga LAT | 72ing/182.8m | 75KV |200mA |20 mAs EIBilegiA-P | 40inc/101,6cm | 50KV 200mA  |4mAs
l-Omurga A-P|40in¢/101,6 cm | 70KV [250mA |25 mAs Dirsek A-P | 40ing/101,6cm | 55KV 200mA  [4mAs
Abdomen A-P | 40in¢/101,6 cm | 75KV 320mA 20,48 mAs Omuz AP 40inc/101,6cm | 65KV 200mA | 6,4mAs
PelvikA-P |40in¢/101,6 cm | 70 KV 250 mA 25mAs Ayak A-P 40in¢/101,6cm |50 KV 200mA | 4mAs
EIBilegiA-P|40ing/101,6cm| 50KV |250mA  |5mAs AyakBilegi | 40ing/101,6cm |55KV 100mA  [4,8mAs
Dirsek A-P [40in¢/101,6 cm | 55KV 250 mA 5mAs A-P
Omuz AP 40in¢/101,6 cm | 65 KV 200 mA 8 mAs Diz A-P 40in¢/101,6 m |60 KV 100 mA 6,4 mAs
Ayak A-P 40in¢/101,6 cm | 50KV 250 mA 5mAs
Ayak Bilegi  |40in¢/101,6 cm|55KV 100 mA 6,4 mAs
A-P O nNot
Diz A-P 40in¢/101,6cm 60KV [100mA |8 mAs o Oksit TFT X-ray kosul tablosu durumunda yalniza 14HQ9016-B ve

17HQ9016G-B modelleri icin gecerlidir. Kosul tablosu diger modeller igin
geerliyse istenen goriintii elde edilemeyebilir.

« Pediyatrik dozaja iliskin, bir yetiskinden ok daha az olmalidir.
Yetkili radyolog pediyatrik X-ray dozaji seviyelerine 6zel dikkat sarf etmelidir.

I5MMNL
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/\ DIKKAT

« Dedektorii daima gevresel kogullara uygun mekanlarda kullanin.

Oge Min. | Maks. Birim
Sicaklik (Saklama) -20 60 °C
Sicaklik (Calisma) 10 35 °C
Nem (Saklama) 90 %, Yogusmasiz, Bagil Nem
Nem (Calisma) 80
Basing (Saklama) 50 106 kPa

Basing (Calisma)

70 106 kPa

IZGARA

Oge Tavsiye Edilen Teknik Ozellikler
SID 100cm /130 cm /150 cm /180 cm
Boyut 384 x 460 mm
Oran 10:1
Frekans 215 Hat /ing
Inter Spacer AL

Batarya
Oge Teknik Ozellikler
Model LBS7222E
Boyut (Genislik x Yiikseklik x | 112,2x 158 x 8,4
Derinlik ) (mm)
Agirlik (kg) Tip0,2
Cikis nominal gerilimi Tip7,7V=—=
Calisma Sicakliq 10°C-35°C

Sarj Siresi Dedektor kullanimdayken sarj edilirse
genellikle 4 saat
Sarj cihazi kullanilarak iki batarya sarj edilirse
genellikle 3 saat

Kapasite Tip 4725 mAh, Min. 4300 mAh

Batarya Performans Genellikle 7,5 saat
(Batarya tamamen doluyken 90 saniyelik
cekim cevrimi)

O NoT

« Kullanim silresi arttikca batarya takiminin kapasitesi azalir.
- Kullanim siiresi ne kadar uzun olursa, dedektoriin calisma siiresinin
kisalma olasiligi o kadar yiiksek olur.

- Batarya takimi, kullanim mriiniin sonunda degistirilebilir. Yeni batarya
takimini temin etmek icin liitfen Giretici ile iletisime gegin.




Batarya Sarj Cihazi Kontrol Kutusu
Oge Teknik Ozellikler Oge Teknik Ozellikler —
Model LG Battery Charger Model LG Control Box =
Boyut (Genislik x Yiikseklik |268,4x54,9x186,9 Boyut (Genislik x 125,0x 109,8 x 255,0 2
x Derinlik ) (mm) Yiikseklik x Derinlik ) 0
Agirlik (kg) Genellikle 0,52 (batarya hari¢) (mm)
Giris 19V—=342A Agirlik (kg) Tip13
Cikis nominal gerilimi 87V-— Giris AC100-240V~ 50/60 Hz, 1,4-0,7 A
A - Cikis DXD1
Batarya §ar.j. leti Adaptord __ 24V ===2,1 A, Calistirma Sinyali, A Dedektoriinden
Oge Teknik Ozellikler alinan Ethernet Verisi.
Model DA-65J19 DXD2
Uretici Asian Power Devices Inc. (APD) 24V ===2,1A, Calistirma Sinyali, B Dedektdriinden
Boyut (Genislik x Yiikseklik | 134,0x 59,8 x 31 alinan Ethernet Verisi.
x Derinlik ) (mm) Ethernet
Aqirlik (kg) Tip 0,34 Dedektor ve PCarasinda gorsel/komut aktanmi
Giris AC 100-240V~ 50-60 Hz, 1,5-0,7 A yapan Ethernet baglanti noktasl.
Cikis 19V—=342A Sync
Elektrik Carpmasina Sinif ekipman Dedektor ve X-ray jeneratoriinii senkronize eder.
Karsi Koruma Tipine Gore
Siniflandirma
Kablo Uzunlugu (m) 1,5

23
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Oge Uzunluk Miktar
Ana Kablo m 1
LAN kablosu (Opsiyonel) 10m 1
Gii Kablosu (110V veya 220V) 1,5m 2
Calistirma Kablosu (Opsiyonel) 15m 1

Kablosuz modiil (LGSBWAC93) Teknik Ozellikleri

Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekans Araligi Cikis gticti (Maks.)
2400 - 2483,5 MHz 20 dBm
5150 - 5350 MHz 23 dBm
5470 - 5725 MHz 23 dBm
5725 - 5850 MHz 13,98 dBm

« Bant kanallari iilkelere gore dedisebilir; bu nedenle kullanici, ¢alisma
frekansini degistiremez ya da ayarlayamaz. Bu iiriin bdlgesel frekans
tablosuna uygun olarak yapilandinlmigtir.

o *|EEE 802.11ac tiim iilkelerde mevcut degildir.

CEVRESEL KOSULLAR

PC Sistem Gereksinimleri

PCTeknik ozellikleri

(PU

Intel i5

RAM

8GB

Disk kapasitesi

500 GB veya iizeri dnerilir

Ag Kart Ikili Ethernet 100/1000 Mbps

Isletim Sistemi Windows 7/8.1/10 (64 bit)

Monitor Min. Coziiniirliik 1920 x 1080

AP Cisco modeller onerilir (6r. Linksys EA9200)




CALIBRATION SOFTWARE'IN YUKLENMESI

Nasil Yiiklenir?

(alibration Software’in kurulum dosyasini calistirin. Kurulum dosyasi calistinldiktan sonra kurulumu tamamlamak icin ekranda goriintiilenen talimatlan izleyin.

Nasil Kaldirilir

Calibration Software programini bilgisayarinizdan kaldirmak icin asagidaki adimlari okuyun ve uygulayin:
Denetim Masasindan Kaldirma

1 Baslat meniisiinde yer alan Denetim Masasi dgesine tiklayin ve calistirin.

2 Denetim Masasi'nda Programlar ve Ozellikler’ sein.

3 Kurulu programlar listesinden [LG DXD Calibration] dgesini secin.

4 Program yiikleme ve kaldirma ekrani goriintiilendidinde [Sil] digmesini sein.

5 Kaldirma islemine yonelik komut istemlerini uygulayin ve kaldirma islemini tamamlamak icin [Next] diigmesine basin.
Kurulum Dosyasini kullanarak kaldirma
Calibration Software’in kurulum dosyasini calistirin ve soz konusu islemi tamamlamak icin ekrandaki kaldirma islemi talimatlarini uygulayin.

© NoT

« Programi kurulum dosyasini kullanarak kaldinrken, PC'de yiiklii olan yazilimla ayni siirimdeki kaldirma dosyasini kullandiginizdan emin olun.

<
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BAGLANTITURU

X-ray Jeneratorii - Dedektorii Baglantisi

Goriintii alma yontemine gore calistirma modunu segin.
—(Otomatik mod: Dedektor, X-ray goriintiilerini otomatik olarak algilar ve alir.
—Manuel mod: Dedektor, X-ray jeneratdrii sinyallerini tanir ve gériintdileri alir.

Dedektor - PC Baglantisi

Dedektdr ve PCarasindaki baglantinin durumu

—Kablolu Mod: Kontrol kutusu iizerinden dedektdr ve PC arasindaki kablolu baglanti

—Kablosuz (STA) baglanti modu: Kablosuz AP iizerinden dedektor ve PC arasindaki kablosuz baglanti
—Kablosuz (AP) baglanti modu: Soft AP islevi iizerinden dedektdr ve PC arasindaki kablosuz baglanti

Ag Baglanti Modu

= (Kablolu/Kablosuz Baglanti digmesi) 6gesini kullanarak ag baglanti modunu segin. '
—Asagidaki baglant modlan arasinda ilgili sirayla gecis yapmak icin = (Kablolu/Kablosuz Baglanti diigmesi) dgesine en az bir saniye basin: Ethernet/Istasyon/
AP modu.



Cahistirma Kablosu

Calistirma kablosu, kontrol kutusu ve X-ray Jeneratdriine baglanir. Yalnizca manuel modda kullanilabilir, otomatik modda kullanilamaz.

¢

— BXLTX -

Pim Etiketi

X-ray Jeneratorii

<

I5MMNL
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Sayl Pim Etiketi Agiklama
|1 PREP_REQ X-ray jeneratdrii ile kontrol kutusu arasindaki sinyali hazirlar.
— 2 CANCEL_REQ _GND Topraklama Talebini iptal Eder.
%: 3 EXP_ACK_GND Topraklama sinyali
ﬁ 4 SEN_LEVEL_A HAZIR
5 SEN_LEVEL_B_COM HAZIR
6 POWER Gii: X-ray jenerator besleme gerilimi (DC12Vila 24V)
7 EXP_REQ X-ray jeneratdrii ile kontrol kutusu arasindaki sinyali belirtir.
8 PREP_ACK_GND Topraklama kontrol islemini hazir hale getirir.
9 EXP_ACK X-ray jeneratdrii ile kontrol kutusu arasindaki sinyal onayini belirtir.
10 SEN_LEVEL_C HAZIR
11 EXT_TX HAZIR
12 CANCEL_REQ_V(CC V(Ctalebini iptal eder.
13 PREP_ACK X-ray jeneratoril ile kontrol kutusu arasindaki sinyal onayini hazirlar.
14 EXT_RX HAZIR
15 SEN_LEVEL_B HAZIR
© NoT

« Tetik Kablosu ve X-1sini Jeneratorii badlantisi kalifiye personel tarafindan yapilmalidir. Her pimin agiklamasi, endiistri icin ortak dildedir.

28




Cahistirma Kablosu Baglantisinin Blok Semasi

X-ray Jeneratori Kontrol Kutusu
VCC
DC12-24V g
Jd PREPARE —
PREP_REQ CE‘
W
( EXPOSE —
EXP_REQ Q\

<X-ray Jeneratorii - Kontrol Kutusu Baglantisi>

<

I5MMNL
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Kontrol Kutusu X-ray Jeneratori

VvCC

(e Ack
h +
[expost
<Diizenek $emasi>

EXP_REQ

—

I
EXP_ACK

<Zamanlama Cizelgesi>



Dedektoriin PC'ye Baglanmasi (Kablolu Baglanti Modu)

A: Dedektor D: LAN Kablosu
B: Ana Kablo E: BILGISAYAR
C: Kontrol Kutusu F:Nesne
Otomatik Mod
A
1B

G: X-ray Anahtari
H: Gii¢ Kablosu (AC 100-240V~)
|: X-ray Jeneratorii

Manuel Mod

J: X-ray Jenerator Arayiizi
K: Calistirma Kablosu

I5MMNL
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Kablolarin Baglanmasi

Ana Kablo: Kontrol kutusunu dedektore baglar.
En fazla iki dedektor baglanabilir ve her iki baglanti noktasi bir dedektdr tarafindan kullanilabilir.

Calistirma Kablosu: Kontrol kutusu ve X-ray jeneratorii arasindaki
baglantiyi saglar.
Otomatik modda bu baglanti gerekli degildir.

LAN Kablosu: Kontrol kutusu ve
PCarasindaki baglantiy kurar.

ACgiic kablosunu baglar. s ill | AC Anahtan: Bu anahtar, AC'yi agmak/kapatmak iindir.
Isareti: ACAcik / I isaretio: AC Kapal

ACIN  T4L250V




Baglanti - Kablolu Baglanti 4 (alibration Software programini calistirin, £33 (Ayarlar) > [DXD] >
PC'yi Kontrol Kutusuna Baglamak ve dedektirii de Kontrol Kutusuna baglamak ~ [Badlanti ve Dosya Kaydi] bidliimiine gidin ve dedektor IP'sini

icin ana kabloyu kullanmn. Kablolari bagladiktan sonra PC’ ayarlarini asagida (10.10.10.100) girin. Baglantiyr kontrol etmek icin [Deneme] diigmesine _
gosterildidi sekilde gerceklestirin. basin. <
1 [Ag ve Paylagim Merkezi] dgesini calistinn ve [Bagdastina ayarlarini Kalibrasyon  UserBPM  Onay o B
degistirin] secenegine tiklayin. DXD m
- Kontrol Paneli > Agj ve internet > Ag ve Paylasim Merkezi > Baglant: ve Dosya Kaydh
Bagdastirici ayarlanni degistirin DXD Seri Numarass
2 Yerel Ag Baglantisi meniisiinde yer alan [0zellikler] sekmesine gidin. DX 1o . 10 . 10 100
3 [internet Protokolii Versiyon 4] secenegjini sein ve sonrasinda [Ozellikler] femanzsim’ 5000 | msec. G000-10000)

Kenumu Kaydet DA\

ogesine tiklayarak IP adresini asagidaki gibi ayarlayin:
- IP Adresi: 10.10.10.2 ~ 10.10.10.254 (10.10.10.99den, 10.10.10.100
farkli bir IP adresi girin)
- [Alt ag maskesi]: 255.255.255.0
- [Varsayilan ag gegidi]: 10.10.10.1

- DNS ayarini degistirmeyin. « [Deneme] diigmesine basin. Baglantr islemi basariyla gerceklestirilirse
asagidaki agilir pencere goriintilenir:

Deneme Testi b4

Deneme Basganli.
* DXD Seri Murmarasi : 1234567890

Tamam

33



Dedektoriin PC'ye Baglanmasi (Kablosuz Baglanti Modu)

———  A:Dedektir D: BILGISAYAR G: X-ray Jeneratorii J: Kontrol Kutusu
=2 BAP E: Nesne H: X-ray Jenerator Arayiizii K: Gii¢ Kablosu (AC100-240V~)
% C: LAN Kablosu F: X-ray Anahtari I: Ana Kablo L: Calistirma Kablosu
m
Otomatik Mod
1. istasyon modu (harici AP kullanim iin) 2. AP modu (algilayia dahili AP kullanimi igin)
A A S

=1 .\\\ (((. (((-
+ ((" D + D
B | c

O NoT

« Liitfen AP'yi ve Dedektorii ikisi arasinda herhangi bir engel olmayacak sekilde miimkiin oldugunca yakin sekilde kurun.

34



Manuel Mod 2 LG DXD Calibration Software kullanilarak Kablosuz Baglanti Ayarlarini

degistirmek mimkiindir.
A N (@ | - Liitfen detaylar icin “Kablosuz AP Ayarlan”bélimiine bakin. ~
B C 3 Asagidaki baglanti modlan arasinda ilgili sirayla gecis yapmak icin = S
N | J (Kablolu/Kablosuz Baglant diigmesi) dgesine en az bir saniye basin: A
C D Ethernet/istasyon/AP modu. m
4 Asagida belirtildidi iizere Baglanti yontemi.
« Istasyon modu
K - PCayarlan ve Dedektor baglantisi kablou Baglantiyla aynidir.
* AP modu
H - PC Ayarlari altinda [Wi-Fi]'a girin ve [Kullanilabilir aglar gériintiile]'ye
girin.

- DXD kablosuz AP SSID'sini kontrol ettikten sonra baglanma denemesi
yapilir. Bu arama sonucu olarak gdsterilir (ilk deger LGEDXD_

Baglanti islemlerinin gerceklestirilmesi - Kablosuz baglant SOFTAP'tir). Baglanmak icin parolay! girin.

- Kablosuz baglanti tamamlanmasina ragmen ping testi basarisiz
sonuglaniyorsa P adresini asadidaki gibi girin:
1. [Ag ve Paylasim Merkezi] gesini calistirin ve [adaptor ayarlarini

1 Kablosuz fabrika varsayilan ayarlan asaidaki gibidir:
+ Istasyon modu (harici AP iizerinden baglanti)

- SSID: LGEDXD - .
L 5 dedistir] secenegine tiklaymn.
* AP modu algilayia AP izerinden baglant) - (Kontrol Paneli > Ag ve internet > Aq ve Paylasim Merkezi >
- S5ID: LGEDAD_SOFTAP Adaptor ayarlanni dedgistir)

- Birag bagdastinasi secin.
2. Yerel Ag Baglantisi meniisiinde yer alan [Ozellikler] sekmesine
gidin.

35
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3. [internet Protokolii Versiyon 4] secenedini segin ve sonrasinda
[Ozellikler] Ggesine tiklayarak IP adresini asagidaki gibi ayarlayin:

- P Adresi: 10.10.10.2 ~ 10.10.10.254 (10.10.10.99'den,
10.10.10.100 farkli bir IP adresi girin)

- [Alt ag maskesi]: 255.255.255.0
- [Varsayilan ag gegidi]: 10.10.10.1
- DNS ayarini degistirmeyin.

O Nort

« Kablosuz erigim noktasi kurulum rehberine bakin.
- "Kablosuz Erisim Noktasi Kurulum Rehberi (Model: Cisco Linksys EA9200)"



TURKCE
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@ LG

Uriiniin modeli ve seri numarasi, iiriiniin arkasinda ve yaninda yer alir. Servis
ihtiyacimiz olmasi halinde bunlari asagi not edin.

Model
Seri No.

UYARI: Bu ekipman, CISPR 32 Sinif A'ya uygundur. Bu ekipman, yerlesim
alaninda radyo parazitine sebep olabilir.




@ LG

YAZILIM KILAVUZU

www.lg.com

Telif Hakki © 2022 LG Electronics Inc. Tiim Haklan Saklidir.
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CALIBRATION SOFTWARE

Dedektorden goriintil alirken, yiiksek kalitede goriintiiler elde etmek icin kalibrasyon yapilmasi gerekir. Calibration Software, kalibrasyon icin gerekli degerleri
olusturmanizi ve kontrol etmenizi saglar.

@ NoT

« Kaliteli goriintii saglamak icin, satin alimdan sonraki ii¢ ay boyunca ayda bir kez ve ardindan alti ayda bir kalibrasyon yapilmasi nerilir.
« Aynca, Kalibrasyondan dnce dedektorii 15 dakika boyunca agmaniz dnerilir.
« (alibration Softwarede ayarlanan varsayilan degerler, gercek kullanim kosullarina bagli olarak degistirilebilir.

Giivenlik

Calibration Software, dedektdre bagli olmadan kendi basina kullanilamaz. Yazilim, gercek bir baglanti olmadan diger bir meniiye gegmek ve ayarlan
dogrulamak gibi eylemlerin tiimiinii yapamaz. Ayrica, yazilim dedektdre bagli olsa bile, kalibrasyon islemi iiriin kurulumunun ilk tarihi kaydedilmeden dnce
gerceklestirilemez.

Calibration Software

(alibration Software’in dzellikleri E23 (Ayarlar), [Kalibrasyon], [User BPM], [Onay] ve [El] gelerini icerir.

I5MMNL
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Ayarlar

£53 (Ayarlar) arasinda [DXD] ayarlan, [Kalibrasyon Yazilimi] ayarlari ve [Aygit Yazilimi Giincellemesi] yer alir.
« [DXD]: Kalibrasyon gériintiilerini elde etmek icin gereken ayarlari ve dedektdr ayarlanini yapilandirir.

« [Kalibrasyon Yazilimi]: Calibration Software algoritmas icin gereken ayarlari yapilandinr.

« [Aygit Yazilimi Giincellemesi]: Dedektdriin donanim yazilimi siirimiinii kontrol eder ve donanim yazilimini giinceller. Donanim yazilimini bu meniiden
giincelleyebilirsiniz.

% LG DXD calibration

Kalibrasyon ~ User BPM Onay |

DXD Kalibrasyon Yazilumi Aygrt Yazilmi Gancellemesi Haklanda
Baglant: ve Dosya Kaydi Dedektor Parametreleri
DXD Seri Numarasi : Tetikleyici Modu ® Oto Manuel
DXDIP 10 . 10 . 10 , 100 Hassasiyet 9 (0~63)
Zamanagim 5000  msec. (3000~10000) Zaman Araligi 5 00msec (1~40)
Konumu Kaydet DA Gergeve Genisligi 2500
Gergeve: Yuksekligi 3052
1 Fabrika yilan Dedektor pi lerini yuklemek m
igin ‘Sifirla’ dugmesine basin
e I T
Gegerdi Durum  Kablolu | DXD1Pyi Degistir | Kablosuz Kuruluma |
Gii Secenekleri
Kurulum Bilgileri Otomatik Uyku Kapal -
Tarih Format [ ywrvmamoo - Otomatik Gug Kapama Kapah =

Gegerli Tarih 2019/11/20

[ fayoet ]l |
[ Ges |




[Kalibrasyon]

[Kalibrasyon] asagidaki prosediirlerden olugur.

« Dedektdrden Karanlik ve Parlak Goriintiler alinir.
- [Koyu Renkli Goriintii]: X-ray iiretilmeden alinan goriinti.
- [Parlak Renkli Goriintii]: Dedektdrde fantom veya diger nesneler olmadan iretilen X-ray'lerle alinan gériinti.

« [Avgdark.raw], [Offset.raw], [Gain.raw], [BPM.raw] dgelerini olugturur. Diizeltilmis Goriintii hesaplamalarinda kullanilir.
- Diizeltilmis Goriintii: Kalibrasyon sonuglanini ham gdriintiiye uygulayarak olusturulan goriintil.

« Kotii Piksel Haritasi yaratir. Kotii piksel degerlerini kalibre etmek icin cevre piksel degerlerini kullanir.

[User BPM]
[Kalibrasyon] islemi sirasinda olusturulan Kotii Piksel Haritasinda (BPM.raw) kullanicilann manuel olarak degisiklik yapmasini saglar.

[Onay]
Bu, goriintiiye [Kalibrasyon] sonuclari uygulayarak son goriintiiyd dogrulamak icin kullanilir.

[El] (Maruziyet Endeksi)
Bu, giris dozu basina medyan ¢ikis degerini dogrusal bir ifade ve tablo olarak hesaplar ve kaydeder.

I5MMNL
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Goriintii Fonksiyonlan

1. LG DXD Calibration

Koyu Gariintii

[[dark_2

Parlak Gorainti

Kalibrasyon
Ofset Kaldirma

Sonug

Say0

Sayi0



@ Resim Goriintileyici
« [Kalibrasyon],[User BPM], [Onay] ve [EI] meniisiinde, elde edilen
goriintiilerin goriintilenmesi icin bir goriintileyic mevcuttur.
« Bir goriintii olusturuldugunda veya bir goriintiiye tiklandiginda goriintii
yiiklenir ve goriintiileyicide gosterilir.
« Bu goriintiiye iliskin bilgiler asagidaki alanlarda goriintiilenir.
- [Goriintd Yiiklendi]: goriintiiniin goriintii alanina yiiklenip yiiklenmedigini
goriintiler.
* Gorinti yiklendiginde: [Gortinti Yiklendi]
* Gorinti yuklenmedidinde: [Goriinti Yiklenmedi]
- [Min]: Goriintii alanindaki minimum piksel degeri.
- [Maks]: Goriintii alanindaki maksimum piksel degeri.
- [Orta]: Goriintiiniin medyan degeri.
- [Ortalama]: Goriintiiniin ortalama degeri.
- [Standart]: Goriintiiniin standart sapmasl.
- [Bozuk Piksel Sayisi]: Hatali piksel sayisi.
- 168= N, 88= M: Piksel degerlerinin (x, y) bit cinsinden temsili.
- %: Goriintd alanindaki goriintiinin, gorintiiniin tamamina orani.
- (GxY): Goriintliniin tamaminin boyutu.
@ [Navigator]
« [Navigator], elde edilen gériintiiniin alanini biitiiniiyle goriintiiler ve
biiyiitilmiis veya kiiciiltilmiig alani belirtir.
« [Navigator] dgesinde, goriintiileyicide gdriintilenen alani belirten bir kirmizi
kutu mevcuttur.
« [Navigator], tikladiginiz alana kirmizi kutuyu tasir ve secili alan,
goriintiileyicide goriintiilenir.

© [Histogram]

« Elde edilen goriinti icin [Histogram] dgesini goriintiiler.

« [Pencere] / [Seviye], Histogram dgesini goriintiyii okumaya yardima olacak
sekilde ayarlamak icin kullanilir,

« [Histogram], [Pencere] / [Seviye] dgelerini <> diigmeleriyle ve Histogram
grafiginin altindaki kaydirma cubuguyla kontrol eder.

« [Sifirla] diigmesine tiklandiginda varsayilan degerlere sifirlanir.

@ Referans Noktasi

« Referans noktasi, griintiileyicideki herhangi bir konuma tiklanarak
ayarlanabilir. Referans noktasinin koordinatlan ve piksel degerleri istte
goriintiilenecektir. Referans noktasini, x ve y degerlerini manuel olarak
girerek de ayarlayabilirsiniz.

- Referans noktasi icin yalnizca sayisal degerler girilebilir.
© [BPM Analizi]

« Kalibrasyondan sonra [Bad Pixel Map] dgesinde Hatali Hat ve Hatali Piksel
Sinifi analizinin sonucunu goriintiiler.

yf
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Giinliik

Kullanicilarin gerekli Calibration Software’i uygulayacag siireci anlamalari icin gerekli bilgileri goriintiiler.
[Tarih], [Saat], [Tiir] ve [Detaylar] dgelerinden olusur ve veri, giinliik dosyasina kaydedilir.



CALISTIRMA

Programi Calistirma

« (alibration Software’i calistirmak icin PC'ye kurulu yiiriitme dosyasina ift tiklayin.
 llk kez calistiracaginizda Ayarlar ekranina yénlendirilirsiniz.

]

LG DXD Calibration

User BPM

Kalibrasyon

DXD

Baglanti ve Dosya Kaydi
DXD Seri Numarasi :
DXD P
Zamanagimi

Konumu Kaydet

A Segenekleri
Gegerli Durum  Kablolu
Kurulum Bilgileri
Tarih Format

Gegerli Tarin

Onay

2}

Kalibrasyon Yazilimi Aygit Yazihmi Guncellemesi Hakkinda
Dedektsr Parametreleri
Tetikleyici Modu ®0to Manuel
10 . 10 , 10 _ 100 Hassasiyet [ (0~63)
5000  msec. 3000-10000)  [TETERNY Zaman Arahigi 5 00msec (1~40)
DA Gergeve Genigligi 2500
Gergeve: Yiksekligi 3052

1 Fabrika varsayilan Dedektor parametrelerini yiklemek m

igin ‘Sifirla’ ddgmesine basin

D0 1P Deiin | tobo s |

G Segenelderi
Otomatik Uyku Kapal -
[ yrvvmamron ] Otomatik Giig Kapama Kapah =

2019/11/20

I T
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IP Adres Kontrolii ve Ping Testi

« Dedektoriin varsayilan IP adresi vardr.
« Dedektoriin IP adresi degistirilirse Kalibrasyon aracindaki dedektdr IP'sine yeni bir IP Adresi girilmelidir.
« IP Adresi ve [Zamanasimi] ayarlarini tamamladiktan sonra [Deneme Testi] yapmak icin [Deneme] diigmesine tiklayin.

« [Deneme Testi] hatasina iliskin bir ileti penceresi gériintilenirse, PCnin ag ayarlarini, dedektor ve PC arasindaki baglantiyi, dedektor durumunu, kontrol kutusu
durumunu ve IP adresini kontrol edip, [Deneme Testi] islemini tekrar gerceklestirin.



Konum Kaydi Kontrolii

Calibration Software; elden edilen goriintiileri, giinliikleri, sonug dosyalarini ve fabrika Kalibrasyon sonuglarini belirtilen konumda saklar.

Bu konumu [Konumu Kaydet] béliimiinden degistirebilirsiniz.

Belirtilen konumda klasor olusturmak icin [Uygula] diigmesine tiklayin.

Kalibrasyon User BFM

DXD

Baglant: ve Dosya Kaydi
DXD Seri Numarasi:
DXDIP
Zamanagimi

Kenumu Kaydet

Onay

10

5000

DA

Kalibrasyon Yazihim

E

0 . 10

msec, (3000-~10000)

Aygit Yazihm Giincelle

100

IANUNL
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[Uygula]

[Deneme Testi] ve [Konumu Kaydet] Kontroliinii tamamladiktan sonra asadidaki islemleri yapabilmek icin [Uygula] diigmesine basin.
1 Gerekli klasorleri [Konumu Kaydet] bolimiindeki belirtilen klasdrler altinda otomatik olarak olusturun.

2 Dedektdrden fabrika Kalibrasyon sonuglanni yiikleyin ve kaydedin.
3 Dedektor ayarlanni yikleyin.

Ozel klasor

Otomatik olarak seri numarasi
klasorii olugturun

([Uygula] islemi
tamamlandidinda olusturulur)
Kosul: belirtilen klasorde ayni
seri numarasina sahip klasor
olmadiginda klasor olusturun

Tarih-saat klasorii olusturma [Avgdark.raw]
([Kalibrasyon] diigmesine tiklandiginda | [Gain.raw]
olugturulur) [Offset.raw]
[BPM.raw]
El sonucu
(geqerli tarih-saat klasorii, El uygulandiktan sonra olusturulur)
Gegmis dosyasi
Giinliik Giinliik dosyasi (baglanti giinliikleri vb.)
Goriinti Parlak goriintii

Karanlik goriintii

Kullanici BPM goriintilsii

Dogrulama goriintiisi
El goriintisii
Ham goriintii
Fabrika Kalibrasyonu [Avgdark.raw]
([Uygula] islemi tamamlandiktan [Gain.raw]
sonra klasor veya dosya yoksa ya da [0ffset.raw]
dosya anormal kiigiik bir boyuttaysa :
[BPM.raw]

olusturulur)




4 [Uygula] islemi tamamlandiginda dedektdriin ag durumunu goriintiileyin.
[Gegerli Durum: [Kablolu] baglant. / [Kablosuz] baglanti. (yalnizca kablosuz modelde mevcuttur)

Adg Secenekleri

Gecerli Durum  Kablolu DXD IP'yi Dedistir | Kablosuz Kurulumu

O NoT

« Farkli bir meniiye gegmeden dnce [Uygula] islemini tamamlamalisiniz. ([Kalibrasyon], [User BPM], [Onay], ve [El])

I5MMNL
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% LG DXD Calibration

Kalibrasyon ~ User BPM

DXD

Baglanti ve Dosya Kayd:
DXD Seri Numarasi :
DXDIP
Zamanagimi

Konumu Kaydet

A§ Secenekleri
Gegerli Durum  Kablolu
Kurulum Bilgileri
Tarih Format:

Gegerl Tarih

Onay

[RT—_—

Dedektor Ayarlarinin Kontrolii ve Degistirilmesi
[Uyqula] islemi sirasinda dedektoriin mevcut ayarlari, asagida gosterildidi iizere ayar ekranina yiiklenecektir.

H

0 . 10 . 10 | 100

5000 msec. (3000~10000) [T

D\

DXD IP'yi Degistir | Kablosuz Kurulumu

l YYYY/MM/DD E

2019/11/20

Aygit Yazihmi Giincellemesi

Dedektér Parametreleri

Tetikleyici Modu
Hassasiyet
Zaman Araligi
Cergeve Genigligi

Gergeve: Yiksekligi

Hakkinda

@ Oto Manuel

9 (0~63)

5 00 msec (1~40)
2500

3052

1 Fabrika yilan Dedektér p:
icin ‘Sifirla’ dugmesine basin

Giig Segenekleri

Otomatik Uyku

Otomatik Gig Kapama

Kapali 5

Kapali “

I T
[ Gl




« [Dedektor Parametreleri]: Dedektdrden goriintii alirken kullanilan ayarlar.
« Girilen ayarlar uygulamak icin [Kaydet] diigmesine basin.
« Ayarlara iliskin ayrintilar asagidaki gibidir:
- [Tetikleyici Modu: [Tetikleyici Modu]'u ayarlayin.
* [0tomatik]: Otomatik Maruziyet Tespiti ozelligini etkinlestirin.
* [Manuel]: Otomatik Maruziyet Tespiti ozelligini devre disi birakin.
- [Hassasiyet]: Panel hassasiyeti.
- [Zaman Araligi]: X-ray maruziyetinden sonra okuma siiresini ayarlayin.
(Birim: 100 ms, 5 olarak girdiginiz zaman, siire 500 ms olarak ayarlanir)
- [Cerceve Genisligi] / [Cerceve: Yiiksekligi]: Dedektordeki piksel sayisi.
« Her diigme, asaqidaki gibi caligir:
- [Kaydet]: Degistirilen ayarlan uygulayin.
- [Sifirla]: Fabrika ayarlarini yiikleyin.
- [iptal]: Son kaydedilen ayarlar yiikleyin.

I5MMNL
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Calibration Software Ayarlarinin Kontrolii ve Degistirilmesi

[Kalibrasyon Parametreleri] dgesini giincellemek icin [Kalibrasyon Yazilimi] sekmesine tiklayin.

[Kalibrasyon Parametreleri]

Bu parametreler, Kalibrasyon siirecinde kullanilan ayarlardir. Bu ayarlar, mevcut ¢alisma ortamina gore ayarlanabilir.

& LG DXD Calibration

Kalibrasyon User BPM

DXD Kalibrasyon Yazilimi Aygit Yazihmi Giincellemesi Hakkinda

Kalibrasyon Parametreleri Gériintii Diizenleme
Target Gain 1 (0.0~255.0) Rotasyon 0
Gain Margin 0.6 0.0~1.0) Ters evir Highiri
Offset Margin 200 (0~1000) Gevir
Std Margin 80 (0~1000)
Ref sat value 24000 (28000-55534)
Surr Margin 2000 (0~3000)
CutEdge Ts
(6~500)
L6 R 6
(6~500) (6~500)
B 6
(6~500)

1 Fabrika varsayilan Kalibrasyon Yazilimini yklemek igin 'St Sifirla
firla' dgmesine basin

T T




« Ayarlara iliskin ayrintilar asagidaki gibidir:

- [Target Gain]: Algoritmadaki kazan.

- [Gain Margin]: [Gain Margin] asilirsa Hatali Piksel olarak ayarlayin.

- [Offset Margin]: [Offset Margin] agilirsa Hatali Piksel olarak ayarlayin.

- [Std Margin]: [Std Margin] asilirsa Hatali Piksel olarak ayarlayin.

- [Ref sat value]: Goriintiilenebilecek maksimum piksel degeri.

- [Surr Margin]: Referans piksel degeri ve cevre piksel degeri arasindaki fark,
diizeltilmis parlak goriintiideki [Surr Margin] degerinden
daha yiiksekse Hatali Piksel olarak ayarlaymn.

- [Cut Edge]: Cerceve goriintiisiinden kesilecek piksel degerlerini
gorintiileyin (iist/alt/sol/sag). [Onay] veya [EI] araciligiyla
goriintii elde edildiginde goriintiileyicide ¢izgi halinde
gosterilen goriinti verilerini gorintileyin.

[Goriintii Diizenleme]

Bu ayarlar gdriintiileyicide kullanilir.
« [Rotasyon]: Goriintiiniin donis aisini ayarlaymn. ([0°], [90°], [180°] ve
[270°])

« [Ters evir]: Goriintiileyicide gosterilen goriintiiniin doniisiinii ayarlayin.

([Hichiri], [Yatay] ve [Dikey])
« [Cevir]: Goriintiileyicide gosterilen goriinti verilerini ters cevirin.
« Girilen ayarlari uygulamak icin [Kaydet] diigmesine basin.
« Her diigme, asaqidaki gibi caligir:

- [Kaydet]: Degistirilmig degerleri uygulayin.

- [Sifirla]: Fabrika dederlerini yiikleyin.

- [iptal]: Son kaydedilen degerleri yiikleyin.

- [Cikis]: Son ekrana geri doner.

@ NoT

« Sonraki adima ge¢meden dnce [Uygula] islemini tamamlamalisiniz.

IANUNL
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[Kalibrasyon]

Tiim ayarlar tamamlandiktan sonra [Kalibrasyon] meniisiine gitmek icin [Kalibrasyon] sekmesine tiklayin.

© NoT

« Sekmeye girmeden dnce tim ayarlar tamamlanmalidir.

ration

User BPM

[ Edinim

Ofset Kaldirma

Satir 0
Situn 0
Snifd 0
Sinif1 0
sni2 0
Sinif3~4 0, 0
Sinifs~6 0, 0
Sinif7~8 0, 0

Garanta Yaklenmedi




@ [Kalibrasyon] meniisiine girin
« [Kalibrasyon] meniisiine girmek icin tiklayin.
@ Karanhk Goriintii alin
« [Kalibrasyon] icin gereken Karanlik Goriintiyi alin.
- Karanlik Goriintii alindiginda goriintiiler artar ve dosya g3 (Ayarlar)
bolimiinde belirtilen goriinti klasoriine kaydedilir.
- GOriintiiniin medyan degeri, goriintii dosyasi adinin yaninda goriintiilenir.
- Biden fazla goriintiiyii karsilastirin ve hatali goriintiileri, izerlerine sag
tiklayarak kaldirin.
- Dosya sildiginizde dosya listesi ve kayith dosya da silinir.

© Parlak Goriintii alin
« [Kalibrasyon] icin gereken Parlak Goriintiiyii alin.

- Parlak Goriintii alindiginda goriintiiler artar ve dosya g3 (Ayarlar)
béliiminde belirtilen gériintii klasoriine kaydedilir.

- Goriintiiniin medyan degeri, goriintii dosyas adinin yaninda goriintilenir.

- Biden fazla goriintilyi karsilastirin ve hatali griintiileri, iizerlerine sag
tiklayarak kaldirin.

- Dosya sildidinizde dosya listesi ve kayitli dosya da silinir.

© NoT

« 10 adede kadar Karanlik ve Parlak Goriintii kaydedilebilir. Goriintii sayisi 10'u
astigindailk once en eski goriintii silinecektir.

« Parlak bir goriintii igin goriintii edinimi sirasinda X-ray'e radyasyon
verilmelidir.

yf

I5MMNL
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@ [Kalibrasyon]

« [Kalibrasyon] bu meniide gerceklestirilir.
- Karanlik Goriintii: 4 goriintii (minimum)
- Parlak Goriintii: 3 goriintdi (minimum), 10 goriintd (maksimum)

« [Kalibrasyon] sonucu, [Kalibrasyon] isleminin gerceklestirildigi tarih ve saate
gore olugturulan bir klasore kaydedilir.

+ [Kalibrasyon] tamamlandiginda [BPM Analizi] giincellenecektir.

O Not
« 5'ten daha fazla [Kalibrasyon] durumunda 6. [Kalibrasyon], ilk [Kalibrasyon]
otomatik olarak silindikten sonra kaydedilir.

« Yedekleme yapmak isterseniz sonucun yer aldigi klasorii kopyalayin ve farkli
bir konuma yapistirin.

O [Gegmis]
« Daha dnce yapilan [Kalibrasyon] sonucunu yiikleyebilirsiniz. Dosyayr agmak
icin [A¢] digmesine basin.

O NoT

« llgili tiim dosyalan yiiklemek icin sadece bir dosya secmeniz gerekir. (dort
dosyanin tamamini yiiklemek iin [Avgdark.raw], [Offset.raw], [Gain.raw] ve
[BPM.raw] arasindan seciminizi yapin)

« Dosya yiiklenirken hata olusursa asadidaki hata ileti penceresi goriintiilenir.
Hata ileti penceresi goriintilenirse, dosya boyutunu, dosya konumunu, dosya
adini, klasor erigim izinlerini kontrol edin ve ardindan tekrar deneyin.



X-Ray atimiyla nasil parlak goriintii elde edilir. (Bu prosediir, pediatrik hastalara da uygulanir.)
X-ray jeneratorii baglantisi, bu kilavuzda agiklanmigtir.

1 [Parlak Renkli Goriinti] metninin yanindaki [Edinim] digmesine tiklayin.

& LGD

Kalibrasyon User BPM

Mavigatér 2 1535 RN 9354 | Gegmis

Kalibrasyon
Ofset Kaldirma

viy
BPM Analizi

Oge Sayi

Satir ]

Situn 0

Snfo 0

snfl 0 Sonug
snf2 0

Smf3~4 0, 0
Smis~6 0, 0
Smf7~8 0, 0

Goranta Yuklenmedi

Sayi0

IANUNL
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2 X-ray Atimini uygulayin. Calibration Software, DXD'den X-Ray onay sinyalini bekleyecektir ve bekleme semboliini gdriintiileyecektir.
3 Elde edilen parlak goriintil, liste gorinimiinde goriintiilenir. Litfen bunun adini ve medyan gdriiniimiinii kontrol edin. Orijinal dosya, ¢alisma alanindaki
Goriintii klasoriine kaydedilir.

/i LG DXD Calibration

User BPM Onay

Navigator 536 [ 1336 65 | Gegmis
M

Koyu Garintii Say:0

Kalibrasyon
Ofset Kaldirma Sayi0

<

BPM Analizi

Sonug
AvgDark.ra
Offsct.raw

o| Gainra

> BPM.ra

O NoT

« Bu alim adimlarinin tiimii, [User BPM], [Onay] ve [EI] Goriintii alma icin aynidir.
« [Kalibrasyon Yazilimi], Pencere seviyesi ayarini destekler ancak goriintii son islem fonksiyonlarini desteklemez.
« Pediatrik hastalarda goriintii elde etme iglemi, diger hastalardakiyle aynidir.



[User BPM]

[Kalibrasyon] islemi sirasinda olusturulan K6ti Piksel Haritasini manuel olarak diizenlemek icin bu menilyi kullanin.

O NoT

« [User BPM] islemini atlayip [Onay] islemi ile devam edebilirsiniz.

% LG DXD Calibration 1

Kalibrasyon

Histogram

eviye 32768
BPM Analizi

Oge Sayt
Satir

Satun

Snfd 50
snfl 6

Sinif2

Snf3-4 5, 3
Sinf5~6 1
Snif7~8 0,

ranti

B3] Edinim

BPM_20191124

0144048 raw

[] ¥-Bozuk Hat [ ] D-Bozuk Hat

<

I5MMNL
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@ [User BPM] meniisiine girin

« [User BPM] meniisiine girmek icin tiklayin.

« [User BPM] siireci ilgili meniiye girmeden dnce gériintii almayi gerektirir,
¢linkii bu islem [Kalibrasyon] sonuglarina tabi goriintiilerin gorsel olarak
incelenmesini icerir.

@ Gegmis dosyasini kontrol edin

« [Kalibrasyon] dgesinden olusturulan Ge¢mis adinin, mevcut [Gegmis]
penceresinde gdriintiilenen adla eslestiginden emin olun.

« Secili Gecmis dosyasini uygulayin ve [User BPM] islemini gerceklestirin.

© Goriintiileri Alin

« Parlak Goriintii almak icin [Edinim] diigmesine tiklayin. Goriintii adi
[Goriintii(ler)] listesinde goriintiilenecektir.

« Goriintdiyle ilqili bilgi, asagidaki goriintii goriiniimiinde gdsterilir.

beklettiginizde <> simgesi goriiniir.

@ [Piksel Goriinimi]
« [Piksel Goriiniimdi] bolimiindeki piksel degerlerini kontrol edin.
- Goriintdleyicinin merkezindeki piksel degerleri [Piksel Goriiniimii] da

verilir.

- Burada minimum deger, maksimum deger ve muhtemel Hatal Pikseller

asagida gosterildigi gibidir:

* Minimum deger: Mavi sayilarla gosterilir.

* Maksimum deder: Kirmizi sayilarla gosterilir.

* Muhtemel Hatali Piksel: Gri arka planda gosterilir.

- [Piksel Goriiniimii] pencere boyutu, <> simgesi kullanilarak degistirilebilir.

Fareyi [Piksel Goriintimii] ve goriintiileyici arasindaki sininn iizerinde




« [Piksel Goriiniimii] dgesinde ekstra hatali pikselleri belirleyin Piksel Goriiniimiinde Kotii Bir Satirin Belirlenmesi

- [Piksel Goriiniimii] ogesindek bir piksele ift tiklayarak o pikseli hatal « Kotii piksel belirlenirken, piksel biriminden ziyade satir birimini belirleyen bir
piksel olarak belirleyebilirsiniz. Secimi iptal etmek icin, hatali piksel olarak fonksiyon kullanilr.

bglir.tilen.aym piksgle tekrar it iklaym. . } B « Yatay ve dikey yonlerdeki kontrol kutusu kontrol edildikten sonra, satin
- Bir pikselin hatali piksel olarak ayarlanmast halinde deger, [BPM Analizi] belirlenen yonde belirlemek igin [Piksel Goriiniimii] sekmesindeki piksele gift
dgesinde giincellenecektir. Belirtilen hatali piksel, kalibre edilmis piksel tiklan.

degeriile degistirilecekir. - 1522 noktasindan 2600 noktasina bir satir belirlerseniz bu satin, Kotii Satir

« Son [User BPM] dgesini kaydedin. olarak belirlemek icin bir deger girdikten sonra [Uyqula] sekmesine basin.
- Farkl bir meniiye girerken sonug dosyasi kaydedilir.

- Gegerli meniiden ¢ikip bagka bir meniye girerken dosyanin kaydedilip
kaydedilmeyecedini seqmenizi isteyen bir acilir pencere mesaji a2 J=
goriintiilenir. o

- Kaydedildikten sonra [Ge¢mis] eklenir ve [BPM.raw] dosyas giincellenir ve

kaydedll". Piksel ¥-Bozuk Hat [v| D-Bozuk Hat Piksel [ ¥-Bozuk Hat [ ] D-Bozuk Hat

Dikey bozuk hat arahigin girin

iptal

Piksel {x 1530 y 1522) gincelendi Piksel [x 1530, y 1522) giincelendi
Bozuk Piksel Haritam Yiikleme Bozuk Piksel Haritas: Yikleme

I5MMNL
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Kotii Piksel Haritasi yiikleme islevi

« Yeni degistirilen Kotii piksel haritasi, gelecekteki kalibrasyonlarda kullanilmak iizere dedektore yiiklenebilir.
« Bazi olugturulan harita dosyalarini (BPM.raw, AvgDark.raw, Offset.raw, Gain.raw) secerken [Bozuk Piksel Haritasi Yiikleme] butonuna tiklayin, onlar yiikleyin.

Bozuk Piksel Haritam Yiklerne

« Yiikleme basanili olduysa Giinliik aracligiyla dogrulanabilir.

-

Saat ar
15

ccCcCcpr

O Nort
« Kotil Piksel Haritas! Yiiklendiginde, var olan Fabrika Kalibrasyonu dosyasi haritasini silin. Haritanin korunmasi icin, farkli yollardan yedeklendikten sonra
yapiimalidir.

« Kotii Piksel Haritasi Yiiklemek icin dosya secildiginde, dort adet Kotii Piksel Haritasi dosyasi da bu yolda olmalidir. ([BPM.raw], [Avgdark.raw], [Offset.raw],
[Gain.raw])



[Onay]

Bu menij, [Kalibrasyon] tamamlandiktan sonra kullanicilarin [Kalibrasyon] sonucunu gorsel olarak kontrol etmelerini saglar.

‘% LG DXD Calibration

Kalibrasyon User BPM

— ro" : = ’ﬁ
Manual M s E
Gériintii Sayr1 G)
Histogram
© O
BPM Analizi ‘)
0% s ©
@
\

<
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@ [Onay] meniisiine girin @ Kalibrasyon Sonucunu Uygulayin veya Uygulamayin

« [Kalibrasyon] islemi gerceklestirildikten sonra meniiye girmek icin [Onay] « Kalibrasyon sonuglarinin her birinin ([Dark Average Map], [Offset Map],
mendi tusuna tiklaymn. [Gain Map], [Bad Pixel Map]) alinan gériintiiye uygulanip

@ Gecmis dosyasini kontrol edin uygulanmayacagina karar verebilirsiniz.

« [Kalibrasyon] dgesinden olusturulan Gegmig adinin, mevcut [Ge¢mis] @: Uygula
penceresinde gériintiilenen adla eslestiginden emin olun. : Uygulama

© Goriintileri Alin @ NoT

« Parlak Goriintii almak icin [Edinim] diigmesine tiklayin. Goriintii adi
[Goriintii(ler)] listesinde goriintiilenecektir.

« Goriintiiyle ilqili bilgi, asagidaki goriintii goriiniimiinde gdsterilir.

 llk gériintii alindiginda ve yiiklendiginde tiim sonuglar @ olarak ayarlanir.
« Goriintli alinmadiginda @D/ diigmesi devre disi birakilir.



[El] (Maruziyet Endeksi)
Girig Dozuna dayali ¢lkis medyan degeri, kaydedilmeden dnce dogrusal bir ifadeyle tabloda hesaplanir.

i ation

Kalibrasyon ~ User BPM Onay

BPM Analizi
Oge Say
Satir
Sutun
Sinif
Sinifl
Sinif2
Sinif3~4 0, ]
Sinif5~6 0, ]
Sinif7~8 0, 0

cococoo

Gorantd Yaklenmedi

IANUNL
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@ [El] meniisiine girin

« Me [Kalibrasyon] islemi gerceklestirildikten sonra meniiye girmek icin [El]
mendi tusuna tiklaymn.

@ Gecmis dosyasini kontrol edin

« [Kalibrasyon] dgesinden olusturulan Gegmig adinin, mevcut [Ge¢mis]
penceresinde gériintiilenen adla eslestiginden emin olun.

© Goriintiileri Alin

« Parlak Goriintii almak icin [Edinim] diigmesine tiklayin. Goriintii adi
[Goriintii(ler)] listesinde goriintiilenecektir.

« Goriintiiyle ilqili bilgi, asagidaki goriintii goriiniimiinde gdsterilir.

@ Doz Degerlerini girin

« X-ray 1sinimi gerceklegtirilirken, Doz degerleri Doz alanina girilmelidir.
(Birim: uGy)

« El degeri, girilen veriye gore hesaplanacaktir.

« Doz degerleri yalnizca sayilar halinde girilmelidir. Metinler varsayilan olarak
kabul edilmez.

© [0l ve Kaydet]

* Gorlintiileri aldiktan ve Doz dederini girdikten sonra sonuglan kaydetmek
icin [Ol¢ ve Kaydet] diigmesine basin.

« El sonug dosyasl, kalibrasyon sonug dosyalarina iliskin dosya konumuna
kaydedilir.
(e.g. C:\Users\heuser\Documents\LG DXD Calibration\Serial Number\
(alibration Result Folder (tarih-saat) heuser: kullanici adi)

O Not

+ [0l ve Kaydet] islemini tekrarlamak, sonug dosyasini giincelleyecektir.
« llgili sonuglan saklamak iin en az 3 gériintii gerektir.



Cikas
Calibration Software’i kapatmak icin &g (Cikis) tusuna tiklayin.

/\ DIKKAT
« Dogrulama ve ham goriintiiler haricindeki Karanlik ve Parlak goriintiler silinecektir.

<
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Bilgiler
Uygulamanin siiriim bilgilerini goriintiilemek icin [Hakkinda] tusuna tiklayin.



Genel Agilir Pencere

Calibration Softwaredeki genel agilir pencereler asagida agiklanmustir.

Goriintii Alimini iptal Etme

« Goriintiiyii almak icin [Edinim] diigmesine tiklarsaniz gériintii alma islemi sirasinda [Edinim] diigmesi [iptal] diigmesi olarak degisir.
« Tiim goriintiiler alindiktan sonra geri donmek icin [Edinim] digmesine tiklayin.

« Bir goriintii alinirken [Iptal] diigmesine tiklamak, grintd alimini iptal edecektir.

© NoT

« Goriintii alma iglemi basanisiz olursa, liitfen ag ve dedektdr durumunu kontrol edin ve tekrar deneyin.

I5MMNL
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SERVIS KILAVUZU

Dedektor IP adresini ayarlama

INUNL

2 [DXD IP'yi Degistir] diigmesine tiklaymn.

/& LG DXD Calibration

User BPM

Kalibrasyon
DXD
Baglanti ve Dosya Kaydh
DXD Seri Numarasi :
DXDIP
Zamanagimi

Konumu Kaydet

Ag Segenekleri

Gecerli Durum  Kablolu
Kurulum Bilgileri

Tarih Formati

Gegerli Tarih

1 Sirayla "Programi Calistirma"> "IP Adres Kontrolii ve Ping Testi"> "Konum Kaydi Kontroli"> "[Uygula]" dgelerini calistirin.

Onay H

Kalibrasyon Yazihm Aygit Yazihm Guincellemesi Hakkinda

Dedektdr Parametreleri

Tetikleyici Modu ® 0to Manuel
10 ., 10 |, 10 _ 100 Hassasiyet 9 0~63)
5000  msec. (3000~10000) [N Zaman Arshig) 5 00msec (1~40)
DA Gergeve Genigligi 2500
Gergeve: Vaksekligi 3052
1 Fabrika varsayilan Dedektor parametrelerini yaklemek Sifirta

icin ‘Srfirla’ dogmesine basin

DXD IP'yi Dedistir Kablosuz Kurulumu

Giig Segenekleri
Otomatik Uyku Kapali
‘ YYYY/MM/DD i 1 Otomatik Giig Kapama Kapall

2019/11/20

T T
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3 Aqilir pencere gériintilendiginde ayarlan degistirin ve [Uygula] diigmesine tiklayin.
« [Uygula] diigmesine tiklayarak IP adresini degistirmeye baslayin.
4 Sonucu kontrol edin ve dedektdrii yeniden baslatin.
« IP adresi degistirildiginde dedektdrii yeniden baslatarak IP degisikliklerini uygulayin.
« Dedektorii otomatik olarak yeniden baglatmak icin [Tamam] diigmesine basin.
« Yeniden baslatma islemi sirasinda dedektor baglantisi kesilecektir. [Baglanti ve Dosya Kaydi] islemini tekrar uyguladiginizdan emin olun.

I5MMNL
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Kablosuz AP konfigiirasyonu

Algilayici kablosuz olarak baglandiginda, AP bilgilere algilayicida kaydedilmelidir.
Istasyon modu icin algilayiciya erismeye calisan harici AP'nin bilgilerini girin. AP modu icin algilayicinin AP bilgilerini girin.
« Algilayianin varsayilan degeri
- SSID: LGEDXD
Istasyon modunda, AP bilgileri algilayiciya kaydedildikten sonra algilayici yeniden baslatildiginda algilayici AP'ye baglanmayi dener. AP modunda, kullania
PCsine kaydedilen AP bilgilerini kullanarak algilayici kendi AP'sini kullanir. Web izleme fonksiyonunu kullanarak kaydedilmis AP bilgilerini gorebilirsiniz.
1 Sirayla "Programi Calistirma"> "IP Adres Kontrolii ve Ping Testi"> "Konum Kaydi Kontrolii"> "[Uyqula]" dgelerini calistirin.
2 Kablosuz baglanti ayarlarinin PCde etkin olup olmadigi kontrol edildikten sonra [Kablosuz Kurulumu] sekmesine basilir.

# LG DXD Calibration

Kalibrasyon ~ User BPM Onay 2} o]

DXD Kalibrasyon Yazihmi Aygit Yazilhem Giincellemesi Haklanda

Baglant: ve Dosya Kaydi Dedektor Parametreleri
DXD Seri Numarasi : Tetikleyici Modu ® Oto Manuel
DXDIP 10 | 10 - 10 . 1oo Hassasi iyet 9 (0~63)
Zamanagimi 5000  msec. (3000~10000) Zaman Araligi 5 00msec (1-40)
Konumu Kaydet D\ Gergeve Genigligi 2500

Gergeve: Viksekligi 3052

1 Fabrka varsaylan Dedektor parametrelein yokleme NN

igin 'Sifirla” dugmesine basin

Ag Segenekleri | Kyt | ipa |
GegerliDurum  Kablolu DXD1P'yi Degistir

Kurulum Bilgileri Otomatik Uyku Kapali

Giig Segenekleri

Tarih Formats YYYY/MM/DD - Otometik Giig Kapama Kapalt

Gegerli Tarih 2019/11/20

T T




3 Agilir pencere belirirse [SSID] ve [Sifre] bilgilerinizi girin ve [Uyqula] diigmesine basin.

@ NoT

« Istasyon modunu kullanmak igin [Wi-Fi (DXD)] kutucugunu isaretleyin ve ayari girin.

« AP modunu kullanmak icin [DXD AP] kutucugunu isaretleyin ve ayari girin. AP modu 2,4 GHz frekansi icin en fazla 11 kanali (1-11) destekler. 5 GHz frekanst igin
yalnizca bir kanali destekler.

« SSID, kodlama ya da uyumluluk sorunlari nedeniyle, karmagik, soru isaretli, kutucuklu ve diger isaretlerin oldugu bir formatta goriilebilir.
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Dedektor Donanim Yaziliminin Giincellenmesi
Dedektdriin donanim yazilimini kontrol etmek ve giincellemek icin bu mendiyii kullanin.

& LG DXD Calibration
Kalibrasyon User BPM

Onay 3}

Aygit Yazihmi Gincellemesi

Haklanda

DXD Kalibrasyon Yazihm:
g Gegerli Aygit Yazim: Yeni Aygit Yazilmi
Sarom 30001 (Cosyes:
(Cuum

000

Fabrika ayarlan |




© [AygitYazilimi Giincellemesi] sekmesini segin.

@ Mevcut aygit yazilimi siiriimiinii kontrol edin.

« Dedektoriin giincel yazilim siiriimi belirtilir ve dedektore PC baglandiginda siirim goriintiilenir.

© Giincellenecek aygit yazilimi dosyasini segin.

« [A¢] dgesine tiklayarak dosya gezginini agin. Secili dosyayr kontrol etmek icin giincellenecek dosyayi secin.
« Bu dogru donanim yazilimi dosyasiysa dosya adi [Aygit Yazilimi Dosyasi] bélimiinde goriintilenecektir.
@ Dosyay giincelleyin.

« Dosyayi secin ve [Giincelle] diigmesine hasarak donanim yazilimini giincellemeye baslayin.

© [Fabrika Ayarlanina Sifirlama]

« Butona tiklamak tiim DXD ayarlarini sifirlayacaktir.

/I\ DIKKAT

« Giincelleme tamamlanana kadar gii¢ kablosunu ¢lkarmayin. Giincelleme yapilirken dedektdr kapatilmazsa gerektidi gibi calismayabilir.
« Aygit yazilimi giincellemesi bagarisiz olursa tiim LED'ler yanip soner.
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Kurulum Tarihinin Kaydedilmesi

ilk kalibrasyon tarihi, dedektére kaydedilebilir.
1 Sirayla "Programi Calistirma"> "IP Adres Kontrolii ve Ping Testi"> "Konum Kaydi Kontroli"> "[Uygula]" dgelerini calistirin.
2 £33 (Ayarlar) > [DXD] sekmelerini secin.
3 Kurulum tarihini ve goriintiilenecek tarih formatini segin.
- [YYYYI:VII
- [MM]: Ay
- [DD]: Giin

© NoT

« Tarih, programi calistiran PC'de ayarlanan tarih ve saate gore yiiklenecektir.

4 Agllir pencere agmak icin [Kayit] diigmesine tiklayin. Kurulum tarihi, Web izleme 6zelligi kullanilarak kontrol edilebilir.

/N DIKKAT

« Liitfen dzelligi secerken dikkatli olun. Ciinkii bu dzellik, her dedektor icin sadece bir kez kaydedilebilir ve diizenlenemez.
« Detektorii ilk defa kullanirken ilerlemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde meniiye giris yapamayacaksiniz.

5 Dedektore bilgi kaydetmek ve [Kayit] diigmesini devre digi birakmak icin ailir penceredeki [Evet] digmesine tiklayin.



Gii¢ Seceneklerinin Ayarlanmasi

(Bazi modeller desteklenmeyebilir.)

[Gii Secenekleri] dgesi dedektdre kaydedilebilir.

1 Sirayla "Programi Calistirma"> "IP Adres Kontrolii ve Ping Testi"> "Konum Kaydi Kontroli"> "[Uygula]" gelerini caligtirn.

2 £33 (Ayarlar) > [DXD] sekmelerini secin.

3 Dedektdriin [Giic Secenekleri] ayarlanni kaydetmek icin [Otomatik Uyku] ve [Otomatik Giic Kapama] seqeneklerini secin ve [Kaydet] diigmesine basin.

O NoT

« Yalnizca yukandaki ayarlar Calibration Software'e kaydedilecektir.

« Belirli bir siire boyunca iletisim saglanamadiginda detektor Bekleme moduna gecer.

« (alibration Software calisirken detektor Bekleme moduna ge¢mez (Diger bir deyisle [Uygula] islemi baglangicindan programin bitiine kadar).
« Bu 6zellik yalnizca kablosuz modelde mevcuttur.

IANUNL
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Web izleme

Bu dzellik, kullanicilarin bir web tarayicisi kullanarak dedektdriin gonderim tarihi, kurulum tarihi, yazilim siiriimii vb. dahili bilgileri kontrol etmesini saglar.

Bu kilavuz genel kullanim amaciyla hazirlanmistir ve satin aldiginiz iiriinden farkli resimler veya icerikler ierebilir.

Dahili Bilgi
Kategori ierik Agiklama
Uriin Bilgisi Yazilim Siirtimii « Dedektore halihazirda kurulu olan donanim yazilimi siiriimii
Sevkiyat Tarihi + Uriinin iiretim tarihi
Kurulum Tarihi + Uriiniin kurulum miihendisi tarafindan kuruldugu tarih
Model No. + Uriiniin model numarasi
Seri No. + Uriiniin seri numarasi
Ag Baglanti durumu « Ag baglantisinin modu
1P o Dedektdriin IP adresi
SSID » Kablosuz AP SSID
Agd maskesi « Dedektoriin ag maskesi
Ag Gecidi « Dedektoriin ag gecidi
Mac + Uriiniin mac adresi
Batarya Durum » Batarya seviyesi, sarj seviyesi uyansi, otomatik bekleme modu, otomatik gii¢ kapatma
Diisen Parca Bilgisi » Diisen Parca Sayisi
Sensor Konum « DXD Yatay/Dikey Durumun Gésterilmesi
Sicaklik « DXD Sistem Sicakhdi
Digerleri Parlak Goriintii Sayimi | « X-ray maruziyeti ile goriinti alim sayisi

Karanlik Goriintii Sayimi

« X-ray maruziyeti olmadan goriintii alim sayisi

1) Sensor bilgileri yalnizca ilgili 6zelligi destekleyen modellerde goriintiilenir.




Web izleme

1 Dedektor ve PCarasinda kablolu/kablosuz baglanti saglar.

- Liitfen bkz. “Dedektor ve PC"

2 Dedektdriin P adresini PC web tarayiaisinin adres alanina girin.
3 Varsayilan [P Adresi: 10.10.10.100 Su sayfa goriintiilenir:

DXD Monitoring System

Product Information

Software Version

Firmware Ver.2.00.01

Manufacturing Date
2017.11.20

Installation Date
0000. 00. 00

Model Number
14HKT7016

Serial Number
12345678

Network Information

Status

(t») Wired Connected

P
10.10.10.100

SsiD
N/A

Netmask
255.255.255.0

Gateway

1010101

Mac
78:5D:C8:B9:44:.09

Battery ETC

Status Bright Image Count
Battery Connected 1
Fully Charged 100 %

Dark Image Count
4

Auto Sleep

off

Auto Power-Off
off

IANUNL
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BAKIM

Temizleme
« Dedektorii kapattiktan sonra temizlige baglayin.

Test

« Dedektoriin tutarli ve normal sekilde calismasini saglamak icin standart bir test gerceklestirin. Sorun devam ederse iireticiyle iletisime gegin.

« Testleri asagidaki kontrol listesinde belirtilen maddelere uygun sekilde gerceklestirin.

Kontrol Listesi TestiYapan | TestArahgi
Kablolar hasarli mi? Kullania Ginlik
Fisler veya terminallerde gevseme veya hasar var mi? Kullamia Giinliik
Dedektor yiizeyi cizik veya catlak mi? Kullamic Giinliik
LED giicii normal caligyor mu? Kullanic Giinliik
Standart Kalibrasyon testi yapin Tedarikgi 3-6ay
Performans testi yapin Tedarikgi Tyl




SORUN GiDERME

Dedektorii kullanirken sorunla karsilagirsaniz sorunu ¢ozmek icin ilgili bolimde verilen kilavuzu kullanin. Sorun devam ederse liitfen ireticiyle iletisime gegin.

Sorun

Coziim

Dedektdr aglamadiginda

« Ana kablonun dogru bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.
« Ana kablo baglantisini kesin ve yeniden yapin.

Dedektor kullanim sirasinda
aniden kapandiginda

« Ana kablonun dogru bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.

Kontrol kutusundaki Ready/
Exposure parcalarinin LED'leri
turuncu renkte yandiginda

« Kontrol Kutusunun gi¢ kablosu baglantisinin durumunu kontrol edin.
« Kontrol Kutusunun X-ray jeneratoriine veya dedektdre dogru sekilde baglandigindan emin olun.

Dedektor PC'ye
baglanamadiginda

« Giiciin atk olup olmadiini kontrol edin. Gii¢ actksa asagidaki maddeleri kontrol edin.

« Kilavuzdaki talimatlara uygun sekilde bagli olup olmadiklarini kontrol edin. Tekrar baglanmayi deneyin.

« (alibration Softwarede gz3 (Ayarlar) > [DXD] > [Baglanti ve Dosya Kaydi] bdlimiine gidin ve baglantiy kontrol etmek icin
[Deneme Testi] calistirin. Alternatif olarak bir tarayici penceresi agin ve sayfanin gerektidi gibi yiiklendidini dogrulamak icin
adres cubuguna IP adresi girin.

« PCag1 IP'sinin dedektorle ayni IP'yi kullandigindan emin olun.

« Bazi durumlarda, Gzellikle Win 8 0Sden gelen tiim ICMP paketlerini engelleyen giivenlik duvart kurallari nedeniyle bir
baglanti sorunu olusabilir. Liitfen bkz. "GUVENLIK DUVARI SORUNLARINI COZMEK".

Elde edilen goriintiiniin
durumuyla ilgili bir problem
oldudunda

« Dedektor yiizeyinde herhangi bir yabanci madde olmadigindan emin olun.

« Goriintii, dedektor agildiktan hemen sonra aliniyorsa panelin dengesizlii sebebiyle kotii kalitede goriinti elde edilebilir.
(alibration Softwarede [Kalibrasyon] meniisiinii ain ve ilk olarak birkac tane Karanlik Goriintii alin veya biraz daha
bekledikten sonra tekrar deneyin.

« GOriintii hala kotii kalitedeyse [Kalibrasyon] yapin ve devam etmeden dnce sonucu uygulayin.

I5MMNL

<

45



46

Sorun

(6ziim

INUNL

Elde edilen [Onay]
goriintiisiinde baz alanlar
anormal goriiniiyorsa

« Kalibrasyon meniisiinde [Kalibrasyon] sonug dosyasini olusturduktan sonra [Onay] goriintiilerini alirken, anormal bir
gorintil elde edilebilir. Asagidaki sorunlar kontrol edin ve kilavuzdaki talimatlara uyun.
1 Elde edilen goriintiide baz alanlar siyah goriiniiyorsa veya isik lekeleri olusuyorsa
—Sol alt kdgedeki [Kalibrasyon] meniisii> [BPM Analizi] bélimiine gidin ve [Satir] ve [Situn], [Sinif] 5 ~ [Sinif] 8'de ¢ok fazla
deger olup olmadigini kontrol edin. Olmasi halinde yeni bir [Kalibrasyon] baslatmak ve [Onay] gériintilerini almak icin
asaidaki adimlan takip edin.
1) [Kalibrasyon] dncesinde X-ray jeneratdriiniin pozisyonunu, dedektdr, X-ray 1sinim araliinda olacak sekilde ayarlayin.
2) Dedektdr ve X-ray jenerator borusu arasinda en az 120 cm mesafe birakin.
3) Mesafe, Adim 2'de belirtildidi gibi 120 cm'den fazla olamiyorsa [Kalibrasyon] islemine gecmeden dnce dedektdr ayarlarini
degistirin.
@ £33 (Ayarlar) > [Kalibrasyon Yazilimi] bélimiine gidin ve [Gain] ve [Kaydet] icin mevcut degerden 0,05 ila 0,1'den daha
yiiksek bir deger girin.
@ £33 (Ayarlar) > [Kalibrasyon Yazilimi] béliimiine gidin ve [Offset] ve [Kaydet] icin mevcut degerden 1,5 ila 2 kat daha
yiiksek bir deger girin.

O NoT

« X-ray jeneratdriiniin egimli olmasi nedeniyle, mesafe kisaysa dedektriin kenarina daha az X-ray isimasi uygulanabilir.
Bu fark sebebiyle [Gain] ve [Offset] degerlerini ayarlamaniz gerekebilir. [Gain] ayari gereklidir ancak duruma bagh olarak
[Offset] ayari atlanabilir.

4) [Kalibrasyon] meniisiine gidin ve [Kalibrasyon] yapmak icin Karanlik Goriintii ve Parlak Goriintii alin. [BPM Analizi] sonucu
iyilestirilmezse adim 3' tekrarlayin.




Sorun

(6ziim

Elde edilen [Onay]
goriintiisiinde bazi alanlar
anormal goriiniiyorsa

2 Bazi alanlar diiz veya kiviimli bir ¢izgi halinde siyah renkte goriintiileniyorsa
—Sorunlu alanin X-Ray 1sinim mesafesinde oldugundan emin olun.
—Dedektdrde yabanci madde veya farkli nesneler olup olmadigini kontrol edin.

3 Goriintiide beyaz veya siyah pikseller oldugunda

—Yeni bir Kalibrasyon sonucu olusturmak icin tekrar [Kalibrasyon] calistirin ve sonugla birlikte [Onay] goriintiilerini alin.

—Sorunun yeniden kalibrasyon yapildiktan sonra dahi devam etmesi halinde pikseli [User BPM] béliimiinde hatali piksel
olarak ayarlayin ve yeni olusturulan kalibrasyon sonucunu yiiklemek icin sag st kogede [Gecmis] > [A¢] bolimiine gidin ve
tekrar [Onay] yapin.
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ERiSiM AYRICALIGI SORUNLARI NEDENIYLE PROGRAM CALISTIRILAMIYOR

Izin sorunlari nedeniyle Calibration Software programini calistiramiyorsaniz, Yonetici moduna gecin ve yazilimi caligtirin,

GUVENLIK DUVARI SORUNLARINI COZMEK

Windows Giivenlik Duvari sebebiyle DXD setindeki Ag LED'i kapaliysa asaidaki adimlar takip edin.

1 [Denetim Masasi]'a gidin ve [Sistem ve Giivenlik] mendisiini segin.
2 [Windows Defender Giivenlik Duvan] > [Geligmis ayarlar] bélimiine gidin ve asadidaki ayarlan gerceklestirin.

Dosya ve Yazici Paylagim (Yanka istedi - ICMPvd-Gelen) Dosya ve Yazici Pa =
Dosya ve Yazicr Paylasim (Yanki Istegi - ICMPvd-Gelen) Dosya ve Yazicl Pay Kuraly Etkinlestir
Desya ve Yazic Paylagirni (Yanki Istedi - ICMPvE-Gelen) Dasya ve Yazicn Pay Kes
Desya ve Yaziar Paylagimi (Yank Istedi - ICMPvE-Gelen) Dosya ve Yazicn Pay
i Cr it nrin ravante da Micraenft Cereibnrin ramnbn Kopyzla
L 1 Dosya ve Yazicr Paylagimi (Yanki [stegi - ICMPvid-Gelen) Dosya ve Yazici Paylagimm [
{Dosya ve Yazici Paylagimi (Yanki Istegi - ICMPvd-Gelen) Dosya ve Yazici Paylagim Etkial.. Hayr L
Dosya ve Yaziar Paylagimi (Yank Istegi - ICMPvE-Gelen) Dosya ve Yazic Paylagimi Etkial.. Hayw
Dasya ve Yazici Paylagim (Yanki islegi = [CMPvE-Gelen) Dosya ve Yazici Paylagir (jzel, we Hayr L

3 Durumu kontrol edin ve dedektorii tekrar baglayin.



KABLOSUZ AP YAPILANDIRMASI

Kablosuz Erisim Noktasi Kurulum Rehberi (Model: Cisco Linksys EA9200)

1 PCiizerindeli Ethernet girisinden AP iizerimdeki Ethernet girisine LAN Kablosunu baglayiniz.

2 internet tarayicinizi baslatip Adres sekmesine /inksyssmartwifi.comya da http://192.168.1.1yaziniz ve Enter tusuna basiniz. (1. Erigim icin IP numarasi
adresi 192.168.1.1. Bununla birlikte 10.10.10.1 degistikten sonra erisim icin IP adresi numarasi 10.10.10.1 olacaktir)

[Connectivity] > [Local Network] sekmesine girin. IP adresini 10.10.10.1 olarak degistirdikten sonra [Edit] sekmesine basin.

LINKSYS® Smart Wi-Fi

Connectivity

nnnnnnnnnnnnn

(Mevcut ayarlan uygulamak icin [Uygula] sekmesine basin.)
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3 [Kablosuz] sekmesine girin. Ag adi ve sifresini asagidaki gibi degistirebilirsiniz.

LINKSYS™ Smart Wi-Fi

Help Linksys03345 «

3

&

a

Wireless

View and change router settings

Wireless MAC Filtering Wi-Fi Protected Setup

Smart Connect: © 5GHzband steering
g 5 GHz: +5 GHz

Network name: [ | LGEDXD sGHz
v Broadcast
et I:I SSiD:

Security mode: |WPA2Personal [V Network mode

Network name: | | LGEDXD 5GHz, + 5 GH
Broadcast
SSID:

Password:

Security mode: |WPA2 Personal

(Mevcut ayarlan uygulamak icin [Uygula] sekmesine basin.)

Daha fazla bilgi icin liitfen agadidaki internet sitesini ziyaret edin.
http://www.linksys.com/sg/support-product?pid=01t80000003efNkAAI

) Off
i

Yes

Mixed

Yes

[V] Network mode:  Auto

Network m

[V channet Auto

M
[V] cnannetwiat: [Auto v

Network m
[¥] cnannet Auto

Channel width: Auto

Sign Out »



http://www.linksys.com/sg/support-product?pid=01t80000003efNkAAI
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UYARILAR

Enerji Tiiketimi Agisindan Verimli Kullanima iligkin Bilgiler:

1 Monitorii uzun siire kullanmiyorsaniz kapatin.
2 Bilgisayarin uyuma modunu kisa tutun bdylece kullanmadiginiz an uyuma moduna gecip fazla enerji harcamayacaktr.

Nakliye ve Tagima Sirasinda Dikkat Edilmesi Gerekenler

1 Cihazin figini prizden ¢ikariniz.

2 Tagima sirasinda ekrani diisiirmeyin, sarsmayarak darbe gormesini dnleyiniz.

3 Uriinii normal kullanma konumunda tastyiniz, miimkiinse orjinal malzemesiyle paketleyerek tasymn.
4 Tagima sirasinda cihazin iistiine agir bir sey koymayiniz.

Bakim-Onarim ve Kullanimda Uyulmasi Gereken Kurallar:

O ot

Uyari: Bu uyan simgesi tehlike anlamina gelir. Bedensel olarak yaralanabileceginiz bir durumdasiniz, herhangi bir cihaz iizerinde
calismadan once elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkinda olun ve kazalan dnlemek icin yapilmasi gereken standart
uygulamalar gerceklestirin.

- Uyan: Sistemi giic kaynagina baglamadan dnce kurulum talimatlarini okuyun.

- Uyan: Bu liriiniin nihai imhasi tiim ulusal yasalara ve diizenlemelere gore gerceklestirilmedir.

- Uyan: Simgek etkinligi sirasinda sistem iizerinde calismayin veya kablolan takip ¢lkarmayn.



Kullanim Sirasinda insan ve Cevre Sagligi Agisindan Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili
Uyarilar:

© not

Uyari: Bu uyan simgesi tehlike anlamina gelir. Bedensel olarak yaralanabileceginiz bir durumdasiniz, herhangi bir cihaz iizerinde
calismadan once elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkinda olun ve kazalan onlemek icin yapilmasi gereken standart
uygulamalan gerceklestirin.

Kurulum Uyanisi

Uyan: Sistemi gii¢ kaynagina baglamadan dnce kurulum talimatlarini okuyun.

Uzman Personel Uyarisi

Uyart: Yalnizca egitimli ve uzman personel bu cihazi kurmali ve yerini degistirmelidir.

Uriin imha Uyanisi

Uyart: Bu diriiniin nihai imhasi tiim ulusal yasalara ve diizenlemelere gdre gerceklestirilmedir.

Simgek Etkinligi Uyansi

Uyart: Simsek etkinligi sirasinda sistem iizerinde calismayin veya kablolari takip ¢ikarmayin.

IMMNL
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Kullanim Hatalarina iliskin Bilgiler:

———  (ihazicin herhangi bir kullanim hatasl ¢evrilen 6zgiin belgede bulunamamistir, bunun yerine asagidaki genel kurallar yazilmigtir:
- Cihazin tim baglantilari dikkatli yapiimalidir.
- (ihaz darbelere maruz birakilmamalidir.
- Cihaz kullanimi icin kullanma talimati okunmali ve uygulanmalidir.
. (ihaz kullanilirken herhangi bir siviyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanim kogullarinda kullanilmayan diriinlerde hasar meydana gelebilir.

INUNL

Tiiketicinin Yapabilecegi, Bakim-Onarim veya Uriiniin Temizligine iliskin Bilgiler:

Cihaz icin herhangi bir kullanim hatas ¢evrilen 6zgiin belgede bulunamamistir, bunun yerine asagidaki genel kurallar yazilmigtir:
- (ihaz temiz tutulmalidir. Toz, esitli sivilar gibi yabanc maddelere maruz birakilmamalidr.
- Donanim sorunlari icin uzman teknik servisle baglanti kurulmalidir. Gihaz uzman personel tarafindan kurulmali ve bakimi yapilmalidr.



YETKILI SERVISLER

Degerli Miisterimiz,

LG Cagn Yonetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarastile, 7 giin / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasinda otomatik
kayit sistemi ile). Bu saatler diginda aradiginizda adinizi, soyadinizi ve telefon numaranizi alan kodu ile biraktiginizda ilk mesai saatinde sizinle irtibata
gecilecektir. Dogrudan bu numarayi cevirerek size en yakin Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Cagri Merkezi
444 6 543 (LGE)

CAGRI MERKEZiMizi SABIT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
CEVIRMEKSIZIN ARAYABILIRSINiZ.

<
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Garanti sartlari

1 Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 (Uc) yildir.
2 Malin biitiin parcalari dahil olmak iizere tamami firmamizin garantisi kapsamindadir.
3 Uretici ve ithalat, tiiketicilere yonelik iirettikleri veya ithal ettikleri kullanilmamis mallar icin garanti belgesi diizenlemek zorundadirlar. Garanti

Belgesi Yonetmeligi hiikiimlerine uygun olarak hazirlanacak garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi ve bu yiikiimliiligiin yerine
getirildiginin ispati saticiya aittir. Satilan mala iliskin olarak diizenlenen faturalar garanti belgesi yerine gegmez.

Malin garanti siiresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir. Malin tamir siiresi en fazla 20 (yirmi) is giinidiir.
Bu siire, mala iliskin anzanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentasl, temsilciligi, ithalatasi

veya imalatgisindan-iireticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baglar. Tiiketicinin bulundugu yerde yetkili servis istasyonunun olmamasi
halinde satis sonras hizmetlerin verilmesinden, tiiketiciye en yakin yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur. Tuketiciye en yakin yerdeki yetkili
servis istasyonunda satig sonrasi hizmet verilmesinin miimkiin olmamasi durumunda; malin firma merkezine ya da diger bir yetkili servis istasyonuna
ulastinlmasi ve geri gonderilmesi ile ilgili olarak tiiketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulasim gideri talep edilemez. Malin
tamirinin tamamlandig tarih tiiketiciye telefon, kisa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhiitlii mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyusmazlik halinde
bildirime iliskin ispat yiikiimliligi yetkili servis istasyonuna aittir.

Sanayi malinin arizasinin 10 (on) is giinii icerisinde giderilmemesi halinde, imalatg-iiretici veya ithalat¢i; malin tamiri tamamlanincaya kadar,

benzer ozelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer dzelliklere sahip bagka bir malin tiiketici tarafindan
istenmemesi halinde iiretici veya ithalatgilar bu yiikiimliiliikten kurtulur. Buna iligkin ispat yiikiimliligi tiretici veya ithalatglya aittir.

6 Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile sinirlidr.
7 Malin garanti siiresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan dolayi anizalanmasl halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca

bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir iicret talep etmeksizin tamiri yapilacaktur.

Malin garanti siiresi disinda, servis istasyonlari tarafindan verilen montaj, bakim ve onarim hizmetiyle ilgili olarak, bir yil icerisinde ayni arizanin
tekran halinde tiiketiciden herhangi bir isim altinda ticret istenemez. Tiiketicinin mali kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykirt kullanmasindan
kaynaklanan arizalar bu fikra kapsami disindadir.



Malin garanti siiresi diginda, garanti belgesi ile satilmasi zorunlu olmayan bir parcasinin servis istasyonu tarafindan degistirilmesi veya satilmasi
durumunda, degisen veya satilan parcanin garanti siiresi alti aydir.
8 Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanlig, Tiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Midiirligi'ne
basvurulabilir.
9 Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici;
- Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden donme;
- Satilani alikoyup ayip oraninda satig bedelinden indirim isteme, T
- Asint bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitiin masraflari saticiya ait olmak lizere satilanin iicretsiz onanlmasini isteme,
- imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, secimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tiiketicinin tercih ettigi bu talebi
yerine getirmekle yiikiimliidiir. Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesi haklan iiretici veya ithalatqiya karsi da kullanilabilir. Bu
haklarin yerine getirilmesi konusunda satic, iiretici ve ithalatg miiteselsilen sorumludur. Uretici veya ithalatci, malin kendisi tarafindan piyasaya
siirilmesinden sonra ayibin dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu tutulmaz.

10 Tiiketicinin, iicretsiz onanm hakkini se¢mesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da bagka herhangi bir ad altinda hichir iicret
talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidir. Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 58. maddesi uyarinca ¢ikarilan
Yonetmelik eki listede yer alan mallara iligkin, tiiketicinin iicretsiz onanm talebi, yonetmelikte belirlenen azami tamir siiresi icinde yerine getirilir.
Aksi halde tiiketici diger secimlik haklarini kullanmakta serbestir.

<
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Tiiketici, icretsiz onanim hakkini iiretici veya ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, iretici ve ithalatg, tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miiteselsilen sorumludur.

Tiiketicinin, ticretsiz onarim hakkini kullanmas halinde malin;
a) Garanti siiresi icinde tekrar arizalanmasi,

b) Tamiri icin gereken azami siirenin asilmas|,
¢) Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi,
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durumlarinda; tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep
edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, iiretici ve ithalatg miiteselsilen sorumludur.

Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin satici icin orantisiz giicliikleri beraberinde getirecek olmasi halinde tiiketici, sozlesmeden
donme veya ayip oraninda bedelden indirim haklarindan birini kullanabilir. Orantisizidin tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin Gnemi ve diger
secimlik haklara bagvurmanin tiiketici agisindan sorun teskil edip etmeyecedi gibi hususlar dikkate alinir.

Tiiketicinin sozlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini sectigi durumlarda, satici, malin bedelinin timiinii veya bedelden
yapilan indirim tutanini derhal tiiketiciye iade etmek zorundadir.

Tiiketicinin, malin ayipsiz misli ile degistirilmesi hakkini se¢mesi durumunda satici, iiretici veya ithalatginin, malin ayipsiz misli ile degistirilmesi
talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami 30 (otuz) is giinii icerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Malin tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalatci tarafindan tespit edilmesi iizerine diizenlenecek raporun,
anzanin bildirim tarihinden itibaren o mala iligkin azami tamir siiresi icerisinde diizenlenmesi zorunludur.

11 Secimlik haklarin kullanilmasi nedeniyle ortaya ¢ikan tim masraflar, tiiketicinin sectigi hakki yerine getiren tarafca karsilanir. Tiiketici bu se¢imlik
haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayili Tiirk Borclar Kanunu hiikiimleri uyarinca tazminat da talep edebilir.

12 Uretici veya ithalatgilar, Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 58. maddesi uyarinca gikarilan Yonetmelik eki listede yer alan her mal grubu
icin belirtilen kullanim dmri siiresince, satig sonrasi hizmetleri saglamak iizere yine ekli listede tespit edilen yer, sayi ve dzellikte yetkili servis
istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip sekilde kurmak zorundadir. Uretici veya ithalatgilar, yetkili servis istasyonlarini kendileri kurabilecedi gibi
verilen hizmetlerden sorumlu olmak sartiyla kurulu bulunan servis istasyonlarindan veya servis organizasyonlarindan da faydalanabilir.



Kullanim dmrii siiresince malin yetkili servis istasyonlarindaki bakim ve onarim siiresi azami tamir siiresini gecemez. Bu siire, garanti siiresi icerisinde
mala iliskin anzanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim
tarihinden itibaren baglar. Tiiketici ariza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhiitlii mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyusmazlik halinde
bildirime iliskin ispat yiikiimliiligii tiketiciye aittir.

Malin tamirinin tamamlandigi tarih tiiketiciye telefon, kisa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhiitlii mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyusmazlik
halinde bildirime iliskin ispat yikimlligi yetkili servis istasyonuna aittir

13 Kullanim hatalarina iligkin bilgi.
Tiiketicinin mali tanitma ve kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir olarak kullanmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir.

Uriiniin kurulumunun yetkili servis tarafindan yapimasi dnerilir Malin montajinin tiiketici tarafindan yapildigi héllerde, kullanim kilavuzunda yer
alan montaj talimatina aykin miidahale sonucunda ortaya ¢ikan anizalar kullanim hatasi kapsamindadir.

(ihaza yetkili servis digindaki kisiler tarafindan miidahale edilmesi halinde garanti sona erer. Anzalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin,
yetkili servis istasyonlari, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamas halinde sirasiyla; malin saticis, ithalatgisi veya iireticisinden birisi tarafindan
mala iliskin azami tamir siiresi icerisinde diizenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir niishasinin tiiketiciye verilmesi zorunludur.

14 Anzalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlar, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla;
malin saticisi, ithalatgisi veya iireticisinden birisi tarafindan mala iliskin azami tamir siiresi igerisinde diizenlenen rapora iligkin olarak bilirkisi
tarafindan tespit yapilmasl talebiyle uyusmazligin parasal degerini dikkate alarak tiiketici hakem heyetine veya tiiketici mahkemesine bagvurabilir.

IMMNL
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Kullanim siiresi 5 yildur. (Uriiniin fonksiyonlarin yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parca temin siiresi).
Servisler zaman zaman degisebilecegi icin Cagri Merkezi ile aradidiniz servisi teyid edebilirsiniz.

CEZAYIRLI

SEHIR iLCE SERVS isMi TELEFON ADRES
STANBUL/Asya | OMRANIVE- | MTVELEKTRONIK SAN. VETIC. | "imraniye:0 216 3655420 Serifali mah. Alptekin Cad N:73/2
Y& | ALTUNiZADE LTD. STi. iiskiidar:0 216 343 52 42" Umraniye
ULUDAG ELEKTRONIK AL SEHREKUSTO) MAH. DEGIRMEN SOK.
BURSA OZDEMIR 022422406 68-0224 2235417 0.7 HALICIOGLU IS HANINO:46
IZMIR KARSIVAKA | MERKEZI ELEKTRONIK 02323650905 Ucok Mahalesi Zubeyde Hanim Caddesi
No: 110/A Bahriye
o . . 347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVEC
IZMIR BUCA TEKNIK ELEKTRONIK - RASITSEN 0232448 1991-02324386597 | o1/ o'
. . MEHMET BALABAN - BALABAN | 0236 23211 89-0236 413 1363-
MANISA AKHISAR ELEKTRONIK 0236 Kethuda mah. 22 skno 20
KARDESLER ELEKTRONIK-ALI SIH GUZELTEPE MAH. CELALATIK CAD.
KIRIKKALE MERKEZ Ak 03182244742 N0
ViZYON ELEKTRONIK-MEHMET SIRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET
ANTALYA SIDEMIR 02423165161-02423162285 |10 ot
YILDIRIM ELEKTRONIK TICARET KISLA MAH. 35.5K. N0:24 (UYSAL
ANTALYA SANAYI LTD.STI. 02422440242 MERKEZI) ANTALYA
DENIZLI CEZAYIRLIELEKTRONI-M.EROL | )55 26213 13-0258 26183 83 | HALK CD.NO 80-E KAYAN APT




DATA ELEKTRONIK BILGISAYAR
ADANA PAZARLAMA VETICARET - MURAT 0322456 2572-0322 2346543 REATBEY MAH. CUMHURIYET CADDES!
g NO:5/A
YESILDAG
"02623254667-026232190
KOCAELI MERKEZ ANIT ELEKTRONIK NAZMi 90-02623247171-0262323 94 | KADIKOY MAH. ATATURK BULVARI
AYDOGAN 77-02623237356-0262323  [N0:29/A
73 57"
GUNES ELEKTRONIK EMIN ANADOLU BLV 2 (D ATB IS MERKEZI |
ANKARA KECIOREN GENCOGLU 03123596232 BLK NO.240 MACUNKOY / ANKARA
ANKARA CANKAYA (L)T'\BUETEILEKTROMK EQYASAN. TIC. 03124420442 HOSDERE CD. HALIT ZIYA SK. NO:4/A
ANKARA KECIOREN lREEET%EﬁRONIKTURIZM fic 031235708 08-03123573626 |BESIKTAS SK. NO:28/C
YIGITLER ELEKTRONIK - ALPER MEHMET ALI ALTUN CAD. NO: 13/B
ANKARA AKDERE-MAMAK TURKAY 0312367 64 64-0312 367 67 66 AKDERE
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SEHIR GE | seRvisismi__ TELEFON ADRES
GAZIANTEP gl'\qls\kYSIE\INEST?\C(AL\IE%FETELLIEAﬂ?SDNIK 7(;-304324?251]55122_20 Henn FNE(Gig‘(?’L‘L‘?E’X'D’Y,'ﬁ)Hi;“/":M””SEYiN
SIRKETI 0342215 1223" ,
KAHRAANAR cvan O oz i
QSERl T mgszuKmOMKMHMMT 1352933655 mgﬁﬂﬂﬁﬂﬁﬁ$5”“mwK“m
ONARBAKIR IF\:I:\SI-ITi\l:\If\éISlIJS-TELEViZYON 06121243970 lK\l;?TAIET!\IAQIOL:I;AMISOK.GENQKALAN
SALURE e I ki BROGULARAPEC
e
ELAZIG EﬂgaggiﬁétACGRUP 0433777 80 EiEFPASACADHACHEHKEFENDISOK
_— CHRMEETROKTONT 4055240203531 | OGRTHNOL S 035
ASAGIYONCALK
ISTANBUL/Avrupa | BAGCILAR | RA~TEL ELEKTRONIK 0212434833 ;‘(‘)'Z“ZCAKTEPE MAH.FATIK CAD. 8/ 4 50K
BOLU MURAT ELEKTRONIK 037421798 12-0374217 0410 | ILZET BAYSAL CAD.NO20T/A MERKEZ

BOLU




MUGLA BODRUM SINYAL ELEKTRONIK-EROL ONEL |0 252 358 69 06 CUMHURIYET CAD.N0:22 BODRUM
ANKARA KIZILCAHAMAM | KONCA ELEKTRONIK 03127361103 AKCAY MAH. GENCLIK CAD ALIKELES

APTN0:22/A _ .
BATMAN PILATIN ELEKTRONIK 048821413 65 !\QSYDAN MAH.GULISTAN CADDESINO
ISTANBUL/Avrupa | GAZIOSMANPASA | BAYGOP ELEKTRONIK 8221122 654397 52 65 52 65 ~0212537 2666- LE)N;I())%G(I)\QIMI\/A:P%%MENLER K.
ISTANBUL/Avrupa | FATIH PROTEL ELEKTRONIK 02125348005 :g%?XFiYTZiHMH'KOCASINAN @
ADANA HAS ELEKTRONIK 032245815 24-0322 4541397 EXEATl}JIi-Il)J;NMxP?I\?J)Oﬁ(SERYLI{IFII\IN ADANA
MERSIN LCD ELEKTRONIK 032435829 48-0324 359 4533 Z\}:jgg%g’g:&:é‘g&%éﬁ:;;Sl)
M |nge | VSUSETRONKGONE 0326628802860 [
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LG Electronics Inc.
77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea
Tel: +82 54460 7114

Fax : +82 54 460 7930
Korea LG Electronics Inc.

LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-qu, Seoul, 07336, Korea

Tel: +8223777 1114
LG Electronics Inc.
222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd.
No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China

China Tel : +86 25 85575570
Fax : +86 25 85802789
LG Electronics Mlawa Sp. z 0.0. (Ltd.)
7 LG Electronics street 06-500 Mlawa, Poland
Poland

Tel : +48 23 654 7417
Fax: +48 23 654 59 47

LG ELECTRONICSTICARET A.S.
Fulya Mah. Bilyiikdere Cad. Torun Center A Blok No:74a i¢ Kapi No:78, Sisli / istanbul
Tel:(0212) 3145252
Fax:(0212) 222 6144




IMALATCI ADRESi

LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea
Tel : +82 23777 1114

WEEE
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Eski cihazimizin atilmasi

1

Tiim elektrikli ve elektronik atiklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafindan belirlenen toplama merkezlerinde ayri olarak imha edilmelidir.
Atik elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafindan kurulan toplama noktalarina teslim edilmeli veya aldiginiz yeni iiriinii saticiniz adresinize
teslim ederken, saticinizdan atik elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasini istemelisiniz.

2 Atk iiriindin dogru imhasi cevre ve insan saghdi iizerindeki potansiyel olumsuz sonuglarin engellenmesine yardimai olacaktir.
3 Eski iiriiniiniiziin imhasi hakkinda daha fazla bilgi icin liitfen belediyeniz ya da iiriin aldigini magaza ile iletisime geciniz. (www.lg.com/global/

recycling)
AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Bu isareti iceren iriinler tehlikeli madde icerebilir. Uriinler icerisindeki tehlikeli maddeler evre kirlenmesine veya yaralanma/6liime sebebiyet
verebilir.

15


www.lg.com/global/recycling
www.lg.com/global/recycling




@ LG

GUVENLIK BILGILERI VE YASAL BILGILER

Duz Panel Dijital X-ray Dedektoru

Setinizi calistirmadan once bu kilavuzu lGtfen dikkatlice okuyun ve ileride bagvurmak tizere saklayin.

14HQ701G-B

Ce0123

www.lg.com
Telif Hakki © 2022 LG Electronics Inc. Tum Haklar Saklidir;
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- Uriin ve kullanimi hakkinda daha fazla bilgi almak iin iiriinle birlikte

verilen kullanim kilavuzuna g6z atmayi unutmayin.

- Bu kilavuz, Adobe Reader’in yiiklii oldugu bir bilgisayarda okunabilir.

- Adobe Reader'i Adobe'nin web sitesinden iicretsiz olarak
indirebilirsiniz.

- LGE web sitesinden (www.lg.com) kilavuzun en son siiriimiinii
indirebilirsiniz.

- Uriinle birlikte verilen kullanim kilavuzunu rastgele dedistirmeyin ve

kopyalamayin.

- Onceki bir siiriime ihtiyaciniz varsa, liitfen iireticiyle iletisime gegin.
- Basili bir kilavuza ihtiyaciniz varsa liitfen iireticiyle iletisime gecin.

Uretici, istek iizerine 7 giin icinde herhangi bir ek maliyet olmadan
basili bir kilavuz saglar.

- Kilavuzun bir kopyasina daha ihtiyaciniz varsa iireticinizle iletisime

gegin.

- Uretici, ek bir iicret olmadan talep geldigi takdirde kilavuzun basils
bir kopyasini temin edecektir. Tek bir kullaniciya ve/veya konuma
birden fazla cihaz tedarik edildiginde, herhangi bir durumda iicretsiz
kopya talep edebilecek alici tarafindan kabul edilmisse kullanma
talimatlarinin tek bir kopyasi temin edilebilir.

Liitfen bu bilgilerin Giriniin uygun kullanimi ve giivenligi icin oldugunu
unutmayin. Asagidaki semboller, dikkate alinmamasi durumunda
kullanicilar ve diger kisiler icin ciddi yaralanma veya hatta dliimle ya
da ekipmanin hasar gérmesiyle sonuclanabilecek tehlikeli bir durumu

gosterir.
Uyari ve giivenlik talimatlarini gdsterir. Uyulmamasi

A durumunda kullanici ve diger kisiler icin 6liimle veya
UYARI | ciddiyaralanmalarla sonuglanabilir.

Dikkate alinmamasi durumunda kullanicilar ve diger
kisiler icin hafif veya orta derecede yaralanmayla ya da
ekipmanin hasar gérmesiyle sonuclanabilecek tehlikeli

AN

DiKKAT

bir durumu gdsterir.



www.lg.com

ABD'deki Kullamialar icin

- ABD federal yasasl, ekipmani bir doktor veya muadili tarafindan
kullanilacak sekilde kisitlar.

- X-ray’e maruz kalma kosulu; hastanin yasina, cinsiyetine ve kemik
yogunluguna bagl olarak degisebilecegi icin, Pediatrik alaninda
X-ray'e maruz kalma kogulu, uzmanin kararina bagl olarak degisebilir.
Daha fazla bilgi icin FDA Pediatrik X-Ray Goriintiileme web sayfasini
ziyaret edin: http://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/
radiationemittingproductsandprocedures/medicalimaging/ucm298899.
htm

Diger Ulkelerdeki Kullanialar icin

- Bu ekipmanin her bir ilkenin ilgili yasalan kapsaminda lisansli bir kisi
veya muadili tarafindan kullanilmas gerekir.

Kullanim Amaci

- Diiz Panelli Dijital X-ray Dedektorii 14HQ701G-B, insan anatomisinin
genel radyografik sistemi icin tasarlanmis dijital goriintiileme
¢oziimiidiir. Tim genel amacli teshis prosediirlerinde film veya ekran
tabanli radyografik sistemlerin yerini almasi amaclanmaktadir.
Mamografi i¢in kullanilmamalidir.

Hedef Kitle

- Kisitlama yok

Hedeflenen Hastalik ve Alan

- Kemik catlaklari ve kiriklar

- Skolyoz (omurgada anormal egrilik)

- Kanserli olmayan ve kanserli kemik timorleri

- Zatiirre ve akciger kanseri gibi akciger problemleri
- Kalp yetmezligi gibi kalp problemleri

- Meme kanseri
Avrupa toplulugundaki yetkili temsilci.
EU | REP LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn,
Almanya
N LG Electronics Inc.
168, Suchul-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do,
39368, Kore Cumhuriyeti

Tel: +82-1544-8777
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GUVENLIK BiLGILERI

Giivenlik Standardi

Tibbi Cihaz Siniflandirmasi

Elektrik Carpmasina Sinif ekipman

Karsi Koruma Tipine Gore

Siniflandirma

Su veya Parcacikli IP68 (ana kablo bagl olmadidinda)

Maddelerin Girigine Kars
Koruma Derecesine Gore

O NoT

- Tibbi elektrikli ekipmana bagli ek ekipmanlar, ilgili IEC veya IS0

standartlariyla (6rn. veri isleme ekipmanlari icin IEC 60950-1 uyumlu
olmalidir).

- Buna ek olarak tiim yapilandirmalar, tibbi elektrik sistemleri
gerekliliklerine uygun olmalidir (bkz. IEC 60601-1).

- Ek ekipmanlari tibbi elektrikli ekipmanlara baglayan kisi, tibbi bir
sistemi yapilandiracag icin sistemin tibbi elektrikli sistemlere iligkin
gerekliliklere uygun olmasindan sorumludur.

- Yerel yasalarin yukarida belirtilen gereklilikler kargisinda onceligi oldugu
unutulmamalidir. Siipheleriniz varsa iireticiye danisin.

Diizenlemeler

uygun bulunmustur. Bu sinirlar, tipik bir tibbi kurulumda zararli parazitlere

Bu ekipman radyo frekansi enerjisi iiretir, kullanir ve yayabilir. Talimatlara

Siniflandirma Elektromanyetik Uyumluluk Bilgileri
Calisma Modu Kesintisiz Calisma Bu ekipman test edilmis ve IEC 60601-1-2'deki tibbi cihaz sinirlarina
Bu ekipman, yanici anestetiklerin . N IK
Kullanim Ortami veya oksijenin bulundugu ortamlarda karst makul bir koruma saglamasl icin tasarlanmigtir.
kullanima uygun degildir.
Tiir: BF uygun olarak kurulmamasi ve kullanilmamasi durumunda, cevrede
Uygulanan Parca Konum: Dedektriin 6n tarafi (Yalnizca bulunan diger cihazlar agisindan zararli parazitlere neden olabilir.
etkin alan) Ancak, parazitin belli bir kurulumda ortaya ¢lkmayacagina dair bir

garanti yoktur. Bu ekipman agip kapatilma yoluyla anlagilabilecegi gibi
diger cihazlarda zararli parazite neden olursa kullanicinin agagidaki
onlemlerden birini veya daha fazlasini alarak paraziti diizeltmeyi
denemesi tesvik edilir.



- Ekipmanin yoniinii veya yerini degistirmek.
- Ekipmanlar arasindaki mesafeyi artirmak.

- Ekipmani diger cihazlarin bagli oldugundan farkli bir devrede bulunan
bir ¢ikisa baglamak.
- Yardim icin Greticiyle veya yetkili temsilciyle iletisime gecmek.

Radyo Frekansi Uyumlulugu

FCC (ABD iin)

FCC BILDIRIMI

Bu cihaz FCC Kurallannin 15. boliimii ile uyumludur. Calismasi su iki kogula
bagldir: (1) Bu cihaz zararli parazitlere neden olmamalidir ve (2) bu cihaz
arzu edilmeyen sekilde ¢alismasina neden olabilecek parazitler dahil
olmak iizere alinan tiim parazitleri kabul etmelidir.

FCC DIKKAT

(ihaz iizerinde yapilan, uyumluluktan sorumlu tarafin agik bir sekilde
onaylamadigi degisiklikler veya modifikasyonlar, kullanicinin ekipman
calistirma yetkisini gecersiz kilabilir. Bu vericinin bir baska anten veya
vericiyle ayni yere yerlestirilmemesi veya birlikte calistirimamasi gerekir.

FCCUYARI

Bu ekipman radyo frekansi enerjisi Giretebilir veya kullanabilir. Bu ekipman
izerinde yapilan ve talimat kilavuzunda acik¢a onaylanmamis degisiklikler
veya modifikasyonlar, zararli parazitlere neden olabilir.

Onaylanmamis bir degisiklik veya modifikasyon yapmasi durumunda
kullanici, bu ekipmani kullanma yetkisini kaybedebilir.

Not: Bu ekipman, FCC Kurallarinin 15. bolimiine gore test edilmis ve bir
(lass A cihaz icin tanimlanan sinirlarla uyumlu oldugu belirlenmistir.

Bu sinirlar, ekipman ticari bir ortamda calistinldiginda zararli parazitlere
karsi makul bir koruma saglayacak sekilde tasarlanmistir.

Bu ekipman radyo frekansi enerjisi iretir, kullanir ve yayabilir ve

kilavuzda bir yerlesim bolgesinde kurulumuna dair yer alan talimatlara
uygun sekilde kurulmamasi ve kullanilmamasi durumunda, kullanicinin
masraflan kendisine ait olmak iizere gidermek durumunda kalacag zararli
parazite neden olabilir.

<
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Avrupa igin

UYGUNLUK BEYANI

Uygunluk Beyaninin tamami asagidaki posta adresinden talep edilebilir:
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760
Eschborn, Almanya Talebinizi agagidaki Uygunluk Beyani web sitemizden
de iletebilirsiniz: http.//www.lg.com/global/support/cedoc/cedoci

Temel UDI-DI'yi uygunluk beyaninda bulabilirsiniz.

Elektromanyetik Uyumluluk Bilgileri

Elektromanyetik Emisyonlar

Bu EUT, asagida belirtilen elektromanyetik ortamda kullanim icin
gelistirilmistir. EUT'nin misterisinin veya kullanicisinin, diriiniin bu tiir bir
ortamda kullanilmasini saglamasi gerekir. (IEC 60601-1-2 Testi)

EmisyonTesti | Uyumluluk Elektrom;nyetlk A=
ilavuz
RF Emisyonlari Group 1 | EUT, RF enerjisini yalnizca dahili

(SPRM

islevleri icin kullanir.

Dolayisiyla, RF emisyonlari
oldukga diisiiktiir ve yakinindaki
elektronik ekipmanlarda parazite
neden olma olasihdi diisiiktir.

RF Emisyonlari (lass A
(ISPR 11

Harmonik emisyonlar A
IEC61000-3-2

Gerilim Uyumludur

dalgalanmalari/
Titrek emisyonlar
IEC61000-3-3

EUT, evler ve ev amach kullanilan
binalara gii¢ saglayan kamuya
acik distik gerilimli gii¢ kaynag
agna dogrudan bagli olanlar
dahil tiim tesislerde kullanim icin
uygundur.



http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Elektromanyetik Bagigikhik

Bu EUT, asaqida belirtilen elektromanyetik ortamda kullanim icin gelistirilmistir. EUT'nin miisterisinin veya kullanicisinin, iiriintin bu tiir bir ortamda
kullanilmasini saglamasi gerekir.

IEC60601-1-2 Test

Bagisiklik Testi Dilzeyi Uyumluluk Diizey Elektromanyetik Ortam - Kilavuz
Elektrostatik bosalma +8 kV kontak +8 kV kontak Zeminin ahsap, beton veya seramik fayans olmasi gerekir. Zemin
(ESD) IEC 61000-4-2 +2KkV, 4KV, £8kV, £ |+15KkV hava sentetik malzemeyle kaplanmissa bagil nemin en az % 30 olmasi
15kV hava gereki.

Elektrikli hizli gegici/ +2kV +2kV Sebeke elektriginin kalitesinin tipik bir ticari ortama veya

patlama IEC61000-4-4 100 kHz tekrarlama sikidi | 100 kHz tekrarlama sikligi | hastane ortamina uygun olmasi gerekir.

Hattan hatta dalgalanma |+ 0,5KkV, = 1kV +1kV Sebeke elektriginin kalitesinin tipik bir ticari ortama veya

IEC61000-4-5 hastane ortamina uygun olmas gerekir.

Hattan topraga +0,5kV, £1kV, £2kV  [£2kV

dalgalanma [EC 61000-4-5

Voltaj diismesi % 0 Ur; 0,5 cevrimi % 0 Ur; 0,5 cevrimi Sebeke elektriginin kalitesinin tipik bir ticari ortama veya

[EC61000-4-11 0°45°90° 135°180°, |0° 45°90° 135° 180 °, |hastane ortamina uygun olmasi gerekir. EUT gériinti
225°270°ve315°de  |225°,270°ve315°de |yogunlastirici kullaniaisinin sebeke elektrigi kesintileri sirasinda
%0Ur; 1 ceviimi %0Ur; 1 ceviimi surgkl! g.all§fna5| gerfeklyorsa EUT gorqntu yogunla§t|r|€|n|n., _b|r
e e kesintisiz gii¢ kaynagindan veya bir pilden gii¢ almasi onerilir.
%70 Ur;25/30 cevrim | %70 Ut ; 25/30 cevrim
Tek faz: 0 “'de Tek faz: 0 “'de

Voltaj kesintileri % 0 Ut ; 250/300 dongii % 0 Ut ; 250/300 ddngii

IEC61000-4-11

<
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IEC60601-1-2 Test

araligindaki yakin
mesafedeki manyetik
alanlara kargi bagisiklik

65A/m
134,2 kHz
PM 2,1 kHz

7,5A/m
13,56 MHz

65 A/m
134,2 kHz
PM 2,1 kHz

7,5Am
13,56 MHz

Bagisikhik Testi Dilzeyi Uyumluluk Diizey Elektromanyetik Ortam - Kilavuz
NOMINAL gii¢ frekansi 30 A/m 30A/m Gii¢ frekansi manyetik alanlar, tipik bir ticari ortamdaki veya
manyetik alanlar hastane ortamindaki tipik bir konumun diizey dzelliklerinde
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 olmalidr.
IEC61000-4-39 8A/m 8A/m Manyetik alanlara karsi dayaniklilik testleri, sadece test sirasinda
standardina gore 9kHz |30 kHz Frekansinda Siirekli | 30 kHz Frekansinda Siirekli | erisilebilen muhafazalarin veya aksesuarlarin yiizeyleri iizerinde
- 13,56 MHz frekans Dalga Modiilasyonu Dalga Modiilasyonu gerceklestirilmistir.

O NoT

- Ur, test diizeyinin uygulanmasindan dnceki A.C sebeke gerilimidir.




Bagisikhik Testi

IEC60601-1-2

Uyumluluk

Elektromanyetik Ortam - Kilavuz

Test Diizeyi Diizey

RF alanlan tarafindan | 3V 3V Taginabilir ve mobil RF iletisim ekipmanlari, EUT'nin kablolar dahil hicbir bolimiine
indiiklenen letilen 10,15 MHz - 0,15MHz - vericinin frekansi icin gecerli denklemle hesaplanan dnerilen mesafeden daha yakinda
bozulmalar 80 MHz 80 MHz kullanilmamalidir,
IEC61000-4-6 ISM bantlarda | ISM bantlarda

6V 6V Onerilen mesafe:

0,15MHz ve 0,15MHz ve "y

80 MHz arasinda | 80 MHzarasinda | “ = [T] .

1kHz'de %80 | 1kHz'de % 80 3.5

AM AM ¢ = [5-]v7 80 MHzila 800 MHz
Yayilan RF EM alanlari| 3V/m 3V/m 7
IEC 61000-4-3 80 MHz — 80 MHz — e [F}]\/F 800 MHzila 2,7 GHz

2,7 GHz 2,7 GHz Burada P, vericinin iireticisine gdre watt (W) cinsinden vericinin maksimum ¢ikis giicii

TkHzde %80 | 1kHzde %80 | dederive dise metre (M) cinsinden dnerilen mesafedir.

AM AM

Bir elektromanyetik saha anketi ile belirlenen ve sabit RF vericilerinden gelen alan
siddetleri, her bir frekans araliginda uyumluluk diizeyinden diisiik olmalidr.

I5MMNL
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- 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yiiksek olan frekans araligi geerli olur.

- Bu yonergeler tiim durumlar icin gecerli olmayabilir. Elektromanyetik yayiim, yapilardan, nesnelerden ve insanlardan gelen sogurma ve yansimadan
etkilenir.

1 Telsiz (kablosuz/kablolu) telefonlarin ve kara mobil radyolarinin baz istasyonlari, amator radyolar, AM ve FM radyo yayinlari ve TV yayinlan gibi sabit
vericilerden gelen alan siddetleri teorik olarak dogru tahmin edilemez. Sabit RF vericilerin neden oldugu elektromanyetik ortami degerlendirmek iin
bir elektronik saha anketi yapilmasinin distiniilmesi gerekir. EUT'nin kullanildigi yerde dlciilen alan siddeti, yukandaki gecerli RF uyumluluk diizeyini
astyorsa EUT'nin normal calisip calismadigi gdzlemlenmelidir. Performansin anormal oldugu gézlemlenirse EUT'nin yoniindi veya yerini degistirmek
gibi ek onlemler alinmas gerekebilir.

2 150 KHz - 80 MHz frekans araliginda, saha siddetleri [V1]V/m'den az olmalidir.



RF Kablosuz iletisim Ekipmanlarina Karsi ENCLOSURE PORT BAGISIKLIGI icin Test Spesifikasyonlari

Maksimum BAGISIKLIK
Test frekansi | Bant” Servis? Modiilasyon® gil Mesafe TEST
(MHz) (MHz) o m) | DUZEYi
(V/m)
385 380-390 TETRA 400 Puls modiilasyonu® 18 Hz 1,8 03 27
450 430-470 GMRS 460, FRS 460 5 k:zn e 1z 2 03 2
710
745 704 —787 LTE Bandi 13, 17 Puls modiilasyonu™ 217 Hz 0,2 03 9
780
810 ,
870 800—9g0 | oM 300/ 9°°éTETRA 800, iDEN 820, COMA | o rodiilasyonu 18Hz | 2 03 2
50, LTE Bandi 5
930
1720 ' ' _ _
1 3471(5) 1700-1990 G5M 18&%?%'?119303622,\/‘”}“9% ; DECT; Puls modiilasyonu® 217 Hz 2 03 28
2450 | 2400-2570 B'”“""th'z‘ﬂ(ﬂiggzag(}l t;/ 9/, RED | s modiilasyonu® 217 Hz 2 03 28
5240
5500 5100 -5 800 WLAN 802.11a/n Puls modiilasyonu® 217 Hz 0,2 03 9
5785

I5MMNL
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- BAGISIKLIK TEST DUZEYINE ulagmak gerekiyorsa verici anten ve ME EKIPMANI veya ME SISTEMI arasindaki mesafe 1 m'ye indirilebilir. 1 m test
mesafesine IEC 61000-4-3 tarafindan izin verilmektedir.

a) Bazi servislerde yalnizca yukan baglanti frekansi mevcuttur.

b) Tastyici, % 50 gorev dongiisii kare dalga sinyali kullanilarak modiile edilmelidir.

¢) FM modiilasyonuna alternatif olarak 18 Hz'de % 50 puls modiilasyonu kullanilabilir. Ciinkii gercek modiilasyon temsil edilmediginde meydana
gelebilecek en kotii durum budur.



Semboller

Semboller

Agiklamalan

Talimat kilavuzuna/kitapciga bakin

Alternatif akim

Semboller Agiklamalari
Yalnizca ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) +
RS AMD 1 (2012), CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1

486403

(2014) uyarinca elektrik carpmasi, yangin ve
mekanik tehlikeye iliskin tibbi ekipmanlarin
UL siniflandirma isareti

1eL%,

Dogru akim

Uretici

Koruyucu topraklama

Uretim tarihi

Bekleme Modu Sembolii.

BF uygulanan parca

Seri numarasl

Kapali (qii, sebekeden kesilir)

Acik (sebekeden gii¢ baglantisi saglanir)

WEEE: Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar

EU | REP

Uyan

Avrupa toplulugundaki yetkili temsilci.

> — O0OC ®

Dikkat

Kullamilmis pil ve akiimiilatorlerin elden
¢ikarmasi

I5MMNL
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Semboller Agiklamalan Semboller Agiklamalan
Bu isaret, iriiniin gegerli IEC standartlarina Ekteki CD'de bulunan Kullanim Talimati'na
C € O 1 23 uygun oldudunu ve Avrupa sertifikasyon bakin
kurulusu tarafindan belgelendirildigini belirtir.
Jf Sicakhik sinin
Uyari
Nem sinirlamasi Baglanti

Basing sinirlamasi

ABD'deki miisteriler icin Dikkat
Federal yasalar (Amerika Birlesik Devletleri),

ONLY bu cihazi lisansh bir saglik uzmani veya
muadili tarafindan satisla kisitlar.
IPN.N., Girig korumasi

Bu iiriin medikal bir cihazdir.

MR Giivensiz

UDI

Benzersiz cihaz tanimlayicisi

A\

Dedektorii, belirtilenler diginda bir seyle baglamayin.
Aksi takdirde bu durum, yangin veya elektrik carpmasi
ile sonuglanabilir.

Elektrik carpmasi riskinden kaginmak icin bu
dedektoriin yalnizca koruyucu topraklamasi olan bir
sebeke beslemesine baglanmasi gerekir.

Baglanti aksesuarlarini girig/cikis sinyal unsurlarina
baglarken her bir portun yaninda isaretlenmis olan
bilgiyi dikkatlice inceleyin.




> >

Kullanim

Dedektoriin kullanimi sirasinda her zaman normal
olduklarindan emin olmak icin sistemin ve hastanin
durumunu kontrol etmeyi siirdiiriin. Herhangi bir sorun
ortaya ¢lkarsa dedektoriin ¢alismasini durdurmak gibi
gerekli uygun onlemleri alin.

Yangina veya elektrik carpmasina neden olabilecegi
icin dedektorii asla sokmeyin veya iizerinde degisiklik
yapmayin.

Ayrica, dedektorde elektrik carpmasina neden
olabilecek ve diger acilardan tehlikeli parcalar
bulundugu i¢in bunlara dokunulmasi 6liime veya ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

Dedektore vurmayin veya dedektorii diisirmeyin.
Gliclii bir sarsintiya maruz kalmasi durumunda
dedektor zarar gorebilir, bu da dedektoriin
onarilmadan kullanilmasi durumunda yangina veya
elektrik carpmasina neden olabilir.

Operatoriin, dedektor konektorlerine ve hastaya ayni
anda dokunmamasl gerekir.

Uriinde daha yiiksek hassasiyetli bir kapasitr tipi
bulunmaktadr, bu sebeple beklenen kisa devre akimi
35 A izerinde olan bir bina giig sistemine baglamayin.

Dikkat

Kullanim ve Depolama Ortami

Dedektorii asagida listelenen kogullara sahip yerlere

kurmayin.

Aksi takdirde arizalanarak, yangina veya yaralanmalara

neden olabilir.

- Suyun kullanildir yerlerin yakinina.

- Dogrudan giineg 1s1Gina maruz kalacagi yerlere.

- Klimanin veya havalandirma ekipmanlarinin yakinina.

- Isitici gibi bir 1s1 kaynaginin yakinina.

- Titresime egilimli.

- Giivenliksiz yerlere.

- Tozlu ortamlara.

- Salinli veya siilfiirli ortamlara.

- Sicakhdin veya nemin yiiksek oldugu yerlere.

- Donmanin veya bugulasmanin oldugu yerlere.

- MR (Manyetik Rezonans) ortami.

- Manyetik alana duyarli baska tibbi cihazlara yakin.

Depolama kutusunu asagida listelenen kosullara sahip

yerlere kurmayin.

- Dedektor Ginitesinin kablosunun, dedektor kutuya
yerlestirildiginde giiclii bir sekilde cekilecegi bir yere.
Aksi takdirde kablo zarar gorerek, yangina veya elektrik
carpmasina yol acabilir.

- Birisinin ayaginin dedektdriin kablosuna takilabilecedi bir yere.

<
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Kullanim

Giivenlik nedeniyle, dedektor kullaniimiyorken giiciini
kapattiginizdan emin olun.

Kablolarin Yerleri

Tiim kablolarin iizerine basilmayacak veya takilinmayacak
sekilde yerlegtirildiklerinden emin olun, aksi takdirde
kablolar zarar gorebilir veya gerilmeye maruz kalabilir.

Bakim ve inceleme

Dedektor anizaliysa dedektorii rastgele sokmeyin. Dedektor
bakimi her zaman bir iiretici tarafindan yapilmalidir.

ME Ekipmanini baglantisi kolayca kesilemeyecek bir yere
kurmayin.

BT agi degistirildiginde problem yastyorsaniz herhangi bir
sey yapmadan once iireticiyle iletisime gecin.

Uretici devre semalarini, bilesen parca listelerini,
agiklamalan, kalibrasyon talimatlarini veya SERVIS

PERSONELININ ME EKIPMANININ bu parcalarini onarmasina
yardima olacak diger bilgileri istek iizerine saglayabilir.

Endikasyonlar

Cihaz, hem pediatrik hem de yetiskin hastalarda insan
anatomisinin radyografik gériintiilerini yakalamak icin
gelistirilmistir. Bu cihaz, x-ray'leri elektronik sinyallere
doniistiirerek teshis amacli goriintiler olusturmada
kullanilir. Mamografideki kullanim endikasyonlarina dahil
degildir.

Kontraendikasyonlar

Bu cihaz, yetkili bir sistem entegratorii tarafindan tam
X-ray sistemine entegre edilmek iizere tasarlanmigtir.
Bu cihaz, X-ray'ler icin birincil bariyer olarak kullanilmak
iizere tasarlanmamistir. X-ray sistemini kullanmak icin,
bulundugunuz bdlgede pediatrik hastalara, hamile
kadinlara ve X-ray kullanimina engel teskil eden saglik
sorunlarina sahip kisilere iliskin yonetmelige bagvurun.
Kullanim dncesinde bu kosulu arastirin ve dogrulayin.

Klinik Riskler ve Avantajlar

Asini radyasyona maruz kalmak, kansere yakalanma
konusunda diisiik bir ihtimali de beraberinde getirir. Ancak
hatasiz bir teshisin saglayabilecegi avantaj, bu ihtimalden
daha agir basmaktadir.



GUVENLiK ONLEMLERI

Liitfen diriind kullanmadan 6nce bu giivenlik dnlemlerini dikkatlice
okuyun.

A\ UYARI

- Dedektdriin yakininda yangina sebep olabilecek malzemeler birakmayn.

- Yabanal maddeleri kuru bir bezle temizleyin.

- Uriinle birlikte verilen adaptor veya kablolarin kullanimi, iiriiniin
arizalanmasina sebep olabilir.

. Uriiniin izinsiz montajt veya demontaji, elektrik carpmasina veya iiriiniin
arizalanmasina sebep olabilir.

- Dedektorii kullanirken dikkatli olun. Uriinii diisiirmeyin veya devirmeyin.

. Uriiniin kullanim sirasinda duman veya garip kokular yaymasi halinde
glicii derhal kapatin ve fisi cekin.

- Giivenliginiz icin, dedektori temizlerken kapatin ve giic kablosunu
prizden cekin.

- Uriin kusurluysa iiriinii kendi baginiza onarmaya calismayin.
Bunun yerine Bayi ile iletisime gegin

- Bu cihazi kullanirken herhangi bir yan etki ya da ciddi kaza meydana
geldiyse, bunu treticiye ve kullanici ve/veya hastanin iginde bulundugu
Uye Ulkenin Yetkili Makamina bildirmelisiniz.

- Biikiilmeyi veya hasari onlemek icin dedektorii diiz bir yiizeyde kullanin.

- Dedektdriin baglanti parcalarina hastalarin erisemeyeceginden emin
olun.

- Dedektore asin agirlik uygulamayin.

- Dedektdr yiizeyinin 400 kg veya daha yiiksek agirliklara maruz kalmasi
halinde dedektor zarar gorebilir.

- Dedektor merkezinin 200 kg veya daha yiiksek agirliklara maruz
kalmasi halinde dedektor zarar gorebilir.

/\ DIKKAT

- Dedektorii su mekanlarda kullanmayn:
- Nemli veya dogrudan giines isigina maruz kalan mekanlar
- Tozlu mekanlar
- Sicak ve nemli mekanlar
- Dondurucu sogukluktaki mekanlarda
- (iddi titresime ve giiriiltiiye maruz kalan dengesiz alanlarda
- Gii¢lii manyetik alan olusturan cihazlarin bulundugu mekanlarda
- Dedektor omriinii veya performansini tehlikeye atabilecek diger tiim
alanlarda
- Dedektdre deterjan vb. maddeler piiskiirtmeyin. Dedektorii temizlerken
daima eldiven takin

<
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AC Adaptorii Kullanimina iligkin Uyarilar Batarya Kullanimina iligkin Uyarilar

ACadaptoriinii agin biikiilmiig halde kullanmayn. Bu iiriin pille calismaktadir. Uriinii ilk kez kullaniyorsaniz pilleri iiriine
AC adaptorii biikiilii haldeyken uzun siire boyunca kullanilirsa i kablolarin ~takin ve pilleri sarj etmek icin Giriinii elektrige baglaym.

zarar gormesine ve dolayisiyla elektrik carpmasina veya yangina sebep - Pil, 6mri tiikenen bir malzemedir. Kullanim kapasitesi, uzun siireli
olabilir. kullanim halinde giderek azalur.

- Daima iretici tarafindan onaylanan, sertifikali piller kullanin.
- Aksi takdirde yangina veya patlamaya sebebiyet verebilirsiniz.
. Uriinii kapalt bir yerde (canta vb.), giicii agik bir sekilde tekrar tekrar veya
uzun siireler boyunca kullanmayin.
- Asirtisinmig piller yangina sebep olabilir.
. Uriinii alev kaynaklarina maruz birakmayin.
- Patlama veya yangin gibi sonuglar meydana gelebilir.
. Uriinii saklarken araba anahtarlar ve kagjit Klipsleri gibi metalik
nesnelerden uzak tutun.
Entegre Adaptor - Asin akim, sicakhdin aniden artmasina sebep olarak yangin veya yanik
riskiyle sonuglanabilir.
- Pilin akmas veya koku yaymasi halinde ireticiyle iletisime gegin.
- Aksi takdirde patlamaya veya yangina sebep olabilir.
- Bu iiriinle birlikte verilenler disinda bir gli¢ kaynadi veya devre
kullanarak iiriinii sarj etmeyin.
- Aksi takdirde pil zarar gorebilir veya yangin Giivenlik Bilgisine sebep
olabilir.




Hazirlaniyor

- Kablolar ilgili konektorlere baglayin. Aksi takdirde dedektor
anzalanabilir veya zarar gorebilir.

- Saglanan giic Ginitesi dedektdre uygun sekilde tasarlanmistir.
Farkl tiirden bir gii¢ kaynad kullanmaniz gerekiyorsa iretici ile iletisime
gegin.

Kullanim

- Dedektdre vuruldugunda, dedektor diistiigiinde veya giiclii bir darbe
aldiginda zarar gorebilecedi icin dedektorii kullanirken dikkatli olun.

| -
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- Biikiilmeyi onlemek icin dedektdrii diiz bir yiizeyde kullanin. Dedektori

dengesiz bir yiizeye koyarsaniz dedektor hasar gorebilir.

- Dogru sekilde ¢calismasini saglamak icin dedektorii giinliik olarak kontrol

edin. Diisiik oda sicakhiginin aniden yiikselmesi halinde dedektorde
bugulasma meydana gelebilir. Bu durumda, dedektorii kullanmadan
once bugunun kaybolmasini bekleyin. Bugulanma halinde dedektorii
kullanmaya devam ederseniz cihaz gerektigi gibi calismayabilir.
Klima kullanmak istiyorsaniz yogusmayi dnlemek icin oda sicakligini
oda ve dedektor arasinda sicaklik farki olmayacak sekilde yavas yavag
yiikseltmeli veya diisiirmelisiniz. Onerilen oda sicakligini siirdiiriin.

- Dedektorii giiclii manyetik alan olusturan ekipmanlarin yaninda

kullanmayn. Aksi takdirde gorsel giiriiltii veya bozukluk meydana
gelebilir.

- Konektoriin hastalara temas etmedidinden emin olun.
- Harici cihazlara baglanmak icin kullanilacak konektor IEC standartlarina

uymalidir.

- Dedektdre asiri gii¢ uygulamayin. Bu durum, cihaza zarar verebilir.
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Genel yiik: Dedektor penceresinde 400 kg

Kismi yiik: 40 mm'lik capta 200 kg

Dezenfeksiyon ve Temizlik

- Dedektdre dezenfektan veya temizlik malzemeleri piskiirtmeyin.

- Dedektdrii temizlemeden dnce giicii kapattiginizdan ve gii¢ kablosunu
ACprizinden ¢ektiginizden emin olun.

- (ihazi temizlerken tiner, benzen vb. yanici kimyasallar kullanmayn.
Aksi takdirde bu durum, yangin veya elektrik carpmasi ile sonuglanabilir.

- Dezenfektan veya temizlik malzemelerinin elinize temas etmemesi icin
su gecirmez eldivenler takin.



TURKCE
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