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unciones del producto

Ellavarropas no se Fondré en funcionamiento mientras la tapa esté abierta. Si la tapa se
abre durante los ciclos de lavado, aclarado o centrifugado, el funcionamiento se detendra
por sequridad.

Control de lagica difusa

* Un sensor de carga integrado detecta automaticamente la carga de la coladay un microprocesador
optimiza las distintas condiciones de lavado como el nivel de agua ideal y [ duracién del lavado.

SENSORES  AJUSTES

gensordgcolada} Condicién de 0 APAGADO
INICIO » dgn;gﬂaenlve lavadodptimo | LAVADO e

¢ E( Sistema de control electrénico integra una tecnologia avanzada que garantiza el mejor
resultado de lavado.

Lavado con tambor en modo Turbo (opcional)

® Al girar las aspas "Punch + 3", el tambor de lavado gira en la
direccion opuesta. Esto permite el paso del flujo de aguaa ambos
lados, lo cual mejora el rendimiento del lavado al frotar la colada
mas vigorosamente.

Lavado de 3 pasos

* Ellavado de 3 pasos consigue los mejores resultados de lavado y evita, a su vez, los posibles enredos.

Frotado Frotado y agitado Agitado y desenredado

NOTA

Asegurese de retirar la unidad de a base de cartdn, ya que de lo contrario no podra funcionar
correctamente.
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nformacion de sequridad

Lea detenidamente este folleto puesto que incluye informacién de sequridad muy importante.
Esto evitard exponer al usuario a potenciales peligros y, a su vez, evitara posibles dafios en el producto.

Este folleto se divide en 2 partes: Advertencia y Precaucion.

C : Se trata de un simbolo de advertencia que especifica las aplicaciones de
usuario que pueden constituir un peligro.

® : Se trata de un simbolo que especifica las aplicaciones "estrictamente prohibidas".

ensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido
supervision o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su sequridad.
Los nifios deberfan ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
: Elincumplimiento de las instrucciones clasificadas con este simbolo
podria implicar dafios fisicos muy graves e incluso la muerte.
A , : Elincumplimiento de las instrucciones clasificadas con este simbolo podria
PRECAUCION implicar daiios fisicos leves o dafios en el producto.

- Este aparato no esta destinado para ser usado por personas (incluidos nifios) cuyas capacidades fisicas,
A ADVERTENCIA

SEGURIDAD

ReLacionapa con | /1\ ADVERTENCIA

EL CALENTADOR DEL

AGUA ] Balio determinadas circunstancias, podria cFroducirse hidrégeno en el calentador
delagua si este no se ha utilizado durante dos semanas o mas. El hidrégeno podria

convertirse enun gi_as explosivo bajo determinadas circunstancias.’Sino se ha
utilizado el agua caliente durante dos semanas o mas, evite el riesgo de danos o
accidentes abriendo todos los grifos de agua caliente y dejandolos correr durante
varios minutos. Lleve a cabo esté proceso antes de utilizar cualquier aparato eléctrico
que esté conectado a Jas tuberias del agua caliente. Este sencillo procedimiento
permitird [a evacuacion de cualquier acumulacion de hidrogeno. Puesto que el
8as es inflamable, evite fumar, prender una llama o encendér cualquier aparato
urante este proceso.

INSTALACION 7
CORRECTA /A\ PRECAUCION

® Laabertura de labase no debe quedar obstruida con ninguna alfombra o moqueta
si el lavarropas se instala en un suelo con alfombra o enmoquetado.

*|a instalacion o almacenamiento debera realizarse en un lugar en el que
la unidad no quede expuesta a temperaturas bajo cero ni a [a intemperie.
En el caso de exponer el producto a dichas condiciones, podria generarse una
descarga eléctrica, un incendio, averia o deformacion del producto.

® Realice correctamente la puesta a tierra del lavarropas con el fin de cumplir con los distintos
codigos y ordenanzas qubernamentales. Siga las indicaciones de las instrucciones de instalacién.
Silapuestaatierrano se llevaa cabo de la forma correcta, podria producirse
unaaveria o fallo eléctrico con el riesgo de generar una descarga eléctrica.

® Deberd colocarse de forma que el enchufe quede accesible.

Si el enchufe se coloca entre la pared y la maquina, podria daiarse y
provocar un incendio o una descarga eléctrica.

* Asegurese de que el enchufe esta completamente insertado en la toma.
En caso contrario, podria producirse una descarga eléctrica o un incendio por
sobrecalentamiento.



















10

S
g
i
]
1
]
N
c
]
E
]
o
)
©
(]
]
o
c
<

so del aqua, el cajon dispensador, el detergente y el suavizante

Uso del agua

Cantidad del nivel de agua

¢ Este lavarropas detecta la cantidad de ropa automaticamente y, a continuacion,
selecciona el nivel de agua y la cantidad adecuada de detergente.

o Al seleclcionar un programa de lavado, el nivel de agua se mostrara en el panel de
control.

¢ Cuando el nivel de agua se detecta automaticamente, podria variar en funcién de
la cantidad de ropa incluso si se indica el mismo nivel de agua en el panel de control.

NOTA Nivel de Agua
[Cantidad minima de agua]
Depende de la carga de la colada y del modelo de lavarropas. Puede verter manualmente una determinada
cantidad de agua directamente en el tambor hasta cierta altura. Esto es asf porque si el nivel de agua alcanza
determinada altura detectada por el lavarropas, el lavarropas se pondra en funcionamiento automaticamente.
En otras palabras, es necesario verter agua hasta el punto en el que el lavarropas se pone en funcionamiento.

Temperatura del agua (TIBIA, FRiA: opcidn solo para 2 vélvulas)

® Launidad establece automaticamente la temperatura adecuada en funcién del programa de lavado.

* Usted puede cambiar la temperatura del agua pulsando el botdn Temp. (Consulte la pdgina 14)

* | atemperatura del agua repercute en la eficacia de todos los aditivos de lavado, y por lotanto, en los
resultados de la limpieza. Le recomendamos las siguientes temperaturas:

CALIENTE 49-60°C (120-140°F) | Prendas blancas, pafiales, ropa interior y prendas de color muy
manchadas que no destifian.

TIBIA 29-40°C (85-105°F) La mayoria de las prendas.
FRIA* 18-24°C (65-75°F) Sélo colores intensos con pocas manchas.

* Al lavar en agua fria es posible que sean necesarios pasos adicionales:

- Ajuste la cantidad de detergente y disuelva previamente el detergente en agua templada

- Pretrate las manchas y la suciedad

- Deje en remojo las prendas muy sucias

- Utilice blanqueador de forma adecuada

* Unatemperaturade menos de 18 °C (65 °F) no activara los aditivos de lavado y podria dejar pelusas, residuos

o bien ofrecer unamala calidad de limpieza, etc. Ademas, los fabricantes de detergentes y las etiquetas de

lavado consideran que agua fria es aquella entre 26-29 °C (80-85 °Fi. Silatemperatura delagua en el tambor

es demasiado fria para Sus manos, el detergente no se activara y la limpieza no se realizara de forma eficaz.
Atencion

En caso de que elagua tenga un alto contenido de hierro, es posible que la ropa se tifa de un tono

amarillo o bien que FPresente manchas de color marron o naranja. El contenido de hierro del agua no

siempre es visible. Podria ser necesaria lainstalacion de un filtro para el agua o de un dispositivo que
filtre el contenido de hierro en los casos mas problematicos.

Uso del detergente

Detergente

Siga las instrucciones que incluye el paquete de detergente. El uso de demasiado poco detergente es
una causa habitual de los problemas en la calidad del lavado.

Use més detergente si el agua es dura, la carga es grande, hay manchas de grasa o aceite, 0 la temperatura
del agua es baja.

Elecciéndeltipoadecuadodedetergente

Le recomendamos que utilice detergente de uso doméstico (en polvo, liquido o concentrado).
No se debe utilizar jabdn en polvo para%avar prendas de lana. Al lavar prendas de lana, recuerde utilizar
detergente apto para lavar prendas de este tipo.
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so del aqua, el cajon dispensador, el detergente y el suavizante

Uso de suavizante

Dispensador de suavizante (&%)

¢ Diluya el suavizante con agua.

El stiavizante sin diluir podria provocar manchas parecidas a las
del aceite en la ropa

*Mida y anada la cantidad recomendada de suavizante en el
compartimento marcado con este simbolo (&5).

Siga las instrucciones del fabricante. /

@ Elsuavizante se dispensa automaticamente en el aclarado final con
un pitido de indicacidn.

< Sidesea un aclarado adicional, debe afiadir suavizante manualmente cuando el pitido de indicacion suene
durante el aclarado final. Esto mejorara la funcidn del suavizante.

*No sobrepase la cagacidad. Eldispensador ofrece una capacidad maxima de 35 ml. No deberd exceder
enningdn caso los 35 ml. Al sobrepasar la cantidad establecida, el suavizante podria dispensarse antes
de tiempo, lo que podria provocar manchas en la ropa. Un recipiente con pico vertedor lo ayudara a
evitar derrames.

® El efecto de aadir suavizante puede variar en funcién de su viscosidad. Cuanto mas viscoso sea el
suavizante, menor serd su eficacia. Se recomienda diluir con agua los suavizantes viscosos I'y anadirlos
manualmente cuando el lavarropas emita varios pitidos antes del aclarado final. Esta funcién de informacién
del momento correcto para dispensar manualmente el suavizante se incluye de forma opcional en algunos
madelos. Tenga en cuenta que el suavizante debe diluirse con agua antes de dispensarlo y que nunca se
debe verter directamente sobre la ropa.
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Atencion
*No lo mezcle con detergente ni blanqueador.
* No vierta en ningun caso el suavizante directamente sobre la ropa. Podria provocar manchas en lamisma.
*No detenga al lavarropas durante el primer centrifugado para dispensar el suavizante.
® | as opciones de lavado no se han disefiado para utilizarse con el dispensador de suavizante.

Residuos (acumulacion de restos con aspecto de cera)
Residuo es el nombre que se da a los restos con aspecto cera que se acumulan en cualquier lavadora
cuando el suavizante entra en contacto con el detergente. Estas acumulaciones no se debena ninguna
averfa del lavarropas.
Sise deja que los residuos se acumulen en lamaguina, podrian generarse manchas en laropa o un olor
desagradable en el lavarropas.

Si desea utilizar suavizante le recomendamos

* Utilizarlo con moderacién.

* Al llenar el dispensador, tenga cuidado de no salpicar ni de llenarlo en exceso.

* Limpie el dispensador luego de terminar el ciclo.

e impie el lavarropas con frecuencia. (Consulte la pdgina 21 o 32).

* Ellavado en agua friaincrementa la posibilidad de acumulacion de los citados residuos. Le recomendamos
realizar periddicamente un lavado con agua caliente o tibia. Por ejemplo, de cada 5 lavados, al menos
uno deberfa ser con agua tibia.

® L os suavizantes de menor consistencia no suelen dejar residuos en el dispensador ni crear acumulaciones.



uia especial sobre la eliminacion de manchas

A ADVERTENCIA

B No utilice ni mezcle blanqueador con ningtn otro agente quimico doméstico, como limpiador de banos, limpiador de dxido ni productos
ﬁue contengan dcidos 0 amoniaco. Estas mezclas pueden generar vapores peligrosos que podrian provocar lesiones graves oincluso

a muerte.

B Para reducir el riesgo de incendio o de lesiones graves, cumpla con las advertencias basicas que se indican a continuacion:

® Leay siga detenidamente todas las instrucciones de los productos ?uitamanchas.

* Mantenga los productos quitamanchas en sus envases originales y fuera del alcance de los nifios.

® Lave con cuidado todos los utensillos utilizados.

® Nomezcle los productos (1uitamanchas, especialmente el amoniacoy la blanqueador. De hacerlo, podrian generarse vapores peligrosos.

* No utilice enninguin caso liquidos inflamables, como gasolina, en elinterior de la casa. Los vapores podrian explotar en caso de entrar

en contacto con llamas o chispas.

Para una correcta eliminacion de las manchas: ;

o Elimine las manchas a la mayor brevedad. / /
o Utilice el ciclo; Prelavado+Normal pararopa muy sucia Es recomendable dar un tratamiento previoala ropa muy sucia antes e aplicar el !{?jf:’
ciclo de lavado f ?‘"

o Determine el tipo de manchay, a continuacién, siga el tratamiento recomendado en el grafico de eliminacion de manchas que aparece a _'.33{
continuacion.

¢ Para pretratay las manchas, utlice un producto de prelavado, detergente liquido o una pasta hecha con detergente en polvoy agua. Siga las instrucciones

o Utilice aqua fria en manchas cuya procedencia desconozca, ya que el agua caliente podria f(lJarlas aln mas. - de (2 etiqueta de

* Consulté [as instrucciones de la'etiqueta de cuidado de la prénda para saber qué Erqductos ebe evitar en tejidos especificos. cuidado del teiido

¢ Compruebe [a resistencia del color probando el quitamanchas en una costura interior. |

o Aclarey lave las prendas tras la eliminacion de [a mancha.

Eliminacion de manchas
MANCHA TRATAMIENTO

. . Aplique hielo, Raspe el exceso. Cologue un trozo de papel de cocina sobre la superficie de la mancha. Empape con un
Adhesivo, chicle, pegamento prpogucto quitam%nchas de prela\ﬂado 0 liquido de limpieza en seco no inflamable. pep
Leche para bebés, productos |Utilice productos que contengan enzimas para pretratar o remojar las manchas.
lacteos, huevo
Bebidas (café, té, refrescos, zumo, | Pretrate la mancha. Lave con agua fria y utilice blanqueador adecuada para el tejido.
bebidas con alcohol)

Sangre

Aclare con agua fria. Frote con una pastilla de jabon. Pretrate o remoje con un producto que contenga enzimas. Lave

la prenda ufilizando una blanqueador que Sea adecuada para el tejido.

Raspe la cera de la superficie. Coloque la mancha entre dos trozos de papel de cocina. Presione con una plancha templada

hasta que se absorba la cera. Cambie los trozos de papel de cocina con frecuencia. Trate el resto de la mancha con un

Eroduc 0 quitamanchas de prelavado o liquido de limpieza en seca no inflamable. Lave a mano para retirar el disolvente.

ave la prenda utilizando una blanqueador que sea adecuada para el tejido.

Chocolate Pretrate o remoje en agua tibia con un producto que contenga enzimas. Lave a prenda utilizando un blanqueador
que sea adecuada para el tejido.

Manchas en cuellos o pufios, |Pretrate con un producto quitamanchas de prelavado o frote con una pastilla de jabon.

magquillaje

Manchas de tinte en tejidos blancos | Utilice un producto para eliminar el color. Lave [a prenda utilizando una blanqueador que sea adecuada para el tejido.

Césped Pretrate o remoje en agua tibia con un producto que contenga enzimas. Lave la prenda utilizando un blanqueador

P que sea adecuada para el tejido.

(Grasa, alquitran, aceite (mantequilla, Ra%)e los residuos del tejido. Pretrate lamancha. Lave la prenda con agua a la temperatura mas alta cgje admitael

Cera de velas, ceras de colores

rasas,aderezo deensalada, acejtes | tejido. Para manchas ml%/ resistentes y de alquitran, aplique un liquido de impieza en seco no inflamable a [a parte
e cocing, grasa para automoviles, | posterior de la mancha. Cambie el pano bajo [amancha con frecuencia. Aclare abundantemente. Lave la prenda con
aceite de motor) agua a la temperatura mas alta que admita el tejido.
Tinta Es posible que algunos tintes sean imposibles de eliminar. El agua podria fijar algunos tintes. Utilice un producto
quitamanchas para prelavado, alcohol desnaturalizado o liguido de limpieza én seco no inflamable.
Moho. tizne Lave ytilizando un blanqueador que sea adecuada para el tejido. Sumerja la prenda con un producto blanqueante a base
h de oxigeno y agua caliente antes del lavado. Los tejidos con mucho moho podrian quedar danados permanentemente.
Barro Cepille el barro seco. Pretrate o remoﬁe con un producto que contenga enzimas.
Pretrate con un producto quitamanchas para prelavado. Lave la prenda utilizando un blanqueador que sea
Mostaza, tomate adecuado para ePteiido.
. Puede que no sea posible eliminarla. Coloque [a mancha boca abajo sobre un trozo de lPapel absorbente. Apli(we
Esmalte de ufias quitaesmaltealacara Eosterlo; de lamancha. Repita el proceso cambiando los trozos de papel con frecuencia. No
utilice este tratamiento en tejidos de acetato
. CON BASE DE AGUA: aclare el tejido en aqua fria mientras la mancha esta hiimeda. Lave la prenda. Una vez se haya
Barniz secado [a pintura, no se podra eliminar. CONBASE DE ACEITE Y BARNIZ: utilice el disolvente recomendado en la etiqueta

el envase. Aclare abundantemente antes del lavado.
Para las manchas, utilice un producto que elimine el dxido y que sea sequra para el tejido. Para [a decoloracion de toda
laropa, utilice un detergente con fosfatos y blanqueador sin cloro. N debe utilizar blanqueador con cloro porque
odria intensificar la decoloracion.
, LIQUIDO: pretrate la mancha con una pasta hecha con detergente en polvo y agua. PASTA: raspe los residuos del tejido.
Betuin Pretrate lamancha y realice un prelavado con un producto quitamanchas 0 liquido de limpieza en seco no inflamable.
Frote con detergente la zona himeda y lave utilizando un blanqueador seguro para el tipo de tejido.

Oxido, manchas de decoloracion
marrones 0 amarillas
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uncionamiento de cada boton

1

E Botdn de temperatura del agua Botdn de Nivel de agua

]

© * Utilice para seleccionar la . Utilliie la cdantidad adecuada de agua en funcion del peso
ol temperatura del agua. y eltipo de ropa. - .

e Presionar este botdn le permite * Con control automatico, se puede seleccionar manualmente
Q seleccionar Fria » Tibia con tan solo pulsar el botdn Nivel de agua.

E (Caliente y Fria) » Caliente» ® E|agua se selecciona autométicamente para el programa
pt Fria respectivamente El ajuste ] dlfu'so.(n(érma! < os <o indican al oulsar el botd

5] redeterminado es Fria. os siguientes ajustes se indican al pulsar el botén
0 P 758» 90100102030 4050 607

o

c

< L

\

Nivel de suciedad

o Utilice este botén para
ajustar la fuerza del
chorro de agua.

o Sise pulsa este boton,

Se efectuara un ciclo Caliente EEE
Normal » Mucha Normal Tibia Répido
Poca » Normal] Poca ) Normal
® Lafuerzadelacorrente . Lento
deaguapuedeajustarse f_E:,J] B — 0 =
encualquier momento = ']?@D
del lavado. Alproncipio Nivldesuciedad oo : . L=
conienzacon FN ormal] - Nivel de Agua Lavadom. Egjt:uapgtinem Centfgggado

Visualizacion del progreso | | Aquipodra ver el tiempo restante, el tiempo
del proceso de lavado de reserva y las alarmas de problemas

* Aquiseindica el progreso ® Durante el funcionamiento, aqui se indica el

del proceso de lavado tiempo que queda para finalizar el lavado. Por

. ejemplo, #ndica el tiempo que le queda

y Eg@g?‘éiig r%ule %qﬁgg c?(l);rl a{ proceso de lavado, aclarado y centrifugado
procesoen curlsgpalrpad eard durante el funcionamiento/pausa.

e 2| | ®Encasode quese presente algtin problema,
yelyafinalizadoseapagara parpadea con un sonido de avisador e indica la

fuente del problema. Volverd a su funcionamiento
normal tras solucionar el problema.

NOTA

*Incluso si el usuario cambia el nivel de agua o la temperaturaenel Frograma Normal, el sensor sequira funcionando.
El algoritmo del sensor podria diferir en funcién del modelo.
* El panel de control puede diferir en funcién de los distintos modelos.




Botdn Lavado, Enjuague y
Centrifugado

o Utilice este botdn siempre que necesite
ajustar el tiempo de lavado, aclarado y
centrifugado.

o El tiempo aumenta al pulsar el botdn.

o En el caso de necesitar realizar ajustes
durante el lavado, pulse el botdn [INICIO/
PAUSA] antes del lavado para que se
muestre el resto del tiempo.

© Cuando se pulsa el botdn durante el

lavado, se muestra el tiempo restante.

Funcion de bloqueo para nifios

o Se utiliza para bloguear o desbloquear
los botones con el fin de evitar que un
nifio pueda cambiar los ajustes.
Para bloquear, durante el proceso
de lavado pulse durante 3 sequndos
el botdn Enjuague; para desbloguear,
pulse nuevamente el botdn Enjuague
durante 3 sequndos.

(Consulte la pdgina 24)

EEE

® Este boton se utiliza para EEE.

o Si desea seleccionar el programa
EEE, mantenga presionado el
botén de Centrifugado durante 3

o sequndos. Configuracidn del
programa EEE : Selecciona el nivel
10 de agua, lavado de 25 minutos,
enjuague 1, temperatura del agua
tibia, nivel de suciedad normal.

)

Posponer

| | nosis™
Prelavado+

Normal

Normal
Lana Lavado Répido

Edredones Limpieza Extra

Silencioso Limpieza de Tambor

Programa

C; <(I)> ENCENDIDO/APAGADO

<}||> INICIO/PAUSA

Boton ENCENDIDO/APAGADO
® Se utiliza para encender o apagar
® Al pulsarlo de nuevo, el lavarropas

* El lavarropas se apagara

el lavarropas.
se encendera o se apagara

automaticamente pasados 10
seqgundos unavez que el lavado

haya finalizado.
)

Boton Posponer

® Se utiliza para establecer una

¢ E| tiempo aumenta al pulsar
el boton.

® | os siguientes ajustes se indican
alpulsarelboton3» 4» 5»
LT 120 14» 160 18
OFF » 3 HORAS.

® Paracancelareltiempodedemora,
pulse el botdn de apagado.

demora en el tiempo de finalizacidr.

(Consulte la pdgina 23)

Botones de Programas

* Utilice estos botones para seleccionar el

programa de lavado.

* Estos botones le permiten seleccionar entre
8 programas diferentes para distintos tipos
de ropa y niveles de suciedad.

* La seleccion de programas se iluminan en
secuencia de [a siguiente manera

Programa 1:Normal » Lana » Edredones

» Silencioso

Programa 2 : Prelavado + Normal » Lavado
rapido » Limpieza extra »Limpieza del Tambor

Seleccione el programa deseado presionando

el boton.

Boton INICIO/
PAUSA

o Utilicelo parainiciar
odetenerelproceso
de lavado.

*Repite el inicio y
la pausa cuando
se pulsa el botdn.
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rograma de lavado
Programa de lavado @)) ENCENDIDO/APAGADO A':zgz la @ @ Afiada el detergente
rograma
Normal
Este modo, que se utiliza para l oPLe»> e o »
car%as normales, selecciona B )
automaticamente las ¢ Afiada la cantidad adecuada de
;gir;gﬁg}gsé més apropiadas detergente tal como seindica
operacion. El sensor integrado en El.mVEI de aguajuntoala
detectael tamario delacarga cantidad de detergente. O
y la potenciaidonea, asi como bien siga las instrucciones del
el tiempo de lavado, aclarado fabricante del detergente.
centrifugado en funcién de
a carga.
Lana
Utilice este programa para layar l o> 6> k o » L )
prendas delicadas como lencerfay y
prent(jjasdeIana.(Lavgun|camente e Seleccione el | @ Utilice un detergente neutro,
prendas que se puedan sumergir rograma de | adecuado para la ropa.
enagua)Antesdelavarprendasde g
Iana?compruebe lasinﬁ[t)mcciones ana. *Para lavar prendas de lana,
de laetiqueta de cuidado dela utilice un detergente suave
prenda. recomendado para el lavado
de lana.
Lavado Rapido ;
B olior mor| m o»
Utilice estg modo de lavado *Selecdi l
ara prendas que no estén eleccione e - ,
Myt ysoloequienun programa de | * 47ede 2 eided adeciads &
lavado rapido. Se recomienda avado rapido | elivél de aguajunto a la cantidad
que lacarga no supere los 2 enelpanelde | de detergengte.
kilogramos. control. * O bien siga las instrucciones del
fabricante del detergente.
Edredones
B o onlioplmeor!| B o»
Seleccione el programa
Edredones cuando lave * Seleccione el
edredones de diferentes Erograma de
tamanos dredonesenel
' panel de control.
Limpieza Extra
S > 3 >
Utilice este programa para l o> © k ©» = ©
obtener un mejorrendimiento ,
en el proceso de aclarado. * Seleccione el
Iddneo para ropa de bebe y rograma de
[opalle impleza extra
En caso de tener a piel sensible P
oproblemas cuténgos, deberd enel panel de
utilizar este programa. control.
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rograma de lavado

5

Programa de lavado C(')) e | Anada la @ @ Afiada el detergente

Silenciosoenel |  indicaenelnivel deaguao
paneldecontrol. |  bien sigalasinstrucciones
delfabricante del detergente.

o)
'g I'Opa Programa

k:

py . .

3 Silencioso B orliop B o» ) o)

'l | useeste programapara lavar ) .

=R | en Silencio, especialmente *Seleccione | *Anadalacantidad adecuada
-y | durante la noche. programa de detergente tal como se
£

Prelavado+
Normal B oo B o) N o »

El lavado de la colada con

el ciclo Prelavado + Lavado *Seleccione | *Anadalacantidad adecuada
normal pretrata las manchas el programa de(jdetergeln;e tﬁcl]como se
sin necesidad de lavado a ormal en el [ Indicaenelniveldeaguao

paneldecontrol. |  bien sigalasinstrucciones

mano.Para prendas conmal del fabricante del detergente.

olor pero que no precisen un
lavado intenso.




<}|I> INICIO/PAUSA Cierre la tapa Finalizar Precauciones y sugerencias

o E[ programa Silencioso demora mas
h o b o>k © »| tiempo que el programa Normal.
Para reducir el ruido del
centrifugado, las revoluciones del
tambor son més bajas que en el
proceso de centrifugado normal.
Por lo tanto, la ropa queda mas
himeda que en el programa
normal.
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pciones de lavado

En el caso de necesitar Unicamente uno de los programas de lavado, lavado y aclarado o bien
centrifugado, podra establecerlo manualmente.

Pulse el botén ENCENDIDO/APAGADO para encender el lavarropas.

ENCENDIDO/APAGADO

Solo lavado Solo enjuague Solo centrifugado

Pulse el boton Lavado y se seleccionard| Pulse el botdn EnjuaFuey la | Pulseelboton Centrifu
[a duracion deseada del lavado. | duracion deseada del aclarado. | duracion deseada de!

* Boawopat s

?adoyseleccione l
centrifugado.
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Indicador Indicador  Indicador, Indicador Indicador  Indicador Indicador Indicador ~ Indicador,

de seleccion de seleccion de seleccion deseleccion  de seleccion de seleccion de seleccion  de seleccion  de seleccion

encendido  apagado apagado apagado encendido  apagado apagado apagado encendido
Solo lavado y enjuague (Solo aclaradoyy centrifugado Solo drenar

Pulse los botones indicados y seleccione | Pulselos botonesindicados  selecdone acuracidn | En el caso de que desee tinicamente
(3 duracion deseada del lavado y enjuague. | deseada delenjuague y centrifugado. drenar el contenido, espere hasta que
elagua en el tambor de lavado se
haya drenado por completo.

Lavadom

Indicador | Indicador  Indicador Indicador Indicador | Indicador,
de seleccion de seleccion de seleccion de seleccién  de seleccion de seleccion
encendido  encendido  apagado apagado encendido  encendido

Pulse el boténNivel de agua para controlar el nivel de agua de acuerdo con la cantidad de ropa.
Si no elige ninguna opcidn, se establecera automaticamente el nivel medio de agua. @j

Nivel de Agua

Afada la ropa al tambor de lavado.

Pulse el boton INICIO/PAUSA.

<}||> INICIO/PAUSA

Anada el detergente y cierre la tapa.

NOTA
® Alseleccionar la opcion de Lavado, Lavado/Aclarado o Solo enjuague, una vez haya finalizado el lavado,
elagua no se drenara. Si desea drenar el agua, pulse el botdn y espere a que el agua del tambor se haya
drenado por completo. A continuacién, pulse el botén INICIO/PAUSA.

*Si no especifica el nivel de agua, se seleccionara automaticamente el nivel medio.
*Si se selecciona Solo aclarado, el proceso comenzara desde la fase de suministro de agua.
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avado demorado (posponer)

™

El Lavado demorado (posponer) es iddneo para retrasar la hora de finalizacion de la operacion.
El usuario podra retrasar el funcionamiento el nimero de horas que estime oportuno.
La hora que se muestra es la hora de finalizacidn, no la hora de inicio.

Pulse el botén ENCENDIDO/APAGADO para encender el lavarropas.

<®> ENCENDIDO/APAGADO

Pulse el botén Programa para seleccionar el programa de lavado.

Programa

® Seleccione el programa de lavado en el panel de control.
La opcidn de Lavado Demorado no funciona con los programas
Lana ni Limpieza de Tambor.

Pulse el bot6n posponer.

Posponer

Y
iCH

® La luz de "Posponer” se encenderd y se especificard el tiempo
restante m

® Pulse el botdn repetidas veces para establecer el tiempo de

emplo, parafinalizar el lavado en

finalizacion deseado. Poreg)
9 horas desde ahora, establezca la hora en 9:00 pulsando

Anada el detergente.

® La cantidad adecuada de detergente se indica junto al Nivel de
agua (Agua « Detergente).

¢ | aunidad no funcionara con la tapa abiertay un avisador le
recordara que debe cerrarla.

Afada la ropa y pulse el botén INICIO/PAUSA.

<}||> INICIO/PAUSA

* Al pulsar el botdn INICIO/PAUSA la luz parpadeara.

Cierre |a tapa.

*|a |uz del botdn posponer parpadeara y se mostrara el
tiempo restante.

Finalizar

NOTA

* El proceso de lavado finalizara en funcién del tiempo de demora
establecido.

* | ahora de finalizacion se puede retrasar entre 31 }é1 8horas. Lademoraentre 3y 12 horas se puede

realizar en intervalos de 1 horay, entre 12y

horas, en intervalos de 2 horas.

*La unidad no funcionara con la tapa abierta'y un avisador le recordara que debe cerrarla.

® Para seleccionar la duracién del lavado, del aclarado, del centrifugado, asf como el nivel de agua, el agua
fria/caliente o la potencia de lavado manualmente, pulse el botén posponer y seleccione las opciones
deseadas. A continuacion, pulse el botdn INICIO/PAUSA.

* Cuando la ropa no se puede sacar inmediatamente una vez haya finalizado el programa de lavado, es
mejor omitir el programa de centrifugado. (La ropa se arrugara si se deja un largo periodo de tiempo

tras el centrifugado).
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olocacion y nivelacion
Aseglirese de que el tope de transporte se ha retirado antes de poner en funcionamiento la lavadora.

Coloque el lavarropas en una superficie firme y plana con una holgura adecuada a su alrededor.

Le sugerimos una holguraminimade 2 cmaladerechayala Mas de 10 cm.

izquierda del lavarropas para una mayor facilidadala ..o 4
hora de la instalacién.En la parte trasera serd necesaria
una holgura minima de 10 cm.

/-

2. cm.

NOTA

Si el lavarropas se instala en una superficie desnivelada, poco resistente o en un suelo de baldosas que origine
una vibracion excesiva, se podrfa generar un fallo en el centrifugado o bien podria aparecer el error “u£".

Debe colocarse en un suelo firme y nivelado para evitar fallos de centrifugado.
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Compruebe que el lavarropas esté nivelado Parte superior del
lavarropas

Abra la tapa y mire hacia abajo para ver si coincide con la
imagen mostrada.

Nivelacion del lavarropas

Levante la parte delantera del lavarropas y gire la pata ajustable
hasta que el lavarropas haya quedado colocado adecuadamente.

Patas ajustables

* Instalacion de la cubierta antirratas (opcional) Inserte la cubierta antirratas para fijarla firmemente desde
a parte posterior o delantera del lavarropas y atornillela.

DELANTERO

ooooooo

Cubierta antirratas

A\Precaucion

Sila alimentacidn eléctrica se suministra con un generador o un prolongador, el prolongador o la
toma eléctrica portatil deberan colocarse de forma que no queden expuestos a salpicaduras o
presencia de humedad.












onexion de la manguera de drenaje

Antes de conectar lamangquera de drenaje, compruebe el modelo de manquera de drenaje y seleccione
[as instrucciones correctas.

Modelo con bomba

Ajuste el extremo de lamanguera de drenaje a la salida de la bomba de drenaje y ajuste la abrazadera.

a7

5
@
ct
o

-

uoide

Conecte el otro extremo de la manguera de drenaje a la tuberia o pileta de lavado.

Tubo de drenaje

NOTA

* Para evitar el vaciado por el sifén, lamanguera de drenaje no debe medir méas de 50 mm desde el extremo

de la guia de la manguera. _
® L3 altura de descarga debe ser de aproximadamente 0,9 ~1,2 m desde el suelo.
¢ Si la manguera de drenaje se deja colgar podria provocar un drenaje inadecuado.

Modelo sin bomba

Antes de conectar

Asegurese de que el enganche de la
manguera se ajusta tal comoindicaen
la imagen.
Clip

Conexion del codo para manguera

Empuje el codo paramangueraendireccion

al cuerpo del lavarropas. W
“ Tubo de

- drengje

Colocacion de la manguera de drenaje

Para cambiar la direccidn de lamanguers,
tire del codo paramangueray cambie la
direccidn. Repita el paso 2. *
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impieza y mantenimiento

En caso de riesgo de congelacién

¢ Cierre el grifo de agua y retire la man?uera de suministro de agua.

* Retire el agua que pueda quedar en el suministro de agua.

* Baje la manquera de drenaje y drene el agua en el recipiente y la manguera de drenaje realizando un
centrifugado.

En caso de congelacion

® Retire la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua caliente a aproximadamente 40 °C.

* Vierta aproximadamente 2 litros de agua caliente a aproximadamente 40 °C en el recipiente y deje
transcurrir 10 minutos.

® Conecte la manguera de suministro de agua al grifo de agua y confirme que el lavarropas lleva a cabo el
suministro y drenaje del agua.

Tambor interior de Deje la tapaabierta tras el lavado para hacer que lahumedad se evapore. Si desea
lavado limpiar el tambor interior utilice un trapo suave humedecido en detergente liquido,
aclare a continuacion. (No utilice limpiadores abrasivos o granuladoscg.

Manguerasdeentrada La manguera que conecta el lavarropas al grifo debe sustituirse cada 5 afios.
Exterior Seque inmediatamente cualquier salpicadura. Limpie con un trapo himedo.
Trate de no golpear la superficie con objetos punzantes.
No utilice aerosoles de eliminacién de manchas o agentes en, cerca o al lado de
la maquina.
Silo hace, puede dafiar la maquina y causar corrosion.

Periodos de inactividad  Aseguirese de cerrar el suministro de agua en los grifos. Drene toda el agua de las
prolongados mangueras si Se espera que la temperatura baje drasticamente.

Limpieza del interior del lavarropas

Si utiliza suavizante o realiza muchos lavados con agua fria, es muy importante que limpie con frecuencia
elinterior del lavarropas.

¢ | lene el lavarropas con agua caliente.

* Agregue aproximadamente dos tazas de detergente en polvo que contengan fosfato.

¢ Déjela en funcionamiento varios minutos.

* Detenga el lavarropas, abra la tapa y déjela en remojo durante la noche.

*Tras haber dejado el interior en remojo, drene el lavarropas y seleccione un programa normal o
bien realice un programa de limpieza del tambor periddicamente.

Le recomendamos que no lave la ropa durante este proceso.

Productos que podrian daiiar su lavarropas

* Blanqueadores concentrados y desinfectantes podrian dafiar a pintura y piezas del lavarropas. Disolventes
de hidrocarburos, por ejemplo, petrdleo, disolventes y diluyentes, etc. pueden disolver el plastico y dafiar la
pintura. (Tenga especial cuidado al lavar prendas manchadas de estos disolventes ya que son inflamables.
NO las introduzca en el interior del lavarropas).

® Algunos pulverizadores o liquidos pueden danar el panel de control del lavarropas.

* E| uso de tintes puede provocar manchas en las piezas de plastico. El tinte no dafiard la unidad, si bien
e sugerimos que limpie cuidadosamente el lavarropas a continuacién. Le recomendamos que no utilice
decapantes en su lavarropas.

* No utilice la tapa del lavarropas como superficie de trabajo.
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roblemas de lavado mas comunes

Muchos de los problemas de lavado estan relacionados con una FProceso ineficaz de eliminacion de

manchas, la presencia de pelusas y restos y danos en el tejido.

ara consequir unos resultados de

lavado SatISfaCtOI'IOS, Siga estas Instrucciones.

PROBLEMA DE LAVADO
Problemas Causas posibles Soluciones y medidas preventivas
Eliminacion * Detergente insuficiente o Utilice la cantidad correcta de detergente para la carga de
ineficazdela @ Agua de lavado demasiado fria ropg, la cantidad de manchas y la dureza del agua.
suciedad ® Sobrecarga del lavarropas o Utilice agua tibia o caliente para manchas normales.Puede que
* Programa de lavado incorrecto sean necesarias distintas temperaturas de agua en funcién
¢ Clasificacién incorrecta del tipo de mancha. 5Consulte la pdgina 10).
® Mancha sin pretratar ® Reduzca el tamafio de la carga.
® | ave la ropa muy sucia con los siguientes ciclos:
Prelavado+NORMAL 6 Edredones 6 Remojo & Edredones.
® Separe [as prendas muy manchadas de las que no lo estan.
Pretrate [as manchas mas intensas sequn las instrucciones
indicadas en la pagina 9.
Manchas azules @ Suavizante no disueltoy dispensado @ Frote la mancha con una pastilla de jabon. Lave la prenda.
directamente sobre a prenda * No sobrecargue el dispensador de suavizante y no vierta
suavizante liquido directamente sobre a prenda. Consulte
la pagina 12 para obtener mas informacion.
Marcas negras o ® Siga las instrucciones acerca de los residuos (acumulaciones

grisesen laropa

® | os residuos provocados por la
interaccién dersuavizante con el
detergente pueden deshacerse y
marcar las prendas

® Hierro 0 manganeso en el suministro
deagua, las tuberias o el calentador
de agua

conaspectode cera)(Consulte lapagina 12 sobrelos residuos).
o Utilice a cantidad correcta de detergente para la carga de
ropa, la cantidad de manchas y la dureza del agua.

Manchas de 6xido
amarillento o
marron

® Hierro o manganeso en el suministro
de agua, las tuberias o el calentador
de agua

® Para recuperar los blancos dafados, utilice un producto que
elimine el dxido y que sea sequro para el tejido.

® nstale un descalcificador de agua sin precipitacion o un
filtro de hierro en su sistema de suministro de agua en el
caso de que el problema sea constante.

* Antes de lavar, deje correr el agua durante unos minutos
para limpiar as tuberfas.

Pelusas * Clasificacion incorrecta ® Lave [as prendas que generan pelusas, como toallas, franelas o
® Restos de paiiuelos de papelenlos ~ sabanas, separadas de aquellas que son propensas aatraerlas,
bolsillos por ejemplo, tejidos sintéticos y retire [os paniuelos de papel
¢ Sobrecarga del lavarropas delos bo@illos antes dellavado. Consulte a pagina 9 paraver
lasinstrucciones de clasificado y cuidado antes de la carga.
* No sobrecargue el lavarropas.
Residuos o ® Sobrecarga del lavarropas * No sobrecargue el lavarropas.
detergente ® Detergente sin disolver ® Algunos detergentes deben disolverse previamente,
¢ Demasiado detergente consulte las instrucciones del detergente. Intente disolver
previamente el detergente.
® Aumente la temperatura del agua utilizando agua caliente
que sea segura para el tejido.
o Utilice la cantidad adecuada de detergente.
Orificios, * Usoincorrectodeblanqueadorconcloro - ® No vierta en ningun caso blanqueador directamente en
rasgaduras o * Cremalleras, broches y hebillas sin el tejido.Consulte la pagina 11 para anadir blanqueador
enredos abrochar ® Abroche cremalleras, broches y hebillas.

® Flecos o hilos rotos
¢ Sobrecarga de la lavadora
® Degradacidn del tejido

® Retire los objetos los bolsillos. Consulte la pagina 9 para
ver las instrucciones antes de la carga.
* No sobrecargue el lavarropas.
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Modelo WT8SSB | WT8WSB | WT7WSB | WT7DSB
Tensién y frecuencia 220-240V ~, 50 Hz

Potencia nominal 200 W

Rango de presion de Alimentacion 30 - 800 kPa (0,3 kgf / cr'- 8 kgf / )

del agua

Peso del producto 40 kg

Dimensiones 590(An) x 606(Pr) x 960(Al) mm | 590(An) x 606(Pr) x 945(Al) mm
Cantidad de consumo de agua

estandar 1708 160¢
Capacidad de Lavado 8.0kg 7.0 kg

*Con el objeto de sequir mejorando la calidad de nuestros electrodomésticos, puede que sea necesario realizar
cambios en la unidad sin revisar previamente el manual
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