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4 BIZTONSAGI UTASITASOK

BIZTONSAGI UTASITASOK
HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL AZ OSSZES UTASITAST

A kovetkezd biztonsagi iranyelvek célja a termék nem biztonsagos vagy
helytelen hasznalatabol adédé varatlan veszélyek vagy sérilések
megeldzése.

Az irdnyelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk:
JFIGYELMEZTETES" és ,VIGYAZAT".

Biztonsagi lizenetek

A Ez a szimbdlum a veszély kockazataval jaré esetek és
miveletek jel6lésére szolgal.
Figyelmesen olvassa el a szimbélummal jeldlt részt, és a
kockazatok elkerulése érdekében kdvesse az utasitasokat.

A FIGYELMEZTETES

Azt jelzi, hogy az utasitasok be nem tartasa sulyos, vagy akar
haldlos kimenetell sériléshez is vezethet.

A VIGYAZAT

Azt jelzi, hogy az utasitasok be nem tartasa kisebb
sérluléshez vagy a termék karosodasahoz vezethet.

FIGYELMEZTETO UTASITASOK
T

A\ FIGYELMEZTETES

* A berendezés hasznalata soran eqgy esetleges robbanas, tiz,
halaleset, elektromos aramutés, sérulés vagy forrazas veszélyének
csOkkentéséhez tartsa be az alapvetd dvintézkedéseket, tobbek
kdzott az alabbiakat:

Miiszaki biztonsag

* A készuléket 8 év folotti gyermekek és korlatozott fizikai, érzékszervi
vagy mentalis képességekkel rendelkezd, illetve a megfelel
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tapasztalattal és jartassaggal nem rendelkez6 személyek csak akkor
hasznalhatjak, ha feligyelik 8ket, vagy ha tajékoztatasban
részesulnek a készllék biztonsagos hasznalatara vonatkozéan, és ha s
tisztaban vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermekek nem
jatszhatnak a készulékkel. A készulék tisztitasat és felhasznaloi
karbantartasat gyermekek csak feltigyelet mellett végezhetik.

Ezt a keszuleket csokkent fizikai, erzekel vagy ertelmi kepesseggel,
illetve tapasztalattal nem rendelkez6 szemelyek (beleertve a
gyermekeket) nem hasznalhatjak, kiveve ha a biztonsagukert felelés
szemely felugyelete alatt allnak, es a keszulek hasznalatara utasitast
kaptak. A gyermekekre felugyelni kell annak erdekeben, hogy
megakadalyozzuk, hogy a keszulekkel jatsszanak.

Ha a telepitést vagy a javitasi munkalatokat jogosulatlan személyek
végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki masokat.

A kézikdnyvben taldlhaté informacio olyan szakképzett
szerviztechnikusnak szl , aki ismeri a biztonsagi eljarasokat és
rendelkezik a megfeleld szerszamokkal és tesztberendezésekkel.

Amennyiben a kézikonyvben talalhaté utasitasokat nem olvassak el
és nem tartjak be, az a berendezés meghibdsodasahoz, anyagi
karhoz, személyi sériléshez és/vagy halalhoz vezethet.

* A berendezésben hasznalt hitokdzeget és szigeteld lefuvogazt
specialis modon kell leselejtezni. A leselejtezés el6tt kérje ki a
szerviszolgalat vagy hasonld képzettséggel rendelkez6 személy
véleményét.

* Ha ki kell cserélni a tapkabelt, akkor a cserét az erre a mUveletre
jogosult személy végezheti el, kizardlag eredeti cserealkatrészeket
alkalmazva.

* Ha a tapkabel megsértilt, akkor azt a veszély elkertlése érdekében a
gyarténak, a gyartd szervizszolgalatanak vagy hasonld képzettséggel
rendelkez6 személynek kell kicserélnie.

* A készuléket a nemzeti huzalozasi eléirasoknak megfelel6en kell
beszerelni.

* Ezt a készuléket megfeleléen foldelni kell.
* Ne vagja el és ne huzza ki a testelétuskét a tapellato aljzatbal.

UYVYADVIN
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* A testelbvezetéknek a tapellato aljzat fedelének csavarjahoz torténé
csatlakoztatasaval a berendezés nem testel6dik, kivéve, ha a csavar
fémbdl van, nincs szigetelve és a tapaljzat a hazba épitett vezetékkel
van testelve.

* Ha nem biztos abban, hogy a Iégkondicional6 testelése megfelel6-e,
szakképzett villanyszerel6vel ellendriztesse a tapaljzatot és az
aramkort.

Telepités
* A légkondicionalé felszerelésekor vagy athelyezésekor forduljon
hivatalos szervizkdzponthoz.

* A légkondicionald tisztitasahoz vagy karbantartasahoz forduljon a
keresked6hoz, az eladdhoz, szakképzett villanyszerel6hoz vagy a
hivatalos szervizkdzponthoz.

* Akészlléket ne szerelje fel, tavolitsa el vagy szerelje vissza sajat maga
(a vasarlo). Az illetéktelen személyek altal végzett telepités vagy
javitas veszélyt jelenthet Onre és masokra.

* Az elektromos munkalatok elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazoéval, az értékesitdvel, eqy szakképzett villanyszereldvel
vagy a hivatalos szervizkdzponttal.

* Ne prébaljon meg elektromos munkakat vagy foldelési munkakat
végezni, ha nincs erre engedélye. Az elektromos és foldelési
munkakhoz forduljon a keresked6hdz.

* Ne szerelje a termeket serult allvanyra.

« Ugyeljen arra, hogy a telepitési teriilet ne romoljon a kor
elérehaladtaval.

« Ugyeljen arra, hogy csak az LG altal gyartott, kifejezetten a
készulékhez tervezett tartozékokat hasznaljon, és azokat
szakemberrel szereltesse be.

* Soha ne telepitse a kultéri egységet mozgd alapra vagy olyan helyre,
ahonnan leeshet.

* Ne telepitse az egységet potencialisan robbanasveszélyes
kdrnyezetbe.
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* Ne telepitse a légkondicionalét olyan helyre sem, ahol gyulékony
folyadékokat vagy gazokat, példaul benzint, propant vagy
festékhigitot tarolnak.

* Biztonsagos modon szerelje fel a vezérlddoboz paneljét és fedelét.

*+ A készulék hasznalata el6tt szereljen fel kilon elektromos aljzatot és
foldzarlat-megszakitot.

* Hasznaljon szabvanyos megszakitot és biztositékot, amelyek
megfelelnek a Iégkondicional6 besorolasanak.

* Ne hasznaljon tobbszoros aljzatot, hosszabbitd tapkabelt vagy
adaptert ezzel a készulékkel.

* A beltéri/kultéri vezetékcsatlakozasokat szorosan kell régziteni, és a
kabelt megfelel6en kell elvezetni, hogy semmi se hizhassa le a kabelt
a csatlakozokapcsokrol. Anem megfeleld vagy laza csatlakozasok hét
termelhetnek vagy tuzet okozhatnak.

* Atesteld vezetéket ne kdsse gazcséhoz, villamharitdhoz, vagy telefon
testel6 vezetékéhez.

* Aszivargasok ellendrzésére és a leveg6 kiuritéséhez hasznaljon nem-
gyulékony gazt (nitrogént). A slritett levegd vagy gyulékony gaz tuzet
vagy robbanast eredményezhet.

Uzemeltetés

* Ne mddositsa vagy hosszabbitsa meg a tapkabelt. A tapkabeleken
lévé karcolasok vagy lehamlé szigetelés tluzet vagy aramutést
okozhatnak, ezért azokat ki kell cserélni.

- Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne legyen piszkos, laza vagy torétt.
* Ne helyezzen semmilyen targyat a tapkabelre.

« Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne hizédhasson ki és ne sériilhessen
meg mukddés kdzben.

* Soha ne érintse meg, ne mikddtesse és ne javitsa a légkondicional bt
nedves kézzel.

* Ne dugja be kezét vagy mas targyat a levegé bemeneti vagy kimeneti
nyildsaba a légkondicionalé mikddése kdzben.

MYADVIN l
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Gy6z6djon meg arrol, senki, féleg gyermekek ne tudjanak felmaszni
a kultéri egységre, vagy megutni azt.

Ugyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listdban felsorolt
alkatrészeket hasznalja. Ne prébalja meg mddositani a berendezést.

Ne érjen a h(tékdzeg csdvéhez, a vizcséhoz és semmilyen belsd
alkatrészhez sem az egység mikddése soran vagy kdzvetlendl a
mikodést kdvetden.

Ne hagyjon gyulékony anyagokat, példaul benzint, benzolt vagy
higitot a légkondicionald kozelében.

Ne haszndlja a Iégkondicionalét huzamosabb ideig kis helyen
megfeleld szell6zés nélkul.

Ugyeljen a megfelel6 szell6zésre, ha egyidejlileg hasznélja a
|égkondicionalét és egy fltéberendezést, példaul egy flitotestet.

Ne zarja el a bemeneti és kimeneti Iégnyilasokat.

Kapcsolja ki az aramellatast, ha zaj, szag vagy fust jon a
|égkondicionalébdl.

Forduljon hivatalos szervizk6zponthoz, ha a légkondicionalét elonti
az arviz.

Gazszivargas esetén (pl. freon, propangaz, LP gaz stb.) kell6képpen
szell6ztessen, miel6tt Ujra hasznalna a Iégkondicionalot.
Vihar vagy hurrikan esetén allitsa le a mikddést, és csukja be az

ablakot Ha lehetséges, tavolitsa el a terméket az ablakbdl miel6tt a
hurrikan megérkezik.

Vezeték nélkiili taviranyito

Soha ne hasznaljon vegyesen kulénb6zd tipusu elemeket, és ne
keverje a régi elemeket az Ujakkal a taviranyitéban.

Ne toltse Ujra és ne szerelje szét az elemeket.
Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tlzveszély nem all fenn.

Hagyja abba a taviranyit6 hasznalatat, ha folyadék szivarog az
elembdl. Ha ruhaja vagy bére ki van téve az akkumulatorbdl szivargé
folyadéknak, mossa le tiszta vizzel.

Ha lenyelt a folyadékbal, dblitse ki a szajat és keressen fel egy orvost.
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+ Soha ne hagyja, hogy a beltéri egység vagy a taviranyitdé nedves
legyen.

Karbantartas

* Atisztitas vagy karbantartas megkezdése el6tt valassza le a
tapellatast és varjon, amig megall a ventilator.

+ A készlléket a szervizelés és az alkatrészek cseréje soran le kell
valasztani az aramforrasrol.

Hiitokozeg

* A hltdkozeg kezelésére, valamint a Iégkondicionald kezelésére és
szétszerelésére vonatkozodan tartsa be az adott régid vagy orszag
szabvanyait.

* A légkondicionald cimkéjén feltuntetett hitdkdzeget hasznalja.

* A meghatarozott hitékézegen kivul semmilyen egyéb leveg6t vagy
gazt ne juttasson a rendszerbe.

* Atelepitéskor vagy javitaskor esetlegesen kiszivargott hiték6zeghez
ne nyuljon hozzal

* Ha htékozeg szivarog a telepités soran, azonnal szell6ztesse ki a
teruletet.

« Minden esetben ellendrizze a telepitést vagy a javitast kdvetden,
hogy a készulékbél nem szivarog a hlitékdzeg.

* HOt6kozegszivargas esetén forduljon a keresked6héz. Ha a
légkondicionaldt kis helyiségben kell felszerelni, megfelel
intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kiszivargo
hGtékozeg mennyisége még szivargas esetén se haladja meg a
hatarkoncentraciot. Ha a hlitékdzeg a hatarkoncentraciot
meghalad6 mértékben szivarog, oxigénhianyos baleset kovetkezhet
be.

MYADVIN l
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ELOVIGYAZATOSSAGRA FELHIVO UTASITASOK

A VIGYAZAT

* A berendezés hasznalata soran egy esetleges kisebb személyi
sérulés, hibas mikodés, a termék vagy egyéb tulajdon karosodas
veszélyének csokkentéséhez tartsa be az alapvetd ovintézkedéseket,
tobbek kdzott az alabbiakat:

Telepités

* Alégkondicionald szallitasara hasznaljon emeldvillds targoncat, vagy
szallitsa 2 vagy tobb emberrel.

* Ne telepitse a légkondicionalét olyan helyre, ahol kdzvetlentl ki van
téve tengeri szélnek (s6permet).

* A leeresztdcsovet a megfeleld mddon szerelje fel, hogy a
kondenzacios viz akadalytalanul elfolyhasson.

+ Alégkondicionadlét olyan helyre szerelje fel, ahol a kultéri eqgyséqg zaja
vagy az elvezetett gazok nem okoznak kellemetlenséget a
szomszédoknak.

+ A csomagoléanyagokat, példaul csavarokat, sz6geket, mGanyag
zacskdkat vagy elemet biztonsagosan artalmatlanitsa a megfelel6
csomagolasban a telepités vagy javitas utan.

* Legyen korultekinté a légkondicionald kicsomagolasakor és
telepitésekor.

« Klénodsen ugyeljen a haz éleire, valamint a kondenzator és az
elparologtaté lamelldira.

* Arezgés vagy vizszivargas elkerulése érdekében a terméket még a
telepitéskor is tartsa vizszintben.

+ Akészulék telepitése soran, hasznalja a termékhez mellékelt szerelési
készletet.

* A h8cseréld lamelldk élei elég élesek ahhoz, hogy vagjanak. A
sérllések elkerllése érdekében viseljen keszty(t, vagy takarja le a
lamellakat, amikor azok kérul dolgozik.
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Uzemeltetés
* Ne igya meg a Iégkondicionalobdl leeresztett vizet.

* Ne helyezzen targyakat a kultéri egység kozvetlen kozelébe, és ne
hagyja, hogy levelek és egyéb tormelékek halmozddjanak fel a
készulék korul. A levelek melegagyat jelentenek a kis allatok szamara,
amelyek bejuthatnak a készilékbe. Az egység belsejébe kertlve az
ilyen allatok meghibasodast, fustot vagy tuzet okozhatnak, ha
elektromos alkatrészekkel érintkeznek.

* Ne hagyja hosszu ideig mikddni a Iégkondicionaldt olyan helyen,
ahol magas a paratartalom, vagy nyitva hagytak az ajtét vagy az
ablakot.

* Ne tegyen ki embereket, dllatokat vagy ndvényeket hosszu ideig a
légkondicionald hideg vagy meleg levegdjének.

* Ne hasznalja a terméket specialis célokra, példaul élelmiszerek
tartdsitasara, vagy mlalkotasok stb. megérzésére. A
|égkondicionaldt fogyasztdi célokra tervezték, nem precizids
hltérendszer. Fennall az anyagi kar veszélye.

* Ne kapcsolja be a megszakitét vagy a tapfeszultséget, ha az eldlapot,
a szekrényt, a fels6é burkolatot vagy a vezérlddoboz fedelét
eltavolitottak vagy kinyitottak.

* Ne nyissa ki a termék eltlsé racsat mikoddeés kdzben. Ne érintse meg
az elektrosztatikus szlrét, ha a készulék ezzel van felszerelve.

« Ugyeljen arra, hogy ne juthasson be viz a termékbe.

+ Gy6z6djon meg rdla, hogy a kultéri egység kdzelében nincsenek
akadalyok. A kultéri egység kozelében |1évd akadalyok csdkkenthetik
a kultéri egység teljesitményét vagy novelhetik a mikodéssel jaro
hangot.

+ Amikodés ledllitasa utan ne kapcsolja ki azonnal a készuléket.
Mindig varjon legalabb 6t percet, miel6tt kikapcsolja a készlléket.

MYADVIN l

Karbantartas

* Ha magasban kell megtisztitania, karbantartania vagy megjavitania a
|égkondicionaldt, tegye ezt stabil zsamolyrdl vagy 1étrardl.
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* Ne csatlakoztassa vagy huzza ki a tapegység dugojat a készulék be-
vagy kikapcsolasahoz.

* A légkondicional¢ tisztitasakor soha ne alkalmazzon erds tisztito-
vagy oldoszereket, permeteket. Hasznaljon puha kendét.

* Aleveg6szird eltavolitasakor soha ne érjen a Iégkondicional6 fém
részeihez.

* Tépje szét és dobja ki a mGanyag csomagolézacskdkat, hogy a
gyerekek ne jatszhassanak veluk.

* Ha a terméket hosszabb ideig nem hasznalja, huzza ki a haldzati
csatlakozot vagy kapcsolja ki a megszakitot.

+ Ne dontse meg a készuléket, amikor eltavolitja vagy leszereli. A
benne Iévé kondenzviz kifolyhat.

* Rendszeresen ellenérizze az alapozast a sérulések szempontjabdl,
kulénosen akkor, ha a termék mar hosszu ideje hasznalatban van.

* A sz(rdt mindig biztonsagosan helyezze be. Tisztitsa meg a sz(ir6t
kéthetente vagy szuikség esetén gyakrabban. A piszkos sz(ird
csokkenti a Iégkondicional6 hatékonysagat, és a termék
meghibasodasat vagy karosodasat okozhatja.
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MUKODTETES

Hasznalat elott

Megjegyzések a miikédtetéshez

« Allitsa be a légaramlds iranyét filggélegesen a beltéri levegd keringtetéséhez.
+ Abeltérilevegd gyors leh(itéséhez vagy felmelegitéséhez gyorsitson a ventildtoron.

+ Idénként kapcsolja ki a berendezést és az ablakok kinyitasaval szell6ztesse ki a helyiséget. Ha tul sokaig
jar a készulék, a beltéri levegd mindsége lecsokkenhet.

+ Alevegdszlrot kéthetente tisztitsa meg. A levegdsziirén felnalmozédott por és egyéb szennyezédés
akadalyozhatja a |égdramlést, vagy csokkentheti a berendezés teljesitményét.

Energiatakarékossagi tippek

+ Ne hitse tul az adott helyiséget. Ez sem az egészségének, sem a villanyszdmlajanak nem tesz jot.

+ Aberendezés Gzemelése soran ne engedje be a napfényt (hizza le a redényt vagy hlzza 6ssze a
fliggdnyoket).

+ Akészilék lzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtok.

MYADVIN l
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A termék attekintése

4-utas kazetta

Kett6s fliggbleges légtereld tipus

s

o000

e

@ Miikodési allapotjelzd lampa és taviranyité vevokésziilék
Mikodési allapotjelz6 lampa: megjeleniti a mikoédési allapotot.
Taviranyit6 vevbkészilék: tartalmazza a vezeték nélkili taviranyit6 vevbkészilékét.

@ Kényszeritett miikédés gomb
A terméket mikddteti, ha a tavirdnyité nem hasznalhaté.

© Légheszivé nyilasok és levegbsziire
Légbeszivo: a levegdt a helyiségbdl szivja be.

Levegdsziird: lecsokkenti a levegdben talalhaté por mennyiségét.

O Légkiomld nyilasok
Visszaforgatja a levegdt a helyiségbe a kivant hémérsékleten.

© PM 1.0 Szenzor™
A beltéri finom por koncentracidjat érzékeli.

*1 Ez a szenzor csak a légtisztit6 el6lap beszerelése esetén van felszerelve.
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Normal tipus

N =EasZ
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@ Miikodési allapotjelzd lampa és taviranyité vevokésziilék
Mikodési allapotjelz6 ldAmpa: megjeleniti a mikodési allapotot.

Taviranyit6 vevbkészilék: tartalmazza a vezeték nélkuli taviranyité vevokészilékét.

@ Kényszeritett miikédés gomb

A terméket mikodteti, ha a taviranyitéd nem hasznalhaté.
© Légbeszivé nyilasok és levegdsziird

Légbeszivo: a levegbt a helyiségbdl szivja be.

Leveg@sziird: lecsokkenti a levegében talalhaté por mennyiségét.
O Légkimenet

Visszaforgatja a levegdt a helyiségbe a kivant hémérsékleten.

MYADVIN l
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Kijelz6

©7l

@ Miikodési allapotjelzé lampa

Szin

Leiras

zold

Hités vagy flités
lzemmod

Meleginditas vagy
leolvasztas Uzemmod a
fltési Gzemmod
elinditasa eldtt

Sargas zo6ld

Ideje a szlird tisztitasanak
hitési vagy fltési
tizemmodban™!

amikor a foglalasi
készletek be vannak
allitva.

Narancs

A sz(ir6 tisztitdsanak ideje,
amikor a termék nem Gzemel.

*1 ASz(rétisztitas jelz6lampa nem vilagit a 2021

oktébere utan gyartott termékekben.

@ Kényszeritett miikédés gomb
A késziléket miikodteti, ha a tavirdnyité nem

hasznalhaté.

+ Nyomja meg kb. 2 mésodpercig a @ gombot.

Automatikus Gjraindulas

funkcio

Amikor a késziléket dramszinet utdn Ujra
bekapcsolja, a készuilék ugyanazokkal a
beallitasokkal folytatja a mikdodést.

* Ez a funkcié dramkimaradas esetén hasznos.

+ Ez a funkcié a gyari alapbedllitadsok szerint
engedélyezett.

+ Ha be akarja dllitani vagy le akarja tiltani az
automatikus Ujrainditas funkciot, nyomja meg és
tartsa lenyomva 15 masodpercig a(z)®
Kényszeritett miikddés gombot.
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KARBANTARTAS

Tisztitas

Tisztitasi intervallum

Sziird tipusa Vizzel Intervallu
mosas m
© szagtalanité X 6
sziiré"! hénaponta

*1 Ez a szUr csak a |égtisztitd elblap beszerelése
esetén van felszerelve.

MEGJEGYZES

+ A sz(ir6k tisztitdsanal soha ne hasznaljon 40 °C-
nal melegebb vizet. Az ennél melegebb viz a
szlir6 deformacidjat vagy elszinez6dését
eredményezheti.

+ Asziirbk tisztitdsdhoz ne hasznaljon illékony
anyagokat, ellenkezd esetben a berendezés
felllete megsérilhet.

+ Az ajanlott tisztitasi idék6zok napi 8 6ras

haszndlaton alapulnak.

* Ha aszlr6 eltomddik a porral, a hités/flités

hatékonysaga csokken.

- Avillamos energia 6 %-a karba vész.

g g
o 0] o
e
Sz(ir6 tipusa Vizzel Intervallu
mosas m
O Levegbsziird o] 2 hetente
I 6
@ PM1.0 sziiré o]

hénaponta

MYADVIN l



18 KARBANTARTAS

a4

A leveg6sziird megtisztitasa

A FIGYELMEZTETES

+ Munka kdzben viseljen keszty(t.

+ Atisztitas vagy karbantartas megkezdése el6tt
vélassza le a tdpellatast és varjon, amig megall a
ventilator.

A VIGYAZAT

+ Alégsziird eltavolitdsakor ne érintse meg a
beltéri egység fémrészeit. Ellenkezé esetben
sérulést okozhat.

+ Aleveg6sz(rét ne hajlitsa meg, mert eltérhet.

* Ahelyes médon szerelje 6ssze a leveg6sziir6t,
hogy a por és egyéb anyagok ne kerllhessenek
a termék belsejébe.

A sziir6 eltavolitasa

1 Nyomja meg az @ gombokat mindkét oldalon,
és nyissa ki az elllsé racsot.

(1]
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2 Nyomja meg a @ kapcsokat mindkét oldalon,

és valassza le a 1égsziir6 aljat az elulsé racsrol.

|

3 Tavolitsa el a leveg8szlirét.

[T
2 ) S5 S E—
i —term—{si
n |
- [
e o

4 Nyomja meg a @ rogzité foganty(t, és hizza le
a PM1.0 sztir6 @ felsé oldalat.

o0

MYADVIN l
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A FIGYELMEZTETES

+ Az ellilsd racs kinyitdsa utan 10 masodpercen
bell ne nyuljon a PM1.0 sz{ir6hoz.

- Kilénben dramitést okozhat.




20 KARBANTARTAS

5 Emelje meg kissé a PM1.0 sz(ir6t, és vegye le a
készulékrol.

6 Vegye ki az © szagtalanité szir6t felfelé

nyomva.

”

A levegdsziré megtisztitasa

1 Porszivéval vagy enyhe, langyos mosdszeres
vizzel tisztitsa meg a levegdszlrét.

TR

2 Arnyékos helyen szaritsa meg.

A PM1.0 sziir6 és a szagtalanité

.

szliro tisztitasa

PM1.0 sziiré

1) APM1.0 szlir6t aztassa be annyi vizbe, hogy
elmerdljon, és tobbszor razza fel a tisztitashoz.

+ Tisztitsa meg a szlr6t szétszerelés nélkul.

* Ha erbsen szennyezett, aztassa 30 percig
semleges mososzerrel kevert langyos
vizben, majd alaposan &blitse le tiszta vizzel.

2) Szaritsa arnyékban korulbelul egy napig.

+ Ha a PM1.0 szlr6t ugy szereli 6ssze, hogy
még nedvesség van benne, 7 hangjelzés
hallhaté.

A VIGYAZAT

+ Ne hasznéljon 40 °C feletti forré vizet vagy
illékony folyadékokat.

* Ne haszndljon savas tisztitoszereket, példaul
citromsavat.

+ Aforro levegdvel, példaul hajszaritéval vagy
fltbtesttel torténd szaritas karosithatja vagy
deformdlhatja a sz(ir6t.

+ Aszlrd belseje éles, ezért ne dérzsolje vagy
érintse meg kozvetlendl.
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Szagtalanit6 sziird

Ne mossa a szagtalanité sz{r6t vizzel, és kb. 3 6ran
keresztul széritsa gyenge napfény vagy
fluoreszkald fény alatt.

+ Aszird vizzel torténé mosdsa kérosithatja vagy
deformalhatja azt.

”

A szlir6 felszerelése

1 Helyezze be az @ szagtalanitd sz{irét a PM1.0
sziirdbe a sz(ir6 lenyomasaval.

5]
F——_—\!\\\

o

2 Szerelje fel a @ PM1.0 sz(irét a kampdkra.

3 Nyomja felfelé a PM1.0 szlir6 felsd oldalat, és
rogzitse a készilékhez.

N I—=\"1)
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4 Helyezze a légsziiré felsé oldalan 1évé 6 Zarja be a készulék elulsé racsat.
kampodkat a lyukakba.
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5 Helyezze a kapcsokat az eliilsé racs aljan 1évé 7 Rogzitse az elllsd racs felsé oldaldt a gombok
horoglyukakba. megnyomasaval.
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8 Nyomja meg egyszer a bal és a jobb oldal
kozepét.

=
=

g 2\
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A PM1.0 szenzor tisztitasa

- I
MEGJEGYZES

+ Ez az eljaras csak akkor alkalmazhat6, ha a
|égtisztitd elblap be van szerelve.

- APM1.0 szenzor csak a légtisztitd el6laphoz
tartozik.

+ APM?1.0 szenzort 6 havonta ajanlott tisztitani
(napi 8 6ras hasznalatot feltételezve)

- Atisztitasi intervallum beéllitott idészak 8 éras
napi hasznalatot feltételezve.

A FIGYELMEZTETES

+ A munka el6tt kapcsolja ki a készlléket.

+ A PM1.0 szenzor sarokfedél eltavolitasakor
Ugyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket.

+ APM?1.0 szenzor tisztitasakor tgyeljen a leesd
balesetekre.

1 Tévolitsael az elélapon levé @ porérzékeld
sarokfedelet.

2 APM1.0 szenzor @ fedelének kinyitésa utan
tavolitsa el a @ gumiboritast.

3 Torolje le a lencsére tapadt port egy vizzel
enyhén megnedvesitett vattapamaccsal.
Ezutan térolje at Ujra egy szaraz
vattapamaccsal a nedvesség eltavolitasa
érdekében.

4 a © gumiburkolat behelyezése utan szerelje
dssze a PM1.0 szenzor @ burkolatat.

5 Szerelje 6ssze az eldlapon levd @ porérzékeld
sarokfedelet.

MEGJEGYZES

+ Az alabb lathaté porszenzor nem igényel
tisztitast.
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- Aszenzorfedél csavarral van a szenzorhoz
régzitve.

A leveg6sziird tisztitasa
(emeldracsos tipus)

A FIGYELMEZTETES

+ Munka kdzben viseljen keszty(t.

+ Aftisztitas vagy karbantartas megkezdése el6tt
vélassza le a tdpellatast és varjon, amig megall a
ventilator.

A VIGYAZAT

+ Alégsziird eltavolitasakor ne érintse meg a
beltéri egység fémrészeit. Ellenkezd esetben
sériilést okozhat.

+ Alevegdszlr6t ne hajlitsa meg, mert eltérhet.

* A helyes mddon szerelje 6ssze a levegdsz(irét,
hogy a por és egyéb anyagok ne kertlhessenek
a termék belsejébe.

A sz(ir6 eltavolitasa

1 Nyomja meg a(z) V (le) gombot a vezeték
nélkuli taviranyiton az emeldracs
szabdlyozésahoz.

MYADVIN l

A FIGYELMEZTETES

+ Ne tartdzkodjon a grillracson emelkedés vagy
sullyedés kozben.

- Az emel6racs megsérulhet, meghibasodhat
vagy leeshet és sértilést okozhat.

, |

MEGJEGYZES

+ Atermékrél leereszkedd emel6racs hossza a
kovetkezo.

- Nyomja meg egyszer a(z) V gombot a
taviranyitén az alapértelmezett 2 m-es
leeresztéshez.

- Nyomja meg mégegyszer a(z) V gombot a
taviranyitén a maximalis 3,7 m-es
leeresztéshez.

+ Az emeldracs minimalis leeresztési hossza 1 m.
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. E—— ) Nyomja meg a rogzitett kampét, és emelje fel a
MEGJEGYZES yomiameg ared P :
levegészlirdt.

+ Az emel6racs automatikusan megall, ha
akadalyba Utkoézik, vagy eléria padlét a stllyedés
kozben.

Az emel8récs alapértelmezett sullyedési
hosszanak 2 m-tél eltérd értékre vald
bedllitdsdhoz egymds utan 6tszér nyomja meg
a(z) @M gombot a taviranyitén, amikor az
emeldracs a kivant helyzetben van.

4 Huzza ki a @ szagtalanité sziirét, hogy
elvélassza a PM1.0 sz(ir6t6| @.

- Azahelyzetlesz az emel6racs alap sullyedése,
amelynél egymas utan 6tszér megnyomja a(z)
W gombot a taviranyitén.

- Az alapértelmezett leeresztési hossz 1 m- 3,7
m kozoétt llithatd be.

A FIGYELMEZTETES

+ Az elulsd racs kinyitasa utan 10 masodpercen
beldl ne nyudljon a PM1.0 sz{ir6hoz.

- Kulénben aramitést okozhat.

A PM1.0 sz(ird és a szagtalanité sz(ird tisztitasa

1 Szagtalanit6 sziir6
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Ne mossa a szagtalanité sz(r6t vizzel, és kb. 3
oran keresztul szaritsa gyenge napfény vagy
fluoreszkalé fény alatt.

2 Helyezze be a @ szagtalanité sz(ir6ta PM1.0 @
sziirdbe.

PM1.0 sziir6

1) APM1.0 szlirét aztassa be annyi vizbe,
hogy elmeruljon, és tobbszor razza fel a
tisztitdshoz.

* Ha erbsen szennyezett, aztassa 30
percig semleges mosdészerrel kevert
langyos vizben, majd alaposan &blitse A levegdsziird tisztitasa
le tiszta vizzel.

1 Vegye ki az ellils6 racsra szerelt levegdsziir6t.

2) Szaritsa arnyékban kérulbelll egy napig.

* Ha a PM1.0 sz(ir6t ugy szereli 6ssze,
hogy még nedvesség van benne, 7

hangjelzés hallhato. 2 Tisztitsa meg a szlrét porszivéval vagy puha
e | kefével.
A VIGYAZAT + Ha nagyon szennyezett, mossa le langyos
* Ne hasznaljon 40 °C feletti forré vizet vagy vizzel elkevert semleges mosészerrel.

illékony folyadékokat.

J

+ Ne hasznaljon savas tisztitészereket, példaul
citromsavat.

+ Aforré levegbével, példaul hajszaritéval vagy
fUtbtesttel torténd szaritas karosithatja vagy
deformalhatja a sz{rét. G L~

N ———

+ Asz(rd belseje éles, ezért ne dorzsdlje vagy
érintse meg kdzvetlendil.

MYADVIN l
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3 6l szell6z8, arnyékos helyen szaritsa meg.

4 Helyezze be a légsz{ir6t.

6 Avezetek nélkili taviranyito segitségével
emelje fel az emel6racsot.

MEGJEGYZES

+ Ha a telepités vagy karbantartas alatt kinyitja az
elulsé racsot, eléfordulhat, hogy a belsd racs
nem akad be. Ilyen esetben a f6 megszakitét Ujra

be kell kapcsolni, hogy a lIégkondicionalé
megfeleléen mikdodjon.

+ Az emel6racs automatikusan megall és lezér,

amikor a belsé egységhez kapcsolddik.

Tippek a karbantartashoz

Hosszu hasznalaton kiviili
idoszakok elott

1a |égkondicionaldt 2-3 éran keresztil
Ventilator médban mikddtesse.
+ Ez kiszaritja a belsd szerkezeteket.

2 Kapcsolja ki a készuléket.

3 Kapcsolja ki a biztositékot.

Hosszu hasznalaton kiviili
idoszak utan

1 tisztitsa meg a légsz{irét, és szerelje be a beltéri
egységbe.

2 Ellendrizze, hogy a beltéri/kultéri egység
levegd be- és kimeneti nyildsa nincs-e elzarva.

3 Ellendrizze, hogy a foldel6vezeték megfelel6en
van-e csatlakoztatva.

+ Afoldel6vezetéket a beltéri egység oldalara
lehet csatlakoztatni.
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HIBAELHARITAS

Miel6tt hivna a szervizszolgalatot

Mielétt a szervizkdzpontot hivna, ellendrizze az aladbbiakat. Ha a probléma tovabbra is fenndll, vegye fel a
kapcsolatot a helyi szervizkdzponttal.

MEGJEGYZES

+ Az adott modelltdl fliggéen bizonyos funkcidk nem tamogatottak.

Ondiagnosztikai funkcié

A berendezés beépitett 6ndiagnosztikai funkciéval rendelkezik. Meghibasodas esetén a beltéri egység
LED ldmpaja 2 masodperces id6kozokkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi
forgalmazéval vagy szervizkdzponttal.

Uzemeltetés

Tiinetek Lehetséges ok és megoldas

A berendezés nem a Egett szag és furcsa hang jon a berendezésbdl.
megszokott médon

miikédik. + Kapcsolja ki a készlléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tapellatast,

és vegye fel a kapcsolatot egy szervizkdzponttal.

Viz folyik a beltéri egységbdl, még akkor is, ha alacsony a paratartalom.

+ Kapcsolja ki a készUléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tapellatast,
és vegye fel a kapcsolatot egy szervizkdzponttal.

A tapkabel megsériilt, vagy tul sok hét general.

+ Kapcsolja ki a készUléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tapellatast,
és vegye fel a kapcsolatot egy szervizkézponttal.

Egy kapcsold, aramkdr megszakité (biztonsagi, testeld) vagy biztositék
nem megfeleléen miikodik.

Kiégett a biztositék, vagy kioldott a megszakit6?

+ Kapcsolja ki a készUléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tapellatast,
és vegye fel a kapcsolatot egy szervizkdzponttal.

A berendezés az 6ndiagnosztika kévetkeztében hibakédot general.

+ Kapcsolja ki a készUléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tapellatast,
és vegye fel a kapcsolatot egy szervizkézponttal.

A ventilator A Gyors méd vagy automata miikodés méd van kivalasztva.
fordulatszaméat nem

el + Egyes mikodési médokban nem allithaté a ventilator fordulatszama.
lehet beallitani.

Valasszon ki olyan izemmddot, ahol be lehet 4llitani a ventilator
fordulatszamat.

MYADVIN l
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A ventilator
fordulatszamat nem
lehet beallitani.

A légkondicionalé altal generalt Iégaramlas miikédés kozben
automatikusan beallithato.

+ Amikor a légkondicionalét eléri a bedllitott hdmérsékletet, csdkkenti a
|égaramlasi sebességet, hogy elkerulje a hideg Iégaramlast flitéskor, vagy
minimalizélja az energiafogyasztast és a belsd paratartalom valtozasat
hitéskor.

Nem lehet bedllitani a
homérsékletet.

A Ventilator méd vagy a Gyors méd van kivalasztva.

+ Egyes m(kddési médokban nem allithaté be a hémérséklet. Valasszon ki
olyan tizemmddot, ahol be lehet allitani a hdmérsékletet.

A berendezés leall az
lizemelés soran.

A berendezés hirtelen kikapcsolt.

+ Lehetséges, hogy lejart a kikapcsolas id6zité funkcio, ami kikapcsolja a
berendezést. Ellendrizze az id6zité beallitasait.

Hibat kovetett el az id6zité6 mlikodtetésében?

+ Allitsa be helyesen az id6zitét.

Aramsziinet volt a berendezés iizemelése soran.

+ Varja meg, amig az d&ram visszajon. Ha az automatikus djraindiulas
funkcié engedélyezve van, a berendezés az dramszolgéltatas Ujboli
mikodését kdvetd par percen belul folytatni fogja a legutébbiak szerinti
lzemelését.

A berendezés nem
miikodik.

Kiolvadt egy biztositék vagy nincs tapellatas.

+ Cserélje ki a biztositékot, vagy ellenérizze, nem oldott-e ki az aramkor
megszakito.

A készilék ki van hazva.

+ Ellendrizze, hogy a tapkabel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e
kapcsolva a levalasztok.

Aramsziinet tortént.
+ Ha dramszlinet van, kapcsolja ki a berendezést.

* Ha az daramszolgaltatas helyreallt, varjon 3 percet, majd kapcsolja be a
berendezést.

Tal magas vagy tul alacsony a fesziiltség.

+ Ellendrizze, nem oldott-e ki az aramkdr megszakito.

A berendezés automatikusan kikapcsolt egy el6re beallitott idében.

+ Kapcsolja be a készuléket.

Nem a helyes irdnyban allnak a vezeték nélkili tavirdnyité elemei.

+ Gy06z6djon meg arrél, hogy az elemeket a megfeleld irdnyban helyezte be
a vezeték nélkili taviranyitéba.

+ Ha az elemeket megfeleléen helyezte el, de a berendezés tovabbra sem
mikodik, akkor cserélje ki az elemeket és prébalja meg Ujra.




HIBAELHARITAS 31

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A berendezés nem
mukodik.

Eltorlaszoltak a beltéri egység be- vagy kimeneti szell6z6nyilasait?

+ Tavolitsa el az akadalyokat.

A berendezésb6l nem
aramlik ki hideg
leveg®.

A leveg6 nem kering megfelel6en.

+ Gy6z6djon meg arrodl, hogy a berendezés el6tt nincs semmilyen figgony,
redény vagy olyan butordarab, ami azt eltakarna.

A leveg®sziird szennyezett.
+ Alevegbszirot kéthetente tisztitsa meg.

+ Tovabbi tudnival6ért 1asd a ,Levegdszliré megtisztitdsa” cim( részt.

A helyiség homérséklete tul magas.

* Nyaranta eléfordulhat, hogy a beltérilevegé teljes lehitése némi id6t vesz
igénybe. Ebben az esetben vélassza ki a Gyors mddot a beltéri levegs
gyors leh(itésére.

A szoba nagyon meleg lehetett, amikor a szobai Iégkondicionélét
el6szor bekapcsoltak.

* Hagyjon idét, hogy kihljon.

A hideg leveg6 kiszokik a helyiségb6l.

+ Gybz6djon meg arrol, hogy a hideg levegd nem szokik ki a szobaban a
szelléz6pontokon keresztdl.

A kivant hdmérséklet magasabb, mint az aktudlis hémérséklet.

« Allitsa a kivant hdmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktualis
hémérsékletnél.

Ftoforras talalhaté a kézelben.

+ Kertlje a Iégkondicionalé mikodése soran az olyan flitéelemeket, mint az
elektromos tlizhely vagy a gazégé.

A Ventilator méd van kivalasztva.

+ AVentilator Gzemmddban a levegd a beltéri levegd hiitése vagy fiitése
nélkil dramlik ki a berendezésbdl.

+ Kapcsolja az izemmaodot hiitési médra.

A kuls6 hémérséklet tul magas.

+ Elképzelhetd, hogy a hiit6hatas nem elegendé.

A berendezésbdl nem
aramlik ki meleg
leveg®.

Ha a fiités méd beindul, a fiigg6leges Iégterel6 csaknem teljesen zérva
van, nem jon ki leveg6, még akkor sem, ha a kiiltéri egység lizemel.

+ Ez normdlis jelenség. Varjon, amig a berendezés mar annyi meleg levegét
generalt, hogy azt &t tudja fujni a beltéri egységen keresztul.

A kultéri egység fagymentesités médban van.

+ Aflités modban jég és zizmara rakédik le a tekercseken, ha a kilsé
hémérséklet lecsokken. A fagymentesités méddal cs6kkenthetd a
tekercsen taldlhaté jég mennyisége. Ez az Gizemmdd kb. 15 perc alatt fut le.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A berendezésh6l nem
aramlik ki meleg
leveg®.

A kuls6 hémérséklet tul alacsony.

+ Elképzelhetd, hogy a flitéhatas nem elegend®.

A légkondicionalé
berendezés miikodés
kézben megvaltoztatja
a generalt légaramot.

Amikor a Iégkondicionalé eléri a beallitott homérsékletet, csdkkenti a
légaramlasi sebességet, hogy elkeriilje a hideg lIégaramlast fiitéskor,
vagy minimalizalja az energiafogyasztast és a belsd paratartalom
véltozésat hiitéskor.

+ Ez atlnet normadlis.

Ugy tiinik, hogy a
lIégkondicionalébél
kondenzviz szivarog.

Kondenzacié akkor keletkezik, amikor a Iégkondicionalébél érkezd
légaram lehiiti a meleg szobai levegb6t.

+ Ez atlinet normalis.

Teljesitmény

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A beltéri egység
tovabbra is mikédik,
még akkor is, ha a
berendezést
kikapcsoltak.

Az automata tisztitasi funkcié miikodik.

* Hagyja mUkodni az automata tisztitasi funkciét, mert az eltavolitja a
beltéri egységben taldlhaté nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt
a funkcidt, kapcsolja ki a beltéri egységet.

A beltéri egységen
talalhat6 légkimenet
parat bocsat ki.

A berendezésb6l szarmaz6 lehitott levegdobdl keletkezik a para.

+ Ha lecsokken a helyiség hémérséklete, ez a jelenség megszinik.

Viz szivarog a kiiltéri
egységbol.

A fatdé izemmédban kondenzéciés viz cs6pdg a hdcserélébol.

+ Szereljen leereszt8csovet az alsé télca ala. Vegye fel a kapcsolatot a
berendezés telepittjével.

A berendezést zajt ad
ki, vagy vibral.

A visszafordité szelep mozgdsa miatt kattané hangot lehet hallani,
amikor a berendezés miikodni kezd, vagy leéll.

Recsegd hang: A beltéri egység miianyag alkatrészei recsegnek, ha a
hirtelen hdmérséklet-valtozas hatasara 6sszehtizédnak vagy
kitagulnak.

+ Amikddés alatt vagy utdn a zaj normalis jelenség. Nem jelent hibas
miikodést.

Aramlé hang: Ez a berendezésben dramlé hiitékozeg hangja.

F4joé hang: Ez a hang akkor keletkezik, amikor siiritett levegd kerdl a
lIégkérbe.

Ez a hang a Iégkondicional6 egységben feldolgozott paramentesitd viz
hangja.

+ Ezek normalis tuinetek. A zaj meg fog sz{nni.
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Tinetek Lehetséges ok és megoldas
Reccsen6 hang Ez a hang az el6lap sth. h6mérséklet-valtozas miatti taguldsa vagy
hallatszik. zsugorodasa miatt keletkezik.
+ Ezek normadlis tiinetek. A zaj meg fog sz{nni.
A beltéri egységnek A berendezés beszivhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafiistot), amit
szaga van. azutan a légaramlassal egyiitt kibocsat.

+ Ha aszag nem tinik el, akkor meg kell mosnia a sz(irét. HA ez sem segit,
akkor a hécseréld megtisztitasara vegye fel a kapcsolatot a
szervizkdzponttal.

Ellendrizze, hogy nem a falak, a szényeg, a butorok vagy a helyiségben
l1évé ruhadarabok altal arasztott nedves szagrél van-e szé.

+ Ha a szag a falakbdl, sz6nyegbdl, butorbél vagy ruhanem(ibdl arad,
tisztitsa meg.

A taviranyito kijelzéje | Lemerultek az elemek?
halvany, vagy

egyaltalan nem jelenik
meg. Az elemek ellentétes + és - irdnyban vannak behelyezve?

+ Cserélje ki az elemeket Ujakra.

+ Gy6z6djon meg arrél, hogy az akkumulatorok + és - pélusai helyesen
vannak-e elhelyezve.

Felhivja a szervizt

Olyan helyzetek, amelyekben sziikség van a szervizszolgalat
hivasara
Ha a készulék az aldbbi helyzetek valamelyikében van, kérjuk, hivja a szervizt.
+ Barmirendellenes, példaul ég6 szag, hangos zajok stb. jelentkeznek;
- Kapcsolja ki a késziiléket és a megszakitot.
- Soha ne prébalja meg sajat maga megjavitani vagy Ujrainditani a késziléket.
+ A halézati tapkabel tul forré vagy sérult.
+ Az 6ndiagndzis hibakédot mutat.
+ Viz folyik a készuilékb&l, még akkor is, ha alacsony a paratartalom.
+ Barmely kapcsold, megszakité (biztonsagi, féldeld) vagy biztositék nem mikddik megfelel6en.

MEGJEGYZES

+ Afelhasznald felel6s a rendszeres ellendrzésekért és tisztitasért a készllék rossz teljesitményének
elkertlése érdekében.

+ Szokatlan vagy kildnleges helyzetekben és kortlmények kdzétt a karbantartast csak képzett
szervizszemélyzet végezheti el.
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4 Megjegyzés




@ LG

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement
» The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc





