A kézikonyv megtekintéséhez
LG olvassa be a QR-kddot.

KEZIKONYV

MOSO-SZARITOGEP

A telepités megkezdése elétt figyelmesen olvassa el az
utasitasokat. Ez leegyszerUsiti a telepitést, és helyes,
biztonsagos Uzembe helyezést garantal. Telepités utan tartsa
a kézikdnyvet a készulék kozelében.

MAGYAR

F2DV5S7S*E / F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE

Hl“" H“” ‘ ‘ “ Hlm“l‘ www.lg.com
MFL71764314

Rev.08_050225 Copyright © 2020-2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.




TARTALOMJEGYZEK

A jelen kézikdnyvben szerepl6 képanyag,
illetve tartalom eltérhet az On altal
vasarolt modelltdl.

A kézikdnyvet a gyartd barmikor

atdolgozhatja.

KORNYEZETVEDELEM

Kérnyezetvédelmi és gazdasagossagi tippek....cecvevrievenevennenenerenenenienens 4
BIZTONSAGI ELOIRASOK

HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL AZ OSSZES UTASITAST ... 7

FIGYELMEZTETES .....ooevveeeveeeseesseseesssesssssssssssssssssessssesssssssssss e sases s ssssssens 7
TELEPITES

Alkatrészek és mlszaki adatok ........cccceeveeeveneceneceseeeee e 13

A telepités helyével kapcsolatos kdvetelmények.......ccovveeerrerneverernnnnnas 16

A készUIEK KicSOMAGOIASA..cucurieuiuiiririeieieerereeieeetreeie et 17

A készUlék vizszintbe AllItASA ......coevvereereeieeeceeeee e 18

A VIZtOMIO CSatlaKOZtatasa......cccvvvereereriiereieeeereeee et 20

Vizelvezet6 tomI6 csatlakoztatdsa ........cccceeeeecieiiecieceeeeeeecee e 21
HASZNALAT

HaszZNAlat AtLEKINTESE ..c.veueeeeeee et 23

VEZAIBPANEL ..ttt s 25

A MOSASi tOILEt IOKESZITESE .....ovveveiereeereeeeeeee e 28

Mosdszer és Oblitd adagolasa ......cccvvrerererereriseererinseeereseereeseseesssesesenes 29

Programtablazat ... 31

SZAIEO PrOGram cucvvveeeeiiririeieieintrieereeese st e seesessese e sessssesesesesesssseseneressssesens 38

Specialis beallitasok és fUNKCIOK ........cccevurreeiverneeirerniseceseseeseseesessenens 41
OKOS FUNKCIOK

LG ThinQ APPIKACIO....civirieieieiriricierrsierccenesisesesesse e sessesesanes 44

Smart Diagnosis (Okos diagnoSztiKa)......coecerveerirerirerineninenineneniesesiesensenes 47
KARBANTARTAS

Tisztitas MINAEN MOSAS ULAN ....ccccvvieirieeeeeeeeeeeesre et 49

A KészUIEK idOSZaKos tiSZLIEASA.c.uvuivririreeiiiticritiereeee e eneenas 49

HIBAELHARITAS



Szervizkdzpont értesitése elbtti teenddk



4 KORNYEZETVEDELEM

KORNYEZETVEDELEM

Kérnyezetvédelmi és gazdasagossagi tippek

Energia- és vizfogyasztas

* Avizfogyasztast és az energiafelhasznalast befolyasolhatja a toltet
sulya. A készulék lehetd legjobb kihasznalasa érdekében toltse meg
az adott programra megadott maximalis mennyiséq( szaraz ruhaval.

* A mosnival4 egyenletes betoltése a gyarto altal az adott programra
megadott kapacitasig hozzajarul az energia- és vizmegtakaritashoz.

* Az energiafogyasztas szempontjabol leghatékonyabb programok
altalaban azok, amelyek alacsonyabb hémérsékleten, hosszabb ideig
tartanak.

* Azajt és afennmarado nedvességtartalmat a centrifugalasi sebesség
befolydsolja: minél nagyobb a centrifugalasi sebesség a
centrifugalasi fazisban, annal nagyobb a zaj és annal alacsonyabb a
maradék nedvességtartalom.

* Kisebb mennyiségl ruha mosasa esetén az automatikus
toltetfelismerd rendszer csokkenti a viz- és energiafelhasznalast.

* Az energia- és viztakarékossag érdekében a kisebb, enyhén
szennyezett adagok mosasahoz hasznalja a Speed (Gyors)
programot.

* A hidegvizes mosdszerek alacsonyabb hédmérsékleten (kb. 20 °C-on)
is ugyanolyan hatékonyak lehetnek. A 20 °C-os beadllitas hasznalata
kevesebb energiat igényel, mint a 30 °C-os vagy az annal magasabb
hémérséklet.

Mososzer

* Amososzert a ruhanemk tipusa, szine, szennyezettsége, valamint a
mosasi hdmérséklet figgvényében kell megvalasztani, és a mosdszer
gyartojanak utasitasai szerint kell hasznalni. Kizardlag el6ltoltés
moségépekben alkalmazhatd mosdszereket hasznaljon.

+ Kisebb adagokhoz hasznaljon kisebb mennyiség(i mosdszert.
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Specialis beallitasok és funkcidk kivalasztasa

* A mosandé ruhanem(k tipusanak megfelel® vizhdmérsékletet
valasszon. A legjobb eredmény érdekében kdvesse a ruha cimkéjén
lathatd utasitasokat.

* Erésen szennyezett ruhak mosasahoz a Pre Wash (El6mosas) opcié
javasolt.

Szaritéprogram hasznalatakor

+ Szaritaskor hasznalja a legmagasabb centrifugalasi sebességet az
energiafelhasznalas csokkentése érdekében.

« Szaritaskor altalaban véve ugyeljen arra, hogy az 6sszes ruhadarab
hasonlé anyagu és vastagsagu legyen.

* Ha csak szaritast indit el, a centrifugalas automatikusan aktivalédik
energiahatékonysagi okokbdl.

A csomagoléanyag artalmatlanitasa

* A csomagoldanyagok célja, hogy megvédjék a készuléket a varatlan
sérulésektdl a szallitas soran.

+ A készulék telepitését kdvetden az anyagtipusokra vonatkozé
Ujrahasznositasi szimbolumoknak megfelel6en dobja ki a
csomagolasi hulladékot. A csomagolasi hulladékot helyezze
megfelelé gyUjtéedényekbe az Ujrahasznositashoz.
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A régi késziilék artalmatlanitasa

haztartasi hulladéktdl elkilonitve kell begydijteni, a
jogszabalyok altal kijeldlt médon és helyen.

_— . Régi készulékeinek megfelel6 artalmatlanitasa segithet
megel6zni az esetleges egészségre vagy kdrnyezetre
artalmas hatasokat.

* Ha tovabbi informaciéra van sziiksége régi készulékeinek
artalmatlanitasaval kapcsolatban, 1épjen kapcsolatba
veliink a szelektalok.hu oldalon ahol tajékoztatjuk Ont
visszavételi, atvételi, gyUjtési és kezelési
kotelezettségeinkrol.

E * A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a
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BIZTONSAGI ELOIRASOK
HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL AZ OSSZES UTASITAST

A kovetkezd biztonsagi iranyelvek célja a termék nem biztonsagos vagy
helytelen hasznalatabol adédé varatlan veszélyek vagy sérilések
megeldzése.

Az irényelvek lehetnek ,FIGYELMEZTETES” és ,VIGYAZAT” tipusuak az
alabbiakban leirtak szerint.

Biztonsagi lizenetek

A Ez a szimbdlum a veszély kockazataval jard esetek és
miveletek jel6lésére szolgal. Figyelmesen olvassa el a
szimbélummal jeldlt részt, és a kockazatok elkertlése
érdekében kovesse az utasitasokat.

A FIGYELMEZTETES
Ez jelzi, hogy az utasitasok kdvetésének elmulasztasa sulyos
sérulést vagy halalt okozhat.

A VIGYAZAT
Ez jelzi, hogy az utasitasok kovetésének elmulasztasa kisebb
sérllést vagy a termék sérilését okozhatja.

FIGYELMEZTETES

7 |
A\ FIGYELMEZTETES
A termék hasznalata soran a tliz, az aramutés vagy a személyi sérilés
kockazatanak csokkentése érdekében mindig tartsa be az alabbi
alapvetd biztonsagi évintézkedéseket.

Miiszaki biztonsag

* Ezt a készuléket 8 évesnél idésebb gyermekek és csokkent fizikai,
érzékszervi vagy mentalis képességekkel rendelkezd, illetve
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezd személyek is
hasznalhatjak, ha a hasznalat felugyelet alatt torténik, vagy

MYADVIN l
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utmutatast kaptak a termék biztonsagos hasznalatara vonatkozéan
és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne jatsszanak a
készulékkel. A tisztitast vagy a karbantartast ne végezzék felugyelet
nélkuli gyermekek.

+ 3 évnél fiatalabb gyermekeket ne hagyjon folyamatos felligyelet
nélkal.

* Ha a csatlakozdkabel megsérult, akkor a veszélyek elkerulése
érdekében a gyartdval, annak szerviz-képvisel6jével, vagy egy
hasonldan képzett szakemberrel kell kicseréltetni ezt.

* A szell6zényilasokat tilos textilidkkal elzarni.
* Ez a készUlék kizardlag haztartasi hasznalatra készult.

* A készulékhez hasznaljon Uj vagy a készulékhez mellékelt tomlbét.
Hasznalt toml6ék alkalmazasa vizszivargashoz vezethet, ami anyagi
kart okozhat.

* A viznyomas 50 kPa és 800 kPa kdzott legyen.

Maximalis kapacitas

A maximum kapacitas bizonyos programokban szaraz mosandé ruhak
esetében:

F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E /

*
F2DV5S8S2PE LT

Mosas (8,5 kg) / Szaritas (5 kg) Mosas (7 kg) / Szaritas (5 kg)

Az egyes mosasi programok maximalis ajanlott kapacitasai
eltérhetnek. A megfelel6 tisztasag elérése érdekében tekintse at a
Programtablazatot a HASZNALAT fejezetben.

A szarité hasznalatanak miszaki biztonsagi el6irasai
» Ne szaritson mosatlan ruhanem(ket a készilékben.

* A sttéolajjal, névényi olajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel,
kerozinnal, folttisztitdval, terpentinnel, viasszal vagy
viaszeltavolitéval szennyezett ruhanemiket mossa ki forré vizben
nagy mennyiségl mososzerrel, a készulékben vald szaritas elott.
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* Soha ne allitsa le a készuléket a szaritasi ciklus befejezése el6tt. Ha
mégis erre lenne sziikség, azonnal tavolitson el minden ruhanem(t
és teritse ki azokat, hogy a ho eltavozhasson.

* Ne szaritson a készulékben olyan tételeket, mint a habszivacs (latex
szivacs), zuhanyfuggony, vizalld textiliak, gumibevonatos
ruhadarabok és habszivacs parnazassal ellatott ruhanem(k vagy
parnak.

* Az 6blitdket és hasonlé termékeket mindig a terméken talalhaté
utasitasoknak megfeleléen hasznalja.

* Tavolitson el a zsebekbdl minden targyat, példaul 6ngyujtot és
gyufat.

* A készulék nem hasznalhato, ha a tisztitashoz ipari vegyi anyagokat
hasznaltak.

Telepités

* A készulék mozgatasat lehetdség szerint legalabb két személy
végezze, biztonsagos modon.

* Ne telepitse a készlléket nedves, poros helyre. Ne telepitse, illetve
tarolja a készuléket kultéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezdtlen
iddjarasi kéralményeknek, példaul kézvetlen napfénynek, szélnek,
esdnek vagy fagypont alatti hdmeérsékletnek lehet kitéve.

« Ugyeljen arra, hogy a csatlakozédugo teljesen be legyen dugva az
aljzatba.

* Ne csatlakoztassa a készuléket tobb aljzatba, csatlakozdaljzat-sorhoz
vagy hosszabbit6 tapkabelhez.

* Ne mddositsa a készulék haldzati csatlakozddugdjat. Ha az nem
illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerel6ével szereltessen
fel egy megfeleld aljzatot.

+ A készulék foldelt tapkabellel és foldeld haldzati csatlakozddugdval
(foldeldtlvel) van felszerelve. A tapkabel haldzati csatlakozdédugojat
egy, a helyi torvényeknek és eldirasoknak megfeleléen telepitett és
foldelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

+ Akészulék foldelésére szolgald vezetdkabel helytelen csatlakoztatasa
aramutés kockazataval jarhat. Ha nem biztos abban, hogy a készulék

MYADVIN l
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megfelelden van-e foldelve, kérje szakképzett villanyszerel6 vagy
szervizmunkatars segitségét.

Hasznalat

* Ne probalja meg Uzemeltetni a készlléket, ha az sérult, nem
megfelelden mikodik, részlegesen szét van szerelve, vagy valamely
alkatrésze hianyzik vagy torott (beleértve a sérult kabelt és
csatlakozédugot is).

* Ne hasznaljon semmilyen éles targyat a vezérlépanelnél a készulék
mUkodtetéséhez.

* Ne kisérelje meg szétvalasztani a paneleket vagy szétszerelni a
készuléket.

* Ne javitsa, illetve cserélje ki a készilék alkatrészeit. Barmilyen javitasi,
illetve karbantartasi munkat kizardlag szakképzett karbantarté
végezhet, kivéve, ha err6l a hasznalati utmutato kifejezetten masként
rendelkezik. A javitashoz vagy karbantartashoz hivatalos, gyari
poétalkatrészeket kell hasznalni.

* Ha a készulék ajtaja nyitva van, ne nyomja le azt tul erésen.
* Ne tegyen allatot a termék belsejébe.

* Azokat a ruhadarabokat ne mossa ki, amelyeket a gyarté nem
moshatdként jel6lt meg a tajékoztaté cimkén.

« Ugyeljen arra, hogy a készlék alatt és koriildtte ne legyenek
gyulékony anyagok, példaul textilek, papirok, szényegek, vegyi
anyagok stb.

+ Soha ne hagyja nyitva a készulék ajtajat. A gyermekek felmaszhatnak
ra vagy bemaszhatnak a készulék belsejébe, ami karokat vagy
sérlléseket okozhat.

* Soha ne mosson vagy szaritson a készulékben olyan ruhanemdt, amit
korabban gyulékony vagy robbanékony anyagokkal tisztitottak,
mostak, abban aztattak vagy azzal szennyez6dott (példaul viasz,
viaszeltavolitd, olaj, festék, benzin, zsiroldd, vegytisztitashoz hasznalt
oldoszerek, kerozin, tzemanyag, folteltavolitd, terpentin, ndvényi
olaj, sutdolaj, aceton, alkohol, stb.). A nem megfelel6 hasznalat tizet
vagy robbanast okozhat.
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A készulék kdzelében ne hasznaljon és ne taroljon gyulékony vagy

éghetd anyagokat (étert, benzint, alkoholt, vegyi anyagokat, PB-gazt,
éghet6 permetet, benzint, higitét, kbolajat, rovarirtot, 1égfrissitot,
kozmetikumokat stb.).

Soha ne nyuljon a készulékbe mikddés kdzben. Varja meg, amig a
dob teljesen megall.

Ne érjen az ajtéhoz, ha magas héfokd mosasi program fut.

Ha viz szivarog vagy folyik a késziilékbdl, huzza ki a haldzati
csatlakoz6dugot a konnektorbdl, majd l1épjen kapcsolatba az LG
Electronics Ugyfélszolgalataval.

Zarja el a vizcsapokat, hogy csokkentse a tomldkre és a szelepekre
gyakorolt nyomast, és hogy megel6zze a szivargast torés vagy
repedés esetén. Ellendrizze a bekotdcsovek allapotat; ezeket 5 évente
ki kell cserélni.

Ha otthon gazszivargast (izobutan, propan, foldgaz stb.) észlel, ne
érintse meg a készuléket, illetve a haldzati csatlakoz6dugot, és
azonnal szell6ztesse ki a helyiséget.

Ha télen befagy a lefolyétomlé vagy a viztdémld, hasznalat el6tt varja
meg azok kiolvadasat.

Tartson tavol a gyermekektél minden mosészert, 6blitdt és fehéritot.

Ne érjen nedves kézzel a hal6zati csatlakozédugdhoz és a készulék
kezel6gombijaihoz.

Ne hajlitsa meg tulzottan a tapkabelt, és ne helyezzen ra nehéz
targyat.

Ne érintkezzen olyan vizzel, amely a mosas kdzben a készulékbdl
tavozik.

Ugyeljen arra, hogy az elvezetés megfelel6en miikédjon. Ha a viz
nincs megfelel8en elvezetve, a padloét eldntheti a viz.

Ha a leveg6 hdmérséklete magas, a vizhémérséklete pedig alacsony,
paralecsapddas léphet fel, amitél nedves lehet a padlo.

Tordlje le a tapcsatlakozo érintkezdin [évd szennyezédést és port.

UYVYADVIN
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Karbantartas

* A készulék tisztitasanak megkezdése el6tt huzza ki a tapkabelt a
konnektorbdl. A készulék programvalasztéjanak ,KI” vagy készenléti
allasba kapcsolasakor a készulék nem kerul levalasztasra az
elektromos halézatrdl.

* Ahaldzati csatlakozddugét biztonsagosan, valamint teljesen szarazra
tordlve és portalanitva dugja be az aljzatba.

* Ne permetezzen vizet a készulék belsejébe vagy kulsejére tisztitas
céljabal.

+ Atapkabelt ne a vezetéknél fogva huzza ki a konnektorbdl. Fogja meg
erdsen a haldzati csatlakozddugot, majd egy hatarozott, egyenes
mozdulattal huzza ki azt a kimeneti aljzatbdl.

+ A készllék szétszerelését, javitasat vagy atalakitasat kizardlag az LG
Electronics szervizk6zpont képzett szakemberei végezhetik. Vegye fel
a kapcsolatot az LG Electronics tugyfél-informacios kdzpontjaval, ha a
készuléket mas helyre szallitja és telepiti.

Artalmatlanitas

- Aramtalanitsa régi késziiléket artalmatlanitas elétt. A helytelen
hasznalat elkertlése érdekében vagja el a kabelt kozvetlendl a
készulék mogott.

*+ A csomagoldanyagokat (példaul mlianyag zacskdkat vagy
hungarocell elemeket) tartsa gyermekektdl tavol. A
csomagoléanyagok fulladast okozhatnak.

* Akészulék selejtezése el6tt vagja le a tapkabelt és tavolitsa el az ajtét,
hogy elkerulje a gyermekek vagy kistestl allatok beszorulasanak
veszélyét.
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TELEPITES

Alkatrészek és muiszaki
adatok
MEGJEGYZES

+ Akészulék mindségének javitasa érdekében a késziilék megjelenése és miszaki jellemzbi el6zetes
értesités nélkul médosulhatnak.
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Miszaki adatok

Modell

F2DV5S7S*E / F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E /
F2DV5S8S2PE

Tapfesziltség

220-240 V~, 50 Hz

Suly 63 kg
Méret (mm)
D
o
kiD
ﬂ—"i A —
B A
H
T
w 600 D 475 D" 1015
H 850 D’ 535




TELEPITES

15

Tartozékok

Hideg vizes bevezet6téml|6

Csusz4asgéatlo lapok

Csavarkulcs

Kényokidom a kifolyétémlé-csatlakozéhoz

bb

A szdllitécsavarok helyének elfedésére szolgald
kupakok

MYADVIN l



16 TELEPITES

A telepités helyével
kapcsolatos
kovetelmények

A készllék beszerelése elbtt ellendrizze az aldbbi
informacidkat, hogy megbizonyosodjon, hogy a
késziulék megfeleléen van-e elhelyezve.

Beszerelés helye

+ Akészuléket stabil talajra kell llitani, hogy a
centrifugalasi ciklus soran a rezgés a lehetd
legkisebb legyen. A legjobb a betonpadld, mivel
az sokkal kevésbé hajlamos a rezgésre a
centrifugdlds soran, mint a fa padlok vagy a
szényegfellletek.

+ Ha elkerulhetetlen, hogy a készlléket gazsitd
vagy széntuzelési tlizhely mellé szerelje be,
helyezzen a két késziilék kozé aluminiumfélidval
kasirozott (85 x 60 cm méretd) szigetelést ugy,
hogy a féliazott felllet a gazsuté vagy a tlizhely
felé nézzen.

+ Akészulék telepitésekor ugyeljen arra, hogy
meghibdsodas esetén az kdnnyen hozzéférhetd
legyen a szerelé szamara.

+ Akészllék telepitésekor allitsa be mind a négy
|dbat a szallitécsavarokhoz mellékelt
csavarkulccsal, igy biztositva a készilék
stabilitasat.

+ Ugyeljen arra, hogy elegendd hely alljon
rendelkezésre a készllék ajtajanak teljes
kinyitdsahoz.

+ Avizbevezet6 tomlék, a lefoly6csd és a
levegb6aramlas megfeleld tavolsaganak
biztositasa érdekében hagyjon legalabb 20 mm
szabad helyet a készulék oldalaindl és 100 mm
tavolsagot a késziilék mogétt. Ugyeljen arra,
hogy olyan fal-, ajté- vagy padlészegélylécek

legyenek, amelyek névelik a sziikséges
tavolsagot.

N L
|
- e Sl ol
A C C
Index Tavolsag (mm)
A 100
B 5
C 20

A FIGYELMEZTETES

+ Ez a készulék kizarélag haztartasi célra készult,
ipari felhasznalasra nem alkalmas.

Fapadlék (Alpadiék)

Ha a készuléket fapadléra telepiti, hasznaljon
gumigyUriket a tulzott mértékl rezgés és
kiegyensulyozatlansag csékkentéséhez. A fa- vagy
alpadlok hozzajarulnak a tulzott mértéki
rezgéshez és a kiegyenlitetlenségi hibakhoz,
valamint a hibas mikddéshez.

&

+ Arezgés csokkentése érdekében javasoljuk,
hogy helyezzen a készulék valamennyi ldba ala
legaldbb 15 mm vastagsagu, a padlézat legalabb
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két deszkajahoz csavarral rogzitett gumigyrit + Akészlléket a hatalyos elektromos eldirasoknak
(1} megfelel6 foldelt aljzatba csatlakoztassa.

* Ha lehetséges, a helyiség azon sarkaba szerelje * Akésziléket ugy kell elhelyezni, hogy a
be a készuléket, ahol a padlé felllete a tapcsatlakozé kénnyen hozzaférhet6 legyen.

legegyenletesebb. « A csatlakozdaljzatnak a késziilék valamelyik

+ Arezgés csokkentése érdekében hasznaljon oldalatél mérve 1 méteren beldl kell lennie.

gumigyr(ket.
. A FIGYELMEZTETES
A VIGYAZAT + Akészilék javitasat csak szakképzett személyek

* Ha instabil padléra (pl. fapadldra) telepiti a végezhetik. A tapasztalatlan személyek altal
készuléket, akkor a szavatossag nem terjed ki az végzett javitasok sérlléseket vagy a készulék
instabil padl6 &ltal okozott karokra és meghibasodasat okozhatjak. Vegye fel a
koltségekre. kapcsolatot az LG ugyfélszolgalataval.

+ A csatlakoz6dugét egy, a helyi torvényeknek és
S rendeleteknek megfelel8en felszerelt és foldelt
MEGJEGYZE'S aljzathoz kell csatlakoztatni.

+ A gumigy(rUket (cikkszam: 4620ER4002B) az LG
szervizkdzpontbdl szerezheti be.

A készulék kicsomagolasa

Szellozés A készilék leemelése a

+ Ugyeljen arra, hogy semmi ne akadalyozza a hungarocell aIaproI.

levegb keringését a készulék korul pl.

v A karton és a szallitasi anyagok eltavolitdsa utan
szényegek.

emelje le a késziléket a habanyag aljzatrdl.

Kornyezeti hdmérséklet t \Lg/’ t

+ Ne telepitse a készlléket olyan helyiségbe, ahol
ahémérséklet fagypont ala sillyedhet. A fagyott
témlbk nyomas alatt felrobbanhatnak. Az
elektromos vezérléegység megbizhatésaga
fagypont alatt jelentdsen lecsékkenhet.

+ Ha a készllék kiszallitasara télen, fagypont alatti /L
hémérséklet mellett kerll sor, a készulék *
haszndlata elétt hagyja azt néhany éraig
szobahémérsékleten. + Gybz8djén meg réla, hogy az @*-es tdmasz, az
aljzattal egyUtt lejojjon, és ne tapadjon hozza a
készilék aljahoz.

Elektromos bekotés + Ha a csomagolés alapjanak @ eltavolitisahoz el
kell fektetnie a késziiléket, ezt dvatosan,
+ Ne hasznéljon hosszabbitokabelt vagy elosztot. kériiltekintéen tegye, hogy megévia a késziilék
« Hasznalat utan mindig htizza ki a készulék oldalat a sérlilésektdl. Ne fektesse a készuléket
tapkabelét a konnektorbdl, és sziintesse meg a az ellls6 vagy hatso oldalara.
vizellatast. * Eltéréek lehetnek a megvasarolt modellté|

fuggben.

MYADVIN l
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A szallitocsavar-szerkezetek
eltavolitasa

Azért, hogy dvja a készlléket az erés rezgésektdl és
a toréstdl, tavolitsa el a szallitécsavarokat és a
tartokat.

1 Az alsé kettd széllitocsavarral @ kezdve a
mellékelt csavarkulccsal teljesen lazitsa meg az
Osszes szallitécsavart Ugy, hogy az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba forgatja azokat.

2 Tavolitsa el a csavarszerkezeteket ugy, hogy
kifelé hizva kissé ide-oda mozgassa.

3 Erésitse fel a fedésapkakat.

+ Helyezze fel a tartozék dobozban talalhato,
vagy a gép hétoldalara felerdsitett
feddsapkakat @.

MEGJEGYZES

+ Orizze meg a széllitécsavarokat és a tartékat
késbbbi felhasznalas céljara.

+ Atdrések megel6zése érdekében a készuléket az
alabbiak szerint szallitsa:

- Aszéllitécsavarok legyenek felszerelve.

- Atapkabel legyen a készllék hatuljahoz
régzitve.

A késziilék vizszintbe
allitasa
A szintezés ellenorzése

Ha a felsd lemez széleit 4tl6san lefelé nyomja, a

készuléknek egyaltalan nem szabad fel- és lefelé

mozognia (ellendrizze mindkét iranyt).

+ Ha a készllék billeg a felsd lap atlds iranyu
megnyomasakor, akkor ismét allitsa be a
labakat.

+ Atelepitést kovetben ellendrizze, hogy a
készilék teljesen szintben van-e.

. T
MEGJEGYZES

+ Afa-vagy alpadldk hozzajérulnak a tulzott
mérték{ rezgéshez és a kiegyenlitetlenséghez. A
tllzott zaj és rezgés megszlintetése vagy
csokkentése érdekében fontolja meg a fapadlé
megerdsitését vagy merevitését.

+ Ne prébaélja meg kijavitani a padlé
egyenetlenségeit fadarabokkal, kartonlapokkal
vagy hasonl6 anyagokkal.

A labak beallitasa és szintezése

A készulék beszerelésekor azt be kell igazitani és
tokéletesen vizszintesen kell elhelyezni. Ha a
készulék nincs beigazitva és szintbe hozva, akkor
karosodhat, vagy nem mikodhet megfeleléen.

1 Forgassa el a szlikséges mértékig az 4llithatd
ldbakat, ha a padlé egyenetlen.
+ Neillesszen fadarabokat stb. a labak ala.
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+ Gy6z8djon meg réla, hogy mind a négy lab
stabilan nyugszik a padlén.

, |

MEG)EGYZES

* Ne telepitse a moségépet alapzatra, allvanyra
vagy dontétt feluletre, kivéve, ha azt az LG
Electronics kifejezetten ehhez a modellhez
térténd hasznalatra gydrtotta.

2 Ellenérizze vizmértékkel @, hogy a késziilék
tokéletesen vizszintben van-e.

ot

3 Rogzitse az allithatd |dbakat a biztositd
anyakkal @ gy, hogy az éramutaté jarasaval

ellentétes irdnyba forgatja azokat a készulék
alja felé.

Eﬁ

4 Ellendrizze, hogy a készilék aljan 1évd dsszes
biztosité anyat megfeleléen meghuzta.

~ |

MEGJEGYZES

+ Akészulék megfeleld elhelyezése és szintezése
hosszan tart6, normdlis és megbizhaté
mikodést garantal.

+ Akészuléknek a kemény padidn kell &linia 100%-
ban vizszintesen és stabilan.

m

+ Terhelés alatt nem ,billeghet
masikra.

egyik oldalrél a

+ Ugyeljen arra, hogy a késziilék labai ne legyenek
nedvesek. Ennek elmulasztasa rezgést és zajos
mikodést eredményezhet.

Csuszasgatlo alatétek
hasznalata

Ez a funkcié a megvasarolt modelltdl fliggéen
eltérhet.

Ha a készuléket csuszds feluletre telepiti, az a
tulzott rezgés kovetkeztében elmozdulhat. A nem
megfeleld szintezés zajokat és rezgést
eredményezhet. Ilyen esetben a szintbeallit6 |abak
ala helyezze be a cstszasgatlé alatéteket, majd
allitsa ismét vizszintbe a készlléket.

1 a csUszasgatlé alatétek elhelyezése elbtt
tisztitsa meg alattuk a padlét.

+ Egy nedves ronggyal tavolitson el minden
idegen targyat és nedvességet. Ha a fellilet

MYADVIN l
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nedves marad, a cslszasgatlé alatétek
elcstszhatnak.

2 Allitsa vizszintbe a késziiléket, miutén az a
helyére kertilt.

3 A csUszasgatlé alatéteket tapadds oldalukkal
O lefelé helyezze a padiéra.

+ Aleghatékonyabb mdd az, ha a csuszasgatlé
alatéteket az ellils6 labak ala helyezi. Ha
nehéz a csiszasgatld alatéteket a készllék
elulsé labai ala helyezni, akkor rogzitse a
hatsé labak ala.

4 Helyezze a késziiléket a csUszasgatld
alatétekre.
+ Ne a csUszasgatlo alatétek tapadds oldalat
O helyezze a késziilék labaira.

MEGJEGYZES

+ Tovabbi csiszasgatlé alatéteket szerezhet be az
LG Electronics szervizkézpontban.

A viztomlo csatlakoztatasa

Megjegyzés a
csatlakoztatashoz

+ Aviznyomdsnak 50 kPa és 800 kPa (0,5-8,0 kgf/
cm?) kézott kdzé kell esnie. Ha a viznyomas 800
kPa feletti, akkor egy nyomascsokkentd eszkdzt
kell beszerelni.

+ Rendszeresen ellendrizze a vizellaté tomlé
allapotét, és szlikség esetén cserélje ki.

. |

MEGJEGYZES

+ Ne hudzza tdl a viztdml6t és ne hasznaljon
mechanikus eszkdzoket a tapszelepek
meghuzésahoz.

+ Avizbemenethez val6 csatlakozdshoz nem
szlikséges tovabbi visszaaramlas elleni
védelemrél gondoskodni.

A gumi tomités ellenérzése

Aviztdml6khéz két gumitomités @ tartozik. Ezek a
vizszivargds megakadalyozasat szolgaljak. A
csapoknal az illeszkedés megfelelden tomitett.

+ Ne hasznéljon mechanikus eszk6zoéket (pl.
fogokat) a viztdmlék meghuzasahoz. Ugyeljen
arra, hogy a viztéomld hajlitott vége legyen a
készulékre csatlakoztatva.

A tomlo csatlakoztatasa a
vizcsaphoz

Csavarmenetes tomld csatlakoztatdsa menetes
vizcsaphoz

Csavarja a viztdml6 csatlakoz6jat a vizcsapra.
Huzza meg kézzel, egy puha ruha segitségével. ne
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hdzza tdl a viztdmlét semmilyen mechanikus négyszogletll vagy tul nagy, tavolitsa el a
eszkozzel. vezetdlemezt, miel6tt a csapot az adapterbe
helyezi.

+ Ugyeljen, hogy a téml6 ne tekeredjen dssze, ne
akadjon be.

Vizelvezeto tomlo
csatlakoztatasa

Vizelvezeto tomlo
csatlakoztatasa
kony6kidommal

MEGJEGYZES A kifolyétdmlének a padiétdl maximum 100 cm-re

kell lennie. Ellenkezd esetben lassan, vagy
egyaltaldn nem tavozik a viz a készllékbdl.

+ Aviztomld csatlakoztatasa utan a vizcsaphoz,
nyissa meg a csapot és oblitse ki a vizvezetékbdl

az esetleges idegen anyagokat (szennyez6dést, + A kifolyétoml6 megfeleld rogzitése
homokot, flirészport, stb.). Engedjen ki vizet egy megakadalyozza a padlé vizszivargasbol ered
vodorbe, és ellendrizze a viz hdmérsékletét. sériiléseit.

A tomlo csatlakoztatasa a
késziilékhez

Csavarja a viztoml6t a vizcsonkra a készulék
hatlapjan.

<100cm

+ Az egy vizcsatlakozéssal rendelkezd modellek
esetében a tdml6t nem szabad melegviz
csatlakozasra kotni. Kizardlag hideg vizre
csatlakoztassa.

<100cm

| -

Ha a kifoly6témld tul hosszu, ne prébalja meg a
felesleges toml6szakaszt visszatolni a
készilékbe. Ez rendellenes zajokat okozhat.

MEGJEGYZES

* Ha a csatlakoztatas elvégzése utan a tomlébol
szivarog a viz, ismételje meg Ujra a |épéseket.
Hagyomanyos csaptipust hasznaljon. Ha a csap

MYADVIN l
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+ Csatlakoztassa a konyokidomot a kifoly6tomlé
végétdl 10 cm-en belul.

« Ugyeljen arra, hogy a kifolyétémlé legfeljebb 15
cm-ig legyen a lefolyéra csatlakoztatva.

+ Ha a kifolyétdmlét mosdokagyléra erdsiti,
szorosan rdgzitse egy zsindrral.




HASZNALAT 23

HASZNALAT

Hasznalat attekintése

A késziilék hasznalata

Az elsé mosaés el6tt valassza ki a Cotton (Pamut)

mosoprogramot, majd adjon hozza fél adagnyi
mososzert. Inditsa el a késziléket ruhak nélkul.

Ezaltal eltdvolitja a lehetséges maradvanyokat és

vizet a dobbdl, amelyek a gyartas soran esetleg
benne maradtak.

1 Valogassa szét a ruhdkat és toltse be a gépbe.

+ Valogassa szét a ruhakat szikség szerint az
anyag tipusa, a szennyezettség foka, a szin
és a toltet tdmege szerint. Nyissa ki az ajtét

és tegye be a ruhakat a készulékbe.

A VIGYAZAT

+ Az ajté becsukasa el6tt gy6z6djon meg arrol,

hogy minden ruha a dob belsejében legyen, és

ne légjon tul az ajté gumitdémitésen, ahol
beragadhatnak az ajté becsukasakor. Ennek
elmulasztasa az ajtétomités és a ruhak
karosodasat okozhatja.

* Aruhdk és az ajtotomités sériilésének elkerllése

érdekében tavolitson el minden ruhanem(it a
rugalmas ajtétémitésbdl.

Adagoljon a gépbe tisztitdszereket vagy

mososzert és 6blitét.

+ Adagoljon megfeleld mennyiségi
mososzert a mosoészer-adagoléba. Szlikség
esetén ontson fehéritdt vagy 6blitét az
adagoldfidk megfeleld rekeszeibe.

Kapcsolja be a készUléket.

+ Nyomja meg a Bekapcsolas gombot a
készulék bekapcsolasahoz.

Valassza ki a kivant mosasi ciklust.

+ Akivant program kivalasztasahoz nyomja
meg tébbszdér a program gombot, vagy
forgassa el a programvalaszté gombot.

+ Most adja meg a mosasi hdmérsékletet és a
centrifugdlasi sebességet. Figyeljen a ruhai
cimkéjén 1év6 jelzésekre.

Inditsa el a programot.

+ Ezt az Inditas/Szilineteltetés gomb
megnyomasaval teheti meg. A készilék
rovid ideig viz nélkul forgatja a ruhakat a
betdltdtt ruhdk sulydnak leméréshez. Ha egy
bizonyos idén belll nem nyomja meg az
Inditas/Sziineteltetés gombot, a moségép
kikapcsol, és minden beallitas elveszik.

MEGJEGYZES

+ Az alabbi esetben az ajté nem fog kinyilni akkor

sem, ha szlinetelteti a mosasi programot, vagy
kikapcsolja a moségépet.

- Amikor a moségép elkezd egy mosasi
programot, és viz van a dobban, az ajté nem
fog kinyilni az eldrasztas elkertlése
érdekében, amig a moségépbdl teljesen ki
nem urdl a viz.

Program vége.

MYADVIN l
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+ A mosasi ciklus végén egy dallam hallatszik.
Azonnal vegye ki a ruhakat a készulékbdl,
hogy minél kevésbé gylirédjenek 6ssze. A
ruhdk eltavolitasakor ellen&rizze, hogy nem
akadtak-e kisebb ruhanem(ik az ajté
szigetelésébe.
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Vezérlépanel
A tényleges vezérlépanel modellenként eltérd lehet.
s 1z ez
Vezérlépanel funkcidi
STEAM CYCLE .
Cotton ——————, ,——Delicates | ——e Extra unction ,H,”‘dfigiﬂfs
Eco 40-60 Hand/Wool @ l® ® @ o 20¢ 30¢ ! ‘
TurboWash 59 " Speed 14 | ¢ ! ) : 1 Temp.
Mixed Fabric =, — Dry Only ; m : 40c 60t 95t
Easy Care — Wash+Dry( ) i s 2 o ! No 400 600 .
! > @ ! in
Allergy Care — . Tub Clean 3 | g ! 800 1000 1200 P
Baby Steam Care —' '— Download Cycle R A=
Intensive ; Delay End |y Add Item!
! *Pre Wash |I Rinse |1 Dry |I -w‘{rh ‘ ! *Remote Start J
(!) }" — *Beep On/0ff — — *Child Lock — ;

’ ’

0 ) ) o

Leiras

Bekapcsolas Be/Ki gomb

+ Nyomja meg ezt a gombot a moségép be- vagy kikapcsoldsahoz.

Programvalaszt6 gomb
+ Arendelkezésre all6 programok a ruhak tipusatél figgéen.

+ Akivalasztott programot egy felvillané fény jelzi.

MEGJEGYZES
+ Wash+Dry (Mosas+szaritas)( ): () a szaritasi kapacitst jelzi, amely modelltél figgben eltérd
lehet.

Inditas/Szuneteltetés gomb
+ AlInditas/Szlineteltetés gomb a mosési ciklus elinditaséra, illetve szlineteltetésére szolgal.

* A mosasi ciklus ideiglenes megallitdsdhoz nyomja meg a Inditds/Szlineteltetés gombot.

Specialis beallitasok és funkciék

+ A specialis funkciok hasznédlatahoz nyomija és tartsa lenyomva a megfelel6 gombot 3
masodpercig. A megfelel6 szimb6lum megjelenik a kijelzén.

+ Itt egy tovabbi programot valaszthat ki, melynek kivalasztasat egy felvillané fény jelzi.

Remote Start (Tavinditas)

Az LG ThinQ alkalmazassal tavolrdl irdnyithatja a késziiléket okostelefonja segitségével.

+ Afunkcié hasznélatédhoz lasd az OKOS FUNKCIOK cim(i részt.

Wi-Fi

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Delay End (Késleltetett befejezés) gombot 3 masodpercig a

készllék és az LG ThinQ alkalmazas kozotti kapcsolat [étrehozasahoz.

MYADVIN l
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Leiras

© | Amosasi program testre szabasara szolgalé gombok
Ezek a gombok a programhoz tartozé vizhémérséklet vagy centrifugalasi sebesség beallitasara
szolgalnak.

+ Ajelenlegi bedllitdsok a kijelzén lathatok.

+ Nyomja meg az adott opcié gombjat az egyéb bedllitasok kivalasztasahoz.

0O | Kijelzd
+ Akijelz6 a bedllitdsok, a fennmaradé idd, az opcidk és az allapotlizenetek megjelenitésére
szolgal. A készulék bekapcsolasakor az alapértelmezett beallitasok vilagitanak a kijelzén.

+ Atoltet sulydnak automatikus érzékelése soran a kezel8panel kijelzéje villog.

Id6- és allapotkijelzés

@ | Program allapotjelz6i

* Egy mosasi program futasakor az aktiv fazis LED-je villog, a tobbi fazis LED-je pedig
folyamatosan vilagit. Miutan egy fazis befejez6détt, annak LED-je kialszik. Egy ciklus
szuneteltetésekor az aktiv szakasz LED-jének villogasa leall.

® | AIDD

+ Az AI DD {) kijelzés a dob megfeleld forgasi miveleteit jelzi a téltet sulyanak érzékelését
kovetden.

« Az {m akkor aktiv, ha a Cotton (Pamut), Mixed Fabric (Kevert anyagu ruhdk), és Easy Care
(Szintetikus) program van kivalasztva és mikodik.

© | Becsult hatralévo ido

+ Egy mosasi program kivalasztasakor megjelenik a programhoz tartozé alapértelmezett idé.
Ez az idd a kivalasztott opcidnak megfeleléen mddosulhat.

* Ha akijelzdn a --- kijelzés lathatd, akkor az id6 azutan jelenik meg, hogy a toltésérzékeld
érzékelte a toltet sulyat. Ez normalis.

+ Amegjelenitettid6 csak becslés. Ez az id6 a normal Gzemi kérulményeken alapul. A tényleges
id6t szamos kulsé tényezd (a toltet sulya, a helyiség hémérséklete, a bejovd vizhdmérséklete
stb.) befolyasolhatja.
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Leiras

Az ¥ ikon akkor vil4git, ha a hangjelzés ki van kapcsolva.

Az s ikon akkor vilagit, ha a Pre Wash (EIémosas) opcioé be van kapcsolva.

Az = ikon akkor vildgit, ha a vezérlépanel a Bekapcsoldas gomb kivételével zarva van.

Az = ikon akkor vilagit, ha a készulék kapcsolddik az otthoni Wi-Fi halézathoz.

Az @ ikon akkor vilgit, ha a taviranyitd funkcié be van kapcsolva.

® 0|0 606|006

Az &) ikon akkor vildgit, ha a ciklus elindul, az ajté pedig zarva van.

MYADVIN l
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A mosasi toltet
elékészitése
Valogassa szét a mosnivalét a legjobb mosasi

eredmény érdekében, majd készitse el a ruhakat
a kezelési cimkén lathat¢ jelképek szerint.

A ruhak valogatasa

+ Szennyezettségi fok (magas, normal, alacsony).
Halehetséges, az erésen szennyezett ruhakat ne
mossa egyUtt az enyhén szennyezettekkel.

+ Szin (fehér, vildgos, sotét): A sotét, vagy festett
ruhakat a fehér, vagy vildgos szinGiektdl
elkulénitve mossa. A festett és a vildagos ruhak
vegyes mosasa megfestéshez, vagy a vildigosabb
ruhdk elszinez8déséhez vezethet.

+ Sz0sz (52652616, sz6szgy(ijtd): A sz6sz0616 és a
sz6szt vonzé ruhakat mindig kulén mossa. A
52652016 ruhak szoszokkel vonhatjak be a
szoszgy(ijtd ruhakat.

A ruhak kezelési cimkéjének
ellenérzése

A jelzések leirjak az adott ruhanem{k anyagat, és
elmagyarazzak a sziikséges mosasi programot.

A kezelési cimkéken hasznalt
jelzések

. |

MEGJEGYZES

+ Atextildpoldsi cimkéken feltlintetett mosasi
szimbdlumokra vonatkozé6 bévebb
tajékoztatasért latogasson el a Ginetex oldalara

(www.ginetex.ch).

by |0

Jelzés Mosas / anyag tipusa

* Normdal mosas

+ Pamut, vegyes anyag

+ Miszalas
g + Mdiszélas, vegyes anyag

+ Specidlis kimélé mosas

+ kimélé

+ Csak kézi mosas

*+ Ne mossa

g
@ + Gyapju, selyem
X

Ruhak ellendrzése betoltés
elott

+ Annak elésegitésére, hogy a ruhdk sulya
egyenletesen oszoljon el centrifugalas soran,
kombinalja a nagyobb és a kisebb
ruhadarabokat.

+ Soha ne mosson egyetlen ruhanem(t. A terhelés
kiegyenlitéséhez tegyen be 1-2 hasonlé vagy
kisebb ruhanem(it.

+ Ellendrizze, hogy minden zseb Ures-e. Az olyan
targyak, mint a szogek, hajcsatok, gyufak, tollak,
érmék és kulcsok a késziilékben és a ruhakban is
kart tehetnek.

b

TE

\"

+ Ha olyan ruhdkat mos, amelyekhez hosszu
pantok vannak régzitve, késse meg éket, vagy
hasznaljon moso6halét.

+ Hasznaljon moséhalét az olyan apré
ruhadarabokhoz, mint az ujjak, a harisnyak, a
harisnyanadragok, az alsénem(k és a zoknik,
hogy megakadalyozza a dob és az ajtétomités
kozé vald beszorulasukat.

* A moséhalét toltse meg kevesebb mint a felére,
és a tobbi ruhaval egyutt mossa. Kertlje a
tultoltést vagy a kuldn mosast, mivel ez a dob


https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
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kiegyensulyozatlansagat eredményezheti, ami
elégtelen centrifugalashoz vezethet.

* Huzza fel a cipzarakat és rogzitse a kapcsokat és
fliz6ket, hogy ne akadhassanak bele a tobbi
ruhdba.

+ Aszennyez8dések és foltok el6kezeléséhez
dorzsoljon egy kevés mosészeres vizet a foltra.

Mososzer és oblito
adagolasa

Mosészer-adagolas

* A mosdszert a mosészer gyartdjanak utasitasai
szerint hasznalja, és mindig a ruha tipusanak,
szinének és szennyezettség fokanak, valamint a
mosasi hémérsékletnek megfelelé mosdszert
vélasszon. Kizarélag eldltdltés moségépekben
alkalmazhaté mosdszereket hasznaljon.

+ Ha tldl sok hab képzddik, csékkentse a mosdszer
mennyiségét.

+ Hatul sok mosdszert hasznal, a tul sok keletkez6
hab nem megfeleld mosasi eredményhez vagy a
motor tulterheléséhez vezethet.

+ Folyékony mosdszer hasznélata esetén kdvesse
a mosoészer gyartéjanak utasitasait.

+ Ha a mosasi ciklust azonnal elinditja, akkor a
folyékony mosoészert kozvetlenil a f6 mosészer-
adagolé fiékba éntheti.

* Ne hasznaljon folyékony mosészert a Delay End
(Késleltetett befejezés) és Pre Wash
(EIémosas) funkciok hasznalata esetén, mivel a
folyadék azonnal adagolédik és
belekeményedhet a fi6kba vagy a dobba.

+ Amosdészer mennyiségét a vizhdmérsékletéhez,
keménységéhez, valamint a betdltott runak
méretéhez és szennyezettség szintjéhez kell
igazitani. A legjobb eredmények érdekében
kerulje a mosészer adagolasét. Ellenkezd
esetben tulzott habképzddés torténhet.

* A mosészer hozzdadasa és a vizhdmérséklet
kivalasztasa el6tt ellendrizze a ruha cimkéjét.

+ Adott tipusu ruhahoz csak a megfelelé
mososzereket haszndlja.

- Afolyékony mosdszerek gyakran specialis
felhasznaldsi méduak, pl. szines ruha, gyapju,
kényes anyag vagy sotét ruhak.

- Mosé6porok minden ruhatipushoz o
megfelel6ek. =
- Afehér és halvany szinl ruhak hatékonyabb 5
mosasahoz hasznaljon mosdport és fehéritot. ;
- Amososzer a mosasi ciklus elején kioblitddik a o
készulékbe az adagol6-fiokbol.
|

MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy a mosészer ne keményedjen
meg. Ez duguldsokhoz, nem megfeleld
Oblitéshez és szagok kialakuldsahoz vezethet.

Teljes toltet: A gyartd javaslatainak megfelel8en.
Részleges toltet: A normal mennyiség 1/2 része

Minimdlis toltet: A teljes toltet 1/3 része.

A mosészer-adagolé hasznalata

Mosdszer-adag hozzdaddsa az adagoléhoz:

1 Nyissa ki a mosdszeradagold-fidkot.

2 Ontse a mososzert és az oblitst a megfeleld

rekeszekbe.

@ 5 mosas mossszerének rekesze

+ Mosoészerek a fémosdshoz, vizlagyito,
fehérité és folteltavolité szerek

@ EI6mosas mosdszerének rekesze

© rolyékony 6blitd rekesze
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3 Aciklus inditasa elétt zarja le finoman a Mosdszertabletta adagolasa
mososzer-adagolé fidkot.

+ Afidk becsapasa esetén a mosdszer

atfolyhat egy m‘?S'k r(lekeszbe, vagy a 1 Aruhdk betsltése elétt nyissa ki az ajtét, és
programozottnal kordbban kerulhet a

dobba. tegye a mosdészer-tablettakat a dobba.

Mosdszertablettak is alkalmazhaték a moséashoz.

+ Vigyazzon, hogy ne csukja oda az ujjat a fidk

zarasa kozben. 2 Tegye a ruhdkat a dobba, majd csukja be az

* Normalis, ha a ciklus végén egy kevés ajtét.
mennyiségl viz marad a mosészer--adagolo
rekeszeiben. ., .|
. MEGJEGYZES
Oblit6 rekesz + Ne tegyen tablettakat az adagoléba.

Ez a rekesz folyékony 6blit6t tartalmaz, amelyet a
készulék a végs6 oblitési ciklus soran
automatikusan adagol. Por formaju vagy folyékony
6blitd egyarant hasznalhaté.

Vizlagyité adagolasa
+ Toltson be 6blitdszert a maximum jel6lésig. Ha a

maximum jelélésnél tobb dblitét télt be, akkor A vizlagyité (mint példaul a vizké elleni szer)
tdl korai beadagolas torténhet, ami foltot hasznalataval csékkenthet6 a mosdszer
hagyhat a ruhakon. mennyisége kemény viz esetén.
+ El8sz6r adja hozza a mosoészert, majd a
@ vizlagyitét. Annyit oldjon fel, amennyi a
csomagolason lathaté.
SOFTENER
= OMAXJQ
.
1
. |
MEGJEGYZES

+ Ne Ontse az 6blitdt kdzvetlenul a dobban 1évé
ruhdkra, mivel ilyen esetben sétét szennyezédés
keletkezik a ruhdkon, ami nagyon nehezen
tavolithaté el.

+ Ne hagyja az 6blitét 1 napnal tovabb a
mosdszeradagolé-fiokban. Az 6blitd
megkeményedhet. A tul slr( 6blitd az
adagoldban maradhat. Ha az 6blitészer tul stird,
akkor ugy kell higitani, hogy az kdnnyedén
folyhasson.

+ Aviz mosas kdzben torténd szivattydzasa soran
ne nyissa ki a fiokot.

+ Soha ne hasznaljon olddszereket (benzint stb.).
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Programtablazat
Mosasi program
Cotton (Pamut) 40 °C (Cold (Hideg) 95 °C-ig) Max. toltés: Besorolas szerint
Leiras Atlagos szennyezettség(i ruhak tobbféle dobmozgés kombinalasaval torténd
mosasahoz.
Eco 40-60 40°C (40°C - 60 °C) Max. toltés: Besorolas szerint
Leiras Az dtlagosan szennyezett gyapju ruhak 40 °C vagy 60 °C hémérsékleten moshatdk.

TurboWash 59 (Turbé mosas

59)

40 °C (Cold (Hideg) 60 °C-ig) Max. toltés: 4 kg

Leiras

A teljes ciklus végrehajtasa 59 percen belll a mosasi teljesitmény csokkenése és a
ruhadk anyagdnak minéségi romlasa nélkul.

Mixed Fabric (Kevert anyagu

ruhak) 40 °C (Cold (Hideg) 60 °C-ig) Max. toltés: 4 kg
Leiras Vegyes anyagok egyidejli mosésa.
+ Tobbféle anyaghoz, kivéve a specialis ruhanemiket (selyem/kényes, sportruhazat,
sotét ruhak, gyapju, paplan/fuggény).
Easy Care (Szintetikus) 40 °C (Cold (Hideg) 60 °C-ig) Max. toltés: 4 kg
Leiras Olyan ruhdk mosasa, amelyeket mosas utan nem kell vasalni.
+ Nejlon, akril és poliészter ruhanem{khoz.
Allergy Care (Antiallergén) 60 °C Max. toltés: 4 kg
Leiras A g8z06lés funkcié hasznalataval segit minimalizalni az allergids reakciét okozd
anyagokat.
*+ Hasznalja pamut, alsénemik, parnahuzatok, agynemk, babaruhak esetén.

bey Steam Care (Babaruha 60 °C Max. téltés: 4 kg
g6zzel)

Leiras Segit eltavolitani a babaruhdkon 1évé ételfoltokat.

Delicates (Kimélo) 20 °C (Cold (Hideg) 40 °C-ig) Max. toltés: 1,5 kg
Leiras Moségépben moshaté fehérnemdik, kdnnyl és csipkés ruhdk mosasa.

MYADVIN l
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Hand/Wool (Kézi/gyapju) 30 °C (Cold (Hideg) 40 °C-ig) Max. toltés: 2 kg

Leiras Finom ruhak pl. moshaté gyapju, fehérnemd, szoknyak stb. kézi és gépi mosasahoz.

+ Hasznaljon géppel moshatd gyapjuhoz valé mosészert.

Speed 14 (Gyors 14) 20°C (20°C - 40 °C) Max. toltés: 2 kg

Leiras Kis mennyiségl, enyhén szennyezett ruhak kb. 14 perc mosasahoz.

Max. toltés: Besorolas

Dry Only (Csak szaritas) = (szaritas)

Leiras A legtdbb betdltott ruha szaritdsahoz az automatikus programokat hasznalja.

« Széritaskor altaldban véve lgyeljen arra, hogy az 6sszes ruhadarab hasonlé anyagu
és vastagsagu legyen.

Wash+Dry (Mosés+széritds) | 40 °C (Cold (Hideg) 95 °C-ig) LA S EA BRI

(szdritas)
Leiras Ugyanabban a programban mossa és széritja a ruhakat.
Tub Clean (Dobtisztitas) - -
Leiras Ez a funkcid segit tisztitani a készulék dobjat.
Download Cycle i )
(Programleto6ltés)
Leiras Ezzel a programmal egy Uj és specidlis programot tolthet le késziilékére okostelefonja

segitségével. Az alapértelmezett program a Rinse+Spin (Oblités+Centrifugalas).

- T
MEGJEGYZES

« Allitsa be a vélasztott moséprogramnak megfelel vizhémérsékletet. A ruhak karosodasanak elkeriilése
érdekében mosaskor mindig kévesse a ruhanemi cimkéjén talalhaté gyartéi utasitasokat és egyéb
tajékoztatasokat.

+ Valassza ki a kivant programhoz a megfelelé mosasi hémérsékletet és centrifugalasi sebességet.
+ Atényleges vizhdmérséklet eltérhet a programhoz megadott hdmérséklettdl.

+ Semleges mosészer hasznalata javasolt.

Extra opcidk

*1 Ez az opci6 automatikusan a program részét képezi, és nem torolhetd.
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+ ADelay End (Késleltetett befejezés) és Add Item (Ruhadarab hozzdadasa) opcidk a tablazatban
szerepl6 valamennyi mosasi programhoz kivalaszthatok.

Intensive Pre Wash . . P

Program (Intenziv) (EI6mosés) Rinse+ (Oblités+) Dry (Szaritas)
Cotton (Pamut) () [ ) [ [
Eco 40-60 o [ ] [ J [ J
TurboWash 59
(Turb6 mosas 59) ® g d
Mixed Fabric
(Kevert anyagu [ ] [ ] [ [
ruhak)
Easy Care
(Szintetikus) g ® A o
Allergy Care
(Antiallergén) i o d
Baby Steam Care
(Babaruha o [ J [
gozzel)
Delicates
(Kimélo) d i
Hand/Wool
(Kézi/gyapja) . °
Speed 14 (Gyors
14) i o
Dry Only (Csak ®"
szaritas)
Wash+Dry *1
(Mosas+szaritas) g ® g o

Kivalaszthat6 centrifugalasi sebesség

Program

Centrifugazasi sebesség

Alapértelmezett

Elérhetd

Cotton (Pamut)

1200 fordulat/perc

Osszes

MYADVIN l
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Program

Centrifugazasi sebesség

Alapértelmezett

Elérhet6

Eco 40-60

1200 fordulat/perc

Osszes

TurboWash 59 (Turbé mosas 59)

1200 fordulat/perc

400-1200 fordulat/perc

Mixed Fabric (Kevert anyagu ruhak) 1000 fordulat/perc Osszes
Easy Care (Szintetikus) 1200 fordulat/perc Osszes
Allergy Care (Antiallergén) 1200 fordulat/perc Osszes
Baby Steam Care (Babaruha gozzel) 1000 fordulat/perc Legfeljebb 1000

fordulat/perc

Delicates (Kimélg)

800 fordulat/perc

Legfeljebb 800
fordulat/perc

Hand/Wool (Kézi/gyapju)

800 fordulat/perc

Legfeljebb 800
fordulat/perc

Speed 14 (Gyors 14) 400 fordulat/perc Osszes
Dry Only (Csak széritds) - -/1000/1200 fordulat/
perc

Wash+Dry (Mosds+szaritas)

1200 fordulat/perc

1000/1200 fordulat/
perc

MEGJEGYZES

+ Atényleges maximaélis centrifugalasi sebesség a helyi feltételektdl fligghet. A fenti értékek a legktzelebb

es0 szazas értékre vannak kerekitve.
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Fogyasztasi adatok

Az egység leirasa

kg: Ruhatdltet

kWh: Energiafogyasztas

Liter: Vizfogyasztas

6:pp: A program idétartama

°C: Maximalis hdmérséklet a kezelt textilben

ford./perc: Maximalis centrifugalasi sebesség

sebesség, annal nagyobb a zaj, és annal alacsonyabb a fennmaradé nedvességtartalom.

Altalanos programok
Modell: F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE

a o . ford./

Program kg 6:pp kWh C Liter perc %
Cotton (Pamut) 20 8,5 1:49 0,133 24 60,7 1150 58,5
°C
Cotton (Pamut) 60 8,5 3:19 1,173 47 68,2 1150 58,5
°C
Eco 40-60 (Teljes)”’ 8,5 3:43 1,186 44 71,0 1170 52,0
Eco 40-60 4,25 2:51 0,556 37 49,0 1170 53,0
(Féltoltet)*!

Eco 40-60 2 2:51 0,177 26 27,0 1170 55,0
(Negyedtéltet)™

Mixed Fabric 4 1:21 0,304 27 47,6 1000 62,9
(Kevert anyagu

ruhak)

Speed 14 (Gyors 14) 2 0:14 0,046 23 27,0 400 101,0
Cotton (Pamut) 40 8,5 3:31 0,553 30 84,3 1150 58,5
°C + Intensive

(Intenziv)

Eco 40-60 + 5 7:40 4,026 43 96,0 1170 -
238" (Teljes)"?

Eco 40-60 + 2,5 5:00 2,100 30 55,0 1170 -
£ Feéltoltet)™

Modellnél: F2DV5S7S*E

MYADVIN l
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% o . ford./ s

Program kg 6:pp kWh C Liter perc %
Cotton (Pamut) 20 7 1:49 0,121 27 59,4 1150 59,7
°C
Cotton (Pamut) 60 7 3:19 1,024 49 58,4 1150 59,7
°C
Eco 40-60 (Teljes)” 7 3:28 1,140 50 64,0 1170 52,0
Eco 40-60 3,5 2:42 0,550 41 34,0 1170 53,0
(Féltsltet)™!
Eco 40-60 2 2:37 0,190 25 28,0 1170 56,0
(Negyedtoltet)™
Mixed Fabric 4 1:21 0,304 27 47,6 1000 62,9
(Kevert anyagu
ruhak)
Speed 14 (Gyors 14) 2 0:14 0,046 23 27,0 400 101,0
Cotton (Pamut) 40 7 3:31 0,543 30 80,4 1150 59,7
°C + Intensive
(Intenziv)
Eco 40-60 + 5 7:40 4,026 43 96,0 1170 -
£3 YTeljes)?
Eco 40-60 + 2,5 5:00 2,100 30 55,0 1170 -
E3 Y Féltoltet)3

*1 Képes kozepesen szennyezett pamut ruhanem(k tisztitasara, amit 40 °C vagy 60 °C-on moshatdnak
nyilvanitottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot hasznaljak az EU kérnyezettudatos
tervezésre vonatkozdé jogszabalyainak (EU 2019/2023) valé megfelelés felmérésére.

*2 Szekrény szaraz+ szaritasi opcid

*3 Képes kozepesen szennyezett pamut ruhanemk tisztitasara, amit 40 °C vagy 60 °C-on moshaténak
nyilvanitottak, ugyanabban a ciklusban, és képes a szdritasara, hogy a ruhanemik azonnal szekrényben
tarolhatok legyenek, valamint ezt a programot hasznaljak az EU kdrnyezettudatos tervezésre vonatkozé
jogszabalyainak (EU 2019/2023) valé megfelelés felmérésére.

~ |

MEGJEGYZES

+ Avizsgélati eredmények a kovetkezd tényez6ktdl figgnek: viz nyomasa, viz keménysége, viz
hémérséklete, helyiség hémérséklete, tdltet tipusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, hasznalt
mosdszer, az elektromos halézat ingadozasai és a kivalasztott tovabbi opcidk.

* Az éltaldnos programok értékei, az Eco 40-60 és Eco 40-60 + =@ ciklusok kivételével, csak tajékoztatd
jellegliek.
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A 2021. marcius 1-jétdl érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolédik az
energiahatékonysagi osztalyokhoz.

Olvassa be a készUlékhez mellékelt energiacimkén talalhaté QR-kédot, amely internetes linket biztosit a
készilék teljesitményével kapcsolatos informacidkhoz az EU EPREL adatbazisban. Tartsa meg az
energiacimkét referenciaként, a hasznalati Utmutatéval és a késziilékhez mellékelt dsszes egyéb
dokumentummal egyutt.

A modellnevet a készllék adattabldjan taldlja meg, nyissa ki az ajtét, és a dob nyilasa korul taldlhat6.

Ugyanezen informaciok az EPREL-ben valé megkereséséhez, latogasson el a https://
eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapjan. (2021. marcius 1-jét6l érvényes)

MYADVIN l
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Szarité program

Altalanos tippek a szaritashoz

A legtébb ruhanemd széritdsdhoz az automatikus
programok megfelel6ek. Az elektronikus érzékel8k
a hémérséklet figgvényében névelik vagy
csokkentik a szaritasi hdmérsékletet a gyorsabb
reakcioidé és a pontosabb
hémérsékletszabalyozas érdekében.

kell hagyni.

+ Akészulék automatikus programjai konnyedén
kivalaszthatéak, a mosastél a széritasig.

+ Szaritaskor altalaban véve Ugyeljen arra, hogy az
6sszes ruhadarab hasonlé anyagu és
vastagsagu legyen.

+ Ne terhelje tul a készuléket azzal, hogy tul sok
ruhdt tesz a dobba. A ruhdknak szabadon kell
tudniuk forogni.

+ Ha kinyitja az ajtét, és eltavolitja a ruhdkat,
miel6tt a készilék befejezte volna a ciklust, ne
feledje el megnyomni az Inditas/Sziineteltetés
gombot.

* Aszéritds végeztével az End felirat jelenik meg a
kijelz6n. Ha egy adott id6én belll nem veszi ki a
ruhdkat a dobbdl, a kijelzén a [d felirat jelenik
meg, a készllék pedig mintegy 4 éran keresztul
forgatja a ruhakat, igy csékkentve a gylirédést. A
funkcié kikapcsoldsdhoz nyomjon meg egy
tetsz6leges gombot és vegye ki a ruhdkat a
dobbdl.

Gyapju ruhanemiik
Ne szaritson a gépben gyapju ruhanemdiket. A

gyapju tételeket kisimitva, vizszintes fellleten
szaritsa.

Sz6tt és horgolt anyagok

Egyes sz6tt és horgolt anyagok kulonb6zd
mértékben dsszemehetnek a mindséguktdl
flggden.

Kozvetlenul szaritds utan mindig nyujtsa ki az ilyen
ruhadarabokat.

Vasalast kénnyit6 és miiszalas
anyagok
Ne toltse tul a késziléket. A gylrédések

csokkentése érdekében a készUilék ledlldsa utan
azonnal vegye ki az ilyen ruhakat a gépbdl.

Babaruhak és haléingek
Mindig kdvesse a gyarté utasitasait.

Takardk és paplanok

Szaritasi program hasznalata eldtt ellenérizze a
takardk és paplanok kezelési cimkéit. Egyes
takardk és paplanok a forré levegé hatasara
Osszezsugorodhatnak.

Gumi és miianyag
Ne szaritson a gépben gumibdl vagy mlanyagbol
készult vagy azt tartalmazé ruhdkat, példaul:

+ Kotények, el6kék, székhuzatok
+ Flggonyok és asztalteriték

+ Flrdészobai sz6nyegek

Uveggyapot

Ne szaritson a készilékben Gveggyapot tételeket. A
készllékben maradé Uvegrészecskék a ruhakhoz
tapadhatnak és bdrirritaciét okozhatnak.

MEGJEGYZES

+ Amikor kikapcsolja a készuilék szaritasi ciklusat, a
szaritasi ventilator motorja még 60 masodpercig
mikddésben maradhat.

+ Legyen 6vatos a ruhak kivételekor, mert a
készilék vagy a ruhak forrék lehetnek.

+ Abecsult szaritasi id6 és a tényleges szaritasi id6
eltérhet a szdvet tipusatél és sulyatél figgden.
* Ha csak szaritast indit el, a centrifugalas

automatikusan aktivalddik energiahatékonysagi
okokbdl.

Szaritéprogram hasznalata

Testreszabhatja a programot a kdvetkezé szarité
funkciokkal:
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T2 Szekrény szaraz

Csokkenti a szaritasi id6t és az

energiafelhasznalast a szaritasi program alatt.

+ Anyag tipusa: pamut vagy lenvaszon anyagok,
példaul torolkozok, pdldk és lenvaszon
ruhanemk.

+ Max. toltés: Besorolas szerint

1d6 30/60/120 perc

A szaritasi id6t a betoltott ruhamennyiség

fuggvényében mdédositsa.

+ Anyag tipusa: pamut, térélk6zék

+ Max. toltés: 1 kg (30 perc), 2 kg (60 perc), 4 kg
(120 perc)

AVasalas
Nedves ruhak vasaléval torténé konnyi
szaritasahoz.

+ Anyag tipusa: a ciklus végére a pamut vagy
lenvaszon anyagu termékek vasalasra kész
allapotban lesznek.

+ Max. toltés: Besorolas szerint

[ Alacsony hémérséklet
Alacsony hémérsékleten valé szaritasra alkalmas,
igy kevésbé roncsolja a ruhakat.

+ Anyag tipusa: Finom anyagokhoz
+ Max. toltés: 3,5 kg

£¢ Szekrény szaraz+
Energiatakarékos szaritoprogramhoz alkalmas.

+ Anyag tipusa: pamut vagy lenvaszon anyagok,
példaul torolkozok, pdldk és lenvaszon
ruhanemk.

+ Max. toltés: Besorolas szerint

- I
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+ A gép ruhamosasi kapacitasa kétszer akkora,
mint a ruhaszaritasi kapacitdsa. Ha a gépet
ruhaszaritasra hasznalja, akkor a mosott ruha
mennyiségének kevesebbnek kell lennie a
hatékony széritasi teljesitmény érdekében.
Teljes toltet mosasakor vegye ki a ruhak felét a
szaritasi program inditasa el6tt.

+ Minden szaritasi ciklus rovid centrifugalasi
ciklussal indul, hogy szaritas elétt minél tobb
nedvességet kilritsen a ruhakbol.

A Mosas és Szaritas funkcio
hasznalata

1 Készitse eld és toltse be a ruhakat a dobba.

+ Ahhoz, hogy a ruhak egyforman szérazak
legyenek, hasonlé anyagu és vastagsagu
mosnivalékat helyezzen be.

+ Ne terhelje tul a dobot. Legyen elég hely a
ruhak szabad forgasahoz.

2 Nyomja meg az Bekapcsolas gombot.
3 Valasszon mosasi programot.
4 Toltson be mosészert.

5 Nyomja meg a Dry (Szaritds) gombot

ismételten a valasztasi lehetdségek kozotti
valtashoz:

+ 12 Szekrény széraz - Altalanos szaritdshoz
+ 1d6 30/60/120 perc - Id6zitett szaritashoz
+ AVasalas - Nedves szaritas vasalashoz

+ Zf Alacsony hémérséklet - Finom
anyagokhoz

6 Nyomja meg az Inditas/Szlineteltetés
gombot.

Csak szaritas funkcié hasznalata

1 Keszitse el6 és toltse be a ruhakat a dobba.

+ Ahhoz, hogy a ruhdk egyforman szérazak

legyenek, hasonlé anyagu és vastagsagu
mosnivaldkat helyezzen be.

+ Ne terhelje tul a dobot. Legyen elég hely a
ruhak szabad forgasahoz.
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2

Nyomja meg az Bekapcsolas gombot.

+ Ne valassza ki a mosasi programot, és ne
toltse be a mosoészert.

Nyomja meg a Dry (Széritas) gombot
ismételten a valasztasi lehetdségek kozotti
valtashoz:

« 12 Szekrény széraz - Altalanos szaritdshoz
+ 1d6 30/60/120 perc - Id6zitett szaritashoz

+ AVasalas - Nedves szaritas vasaladshoz

+ Zf Alacsony hémérséklet - Finom
anyagokhoz

+ @ Szekrény szaraz+ - Nehezebb
szovetekhez

Nyomja meg az Inditas/Szlineteltetés
gombot.

MEGJEGYZES

Program kivalasztasa esetén szaritasi program
nem valaszthat6 ki. Ha ez térténik, nyomja meg
a Bekapcsolas gombot kétszer a gép ki, majd
ismételt bekapcsoldsahoz.
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Specialis beallitasok és
funkciok

A specidlis bedllitdsok és funkcidk segitségével
testre szabhatja a programokat.

A mosasi program testre
szabasa

Minden program rendelkezik alapértelmezett
beallitdsokkal, melyek automatikusan ki vannak
valasztva. Ezek a bedllitasok a gombok
hasznalataval testre szabhatok.

Temp. (Vizhémérséklet)
Ez a gomb vélasztja ki a mosasi hdmérsékletet a
kivalasztott programhoz.

+ Nyomja meg a Temp. (Vizh6mérséklet)
gombot, amig a kivant beallitds nem vilagit.

+ A mosandé ruhanem(ik tipusdnak megfeleld®
vizh6mérsékletet vélasszon. A legjobb eredmény
érdekében kdvesse a ruha cimkéjén lathaté
utasitasokat.

Spin (Centrifugalas)
A centrifugdlds intenzitdsa a gomb tébbszori
megnyomasaval valaszthatd ki.

+ Akivant fordulatszam kivéalasztdsahoz nyomja
meg a Spin (Centrifugdlas) gombot.

- T
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* Ha afordulatszamnal a No (Nincs) lehet8ség
van kivalasztva, akkor a moségépdob a
leeresztés el6tt forog.

Rinse+ (Oblités+)
Ez a funkcié a mosdszerre allergias emberek
szdmdra javasolt.

+ Nyomja meg a Rinse+ (Oblités+) gombot
egyszeri 0blités hozzdadasahoz.

Intensive (Intenziv)
Ez a funkcié normal és erésen szennyezett ruhak
mosasara szolgal.

+ Nyomja meg az Intensive (Intenziv) gombot.

A mosasi program testre szabasahoz

kovesse az alabbi lépéseket:

1 Készitse el6 és tdltse be a ruhdkat a dobba.
2 Nyomja meg az Bekapcsolds gombot.

3 Toltsén be mososzert.

4 valasszon ki egy mosasi programot.

5 Igény szerint testre szabhatja a mosasi
programot (Temp. (Vizhémérséklet), Spin
(Centrifugdlas), Rinse+ (Oblités+) és
Intensive (Intenziv)) opcidkkal.

6 Nyomja meg az Inditas/Szlineteltetés
gombot.

Csak centrifugalas funkcié
hasznalata

1 Készitse el6 és toltse be a ruhakat a dobba.

2 Nyomja meg az Bekapcsolas gombot.

+ Ne valassza ki a mosasi programot, és ne
toltse be a mososzert.

3 Nyomja meg az Spin (Centrifugalas) gombot.

4 Nyomja meg az Inditas/Szlineteltetés
gombot.
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+ Mosasi programkivélasztasa esetén csak
centrifugdlasi ciklus nem vélaszthaté. Ha ez
torténik, nyomja meg a Bekapcsolas gombot
kétszer a gép ki, majd ismételt bekapcsolasahoz.

Alapbeallitasok hasznalata

Testre szabhatja a programokat a kovetkez6
alapbedllitasokkal:

Pre Wash (EI6mosas)
Ez a program az er6sen szennyezett ruhak
mosasahoz ajanlott.

1 Nyomja meg az Bekapcsolas gombot.
2 Valasszon ki egy mosasi programot.

3 Tartsa lenyomva 3 masodpercig az Intensive
(Intenziv) gombot.

4 Nyomja meg az Inditas/Sziineteltetés
gombot.

Add Item (Ruhadarab hozzaadasa)
Ezt az opciot arra hasznalhatja, hogy a mosasi

program elinditdsa utdn hozzdadjon vagy kivegyen
ruhakat.

1 Nyomja meg az Bekapcsolds gombot.
2 Valasszon ki egy mosasi programot.

3 Nyomja meg az Inditas/Szlineteltetés
gombot.

4 Nyomja meg az Add Item (Ruhadarab
hozzdadasa) gombot sziikség szerint.

5 Nyissa ki az ajtét miutan kioldott, és tegye be
vagy tavolitsa el a sziikséges ruhadarabokat.

6 Csukja be az ajtét, és nyomja meg az Inditas/
Sziineteltetés gombot.

- I
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+ Biztonsagi okokbdl az ajté zarva marad, amig a
dob belsejében magas a vizszint vagy a
hémérséklet. Ilyenkor nem lehet ruhat
hozzaadni/kivenni.

Delay End (Késleltetett befejezés)

Bedllithatja ezt a funkcidt, hogy a készulék egy
bizonyos idd elteltével automatikusan elinduljon és
ledlljon.

1 Nyomja meg az Bekapcsolas gombot.
2 Valasszon ki egy mosasi programot.

3 Nyomja meg az Delay End (Késleltetett
befejezés) gombot sziikség szerint.

4 Nyomja meg az Inditas/Szlineteltetés
gombot.

- I
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+ ADelay End (Késleltetett befejezés) gomb LED-
jének kivételével a vezérl6panel 6sszes LED-je 20
percen belil kikapcsol. Ez a funkcio a
megvasarolt modelltdl fliggben eltérd lehet.

A késleltetési idd a program végét, nem pedig a
program elejét jeldli. A tényleges mosasi id6 a
hémérséklet, a betdltott ruhdk mennyisége és
egyéb tényez6k fliggvényében eltéré lehet.

+ Afunkci6 térléséhez nyomja meg a Bekapcsolas
gombot.

+ Ilyen opci6 alkalmazasakor kertlje a folyékony
mosdszer hasznalatat.
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Beallitasok

Child Lock (Gyerekzér)

Ezzel az opcibval a vezérlégombokat zarolhatja. A
funkcio segitségével megakaddlyozhatd, hogy a
kisgyermekek programot valtsanak vagy masképp
beavatkozhassanak a készllék kezelésébe

, |
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+ Afunkcié bedllitdsa utdn a Bekapcsolds gomb
kivételével minden gomb zarolva van.

+ Amikor a vezérl6k zarolva vannak, a L és a
hétralévé id6 felvaltva megjelenik a képernydn
mosas kozben, amikor a funkcié be van
kapcsolva.

* AkészUlék kikapcsolasa nem éllitja vissza ezt a
funkciot. Onnek inaktivalnia kell ezt a funkciét,
miel6tt hozzaférhetne barmely mas funkciéhoz.

A vezérl6panel zarolasa

1 Nyomja meg a bekapcsolé gombot.

2 Tartsa egyszerre lenyomva 3 masodpercig a
Delay End (Késleltetett befejezés) és az Add
Item (Ruhadarab hozzaadasa) gombokat a
funkcié bekapcsolasahoz.

+ Akészulék sipold hangjelzést ad, és a
kijelzén a CL jelenik meg.

A vezérl6panel zarolasanak feloldasa

1 Nyomja meg a bekapcsolé gombot.

2 Tartsa egyszerre lenyomva 3 masodpercig a

Delay End (Késleltetett befejezés) és az Add
Item (Ruhadarab hozzaadasa) gombokat a
funkcio kikapcsolasahoz.

Beep On/Off (Hangjelzés be/kikapcsolasa)

A készllék inditaskor és ledllitaskor egy dallamot

jatszik.

+ Afunkcié be-/kikapcsolasahoz tartsa lenyomva 3
méasodpercig egyszerre a Rinse+ (Oblités+) és a
Dry (Szaritas) gombokat.
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OKOS FUNKCIOK
LG ThinQ Applikacié

Az LG ThinQ alkalmazés hasznélataval On
okostelefonjan keresztil kommunikalhat a
készulékkel.

LG ThinQ Applikacio jellemzoi

Kommunikaljon a készulékkel egy okostelefon és a
kényelmes okos funkcidk segitségével.

Remote Start (Tavinditas)
Lehet6vé teszi a készllék LG ThinQ alkalmazason
keresztll torténd tavvezérlését.

Download Cycle (Programletéltés)

Letdlthet Uj és kulonleges programokat, amelyek
nem szerepelnek a készulék alapveté programjai
kozott.

Szamos készulék-specifikus ciklus tolthetd le a
sikeresen regisztralt készilékekre.

Miutan befejez6ddtt a program letdltése a
készulékre, a készllék megtartja a letdltott
programot mindaddig, amig le nem téltenek egy Uj
programot.

. T
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+ Egyszerre csak egy letoltétt programot lehet
tarolni a készuléken.

Dobtisztitas utmutatdja

Ez a funkcié megmutatja, hogy hany program van
hatra miel6tt le kell futtatni a Tub Clean
(Dobtisztitas) funkciét.

Energiamonitorozas
Ez a funkcié ellendrzi a legutébb hasznalt ciklusok
energiafogyasztasat és a havi atlagot.

Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)

Ez a funkcié hasznos informacidkat nyujt a
készulékben jelentkezé problémak
diagnosztizalasaban és megoldasaban a
felhasznal6i szokasok alapjan.

Beallitasok
Lehetévé teszi a kiilonbozé beallitasok valasztasat
a készlléken és az applikacidban.

Figyelmeztetések gomb

Amikor a ciklus befejez6dott, vagy a készuléknek
problémaja van, Onnek lehetésége van arra, hogy
(push up) lekuldéses értesitéseket kapjon
okostelefonjara. Az értesitések akkor is elindulnak,
amikor az LG ThinQ alkalmazas ki van kapcsolva.

. T
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+ Akovetkezd esetekben minden készllék halozati
informacioit frissitenie kell az LG ThinQ
alkalmazas Eszkozkartyak — Beallitasok —
Halézatvaltas menlpontjdban.

- avezeték nélklli router megvaltozott
- avezeték nélkuli router jelszava megvaltozott
- azinternetszolgaltaté megvaltozott

+ Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasznaldk felé
irdnyulé minden el6zetes értesités nélkul, az
applikaciét moédositjuk készllék jobba tétele
céljabol.

+ Atulajdonsagok tipusfliggék.
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Az LG ThinQ Applikacié
telepitése és az LG késziilék
csatlakoztatasa

QR-koddal rendelkezé modellek

Olvassa be a termékhez mellékelt QR-kddot
okostelefonja kameradjaval vagy egy QR-
kodolvasév alapplikacio.

LG ThinQ

l
J

-
I

QR-kéddal nem rendelkezé
modellek

1 Keresse meg és telepitse az LG ThinQ

alkalmazast okostelefonjara, a Google Play
vagy Apple App Store aruhazban.

2 Nyissa meg az LG ThinQ alkalmazast és
jelentkezzen be a meglévé fidkjaval, vagy

hozzon létre egy LG fidkot a bejelentkezéshez.

3 Erintse meg az LG ThinQ alkalmazasban a
Hozzaadas (add) (+) gombot az LG készlléke
csatlakoztatdsahoz. Kévesse az applikacidban

talalhaté utasitasokat a folyamat
befejezéséhez.

MEGJEGYZES

+ A Wi-Fi kapcsolat ellen6rzéséhez, nézze meg,
hogy vilagit-e a Wi-Fi ikon a kezel8panelen.

A készilék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi halézatokat
tamogatja. Hal6zati frekvencidja ellenérzéséhez,
forduljon az Internet szolgaltatéhoz, vagy
olvassa el a vezeték nélkuli router kézikdnyvét.

Az LG ThinQ nem vdllal felel6sséget semmilyen
halézati probléma vagy hiba, izemzavar, vagy a
halézati kapcsolat gond esetén.

A kérnyezd vezeték nélkuli halézatban lehet,
hogy a vezeték nélkili haldzati szolgaltatas
lassu.

Ha a tavolsag a készulék és a vezeték nélkuli
router kdzott nagy, a jeler6sség gyenge lesz.
Hosszu ideig tarthat a csatlakoztatas vagy a

telepités sikertelen lehet.

Amennyiben a készulék nem tud kapcsolédni a
Wi-Fi hal6zathoz, akkor lehet, hogy tul messze
van a jelad6tél (router).A Wi-Fi jel erésségének
noveléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erdsitét
(hatétavnovelot).

Megtdrténhet, hogy a halézati kapcsolat nem
mUkodik megfelel8en az internet szolgaltato
miatt.

A Wi-Fi kapcsolat nem jon létre vagy
megszakadhat az otthoni halézati kdrnyezet
miatt.

Ha a készliléket nem lehet csatlakoztatni a
vezeték nélkili jelatvitellel felmerlt problémak
miatt, aramtalanitsa a készuléket, és varjon
kordlbelul egy percet, mielétt Gjra prébalkozna.

Ha a tlizfal engedélyezett a vezeték nélkuli
Utvélaszton, kapcsolja ki a tlizfalat, vagy adjon
meg egy kivételt.

Avezeték nélkuli haldzat neve (SSID) ékezet
nélkuli betlik és szamok kombinaciéja kell
legyen. (Ne hasznaljon specidlis karaktereket)

Az okostelefon felhasznaléi felllete (UI)
valtozhat a mobil operacios rendszere (OS) és a
gyarté figgvényében.

Amennyiben a router biztonsagi protokollja WEP
értékre van bedllitva, meghidsulhat a kapcsolat
|étrehozasa. Kérjuk, valasszon masik biztonsagi
protokollt (ajanlott: WPA2) és csatlakoztassa
ismét a terméket.
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Halozati csatlakozas aktivalasa

1 Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast.

2 Valassza ki és érintse meg az El6Itoltds
moso6gép lehetdséget az alkalmazéasban.

3 Nyomja meg a Bekapcsolds gombot a
vezérlépanelen.

4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi
gombot 3 masodpercig a vezérlépanelen.

+ A Wi-Fi LED villog a csatlakozasi folyamat
soran.

A készulék hasznalata tavolrol

Remote Start (Tavinditas)

Hasznaljon okostelefont készuléke tavvezérlésére.
Figyelheti a mosdciklus mikodését, igy megtudja
mennyi id6 maradt még a ciklusbdl.

A funkcié hasznalata

1 Helyezze a ruhakat a dobba.

+ Szlkség esetén adjon hozza fehéritdt vagy
6blitét az adagolé megfelelé rekeszeibe.

2 Nyomja meg az Bekapcsolas gombot.

3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Remote
Start (Tavinditas) gombot 3 masodpercig a
tavvezérlés funkcié bekapcsoldsahoz.

4 Inditsa a ciklust az LG ThinQ alkalmazassal
okostelefonjardl.
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+ Afunkci6 aktivaldsa utan csak okostelefonnal
indithatja el a programot az LG ThinQ
alkalmazasbdl. Ha a program nem indul, a

készulék var a program elinditasaval, amig ki
nem kapcsoljak vagy le nem tiltjak tavolrdl az
alkalmazassal.

* Ha az ajtét kinyitottak, a program tavolrél nem
indithaté.

A funkcié kézi letiltasa

Amikor ez a funkcié be van kapcsolva, nyomja le és
tartsa lenyomva a Remote Start (Tavinditas)
gombot 3 masodpercig.

Halozati csatlakozas
inaktivalasa

1 Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast.

2 Valassza ki és érintse meg a regisztralt
készlléket az alkalmazasban.

3 Valassza ki és érintse meg a Termék térlése

lehetdséget a bedllitdsok meniben a
levalasztashoz.

4 Nyomja meg a Bekapcsolas gombot a
vezérlépanelen.

5 A halézati csatlakozas inaktivalasahoz tartsa
lenyomva 3 masodpercig egyszerre a Spin
(Centrifugalas) és a Delay End (Késleltetett
befejezés) gombokat.
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Radidberendezés miszaki
adatai

Miikadési t';:";_:’:;
Tipus frekvenciatarto Jény
many (max.)
Vezeték
nélkali LAN 2400 MHz ~
24835 MHz <100 mw
Bluetooth™'

*1 Ez a funkcié csak néhdny modellen elérhet6.

Vezeték nélkuli funkcié S/W verzié: V 1.0

A felhasznald érdekében a késziléket a testtol
legaldbb 20 cm tavolsagra kell felszerelni és
lzemeltetni.

Megfelel6ségi nyilatkozat

e

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a
radiofrekvencids mos6gép megfelel a 2014/53/EU
iranyelve. Az EU Megfelel8ségi nyilatkozat teljes
szévege elérhetd a kovetkezd weboldalon:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Informacidk a nyilt forraskédu
szoftverrel kapcsolatban

Aforraskéd GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben
taldlhatd forraskéd kozzétételére kotelezd nyilt
forraskddu licenc alatti beszerzéséhez, valamint az
Osszes hivatkozott licencfeltétel, szerzdi jogi
kézlemény és egyéb vonatkozé dokumentum
megtekintéséhez latogasson el a kdvetkezd
oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozé kéltségeknek
megfeleld dsszegért (az adathordozd, a szallitas és
a kezelés koltségei) CD-ROM-on is biztositani tudja
Onnek a nyilt forréskédot, ha irdsos kérelmet kiild
az opensource@lge.com e-mail-cimre.

Ez az ajanlat a termék utolsé szallitasat kovetd
harom évig érvényes barki szamara, aki megkapja
ezt az informéciot.

Smart Diagnosis (Okos
diagnosztika)

E funkcid segit a készlilékkel kapcsolatos
problémak diagnosztizalasaban és megoldasaban.

- I
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* Nem az LGE hanyagsaganak betudhaté okok
miatt lehet, hogy a szolgéltatds nem mukaodik
kulsd tényez6ék miatt, mint pl. a Wi-Fi nem
elérhetd, a Wi-Fi lecsatlakozik, helyi
alkalmazasbolt szabdlyzata, vagy az alkalmazas
nem elérhetd.

+ Afunkcié el6zetes értesités nélkdl valtozhat, és a
helytél fliggben eltérd formaju lehet.

A LG ThinQ hasznalata
problémak diagnosztizalasara

Ha problémat tapasztal a Wi-Fi-vel ellatott
készlléken, a funkcié a hibaelharitasi adatokat
okostelefonra tovabbithatja az LG ThinQ
alkalmazas hasznalataval.

+ Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast, és valassza ki
a Smart Diagnosis funkciét a menubdl. Kévesse
az LG ThinQ alkalmazasban megjelend
Utmutatasokat.

Hallhaté diagnosztika
hasznalata problémak
diagnosztizalasara

Kévesse az alabbi utasitadsokat a hallhaté
diagnosztika méd haszndlatahoz.

+ Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast, és valassza ki
a Smart Diagnosis funkciét a menutbdl. Kévesse
az LG ThinQ alkalmazasban megjelend
Utmutatdsokat a hallhaté diagndzisért.

1 Nyomja meg a Bekapcsolds gombot a
készulék bekapcsoldsahoz.
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+ Ne nyomjon meg mas gombot.

2 Helyezze az okostelefon mikrofonjat a
Bekapcsolas gombhoz kozel.

Max
o,

—
\O\

3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Temp.
(Vizhémérséklet) gombot legalabb 3
masodpercig, mikdzben az okostelefon
mikrofonjat a Bekapcsolds gombhoz tartja,
amig az adatatvitel be nem fejezédik.

+ Tartsa az okostelefont ezen a helyen, amig
az adatatvitel be nem fejez6dik. A kijelzén
megjelenik az adattovabbitds fennmaradé
ideje.

4 Azadatatvitel befejezését kdvetden a diagndzis
megjelenik az alkalmazasban.

. T
MEGJEGYZES

+ Alegjobb eredmények érdekében az
adattovabbitas kdzben ne mozditsa el az
okostelefont.
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KARBANTARTAS

A - |
+ Az dramiités kockazatanak elkertlése érdekében tisztitas elétt mindig huzza ki a késziléket. Ennek
elmulasztasa sulyos sérilést, tizet, ramutést vagy halalt okozhat.

+ Akészilék tisztitdsdhoz soha ne haszndljon erds hatasu vegyszereket, surold hatdsu tisztitdszereket
vagy olddszereket. Ezek kart tehetnek a készUlék feluletében.

Tisztitas minden mosas A kiilso feluletek tisztitasa
uté n A késziiléke megfelel6 karbantartasaval

megndvelheti annak élettartamat.

Mit kell tisztitani

A mosasi ciklus végén mindig azonnal vegye ki a
ruhakat a mos6gépbdl. Amennyiben nedves

Kulso felllet:

+ Minden kifréccsent anyagot azonnal tordljon le.

ruhakat hagy a mos6gépben, az a ruhak + Akulsd burkolat illesztéseinek, és hézagainak
qy(irédéséhez, elszinezédéséhez, valamint teljes kiszaritasa érdekében torolje at nedves
kellemetlen szagok kialakulésahoz vezethet. kenddvel, majd egy szaraz kendével.
« Amosasi ciklus utan torélje at az ajtét és az * Soha ne nydljon a moségép fellletéhez vagy a
ajtétémitést, hogy eltavolitson minden kijelz6hoz éles targyakkal.
nedvességet.
+ Hagyja kissé nyitva az ajtét, hogy a dob Ajté

kiszaradhasson. a2 o PR
+ Torolje at a klsd és belsd felliletét nedves

+ Torolje le a nedvességet a készilékrdl egy szaraz ronggyal, majd térolje szarazra egy puha, szaraz
torlékenddvel. torlékenddvel.

A FIGYELMEZTETES

Ne kisérelje meg a panelek eltavolitasat, illetve a
készUlék szétszerelését. A készulék
mUkaodtetésekor ne nyuljon éles vagy hegyes
targgyal a vezérlépanelhez.

A késziulék idoszakos
tisztitasa

- T . L.
A FIGYELMEZTETES A dob tisztitasa

+ Csak akkor hagyja nyitva az ajtét, hogy
kiszaradjon a készulék belseje, ha a gyermekek
otthon felligyelet alatt vannak.

Ez egy olyan program, amellyel a készlilék belsé
része tisztithat6 aztatassal, mosassal, 6blitéssel és
centrifugalassal.

MYADVIN l
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A lerakdédott mososzer, lagyito, és egyéb
maradvanyok eltavolitasa érdekében havonta
egyszer (vagy szukség szerint gyakrabban)
futtassa a funkciot.

+ Ha a készllék belsejében kellemetlen szag vagy
penész észlelhetd, akkor a hagyomanyosan
hasznalt id6k6zokon kivul futtassa a funkciot
heti egyszer, 3 héten keresztiil.

. T
MEGJEGYZES

+ Afunkcié haszndlatanak szikségességét a
kijelz6n megjelend tcL felirat jelzi.

1 Tavolitson el minden ruhanem(it a
mos6gépbdl és csukja be az ajtot.

2 Nyissa ki az adagoldéfidkot és adagoljon
vizkboldét a f6 mosérekeszbe.

+ Atablettdk kdzvetlenill a dobba helyezhet8k
a mosoéporhoz hasonléan.

3 Lassan tolja be az adagolé-fidkot.

4 Kapcsolja be a készlléket, majd valassza ki a
Tub Clean (Dobtisztitas) opciot.

5 Inditsaela programot az Inditas/
Szlineteltetés gomb megnyomasaval.

6 Hagyja nyitva az ajtét, hogy a készulék belseje
teljesen kiszaradhasson.
* Ha a készllék belseje nincs teljesen
kiszdradva, akkor az kellemetlen szagot vagy
penészedést okozhat.

A FIGYELMEZTETES

+ Csak akkor hagyja nyitva az ajtét, hogy
kiszaradjon a készulék belseje, ha a gyermekek
otthon felugyelet alatt vannak.

A vizszliro tisztitasa

Avizszlir6 6sszegyUijti a vizkdvet vagy a késziilékbe
araml¢é vizben taldlhat6 barmilyen lerak6dast.
Korulbelll hathavonta, vagy annél gyakrabban
tisztitsa meg a bemeneti sz(irét, ha a viz nagyon
kemény vagy vizkévet tartalmaz.

+ Ha a készlléket egy bizonyos ideig nem
hasznalja (pl. nyaralas alatt), zarja el a csatlakozé
vizcsapokat, kiléndsen, ha nincs lefolyé
(csatornalefolyd) a készilék kozvetlen
kozelében.

+ Ha nem jut viz a mosészer-adagol6 fidkba, a
vezérlépanelen az IE hibalizenet jelenik meg.

1 Kapcsolja ki és zarja el a vizcsapot, majd
csavarja le réla a viztomlot.

2 Vegye ki a vizszlirét egy kis fogéval, majd egy

koézepes sortéjli fogkefével tisztitsa meg a
szlirét.

A leereszto szivattyu
szUrdjének tisztitasa és
vészhelyzeti vizleeresztés

A leeresztd sz(ird 0sszegydjti a szalakat és a
véletlendl a ruhdk kodzott maradt kis targyakat.

Hathavonta ellendrizze a sz(ir6 tisztasagat, hogy
biztositsa a késziiléke megfelelé mikodését.
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Hagyja, hogy a viz leh(ljon, miel6tt kitakaritja a
leeresztd szivattyu szlir6jét. Vészhelyzet esetén
nyissa ki az ajtét, és végezzen vészhelyzeti
vizleeresztést.

4 Csavarozza le a leeresztd szivattyu szlirjét a

fennmarado viz leeresztésére, majd tavolitsa el
a maradvanyokat vagy targyakat a sz(rébél.

1 Huzza ki a csatlakozédugét.

2 Nyissa ki a fed8boritast és huzza ki a

lefoly6csovet.
w .

5 Tisztitsa meg egy ronggyal a szivattyl sz(iréjét
és nyilasat.

3 EBszor vegye le a lefoly6dugoét a lefolydcsdrél,
majd engedje le a vizet.

6 A leereszt szivattyu szlirdjének megtisztitasa

utan dvatosan illessze vissza a szlrét, és
csavarja a leeresztésapkat évatosan az
6ramutatd jarasaval megegyezd iranyba, hogy
jol illeszkedjen a menete, és ne szivarogjon.

7 Helyezze vissza a dugét a leeresztécsébe, és

helyezze a csévet a tartdjaba. A fliggdleges és
vizszintes cs6tarték a megfeleld tarolashoz
vagy a leeresztécs6hoz vannak biztositva.

8 Zarja vissza a fedBboritast.

A VIGYAZAT

+ Legyen 6vatos a leeresztéskor, mivel a viz forré
lehet.

MYADVIN l
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A VIGYAZAT

Ne nyomja vissza a leeresztcsovet a
szekrénybe. Ez kdrositja a csovet.

+ Alerakédott mosdészer és egyéb maradvanyok
eltdvolitadsa érdekében havonta egyszer (vagy
szUikség szerint gyakrabban) futtassa le a
Dobtisztitds programot.

Az adagolé-fiok tisztitasa

A mosbszer és az 0blité lerakédhat az adagolé-
fiokban. a folyékony mosészerek felgyllhetnek az
adagolo-fiok alatt, ahonnan nem tavoznak
megfeleléen. Havonta egy-két alkalommal vegye
ki a fiokot minden elemével egylitt, és ellendrizze,
hogy lathaté-e rajta tisztitészer lerakddasa.

1 A mosészeradagolé-fiok eltavolitasahoz hizza
azt ki addig, amig meg nem akad.

+ Ezt kdvetéen hizza ki gyengéden a fidkot,
mikdzben erésen nyomja a kiold6 gombot.

SOFTENER

2 Tavolitsa el a felhalmozédott mosészert és
6blitot.

+ Oblitse ki a fi6kot és minden elemét meleg
vizzel, hogy kimossa a felhalmozédott
mosoészert és 6blitdt. Kizardlag vizet
haszndljon a fidk tisztitasahoz.

3 Afiok nyildsanak tisztitdsdhoz hasznaljon
rongyot vagy kisméret(, nem fémbdl készult
kefét.

+ Tavolitson el minden lerakédast a nyilast
felsd és alsé részeirdl.

4 Szaraz kenddvel vagy torléruhaval torolje le a
nedvességet a tisztitas utan.

5 Helyezze vissza a fidkot és elemeit a megfeleld

rekeszekbe és helyezze be a mosészer-adagold
fidkot.
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HIBAELHARITAS

A késziilék hasznalata soran hibak és meghibasodasok fordulhatnak eld. A kdvetkezd tablazatok az egyes pumm
hibalizenetek vagy hibas miikddések lehetséges okait, és a megoldasukra vonatkozé megjegyzéseket
tartalmazza. Javasoljuk az alabbi tdblazatok figyelmes dtolvasasat, hogy id6ét és pénzt takaritson meg (LG
Electronics szervizk6zpont kihivasa).

UYVYADVIN

Szervizkézpont értesitése el6tti teend6k

A készlléke fel van szerelve egy automatikus hibamegfigyel6 rendszerrel, hogy korai szakaszban
észlelhesse és diagnosztizalhassa a problémakat. Ha a készllék nem mikddik megfeleléen, vagy
egyaltaldn nem mikaédik, tekintse meg az aldbbi tdblazatokat az LG Electronics tgyfélszolgdlat felhivasa
elétt.

Hibaluizenetek

Tiinetek Lehetséges ok és megoldas

IE Nem megfelel6 a vizellatas az adott helyen. Nem, vagy csak lassan szivja
ADAGOLASI HIBA fel a készulék a vizet.
+ Ellendrizze a tdbbi csapot a hazban.

A vizcsap nincs teljesen megnyitva. Nem, vagy csak lassan szivja fel a
késziilék a vizet.

+ Nyissa ki teljesen a csapot.

Az egyik vagy mindkét viztomlé megcsavarodott.

+ Egyenesitse ki a tomlét vagy csatlakoztassa Ujra a viztomlot.

Eldugult(ak) a vizsziird(k).

+ Ellendrizze és tisztitsa meg a tapszelep sz(iréjét, miutan elzarta a csapokat,
és levalasztotta a mosdgép tomldcsatlakozasait.

UE A késziilék rendelkezik egy olyan rendszerrel, amely észleli és kijavitja a
KIEGYENSULYOZATLAN | készilék kiegyensulyozatlansagat.

SAGI HIBA * Lehet, hogy a ruhak tul nedvesek a ciklus végén. Rendezze &t a toltetet,
hogy megfeleléen ki tudja centrifugazni. Csukja be az ajtdt, és nyomja meg
az Inditas/Sziineteltetés gombot. Néhany pillanat mulva a készulék
megkezdi a centrifugdzast. Az ajtét be kell zarni a centrifugdzashoz.

Tul kevés ruhat toltott be. A rendszer ledllithatja a centrifugaldst vagy
megszakithatja a centrifugazasi ciklust, ha egyetlen nehéz elemet
toltott be (pl. furddszoba szényeg, fiird6kdpeny stb.).

+ Tegyen a mosogépbe 1-2 hasonlé vagy kisebb ruhat a terhelés
kiegyenlitéséhez. Csukja be az ajtdt, és nyomja meg az Inditas/
Sziineteltetés gombot. Eltarthat néhany pillanatig, amig a készulék
elkezdi a centrifugdzast. Az ajtét be kell zarni a centrifugdzashoz.
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Tiinetek Lehetséges ok és megoldas
0 Megcsavarodott vagy eldugult a kifoly6toml6. Lassan vagy egyaltalan
VI'ZELVEZETE'SI HIBA nem eresztodik le aviz a mOSégépbﬁl.

+ Tisztitsa meg és egyenesitse ki a kifoly6tomlét.

Eldugult a kifolyésziird.

+ Ellendrizze és tisztitsa meg a kifolydsz(irot.

dE dE {dE2 dEM

Ajtészenzor meghibasodott.

VEZERLESI HIBA

AJTOHIBA * Kérjuk, hivja az LG szervizkozpontot Az LG helyi szervizkézpontjainak
telefonszamai a jotallasi jegyen talalhatok.
LE Ez egy vezérlési hiba.

+ Huzza ki a készulék tapkabelét az aljzatbdl és forduljon a
Ugyfélszolgalathoz.

LE Motor tulterhelés.
~MOTOR ZAROLVA" * Ne hasznalja a készUléket 30 percig, amig a motor lehl, ezutan inditsa
HIBA Ujra a mosasi ciklust.
FE A viz egy valésziniileg hibas vizszelep miatt talfolyik.
TULFOLYAS HIBA + Zérja el a vizcsapot. Hlzza ki a tapkabelt. hivja a szervizt.
PE A vizszintmérd meghibasodott.
NYOMASERZEKELESI * Zarja el a vizcsapot. Hlzza ki a tapkébelt. hivja a szervizt.
HIBA
uS Rezgésérzékel6 meghibasodott.
REZGESERZEKELESI « Forduljon a iigyfélszolgalathoz.
HIBA
FF A taptéml6 vagy lefoly6témld, vagy leereszt6 szivattyli megfagyott?
FAGYASI HIBA + Engedjen meleg vizet a dobba, hogy kiolvassza a vizelvezet tomlét és a
vizelvezet§ szivattyUt. Takarja le a vizbevezetd tdml6t egy melegvizes
torilkdzével.
AE Vizszivargas.
VizszIVARGAS + Forduljon a tigyfélszolgalathoz.
PF Aramkimaradas vagy nem megfelels elektromos szolgaltatas
ARAMELLATASI HIBA fordulhatott elé miikédés kdzben.
+ Aciklus Gjrainditdsdhoz nyomja meg az Inditas/Sziineteltetés gombot.
dHE Csak a szaritasi funkciék nem mikédnek.
SZARITASI HIBA « Forduljon a ugyfélszolgalathoz.
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Hallhaté zajok

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Csorgd és z6rgd zajok

Idegen targyak, példaul kulcsok, érmék vagy biztositétiik lehetnek a
dobban.

« Allitsa le a késziiléket, ellenérizze, hogy van-e a dobban idegen targy. Ha a
zaj a készilék ujrainditasat kdvetben is hallhato, hivja a szervizt.

Dobog6 hang

A nagy mennyiségii betdltott ruha dobogé hangot okozhat. Ez dltaldban
normalis jelenség.

+ Ha a hang tovabbra is hallhatd, akkor a készllék valészinlleg
kiegyensulyozatlan. Allitsa meg a gépet és ossza el Ujra a betdltoétt ruhdkat.

Lehet, hogy a ruhdk nincsenek egyensulyban.

+ Allitsa le a programot, majd rendezze &t a ruhakat az ajté kioldasat
kovetden.

Rezg6 hang

Nem tavolitotta el a csomagoléanyagot.

+ Tavolitsa el a csomagoldanyagot.

Lehet, hogy a ruhdk egyenetleniil helyezkednek el a dobon belil.

« Allitsa le a programot, majd rendezze 4t a ruhakat az ajté kioldasat
kovetéen.

Nem mindegyik szintez6 lab nyugszik szildrdan és vizszintesen a talajon.

+ Olvassa el A késziilék szintezése részben |évo utasitasokat a készilék
szintezésének elvégzéséhez.

A padlé nem elég szilard.

+ Ellendrizze, hogy szildrd-e a padlé és hogy nem hajlik-e be. Olvassa el A
telepités helyével kapcsolatos kdvetelmények részt, hogy a megfeleld

helyet tudja kivalasztani.

Hasznalat

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Vizszivargas.

A haz lefoly6 csovei el vannak dugulva.

+ Szlintesse meg a dugulast. Szlikség esetén hivjon vizvezeték-szerel&t.

Szivargas a kifoly6toml6 helytelen beszerelése vagy elduguldsa miatt.

+ Tisztitsa meg és egyenesitse ki a leereszt6 tomlét. Rendszeresen
ellendrizze és tisztitsa meg a leeresztd szlir6t.

A leereszt6 szivattyu szlir6jének kupakja nincs megfeleléen felhelyezve.

+ Helyezze vissza a leereszté szlr6 szivattyujat.

MYADVIN l
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A késziilék nem
mukodik.

A vezérl6panel inaktivitas miatt kikapcsolt.

+ Ez normalis jelenség. Nyomja meg a Bekapcsolas gombot a késziilék
bekapcsoldsahoz.

A készilék csatlakozédugéjat kihtzta az aljzatbdl.

+ Gy06z6djon meg roéla, hogy a tdpkabelt szorosan csatlakoztatta az
aljzathoz.

A vizellatast leallitotta.

+ Nyissa meg teljesen a vizcsapot.

A vezérl6k nincsenek megfeleléen beallitva.

+ Gy6z6djon meg réla, hogy a program megfeleléen be van-e allitva. Csukja
be az ajtdt, és nyomja meg az Inditas/Sziineteltetés gombot.

Az ajté nyitva van.

+ Csukja be az ajtdt, és gy6z6djon meg réla, hogy semmi nem akadt az
ajtéba, ami megakadalyozna annak teljes becsukésat.

A megszakité/olvaddbiztositék kikapcsolt/kiolvadt.

+ Ellendrizze az éplilet megszakitéit/olvaddbiztositékait. Cserélje ki az
olvaddbiztositékokat vagy allitsa vissza a megszakitét. A készuléket egy
dedikalt aramkari aghoz kell csatlakoztatni. Az dramellatas helyredllitasa
utan a készulék ott folytatja a programot, ahol ledllitotta.

A vezérl6ket vissza kell allitani.

+ Nyomja meg a Bekapcsolas gombot, majd valassza ki Ujra a kivant
programot. Ezutdn ismét nyomja meg az Inditas/Sziineteltetés gombot.

Az Inditas/Sziineteltetés gombot nem nyomta meg a program beallitasa
utan.

+ Nyomja meg a Bekapcsolas gombot, majd valassza ki Ujra a kivant
programot. Ezutdn nyomja meg az Inditas/Sziineteltetés gombot. A
készulék kikapcsol, ha az Inditas/Sziineteltetés nem nyomja meg
bizonyos idén beldl.

Rendkiviil alacsony viznyomas.

+ Ellendrizze az épllet egy masik vizcsapjan, hogy a halézati viz nyomasa
megfelelé-e.

A készilék felmelegiti a vizet vagy g6zt allit eld.

+ A dob mikddése bizonyos ciklusok idejére ideiglenesen leéllhat, mig a viz
biztonsagosan felmelegszik a bedllitott hémérsékletre.

A késziilék néhany
percre megall, majd
djraindul.

A motorvédd eszk6z mitkddésbe Iépett, hogy megakadalyozza a motor
tilmelegedését.

+ Ez normalis. A motorvédd eszkoz aktivaldsakor a készulék néhany percre
ledll, majd djraindul.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Lehet, hogy a gombok
nem miikédnek
megfelelden.

A Child Lock (Gyerekzar) opcié bekapcsol.
+ Szlikség esetén kapcsolja ki a Child Lock (Gyerekzar) opcidt.

Az ajté nem nyilik ki.

Az ajtét biztonsagi okokbdl nem lehet kinyitni a késziilék elinditasat
kovetden.

+ Ez normalis. A &/ kijelzés kikapcsolasat kovetden biztonsagosan
kinyithatja az ajtét.

A késziilék nem
toltodik fel
megfelelden vizzel.

A bemeno sziird eltomodott.

* Biztositsa, hogy a toltészelepek bemeneti szliréi ne legyenek eltémddve.

A viztomlok megcsavarodhattak.

+ Ellendrizze, hogy a viztdmlék nincsenek-e megcsavarodva vagy
eltomddve.

Nem megfelel6 vizellatas.

+ Gy06z6djon meg réla, hogy mind a melegvizes, mind a hidegvizes vizcsap
teljesen ki van-e nyitva.

A meleg és a hideg viztdmldk fel vannak cserélve.

+ Ellendrizze a viztdml6k csatlakozasait.

A késziilék nem ereszti
le a vizet.

Megcsavarodott kifoly6tomld.

* Biztositsa, hogy a kifoly6témlé ne legyen megcsavarodva.

Elvezet6tomld a padl6 folott legaldbb 1 méterrel taldlhaté.

+ Ugyeljen arra, hogy a leereszt6témlé ne legyen 1 méternél magasabban a
készulék aljanal.

A mosészert nem
adagolta ki teljesen
vagy egyaltalan nem

adagolta ki a késziilék.

Tul sok felhasznalt mosészer.

+ Kdvesse a mosdszer gyartéjanak utasitasait.

Lehetséges, hogy a leereszt6 szivattyu sziir6je eltomodott.

+ Tisztitsa meg a leereszté szlr6t.

A mosasi ciklus
idétartama hosszabb a
szokasosnal.

A toltet tul kevés.

+ Adjon hozzéd még ruhadarabot, hogy a készlilék el tudja rendezni a toltetet.

A nehezebb és konnyebb ruhanemiiket vegyesen toltotte be.

+ Mindig prébaljon meg azonos tdmegl ruhanemiket mosni, hogy a
készulék egyenletesen tudja eloszlatni a toltet tdomegét a centrifugéalashoz.

Kiegyensulyozatlan a téltet.

* Rendezze at kézzel a téltetet, ha a ruhadarabok 6sszegubancolédtak.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A ciklus vége
késleltetve van

Kiegyensulyozatlansag észlelhet6 vagy a habeltavolité program fut.

+ Ez normalis jelenség. A kijelzén mutatott hatralévé id6 csak egy becsiilt
id6tartam. A tényleges id6tartam ettdl eltérd lehet.

Teljesitmény

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Gyenge folteltavolitas

Korabban keletkezett foltok.

+ Korabban kimosott ruhanemikben lehetnek régzult foltok. Ezen foltok
eltavolitdsa nehéz lehet, és kézmosasra és elékezelésre lehet szukség.

Foltosodas A fehérit6 vagy az 6blité tul hamar kioldédott.

+ Az adagol6fiék tul volt toltve. Igy a késziilék gyorsabban adagolja ki a
készulék a fehérit6t, illetve az 6blitét. Mindig mérje ki a fehérit6t/6blitét,
hogy elkertlje a tultoltést.

+ Lassan zarja le a mosdszer-adagolét.

A fehéritét/6blitdt kézvetleniil a dobban 1évé ruhdkhoz adagoltak.

+ Mindig az adagoldfidkokat hasznélja annak érdekében, hogy a ruhdkhoz a
mosasi ciklus megfelel pontjan adagolja a fehéritét/oblitét.

A ruhdkat nem valogatta szét megfelel6en.

* Mindig mossa kulon a sotét szinli ruhakat a vilagos és fehér szinlektdl,
hogy megel8zze az elszinez6dést.

+ Soha ne mosson egyltt nagyon szennyezett ruhakat alig piszkos
darabokkal.

Gylirédés A késziiléket nem megfelel6en uritették ki.

+ Mindig vegye ki a ruhdkat a készulékbdl, amint egy mosési program
befejezédott.

A késziilék tulterhelt.

+ Akészuléket teljesen megtdltheti, de a dobban lazén kell elhelyezni a
ruhanemiket. A kész(ilék ajtajat konnyen lehessen becsukni.

A meleg- és hidegvizes bevezetétomldk fel vannak cserélve.

+ Ameleg vizes éblités gylirédéseket okozhat a ruhanem(kon. Ellenérizze a
bevezet6tdmlé csatlakozasait.

Lehet, hogy a centrifugalasi sebesség tul magas.

+ Allitsa be a centrifugalasi sebességet a ruhanemi tipusanak megfeleléen.
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Szag

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Dohos vagy penészes
szag a készuilékben.

A dob belseje nincs megfeleléen kitakaritva.

+ Futtassa rendszeresen a Tub Clean (Dobtisztitas) funkciot.

A kellemetlen szagokat az is okozhatja, hogy a kifoly6témld nincs
megfelelden beszerelve, ami a blizzar megsziinéséhez vezethet (a szag
visszadramlik a moségépbe).

+ Ellendrizze beszereléskor, hogy a kifolydtomld ne legyen megcsavarodva
vagy elzérédva.

Amennyiben a mosészer-adagolét nem tisztitja rendszeresen, penész
vagy idegen anyagok szaga jelentkezhet.

+ Tavolitsa el és tisztitsa meg a mosészer-adagolot, kuléndsen a fidk

nyilasédnak tetejét és aljat.

Szaritas

Tiinetek

Lehetséges ok és megoldas

Szaritasi probléma

Ellendrizze a vizcsapot.

+ Ne toltse tul a gépet. Ellendrizze, hogy a moségép megfeleléen leereszti-e
a vizet. Ha a bet6ltott ruha tul kevés a megfeleld szaritdshoz, tegyen a
gépbe néhany torolkozot.

* Zérja el a vizcsapot.

Tul hosszu a szaritasi
ido.

A kdrnyezeti hdmérséklet til alacsony.

+ Ugyeljen, hogy a hémérséklet a megengedett hémérsékleti tartomanyon
belul maradjon.

Gyenge vagy rossz a
szaritasi teljesitmény.

A vizellatas nem megfeleld. A szaritas soran a dobon talalhaté
sz6szszlird tisztitdsara hasznalt vizet hasznalja.

+ Ugyeljen, hogy legyen megnyitva a vizcsap.

A viz leeresztése nem tokéletes.

+ Ellendrizze, hogy nem dugult-e el a leeresztd sz{ird.

A késziilék tulterhelt.

+ Ellendrizze a kivalasztott program toltési kapacitasat. Szikség esetén
adjon hozzd egy iddzitett szaritasi programot.

Tal alacsony a fordulatszam.

+ Vélassza a mosasi programhoz engedélyezett legnagyobb fordulatszamot.

A késziilék hatsé
részébdl meleg levegd
aramlik ki.

A készilék meleg levegdt general a ruhak szaritasahoz.

+ A meleg levegd megszaritja a ruhakat, és a készuilék hatsé részén aramlik
ki.
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Wi-Fi

Tinetek Lehetséges ok és megoldas

Az otthoni késziiléke és | Nem megfeleld a jelsz6 amellyel a Wi-Fi halézathoz prébal csatlakozni.
az okos-telefon nem
csatlakozik a Wi-Fi
hélézathoz.

+ Keresse meg a Wi-Fi halézatot, amelyhez okostelefonja kapcsolddik.
Torolje, majd regisztralja a készilékét az LG ThinQ alkalmazasban.

A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonjan.

+ Kapcsolja ki a Mobil adatot az okostelefonjan, és regisztralja a késziléket
a Wi-Fi halézatba.

A vezeték nélkiili halé6zat neve (SSID) nincs megfelel6en beallitva.

+ Avezeték nélklli halézat neve (SSID) ékezet nélkuli bet(ik és szamok
kombindcidja kell legyen. (Ne hasznaljon specidlis karaktereket)

Az utvalaszté frekvenciaja nem 2,4 GHz.

+ Csak 2,4 GHz frekvencian tizemel Gtvélasztd tdmogatott. Allitsa be a
vezeték nélkuli router-t 2,4 GHz frekvenciara és csatlakoztassa a
készuléket a vezeték nélkili router-hez. Az router frekvencidjat kérdezze
meg internetszolgaltatéjatél vagy az router gyartdjatol.

Tal nagy a tavolsag a késziilék és a router kozott.

+ Ha atavolsag a készuilék, és a router koz6tt tul nagy, a jeler6sség gyenge
lesz és meglehet a csatlakozds nem lesz szabalyosan konfiguralva.
Helyezze el gy a router-t, hogy kdzelebb legyen a készllékhez.

Ugyfélszolgalat és szerviz

Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics Ggyfélinformaciés kdzpontjaval.

+ Az LG Electronics hivatalos szervizszemélyzetével val6 kapcsolatfelvételhez keresse fel weboldalunkat a
www.lg.com cimen, és kdvesse az ott talalhaté utasitasokat.

+ Javasoljuk, hogy ne prébalja megjavitani a készuléket, mivel az tovabbi kdrokat okozhat a
készulékben,és érvénytelenitheti a jotallast.

+ A 2019/2023 rendeletben hivatkozott pétalkatrészek legaldbb 10 évig elérhetdk.
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