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يرجى قراءة المعلومات حول الأمان بعناية قبل استخدام المنتج.

 IPS بتقنية LED لائحة طراز جهاز العرض ذو المؤشر الضوئي 
)LED جهاز عرض المؤشر الضوئي(

دليل المالك
IPS LED شاشة

)*LED شاشة(

*إن أجهزة العرض ذات المؤشر الضوئي بتقنية LED من LG هي أجهزة عرض مزوّدة 
.LED مع إضاءة خلفية بتقنية LCD بشاشات

24MP88HM
24MP88HV
24MP88GM
24MP88TM
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الترخيص
.www.lg.com يملك كل طراز تراخيصًا مختلفة. لمزيد من المعلومات حول الترخيص، يرجى زيارة الموقع

.)ErP(يطبق هذا المحتوى التالي فقط على جهاز المراقبة الذي يباع في أسواق أوروبا والتي تحتاج إلى تلبية توجيها تخطيط موارد المؤسسات
* تم تعيين هذه الشاشة ليتم إيقاف تلقائيا في 4 ساعات بعد تشغيلها إذا كان هناك أي تعديل في العرض.

* لتعطيل هذا الإعداد، قم بتغيير الخيار إلىفي قائمة OSD )العرض على الشاشة( الخاصة بـ Automatic Standby )الاستعداد التلقائي(.

إن العلامتين التجاريتين MaxxAudio و MAXX الإضافية هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية 
Waves AudioLtd.   مسجلة لـ

English 
(original) 

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the 
United States and other countries. 

 
Arabic  مصطلحاHDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface  وشعارHDMI  علامات تجارية أو

في الولايات المتحدة الأمريكية  .HDMI Licensing Administrator, Incعلامات تجارية مسجلة لشركة 
  .ودول أخرى

 

Bulgarian 

 

Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност 
HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia  Interface), както и логото HDMI са 
запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други 
държави. 
 
 

Canadian 
French 

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo 
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing 
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 

 

Chinese 
(Simplified) 

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, 
Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。 
 

Chinese 
(Traditional) 

HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.
在美國及其他國家的商標或註冊商標。 
 

Czech Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou 
ochranné známky nebo zapsané  ochranné známky společnosti HDMI Licensing 
Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. 

Danish Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er 
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, 
Inc. i USA og andre lande. 

French Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo 
 HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing 
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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التجميع والتحضير

مكونات المنتج
يرجى التحقق من أن المكونات موجودة داخل الصندوق قبل استخدام المنتج. في حال عدم وجود بعض مكونات، اتصل بمتجر التجزئة الذي اشتريت منه 

الجهاز. تجدر الملاحظة إلى أن المنتج والمكونات قد تبدو مختلفة عن تلك المبينة هنا.

yy.استخدم دائمًا المكوّنات الأصلية لضمان توفير الحماية وللحفاظ على أداء المنتج
yy.لن يشمل الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مكونات غير أصلية

yy.تجدر الملاحظة إلى أن المكونات قد تبدو مختلفة عن تلك المبينة هنا
yy.إن جميع المعلومات والمواصفات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق وذلك لتحسين أداء المنتج
yy لشراء ملحقات إضافية اختيارية، يرجى زيارة متجر أجهزة إلكترونية أو موقع تسوّق عبر الإنترنت أو اتصل بمتجر البيع بالتجزئة الذي

اشتريت منه المنتج.
yy.في بعض المناطق DisplayPort قد لا يتوفر كابل

تنبيه

ملاحظة

HDMI كابل

قاعدة الحامل هيكل الحامل

أو

سلك الطاقة
) تبعا للبلد المعني ( 	

 محول التيار 
المتردد - المستمر  محول التيار 

المتردد - المستمر
) تبعا للبلد المعني ( 	

قرص CD / بطاقة

)هذا الكابل غير مضمن في 
جميع البلدان.(

حامل الكابل غطاء البرغي 2 براغي

    

27MP67VQ24MP67VQ22MP67VQ 23MP67VQ

22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ

D-SUB كابل
)هذا الكابل غير مضمن في جميع البلدان.(
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وصف المكونات والأزرار

 LED مؤشر الطاقة
yyالتشغيل :On
yyإيقاف التشغيل :Off

 زر التحكم

كيفية استخدام زر التحكم
يمكنك التحكم بسهولة بوظائف جهاز العرض عبر الضغط على زر التحكم أو تحريكه إلى اليسار/اليمين بواسطة إصبعك.

الوظائف الأساسية

اضغط على زر التحكم مرة واحدة بواسطة إصبعك لتشغيل جهاز العرض.التشغيل

اضغط على زر التحكم مرة واحدة بواسطة إصبعك لإيقاف تشغيل جهاز العرض.إيقاف التشغيل

◄/►
التحكم بمستوى 

الصوت
 

يمكنك التحكم بمستوى الصوت عبر تحريك زر التحكم إلى اليسار/اليمين.

yy.يقع زر التحكم في أسفل جهاز العرض

ملاحظة
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AUDIO IN HDMI IN 1 HDMI IN 2

الأجزاء والأزرار
موصّل الإدخال

لوحة الاتصال )راجع ص. 15~14(
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نقل الشاشة وحملها
عند نقل الشاشة أو حملها، اتبع هذه التعليمات لتجنب خدشها أو إتلافها 

ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن شكلها أو حجمها.

yy تجنب لمس شاشة جهاز العرض قدر الإمكان. فهذا قد يلحق
ضررًا بالشاشة أو ببعض وحدات البكسل المستخدمة لإنشاء 

الصور.

تحذير

yy ينصح بوضع الشاشة في العلبة الأصلية أو مواد التعبئة قبل
محاولة نقلها.

yy.افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل الشاشة أو حملها
yy أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار الشاشة بإحكام. لا تمسك

اللوحة بحد نفسها.

yy.عند الإمساك بالشاشة، يجب أن تبعدها عنك لتجنب خدشها
 

yy عند نقل الشاشة، تجنّب تعرّض المنتج لأي صدمة قوية أو
اهتزازات.

yy عند نقل الشاشة، اجعلها دومًا مستقيمة، ولا تقلبها على جانبه أو
تميلها جانبيًا.

yy إذا استخدمت لوحة جهاز العرض من دون قاعدة الحامل، قد
يسبب زر التحكم عدم ثبات جهاز العرض أو سقوطه، مما يلحق 

الضرر بجهاز العرض أو يسبب إصابات شخصية. بالإضافة إلى 
ذلك، قد يؤدي إلى حدوث ضرر بزر التحكم.
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yy لحماية سطح الشاشة من الخدوش، غطِّ سطحها بقطعة قماش
ناعمة.

تنبيه

وجّه الشاشة لأسفل. 	1

تثبيت جهاز العرض 
تجميع قاعدة الحامل

تحقق من اتجاه هيكل الحامل )الجهة الأمامية، الجهة الخلفية( ثم  	2
ثبّت هيكل الحامل على مفصّلة الحامل.

استخدم أداة لإرفاق هيكل الحامل كما هو مبين في الشكل. 	

هيكل الحامل 

قاعدة الحامل

هيكل الحامل 

31

2

غطاء البرغي

قم بإدراج غطاء البرغي. 	4

قم بإرفاق قاعدة الحامل إلى هيكل الحامل.
قم بشد البرغي إلى اليمين.

قد تجرح قدمك بالحامل، لذا كن حذرا.

تنبيه

قد يؤدي استخدام القوة المفرطة عند شدّ البراغي إلى إلحاق 
الضرر بجهاز العرض. لا تغطي كفالة المنتج الأضرار 

الناتجة من اتباع هذه الطريقة.

تنبيه
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 فصل القاعدة الواقفة

هيكل الحامل 

قاعدة الحامل

غطاء البرغي

أول مسماري البراغي من الجزء الخلفي من هيكل الحامل  	4

كما هو مبين في الصورة، افصل هيكل الحامل عن مفصّلة الحامل. 	 

٣- كما هو موضح في الرسم التوضيحي، إسحب غطاء المسمار  	3
لفصلها من المجموعة.

11 وجّه الشاشة نحو الأسفل. 

21

2
قم بتدوير البرغي إلى اليسار.

سحب قاعدة الحامل .

yy.لحماية الشاشة من الخدوش، غطِّ سطحها بقطعة قماش ناعمة

تنبيه

yy تمثّل الصور في هذا المستند إجراءات نموذجية، لذا فقد تبدو
مختلفة عن المنتج الفعلي.

yy قد يؤدي استخدام القوة المفرطة عند شدّ البراغي إلى إلحاق
ضرر بجهاز العرض. لا تغطي كفالة المنتج الأضرار الناتجة 

من اتباع هذه الطريقة.
yy احرص على عدم إلحاق الأذى بيَدك عند الإمساك بأطراف

أغطية البراغي.
yy لا تنقل جهاز العرض حاملاً إيّاه رأسًا على عقب عن طريق

حمل قاعدة الحامل فقط. قد يسبب هذا سقوط جهاز العرض عن 
الحامل وبالتالي قد يؤدي إلى إصابة شخصية.

yy عند حمل جهاز العرض أو نقله، لا تلمس الشاشة. قد يسبب
الضغط بقوة على شاشة جهاز العرض إلى إلحاق ضرر بها.

تنبيه

قد تجرح قدمك بالحامل، لذا كن حذرا.

تنبيه

هيكل الحامل 
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استخدام حامل الكابل 
رتّب الكابلات باستخدام حامل الكابلات كما هو مبيّن في الصورة.

حامل الكابل

التثبيت على طاولة

ارفع جهاز العرض وضعه على الطاولة بوضعية رأسية. 	1
ضع جهاز العرض على بعد مسافة 100 مم على الأقل من الحائط 

لتوفير التهوية المناسبة.

100 مم

100 مم

100 مم
100 مم

أو

اضغط على زر التحكم في أسفل جهاز العرض لتشغيله. 	3

yy افصل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته. فهناك خطر
حدوث صدمة كهربائية.

تحذير

قم بتوصيل محوّل الطاقة بجهاز العرض وسلك الطاقة بمأخذ الطاقة  	2
في الحائط.
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ضبط الزاوية

ضع جهاز العرض في وضع مستقيم على قاعدة الحامل.  	1

اضبط زاوية الشاشة. يُمكن تعديل زاوية الشاشة للأمام أو الخلف  	2
للحصول على تجربة رؤية مريحة.

الجهة الأمامية الجهة الخلفية

yy لتجنب إصابة الأصابع لدى ضبط الشاشة، لا تحمل الجزء
السفلي من إطار جهاز العرض كما هو مبين أدناه.

yy احرص على عدم لمس الشاشة أو الضغط عليها لدى تثبيت
زاوية جهاز العرض.

تحذير
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yy أمر اختياري. يمكن شراء Kensington إن استخدام قفل
الملحقات من متجر إلكترونيات محلي.

ملاحظة

Kensington استخدام قفل
يقع موصل نظام أمان Kensington في الجزء الخلفي لجهاز 

العرض.
لمزيد من المعلومات حول التثبيت والاستخدام، راجع دليل المستخدم 

الخاص بقفل Kensington أو تفضل بزيارة الموقع على ويب على 
.http://www.kensington.com العنوان التالي

قم بتوصيل كابل نظام أمان Kensington بين جهاز العرض 
والطاولة.
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التثبيت على الحائط
لضمان التهوئة المناسبة، يرجى ترك مسافة تصل إلى 100 مم من كل 
جانب ومن الحائط. تكون تعليمات التثبيت المفصلة متوفرة لدى البائع. 

راجع دليل تركيب قوس التثبيت الإضافي على الحائط المائل ودليل 
الإعداد.

100 مم

100 مم

100 مم

100 مم

yy افصل سلك الطاقة أولاً ثم انقل التلفاز أو قم بتثبيته. وإلا قد تحدث
صدمة كهربائية.

yy إذا قمت بتثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل، فقد يسقط
ويؤدي إلى حدوث إصابات بالغة. 

yy واتصل بالبائع LG استخدم جهاز تثبيت على الحائط معتمد من
المحلي أو بفريق خدمة مؤهل.

yy لا تحكم ربط البراغي فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتلفاز
وإبطال الكفالة. 

yy استخدم البراغي وأجهزة التثبيت على الحائط التي تتناسب مع
معايير VESA فقط. لا تشمل كفالة هذا الجهاز الأضرار أو 
الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق 

غير الملائم.
yy طول البرغي من السطح الخارجي للغطاء الخلفي يجب أن يكون

أقل من 8 مم.

yy استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي في معايير
.VESA

yy تتضمّن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التثبيت
والأجزاء الضرورية.

yy قوس التثبيت على الحائط هو اختياري. يمكنك الحصول على
الملحقات الإضافية من البائع المحلي.

yy قد يختلف طول البراغي بحسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكد
من استخدام الطول المناسب.

yy لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات المرفقة مع جهاز التثبيت
على الحائط.

تنبيه

ملاحظة

وسادة حائط التثبيت

وسادة حائط التثبيت

الغطاء الخلفي

الغطاء الخلفي
برغي قياسي

حد أقصى 8 مم

إذا كنت ترغب في تركيب شاشة العرض على الجدار، الرجاء تركيب 
الركيزة الجدارية علي خلف شاشة العرض )اختياري(.

عند تثبيت التلفاز باستخدام واجهة التثبيت على الحائط )الأجزاء 
الإضافية(، قم بالتثبيت جيداً بحيث لا يقع.

1 إذا كنت تستخدم المسامير البرغية التي تجاوزت الطول القياسي ، قد 
يضر أجزاء شاشة العرض الداخلية.

2 إذا كنت تستخدم المسامير البرغية غير القياسية، والتي تضر المنتج و 
تسببه يقع من موقع التثبيت ، فلا يتحملLG أي مسؤولة بذلك .

yy)A x B( التركيب على الحائط‏

A B

24MP88HVالطراز
24MP88TM

24MP88GM

التركيب على 
الحائط‏ 

)A x B(

x 75‏ 75

البرغي 
M4 القياسي

4عدد البراغي
لوح التثبيت 
على الحائط 

)اختياري(

LSW149

24MP88HV

24MP88TM

24MP88GM
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استخدام جهاز الأمام

yy التوصيل( *Plug and Play يعتمد جهاز العرض ميزة
والتشغيل(.

Plug and Play* )التوصيل والتشغيل(: ميزة تسمح لك إضافة 
جهاز إلى الكمبيوتر من دون الحاجة إلى إعادة تهيئة أي شيء أو 

تثبيت برامج تشغيل يدوية.

HDMI وصلة
لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر وأجهزة 

A/V إلى جهاز العرض. قم بتوصيل الكمبيوتر وجهاز AV بجهاز 
العرض مع كابل HDMI كما هو مبين أدناه.

اضغط على الزر ‏القائمة على القائمة ثم حدد خيار الإدخال من قائمة 
الإدخال.

ملاحظة

yy.HDMI PC قد تحدث مشكلة لجهة التوافق عند استخدام
yy عليه.إذا لم HDMI استخدم كابلاً معتمدًا مع وجود شعار

تستخدم كابل HDMI معتمدًا، قد لا تظهر الشاشة أو قد يحدث 
خطأ في الاتصال.

yyالموصى بها HDMI أنواع كابلات
     - كابل HDMI®/TM عالي السرعة

Ethernet عالي السرعة مع HDMI®/TM كابل -     

لإرسال إشارة الفيديو التناظرية من الكمبيوتر إلى التلفاز. قم بتوصيل 
الكمبيوتر والتلفاز باستخدام كابل من نوع D-sub مزود بـ 15 سناً كما 

هو مبين في الصور التالية.

yyMac محوّل
عند استخدام Apple Macintosh، تحتاج إلى قابس 
محوّل منفصل لتغيير موصل VGA D-SUB عالي 

 الكثافة والمزود 
بـ 15 سناً )3 صفوف( على الكابل المتوفر إلى موصل 

 مزود 
بـ 15 سناً )صفان(.

yy D-Sub عند استخدام موصل كابل إدخال إشارة من نوع 
Macintosh لـ

ملاحظة

D-SUB توصيل

التوصيل بكمبيوتر
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التوصيل بأجهزة AVاستخدام جهاز الأمام
HDMI وصلة

 A/V لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر وأجهزة
إلى جهاز العرض. قم بتوصيل الكمبيوتر وجهاز AV بجهاز العرض 

مع كابل HDMI كما هو مبين أدناه.
اضغط على الزر  ‏القائمة ثم حدد خيار الإدخال من قائمة الإدخال.

ملاحظة

yy.HDMI PC قد تحدث مشكلة لجهة التوافق عند استخدام
yy عليه.إذا لم HDMI استخدم كابلاً معتمدًا مع وجود شعار

تستخدم كابل HDMI معتمدًا، قد لا تظهر الشاشة أو قد يحدث 
خطأ في الاتصال.

yyالموصى بها HDMI أنواع كابلات
     - كابل HDMI®/TM عالي السرعة

Ethernet عالي السرعة مع HDMI®/TM كابل -     

التوصيل بأجهزة خارجية

)يُباع بشكل منفصل(

توصيل سماعات الرأس
قم بتوصيل الأجهزة الطرفية بجهاز العرض عبر منفذ سماعة الرأس. قم 

بالتوصيل كما هو مبيّن في الصورة.

yy.تُباع الأجهزة الطرفية بشكل منفصل
yy إذا استخدمت سماعات رأس ]مزوية[، قد يؤدي ذلك إلى حدوث

مشكلة في توصيل جهاز خارجي آخر بجهاز العرض. وبالتالي، 
يوصى باستخدام سماعات رأس ]مستقيمة[. 

سماعة رأس مزوية سماعة رأس مستقيمة

yy قد تكون وظائف سماعات الرأس ومكبّر الصوت محدودة حسب
ضوابط الصوت الخاصة بالكمبيوتر والجهاز الخارجي.

ملاحظة
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ضوابط المستخدم
تنشيط القائمة الرئيسية

11 اضغط على زر التحكم في أسفل جهاز العرض. 
22 حرّك زر التحكم إلى الأعلى/الأسفل )▼/▲( واليمين/اليسار )►/◄( لضبط الخيارات. 
33 اضغط على زر التحكم مرة واحدة بعد للخروج من القائمة الرئيسية. 

 

ميزات القائمة الرئيسية

الوصفالقائمة الرئيسية

لتكوين ضوابط الشاشة.Menu )القائمة(

Picture Mode.حدد وضع الصورة للحصول على أفضل تأثير للصورة

Input

ل تغيير إشارات الإدخال. بإمكانك أن تشغِّ
yy ، عندما كانت إثنتان أو أكثر من إشارات الإدخال متصلة

D-SUB/( يرجى اختيار قائمة الإدخال، فإن إشارة الإدخال
HDMI(  سوف  تكون متغيّرا بتتابع.

yy .ًعندما يتم توصيل إشارة واحدة فقط، يتم اكتشافها تلقائيا
.D-SUB الضبط الافتراضي هو

Monitor off )إيقاف تشغيل جهاز 
لإيقاف تشغيل جهاز العرض.العرض(

للخروج من القائمة الرئيسية.Exit )الخروج(

زر التحكم

الوصفحالة القائمةالزر

لتمكين القائمة الرئيسية. القائمة الرئيسية معطلة

القائمة الرئيسية ممكّنة
للخروج من القائمة الرئيسية

)الضغط باستمرار على الزر لإيقاف تشغيل جهاز العرض: يمكنك إيقاف تشغيل جهاز العرض 
بهذه الطريقة متى ما شئت، حتى وإن كانت شاشة خيارات العرض )OSD( قيد التشغيل(

◄
لضبط مستوى صوت جهاز العرض.القائمة الرئيسية معطلة

لإدخال ميزات القائمة.القائمة الرئيسية ممكّنة

►
لضبط مستوى صوت جهاز العرض.القائمة الرئيسية معطلة

إدخال ميزة الإدخال.القائمة الرئيسية ممكّنة

▲
لتمكين القائمة الرئيسية.القائمة الرئيسية معطلة

ادخل الى خاصية picture mode)وضع الصورة(.القائمة الرئيسية ممكّنة

▼
لتمكين القائمة الرئيسية.القائمة الرئيسية معطلة

لإيقاف تشغيل جهاز العرض.القائمة الرئيسية ممكّنة
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في ما يلي تفسير لكل خيار.

تخصيص الضوابط
ضوابط القائمة

Quick Settings-
11 لعرض OSD menu )قائمة شاشة خيارات العرض(، اضغط على زر التحكم في أسفل  

جهاز العرض ثم أدخل إلى Menu )القائمة(.
22 انتقل إلى Quick Settings > Brightness  عن طريق تحريك زر التحكم. 
33 قم بتكوين الخيارات باتباع التعليمات التي تظهر في الزاوية السفلى اليمنى. 
44 للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر قائمة أخرى، حرّك زر التحكم بالاتجاه التالي ◄  

أو اضغط عليه ) / OK( )موافق(.
55 إذا أردت الخروج من قائمة شاشة خيارات العرض )OSD(، حرّك زر التحكم بالاتجاه  

التالي ◄ إلى حين الخروج منها.

Quick Settings> الوصفالقائمة
Brightness

لضبط تباين الألوان وسطوع الشاشة.
Contrast

Volume.لضبط مستوى الصوت

yy إلغاء كتم الصوت( عن طريق تحريك زر التحكم بالاتجاه( Unmute /)كتم الصوت( Mute يمكنك ضبط
التالي ▼ في قائمة مستوى الصوت.

ملاحظة

Ratio.لضبط نسبة طول الشاشة إلى عرضها
لعرض الفيديو في وضع الشاشة العريض، بغض النظر عن إدخال إشارة الفيديو.عريض
لعرض الفيديو بحسب نسبة الطول إلى العرض الخاصة بإدخال إشارة الفيديو.أصلي

SMART ENERGY SAVINGHigh يُمكِنُك توفير الطاقة بواسطة وظيفة الطاقة SMART ENERGY SAVING تفعيل
عالية الكفاءة هذه.

Low يُمكِنُك توفير الطاقة بواسطة وظيفة الطاقة SMART ENERGY SAVING تفعيل
منخفضة الكفاءة هذه.

Off.SMART ENERGY SAVING تعطيل

Auto

Sound

Configuration

Color Adjust

Auto

Sound

Configuration
Auto

Sound

Configuration

Buzzer On

Auto

Sound

Configuration

Sound

Sound Out HDMI

MaxxAudio On

MaxxAudio Settings

Midnight Mode Off

Auto

Sound

Configuration
Auto

Sound

Configuration

ملاحظة

yy.1080×1920 ربما يتم عًرض الشاشة بنفس بعد الشاشة، الاختيارات الاصيلة في الدقة الموصى بها هي
yy.بتم تعطيل النسبة في الإشارة المتشابكة

* SMART ENERGY SAVING )توفير الطاقة الذكى(: الحفاظ على الطاقة باستخدام طريقة الحساب لتعويض اللمعان.
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yy.قد تختلف قيمة بيانات توفير الطاقة اعتمادًا على اللوحة ومزوديها
yy منخفض(، فإن نصوع الشاشة يصبح أقل أو أعلى( Low أو )مرتفع( High وكان SMART ENERGY SAVING إذا قمت بتحديد خيار 

حسب المصدر.

ملاحظة
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