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LICENCLJA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licencij rasite apsilanke www.
Ig.com.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,

H D m I ™ andthe HOMI Logo are trademarks or registered trademarks of

HIGH.DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.

The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
® Implementers Forum, Inc.

* USB Type-C"™and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.



SURINKIMAS IR PARUOSIMAS
/\ DEMESIO

- Visada naudokite tik originalius LG priedus, kad uztikrintuméte sauguma ir tinkama gaminio eksploatavima.

« Bet kokiai Zalai ar suzalojimams, atsiradusiems dél nelegaliy prekiy naudojimo, garantija netaikoma.

« Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.

« Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali bti nerodomas arba galimi vaizdo
triuksmai.

« Siame dokumente esanciuose paveiksléliuose vaizduojamos jprastos procediros, todél jos gali skirtis nuo paties
gaminio.

+ Surinkdami gaminj netepkite pasaliniy medziagy (tepaly, alyvy, kt.) ant srieginiy daliy. (Taip darydami galite
sugadinti gaminj).

« Jeivarztus versite per stipriai, galite sugadinti monitoriy. Garantija negalios tokiu biidu sugadintam gaminiui.

« Neneskite monitoriaus apversto, kai jj laikote tik uZ stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi nuo stovo ir taip
galite susizeisti.

« Keliant ar perneSant monitoriy, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekrang veikianti jéga gali jj pazeisti.

@ PastaBA

+ Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti ¢ia.

« Visa Siame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali buti pakeistos be iSankstinio pranesimo, kad bity
pagerintos gaminio eksploatacinés savybés.

« Norédami jsigyti papildomy priedy, apsilankykite elektronikos parduotuvéje, internetinéje parduotuvéje arba
susisiekite su mazmeninés prekybos parduotuve, i$ kurios pirkote gaminj.

« Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.

Palaikomos tvarkyklés ir programiné jranga

Galite atsisiysti ir jdiegti naujausia versija i$, LG tinklapio (www.lg.com).

Tvarkyklés ir programiné jranga Diegimo pirmenybé

Monitoriaus tvarkyklé Rekomenduojama

OnScreen Control Rekomenduojama
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Gaminio ir mygtuky apraSymas

Valdymo mygtukas

Valdymo mygtuko naudojimas

Paspaude vairasvirtés mygtuka arba pirstu pajudine ja j kaire / deine / virdy / apadia, galésite lengvai valdyti

monitoriaus funkcijas.

Pagrindinés funkcijos

; @ / Maitinimo
4 jjungimas

Norédami jjungti monitoriy, pirStu paspauskite
valdymo mygtuka.

@ | 9 |

1 iSjungimas

Norédami isjungti monitoriy, pirstu paspauskite
ir palaikykite vairasvirtés mygtuka ilgiau nei
3 sek.

\ / Garsumo
t@-’ > reguliavimas

Valdymo mygtuka pasuke j kaire arba desine
galésite nustatyti garsuma.

© pasTaBa
« Valdymo mygtukas yra monitoriaus apacioje.

Monitoriaus statymas j kita vieta ir kélimas

Kai monitoriy statote j kita vieta arba keliate, laikykités Siy nurodymy, kad nesubraizytuméte arba
nesugadintuméte monitoriaus bei uZtikrintuméte saugy monitoriaus perkélima (taikoma visy dydziy ir formy
monitoriams).

« Prie$ monitoriy pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jj laikyti originalioje dézéje arba pakuotéje.

+ Prie$ judindami arba keldami monitoriy, atjunkite jo maitinimo laida ir visus kitus laidus.

« Tvirtai laikykite monitoriy uz jo Sony ir apacios. Nelaikykite skydelio.

+ Kai laikote monitoriy, ekranas turi bati nukreiptas nuo jusy, kad jo nesubraizytuméte.

+ Perne3dami monitoriy stenkités jo nekratyti ir per daug nepurtyti.

+ Perkeldami monitoriy, niekada jo neapverskite ir nepasukite j Sonus — visada laikykite j tiesiai.

b
ﬂh&%w

/\ DEMESIO
« Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai jmanoma.
- Taip galite sugadinti ekrang arba dalj pikseliy, naudojamy perteikiant vaizda.

&8

« |Jei monitoriaus skydelj naudojate be stovo pagrindo, dél valdymo mygtuko gali biti sutrikdytas monitoriaus
stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali biti sugadintas arba ka nors suZeisti. Be to, taip pat gali biti
sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.




Laikymas ant stalo Stovo aukscio reguliavimas

« Pakelkite monitoriy ir neapverst3 padékite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpa iki sienos, kad uZtikrintuméte 1

Ant stovo pagrindo sumontuota monitoriy nustatykite j vertikalia padét;.
tinkama ventiliacija.

2 Butinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitoriy.

Maks. 130,0 mm I

A\ IsPEIIMAS

« Reguliuodami ekrano aukstj, neuzdékite rankos ant stovo korpuso, kad nesusizeistuméte pirsty.

Kampo reguliavimas

1 Antstovo pagrindo sumontuota monitoriy nustatykite j vertikalia padétj.
2 Reguliuokite ekrano kampa.
Ekranas gali buti pakreiptas j priekj ir atgal nuo -5° iki 35° kampu, kad bty patogu j jj Ziréti.
A\ ISPEIMAS
+ Kad requliuodami ekrang nesusizeistuméte pirsty, nelaikykite apatinés monitoriaus rémo dalies, kaip parodyti
toliau.
- Bikite atsargis, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampa.

/\ DEMESIO

« [Straukite maitinimo laidg pries pernesdami ar montuodami monitoriy. Kyla elektros smigio pavojus.
- |sitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridéta maitinimo laida, bei prijunkite jj prie jZeminto elektros lizdo.
« Jeireikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mazmeninéje N

parduotuvéje. O ® ®
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Pasukimo funkcija 3

Pasukimo funkcija leidzia pasukti monitoriy 90 laipsniy pagal laikrodzio rodykle.

Sukite monitoriy pagal laikrodZio rodykle, kaip parodyta paveikslélyje.

~

N AIANLIIN

A\ ISPEIIMAS ( '\
« Kad nesubraizytuméte stovo pagrindo, monitoriy sukite tik naudodami pasukimo funkcija. Tada stovas
nesiliecia su monitoriumi.

1 Pakelkite monitoriy j maksimaly aukstj.

4 Montuoti baikite pasukdami monitoriy 90° kampu, kaip parodyta toliau.

© PasTABA

« Automatiné ekrano pasukimo funkcija néra palaikoma.

- Naudodami prie,Windows" operacinés sistemos pridéta ekrano pasukimo spartujj klavisa galite lengvai
pasukti ekrang. Atminkite, kad kai kurios, Windows" versijos ir kai kurios grafikos plokstés tvarkyklés gali
naudoti skirtingus ekrano pasukimo klaviSo nustatymus arba jo iSvis nepalaikyti.

-

2 Reguliuokite monitoriaus kampa rodyklés kryptimi, kaip parodyta paveikslélyje.

5=



+Kensington” uzrakto naudojimas Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas

Kensington” saugos sistemos jungtis yra monitoriaus galinéje puséje. Sis monitorius atitinka prie sienos montuojamy laikikliy ar kity suderinamy jrenginiy specifikacijas.

Daugiau informacijos apie montavima ir naudojima rasite, Kensington” uzrakto vartotojo vadove arba interneto

svetainéje http://www.kensington.com. 0 PASTABA

Naudodami Kensington" apsaugos sistemos kabelj monitoriy prijunkite prie stalo. + Antsienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.

« Daugiau informacijos apie montavima rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.

« Prie sienos montuodami laikiklj pasistenkite nenaudoti per daug jégos, nes taip galite pazeisti ekrang.

+ Prie$ montuodami monitoriy ant sieninio montavimo laikiklio atjunkite stova, atlikdami pirmiau apibadintos
stovo prijungimo procediros veiksmus priesinga eilés tvarka.

Montavimas ant sienos

Monitoriy montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpa ties kiekviena
monitoriaus puse, kad bty uztikrinta tinkama ventiliacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinéje
mazmeninés prekybos parduotuvéje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo
instrukcijas rasite vadove.

© PasTaBA I 100mm
« Apsaugos sistema, Kensington” yra atskirai uzsakoma jranga. Papildomy priedy galite jsigyti daugumoje
elektronikos parduotuviy. 100mm
© PasTaBA — | 100mm
+ Kairioji ir deSinioji monitoriaus galvuté gali biti Siek tiek pasukta aukstyn ar zemyn (iki 3°). Nustatykite |
horizontaly monitoriaus galvutés lygj. I 100 mm
Monitoriaus ekranas

M AIANLIIT



N AIANLIIN

Norédami montuoti monitoriy prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojama laikiklj (uzsakomas atskirai) prie

monitoriaus galo.

Isitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai uZsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.

/\ DEMESIO

+ Atjunkite maitinimo laidg prie$ perkeldami arba montuodami monitoriy, kad iSvengtuméte elektros smigio.
+ Jei monitoriy montuosite ant luby ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir suZeisti jus. Naudokite tik LG

patvirtint sieninj laikikIj ir kreipkités j vietinj pardavéja arba kvalifikuotus meistrus.
+ Jeivarztus versite per stipriai, galite sugadinti monitoriy. Garantija negalios tokiu bidu sugadintam gaminiui.

- Naudokite VESA standarta atitinkantj ant sienos montuojama laikiklj ir varztus. Gaminio garantija negalios
apgadinimams, kuriuos salygos nederamy komponenty naudojimas ar netinkamas naudojimas.

« Matuojant nuo galinés monitoriaus puseés, kiekvieno jsukto varzto ilgis turi bati 8 mm arba mazesnis.

Prie sienos montuojamas laikiklis

Tvirtinimo prie sienos sistema (mm) 100x 100
Standartinis sraigtas M4 xL10
Sraigty skaicius 4
Prie sienos montuojamas laikiklis LSW 149
(uzsakomas atskirai)

@ rasTaBa

« VESA standarto neatitinkantys varztai gali sugadinti gaminj ir jis gali nukristi., LG Electronics” neatsako uz
nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali salygoti nestandartiniai varZtai.

« Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalés.
« Prie sienos montuojamas laikiklis yra uzsakomas atskirai. Papildomy priedy galite jsigyti iS vietinio prekybos

atstovo.

+ Ant sienos montuojamo laikiklio varzty ilgis gali skirtis. Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varztus,

qalite pazeisti gaminio vidy.

+ Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.

‘

= Monitoriaus galiné pusé

Prie sienos montuojamas
laikiklis
Monitoriaus galiné pusé ——

Standartinis varztas: K
M4xL10

>
Maks. 8 mm




MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Siame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio.

/\ DEMESIO

Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iSkraipymus.

Nerodykite nejudancio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iSlaikyma. Jei jmanoma, naudokite
kompiuterio ekrano uzsklanda.

Kai maitinimo laid3 jungiate j lizda, naudokite jzemintg (3 skyliy) daugialypj lizda arba jzemintg elektros lizda.
Jei temperatdira yra Zema, jjungtas monitorius gali blykcioti. Tai normalu.

Kartais ekrane gali pasirodyti raudony, Zaliy arba mélyny taskeliy. Tai normalu. Tai normalu.

Prisijungimas prie kompiuterio

Sis monitorius palaiko, Plug and Play"* savaiminio jdiegimo funkcija.

* ,Plug and Play”: Savaiminio jdiegimo funkcija leidzia prie kompiuterio pridéti jrenginj be jokiy konfigaracijy ar

rankiniu bidu jdiegiamy tvarkykliy.

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus i$ kompiuterio j monitoriy.

/\ DEMESIO

+ Naudojant DVI j HDMI / DP (, DisplayPort”) j HDMI kabelj galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuota kabelj, ant kurio biity HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio,

ekranas gali nieko nerodyti arba gali jvykti rySio klaida.

« Rekomenduojami HDMI kabeliy tipai

- Didelés spartos HDMI"™ kabelis
- Didelés spartos HDMI”™ kabelis su eternetu

»DisplayPort” ekrano prievado jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus i$ kompiuterio j monitoriy.

© PasTABA

« Gali nebati vaizdo ar garso iSvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP (, DisplayPort”) versijos.

- Bitinai naudokite suteikta gaminio,, DisplayPort” kabel. Kitu atveju gali sutrikti jrenginio veikimas.

« Jeinaudojate, Mini DisplayPort” iSvesties grafikos plokste, naudokite,,Mini DP” su DP (,Mini DisplayPort” su
,DisplayPort”) jungiantj laida arba jungtj, palaikancia,, DisplayPort1.2 arba 1.4". (Parduodama atskirai)

USB-C jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo jraso ir garso signalus i$ jiisy AK monitoriui.

© pastaBa

- PD(Maitinimo tiekimas) ir DPAlternatyvus rezimas (DP over USB-C) palaikomiUSB-Cprievadu.

« Funkijos gali tinkamai neveikti priklausomai nuo prijungto jtaiso specifikacijy ir aplinkos.

« USB-Cprievadas néra skirtas monitoriaus maitinimo 3altiniu, bet AK maitinimo Saltiniu.
Prijunkite adapterj prie monitoriaus maitinimo Saltinio.

M AIANLIIT
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Prijungimas prie garso / vaizdo jrenginiy

HDMI jungtis

I3 jasy AV jrenginio HDMI j monitoriy siuncia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.

@ PasTaBA

+ Naudojant DVI j HDMI / DP (,DisplayPort”) j HDMI kabelj galimos suderinamumo problemos.

« Naudokite sertifikuota kabelj, ant kurio bty HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio,
ekranas gali nieko nerodyti arba gali jvykti rysio klaida.

« Rekomenduojami HDM!I kabeliy tipai
- Didelés spartos HDMI™ kabelis
- Didelés spartos HDMI”™ kabelis su eternetu

ISoriniy jrenginiy prijungimas

USB jrenginio prijungimas
Gaminio USB prievadas veikia kaip USB $akotuvas.

@ rasTaBa

« Prie$ prijungiant produktg ir pradedant naudoti rekomenduojama jdiegti visus, Windows" naujinius, kad
Windows" versija bty naujausia.

« [3oriniai jrenginiai yra parduodami atskirai.

Klaviatiira, pelé arba USB jrenginys gali bti prijungtas prie USB prievado.

Jkrovimo greitis skiriasi priklausomai nuo jrenginio.

Norint naudotis, USB" monitoriaus proceso pabaigos prievadu, vartotojas privalo prijungti monitoriaus proceso

pradzios prievada prie pagrindinio kompiuterio, naudojantis, USB C-C" ar,USB C-A" kabeliu.

Kai, USB C-C" kabelis prijungtas prie monitoriaus proceso pradzios prievado ir pagrindinio kompiuterio,

monitoriaus proceso pabaigos prievadas palaiko,USB 2.0” jrenginj.

Kai, USB C-A" kabelis prijungtas prie monitoriaus proceso pradzios prievado ir pagrindinio kompiuterio,

monitoriaus proceso pabaigos prievadas palaiko,USB 3.0” jrenginj.

Taciau pagrindinis kompiuteris privalo palaikyti,USB 3.0 funkcija.

/\ DEMESIO

+ |spéjimai naudojant USB jrenginj
- Gali bati neatpazintas USB jrenginys su jdiegta automatinio atpaZinimo programa arba naudojantis savo
paties tvarkykle.
- Kai kurie USB jrenginiai gali biti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
- Rekomenduojama naudoti USB Sakotuva arba kietojo disko jrenginj su maitinimo Saltiniu. (Jei tiekiamo
maitinimo nepakanka, USB jrenginys gali bti tinkamai neatpazjstamas.)

Ausiniy jungtis

Ausiniy prievadu iSorinius jrenginius prijunkite prie monitoriaus.

© PasTABA

+ [Soriniai jrenginiai yra parduodami atskirai.

+ Ausiniy ir garsiakalbiy funkcijos gali bti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir iSorinio jrenginio garso
nustatymy.

« Jeigu naudojate ausines kampuotu kiStukas, tai gali sukelti problemy prijungiant kita iSorinj jrenginj prie
monitoriaus. Todél rekomenduojam naudoti ausines su tiesus kistukas.

Kampuotas kistukas Tiesi
(rekomenduojama)



NAUDOTO0JO NUSTATYMAI

@ pastaBa

« Jusy monitoriaus ekrane rodomas meniu (0SD meniu) gali Siek tiek skirtis nuo Siame vadove pateikty paveiksléliy.

Pagrindinio meniu aktyvavimas

1 Paspauskite monitoriaus apacioje esantj valdymo mygtuka.

\ 2 Valdymo mygtuka pastumkite j viry / apadiq ir j kaire / desing, kad nustatytuméte parinktis.
] @ ] 3 Norédamiiseiti i$ pagrindinio meniu dar karta spustelékite valdymo mygtuka.
\

Mygtukas Meniu Busena

Aprasymas

Jjungiamas pagrindinis meniu.

w Pagrindinis meniu iSjungtas
4

Pagrindinis meniu jjungtas

1Seinama i$ pagrindinio meniu.

(Ilgiau nei 3 sekundes palaike nuspausta mygtuka isjungsite monitoriy. Tokiy bidu iSjungti monitoriy galite bet kuriuo metu, net kai yra jjungta 0SD.)

Pagrindinis meniu iSjungtas

Pritaiko monitoriaus garsumo lygj.

<
Pagrindinis meniu jjungtas einama j Input (Jvestis) funkcija.
4_&@_»7 ] fjung ! i Input (Jvestis) funkija
N’ > Pagrindinis meniu iSjungtas Pritaiko monitoriaus garsumo lygj.

Pagrindinis meniu jjungtas

Jjungiamos Settings (Nustatymai) funkcijos.

Pagrindinis meniu iSjungtas

Rodo dabartinés jvesties informacija.

1$jungia monitoriy.

* A Pagrindinis meniu jjungtas
@/

Rodo dabartinés jvesties informacija.

’ v Pagrindinis meniu iSjungtas

Pagrindinis meniu jjungtas

Jjungiama Picture Mode (Vaizdo rezimas) funkcija.

M AIANLIIT
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Pagrindinio meniu funkcijos

|
Pagrindinis meniu Aprasymas
Power Off
Input (Jvestis) Nustatomas jvesties rezimas.
'a Power Off (Maitinimo iSjungimas) [$jungia monitoriy.
Settings
g Settings (Nustatymai) Konfigdruojami ekrano nustatymai.
|:|=II Picture Mode (Vaizdo rezimas) Nustatomas vaizdo rezimas.
Picture Mode Exit (ISeiti) 3einama i$ pagrindinio meniu.

Meniu nustatymai

B W N -

Norédami perZidréti 0SD meniu, paspauskite valdymo mygtuka monitoriaus apacioje ir jveskite meniu Settings (Nustatymai).

Valdymo mygtuka pastumkite j virSy / apacia ir j kaire / desine, kad nustatytuméte parinktis.

Norédami grjti j ankstesnj meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelékite valdymo mygtuko < piktograma arba paspauskite (¢%).
Jei norite i3eiti iS 05D meniu, spauskite valdymo mygtuko < piktograma, kol iSeisite.

© 6 O

Quick Settings Input Picture General




Nustatymy pritaikymas

Quick Settings (Spartieji nustatymai)

Settings (Nustatymai) > Quick Settings
(Spartieji nustatymai)

ApraSymas

Brightness (RySkumas)

Contrast (Kontrastas)

Sureguliuoja ekrano spalvy kontrastg ir Sviesuma.

M AIANLIIT

Volume (Garsumas)

Pritaiko garsumo lygj.

Custom (Pasirinktinis)

Vartotojas gali reguliuoti raudong, Zalia arba mélyna spalva pagal poreikj.

Warm (Siltos) Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
Color Temp (Spalvy temp.)
Medium (Vidutinés) Nustato ekrano spalva tarp raudono ir mélyno tono.
Cool (Veésios) Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
Input (Jvestis)

Settings (Nustatymai) > Input (Jvestis)

Aprasymas

Input List (Jvesciy sarasas)

Parenkamas jvesties rezimas.

Aspect Ratio (Vaizdo formatas)

Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.

Full Wide (Visas plotis)

Rodo vaizdg placiai, nepriklausomai nuo vaizdo signalo jvesties.

Original (Originalus)

Rodo vaizda pagal jvesties vaizdo signalo vaizdo formata.

@ pasaBa

« Parinktys gali bati iSjungtos rekomenduojama skiriamaja raiska (1920 x 1080).
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Picture (Vaizdas)

Settings (Nustatymai) > Picture
(Vaizdas)

Picture Mode (Vaizdo rezimas)

Aprasymas
Custom LeidZia vartotojui keisti kiekviena elementa. Galima reguliuoti pagrindinio meniu spalvy rezima.
Reader Optimizuoja ekrano funkcijas perzidréti dokumentus. Galite paryskinti ekrang 0SD meniu.
Photo Optimizuoja ekrang nuotrauky perZidrai.
Cinema Optimizuoja ekrana, kad pagerinty vizualius vaizdo efektus.

Color Weakness

Sis rezimas skirtas vartotojais, kurie neskiria raudonos ir 7alios spalvy. Jis padeda vartotojams lengvai atskirti Sias dvi spalvas.

Game

Optimizuoja ekrang Zaidimams.

@ pasTaBa

« Jeikeiciamas Picture mode (Vaizdo reZimas), gali mirgéti ekranas arba pasikeisti AK ekrano skiriamoji galia
« Tai pagalba sunkiai spalvas skirian¢iam Zmogui. Todél, jei Jums ekranas nepatogus, isjunkite Sia funkcija.

« Sifunkcija kai kuriuose paveiksléliuose negali atskirti visy spalvy.




Settings (Nustatymai) > Picture

(Vaizdas) ApraSymas
Brightness (RySkumas) Reguliuoja ekrano ryskuma.
Contrast (Kontrastas) Reguliuoja ekrano kontrasta.
Sharpness (AStrumas) Reguliuojamas ekrano aiskumas.
Off (ISjungta) Pasirinkite $ia parinktj kasdieniai perZirai. SUPER RESOLUTION+ Siame rezime yra iSjungta.
High (Auktas) Optlvmlzuota atvau@o quy})e yra rod(zrr}at kai vartotojas nori stebéti gilius ir aiskius vaizdus. Sis efektas tinka
aukstos kokybés vaizdo jra3ams arba zaidimams.
Middle (Vidutinis) ORFlmlzugFa atvalzdo.kokybe yra rodoma, kfn YartotOJas nori patogiai stebéti vaizdus Zemos arba aukstos kokybés
rezimais. Sis efektas tinka UCC ar SD vaizdo jrasams.
SUPER RESOLUTION+ -
5 Optimizuota atvaizdo kokybé yra rodoma, kai vartotojas nori stebéti tikroviskus sklandzius vaizdus. Sis efektas
Low (Zemas) T .
geriausiai veikia su |étai judandiais vaizdais arba nuotraukomis.
Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)
@ pasTaBa

« Kadangi $i funkcija padidina prastos raiskos vaizdo ryskuma, nerekomenduojama jos naudoti jprastam tekstui arba darbalaukio
piktogramoms. Tai padarius galimas bereikalingai aukstas rySkumas.

Nustatomas peréjimo lygis (tik HDMI).
« Poslinkis: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausia spalva, kokia gali rodyti monitorius.

Black Level (Tamsumo lygis) High (Aukstas) [Slaikomas dabartinis ekrano kontrasto santykis.
5 Sumazinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto
Low (Zemas) )
santykyje.
DEC On (Jjungta) AutomatiSkai pagal ekrana reguliuojamas Sviesumas.
Off (I3jungta) I$jungiama,, DFC" funkija.
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Game Adjust (Zaidimo reguliavimas)

Response Time (Reakcijos laikas)

Remiantis ekrano greiciu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas. |prastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti Fast (Greitas).
Jei vaizdas keiiasi greitai, rekomenduojama nustatyti Faster (Greitesnis). Nustacius Faster (Greitesnis), vaizdas gali strigti.

Faster (Greitesnis) Reakdijos laikas nustatomas j Faster (Greitesnis).

Fast (Greitas) Reakcijos laikas nustatomas j Fast (Greitas).

Normal (Standartinis) | Reakdijos laikas nustatomas j Normal (Standartinis).

0ff (ISjungta) 1$jungiama funkdija.

Black Stabilizer (Tamsumo

Galite valdyti juodos spalvos kontrasta, kad geriau matytuméte tamsias scenas.
Didinant Black Stabilizer (Juodo stabilizatoriaus) verte Svieséja tamsiai pilkos spalvos ekrano plotas.
(Lengvai galite atskirti tamsiuose Zaidimo ekranuose esancius objektus.)

stabilizavimas) 3 5
Kai mazinama Black Stabilizer (Tamsumo stabilizavimas) verté, patamsinamos Zemo pilkos spalvos lygio sritys ir didinamas ekrano dinaminis
kontrastas.
Kryziukas nurodo ekrano centra Saudykliniuose (FPS) Zaidimuose. Vartotojai gali pasirinkti cross hairs, kuris labiausiai atitinka Zaidimo aplinka
Cross Hair i keturiy skirtingy cross hairs.

« Kai monitorius iSjungiamas ar pereina j energijos taupymo rezima, ,Cross Hair" ypatybé automatiskai Off (Sjungta).




Color Adjust (Spalvos reguliavimas)

Mode 1, Mode 2,
Mode 3

Kuo aukstesné gamos verté, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mazesné gamos verté, tuo vaizdas Sviesesnis.

Gamma
Mode 4 Jeigu nereikia requliuoti gama nustatymy, pasirinkite Mode 4.
Parenkamos gamykloje nustatytos spalvos.
Custom (Pasirinktinis): Pritaikymo funkcija vartotojas gali nustatyti raudona, Zalia ar mélyna spalvomis.
Color Temp (Spalvy temp.) Warm (Siltos): nustato rausvo tono ekrano spalvas.
Medium (Vidutinés): nustato ekrano spalvas nuo raudono iki mélyno tono.
Cool (Vésios): nustato melsvo tono ekrano spalvas.
Red (Raudona)

Green (Zalia)

Blue (Mélyna)

Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami raudona, Zali ir mélyng spalvas.

Picture Reset (Vaizdo atstatymas)

Do you want to reset your settings?
(Ar norite atstatyti nustatymus?)

No (Ne)

AtSaukia pasirinkima.

Yes (Taip)

GrjZta j numatytuosius nustatymus.
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General (Bendra)

Settings (Nustatymai) > General

(Bendra) Apradymas
Language (Kalba) Pasirinkite requliavimo pavadinimy kalba.

High (Aukstas) Naudodami $ia ypac veiksminga energijos funkcija SMART ENERGY SAVING, galite taupyti energija.

Low (Zemas) Naudodami $ia nedidelio veiksmingumo energijos funkcija SMART ENERGY SAVING, galite taupyti energija.
SMART ENERGY SAVING

Off (I3jungta) Atjungia SMART ENERGY SAVING funkcija.

* SMART ENERGY SAVING: Energijos taupymas naudojant skaiscio kompensavimo algoritmus.

Automatic Standby (Automatinis
budéjimas)

Po tam tikro laiko monitorius automatiskai persijungia budéjimo rezimu.

0SD Lock (0SD uzZraktas)

NeleidZia mygtukais keisti nustatymy.

On (Jjungta) | Mygtukai iSjungiami.

© pastaBa

« Visos funkdijos yra isjungtos, iSskyrus 0SD Lock (OSD uzraktas) mode, Information (Informacija), Brightness (Ry$kumas), Contrast (Kontrastas), Input (vestis), Volume (Garsumas).

Off (ISjungta) | Mygtukai jjungiami.

Information (Informacija)

Bus rodoma toliau pateikta informacija apie ekrana: Model (Modelis), Total Power On Time (Bendras laikas, kai jjungta), Serial Number (Serijos numeris), Resolution
(Rezoliucija).

Reset

Do you want to reset your settings? (Ar | No (Ne) AtSaukia pasirinkima.

norite atstatyti nustatymus?) Yes (Taip) (GrjZta j numatytuosius nustatymus.

@ rasTaBa

+ Duomeny iSsaugojimas priklauso nuo panelés. Todél Sios reiksmés turi skirtis nuo kiekvienos panelés ir pardavéjo panelés. Jei funkcija SMART ENERGY SAVING yra High (Aukitas) arba Low (Zemas), monitoriaus apsvietimas,
priklausomai nuo Saltinio, tampa didesnis arba mazesnis.




GEDIMY SALINIMAS

Prie3 skambindami techninés prieZiiiros tarnybai patikrinkite Siuos dalykus.

M AIANLIIT

Néra vaizdo

Ar ekrano maitinimo laidas yra jjungtas? + Patikrinkite ir sitikinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai jjungas j elektros lizda.

Ar ekrane matomas pranesimas Out of Range « Sis praneimas rodomas, jei kompiuterio (vaizdo plokstés) signalas nepatenka j ekrano vertikaly arba horizontaly daZnio diapazong. Zr. $io vadovo skyriy
(Netinkamas diapazonas)? Specifikacijos” ir sukonfigiiruokite ekrang dar karta.

Ar ekrane matomas pranesimas No signal (Signalo « Kai monitorius nustatytas No signal (Signalo néra) parinktimi, jis pereina j DPM rezima.

néra)? « Pranesimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus néra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelj ir i naujo j prijunkite.

Ar negalite kontroliuoti visy funkcijy 0SD?

Ar galite pasirinkti meniu 0SD? « Galite bet kuriuo metu atrakinti 0SD valdyma, jvesdami OSD rakinimo meniu ir i$jungdami keitimo elementus.

/\ DEMESIO

+ Patikrinkite Control Panel (valdymo skydelis) > Display (ekranas) > Settings (nustatymai) ir jsitikinkite, ar nebuvo pakeistas daznis arba skiriamoji geba. Jei pakeitimai buvo padaryti, vél nustatykite rekomenduojama
vaizdo ploktés skiriamaja geba.

+ Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidés gali buti nery3kios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba pasislinkes. sitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojama skiriamaja
geba.

+ Sis nustatymy biidas gali skirtis, tai priklauso nuo kompiuterio ir OS (operacinés sistemos), 0 aukciau minétos skiriamosios gebos vaizdo ploksté gali nepalaikyti. Tokiu atveju kreipkités j kompiuterio arba vaizdo ploktés gamintoja.

Vaizdas ekrane netinkamas

Ekrano spalva yra vieno tono arba nenormali. « Patikrinkite, ar signalo laidas yra tinkamai prijungtas, jei reikia, priverzkite jj atsuktuvu,
« [sitikinkite, kad vaizdo ploksté yra tinkamai jstatyta j anga.
« Nustatykite geresne nei 24 bity (tikrujy spalvy) spalvy parinktj, tai padaryti galite pasirinke Control Panel (valdymo skydelis) »> Settings (nustatymai).

Ekranas mirksi. « Patikrinkite, ar nustatytas persipynimo rezimas ir, jei nustatytas: nustatykite rekomenduojama skiriamaja geba.

Ar matote pranesima ,Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Neatpazjstamas monitorius, aptiktas, Plug&Play” (VESA DDC) monitorius)?

Ar tinkamai jdiegéte ekrano tvarkykle? « |sitikinkite, kad siunciatés monitoriaus tvarkykle i§ misy tinklapio: http://www.lg.com.
« |sitikinkite, kad vaizdo ploksté palaiko,Plug&Play” (savaiminio diegimo) funkcija.

Ekrano mirkciojimas

Jei nenustatéte rekomenduojamo laiko? + Jei laiko nustatymui naudojatés HDMI 1080i 60/50 Hz funkcija, mirksés ekranas. Todél praSome nustatykite laika 1080P re-komenduojamu rezimu.




N AIANLIIN

20

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Energijos Saltiniai

Spalvy sodrumas Palaikomos 8 bity spalvos.
Maks. skiriamoji geba 1920 x 1080 esant 75 Hz
Skiriamoji geba
Rekomenduojama skiriamoji geba 1920 x 1080 esant 60 Hz
Galios vertinimas 19V===50A

Energijos sanaudos

Jjungta: 16,2 W jpr. (ENERGY STAR® standartas)*
17,4W jpr. (Pristatymo bakle)**

Miego rezimu < 0,5W

ISjungta: <0,3W

ADS-110CL-19-3 1901106, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as,

AC/DCadapteri
YT [Svestis: 19V === 5,79A
Veikimo salygos Temperatira Nuo 0 °Ciki 40 °C
Drégmé Mazesné nei 80 proc.
Aplinkos salygos
Sandéliavimo salygos Temperatira Nuo -20 °Ciki 60 °C
Drégmé MaZesné nei 85 proc.
Monitoriaus dydis (plotis x aukstis x gylis)
Matmenys Su stovu 539,2x505,6 x 240 (mm)
Be stovo 539,2x321,6x59,2 (mm)
Su stovu 53kg
Svoris (be pakuotés)
Be stovo 3,1kg

Specifikacijos gali biti keiciamos be iSankstinio pranesimo.

* Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo salygy ir monitoriaus nuostaty.
* |jungtos biisenos energijos sunaudojimas matuojamas pagal ,ENERGY STAR® bandymy standarta.

**,0n” (Jjungta) reZimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusis baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).




GAMINIO SPECIFIKACLJOS

27BL650C
Spalvy sodrumas Palaikomos 8 bity spalvos.
Maks. skiriamoji geba 1920 x 1080 esant 75 Hz
Skiriamoji geba
Rekomenduojama skiriamoji geba 1920 x 1080 esant 60 Hz
Galios vertinimas 19V===50A

Energijos Saltiniai

M AIANLIIT

Energijos sanaudos

Jjungta: 19,3 W jpr. (ENERGY STAR® standartas)*
26,8 W jpr. (Pristatymo bakle)**

Miego rezimu < 0,5W

ISjungta: <0,3W

ADS-110CL-19-3 1901106, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as,

AC/DCadapteri
/DCadapteris Ivestis: 19V === 5,79 A
Veikimo salygos Temperatira Nuo 0 °Ciki 40 °C
Drégmé Mazesné nei 80 proc.
Aplinkos salygos
Sandéliavimo salygos Temperatira Nuo -20 °Ciki 60 °C
Drégmé MaZesné nei 85 proc.
Monitoriaus dydis (plotis x aukstis x gylis)
Matmenys Su stovu 611,2x526,1x240,0 (mm)
Be stovo 611,2x362,6 X59,5 (mm)
Su stovu 6,7kg
Svoris (be pakuotés)
Be stovo 45kg

Specifikacijos gali biti keiciamos be iSankstinio pranesimo.

* Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo salygy ir monitoriaus nuostaty.
* jungtos busenos energijos sunaudojimas matuojamas pagal ,ENERGY STAR® bandymy standarta.

**.,0n" (Jjungta) rezimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusis baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).
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Gamyklinis palaikymo rezimas (i$ anksto nustatytas reZzimas kompiuteryje)

DisplayPort/ USB-C
13 anksto nustatytas rezimas Horizontalusis daznis (kHz) Vertikalusis daznis (Hz) Poliskumas (H/V) Pastabos

640 x 480 31,469 59,94 -/

800 x 600 37,879 60,317 +/+

1024 x 768 48,363 60 /-

1280x 720 45 60 +/+

1280x 800 49,702 59,81 I+

1280 x 1024 63,981 60,023 +/+

1680 x 1050 65,29 59,954 -1+

1920 x 1080 67,5 60 +/+ Rekomenduojamas rezimas

1920 % 1080 83,894 74973 +/-




HDMI

13 anksto nustatytas rezimas Horizontalusis daznis (kHz) Vertikalusis daznis (Hz) Poliskumas (H/V) Pastabos
-

640 x 480 31,469 59,94 -/- g
720480 3147 59,94 +/+ 'E
800 x 600 37,879 60,317 +/+ .
1024 x 768 48,363 60 -l
1280x720 45 60 +/+
1280 x 800 49,702 59,81 I+

1280 %1024 63,981 60,023 ++

1680 x 1050 65,290 59,954 -+

1920 x 1080 67,5 60 +/+ Rekomenduojamas rezimas

1920 x 1080 83,894 74,973 +/-
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HDMI sinchronizavimas (vaizdas)

Gamyklinis palaikymo rezimas

T T Horizontalusis daznis (kHz) Vertikalusis daznis (Hz) HDMI
480P 31,50 60 0
576P 31,25 50 0
720P 37,50 50 0
720P 45,00 60 0
1080P 56,25 50 0
1080P 67,50 60 0

Rekomenduojamas rezimas




Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio puséje.
Uisirasykite juos toliau, jei jums reikés bet kokios paslaugos.

Modelis

@ LG

Life's Good

Serijos nr.

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).

' ' As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined
lﬁi that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy

efficiency.
ENERGY STAR
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
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