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TYPE : WANDMONTAGE
Ubersetzung der urspriinglichen Instruktion

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene
Risiken oder Beschadigungen durch unsicheren oder nicht
ordnungsgemalen Betrieb des Gerats zu vermeiden. Die Richtlinien
sind unterteilt in die Hinweise "'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie
nachfolgend beschrieben.

A Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und
Bedienvorgange hinzuweisen, die ein Risiko bergen konnen.
Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil
sorgfaltig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu
vermeiden.

A WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu
emsthaften Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.

A ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen
2u leichten Verletzungen oder einer Beschadigung des Geréts
fiihren kann.

Auf Innen- und AuReneinheiten werden die folgenden Symbole
angezeigt. (fur R32)

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerat mit einem ent-
flammbaren Kéltemittel arbeitet. Falls das Kaltemittel bei einer

Leckage austritt und einer externen Entzindungsquelle ausge-

setzt wird, besteht Brandgefahr.

Dieses Symbol bedeutet, dass die Betriebsanleitung sorgfaltig
gelesen werden muss.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Wartungspersonal bei Ar-

beiten an diesem Geréat die Instruktionen in der Installationsan-

leitung befolgen sollte.

EE] Dieses Symbol bedeutet, dass es Informationen in der Betrieb-

sanleitung und in der Installationsanleitung dazu gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
A WARNUNG

Befolgen Sie grundlegende VorsichtsmaBnahmen, um Explosionen,
Brandgefahren, Stromschlage, Verbruhungen oder sonstige Personen-
schaden zu vermeiden. Dazu gehort Folgendes:

* Die im Handbuch enthaltenen Informationen sind fur einen quali-
fizierten Servicetechniker vorgesehen, der mit den Sicherheitsver-
fahren vertraut und mit den richtigen Werkzeugen und Prufgeraten
ausgerustetist.

* Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit den nationalen Installa-
tionsvorschriften installiert werden.

* Die Konformitat mit den nationalen Gasrichtlinien sollte beachtet wer-
den.

* Die feste Verkabelung muss geméR der Verdrahtungsregeln
Maglichkeiten zur Abschaltung beinhalten.

* Falls das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller oder einem
Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person er-
setzt werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.

» Wahrend der Wartung und beim Austausch von Bauteilen muss der

DEUTSCH

Stecker des Gerats gezogen werden.

* Wenn die Anleitung in diesem Handbuch nicht gelesen und nicht be-
folgt wird, kann dies zu Fehlfunktionen der Anlage, materiellen Scha-
den, Verletzungen und/oder zum Tod fihren.

+ Uberprufen Sie, ob der Spannungspegel des Gerats bei 90 % oder
mehr der Nennspannung liegt. Sie finden diesen auf dem Aufkleber an
der Seite des Gerats.

* Installieren Sie die Klimaanlage nicht auf einer instabilen Fléche oder
an einem Ort, wo die Gefahr besteht, dass sie herunterfallt.

* Dieses Haushaltsgerat muss geerdet werden. Bei einer Storung oder
einem Ausfall wird durch die Erdung das Risiko eines Stromschlags
gesenkt, da dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Wider-
stands ermdglicht wird.

« Ein falscher Anschluss der Gerate-Erdungsleitung kann zu einem
Stromschlag fuhren. Falls Sie Zweifel haben, ob das Haushaltsgerat
ordnungsgeman geerdet ist, lassen Sie es von einem qualifizierten
Elektriker oder Servicetechniker uberprufen.

» Wenn das Stromkabel oder der Kabelanschluss beschadigt oder locker
ist, duifen Sie das Stromkabel nicht verwenden. Kontaktieren Sie eine
autorisierte Servicestelle.

» SchlieBen Sie den Masseleiter nicht an eine Gasleitung, einen Blitz-
ableiter oder einen Telefon-Masseleiter an.
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* Nutzen Sie keine anderen Produkte oder Geréte auf derselben Steck-
dose wie diese Einheit. Sie bendtigen eine eigene Stromquelle fui
dieses Gerat.

* Das Stromkabel darf nicht modifiziert oder veriangert werden.

* Uberprufen Sie, ob das Stromkabel gesichert ist, so dass es wahrend
des Betriebs nicht herausrutscht.

* Beruhren Sie nie den Stecker oder die Gerétesteuerung mit feuchten
Handen.

* Trennen Sie den Stromstecker bei schweren Gewittern oder Blitzen,
oder wenn das Gerat uber einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird,
von der Steckdose.

* Zighen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Dose, sondern greifen
Sie stattdessen den Stecker selber.

* Biegen Sie das Stromkabel nicht ubermaRig und stellen Sie keine
schweren Gegenstande auf dasselbe.

+ Schalten Sie den Schutzschalter oder den Strom nicht an, wenn sich
die Abdeckung nicht auf dem Gerat befindet oder gedfnet ist.

* Stellen Sie sicher, dass beim Installieren der Klimaanlage die Leitung
und das Netzkabel, die die Innenund Auliengerate verbinden, nicht zu
fest angezogen sind.

* Installieren Sie einen elekrischen Anschluss und einen Schutzschalter
fiir das Gerat.

+ Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung der Steuereinheit geschlossen
ist, nachdem Sie die Dréhte mit dem Gerat verbunden haben.

* Lose Verbindungen kdnnen zu elektrischen Funken, Verletzungen und
Tod fuhren.

* Installieren Sie das Gerat nicht an einem Ort, an dem brennbare Flus-
sigkeiten oder Gase wie beispielsweise Benzin, Propan, Farbverduin-
nungsmittel usw. gelagert werden.

» Verwenden Sie nur das Kuhimittel, das auf dem Aufkleber angegeben
ist. Stecken Sie keine Fremdkdrper in das Gerét.



+ Jede Person, die am Kéltemittelkreislauf arbeitet, muss ein guitiges
Zertifikat haben, ausgestellt von einer Branchen-akkreditierten
Beurteilungsstelle in Bezug auf entflammbare Kaltemittel. Es muss
dem Inhaber des Zertifikats bescheinigen, dass dieser die Kompetenz
hat, sicher mit Kéltemitte umzugehen geméR den branchenspezifis-
chen Spezifikationen fuir sichere Handhabung.

* Service-Arbeiten sollten ausschlieflich laut Empfehlung des Geréte-
herstellers durchgefuihrt werden. Die Wartung und Reparatur, die des
Beiseins von anderem qualifiziertem Personal beduirfen, sollten unter
der Aufsicht der Person durchgefuhrt werden, die die Kompetenzen fuir
den Gebrauch von entflammbaren Kaltemitteln besitzt.

* Halten Sie alle Luftungsoffnungen frei von Hindernissen.

+ Kaltemittelrohre mussen geschuitzt oder verkleidet werden, damit sie
nicht beschadigt werden kdnnen.

* Flexible Kaltemittelanschlusse (wie die zum AnschlieRen von Leitungen
zwischen Inneneinheit und AuBeneinheit), die bei Normalbetrieb be-
wegt werden konnten, mussen vor mechanischen Schaden geschuitzt
werden.

» Mechanische Verbindungen (mechanische Verbindungen oder
Bordelverbindungen) mussen zu Wartungszwecken zuganglich sein.

* Vor dem Offnen der Ventile muss eine gelétete, geschweilite oder
mechanische Verbindung hergestellt werden, damit das Kaltemittel
zwischen den Teilen des Kuhisystems flieRen kann.

* Verwenden Sie nicht brennbares Gas (Stickstoff), um nach undichten
Stellen zu suchen und Luft zu entfernen.

» Verwenden Sie nur fuir Kéltetechnik und fur R32-Kuhimittel geeignete
Rohre. Verwenden Sie keine R22- Produkte, da diese geringere Druck-
stufen haben und zu ubermaRigem Druck, Explosionen und Verletzun-
gen fuhren konnen.

+ Sie sollten Edelgas (sauerstofffreier Stockstoff) verwenden, wenn Sie

nach undichten Stellen suchen, die Rohre reparieren oder reinigen, efc.

Wenn Sie brennbare Gase mit Sauerstoff verwenden, besteht das
Risiko des Brands oder fiir Explosionen.

* Verwenden Sie keine verbogenen Kupferrohre. Ansonsten kann das
Entspannungsventil oder das Kapilarrohr von Verschmutzungen block-
iert werden.

* Kanle, die am Gerat angeschlossen oder mit diesem verbunden sind,
durfen keine Entzundungsquelle enthalten.

* Es sollten so wenig wie mdglich Rohrleitungen installiert werden.

» Sie sollten die Hilfe eines qualifizierten Technikers in Anspruch
nehmen, um das Gerét zu installieren oder umzuhéngen. Das Gerét
sollte nicht von jemandem ohne passende Qualifikationen installiert
werden.

* Die Bedienung des Gerats, wahrend es nicht an das Rohr
angeschlossen ist, kann zu Explosionen und Schaden fuhren. Verwen-
den Sie das Gerat, nachdem es an das Rohr angeschlossen wurde,
sobald es sich an dem neuen Ort befindet und der Kuhimittelkreis
repariert wurde.

» Stellen Sie keine Heizung oder andere Heizgerate in die Nahe des Net-

zkabels.

A\ ACHTUNG

Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion
oder Beschadigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen
Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende
VorsichtsmafRnahmen, einschlieBlich der folgenden:

* Installieren Sie es an einem Ort, der dem Gewicht und den Vibratio-
nen/Gerduschen des AuBengerats stand halt.

* Installieren Sie das Klimagerét an einer Stelle, wo das Gerdusch vom
AuBengerat oder die Warme Luft den Nachbarn nicht belastigt. Bei
Nichtbeachtung kann es zum Streit mit den Nachbarn kommen.

* Achten Sie darauf, dass das Haushaltsgerat waagerecht steht. Andemn-
falls kann es zu Vibrationen oder austretendem Wasser kommen.

* Installieren Sie den Ablaufschlauch richtig, damit das Kondenswasser
problemlos ablaufen kann.

* Beruhren Sie bei der Installation oder Reparatur kein auslaufendes
Kuhimittel.

» Das Kaltemittel nicht in die Atmosphare entweichen lassen.

+ Falls Kaltemittel ausgetreten ist, muss der Raum beluftet werden.

» Uberprufen Sie stets, ob Gas (Kuhimittel) nach der Installation oder
Reparatur des Gerats austritt.

» Passen Sie auf, dass Sie sich nicht an scharfen Kanten verletzten,
wahrend Sie das Gerat installieren oder es aus dem Karton nehmen.

* Halten Sie das Gerat am Gehéuse fest, wenn Sie die Einheit anheben.

* Das Gerat darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden,
die das Gerat sicher halten.

* Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial, wie beispielsweise
Schrauben, Nagel oder Batterien, nach der Installation oder Reparatur
sicher mit der richtigen Verpackung.

* Damit kein Stickstoff ins Kuhimittelsystem in flussigem Zustand
gelangt, muss der obere Teil des Zylinders hoher als der untere Teil
sein, wenn Sie das Gerat unter Druck sefzen.

* Die Rohre sind in dem Ausmal zu schuitzen, dass sie nicht zum Tragen
oder Anfassen benutzt werden, wenn das Gerét verlagert werden soll

* Wenn ein Klimagerét mit R32 benutzt wird, muss in dem betreffenden
Raum ein Ventilationssystem isnstalliert werden.

* Verwenden Sie das Produkt nicht fuir spezielle Zwecke, wie beispiel-
sweise Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken, usw. Es ist
eine Klimaanlage fur Verbraucherzwecke, kein Kuhimittelsystem. Es
besteht die Gefahr von Beschadigung oder Verlust von Eigentum.

Kuhlmittel (nur fir R32)
A WARNUNG

+ Das Gerat sollte in einem gut gelufteten Bereich gelagert werden, wo

die RaumgroRe der fuir den Betrieb festgelegten Raumgrofie entspricht.

+ Das Gerat sollte in einem Raum ohne sténdig betriebenes offenes
Feuer gelagert werden (z. B. ein Gasgerat in Betrieb) oderEntzun-
dungsquellen (zum Beispiel eine Elekiroheizung in Betrieb).

+ Das Gerat sollte so gelagert werden, das keine mechanischen Scha-
den auftreten konnen.

+ Treffen Sie keine MaRnahmen zur Beschleunigung des Entfrostung-
sprozesses oder zur Reinigung, abgesehen von den vom Hersteller
empfohlenen MaRnahmen.

+ Nicht durchstechen oder verbrennen.

» Beachten Sie, dass die Kaltemittel moglicherweise geruchslos sind.

» Rohre mussen von physischen Schaden geschuitzt werden und dutfen
nicht an unbelufteten Orten installiert werden, wenn diese Orte kleiner
als der Mindestbereich sind.

Mindestbereich
m (ko) Mindestbereich (m?)
Standgerat |Wandgerat stylist| Fur Deckenmontage
<1.224 - - -
1.224 12.90 1.43 0.956
1.2 12.36 1.37 0.92
1.4 16.82 1.87 1.25
1.6 21.97 2.44 1.63
1.8 27.80 3.09 2.07
2.0 34.32 3.81 2.55
2.2 41.53 4.61 3.09
24 49.42 5.49 3.68

*m: Gesamtmenge an KuhImittel im System
* Gesamtmenge an KuhImittel: Werksladung an KuhImittel + zusétzliche
Menge an Kuhimittel



EINFUHRUNG

Merkmal

Luftfilter

Ay

Luftauslass

Luffumleiters
(Vertikale Luftklappe / Horizontale Fliigel)

LufteinlaRéffnungen

Luftaustrittsdisen

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

Plasmaster lonisator

———— Vordergitter
jl—/ﬁ Signalempfanger
gﬂ j Betriebsanzeige

Ein/Aus Taste

Kuhlflissigk
-eitsleitung

Anschlussleitung

Grundplatte

HINWEIS

* Wenn mechanische Verbindungen innen verwendet werden, sollten die Dichtungsteile

erneuert werden.

MONTAGEBAUTEILE

Name Menge Form

Montageplatte 1EA -°|J -

Diese Funktion kann je nach Modell variieren.
Schraube (A) 5EA //W/
Schraube (B) 2 EA yﬁ

Schraube (C) 2 EA

Halterung fur
Fernbedienung

[

Schraube (B)
e chraube \—@
&

Gewebeband TEA

1EA (5.0 kW)

2 EA (6.6 kW) é) @

Verbindung

5.0 kW : D @9.52 (3/8) — @12.7 (1/2)
6.6 kW : D @9.52 (3/8) — @12.7 (1/2)
© 215.88 (5/8) — 312.7 (1/2)

Schrauben fir Montagehalterungen an der Verkleidung.

MONTAGEWERKZEUGE

Ist die Innengerét (5,0/6,6 kW) mit der Multi AuReneinheit verbunden, die Verbindung benutzen.

Abbildung Name Abbildung

Name

E=S—9

Schraubenzieher
"%
ES—=0 CE
N

Multimeter

@% Bohrmaschine M

Sechskantschliissel

MaRband, Messer

Amperemeter

Kernbohrer

=

Gaspriifgerat

Schraubenschlissel &

‘Thermometer, Wasserwaage|

Drehmomentschliissel

S
-

Bérdelgeratesatz

MONTAGEZEICHNUNG

Schelle () —*

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

Montageplatte

Manschette (3¢

Muffe ()

Kitt (qummiartige Dichtung) (3¢
Verlegen Sie das Rohr méglichst nahe an
der Wand, achten Sie jedoch darauf, dass
das Rohr nicht bricht.

| Klebeband (breit) (%)

+Um den Abfluss zu prifen, entferen Sie
die Luftfilter und gieRen Sie Wasser in
den Wirmetauscher.

t * Nach der Ablussprifung befestigen.

o o s o

|~ Rohrleitungen der Luftseite () (Zusatzbauteile)
N der Flisigkeftsseie (i) (Zusatzbautel
Zusétzliches Abflussrohr (3¢

Klebeband (schmal) ()
Ablassschlauch
Anschlusskabel ()
(Zusatzbauteile)

HINWEIS

¢ Diese Funktion kann je nach Modell variieren. (Kann sich je nach Land unterscheiden)

MONTAGE

Wahl des optimalen Standorts

- Es sollten sich keine Warme- oder Dampfquellen
im Umfeld des Geréates betrieben werden.

- Der Standort sollte so gewahlt werden, dass sich
keine Hindernisse im Bereich des Gerates befinden.

- Es muss darauf geachtet werden, dass der Kon-
denswasserabfluss leicht verlegt werden kann

- Das Gerét sollte nicht in der Nahe einer Ttir mon-
tiert werden

- Der Abstand zwischen Wand und linker (oder
rechter) Seite des Geréates sollte mindestens 100
mm betragen. Das Gerét sollte in moglichst
groRer Hohe an der Wand befestigt werden und
sollte einen Mindestabstand zur Decke von 200
mm haben

- Verwenden Sie einen Metalldetektor zum Auffin-
den von Bolzen, um unndtige Beschadigungen der
Wand zu vermeiden.

Mindestens

Mindestens

‘ 100

(Gerat: mm)

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.
HINWEIS
Der Abstand zwischen Innengerat und Decke

sollte mindestens 200 mm betragen, damit der
Luftfilter demontiert werden kann.

- Verwenden Sie keine Nagel und/oder Schrauben
zum Befestigen von Innengeraten an
Gipskartonplatten, Trockenbauplatten,
Gipsplatten, Fliesen, Sperrholz oder &hnlichen
Materialien ohne geeignete Dilbel. Innengeréte
mussen sicher und ordnungsgemaR montiert und
verankert sein. Andernfalls konnen durch
unsachgeméaRe Installation Schéden und/oder
Verletzungen verursacht werden

Diibel Schraube

mm mm

6 x 30 4 x50

Dubel

AuRengerat

- Falls eine Markise gegen direkte
Sonneneinstrahlung oder Regen (ber dem Gerat
angebracht wird, sollte die Warmeabstrahlung des
Gerates nicht gehindert werden.

- Der Abstand auf der Riickseite und an den Seiten
des Gerétes sollte mindestens 300 mm betragen
Der Abstand vor dem Gerét sollte mindestens 700
mm betragen.

- Tiere und Pflanzen diirfen dem warmen Luftstrom
nicht ausgesetzt sein

- Beriicksichtigen Sie das Gewicht des
Klimagerates und wahlen Sie einen Montageort,
an dem Vibrationen und Larm gering gehalten
werden.

- Benachbarten Anwohner Personen sollten am
Montageort nicht durch warme Abluft und Larm
beldstigt werden.

Mindestens
300

indestens
300
Mindestens
600
Mindestens

700 (Gerat: mm)

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.



Befestigung der Montageplatte

Die ausgewahlte Wand sollte hart und stabil
genug sein, um Vibrationen zu vermeiden
1 Befestigen Sie die Montageplatte mit den
Schrauben Typ "A". Verwenden Sie bei der
Montage des Gerétes an einer Betonwand
Diibelschrauben.
- Befestigen Sie die Montageplatte waage-
recht und richten Sie die Mittellinie mit
einer Wasserwaage aus.

2 Vermessen Sie die Wand und markieren
Sie die Mitte. Es ist ebenfalls wichtig, die
Lage des Montageplatte genau zu wahlen.
Beachten Sie, dass die elektrische Verka-
belung fir die Montageplatte normaler-
weise durch die Wand hindurch erfolgt.
Bohrarbeiten in der Wand zum Verlegen
der Rohrleitungen sollten vorsichtig erfol-
gen.

Gratoorn Wasserwaage uf Hatorung legen

CTyp 418

Rohrleftungen hinten rechis

Chp

*
Slcrpos  cTypise {
152 104

(Gerat: mm)

Rofvlsitungen inten links

Wasserwaage auf Halferung legen
Gerateform b 9 leg
c

¥

Typ: 494 ) CTyps504

54

CTypi150
(Gerst: )

Robvlitungen inten ks
H
Robvleihingen hinfen rechls

T L[]
e
ok

CTyp134 Haken far
Maftband

Entfernen der Schnittgrate

1 Entfernen Sie alle Grate von der Schnittstelle
der Rohrleitungen
2 Halten Sie das Kupferrohr/Rohr beim Entfernen
der Grate nach unten, damit keine Grate in die
Rohrleitung fallen.
Rohr

Reibahle

Nach unten
halten

Befestigen der Muttern

- Entfernen Sie die Schraubenmuttern des Innen-
und AuRengerates und legen Sie sie nach dem
Entfernen der Grate auf die Rohrleitung.

(nach der Bordelung kénnen diese nicht befestigt
werden)

Schraubenmutter

Kupferrohr

Bérdelung

1 Spannen Sie das Kupferrohr fest in der Schiene
ein und halten Sie sich dabei an die Abmessun-
gen in der folgenden Tabelle

2 Fuhren Sie die Bordelungen durch.

Rohrdurchmesser A Zoll (mm)
Zoll (mm) Fltigelmutter Typ | Kupplungsart
@ 1/4 (@ 6.35) | 0.04~0.05(1.1~1.3)
@3/8(©9.52) | 0.06~0.07(1.5~1.7)
01/2(012.7) | 0.06~0.07(1.6~1.8)
05/8 (@ 15.88) | 0.06~0.07(1.6~1.8)
@ 3/4 (@ 19.05) | 0.07~0.08(1.9~2.1)

0~0.02
(0~0.5)

~—HINWEIS
* Hartegrad des Rohres: Gegliht

Loch in die Wand bohren

- Bohren Sie eine 65 mm-Offnung fir die
Rohrleitungen mit einem Kernbohrer.
Das Bohrloch sollte entweder auf der rech-
ten oder linken Seite sein und leicht nach
aulen geneigt verlaufen.

WAND

‘Innengeréf‘ ‘ AuRengerat

5-7 mm
(3/16"~5/16")

Bordelung

Eine Hauptursache fir Gaslecks sind fehler-
hafte Bordelungen. Bordelungen sollten nach
folgendem Verfahren durchgefihrt werden.

Rohre und Kabel schneiden

1 Verwenden Sie den Einbausatz fur Rohrlei-
tungen bzw. die bei Ihrem o6rtlichen Hand-
ler erworbenen Rohre.

2 Messen Sie den Abstand zwischen Innen-
und AulRengerét.

3 Schneiden Sie die Rohre etwas langer als
den gemessenen Abstand zu.

4 Schneiden Sie das Kabel 1,5 m langer als
die Rohrlange zu.

X

——

Geneigt  Uneben Rau
/oy
I

¥

~—HINWEIS

‘ * Verwenden Sie das deoxidierte Kupfer

als Rohrleitungsmaterialien

<Fligelmutter Typ>

Schiene
upAn

|
Kupferrohr

<Kupplungsart>

Uberpriifung
1 Vergleichen Sie die Bordelung mit der Abbil-
dung.
2 Wenn die Bérdelung offensichtlich beschadigt

ist, schneiden Sie diesen Teil ab und wiederho-
len Sie die Bordelung.

Rundum glatt
/Das Innere glénzt ohne Kratzer

= UnsachgemiRe Bérdelung =

FEE ﬁwﬂ
Schrag Beschadigte Rissig’  Ungleiche

undum gleiche Lange Oberflache Starke

—HINWEIS

* \Wenn Bordelverbindungen innen wie-
derverwendet werden, sollte der Bérdel-
teil erneut produziert werden.

Anschluss der Rohrleitungen

1 Ziehen Sie an der Abdeckung an der Unterseite
des Innengeréts.
Abdeckung abziehen @ — @

2 Entfernen Sie die Abdeckung des Innengeréts

00 & $¢

3 Ziehen Sie die Rohrleitungshalterung nach
hinten.

4 Entfernen Sie Rohrabdeckung und Positio-
nieren Sie die Rohrleitung.

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

Montage der Gehduseabdeckung

1 Fuhren Sie die Drei oder vier Haken der

Gehauseabdeckung ordnungsgemaR in die

Gegenstlicke des Gehauses ein.

2 Driicken Sie am 6-Punkt-Haken, um die
Gehauseabdeckung anzubringen.

—HINWEIS

Um ein Verbiegen der Abdeckung zu ver-
meiden, muss die Abdeckung korrekt
befestigt werden.

Innengeratemontage

1 Haken Sie das Innengerét im oberen Teil der
Montageplatte ein.(Setzen Sie die beiden
Haken der oberen Riickseite des Innengerates
auf die Oberkante der Montageplatte). Die
Haken miissen durch Hin- und Herbewegen
fest mit der Montageplatte verbunden werden.

Montageplatte

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

2 Losen Sie die Rohrleitungshalterung vom Geh&use
und befestigen Sie diese zwischen dem Gehause
und der Montageplatte, um die untere Seite des
Innengerates von der Wand zu entfernen.

Smeeal

Rohrleitungshalterung

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

Rohrleitung

1 Fuhren Sie das Anschlusskabel durch die
Unterseite des Innengerates und schlieen
Sie das Kabel an. (Weitere Hinweise finden
Sie im Kapitel 'Anschluss der Kabel')

<Rohrleitungen links>

{ i
{ Anzeigen ®  Schieben Sie die

Metallplattenabdeckung

i

Richtig

- Driicken Sie auf die der Rohrleitungsabdeckung und
biegen Sie die Rohrleitung langsam nach unten. Bie-
gen Sie das Rohr dann langsam nach links.

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

Falsch

- Die dargestellte Verbiegung von rechts nach
links konnte die Leitung beschadigen.

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

~—~HINWEIS

Informationen zur innengeratemontage.
Fur Rohrleitungen rechts. Befolgen Sie die
folgenden Anleitungen.

<Rohrleitungen links>

NS

Ablassschlauch
Jerbi

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

<Rohrleitungen rechts>

\ 'Schieben Sie die
\ Metallplattenabdeckung
% nach oben.

Anschlusskabel
Kabelgehause

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

<Rohrleitungen rechts>

Verbindungsrohr

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

2 Befestigen Sie die Kabel mit einer Kabel-
klemme an der Reglerkarte

3 Umwickeln Sie Rohrleitung, Ablassschlauch und
das Anschlusskabel mit Klebeband. Der Ablass-
schlauch muss sich innerhalb dieser gebtindelten
Anordnung unten befinden. Wenn sich der
Schlauch in der Anordnung oben befindet, kann
die Ablaufwanne im Geréteinnern tiberlaufen



Anschluss der Rohrleitung und
Ablassschlauch am Innengerat

1 Richten Sie die Mitte der Rohre aus und
ziehen Sie die Schraubenmutter mit der
Hand fest.

=B 05

Rohrleitungen  Schraubenmutter Rohre
der Innenanlage

* |st die Innengerat (6,6 kW) mit der Multi-
Aufeneinheit verbunden, die Verbindung
benutzen.

2 Ziehen Sie die Schraubenmutter mit einem
Schraubenschlissel fest.

AuRendurchmesser Drehmoment
mm Zoll kgf - cm N-m
@ 6.35 1/4 180~250 [17.6~24.5
@ 9.562 3/8 340~420 |33.3~41.2
@127 1/2 550~660 |53.9~64.7
@ 15.88 5/8 630~820 |61.7~80.4

P Maulschlisssel (fixiert)

Rohrleitungen der Innenanlage

3 Falls der Ablassschlauch des Innengerétes
verldngert werden muss, setzen Sie das
Abflussrohr wie in der Abbildung zusam-
men.

Abflussrohr

Ablassschlauch der Innenanlage

Klebeband Klebeband (schmal)

AuRengerat

1 Losen Sie die Schraube und nehmen Sie
die Abdeckung der Rohrleitung vom Gerét
ab.

«2.5/3.5/5.0 kW

‘ Anschlussleiste
Rohrleitungsab-
deckung

;

Anschlussleiste

Coperchio
di controllo

© 6.6 kW

A\

2
J— Rohrleitungsab-
4 deckung

Wickeln Sie die Isolation um den
Anschlussbereich

Die Isolation des Anschlussrohres und die
Rohrisolation der Innenanlage mussen sich
Uberlappen. Beide Isolationen missen so
mit einem Klebeband zusammengebunden
werden, dass keine Liicke vorhanden ist.

Isolation

N

Der Einschnitt in der Rohrleitung muss
nach oben zeigen.

Umwickeln Sie den Bereich, in dem sich
der hintere Rohrleitungsgehauseabschnitt
befindet, mit Klebeband.

Schnittlinie
é 5 Schnittlini
Gasrohr Flissigkei "\ SULL
Richtig Falsch

* Schnittlinie der Rohrleitung muss nach oben zeigen.

-___Rohrleitung
Anschlussrolﬁm der Innenanlage
Gewebeband Mit einem Gewebeband umwickeln

Anschlusskabel

Klebeband (schmal)

3 Biindeln Sie fir den linken, riickseitigen
Anschluss die Rohrleitungen und den
Ablassschlauch zusammen, indem Sie sie
an den Stellen mit Baumwollband
umwickeln, die im hinteren Rohrleitungs-
gehauseabschnitt liegen.

Mit einem Gewebeband umwickeln

Rohr

Gewebeband
Ablassschlauch

* Umwickeln Sie die von aufen sichtbaren Rohr-
leitungen des Innengerétes mit Klebeband.

2 Richten Sie die Mitte der Rohre aus und ziehen
Sie die Schraubenmutter mit der Hand fest.

Verbindung

* |st die Innengerat (5,0/6,6 kW) mit der Multi-
AufReneinheit verbunden, die oben gezeigte
Verbindung benutzen.

w

Ziehen Sie die Mutter dann mit einem

Drehmomentschlissel bis zum Klicken

fest.

- Beachten Sie beim Anziehen der Schrau-
benmutter den Richtungspfeil auf dem
Drehmomentschliissel.

Rohrleitungen der Luftseite
(GréRerer Durchmesser)

Rohrleitungen der

Flussigkeitsseite
(Kleinerer Durchmesser)

Drehmomentschlissel

* Diese Funktion kann je nach Modell
variieren.

AuRendurchmesser Drehmoment
mm Zoll kgf - cm N-m
0 6.35 1/4 180~250 [17.6~24.5
©9.52 3/8 340~420 |33.3~41.2
@127 12 550~660 |53.9~64.7
@ 15.88 5/8 630~820 |61.7~80.4

Anschluss der Kabel

Der Inneneinheit

Das Kabel an der Innenanlage anschlieen, indem
die Kabel nacheinander gemaf der Anschliisse der
AuRenanlage an die Klemmen der Reglerkarte an-
geschlossen werden. (Die Farben der Drahte fur
Aulengerat und Anschlussnr. missen mit denen
des Innengerates Ubereinstimmen)
Legen Sie die Anschlussleitung durch die
Unterseite des Innengerdt und verbinden Sie das
Kabel
(1) Schieben Sie die Metallplattenabdeckung nach
oben.

(2) Schieben Sie die Metallplattenabdeckung nach
oben.

(3) Conect das Anschlusskabel

HINWEIS

Das Netzkabel angeschlossen Gerat sollte
nach den folgenden nationalen Verdrah-
tungsvorschriften ausgewahlt werden.
Die Kabel zur Stromversorgung von Teilen
der Gerate fur den AulReneinsatz ist nicht
leichter als ummantelte flexible Kabel Po-
lychloropren.

(Kurzzeichen 60245 IEC 57, HO5RN-F)

(mm?)
NORMALE Gruppe
QUER-
SCHNITTS- 2.5/35kW | 5.0kW | 6.6 kW
FLACHE 1.0 1.5 25

Gehuseabdeckung
&

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

- ACHTUNG ——

- Anderungen am Schaltplan ohne Ankiindi-
gung vorbehalten.

- Das Erdungskabel sollte langer als die
Ubrigen Kabel sein.

- Halten Sie sich bei der Montage an den
Schaltplan auf der Gehauseabdeckung.

- Die Kabel missen fest angeschlossen
werden, so dass sie sich nicht I6sen.

- Die Kabel miissen gemaR den Farbkodie-
rungen im Anschlussschaltplan ange-
schlossen werden.

Die Macht Anschlusskabel mit Innen-und
AuRengerét sollte nach den folgenden
nationalen Verdrahtungsvorschriften
ausgewahlt werden.

Die Kabel zur Stromversorgung von Teilen der
Gerate fiir den AuReneinsatz ist nicht leichter
als ummantelte flexible Kabel Polychloropren.

(Kurzzeichen 60245 IEC 57, HO5RN-F)

A &
‘2”66\ <
»

0

(mm?)
NORMALE Gruppe
QUERSCHNITTS:| 1.5/2.1/2.5/3.5/4.2/5.0/6.6 KW
FLACHE 10

- Dréhte einzeln an den Anschlissen der Reg-
lerkarte befestigen.

- Kabel mit einer Kabelklemme an der Regler-
karte befestigen.

- Einen zugelassen Uberlastungsschalter zwi-
schen Stromquelle und Gerat installieren.
Zur ordnungsgemafen Trennen der Stromzu-
fuhr muss ein Trenngerét installiert werden.

Gruppe
Trenn(s)f)ha\terz_s/3_5 kW‘ 5.0 KW ‘ 6.6 kW
5 | 20 | 25
+2.5/3.5 kW

[T —
sttt

Rofvlitung- Netzansehusskabel
sabeckung

+ 5.0 kW

AuuBeenngges-

S5

Netzkabel
Rohvieitung- Netaanschvsskabel
sabdeckung

* 6.6 kW

AlunAeTiges.

HINWEIS

Wenn ein Netzstecker nicht verwendet wird,
muss ein Uberlastungsschalter zwischen Strom-
quelle und Gerat angeschlossen werden (s. Abb.)

Haupt-Stromquelle

Klimagerat

Trennschalter
Uberlastungsschalter
oder frége Sicherung
verwenden.

FOr die Kabelanschisse an die Netzanschlussleiste
sollten runde Anschlussésen verwendet werden

Runde Netzkabel

Ansch\%
Uber
5mm @

- ACHTUNG ——

Bereiten Sie die Verkabelung nach Bestatigung der
oben genannten Bedingungen wie folgt vor.

1 Fir das Klimagerat muss immer ein eigener
Stromkreis verwendet werden. Richten Sie sich
bei der Verkabelung nach dem Schaltplan, der
an der Innenseite der Reglerabdeckung
angebracht ist.

Die Schrauben, mit denen die Verkabelung im
Gehause der Elektrik befestigt ist, konnen sich
auf Grund von Erschitterungen lockern, die
beim Transport des Gerates auftreten.
Uberprifen Sie die Schrauben und stellen Sie
sicher, dass sie fest angezogen sind. (Nicht fest
angezogene Schrauben kénnten einen
Kabelbrand verursachen.)

Angaben der Stromquelle.

Uberprufen Sie, ob eine ausreichende
elektrische Kapazitat vorhanden ist.

Stellen Sie sicher, dass die Anfangsspannung
héher als 90 Prozent der auf dem Hinweisschild
angegebenen Nenn-Spannung ist.

Stellen Sie sicher, dass die Kabeldicke den

Angaben der Stromquelle entspricht.

(Zu beachten ist das Verhdltnis zwischen

Kabelldnge und -dicke.)

In einer feuchten oder nassen Umgebung muss

immer ein geerdeter Leck-Uberlastungsschalter

verwendet werden.

Ein Abfall der Spannung kénnte Folgendes

verursachen.

- Erschitterung des Magnetschalters und somit
Beschédigung des Kontaktes, Durchbrennen
der Sicherung, Stérungen des normalen
Betriebs durch Uberlastung.

Die Trennung von der Stromversorgung sollte in

der Verkabelung enthalten sein und sollte ein

Luftspalt zur Kontakttrennung von mindestens

3 mm bei jedem aktiven (Phasen-) Leiter

aufweisen.

10 Offnen Sie vor dem Anschluss der
Innengerétekabel die Abdeckung des

N

~w

o

[

~

o

©

Anschlussleiste.
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AbschlieRende
Innengerdtemontage

1 Befestigen Sie die Rohrleitungshalterung
an der urspriinglichen Position.

2 Stellen Sie durch Hin- und Herbewegen
sicher, dass die Haken fest an der Monta-
geplatte montiert sind.

3 Drucken Sie die untere linke und rechte
Seite des Gerates auf die Montageplatte,
bis die Haken einrasten (Klickgerdusch).

4 Beenden Sie die Montage, indem Sie das
Gerat an der Montageplatte mit zwei
Schrauben Typ "C" befestigen. Befestigen
Sie die Gehduseabdeckung.

’

0)'\

{ Schrauben Typ "C" ===

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

A ACHTUNG

Das Innengerét kann sich von der Wand
I6sen, falls es nicht ordnungsgemar mit
Schrauben an der Montageplatte befestigt
wurde.

Befestigen Sie das Innengerét ordnungs-
gemal mit Schrauben an der Montage-
platte, damit kein Spalt zwischen dem
Innengerat und der Wand entsteht.

2 Die Abfluss-Rohrleitungen nicht wie folgt verlegen.

Angesammeltes
Kondenswasser

Nicht erhéhen

N
¢

Wasserlecl

a
Wasserleck =
FlieBwasser

Ende des
Ablassschlauches
in\Wasser getaucht

Liicke kleiner
als 50 mm

Abfluss
* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

Montage der Abfluss-Rohrleitungen
des AuRengerites

Abhangig von den Bedingungen am Montageort muss
fir den Abfluss ggf. ein Ablassstopfen installiert
werden (im Lieferumfang des Gerétes enthalten). In
kalteren Regionen sollte fiir das AuRengerét kein
Ablassschlauch verwendet werden. Ansonsten konnte
das Abflusswasser gefrieren, wodurch die
Heizleistung beeintréchtigt wird.
Richten Sie sich zur Montage des Ablassstopfens
an die folgende Abbildung.
A Abflussstutzen
B Abflusskappe
C Unterlegscheibe
SchlieBen Sie den Vinylschlauch am Standort an
den Abflussstutzen an (A). Sollte der Schlauch zu
lang sein und herunterhdngen, verlegen Sie ihn so,
dass keine Knickstellen entstehen.
+2.5/35/50 kW Mg a
¥

@c
R

N

°®

* 6.6 kW

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

Uberpriifung des Abflusses
So uberpriifen Sie den Abfluss

1 GieRen Sie ein Glas Wasser auf den Ver-
dunster.

2 Stellen Sie sicher, dass das Wasser durch
den Ablassschlauch der Innenanlage flief3t
und am Ende des Abflussrohres austritt,
ohne dass ein Leck festzustellen ist.

Anschlussbereich
Ablasschlauch
5N
W
ng ¢

Leckprifu

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
leren.

Abfluss-Rohrleitungen

1 Der Ablassschlauch sollte sich nach unten
neigen, um den Wasserablauf zu gewahr-
leisten.

Abwirtsneigung

Verlegen der Rohrleitungen

Von der Rohrleitung durch Umwickeln des verbunde-
nen Abschnitts der Inneneinheit mit Isoliermaterial
und sichern Sie es mit zwei Arten von Vinyl-Bander.

- Wenn Sie einen zusétzlichen Ablaufschlauch ansch-
lieRen wollen, sollte das Ende der AbfluR tiber dem
Boden verlegt werden. Sichern Sie den Ablauf-
schlauch entsprechend.

Rohr

Ablaufsc

-hlauch Vinylband(schmal)

Wickeln mit
Vinylband (breif)

Sollte das Auengerat unterhalb des Innengerétes
montiert sein, fiihren Sie folgende Schritte durch.

1 Rohrleitung, Ablassschlauch und Anschlusskabel
mit Klebeband von unten nach oben befestigen

2 Die gebundenen Rohrleitungen entlang der
AuBenwand mit Schellen 0.4. befestigen.

Kleinere Licken
um die Rohre
mit z.B. Silikon
abdichten.

Ein Siphon verhindert das Eindringen
von Wasser in die Elektrik.

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
leren.

Sollte das AuRengerat oberhalb des Innengerates
montiert sein, fihren Sie folgende Schritte durch.

1 Rohrleitung und Anschlusskabel mit Klebeband
von unten nach oben befestigen.

Fixieren Sie die gebundenen Rohrleitungen entlang
der Wand. Einen Siphon formen, um das
Eindringen von Wasser in den Raum zu verhindern.
Rohrleitungen an der Wand mit Hilfe von Schellen
0.4. befestigen.

[N

w
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Kleinere Liicken
um die Rohre mit z.B.
Silikon abdichten.

Siphon

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

Entliftung

Luft und Feuchtigkeit im Kihlsystem haben
unerwiinschte Auswirkungen, wie im Folgenden
aufgefihrt.

Der Druck im System steigt.

Betriebsstrom steigt.

Leistung von Kiihlung (bzw. Erwérmung) sinkt.
Feuchtigkeit im Khlkreislauf kann gefrieren und
die Kapillarrohre verstopfen.

Wiasser kann Korrosion von Teilen im Kihlsystem
verursachen

Daher mussen Innengerat und Rohrleitung zwischen
Innen- und AuRengerat auf Lecks Uberpriift und leer
gepumpt werden, um alle Nicht-Kondensate sowie
Feuchtigkeit zu entfernen.

B w N =

o1

Entliftung mit Vakuumpumpe

1 Vorbereitung

- Sicherstellen, dass jedes Rohr (Flussigkeits- und
Luftseite) zwischen Innen- und AuRengerat richtig
verbunden sind und die Verkabelung fiir den
Testbetrieb durchgefiihrt wurde. Entfernen Sie
die Wartungsventilkappen sowohl von der Gas-
als auch von der Flissigkeitsseite des
Aufengerates. Zu beachten ist, dass beide
Wartungsventile auf Flissigkeits- und Luftseite
des AuRengerates zu diesem Zeitpunkt
geschlossen sind.

Leckprifung

- Mehrwegeventil (mit Druckmessern) und
Trockenstickstoff-Gasflasche mit den
Fillschlduchen an diesem Wartungsanschluss
anschlieRen.

N

Mit Seifenwasser

- Kappen von 2-Weg- und 3-Weg-Ventilen
abnehmen.

- Wartungsanschlusskappe vom 3-Weg-Ventil
abnehmen.

- Seifenwasser oder flissigen Neutralreiniger
mit einem weichen Pinsel auf die Verbindun-
gen von Innen- bzw. AufRengeréat geben, um
die Rohrleitungen auf Lecks zu Uberpriifen.

- Wenn Blasen entstehen, sind Lecks vorhanden.

Leerpumpen

- Das zuvor beschriebene Ende des Fiill-
schlauchs an die Vakuumpumpe ansch-
lieBen, um Rohrleitung und Innengerét leer
zu pumpen. Der "Lo"-Schalter des Mehrwe-
geventils muss geoffnet sein. Die Vakuum-
pumpe starten. Die Dauer des Leerpumpens
variiert bei unterschiedlichen Langen der
Rohrleitung und der Pumpenleistung. Die fol-
gende Tabelle zeigt die erforderliche Zeit fir
ein Leerpumpen.

~—~HINWEIS

~—~HINWEIS

Zur Entliftung muss ein Mehrwegeventil
verwendet werden. Falls keines verfligbar ist kann
auch ein Absperrventil verwendet werden. Der
Hebel des 3-Wege-Ventils muss stets geschlossen
sein.

- Das System darf mit maximal 17.6 kg/cm2G
(Modell R22) bzw. 28.1 kg/em?G (Modell R410A)
mit Trockenstickstoffgas beaufschlagt werden.
Das Flaschenventil muss bei einem Druck von
17.6 kglem?G (Modell R22) bzw. 28.1 kg/em?G
(Modell R410A) geschlossen werden. Als néchstes
mit Fliissigseife nach Leckstellen suchen

"AACHTUNG

Um das Eindringen von flissigem Stickstoff in das
Kiihlsystem zu verhindern, muss die Oberseite der
Gasflasche beim Druckaufbau des Systems héher
gelegen sein als die Unterseite. Die Gasflasche wird
normalerweise in aufrechter Position verwendet.F

-AWARNUNG ——

Es besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei

Uberpriifung auf Létfehler, bei der Reinigung

oder Reparatur der Rohre sollte stets ein
Schutzgas (Stickstoff) eingesetzt werden. Bei Ver-
wendung brennbarer Gase wie Sauerstoff besteht
Brand- und Explosionsgefahr.

- Alle Rohrverbindungen (Innen und AuRen) und War-
tungsventile der Luft- und Flissigkeitsseite auf Lecks
priifen. Blasen weisen auf ein Leck hin. Die Seife
muss mit einem sauberen Tuch abgewischt werden.

- Wenn keine Lecks am System festgestellt wurden,
senken Sie den Stickstoffdruck durch Abnehmen des
Fiillschlauchanschlusses von der Gasflasche. Wenn
der Systemdruck wieder normal ist, muss der
Schlauch von der Gasflasche abgenommen werden.

Mehrwegeventil

Stickstoff-
Gasflasche
(in aufrechter
Standposition)

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren

Gasseite

3-nge- Flussig-
Ventil keitsseite
3-Wege-
Ventil oder
2-Wege

Kappe

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-
ieren.

Erforderliche Zeit flr ein Leerpumpen mit
einer 0,11 m_/Std. Vakuumpumpe

Lénge der Rohrleitung | Lange der Rohrleitung

weniger als 10 m mehrals 10 m

10 Min. oder langer | 15 Min. oder langer

nur fiir R32

* Zum Auffinden entflammbarer Kéltemittel sollte
ein elektronischer Leckagen-Detektor benutzt
werden, jedoch kénnte das Gerat nicht
empfindlich genug reagieren oder es konnte einer
Neukalibrierung bedurfen. (Detektoren missen in
einem Kaltemittelfreien Bereich kalibriert werden.)

* Leckagen-Detektoren missen auf einen LFL
(Grenze fir niedrige Entflammbarkeit)- Prozentsatz
des Kaltemittels eingestellt werden und missen
fiir das Kaltemittel kalibriert werden und den
bestatigten Gas-Prozentsatz (maximal 25 %).

 Bei den meisten Kaltemitteln sind Flussigkeiten
zur Leckagen-Erkennung geeignet, aber es sollten
keine chlorhaltigen Reinigungsmittel genommen
werden, weil das Chlor mit dem Kéltemittel
reagieren konnte und Kupferleitungen kénnten
korrodieren.

o Falls Verdacht auf eine Leckage besteht, missen
alle offenen Flammen beseitigt/ausgeloscht
werden.

o Falls eine Kaltemittel-Leckage gefunden wird, bei
der Loten erforderlich ist, muss das gesamte
Kéltemittel aus dem System zur(ickgewonnen
werden oder (durch Absperrventile) in einem Teil
des Systems isoliert werden, der nicht mit dem
Leck in Verbindung steht.

¢ \or und wahrend des Lotvorgangs muss
sauerstofffreier Stickstoff (OFN) mit dem System
entfernt werden.

- Den "Lo'-Schalter des Mehrwegeventils bei
gewdinschtem Vakuumdruck schlieRen und
die Vakuumpumpe ausschalten.

AbschlieRend

- Den Ventilgriff des Ventils der Flissigkeits-
seite mit einem Wartungsventilschlissel ent-
gegen dem Uhrzeigersinn vollstandig 6ffnen.

- Ventilgriff des Ventils der Gasseite entgegen
dem Uhrzeigersinn vollstandig 6ffnen.

- Den an der Luftseite angeschlossenen Fll-
schlauch etwas vom Wartungsanschluss
|6sen, um den Druck zu senken, und dann
den Schlauch abnehmen.

- Schraubenmutter und Kappen mit einem Ver-
stellschliissel wieder am Wartungsanschluss
der Luftseite fest anziehen. Dieser Vorgang
ist sehr wichtig, um Lecks am System zu
vermeiden.

- Ventilkappen wieder auf die Wartungsventile
der Luft- und Flussigkeitsseite setzen und
festziehen. Die Entliftung mit Vakuumpum-
pe ist abgeschlossen.

- Befestigen Sie die Rohrabdeckung wieder mit einer
Schraube am AuRengerét.

Das Klimagerat ist nun fir einen Testbetrieb bereit.
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AuRengerst

Mehrwegeventil

Gedffnet

Ermitteln der Leistung

Das Geréat 15-20 Minuten betreiben. Danach
das System-Kaltemittel (iberpriifen:

1 Druck des Wartungsventils der Luftseite priifen.
2 Temperatur der Ansaugluft und der Abluft prifen

3 Die Temperaturunterschied zwischen Ansaug-
luft und Abluft muss mehr als 8 °C betragen.

4 Richtmal; Der optimale Druck der Luftsei-
te wird in der Tabelle dargestellt. (Kihlung)

Das Klimagerat ist nun Betriebsbereit.

Eintrittstemperatur

* Diese Funktion kann je nach Modell vari-

Austrittstemperatur

ieren.
Vakuumpumpe
* _Diese Funktion kann je nach Modell vari- fir R410A
eren- AuRentem Druck des
-peratur Wartungsventils
Befestigung des Aulengerites 350 (95 °F) 85-9.5 kgf/cm? G
1 Befestigen Sie das AuRengerat mit einer (120~135 psi)
Schraube und Mutter (10 mm) waage-
recht auf einem Betonboden oder festen
Untergrund.
2 Unter Berlicksichtigung von starken Winden fur R32
oder Erdbeben muss der Montageuntergrund
bei der Montage an der Wand oder auf dem AulRentem Druck des
Dach gut mit Négeln oder einer Bindung -peratur Wartungsventils
befestigt werden. 20 °C (68 °F) ~ 8.4~9.5 kgf/cm? G
3 Wenn Vibrationen an den Schlauch iibertra- 35 °C (95 °F) (120~135 psi)
gen werden, muss das Gerat mit einem S S 5
Anti-Vibrationsgummi montiert werden. 35 °C (95 °F) ~ 9.5~10.5 kgf/em? G
40 °C (104 °F) (135~150 psi)
Schr 40 °C (104 °F) ~ 10.5~11.6 kgf/em? G
waube 45 °C (113 °F) (150~165 psi)
45°C (113 °F) ~ 11.6~12.3 kgf/em? G
E’T 48 °C (118 °F) (165~175 psi)
Rohranschluss
Testbetrieb

- Alle Rohrleitungen und Verkabelungen auf
korrekten Anschluss tberprifen.

- Uberpriifen, ob die Wartungsventile der Luft-
und Flussigkeitsseite vollstandig gedffnet sind.

Vorbereitung der Fernbedienung
1 Schieben Sie die Batterieklappe zum Off-
nen in Pfeilrichtung.
2 Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei
auf die richtige Polung (+) und (-) der Batterien
3 Setzen Sie die Batterieklappe wieder auf
die Fernbedienung.

HINWEIS

* Nur 2 AAA (1,5 V) Batterien verwenden, Keine
wiederaufladbaren Batterien verwenden.

* Nehmen Sie die Batterien aus der Fern-
bedienung, wenn das Gerat eine langere
Zeit nicht betrieben wird.

Test betrieb

Falls der Netzschalter lediglich drei bis funf
anstelle von sechs Sekunden lang gedriickt
gehalten wird, wechselt das Gerat in den
Testbetrieb. Wéhrend des Testbetriebs wird
das Geréat mit hoher tftergeschwindigkeit im
Kuhlungsbetrieb betrieben und wird nach 18
Minuten zuriickgesetzt.

HINWEIS

Wenn der vorhandene Druck héher als
angegeben ist, wird das System u.U.
Uberlastet und der Druck sollte verringert
werden. Wenn der vorhandene Druck
geringer als angegeben ist, ist das System
u.U. nicht ausgelastet und der Druck soll-
te erhoht werden.

ABSAUGEN

Dieses Verfahren ist notwendig, wenn das
Gerat umgesetzt oder der Kuhlkreislauf
gewartet wird.

Beim Absaugen wird das Kaltemittel ohne
Verluste im AufRengerat gesammelt.

Das Absaugen muss im Kihlungsmodus
durchgefUhrt werden.

—HINWEIS 1

_AWARNUNG ——

Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr.

Nach dem Abpumpen muss das Gerat vor dem
Abnehmen des Rohrs ausgeschaltet werden.
Beim Betrieb dieses Geréates ohne ange-
schlossenes Rohr baut sich aufgrund ange-
saugter Luft ein Hochdruck im Kompressor
auf, der zu einer Explosion mit einhergehen-
den Verletzungen flihren kann.
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Abpumpen Verfahren

- SchlieRen Sie einen Niederdruckschlauch mit
Saugmanometer an den Befillungsanschluss
am Wartungsventil der Luftseite an.

- Offnen Sie das Wartungsventil der Luftseite halb
und lassen Sie die Luft aus dem Offnen Sie das
Wartungsventil der Luftseite halb und lassen Sie
die Luft aus dem Niederdruckschlauch, in dem
sich das Kaltemittel befindet, entweichen.

- SchlieBen Sie das Wartungsventil der Flis-
sigkeitsseite (vollstandig).

- Betéatigen Sie den Betriebsschalter des Gera-
tes und starten Sie den Kiihlungsbetrieb.

- Wenn das Saugmanometer 1 bis 0,5 kg/cm?G
(0,98 bis 0,49 bar) anzeigt, muss das Ventil der
Luftseite geschlossen und das Gerat sofort
ausgeschaltet werden. Das Verfahren ist damit
abgeschlossen und das gesamte Kéltemittel
befindet sich im AuRengerét.

Nur Heizbetrieb

Funktionseinstellungen fir nur
Heizbetrieb aktivieren

SchlieRen Sie das Gerat ohne aktivierte

Funktion an das Netz an.

2 Geben Sie die Monteurkennung ein und
stellen Sie die Kennung auf 47 ein.

3 Wahlen Sie mit (O] die Code-Nr. 47 und
achten Sie darauf, ob ein Signalton ausge-
geben wird.

4 Unterbrechen Sie die Stromversorgung
zum Gerét.

5 Schalten Sie das Gerat nach 30 wieder ein.

- Bei eingestellter Kiihlung oder Entfeuch-
tung ist der automatische Wechselbe-
trieb nicht maoglich.

- Nach Deaktivierung der Funktion wird
der Normalbetrieb wiederhergestellt.

- Die Kennung kann nicht wéahrend des
Betriebs eingegeben werden. Zur Einga-
be der Kennung muss das Gerat AUS
geschaltet sein.

- Auch wenn bei EINgeschaltetem Gerét
die Eingabe der Kennung méglich war,
wird die Kennung dennoch nur bei Einga-
be bei AUSgeschaltetem Gerat tber-
nommen.

- Nur im Heizbetrieb. Falls das Geréat aus-
geschaltet wird, wéahrend die kabellose
Fernbedienung auf eine andere Betriebs-
art als Heizung / Beluftung eingestellt
war, Das Gerat wird nicht wieder einge-
schaltet. Stellen Sie die kabellose Fern-
bedienung auf Heizung/Beltftung und
schalten Sie das Gerét aus und wieder
ein.

SMART DIAGNOSIS

Diagnose der Betriebsdaten

Geben Sie die Monteurkennung ein und
stellen Sie die Kennung auf 57 ein.

Tippen Sie im Hauptbildschirm der LG AC
Smart-Diagnose-App Ihres Smartphones
auf “Empfangen”.

Tippen und halten Sie (®] auf Ihrem Smart-
phone, wéhrend Sie sich in der Nahe des
Innengeréates befinden.

Die Signaltone des Innengerates werden
jetzt von lhrem Smartphone empfangen.
Die Diagnose der Betriebsdaten werden
auf dem Bildschirm Ihres Smartphones an-
gezeigt.

Diagnose von Fehlerdaten

Geben Sie die Monteurkennung ein und
stellen Sie die Kennung auf 58 ein.

Tippen Sie im Hauptbildschirm der LG AC

Smart-Diagnose-App Ihres Smartphones
auf “Empfangen”.

Funktionseinstellungen fiir
nur Heizbetrieb deaktivieren

SchlieRen Sie das Gerat ohne aktivierte

Funktion an das Netz an.

2 Geben Sie die Monteurkennung ein und
stellen Sie die Kennung auf 48 ein.

3 Wahlen Sie mit (@] die Code-Nr. 48 und
achten Sie darauf, ob ein Signalton ausge-
geben wird.

4 Unterbrechen Sie die Stromversorgung

zum Gerat.

5 Schalten Sie das Gerat nach 30 wieder ein.

* Einstellungsmodus aufrufen

Halten Sie die Reset-Taste und die Taste
JET MODE (G\\: ) gleichzeitig gedriickt.

NP AN

. TEMP

250

o

S0D

Press

* Kennung einstellen
Halten Sie zum Einstellen der Kennung die Taste

TEMP ( ::\' ) gedriickt und driicken Sie auf

10 Ziffern
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1 Ziffer

3 Tippen und halten Sie [®] auf Ihrem Smart-
phone, wéhrend Sie sich in der Nahe des
Innengerétes befinden.

4 Die Signalténe des Innengerates werden
jetzt von lhrem Smartphone empfangen.

5 Die Diagnose der Fehlerdaten werden auf
dem Bildschirm lhres Smartphones ange-
zeigt.

* Einstellungsmodus aufrufen

Halten Sie die Reset-Taste und die Taste
JET MODE ((A)) gleichzeitig gedriickt.

Press

* Kennung einstellen
Halten Sie zum Einstellen der Kennung die Taste

TEMP ( >j ) gedriickt und driicken Sie auf [®] .

10 Ziffern

TER

©

~~HINWEIS

- Es sollten mdglichst wenig Hintergrund-
gerdusche zu horen sein. Ansonsten
kann das Smartphone die Signalténe des
Innengerétes nicht korrekt empfangen.

- Nach dem Einschalten dauert die Initiali-
sierung der Diagnosedaten etwa eine
Minute.

- Die Kennung 57 dient zur Bestatigung
der aktuellen Diagnosedaten wéhrend
des betriebenen Innengerétes.

- Die Kennung 58 dient zur Bestatigung
der Diagnosedaten der Fehlercodes.

1 Ziffer
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Falls das AuRengerat in Seewindrichtung
montiert wird, errichten Sie einen Windschutz,
um den Seewind abzufangen.

Montage in Kiistengebieten

~-AACHTUNG ——

- Klimageréte sollten nicht in Gebieten
montiert werden, an denen korrosive
Gase wie z. B. Sduren oder alkalische
Gase auftreten kénnen.

- Das Gerat nicht an einem Ort mit direk-
tem Seewind montieren (salzhaltige
Luft). Es besteht Korrosionsgefahr am
Gerét. Korrosion kann, besonders an den
Lamellen des Kondensators und Verdun-
sters, zu Fehlfunktionen oder verminder-

Windschutz

See wind

ter Leistung fihren.

- Falls das AuRengerat in einem Kistenge-
biet montiert wird, sollte ein direkter
Seewind vermieden werden. Ansonsten
mussen zusatzliche Malnahmen zur Ver-
hinderung von Korrosion am Wéarmetau-
scher vorgenommen werden.

- Der Windschutz sollte robust genug sein, um
den Seewind abzufangen, etwa aus Beton.

- Hohe und Breite des Windschutzes sollten
mindestens 150 % des AuRengerates betra-
gen.

- Es sollte ein Abstand von mindestens 70 cm
zum Aulengerét eingehalten werden, um
einen ausreichenden Luftstrom zu gewéhrlei-
sten.

Auswahl des Montageortes
(AuRengerit)

Falls das AuRengerat in einem Kistengebiet

montiert wird, sollte ein direkter Seewind ver-

mieden werden. . L .
Waéhlen Sie einen Montageort mit guten

Montieren Sie das AulRengerét entgegen der Abflusseigenschaften aus

Seewindrichtung.

- Falls die beschriebenen Anforderungen
bei der Montage in Kustengebieten nicht
eingehalten werden konnen, setzen Sie
sich bitte mit LG Electronics in Verbin-
dung, um weitere Hinweise zum Korrosi-
onsschutz zu erhalten.

See wind

oononn Il|:|c|m

- Reinigen Sie regelmaBig (mehr als einmal
im Jahr) den Warmetauscher von Staub
und Salzpartikel mit Wasser.

* Der Warmetauscher darf nicht mit Meer-

wasser gereinigt werden.

See wind

Erh6hung und Lange von Rohrleitungen
Single Split-Modell

Lei RohrgréRe Standard-| Max. | Max. Er- | Zusstzliches
eistung GAS FLUSSIGKEIT |Rohrlinge| Lénge | hohung | Kaltemittel
(KW) ge| H Altemitte
m Zoll mm Zoll (m) ® (m) ® (m) (g/m)
2535 |©952| 3/8 |©635] 1/4 75 20 10 20
50 |©127]| 12 [@635] 14 75 20 10 20
66 |01583] 58 |[0©635| 1/4 75 30 15 30

xVerwenden Sie bei der Montage und der Bindung des Multi Modells die Installationsanleitung
fur das Multi Aukengerét.

Mehrfachgerat
L RohrgroRe
eistung P
(kW) GAS FLUSSIGKEIT
mm Zoll mm Zoll
1.5/2.1/2.5/3.5/4.2 29.52 3/8 6.35 1/4
5.0/6.6 @12.7 12 6.35 1/4
Innengerat
AuRengerat

® ®
AuRengerét

Innengerat

A ACHTUNG

 Kapazitét basiert auf der Standardldnge, die maximal erlaubte Lénge basiert auf der Zuverlassigkeit.

* Ab einer Lange von 12.5 m (2.5/3.5 kW Modell) / 7.5 m (5.0/6.6 kW Modell) muss zusatzli-
ches Kaltemittel nachgefillt werden.

Betriebsbereiche

Die folgende Tabelle zeigt die zuldssigen Temperaturbereiche flir den Betrieb des Kli-
magerates.

Kapazitat Modus Innentemperatur AuBRentemperatur
Kihlung 18°C~30°C -156°C ~ 48 °C
2585 kW Heizung 16°C ~30°C -156°C ~24°C
Kihlung 18°C~30°C -15°C ~48°C
5.0/6.6 kW Heizung 16°C~30°C -10°C ~ 24 °C
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Blende und Luftfilter manuell befestigen und entfernen

Blende entfernen Luftfilter entfernen

1 Schalten Sie das Gerét aus und ziehen Sie das Netzka- 1 Schalten Sie das Gerét aus und ziehen Sie das Netzka-

bel ab. bel ab
2 Driicken Sie die Verriegelung am Luftfilter. Heben Sie
den Filter etwas an.

Tat

2 Ziehen Sie die Blende am unteren Bereich des Gera-
tes ab.

[

__

/]
3 Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedriickt,

heben Sie den Filter etwas an und nehmen Sie ihn aus
dem Gerét heraus.

3 Nehmen Sie die Blende vom Innengerat ab.

i

Blende befestigen
1 Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie das Netzka-

bel ab. bel ab
2 Setzen Sie die 3 baw. 4 Haken der Blende fest in die 2 Setzen Sie die Haken des Luftfilters in das Vordergitter ein.

Offnungen am Innengerét ein.

Luftfilter einsetzen
1 Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie das Netzka-

w

Driicken Sie die Haken herunter, um den Luftfilter zu
fixieren.

Priifen Sie am seitlichen Vordergitter, ob der Luftfilter
korrekt eingesetzt wurde.

o~

—HINWEIS

Falls der Luftfilter nicht korrekt eingesetzt
wurde, konnen Staub und Fremdkorper in das
Innengeréat gelangen. Beim Hineinschauen in
das Innengerét von oben kann der Luftfilter
miihelos entfernt werden.

AACHTUNG

Der Luftfilter kann beim Verbiegen beschadigt
werden.

Vorsichtshinweise bei der Montage in Regionen mit starkem Schneefall und sehr nied-
rigen Temperaturen

Fir den storungsfreien Betrieb des AuRengerates missen bestimmte MaRnahmen getroffen werden, falls
am gewahlten Standort die Gefahr von starken Schneeféllen, Stlirmen oder extremem Frost besteht:

1 Treffen Sie bei Moglichkeit von starkem Frost und Schneefall erforderliche Vorkehrungen, auch in Gebie-
ten, in denen diese Wetterbedingungen Ublicherweise nicht vorherrschen

2 Platzieren Sie das Aukengerat so, dass die Lifter bei starkem Schneefall nicht direkt verdeckt werden.
Sollte der Luftstrom durch Schnee blockiert werden, kénnen Fehlfunktionen auftreten.

Entfernen Sie auf dem AuRengerdt angesammelten Schnee ab einer Hohe von 100 mm.

Montieren Sie das AuRengerat auf einer erhabenen Flache, die mindestens 500 mm dber der durch-

schnittlichen Schneefallhdhe in dieser Region liegt. Falls die Montageflache groRer als die Standflache

des AuRengerétes ist, kann sich Schnee ansammeln.

Montieren Sie ein Gehduse zum Schutz gegen Schnee.

Um das Eindringen von Schnee oder Regen in das AuRengerét zu verhindern, sollten die Ansaug- und

Auslassrohrleitungen der Windseite abgeneigt ausgerichtet werden.

Im Abtaubetrieb des Geréates sollten zudem die folgenden Punkte berlicksichtigt werden:

- Bei Montage des AuRengerétes in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit (in der Nahe des Meeres oder
eines Sees) muss der Standort gut beliiftet sein und iiber viel Tageslicht verfiigen. (Beispiel: Montage
auf einem Dach.)

B~ w
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ENERGIESPARTIPPS

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Stromverbrauch des Klimagerétes zu verringern.
Beachten Sie fiir einen effizienteren Einsatz des Klimagerates die folgenden Hinweise:

 Innenraume nicht zu stark herunterkihlen. Eine zu kalte Raumluft ist gesundheitsschédlich und verursacht
hohe Stromkosten.

Direkte Sonneneinstrahlung bei laufendem Klimagerat mithilfe von Rollos oder Gardinen verhindern.

Ttren und Fenster bei laufendem Klimagerat fest geschlossen halten.

Die Richtung des vertikalen und horizontalen Luftstroms zur optimalen Zirkulation der Raumluft einstellen.
Den Liifter zum schnellen Herunterkihlen oder Aufheizen der Raumluft vortibergehend auf eine hohere
Geschwindigkeit einstellen.

Zum Durchliiften regelmaRig die Fenster 6ffnen, da die Qualitat der Raumluft bei langerem Betrieb des Klima-
gerétes abnimmt.

Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden.

Im Luftfilter angesammelter Staub und Verunreinigungen kénnen den Luftstrom wahrend der Kihlung/Ent-
feuchtung blockieren oder behindern.

Fdr Ihre Unterlagen

Heften Sie Ihren Beleg als Nachweis Uber das Kaufdatum bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese
Seite. Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerates:

Modellnummer:

Seriennummer:

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Gerates.

Héndler:

Kaufdatum:
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