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Uyar! Giivenlik Talimatlar

=

DIKKAT: ELEKTRIK CARPMASI RiSKIN AZALTMAK iCIN

KAPAGI (VEYA ARKA KISMI) CIKARMAYIN. URUNOUN

ICINDE KULLANICININ BAKIM YAPABILECEGI PARCALAR

BULUNMAMAKTADIR. KALIFIYE SERVIS PERSONELINE DANISIN.
Bu simge, kullaniciy iiriin muhafazasinin iinde elektrik
carpmasi riskine neden olabilecek biiyiikliikte

yalitilmamis "tehlikeli voltaj” bulundugu konusunda uyarma

amac tasir.

ELEKTRIK CARPMASI RiSKi;
ACMAYIN

Bu simge, kullaniciy aygitla birlikte verilen belgelerde
calistirmaya ve bakima (servise) iliskin dnemli talimatlar
bulundugu konusunda uyarma amaci tasir.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRIK CARPMASI RISKINI AZALTMAK ICIN
\ _BU URUNU YAGMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. )

« YANGIN CIKMASINI ONLEMEK ICIN MUMLARI VEYA ACIK ATESE SAHIP

DIGER OGELER] BU URUNDEN DAIMA UZAK TUTUN.

« TV'yi ve Uzaktan Kumanda'yi Asagidaki Ortamlara Koymayin:

- Uriinii, iizerine dogrudan giines 151§1 gelmeyecek bicimde
yerlestirin.

- Banyo gibi yiiksek oranda nem iceren bir alan.

- Finn gibi herhangi bir s kaynaginin ya da si iireten diger aygitlarin
cevresi.

- Uriiniin buhara ve yaga kolaylikla maruz kalabilecegi mutfak
tezgahlari veya hava nemlendiricilerin gevresi.

- Yagmura veya riizgara maruz kalan bir alan.

- Sividamlamasina veya sicramasina maruz birakmayin ve vazo,
bardak gibi icinde sivi bulunan nesneleri cihazin iistiine veya
yukarisina (6r. initenin iizerindeki rafa) koymayin.

- TV'yi benzin veya mum gibi tutusabilir nesnelerin yanina koymayin
veya dogrudan klimaya maruz birakmayin.

- Asini tozlu ortamlara kurmayin.

Aksi halde yangun, elektrik carpmasl, yanma/patlama, ariza veya iiriin

bozulmasi gibi durumlar yasanabilir.

- Havalandirma
- TV'nizi, yeterli havalandirmaya sahip bir alana kurun. Kitaplik gibi
dar bir alana kurmayin.
- Uriinii halr veya minderin iizerine kurmayin.
- Unite prize takiliyken iiriinii bez veya diger malzemelerle Grtmeyin
veya bloklamayin.

Havalandirma acikliklarina dokunmamaya dzen gdsterin. Uzun siire
TVizlediginizde havalandirma agikliklari isinabilir.
Elektrik kablosunu biikiilme, dolanma, sikisma, kapiya sikisma veya
lizerine basilma gibi fiziksel veya mekanik zararlardan koruyun.
Ozellikle fislere, duvar prizlerine ve kablonun cihazdan ¢iktigi noktaya
dikkat edin.
« Giic kablosu prize takiliyken TV'yi hareket ettirmeyin.
« Hasarli veya gevsek baglantili gii¢ kablolarini kullanmayin.
« Gii kablosunu fisinden tutarak prizden ¢ikarin. TV fisini cekmek icin
giic kablosuna asiimayin.
« Ayni AC elektrik prizine birden fazla cihaz baglamaniz, yangin veya
elektrik carpmasiyla sonuglanabilir.
« Aygitin Ana Giig ile Baglantisini Kesme
- (Gl fisi baglanti kesme aygrtidir. Acil bir durumda gii fisi kolayca
erigilebilir olmaldir.
« Cocuklarimizin TV iizerine ¢lkmasina veya TV'ye asiimasina izin
vermeyin. Aksi halde TV diisebilir ve ciddi yaralanmalara yol acabilir.
Dis Anten Topraklamasi (Ulkeye gére degisebilir):
- Dis anten kuruluysa asagida belirtilen Gnlemleri uygulayin.
Dis mekan anten sistemi, havai elektrik hatlarinin veya diger
elektriklisik ya da giic devrelerinin yakininda veya bu tiir
gii hatlari veya devreleriyle temas edebilecegi bir yerde
konumlandirmayin. Aksi takdirde 6liim veya ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir.
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- Topraklama (Topraklanmamis cihazlar haric.)

- U uclu, topraklamalt AC fise sahip olan bir TV, iic ulu, topraklamali
bir AC prize baglanmalidir. Muhtemel elektrik carpmasini onlemek
icin toprak telini bagladiginizdan emin olun.

« Simsek cakmasi / yildinm diismesi sirasinda asla bu cihaza veya

antene dokunmayin. Elektrik carpabilir.

« Gic kablosunun TV'ye ve duvar prizine sikica baglandigindan emin

olun. Aksi takdirde fis veya prizde onanmi miimkiin olmayan hasar
olusabilir. Bazi olaganiistii durumlarda yangin gikabilir.

« Uriine metalik veya yanici nesne yerlestirmeyin. Uriiniin icine

yabana bir nesne diiserse gii¢ kablosunu prizden ¢ekin ve miisteri

hizmetleriyle irtibata gegin.

Prize takiliyken, gii¢ kablosunun ucuna dokunmayin.

Elektrik carpabilir.

Asagidaki durumlardan biri olugursa derhal iiriiniin figini

cekin ve yerel miisteri hizmetleri ile irtibata gegin.

- Uriin zarar gordiiyse.

- Uriine (AC adaptbrii, giic kablosu veya TV gibi) su veya farkli bir
madde girerse.

- TV'den duman kokusu veya farkli kokular geliyorsa.

- Simgek cakmas / yildinim diismesi varsa veya iiriin uzun siire
boyunca kullaniimadiysa.

TV'yi uzaktan kumanda iizerinden veya gii¢ diigmesinden kapatmis

olsaniz bile, fisi prizden cekmediginiz siirece AC gii¢ kaynagi ile tinite

arasindaki baglanti devam eder.

« TVyakininda yiiksek gerilimli elektrikli ekipman (drn. boceksavar)

kullanmayn. Aksi takdirde iiriin anzalanabilir.

« LG Electronics'den yazili izniniz olmadikga bu iiriin Gizerinde dedisiklik

yapmaya calismayin. Yangin veya elektrik carpmasi kazalari olabilir.
Servis ve onarim i¢in yerel miisteri hizmetlerinizle irtibata gecin.
izinsiz degisiklik, kullanicanin bu {iriinii calistirma yetkisini gegersiz
kilabilir.

« Yalnizca LG Electronics onayl orijinal ekipmanlari / aksesuarlan

kullanin. Aksi takdirde yangin, elektrik carpmasi, aniza veya iirin
hasari gibi durumlar yasanabilir.

« ACadaptorii veya gii¢ kablosunu asla parcalarina ayirmayin.

Bu durum, yangin veya elektrik carpmasi ile sonuglanabilir.

« Adaptorii diisiirmeyecek ve carpmayacak sekilde, dikkatlice kullanin.

Darbe almasi halinde adaptor hasar gorebilir.

« Yangin ve elektrik carpmasi riskini azaltmak icin TV'ye islak ellerle

dokunmayin. Giic kablosu girisleri islaksa ya da tozlanmigsa fii iyice
kurulayin veya iizerindeki tozu alin.

.

.

Piller

- Aksesuarlar (pil vb.) cocuklarin ulasamayacagi giivenli bir yerde
saklayin.

- Pillere kisa devre yaptirmayin, parcalarina ayirmayin veya
isinmalarina imkan vermeyin. Pilleri atese atmayin. Piller agir isiya
maruz birakilmamalidir.

Tasima

- Tagima sirasinda iriiniin kapatildigindan, fisinin cekildiginden ve
tiim kablolarin gikanidigindan emin olun. Biiyiik TV'leri tasimak
icin 2 ya da daha fazla kisiye ihtiyag olabilir. TV'nin 6n paneline
bastirmayin veya baski uygulamayin. Aksi takdirde iiriin hasarina,
yangina veya yaralanmaya sebep olabilirsiniz.

Nem 6nleyici malzemeyi ya da vinil ambalaji cocuklarin

erisemeyecedi yerde saklaymn.

Uriine carpmayin, icine herhangi bir sey diisiirmeyin ve ekrana hichir

sey firlatmayin.

Panele elinizle veya civi, kursun kalem ya da tiikenmez kalem gibi

keskin bir nesne ile bastirmayin veya iizerini cizmeyin. Bu, ekranin

hasar gdrmesine sebep olabilir.

Temizleme

- Temizlik sirasinda gic kablosunu prizden ¢ekin ve yumusak,
kuru bir bezle hafifce silin. TV'ye dogrudan su ve farkli bir sivi
piiskiirtmeyin. Uriinlere ve panellerine zarar verebilecek cam
temizleyicisi, oda spreyi, bocek ilaci, yag, cila (araba, endiistriyel),
asindina, tiner, benzen, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle
kullanmayn. Aksi takdirde elektrik carpmasi veya iiriin hasariyla
sonuglanabilir.



Hazirhk

« TV fabrikadan gonderildikten sonra ilk kez calistirdiginizda, agilmas

birkac dakika siirebilir.

Gosterilen resim sizin TV'nizden farkli olabilir.

« TV'nizin 0SD'si (Ekran Ustii Gosterim) bu kilavuzda gosterilenlerden
farklr olabilir.

+ Mevcut menii ve opsiyonlar kullanmakta oldugunuz iiriin
modelinden veya giris kaynagindan farkli olabilir.

« Gelecekte bu TV'ye yeni 6zellikler eklenebilir.

« (ihaz, kolaylikla erisilebilecek yakindaki bir elektrik prizine
baglanmalidir. Bazi cihazlarda agma / kapama diigmesi yoktur.
Bu sebeple cihazi kapatmak icin gii¢ kablosunu ¢ekmelisiniz.

+ Uriiniiniizle birlikte verilen geler modele gére degisiklik gdsterebilir.

« Uriin 6zellikleri ya da bu kilavuzun igerigi, iiriin iglevlerinin

yiikseltilmesine bagli olarak dnceden haber verilmeksizin

degistirilebilir.

Optimum baglanti icin, HDMI kablolar ve USB aygitlari 10 mm

kalinliktan ve 18 mm genislikten az ¢ikintiya sahip olmalidir.

USB kablo veya USB taginabilir bellek TV'nizin USB baglanti noktasina

uymazsa, USB 2.0'i destekleyen bir uzatma kablosu kullanin.

\ B 8 * A< 10mm
&
ALSRE A Y *B=18mm

« HDMI logolu onayli bir kablo kullanin.

« Onayli bir HDMI kablosu kullanmazsaniz ekrana gériintii gelmeyebilir
veya baglanti hatalan olusabilir.

« Onerilen HDMI kablo tipleri
- Ultra Yiiksek Hizll HDMI®/™ kablosu (3 metre veya daha kisa)

Ayni Satilan Ogeler

Ayni satilan dgeler haber verilmeksizin dedistirilebilir veya kalitesinin
artinlmasi amaciyla iizerinde degisiklik yapilabilir. Bu 6geleri satin
almak icin saticinizla temas kurun. Bu cihazlar yalnizca belirli modellerle
birlikte calisir.

Model adi veya tasarimi, iiriin fonksiyonlarinin yiikseltilmesine,
iireticinin kosullarina veya politikalarina bagli olarak degistirilebilir.

LED Saat
(Modele bagli olarak dediskenlik gdsterebilir)

| LEC00s |

Sihirli Uzaktan Kumanda
(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

| AN-MR18HA \

Sihirli Uzaktan Kumanda'nizin kullanilabilirligini dogrulamak iin
TV'nizin Kablosuz Modiil Spesifikasyonu'ndaki Bluetooth fonksiyonunu
destekleyip desteklemedidini kontrol edin.

INL
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Duvara Montaj Braketi

VESA standartlarini karsilayan duvara montaj braketleri ve vidalari
kullandiginizdan emin olun. Duvar montaj kitlerinin standart dlgiileri
asagidaki tabloda belirtilmistir.

.‘L'.
Bl
o L] L] D
Model 50UR76* 55UR76*
VESA (A x B) (mm) 200 x 200 300x 300
Standart vida M6 M6
Vida sayisi 4 4
. . LSw2408 OLW4808
Duvara montaj braketi MSW240 MSW240
Model 65UR76*
VESA (A x B) (mm) 300300
Standart vida M6
Vida sayisi 4
Duvara montaj braketi 0LW480B
Ayakhk
(Modele bagl olarak degiskenlik gdsterebilir)
Ayaklik Model
AM-ST21EB 50UR767H*
AM-ST21EB
55UR767H*
AM-ST21EC
AM-ST21ED
65UR767H*
AM-ST21EC

TV’nin Kaldirilmasi ve
Tasinmasi

TV'nin kaldinlirken veya tasinirken cizilmesini ya da hasar gérmesini
onlemek ve tipi ve boyutu ne olursa olsun emniyetli ve uygun sekilde
taginmasini saglamak icin asagidakileri okuyun.

« TV'nin kutuda ya da TV'nin orijinal ambalaj malzemesinde tasinmasi
onerilir.

« TVkaldinlmadan ya da tasinmadan dnce, giic kablosunu ve diger tiim
kablolari ¢ikarin.

« TV'yi tutarken hasar gormesini nlemek amaciyla ekran size dogru
bakmamalidir.

« TV cercevesinin alt ve dist kismini sikica tutun. Saydam kisim, hoparlor
ve hoparlor 1zgarasi alanindan tutmadiginizdan emin olun.

@

« Biiyik bir TV tasinirken, en az 2 kisi hazir bulunmalidir.
« TV'yielde tasirken asagidaki sekilde gdsterildigi gibi tutun.




« Tagima esnasinda, TV'yi sarsmayin veya asiri titresime maruz
birakmayn.

« Tagima esnasinda, TV'yi dik tutun, kesinlikle yan dondiirmeyin ya da
sola veya saga dogru yatirmayn.

« Asir basing uygulanmasi gdvde cercevesinin katlanip biikiilmesine
yol acabilir, bu durum ekrana hasar verebilir.

« TV'yi tutarken cikintili diigmelere zarar vermemeye dikkat edin.

A « Hasar gérmesine yol acabileceginden ekrana hichir kosulda
dokunmayin.

« Kablo tutucuyu cekerek TV'yi hareket ettirmeyin.

Kablo tutucu kopabilecegi icin bu durum yaralanmalara ve
TV'nin hasar gérmesine neden olabilir.

« TV setine ayakligi takarken ekrani gizilmelere kars korumak
icin destekli bir masaya veya diiz bir yiizeye onii asagi
bakacak sekilde yerlestirin. (Modele bagl olarak degiskenlik
gosterebilir)

Sehpa Uzerine Montaj

(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

1 TV'yikaldinip sehpa iizerinde dik konuma getirin.
« Uygun havalandirma icin duvarla arasinda 10 cm (minimum)
bosluk birakin.

(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

2 Giic kablosunu prize takin.

Uriinii monte ederken vidalanin iizerine yabanci madde
(yag, yaglayici vb.) uygulamayin. (Bu durum, iiriine zarar
verebilir.)

TV'yi bir ayakliga monte ederseniz tiriiniin agir donmesini
onlemek icin gerekli nlemleri almaniz gerekir.

Aksi halde iiriin diigebilir ve yaralanmalara yol acabilir.
Uriin kullanim 6mrii ve giivenliginiz icin onaylanmamig
dgeler kullanmayin.

« Onaylanmamis dgelerin kullaniimasindan kaynaklanan hasar

ve yaralanmalar iretici garantisi kapsamina girmez.
Vidalarin dogru bir sekilde yerlestirildiginden ve iyice
sikildigindan emin olun. (Vidalar yeterince sikiimadiginda
kurulumun ardindan TV éne dogru egilebilir.) Vidalari cok
fazla gii¢ kullanarak sikmayn; aksi takdirde vida hasar
gorebilir ve dogru sekilde sikilmayabilir.

IMUNL
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TV’nin Bir Sehpaya Baglanmasi
(Modele bagl olarak degiskenlik gdsterebilir)

Olasi bir yaralanmaya veya iiriiniin zarar gérmesine neden
olacak sekilde TV'nin ileriye/geriye cekilememesi icin TV sehpaya
baglanmalidir.

Atipi

P
N 4
A

4
4Vida
(TVile saglanmaz)

Ayakl|k70 \

&

Sehpa

« Vida: M5 x L (*L: Masa derinligi + 8~10 mm)
orn.) Masa derinligi: 15 mm, Vida: M5 x L25

B tipi

2 adet Ayaklik Sabitleme Vidalari,
2 adet Ayaklik Sabitleme Pullari,
2 adet Ayaklik Sabitleme Somunlari
(TVile saglanan)

AyakIlkT \

o lxﬁ_nﬁm
Sehpa

Kensington Giivenlik Sisteminin
Kullanilmasi

(Modele bagl olarak degiskenlik gdsterebilir)

Kensington giivenlik sistemi konnektorii TV'nin arka tarafinda yer alir.
Kurulum ve kullanima iliskin daha fazla bilgi icin, Kensington giivenlik
sistemiyle birlikte verilen kilavuza bakin ya da

http://www.kensington.com adresini ziyaret edin. Kensington giivenlik
sistemi kablosunu TV ve sehpa arasina baglayin.

(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

TV’nin Duvara Sabitlenmesi

(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

1 Delikli civatalari ya da TV braketlerini ve civatalarini TV'nin arka
tarafina takarak sikin.
« Delikli civatalarin konumunda takili civata varsa dncelikle bu

civatalari sokiin.

2 Duvara montaj braketlerini civatalarla duvara monte edin.
Duvara montaj braketinin konumuyla TV'nin arkasindaki delikli
civatalar birbirine hizalayin.

3 Delikli civatalarla duvara montaj braketlerini saglam bir iple sikica
baglaymn. ipin diiz yiizeyle yatay konumda kalmasini saglaym.

« TV'yi emniyetli bir sekilde destekleyecek kadar biiyiik ve saglam bir
platform veya kabin kullanin.

« Braket, civata ve ipler iriinle birlikte verilmez. Yerel saticinizdan ilave
aksesuarlar alabilirsiniz.


http://www.kensington.com

Duvara Sabitleme

TV'nin arka tarafina dikkatli bir sekilde istege bagl bir duvara montaj
braketi baglayin ve duvara montaj braketini zemine dik ve saglam bir
duvara takin. TV'yi baska yapi malzemelerine baglamaniz durumunda,
liitfen yetkili personelle temas kurun. LG, duvar montajinin kalifiye
bir kurulum uzmani tarafindan yapilmasini dnerir. LG duvar montaj
braketini kullanmanizi 6neriyoruz. LGnin duvar montaj braketi
kablolar bagli halde kolayca taginabilir. LG duvar montaj braketini
kullanmadiginizda liitfen yeterince giivenli bir duvar montaj braketi
kullandiginizdan ve arkasinda harici aygit baglantilar icin yeterince
bosluk biraktiginizdan emin olun. Sabit duvar montaj arabirimlerini
takmadan dnce tiim kablolan baglamaniz onerilir.

A « TV'yi duvara monte etmeden énce, ayaklik takma islemini
tersine dogru gerceklestirerek ayakligi ¢ikarin. (Modele bagh

olarak degiskenlik gdsterebilir)

Vidalar ve duvara montaj braketi hakkinda daha fazla bilgi

icin Ayri Parca Alimi bolimiine bakin.

Uriinii duvara monte etmeyi diisiiniiyorsaniz iriiniin

arkasina VESA standart montaj aparati (istege bagl parcalar)

takin. Seti duvara montaj braketine (istege bagl parcalar)

takarken diismeyecek sekilde dikkatlice sabitleyin.

TV'yi duvara sabitlerken, TV'nin arkasindaki gic ve sinyal
kablolarina asiimayn.

.

Yag veya yag buharina maruz kalma ihtimali bulunuyorsa bu
{iriinii duvara monte etmeyin. Bu, iiriiniin hasar gdrmesine
ya da diismesine neden olabilir.

(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

A « Kablo kapagini sokerken sivri bir nesne kullanmayn. Sivri bir
nesnenin kullaniimasi, kabloya veya kabine hasar verebilir.
Ayni zamanda kendinizi yaralamaniza yol acabilir.
(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

« Toz ve boceklerin girmesini dnlemek icin duvara montaj braketini

monte ederken ayaklik deligini bantla kapatmaniz nerilir.
(Modele bagli olarak degiskenlik gosterebilir)

IMUNL
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Baglantilar

TV'ye cesitli harici cihazlar baglayin ve bir harici cihaz segmek iin girig

modlarina gecin. Harici cihaz baglantisi hakkinda daha fazla bilgi icin
cihazlarla birlikte verilen kilavuza bakin.

Anten/Kablo

TV'yi RF kablosu (75 Q) ile duvar anten soketine baglayin.

+ ikiden fazla TV'de kullanmak igin bir sinyal aymaisi kullanin.

« Goriintii kalitesinin kotii olmasi durumunda goriintii kalitesini
artirmak dizere bir sinyal giiclendiricisi kullanin.

« Anten bagliyken goriintii kalitesinin kdtii olmasi durumunda anteni
dogru yénde yeniden hizalamayi deneyin.

« Anten kablosu ve dondistiiriicii iiriinle birlikte verilmemektedir.

« ULTRA HD yayinin desteklenmedidi bir konumda bu TV,
ULTRA HD yayinlari dogrudan alamaz. (Modele bagl olarak
degiskenlik gdsterebilir)

Canak Anten

TV'yi uydu RF kablosu (75 Q) kullanarak ¢anak antene ve uydu soketine
baglayin. (Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

Cl Modiilii

Dijital TV modunda sifreli (iicretli) servisleri goriintiiler.
(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

« (I'modiilininCOMMON INTERFACE kart yuvasina dogru yonde
takildigindan emin olun. Modiil dogru takilmadiginda, TV'nin ve
COMMON INTERFACE kart yuvasinin zarar gormesine neden olabilir.

« (l+ CAM baglandiginda TV'de herhangi bir gériintii ve ses yoksa,
liitfen Karasal / Kablo / Uydu Servis Operatrii ile iletisime gegin.

Diger Baglantilar

TV'nizi harici cihazlara baglayin. En iyi resim ve ses kalitesi icin harici
aygiti ve TV'yi HDMI kablosuyla baglayin. Ayn bir kablo saglanmaz.

HDMI

« Desteklenen HDMI Ses bigimi:
(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

« SETTINGS — Q—> [Genel] — [Aygitlar] — [HDMI Ayarlan] —
[HDMI Deep Colour]

Goziiniirliik | Kare Hizi (Hz) Agik
4:4:4 8 it
38402160 50 £22 | 8/10/12bit
4096x2160$ 59,94 420 | 10/12bit
60 Kapal
4:2:0 8 bit

Eder Giris portuna bagli cihaz ayni zamanda HDMI Deep Colour'u da
destekliyorsa, goriintiiler daha fazla netlik kazanr. Fakat cihaz bu
ozelligi desteklemiyorsa diizgiin calismayabilir. Bu durumda TV'nizin
[HDMI Deep Colour] ayarini kapali olarak degistirin.

UsB

Bazi USB Hub'lar calismayabilir. USB Hub iizerinden baglanan bir
USB aygiti algilanmazsa aygiti dogrudan TV iizerindeki USB baglanti
noktasina baglayin.

« Web kamerasi baglarken USB 1 baglanti noktasini kullanin.

USB 2 baglanti noktasi bazi web kameralarini desteklemeyebilir.
(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

« Giic kaynadiyla birlikte USB HDD veya USB hub kullanmaniz tavsiye
edilir. (Saglanan giig yeterli degilse USB depolama aygiti gerektigi
gibi algilanmayabilir)

« 5V veya daha az nominal voltaja ve 500 mA veya daha az nominal
akima sahip bir harici USB HDD kullanmaniz dnerilir.



Harici Aygitlar

Kullanilabilir harici cihazlar sunlardir: Blu-ray oynaticilar, HD aliclar,
DVD oynaticilar, VCR'ler, ses sistemleri, USB depolama aygitlari, PC, oyun
aygitlar ve diger harici aygitlar.

« Harici cihaz baglantisi modele gdre degisiklik gosterebilir.

« Harici cihazlan TV'ye, diger TV baglanti noktalarini dikkate almaksizin
baglayin.

« Kullanim talimatlar icin harici cihazin kullanim kilavuzuna basvurun.

« TV'ye bir oyun cihazi baglarsaniz, oyun cihaziyla birlikte verilen
kabloyu kullanin.

« PCmodunda, ¢dziiniirliik, dikey desen, kontrast veya parlakliga bagh

parazit goriilebilir. Parazit varsa PC ¢ikisini baska bir ¢oziiniirlige

ayarlayin, yenileme hizini degistirin veya net bir goriintii elde edene

kadar [Resim] meniisiinden parlaklik ve kontrast ayarlarini degistirin.

PCmodunda bazi ¢bziiniirlik ayarlan grafik kartina bagl olarak

calismayabilir.

Bilgisayarinizda ULTRA HD icerik oynatiliyorsa bilgisayarinizin

performansina gore video veya ses aralikli olarak bozulabilir.

(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

Kablolu LAN araciligiyla baglanti kurarken CAT 7 kablosunu

kullanmaniz dnerilir. (Yalnizca LAN portu saglandiginda.)

Harici Hoparlorler
(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

STEREO
(80)

: EXTERNAL
SPEAKER ouT

veya

veya

© AUDIO

i LINEOUT
VOLUME

" CONTROL

A
.4

Hoparldr(Harici) gikist icin kontrol baglanti noktas

+—— YUKARI

]

ASAGI

A

(] = e
(| = o —7

@ : Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir

é + Yalnizca 3 Kutuplu 3,5 mm Stereo Jaki ile kullanin.
« Kulakliklarinizi, harici hoparldr baglanti noktasina

baglamayn.

INL



IMUNL

Ses Kontrol Baglanti Noktasi Teknigi

(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

« Kablo Ozell.

S| e

GND / YUKARI / ASAGI

Yukari/agag pinlerin
her biri, sirasiyla
kaldirma direnci olan
(PU'ya baghdir.

CPU ses kontrolii
iin 3,3Vden GND
seviyesine geisi
tespit eder.
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Ag
(Modele bagl olarak degiskenlik gdsterebilir)

Kablolu Ag Baglantisi

BuTV, LAN baglanti noktasi araciligyla bir Pro:Centric sunucuya
baglanabilir. Fiziksel baglanti gerceklestirildikten sonra TV'nin ag
baglantis icin ayarlanmasi gerekir.

Modemin ya da Yonlendiricinin LAN baglanti noktasini Pro:Centric
sunucudan TV iizerindeki LAN baglanti noktasina baglaym.

=

AUX LAN LAN

(2] (1]
@@ EEEEEEER
L
-
Genishant Modem .
= [
| ]
|
» EEE
) Genigbant Modem @ Yonlendirici
Pro:Centric sunucu ¥
Genisbant Modem
=l
Pro:Centric sunucu

@ Modem veya Yonlendiricinin LAN baglanti noktasini TV'nin LAN
baglanti noktasina baglayin.

Q PC'nin LAN baglanti noktasini TV'deki AUX LAN baglanti noktasina
baglayin. (Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

« LAN baglanti noktasina modiiler telefon kablosu
baglamayin.

« Cesitli baglanti yontemleri oldugundan, iletisim ve ya
internet hizmeti saglayicinizin talimatlarina uyun.



Dugmeyi Kullanmak

Diigmeyi kullanarak TV islevlerinden kolaylikla yararlanabilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

Giicii Agma (Basin)
Giicii Kapatma" (Basili tutun)
Menii Kontrolii (Basin?)

Menii Secimi (Basili tutun®)

1) Calisan tiim uygulamalar kapanir.
2) Meniide gezinmek icin TV aikken diigmeye kisa bir siire basin.
3) islevi, menii kontroliinii actiginizda kullanabilirsiniz.

Meniiyii Ayarlama

(Modele bagli olarak degiskenlik gasterebilir)

TV agikken ¢ tusuna bir kez basin. Tusu kullanarak Mendi 6gelerini
ayarlayabilirsiniz.

(0} Gilcii kapatir.

& Girig kaynagini degistirir.
AV Kayith programlar arasinda gezinmenizi saglar.
4+ — | Sesseviyesini ayarlar.

TV'nin Acisini izleme
Yoniine Uygun Olarak
Ayarlama

(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

TV'nin agisini izleme yéniiniize uygun olarak sola ya da sada dogru
20 dereceye kadar dondiirebilirsiniz.

« Uriiniin agisini ayarlarken parmaklanniza dikkat edin.
- Eliniz veya parmaklariniz sikiirsa yaralanabilirsiniz.
Uriiniin ok fazla egilmesi diismesine ve hasara ya da
yaralanmaya yol acabilir.

INL
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Uzaktan Kumanda'yi
Kullanmak

Bu kilavuzdaki agiklamalar uzaktan kumanda iizerinde bulunan tuglar
temel alinarak verilmistir. Liitfen bu kilavuzu dikkatlice okuyun ve TV'yi
dogru sekilde kullanin.

Pilleri degistirmek icin pil kapagini agin, pilleri (1,5 V AAA) @we®
ulari pil yuvasindaki etiketle eslesecek sekilde degistirin ve pil kapagini
kapatin.

Uzaktan kumandayi, TV iizerindeki uzaktan kumanda sensdriine dogru
tuttugunuzdan emin olun.

ENERGY LVEZOOM INPUT  [)/ed

005®

GUIDE |[LI7\R | INFOO

<

o

-

Q

I
~—mo>uv—

(Modellere veya hdlgelere bagl olarak bazi tuslar ve hizmetler
saglanamayabilir.)
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* Tugu kullanmak iin 3 saniyeden uzun siire basili tutun.

**Tusu kullanmak icin 5 saniyeden uzun siire basili tutun.
(TV'ye doniik degilken)

(GUC) TV'yi acar veya kapatrr.

TIMER Belirlenen siirede TV'yi kapatir.

@ ENERGY SAVING Enerji tiiketimini azaltmak icin ekranin
parlakligini ayarlar.

OLIVE Z0OOM Bu islev desteklenmemektedir.
-BINPUT Giris kaynagini degistirir.

TV/RAD l)/=0) Radyo, TV ve DTV programini seger.
Numara tuslar Numaralan girer.

Alfabe tuslan Harfleri girer.

LIST Kayith program listesine erisim saglar.

L1 (BOSLUK) Ekran klavyesinde bir bosluk acar.

Q.VIEW izlediginiz bir nceki programa doner.

= VOL — Ses seviyesini ayarlar.

SMART Ana meniiye erisim saglar.

SMART" Gegmisi gdsterir.

APP Gegmisi gosterir.

MUTE g Tiim sesleri kapatir.

MUTE S [Erisilebilirlik] meniisiine erisim saglar.

MUTE o™ Multi IR fonksiyonunu ayarlar.

N CHV Kayith programlar arasinda gezinmenizi saglar.
PPAGEF Bir dnceki veya bir sonraki ekrana geger.

GUIDE Program rehberini gdsterir.

PORTAL Etkilesimli otel meniisiinii goriintiiler ve kaldin.
INFO® Mevcut program ve ekran bilgilerini gériintiiler.
Gezinme tuslar (yukari/agagi/sol/sag) Meniiler veya opsiyonlar
arasinda gezinmenizi saglar.

OK® Meniileri ve opsiyonlari secer ve girisinizi onaylar.
SETTINGS Ana meniilere erigim saglar.

5 (GERI) Onceki seviyeye doner.

EXIT Ekran iistiinde goriintiilenenleri silerek TV izleme moduna geri
doner.

@D @ @D @2 Bu'tuslar bazi meniilerde bulunan ozel
fonksiyonlara erisim saglar.

Teletext diigmeleri (Z] TEXT, T.OPT) Bu diigmeler teletext icin
kullanihr.

SUBTITLE Dijital modda tercih ettiginiz altyaziyi gdsterir.
Kontrol tuslari (H, >, 1, <4<, »») Medya icerigini kontrol eder.
3D/% Buislev desteklenmemektedir.

DATA /% MHP TV menii kaynagini segmenizi saglar.

AD/% Ses agiklamalan ilevi etkinlestirilir.

ALARM/% Alarm fonksiyonunu ayarlar.



« Yeni pillerle eski pilleri bir arada kullanmayn. Bu durum
pillerin asiri 1sinmasina ve sizinti yapmasina neden olabilir.

« Pilin dogru kutuplara gore takilmamasi pilin patlamasina
veya sizintl yapmasina sebep olabilir ve bu durum yangina,
yaralanmaya veya ortam kirliligine yol acabilir.

« Bu cihaz pille calisir. Bolgenizde bu pilleri cevreye uygun
sekilde atmanizi gerektiren diizenlemeler olabilir. Atik ve

geri dondisiim bilgisi iin yerel mercilerinizle iletisime gegin.

« Uriiniin dahili ve harici bataryalan dogrudan giines
15131, atese veya benzer asiri 1si kaynaklarina maruz
birakilmamalidir.

Sorun Giderme

Performansi iyilestirmek icin yazilim siiriimii giincellenebilir.

Miisteri, ekipmaninin LGE yaziimiyla uyumlu oldugundan emin
olmalidir. Gerektiginde liitfen LGE'ye danisin ve LGE'nin talimatlari
dogrultusunda, gézden geirilmis yazilim siiriminii yikleyin.

TV uzaktan kumandayla kontrol edilemiyor.

+ Uriin iizerindeki uzaktan kumanda sensériinii kontrol edin ve tekrar
deneyin.

« Uriin ve uzaktan kumanda arasinda engel olup olmadigini kontrol
edin.

+ Pillerin hala calisir durumda oldugunu ve diizgiin takilip
takilmadigini kontrol edin (pilin @ ucu yuvanin @ ucuna, O ucu
yuvanin S ucuna gelmelidir).

Goriinti ve ses gelmiyor.

« Uriiniin agik olup olmadigini kontrol edin.

« Gii¢ kablosunun bir duvar prizine bagli olup olmadigini kontrol edin.

- Baska iiriinler baglayarak prizde bir sorun olup olmadigini kontrol
edin.

TV aniden kapaniyor.

« (Giic kontrol ayarlarini gdzden gegirin. Giic kaynadi kesintiye ugramis
olabilir.

« Zamanlama ayarlarinda otomatik kapatma fonksiyonunu
etkinlestirilip etkinlestirilmedigini kontrol edin.

« TV acikken sinyal yoksa 15 dakika sonra TV otomatik olarak
kapanacaktir.

PC(HDMI) baglantisinda sinyal alinamad.

« Uzaktan Kumanda'yr kullanarak TV'yi agip kapatin.
« HDMI kablosunu yeniden baglayin.

« TVagikken PC'yi yeniden balatin.

IMUNL
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Anormal Goriintii

« (ihaz dokundugunuzda soguksa, acildiginda kiiiik bir “titresme”
olabilir. Bu normal bir durumdur ve iiriinle ilgili bir sorun yoktur.

« Bu panel, milyonlarca piksele sahip gelismis bir iirindiir.
Panelin iizerinde 1 ppm boyutunda siyah ve/veya parlak renkli kii¢iik
noktalar gorebilirsiniz (kirmizi, mavi veya yesil). Bu noktalar diriiniin
arizal oldugunu gostermez ve performansini ve giivenilirligini
etkilemez. Bu durum iiciincii taraf iriinlerde de olusmaktadir ve iiriin
degisimi veya para iadesine tabi degildir.

- izleme konumunuza (sol/sag/yukari/asagr) bagli olarak panelin
parlakliginda ve renginde farkliliklar oldugunu gorebilirsiniz.
Bu durum panelin dzelligine bagh olarak olusur. Uriin performansiyla
ilgisi yoktur ve aniza degildir.

« Hareketsiz bir goriintiiniin uzun siire boyunca goriintiilenmesi
goriintii yapismasina neden olabilir. Sabit bir goriintiiyii uzun siire
boyunca TV ekraninda goriintiilemekten kaginin.

Olusan Sesler

« “Catlama”sesi: TV izlerken veya kapatildiginda olusan ¢atlama
sesi, sicaklik ve neme bagli olarak termal plastik kasiimasindan
kaynaklanir. Bu ses termal deformasyon gerektiren riinlerde yaygin
olarak goriiliir.

+ Elektrik devresi ugultusu/panel czirtisi: Uriinii calistirmak icin yiiksek
miktarda akim saglayan yiiksek hizli anahtar devresi disiik seviyeli
bir gilriiltiiye sebep olur. Bu ses iiriine bagl olarak degisir. Olusan ses
{iriiniin performansini ve giivenilirligini etkilemez.

A « Uriinii temizlerken panelin iist, sol veya sa tarafi ile
kilavuz paneli arasindaki bogluga sivi veya yabanci nesne
girmemesine dikkat edin. (Modele bagli olarak degiskenlik
gosterebilir)

« Bezi sikarak fazla temizleyici veya fazla su kalmadigindan
emin olun.

« Suyu veya temizleyiciyi TV ekranina dogrudan piiskiirtmeyin.

« Ekrani silmek icin kuru bir beze sadece yeterli miktarda su
veya temizleyici pskiirtiin.

Ayarlar

(Bu yapilandinlabilir dgeler modele bagl olarak dedisir.)

- [Standart] : Goriintiiyii dogal kontrast, parlaklik ve keskinlik
seviyeleriyle goriintiler.

« [Temel] : Goriintiyd direticinin normal gdriintileme icin optimize
edilmis temel ayarinda goriintiiler.

« [APS] (Auto Power Save) modu, karartma kontroliinii kullanarak gii¢
tiiketimini azaltir.

- [Enerji Tasarrufu] — [Enerji Tasarrufu Adimi] gibi enerji tasarrufu
ozelligi [Otomatik] olarak degistirilir ve gii¢ kullanimi [Canli]
moddan ¢ok daha azdr.

- Ortam Isig1 Sensoril, ortamdaki aydinlatma kosullarina gére [Panel
Parlakligi], islevini otomatik olarak ayarlar.

- Karanlik izleme kosullarinda TV, 151k kaynaginin parlakligina gére
kademeli olarak kararir. Daha karanlik bir ekran daha az giic
tiiketimi anlamina gelir.



Teknik Ozellikler

(Ulkeye bagh olarak)

Yayin Ozellikleri
Dijital TV Analog TV
DVB-5/52"
PAL/SECAM B/G, D/K, |
Televizyon Sistemi DVB-T/T2"
SECAML
DVB-C"
DVB-S/52" DVB-C" DVB-T/T2"
VHF I1l: 174 ~ 230 MHz
UHF IV: 470 ~ 606 MHz
Kanal kapsama alani .
psamaa UHFV: 606 ~ 862 MHz 16 ~ 862 MHz
(Frekans Aralign) 950 ~ 2150 MHz 46 ~ 890 MHz S Frekans Aralii Il
230 ~ 300 MHz
S Frekans Araligi I1I:
300 ~ 470 MHz
Saklanabilen Maksimum 6000 3000
Program Sayist
Harici Anten Direnci 75Q
Cl Modiilii (Gx Y x D) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

1) Sadece DVB-T2/C/S2 destekli modeller.
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Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

- Frekans Araligi Cikis Giicii (Maks.)
’% 2400 - 2483,5 MHz 19dBm
gl 5150 - 5725 MHz 18 dBm
5725 - 5850 MHz 13,5dBm
Bluetooth
Frekans Araligi Cikis Giicii (Maks.)
2400 - 2483,5 MHz 9dBm

Bant kanallan iilkelere gdre degigebilir bu nedenle kullanici calisma frekansini degistiremez ya da ayarlayamaz. Bu iiriin bdlgesel frekans
tablosuna uygun olarak yapilandinimigtir.

Kullaniainin optimum rahathig iin bu aygit, aygit ve beden arasinda en az 20 cm mesafe olacak sekilde kurulmali ve calistinimalidir.

Calisma Sicakhg 0°C-40°C
Calisma Nemi 9% 80'den daha az

Saklama Sicakligi -20°C-60°C
Saklama Nemi % 85'den daha az




HDMI-DTV destekli mod

Coziiniirliik Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz)
31,46 59,94
640 x 480p 315 60
31,46 59,94
720 x 480p 315 60
720x 576p 31,25 50
44,95 59,94
1280 x 720p 45 60
37,5 50
28,12 50
1920 x 1080 33,71 59,94
33,75 60
26,97 23,97
27 24
28,12 25
33,71 29,97
1920 x 1080p 3375 30
56,25 50
67,43 59,94
67,5 60
112,5 100
1920 x 1080p 134,86 119,88
135 120
53,94 23,97
54 2
56,25 25
67,43 29,97
3840x2160p 675 30
112,5 50
134,86 59,94
135 60
53,94 23,97
54 24
56,25 25
67,43 29,97
4096 x 2160p 675 30
112,5 50
134,86 59,94
135 60

HDMI-PC destekli mod

« PCses desteklenmiyor.
+ PCmodu icin HOMI IN 1 kullanin. (Modele bagli olarak degiskenlik

gosterebilir)

Coziiniirliik Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz)
640 x350 31,46 70,09
720 x 400 31,46 70,08
640 x 480 31,46 59,94
800 x 600 37,87 60,31
1024 x768 48,36 60
1360x 768 47,1 60,01
1152 x 864 54,34 60,05

1280x 1024 63,98 60,02

67,5 60

1920 x 1080 134,86 119,88

135 120
2560 x 1440 88,78 59,95
53,94 23,97
54 24
56,25 25
67,43 29,97
3840x 2160 615 30
112,5 50
134,86 59,94
135 60
53,94 23,97
54 24
56,25 25
67,43 29,97
4096 x 2160 675 30
1125 50
134,86 59,94
135 60
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Desteklenen Fotograf Formatlari

Desteklenen Ses Formatlari

Dosya Dosya S Dosya P i
Uzantisi | Formati foasuii= Uzantisi LRk Bilgi
Minimum: 64 (G) x 64 (Y) Bit hizi 32 Kbps - 320 Kbps
iped, o Maksimum (Normal Tip): ; Ornek frekans 16 kHz - 48 kHz
Jpeg, .jpg, m
joe JPEG | 15360 (G) x 8640 (Y) P Destek MPEGT, MPEG2
Maksimum (Asamali Tip):
1920 (6)x 1440 (Y) Kanallar mono, stereo
Bit hizi -
Minimum: 64 (G) x 64 (Y) -
.png PNG ) Ornek frekans 8 kHz - 96 kHz
Maksimum: 5760 (G) x 5760 (Y) wav
Destek PCM
Minimum: 64 (G) x 64 (Y)
.bmp BMP Kanallar mono, stereo
Maksimum: 1920 (G) x 1080 (Y) -
Bit hizi 64 kbps - 320 kbps
Ornek frekans 8 kHz - 48 kHz
-099 ’
Destek Vorbis
Kanallar mono, stereo
Bit hizi 128 kbps - 320 kbps
Ornek frekans 8 kHz - 48 kHz
wma
Destek WMA
Kanallar 6 kanala kadar
Bit hizi -
] Ornek frekans 8 kHz - 96 kHz
flac
Destek FLAC
Kanallar mono, stereo

« Desteklenen programlarin sayisi ek frekansina gare degisiklik
gosterebilir.
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Desteklenen Video Formatlari

Dosya

Uzantisi (33
Video VC-1 Gelismis Profil (WMVA haric), VC-1
asf Basit ve Ana Profiller
.wmy WMA Standard (WMA v1/WMA
Ses .
Konugma haric)
Video Xvid (GMC desteklenmiyor), H.264/AVC,
. Motion Jpeg, MPEG-4
avi
Ses MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer IlI
(MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
.mp4 Video H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
méy Ses Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
mov MPEG-1 Layer lll (MP3), Dolby AC-4"
3gp Video H.264/AVC, MPEG-4
3q2 Ses AAC, AMR-NB, AMR-WB
Video MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9,
HEVC, AV1
.mkv Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
Ses PCM, MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer
I11(MP3)
ts Video H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
rp MPEG-1 Layer |, I, MPEG-1 Layer Il
p Ses (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
mts AAC, PCM, Dolby AC-4"
.mpg Video MPEG-1, MPEG-2
-mpeg Ses MPEG-1 Layer |, II, MPEG-1 Layer Il
.dat (MP3)
Video MPEG-1, MPEG-2
.vob iai -
Ses Dolby Digital, MPEG-1 Layer |, II,

DVD-LPCM

1) Dolby AC-4 : Bu dzellik, sadece bazi modellerde mevcuttur.

Video Oynatmaya iliskin Uyarilar

« ULTRA HD Video: 3840 x 2160, 4096 x 2160

« LG Electronics'in resmi olarak sagladig icerikler disindaki HEVC
kodlamali ULTRA HD videolar oynatiimayabilir.

« Yazilim giincellemesinden sonra bazi codec bilesenleri

desteklenebilir.

Dosya
Uzantisi Codec
mkv Video H.264/AVC, HEVC
.mp4
ts Ses Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Desteklenen Harici Altyazilar

Altyazi Dosya Formati
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
Harici Altyazi | *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX),
* dcs (DLP Cinema)
o Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced
GA‘T{"”'” Sub Station Alpha (ASS), SRT
azl
Y MP4: Zamanlanmis Metin

21
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Acik Kaynakh Yazilim
Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu agiklama yiikiimliiligi bulunan ve bu
iirinde yer alan diger aik kaynak lisanslan altindaki kaynak kodunu
edinmek ve belirtilen tim lisans kogullarina, telif hakki bildirimlerine
ve ilgili diger belgelere erismek icin liitfen https.//opensource.lge.com
adresini ziyaret edin.

Ayrica LG Electronics, opensource@lge.comadresine gonderilen e-posta
taleplerinin iizerine bu tiir bir hizmetin maliyetini (ortam, gonderi ve
tasima masrafi gibi) kapsayan bir iicret karsiliginda agik kaynak kodunu
(D-ROM ile de saglar.

Bu teklif, bu iiriinii son gonderimimizden itibaren tic yillik bir siire
boyunca bu bilgiyi alan herkes icin gecerlidir.
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Lisanslar

Desteklenen lisanslar modele gdre degisiklik gdsterebilir.

Homlil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI Yiiksek Coziiniirlikli Multimedya Ara Yiizii terimleri,
HDMITicari takdim sekli ve HDMI Logolar HDMI Licensing
Administrator, Inc/nin ticari markalari veya tescilli ticari markalaridir.

Dolby Laboratories lisansi altinda iiretilmistir. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Vision 1Q, Dolby Audio, Dolby Atmos ve cift D sembold, Dolby
Laboratories Licensing Corporation'in tescilli ticari markalaridir.

F I :- [\ d ™
l C Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by

LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.


https://opensource.lge.com

Kizilotesi Kodlari

« Bu dzellik tim modellerde mevcut degildir.

Kod (H.desimal) islev Kod (H.desimal) islev
08 M (6iig) 5B EXIT
OF TIMER 7 @
95 @ ENERGY SAVING 7l (©)
AF OLIVE ZOOM 63 (©)
08 -£)INPUT 61 G
Fo TV/RAD @é/Edy 20 EITEXT

Sayi Diigmesi 0-9
10-19 Alfabe diigmeleri 21 T.OPT(T.Option)
LI (BOSLUK)
53 LIST 39 SUBTITLE
1A QVIEW B1 [
02 + voL B0 >
03 voL— BA 1
7C SMART 8F «
BS APP 8E »
09 MUTE &t DC 30/%
00 AN oF DATA/%
}PAGE
01 v 91 AD/%
PAGE}
AB GUIDE E8 ALARM/x
0c PORTAL
AA INFO®
40 A\
4 a4
07 <
06 >
44 0K®
8 SETTINGS
28 5 (GERI)
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Harici Kontrol Cihazi > B tipi

Kurulumu (T )
| RS-232CIN |
! (CONTROL & SERVICE) |
[} 1

RS-232C Kurulumu Moo

(Modele bagl olarak degiskenlik gdsterebilir)

+ Gosterilen resim sizin TV'nizden farkli olabilir.

RS-232C (seri baglanti noktast) giris jakini harici bir kontrol cihazina

(6rnegin bir bilgisayar veya bir AV kontrol sistemi) baglayarak iiriin

T~

fonksiyonlarini disaridan yonetebilirsiniz. (* Birlikte Verilmez)
Kontrol cihazinin seri baglanti noktasin iiriin arka panosundaki

RS-232Cjakina baglaym.

« RS-232C baglant: kablolari iiriinle birlikte tedarik edilmez. E j

» Atipi
o L)

i RS-232C IN

! (CONTROL & SERVICE)
{
1
\

Konnektor tipi: 9 Pimli D-Sub Erkek

1

(* gag‘;ananc)rﬂ\F . Elf[b s

6

nnn

Uuu

=
S

Pim adi

3,5V

Y

RXD (Veri Alma)

(* Birlikte Verilmez) TXD (Veriiletme)

IRdenTV'ye

GND

Baglanti yok

Baglanti yok (Bazi modellerde 5V mevcuttur)

Baglanti yok

Wl | vN|jla|lvu|s | lw| o=

Baglanti yok (Bazi modellerde 12V mevcuttur)
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RS-232C Yapilandirmasi

7 Telli Konfigiirasyonlar
(Standart RS-232C kablosu)

PC v
RXD 2 ——o 3 TXD
XD 3 ———eo 2 RXD
GND 5 — o 5 GND
DTR 4 ——o 6 DSR
DSR 6 ———eo 4 DTR
RTS 7 *——=o 8 s
(s 8 ———eo 7 RTS
D-Sub9 D-Sub9
3 Telli Konfigiirasyonlar
(Standart degil)
PC v
RXD 2 o—o 3 TXD
XD 3 o—————o 2 RXD
GND 5 — o 5 GND
DTR 4 6 DSR
DSR 6 4 DTR
RTS 7 8 as
(s 8 7 RTS
D-Sub9 D-Sub9

iletisim Parametreleri

« Baud hizi: 9600 bps (UART)

« Veri uzunlugu: 8 bit

« Parite: Yok

« Durdurma biti: 1 bit

+ iletisim Kodu: ASCIl kodu

« Capraz bagli (ters) kablo kullanin.

Kimligi Ayarla
[Kimligi Ayarla] numarasi igin bkz. "Gercek veri esleme’”.

Ayar araligi 1-99 arasindadr.

A « Bazimodeller [Kimligi Ayarla] dgesini 1000' kadar destekler.
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Komut referans listesi
(Modele bagl olarak degiskenlik gdsterebilir)

Secimi

Veri
g: Komut1 | Komut2 (H.desimal)
8 |1 Gig k a 00-01

2 [lzleme Orani] k C (Bkz.S.27)
3 Ekran Karartma k d (Bkz.S. 28)
4 SesKapatma k e 00-01
e || o | wa
6 [Kontrast] k g 00-64
7 [Parlaklik] k h 00-64
8 [Renk] k i 00- 64
9 [Ton] k j 00- 64
10 [Keskinlik] k k 00-32
11 0SD Seg k | 00-01
12 :izl?tk;::dll(lumanda K m 00-01
13 [Denge] k t 00-64
14 [Renk Sicakhigi] X u 00-64
15 [Enerji Tasarrufu] j q (Bkz. S. 30)
16 Otomatik )

Yapilandirma ] u o
17 [Ekolayzer] j v (Bkz. S. 30)
18 Ayar Komutu m a (Bkz.S.31)
19 :::Ige;am [Atla]/ m b 00-01
20 Tus m C (Bkz.S.31)
R
22 Girig secimi X b (Bkz.S.32)
23 Program

engelleme/engel m d (Bkz.S.32)

kaldirma
24 Devretme Modu m i (Bkz.S.33)
25 Devretme Girisi m j (BKz.S.33)

26

Veri
Komut1 | Komut2
(H.desimal)
26 Dahili depolama
ortam icerigi S n,a8 (Bkz.S.33)
oynatma

« DivX veya EMF gibi USB islemleri sirasinda, Power (ka)
(Giig; komut:ka) ve Key (mc) (Tug;komut:mc) disindaki hicbir komut
calistinlmaz ve NG olarak islenir.




iletim / Alim Protokolii
(Modele bagli olarak degiskenlik gdsterebilir)

iletim
(Komut1)(Komut2)( )([Kimligi Ayarla])( )([Veri])(Cr)
(KomutT) : TV'yi kontrol etmek iizere ilk komut. (j, k, m ya da x)

(Komut2) : TV'yi kontrol etmek iizere ikinci komut.

([Kimligi Ayarla]) : Opsiyon meniisiinde, istenen monitor kimlik
numarasini segmek iizere set kimligini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlama araligi 1ile 99 arasindadr. Kimligi Ayarla icin 0't secerken,
bagli bulunan her set kontrol edilir. Kimligi Ayarla menii iizerinde onluk
sistemde (1'den 99'a) ve On altilik sistemde (0 x 0'dan 0 x 63') iletim/
alma protokolii ile belirtilmektedir.

([Veri]) : Komut verisini aktarmak icin. Komut okuma durumuna “FF”
verisini gonderin.

(Cr) : Satirbasi Yapmak
ASCll kodu ‘0 x 0D’
() ASCll kodu ‘bosluk (0 x 20)'

ﬁ « Bazi modeller [Kimligi Ayarla] dgesini 1000°e kadar destekler
(On altilik 0 x 3E8).

OK Alindi

(Komut2)( )([Kimligi Ayarla])( )(OK)([Veri])(x)

* (ihaz normal veri alirken bu formatta ACK (alindi bildirimi) gonderir.
Bu sirada veri, veri okuma modundaysa, mevcut durum verisini
gosterir. Veri, veri yazma modundaysa, PChin verisini geri dondiriir.

Hata Bildirimi

(Komut2)( )([Kimligi Ayarla])( )(NG)([Veri])(x)

* (ihaz uygulanamaz fonksiyonlara veya iletisim hatalarina iligkin
normal veriler alirken bu formatta ACK (alindi bildirimi) gonderir.

[Veri] 00 : Gegersiz Kod

1 Giig (Komut: ka)

P TV'nin Agma/Kapama kontrolii icindir.
iletim

(k)(@)()([Kimligi Ayarla])( )([Veri])(Cr)
[Veri] 00 : [Kapali]
[Veri] 01 : [Aqik]
Bilgi

(a)()([Kimligi Ayarla])()(OK/NG)([Veril)(x)
P> Gii¢ Acik/Kapali durumunu gdstermek icin.
iletim

(k)(@)( )([Kimligi Ayarla])( ) (FF)(Cr)
Bilgi

(@)()([Kimligi Ayarla])( )(OK/NG)([Veri])(x)

* Benzer sekilde, diger fonksiyonlar bu formatta ‘0 x FF' verisi
gonderirlerse, Alindi bildirim verisi geri beslemesi, her bir fonksiyonla
ilgili durumu belirtir.

* OK Ack., Error Ack. ve diger mesajlar TV agikken ekranda
goriintilenebilir.

2 [izleme Orami] (Komut: k ¢) (Ana Resim Boyutu)
» Ekran formatini ayarlamak icin. (Ana goriintii formati) Ekran
formatini resim ayarlarini kullanarak da ayarlayabilirsiniz.
iletim
(k) () ([Kimligi Ayarlal)( )([Veri])(Cr)
[Veri] 01 : [4:3] (Normal ekran - [Yalnizca Tara] kapali)
[Veri] 02: [16:9] (Genis ekran - [Yalnizca Tara] kapali)
[Veri] 06 : [Orijinal] ([Yalnizca Tara] Kapali)
[Veri] 09 [Yalnizca Tara]
* Modelin Dikey Yakinlastirma ve Her Yonden Yakinlagtirma modlarini
desteklemedigini liitfen unutmayin.
Bilgi
(Q()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([ Veri])(x)

* PCgirisini kullanarak, en-boy oranini 16:9 veya 4:3 olarak
secebilirsiniz.

* DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz /
30Hz /50 Hz/ 60 Hz), Bilesen (720p, 1080i, 1080p) modunda,
[Yalnizca Tara] dzelligi kullanilabilir.

* Tam Genis ozelligi yalnizca Dijital, Analog, AV icin desteklenir.
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3 Ekran Karartma (Komut: k d)
P> Ekran Karartma Acik/Kapali secimi icin.
iletim

(k)(d)()([Kimligi Ayarlal)()([Veri])(Cr)

[Veri] 00 : Ekran Karartma kapali (Goriintii agik) / Video sesi kapali

[Veri] 01 : Ekran Karartma agik (Goriintii kapal)
[Veri] 10 : Video sesi kapali dzelligi etkin

Bilgi
(d)()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veri])(x)

* Yalnizca video sesi kapali dzelligi etkin durumdayken, TV Ekran Ustii
Gosterim (0SD) meniisiinii goriintiiler. Ancak Ekran Karartma kapali
dzelliginin etkin oldugu durumda, TV'de Ekran Ustii Gosterim (0SD)

meniisii goriintiilenmez.

4 Ses Kapatma (Komut: ke)

P> Ses kapatma Agik/Kapali kontrolii icin.

Kapatma ayarini uzaktan kumanda stiindeki MUTE tusuyla da

yapabilirsiniz.
iletim
(k)(€)()([Kimligi Ayarlal)()([Veri])(Cr)

[Veri] 00 : Ses kapama agik (Ses kapali)
[Veri] 01 : Ses kapama kapali (Ses acik)

Bilgi
(e)()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([ Veri])(x)

5 Ses Seviyesi Kontrolii (Komut: k)

P> Ses seviyesini ayarlamak icin.
Ses seviyesini uzaktan kumanda tistiindeki SES tuslariyla da
ayarlayabilirsiniz.

iletim
(k)()O)([Kimligi Ayarla])( )([Veri])(Cr)

[Veri] Min : 00 - Maks : 64
* Bkz. "Gercek veri egleme”.

Bilgi
(F)()([Kimligi Ayarla])()(OK/NG)([Veri])(x)
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6 [Kontrast] (Komut: k g)

» Ekran kontrastini ayarlamak icin.
Kontrasti resim meniisiinden de ayarlayabilirsiniz.

iletim
(k) g)()([Kimligi Ayarla])()([Veri])(Cr)

[Veri] Min : 00 - Maks : 64
* Bkz. "Gercek veri egleme”.
Bilgi
(9)()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veri])(x)

7 [Parlakhk] (Komut: k h)

» Ekran parlakligini ayarlamak icin.
Parlakligi resim meniisiinden de ayarlayabilirsiniz.

iletim
(k)(h)()([Kimligi Ayarla])()([Veri])(Cr)
[Veri] Min : 00 - Maks : 64

* Bkz. "Gercek veri esleme”.
Bilgi
(h)()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veri])(x)

8 [Renk] (Komut: ki)

» Ekran rengini ayarlamak icin.
Rengi resim ayarlarindan da ayarlayabilirsiniz.

iletim
(K)Q)()([Kimligi Ayarla])()([Veril)(Cr)

[Veri] Min : 00 - Maks : 64
* Bkz. "Gercek veri esleme”.
Bilgi
(i)()([Kimligi Ayarla])( )(OK/NG)([Veril)(x)



9 [Ton] (Komut: kj)

» Ekran tonunu ayarlamak icin.
Tonu resim ayarlarindan da ayarlayabilirsiniz.

iletim
()G)O)([Kimligi Ayarla])( )([Veri]) (Cr)
[Veri] Kirmizi : 00 - Yesil : 64
* Bkz. "Gercek veri esleme”.
Bilgi
()O([Kimligi Ayarlal)() (OK/NG)([Veril) (x)

10 [Keskinlik] (Komut: k k)

» Ekran keskinligini ayarlamak icin.
Keskinligi resim ayarlarindan da ayarlayabilirsiniz.

iletim
(K)(k)O)([Kimligi Ayarla])()([Veri])(Cr)
[Veri] Min : 00 - Maks : 32
* Bkz. "Gercek veri esleme”.
Bilgi
(k)()([Kimligi Ayarla])()(OK/NG)([Veri])(x)

11 0SD Se¢ (Komut: k)
» Uzaktan kumanda ederken 0SD (Ekran Ustii Gosterim) Acik/Kapali
secimiicin.
iletim
(k)(DO)([Kimligi Ayarla])()([Veri])(Cr)
[Veri] 00 : [Kapal]
[Veri] 01 : [Aqik]
Bilgi
(DO)([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veri])(x)

12 Uzaktan Kumanda Kilit Modu (Komut: k m)
P Monitdr ve uzaktan kumanda iistiindeki 6n pano kontrollerini
kilitlemek igin.
iletim
(k)(m)()([Kimligi Ayarla])()(([Veri])(Cr)
[Veri] 00 : [Kapali]
[Veri] 01 : [Aqik]
Bilgi
(m)()([Kimligi Ayarla])()(OK/NG)([Veri])(x)
* Uzaktan kumandayr kullanmiyorsaniz bu modu kullanin. Ana gii¢
aclldiginda/kapandiinda, disandan kontrol kilidi etkisiz hale gelir.

* Bekleme modunda, tus kilidi agiksa, TV IR ve Yerel Tusun agma tusuyla
acllamayacaktir.

13 [Denge] (Komut: k t)

P Denge ayariigin.
Dengeyi ses ayarlarindan da ayarlayabilirsiniz.

iletim
(k)®O)([Kimligi Ayarla])()([Veri])(Cr)
[Veri] Sol : 00 - Sag : 64
* Bkz. "Gercek veri egleme”.
Bilgi
(t)()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veril)(x)

14 [Renk Sicakhigi] (Komut: x u)

P> Renk Sicakhigini ayarlamak icin. Renk Sicakligini resim ayarlarindan
da ayarlayabilirsiniz.
iletim
(X)(u)()([Kimligi Ayarla])()([Veri])(Cr)
[Veri] Sicakhgr : 00 - Soguk : 64
* Bkz. "Gercek veri egleme”.
Bilgi
(u)()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veril)(x)
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15 [Enerji Tasarrufu] (Komut: j q)
» TV'nin gi tiiketimini azaltmak icindir. Enerji Tasarrufunu resim
ayarlarindan da ayarlayabilirsiniz.
iletim
(M@ O)([Kimligi Ayarla]) () ([Veri)(Cr)

17 [Ekolayzer] (Komut: j v)
» Ekolayzin ayarlamak icin.
iletim
()W) ([Kimligi Ayarlal)()([Veri])(Cr)

» “Akilli Sensor”ii destekleyen TV'de ‘[Otomatik]’ secenedi mevcuttur.
Bilgi
(@)()([Kimligi Ayarla])( ) OK/NG)([Veri])(x)

16 Otomatik Yapilandirma (Komut: j u) (Yalnizca RGB Modeli)
»> Otomatik olarak gdriintii konumunu ayarlamak ve goriintii
titremesini en aza indirmek icin. Sadece RGB (PC) modunda calisir.
iletim
()u)O)([Kimligi Ayarlal) () ([Veri]) (Cr)
[Veri] 01 : Ayarlamak icin
Bilgi
(u)()([Kimligi Ayarla])()(OK/NG)([Veri])(x)
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(V)()([Kimligi Ayarlal)() (OK/NG)([Veri])(x)

- MSB LSB
Enerji Tasarrufu Sevive
islevi 4 Agklama lofofolofofofofo]
71654 3[2[17]o0
Diisiik l— Frekans Veri I
lisii
ofofolol gl ofolo]o|  Kapal
olololo Dgil;k olololn [Minimum] 7065 Frekans 4(3(2(1]0 Adim
Dissilk 0({0]0 1. Bant 0[{0[0|0]|0 0 (ondalik)
01O10 0 g 0010 [Onal ofof[1] 28at [ofofofo|1] 1(ondak
ololo]o DE"?J.‘;" 001 1] Maksimum] 0|T]0] 3.Bant
Disiik 0f(1]1 4. Bant 1T10[0[1(1 19 (ondalik)
0100 0 gy O] O] 1| [Beankapald |y tolg] spamt [1]0]1]0]0] 200ondatig
Diisiik )
oofolol gl o] r]ofo] wuoma Bilg




18 Ayar Komutu (Komut: m a)

» Kanali asagidaki fiziksel numaralardan birine ayarlayiniz.
iletim
(m)(a)()([Kimligi Ayarla])( )([Veri] 00)( )([Veri] 01)( )([Veri] 02)(Cr)

[Veri] 00 : Yiiksek kanal verisi
[Veri] 01 Diisiik kanal verisi
or. No. 47— 00 2F (2FH)
No. 394—> 01 8A (18AH),
DTV No. 0 — Dikkate almayiniz
[Veri] 02 : (Anten)
0x00:ATV Ana
0x10:DTV Ana
0x20: Radyo
(Kablo)
0x80:ATV Ana
0x90:DTV Ana
0xA0: Radyo
(Uydu)
0x40:DTV Ana
0x50: Radyo Ana
Kanal veri araligi
Min: 00 Maks. : 270F (0 - 9999)
Bilgi
(a)()([Kimligi Ayarla])( )(OK/NG)([ Veri])(x)

19 Program [Atla]/ [Ekle] (Komut: m b)
» Gegerli Program durum atlamasini ayarlamak igin.
iletim
(m)(b)()([Kimligi Ayarla])()([Veri])(Cr)
[Veri] 00 : [Atla]
[Veri] 01: [Ekle]
Bilgi
(b)()([Kimligi Ayarla])( )(OK/NG)([Veri])(x)

20 Tus (Komut: m ¢)
» IR uzaktan kumanda tus kodunu gondermek icin.
iletim
(m)()()([Kimligi Ayarla])( )([Veri])(Cr)
[Veri] Kizilotesi Kodlan
Bilgi
(Q()([Kimligi Ayarlal)( ) (OK/NG)([Veri])(x)

21 [Arka Isik] Kontrolii (Komut: m g)
B Arka Plan Isigint kontrol etmek icin.
iletim

(m)(g)()([Kimligi Ayarlal)()([Veril)(Cr)
[Veri] Min : 00 - Maks : 64
Bilgi

(g)()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veril)(x)
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22 Girig secimi (Komut: x b) (Ana Resim Girisi) 23 Program engelleme/engel kaldirma (Komut: m d)

P> Ana resim giris kaynagini secmek icin. » Bu komut, modele ve sinyale bagli olarak farkli calisabilir.
iletim iletim
= (x)(b)()(Kimligi Ayarla])( ) ([Veri])(Cr) (m)(d)( ) ([Kimligi Ayarla])( ) ([Veri] 00)( )([Veri] 01)( )([Veri] 02)
2 ([Veri] 03)([Veri] 04)(Cr)
0 [Veri] Yapi
m ([Veri] 00) : Fiziksel Kanal Numarasi
——  MSB LSB ([Veri] 01)([Veri] 02) : Kanal Verisi
| | | | | | | | | - ([Veri] 01) : Yiiksek Kanal verisi
0 0 0 0 0 0 0 0 - ([Veri] 02) : Diisiik Kanal verisi
Harici Giris Giris Numarasi 0000 ~ 27 OF (Ondalik: 0 ~ 9999)
([Veri] 03) : Giris Kaynag
- 10: Anten TV (DTV)
Harici Giris Veri - 20: Anten Radyo (Radyo)
- 40: UyduTV (SDTV)
0 0 0 0 DTV - 50 Uydu Radyo (S-Radio)
0 0 0 1 Analog - 90: Kablolu TV (CADTV)
- a0: Kablolu Radyo (CA Radyo)
0 0 ! 0 N ([Veri] 04) : engel(01) / engel kaldir(00)
0 1 0 0 Komponent Bilgi
0 1 1 0 RGB (d)()([Kimligi Ayarla])( )(OK/NG)([Veri] 00)([Veri] 01)([Veri] 02)
0 1 1 1 ([Veri] 03)([Veri] 04)(x)
1 0 0 0 * Engelleme/Engel Kaldirma Komutu Ornekleri
1 0 0 1 HOMI Dijital Anten (DVB-T) Kanali 800'(i Engelle/Engelini Kaldir
([Kimligi Ayarla]) = Tiimii = 01
! 0 ! 0 ([Veri] 00) = Fiziksel Kanal Numarasi 30 = 1E
([Veri] 01) ve ([Veri] 02) = Kanal Verisi 800 = 03 20
Girig Numarasi Veri ([Veri] 03) = Dijital Anten TV = 10
0 0 0 0 Girig1 ([Veri] 04) = engel/engel kaldir= (01/00)
0 0 0 1 Giris2 Sonug:
0 0 1 0 Girig3 md 01 1E03 2010 (01/00)
0 0 1 1 Girigd
Bilgi

(b)O)([Kimligi Ayarla])()(OK/NG)([Veri])(x)
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24 Devretme Modu (Komut: m i)

P Devretme modunu secer.
iletim
(m)(i)()([Kimligi Ayarla])()([Veri])(Cr)
[Veri] 00 : Kapal
[Veri] 01: Oto.
[Veri] 02 : Manuel
Bilgi
(i)()([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veri]) (x)

25 Devretme Girigi Secimi (Komut: m )

»> Devretme icin bir giris kaynadi secer. (Bu dzellik yalnizca Devretme
modu Ozel olarak ayarlandiginda kullanilabilir.)

iletim

(m)()O)([Kimligi Ayarla])()([Veril1)()([Veri]2) ()([Veri]3)( )([Veril4)...

()([Veri]N)(Cr)

[Veri] 1-N (Girig oncelidi 1-N)
[Veri] 20: AV1

[Veri] 21: AV2

[Veri] 22: AV3

[Veri] 90 : HDMI

[Veri] 91: HDMI2

[Veri] 92 : HDMI3

[Veri] 93 : HDMI4

Bilgi
()O)([Kimligi Ayarla])( ) (OK/NG)([Veri]1)([Veri]2)([Veri]3)([Veri]4)...
([VeriIN) (x)

* Bazi girig sinyalleri her modelde olmayabilir.

* Veri numarasi (N), modele bagli olarak dedisiklik gosterebilir.
(Veri numarasl, desteklenen giris sinyallerinin sayisina baglidir.)

26 Dahili depolama ortam icerigi oynatma (Komut: s n, a8)

P> Dahili bellekte depolanan ortami oynatir.
P> Bu komut, modele ve sinyale bagli olarak farkli calisabilir.
iletim
(s)(m)()([Kimligi Ayarlal)()(a)(8)( )([Veril)(Cr)
[Veri] 01 : ortam icerigi oynatma
Bilgi
(n)()([Kimligi Ayarla])()(OK/NG)(a)(8)( )([Veril)(x)
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64:
6F:

73:
74:

CF:

FE:
FF:

* Gergek veri esleme
00:

Adim 0

Adim 10 ([Kimligi Ayarla] 10)

Adim 15 ([Kimligi Ayarla] 15)
Adim 16 ([Kimligi Ayarla] 16)

Adim 100

Adim 110

Adim 115
Adim 116

Adim 199

Adim 254
Adim 255
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Kullanim siiresi 10 yildur. (Uriiniin fonksiyonlanni yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parca temin siiresi).

Nakliye ve Tagima Sirasinda Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Cihazin figini prizden ¢ikarin.

2-Tagima sirasinda ekrani diisiirmeyin, sarsmayarak darbe gormesini onleyin.

3- Uriinii normal kullanma konumunda tagtyn, miimkiinse orjinal malzemesiyle paketleyerek tasiyin.

4-Tagima sirasinda cihazin iistiine agir bir sey koymayin.
5- Miimkdinse iki kisi tagtyin.

6- Kesinlikle cihazinizi panel iizerine yatirmayin.

Enerji Tasarruf Bilgileri

1-TV'nizi kullanmadiginiz siirede kapali tutun.

2- Uzun siire kullanmayacaksiniz cihazin figini muhakkak gikarin.
3- Kisa araliklarda cihazinizi stand-by konumunda birakabilirsiniz.

MA/HQ iiretim

Arcelik iiretim

ITHALATCI FIRMA
LG ELECTRONICS TICARET A.S.

Kaptanpasa Mah. Piyalepasa Bulvari No: 73 Ortadogu Plaza Kat: 7
34384 Okmeydani

Sisli - Istanbul - Tiirkiye
Tel.: (0212) 3145252
Fax: (0212) 2226144

URETICi FIRMA
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128 Yeoui-daero Youngdungpo-gu
Seoul 150-721 Korea

Tel.: 82-2-3777-1114

FABRIKA ADRESI
LG Electronics Mlawa Sp. z 0.0. (Ltd.)
LG Electronics 7 street
06-500 Mlawa, Poland
Tel.: +48 23 6547417
Fax: +48 23 654 59 47

LG Electronics Inc.

168, Suchul-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39368 Republic of
Korea

Tel : +82-54-460-7114
Fax: +82-54-460-7930

URETICi FIRMA
LG ELECTRONICS TICARET ALS.

Kaptanpasa Mah. Piyalepasa Bulvari No : 73 Ortadogu Plaza Kat : 7
34384 Okmeydani

Sisli - Istanbul - Tiirkiye
Tel: (+90) 212314 52 52
Fax:(+90) 2122226144

FABRIKA ADRESI

Cerkezkdy Organize Sanayi Bolgesi
Karaagag Mah. 8. Sok. No: 1A
59510 Kapakli / Tekirdag
Tel:(+90) 282 292 20 00
Fax:(+90) 282 29230 00
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@ LG

Life's Good

Uriine ait model ve seri numarasi, tirtiniin arka
tarafinda ve yan tarafinda yer almaktadir. Servis
hizmetine ihtiya¢ duydugunuzda kullanmak tizere
bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.
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