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4 BIZTONSAGI ELOIRASOK

BIZTONSAGI ELOIRASOK
HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL AZ OSSZES UTASITAST

A kovetkezd biztonsagi iranyelvek célja a termék nem biztonsagos vagy
helytelen hasznalatabol adédé varatlan veszélyek vagy sérilések
megeldzése.

Az irdnyelvek ,FIGYELMEZTETES” és ,VIGYAZAT" részekre oszlanak az
alabbiakban leirtak szerint.

Biztonsagi lizenetek

Ez a szimbolum a veszély kockazataval jard esetek és miveletek
A jeldlésére szolgal.

Figyelmesen olvassa el a szimbdlummal jeldlt részt, és a
kockazatok elkertlése érdekében kovesse az utasitdsokat.

A FIGYELM EZTETES

Ez jelzi, hogy az utasitasok kovetésének elmulasztasa sulyos
sérllést vagy halalt okozhat.

A VIGYAZAT

Ez jelzi, hogy az utasitasok kovetésének elmulasztasa kisebb
sérllést vagy a termék sérulését okozhatja.

FIGYELMEZTETES

7 |

A\ FIGYELMEZTETES

« Atermék hasznalata soran a tliz, az aramutés vagy a személyi sérulés
kockazatanak csokkentése érdekében mindig tartsa be az alabbi
alapvetd biztonsagi dvintézkedéseket.

Miiszaki biztonsag

* A készuléket nem hasznalhatjak olyan személyek (a gyermekeket is
beleértve), akik csokkent fizikai, érzékelési vagy mentalis
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képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelel
tapasztalattal és ismeretekkel, a készllék hasznalataval
kapcsolatban, kivéve, ha a hasznalat felugyelet alatt torténik vagy a
biztonsagukert felelds személytdl utmutatast kaptak a termék
biztonsagos hasznalatara vonatkozéan. Ugyeljen arra, hogy
gyermekek ne jatszhassanak a készulékkel.

*+ K@vesse a mosogatégépben elmoshaté teritékek maximalis szamara
vonatkozdan megadott informacidkat a készulék specifikacidjaban
talal.

* Aviznyomas 0,05 MPa és 1,0 MPa kozott legyen.

Telepités

* Ne probalja meg Uzemeltetni a készlléket, ha az sérult, nem
megfelelden mikodik, részlegesen szét van szerelve, vagy valamely
alkatrésze hianyzik vagy torott (beleértve a sérult kabelt és
csatlakozédugot is).

* Ha a tapkabel sérult, vagy a fali aljzat meglazult, ne hasznalja a
tapkabelt, és vegye fel a kapcsolatot az LG ugyfélszolgalataval.

* Ne mddositsa a készulékhez biztositott tapkabelt. A nem megfelel
tapkabellel kapcsolatban forduljon az LG tgyfélszolgalatahoz.

* A készulék mozgatasat lehetdség szerint legalabb két személy,
biztonsagos mdédon végezze.

* Ne telepitse a készuléket nedves és poros helyre. Ne telepitse vagy
tarolja a készuléket kultéren, illetve olyan helyen, ahol kilonb6z6
iddjarasi kérulményeknek, példaul kézvetlen napfénynek, szélnek,
es6nek vagy fagypont alatti hémérsékletnek lehet kitéve.

+ A készilék elektromos haldzatra valo csatlakoztatasakor ne
hasznaljon hosszabbitdt, illetve adaptert.

* Huzza ki a tapkabelt, vagy kapcsolja le a biztositékot, illetve az
aramkori megszakitét a készulék telepitése vagy szervizelése el6tt.

* Régzitse a vizleeresztd tdmldt a helyére.

* Ez a készulék vizi jarmUveken valé hasznalatra vagy olyan mobil
berendezésekben torténd felhasznalasra lett kialakitva, mint pl.
szabadidds jarmUvek, vontatok hajok, lakdautdk, vagy repulégépek.

MYADVIN l
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Ezt a készlléket elektromos aramellatas kdzelébe kell helyezni.

A készulék telepitésekor vagy athelyezésekor legyen évatos, nehogy
becsipje, 6sszenyomja vagy karositsa a tapkabelt.

A készuléket Uj vagy a készulékhez mellékelt tomldvel hasznalja. A
hasznalt tomlék alkalmazasa vizszivargashoz vezethet, ami anyagi
kart okozhat.

Ha a tapkabel sérult, ki kell cseréltetni a gyartéval, szervizzel vagy
hasonldan képzett szakemberrel a veszély elkertlése érdekében.

A készulék foldelésére szolgald vezetdkabel helytelen
csatlakoztatasa, aramutés kockazataval jarhat. Ha nem biztos abban,
hogy a készulék megfeleléen van-e foldelve, kérje szakképzett
villanyszerel6 vagy szervizmunkatars segitségét.

Ezt a készuléket foldelni kell. Hibas mikddés vagy meghibasodas
esetén a foldelés az elektromos aram legkisebb ellenallas iranyaba
torténd elvezetésével csokkenti az aramutés kockazatat.

A készulék olyan tapkabellel rendelkezik, mely féldelésre szolgal
vezetOkabelt tartalmaz és foldel6 haldzati csatlakozédugdval van
elldtva. A tapkabel haldzati csatlakozddugdjat egy, a helyi
torvényeknek és eldirasoknak megfelelden telepitett és foldelt fali
aljzatba kell csatlakoztatni.

Telepités utan ellendrizze, hogy a tdmlécsatlakozasok szivarognak-e,
miel6tt a készuléket a szekrénynyilasba helyezi.

Ne tegyen kart, illetve ne helyezzen nehéz targyakat a készulék
tapkabelére.

Ez a készUlék csak haztartasi hasznalatra készult; kereskedelmi
célokra nem hasznalhato.

Ezt a készUléket haztartasi és hasonlé alkalmazasokban vald
hasznalatra tervezték, mint példaul:

- Uzletek, irodak és egyéb munkavégzésre szolgalé személyzeti
konyhak;
- lakéhazk;

- vendég hasznalatra szallodakban, motelekben és egyéb
szallashelyeken;

- bed and breakfast tipusu szallasokon.
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* Régzitett csatlakozasu mosogatdgép esetén: Ezt a készuléket foldelt,
fémbdl készult allandd vezetékrendszerhez kell csatlakoztatni, vagy
berendezés-foldel6 vezetdt kell az aramkori vezetdkkel egyditt
mukaodtetni, és a készulék berendezés-foldeld kapocsara vagy
vezetdjére kell csatlakoztatni.

 Csatlakoztassa a foldeld vezetéket a csatlakozédobozban 1évé zold
foldeld csatlakozéra.

Uzemeltetés

* Azonnal huzza ki a dugaszt, és hivja az LG Electronics
ugyfélszolgalatat, ha szokatlan hang, szag vagy fust tavozik a
készulékbdl.

* Nejavitsa, illetve cserélje ki a készulék alkatrészeit. Barmilyen javitasi,
illetve karbantartasi munkat kizardélag szakképzett karbantarto
végezhet, kivéve, ha err6l a hasznalati itmutato kifejezetten masként
nem rendelkezik. A javitdshoz vagy karbantartashoz hivatalos, gyari
potalkatrészeket kell hasznalini.

+ Soha ne hagyja nyitva a készulék ajtajat. A gyermekek felmaszhatnak
ra vagy bemaszhatnak a készllék belsejébe, ami karokat vagy
séruléseket okozhat.

* A készulék kozelében ne hasznaljon gyulékony gazokat vagy éghetd
anyagot (benzolt, benzint, gazolajat, higitét, petréleumot, alkoholt
stb.).

Ne kisérelje meg a panelek eltavolitasat, illetve a készulék
szétszerelését. A készulék mikodtetésekor ne nyuljon éles vagy
hegyes targgyal a vezérlépanelhez.

Ne hajlitsa meg tulzottan a tapkabelt, és ne helyezzen ra nehéz
targyat.

Ne tegyen allatot a termék belsejébe.

Ne érjen nedves kézzel a hal6zati csatlakozédugdhoz és a készulék
kezel6gombijaihoz.

Ha gazszivargast (izobutan, propan, féldgaz, stb.) észlel, ne érintse
meg a készuléket, illetve a haldzati csatlakozodugot, és azonnal
szellbztesse ki a helyiséget.

MYADVIN l
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Arviz esetén hizza ki a dugaszt, és hivja az LG Electronics
ugyfélszolgalatat.

Bizonyos feltételek mellett hidrogéngaz képzédhet olyan forrévizes-
rendszerben, amelyet legalabb két hétig nem hasznaltak. A
HIDROGENGAZ ROBBANEKONY. Ha a forrévizes-rendszert ennyi
ideje nem hasznaltak, akkor a készilék hasznalata el6tt nyissa meg az
6sszes melegvizes csapot, és hagyja néhany percet folyni. Ezzel
kiengedi az 6sszegyUlt hidrogéngazt. Mivel a gaz gyulékony, ne
dohdanyozzon és ne hasznaljon nyilt [Angot ezen id6 alatt.

A készulék alatti és kordli tertleten ne taroljon gyulékony anyagokat,
példaul kotszert, papirt, torlékendét, vegyi anyagokat stb.

Egyes mosogatdszerek erésen lugos hatasuak. Lenyelve rendkival

veszélyesek lehetnek. BOrre és szembe ne kerdljon, és a gyermekeket
tartsa tavol a mosogatdgéptdl, amikor az ajté nyitva van. Ellendrizze,
hogy a mosdszer tartalya ures legyen a mosogatasi ciklus végeztével.

Ne mikodtesse a készuléket, kivéve, ha minden burkolat
megfelel6en a helyén van.

Csak olyan mosoészert vagy nedvesitd anyagokat hasznaljon, amelyek
a készilékhez ajanlottak, és tartsa azokat gyermekektdl tavol.

Ne mosson és szaritson olyan termékeket, amelyeket robbanékony
anyagokba meritettek, példaul benzin, olddszerek, olddszer alapu
mosoészerek.

A mosogatandé termékek behelyezésekor:

- Az éles eszkozbket Ugy helyezze el, hogy azok ne karositsak az ajtéd
tomitését.

- Az éles késeket a nyellkkel felfelé helyezze be, hogy csékkentse a
vagasi sérulések kockazatat.

Ne mosogasson mianyag eszkdzoket, kivéve, ha azok
.mosogatégépben moshatd” vagy hasonlé jeldléssel vannak ellatva.
Az ilyen jel6lést nem tartalmazé mlanyag eszkdzok esetében
tekintse meg a gyarto ajanlasait.

Ne érintse meg a flitéelemet (ahol az feddréteg nélkul talalhatd)
hasznalat kozben vagy kdzvetlendl azt kdvetben.
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* Ne hasznalja helytelenul, ne Gljén vagy alljon a mosogatdgép ajtajara
vagy edénytartojara.

* Az edények elmosasa utan zarja el a csapot. Nyissa meg ismét a
csapot, és tisztitas eldtt ellendrizze a vizellatas csatlakozasat.

* Ne nyissa ki az ajtot, mikdzben a készulék Gzemel. A viz kifréccsen, és
csuszasveszélyt okozhat.

* Legyen Ovatos, hogy ne csukja oda a kezét a készulék ajtajanak
becsukasakor.

* Ne érintkezzen a felszerelt gézkivezetével.

MYADVIN l

* A kis alkatrészek, példaul a racsok kapcsai és a szlrétartdk
kisgyermekeknél lenyelés veszélyét hordozzak, ha azokat kiveszik a
mosogatdgépbdl. Kisgyermekektdl tartsa azokat tavol.

* Az éles késeket és evbeszkozoket hegyes végukkel lefelé vagy
vizszintesen fektetve helyezze a kosarba.

* Az ajtét ne hagyja nyitva, mivel az botlasveszélyt okozhat.

* Ne érintse meg a h8szarit6 ventilatort. Hasznalat kozben, miutan a
ciklusok befejezddtek, valamint a mikodés utan egy ideig a hészaritd
ventilator forré maradhat, ezért ne érintse meg a kornyékét. (Csak a
hdszaritd ventilatorral rendelkezé modellek esetén.)

Karbantartas

* Atapkabelt ne a vezetéknél fogva huzza ki a konnektorbdl. Fogja meg
er6sen a haldzati csatlakozédugét, majd egy hatdrozott, egyenes
mozdulattal huzza ki azt a fali aljzatbdl.

* Ahaldzati csatlakozédugét biztonsagosan, valamint teljesen szarazra
tordlve és portalanitva dugja be a fali aljzatba.

* Ne permetezzen vizet a készilék belsejébe vagy kilsejére tisztitas
céljabal.

*+ A készulék tisztitdsanak megkezdése el6tt huzza ki a tapkabelt a
konnektorbdl. A készullék bekapcsold mechanizmusanak ,KI” allasba
kapcsolasakor, illetve a készilék készenléti mddba helyezésekor a
készulék nem kerul levalasztasra az elektromos hal6zatrdl.
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Leselejtezés

* Arégi gép leselejtezése el6tt aramtalanitsa. A helytelen hasznalat
elkerulése érdekében vagja el a kabelt kozvetlenil a készilék mogott.

* A csomagolbéanyagokat (példaul mianyag zacskdkat vagy
hungarocell elemeket) tartsa gyermekektél tavol. A
csomagoldanyagok fulladast okozhatnak.

+ A készulék leselejtezése vagy elszallitasa el6tt tavolitsa el az ajtot,
hogy gyermekek vagy kisebb allatok ne zarédhassanak be véletlendl
a készulékbe.

VIGYAZAT

A VIGYAZAT

* A termék hasznalata soran tliz, aramutés vagy a terméket hasznalé
személy sérllése kockazatanak csdkkentése érdekében mindig
tartsa be az alabbi alapvet6 biztonsagi dvintézkedéseket, beleértve a
kdvetkezbket:

Telepités
* A terméket szilard és egyenletes alapzatra allitsa.

* Ne helyezze a vizleeresztd toml6t a mosogatdgép ala szerelés
kdzben.

Uzemeltetés

* Zarja el a vizcsapot, és huzza ki a készuléket, ha azt hosszabb ideig
nem fogja Uzemeltetni, példaul Gdulés alatt.

* Ne helyezzen targyakat a készulék tetejére.

* Ne torolje vagy vonja be a termék fellletét folyékony mosdszerrel
vagy fehéritdvel (kloros fehéritd, oxigénes fehéritd stb.). Ha nem
koveti ezeket az utasitasokat, akkor az a bevonat korrézidjat vagy
elszinezb6dését okozhatja.

* Ne érintse meg a gépbdl tavozd vizet, mert az forré lehet.
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* Ha a vizleereszt6 tdml6 és a vizbevezet6 tomlé télen megfagyhat,
hasznalat el6tt olvassza fel.

* Ne tegye a kezét, a labat, illetve fém targyakat a készulék ala vagy
mogé.

* Ne mosson vegyi anyagokkal szennyezett edényeket, pl. olaj, krém
vagy testapold, amelyeket masszazsszalonban, bdrapolasi
termékeket arusitd Uzletekben, szépségszalonokban vagy
fodraszszalonokban hasznalnak.

Karbantartas

* Ha sUtbolaj kertlt a termékre, azonnal torolje le. Ne tisztitsa meg a
termék kulsejét olyan tisztitdszerekkel, amelyek alkoholt, higitokat,
fehérit6t, benzint, gyulékony folyadékokat vagy suroldszereket
tartalmaznak. Ezek az anyagok elszinezhetik vagy karosithatjak a
készuléket.

KORNYEZETVEDELEM

A régi késziilék artalmatlanitasa

haztartasi hulladéktdl elkilonitve kell begydijteni, a
jogszabalyok altal kijeldlt médon és helyen.

* Régi készulékeinek megfeleld leselejtezése segithet
megeldzni az esetleges egészségre vagy kdrnyezetre
artalmas hatasokat.

* Ha tovabbi informacidra van sziiksége régi készulékeinek
leselejtezésével kapcsolatban, Iépjen kapcsolatba veltnk a
szelektalok.hu oldalon ahol tajékoztatjuk Ont visszavételi,
atvételi, gyljtési és kezelési kotelezettségeinkrol.

E * A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a

MYADVIN l
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TELEPITES

Alkatrészek és
specifikaciok

MEGJEGYZES

+ Akészulék mindségének javitasa érdekében a késziilék megjelenése és miszaki jellemzbi el6zetes
értesités nélkul médosulhatnak.

Eliils6 nézet Belso nézet

@ vezériépanel és ajtéfoganty

O Fels6 mos6 lapat

ElGla
e P @ rels6 szérokar
© Als6 burkolat

© Als6 szorokar
O szintezélab

O s6adagol6 fedele
© Tapkabel

© szirérendszer

O vizbevezets tomld i N i
0 Mosoészer és oblitészer adagold
@ Gozfuve

© Als6 racs

© Felsé racs

@ Vizleereszts tomlo

@ EvBeszkoztartd
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Tartozékok @ Tolcsér
@ zajcsik™
© Nedvességzaro szalag (aluminiumszalag)
(1) *1 Zajcsikok vannak elhelyezve: alul - 1 EA, eldl - 1
3]
Specifikaciok
Modell DF975*** [ DF375%** DF273***
Tapforras 220 - 240 V~, 50 Hz

Méret (szélesség x mélység x

magassag) 600 mm X 850 mm X 600 mm
Szoismétlés
Suly Kb. 48 kg Kb. 47 kg

Max. kapacitas

14 teriték beallitasa

Megengedett bemeneti
viznyomas

0,05-1,0 MPa

Energiafogyasztas

1600-1800W

MYADVIN l
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A készulék szekrényben 1évé vizleeresztd témlé nincs-e
b . I ;- k 6sszegubancolddva vagy megfeszitve.
e”uz,e m,e ,esene + Telepitse a késziléket lapos és stabil fellletre.
elokészitése Ne helyezzen targyat a padl6zat és a késziilék
alja vagy laba kozé.

A megfeleld hely kivalasztasa

. I
MEGJEGYZES

+ Atelepitést szakképzett szerviztechnikusnak kell
elvégeznie a szabalyos telepités érdekében.

+ Ne hlzza vagy emelje a késziléket az ajtd
fogantyunal fogva; az ilyen jelleg(i kezelés kart
tehet az ajtéban és a zsanérokban. Nyissa ki az
ajtét fogja meg a vazat és a tarol6 felsd ellilsé
nyilasat a készulék mozgatasahoz vagy
emeléséhez.

820 - 880 mm

600 - 605 mm

+ A készuléket vizszintes és stabil padldra allitsa.

+ VAgjon ki nyilast a tdmlbknek és az elektromos
kabeleknek mindkét oldalon (korilbelil 100 mm
X 75 mm).

+ Valasszon ki egy helyet a mosogatéhoz minél
kozelebb, hogy kénnyen csatlakoztassa
vizbevezetd és vizleeresztd csveket.

+ Avizelvezetés biztositadsa érdekében a
késziléket ne helyezze 1 méretnél tavolabb a
mosogatotol.

+ Ha a készlléket telepiti, hagyjon minimum 50
mm tavolsagot a késziilék és a mellette 1évd
szekrény vagy fal kozott.

+ Miel6tt a nyilasba csusztatja a késziléket, A csik réhelyezése a késziilék
csavarkulccsal végezze el a magassag . -
beallitasat. aljzatara

= I A zajcsokkentéshez helyezze fel a csikot a késziilék
A VIGYAZAT aljara.

+ Akészuléket korulvevd nyers fa boritasokat
vizall6 festékkel vagy szigeteld anyaggal kezelje
nedvesedés ellen.

+ CsUsztassa a mosogatdgépet a szekrénynyilasba
6vatosan. Ellendrizze, hogy a gép mdgotti és a
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1 Fektesse le a készlléket, és hizza meg mindkét
horgot az alsé burkolat aljan.

2 Azeltavolitashoz huzza meg az alsé
védbburkolatot.

3 Vegye le a kétoldalu szalagot az alsé és felsd
csikokrol.

4 Helyezze a fekete szin(i alsé csikot @ az alsé
burkolat aljara.

4
’
’
.
.
’
’
’
’
’
’
’

5 Helyezze a fehér szin(i eliilsé csikot @ az alsé
burkolat tetejére.

+ Az elllsd csik hossza hosszabb, mint az alsé
burkolat. Helyezze fel az ellils csikot ugy,
hogy a kiallé rész az alsé burkolat mindkét
oldalan egyenld legyen.

6 Csatlakoztassa az alsé burkolatot a csikkal a
készllékre.

S

A felso burkolat eltavolitasa

Ha a készllék leend6 helyének belmagassaga 850
mm alatti, kdvesse ezen Utmutatasokat.

MYADVIN l
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+ Ha a pult granitbdl vagy vizallé anyagokbdl

1 Vegye ki a hatoldalon 1évd 2 csavart. . ; o AR
készult, nincs sziikség nedvességzaré szalagra.

+ Para csapddhat le a pult aljan vagy elllsé
pereme mentén, amikor a szobahdmérséklet
alacsony.

1 Tisztitsa meg és szdritsa meg a pult aljat,
amelyre a szalagot helyezi.

J 4
0

WN@ |

2 A két csavar levétele utan hlzza hatra a felsé
burkolatot, majd emelje fel az eltavolitashoz.

3 Vegye le a pozicionald csavarokat a tetejérdl
. 7 , 7 7 \
csavarhuzé segitségével. ] —

—

2 Vegye le a véddféliat a szalagrol.
U ™~

\\\

3 Helyezze a szalagot a pult aljara.

Nedvességzaroé szalag f\(

behelyezése

Ha a késziléket a felsé burkolat nélkul telepiti, a —
pult alja az ajté nyitva hagyasakor tavoz6 g6z vagy
a paralecsapddas tonkreteheti.

Szerelje fel a nedvességzaré szalagot a pult aljara,
hogy védje a pult aljat a készulék nyitasakor tavozo

paralecsap6dastol. Y@\
|

MEGJEGYZES

+ Anedvességzaré szalag a kézi 0sszeszereld
taskaban van.




TELEPITES 17

A késziilék vizszintes
beallitasa

A szintezés ellenorzése

A készllék vizszintes beadllitasa altal kikliszobolhetd

a szivargds és a gyenge mosas. A szerelés utan

ellendrizze a késziilék tokéletes vizszintes

bedllitasat.

+ Ha a készllék billeg a felsd lap atlos iranyu
megnyomasakor, akkor ismét allitsa be a
labakat.

, |

MEGJEGYZES

+ Amikor a készulék megfelelden szintben van, az
ajté nem ferde, nem ragad be vagy surlédik
nyitaskor.

A készilék beallitasa és
szintezése

Ha a készulék nincs tokéletesen vizszintben, addig
forgassa az allithat6 labakat, amig a készulék mar
nem inog.

+ Forgassa jobbra az allithaté labakat az
emeléshez vagy forgassa balra a leeresztéshez
elolrél hatulra, oldalrdl oldalra vagy sarokrél
sarokra.

MEGJEGYZES
*+ Helyezze szilard, vizszintes padléra a késziiléket.

+ Ne szerelje megemelt felliletre a készuléket.

1. eset: az ajt6 jobbra dél

1 Csavarozza ki (az 6ramutat6 jarasaval

ellentétes irdnyba) a bal hatso labat és éllitsa
be a szintet.

2 Ellenérizze az ajtd nyitasat, és szukség esetén
ismételje meg, amig az ajté megfeleléen nyilik
és csukadik.

2. eset: az ajto balra dél

1 Csavarozza ki (az 6ramutato jarasaval

ellentétes irdnyba) a jobb hatsé labat és allitsa
be a szintet.

2 Ellenérizze az ajté nyitasat, és sziikség esetén
ismételje meg, amig az ajté megfeleléen nyilik
és csukodik.

MYADVIN l
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Vizleereszto tomlo
elhelyezése

Ha a vizleereszt6 toml6 vége nem illeszkedik a
leeresztd tomldhoz, hasznaljon bovitd készletet
(opciondlis), amely ellendll a hének és a
mosoészernek.

* Ez beszerezhetd vizvezeték-szerelési
szakboltban vagy miszaki boltban.

Csatlakozas a szennyvizcsore

Els6 beszereléskor ellenérizze a szifont. OE hiba
fordulhat eld, ha a mosogatéhoz csatlakoztatott
szifon nincs megfelel8en kifurva. A leereszt6 tomld
csatlakoztatdsahoz 6vatosan furjon ki egy legalabb
15 mm atmérojl lyukat a szifonba, miel6tt
csatlakoztatja és rogziti.

A VIGYAZAT

+ Gondoskodjon arrél, hogy a mianyag hulladék
ne maradjon a csében a kifuras utan.

+ Ne prébalja meg kinyitni a szennylyukat
csavarhlzéval vagy kalapdaccsal. Ellenkezé
esetben az eltdmd&dhet és mikddési hibat
okozhat.

+ Kelld korultekintéssel kell eljarni, amikor
témldket vezeti at a szekrény nyilasain, mivel
ezek éles széllek, sorjasak lehetnek, és
karosithatjak a tomlbket. Simitsa meg vagy
csiszolja le a széleket, hogy elkerdlje a lefoly6-
vagy bemeneti témldk sérilését a felszerelés
elétt.

+ Ugyeljen arra, hogy a csévek ne legyenek
megtorve vagy élesen meghajolva. A telepités
soran a tdomlék meghajoldsa vagy megtorése
nem megfelel® mikodést okozhat.

+ Ellendrizze, hogy a vizleeresztd tomlé egyenes-e,
miel8tt annak végét a vizellatd lyukakon atvezeti.

A szagok visszadramlasanak elkertlésére
érdekében alkalmazza az aldbbiak egyikét.

1. médszer

Amikor a vizleeresztd tdml6 a szennyvizcsdre van
csatlakoztatva, a tdmldt a pult aljanak tetejéig kell
vezetni és régziteni kell.

700 — 1000 mm

2. médszer

Amikor a vizleeresztd tdml6t kulon felszalldcsére
@ csatlakoztatja, alapvet6en fontos a légmentes
csatlakozas @. Ennek elmaradésa esetén szagot
észlelhetiink.

+ Afelszallocsd atmérdje legaldbb 40 mm.

! o)
R
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Viz- és elektromos
csatlakozasok elokészitése

A tomlo csatlakoztatasa a
vizcsaphoz.

Csatlakoztassa a vizbevezetd tomlét @ a vizcsapra.

A FIGYELMEZTETES

Ne roviditse meg vagy karositsa a vizbevezet6
témldt, mivel az elektromos vezetékeket és
alkatrészeket tartalmaz. Szerelési célokra
levehetd vagy eltavolithaté a készilékrdl.

+ Fontos, hogy a vizbevezetd tomlét ne babralja,
vagja, szerelje szét, hizza vagy hurkolja.
Elektromos vezetékeket tartalmaz, amelyek
aramutést okozhatnak, ha megsérilnek.

A VIGYAZAT

+ Csak a vizbevezetd témlé menetes anyajat
haszndlja a csapra erfsitéshez.

+ Ne csavarja vagy hurkolja a vizbevezetd tomlét a
csapra csatlakoztataskor.

+ Ez a készuilék hideg vagy meleg vizzel Iathaté el.
Ha a vizcsatlakozas nem tarthaté 65 °C alatt, a
késziléket hideg vizre kell csatlakoztatni.

+ Hasznalja a szigetel6szalagot vagy
szigeteldanyagot a csap menetén a vizszivargas
megakadalyozaséra.

+ Ellendrizze, hogy a tdmlé nincs-e
6sszegubancolédva vagy nagyon elhajlitva.

MYADVIN l

MEGJEGYZES

+ Avizbevezetd toml6 csapra vald csatlakoztatdsa
elétt forditsa el a csapot, hogy kidblitse az
idegen anyagokat (szennyezddést, homokot
vagy port) a vizvezetékbdl. A vizet egy védérbe
folyassa ki.

+ Azels6 alkalommal, a vizelldtdshoz kb. 3 - 4 perc
szukséges.

Az elektromos vezetékek
elrendezése

Csatlakoztassa a készuléket foldelt foglalatra a
hatlyos bekdtési szabalyok szerint, minimum 15
amperes aramkdri megszakitéval vagy
olvadébiztositékkal védve.

A bekdtést két foldeléssel ellatott vezetékkel
végezze.

Atépkabelt ne helyezze a készilék mogé, hanem az
oldalatél 1,2 méter tdvolsagban helyezze el, hogy a
dugasz kénnyen elérhetd legyen.

A FIGYELMEZTETES

+ Személyi biztonsag érdekében szerelés el6tt
tavolitsa el a biztositékot, vagy nyissa ki az
aramkori megszakitdt, vagy huzza ki a dugaszt.

* Ne hasznéljon hosszabbitékabelt vagy elosztot.

+ A csatlakozot egy, a helyi torvényeknek és
eléirasoknak megfelelden telepitett és foldelt
aljzatba kell csatlakoztatni.

+ Akészulékek javitasat csak szakképzett
szerviztechnikus végezze. A nem hozzaérté
személyek 4ltal végzett javitasok sérllést vagy
sulyos mikddési hibakat okozhatnak. Forduljon
a helyi szervizk6zpontunkhoz.

+ Az elektromos tulterhelés elkeriilésére
csatlakoztassa megfeleld mindsitésy, védett és
megfelelé paraméter( dramkorre.
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Végso ellen6rzés tizembe
helyezés el6tt

A mosogatogép tesztelése

1 Kapcsolja be az dramellatast.

2 Nyissa meg a belsé vizellatast.

3 A ajtébnak akadalymentesen és zaj nélkul kell

nyilnia és csukédnia, ha az egység vizszintes
allapotban van.

4 Uzemeltesse a késziiléket Rinse (Oblités)

cikluson, hogy ellendrizze a megfelelé
mikddést és az esetleges szivargasokat.

Hibakddok a szerelés

Hibakéd

Lehetséges ok és megoldas

=

A vizbevezetd tomld
dsszegubancolédott a
mosogatégép alatt.

+ Vezesse at a leeresztd és
vizbevezetd témlbket a
mosogatd alatti lyukon. Ezutan
fokozatosan csusztassa a
mosogatdgépet a szekrénybe,
mikdzben huzza a tomldket a
mosogato alatt a laza részek
kiegyenesitésére. Igy elkertili a
tomlbk 6sszegubancolddasat
vagy azt, hogy a mosogaté ala
szoruljanak.

A hazi vizellatas nincs
megnyitva.

+ Nyissa meg a vizet. A viz
nyomasa tul nagy vagy tul kicsi.

ellendrzésekor
Hibakéd Lehetséges ok és megoldas

Ok

Megcsavarodott vagy beakadt a
leeresztd tomlé.

+ Vezesse at a leeresztd és
vizbevezetd tomldket a
mosogaté alatti lyukon. Ezutan
fokozatosan csusztassa a
mosogatdgépet a szekrénybe,
mikdzben huzza a tomlbket a
mosogato alatt a laza részek
kiegyenesitésére. Igy elkerili a
tdmlék dsszegubancolddasat
vagy azt, hogy a mosogaté ala
szoruljanak.

A mosogat6 alatti szennyvizcsé
eltomo6dott.

+ Furja ki a szennyvizcsovet a
mosogaté alatt.
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UZEMELTETES

Uzemeltetés attekintése

A késziilék hasznalata

1 Nyissa ki az ajtét és nyomja meg a Power
(Kapcsol6) gombot.

+ Az egység bekapcsol. Ellenérizze a
jelz6lampakat.

2 Ellendrizze, hogy van-e elég 6blitdszer és sé.

+ Toltse fel dblitészerrel és séval, ha a
megfeleld ikonok vildgitanak. A tovabbi
informdcidékért 1asd az Ujratdltés részt.

S6 Ujratoltés ikon

Oblitészer-tjratoltés ikon

3 Ellenérizze a szlir6ket.

+ Mindig tisztitsa meg a szir6t mosogatas
el6tt vagy utan, hogy ne romoljon a mosasi
eredmény.

4 Ugyeljen arra, hogy a szérékarok
akadalytalanul foroghassanak.

+ Ugyeljen arra, hogy a felsé szérékarok és az
alsé szérdkarok jol forogjanak. Ha a szérokar
nem forog, vegye ki azt és tisztitsa meg.

5 Tegye be az edényeket a polcra.

+ Ugyeljen arra, hogy az edények vagy
evBeszkdzok ne legyenek a szérokarok
Utjdban.

* Ne helyezzen edényt egy masik tetejére.

6 Toltssn megfeleld mennyiségii
mosgatéport az adagoléba.

+ Ha tablettat haszndl, helyezze azt
kodzvetlenll a tartd aljaba, illetve a belsd ajtd
also részére.

7 Auitsa be és inditsa a programot.

A FIGYELMEZTETES

+ Ne helyezzen targyakat a felsé racsra, amikor az
alsé racsot kihdzza hogy betdltse az eszkdzoket.
Ennek elkovetése sérilést okozhat, mivel a
készilék elveszitheti egyensulyat és felborulhat.

+ Tolja be teljesen a felsé racsot.

+ El&sz6r az alsé racsot, majd a felsét iritse ki. igy
megakadalyozza, hogy a felsd racson lévd
edényekrél az alattuk 1évd racson lévbkre viz
csepegjen.

+ Ne nyissa ki az ajtét mUkddés kézben vagy
kozvetlenll a mosasi ciklus befejezése utan,
mivel a g6z a nyitott ajténal forrazast okozhat.

MYADVIN l
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. |
MEGJEGYZES

+ Soha ne hasznéljon folyékony mosogatdszert a
készlilékben.

+ Nem ajanlatos kézzel ébliteni az edényeket a
mosogatégép hasznalata elétt, mert azzal néveli
a viz- és aramfogyasztast.

+ A haztartasi mosogatégépben végzett
mosogatas altaldban kevesebb dramot és vizet
fogyaszt a hasznalati fazisban, mint a kézi
mosogatas, amennyiben a haztartasi
mosogatdgépet a gyartoi utasitasok szerint
hasznaljak.

* Ha a haztartasi mosogatdgépet a gyarto altal
megadott kapacitasig megtolti, azzal energiat és
vizet takarit meg.

Hasznalat elott

Ez a modell vizlagyitdval van felszerelve a kemény
viz lagyitasara.

- T
MEGJEGYZES

+ Akészulék mosogatégép-so6 nélkil hasznalhato,
ha arra nincs sziikség, azonban a keménységi
szintet HO-ra kell beallitani Ggy, hogy az ikon ne
vilagitson.

+ Megfeleld 6blitési eredményekhez a
késziléknek Iagy vizre van sziiksége, azaz alig
vagy ne tartalmazzon mészkovet, ellenkezd
esetben vizfoltok maradnak az edényeken és a
készulék belsejében.

+ Ha a csapviz tullép egy bizonyos keménységi
szintet, lagyitani, azaz kalciumtél mentesiteni
szukséges. Ehhez adjon mosogatégép sét a
készilék belsejében évo vizlagyitdba. A
sziikséges sémennyiség attol fiigg, mennyire
kemény a viz.

A viz keménységének
ellendrzése

1. moédszer

1 Ellensrizze aviz keménységét az adott

teruleten. A teruletileq illetékes vizm{vek
ebben segitséget nydjthatnak.

2 Allitsa be a készilék vizlagyité rendszerének
szintjét a viz keménységének megfeleléen.

2. moédszer

A termékhez mellékelt tesztcsikkal ellenérizheté a
viz keménysége.

1 Meritse vizbe a tesztcsik osszes reakciézénajat

korulbelll egy méasodpercre. Ne tegye azt
folyéviz alatt.

2 Rézzalea felesleges folyadékot a csikrdl, és
varjon 1 percet.

3 Ellendrizze a vizkeménység szinét a csikon.
Tanulmanyozza a csomagolast.
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Vizkeménység tablazat

Vizkeménység tablazat -
Lagyité o *q

m od o of mmol/I mg/I Tarto- szintje Arany )§>

PP (Ca+Mg) | (Ca) many =

<

0 <4 <5 <7 <0,7 <29 Lagy HO - P
75 4-7 5-9 7-13 | 07-1,3 | 29-50 H1 1:24
125 7-14 | 9-175 | 13-25 | 1,3-25 | 50-100 H2 17
250 14-21 | 175-26 | 25-38 | 2,5-3,8 | 100-150 H3 1:4
375 >21 >26 >38 >3,8 >150 | Kemény Ha4 2:1

*1 A vizlagyité regeneralas(ok) szama*2: A mosasi ciklus(ok) szama*3
*2 A vizlagyit6 regeneralasra a f6 mosasi mivelet végén kerdl sor az Eco program szerint.

*3 A mosasi ciklus 4 mlveletbdl all (eldmosas, f6 mosas, 6blités, melegitéses Oblités) az Eco program
szerint.

A ViZIa’gyl,té I"endszer bea,lll’ta’sa 4 Nyomja meg a START (Inditas) gombot a

bedllitds mentéséhez.

G626s modellek esetén + Mentés utan a tapellatas kikapcsol.

A hatékony mosasi eredmények érdekében allitsa
be a vizelldtdsban hasznalt viz keménységi

szintjének megfelel6en. A vizlagyité 5 szintre MEGJEGYZES
allithat6 be, a készllék pedig gyarilag be van + AS6 ujratéltés ikon bekapcsol a kijelzdn, ha
programozva H2 keménységi szintre. Az nincs mosogatdgép-sé a lagyitérendszerben.

alapértelmezett beallitas ellendrizhetd és

bedllithatd a kdvetkez6 1épésekkel: * Haakeményseg bedllitasa HO, egy ikon sem

vilagit annak ellenére, hogy nincs s6.

1 Ellendrizze, hogy a készulék ki van-e kapcsolva.

2 . . Megtoltés mosogatégép-soval
Nyomja meg egyszerre a Power (Kapcsold) és

a Half Load (Fél téltet) gombot. A sbadagolét téltse fel séval a moséprogram
« Belépés az Opci6 beallitasok médba. inditasa el6tt. Elégtelen mennyiségli s6 esetén a S6

ujratoltés ikon lathato a kijelzdn, kivéve akkor, ha
a keménységi szint beallitasa HO.
3 Nyomja meg a Steam (G6z) gombot, és allitsa
be a kivant szintet.
+ Az értéktartomany HO - H4.
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A VIGYAZAT

+ Miutdn megtoltotte séval, futtassa a Rinse
(Oblités) ciklust azonnal, hogy eltavolitsa a
felesleges sét és a sés vizet a belsd tartaly korl,
a korrézié megel6zése érdekében.

1 Vegye ki az also racsot és a sé adagold
sapkajat, amely a sz(irék bal oldalan talalhaté.

2 Akésziilék elsd hasznalata elétt mindenképpen
ontson 1 kg mosogatogép-sot és 1 | vizet
egyszerre, ha szeretné hasznalni a vizlagyitd
rendszert. A sé Ujratdltésekor hasznéljon
tolcsért. Olvassa el A hasznalat elétt cim{

részt.

3 Zarja vissza szorosan a sapkat.

4 Futtassa a Rinse (Oblités) ciklust edények
nélkal.

S6 ujratoltési ciklus (toltetenként 1
kg)

H1 H2 H3 H4

Ciklu- 130 50 20 10
sok

+ Atdblan az Auto program adatai szerepelnek.

+ Aciklus az utantoltott s mennyiségétél figgben
valtozik.

A VIGYAZAT

+ Ne 6ntson mosészert a s6 adagoldba, mert az
meghibédsodast okoz.

+ Torodlje le a sbadagold sapka korul esetlegesen
kifolyt sét. A befoly6 séoldat a tartaly és a
mosogatégépbe helyezett eszkdzok
rozsdasodasat okozhatja.

+ Szigetelje a sapkat megfeleléen vizszintes
igazitassal és az dramutaté jarasaval egyezé
iranyba forgatassal. A lazan felhelyezett sapka
miatt a s6oldat a s6 adagol6bdl a tartéba
szivaroghat, és korrdziét okozhat.

+ Asé feltdltése utan futtasson le egy mosasi
programot edények nélkil, mivel a kiomlott sé a
készuléken belul a készulék rozsdasodasat vagy
sérilését okozhatja, ha nem mossa le.

Oblitészer hozzaadasa

Az Oblitészer-tjratéltés ikon megjelenik a
kijelzdn, ha tobb 6blitészer szikséges.

Az 6blitészer haszndlata javasolt annak érdekében,
hogy ne keletkezzenek vizcsepp-nyomok az
edényeken, és javuljon a szaritasi eredmény.

1 Nyissa ki az 6blitészer fedelét a csappantyd
felemelésével.

2 Toltson bele folyékony 6blitészert a maximum

szintig. Az 6blitdszernek le kell Glepednie az
adagoldban toltés kdzben, kuldonben a
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|égbuborékok gyenge szaritasi eredményhez
vezethetnek.

3 Csukja le a fedelet az adagol6 lezarasahoz. Az

Oblitészer automatikusan adagolddik az utolso
oblitési ciklusban.

A VIGYAZAT

+ Torolje le a kiomlott oblitszert a habképzédés
megel6zésére.

3 Nyomja meg a Energy Saver

(Energiatakarékos) gombot a 6blitészer
adagolé beéllitdsanak médositdsahoz. Agomb
egyszeri megnyomasaval a beallitds egy
|épéssel LO(ki) allapotrdl L4-re valtozik.

MYADVIN l

4 a kivant 6blitészer adagold bedllitas

kivalasztasa utan nyomja meg a START
(Inditas) gombot a mentéshez.

+ Mentés utan a tapellatas kikapcsol.

A VIGYAZAT

+ Ha az 6blitészer fedele nincs megfelel6en
becsukva, az 6blitédszer nagy mennyiségben a
tartéba kerUl és mosasi problémakat okoz.

MEGJEGYZES
+ Csak a készulékben haszndlja az 6blitészert.
+ Ne toltse tul az 6blitészer adagolot.

+ Atudl sok vagy tul kevés &blitészer rontja a
szaritasi eredményt.

+ Ha az 6blitészer kifolyik az adagolébdl, tordlje le.
Ellenkez esetben sok hab képzédhet, és
foltosodni fog a mosogatégép.

Az oblitészer szintjének
beallitasa
Az adagol¢ &t szintre allithatd be. Az alapprogram

a 2-es Oblitészer adagolé szintl. Ez a vezérlépanel
gombjaival ellenérizheté és mddosithato.

1 Ellendrizze, hogy a készulék ki van-e kapcsolva.

2 Nyomja meg egyszerre a Power (Kapcsold) és
a Half Load (Fél téltet) gombot.
+ Belépés az Opcid beallitdsok médba.

- T
MEGJEGYZES

+ Az Oblitdszer-jratdltés ikon vilagit, ha tébb
6blitészerre van sziikség.

+ Ha homalyos foltokat, csikokat vagy vizfoltokat
I3t az Uveg edényeken mosas utén, allitsa
nagyobb szintre.

+ Ha tdl magasra éllitja, habosodast idézhet elf,
ami miatt a mosasi eredmény gyenge lesz.

+ Ha az lveg foltos, vagy az aljan hab talalhato,
allitsa alacsonyabb szintre az 6blitészer
adagolasat.

+ Ha tul alacsonyra allitja be az oblitészer
szabdlyozasat, akkor foltok vagy csikok
keletkezhetnek az edényeken, és romolhat a
szaritasi eredmény.
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Vezérlépanel

Vezérlopanel funkcidi

G6z6s modellek esetén

L STEAM CYCLES
O Auto Intensive Delicate Refresh Eco  Turbo Dogyrlllzad 0
! *Machine Clean Rinse  *Express 9@ :

EFFICIENCY OPTIONS PERFORMANCE OPTIONS

D.llal ..;Ial; En;rgy . H‘iéh E)&ra De"l‘ay vvvvv 0

Zone Load Saver Steam Temp. Dry Start SIR G

L *Control Lock *WiFi *Cancel
*Hold 3 seconds *

1

%)

@ Kapcsolé
+ Nyomja meg a Power (Kapcsolé) gombot a be- és kikapcsolashoz.

+ Aciklus befejez6dése utdn az dramellatds automatikusan kikapcsol a biztonsag és gazdasagossag
érdekében.

+ Tllfeszlltség, aramkimaradas vagy barmilyen zavar esetén az dramellatas a biztonsag miatt
automatikusan kikapcsol.

+ Az dramellatas ismételt csatlakoztatdsa esetén automatikusan bekapcsol és folytatja a ciklust.
@ 0Opci6 beallitasok méd
+ Atermék szdmos funkciéjat beallithatja az Opcié beallitdsok médon keresztil.

+ Kikapcsolt dllapotban nyomja meg egyszerre a Power (Kapcsolé) gombot és a Half Load (Fél toltet)
gombot, hogy belépjen az Opcié beallitdsok médba.

+ Az opci6 beadllitdsok mdd egyes funkcidinak leirasaért 1asd a Opcié beallitdisok méd hasznalata.
© pigitalis kijelzé
+ Avezérldpanel digitélis kijelz8je mutatja a BECSULT ciklusidét. A ciklus és a beéllitasok kivélasztasa

utan a kijelzén a ciklusok teljesitéséhez szilkséges teljes becslt idd lathaté. Uzemelés kézben a
kijelzdn a hatralévé Gzemidé lathato.

+ Akijelz6n Iév6 becsult id6 nem tartalmazza a késleltetéseket, pl. a vizmelegitéshez stb. szilkséges
id6t.
+ Ha a Delay Start (Inditaskésleltetés) van kivalasztva, a kijelzdn a késleltetés ideje 6rakban lathato.
+ Az Auto ciklusidd az edények szennyezettségétdl figg.
O Oblitészer-tjratoltés ikon

+ Ez azikon akkor villog, amikor az &blitészer szintje alacsony. A LED automatikusan kikapcsol, amikor
az 6blitdszert Ujratolti vagy a szint 0-ra van allitva.

© Gépi tisztitas ikon

+ Ez az ikon 30 ciklusonként villog.

+ Az ikon aktivalasahoz vagy deaktivaldsahoz Iasd a Opcié bedllitdsok méd hasznalatat.
O wi-Fi
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* Amikor a készulék otthoni Wi-Fi halézaton keresztul csatlakozik az internetre, ez az ikon vilagit.

@ s6 ujratéltés ikon

+ Ez az ikon akkor villog, amikor a sé szintje alacsony. A LED automatikusan kikapcsol, amikor a s6t

Ujratolti.

0 cancel (Mégse)

+ Aleeresztf szivattyl bekapcsol, a ciklus megszakad. Amikor a késziilék befejezte a leeresztést, az

aramellatas kikapcsol.

* Nyomja meg és tartsa lenyomva a START (Inditas) gombot 3 masodpercen keresztil a megszakitas

funkcié aktivalasahoz.

© START (Inditas)

+ Akészilék mikddtetéséhez (a kijelz tipusatdl fliggden) nyomja meg a START (Inditds) gombot és
zarja be az ajtét, vagy zarja be az ajtét, majd nyomja meg a START (Inditas) gombot.

+ Ha a START (Inditas) gombot nem nyomja meg a ciklus inditdsahoz 4 percen belul, az dramellatas

automatikusan kikapcsol.

Mosasi ciklusok

Mosasi ciklusok

Auto

Ez a ciklus érzékeli a szennyez6dés mennyiségét és
a viz tisztasagat, és optimalizalja a mosést, hogy a
legjobb tisztasagot érje el. A mosas ideje a
szennyez8dés szintjétdl fuggden véltozhat.

Intensive (Intenziv)

Ez a ciklus a nagyon szennyezett edények vagy a
raszéradt szennyezddéssel rendelkezd edények
esetén hasznalatos. A szérasi intenzitds ebben a
ciklusban a legerésebb, és a nagyon szennyezett
edények mosasara szolgal.

Delicate (Kimélé)
Ebben a ciklusban kényes eszkdzok, példaul
porcelanok és Gvegaruk moshatok.

Refresh (Frissités)
Ez a ciklus felfrissiti és melegiti a hosszu idén
keresztlil nem hasznalt eszkozoket.

* E ciklus hasznalatakor ne hasznaljon
mosogatdszert.

Eco

A leghatékonyabb energia- és vizfogyasztast
biztositja a j6 mosasi teljesitmény és szaritasi
eredmény érdekében normal szennyezett edények
esetében, mivel nagyon kevés energiat fogyaszt.

Turbo (Turbé)
Ez a ciklus a mérsékelten szennyezett edényeket
tisztitja valamivel tébb energia- és vizfogyasztassal.

+ Az Extra Dry (Extra szdraz) az alapértelmezett
beallitds. Ha mosogatas utan nem akarja
megszaritani az edényeket, kapcsolja ki az Extra
Dry (Extra szaraz) bedllitdst. Ha nem széritja
meg az edényeket, a ciklusidd rovidebb.

Download Cycle (Programletéltés)
Hasznaljon Wi-Fi vagy NFC halézaton keresztil
letolthet6 specidlis ciklust (modellfiiggd).

- I
MEGJEGYZES

+ Csak a jelenleg letoltétt ciklus kédja jelenik meg
a késziléken. Az okostelefon alkalmazasaban
megtekinthetdk a ciklusok kddjai, nevei és az
elérhetd ciklusokkal kapcsolatos tovéabbi
informacidk.

- Alapértelmezett ciklus: P1. Talak és serpenydk

Machine Clean (Késziilék tisztitasa)

Ezzel a ciklussal a késziilék belseje tisztithatd. A
ciklus hasznalatakor ne legyen edény a
készulékben. Eltlnteti a maradék szennyezédést,
szagokat, fehér foltokat, vizkovet és egyéb
szennyez8déseket. A nagyobb hatékonysagért
adjon hozza citromsavat vagy egyéb tisztitészert.

MYADVIN l
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+ Nyomja meg és tartsa lenyomva az Intensive
(Intenziv) gombot 3 masodpercen keresztll a
bekapcsolashoz.

Rinse (Oblités)

Ez a ciklus gyors dblitéshez hasznalhaté csak olyan
edényekhez, amelyeket nem mosogatnak el
azonnal. A ciklusban tulzottan szennyez6doétt
edényeket 6blitenek, hogy a raszadradt maradékot
lagyitsak. Az edények &blitésének révén
megel6zhetd a szagképzddés a készulékben.

+ Nyomja meg és tartsa lenyomva az Eco gombot
3 masodpercen keresztil a bekapcsolashoz.

- I
MEGJEGYZES

+ Ezen opci6 haszndlatakor ne hasznéljon
mosogatdszert.

* Ebben a ciklusban nincs szaritas.

Express (Expressz)
Ez a ciklus gyorsan tisztitja az enyhén
szennyez6dott edényeket.

* Nyomja meg és tartsa lenyomva az Turbo
(Turbd) gombot 3 masodpercen keresztil a
bekapcsolashoz.

- T
MEGJEGYZES

+ Ebben a ciklusban nincs szaritas. Valassza ki az
Extra Dry (Extra szdraz) lehetéséget vagy
vélasszon masik ciklust a jobb szaritsért. Az
Extra Dry (Extra szdraz) noveli a ciklusidot.

+ Mosotablettak hasznalata az Express (Expressz)
ciklus esetében nem ajanlott. Mosétablettak
hasznalata esetén a mosészer lerakédhat az
edényeken a viszonylag alacsony &blitési
hémérséklet miatt.

Beallitasok és extra
funkciok

Valassza ki a kivant ciklus gombjat, majd valassza ki
az adott ciklus beallitasait. Ha tovabbi
informdcidkra van szlkséges, olvassa el a Ciklus/

Beallitasok és extra funkciok

Dual Zone (Dupla zéna)

Ez a beallitads automatikusan lagyra allitja be a
spray intenzitasat a felsé szérdkarra és erfsre az
alsé szérdkarra. A legjobb eredmény elérése
érdekében helyezze a nagyon szennyezett
edényeket, példaul a tanyérokat és a talakat az alsé
racsra, a kevésbé szennyezett edényeket, pl. a
csészéket és a kis tanyérokat a felsé racsra.

Half Load (Fél toltet)

Ez a beallitas intenziven mosogat azaltal, hogy
kivalasztja a fels® vagy az alsé racsot. Kevés edény
esetén csak a fels6 vagy alsé racsot hasznalja, hogy
energiat és id6t takarithasson meg. A Half Load
(Fél toltet) gomb megnyomaésaval a (Felsd) ..,
(Also) bedllitasok és a bedllitds megszakitasa
érhet6 el.

Energy Saver (Energiatakarékos)

Ez a bedllitds energiat takarit meg azéltal, hogy
csokkenti a mosogatasi és 6blitési hdmérsékletet.
A mosogatasi id6 a mosogatasi eredmény
fenntartdsa érdekében nd. Nagyon szennyezett
edényeknél ne haszndlja ezt a ciklust.

Steam (G6z)
Ez a bedllitas gzt adagol a ciklus kdzben a
mosogatdsi eredmény javitasa érdekében.

High Temp. (Magas hémérséklet)
Noveli a f6 mosés vagy a melegitéses &blités
hémérsékletét a tisztitds javitasa érdekében.

+ Egy hangjelzés figyelmeztet, ha a késziilékben
maradvanyhdmérséklet van. Véarjon, amig a
készilék teljesen kihdl, és csak azutan nyissa ki
az ajtot.

Extra Dry (Extra szaraz)

Valassza ezt a bedllitast a jobb szaritasi
eredményért. Ez a bedllitas extra szaritasi idétad a
ciklusnak, és noveli a melegitéses 6blités
hémérsékletét.

+ Amikor az oblitészer kitrl, ez a bedllitas
automatikusan kivalasztasra kerdil.

Delay Start (Inditaskésleltetés)

Ez a funkcid késlelteti a kivalasztott ciklus inditasat.
A Delay Start (Inditaskésleltetés) gomb
megnyomasakor a késleltetés ideje egy éraval né.
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A késleltetés ideje 1 és 12 dra kozott allithato be,
egy 6ras |épésekben.

+ A funkcié megszakitdsahoz kapcsolja ki az
aramellatast.

+ Aciklus és a ciklusbeallitds médositdsahoz
nyissa ki az ajtét, majd valasszon ki masik ciklust
vagy ciklusbedllitast. Megkezdédik a
visszaszamlalas.

Control Lock (Vezérl6 zar)

Ez a funkcié segit megakadalyozni, hogy a
bedllitasok egy ciklus alatt médosuljanak. E funkcié
kivalasztasa az 6sszes gombot zarolja a Power
(Kapcsolé) gomb kivételével, a vezérldpanelen. Ez
a funkcié nem zérja az ajtot.

+ Akulso kijelzével felszerelt modelleknél,
mikdzben egy ciklus fut, nyomja meg és tartsa
egyszerre lenyomva a Half Load (Fél téltet) és
az Energy Saver (Energiatakarékos) gombot 3
masodpercig a funkcié be- és kikapcsolasahoz. A
rejtett képernyés modelleknél nyissa ki az ajtét
Uzemelés kozben, és kdvesse ugyanezt az
utasitast.

* E funkcié bekapcsolasakor a CL kijelz6-kéd
lathato a kijelzén.

+ Uj ciklus inditasahoz kapcsolja ki ezt a funkciét.

+ Ez a funkcié barmikor beallithaté a késztilék
bekapcsolasaval.

Wi-Fi

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Delay Start
(Inditaskésleltetés) gombot 3 masodpercre, a
halézatra csatlakozashoz. A funkcié részleteit
illetéen tekintse meg az INTELLIGENS FUNKCIOK
részeket.

Az automatikus ajtényitas
funkcié hasznalata

Az Szaritas automatikus ajtényitassal funkcio
javitja a szaritasi teljesitményt azaltal, hogy
automatikusan kinyitja az ajtét a szaritasi
szakaszban a megjelenitett programidén beldl. Az
optimalis szaritasi eredmény érdekében a
mosogatdgép kipakolasa eldtt varja meg, hogy
befejez6djon a program. A program akkor
fejezddik be teljesen, ha a kijelzén megjelenik az
,End” (Vége) felirat. Az ajté kinyitdsdnak ideje a
kivalasztott programtdl fliggden valtozik.

+ Az alapértelmezett bedllitas az On.

+ Az Szaritas automatikus ajtényitassal funkcié
On vagyOFF helyzetbe allitdsdhoz lasd a Opcié
beéllitdsok méd hasznalatat.

+ Az Szaritas automatikus ajtényitassal funkcié
csak akkor aktivalédik, ha a termék belsé
hémérséklete a biztonsagos tartomanyon belll
van.

A FIGYELMEZTETES

+ Legyen 6vatos, mivel a forré levegd és a g6z
kiszabadulhat, ha kinyitja az ajtét és sériléseket
okozhat.

* Ne érjen hozza a termék belsejéhez, amig a
funkcié mikodésben van. Egési sérlléseket vagy
hibas mikodést okozhat.

A VIGYAZAT

+ Bizonyosodjon meg réla, hogy ne legyenek
akadalyok a termék ajtaja el6tt, mivel ez
séruléshez vagy hibas mikddéshez vezethet.

MEGJEGYZES

+ Ha a termék ajtaja nyitva van a mosasi ciklus
befejezése utan a magas hdmérséklet riasztas a
kornyezeti hémérséklettdl fligghet.

+ Még ha az ajté automatikusan ki is nyilik, a dob
aljan vagy a termék belsejében nedvesség
maradhat.

+ AKihangjelzi, hogy a mosési ciklus befejez8dott.
Ajobb szaritas érdekében ne tavolitsa el azonnal
az edényeket a hang lejarta utan. Ehelyett hagyja
Oket természetes mddon megszaradni legalabb
30 percig.

MYADVIN l
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. |
MEGJEGYZES

+ Atermészetes szaradds 1-3 6raig is eltarthat a
kornyezet hdmérsékletétdl, a paratartalomtol és
az edények anyagatdl fiiggben.

+ Amlanyag anyag természetébd| fakaddan a
nedvesség az 6blités utan is megmaradhat.

Az Opci6 Beallitasok méd
hasznalata

Bedllithatja a kildnféle opcidkat és extra
funkcidkat, hogy megfeleljenek az egyéni

igényeinek.
0] % S’i}; % START
! ! K3

© o o

1 Ellendrizze, hogy a készulék ki van-e kapcsolva.

2 Nyomja meg egyszerre a Power (Kapcsol6) @

és a Half Load (Fél téltet) ® gombokat, hogy
belépjen a Beéllitdasok médba.

3 Nyomja meg a gombot a kivant funkcié
kivalasztasahoz. Majd nyomja meg egymas
utan a gombot a valtogatashoz, amig a kivant
bedllitds megjelenik a kijelzén.

Lasd a lenti tdblazatot. Minden alkalommal,
amikor megnyomja a gombot, a bedllitas a
kovetkezd sorrendben valtozik:

Funkcio Gomb Kijelzd
" EnergySaver | L —>L3—
Oblit6 szer .
szint (Energiataka | LH— L0 —
rékos) Li—L2
Vizkeménysé HZ —HI—
IZKEMENYSE | Steam (G6z) | HH— HI —
g szint
Hi—HZ
Auto Open High Temp.
Dry (Szaritas (Magas n
automatikus | hamérséklet | 0" <> OFF
ajtényitassal) )
Wi-Fi Auto On > OFF
Gépi tisztitas Delicate OFF & On
ikon (Kimélo)

4 Nyomja meg a START (Inditas) © gombot a
mddositasok mentéséhez.

Funkcié Gomb Kijelz6
Csenaéhan Intensive Lo—OFF —
9 9 (Intenziv) Hi—>lo
Kikapcsolasi Eco On < OFF

hang
. . Half Load
-T™
SignaLight (Fél toltet) OFF <= On

MEGJEGYZES

+ Egyes funkciék, mint a Taviranyité maéd,
Termékhang, Digitalis kijelz6 és a Digitalis kijelzé
fényereje csak az LG ThinQ alkalmazésban

allithato be.

+ Lasd a Vizkeménységi szint és a Oblitészer
szint a részletesebb informdacidkért errél a

bedllitasokrol.

+ Csengbhang bedllitasa

- Az alapértelmezett bedllitas Lo.

- Allitsa a csengdhangot Hi-ra a leghangosabb
hangeréért, Lo-ra a leghalkabb hangerért,
vagy OFF-ra, hogy teljesen kikapcsolja.

- Ariasztasi hangot nem lehet lehalkitani vagy
kikapcsolni, a beallitasoktol figgetlendl.

+ AKikapcsolasi hang bedllitasa

- Az alapértelmezett bedllitas a Be.

- Kapcsolja be vagy ki a ciklus végét jelzd
dallamot. A beéllitas eltér a Cseng&hang

beallitasatol.

+ ASignaLight™ (jelz6fény) beallitasa
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- Az alapértelmezett bedllitas a Ki. Amikor az
OFF megjelenik a kijelz6n, a zold LED a ciklus
befejezése utan 90 masodpercig vilagit.

- Ezzel az opcidnak a kivalasztasaval a z6ld LED
be van kapcsolva és az End felirat latszodik
miutan az ajté kinyilt a mosasi ciklus
befejezésével.

- Ez az opcié csak akkor éllithaté be, amikor az
Szaritas automatikus ajtényitassal funkcio
ki van kapcsolva.

+ Az Szaritas automatikus ajtonyitassal bedllitasa
- Az alapértelmezett bedllitas a Be.

- Az Szaritds automatikus ajtényitassal funkcié
be- vagy kikapcsolasa.

+ A Wi-Fi beallitdsa
- Az alapértelmezett bedllitas a Be.
- A Wi-Fi be- vagy kikapcsolasa.

+ A Gépi tisztitas ikon beallitasa
- Az alapértelmezett bedllitas a Ki.

- A Gépi tisztitas ikon be- vagy kikapcsolasa.

SignaLight™

Eltéréek lehetnek a megvasérolt modelltdl
fuggben.

A SignaLight™ a készulék allapotat jelzi: van-e
probléma, normalisan mikddik-e, illetve készen
all-e az edények mosogatasara.

A SignaLight™ (jelzéfény) On vagy OFF allasba
kapcsolasa, 14sd Opcié beallitdsok méd
hasznélata.

+ Modelltél figgben a ldmpa a készllék elején
vagy az ajto tetején talalhato.

Piros (bal)

A piros lampa akkor villog, amikor a készllék hibat

észlel. A hibaval kapcsolatos tovabbi
informéacidkért l4sd a HIBAELHARITAS rész
Hibakéd leirasat.

Fehér (kozép)

A fehér lampa akkor villog, amikor egy ciklust
valaszt, vagy amikor a ciklus sziinetel.

+ Afehérlampa vilagitani kezd, amikor egy ciklus
fut.

Z61d (jobb)

A z6ld ldmpa vildgitani kezd, amikor egy ciklus
befejez6ddtt. Amikor az ajté nyitva van, a lampa
elalszik.

* Ha a készulék nem észleli, hogy az ajtét
kinyitottak, a lAmpa 90 masodperc elteltével
kikapcsol.

MYADVIN l



32 UZEMELTETES

Programtablazat

Programozasi utmutaté

Mosas Rinse (Oblités)
Szennye- Dry
Program | zettség | PreWash L Rinse Melegitéses | (Szaritas)
szintje (Elédmosa F6 mosas (Oblités) oblités
s)
Auto Minden [ [ ® [ [ ]
szint (65 -70 °C) (62 oc)*1
(70 °C)*2
Intensive Nagyon () [ ] [ [ [ ]
(Intenziv) | szennyez (75 °C) (60 °C)""
tt *
€ (70 °C)*2
Delicate Kissé [ [ [ ) [ [ ]
(Kimélo) | szennyez (55 °C) (62 °C)*!
ett (70 oc)*z
Refresh [ ] [ ] [ J [ J
(Frissités) (62 °C)"!
*3 *
(75 °C)*2
Eco Mérsékelt [ ] [ ) [ ] [} [ ]
S es: . (46 °C)"! (@3 °0)"
zennyez ok2 om*D
ott (44°0) (64°C)
Turbo Mérsékelt [ ] o [ ] [}
(Turbé) en (65 °C) (62 °C)""
szennyez ok
ett (65°C)
Express Kissé ® (] { o
(Expressz | szennyez (45 °C) (62 DC)*1
) ett (60 OC)*Z
Rinse Kissé ()
(Oblités) | szennyez
ett
Machine [ ) () [ ) [ [
Clean (50 °C) (70°Q)
(Késziilék
tisztitasa
)
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*1 Az Automatikus nyitds, szaritas funkcié be van kapcsolva.
*2 Az Automatikus nyitas, szaritas funkcié ki van kapcsolva.

*3 G6z06s modellek esetén

MEGJEGYZES

+ Az Automatikus nyitds, szaritds funkci6 bekapcsoldsakor a melegitéses éblités hdmérséklete
valtozhat.

MYADVIN l



34 UZEMELTETES

Eurdpai szabalyozas

Program Vizfogyasztas (L)*! Energiafogz:szta’s Idétartam (perc)*’
(kWh)
Auto 13,0- 13,2 0,90-1,30 150 - 162

Intensive (Intenziv) 24,4 /28,32 2,40 184 /232%2

Delicate (Kiméld) 17,0/ 20,9%? 1,65 125/ 170%2
Eco 9,5 0,54 299
Refresh (Frissités)*? 10,0 0,76 107
Turbo (Turbé) 19,3 1,35 79
Express (Expressz) 10,0 0,58 57
Rinse (Oblités) 6,6 0,01 20
Machine Clean 12,7 0,78 84

(Késziilék tisztitasa)

*1 Az Automatikus nyitas, szaritas funkcié be van kapcsolva.

*2 G6z06s modellek esetén

MEGJEGYZES
+ Az lizemidb a viz és a kornyezet hdmérsékletétdl, a viz nyomasatdl és a fesziltségtdl figg.

+ Informacié arrél, hogy az eco programon kivil a tébbi programhoz megadott értékekek csak tajékoztatd
jellegliek.

MEGJEGYZES

+ Az EU 2019/2022 rendelet az EU 2019/2017 rendelettel kapcsolédik az energia-hatékonysagi
osztalyokhoz.

+ Olvassa be a készllékhez mellékelt energiacimkén talalhatd QR-kédot, amely internetes linket biztosit a
készilék teljesitményével kapcsolatos informaciékhoz az EU EPREL adatbazisban. Tartsa meg az
energiacimkét referenciaként, a hasznalati Utmutatéval és a készilékhez mellékelt dsszes egyéb
dokumentummal egyutt.

+ A modellnevet a késziilék adattablajan taldlja meg. Nyissa ki az ajtét, és nézze meg az ajté jobb oldalat.

+ Ugyanezen informaciok EPREL-ben térténé megkereséséhez latogasson el a https://eprel.ec.europa.eu
weboldalra, és keressen a modellnév alapjan.



https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
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Elérhet6 bedllitasok

- T
MEGJEGYZES

+ Az Energy Saver (Energiatakarékos) bedllitds a High Temp. (Magas hémérséklet) vagy az Extra Dry

(Extra szaraz) bedllitas esetén nem elérhet6.

+ ADelay Start (Inditaskésleltetés) beallitas a tdblazatban szereplé valamennyi mosasi programhoz

kivalaszthato.

G6z6s modellek esetén

Energy High Temp.
oroaram Dl(l;:‘Z(I)ane Half Load Saver Steam (Magas E):g(at I::‘I‘y
J Al (Fél tltet) | (Energiata | (G6z) | hémérsékl :
z0n2) 3 szaraz)
karékos) et)

Auto ) PY ° ° o o
Intensive ° ° ° o o
(Intenziv)

Delicate ° ° ° o
(Kimélo)
Refresh ° o
(Frissités)
Eco ® ° ° ° o o
Turbo ° ° o o
(Turbo)
Express [ ° o
(Expressz)
Rinse
(Oblités)
Machine

Clean
(Készulék
tisztitasa)

Download
Cycle
(Programle
toltés)
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Informacio
energiateszthez (EN60436)

A készlilék a standard miszaki adatok szerinti
feltoltéssel.

- I
MEGJEGYZES

+ Aso6adagolé mikodtetésekor az alabbi adatok
névekednek.

- Vizfogyasztas: 4 L
- Energiafogyasztas: 30 W
- Id6étartam: 4 perc

Automatikus nyitas, szaritas
funkcioval felszerelt
modelleknél

+ Kapacités: 14 teriték
+ Osszehasonlithatésag program: Eco

- Az Eco program a kérnyezetbarat tervezésre
vonatkoz6 EU-s jogszabalyoknak vald
megfelelés felmérésére szolgal.

+ Oblitészer beallitas: L4

+ Referencia tisztitd: 22 g mosogatdszer az
adagolé belsejében

« Allithaté magassagu U-racs helyzete: kbzépen
+ Automatikus nyitas, szaritas bedllitas: Be

+ Sz(ré tipusa: manualis

Az edények berakasa
+ Amegfeleld betdltés a jelen fejezetben talalhatd
képek szerint torténik.

+ Helytelen bet6ltés esetén csokkenhet a szaritasi
vagy a tisztitasi teljesitmény.

Evoeszkoztarto
e o0
p
o | Eree % X
[
I ==7 o ]
! 2\:
( % E o by
E — E
E g:ﬁ:\i&_ﬁwﬂ: I
m I [ T Tty
(] e |
I T
i o %:@EE’E
NG J

@ Tesskanalak (nem szennyezettek)

@ Desszert kanalak (nem szennyezettek)
© Talalé villa (nem szennyezettek)

O villak (tojas)

© Leveses merdkanal (nem szennyezett)
0 T14lal6 kanalak (nem szennyezettek)
@ Leveses kanalak (zabpehely)

O Leveskanal (zabpehely): 7 leveskanal
szennyezett.

O Kések (nem szennyezettek)
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Felsé racs Alsé racs

© Poharak (tej)

@ Tanyérok (tojas)
*1'5 pohar van tejjel foltos. @ Melamin szészos tal (tojas)
*2 Tejes pohar az EN60704-2-3: 2020 szerint © Desszert talak (zabpehely)
(2] Csészealjak (fekete tea) O Leveses tanyérok (zabpehely)
(3] Bogrék (fekete tea) © ovlis tal (his)
O Csészék (fekete tea) O Kis edények (spendt + margarin)

© Uvegedény (his) @ roz6edény (his)
0 Desszert talak (spendt)
© Melamin talak (margarin)

@ Poharak (tej)

*1 2 pohar van tejjel foltos.

A mosogatogép
megtoltése

A hatékony mosasi eredmény érdekében mindig
kovesse az utasitasokat.

+ Betoltés el6tt tavolitsa el a tanyérokrél a
nagyméret(l ételmaradékot, pl. csontokat stb.

MYADVIN l
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+ Az odaégett ételmaradékokat tartalmazé
eszkozoket a mosogatdgépbe vald berakas eldtt
4ztassa be.

+ A mély eszkozoket fejjel lefelé helyezze be.

+ Lehet, hogy a mlianyag eszk6z6k mas
eszk6z6khoz képest nem szaradnak jol.

+ Ugyeljen arra, hogy az eszk6z6k ne érjenek
egymashoz.

Mosogatégépekhez nem
hasznalhat6 eszk6z6k.
A magas vizhdmérséklet és a mosogatdszerek

bizonyos eszk6z6kben kart tehetnek. A kdvetkezd
eszkozoket ne mosogassa.

+ Réz és anodizalt aluminium

+ Kézzel festett ezlist vagy arany bevonatos
edények

+ Fabdl vagy csontbdl készult eszkdzok
+ Vas vagy nem rozsdaallé eszkdzok

+ Mdianyag termékek, amelyek mosogatégépben
valé mosasa nem biztonsagos

« Ertékes termékek, mint pl. eziistb| készilt és
aranyperemdi eszkozok

+ Torékeny eszk6zok, példaul kristalypoharak

A VIGYAZAT

* Ne helyezzen mlianyag fogantyus talakat és
serpenydket a készllékbe, mivel a fogantydk a
h6 és a mosogatészer miatt deformalédhatnak.

+ El6fordulhat, hogy a poharakrél nem
tavolithatok el a vizall6 vagy tartés rdzsok foltjai
a mosas kozben.

Az alsé racs megtoltése

Napi hasznalatu eszk6zok
berakodasa

Az alsé racs megfelel6 lapos tanyérok, leveses
tanyérok, talak, edények, serpenydk, fedelek és
grilltdlca szdmara.

A tanyérokat fliggélegesen feldllitva, a racs
kézéppontja felé forditva kell elhelyezni. A talakat,
serpenydket és a nagy edényeket fejjel lefelé kell
forditani.

Anagyobb edények berakdsdnak megkdnnyitésére
az elsd sor tartovillai lehajthatok.

A\

/|

A VIGYAZAT

+ Nem szabad tul magas vagy a kosarakon kinyulé
targyakkal akadalyozni a szérékarok mozgasat.
A szérdkarok kézzel térténd forgatasaval
ellendrizze azok szabad mozgasat.
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A racs tartovilldinak lehajtasa

Hajtsa le a villdkat a nagyobb edények
behelyezéséhez; a kisebb edényekhez allitsa vissza
a villdkat.

—@

A fels6 racs megtoltése

Napi hasznalatu eszk6z6k
berakodasa

A fels6 racs kényes termékekhez megfeleld, pl. kis
tanyérok, hosszl evéeszkdzok, csészék, poharak és
a készllékbe helyezhetd mlianyag termékek.

A csészéket, Uvegpoharakat és a talakat fejjel lefelé
helyezze el.

A tanyérok teteje behelyezéskor felfelé nézzen.

A poharracsok a hosszu szaru Gvegpoharaknak
biztositanak tamasztékot.

racsok felfelé kihajthaték a magas edények
szamara.

A VIGYAZAT

* Nem szabad tul magas vagy a kosarakon kinyuld
targyakkal akadalyozni a szérékarok mozgésat.
A szérdkarok kézzel torténd forgatasaval
ellendrizze azok szabad mozgasat.
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A POhé rtarté racsok kivétele és 3 Csusztassa le a pohartartd racsot az ellentétes
visszahelyezése oldalon évé tartérudrol.

A bal és jobb oldali pohartarté racsok
felcserélheték és kivehet6k.

A
|

=

1 CsUsztassa le a pohartarté racsot zart allasba. P

S

e _—

ot S
[ i : %%W

4 A pohartarté racs visszahelyezéséhez végezze
el az utasitasokat forditott sorrendben.

2 Keresse meg a szerel8lyukat @ a pohartarté A'lll'that(') magassa'gl:l felso racs
racson, és erdsen pattintsa ki a racsot a
tdmasztéradrol az adott oldalon.

+ Ardcs bal oldala kiszabadul hatul. A racs jobb
oldala kiszabadul eldl.

A fels6 racs magassaga beallithat6, amikor hosszu
szaru poharakat vagy magas edényeket helyez be.
Harom pozicié all rendelkezésre a fels6 racs
magassaganak beadllitasara, igy tobb lesz a hely.

oA
ﬂfﬂﬂm—l

N )

. AN L]
N L1
o _
~— ) | 8 Arécs leeresztése
i = ﬁ%%{: Wﬁ‘ Tartsa a racsot mindkét oldal kézepén, hogy

— . - megtartsa tdmegét. Ezutan nyomja meg az
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oldalakon 1évé gombokat, hogy a racs kioldjon,
majd engedje le alacsonyabb poziciéba.

A racs emelése

Emelje meg a racsot az oldalak kézepén, amig a
racs a helyére pattan a felsé poziciéban. A
zarokarokat nem kell emelni a racs emeléséhez.

A tanyér lehetséges mérete a fels6
racs pozicidja szerint

A FIGYELMEZTETES

+ Beadllitas el6tt ellendrizze, hogy a racsot

Tanyér mérete (mm)
Felso Fels6 racs
racs - -
pozici6ja | oygeszki | €VOeSZKO | Alsé racs
ztartéval zt’a rt"o
nélkil
Fels6 165 215 300
K6zépsd 193 243 272
Also 221 271 244

kilritette-e. Ellenkezd esetben az edények
sérilhetnek, vagy személyi sérulés térténhet.

MEGJEGYZES

Emelje a felsd racsot anélkul, hogy megnyomna
az oldalsé gombokat. A gombok megnyomasa a
racs emelése k6zben megakadalyozza, hogy a
racs a helyére pattanjon.

A racs kozépsd pozicidba helyezéséhez
kdnnyebb lehet, ha a racsot teljesen leereszti,
majd a racs oldalait kilon-kilén megemeli, amig
a helytkre nem pattannak.

M) —-—
T — ‘ [
W’,@;\\:\\\;ﬁf"ﬁ' ’ 5 ‘«‘N‘II"‘ I ///;I////./M/ﬂ;,’b:

\ il \

¢ 1 i Tl
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A magassagon 56 mm-t emelhet, ha a felsé
rdcsot alsébb pozicidba helyezi.

A racsok szintjének beallitadsa utan ellendrizze a
szérékarok szabad mozgdsat.

Afelsd racs alsé pozicidjaban ellenérizze, hogy a
felsé racs alsé része a szérdkarral egyutt nem
akadalyozza-e az alsé racsra helyezett
eszkozoket.

Amikor a felsé racs alsé pozicidban van, elészor
a fels racsot tolja be, majd az alsé racsot.

El8sz0r az alsé racsot hizza ki, majd ezutan a
fels6 racsot.

Amikor a felsé racs alsé poziciéban van, az
edények lehetséges magassaga eltér azon
modellekétdl, ahol az evéeszkoztarté fel van
helyezve.
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Berakodas az evéeszkoztarto
racsba

Az evbeszkdztartd a legalkalmasabb
evbeszkdzokhoz és a legtdbb f6z6- vagy
talaléeszkozhoz. Az evBeszkdztartdn talalhatd
elvdlasztdk segitik az edények elkildnitését, hogy

elkeriljék a sériléseket a tisztitasi hatékonysagot.
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Ha az evBeszkdzok nyele tul vastag, forditsa meg
azokat ugy, hogy a nyelik a masik iranyba
mutasson.

A VIGYAZAT

+ Ne helyezzen talakat az eveszkdztartd
kozepére. El6fordulhat, hogy az ajté nem zarédik
megfeleléen, ami szivargast okoz.

Allithaté magassagu talca

Ez a funkcié csak néhany modellen elérhetd.

A bal oldali talca magas vagy alacsony poziciéra
allithat6 a kilonféle méretl eszkdzok vagy
edények elhelyezésére. A télca bedllitasa el6tt
vegye ki az edényeket. Allitsa be a talcat a kar
csUsztatasaval.

Az evoeszkoztarto racs
eltavolitasa

A teljes evBeszkoztarto racs kivehetd, ha a felsd
racson tobb hely kell a nagyobb eszkdzoknek.
Mindig vegye ki az evBeszkdzoket a racsrél annak
mozgatasa elott.

Huzza ki a racsot a sinek végéig. Ezutdn emelje fel
aracs elejét ugy, hogy a gérgék szabadda tegyék
az Utkozot a sin végén. A racs elére elcsisztathatd
és levehetd a sinekrdl.
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Az evBeszkdztartd visszahelyezésem ugyanez a + Lagy viz vagy kevésbé szennyezett edények
folyamat sorrendben. esetében a 15-6s vonalig toltse.

A FIGYELMEZTETES

+ Legyen 6vatos, amikor éles eszkdzdket pakol be 3
és ki. Az éles késeket élével lefelé forditva pakolja
a sérllés kockazatanak csokkentése érdekében.

Nyomja le az adagol6 fedelét, hogy az csuiszva
becsukddjon, amig kattands nem hallhat6.

Tisztitoszerek hozzaadasa

Mosogatdszer adagolasa az
adagoléba
4 Ha elémosasra van sziikség, téltse meg a

recézett eldmosasi rekeszt a fedélen
mosogatészerrel.

+ Vegye le a cimkét az adagoléroél a készulék elsd
hasznalata elétt.

+ Az, hogy milyen mennyiségli mosogatészerre
van szukség, fligg a ciklustdl, a toltet
nagysagatél és az edények szennyezettségétol.

* Helyezzen mosogatdszert a mosogatdszer
rekeszébe a ciklus inditasa el6tt, az Rinse
(Oblités) ciklus kivételével.

1 Afedel nyitdsdhoz nyomja meg az adagold Mosogatészer
fedelén 1évé gombot. ENDYISETE
Program
F6 mosas
(adagol6)
Auto 209
Intensive (Intenziv) 20g
Delicate (Kimélo) 20g
Refresh (Frissités) -
2 Adagolja a mosogatészert a fé6 mosérekeszbe,
amig a szint a 15-6s és 25-6s vonal kdzétt lesz. Eco 229
+ Kemény viz vagy nagyon szennyezett Turbo (Turbé) 209
edények esetében a 25-6s vonal folé téltse.
Download Cycle 20g
(Programletdltés)
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Mosogatészer
mennyisége
Program
F6 mosas
(adagol6)
Machine Clean 20g
(Késziilék tisztitasa)
Rinse (Oblités) -
Express (Expressz) 209

A FIGYELMEZTETES

+ Amosogatészer és az Oblitdszer vegyi anyagokat
tartalmazhat, mint minden mas haztartasi
mosoészer. Ezért azok gyermekektél elzarva
tartandok.

A VIGYAZAT

+ Csak mosogatégépek szdmara készult
mosogatdszert hasznaljon. A nem megfelel
mosogatdszer miatt a készilékben hab
keletkezik mikoédés kdzben. A tdlzott hab
ronthatja a mosogatasi eredményt, és a készulék
szivargasahoz vezethet.

+ Akészllék kdrosodasanak elkerulése érdekében
ne az adagolénal hiizva csukja be a készulék
ajtajat.

+ Csak szabvany szerint min&sitett mosogatoszert
és oblitészert hasznaljon. Ha nem szabvany
szerint minésitett mosogatoszert és oblitészert
hasznal, akkor az sérlléshez, korréziéhoz,
gyenge mosasi eredményhez vagy szivargashoz
vezethet.

+ Tul sok mosogatdszer hasznalatakor tul sok hab
képzbédhet. Ez a hab szivargasat és a
mosogatdban az edények foltosodasat
okozhatja.

. |
MEGJEGYZES

+ Ha tul sok mosogatészert haszndl, akkor az
vékony bevonatot képezhet az edényeken és a
tartalyon, ami gyenge mosasi eredményhez
vezet.

* Mosogatas utan ellendrizze, hogy a
mosogatdszert teljesen kimosta-e.

+ Néhany mosogato tabletta tul nagy mérete
miatt beragad az adagoléba. A tablettakat a
sz(rd melletti tarol6 aljba helyezheti a ciklus
inditasa el6tt.

+ Soha ne hasznéljon folyékony mosogatészert a
készulékben.

+ Mosotablettdk hasznalata az Express (Expressz)
ciklus esetében nem ajanlott. Mosétablettak
hasznalata esetén a mosészer lerakédhat az
edényeken a viszonylag alacsony &blitési
hémérséklet miatt.

Ujratoltés
A hatékony szaritasi eredmény megdrzése

érdekében rendszeresen ellendrizze és toltse fel az
oblitészerrel.

A hatékony mosasi eredmény megdrzése
érdekében rendszeresen ellendrizze és toltse fel a
sot.

Az oblitoszer ellenérzése

Amikor az Oblitészer-jratdltés ikon vilagit, azt
jelenti, hogy az éblitészer majdnem kifogyott. Ez
esetben toltse fel az 6blitdszer-adagolot.

A mosogatogép-so ellendrzése

A s6 feltdltése utan futtasson le egy mosasi
programot edények nélkil, mivel a kiomlott sé a
készuléken belil a késziilék rozsdasodéasat vagy
sérulését okozhatja, ha nem mossa le.

Amikor a S6 Gjratoltés ikon vilagitani kezd, azt
jelenti, hogy a s6 majdnem kifogyott. Ez esetben
toltse fel a séadagoldt.
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e | -
A VIGYAZAT A FIGYELMEZTETES

+ Ne tegyen mosogatdszert vagy egyéb oldatot a + Ne huzza ki egyszerre a teljesen megrakott
vizlagyité hazaba a sén kivul. Ellenkezd esetben racsokat, kildnben a készulék felborulhat. A
a vizlagyit6 rendszer meghibasodhat. racsokat egymas utén Uritse.

Hasznos otletek
Szaritas

+ Lehet, hogy a mlianyag eszk6z6k masokhoz
képest gyengén szaradnak.

+ A szaritas eldsegitésére az ajtd rovid idbre
kinyithaté a ciklus utan.

, |
MEGJEGYZES
+ Ugyeljen arra, hogy az eszkdzok ne érjenek
egymashoz.

+ Ha a széritasi eredmény nem j6, vagy vizfoltok
maradnak, kapcsolja be az Extra Dry (Extra
szaraz) lehetdséget, vagy allitsa be az oblitési
szintet.

+ Ha tabletta tipusu (2 az 1-ben, 3 az 1-ben)
mosogatdszert hasznal, tdbb 6blitészerre lehet
szUkség az edények mennyiségétdl figgben;
ebben az esetben haszndlja az Extra Dry (Extra
szdraz) bedllitast, vagy éllitsa be az oblitési
szintet.

+ Az automatikus ajtényitassal rendelkezd
modellek esetében javasoljuk ennek a
funkcidnak az aktivalasat.

A mosogatogép uritése

+ Az edények kivétele elétt ellendrizze, hogy az
edények kihlltek-e kézmeleg hdmérsékletre.

+ El&sz6r az als6 racsot, majd a felsét iritse ki. fgy
megakaddlyozza, hogy a felsd racson [évé
edényekrél az alattuk 1évd racson lévékre viz
csepegjen.

MYADVIN l
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INTELLIGENS FUNKCIOK
LG ThinQ Applikacié

Az LG ThinQ alkalmazés hasznélataval On
okostelefonjan keresztil kommunikalhat a
készulékkel.

LG ThinQ Applikacio jellemzoi

Kommunikaljon a készulékkel egy okostelefon és a
kényelmes intelligens funkciék segitségével.

Megfigyelés

Ezzel a funkcidval egy képernydn ellenérizhetd az
aktualis statusz, a ciklus, a bedllitds menetideje és a
ciklus befejezési ideje.

Download Cycle (Programletéltés)

Uj és specidlis ciklusokat tolthet le, amelyek nem
szerepelnek a készulék alapvetd ciklusai kozott.
A sikeresen regisztralt készilékek letdlthetik a
készulékre jellemz6 szamos kildnféle specidlis
programokat.

Egy id6ben csak egy programot lehet térolni a
készuléken.

Miutan befejez6dott a program letdltése a
készulékre, a készllék megtartja a letdltott
programot mindaddig, amig le nem téltenek egy Uj
programot.

Gépi tisztitds emlékeztetd

Ez a funkcié megmutatja, hogy hany program van
hétra miel6tt le kell futtatni a Machine Clean
(Készuilék tisztitasa) programot.

Smart Diagnosis

A hasznélati mintazat alapjan ez a funkcié hasznos
informacidkat nyujt a készuléknél jelentkezd
problémak diagnosztizalasanal és megoldasanal.

Beallitasok
Lehet6vé teszi a kiilonbozé beallitdsok valasztasat
a készlléken és az applikacidban.

Figyelmeztetések gomb

Amikor a ciklus befejez6dott, vagy a késziléknek
problémaja van, Onnek lehetésége van arra, hogy
leklildéses értesitéseket kapjon okostelefonjara. Az
értesitések akkor is elindulnak, amikor az LG ThinQ
alkalmazas ki van kapcsolva.

- |
MEGJEGYZES

+ Akovetkezé esetekben minden készUlék hal6zati
informacioit frissitenie kell az LG ThinQ
alkalmazas Eszkozkartydk — Beallitasok —
Halézatvaltas menlpontjaban.

- avezeték nélkili router megvaltozott
- avezeték nélkuli router jelszava megvaltozott
- azinternetszolgaltaté megvaltozott

+ Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasznaldk felé
iranyulé minden el8zetes értesités nélkul, az
applikaciét médositjuk készllék jobba tétele
céljabol.

+ Atulajdonsagok tipusfliggék.

Az LG ThinQ Applikacié
telepitése és az LG késziilék
csatlakoztatasa

QR-kéddal ellatott modellek

Olvassa be a termékhez mellékelt QR-kddot
okostelefonja kamerajaval vagy egy QR-
kédolvasév alapplikacio.

QR-kod nélkiili modellek

1 Keresse meg és telepitse az LG ThinQ

alkalmazast okostelefonjara, a Google Play
vagy Apple Applikacié &ruhazban.
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2 Futtassa le az LG ThinQ alkalmazast és

jelentkezzen be a meglévé fidkjaval, vagy
hozzon létre egy LG fidkot a bejelentkezéshez.

3 Erintse meg az LG ThinQ alkalmazast a

Hozzaadés (add) () gombot az LG késziiléke
csatlakoztatasahoz. Kévesse az applikacidban
taldlhaté utasitasokat a folyamat
befejezéséhez.

MEGJEGYZES

* A Wi-Fi kapcsolat ellenérzéséhez, nézze meg,
hogy vilagit-e a = ikon a kezel6panelen.

+ Akészilék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi halézatokat
tamogatja. Haldzati frekvencidja ellenérzéséhez,
forduljon az Internet szolgaltatéhoz, vagy
olvassa el a vezeték nélkili router kézikonyvét.

+ Az LG ThinQ nem vallal felel6sséget semmilyen
halézati probléma vagy hiba, lzemzavar, vagy a
halézati kapcsolat gond esetén.

+ A kornyezd vezeték nélkuli kérnyezetben lehet,
hogy a vezeték nélkili haldzati szolgaltatas
lassu.

* Ha atavolsag a készllék és a vezeték nélkdli
router kdzott nagy, a jeler6sség gyenge lesz.
Hosszu ideig tarthat a csatlakoztatas vagy a
telepités sikertelen lehet.

+ Amennyiben a készllék nem tud kapcsolédni a
Wi-Fi halézathoz, akkor lehet, hogy tul messze
van a jelad6tdl (router).A Wi-Fi jel erésségének
noveléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi er8sitét
(hatétavnovelbt).

+ Megtorténhet, hogy a halézati kapcsolat nem
mikaodik megfelel8en az internet szolgaltatd
miatt.

+ A Wi-Fi kapcsolat nem jon létre vagy
megszakadhat az otthoni halézati kdrnyezet
miatt.

+ Ha a készlléket nem lehet csatlakoztatni a
vezeték nélkili jelatvitellel felmerilt problémak
miatt, aramtalanitsa a készuléket, és varjon
korulbelll egy percet, mielétt Gjra prébalkozna.

+ Ha atlzfal engedélyezett a vezeték nélkili
utvélaszton, kapcsolja ki a tlizfalat, vagy adjon
meg eqy kivételt.

+ Avezeték nélklli halézat neve (SSID) ékezet
nélkili betlik és szamok kombinacidja kell
legyen. (Ne haszndljon specidlis karaktereket)

+ Az okostelefon felhasznaldi felllete (UI)
véltozhat a mobil operaciés rendszere (OS) és a
gyarto figgvényében.

+ Amennyiben a router biztonsagi protokollja WEP
értékre van bedllitva, meghiusulhat a kapcsolat
|étrehozasa. Kérjuk, valasszon masik biztonsagi
protokollt (ajanlott: WPA2) és csatlakoztassa
ismét a terméket.
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Halézati csatlakozas
inaktivalasa

Okostelefonjan kapcsolédjon le az otthoni Wi-Fi
hélézatrol.

1 Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast.

2 Valassza ki és érintse meg a Mosogatégép
lehet8séget az alkalmazasban.

3 Valassza ki és érintse meg a Termék torlése

lehetdséget a bedllitdsok meniben a
levalasztashoz.

Radidoberendezések

specifikacioi
Miikodési Kimend
Tipus frekvenciata | teljesitmény
rtomany (Max.)
Vezeték
nélkali LAN 2400 MHz -
24835MHz | < 100mMW
Bluetooth™

*1 Ez a funkcié csak néhany modellen elérhet6.

Vezeték nélkuli funkcié S/W verzié: V 1.0
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A felhasznalé érdekében a készliléket a testtdl
legalabb 20 cm tavolsagra kell felszerelni és
Uzemeltetni.

Megfelel6ségi nyilatkozat

|3

Az LG Electronics ezuton kijelenti, hogy a
mosogatdgép tipusu radids berendezés megfelel a
2014/53/EU iranyelve. A teljes EU megfelel8séqi
nyilatkozat a kdvetkezd cimen érhetd el:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Informacidk a nyilt forraskédu
szoftverrel kapcsolatban

Aforraskéd GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben
taldlhatd forraskdd kozzétételére kotelezd nyilt
forraskddu licenc alatti beszerzéséhez, valamint az
dsszes hivatkozott licencfeltétel, szerzdi jogi
kdzlemény és egyéb vonatkozé dokumentum
megtekintéséhez latogasson el a kdvetkezd
oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozé kéltségeknek
megfeleld 6sszegért (az adathordozé, a szallitas és
a kezelés koltségei) CD-ROM-on is biztositani tudja
Onnek a nyilt forraskédot, ha frasos kérelmet kiild
az opensource@lge.com e-mail-cimre.

Ez az ajanlat a termék utolsé szallitasat kovetd
harom évig érvényes barki szamara, aki megkapja
ezt az informéciot.

Smart Diagnosis (Okos
diagnosztika)

Ez a funkcié csak néhany modellen elérhetd.

E funkcié segit a késziilékkel kapcsolatos
problémak diagnosztizalasaban és megoldasaban.

- I
MEGJEGYZES

* Nem az LGE hanyagsaganak betudhaté okok
miatt lehet, hogy a szolgdltatds nem mikddik
kulsd tényezék miatt, mint pl. a Wi-Fi nem
elérhetd, a Wi-Fi lecsatlakozik, helyi

alkalmazasbolt szabalyzata, vagy az alkalmazas
nem elérhetd.

+ Afunkcié el6zetes értesités nélkdl valtozhat, és a
helytél fliggben eltérd formaju lehet.

A LG ThinQ hasznalata
problémak diagnosztizalasara

Ha problémat tapasztal a Wi-Fi-vel ellatott
késziléken, a funkcié a hibaelharitasi adatokat
okostelefonra tovabbithatja az LG ThinQ
alkalmazas hasznalataval.

+ Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast, és valassza ki
a Smart Diagnosis funkciét a menuibdl. Kévesse
az LG ThinQ alkalmazasban megjelend
Utmutatasokat.

Hallhaté diagnosztika
hasznalata problémak
diagnosztizalasara

Kévesse az alabbi utasitadsokat a hallhaté
diagnosztika méd hasznalatahoz.

+ Inditsa el az LG ThinQ alkalmazast, és valassza ki
a Smart Diagnosis funkciét a menutbdl. Kévesse
az LG ThinQ alkalmazasban megjelend
Utmutatasokat a hallhaté diagnézisért.

1 Nyomja meg a Power (Kapcsolé) gombot a
készulék bekapcsolasahoz.
+ Ne nyomjon meg mas gombot.

2 Tartsa okostelefonja mikrofonjét a
vezérlépanelen talalhaté kijelzé elé.

o

-

3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Download

Cycle (Programletdltés) gombot legaldbb 3
masodpercig, mikdzben az okostelefon
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mikrofonjat a logéhoz tartja, amig az

adatatvitel be nem fejezédik.

+ Tartsa az okostelefont ezen a helyen, amig
az adatatvitel be nem fejezddik. A kijelzén
megjelenik az adattovabbitas fennmaradd
ideje.

4 A adatatvitel befejezését kdvetden a diagnozis
megjelenik az alkalmazésban.

, |

MEG)JEGYZES

+ Alegjobb eredmények érdekében az
adattovabbitas kzben ne mozditsa el az
okostelefont.

Ugyfélszolgalat és szerviz

Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics

tgyfélinformacids kdzpontjaval.

+ Az LG Electronics hivatalos
szervizszemélyzetével valé kapcsolatfelvételhez
keresse fel weboldalunkat a www.lg.com cimen,
és kovesse az ott taldlhaté utasitdsokat.

+ Nem javasolt, hogy On prébdlja megjavitani a
késziléke, mivel ez tovabbi karokat okozhat az
eszkoznél, és érvénytelenitheti a jotallast.

+ A 2019/2022 rendeletben hivatkozott
pétalkatrészek legalabb 10 évig elérhetdk.
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KARBANTARTAS

A teljesitmény fenntartasa és a problémak
megel8zése érdekében rendszeresen ellenérizze a
készilék belsd és kiilsé részét, beleértve a szliréket
és a szorokarokat.

A FIGYELMEZTETES

+ Akészulék belsd és kilsé részének tisztitasakor
ne hasznaljon oldészer alapu oldatot, példaul
higitét vagy acetont, mert azzal tizet vagy
robbanast okozhat.

MEGJEGYZES

+ Akadalyozza meg, hogy allatok jatsszanak a
tapkabellel vagy a viztomldvel.

Tisztitas és apolas
A kulso felliletek tisztitasa

A legtobb esetben a késziilék kiilsé része puha,
nedves torl6kenddvel vagy szivaccsal tisztithato,
majd puha kend&vel szérazra torélhetd. Ha a
készllék burkolata rozsdamentes acél, akkor
annak megfeleld tisztitdszert hasznaljon.

A VIGYAZAT

Ha sUtéolaj ker(lt a termékre, azonnal térdlje le.
Ne tisztitsa meg a termék kuilsejét olyan
tisztitészerekkel, amelyek alkoholt, higitékat,
fehéritét, benzint, gyulékony folyadékokat vagy
suroldszereket tartalmaznak. Ezek az anyagok
elszinezhetik vagy karosithatjak a készuléket.

A belso felliletek tisztitasa

Javasolt a belsd fellletet, a szérékarokat vagy a
szlirbket kéthetente megtisztitani.

Idénként tisztitsa meg a készllék belsejét puha,
nedves ruhaval vagy szivaccsal, hogy eltavolitsa az
élelmiszer- és szennyez6dés maradvanyokat. Er6s,
olddszer alapu vegyszerek hasznalata a belsé

palaston fehér foltot hagyhat vagy rozsda
megjelenését okozhatja.

Az ételmaradékok beragadhatnak a készulék apro
hézagaiba a mosogatas befejezése utan. Minden
ételmaradékot toroljon le.

MEGJEGYZES

+ Ha hosszu ideje nem hasznalta a készlléket,
frissitse belsejét a Turbo (Turbd) vagy a
Machine Clean (Késziilék tisztitasa) program
futtatasdval, és hasznaljon mosészert. A ciklus
befejezése utan tisztitsa meg a gép belsé és
killsé részét a KARBANTARTAS Utmutatas
szerint.

A tartaly tisztitasa

Citromsav hasznalata

Vegye ki az 6sszes edényt, evéeszkdzkosarat és
kosartartot a készilékbél. Csak a racsok
maradjanak a tartéban. A legjobb eredményekért
hasznéljon citromsav port (a legtdbb druhdzban
vagy webaruhazban dobozban megtalalhato).
Mérjen ki 3 evékanal (45 g) citromsav port. Téltse
bele a f6 mosas rekeszébe.
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Fehér ecet hasznalata

Ha nem talal citromsav port, 6ntsén kb. 3/4-11/4
csészényi (200 - 300 ml) fehér ecetet egy alacsony
talba, és helyezze azt a felsd racsra. Futtassa az
Auto ciklust. Ne hasznéljon mosogatészert. A
ciklus befejezése utan inditsa Ujra.

Futtassa a programot masodszor is ecettel/ecet
nélkal.

A VIGYAZAT

+ Ne 6ntson ecetet kdzvetlentl az alapba.

+ Az ecet tulzott hasznalata kart tehet a
készllékben.

Szlrok tisztitasa

1 Vegye ki az alsé racsot, és helyezze az alsé

szérokart Ugy, hogy szélesebb V-alakban
legyen nyitva eldl.

2 Forgassa el a belsé szlir6t az 6ramutaté
jarasaval ellentétes irdnyban, és vegye ki az
Osszeszerelt belsé szlrbt és a rozsdamentes
acél szlrét.

3 Tisztitsa meg a sz(ir6ket puha kefével folyéviz

alatt. Szerelje 6ssze a szlirbket az ismételt
beszerelés el6tt.

4 Az 6sszeszerelt szlirok cseréjéhez helyezze tgy

a szérdkart, hogy a szélesebb V-alak elére
nézzen. Illessze vissza a sz(ir6ket a
szlirétartoba, és rogzitse azokat Ugy, hogy az
éramutat6 jarasaval egyez6 irdnyba forgatja a
belsd szlrét, amig az a helyére nem pattan.

A FIGYELMEZTETES

+ Ugyeljen az éles peremekre a rozsdamentes acél
sz(rd hasznalatakor.

A VIGYAZAT

+ Akészulék hasznalata utan a szrok kiszlrik az
ételmaradékokat. Az el nem tavolitott
ételmaradékok rossz szagot okoznak. Ezenkivul
a leeresztés problémat okozhat, mivel
ételmaradék van a sz(ir6kbe ragadva.

MYADVIN l
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A fels6 szordkar tisztitasa

MEGJEGYZES

+ Asz{ir6 behelyezésekor szorosan zarja be, amig 1 Huzza elére a felsé racsot. Ugyeljen arra, hogy

nem hallja, hogy a helyére kattan. a vizpermetezd lyukakat ne blokkolja
ételmaradék.

2 Hatisztitésra van sziikség, vegye le a felsé
szérokart Ugy, hogy a szérdkar aljan [évd anyat
1/8-ad fordulattal az 6ramutat6 jarasaval
ellentétes irdnyba forgatja és lehuzza.

A szorokarok tisztitasa

Ha a szérokar lyukait ételmaradék tomi el, az
edények mosasa nem lesz hatékony a vizpermet
nem megfelel6 erésségemiatt.

Az alsé szordékar tisztitasa

1 Ugyeljen arra, hogy a vizpermetezé lyukakat ne
blokkolja ételmaradék.
3 Tavolitsa el az ételmaradékokat a szérokar

Oblitésével vagy razasaval.
2 Ha ételmaradék blokkolja a szérdkar lyukait,

tavolitsa azt el tlvel vagy mas hegyes
eszkozzel. 4 Ha ételmaradek blokkolja a szérékar lyukait,

tavolitsa azt el tlvel vagy mas hegyes
eszkozzel.

A VIGYAZAT

+ Hogy a valtoztathatd sz6gli szérékar zaré részeit

- . , Az ételmaradékok eltavolitasa utan tisztitsa
ne torje el, ne hizza vagy forgassa azokat kézzel.

meg a szérdkarok lyukait foly6viz alatt.

6 A fels szorokar megtisztitdsa utdn nyomja a
helyére. Forgassa az anyat 1/8-ad fordulattal az
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6ramutato jarasaval egyezd iranyba a
régzitéshez.

4 Vegye ki a tomitést és a mianyag szlr6t kis
csipesszel vagy fogoéval.
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7 Osszeszerelés utan ellendrizze, hogy a
szérokarok szabadon forognak-e.

A VIGYAZAT

+ Azok a karok, amelyek akadalyok vagy rossz
karbantartas miatt nem tudnak szabadon
forogni, vizszivargast okozhatnak. Ilyenkor a viz
az ajtén keresztul tdvozhat, ami meghibasodast
vagy anyagi karokat okozhat.

5 Tisztitsa meg a sz(ir6t foly6 viz alatt egy
kefével.

Avizbevezetd tomlo sziiréjének
tisztitasa

1 Huzza ki a csatlakozédugét.
6 Illessze vissza a sz(ir6t és a tomitést, és

ellenérizze helyes illeszkedésuket.

2 Zarja el a vizcsapot.

7 Tllessze vissza és rogzitse a vizbevezetd tomlét
forditott sorendben. Ne hasznaljon
mechanikus eszkdzt a témlé meghuzésahoz. A
kézi meghuzas puha kenddvel segithetd.

3 Csavarozza ki a vizbevezetd tomlot.

- I
MEGJEGYZES

* Hanem jut elég viz a készulékbe, ellendrizze,
hogy a szlir6 nincs-e eltémdédve.

+ Szivargas esetén a vizbevezetd tomlé megfeleld
csatlakoztatasat ellendrizze.
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MEGJEGYZES

+ Soha ne feszitse tul a vizbevezetd szelepet, illetve
a meghuzashoz ne hasznéljon mechanikus
eszkozoket.

Szezonalis karbantartas és
tarolas

+ Ha hosszabb ideig nem fogja hasznalni a
készuléket a melegebb nyariidészakban, zarja el
a vizszelepet, és huzza ki a tapkabelt, vagy
kapcsolja ki az d&ramkdri megszakitét. Tisztitsa
meg a sz{rét, a tartét és az adagolot, hogy
megel6zze a szagok képz&dését.

+ Ha hosszabb ideig nem fogja hasznalni a
késziléket a hidegebb idészakban, és fennall
annak lehet8sége, hogy fagypont ala sullyed a
hémeérséklet, téliesitse a vizellatd vezetékeket és
a készuléket. A téliesitést szakképzett
szerviztechnikus végezze.
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HIBAELHARITAS

Szervizkdzpont értesitése

elotti teendok

A készllék mikodtetése soran hibak és hibas mikodés 1éphetnek fel. A kdvetkezd tablazatok az egyes
hibalizenetek vagy hibas miikddések lehetséges okait, és a megoldasukra vonatkozé megjegyzéseket
tartalmazzék. A legtobb problémét sajat maga is el tudja héritani, igy pénzt és id6t takarithat meg, mivel
nem kell felhivnia az szervizkdzponttal. A kévetkez tablazat a hibaelharitdsban nyuijt segitséget Onnek.

Hibakédok

A készlléke fel van szerelve egy automatikus hibamegfigyel® rendszerrel, hogy korai szakaszban
észlelhesse és diagnosztizalhassa a problémakat. Ha a készllék nem mkédik megfelelden, vagy
egyaltalan nem mikodik, tekintse meg az alabbi tablazatokat az LG Electronics tigyfélszolgalat felhivasa

elétt.
Tinetek Lehetséges ok és megoldas
1E Vizbevezetési probléma.
+ Ellendrizze, hogy a vizbevezet6 tdmlé esetében van-e eltdmddés,
gubancolddas vagy fagyas.
+ Ellendrizze a vizellatast.
0E Leeresztési probléma.
+ Ellendrizze, hogy a leereszt6 tomlé esetében van-e eltdomddés,
gubancoldédas vagy fagyas.
Eltomo6dott a szennyvizesd.
+ Tavolitsa el a szennyvizcsovon 1évé pecket.
Eltomodott szlirdk.
+ Tisztitsa meg a szlréket.
bE Talzott habosodas nem megfeleld mosészer, pl. folyékony
mosogatdszer hasznalata miatt.
* Ne hasznaljon kézi mosogat¢ folyadékokat. Csak automata
mosogatdgépekhez gyartott mosogatdszereket hasznaljon.
* A mosészermaradvanyok készllékbdl valé eltavolitdsahoz 6ntsén kb.
100~200 ml tejet egy lapos talba, helyezze a felsé racsra, majd futtassa a
készuléket az Auto cikluson.
A készilék nincs vizszintben.
+ Helyezze el vizszintesen a készlléket.
HE Fatékor hiba
+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét el6fordul.
FE Tl sok a vizellatas.

+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét eléfordul.
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Tiinetek Lehetséges ok és megoldas
AE Vizszivargasi probléma
+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét el6fordul.
tE Termisztor hiba
+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét el6fordul.
LE Motorhiba
+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét el6fordul.
nE Vario motor hiba
+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét el6fordul.
F31 Széraz inditas, ventildatormotor hiba
+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét el6fordul.
F35 Széraz inditas, termisztorhiba
+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét el6fordul.
FN Automatikus ajtényitasi funkcié hiba
+ Hivja a szervizt, ha ugyanaz a probléma ismét el6fordul.
Uzemeltetés
Tinetek Lehetséges ok és megoldas
Zaj Normalis jelenség, ha lizemelés kézben bizonyos mértékii zajt hall.

+ Mosbszer fedelének nyildsa.

+ Szivépumpa a leeresztési ciklus kezdeténél.

A készilék nem vizszintes.

« Allitsa be a szintezélabat.

A favdkar az edényeknek utkozik.

*+ Helyezze at az edényeket.

A viznyomas tul nagy.

+ Allitsa be a viznyomast.

A késziilék nem
miikodik.

Az ajto nincs teljesen bezérva.

+ Allitsa vizszintes helyzetbe a késziiléket.

Az dramellatas vagy a tapkabel nincs csatlakoztatva.

+ Csatlakoztassa helyesen az dramellatast vagy a tapkabelt.




HIBAELHARITAS 57

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

A késziilék nem
mukodik.

A Control Lock (Vezérld zar) funkcié bekapcsolasakor a CL kijelz6-kéd
lathaté a kijelzon.

+ Kapcsolja ki a Control Lock (Vezérld zar) gombot.

+ Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Half Load (Fél toltet) és az
Energy Saver (Energiatakarékos) gombot 3 masodpercig a funkcié be-
vagy kikapcsoldsahoz.

A biztositék kiment, vagy az &ramkdri megszakité kioldott.
+ Cserélje ki a biztositékot, vagy éllitsa vissza az dramkori megszakitot.

A késziilék
folyamatosan
hangjelzést ad, amikor
az ajtoé nyitva van,
illetve a ciklus alatt
vagy azt koévetéen.

A késziilék tartalma forré, és 6vatosnak kell lenniink, amikor keziinket
a késziilékbe helyezziik.

+ Csukja be az ajtét, amig a készllék és az edények kihllnek. A hangjelzés
ledll, ha az ajté csukva van, illetve belseje kih{lt.

Viz marad a tekndben a
ciklus befejezését
kovetéen.

Megcsavarodott vagy eldugult a leeresztd tomld.
+ Allitsa be a témlét, vagy sziintesse meg az eltémédést.

Viz marad vissza, ha az aramellatas megszakadt, miel6tt a ciklus
normadlisan véget ért volna, vagy azt kézileg lekapcsoltak.

+ Inditsa Ujra a ciklust.

A szérokarok nem
forognak
akadalytalanul.

A szérékarok lyukait az ételmaradékok eltomték.

+ Tisztitsa meg a szérékarok lyukait.

A fels6 racs elhajlott.

A racs rosszul van beallitva.

« Lasd az Allithaté magassagu felsd racs részt.

A ldampak nem
vildgitanak.

Nincs aramellatas csatlakoztatva.

+ Csatlakoztassa az aramellatast.

Tul sok a hab a
késziilékben.

Nem a késziiléknek megfeleld mosogatészert hasznal.

+ Kizardlag a készuléknek megfeleld mosogatdszert hasznaljon.

A tul sok 6blité habosodast okozhat.
+ Csokkentse az Oblitészer adagolé szintjét.

Mosogatészer maradt
az adagoléban.

A fels6 racs nincs egyenstilyban.

« Allitsa be a felsd racs bal/jobb magassagat.

A mosogatészer nem lehetett adagolva, mert az edények egymasra
helyezése megakadalyozza az adagol6 automatikus nyitasat.

* Rendezze el helyesen az edényeket, és mindig szaritsa ki az adagolét,
mieldtt Uj mosészert adagol, hogy az ne ragadjon dssze.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Viz szivérog a

Az ajté a késziilék d6lése miatt nem csukhaté be. Ebben az esetben viz

készulékbadl. szivaroghat.
+ Ellendrizze a szintezést a lab bedllitasaval.
A leeresztd tomld helytelen elhelyezése vizszivargast okozhat.
+ Ellendrizze a leereszt6 tomlé 0sszekdtd részét.
Ha az aram ki van kapcsolva, a csap helytelen csatlakoztatasa
vizszivargast okozhat.
+ Ellendrizze a vizbevezetd tomlé csatlakozasat.

Teljesitmény
Tiinetek Lehetséges ok és megoldas
Foltok az Tal sok mosogatészer és kemény viz kombinacidja
tivegedényeken

* Hasznaljon kevesebb mosogatdszert és 6blitdszert a probléma
minimdlisra csokkentésére.

+ Ellendrizze a lagyit6 rendszer bedllitasat.

Fekete vagy sziirke
foltok az edényeken

Aluminium eszkdzok suroljak az edényeket a ciklus kézben

*+ Helyezze at az edényeket.

Sarga vagy barna
bevonat a készilék
bels6 feliiletein

Kavé- vagy teafoltok

+ Folteltavolitéval tiintesse el a foltot.

Sarga viz marad a
mosogatégépben.

A készilék elsé hasznalatakor sarga viz keletkezhet a vizlagyité
tartalyban.

+ Eznormdlis jelenség, és nem veszélyes emberekre. 1 - 3 ciklus utan eltlinik.

Foltok és bevonatok az
edényeken

Nem megfeleld mennyiségii mosészert hasznalt

+ Hasznaljon megfeleld mennyiségli mosdszert.

Tultoltés

* Ne toltse tul a késziiléket.

Nem megfeleld megtéltés
+ Lésd az UZEMELTETES részt.

Elégtelen viznyomds
+ Aviznyom4s 0,05 - 1,0 MPa legyen.

Elégtelen mosészer

+ Téltsén be megfelelé mennyiségli mosészert. Lasd az UZEMELTETES részt.

Az oblitészer adagoléja Ures.

+ Toltse fel az 6blitdszer adagoldjat.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Foltok és bevonatok az
edényeken

A vizlagyitéban nincs sé vagy elégtelen mennyiségii sé van.

+ Ellendrizze, hogy van-e s¢ a vizlagyitéban.

A viz keménységi szintje tul alacsonyra van beallitva.

+ Novelje a viz keménységi szint beallitott értékét.

Az dblitészer mennyisége elégtelen.

+ Toltse fel oblitészerrel, vagy névelje az adagolds mennyiségét.

Kemény viz felgyiilemlése a tartéban

+ Vegye ki az edényeket, az evbeszkdzkosarat és annak tartojat a
készulékbdl. Csak a racsok maradjanak benne. A legjobb eredményért
hasznaljon citromsav port (a legtobb druhazban vagy webdaruhazban
dobozos kivitelben megtalalhatd). Mérjen ki 3 evkanal (45 g) citromsav
port. Toltse bele a fé6 mosas rekeszébe. Ha nem taldl citromsav port,
Ontson kb. 3/4 - 1 1/4 csészényi (200 - 300 ml) fehér ecetet egy alacsony
talba, és helyezze azt a felsd racsra. Futtassa az Auto ciklust. Ne hasznaljon
mosészert. A ciklus befejezésekor futtassa ismét.

Szag

Az el6z6 ciklust ledllitotta a befejezés el6tt, és viz maradt a késziilékben.

+ Kapcsolja be az dramellatést, futtassa a Cancel (Mégse) ciklust a maradék
viz eltdvolitdsdhoz, és futtassa a Turbo (Turbd) ciklust mosészerrel, de a
készulék legyen Ures.

Etelmaradék van az egység aljaban vagy a sziirdben.

+ Tisztitsa meg a sz(ir6t és a bels részt a kézikonyv KARBANTARTAS c. része
szerint.

A mosatlan edényeket tul sokdig hagyta az egységben.

+ Futtasson egy ciklust egy csésze ecettel, Ugy, hogy a felsd racsra
biztonsdgosan poharakat vagy télat helyezett. (Az ecet egy sav, és
folyamatos hasznalata kart tehet a készulékben.)

Etelmaradék marad az
edényeken.

Nem megfeleld ciklust valasztott

+ Valassza ki a helyes ciklust a mosogatni kivant edények szennyezettsége és
tipusa szerint.

A hémérséklet tul alacsony.

+ Ellendrizze a vizcsatlakozést vagy a vizf(ité bedllitasat.

Nem hasznélt mosogatészert.

+ Hasznalja az ajanlott mosogatészert.

Alacsony bemeneti viznyomds
+ Aviznyom4s 0,05 - 1,0 MPa legyen.

A szérdékarok vizsugdr-lyukai eltomodtek.

« Tisztitsa a szérdokarokat.
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Etelmaradék marad az
edényeken.

Az edények nem megfeleld behelyezése.

+ Ugyeljen arra, hogy az edények ne akadalyozzak a szérokar forgasat vagy
a mosoészer adagoléjat.

Eltomodott sziirok.

+ Tisztitsa meg a szlrodket.

Tul sok eltavolitatlan ételmaradék az edényeken.

+ Anagy ételmaradékokat a mosas kezdete el6tt el kell tavolitani az
edényekrol.

Szaritas

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Az edények nem
szaradnak.

Az 6blité anyag adagoléja iires.

+ Ellendrizze és toltse tele az 6blité adagoldjat, ha lres. A jobb szaritasi
eredményért hasznalat utan kissé nyissa ki az ajtot.

A felhasznalt tablettaknal lehet, hogy nincs beépitett 6blitdszer. Ez
csokkenti a szaritasi teljesitményt.

+ Valtson olyan tablettdra, amelyben van 6blitészer (ha nem biztos benne,
forduljon a tabletta gyartéjahoz). Vagy hasznéljon folyékony &blitét az
adagoldban, ha a tablettdban nincs beépitett 6blitészer.

Futtassa a ciklust az Extra Dry (Extra szaraz) kivalasztasa nélkiil.

+ Vélasszon egy ciklust, amely visszadllitja alapértelmezettre az Extra Dry
(Extra szaraz) beéllitast.

Wi-Fi

Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Az otthoni késziilék és
az okos-telefon nem
csatlakozik a Wi-Fi
halézathoz.

Nem megfelel6 a jelsz6 amellyel a Wi-Fi halézathoz prébal csatlakozni.

+ Keresse meg a Wi-Fi halézatot, amelyhez okostelefonja kapcsolddik.
Torolje, majd regisztralja a készllékét az LG ThinQ alkalmazasban.

A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonjan.

+ Kapcsolja ki a Mobil adatot az okostelefonjan, és regisztralja a készuléket
a Wi-Fi halézatba.

A vezeték nélkiili halé6zat neve (SSID) nincs megfelel6en beallitva.

+ Avezeték nélklli halézat neve (SSID) ékezet nélkuli bet(ik és szamok
kombindcidja kell legyen. (Ne hasznaljon specidlis karaktereket)
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Tunetek

Lehetséges ok és megoldas

Az otthoni késziilék és
az okos-telefon nem
csatlakozik a Wi-Fi
halézathoz.

Az atvalaszt6 frekvencidja nem 2,4 GHz.

* Csak 2,4 GHz frekvencian izemel Gtvélaszté tdmogatott. Allitsa be a
vezeték nélkuli router-t 2,4 GHz frekvencidra és csatlakoztassa a
készlléket a vezeték nélkuli router-hez. Az router frekvenciajat kérdezze
meg internetszolgaltat6jatél vagy az router gyartéjatol.

A tavolsdg a késziilék és a router kozott tul nagy.

* Ha atavolsag a készulék és az Utvalaszto kozott tul nagy, a jelerésség
gyenge lesz és meglehet a csatlakozas nem lesz szabalyosan konfiguralva.
Helyezze az Utvalasztét Ugy, hogy kozelebb legyen a készllékhez.
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