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SKYDDA MILJON

Miljomassiga och ekonomiska tips

Energi- och vattenforbrukning

* Vatten- och energiférbrukning kan paverkas av tvattens vikt. Ladda
den maximala mangden torra klader for det specifika programmet
for att nyttja din apparat pa basta satt.

+ Att fylla med tvatt upp till den kapacitet som tillverkaren anger for
respektive program kommer bidra till att spara energi och vatten.

* De mest effektiva programmen nar det galler energiférbrukning ar i
allmanhet de som fungerar vid lagre temperaturer och langre
varaktighet.

* Ljud och aterstaende fuktinnehall paverkas av rotationshastigheten:
ju hogre centrifugeringshastigheten ar i centrifugeringsfasen, desto
hogre ljud och desto lagre ar det aterstaende fuktinnehallet.

* FOr att tvatta mindre mangder klader hjalper det automatiska
igenkanningssystemet till att minska vattenmangd och
energiférbrukning.

* Anvand snabbprogrammet fér sma mangder, latt smutsad tvatt for
energi- och vattenbesparing.

+ Tvattmedel for kallt vatten kan vara lika effektivt vid lagre
temperaturer (cirka 20 °C). Anvandning av 20 °C-installningar
kommer att férbruka mindre energi an 30 °C eller hogre
temperaturer.

Tvattmedel

« Tvattmedel bor valjas i enlighet med typ, farg, smuts pa tyget och
tvattemperatur. Det bor anvandas i enlighet med instruktionerna
fran tvattmedelstillverkaren. Anvand endast tvattmedel som lampar
sig for tvattmaskiner (frontmatade) med trumrengéring.

* Anvand mindre tvattmedel vid mindre mangd tvatt.
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Val av extra alternativ och funktioner

+ Valj en vattentemperatur som ar lamplig fér tvattypen som ska
tvattas. Folj informationen pa tvattradsetiketterna pa plaggen for
basta resultat.

+ Fortvattsalternativet rekommenderas vid tvatt av hart smutsad tvatt.

Vid anvandning av ett torkprogram

+ Valj hogsta maojliga centrifughastighet for tvattprogrammet nar du
torkar i en torktumlare for att spara energi.

* For de flesta torkprogram, se till att alla klader ar av liknande material
och tjocklek.

+ Nar endast torkning valjs kors centrifugering automatiskt med hég
energieffektivitet.

Avfallshantering av férpackningsmaterialet

* Forpackningsmaterialet ar avsett att skydda apparaten fran
ofdrutsedda skador under transporten.

* Kassera forpackningsavfallet enligt materialatervinningssymbolerna
nar apparaten har installerats. Lagg férpackningsavfallet i avsedda
behallare for att dtervinna det.



6 SKYDDA MILON

Bortskaffning av den gamla produkten

)= ¢

* Den Overkorsade soptunnesymbolen indikerar att
elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras
separat fran hushallsavfallet och ldmnas in till en av
kommunen anvisad plats for atervinning.

+ Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan
innehdlla farliga substanser, korrekt avfallshantering av
produkten férhindrar negativa konsekvenser for miljén
och den manskliga halsan. Din gamla produkt kan dven
innehalla dteranvandningsbara delar som kan anvandas
for att reparera andra produkter samt innehalla vardefulla
amnen som kan dtervinnas for att spara jordens resurser.

* Du kan ta din gamla apparat till butiken dar du kopte

produkten, eller kontakta din kommun for information om
narmaste WEEE-uppsamlingsstalle. Fér den mest
uppdaterade informationen i ditt land, ga till www.lg.com/
global/recycling
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SAKERHETSANVISNINGAR
LAS ALLA ANVISNINGAR FORE ANVANDNING

Foljande sdkerhetstriktlinjer ar avsedda att foérhindra oférutsedda
risker och skador till foljd av osaker eller felaktig anvandning av
produkten.

Riktlinjerna &r uppdelade i "VARNING” resp.”FORSIKTIGHET" enligt
beskrivning nedan.

Sakerhetsanvisningar

A Denna symbol indikerar situationer och atgarder som kan
orsaka risker. Las avsnitt med denna symbol noggrant och fol]
anvisningarna for att undvika risker.

A VARNING

Indikerar att risk for allvarlig personskada eller dédsfall
foreligger om anvisningarna inte foljs.

A FORSIKTIGHET

Indikerar att risk for latta personskador eller skador pa
produkten féreligger om anvisningarna inte foljs.

VARNING

A\ VARNING
For att minska risken for explosion, brand, dédsfall, elstétar,
personskador eller skallning nar man anvander denna produkt, ska
man vidta grundlaggande forsiktighetsatgarder, daribland:

Teknisk sakerhet

* Denna apparat kan anvandas av barn fran och med 8 ars alder och av
personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk formaga eller
bristande erfarenhet och kunskap, férutsatt att anvandningen sker
under tillsyn eller att dessa erhallit anvisningar gallande saker
anvandning av apparaten och darmed forstar forknippade risker.

WISNIAS l
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Barn far inte leka med apparaten. Rengdéring och anvandarunderhall
far inte utféras av barn utan tillsyn.

* Barn under 3 ar ska hallas borta fran apparaten savida de inte halls
under standig tillsyn.

« Om strémsladden skadats maste den bytas av tillverkaren, deras
serviceagent eller en person med liknande utbildning for att undvika
risk.

* Ventiléppningar far inte blockeras av en matta.
+ Denna apparat ar endast avsedd att anvandas i hemmet.

* Anvand den nya slangen eller slanguppsattningen som medféljer
apparaten. Om man ateranvander gamla slangar kan det orsaka
vattenlackor och efterféljande egendomsskada.

* Vattentrycket maste vara mellan 100 kPa och 1000 kPa.

Maximal kapacitet
Den maximala kapaciteten for mangden torr tvatt i vissa cykler ar:

W4X1095NWB / W4X1095NWK / | W4X1085NWK / W4X1085NWH /
W4X1095NMB W4X1085NWB

Tvatt (9 kg) / torkning (5 kg) Tvatt (8 kg) / torkning (5 kg)

Den rekommenderade maximala kapaciteten for varje tvattprogram
kan variera. For att erhdlla goda tvattresultat, var god se
Programtabell i kapitlet HANDHAVANDE angdende ytterligare
detaljer.

Teknisk sdkerhet fér anvandning av torkfunktionen
* Torka inte icke tvattade artiklar i apparaten.

* Foremal som har smutsats ned med dmnen som matolja, vegetabilisk
olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, flackborttagningsmedel,
terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvattas i varmt vatten
med extra mycket tvattmedel innan de torkas i apparaten.

+ Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla
artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut sa att varmen leds bort.
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* Foremal som skumgummi (latex), duschmdssor, vattentata textilier,
gummerade artiklar och kldder eller kuddar med
skumgummistoppning far inte torkas i apparaten.

+ Skéljmedel eller liknande produkter ska anvandas enligt
anvisningarna for respektive produkter.

* Avlagsna alla foremal, exempelvis tandare och tandstickor, fran
plaggens fickor innan de laggs in i apparaten.

* Apparaten far inte anvdandas om rengoring skett med
industrikemikalier.

Installation

« Denna apparat ska endast transporteras av tva eller flera personer
som haller i den ordentligt.

* Installera inte apparaten pa en fuktig och dammig plats. Installera
inte eller forvara apparaten utomhus, eller vid ndgot annat omrade
som utsatts for direkt solljus, vind, regn eller temperaturer under
fryspunkten.

« Sakerstall att elkontakten ar helt intryckt i stromuttaget.

* Anslut inte apparaten i grenuttag, fordelardosa eller
férlangningssladd.

* Modifiera inte stickkontakten som medféljer apparaten. Lat en
kvalificerad elektriker installera ett passande vagguttag om
kontakten inte passar i vagguttaget.

* Denna apparat ar utrustad med en stromsladd som har en
jordanslutning/jordledare (jordningsstift) och en jordad kontakt.
Elkontakten far endast anslutas i ett Iampligt stromuttag som ar
installerat och jordat i enlighet med tillampliga lokala regler och
férordningar.

* Felaktigt utférd anslutning av jordledaren kan medfora risk fér
elektriska stotar. Radgoér med en kvalificerad elektriker eller
servicetekniker vid tvekan om apparaten ar korrekt jordad.

WISNIAS l
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Drift

* Forsok aldrig att anvdnda apparaten om den ar skadad, fungerar pa
ett felaktigt satt, ar delvis demonterad eller om delar saknas eller ar
skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.

* Anvand inte vassa féremal pa kontrollpanelen for att styra apparaten.
* Forsok inte lossa nagra paneler eller demontera apparaten.

* Reparera eller byt inte ut ndgon del av apparaten. Alla reparationer
och underhall maste utféras av behorig servicetekniker om det inte
specifikt anges nagot annat i bruksanvisningen. Anvand endast
reservdelar godkanda av tillverkaren.

* Tryck inte ner apparatens lucka med 6verdriven kraft nar den ar
oppen.

* Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.

« Tvatta inte foremal som anges av tillverkaren som inte kan tvattas pa
skotseletiketten.

* Hall omradet under och runt apparaten fritt fran antandligt material,
exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.

* Ldmna inte luckan till apparaten 6ppen. Barn kan hanga pa luckan
eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.

* Fyllinte pa med vat eller torr tvatt som har tvattats, skoljts, lagts i blot
med eller blivit nedstankt av antdndbara eller explosiva amnen
(exempelvis vax, vaxborttagare, olja, farg, gasolin, avfettning,
kemiska l6sningsmedel, kerosen, bensin, flackborttagning,
terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, o0.s.v). Vid
felaktig anvandning féreligger risk for brand och explosion.

* Anvand inte och férvara inte brandfarliga eller lattantandliga amnen
(eter, bensen, alkohol, kemikalier, LPG, lattantandligt spray, bensin,
thinner, brannolja, insektsmedel, luftrenare, kosmetika etc.) nara
apparaten.

* FOr aldrig in hander i apparaten nar den ar i drift. Vanta tills trumman
har stannat helt.

* Vidror inte luckan under program med hég temperatur.
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« Om vatten skulle borja lacka fran apparaten eller en éversvdmning
uppstar, koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics
kundinformationscentrum.

« Stdng av vattenkranar for att mildra trycket pa slangar och ventiler
och for att minimera lackaget om en bristning eller skada uppstar.
Kontrollera skicket pa inloppsslangarna, de ska bytas ut efter 5 ar.

* Vid gaslacka i hemmet (isobutan, propan, naturgas o.s.v), vidror inte
apparaten eller elkontakten och ventilera omradet omedelbart.

* Anvand endast efter upptining om utloppsslangen eller
tilloppsslangen fryser pa vintern.

« Hall alla typer av tvattmedel, skdéljmedel och blekmedel borta fran
barn.

* Vidror inte elkontakten eller apparatens kontroller med vata hander.

* Setill att elkabeln inte bojs for mycket och placera inga tunga foremal
pa den.

* Undvik att vidréra nagot vatten som dranerats fran apparaten under
tvatten.

+ Se till att avloppet fungerar korrekt. Om vattnet inte tdms ut som det
ska, kan ditt golv svammas over.

* Nar lufttemperaturen ar hég och vattentemperaturen ar l1ag kan
kondens uppsta och pa sa satt vata ner golvet.

* Torka bort smuts och damm fran kontakterna pa stickkontakten.

Underhall

* Koppla ur apparaten fran eluttaget innan du rengér den. Man
kopplar inte ur apparaten fran eluttaget genom att stélla in
kontrollerna pa OFF eller stalla dem i vilolage.

* Efter att du har tagit bort all fukt och damm, koppla in elkontakten i
eluttaget pa ett sakert satt.

* Spreja inte vatten pa apparaten, varken invandigt eller utvandigt, i
samband med rengoring.

* Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i
elkontakten med ett stadigt grepp och dra den rakt fran eluttaget.

WISNIAS l
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* Endast kvalificerad servicepersonal fran LG Electronics servicecenter
far demontera, reparera eller modifiera apparaten.

Bortskaffande

* Koppla ur innan kassering aven gammal apparat. Klipp av kabeln
direkt bakom apparaten for att forhindra felaktig anvandning.

* Allt férpackningsmaterial (t.ex. plastpasar och frigolit) ska bortskaffas
sd att barn inte kan fa tillgang till det. Férpackningsmaterialet kan
orsaka kvavning.

* Klipp av nétsladden och ta bort luckan innan apparaten tas ur drift sa
att barn eller sma djur inte riskerar att stangas in inuti apparaten.
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INSTALLATION

Delar och specifikationer

ANMARKNING

+ Utseende och specifikationer kan andras utan varsel for att forbattra produktens kvalité.

Framsidan Baksidan

@ Kontrollpanel @ Elkontakt

@ Tvittmedelsfack (2] Transportskruvar
© Trumma © Avioppsslang

O Lucka

© Tacklock

O Avioppsplugg

@ Avioppspumpens filter

O Justeringsfotter

WISNIAS l
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Tillbehor

Kallvattenslang Antiglidplattor

Skruvnyckel Vinkelféste for att fasta avlioppsslangen

Lock som técker transportskruvhal
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Specifikationer

W4X1095NWB / W4X1095NMB / W4X1095NWK /

AL W4X1085NWK / W4X1085NWH / W4X1085NWB
Stromfoérsorjning 220-240 V~, 50 Hz
Produktvikt 63 kg
Dimensioner(mm)
D"
— Db
A
A N .-
H
(O
W 600 D 550 D" 1030
H 850 D' 590

WISNIAS l
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Krav pa
installationsplatsen

Innan apparaten installeras, observera féljande
information for att sakerstalla att apparaten
installeras pa en lamplig plats.

Installationsplats

+ Denna apparat maste installeras pa ett stadigt
golv for att minimera vibration under
centrifugering. Betonggolv ar bast, mycket
mindre bendget att vibrera under centrifugering
an tragolv eller mattbelagda ytor.

+ Om apparaten maste installeras intill en gasspis
eller en kol-/vedeldad spis/kamin maste en
isolering (850 x 600 mm), tackt med
aluminiumfolie pa sidan som vetter mot spisen
eller kaminen placeras mellan de tva
anordningarna.

Se till att apparaten installeras pa ett sadant satt
att den ar lattatkomlig for en tekniker i handelse
av ett haveri.

+ Nar apparaten installeras ska de fyra fotterna
justeras med hjalp av den medféljande
skruvnyckeln for att se till att apparaten star
stabilt.

Se till att det finns tillrackligt med utrymme for
att 6ppna luckan helt.

+ For att sakerstalla tillrackligt med utrymme for
vatteninloppets slang, avloppsslangen samt
luftflode, lamna ett mellanrum pa minst 20 mm
pa sidorna och 100 mm bakom apparaten. Se till
att ge extra utrymme for vagg-, dorr- och
golvlister om det behdvs.

—>|<—
w

C

Index Utrymme (mm)
A 100
B 5
C 20

A VARNING

+ Denna apparat far endast anvéandas for
hushallsbruk och far inte anvandas i mobila
enheter.

Tragolv (sviktande golv)

Nar apparaten installeras pa tragolv anvands
gummitassar for att minska 6verdriven vibration
och obalans. Tragolv eller andra golv som vilar pa
reglar kan bidra till dverdriven vibration och
obalans, samt fel och dalig funktion.

&y

+ For att minska vibration, rekommenderar vi
gummitassar @ som &r minst 15 mm tjocka. De
placeras under apparatens alla fotter och fasts i
minst tva golvbjalkar med skruvar.

+ Installeraom méjligt apparaten i ett avrummets
horn dar golvet &r som mest stabilt.

+ Montera pa gummitassar for att minska
vibrationer.

A FORSIKTIGHET

+ Om apparaten installeras pa ett instabilt golv
(t.ex. ett tragolv) sa tacker inte garantin skador
och kostnader som uppstar till foljd av
installation pa det instabila golvet.




INSTALLATION

17

ANMARKNING

Du kan képa gummitassar (art.nr. 4620ER4002B)
fran LG Electronics servicecenter.

Ventilation

Sakerstall att luftcirkulationen kring apparaten
inte hindras av mattor o.dyl.

Omgivningstemperatur

Installera inte apparaten i rum dar
temperaturen kan sjunka till under fryspunkten.
Frysta slangar riskerar att spricka. Den
elektroniska styrenhetens tillforlitlighet kan
férsamras vid temperaturer under fryspunkten.

Om apparaten levereras pa vintern och
temperaturen ligger under fryspunkten ska
apparaten férvaras i rumstemperatur under
nagra timmar innan den tas i drift.

Elanslutning

Anvand inte en forlangningssladd eller ett
grenuttag.

Koppla alltid ur apparaten och stang av
vattenkranen efter anvandning.

Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet
med géllande elsakerhetsféreskrifter.

Apparaten maste placeras sa att kontakten ar
lattatkomlig.

Eluttaget maste finnas inom 1 meter fran ena
sidan av apparaten.

A VARNING

Apparaten far endast repareras av kvalificerad
personal. Om reparationer utférs av oerfarna
personer finns det risk fér personskador och
allvarliga funktionsfel. Kontakta din lokala
auktoriserade LG-reparator.

+ Elkontakten far endast anslutas till ett lampligt

uttag som ar installerat och jordati enlighet med

tillampliga lokala regler och férordningar.

Att packa upp apparaten

Lyft bort apparaten fran
frigolitbasen

Nar kartongen och emballagematerialet har
avlagsnats, lyft apparaten fran frigolitbasen.

o

« Sakerstall att trummans stod @* lossnar med

basen och inte fastnar pa apparatens undersida.

+ Om du maste lagga ned apparaten for att ta bort
kartongbasen @, skydda da sidan p& apparaten
och lagg apparaten forsiktigt pa sidan. Lagg inte
apparaten med fram- eller baksidan nedat.

* Denna funktion varierar beroende pa den
inképta modellen.

Avlagsna de monterade
transportskruvarna
For att forhindra att apparaten utsatts for allvarlig

vibration och riskerar att ga sonder, avlagsna
transportskruvarna och -hallarna.

1 Borja med de tva nedersta transportskruvarna.

@, Anvand den medféljande skruvnyckeln for

WISNIAS l
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att lossa och skruva ut samtliga P|aninsté"ning av
transportskruvar genom att vrida dem moturs.
apparaten

Att kontrollera planinstallning

Efter att kanterna pa den 6vre plattan har tryckts
ned diagonalt, ska apparaten inte flytta sig uppat
eller nedat alls (kontrollera bada riktningarna).

+ Om apparaten gungar nar du trycker ner den
ovre plattan diagonalt maste fétterna justeras

pa nytt.
+ Kontrollera att apparaten star perfekt vagratt
2 Avldgsna skruvenheterna genom att vicka dem efter installationen.
nagot samtidigt som de dras ut. EEEEEE——
ANMARKNING
3 Satt ol ihal + Trégolv eller andra golv som vilar pa reglar kan
att pluggarthaten. bidra till dverdriven vibration och obalans.
+ Lokalisera h3lpluggarna @ som ingér i Forstarkning eller fastspanning i tragolvet kan
tillbehoérsforpackningen eller ar fasta pa vara ndédvandigt for att stoppa eller minska
baksidan. 6verdrivet buller och vibration.

Forsok aldrig att korrigera ett ojamnt golv
genom att placera trabitar, papp eller liknande
material under apparaten.

Justering och planinstallning
med fotterna

Nar apparaten installeras ska den riktas in och
justeras perfekt. Om apparaten inte riktas in och
justeras korrekt kan den skadas och kommer
kanske inte att fungera korrekt.

ANMARKNING

+ Spara transportskruvarna och -héllarna for
framtida bruk.

* Transportera denna apparat enligt . 1 Vrid justeringsfotterna efter behov om golvet
nedanstdende for att férhindra att den gar s
p ar ojamnt.
sonder:

. * Placera inte trabitar o.d. under fotterna.
- Transportskruvarna aterinstalleras.

- Strémsladden ar fastsatt pa apparatens
baksida.
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+ Sakerstall att alla fyra fotter ar stabila och
vilar pa golvet.

o |

ANMARKNING

+ Installera inte tvattmaskinen pa en sockel, ett
stativ eller en upphdjning, savida anordningen
inte ar tillverkad av LG Electronics for att
anvandas med den har modellen.

2 Kontrollera att apparaten star perfekt vagratt
med ett vattenpass @.

o

3 Sakra de justerbara fotterna med lasmuttrarna

@ genom att vrida dem moturs mot
apparatens undersida.

Z

4 Kontrollera att alla [asmuttrar vid apparatens
undersida ar ordentligt fastspanda.

o |

ANMARKNING

+ Korrekt placering och héjdinstallning av
tvattmaskinen sakerstaller 1ang, normal och
tillforlitlig drift.

+ Apparaten maste sta 100 % horisontalt och i ett
stabilt lage pa ett hart golv.

+ Den far inte ‘gungas’ fran sin position under
drift.

+ Latinte apparatens fotter bli vata. Iannat fall kan
vibrationer och buller uppsta.

Anvandning av antiglidplattor

Denna funktion varierar beroende pa den inképta
modellen.

Om apparaten installeras pa halt underlag kan den
forflyttas pa golvet till foljd av kraftiga vibrationer.
Felaktig hojdinstalining kan orsaka felfunktion till
foljd av buller och vibrationer. Installera
antiglidplattorna under justeringsfétterna och stall
sedan in héjden korrekt, om detta problem
uppstar.

1 Rengor golvet innan antiglidplattorna fasts.

+ Anvand en torr trasa for att rengéra ytan
fran partiklar och fukt. For att sakerstalla att
antiglidplattorna sitter pa plats maste all
fukt avlagsnas.

WISNIAS l
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2 Justera hojden efter att apparaten har
placerats pa installationsplatsen.

3 Placera antiglidplattornas haftande sida @
mot golvet.

+ Det mest effektiva sattet &r att installera
antiglidplattorna under de framre fotterna.
Om det &r svart att placera plattorna under
de framre fotterna, placera dem istallet
under de bakre fotterna.

\-f

4 Stall apparaten pa antiglidplattorna.

+ Fast inte antiglidplattornas haftande sida @
pa apparatens fotter.

ANMARKNING

* Ytterligare antiglidplattor ar tillgangliga pa LG
Electronics servicecenter.

Ansluta
vattentillférselslangen

Anmarkning fér anslutning

+ Vattentrycket maste vara mellan 100 kPa och
1000 kPa (1.0-10.0 kgf/cm?). Om vattentrycket
ar hogre an 1000 kPa ska en
dekompressionsanordning installeras.

+ Kontrollera regelbundet vattenslangens skick
och byt ut vattenslangen om det behdvs.

ANMARKNING

+ Dra inte at vattenslangen for hart och anvand
inte mekaniska anordningar for att dra at
inloppsventilerna.

+ Inget ytterligare skydd for backflode kravs for
anslutningen till vattentillférseln.

Kontrollera gummitatningen

Tvé gummititningar @ levereras med
tilloppsslangen. De anvands fér att férhindra
vattenldckage. Se till att anslutningarna till
vattenkranar ar tillrackligt tata.

+ Anvand inga mekaniska anordningar sdsom
polygriper for att dra at anslutningsslangen.
Sakerstall att den bojda anden av vattnets
anslutningsslang ar ansluten till apparaten.

Anslutning av slang till
vattenkran

Anslutning av slang med skruvkoppling till kran
med génga

Skruva fast tilloppsslangens anslutning pa
vattenkranen. Dra endast at for hand med hjalp av
en mjuk duk. Dra inte &t anslutningsslangen for
hart med nagon mekanisk anordning.

5
=
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ANMARKNING

+ Nar anslutningsslangen har anslutits till
vattenkranen, 6ppna kranen for att spola ut
frammande partiklar (smuts, sand, sagspan etc.)
frén vattenledningarna. Lat vattnet rinna ut i en
hink och kontrollera vattentemperaturen.

Anslutning av slang till
apparaten

Skruva fast anslutningsslangen till vattnets
inloppsventil p& apparatens baksida.

+ Pamodeller med bara en vattentilloppsventil ska
du inte ansluta varmvatten.Anslut endast
kallvatten.

- I
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+ Om vatten lacker fran slangen efter slutford
anslutning maste stegen ovan upprepas.
Anvand den vanligast forekommande typen av
utkastare for vattentillférseln. Om utkastaren ar
fyrkantig eller for stor ska guideplattan
avldgsnas innan adaptern fors in i utkastaren.

Sakerstall att slangen inte kan vikas eller vridas.

Installera avloppsslangen

Installera avloppsslangen med
vinkelfastet
Avloppsslangen far inte placeras hdgre &n 100 cm

over golvet. I annat fall kan vattnet fran apparaten
tdmmas langsamt eller inte alls.

+ Fast avloppsslangen ordentligt sa att risken for

vattenskador pa grund av lackage minskar.

<100cm

<100cm

Tryck inte in avioppsslangen i apparaten om den
ar for 1ang. Det kan leda till onormalt buller.

Anslut vinkelfastet inom 10 cm fran
avloppsslangens ande.

+ Se till att avioppsslangen fors in hogst 15 cmi
avloppet.

+ Fast avloppsslangen ordentligt med lampliga
fastband om den monteras i en tvattho.

WISNIAS l
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DRIFT

Handhavandeoversikt 2 Fyll pa rengsringsprodukter eller tvattmedel
och skéljmedel.
Apparatens handhavande + Fyll pa korrekt mangd tvéttmedel i

tvattmedelsfacket. Tillsatt om sa 6nskas
blek- eller mjukgdrare i de for dessa avsedda
utrymmen i tvattmedelsfacket.

Fore forsta tvatten, valj tvattprogrammet Cotton
(Bomull) och tillsatt halva mangden tvattmedel.

Starta apparaten utan klader. Detta kommer att
avlagsna eventuella rester och vatten fran

trumman som kan ha blivit kvar under 3
tillverkningen. Starta apparaten.

+ Tryck pa knappen Strém for att starta
1 Sortera kladerna och lasta i tvatten. apparaten.

+ Sortera kladerna enligt textiltyp, smutsniva,
farg och laststorlek. Oppna luckan och lagg A x
in tvétten i apparaten. 4 Valj 6nskat tvattprogram.

+ Tryck flera ganger pa programknappen eller

A FORSIKTIG HET I vrid pa programvredet till 6nskat program.

. } + Valj nu en tvattemperatur och

+ Innan du stanger luckan, se till att alla plagg centrifuahastiahet. Unpmarksamma

befinner sig inuti trumman och inte hdnger dver neriugnastighet. LUppr .
ol N e tvattradsetiketterna pa dina klader.

luckans gummitatning, dar de i sadant fall
kommer att fastna nar luckan sténgs. I annat fall
kommer luckans tatning och kladerna att 5
skadas.

Starta program.

+ Tryck pa knappen Start/Paus for att starta
programmet. Apparaten kommer att rotera
kortvarigt utan vatten for att mata lastens
vikt. Om knappen Start/Paus inte trycks in
inom en viss tid kommer apparaten att
stangas av och alla instéllningar gar

forlorade.
o I
ANMARKNING
* Avldgsna artiklar fran den flexibla + Ifoljande fall 6ppnas inte luckan dven om du
lucktatningens packning fér att undvika skador pausar tvattprogrammet eller stanger av
pa kldderna och luckans tatning. tvittmaskinen.

- Nar tvattmaskinen startar ett tvattprogram
och det finns vatten inuti trumman sa 6ppnas
inte luckan forran tvattmaskinen témmer
vattnet helt och hallet. Detta for att forhindra
Oversvamning.

6 Program klart.

+ Nar programmet ar slutfort ljuder en melodi.
Ta ut kladerna ur tvattmaskinen sa fort som
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méjligt for att minska skrynkling. Kontrollera
om sma féremal har fastnat i luckans tatning
efter att tvatten tagits ur.

WISNIAS l
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Kontrollpanel

Apparatens kontrollpanel kan skilja sig mellan olika modeller.

Kontrollpanelens funktioner

*Hold 3 seconds
Cotton © o Wash+Dry( ) -
; 2 %
Eco 40-60 O o Dry Only : ® T 5 pelay End
i & o Dry
Mixed Fabric © o Hand/Wool : = © C
[ TTIooooIIIIIIIiIiTILLT
Quick 30 o O Tub Clean i’ Spin | Temp. C)
| Wi-Fi *Remote Start ' 1 Py
Easy Care © o Download Cycle : — :
Beskrivning

@ | Knappen Strom Pa/Av

* Tryck pa den knappen for att satta pa och stanga av tvattmaskinen.

® | Programvred
* Programmen &r tillgéngliga enligt olika typer av klader.

+ Entand lampa indikerar vilket program som har valts.

ANMARKNING

+ Wash+Dry (Tvatt+Torkning)(): () anger torkkapaciteten som varierar mellan olika modeller.

© | Knappen Start/Paus
* Knappen anvands for att starta eller pausa tvattprogrammet.
+ Om ett tillfalligt stopp av programmet kravs, tryck pa denna knapp.

O | Extra alternativ och funktioner

+ For att anvanda de extra funktionerna, tryck in och hall knappen intryckt i 3 sekunder.
Tillhérande symbol tands pa displayen.

+ Har kan ytterligare programalternativ valjas. En tand lampa indikerar valt alternativ.

Knappar fér att anpassa tvattprogrammet
Anvand dessa knappar for att justera installningarna for vattentemperatur eller
centrifughastighet for det valda programmet.

+ De nuvarande installningarna visas pa skarmen.

* Tryck pa knappen for det alternativet for att vélja andra instéllningar.
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Beskrivning

Skarm

+ Padisplayen visas installningar, berdknad aterstaende tid, alternativ och statusmeddelanden.
N&r apparaten startas visas standardinstallningarna pa displayen.

+ Medan tvattens vikt kdnns av automatiskt, blinkar skarmen pa kontrollpanelen.

Tids- och statusskarm

?
0 ( © =%
00§53
_C_0_ = & ¢
6 0 0
Beskrivning

Uppskattad aterstaende tid

+ Nar ett tvattprogram har valts, visas standardtiden fér programmet. Den tiden kommer att
andras baserat pa vilka alternativ som valjs.

+ Om skdrmen visar ---, kommer tiden att visas efter att lastavkanningen har detekterat
lastens vikt. Detta ar normalt.

+ Tiden som visas ar endast en uppskattning. Tiden ar baserad pa normala driftférhallanden.
Flera externa faktorer (lastvikt, rumstemperatur, inkommande vattentemperatur osv.) kan
paverka den faktiska tiden.

& tands nar programmet startas och luckan &r Iast.

T2 ténds nar funktionen Skaptorrt har aktiverats.

=i tands nar funktionen Lag temperatur har aktiverats.

= tands nar apparaten &r ansluten till ett Wi-Fi-natverk i hemmet.

® tands nar fiarrstyrning har aktiverats.

O 00 60 0

(S tands nar alternativet Delay End (Férdréj sluttid) har aktiverats.

WISNIAS l
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Att forbereda tvatten

Sortera tvatten for basta tvattresultat och forbered
darefter kladerna enligt anvisningarna pa
tvattradsetiketterna.

Sortera kladerna

+ Smutsighetsgrad (hard, normal, latt): sortera
klader efter smutsighetsgrad. Undvik i
mojligaste man att tvatta hart smutsad tvatt
tillsammans med latt smutsad tvatt.

+ Farg (vit, ljus, mork): tvatta morka eller kulorta
plagg separat fran vita eller ljusa plagg. Blandas
kulorta klader med ljusa klader kan det resultera
i att de kul6rta plaggen fargar av sig pa eller
missfargar den ljusare tvatten.

+ Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp
ludd): tvatta plagg som avger resp. tar upp ludd
separat. Plagg som avger ludd kan orsaka
uppbyggnad och luddbildning pa plagg som tar
upp ludd.

Att kontrollera plaggens
tvattradsetikett

Symbolerna anger plaggens textilmaterial och hur
de ska tvattas.

Symboler pa tvattradsetiketter

Symbol Tvatt-/Textiltyp

+ Normal tvatt

* Bomull, Blandmaterial

 Strykfritt

+ Syntet, Blandmaterial

Speciell fintvatt
Fintvatt

+ Endast handtvatt
* Ylle, silke

+ Tvattas ej i vatten

X|E GGG

ANMARKNING

+ For allman information om tvattsymbolerna pa
textilvardsetiketter, besok Ginetex webbplats

(www.ginetex.ch).

Ohz |0

Att kontrollera plaggen fore
inlastning

+ For att fordela belastningen jamnt under
centrifugeringen kan du kombinera stora och
sma plagg i en maskin.

+ Tvatta inte sma artiklar en och en. Lagg till 1-2
liknande artiklar for att undvika en obalanserad
tvattlast.

+ Kontrollera alla fickor for att sakerstalla att de ar
tomma. Féremal som spikar, harklammor,
tandstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada
bade tvattmaskinen och kladerna.

o S

=

+ Nar du tvattar klader med langa remmar bér du
knyta dem eller anvanda tvattpase.

+ Anvand tvattpase for sma foremal som armar,
strumpbyxor, tights, underklader och strumpor
for att forhindra att de fastnar mellan trumman
och dérrtatningen.

Fyll tvattpasen till mindre an halften av dess
kapacitet och tvatta det med andra klader.
Undvik att dverfylla eller tvatta den separat
eftersom det kan orsaka obalans i trumman
vilket leder till en otillracklig
centrifugeringscykel.


https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
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+ Stang blixtlas, krokar och snéren sa att dessa
inte sndrjer andra plagg.

+ Forbehandla smuts genom att borsta pa en liten
mangd tvattmedel upplést i vatten pa flackarna
for att underlatta rengdringen.

Pafylining av tvatt- och
skéljmedel

Dosering av tvattmedel

+ Tvattmedel ska anvandas enligt anvisningarna
som tillverkaren av tvattmedlet ger och valjas
beroende pa plaggens typ, farg, smutsniva och
tvattemperatur. Anvand endast tvattmedel som
ar |ldampligt for tvattmaskiner med frontmatad
trumma.

+ Minska mangden tvattmedel om fér mycket
I6dder bildas.

+ Om for mycket tvattmedel anvénds kan
6verdrivet [6dder bildas vilket leder till sémre
tvattresultat och hg belastning p& motorn.

+ Om du 6nskar anvanda flytande tvattmedel ska
anvisningarna fran tvattmedelstillverkaren
foljas.

+ Om programmet ska startas direkt kan flytande
tvattmedel hallas direkt i tvattmedelsfacket.

+ Anvand inte flytande tvattmedel om du har valt
funktionen Delay End (Fordroj sluttid) eftersom
vatskan tillsatts omedelbart och kan stelna i
facket eller trumman.

+ Anvandningen av tvattmedel kan behdva
justeras beroende péa tvattemperatur, vattnets
hardhet, tvattmangd och smutsniva. For basta
resultat, undvik att dverdosera tvattmedel. I
annat fall kan for mycket I6dder bildas.

Las tvattradsetiketterna pa kladerna innan
tvattmedel tillsatts och vattentemperatur valjs.

+ Anvand endast féljande tvattmedel for
respektive typ av plagg:

- Flytande tvattmedel r ofta avsett for speciella
applikationer, t.ex. for kuldrta textiler,
ylletvatt, 6mtalig eller mork tvatt.

- Tvattmedel i pulverform ar lampligt for alla
textiltyper.

- For battre tvattresultat med vita eller bleka
plagg, anvand tvattmedel i pulverform med
blekmedel.

- Tvattmedlet spolas fran tvattmedelsfacket i
bérjan av varje program.

ANMARKNING

+ Latinte tvattmedlet stelna. Det kan leda till
stopp, daligt skoljresultat eller daligt lukt.

* Full last: enligt tillverkarens rekommendationer.

+ Delmatt: 1/2 av fullt matt.

+ Minsta matt: 1/3 av fullt matt.

Anvanda dispensern

For att lagga till tvattmedel i dispensern:

1 Oppna tvattmedelsfacket.

2 Tillsatt tvattmedel och skéljmedel i deras
respektive fack.

@ Tvittmedelsfack fér huvudtvatt

+ Tvattmedel for huvudtvatt,
vattenavhardare, blekmedel och
flackborttagning.

@ Tvittmedelsfack for fortvatt
© Fack for flytande skoljmedel

3 Stang forsiktigt tvattmedelsfackets lada innan
cykeln startas.

WISNAAS
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+ Om ladan slas igen for att stdngas kan det
leda till att tvattmedel fors over till ett annat
fack eller doseras i trumman tidigare n
programmerat.

Var forsiktig sa att en hand inte kommer
emellan nar ladan stangs.

+ Det ar normalt att sma mangder vatten finns
kvar i doseringsfacken i slutet av cykeln.

Facket for skéljmedel

Detta fack innehaller flytande skéljmedel, som
doseras automatiskt under den sista skéljcykeln.
Antingen pulverbaserat skoljmedel eller flytande
skoljmedel kan anvandas.

+ Hall skéljmedel till markeringen fér maxgrans.
Om skoljmedel tillsatts dver maxgransen kan det
leda till tidig dosering, vilket kan lamna flackar
pa kladerna.

@ B
SOFTENER

U gQMAXJ
N\
1
- ]
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+ Hall inte skoljmedel direkt pa kladerna i
tvattrumman. Om du gor det kan det orsaka
flackar pa kladderna som kan vara svara att fa
bort.

+ Ladmna inte kvar skéljmedel i facket i mer an en
dag. Skéljmedlet kan bli hart och bli kvar i facket
om det ar for tjockt. Skdljmedlet ska spadas ut
om konsistensen ar for tjock sa att den blir
lattflytande.

+ Oppna inte Idan nar vatten tillférs under
tvatten.

+ Losningsmedel (bensen etc.) far aldrig
anvandas.

Pafyllning av
tvattmedelstabletter

Aven tvattmedelstabletter kan anvandas for
tvatten.

1 Oppna luckan och placera tvittmedelstabletter
i trumman innan kladerna lastas i.

2 Lagg i kldaderna in trumman och stang luckan.

- ]
ANMARKNING

+ Lagg inte nagon tablett i tvattmedelsfacket.

Pafyllning av vattenavhardare

En vattenavhardare sdsom antikalkmedel kan
anvandas for att minska férbrukningen av
tvattmedel i omraden med hog
vattenhardhetsniva.

+ Tillsatt forst tvattmedel och darefter
vattenavhardaren. Dosera enligt den pa
férpackningen angivna mangden.
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Programtabell
Tvattprogram
Cotton (Bomull) 40 °C (CO (Cold (Kallt)) till 95 °C) Max. laddning: Klassad
Beskrivning Tvattar normalt nedsmutsade klader genom att kombinera olika trumrérelser.
Eco 40-60 - Max. laddning: Klassad
Beskrivning For tvatt av mattligt smutsiga plagg mérkta for 40 °C eller 60 °C.
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 40 °C (CO (Cold (Kallt)) till 60 °C) Max. laddning: 4 kg
Beskrivning Tvattar blandade tyger samtidigt.
+ For olika typer av textilier utom speciella plagg (siden/fintvatt, sportklader, mérka
klader, ylle, tacken/gardiner).
Quick 30 (Snabbtvatt 30 min) | 20 °C (CO (Cold (Kallt)) till 40 °C) Max. laddning: 2 kg
Beskrivning Tvattar sma laster med latt smutsade klader pa ca 30 minuter.
Easy Care (Syntet) 40 °C (CO (Cold (Kallt)) till 60 °C) Max. laddning: 4 kg
Beskrivning Tvattar klader som inte behdver strykas efter tvatten.
+ For polyamid, akryl, polyester.

Wash+Dry (Tvatt+Torkning) 40 °C (CO (Cold (Kallt)) till 95 °C)

Max. laddning: Klassad
(Torkning)

Beskrivning

Tvattar och torkar klader i samma program.

Dry Only (Endast tork) -

Max. laddning: Klassad
(Torkning)

Beskrivning

Anvand de automatiska programmen for att torka de flesta typerna av tvatt.

* For de flesta torkprogram, se till att alla klader ar av liknande material och tjocklek.

Hand/Wool (Handtvatt/

Ylletvatt)

30 °C (CO (Cold (Kallt)) till 40 °C) Max. laddning: 2 kg

Beskrivning

Tvattar 6mtaliga kldder som gar att tvétta for hand eller i maskin, t.ex. tvattbara
ylleplagg, underklader, klanningar, osv.

* Anvand tvattmedel for ylle som gar att tvatta i maskin.

WISNIAS l
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Tub Clean (Rengéring av
trumman)

Beskrivning Denna funktion hjalper till att rengora insidan av trumman pa din apparat.

Download Cycle (Ladda ned

program) .
Beskrivning Detta program later dig ladda ned nya och speciella tvattprogram for din apparat med
hjalp av en smarttelefon. Standardprogrammet &r Allergy Care (Allergi).
o |
ANMARKNING

+ [0 (Cold (Kallt)): Kallvatten

« Valj lamplig vattentemperatur for det valda programmet. Folj alltid tillverkarens tvattradsetikett eller
tvattanvisningar pa plagget for att undvika att skada kladerna nar du tvattar dem.

+ Valj lamplig tvattemperatur och centrifugeringsvarvtal fér de 6nskade programmen.
+ Faktisk tvattemperatur kan skilja sig fran den temperatur som anges i cykeln.

+ Neutralt tvattmedel rekommenderas.

Extra alternativ

ANMARKNING

+ Alternativ Delay End (Fordraj sluttid) kan valjas for alla tvattprogram i den har tabellen.

Program Dry (Torkning)
Cotton (Bomull) ()
Eco 40-60 [ ]
Mixed Fabric (Blandmaterial) [ J
Quick 30 (Snabbtvatt 30 min) [
Easy Care (Syntet) [ ]
Wash+Dry (Tvatt+Torkning) o
Dry Only (Endast tork) o

Hand/Wool (Handtvatt/Ylletvatt)

*1 Detta alternativ &r automatiskt insatt i programmet och kan inte valjas bort.
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Valbar centrifugeringshastighet
Centrifughastighet .
Program

Standard Tillgangligt 2
Cotton (Bomull) 1400 rpm Alla %
Eco 40-60 1400 rpm Alla ;
Mixed Fabric (Blandmaterial) 1000 rpm Alla
Quick 30 (Snabbtvatt 30 min) 800 rpm Alla
Easy Care (Syntet) 1400 rpm Alla
Wash+Dry (Tvatt+Torkning) 1400 rpm 1000 till 1400 rpm
Dry Only (Endast tork) - -
Hand/Wool (Handtvatt/Ylletvatt) 800 rpm Upp till 800 rpm

ANMARKNING

+ Lagsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende pa lastférhallandena. Ovanstaende varden
ar avrundade till ndrmaste hundratal.

Férbrukningsdata

Beskrivning av enheten

kg: Tvattlast

kWh: Energiférbrukning

Liter: Vattenférbrukning

t:mm: Programtid

°C: Maximitemperatur inuti den behandlade
textilen

rpm: Max centrifugeringsvarvtal

%: Aterstaende fukt i slutet av centrifugeringsfasen. Ju hégre centrifugeringshastigheten &r, desto

hogre ér ljudet och desto lagre ar den aterstaende fukten.

Vanliga program

Modell: W4X1095NWB / W4X1095NMB / W4X1095NWK

Program kg

tmm

kWh

°C

Liter

rpm %

Cotton (Bomull) 20 9
°C

2:08

0,178

22

51,1

1350 49,3
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Program kg t:mm kWh °C Liter rpm %
Cotton (Bomull) 60 9 3:14 1,307 49 53,3 1350 49,6
°C
Eco 40-60 9 3:48 0,80 39 73,0 1310 51,0
(Fullstandig)*’

Eco 40-60 (HaIv)*1 4,5 2:54 0,47 31 42,0 1360 53,4
Eco 40-60 2,5 2:50 0,249 26 35,0 1360 56,7
(Fjardedels)*!
Mixed Fabric 4 1:26 0,358 30 56,6 1180 64,4
(Blandmaterial)
Quick 30 2 0:30 0,134 24 45,9 720 85,4
(Snabbtvatt 30
min)
Eco 40-60 + Dry 5 8:20 4,010 36 92,0 1360 -
(Torkning)
(Fullstandig)™2
Eco 40-60 + Dry 2,5 6:10 2,133 27 63,0 1360 -
(Torkning) (Halv)*2

Modell: W4X1085NWK / W4X1085NWH / W4X1085NWB

Program kg ttmm kWh °C Liter rpm %
Cotton (Bomull) 20 8 2:08 0,173 24 53,3 1350 51,2
°C
Cotton (Bomull) 60 8 3:14 1,366 50 56,2 1350 49,4
°C
Eco 40-60 8 3:38 0,75 37 72,0 1350 52,0
(Fullstandig)*’

Eco 40-60 (Halv)"' 4 2:48 0,45 32 37,0 1350 53,4
Eco 40-60 2 2:43 0,189 25 30,0 1350 56,3
(Fjardedels)*!

Mixed Fabric 4 1:26 0,358 30 56,6 1180 64,4
(Blandmaterial)

Quick 30 2 0:30 0,134 24 45,9 720 85,4
(Snabbtvatt 30

min)
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Program kg t:mm kWh °C Liter rpm %
Eco 40-60 + Dry 5 8:20 4,010 36 92,0 1360 -
(Torkning)

(Fullstandig)™2

Eco 40-60 + Dry 2,5 6:10 2,133 27 63,0 1360 -
(Torkning) (Halv)*2

*1 Den kan reng6ra normalt smutsad bomullstvatt som ar tvattbar vid 40 °C eller 60 °C tillsammans i

samma cykel, och att detta program anvands for att bedéma 6verensstammelse med EU lagstiftning
om ekodesign (EU 2019/2023).

*2 Den kan rengdra normalt smutsad bomullstvatt som ar tvattbar vid 40 °C eller 60 °C tillsammans i

samma cykel - och att torka det pa ett sddant satt att det omedelbart kan forvaras i ett skap - samt att
detta program anvands for att beddma dverensstdmmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign (EU
2019/2023).

ANMARKNING

Tvattresultatet beror pa vattentryck, vattnets hardhetsgrad, inloppsvattnets temperatur,
rumstemperatur, tvattens typ och mangd, smutsighetsgrad, anvant tvattmedel och
natspanningsfluktuationer och de valda alternativen.

Vardena for de vanliga programmen, med undantag for Eco 40-60 och Eco 40-60 + Dry (Torkning), ar
endast vagledande.

Forordning EU 201972023, giltig fran och med den 1 mars 2021, ar relaterad till klasserna for
energieffektivitet genom férordning EU 2019/2014.

Skanna QR-koden pa energietiketten som medféljer apparaten, som ger en webblank till informationen
relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Forvara energietiketten for referens
tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medféljer apparaten.

Modellnamnet finns pa apparatens klassificeringsetikett, 6ppna dérren som ligger precis runt
trumman.

For att hitta samma information i EPREL, besok https://eprel.ec.europa.eu och sék med
modellnamnet. (Galler fran 1 mars 2021)
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Torkprogram

Allmanna tips for torkning

Anvand de automatiska programmen for de flesta
tvattar. Elektroniska sensorer mater temperaturen
pa utblasluften och hojer eller sanker
torkningstemperaturen for att méjliggéra
snabbare reaktionstid och exaktare
temperaturreglering.

+ Kallvattenkran maste lamnas pa under
torkningscykler .

+ Denna apparats automatiska process fran tvatt
till torkning kan enkelt valjas.

+ For de flesta torkprogram, se till att alla klader ar
av liknande material och tjocklek.

+ Overbelasta inte apparaten genom att fylla p3
for manga plagg i trumman. Plaggen maste
kunna tumlas fritt.

+ Kom ihag att trycka pa Start/Pausknappen om
du 6ppnar luckan och tar ut tvatten innan
apparaten har avslutat programmet.

* Efter avslutad torkning visas End pa displayen.
Om plaggen inte tas ut ur trumman inom en viss
tid visas Cd pa displayen och apparaten tumlar
plaggen da och da under cirka 4 timmar for att
reducera skrynkling. Tryck pé valfri knapp for att
avbryta denna funktion och ta ut plaggen ur
trumman.

Uliplagg

Torktumla inte ullplagg. Dra ut dem till sin
ursprungliga form och lat dem plantorka.

Vavda och stickade material

Vissa vavda och dglestickade material kan krympa,
olika mycket beroende pa kvaliteten.

Strack alltid ut dessa material direkt efter slutférd
torkning.

Skontvatt och syntet

Overbelasta inte din apparat. Ta ut
skontvattartiklarna sa fort som maojligt ur
apparaten nar den stannar for att undvika
skrynkling.

Babyklader och nattlinnen
Las alltid tillverkarens anvisningar.

Filtar och tacken

Kontrollera tvattradsetiketten pa filtarna och
tackenainnan du anvander torkprogrammet. Vissa
filtar och tacken kan krympa i den uppvarmda
luften.

Gummi och plast

Torka inte artiklar som &r gjorda av eller innehaller
gummi eller plast, exempelvis:

+ Forkladen, haklappar, stolkladsel
+ Gardiner och bordsdukar
* Badrumsmattor

Glasfiber

Torka inte glasfiberartiklar i apparaten.
Kvarvarande glaspartiklar i apparaten kan fastna
pa klader nasta gang apparaten anvéands och
orsaka hudirritation.

" T
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+ Om du stanger av apparaten under pagaende
torkcykel kan torkflaktens motor fortsatta att
arbeta i 60 sekunder.

Var forsiktig nar du tar ut kladerna ur apparaten
da bade kladerna och apparaten kan vara
mycket varma.

+ Den uppskattade torktiden varierar fran den
faktiska torktiden under den automatiska
cykeln. Beroende pa typ av material, storlek pa
lasten och vald torkningsgrad.

+ Nar endast torkning valjs kérs centrifugering
automatiskt med hdg energieffektivitet.

Anvanda ett torkprogram

Du kan anpassa programmen genom att anvanda
féljande torkfunktioner:

T2 skaptorrt
Forkortar torktiden och energiférbrukningen
under torkprogrammet.
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+ Typ av textil: Bomulls- och linnetextilier,
exempelvis bomullshanddukar, T-shirts och
linneklader.

+ Max laddning: Klassad

[ Lag temperatur
Lampligt for torkning vid 1ag temperatur for att
inte skada plaggen.

+ Typ av textil: For mtaliga textilier
* Max laddning: 3,5 kg

ANMARKNING

+ Maskinens kapacitet for tvatt av klader ar
dubbelt sa mycket som vid torkning av klader.
Om maskinen ska anvandas for att torka en
laddning, maste tvattbelastningen vara mindre
for ett effektivt torkresultat. Om en full laddning
tvattas, plocka bort hélften av kldderna innan
torkprogrammet startas.

+ Alla cykler for torkning bérjar med en kort
centrifugering for att extrahera sa mycket fukt
som majligt fran laddningen fore torkning.

Anvanda tvatt- och torkfunktion

1 Forbered kladerna och lagg i dem i trumman.

+ For att fa alla plagg jamntorra bor alla
kladartiklar i lasten ha samma material och
tjocklek.

« Overbelasta inte trumman. Artiklar méste ha
utrymme att tumla fritt.

2 Tryck in Strédm-knappen.
3 Valj ett tvattprogram.
4 Tillsatt tvattmedel.

5 Han knappen Dry (Torkning) intryckt i 3

sekunder upprepade ganger for att bladdra
mellan valen:

+ T2 Skaptorrt - For vanlig torkning

+ =f Lag temperatur - Fér mtaliga textilier

6 Tryck in Start/Paus-knappen.

Anvanda endast torkfunktion

1 Forbered kladerna och lagg i dem i trumman.

+ For att fa alla plagg jamntorra bér alla
kladartiklar i lasten ha samma material och
tjocklek.

+ Overbelasta inte trumman. Det bér finnas
tillrackligt med utrymme for att kladerna ska
kunna trumla fritt.

2 Tryck in Strom-knappen.

+ Valj inget tvattprogram eller ndgot
tvattmedel.

3 Hal knappen Dry (Torkning) intryckt i 3

sekunder upprepade ganger for att bladdra
mellan valen:

« T2 Skaptorrt - Fér vanlig torkning

+ =fk Lag temperatur - For émtaliga textilier

4 Tryck in Start/Paus-knappen.
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Extra alternativ och
funktioner

Du kan anvanda de extra alternativen och
funktionerna for att skraddarsy programmen.

Anpassa ett tvattprogram

Varje program har standardinstallningar som valjs
automatiskt. Du kan ocksa anpassa installningarna
med hjélp av dessa knappar.

Temp.
Med denna knapp valjs tvattemperaturen for det
valda programmet.

+ Tryck pa Temp.-knappen tills dess att den
onskade temperaturen visas pa displayen.

+ Valj en vattentemperatur som ar lamplig for
tvattypen som ska tvattas. Folj informationen pa
tvattradsetiketterna pa plaggen for basta
resultat.

Spin (Centrifugering)

Centrifugeringens intensitetsniva kan stéllas in
genom att du trycker pa denna knapp upprepade
ganger.

+ Tryck pa Spin (Centrifugering) knappen for att
vélja centrifugeringsvarvtal.

" T
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+ Om O pa centrifugeringsnivan valjs kommer
tvattmaskinens trumma att rotera innan
draneringen.

F6lj dessa steg for att anpassa ett
tvattprogram:

1 Forbered kldderna och lagg i dem i trumman.
2 Tryck in Strédm-knappen.
3 Tillsatt tvattmedel.

4 Valj ett tvattprogram.

5 Anpassa tvattprogrammet (Temp. eller Spin
(Centrifugering)) efter behov.

6 Tryck in Start/Paus-knappen.

Anvanda endast centrifugfunktion

1 Forbered kiaderna och lagg i dem i trumman.

2 Tryck in Strém-knappen.

+ Valj inget tvattprogram eller nagot
tvattmedel.

3 Tryck in Spin (Centrifugering)-knappen.

4 Tryck in Start/Paus-knappen.

" T
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* Omduvalt ett tvattprogram, kommer du inte att
kunna valja endast centrifugering. Om detta
intraffar, tryck pa knappen Stréom tva ganger for
att sla av och pa maskinen igen.

Anvanda basalternativen

Du kan anpassa programmen genom att anvanda
féljande basalternativ:

Delay End (Fordroj sluttid)

Du kan stalla in denna funktion sa att
tvattmaskinen startas automatiskt och stangs av
efter en viss tid.

1 Tryck in Stréom-knappen.

2 Valj ett tvattprogram.

3 Tryck pa knappen Delay End (Fordraj sluttid)
vid behov.
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4 Tryck in Start/Paus-knappen. Upplasning av kontrollpanelen

- s | S:tt p3 strommen.
ANMARKNING

+ Forutom lysdioden pa Delay End (Férdréj

sluttid)-knappen kommer alla kontrollpanelens 2 Tryck in och hall nere knapparna Spin
lysdioder att stangas avinom 20 minuter. Denna (Centrifugering) och Temp. samtidigt i 3

funktion varierar beroende pd den inkopta sekunder for att stanga av denna funktion.
modellen.

+ FOrdrojningstiden ar tiden till programmets slut,
inte dess borjan. Den faktiska driftstiden kan
variera beroende pa vattentemperatur, klader
och andra faktorer.

For att avbryta funktionen ska Strém-knappen
tryckas in.

Anvand inte flytande tvattmedel fér denna
funktion.

Installningar

Child Lock (Barnlas)

Anvand denna funktion for att inaktivera
kontrollerna. Denna funktion kan férhindra att
barn andrar program eller startar apparaten.

ANMARKNING

+ Nar funktionen har stallts in ar samtliga knappar
lasta utom knappen Strém.

* Nar kontrollerna &r lasta, kommer L och
aterstdende tid att visas omvaxlande pa
skarmen under tvattens gang nar denna
funktion ar aktiverad.

+ Barnlasfunktionen aterstalls inte nar apparaten
stangs av. Barnlaset maste avaktiveras fore
tillgang till andra funktioner.

Lasning av kontrollpanelen

1 satt pa strommen.

2 Tryck in och hall nere knapparna Spin

(Centrifugering) och Temp. samtidigt i 3
sekunder for att aktivera denna funktion.

* En pipsignal avges och LL visas pa displayen.
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SMARTA FUNKTIONER
Applikationen LG ThinQ

Applikationen LG ThinQ later dig kommunicera
med apparaten genom en smartphone.

Applikationsfunktioner for LG
ThinQ

Kommunicera med apparaten fran en
smarttelefon for att anvanda de praktiska smarta
funktionerna.

Remote Start (Fjarrstart)
Det gor det méjligt for dig att fjarrkontrollera
apparaten fran applikationen LG ThinQ.

Download Cycle (Ladda ned program)

Du kan ladda ned nya och speciella tvattprogram
som inte inkluderas i apparatens grundlaggande
tvattprogram.

En méngd olika specialcykler specifika for
apparaten kan laddas nar registreringen av
apparaten har genomforts.

Nar nedladdningen av cykeln till apparaten ar klar,
behéller apparaten den nedladdade cykeln tills en
ny cykel laddas ner.

" T
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+ Endast ett nedladdat program &t gangen kan
lagras pa enheten.

Trumrengoéringsguide

Denna funktion visar hur manga cykler som
aterstar innan det ar dags att kora programmet
Tub Clean (Rengéring av trumman).

Energidvervakning

Denna funktion kontrollerar energiférbrukningen
for de senast anvanda programmen och det
manadsvisa genomsnittet.

Smart Diagnosis (Smart Diagnos)

Den har funktionen tillhandahaller anvandbar
information for felsékning och lésningar av
problem for enheten, baserat pa
anvandarmonster.

Installningar
Tillater dig att stalla in olika alternativ for
tvattmaskinen och i applikationen.

Pushmeddelanden

Nar programmet ar klart eller appen har problem,
har du mojligheten att fa push-meddelanden till en
smarttelefon. Meddelandena triggas dven om
appen LG ThinQ ar avstangd.

" T
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+ Ifdljande fall maste du uppdatera
natverksinformationen for varje apparat i LG

ThinQ applikationen under Enhetskort —
Instéliningar — Andra néatverk.

- tradl6sa routern har dndrats
- tradl6sa routerns I6senord har andrats
- Internetleverantdr har andrats

+ Applikationen kan modifieras for forbattring av
hushallsapparaten utan notis till anvéandare.

+ Funktioner kan variera beroende pa modell.
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Installering av LG ThinQ-app
och ansluta en LG-apparat

Modeller med QR-kod

Skanna QR-koden som ar ansluten till produkten
med kameran eller en QR-kodapp pa din

smartphone.

LG ThinQ

5

Modeller utan QR-kod

1 Sok efter och installera LG ThinQ-appen fran

Google Play Store eller Apple App Store pa en
smartphone.

2 KorLG ThinQ-appen och logga in med ditt

befintliga konto eller skapa ett LG-konto for att
loggain.

3 Nudda knappen lagg till (+) p& LG ThinQ-
appen for att ansluta din LG-apparat. Folj
instruktionerna i appen for att slutféra
processen.

" I
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+ FOr att verifiera Wi-Fi-anslutningen, kontrollera
att Wi-Fi-indikatorn pa kontrollpanelen lyser.

+ Apparaten stoder endast 2,4 GHz Wi-Fi natverk.
For att kontrollera ditt natverks frekvens,
kontakta din internetleverantor eller sok svar i
manualen for din tradl6sa router.

* LG ThinQ ansvarar inte for eventuella problem
med natverksanslutning eller fel, felfunktioner,
eller fel som orsakas av nétverksanslutning.

+ Den omgivande tradlésa miljon kan leda till att
den tradlsa natverkstjansten blir langsam.

+ Om avstandet mellan apparaten och den
tradlosa routern ar for stort kommer
signalstyrkan att vara svag. Det kan da ta for
lang tid att ansluta eller s kan installationen
misslyckas.

WISNIAS l

+ Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-
Fi-natverket kan den vara for langt ifran routern.
Inskaffa en Wi-Fi repeater (rackviddsutodkare) for
att férbattra Wi-Fi-signalens styrka.

+ Natverksanslutningen kan eventuellt inte
fungera ordentligt beroende pa
internetleverantoren.

* Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller
avbryts pa grund av hemnatverksmiljon.

+ Apparaten kan inte anslutas pa grund av
problem med transmissionen av den tradlésa
signalen. Dra ut apparatens kontakt och férsok
pa nytt efter en minut.

+ Omdintradlosa routers brandvagg ar paslagen,
stang av brandvaggen eller skapa ett undantag
for den.

+ Det tradlosa natverksnamnet (SSID) ska vara en
kombination av engelska bokstaver och
nummer. (Anvand inte specialtecken.)

* Smartphone anvandargranssnittet (UI) kan
variera beroende pa mobilens operativsystem
(OS) och tillverkaren.

+ Om routerns sakerhetskontroll &r instélld pa
WEP, kan instéllning av natverk misslyckas.
Andra den till ett annat sakerhetsprotokoll
(WPA2 rekommenderas) och ansluta produkten
igen.

Aktivera natverksanslutning

1 korLe ThinQ-applikationen.

2 Valj och tryck pa Frontmatad tvattmaskin i
applikationen.
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3 Tryck pa knappen Strom pa kontrollpanelen.

4 Tryck in och hall knappen Wi-Fi i 3 sekunder pa
kontrollpanelen.

+ Lysdioden fér Wi-Fi blinkar under
anslutningsprocessen.

Fjarrstyrning av apparaten

Remote Start (Fjarrstart)

Anvand en smarttelefon for att fjdrrstyra din
apparat. Du kan dven 6vervaka din
programkorning for att halla reda pa hur mycket
tid som aterstar av programmet.

For att anvanda denna funktion

1 Placera kladerna i trumman.

+ Tillsatt tvattmedel eller skéljmedel om sa
onskas i lampligt utrymme i ladans fack.

2 Tryck in Strom-knappen.

3 Tryck pa och hall knappen Remote Start

(Fjarrstart) i 3 sekunder for att aktivera denna
fiarrkontrollfunktion.

4 startaett program fran appen LG ThinQ pa din
smarttelefon.

- ]
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+ Nar denna funktion &r aktiverad kan du starta ett
program fran smarttelefon-appen LG ThinQ.
Om programmet inte startas, kommer
apparaten att vanta med att starta programmet
tills det stangs av fjarrstyrt fran appen eller
denna funktion avaktiveras.

+ Om luckan har 6ppnats, kan du inte fjarrstarta
programmet.

Avaktivera denna funktion manuellt

Nar denna funktion ar aktiverad, trycker du och
héller ned knappen Remote Start (Fjdrrstart) i 3
sekunder.

Inaktivera natverksanslutning

1 korLe ThinQ-applikationen.

2 Valj och tryck pé& apparaten du registrerade i
applikationen.

3 Valj och tryck pé Radera enhet pa
installningsmenyn for att koppla ifran den.

4 Tryck pa knappen Strém pa kontrollpanelen.

5 Tryck in och hall nere knapparna Spin

(Centrifugering) och Delay End (Fordrdj
sluttid) samtidigt i 3 sekunder for att
inaktivera natverksanslutningen.

Radio utrustnings

specifikationer
T Frekvensomrade | Uteffekt
yp for drift (max)
Tradlost
natverk 2400 MHz ~
24835 MHz <100 mw
Bluetooth™

*1 Denna funktion finns endast tillganglig pa vissa
modeller.

Tradlos funktion S/W version: V 1.0

Med hansyn till anvandaren bér denna enhet
installeras och anvandas med ett minimiavstand
pé 20 cm mellan enheten och kroppen.
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Forsakran om
overensstammelse

3

LG Electronics forsakrar harmed att
radioutrustningen av typen tvattmaskin
Overensstammer med direktiv 2014/53/EU. Den
fullstandiga texten i EU-forsakran om
Gverensstammelse ar tillganglig pa féljande
internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Information om programvara
med 6ppen kallkod

Besok webbplatsen https://opensource.lge.com
for att hamta kallkoden fér GPL, LGPL, MPL och
andra 6ppna kallkod-licenser som har skyldigheten
att avsloja kéllkoden som ingar for den har
produkten och for att fa tillgang till alla hanvisade
licensvillkor, upphovsrattsmeddelanden och andra
relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahaller dven open source-
kod till dig pd CD-ROM till en kostnad som tacker
utgifterna for att utféra sadan distribution (sasom
kostnad for media, transport och hantering) efter
e-postbegaran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande galler &r for alla personer som
erhallit denna information under en tidsperiod om
tre ar fran det datum pa vilket du inkopte
produkten.

Smart Diagnosis (Smart
Diagnos)

Anvand den har funktionen for att hjalpa dig att
diagnostisera och |6sa problem med din apparat.

- ]
ANMARKNING

+ Av skal som inte kan tillskrivas férsumlighet av
LGE kanske inte tjansten fungerar pa grund av
externa faktorer t.ex., men inte begrénsat till,
Wi-Fi-tillganglighet, Wi-Fi-frankoppling, lokal
appbutikspolicy eller att appen inte ar tillganglig.

+ Funktionen kan andras utan foregaende
meddelande och kan ha en annan form
beroende pa var du befinner dig.

Anvanda LG ThinQ for att
diagnostisera problem

Om det uppstar problem med din apparat med Wi-
Fi kan den dverfora felsdkningsdata till en
smartphone med applikationen LG ThinQ.

+ Starta applikationen LG ThinQ och val;j
funktionen Smart Diagnosis i menyn. Folj
instruktionerna i applikationen LG ThinQ.

Anvanda akustisk diagnos fér
att diagnostisera problem

Folj instruktionerna nedan for att anvanda den
hérbara diagnosmetoden.

+ Starta applikationen LG ThinQ och valj
funktionen Smart Diagnosis i menyn. Folj
instruktionerna for akustisk diagnos i
applikationen LG ThinQ.

1 Tryck pé knappen Strom for att starta
apparaten.
+ Tryck inte p& nagra andra knappar.

2 Placera smarttelefonens mikrofon nara
logotypen Strom-knappen.

et
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3 Tryck in och hall knapparna Spin
(Centrifugering), Temp. and Delay End
(Fordraj sluttid) i 3 sekunder eller langre
medan du haller smarttelefonens mikrofon
mot Strém-knappen tills datadverféringen har
slutforts.
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+ Hall smarttelefonen pa plats tills
datagverféringen har slutforts. Aterstaende
tid for datadverforingen visas.

4 Nar datadverforingen ar klar visas diagnosen i
applikationen.

- ]
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+ For basta resultat, flytta inte smarttelefonen nar
tonerna spelas upp.
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UNDERHALL

A VARNING

Dra ut tvattmaskinens stickkontakt ur eluttaget fore rengéring for att undvika risk for elchock.
Underlatenhet att efterleva denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elchock eller

dodsfall.

+ Anvand aldrig starka kemikalier, slipande rengéringsmedel eller I6sningsmedel for att rengdra

tvattmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Rengoring efter varje tvatt

Vad ska rengoras

Ta alltid ur alla artiklar ur tvattmaskinen sa snart ett
program har slutférts. Om fuktiga artiklar Ilamnas
kvar i tvattmaskinen kan skrynkling, missfargning
och dalig lukt uppsta.

+ Torka av eventuell fukt fran luckan och luckans
tatning efter slutfort tvattprogram.

¢ Latluckan sta 6ppen sa att trumman kan torka.

+ Torka av eventuell utvandig fukt fran
tvattmaskinen med en torr trasa.

A VARNING

+ Lamna luckan 6ppen for att torka apparatens
insida endast om barnen ar 6vervakade i
hemmet.

Utvandig rengoring

Korrekt skotsel av din apparat kan férlanga dess
livslangd.

Utsidan

+ Torka omedelbart bort eventuellt spill.

+ Torka av med en fuktig trasa och sedan igen med
en torr trasa for att sakerstalla att det inte
forekommer ndgon fukt i skapslederna eller
vecken.

Tryck inte pa ytan eller skarmen med vassa
foremal.

Lucka

+ Tvatta luckan ut- och invéndigt med en fuktig

trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

A VARNING

+ FOrsok inte att separera paneler eller montera
ned apparaten. Anvand inte nagra vassa foremal
nar du anvander kontrollpanelen.

Rengor apparaten
regelbundet

Rengdring av Trumman

Detta ar ett speciellt program for att underlatta
reng6ring pa insidan apparaten genom att
blétlagga, tvatta, skolja och centrifugera.
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Kor denna funktion en gang i manaden (eller
oftare vid behov) for att reducera avlagringar av
tvatt-, skéljmedel och andra rester.

+ Om en dalig lukt eller mégel uppstar i
apparaten, kor denna funktion en gang i
veckan i 3 veckor utdver 6vriga regelbundet
angivna intervall.

- ]
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+ Meddelandet kclL kommer att visas for att
uppmérksamma de rekommendationer som
finns for anvandningen av den har funktionen.

1 Avlagsna eventuella kladesplagg och foremal
fran tvattmaskinen och stang luckan.

2 Oppna tvattmedelsfacket och fyll pd med
avkalkningsmedel i huvudtvattfacket.

+ Tabletter kan placeras direkt i trumman som
ett alternativ till pulver.

3 Stang tvattmedelsfacket Iangsamt.

4 s pa elkraften och vélj Tub Clean (Rengoring
av trumman).

5 Tryck in Start/Paus-knappen for att starta.

6 Latluckan sta Oppen sa att insidan av
apparaten kan torka fullstandigt.
+ Ominsidan av apparaten inte torkar

fullstandigt kan det orsaka dalig lukt eller
mogel.

A VARNING

+ Ladmna luckan 6ppen for att torka apparatens
insida endast om barnen ar 6vervakade i
hemmet.

Rengoring av
vatteninloppsfiltret

Vattnets inloppsfilter samlar kalk och andra
avlagringar som kan finnas i vattnet som tillfors
apparaten. Rengor inloppsfiltret ungefar var sjatte
manad eller oftare om vattnet &r mycket hart eller
innehaller spar av kalkavlagringar.

+ Stang av inloppskranarna om apparaten ska sta
oanvand en langre tid (t.ex. under semestern),
sarskilt om det inte finns nagon golvbrunn
(avloppskanal) i dess omedelbara narhet.

+ Meddelande {E kommer visas pa
kontrollpanelen om vatten inte spolas in i
tvattmedelsfacket.

1 Stang av strommen och vattenkranen och
skruva sedan loss vattnets tilloppsslang.

2 Ta ut vattnets inloppsfilter med en liten tang

och rengor filtret med hjalp av en medelhard
tandborste.

Rengdring av avloppspumpens
filter och n6duttémning av
vattnet

Avloppsfiltret samlar upp tradar och sméa foremal
som oavsiktligt har ldmnats kvar i tvétten. Se till att
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filtret &r rent var sjatte manad for att sakerstélla
friktionsfri drift av apparaten.

Lat vattnet kallna innan du rengoér
avloppspumpens filter. Oppna luckan i en
nédsituation eller genomfér en néduttdmning.

1 praut apparatens stickkontakt ur eluttaget.

2 Oppna skyddslocket och dra ut
avloppsslangen.

3 Taforstbort avloppspluggen fran avloppsroret
och tém sedan ut vattnet.

4 Skruva langsamt av avloppspumpens filter
sakta bort for att tdmma ut resten av vattnet.

Fortsatt sedan med att ta bort eventuellt skrap
eller foremal fran filtret.

5 Rengoér pumpfiltret och 6ppningen med en
borste.

6 Nar du har rengjort avloppspumpens filter

satter du forsiktigt in filtret och skruvar tillbaka
avloppslocket medurs. Var noga med att
gangorna inte hamnar fel och lackage uppstar.

7 satttillbaka pluggen i avloppsslangen och

placera den i sin hallare. Vertikala och
horisontella rorhallare tillhandahalls for
korrekt férvaring av avloppsslangen.

8 Stang skyddspanelen.

A FORSIKTIGHET

« Var forsiktig vid avtappningen av vattnet, da
detta kan vara hett.

+ Tryck inte in avloppsslangen i skapet. Detta
skadar slangen.

WISNIAS l



46 UNDERHALL

A FORSIKTIGHET

+ Kor trumrengdringsprogrammet en gang varje
manad (eller oftare om nddvandigt) for att
avlagsna tvattmedel och andra rester.

Rengoring av
tvattmedelsfacket

Tvatt- och skéljmedel kan ansamlas i
tvattmedelsfacket. Flytande tvattmedel kan stanna
kvar under tvattmedelsfacket och inte doseras helt
och héllet. Ta ut ladan och insatserna och
kontrollera om rengéringsprodukter har
ansamlats en eller tva ganger varje manad.

1 Ta ur tvattmedelsfackets lada genom att dra
den rakt ut tills det tar stopp.

+ Dra sedan forsiktigt Iddan utat medan du
trycker hart pa knappen som frigér ladan.

SOFTENER

2 Avlagsna tvattmedels- och
skoljmedelsavlagringarna.

+ Skoljladan och ladans komponenter i varmt
vatten sa att ansamlade rester fran
tvattprodukter 18ses upp. Anvand endast
vatten for att rengora tvattmedelsfacket.

3 Anvand en trasa eller en liten, icke-metallisk

borste for att rengdra 6ppningen dar facket
ska sitta.

+ Avlagsna alla rester fran ovan- och
undersidan av 6ppningen.

4 Torka av fukt med en torr handduk eller trasa
efter rengoring.

5 Atermontera lddans komponenter i de ritta
facken och satt tillbaka tvattmedelsfacket.
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FELSOKNING

Handhavandet av din apparat kan leda till fel och felfunktioner. Foljande tabeller innehaller méjliga
orsaker och atgarder for att avhjalpa ett felmeddelande eller felfunktion. Vi rekommenderar att du laser
nedanstaende tabeller noga for att spara tid och pengar i stéllet for att ringa till LG Electronics

servicecenter.

Innan du tillkallar service

Tvattmaskinen ar forsedd med ett automatiskt feldvervakningssystem som identifierar och diagnostiserar
problem pa ett tidigt stadium. Om tvattmaskinen inte fungerar korrekt eller inte alls, kontrollera féljande
innan du kontaktar LG Electronics servicecenter.

Felmeddelanden
Indikation Orsak & Atgéard
IE Vattenforsérjningen ar otillrécklig pa den platsen. Vatten strémmar
FEL I INLOPP inte in i apparaten eller strommar in sakta.

* Anvand en annan kran i huset.

Vattenfdrsdrjningen ar inte helt 6ppen. Vatten strommar inte in i

apparaten eller strommar in sakta.

+ Oppna kranen helt.

En eller flera av tilloppsslangarna ar vikta.

+ Rata ut slangen eller atermontera vatteninloppsslangen.

Tilloppsslangens filter dr igentéappt.

+ Kontrollera och rengor filtret pa inloppsventilen efter kranarna har stangts
av och tvattmaskinens slanganslutningar har tagits bort.

UE Apparaten ar forsedd med ett system som detekterar och korrigerar
OBALANSFEL obalans i apparaten.

+ Kladerna kan vara for bl6ta vid slutet av cykeln. Omférdela lasten for att
mojliggéra korrekt centrifugering. Stang luckan och tryck pa knappen
Start/Paus. Det kan ta en stund innan apparaten bdrjar centrifugera.
Luckan maste vara last innan centrifugering kan pabdrjas.

For liten last. Detta system kan stoppa centrifugeringen och dven

avbryta centrifugeringscykeln helt om enskilda tunga artiklar (t.ex. en

badrumsmatta, badrock, o.d.) har lastats in.

+ Lagg till 1 eller 2 liknande eller mindre artiklar for att aterstalla lastens
balans. Stang luckan och tryck pa knappen Start/Paus. Den kan ta en
stund innan apparaten bérjar centrifugera. Luckan maste vara last innan
centrifugering kan pabdrjas.

Ok Avloppsslangen ar vikt eller igensatt. Vattnet i apparaten dréneras inte
FEL I VATTENUTLOPP ut eller draneras ut sakta.
* Rengdr och rata ut avloppsslangen.
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Indikation Orsak & Atgéard

0 Avloppsfiltret ér igensatt.

FELIVATTENUTLOPP + Kontrollera och rengér dréneringsfiltret.

dE dE | dEc dEH Lucksensorn fungerar fel.

LUCKFEL + Var god kontakta LG-servicecenter. Du hittar telefonnumret till ditt lokala
LG-servicecenter pa garantikortet.

tE Detta ar ett styrfel.

KONTROLLFEL + Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.

LE Overbelastning i motorn.

MOTORSPARRFEL + Lt apparaten vila i 30 minuter tills motorn kallnat och aterstarta da
programmet.

FE Vatten flodar eventuellt 6ver pa grund av fel pa vattenventil.

OVERFLODESFEL + Stang vattenkranen. Dra ut elkontakten. Kontakta ett servicecenter.

PE Vattennivasensorn fungerar fel.

TRYCKSENSORFEL + Stang vattenkranen. Dra ut elkontakten. Kontakta ett servicecenter.

uS Vibrationssensorn fungerar felaktigt.

\LIIBRATIONSSENSORFE + Kontakta ett servicecenter.

FF Ar tillopps-/avloppsslangen eller avioppspumpen frusen?

FROSTFEL * Hallin varmt vatten i trumman for att tina avloppsslangen och
avloppspumpen. Tack tilloppsslangen med en vat och varm handduk.

PF Strémavbrott eller fel pa stromforsorjning kan ha uppstatt under

STROMFEL driften.

+ Tryck in Start/Paus-knappen for att starta.
dHE Enbart torkfunktionerna fungerar inte.
TORKFEL * Kontakta ett servicecenter.

Oljud du kan hora

Indikation

Orsak & Atgérd

Slamrande och
rasslande ljud

Frammande féoremal, exempelvis nycklar, mynt eller sakerhetsnalar kan
finnas i trumman.

+ Stoppa apparaten och kontrollera trumman med avseende pa frammande
foremal. Om oljudet fortsatter nar apparaten har aterstartats, tillkalla en
servicetekniker.
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Indikation

Orsak & Atgéard

Dunkande ljud

Om tunga klader tvattas kan dunkande ljud uppsta. Detta ar oftast helt
normalt.

* Om ljudet inte upphor ar apparaten troligtvis snedbelastad. Stoppa
apparaten och omférdela kladerna.

Kladerna kan vara snedbelastande.

+ Pausa programmet och omférdela kladerna nar lucklaset 6ppnats.

Vibrationsljud

Emballagematerial har inte avlagsnats.

+ Avldgsna allt emballagematerial.

Kldderna kan vara ojamnt distribuerade i trumman.

+ Pausa programmet och omférdela kladerna nar lucklaset 6ppnats.

Alla justeringsfétter vilar inte stabilt och jamnt pa golvet.

+ Seinstruktionen om Planinstallning av apparaten angaende justeringen
av apparatens.

Golvet ar inte tillrackligt stabilt.

+ Kontrollera att golvet ar stabilt och inte sviktar. Se avsnittet Krav pa
installationsplatsen angaende val av lamplig plats.

Drift

Indikation

Orsak & Atgéard

Vatten lacker ut.

Avloppsréren i huset ar igensatta.

* Rensa avloppsroren. Kontakta en rérmokare om det behévs.

Lackage till foljd av felaktigt installerad eller igensatt avloppsslang.

* Rengdr och rata ut avloppsslangen. Kontrollera och rengoér filtret
regelbundet.

Locket pa avloppspumpens filter &r inte korrekt monterat.

+ Montera om avloppspumpens filter.

Apparaten fungerar
inte.

Kontrollpanelen har sténgts av till féljd av inaktivitet.

+ Detta ar normalt. Tryck pa Strém-knappen for att starta tvattmaskinen.

Stickkontakten sitter inte i eluttaget.

+ Se till att stickkontakten ansluts till ett fungerande eluttag pa ett sakert
satt.

Vattenférsorjningen ar avstangd.

+ Oppna vattenkranen helt.
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Indikation Orsak & Atgéard

Apparaten fungerar Kontrollerna &r inte korrekt installda.

inte. « Sakerstall att programmet &r korrekt instéllt. Stang luckan och tryck pa

knappen Start/Paus.

Luckan ar 6ppen.

+ Stang luckan och sakerstéll att inget har fastnat bakom luckan som kan
hindra den fran att stangas helt.

Automatsakringen/sékringen har 16st ut/bréants av.

+ Kontrollera husets automatsakringar/sakringar. Byt sakringar eller
aterstall automatsakringar. Apparaten ska anslutas till en dedikerad krets.
Apparaten kommer att ateruppta programmet fran den punkt det avbrots
nar strommen aterstalls.

Styrningen maste aterstallas.

+ Tryck in Strom-knappen, valj igen det 6nskade programmet och tryck pa
Start/Paus-knappen.

Start/Paus trycktes inte in efter ett program hade stallts in.

+ Tryckin knappen Strém, vélj det 6nskade programmet pa nytt och tryck pa
knappen Start/Paus. Apparaten stangs av om knappen Start/Paus inte
trycks in inom en viss tid.

Extremt lagt vattentryck.

+ Kontrollera en annan kran i huset for att sakerstalla att hushallets
vattentryck ar korrekt.

Apparaten varmer vattnet eller alstrar anga.

+ Trumman kan tillfalligt sluta rotera under vissa cykler. Vattnet varms
emellertid till en installd temperatur pa ett sakert satt.

Apparaten stannar i Ett motorskydd har aktiverats for att forhindra 6verhettning av motorn.
nagra minuter och

+ Dethar ar normalt. Om motorskyddet aktiveras, stannar apparaten i nagra
startar sedan om.

minuter och startar sedan igen.

Knapparna fungerar Alternativet Child Lock (Barnlas) ar aktiverat.

eventuellt inte + Inaktivera alternativet Child Lock (Barnlas) vid behov.

korrekt.

Luckan kan inte Luckan kan av sékerhetsskal inte 6ppnas nér apparaten har startats.
oppnas. + Detta &r normalt. Du kan tryggt 6ppna luckan efter att &/€ har slackts.
Apparaten fylls inte Inloppsfiltret ér igensatt.

korrekt.

+ Sakerstall att inloppsfiltren pa fyllningsventilerna inte ar igensatta.

Tilloppsslangarna kan vara vikta.

+ Kontrollera att tilloppsslangarna inte ar vikta eller igensatta.

Otillrécklig vattenférsoérjning.

+ Sakerstall att kranarna for bade varmt och kallt vatten &r helt 6ppna.
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Indikation

Orsak & Atgéard

Apparaten fylls inte
korrekt.

Tilloppsslangarna for varmt och kallt vatten dr omvénda.

+ Kontrollera tilloppsslangarnas anslutningar.

Apparaten dranerar
inte ut vattnet.

Avloppsslangen ar vikt.

+ Séakerstall att avioppsslangen inte ar vikt.

Draneringen ar placerad hogre dn 1 m dver golvet.

+ Sakerstall att avioppsslangen inte ar placerad hogre an 1 m éver
apparatens nedre del.

Tvattmedel doseras
inte helt eller inte alls.

For mycket tvattmedel anvands.

+ Folj tvattmedeltillverkarens anvisningar.

Avloppspumpens filter kan vara blockerat.

+ Rengor avloppsfiltret.

Programtiden ar
langre &n normalt.

For liten tvattmangd.

+ Tillsatt fler artiklar sa att apparaten kan balansera lasterna.

Tunga artiklar ér blandade med lattare artiklar.

+ Forsok alltid tvatta artiklar med liknande vikt for att tillata apparaten att
distribuera vikten jamnt for centrifugering.

Tvatten ar obalanserad.

+ Omférdela tvatten manuellt om artiklarna ar hopsnarjda.

Programmets slut ar
fordrojt

Obalans har detekterats eller Iddderborttagningsprogrammet ar
aktiverat.

« Detta &r helt normalt. Aterstaende tid som visas pa displayen &r endast en
uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.

Prestanda

Indikation

Orsak & Atgéard

Undermalig
flackborttagning

Gamla ingrodda flackar.

+ Artiklar som har tvattats tidigare kan ha flackar som har grott in. Dessa
flackar kan vara svara att fa bort och kan krava handtvatt eller
férbehandling for att underlatta borttagning av flackarna.

Flackar bildas

Tvétt- eller skéljmedel doseras for tidigt.

+ Doseringsfacket ar dverfyllt. Detta gor att tvatt- eller skéljmedlet doseras
snabbt. Mat alltid méngden tvatt- eller skoljmedel fér att undvika
overfyllning.

+ Sténg tvattmedelsfacket langsamt.
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Indikation

Orsak & Atgéard

Flackar bildas

Tvatt- eller skdljmedel tillsattes direkt i trumman med kladerna.

+ Anvand alltid tvattmedelsfacket for att sakerstalla att tvatt- och skoljmedel
doseras korrekt vid ratt tidpunkt i programmet.

Plaggen var inte korrekt sorterade.

+ Tvétta alltid morka plagg separerade fran ljusa plagg och vittvatt for att
férhindra missfargning.

+ Tvétta aldrig hart nedsmutsade artiklar tillsammans med latt
nedsmutsade artiklar.

Skrynkling

Apparaten toms inte snabbt.

+ Ta alltid ut artiklarna ur apparaten direkt efter programmet har avslutats.

Apparaten &r dverlastad.

+ Apparaten kan lastas full, men trumman far inte packas full med artiklar.
Luckan ska alltid kunna stangas latt.

Tilloppsslangarna for varmt och kallt vatten &r omvénda.

+ Skéljning med varmt vatten kan skrynkla plaggen. Kontrollera
tilloppsslangarnas anslutningar.

Centrifughastigheten kan vara for hég.
« Stéll in centrifughastigheten for att den ska passa typen av plagg.

Délig lukt

Indikation

Orsak & Atgéard

Magel eller mégellukt i
apparaten

Trummans insida ar inte noggrant rengjord.

+ Kor funktionen Tub Clean (Rengdring av trumman) regelbundet.

Lukter kan uppsta om avloppsslangen inte ar korrekt installerad och
orsakar baksug (vatten strommar tillbaka in i tvattmaskinen).

+ Sakerstall nar avloppsslangen installeras att den inte viks eller blockeras.

Om tvattmedelsfacket inte rengors regelbundet kan lukt uppsta fran
maogel eller frammande d&mnen.

+ Taut och rengoér tvattmedelsfacket, speciellt ovan- och undersidan pa
fackets 6ppning.
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Torkning

Indikation

Orsak & Atgéard

Torkningsproblem

Kontrollera vattenkranen.

+ Overbelasta inte. Kontrollera att tvittmaskinen drénerar ordentligt for att
fa ut tillrackligt med vatten fran lasten. Om tvattmangden ar for liten for
att torka ordentligt, 1&gg till nagra handdukar.

+ Stang av vattenkranen.

Torktiden &r for lang.

Omgivningstemperaturen ar lag.

+ Sakerstall att temperaturen ar inom det tilldtna omradet.

Laga eller daliga
torkprestanda.

Vatten tillférs inte korrekt. Vattnet anvands for automatisk rengéring

av luddfiltret pa trumman under pagaende torkning.

+ Séakerstall att vattenférsorjningens kran ar 6ppen.

Vatten pumpas inte ut korrekt.

+ Séakerstall att avloppsfiltret inte &r blockerat.

Apparaten ar éverbelastad.

+ Kontrollera tvattkapaciteten for det valda programmet. Ldgg om sa
erfordras till en tidsstyrd torkprogram.

Centrifugeringshastigheten ar for lag.

+ Valj hogsta tillatna centrifugeringshastighet for tvattprogrammet.

Varmluft slapps ut fran
apparatens baksida.

Denna apparat alstrar varm luft for att torka tvatten.

+ Den varma luften torkar tvatten och slapps ut pa apparatens baksida.

Wi-Fi

Indikation

Orsak & Atgéard

Din hemutrustning och
smartphone ar inte
ansluten till Wi-Fi
natverket.

Lésenordet ar ogiltigt for den Wi-Fi som du forséker att ansluta till.

+ Hitta Wi-Fi-natverket som ar anslutet till din smartphone och ta bort det,
registrera darefter din apparat LG ThinQ.

Mobil-data for din smarttelefon ar paslagen.

+ Stang av mobildata pa din smarttelefon och registrera apparaten med
anvandning av Wi-Fi-natverket.

Det tradlésa natverksnamnet (SSID) &r inte korrekt instéllt.

+ Det tradlésa natverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska

bokstaver och siffror (anvand inte specialtecken).
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Indikation Orsak & Atgéard

Din hemutrustning och | Routerns frekvens ér inte 2,4 GHz.

smartphor.le ar ln.te + Endast routers med frekvensen 2,4 GHz stods. Stéll in den tradlosa routern
aljsluten till Wi-Fi till 2,4 GHz och anslut apparaten till den tradldsa routern. For att
natverket. kontrollera routerns frekvens, radfraga din internetleverantér eller
routerns tillverkare.

Avstandet mellan utrustningen och routern ar for stor.

+ Om avstandet mellan utrustningen och routern ar for stor, kommer
signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta
routern narmare utrustningen.

Kundtjanst och service

Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter.

« FOr att hitta en LG Electronics-auktoriserad servicepersonal, besok var webbplats pa www.lg.com och
folj instruktionerna som finns dar.

+ Sjalvreparation rekommenderas inte eftersom det kan skada enheten ytterligare och upphéva garantin.

+ Reservdelar som hanvisas till i forordning 2019/2023 finns tillgangliga under en minimildngd pa 10 ar.

Namn och adress for LG Electronics EU-importor
LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden
|

ANMARKNING

+ Beroende pa produkter eller modeller kan faktiska importorer vara begransade till vissa dotterbolag.
For EU-tillverkade enheter finns det ingen tillamplig EU-importor.
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